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HELUTOOL HAM 29

Universal-AuBBenmantelschneider mit Feder-Schnellspannsystem
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UNIVERSAL-AUSSENMANTELSCHNEIDER
MIT FEDER-SCHNELLSPANNSYSTEM

Prazise:
Schnitttiefe bis 3 mm einstellbar — darunterliegende Kabelschichten
werden nicht verletzt

Vielseitig:
Einfacher Wechsel zwischen Rund-, Spiral- und Langsschnitt

Sicher:
Innovative Bauweise minimiert das Verletzungsrisiko

Effizient:
Klinge flir nahezu alle Kabelisolationen geeignet

Einfach:
Kein Verkanten durch axiales Ziehen des Gerats in Langsrichtung

Haltbar:
Blockiersystem verhindert das Offnen in der Stellung , Langsschnitt”
und schiitzt so die Klinge vor Beschadigungen bei falscher Anwendung

Ergonomisch:
Optimal angepasste Form ermoglicht ermidungsfreies Arbeiten

Technische Eigenschaften:

¢ GroBBer Anwendungsbereich: Durchmesser von 4,5 bis 29 mm
¢ Geeignet fur weiche und harte Kabelisolationen

¢ Klinge aus gehartetem Stahl

Spezieller Klingenschliff zum sauberen Entfernen des AuBenmantels

Rund-, Spiral- und Langsschnitt mdglich

Kein Verkanten durch axiales Ziehen des Gerats in Langsrichtung

Schnitttiefen bis 3 mm in Abstufungen von 0,1 mm einstellbar

Darunterliegende Kabelschichten werden nicht verletzt

Widerstandsloses Arbeiten durch gleitende Auflageflache

Kompakte Bauweise

Handliches und ergonomisches Design

Blockiersystem verhindert das Offnen in der Stellung , Ldngsschnitt”
und schiitzt so die Klinge vor Beschadigungen bei falscher Anwendung

Stellring auf das Symbol ,Langsschnitt” umstellen und Gerat axial in
Langsrichtung ziehen

Werkzeug Art.-Nr. Menge [Stiick]

HELUTOOL HAM 29 — Universal-AuBenmantelschneider

mit Feder-Schnellspannsystem 11022249 !
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QR Code fiir Anleitung scannen
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Bestellen im Online-Shop:
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