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您手中这本是我们全新的“电缆&电线”大样本，它无论是在
外观上还是内容方面均修订一新。我们以更快地引导您找到所
需产品为宗旨。 每一产品章节之前的一览表应在此方面提供有
益的帮助。 此外，我们还开发出了补充的选型表，以帮助您在
各个章节间进行查阅导航。
在工业和基建用电缆领域，我们均具有利的市场定位，并保持
有丰富的现货库存以满足客户需要。为此，我们深感骄傲。 诚
如我们的座右铭“为您提供一站式服务”，除了新添“数据、
网络&总线技术”部分之外，我们还首次在大样本中选录了附
件产品。自上一目录发布以来新添的创新产品则分别在各自的
章节中进行介绍。
如果在33000多标准产品中还不能为特殊应用找到合适的线缆
产品的话，我们的工程师将大力支持您开发出技术上和经济上
均优越卓绝的解决方案。 您对卓越的追求是我们前进的动力！

Helmut Luksch 
HELUKABEL® 有限公司首席执行官

前言
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全球

·  遍布世界的各国子公司及

  分支

生产

·  遍布全球的6个制造和

装配基地

物流

·  33,000种产品库存，从电缆接

头到2.40米高的电缆卷筒无所

不包

·  灵活按需的送货服务

·  最新型的物流设施

产品

·  电缆、电线及电缆附件，一应

俱全

坚实基础

· 自1978年以来的家族式企业

“隐形冠军”

· 4.76亿欧元的营业额

· 1200名员工

质量为本，注重环保

· ISO 9001 & 14001 & 50001

·  由公司自己的太阳能和沼气厂提供

能量

HELUKABEL® 独到之处
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研究&开发

我们为我们的客户开发量身定制的最佳电缆解决方案。

研发是我们的工作基础，是增长的重要
引擎。 凭借着我们的跨学科团队，我们
不断突破界限，以扩大产品覆盖面，开发
解决方案，以满足最新技术要求。 此
外，我们十分注重与客户的互动和与地区
高校及科研院所的合作关系，以立足于
新兴技术之巅。
 
我们所用的物料是我们工作的一个重要
出发点。 在这方面，我们不仅注重寻找
和利用新材料，同样的我们也着力于自行
生产塑料混合物（颗粒），推动技术进
步，如耐油性、温度范围或化学相容性的
改善。 此外，我们甚至可将铜料自行拉
丝成线，从而确保产品在性能和工艺方
面始终保有极高的品质。
我们不断优化制造流程和系统，以既高
效又经济地进行生产，同时顾及各种应用
的复杂要求（如工业机器人所用电缆或
需用于洁净室条件下的电缆）。

产品开发过程中的一个关键阶段，是在
我们的测试中心所做的工作。 例如，可
以用能将电缆最高加速至10g的设备来
测试适用于拖链安装的电缆。
在一个特殊的气候控制环境中可进行温
度范围从-50℃到+250°的模拟，这样即
可测试拖链电缆是否适用于诸如冷藏库
或钢厂应用环境中一系列的生产要求。

我们的测试设施：

·  弯曲和扭转要求测试系统

·  运动距离分别为1 m、3 m、
  5 m、6 m、18 m和40 m的拖链  
  测试系统

· 防火测试系统

· 磨损测试系统

·  风力发电机电缆扭矩试验塔

·  符合
  UL、VDE、CSA、HAR、TÜV &  
  CCC标准的老化测试炉

拖链测试系统

扭矩试验装置
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生产

我们专注于生产高品质的电缆和电线。

我们在德国的两个工厂采用最新的生产方法，每年生产约一百
万公里的电线（相当于环绕全球25圈）。 300多名合格员工专
长于制造高质量的标准电缆和特种电缆。 通过采用最新材料和
与国际测试机构紧密协作，我们积极推动自动化、数据技术、
建筑系统技术、以及可再生能源等领域中的创新。

用数字来说明我们的生产情况：

· 40,000平方米的生产区
· 23个挤塑机系统
· 19台绞线机
· 50台编织机
· 电缆&电线截面积从0.05至1000 mm²（30 AWG至2000 kcmil）
·  生产依照以下标准： VDE、EAC (GOST-R)、UL、CSA、HAR、CCC、 
Germanischer Lloyd、TÜV或客户规范

编织机 绞线机

自2014年以来，我们在中国太仓市（大约位于上海西北50公
里）7000平方米的厂房内生产HELUKABEL®电缆和电线，主
要针对亚洲市场。 如同在我们德国工厂一样，重点是按照中国
和国际标准生产高品质的柔性和高柔性电缆和电线。 采用灵活
的制造单元使得交货时间得以缩短。
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物流
重新定义电缆行业的物流。

在其位于斯图加特/黑明根(Hemmingen)施瓦本(Swabian)镇的
公司总部，HELUKABEL®运营着欧洲最大的电缆和电线配送中
心。 33,000多件产品中的绝大部分都仓储在这块160,000平方
米的存储区域中。 通过使用最先进的输送和控制技术，每天可
处理1000多个订单，并将货物配送到世界各地的目的地。

柏林/新哈根(Neuenhagen)的仓库用于仓储地下电缆、中压电
力 电 缆 和 其 他 基 建 用 电 缆 。  
凭借着5000多平方米（室内）以及50,000多平方米（室外）的
存储容量，可快速将配置为1 – 30 kV的电缆交付到建筑工地和
重大项目。 获得专利的重载电缆切割机具有超过10吨的负载能
力，是德国同类中最大的。

在 位 于 上 海 附 近 的 中 国 太 仓 市 
生产厂中的新物流中心是亚洲市场的产品配送中心，具有令人
难以置信的优势，特别是对维修时间紧、工作量大的客户项目
来说，优势尤为显著。

工业电缆
我们位于斯图加特/黑明根(Hemmingen)的物流中心
·  40,500个欧标托盘位，承重达1,500 公斤 
配备有16个存储和检索装置的16个过道

·  全自动小型物料仓库中的36,800个箱位，吞吐量为每 
小时1000箱

·  重载仓库中的670个存储空间，其中最大卷筒重4000
公斤、直径2.20米。

·  2公里托盘输送线
·  输送机与电缆切割机直接相连
·  手工流程精简至只需货物打包

基建用电缆
我们位于柏林/新哈根(Neuenhagen)的物流中心 
·  库存11,000个电缆卷筒
·  自动处理直径最大2.80米、最重达10吨的卷筒
·  10台复卷机
·  使用最先进的1200mm²切割工具进行定尺切割
·  灵活按需的交货方式

重载，电缆切割工具 小型 物料仓库
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通过质量和创新取得成功

质量和环境原则

HELUKABEL® GmbH是一家生产和销售电缆、电线和附
件的独立企业。 HELUKABEL®高度重视质量和环境。 为
此，执董会引进了一套依据DIN EN ISO 9001:2008和 
 DIN EN ISO14001:2009的质量环境综合管理体系。
HELUKABEL®GmbH的质量和环保政策以满足市场需求和客
户要求为导向，并关注企业环境保护。 

我们的标准是客户的满意和信任。 衡量指标是企业的经济成
功以及与客户的长期关系。
履行我们的质量和环境原则是执董会和每个员工的义务和正在
进行的任务。 我们所奉行的高标准可参见以下准则：

综合质量和环境管理体系支撑起HELUKABEL® GmbH的成功因子，并记录了我们是如何工作的；工作流程写入管理手册，并对所
有员工具有约束力。

员工
训练有素的员工在团队中协手合作，并具有高
度的个人责任心和自主权，对质量和环境具有
显著意识，确保HELUKABEL® GmbH管理体系
的成功。

环境
企业中的环保是我们的工作原则，不仅以符
合法律要求为导向，而且更要避免或尽量减

少污染及其对环境的影响。

供应商
和志于与我们一起努力，以满足我们的

质量和环境标准的供应商发展合作伙
伴关系。

质量
符合规范、满足客户要求的可靠产

品。

持续改进
不断开发和强化产品、工艺、环保程序，发
展和加强职业健康与安全。

行为
成本意识和环保意识是通过每一

位员工来维护的，以满足客户的需
求，同时保持有效应对环境变化的

能力。

目标
符合要求的产品，订单及时处

理，同时避免或尽量减小对环境
的影响。

途径
以正直的行动在与客户的合作中维护良好的

信誉。
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• BIOFLEX-500® 耐生物油电缆
• CLEANFLEX® 洁净室 数据和控制电缆
• DATAFLAMM® 数据和计算机电缆，无卤
• DATAPUR-C® 数据和计算机电缆
• GALVANICABLE® 阴极高压电缆
• HELUFLON® 耐高温电缆
• HELUTHERM® 耐高温电缆
• HELUTRAIN® 列车专用电缆
• HELUTRUCK® 汽车电缆/卡车电缆
• HELUWIND® 风力发电电缆
• KOMPOFLEX® 耐微生物电缆
• KOMPOSPEED® 耐生物油拖链电缆
• LIFT-TRAGO® 电梯控制电缆
• MEGAFLEX® 柔性控制电缆，无卤，UL/CSA
• MULTIFLEX 512® PUR拖链电缆
• MULTISPEED® 拖链电缆
• NANOFLEX® PUR特殊控制和数据电缆
• ROBOFLEX® 机器人电缆
• SENSORFLEX® 传感器电缆
• SHIPFLEX® 拖链电缆
• SOLARFLEX® 光伏电缆
• SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 拖链电缆，无卤
• SUPERTRONIC® 拖链电缆
• THERMFLEX® 耐高温电缆
• TOPFLEX® 伺服、反馈和电机电缆
• TOPSERV® 伺服、反馈和电机电缆
• TRAYCONTROL® 开放式布线电缆
• TROMMPUR® 易卷电缆
• UNIPUR® PUR, 柔性控制电缆

我们的品牌产品

电线&电缆

数据、网络&总线技术

媒体技术

电缆附件

• HELUCOM® 光纤电缆
光纤连接技术

• HELUKAT® 铜芯数据电缆
铜线连接技术

• HELUEVENT® 电视演播室用高功率电缆
• HELULIGHT® 照明控制系统电缆
• HELUSOUND® 音频电缆

• HELUCHAIN® 拖链产品线
• HELUTEC® 工业连接器系列
• HELUTOP® 电缆接头产品线

012-013_marken_ch.indd   13 16.08.2017   11:55:48
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您身边的电缆专家 — 服务全球 电缆无忧

HELUKABEL®GmbH — 德国

Robotec Systems GmbH — 德国

Kabelmat Wickeltechnik GmbH — 德国

总部
Dieselstrasse 8-12
71282 Hemmingen / Stuttgart
电话： +49 7150 9209-0
传真：+49 7150 81786
info@helukabel.de

柏林销售办事处&仓库
Zum Mühlenfliess 1
15366 Neuenhagen / Berlin
电话：+49 3342 2397-0
传真：+49 3342 80033
info@helukabel.de

Pleißa销售办事处&仓库
Eichelbergstrasse 7
09212 Limbach-Oberfrohna
电话：+49 3722 6086-0
传真：+49 3722 6086-420
info@helukabel.de

北部销售办事处
Bahnhofstrasse 9
25524 Itzehoe
电话：+49 4821 40394-0
传真：+49 4821 40394-29
info@helukabel.de

莱茵鲁尔销售办事处
Centroallee 261
46047 Oberhausen
电话：+49 208 882320-0
传真：+49 208 882320-10
info@helukabel.de

开发 & 生产
Neuseser Weg 11
91575 Windsbach
电话：+49 9871 6793-0
传真：+49 9871 1055
info@helukabel.de

Steinbuckelweg 25
72293 Glatten
电话：+49 7443 9670-0
传真：+49 7443 9670-39
kabelmat@kabelmat.com

总部   
Carl-Friedrich-Gauß-Strasse 7
47475 Kamp-Lintfort
电话：  +49 (0)2842 92148-0
传真： +49 (0)2842 92148-10
www.robotec-systems.de
info@robotec-systems.de

南部分公司  
Willi-Bleicher-Strasse 4-6
71282 Hemmingen
电话： +49 (0)7150 9209-308
传真：  +49 (0)7150 9209-164
www.robotec-systems.de
info-sued@robotec-systems.de

014-015_standorte_ch_0510.indd   14 16.08.2017   11:58:24
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 HELUKABEL® South Korea
 电话: +82 51 9728646 
 传真: info@helukabel.co.kr

 HELUKABEL® Sweden
 电话: +46 8 55 77 4280 
 传真: info@helukabel.se

 HELUKABEL® Switzerland
 电话: +41 56 4181515 
 传真: contact@helukabel.ch

 HELUKABEL® Thailand
 电话: +66 2927 3570 3 
 传真: info@helukabel.co.th

 HELUKABEL® Turkey
 电话: +90 212 502 41 95  
 传真: info@helukabel.com.tr

 HELUKABEL® UAE
 电话: +971 48 87 95 94 
 传真: info@helukabel.ae

 HELUKABEL® UK
 电话: +44 151 345 0808 
 传真: info@helukabel.co.uk

 HELUKABEL® USA
 电话: +1 847 930 5118 
 传真: sales@helukabel.com

 HELUKABEL® Vietnam 

 电话: +84 8 38443698 
 传真: info@helukabel.com.vn

HELUKABEL®  全球子公司

 HELUKABEL® Austria
 电话: +43 7224 90555 0  
 传真: office@helukabel.at

 HELUKABEL® Belgium
 电话: +32 24 81 00 20 
 传真: info@helukabel.be

 HELUKABEL® Brazil
 电话: +49 7150 9209-675  
 传真: info@helukabel.com.br

 HELUKABEL® Canada
 电话: +1 289 444 5040  
 传真: sales@helukabel.ca

 HELUKABEL® China
 电话: +86 21 58693999 
 传真: info@helukabel.com.cn

 HELUKABEL® Czech Republic
 电话: +42 0312 672 620 
 传真: prodej@helukabel.cz

 HELUKABEL® France
 电话: +33 389 627562  
 传真: info@helukabel.fr

 HELUKABEL® Germany 

 电话: +49 7150 9209-0 
 传真: info@helukabel.de

 HELUKABEL® India
 电话: +91 22 25 18 58 41  
 传真: info@helukabel.in

 HELUKABEL® Indonesia
 电话: +62 213 848872  
 传真: sales@helukabel.co.id

 HELUKABEL® Italy
 电话: +39 039 6081503 
 传真: info@helukabel.it

 HELUKABEL® Malaysia
 电话: +603 7885 8724  
 传真: sales@helukabel.com.my

 HELUKABEL® Mexico
 电话: +49 7150 9209-772 
 传真: info@helukabel.mx

 HELUKABEL® Netherlands
 电话: +31 495 499 049 
 传真: info@helukabel.nl

 HELUKABEL® Poland
 电话: +48 46 85 80 10 0 
 传真: biuro@helukabel.pl

 HELUKABEL® Portugal
 电话: +351 239 099596 
 传真: geral@helukabel.pt

 HELUKABEL® Russia
 电话: +7 812 449 10 60 
 传真: info@helukabel.ru

 HELUKABEL® Singapore
 电话: +65 65 54 6170 
  传真: sales@helukabel.com.sg

 HELUKABEL® South Afrika
 电话: +27 11 462 8752 
 传真: info@helukabel.co.za

014-015_standorte_ch_0510.indd   15 16.08.2017   11:58:32
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ROBOTEC SYSTEMS — 无与伦比的机器人专业能力

自 1 9 9 8 年 成 立 以 来 ， 总 部 设 在 德 国
Kamp-Lintfort的Robotec Systems 
G m b H ， 已 在 机 器 人 软 管 包 及 其 相
关固定系统、定制机器人电缆、电缆
组件、电动螺丝刀技术、用于测量仪
器和媒体系统，如气管和水管的控制
器 等 领 域 成 为 欧 洲 领 军 企 业 之 一 。
自2012年7月起，该公司成为HELU-
KABEL®GmbH100%的全资子公司。

Robotec Systems GmbH开发量身定制
的能源供应系统，产品已预先组装并做
好了安装准备。 从开发各种设计方案到
成型，到最后的安装和现场服务，Ro-
botec是所有机器人服务的一站式供应
商。

我们的组件：

·   紧固元件&配件
·   支点轴承
·   弹簧夹
·   保护器/冲击保护
·   喇叭&配件
·   精密管
·   自扣紧软管&配件

·   电缆保护管
·   装配件
·   主电缆
·   控制电缆
·   总线系统电缆
·   预装配特种电缆

我们使用一流部件以及与各自应用需要
相匹配的上部结构和材料成分，由此实
现最高可靠性和生产率。
Robotec的产品用于诸如点焊、激光焊
接和惰性气体保护焊、机器人搬运和换
刀系统等应用领域。

开发

成型

文件记录

维修/保养

方案

安装/优化

  
Robotec Systems GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Strasse 7
47475 Kamp-Lintfort, Germany
电话：  +49 (0)2842 92148-0
传真： +49 (0)2842 92148-10
www.robotec-systems.de
info@robotec-systems.de

 
Robotec Systems GmbH
Willi-Bleicher-Strasse 4-6
71282 Hemmingen
电话：  +49 (0)7150 9209-308
传真：  +49 (0)7150 9209-164
www.robotec-systems.de
info-sued@robotec-systems.de
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18

018-019_kabelmat_ch.indd   18 16.08.2017   12:02:45



19

KABELMAT WICKELTECHNIK GMBH

Kabelmat Wickeltechnik GmbH的历史可以追溯到20世纪60年
代，从那时起，公司一直是电线和电缆卷绕系统行业市场领导者
之一。
客户包括制造商、零售商、电缆和电线加工商，以及电缆装配
工、电工、机械制造企业等等。
产品范围包括几乎所有用于存储、卷绕和切割电缆、电线、绳
索、管、软管和型面的设备和机器。
借助于广泛用于全球的Kabelmat产品，可将电缆高效地从卷筒
上卷开或卷到卷筒上，以及直接将卷筒上的电缆卷成一盘。这些
只是Kabelmat产品的任务之一。
我们将很高兴在我们的陈列室为您展示我们的产品。 我们诚挚
地邀请您来参观我们的工厂。

我们提供：
·  手动卷绕技术
·  自动卷绕技术
·  测量技术
·  仓储技术

我们的服务：
·  项目规划&工程
·  制造&总装
·  服务&保养

Kabelmat Wickeltechnik 
GmbH
Steinbuckelweg 25
72293 Glatten
电话：+ 49 7443 9670-0
传真：+ 49 7443 9670-39
kabelmat@kabelmat.com

MESSBOI® 40

PORTROL® 2600 - 3000

018-019_kabelmat_ch.indd   19 16.08.2017   12:02:54
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通过国际认证 
的电缆

348–511

章节一览

柔性控制电缆
26–121

具有国际认证
355–401

扁平&带状电缆

274–283

数据和计算机电缆
122–157

具有国际认证
402–421

单芯导线
284–323

具有国际认证
484–506

拖链电缆
158–193

具有国际认证
422–451

补偿电缆

324–335

电机、伺服&反馈电缆
194–217

具有国际认证
452–474

同轴电缆

336–347

耐高温电缆
218–237

具有国际认证
475–478

耐候电缆&橡套电缆
238–251

具有国际认证
479–481

卷筒拖曳电缆
252–259

具有国际认证
483

机器人电缆

260–267

防水电缆

268–273

工业电线&电缆

A H

B I

C J

D K

E L

F M

G N
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安装电缆

512–521

通信&火警电缆

522–533

电力，安全&中压电缆

534–603

基建用电线&电缆

光纤电缆

604–651

铜芯数据电缆

652–683

总线电缆

684–763

数据、网络&总线技术

媒体技术

764–793

媒体技术

风力发电电缆

802–821

光伏电缆

794–801

可再生能源&运输

商务车电缆

826–831

列车&交通用电缆

832–839

机场专用 
电缆

822–825

O S

P

Q T

R

R

R

T

T

T

T
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船用电线&电缆

918–939

电缆夹套

942–967

热收缩管

976–979

电缆扎带

980–985

线芯端套&电缆终端

986–999

工具

1002–1017

电缆保护管系统

968–975

船用电线&电缆

电缆附件

螺旋电缆

906–917

螺旋电缆

伺服电机、反馈&
风扇电缆

840–877

连接电缆&
延长线

898–905

ROBOFLEX® recycle

878–897

预制电缆

章节一览

U X

X

X

X

X

X

U

U

V

W
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技术信息

1018–1172

技术信息

Y
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工业电线&电缆

柔性控制电缆

数据和计算机电缆

拖链电缆

电机、伺服&反馈电缆

耐热电缆

耐候电缆&橡套电缆

拖曳电缆

机器人电缆

防水电缆

扁平&带状电缆

单芯导线

补偿电缆

同轴电缆

通过国际认证的电缆

26
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194

218

238

252

260

268
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336

348
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A柔性控制电缆

页
码

温
度

（
°C

）
－

固
定

安
装

标
称

电
压

U 0
/U

移
动

安
装

弯
曲

半
径

x Ø

固
定

安
装

弯
曲

半
径

x Ø

无
卤

耐
紫

外
线

户
外
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彩
芯

/V
DE 0
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蔽
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蔽

HAR/V
DE注

册
号

/V
DE

UL/
CSA

温
度

（
°C

）
－

移
动

安
装

PVC控制电缆

JZ-500  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X 30

JZ-500 black  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 32

JZ-500 orange  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X 33

JZ-500 COLD  -30至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X 34

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x 4x X 35

(H)05VV5-F ((N) YSLYÖ-JZ)  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x 4x X 37

JZ-750  -15至+80  -40至+80 450/750 7.5x 4x 38

JZ-600  -15至+80  -40至+80 0.6/1 kV 7.5x 4x X X 40

JB-500  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 42

JB-750  -15至+80  -40至+80 450/750 7.5x 4x X 43

JB-750 yellow  -15至+80  -40至+80 450/750 7.5x 4x X 44

H03VV-F  -5至+70  -40至+70 300/300 7.5x X X 45

H05VV-F  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x X X 46

H05VV-F  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x X X 47

F-CY-OZ (LiY-CY)  -10至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X 48

F-CY-JZ  -10至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X 50

JZ-500 C black  -10至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 52

Y-CY-JZ  -15至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X 53

SY-JZ  -15至+80  -40至+80 300/500 20x 6x X X 55

H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)  -5至+70  -40至+70 300/500 10x 5x X X 57

(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ  -5至+70  -40至+70 300/500 10x 5x X X 59

JZ-600-Y-CY  -15至+80  -40至+80 0.6/1 kV 10x 5x X X X 60

Y-CY-JB  -15至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 62

SY-JB  -15至+80  -40至+80 300/500 20x 6x X X X 64

PUR控制电缆

JZ-500 PUR  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 67

PURö-JZ  -20至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 68

PUR-ORANGE  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X 70

PUR-YELLOW  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X 71

H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ)  -40至+80  -50至+90 300/500 5x 3x X X X X 72

UNIPUR®  -40至+90 300/500 10x 5x X X X X X 73

PUR-750  -40至+80 300/500 10x 5x X X X X 75

JZ 500-FC-PUR  -10至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 76

F-C-PURö-JZ  -20至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 78

Yö-C-PURö-JZ  -20至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 80

UNIPUR®-CP  -40至+90  300/500 12.5x 7.5x X X X X X 82

PUR-C-PUR  -40至+80 300/500 10x 5x X X X X X 84
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无卤控制电缆

JZ-500 HMH  -15至+70  -40至+70 300/500 12.5x 4x X 86

MEGAFLEX® 500  -30至+80  -40至+80 300/500 10x 4x X X X X 88

H07 ZZ-F  -5至+70 -20至+70 450/750 10x 4x X X 90

JZ-600 HMH  -15至+70  -40至+70 0.6/1 kV 15x 7.5x X X 91

JB-750 HMH  -15至+70  -40至+70 450/750 12.5x 4x X X 93

(H)03 Z1Z1-F  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x X X 94

(H)05 Z1Z1-F  -5至+70  -40至+70 300/500 7.5x X X 95

JZ-500 HMH-C  -15至+70  -40至+70 200/500 12.5x 4x X X 96

MEGAFLEX® 500-C  -30至+80  -40至+80 300/500 10x 4x X X X X X 98

JZ-600 HMH-C  -15至+70  -40至+70 0.6/1 kV 15x 7.5x X X X 100

JB-750 HMH-C  -15至+70  -40至+70 450/750 12.5x 4x X X X 102

本安型PVC控制电缆

OZ-BL  -15至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X 105

OZ-BL-CY  -10至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X 106

OB-BL-PAAR-CY  -10至+80  -30至+80 900 10x 5x X X 107

耐油&抗微生物电缆

BIOFLEX-500®-JZ  -20至+80  -40至+80 300/500 15x 4x X 109

BIOFLEX-500®-JZ-C  -20至+80  -40至+80 300/500 20x 6x X X 110

KOMPOFLEX® JZ-500  -30至+90  -40至+100 300/500 7.5x 4x X X X 112

KOMPOFLEX® JZ-500-C  -30至+90  -40至+100 300/500 7.5x 4x X X X X 113

食品卫生级电缆

NANOFLEX® HC*500  -5至+80  -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 116

NANOFLEX® HC*500-C  -5至+80  -40至+80 300/500 10x 5x X X X 117

NANOFLEX® HC*TRONIC  -5至+80  -40至+80 350 7.5x 4x X X X X 118

NANOFLEX® HC*TRONIC-C  -5至+80  -40至+80 350 10x 5x X X X X 120

柔性控制电缆

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。

页
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－

固
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PVC控制电缆
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JZ-500
柔性，数字编码，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVCݏ制ऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参"ߐ܉信ێ"ୂ分

● 在ࣔ定ߚ件下可ऀ于ܤ● ●温度范围
१动安 -15°Cਙ+80°C
固定安 -40°Cਙ+80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ●িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
（也可ܷ客ۯࡌ定制其它ோ）

ਈۅ܀ܐ定▲߄
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 4000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合● 测试击穿电压 ߂低 8000 V
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ●绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

●● 套（RAL 7001）最小弯曲半径ܔ外ࢱ
१动安 7.5x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

● ٫জ߶

 ● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） 注意

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● ۩们可ݕ供任何“定制چ”ङ
套ৎ合িਯ，িਯ্ோܔ外ޗ
为 RAL 9005 ܷٷ客ۯࡌ
加印ރ字ু合号澞

● 在ઌޞબީޢࡨ否
净室ઍચ澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىځث
F-CY-JZ，
F-CY-OZ (LiY-CY)，
Y-CY-JB，
Y-CY-JZ

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，不ଠऀ于ர天
࣪境；它作为ࡹ和ݏ制ऄ，可ऀځ于ٽߑ澝૿ଟ٫澝ࣿࠑߑ产，ࣿ产ি澝ॱલ和ୖࣿ产厂中澞
তଣङ PVC 可保ચऄङਧ好߰ٷۅਈ够ڽࡺବ地安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,82 x 0,510001 20513,0240,017,350 G 0,510025
20534,0252,017,352 G 0,5101692046,014,45,13 G 0,510002

2046,014,45,13 x 0,510003 20625,0293,018,561 G 0,510026
20682,0312,019,865 G 0,5100272056,019,05,54 G 0,510004

2056,019,05,54 x 0,510005 20780,0384,021,380 G 0,510028
20980,0480,023,8100 G 0,5100292065,024,06,25 G 0,510006

2065,024,06,25 x 0,510007
 

1946,014,45,32 x 0,7510030
2075,029,06,76 G 0,510008 1954,021,65,63 G 0,7510031
2080,033,66,77 G 0,510009 1954,021,65,63 x 0,7510032
2080,033,66,77 x 0,510010 1966,028,86,34 G 0,7510033
2097,038,07,78 G 0,510011 1966,029,06,34 x 0,7510034
2097,038,07,78 x 0,510172 1980,036,06,95 G 0,7510035
20116,048,08,610 G 0,510012 1980,036,06,95 x 0,7510036
20135,058,09,112 G 0,510013 1999,043,07,76 G 0,7510037
20135,058,09,112 x 0,510014 1999,043,07,76 x 0,7510177
20150,067,09,514 G 0,510015 19110,050,07,77 G 0,7510038
20175,076,010,016 G 0,510183 19110,050,07,77 x 0,7510039
20196,086,010,718 G 0,510016 19130,058,08,58 G 0,7510040
20215,096,011,320 G 0,510017 19130,058,08,58 x 0,7510173
20240,0101,011,321 G 0,510018 19153,065,09,89 G 0,7510041
20270,0120,012,625 G 0,510019 19162,072,09,810 G 0,7510042
20310,0144,013,530 G 0,510020 19179,086,010,112 G 0,7510043
20323,0154,014,032 G 0,510021 19179,086,010,112 x 0,7510044
20362,0163,014,734 G 0,510022 19214,0101,010,814 G 0,7510045
20434,0192,015,340 G 0,510023 19218,0108,011,415 G 0,7510046
20449,0202,015,842 G 0,510024 19257,0130,012,218 G 0,7510047

 

 

Master: '10001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-500
柔性，数字编码，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19264,0137,012,219 G 0,7510533 16440,0259,014,818 G 1,510107
16445,0279,014,819 G 1,51018519286,0144,012,820 G 0,7510048

19320,0151,012,821 G 0,7510049 16490,0288,015,620 G 1,510108
16555,0302,015,621 G 1,51010919365,0180,014,325 G 0,7510050

19382,0195,014,827 G 0,7510534 16620,0360,017,625 G 1,510110
16670,0389,018,027 G 1,51053519455,0230,015,932 G 0,7510051

19510,0245,016,734 G 0,7510052 16790,0461,019,532 G 1,510111
16830,0490,020,234 G 1,51011219537,0266,016,737 G 0,7510182

19595,0288,017,340 G 0,7510053 16892,0533,020,237 G 1,510536
16996,0591,022,241 G 1,51011319607,0296,018,241 G 0,7510054

19612,0302,018,242 G 0,7510055 161007,0605,022,242 G 1,510114
161250,0720,024,250 G 1,51011519735,0360,019,850 G 0,7510056

19845,0439,021,261 G 0,7510057 161332,0806,025,156 G 1,510116
161440,0878,025,861 G 1,51011719895,0468,022,665 G 0,7510178

191070,0576,024,380 G 0,7510058 161602,0936,027,865 G 1,510187
161871,01152,029,880 G 1,510118191322,0720,027,1100 G 0,7510059

 

162353,01440,033,2100 G 1,5101191860,019,25,62 x 110060
 

14112,048,07,82 x 2,5101201872,029,06,13 G 110061
1872,029,06,13 x 110062 14148,072,08,33 G 2,510121

14148,072,08,33 x 2,5101221886,038,06,74 G 110063
1886,038,06,74 x 110064 14178,096,09,34 G 2,510123

14178,096,09,34 x 2,51012418104,048,07,55 G 110065
18104,048,07,55 x 110066 14221,0120,010,15 G 2,510125

14221,0120,010,15 x 2,51012618125,058,08,16 G 110067
18141,067,08,17 G 110068 14306,0168,011,27 G 2,510127

14306,0168,011,27 x 2,51012818141,067,08,17 x 110069
18175,077,09,28 G 110070 14363,0192,012,88 G 2,510129

14429,0240,014,810 G 2,51054818200,086,010,69 G 110071
18217,096,010,610 G 110180 14498,0288,015,312 G 2,510130

14569,0336,016,214 G 2,51013118217,096,010,610 x 110170
18230,0115,010,912 G 110072 14764,0432,018,218 G 2,510132

14914,0504,019,421 G 2,51013318230,0115,010,912 x 110073
18271,0134,011,514 G 110074 141044,0600,021,625 G 2,510134

141470,0816,025,234 G 2,51013518300,0154,012,316 G 110075
18343,0173,012,918 G 110076 141790,01008,027,442 G 2,510136

142095,01200,030,150 G 2,51013718343,0173,012,918 x 110174
18355,0182,012,919 G 110197 142750,01464,032,261 G 2,510138

144450,02400,041,4100 G 2,51013918375,0192,013,820 G 110077
18375,0192,013,820 x 110184

 

12195,077,09,22 x 410140
18420,0205,013,821 G 110179 12230,0115,09,83 G 410141
18440,0230,015,424 G 110175 12295,0154,010,94 G 410142
18485,0240,015,425 G 110078 12361,0192,012,15 G 410143
18485,0240,015,425 x 110176 12458,0269,013,47 G 410144
18500,0252,015,426 G 110196 12590,0307,015,28 G 410145
18534,0259,015,727 G 110198 12687,0384,017,610 G 410549
18550,0308,016,530 x 110168 12790,0461,018,212 G 410146
18650,0326,017,934 G 110079

 

10355,0173,011,93 G 610147
18668,0346,017,936 G 110080 10424,0230,013,24 G 610148
18701,0355,017,937 G 110199 10525,0288,014,75 G 610149
18755,0384,018,640 G 110081 10625,0403,016,27 G 610150
18755,0384,018,640 x 110167

 

8540,0288,014,93 G 1010151
18770,0394,019,541 G 110082 8701,0384,016,64 G 1010152
18810,0403,019,542 G 110083 8858,0480,018,35 G 1010153
18936,0480,021,350 G 110084 81106,0672,020,27 G 1010154
18920,0538,022,156 G 110085

 

6827,0461,018,53 G 1610190
181100,0586,022,761 G 110086 61035,0614,020,64 G 1610155
181180,0628,024,365 G 110087 61259,0768,022,85 G 1610156
181294,0768,026,380 G 110088 61780,01075,025,27 G 1610157
181644,0960,029,3100 G 110089

 

41186,0720,022,53 G 2510191 

1670,029,06,42 x 1,510090 41582,0960,025,24 G 2510158
1690,043,06,83 G 1,510091 41999,01200,027,95 G 2510159
1690,043,06,83 x 1,510092 42825,01680,030,87 G 2510160
16109,058,07,64 G 1,510093

 

21585,01008,025,33 G 3510192
16109,058,07,64 x 1,510094 22105,01344,028,14 G 3510161
16131,072,08,35 G 1,510095 22633,01680,031,05 G 3510162
16131,072,08,35 x 1,510096  

12550,01440,030,03 G 5010193
16157,086,09,26 G 1,510097 12940,01920,033,34 G 5010163
16184,0101,09,27 G 1,510098 12936,02400,037,05 G 5010188
16184,0101,09,27 x 1,510099  

2/03180,02016,034,23 G 7010194
16216,0115,010,58 G 1,510100 2/04090,02688,038,24 G 7010164
16259,0129,012,09 G 1,510101 2/05443,03360,042,45 G 7010189
16275,0144,012,010 G 1,510181  

3/04680,02736,039,83 G 9510195
16300,0158,012,011 G 1,510102 3/05540,03648,044,24 G 9510165
16309,0173,012,412 G 1,510103 3/06931,04560,049,05 G 9510333
16309,0173,012,412 x 1,510104  

4/07000,04608,049,44 G 12010166
16345,0202,013,014 G 1,510105  

300 kcmil8340,05760,054,74 G 15013139
16386,0230,013,916 G 1,510106  

350 kcmil9904,07104,062,74 G 18513140
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-500 black
柔性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝङઁ定

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 耐紫外线
测试● 测试电压 4000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

●● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合击穿电压 ߂低 8000 V
●● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
ङઁ定

绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ௲外ܔ套（RAL 9005）
 
注意

● ٫জ߶
● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىځث
JZ-500-C black

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及露天环境澞
不ڱफݎ㦦ગ于土⻈中۪ࡊ中澞 ऄٝଋى，可作为ࡹ和ݏ制ऄ，ऀځ于ࠑߑ和ગ备ٗ३澝加ٗࠑߑ澝ࣿ产ি及૿ଟ٫澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,65,42 x 0,510340 18485,0240,016,225 G 110363
18690,0326,018,734 G 1105432046,014,45,73 G 0,510341

2046,014,45,73 x 0,511630
 

1670,029,07,02 x 1,510364
2056,019,06,14 G 0,510342 1690,043,07,43 G 1,510365
2056,019,06,14 x 0,511631 1690,043,07,43 x 1,511645
2065,024,06,85 G 0,510343 16109,058,08,24 G 1,510366
2065,024,06,85 x 0,511632 16109,058,08,24 x 1,511646
2080,033,67,37 G 0,510344 16131,072,09,15 G 1,510367
2080,033,67,37 x 0,511633 16131,072,09,15 x 1,511647
20135,058,09,612 G 0,510345 16184,0101,09,87 G 1,510368
20135,058,09,612 x 0,511634 16184,0101,09,87 x 1,511648
20196,086,011,518 G 0,510346 16309,0173,013,212 G 1,510369
20270,0120,013,525 G 0,510347 16309,0173,013,212 x 1,511649

 

1946,014,45,92 x 0,7510348 16440,0259,015,618 G 1,510370
16620,0360,018,625 G 1,5103711954,021,66,23 G 0,7510349

1954,021,66,23 x 0,7511635
 

14112,048,08,42 x 2,510372
1966,028,86,74 G 0,7510350 14148,072,08,93 G 2,510373
1966,028,86,74 x 0,7511636 14148,072,08,93 x 2,511650
1980,036,07,55 G 0,7510351 14178,096,09,84 G 2,510374
1980,036,07,55 x 0,7511637 14178,096,09,84 x 2,511651
19110,050,08,37 G 0,7510352 14221,0120,010,95 G 2,510375
19110,050,08,37 x 0,7511638 14221,0120,010,95 x 2,511652
19179,086,010,812 G 0,7510353 14306,0168,012,07 G 2,510376
19179,086,010,812 x 0,7511639 14306,0168,012,07 x 2,511653
19257,0130,012,818 G 0,7510354 14498,0288,015,912 G 2,510377
19365,0180,015,125 G 0,7510355 14498,0288,015,912 x 2,511654

 

1860,019,26,22 x 110356 14764,0432,019,018 G 2,510378
141044,0600,022,625 G 2,5103791872,029,06,53 G 110357

1872,029,06,53 x 111640
 

12295,0154,011,54 G 410380
1886,038,47,24 G 110358 12361,0192,012,85 G 410381
1886,038,47,24 x 111641

 

10424,0230,013,64 G 610382
18104,048,08,15 G 110359 10525,0288,015,15 G 610383
18104,048,08,15 x 111642

 

8701,0384,017,14 G 1010384
18141,067,08,77 G 110360 8909,0480,018,95 G 1010388
18141,067,08,77 x 111643

 

61035,0614,020,94 G 1610385
18230,0115,011,412 G 110361

 

41582,0960,025,64 G 2510386
18230,0115,011,412 x 111644  

22105,01344,029,44 G 3510387
18343,0173,013,718 G 110362

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10340',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-500 orange
柔性，橙色芯线，用于联锁的控制电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
ऀ于৻୧，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़ PVC Z7225 ਯি্
● 温度范围

१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
ࠧਯি，କ௲ރ字号

测试● JZ型٫௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ
OZ型ޗ௰ݎ地ি ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 4000 V ● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合

●● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

击穿电压 ߂低 8000 V
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● ࠧ外ܔ套 (RAL 2003)
 ● ٫জ߶● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
य़ऄ作为অ合 EN 60204-1 和 VDE 0113-1 ߶准ઁ定ङݏ制ऄ，ଠऀ于中ঈځࠑߑ力下ङ߰ٷ，ऀځۅ可以在ܞޗ伸ځ力下ਘं动且不
ଠऀ于ڠ制动；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内࣪境，不ଠऀ于ர天࣪境澞݇߿߶准ङڏઑ，如ऀߧ于৻୧ऩङ，则ݏ制ऄࡶ回૨ङ্
ح体ځ使ऀࠧ澞 些ݏ制回૨ं外ୂऄ࢛供ऄ，在主ڐ关ڐލକ۪ݎ关ޞ仍处于ପऄࣙہ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1860,019,25,62 x 110537 16109,058,07,44 G 1,510546
16131,072,08,35 G 1,5105471872,029,05,93 G 110538

1872,029,05,93 x 110539
 

14148,072,08,33 G 2,510747
1886,038,46,64 G 110540 14178,096,09,24 G 2,510748
1886,038,46,64 x 110541 14221,0120,010,15 G 2,510749
18104,048,07,35 G 110542

 

1670,029,06,42 x 1,510544
1690,043,06,83 G 1,510545

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10537',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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JZ-500 COLD
低温柔性，数字编码，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝङઁ定

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़ PVC YI4 ਯি্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号● 测试标称电压 U0/U 300/500 V
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 测试电压 4000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
●● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合击穿电压 ߂低 8000 V

● ●绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

低ࣔۅ߰य़PVC外ܔ套
● ௲外ܔ套（RAL 9005）

 ● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ङ室内及室࢘䓓澝䉸ٴ可ऀ于，حږ१动ۅ制ڠ伸ૺਾ及ܞޗ，场合，可ਘं१动ऀځۅ件下ङ߰ߚ力ځࠑߑPVCऄऀ于中ঈۅঝ冷߰࠴
外，可作为ࡹ和ݏ制ऄऀ于ٽߑ澝传ଟ٫和传૿٫澝ࣿ产ি澝ٗ厂ڏગ澝ॱલગ备及冷仓ڀ中澞 ࣔ ଣङPVCࢌ合ेމߕ保ਧ好ङ߰ۅ澝ݼ
和ڽବङ安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,82 x 0,510750 1670,029,06,42 x 1,510774
1690,043,06,83 G 1,510775

 

1954,021,65,63 G 0,7510751
1690,043,06,83 x 1,5107761954,021,65,63 x 0,7510752
16109,058,07,44 G 1,5107771966,028,86,34 G 0,7510753
16109,058,07,44 x 1,5107781966,029,06,34 x 0,7510754
16131,072,08,35 G 1,5107791980,036,06,95 G 0,7510755
16131,072,08,35 x 1,5107801980,036,06,95 x 0,7510756
16157,086,09,26 G 1,51078119110,050,07,57 G 0,7510757
16184,0101,09,27 G 1,51078219110,050,07,57 x 0,7510758
16184,0101,09,27 x 1,51078319179,086,09,812 G 0,7510759
16309,0173,011,812 G 1,51078419257,0130,012,218 G 0,7510760
16440,0259,014,618 G 1,51078519365,0180,014,325 G 0,7510761
16620,0360,017,425 G 1,510786

 

1860,019,25,62 x 110762
 

14112,048,07,82 x 2,5107871872,029,05,93 G 110763
14148,072,08,33 G 2,5107881872,029,05,93 x 110764
14148,072,08,33 x 2,5107891886,038,46,64 G 110765
14178,096,09,24 G 2,5107901886,038,46,64 x 110766
14178,096,09,24 x 2,51079118104,048,07,35 G 110767
14221,0120,010,15 G 2,51079218104,048,07,35 x 110768
14221,0120,010,15 x 2,51079318141,067,08,17 G 110769
14306,0168,011,27 G 2,51079418141,067,08,17 x 110770
14306,0168,011,27 x 2,51079518230,0115,010,412 G 110771

 

10424,0230,013,04 G 61079618343,0173,012,918 G 110772
18485,0240,015,425 G 110773 10525,0288,014,55 G 610797

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10750',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)
柔性，数字编码，耐油，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，具߄
套，অ合ܔ外৳
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和IEC 60227/75

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC TI2 ਯি্， অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● ●标称电压 U0/U 300/500 V ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● ●অ合DIN EN 60811-404ۅ৳ ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 测试电压 2 kV，5分୕

击穿电压 ਙ4000ص V  
注意● ●绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
套（RAL 7001）ܔ外ࢱ

● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ：型号为ىځث
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர
天࣪境澞 其ગઋ可作为ݏ制和କݎऄ，ऀ于ࠑߑ澝ٽߑ澝传ଟ٫和ࣿ产ি澞
器澞ߑ台中ङ૱其可ऀ于懫େ澝ࣼ厂和ػ，۰ङऄ࢘䃔和䉸࢘响澞 ऀ于ڧঝऄ不会受化学࠴
些ऄ在安之后可੧१动，但१动ଋ३中ऄ不可܈受ځࠑߑ力澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2046,09,75,2 - 6,62 x 0,513122 1952,014,05,7 - 7,22 x 0,7513123
1968,022,06,0 - 7,63 G 0,75130132054,014,05,5 - 7,03 G 0,513001

2065,019,06,2 - 7,94 G 0,513002 1982,029,06,6 - 8,34 G 0,7513014
19107,036,07,4 - 9,35 G 0,75130152080,024,06,8 - 8,65 G 0,513003

20104,029,07,6 - 9,66 G 0,513004 19132,043,08,1 - 10,16 G 0,7513016
19145,050,09,0 - 11,37 G 0,751301720119,034,08,3 - 10,47 G 0,513005

20134,038,09,2 - 11,58 G 0,513920 19189,058,09,9 - 12,38 G 0,7513926
19194,065,010,6 - 13,29 G 0,751301820136,043,010,1 - 12,59 G 0,513006

20166,048,010,9 - 13,610 G 0,513921 19231,086,011,0 - 13,712 G 0,7513019
19274,0101,011,7 - 14,514 G 0,751392720186,058,010,4 - 12,912 G 0,513007

20215,067,010,9 - 13,614 G 0,513922 19313,0130,013,2 - 16,418 G 0,7513020
19461,0180,015,8 - 19,525 G 0,751302120251,086,012,3 - 15,318 G 0,513008

20349,0120,014,8 - 18,225 G 0,513009 19493,0195,016,2 - 19,927 G 0,7513928
19614,0245,018,4 - 22,634 G 0,751302220373,0130,015,1 - 18,627 G 0,513923

20480,0163,017,2 - 21,234 G 0,513010 19646,0259,018,2 - 22,436 G 0,7513929
19730,0295,020,1 - 24,641 G 0,751312620510,0172,017,0 - 20,936 G 0,513924

20570,0196,018,8 - 23,141 G 0,513125 19896,0360,021,9 - 26,850 G 0,7513023
191030,0439,023,4 - 28,761 G 0,751302420658,0240,020,5 - 25,250 G 0,513011

20780,0293,022,0 - 26,961 G 0,513012 191071,0468,024,4 - 29,865 G 0,7513930
20810,0312,022,8 - 28,065 G 0,513925

 

 

Master: '13122',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)
柔性，数字编码，耐油，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1866,019,05,9 - 7,52 x 113119 14110,048,08,4 - 10,62 x 2,513943
14154,072,09,2 - 11,43 G 2,5130501878,029,06,3 - 8,03 G 113025

18104,038,06,9 - 8,74 G 113026 14212,096,010,1 - 12,54 G 2,513051
14242,0120,011,2 - 13,95 G 2,51305218123,048,07,8 - 9,85 G 113027

18152,058,08,7 - 10,86 G 113028 14350,0168,013,6 - 16,87 G 2,513053
14379,0192,014,9 - 18,38 G 2,51394518183,067,09,5 - 11,87 G 113029

18220,077,010,5 - 13,08 G 113931 14543,0288,016,8 - 20,612 G 2,513054
14611,0336,017,8 - 20,614 G 2,51394618230,086,011,4 - 14,09 G 113030

18269,0115,011,8 - 14,612 G 113031 14787,0432,020,2 - 24,818 G 2,513055
141175,0600,024,2 - 29,625 G 2,51305618361,0134,012,6 - 14,614 G 113932

18400,0173,014,0 - 17,218 G 113032 141280,0648,024,7 - 30,227 G 2,513947
141529,0816,028,2 - 34,534 G 2,51305718413,0183,013,6 - 16,819 G 113933

18546,0240,016,9 - 20,825 G 113033 141791,0864,028,0 - 34,236 G 2,513948
141905,0984,030,4 - 37,141 G 2,51394918582,0259,017,0 - 21,027 G 113934

18724,0326,019,7 - 24,134 G 113034 142290,01200,033,0 - 40,350 G 2,513058
142724,01464,035,0 - 42,761 G 2,51305918775,0348,019,4 - 23,836 G 113124

18785,0355,019,4 - 23,837 G 113935
18822,0392,021,4 - 26,241 G 113127
181052,0480,023,3 - 28,550 G 113035
181265,0586,025,0 - 30,661 G 113036
181315,0624,025,2 - 30,865 G 113936

 

1677,029,06,8 - 8,62 x 1,513120
1697,043,07,4 - 9,43 G 1,513037
16128,058,08,2 - 10,24 G 1,513038
16149,072,09,1 - 11,45 G 1,513039
16196,086,010,2 - 12,66 G 1,513040
16216,0101,011,3 - 14,17 G 1,513041
16271,0115,012,2 - 15,18 G 1,513937
16282,0130,013,3 - 16,59 G 1,513042
16324,0173,013,8 - 17,012 G 1,513043
16372,0202,014,7 - 18,114 G 1,513121
16485,0259,016,5 - 20,318 G 1,513044
16495,0274,016,7 - 20,519 G 1,513938
16671,0360,019,9 - 24,425 G 1,513045
16695,0389,020,3 - 24,927 G 1,513939
16820,0461,022,2 - 27,132 G 1,513046
16881,0490,023,0 - 28,234 G 1,513047
16905,0518,023,0 - 28,236 G 1,513940
16920,0532,023,0 - 28,237 G 1,513941
161085,0590,025,2 - 30,941 G 1,513128
161381,0720,027,7 - 33,950 G 1,513048
161640,0878,029,4 - 35,861 G 1,513049
161730,0963,030,3 - 37,065 G 1,513942

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '13122',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)
柔性，数字编码，耐油，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，具߄
套，অ合ܔ外৳
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和IEC 60227/75
体ࠦ۬வ偏ٛح

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● ●标称电压 U0/U 300/500 V ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● ●অ合DIN EN 60811-404ۅ৳ িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 测试电压 2 kV，5分୕
 ● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 击穿电压 ߂低 4000 V

注意● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂ ● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ٫জ߶● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ：型号为ىځث
(H)05VVC4V5-K

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制ۅ动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于
ர天࣪境澞 其ગઋ可作为ݏ制和କݎऄ，ऀ于ࠑߑ澝ٽߑ澝传ଟ٫和ࣿ产ি澞
器澞ߑ台中ङ૱其可ऀ于懫େ澝ࣼ厂和ػ，۰ङऄ࢘䃔和䉸࢘响澞 ऀ于ڧঝऄ不会受化学࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

12195,077,010,72 x 413133 6827,0461,018,83 G 1613153
61035,0614,020,94 G 161315412230,0115,011,33 G 413134

12295,0154,012,44 G 413135 61259,0768,023,45 G 1613155
61780,01075,028,57 G 161315612361,0192,013,95 G 413136

12466,0269,016,67 G 413138
 

41582,0960,026,34 G 2513159
12810,0461,020,812 G 413141 41852,01200,029,55 G 2513160

 

10280,0116,012,02 x 613142
 

21614,01008,026,53 G 3513161
10358,0173,012,93 G 613143 22110,01344,029,54 G 3513162
10424,0230,014,24 G 613144 22652,01680,032,85 G 3513163
10525,0288,015,95 G 613145

 

12560,01440,032,23 G 5013164
10625,0403,018,97 G 613146 12972,01920,036,14 G 5013165

 

8540,0288,016,33 G 1013148 13948,02400,040,35 G 5013166
8701,0384,018,14 G 1013149
8858,0480,020,35 G 1013150
81106,0672,024,37 G 1013151

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '13133',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-750
柔性，数字编码，750 V，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

PVC TI2 ਯি্ ࠺ࣔ
অ合DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号● 测试标称电压 U0/U 450/750 V

● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）● 测试电压 4000 V
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 击穿电压 ߂低 8000 V
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
 ● ●套（RAL 7001）ܔ外ࢱ 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

注意● ٫জ߶
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型

ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர
天࣪境澞可ऀ于任何国எઍ可ङPVCऄ之处澞 可作为ݏ制۪ࡹऄऀ于ٗ业ࠑߑ澝传૿۪ٗ业厂۰ঈ澞ਯি上ٝ߶߄ࡨ号以ސ便જ
别，ٷ加ࡨ下划ি以ହ免࢈ࢌ澞 ௰ݎ地ি位于外ك中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2048,09,65,72 x 0,510800 1892,029,07,03 G 110834
1892,029,07,03 x 1108352065,014,56,03 G 0,510801

2081,020,06,84 G 0,510802 18122,039,07,84 G 110836
18122,039,07,84 x 1108372098,024,07,45 G 0,510803

20123,034,08,37 G 0,510804 18137,048,08,65 G 110838
18186,068,09,57 G 11083920155,038,09,18 G 0,510805

20180,048,010,010 G 0,510806 18186,068,09,57 x 110840
18240,077,010,38 G 11084120208,058,010,812 G 0,510807

20248,067,011,714 G 0,510808 18293,0116,012,712 G 110842
18340,0134,013,414 G 11084320260,076,012,516 G 0,510809

20285,087,013,218 G 0,510810 18400,0154,014,416 G 110844
18437,0173,015,118 G 11084520375,096,013,821 G 0,510811

20400,0118,015,525 G 0,510812 18505,0205,016,121 G 110846
18606,0240,018,025 G 11084720475,0144,016,630 G 0,510813

20590,0192,018,740 G 0,510814 18770,0326,020,934 G 110848
18880,0394,022,641 G 11084920710,0240,021,550 G 0,510815

20880,0293,023,061 G 0,510816 181400,0480,024,850 G 110850
181450,0586,026,561 G 110851

 

1960,015,06,22 x 0,7510817
 

1690,029,07,22 x 1,5108521978,022,06,53 G 0,7510818
19104,029,07,34 G 0,7510819 16120,043,07,83 G 1,510853

16120,043,07,83 x 1,51085419116,036,08,05 G 0,7510820
19148,051,08,97 G 0,7510821 16150,058,08,54 G 1,510855

16155,058,08,54 x 1,51085619160,058,09,68 G 0,7510822
19195,072,010,710 G 0,7510823 16177,072,09,65 G 1,510857

16220,0101,010,47 G 1,51085819248,087,011,612 G 0,7510824
19295,0108,013,215 G 0,7510825 16248,0115,011,48 G 1,510859

16278,0130,012,59 G 1,51086019346,0130,014,118 G 0,7510826
19395,0151,014,821 G 0,7510827 16364,0173,014,112 G 1,510861

16390,0202,014,914 G 1,51086219505,0180,016,625 G 0,7510828
19684,0245,019,334 G 0,7510829 16490,0230,016,016 G 1,510863

16550,0259,017,018 G 1,51086419780,0296,020,941 G 0,7510830
19940,0360,022,950 G 0,7510831 16670,0302,018,021 G 1,510865

16745,0360,020,225 G 1,510866191125,0440,024,561 G 0,7510832
 

16810,0461,022,632 G 1,5108671880,020,06,62 x 110833
 

 

Master: '10800',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-750
柔性，数字编码，750 V，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

161010,0490,023,434 G 1,510868 14350,0168,012,67 G 2,510876
14600,0288,016,912 G 2,510877161115,0605,025,542 G 1,510869

161430,0720,027,950 G 1,510870 14870,0336,018,214 G 2,510878
141050,0432,020,418 G 2,510879161750,0878,030,061 G 1,510871

 

141170,0600,024,425 G 2,51088014110,048,08,62 x 2,510872
14190,072,09,33 G 2,510873
14240,096,010,24 G 2,510874
14270,0120,011,45 G 2,510875

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10800',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-600
柔性，数字编码，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ
অ合 DIN VDE 0262
和DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51，
٫্，壁厚ଠऀ于 1 kV

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 耐紫外线
测试● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及以上）

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压 4000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 击穿电压 ߂低 8000 V

● ௲外ܔ套（RAL 9005）● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂ ● ٫জ߶

 ● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

JZ-600-Y-CY
 

应用
ٷ，力ځࠑߑऄङ场合，即中ঈۅ澝૿ଟ٫和ࣿ产ি，੧ગ备安澝ॱલ和ୖࣿ产厂及ୖ厂澞ଠऀ于߰ٽ૱制ݏ和ࡹঝऄऀ于࠴
可以在ܞޗ伸ځ力下ਘं动且不ଠऀ于ڠ制动；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及室外（固定安）澞不ଠ合作为फⷃڔऄ（外
乱澞地িࢌ下划ি，以ହ免ࡨ߶ઍ澞ਯি号ٝޣߢ厘জ，其号ु也ރڐ下ऄ澞ਯিٝ੧号，即便只剥ख़ࡊ۪（mm以上ଠऀफⷃ 18.0ڬ
ਯি位于外ك中澞௲ङࣔ࠺PVC外ܔ套可৳ভ外ি૽ذ澞主ऀ于南ࠬ澝ܞ伯国家以及前ਲ৻国家地区澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2056,09,66,22 x 0,510550 1966,014,06,72 x 0,7510582
1974,022,07,13 G 0,75105832068,014,06,53 G 0,510551

2068,014,06,53 x 0,510552 1974,022,07,13 x 0,7510584
19126,029,07,74 G 0,751058520100,019,07,14 G 0,510553

20100,019,07,14 x 0,510554 19126,029,07,74 x 0,7510586
19140,036,08,55 G 0,751058720117,024,07,95 G 0,510555

20117,024,07,95 x 0,510556 19140,036,08,55 x 0,7510588
19170,043,09,56 G 0,751058920126,029,08,56 G 0,510557

20138,034,08,57 G 0,510558 19170,043,09,56 x 0,7510590
19190,050,09,57 G 0,751059120138,034,08,57 x 0,510559

20150,038,09,58 G 0,510560 19190,050,09,57 x 0,7510592
19212,058,010,58 G 0,751059320150,038,09,58 x 0,510561

20176,048,010,810 G 0,510562 19212,058,010,58 x 0,7510594
19227,065,011,89 G 0,751059520200,058,011,312 G 0,510563

20200,058,011,312 x 0,510564 19238,072,012,010 G 0,7510596
19257,086,012,612 G 0,751059720230,067,012,114 G 0,510565

20250,076,012,716 G 0,510566 19257,086,012,612 x 0,7510598
19286,0101,013,214 G 0,751059920276,086,013,518 G 0,510567

20293,096,014,220 G 0,510568 19319,0108,014,015 G 0,7510600
19362,0130,014,818 G 0,751060120305,096,014,221 G 0,510569

20335,0120,015,825 G 0,510570 19394,0144,015,720 G 0,7510602
19422,0151,015,721 G 0,751060320348,0144,016,930 G 0,510571

20355,0154,018,532 G 0,510572 19486,0180,017,525 G 0,7510604
19595,0230,019,332 G 0,751060520520,0163,018,734 G 0,510573

20590,0192,020,140 G 0,510574 19638,0245,020,334 G 0,7510606
19696,0260,020,337 G 0,751060720595,0202,020,142 G 0,510575

20715,0240,021,750 G 0,510576 19726,0288,021,840 G 0,7510608
19750,0296,022,041 G 0,751060920740,0252,021,752 G 0,510577

20840,0293,023,161 G 0,510578 19770,0302,022,042 G 0,7510610
19895,0360,024,250 G 0,751061120880,0312,024,665 G 0,510579

20960,0384,026,780 G 0,510580 191070,0439,025,861 G 0,7510612
191110,0468,027,465 G 0,7510613201050,0480,029,6100 G 0,510581
191500,0576,029,580 G 0,7510614
191889,0720,032,7100 G 0,7510615

 

 

Master: '10550',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-600
柔性，数字编码，0.6/1kV，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1880,019,27,02 x 110616 14175,072,010,23 G 2,510690
14175,072,010,23 x 2,5106911896,029,07,43 G 110617

1896,029,07,43 x 110618 14203,096,011,34 G 2,510692
14203,096,011,34 x 2,51069318100,038,08,34 G 110619

18100,038,08,34 x 110620 14251,0120,012,55 G 2,510694
14251,0120,012,55 x 2,51069518130,048,09,25 G 110621

18130,048,09,25 x 110622 14330,0168,013,87 G 2,510696
14330,0168,013,87 x 2,51069718150,058,09,96 G 110623

18170,067,09,97 G 110624 14400,0192,015,38 G 2,510698
14553,0288,018,612 G 2,51069918170,067,09,97 x 110625

18230,077,011,08 G 110626 14630,0336,019,714 G 2,510700
14795,0432,022,018 G 2,51070118250,086,012,69 G 110627

18270,096,012,810 G 110628 14930,0504,023,421 G 2,510702
141110,0600,026,225 G 2,51070318270,096,012,810 x 110629

18290,0115,013,212 G 110630 141450,0816,030,434 G 2,510704
141750,01008,033,242 G 2,51070518290,0115,013,212 x 110631

18320,0134,014,114 G 110632 142100,01200,036,350 G 2,510706
142540,01464,038,861 G 2,51070718360,0154,014,816 G 110633

18405,0173,015,718 G 110634 143850,02400,049,6100 G 2,510708
 

18405,0173,015,718 x 110635 12180,077,011,02 x 410709
18450,0192,016,720 G 110636 12230,0115,011,73 G 410710
18480,0192,016,720 x 110637 12310,0154,013,04 G 410711
18510,0205,016,721 G 110638 12410,0192,014,35 G 410712
18550,0236,018,624 G 110639 12540,0269,015,87 G 410713
18570,0240,018,625 G 110640 12710,0307,017,58 G 410714
18570,0240,018,625 x 110641 12860,0461,021,512 G 410715
18590,0252,019,026 G 110642

 

10370,0173,013,23 G 610716
18650,0308,019,930 x 110643 10430,0230,014,64 G 610717
18750,0326,021,534 G 110644 10650,0288,016,25 G 610718
18790,0346,021,536 G 110645 10860,0403,018,67 G 610719
18850,0384,023,440 G 110646

 

8660,0288,016,83 G 1010720
18850,0384,023,440 x 110647 8790,0384,018,64 G 1010721
18890,0394,023,441 G 110648 8960,0480,020,55 G 1010722
18900,0403,023,442 G 110649 81300,0672,022,87 G 1010723
181100,0480,025,750 G 110650

 

6700,0461,020,23 G 1610724
181190,0538,026,456 G 110651 61100,0614,022,44 G 1610725
181266,0586,027,361 G 110652 61600,0768,025,05 G 1610726
181560,0628,029,065 G 110653 61890,01075,027,47 G 1610727
181810,0786,031,480 G 110654

 

41450,0720,024,83 G 2510728
181950,0960,034,8100 G 110655 41600,0960,027,44 G 2510729 

1695,029,08,22 x 1,510656 42050,01200,030,55 G 2510730
16112,043,08,73 G 1,510657 42900,01680,033,87 G 2510731
16112,043,08,73 x 1,510658

 

21900,01008,027,43 G 3510732
16139,058,09,74 G 1,510659 22400,01344,030,44 G 3510733
16139,058,09,74 x 1,510660 22900,01680,033,65 G 3510734
16170,072,010,75 G 1,510661  

12700,01440,032,33 G 5010735
16170,072,010,75 x 1,510662 13400,01920,035,84 G 5010736
16190,086,011,66 G 1,510663 14361,02400,039,75 G 5010742
16225,0101,011,67 G 1,510664  

2/03300,02016,036,63 G 7010737
16225,0101,011,67 x 1,510665 2/04400,02688,040,74 G 7010738
16250,0115,013,18 G 1,510666 2/05807,03360,044,95 G 7010743
16280,0130,014,89 G 1,510667  

3/05050,02736,041,93 G 9510739
16300,0144,015,010 G 1,510668 3/06010,03648,046,64 G 9510740
16330,0158,015,711 G 1,510669 3/07752,04560,051,75 G 9510744
16370,0173,015,712 G 1,510670  

4/07500,04608,051,64 G 12010741
16370,0173,015,712 x 1,510671  

300 kcmil8640,05760,057,44 G 15010745
16400,0202,016,714 G 1,510672  

350 kcmil10380,07104,063,24 G 18510746
16450,0230,017,516 G 1,510673
16520,0259,018,618 G 1,510674
16550,0279,018,819 G 1,510675
16600,0288,019,820 G 1,510676
16600,0302,019,821 G 1,510677
16730,0360,022,225 G 1,510678
16880,0461,024,532 G 1,510679
16950,0490,025,634 G 1,510680
16990,0576,027,840 G 1,510681
161120,0605,027,842 G 1,510682
161400,0720,030,550 G 1,510683
161530,0806,031,556 G 1,510684
161700,0878,032,661 G 1,510685
161900,0936,034,665 G 1,510686
162300,01152,037,480 G 1,510687
162700,01440,041,6100 G 1,510688

 

14160,048,09,62 x 2,510689
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10550',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JB-500
柔性，颜色编码，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●অ合 DIN VDE 0285-525-2-11/
DIN EN 50525-2-11

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮● 温度范围

१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ਯি߶જঅ合JB/OBோ代ु

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
测试● 测试电压 4000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶
● ਘ5ਯ具߄VDEࡨ册号

 
注意● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 型号为： Y-CY-JBىځث
 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，不ଠऀ于ர天
࣪境；它作为ࡹ和ݏ制ऄ，可ऀځ于加ٗࠑߑ澝૿ଟ٫澝ࣿࠑߑ产ࣿ产ি澝ॱલ和ୖࣿ产厂中澞 ݎ地ਯিफݎ位于外ܔ套之下澞 ޗખ
ગ备澞 但它们不可ர天安澞ࡈ区域，JBऄ均ଠऀ于ऄ࢘䓓ଐީ䉸ٴީ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,82 x 0,511001 18125,058,08,16 G 111057
18125,058,08,16 x 1110582046,014,45,13 G 0,511002

2046,014,45,13 x 0,511003 18141,067,08,17 G 111059
18141,067,08,17 x 1110602056,019,25,54 G 0,511004

2056,019,25,54 x 0,511005 18175,077,08,88 G 111061
18200,087,09,79 G 1110622065,024,06,25 G 0,511006

2065,024,06,25 x 0,511007 18207,096,09,810 G 111063
18230,0115,010,412 G 1110642075,029,06,76 G 0,511008

2080,034,06,77 G 0,511009 18271,0134,011,414 G 111065
18300,0154,012,316 G 1110662084,034,06,77 x 0,511010

2097,038,07,48 G 0,511011 18343,0173,012,918 G 111067
18375,0192,013,820 G 11106820116,048,08,210 G 0,511012

20135,058,08,712 G 0,511013 18468,0230,015,124 G 111069
18485,0240,015,425 G 11107020150,067,09,514 G 0,511014

20172,077,010,016 G 0,511015
 

1670,029,06,42 x 1,511077
20310,0144,013,530 G 0,511019 1690,043,06,83 G 1,511078

 

1946,014,45,32 x 0,7511026 1690,043,06,83 x 1,511079
16109,058,07,44 G 1,5110801954,021,65,63 G 0,7511027

1954,021,65,63 x 0,7511028 16109,058,07,44 x 1,511081
16131,072,08,35 G 1,5110821966,028,86,34 G 0,7511029

1966,028,86,34 x 0,7511030 16131,072,08,35 x 1,511083
16157,086,49,26 G 1,5110841980,036,06,95 G 0,7511031

1980,036,06,95 x 0,7511032 16184,0101,09,27 G 1,511085
16184,0101,09,27 x 1,5110861999,043,27,56 G 0,7511033

19110,050,07,57 G 0,7511034 16216,0115,010,08 G 1,511087
16300,0158,011,611 G 1,51108819110,050,07,57 x 0,7511035

19130,058,08,38 G 0,7511036 16309,0173,011,812 G 1,511089
16345,0202,013,014 G 1,51109019153,065,08,99 G 0,7511037

19162,072,09,210 G 0,7511038 16386,0230,013,916 G 1,511091
16440,0259,014,618 G 1,51109219179,086,09,812 G 0,7511039

19218,0108,011,415 G 0,7511040 16490,0288,015,620 G 1,511093
16620,0360,017,425 G 1,51109419257,0130,012,218 G 0,7511041

19320,0151,012,721 G 0,7511042
 

14112,048,07,82 x 2,511104
19365,0180,014,325 G 0,7511043 14148,072,08,33 G 2,511105

 

1860,019,25,62 x 111050 14148,072,08,33 x 2,511106
14178,096,09,24 G 2,5111071872,029,05,93 G 111051

1872,029,05,93 x 111052 14178,096,09,24 x 2,511108
14221,0120,010,15 G 2,5111091886,038,46,64 G 111053

1886,038,46,64 x 111054 14221,0120,010,15 x 2,511110
14293,0144,011,26 G 2,51111118104,048,07,35 G 111055

18104,048,07,35 x 111056 14306,0168,011,27 G 2,511112
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '11001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JB-750
柔性，颜色编码，750 V，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝङઁ定

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11及IEC 60227-5

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● 标称电压
U0/U 450/750 V
固定安，受保ܔ
U0/U 600/1000 V

测试● ਯি߶જJB/OBோ代ु
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 测试电压 4000 V
 ● 击穿电压 ߂低 8000 V ● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
注意● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ٫জ߶

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型，
ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىځث
Y-CY-JB

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，不ଠऀ于ர天
࣪境；它作为ࡹ和ݏ制ऄ，可ऀځ于加ٗࠑߑ澝૿ଟ٫澝ࣿࠑߑ产，ࣿ产ি澝ॱલ和ୖࣿ产厂中澞 ݎ地ਯিफݎ位于外ܔ套之下澞 ޗ
ખީٴ䓓ଐީ䉸࢘区域，JBऄ均ଠऀ于ऄࡈગ备澞 但它们不可ர天安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14130,048,08,62 x 2,511161 41388,0720,024,43 G 2511155
41581,0960,027,14 G 251113614164,072,09,33 G 2,511162

14164,072,09,33 x 2,511163 41997,01200,030,15 G 2511137
 

14200,096,010,24 G 2,511164 21767,01008,027,03 G 3511156
14200,096,010,24 x 2,511165 22105,01344,029,94 G 3511138
14247,0120,011,45 G 2,511166 22636,01680,033,45 G 3511139
14247,0120,011,45 x 2,511167

 

12556,01440,031,93 G 5011157
14301,0144,012,66 G 2,511168 12940,01920,035,54 G 5011140
14321,0168,012,67 G 2,511169 13936,02400,039,25 G 5011145

 

12195,076,810,62 x 411121
 

2/03182,02016,036,43 G 7011158
12235,0115,011,33 G 411144 2/04090,02688,040,24 G 7011141
12295,0154,012,54 G 411122 2/05443,03360,044,95 G 7011146
12361,0192,013,95 G 411123

 

3/04676,02736,041,53 G 9511159
12498,0269,015,47 G 411124 3/05540,03648,046,04 G 9511142
12767,0422,020,211 G 411125 3/06931,04560,051,35 G 9511147

 

10355,0173,012,83 G 611126
 

4/05630,03456,045,93 G 12011160
10424,0230,014,24 G 611127 4/07000,04608,051,34 G 12011143
10525,0288,015,85 G 611128

 

300 kcmil8340,05760,058,74 G 15011148
10625,0403,017,47 G 611129

 

350 kcmil9904,07104,064,34 G 18511149 

8611,0290,016,23 G 1011153
8701,0384,018,14 G 1011130
8858,0480,020,15 G 1011131
81106,0672,022,27 G 1011132

 

6912,0461,019,83 G 1611154
61035,0614,022,04 G 1611133
61259,0768,024,45 G 1611134
61780,01075,027,07 G 1611135

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '11161',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JB-750 yellow
750 V，用于警告标识的连接电缆，柔性，颜色编码，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝङઁ定

● ●ࣔय़PVCକݎऄ
ऀ于ઊ告ܶॐ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

测试● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 标称电压 U0/U 450/750 V ● ௰ݎ地ি
● 测试电压 4000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂ ● 套ோ௰（RAL 1016）ܔ

 ● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர
天࣪境，作为କݎऄ߄٫௰外ܔ套可到ࣔ࠺ઊॐ作ऀ澞 ڏઑܷࣁEN 60204আ1ୂ分和DIN VDE 0113আ1ୂ分安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16100,043,07,83 G 1,510334 14154,072,09,33 G 2,510337
14208,096,010,24 G 2,51033816121,058,08,64 G 1,510335

16148,072,09,65 G 1,510336 14229,0120,011,45 G 2,510339
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10334',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H03VV-F
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●PVCݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11 和 IEC 60227-5

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/300 V
● 测试电压 2000 V

 
注意

● 击穿电压 ߂低 4000 V
● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ● 绝缘电阻

ਙ20ص MOhm x km ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 最小弯曲半径

१动安 7.5x ऄफڬ Ø ● 5ਯ及以上ସڲ
但ள完全অ合ࠬࡳ协લ(Harmonized)߶准，
以 (H) ߶જ澞

● ௲澝ग۪݇߿客ۯࡌङܔ套ோ● 耐辐射性
ਙ80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ୌङ列੮仅包ܬ۩们ڀ存ङୂ分ଣ型澞
可݇߿ݕࡌ供其他ઁࠀ澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ型ࣔ别ଠ合ځࠑߑ力ૻ低ङش型家ऄ和ૹ型家ऀऄ器କি，只થऄঅ合ગ备ङब关ઁਸ，则可ऀ于例如⨟۰ऀ具澝台ࢰ澝地ࢰ澝⩽
ঈ澞ߑݶ器澝办公ગ备澝ظ
ગ备澞ࢽऄ不可ऀ于䏰楍۪加࠴
ࠦ۬வ为0.75 mm²ङऄ不ଠऀ于ۯ外۪ٗ业及农业ࠑߑ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,6 - 5,9௲2 x 0,529736 1972,029,05,7 - 7,3௲4 G 0,7529406
1972,029,05,7 - 7,3ग4 G 0,75294072040,010,04,6 - 5,9ग2 x 0,529737

2040,010,04,6 - 5,9其他ோ2 x 0,529738 1972,029,05,7 - 7,3其他ோ4 G 0,7529408
1987,036,06,5 - 8,2௲5 G 0,75294092049,014,04,9 - 6,3௲3 G 0,529739

2049,014,04,9 - 6,3ग3 G 0,529740 1987,036,06,5 - 8,2ग5 G 0,7529410
1987,036,06,5 - 8,2其他ோ5 G 0,75294112049,014,04,9 - 6,3其他ோ3 G 0,529741

2061,019,05,4 - 6,9௲4 G 0,529742 1998,043,07,1 - 9,0௲6 G 0,7529412
1998,043,07,1 - 9,0ग6 G 0,75294132061,019,05,4 - 6,9ग4 G 0,529743

2061,019,05,4 - 6,9其他ோ4 G 0,529744 1998,043,07,1 - 9,0其他ோ6 G 0,7529414
19108,050,07,1 - 9,0௲7 G 0,7529415

 

1949,014,04,9 - 6,3௲2 x 0,7529400
19108,050,07,1 - 9,0ग7 G 0,75294161949,014,04,9 - 6,3ग2 x 0,7529401
19108,050,07,1 - 9,0其他ோ7 G 0,75294171949,014,04,9 - 6,3其他ோ2 x 0,7529402

1959,022,05,2 - 6,7௲3 G 0,7529403
1959,022,05,2 - 6,7ग3 G 0,7529404
1959,022,05,2 - 6,7其他ோ3 G 0,7529405

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '29736',  ProductGroup: 'PG2603',  Layout: '<p>L109_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H05VV-F
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，অ
合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝङઁ定

● ●PVCݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11 和 IEC 60227-5

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 三ब和单ब交ࡶ中ङ߂大允ક工作电压

U0/U 318/550 V
फࡶ
U0/U 413/825 V

 
注意● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 测试电压 2000 V ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি●● PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
击穿电压 ߂低 4000 V

● 绝缘电阻
ਙ20ص MOhm x km

● 型澞ULઍચ߄ঝऄ也具࠴
● ௲۪गܔ套 ● ୌङ列੮中仅包含۩们ڀ存中ङ

ୂ分ଣ型澞
其他ઁࠀ㦞બ垂ત澞

● 最小弯曲半径
१动安 7.5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 7ਯ及ࠦ۬வ为6 mm²ङऄ
仅在05VV-F型澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
澝ߑ੬䃔处ङ家ऀગ备，例如冰ঔ澝࢘和࢘力ङ家ऀગ备，只થऄঅ合ગ备ब关ઁਸ，则也可ऀ于䉸ځࠑߑ中ঈ߄ऄࣔ别ଠऀ于使ऀ于࠴
䟝ߑٴঈ澞
થऄଠऀ于䏰楍和加ࢽગ备，前ީݕऄ不会与ગ备ङ加ࢽफݎݎઇ且不会ர于其他࢛ࢽ下澞
件中ॱ处澞ߣউڏ和制ߡ墙澝तލऄ可固定安在家具澝ஜ࠴
不可ऀ于ۯ外۪ٗ业及农业ࠑߑ，ஔۨ੬业以外澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1950,014,45,7 - 7,2௲2 x 0,7529450 16183,0101,011,3 - 14,0௲7 G 1,529474
16183,0101,011,3 - 14,0ग7 G 1,5294751950,014,05,7 - 7,2ग2 x 0,7529451

1960,022,06,0 - 7,6௲3 G 0,7529452
 

14152,072,09,2 - 11,4௲3 G 2,529478
1960,022,06,0 - 7,6ग3 G 0,7529453 14152,072,09,2 - 11,4ग3 G 2,529479
1973,029,06,6 - 8,3௲4 G 0,7529454 14192,096,010,1 - 12,5௲4 G 2,529480
1973,029,06,6 - 8,3ग4 G 0,7529455 14192,096,010,1 - 12,5ग4 G 2,529481
1988,036,07,4 - 9,3௲5 G 0,7529456 14243,0120,011,2 - 13,9௲5 G 2,529482
1988,036,07,4 - 9,3ग5 G 0,7529457 14243,0120,011,2 - 13,9ग5 G 2,529483

 

1857,019,05,9 - 7,5௲2 x 129458 14316,0168,013,8 - 17,1௲7 G 2,529486
14316,0168,013,8 - 17,1ग7 G 2,5294871857,019,05,9 - 7,5ग2 x 129459

1873,029,06,3 - 8,0௲3 G 129460
 

12235,0115,010,5 - 13,1௲3 G 429825
1873,029,06,3 - 8,0ग3 G 129461 12235,0115,010,5 - 13,1ग3 G 429826
1885,038,07,1 - 9,0௲4 G 129462 12300,0154,011,5 - 14,3௲4 G 429488
1885,038,07,1 - 9,0ग4 G 129463 12300,0154,011,5 - 14,3ग4 G 429489
18105,048,07,8 - 9,8௲5 G 129464 12361,0192,013,0 - 16,1௲5 G 429490
18105,048,07,8 - 9,8ग5 G 129465 12361,0192,013,0 - 16,1ग5 G 429491
18131,067,09,7 - 12,1௲7 G 129466

 

10490,0230,012,9 - 15,9௲4 G 629492
18131,067,09,7 - 12,1ग7 G 129467 10490,0230,012,9 - 15,9ग4 G 629493

 

1682,029,06,8 - 8,6௲2 x 1,529484
1682,029,06,8 - 8,6ग2 x 1,529485
1695,043,07,4 - 9,4௲3 G 1,529468
1695,043,07,4 - 9,4ग3 G 1,529469
16117,058,08,4 - 10,5௲4 G 1,529470
16117,058,08,4 - 10,5ग4 G 1,529471
16144,072,09,3 - 11,6௲5 G 1,529472
16144,072,09,3 - 11,6ग5 G 1,529473

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '29450',  ProductGroup: 'PG2603',  Layout: '<p>L109_2</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H05VV-F
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●PVCݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-11 /
DIN EN 50525-2-11 和 IEC 60227-5

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 三ब和单ब交ࡶ中ङ߂大允ક工作电压

U0/U 318/550 V
फࡶ
U0/U 413/825 V

 
注意● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● 测试电压 2000 V ● PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 击穿电压 ߂低 4000 V ● 以下ோ代ु݇߿ڢ
为外ܔ套ଣܫோޞ，
બ填写完ޅङމ࣒号：
0 = RAL 5015
1 = RAL 6018
2 = RAL 8003ࠖ
3 = RAL 1021௰
4 = RAL 3000
5 = RAL 2003ࠧ
6 = RAL 4005ভ
7 = RAL 7001/7032ࢱ
8 = 
9 = 仿古
其他ோ可ܷ定制澞

● ●套ோ可ܷ定制ܔ 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

● 最小弯曲半径
१动安 7.5xऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
澝䟝ߑ੬䃔处ङ家ऀગ备，例如冰ঔ澝࢘和࢘力ङ家ऀગ备，只થऄঅ合ગ备ब关ઁਸ，则也可ऀ于䉸ځࠑߑऄࣔ别ଠऀ于使ऀ于中ঈ࠴
ލऄ可固定安在家具澝ஜ࠴ 下澞࢛ࢽர于其他ઇ且不会ݎݎफࢽऄ不会与ગ备ङ加ީݕગ备，前ࢽঈ澞 થऄଠऀ于䏰楍和加ߑٴ
墙澝तߡ和制ڏউߣ件中ॱ处澞
不可ऀ于ۯ外۪ٗ业及农业ࠑߑ，ۨ੬业ஔ外澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1950,014,45,7 - 7,22 x 0,753011x 1682,029,06,8 - 8,62 x 1,53020x
1695,043,07,4 - 9,43 G 1,53021x1960,021,66,0 - 7,63 G 0,753012x

1973,029,06,6 - 8,34 G 0,753013x 16117,058,08,4 - 10,54 G 1,53022x
16144,072,09,3 - 11,65 G 1,53023x1988,036,07,4 - 9,35 G 0,753014x

   

14152,072,09,2 - 11,43 G 2,53024x1857,019,05,9 - 7,52 x 13015x
1873,029,06,3 - 8,03 G 13016x 14192,096,010,1 - 12,54 G 2,53025x

14243,0120,011,2 - 13,95 G 2,53026x1885,038,07,1 - 9,04 G 13017x
18105,048,07,8 - 9,85 G 13018x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '3011x',  ProductGroup: 'PG2603',  Layout: '<p>L109_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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F-CY-OZ (LiY-CY)
柔性，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݇ރऄ，অ合
 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ字号
● 标称电压

1ثਯ (LiYDY) 1200 V
ਘ2ਯ以上 U0/U 300/500 V

测试● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߄ਔ包
● - 1ث芯（LiYDY）ୢى

夊ޔ僸，तவ॥85%
- ਘ2芯以上斂୬ୢৃى，
तவ॥85%

● 测试电压 ਯি/ਯি 4000 V
ਯি/ى 2000 V

 
注意

● 击穿电压 ߂低 8000 V
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）
● 互电容

不同ࠦ۬வ
ਯি/ਯি 150 nF/km
ਯি/ى 270 nF/km

● 套（RAL 7001）ܔࢱ ● 名०：LiYDY۞味व1芯ऄ澞
● ٫জ߶ ● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型，

ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
દەબ垂ત了આ

● 耦合电阻
大250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JZ-500

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
ऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘，但不可ऀ于ர天࣪境中，可作为݇ރऄऀ于ݏ制和
લਭߐ܉澝ٗ具和ࠑߑ澝ઋߑ中，以及作为信号িऀ于ऄ子ગ备澞介于حিதߘ和ৃك之ङ६固作ऀङ分ஜਔߢ大地减ش了外ڬ，
因৲ਈ够实࣫شङڝ半ڬ以及ૹङ୍ঈ澞ىچे保了信号和ਉ冲܃ٴޗ地ਘं传૿澞થऄ为ࣲङݏ܃ٴܐ制ऄ，ଠऀ于上ଚځ
ऀ场合澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2041,015,03,71 x 0,516531 20240,0172,012,220 x 0,516544
20250,0188,012,221 x 0,5165452045,035,05,72 x 0,516532

2055,042,06,03 x 0,516533 20300,0235,013,724 x 0,516546
20314,0240,013,725 x 0,5165472061,047,06,54 x 0,516534

2074,056,06,95 x 0,516535 20360,0295,014,430 x 0,516548
20425,0301,015,132 x 0,5165492089,067,07,66 x 0,516536

2098,069,07,67 x 0,516537 20433,0312,015,634 x 0,516550
20446,0318,015,636 x 0,51655120117,080,08,48 x 0,516538

20135,094,09,510 x 0,516539 20475,0343,016,440 x 0,516552
20573,0406,018,550 x 0,51655320157,0108,09,812 x 0,516540

20190,0116,010,414 x 0,516541 20653,0508,019,661 x 0,516554
20784,0680,022,580 x 0,51655520210,0129,010,916 x 0,516542

20217,0145,011,418 x 0,516543 20995,0804,025,0100 x 0,516556
 

 

Master: '16531',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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F-CY-OZ (LiY-CY)
柔性，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1944,019,04,01 x 0,7516557 1670,027,04,41 x 1,516074
1688,063,07,12 x 1,5160751959,040,06,22 x 0,7516558

1966,052,06,63 x 0,7516559 16100,080,07,73 x 1,516076
16126,097,08,34 x 1,5160771977,060,07,14 x 0,7516560

1993,071,07,85 x 0,7516561 16160,0119,09,25 x 1,516078
16208,0147,09,97 x 1,51607919113,080,08,46 x 0,7516562

19130,091,08,47 x 0,7516563 16244,0170,011,28 x 1,516080
16316,0193,012,710 x 1,51608119145,0110,09,58 x 0,7516564

19180,0137,010,710 x 0,7516565 16338,0267,013,512 x 1,516082
16383,0283,014,114 x 1,51608319202,0142,011,112 x 0,7516566

19225,0180,011,514 x 0,7516567 16424,0315,015,016 x 1,516084
16479,0374,015,718 x 1,51608519275,0200,012,316 x 0,7516568

19292,0212,012,918 x 0,7516569 16545,0396,016,720 x 1,516086
16690,0458,018,524 x 1,51608719308,0230,012,919 x 0,7516570

19320,0238,013,920 x 0,7516571 16705,0526,018,525 x 1,516088
16810,0541,019,728 x 1,51608919378,0246,013,921 x 0,7516572

19435,0270,015,424 x 0,7516573 16830,0555,019,730 x 1,516090
16890,0645,021,335 x 1,51609119415,0281,015,425 x 0,7516574

19435,0304,015,727 x 0,7516575 161060,0725,022,340 x 1,516092
161440,0885,025,550 x 1,51609319450,0320,016,430 x 0,7516576

19484,0342,017,032 x 0,7516577 161700,01100,027,161 x 1,516094
162000,01324,031,180 x 1,51609519502,0345,017,834 x 0,7516578

19535,0350,017,836 x 0,7516579 162500,01641,034,5100 x 1,516096
 

19592,0361,017,837 x 0,7516580 1450,039,05,21 x 2,516097
19610,0369,018,440 x 0,7516581 14130,096,08,52 x 2,516098
19777,0461,021,050 x 0,7516582 14167,0144,09,23 x 2,516099
19900,0540,022,361 x 0,7516583 14195,0148,010,04 x 2,516100
191210,0711,025,780 x 0,7516584 14223,0181,011,05 x 2,516101
191445,0900,028,5100 x 0,7516585 14344,0255,012,17 x 2,516102

 

1847,021,04,11 x 116050 14522,0441,016,412 x 2,516103
 

1865,050,06,52 x 116051 12185,0120,010,52 x 416104
1881,060,06,93 x 116052 12240,0174,011,13 x 416105
1898,071,07,64 x 116053 12310,0230,012,34 x 416106
18127,088,08,25 x 116054 12400,0273,013,85 x 416107
18144,097,09,06 x 116055 12500,0316,015,17 x 416108
18158,0111,09,07 x 116056

 

10268,0173,011,92 x 616109
18197,0127,010,08 x 116057 10330,0240,012,63 x 616110
18232,0150,011,310 x 116058 10415,0305,014,24 x 616111
18260,0184,011,912 x 116059 10509,0439,015,65 x 616112
18302,0196,012,414 x 116060 10672,0505,017,17 x 616113
18345,0209,013,016 x 116061

 

8425,0255,015,32 x 1016114
18380,0260,014,018 x 116062 8500,0350,016,53 x 1016115
18440,0317,014,920 x 116063 8783,0535,018,24 x 1016116
18495,0320,016,524 x 116064 8856,0592,020,05 x 1016117
18534,0349,016,525 x 116065 81300,0810,022,17 x 1016118
18595,0408,017,628 x 116066

 

6795,0585,019,03 x 1616457
18616,0441,017,630 x 116067
18741,0486,019,034 x 116068
18835,0510,019,740 x 116069
181025,0625,022,450 x 116070
181200,0702,023,861 x 116071
181440,0920,027,480 x 116072
181610,01120,030,6100 x 116073

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '16531',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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F-CY-JZ
柔性，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ字号
● 标称电压 U0/U 300/500 V 测试● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及以上）

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压
ਯি/ਯি 4000 V
ਯি/ى 2000 V

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● ਔ包
● 斂୬ୢৃى，

तࣤ 85%● 击穿电压 ߂低 8000 V
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  
注意● 互电容

不同ࠦ۬வ
0.5ਙ2.5 mm²：
ਯি/ਯি 150 nF/km
ਯি/ى 270 nF/km

● 套（RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● 在ઌޞબީޢࡨ否

净室ઍચ澞
દەબ垂ત了આ澞● 耦合电阻

大250 Ohm/km߂ ● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JZ-500

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
可作为݇ރऄऀ于ݏ制ऄ૨澝ٗ具制ଭ和ࠑߑঈ੧业，以及作为信号ऄऀ于ઋߑ和ऄ子ગ备中澞࠴ऄ中ऀ६固作ऀङ分ஜਔ߁
ৠىதإङ信号传૿澞܃ٴޗ可े保ى例ૻङୢࡁ澞त୍ۈ和ڬ半ڝ了ش从৲减ٷ，ڬफۈ了ऄङش减࠴ं，套ܔङPVC内ٯ݅
场合澞ऀځ制ऄ，ऀ于上ଚݏ܃ٴܐङࣲ ङ传૿澞܃ٴޗ信号和ਉ冲实࣫߄可े保۱ك
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,035,05,72 x 0,516320 20250,0188,012,221 G 0,516333
20300,0235,013,724 G 0,5163342055,042,06,03 G 0,516321

2061,047,06,54 G 0,516322 20314,0240,013,725 G 0,516335
20360,0295,014,430 G 0,5163362074,056,06,95 G 0,516323

2089,067,07,66 G 0,516324 20425,0301,015,132 G 0,516337
20433,0312,015,634 G 0,5161652098,069,07,67 G 0,516325

20117,080,08,48 G 0,516326 20446,0318,015,636 G 0,516338
20475,0343,016,440 G 0,51633920135,094,09,510 G 0,516327

20157,0108,09,812 G 0,516328 20486,0348,017,041 G 0,516490
20573,0406,018,550 G 0,51634020190,0116,010,414 G 0,516329

20210,0129,010,916 G 0,516330 20653,0508,019,661 G 0,516341
20784,0680,022,580 G 0,51634220217,0145,011,418 G 0,516331

20240,0172,012,220 G 0,516332 20995,0804,025,0100 G 0,516343
 

 

Master: '16320',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: 'L100'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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F-CY-JZ
柔性，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1959,040,06,22 x 0,7516344 1688,063,07,12 x 1,516393
16100,080,07,73 G 1,5163941966,052,06,63 G 0,7516345

1977,060,07,14 G 0,7516346 16126,097,08,34 G 1,516395
16160,0119,09,25 G 1,5163961993,071,07,85 G 0,7516347

19113,080,08,46 G 0,7516348 16208,0147,09,97 G 1,516397
16244,0170,011,28 G 1,51639819130,091,08,47 G 0,7516349

19145,0110,09,58 G 0,7516350 16315,0193,012,710 G 1,516399
16338,0267,013,512 G 1,51640019180,0137,010,710 G 0,7516351

19202,0142,011,112 G 0,7516353 16383,0283,014,114 G 1,516401
16424,0315,015,016 G 1,51640219225,0180,011,514 G 0,7516354

19275,0200,012,316 G 0,7516355 16479,0374,015,718 G 1,516403
16508,0386,015,719 G 1,51644919292,0212,012,918 G 0,7516356

19308,0230,012,919 G 0,7516447 16545,0396,016,720 G 1,516404
16560,0425,016,721 G 1,51640519320,0238,013,920 G 0,7516357

19378,0246,013,921 G 0,7516358 16690,0458,018,524 G 1,516406
16705,0526,018,525 G 1,51640719435,0270,015,424 G 0,7516359

19415,0281,015,425 G 0,7516360 16774,0531,019,127 G 1,516450
16810,0541,019,728 G 1,51640819435,0304,015,727 G 0,7516361

19450,0320,016,430 G 0,7516362 16830,0555,019,730 G 1,516409
16890,0645,021,335 G 1,51641019484,0342,017,032 G 0,7516363

19502,0345,017,834 G 0,7516166 16945,0674,021,337 G 1,516451
161060,0725,022,340 G 1,51641119535,0350,017,836 G 0,7516364

19592,0361,017,837 G 0,7516448 161071,0801,023,141 G 1,516493
161290,0885,025,550 G 1,51641219610,0369,018,440 G 0,7516365

19622,0400,019,341 G 0,7516491 161705,01100,027,161 G 1,516413
162010,01324,031,180 G 1,51641419777,0461,021,050 G 0,7516366

19900,0540,022,361 G 0,7516367 162505,01641,034,5100 G 1,516415
 

191210,0711,025,780 G 0,7516368 14130,096,08,52 x 2,516416
191445,0900,028,5100 G 0,7516369 14167,0144,09,23 G 2,516417

 

1865,050,06,52 x 116370 14195,0148,010,04 G 2,516418
14223,0181,011,05 G 2,5164191880,060,06,93 G 116371

1898,071,07,64 G 116372 14344,0255,012,17 G 2,516420
14460,0340,015,710 G 2,51642118127,088,08,25 G 116373

18144,097,09,06 G 116374 14570,0441,016,412 G 2,516438
14681,0570,019,318 G 2,51645218158,0111,09,07 G 116375

18197,0127,010,08 G 116376
 

12185,0120,010,52 x 416422
18232,0150,011,310 G 116377 12240,0174,011,13 G 416423
18260,0184,011,912 G 116378 12310,0230,012,34 G 416424
18302,0196,012,414 G 116379 12385,0273,013,85 G 416425
18346,0209,013,016 G 116380 12500,0316,015,17 G 416426
18380,0260,014,018 G 116381

 

10268,0173,011,92 x 616427
18412,0280,014,019 G 116352 10330,0240,012,63 G 616428
18440,0317,014,920 G 116382 10415,0305,014,24 G 616429
18493,0320,016,524 G 116383 10509,0439,015,65 G 616430
18534,0349,016,525 G 116384 10672,0505,017,17 G 616431
18562,0400,016,927 G 116439

 

8425,0255,015,32 x 1016432
18595,0408,017,628 G 116385 8500,0350,016,53 G 1016433
18616,0441,017,630 G 116386 8783,0535,018,24 G 1016434
18741,0486,019,034 G 116387 8856,0592,020,05 G 1016435
18790,0519,019,037 G 116446 81305,0810,022,17 G 1016436
18835,0510,019,740 G 116388

 

6795,0585,019,03 G 1616458
18843,0531,020,641 G 116492 6880,0740,021,04 G 1616440
181025,0625,022,450 G 116389 61295,0895,023,15 G 1616437
181205,0702,023,861 G 116390

 

41570,01140,026,44 G 2516441
181445,0920,027,480 G 116391 41965,01380,029,05 G 2516442
181613,01120,030,6100 G 116392  

22070,01576,029,04 G 3516443
22690,01930,032,35 G 3516444

 

13015,02155,034,84 G 5016445
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '16320',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: 'L100'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-500-C black
EMC优化，铜屏蔽，柔性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 耐紫外线● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

测试● 测试电压
ਯি/ਯি 4000 V
ਯি/ى 2000 V

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 分ஜਔ
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%● 击穿电压 ߂低 8000 V
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  
注意● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● ௲外ܔ套（RAL 9005）
● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 型号为ىޗځث
JZ-500 black

 

应用
ଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及露天环境澞 不ڱ
फݎ㦦ગ于土⻈中۪ࡊ中澞 ऄٝଋى，可作为ࡹ和ݏ制ऄ，ऀځ于ࠑߑ和ગ备ٗ३澝加ٗࠑߑ澝ࣿ产ি及૿ଟ٫澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,035,06,12 x 0,510934 18260,0184,012,412 x 111499
18380,0260,014,718 G 1109562055,042,06,43 G 0,510935

2055,042,06,43 x 0,511479 18534,0349,017,525 G 110957
 

2061,047,06,84 G 0,510936 1688,063,07,82 x 1,510958
2061,047,06,84 x 0,511480 16100,080,08,23 G 1,510959
2074,056,07,55 G 0,510937 16100,080,08,23 x 1,511500
2074,056,07,55 x 0,511481 16126,097,08,94 G 1,510960
2098,069,08,17 G 0,510938 16126,097,08,94 x 1,511502
2098,069,08,17 x 0,511482 16160,0119,09,85 G 1,510961
20157,0108,010,612 G 0,510939 16160,0119,09,85 x 1,511503
20157,0108,010,612 x 0,511483 16208,0147,010,87 G 1,510962
20217,0145,012,418 G 0,510940 16208,0147,010,87 x 1,511520
20314,0240,014,725 G 0,510941 16338,0267,014,012 G 1,510963

 

1959,040,06,72 x 0,7510942 16338,0267,014,012 x 1,511522
16479,0374,016,818 G 1,5109641966,052,07,03 G 0,7510943

1966,052,07,03 x 0,7511484 16705,0526,019,825 G 1,510965
 

1977,060,07,74 G 0,7510944 14130,096,09,22 x 2,510966
1977,060,07,74 x 0,7511485 14167,0144,09,83 G 2,510967
1993,071,08,25 G 0,7510945 14167,0144,09,83 x 2,511523
1993,071,08,25 x 0,7511486 14195,0148,010,64 G 2,510968
19130,091,09,07 G 0,7510946 14195,0148,010,64 x 2,511524
19130,091,09,07 x 0,7511487 14223,0181,011,75 G 2,510969
19202,0142,011,612 G 0,7510947 14223,0181,011,75 x 2,511526
19202,0142,011,612 x 0,7511488 14344,0255,012,87 G 2,510970
19292,0212,013,718 G 0,7510948 14344,0255,012,87 x 2,511527
19415,0281,016,425 G 0,7510949 14570,0441,017,012 G 2,510971

 

1865,050,07,02 x 110950 14570,0441,017,012 x 2,511550
14681,0570,019,818 G 2,5109721880,060,07,53 G 110951

1880,060,07,53 x 111493
 

12310,0230,012,44 G 410973
1898,071,08,04 G 110952 12385,0273,013,75 G 410974
1898,071,08,04 x 111495

 

10415,0305,014,74 G 610975
18127,088,08,85 G 110953 10509,0439,016,25 G 610976
18127,088,08,85 x 111496

 

8783,0535,018,24 G 1010977
18158,0111,09,57 G 110954

 

6880,0740,021,14 G 1610978
18158,0111,09,57 x 111497

 

41570,01140,025,84 G 2510979
18260,0184,012,412 G 110955  

22070,01576,029,74 G 3510980
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '10934',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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Y-CY-JZ
柔性，铜屏蔽，透明，EMC优选，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 ਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，٫କगރ字号
● 标称电压 U0/U 300/500 V 测试● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及以上）

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压 4000 V ● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● PVC内ܔ套，ࢱ
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%
● 互电容

不同ࠦ۬வ
0.5ਙ2.5 mm²：
ਯি/ਯি 150 nF/km
ਯি/ى 270 nF/km

● ࣔय़PVC外ܔ套
 
注意

● ଥܔޢ套
● ٫জ߶

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JZ-500

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
可作为݇ރ和ݏ制ऄऀ于ࠑߑ澝ઋߑ中，以及作为信号ऄऀ于ऄ子ગ备澞ىچे保܃ٴܐچ保ܔ澞إதىৠك可े保۱߄信号
和ਉ冲实࣫܃ٴޗङ传૿澞࠴ऄङPVC内ܔ套可ݕچڠࠑߑ澞ऀଥޢPVC外ܔ套使ڱ斂୬ୢৃङ品ૅ优势ުॳ出澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2067,041,07,02 x 0,516200 20740,0407,020,950 G 0,516219
20850,0520,022,161 G 0,5162202083,045,07,53 G 0,516201

2083,045,07,53 x 0,516169 201080,0690,025,480 G 0,516221
201350,0805,028,1100 G 0,5162222094,054,07,94 G 0,516202

2094,054,07,94 x 0,516170
 

1987,046,07,72 x 0,7516223
20108,066,08,65 G 0,516203 1998,057,08,03 G 0,7516224
20108,066,08,65 x 0,516171 1998,057,08,03 x 0,7516173
20125,073,09,36 G 0,516204 19113,063,08,94 G 0,7516225
20136,079,09,37 G 0,516205 19113,063,08,94 x 0,7516196
20136,079,09,37 x 0,517172 19130,076,09,55 G 0,7516226
20150,082,09,98 G 0,516206 19130,076,09,55 x 0,7516174
20170,0107,010,610 G 0,516207 19156,082,010,16 G 0,7516227
20195,0137,011,412 G 0,516208 19184,0100,010,17 G 0,7516228
20223,0142,012,314 G 0,516209 19184,0100,010,17 x 0,7516175
20250,0147,012,816 G 0,516210 19221,0112,010,98 G 0,7516229
20277,0156,013,718 G 0,516211 19270,0140,011,910 G 0,7516230
20310,0173,014,320 G 0,516212 19292,0175,012,812 G 0,7516231
20331,0189,014,321 G 0,516315 19315,0190,013,814 G 0,7516232
20390,0236,015,824 G 0,516213 19335,0204,014,416 G 0,7516233
20407,0250,015,825 G 0,516214 19358,0240,015,218 G 0,7516234
20520,0297,016,730 G 0,516215 19420,0262,016,220 G 0,7516235
20550,0312,017,232 G 0,516216 19454,0274,016,221 G 0,7516316
20585,0320,017,936 G 0,516217 19480,0291,017,724 G 0,7516236
20654,0345,018,540 G 0,516218 19508,0306,017,725 G 0,7516237
20671,0348,019,441 G 0,516453 19535,0326,017,727 G 0,7516238

19640,0340,018,530 G 0,7516239
 

 

Master: '16200',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: 'L100'
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Y-CY-JZ
柔性，铜屏蔽，透明，EMC优选，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19688,0349,019,532 G 0,7516240 16690,0401,019,020 G 1,516282
16720,0447,019,021 G 1,51631719730,0358,020,136 G 0,7516241

19950,0371,020,940 G 0,7516242 16770,0487,021,024 G 1,516283
16805,0531,021,025 G 1,51628419971,0403,021,541 G 0,7516454

191100,0470,023,650 G 0,7516243 16900,0562,022,228 G 1,516285
16950,0598,022,230 G 1,516286191290,0550,025,061 G 0,7516244

191510,0715,028,680 G 0,7516245 161100,0685,024,035 G 1,516287
161350,0759,025,040 G 1,516288191640,0910,031,6100 G 0,7516246

 

161381,0840,025,941 G 1,5164561897,054,08,02 x 116248
161675,0997,028,450 G 1,51628918103,064,08,63 G 116249
161800,01120,030,261 G 1,51629018103,064,08,63 x 116176
162300,01360,034,480 G 1,51629118146,076,09,34 G 116250
162600,01690,038,4100 G 1,51629218146,076,09,34 x 116177

 

14180,0110,010,42 x 2,51629318169,089,09,95 G 116251
18169,089,09,95 x 116178 14216,0148,010,93 G 2,516294

14267,0169,012,04 G 2,51629518199,0101,010,76 G 116252
18219,0114,010,77 G 116253 14347,0220,012,95 G 2,516296

14407,0284,014,27 G 2,51629718219,0114,010,77 x 116179
18270,0130,011,88 G 116254 14660,0369,016,910 G 2,516298

14722,0470,018,312 G 2,51631818330,0156,012,610 G 116255
18350,0186,013,912 G 116256

 

12302,0124,012,02 x 416299
18400,0198,014,714 G 116257 12340,0178,012,63 G 416300
18422,0214,015,316 G 116258 12410,0234,013,94 G 416301
18514,0284,016,318 G 116259 12502,0284,015,25 G 416302
18545,0325,017,020 G 116260 12638,0321,016,67 G 416303
18640,0366,018,624 G 116261

 

10350,0176,014,02 x 616304
18689,0387,018,625 G 116262 10450,0245,014,93 G 616305
18710,0421,019,928 G 116263 10559,0316,016,44 G 616306
18762,0457,019,930 G 116264 10702,0442,017,95 G 616307
18910,0500,021,334 G 116265 10907,0530,019,67 G 616308
181070,0536,022,240 G 116266

 

8500,0260,017,02 x 1016309
181092,0578,023,041 G 116455 8750,0367,018,13 G 1016310
181315,0681,025,350 G 116267 81020,0549,019,94 G 1016311
181370,0710,026,961 G 116268 81115,0604,022,05 G 1016312
181610,0940,030,780 G 116269 81500,0820,024,07 G 1016313
181840,01180,033,9100 G 116270

 

61380,0807,024,14 G 1616460
 

16130,064,09,02 x 1,516271 61553,0940,026,75 G 1616314
16152,082,09,43 G 1,516272

 

41890,01169,029,14 G 2516461
16152,082,09,43 x 1,516180 42270,01420,032,25 G 2516462
16168,099,010,04 G 1,516273

 

22390,01680,032,14 G 3516463
16168,099,010,04 x 1,516181 22885,02020,035,55 G 3516464
16202,0123,010,95 G 1,516274  

13315,02370,037,94 G 5016465
16202,0123,010,95 x 1,516182 14150,02880,042,05 G 5016157
16304,0148,012,07 G 1,516275  

2/04600,03257,043,04 G 7016466
16304,0148,012,07 x 1,516183 2/05750,04032,047,85 G 7016158
16336,0172,013,08 G 1,516276  

3/06060,04060,049,64 G 9516467
16420,0198,014,110 G 1,516277 3/07580,05244,054,85 G 9516159
16434,0274,015,312 G 1,516278  

4/07315,05231,054,64 G 12016468
16480,0294,016,414 G 1,516279 4/09150,06624,059,75 G 12016160
16525,0318,017,116 G 1,516280  

300 kcmil9680,07760,059,84 G 15016167
16640,0386,018,018 G 1,516281 300 kcmil10170,08496,065,55 G 15016168

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '16200',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: 'L100'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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SY-JZ
柔性，数字编码，带钢丝编织，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● 标称电压 U0/U 300/500 V 测试● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压 4000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ࣔय़PVC内ܔ套
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● 斂୨ୖ丝ৃ
● ࣔय़PVC外ܔ套

● 最小弯曲半径
१动安 20x ऄफڬ Ø
固定安 6x ऄफڬ Ø

● ଥܔޢ套
 
注意

● ٫জ߶

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 可݇߿ݕࡌ供多ࠀઁتؾ澞
● 些ऄ也可ݕ供具߄

型（SY-JB）澞িङحڦ
● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型，

ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

SY-JB
 

应用
SY-JZऄ可作为ࡹ和ݏ制ऄऀ于ٽߑ澝ગ备安澝发ऄॻ和݇ރગ备中澞 ৃى可ݕ供߂佳அܔ，அ݃ࠑߑ࠲伤澞 ୖ 丝ৃङ斂୨ك不仅
ਈ澞ۅݎ了䐁ݕ勵埗，৲且ଐުੋ࠲助于அ߄
ଥޢ外ܔ套使ऄު品ૅ优势澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2080,09,67,02 x 0,512001 19388,0130,015,218 G 0,7512027
19474,0151,016,221 G 0,75120282092,014,47,53 G 0,512002

20102,019,27,94 G 0,512003 19503,0180,017,725 G 0,7512029
19644,0230,019,532 G 0,751203020119,024,08,65 G 0,512004

20157,033,69,37 G 0,512005 19663,0245,020,134 G 0,7512031
19741,0296,021,541 G 0,751203220205,048,010,610 G 0,512006

20218,058,011,412 G 0,512007 19925,0360,023,650 G 0,7512033
191082,0439,025,061 G 0,751203420242,067,012,314 G 0,512008

20340,086,013,718 G 0,512009
 

18112,019,28,02 x 112035
20370,0101,014,321 G 0,512010 18132,028,88,63 G 112036
20406,0120,015,825 G 0,512114 18143,038,49,34 G 112037
20439,0144,016,730 G 0,512012 18166,048,09,95 G 112038
20500,0168,017,935 G 0,512013 1822,058,010,76 G 112039
20565,0192,018,540 G 0,512014 18227,067,010,77 G 112040
20593,0202,019,442 G 0,512015 18277,077,011,88 G 112041
20690,0240,020,950 G 0,512016 18295,086,012,69 G 112042
20843,0293,022,161 G 0,512017 18340,0115,013,912 G 112043
201050,0384,025,480 G 0,512018 18420,0134,014,714 G 112044
201240,0480,028,1100 G 0,512011 18500,0173,016,318 G 112045

 

1998,014,47,72 x 0,7512019 18532,0192,017,020 G 112046
18664,0240,018,625 G 11204719103,021,68,03 G 0,7512020

19122,028,88,94 G 0,7512021 18845,0326,021,334 G 112048
18857,0346,021,336 G 11204919142,036,09,55 G 0,7512022

19180,043,210,16 G 0,7512112 18993,0394,023,041 G 112050
181112,0480,025,350 G 11205119185,050,010,17 G 0,7512023

19201,057,610,98 G 0,7512188 181225,0538,025,956 G 112052
181306,0586,026,961 G 11205319249,065,011,99 G 0,7512024

19252,072,011,910 G 0,7512113 181504,0624,027,865 G 112054
181750,0768,030,780 G 11205519292,086,012,812 G 0,7512025

19335,0108,014,415 G 0,7512026 181950,0960,033,9100 G 112056
 

 

Master: '12001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'
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A

55



SY-JZ
柔性，数字编码，带钢丝编织，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16129,029,09,02 x 1,512057 12350,0117,012,63 G 412115
12428,0154,013,94 G 41209116149,043,09,43 G 1,512058

16185,058,010,04 G 1,512059 12504,0192,015,25 G 412092
12640,0269,016,67 G 41209316205,072,010,95 G 1,512060

16255,087,012,06 G 1,512109 121204,0422,019,711 G 412094
 

16285,0101,012,07 G 1,512061 10571,0230,016,44 G 612095
16340,0115,013,08 G 1,512062 10671,0288,017,95 G 612096
16347,0130,014,19 G 1,512063 10845,0403,019,67 G 612097
16418,0144,014,110 G 1,512064

 

8943,0384,019,94 G 1012098
16430,0158,014,111 G 1,512065 81065,0480,022,05 G 1012099
16444,0173,015,312 G 1,512066 81551,0672,024,07 G 1012100
16533,0202,016,414 G 1,512067

 

61360,0614,024,14 G 1612101
16593,0259,018,018 G 1,512068 61740,0768,026,75 G 1612102
16781,0360,021,025 G 1,512069 62166,01075,029,27 G 1612103
161015,0461,023,132 G 1,512070

 

42020,0960,029,14 G 2512104
161124,0490,024,034 G 1,512071 42465,01200,032,25 G 2512105
161401,0605,025,942 G 1,512072

 

22570,01344,032,14 G 3512106
161583,0720,028,450 G 1,512073 23185,01680,035,55 G 3512107
161810,0878,030,261 G 1,512074  

13513,01920,037,94 G 5012108
162316,01152,034,480 G 1,512075 14248,02400,042,05 G 5012116
162900,01440,038,4100 G 1,512076  

2/04810,02688,043,04 G 7012111 

14185,048,010,42 x 2,512077 2/05880,03360,047,85 G 7012117
14248,072,010,93 G 2,512078  

3/06360,03648,049,64 G 9512110
14290,096,012,04 G 2,512079 3/08071,04560,054,85 G 9512118
14347,0120,012,95 G 2,512080  

4/08170,04608,054,64 G 12012119
14420,0168,014,27 G 2,512081  

300 kcmil9970,05760,059,84 G 15012327
14660,0288,018,312 G 2,512082
14750,0336,019,714 G 2,512083
14893,0432,021,618 G 2,512084
141169,0480,023,020 G 2,512085
141458,0600,025,625 G 2,512086
141686,0720,027,330 G 2,512087
141869,0816,029,434 G 2,512088
142200,01200,034,750 G 2,512089
143000,01464,036,861 G 2,512090

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '12001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
柔性，数字编码，耐油，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，具߄
套，অ合ܔ外৳
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和IEC 60227/74

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● ●标称电压 U0/U 300/500 V ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 测试电压

ਯি/ਯি 2 kV，5分୕
ਯি/ى 2 kV，5分୕

● ●অ合DIN EN 60811-404ۅ৳ ࣔय़ PVC TM2 内ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  

注意● 击穿电压 ߂低 4000 V ● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 耦合电阻

30 MHzޞ，为 250 Ohm/km
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர
天࣪境澞 其ગઋ可作为ݏ制和କݎऄ，ऀ于ࠑߑ澝ٽߑ澝传ଟ٫和ࣿ产ি澞
器澞ߑ台中ङ૱其可ऀ于懫େ澝ࣼ厂和ػ，۰ङऄ࢘䃔和䉸࢘响澞 ऀ于ڧঝऄ不会受化学࠴
些ऄ在安之后可੧१动，但१动ଋ३中ऄ不可܈受ځࠑߑ力澞 ऀ于ࣿ产ऩङ৲在ୂࠑߑ件之੧ङକݎ，包ٽߑܬঈ，均▲定
३چङ保ܔ以அ࠲ऄ्܃ٴ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2092,041,07,7 - 9,62 x 0,513951 19102,046,08,0 - 10,02 x 0,7513957
19115,057,08,3 - 10,43 G 0,751307220109,045,08,0 - 10,03 G 0,513060

20126,054,08,5 - 10,74 G 0,513061 19150,063,09,1 - 11,34 G 0,7513073
19173,076,09,7 - 12,15 G 0,751307420156,066,09,3 - 11,65 G 0,513062

20176,073,09,9 - 12,46 G 0,513063 19195,082,010,5 - 13,16 G 0,7513075
19235,0100,011,5 - 14,37 G 0,751307620192,079,010,8 - 13,57 G 0,513064

20211,082,011,7 - 14,58 G 0,513952 19268,0112,012,1 - 15,08 G 0,7513958
19285,0130,013,3 - 16,59 G 0,751307720230,094,012,8 - 15,89 G 0,513065

20280,0137,013,3 - 16,512 G 0,513066 19327,0175,013,9 - 17,212 G 0,7513078
19362,0190,014,4 - 17,714 G 0,751395920302,0142,013,4 - 16,614 G 0,513953

20384,0156,015,1 - 18,618 G 0,513067 19488,0240,016,2 - 19,918 G 0,7513079
19654,0306,018,7 - 22,625 G 0,751308020556,0250,017,7 - 21,725 G 0,513068

20599,0255,018,0 - 22,127 G 0,513954 19708,0326,019,3 - 23,727 G 0,7513960
19821,0346,021,3 - 26,234 G 0,751308120634,0316,020,1 - 24,734 G 0,513069

20620,0320,020,1 - 24,736 G 0,513955 19899,0358,021,3 - 26,236 G 0,7513961
19970,0403,023,1 - 28,341 G 0,751313020770,0348,021,7 - 26,641 G 0,513129

20970,0407,024,0 - 29,350 G 0,513070 191160,0470,025,3 - 31,050 G 0,7513082
191402,0550,027,0 - 32,961 G 0,7513083201072,0520,025,5 - 31,161 G 0,513071

201198,0563,026,1 - 31,965 G 0,513956 191504,0594,027,8 - 34,065 G 0,7513962
 

 

Master: '13951',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
柔性，数字编码，耐油，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

18114,054,08,2 - 10,32 x 113963 16560,0294,017,6 - 21,614 G 1,513973
16707,0386,019,6 - 24,118 G 1,51310318142,064,08,8 - 11,03 G 113084

18175,076,09,4 - 11,74 G 113085 16723,0394,019,6 - 24,119 G 1,513974
16950,0531,022,7 - 27,825 G 1,51310418205,089,010,3 - 12,85 G 113086

18236,0101,011,0 - 13,66 G 113087 161014,0546,023,4 - 28,627 G 1,513975
161133,0638,025,4 - 31,132 G 1,51310518264,0114,012,2 - 15,17 G 113088

18301,0130,013,1 - 16,28 G 113964 161204,0671,026,6 - 32,534 G 1,513106
161261,0700,026,6 - 32,536 G 1,51397618335,0144,013,9 - 17,29 G 113089

18420,0186,014,7 - 18,112 G 113090 161300,0720,026,6 - 32,537 G 1,513977
161453,0840,028,5 - 34,841 G 1,51313218433,0198,015,3 - 18,814 G 113965

18561,0284,016,9 - 20,818 G 113091 161663,0997,031,2 - 38,050 G 1,513107
161852,01120,032,7 - 39,961 G 1,51310818584,0307,016,9 - 20,819 G 113966

18766,0387,019,8 - 24,225 G 113092 161971,01197,033,4 - 40,765 G 1,513978
 

18822,0410,020,2 - 24,727 G 113967 14190,0110,010,7 - 13,32 x 2,513985
18996,0500,022,5 - 27,634 G 113093 14243,0148,011,3 - 14,03 G 2,513109
181001,0511,022,5 - 27,636 G 113968 14280,0169,012,6 - 15,54 G 2,513110
181018,0523,022,5 - 27,637 G 113969 14342,0220,013,9 - 17,25 G 2,513111
181155,0578,024,7 - 30,241 G 113131 14439,0284,016,5 - 20,37 G 2,513112
181300,0681,026,8 - 32,750 G 113094 14489,0314,017,7 - 21,88 G 2,513979
181500,0710,028,5 - 34,761 G 113095 14760,0470,019,9 - 24,412 G 2,513113
181510,0769,029,4 - 35,865 G 113970 14890,0504,020,9 - 25,614 G 2,513980

 

16146,064,09,3 - 11,62 x 1,513971 141052,0572,023,3 - 28,518 G 2,513114
141375,0740,027,4 - 33,525 G 2,51311516176,082,09,7 - 12,13 G 1,513096

16207,099,010,7 - 13,24 G 1,513097 141507,0971,028,2 - 34,527 G 2,513981
141892,01179,031,5 - 38,534 G 2,51311616235,0123,011,8 - 14,75 G 1,513098

16279,0125,012,7 - 15,76 G 1,513099 141998,01268,031,5 - 38,536 G 2,513982
142286,01473,033,5 - 40,841 G 2,51398316314,0148,014,1 - 17,47 G 1,513100

16345,0172,014,9 - 18,38 G 1,513972 142673,01660,036,5 - 44,450 G 2,513117
143085,01992,038,8 - 47,261 G 2,51311816380,0187,016,0 - 19,79 G 1,513101

16500,0274,016,7 - 20,512 G 1,513102
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '13951',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰

58



(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)
数字编码，屏蔽，耐油，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，
套，অ合ܔ外৳٫
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和IEC 60227/74
偏ٛ߄体ࠦ۬வऋح

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● ●অ合DIN EN 60811-404ۅ৳ 测试电压

ਯি/ਯি 2 kV，5分୕
ਯি/ى 2 kV，5分୕

● ࣔय़ PVC TM2 内ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  

注意● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 击穿电压 ߂低 4000 V ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耦合电阻
30 MHzޞ， 为250 Ohm/km

● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ●套（RAL 7001）ܔ外ࢱ 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂ ● ٫জ߶ ● ：型号为ىޗځث

(H)05VV5-F (N)YSLYÖ-JZ● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
些ऄଠऀ于܈受中ঈځࠑߑ力ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர
天࣪境澞 其ગઋ可作为ݏ制和କݎऄ，ऀ于ࠑߑ澝ٽߑ澝传ଟ٫和ࣿ产ি澞
器澞ߑ台中ङ૱其可ऀ于懫େ澝ࣼ厂和ػ，۰ङऄ࢘䃔和䉸࢘响澞 ऀ于ڧঝऄ不会受化学࠴
些ऄ在安之后可੧१动，但१动ଋ३中ऄ不可܈受ځࠑߑ力澞
ऀ于ࣿ产ऩङ৲在ୂࠑߑ件之੧ङକݎ，包ٽߑܬঈ，均▲定३چङ保ܔ以அ࠲ऄ्܃ٴ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

12236,0124,012,82 x 413170 6993,0653,023,03 G 1613190
61340,0807,025,24 G 161319112361,0178,013,83 G 413171

12430,0234,014,94 G 413172 61626,0940,027,85 G 1613192
62080,01345,033,97 G 161319312509,0284,016,35 G 413173

12660,0321,019,57 G 413175
 

41692,01169,030,74 G 2513196
12979,0581,023,512 G 413178 41972,01420,034,15 G 2513197

 

10296,0176,014,22 x 613179
 

21704,01250,031,03 G 3513198
10420,0245,015,23 G 613180 22320,01680,034,14 G 3513199
10579,0316,016,54 G 613181 22780,02020,037,35 G 3513189
10719,0442,018,35 G 613182

 

12661,01887,035,73 G 5013194
101031,0530,021,77 G 613183 13194,02370,037,74 G 5013195

 

8655,0367,018,83 G 1013185 14247,02880,042,75 G 5013184
8894,0549,020,74 G 1013186
8927,0604,022,75 G 1013187
81518,0820,027,87 G 1013188

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '13170',  ProductGroup: 'PG1504',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰

A

59



JZ-600-Y-CY
柔性，数字编码，0.6/1kV，铜屏蔽，带米标，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●অ合DIN VDE 0262
和DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 耐紫外线

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）● 测试电压 4000 V 测试
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 击穿电压 ߂低 8000 V
● PVC内ܔ套● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂ ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  

注意
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ௲外ܔ套（RAL 9005）
● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● 可݇߿ݕࡌ供多ࠀઁتؾ澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىޗځث
JZ-600

 

应用
ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑ澝૿ଟ٫和ࣿ产ি，੧ગ备安澝ॱલ和ୖࣿ产厂及ୖ厂澞 ଠऀ于ऄ在中ঈٽ૱制ݏ和ࡹঝऄऀ于࠴
伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及室外（固定安）澞 不ଠ于作为फⷃڔऄ۪ࡊ下ऄ澞 ਯ
িٝ੧号，即便只剥ख़ރڐ厘জ，其号ु也ޣߢઍ澞 ਯি号ٝ߶ࡨ下划ি，以ହ免ࢌ乱澞 地িਯি位于外ك中澞 ௲ङࣔ࠺PVC外ܔ套
可৳ভ外ি૽ذ澞 主ऀ于南ࠬ澝前ਲ৻地区国家和ܞ伯国家澞 ىچ可े保信号和ਉ冲ङ܃ٴޗ传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20115,041,08,52 x 0,511464 18146,054,09,22 x 111516
18165,064,09,83 G 11151720127,045,08,83 G 0,511465

20149,054,09,44 G 0,511466 18204,076,010,44 G 111518
18224,089,011,45 G 11151920169,066,010,25 G 0,511467

20230,079,010,87 G 0,511469 18379,0114,012,37 G 111521
18430,0186,015,912 G 11152520386,0137,014,312 G 0,511472

20428,0156,016,418 G 0,511475 18636,0284,018,218 G 111528
18837,0387,022,025 G 11153220693,0250,019,325 G 0,511478

   

16175,064,010,42 x 1,51154619128,046,08,82 x 0,7511489
19143,057,09,13 G 0,7511490 16213,082,010,83 G 1,511547

16247,099,011,54 G 1,51154819164,063,09,94 G 0,7511491
19198,076,010,65 G 0,7511492 16300,0123,013,05 G 1,511549

16364,0148,014,27 G 1,51155119232,0100,011,57 G 0,7511494
19360,0175,015,012 G 0,7511498 16668,0274,018,412 G 1,511556

16844,0386,021,318 G 1,51155919562,0240,017,218 G 0,7511501
19729,0306,020,625 G 0,7511504 161356,0531,025,425 G 1,511563

 

 

Master: '11464',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-600-Y-CY
柔性，数字编码，0.6/1kV，铜屏蔽，带米标，EMC优化

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14241,0110,011,82 x 2,511574 61395,0653,023,43 G 1611608
61426,0807,025,74 G 161160914266,0148,012,83 G 2,511575

14351,0169,013,84 G 2,511576 62720,0940,028,55 G 1611610
63213,01345,031,47 G 161161114434,0220,015,05 G 2,511577

14517,0284,016,37 G 2,511578
 

41810,0920,028,23 G 2511612
14862,0470,021,612 G 2,511580 42261,01169,031,34 G 2511613
141236,0572,025,218 G 2,511582 42773,01420,034,55 G 2511614
141659,0740,030,025 G 2,511584 44980,01921,037,87 G 2511615

 

12306,0124,013,62 x 411590
 

22400,01250,031,23 G 3511616
12444,0178,014,63 G 411591 22973,01680,034,54 G 3511617
12489,0234,015,74 G 411592 23548,02020,038,05 G 3511618
12623,0284,017,25 G 411593

 

13120,01887,036,53 G 5011619
12775,0321,018,97 G 411594 13873,02370,040,54 G 5011620
121244,0581,024,512 G 411596 14634,02880,045,25 G 5011621

 

10433,0176,014,92 x 611597
 

2/04220,02516,041,83 G 7011622
10572,0245,015,93 G 611598 2/05546,03257,046,04 G 7011623
10673,0316,017,44 G 611599 2/06410,04032,050,45 G 7011624
10841,0442,019,25 G 611600

 

3/05240,03086,046,83 G 9511625
101078,0530,020,97 G 611601 3/06538,04060,051,34 G 9511626

 

8640,0260,018,62 x 1011602 3/07812,05244,056,15 G 9511627
8820,0367,019,83 G 1011603

 

4/07210,04176,051,83 G 12011628
8979,0549,021,54 G 1011604 4/07994,05231,056,34 G 12011629
81207,0604,023,55 G 1011605

 

300 kcmil10305,07760,064,44 G 15013137
82210,0820,025,67 G 1011606

 

350 kcmil12154,08104,069,54 G 18513147 

61150,0491,021,82 x 1611607
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '11464',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: 'L101'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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Y-CY-JB
柔性，铜屏蔽，透明，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূিح体，தߘ

ৎ合，অ合DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ及IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ਯি߶જঅ合JB/OBோ代ु
● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● 标称电压
ਙ1.5 mm² U0/U 300/500 V
ਘ2.5 mm² U0/U 450/750 V

测试● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC内ܔ套
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%● 测试电压 4000 V
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ࣔय़PVC外ܔ套
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ଥܔޢ套

 
注意

● ٫জ߶
● 互电容

不同ࠦ۬வ
0.5ਙ2.5 mm²：
ਯি/ਯি 150 nF/km
ਯি/ى 270 nF/km

● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞

● 5ਯ及以内和ح体۬வش于ঈ于
1.5 mm²，具߄VDEࡨ册号

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JB-500
JB-750

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
可作为݇ރ和ݏ制ऄऀ于ࠑߑ澝ઋߑ中，以及作为信号ऄऀ于ऄ子ગ备澞 ىچे保܃ٴܐچ保ܔ澞 إதىৠك可े保۱߄信
号和ਉ冲实࣫܃ٴޗङ传૿澞 ࠴ऄङPVC内ܔ套可ݕچڠࠑߑ澞 ऀଥޢPVC外ܔ套可ॳ出ު࣫斂୬ୢৃ品ૅ澞 થऄଠऀ于中ঈࠑߑિ
制ऄ澞ݏ܃ٴܐ场合৲ઈީࣲङऀځ上ଚث ङ传૿澞܃ٴޗ信号和ਉ冲实࣫߄可े保۱كৠىதإ 场合澞ऀځۅङ߰ޞ况下ਘं१动ەૺ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2067,041,07,02 x 0,516121 14180,0110,011,22 x 2,516137
14216,0148,012,23 G 2,5161382083,045,07,53 G 0,516122

2094,054,07,94 G 0,516123 14267,0169,013,24 G 2,516139
14347,0220,014,45 G 2,51614020108,066,08,65 G 0,516124

   

12302,0124,013,62 x 4161411987,046,07,72 x 0,7516125
1998,057,08,03 G 0,7516126 12340,0178,014,33 G 416142

12410,0234,015,74 G 41614319113,063,08,94 G 0,7516127
19130,076,09,55 G 0,7516128 12502,0284,017,25 G 416144

  

1897,054,08,02 x 116129 10350,0176,015,02 x 616145
10450,0245,016,23 G 61614618103,064,08,63 G 116130

18146,076,09,34 G 116131 10559,0316,017,64 G 616147
10702,0442,019,45 G 61614818169,089,09,95 G 116132

   

8500,0260,018,42 x 101614916130,064,09,02 x 1,516133
16152,082,09,43 G 1,516134 8750,0367,019,83 G 1016150

81020,0549,021,54 G 101615116168,099,010,04 G 1,516135
16202,0123,010,95 G 1,516136 81115,0604,024,05 G 1016152

 

 

Master: '16121',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: ''

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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Y-CY-JB
柔性，铜屏蔽，透明，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

61380,0807,026,14 G 1616153 13315,02370,040,44 G 5016471
14150,02880,044,65 G 501611961553,0940,028,75 G 1616154

   

2/04600,03257,045,54 G 701647241890,01169,031,44 G 2516469
42270,01420,034,95 G 2516155

 

3/06060,04060,051,74 G 9516473
 

22390,01680,034,24 G 3516470
 

4/07315,05231,056,74 G 12016474
22885,02020,038,25 G 3516156

 

300 kcmil9340,07760,062,94 G 15016247
 

350 kcmil11120,08104,066,94 G 18516319
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '16121',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: ''

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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SY-JB
柔性，颜色编码，带钢丝编织层，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 ङઁ定

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● ਯি߶જঅ合JB/OBோ代ु
● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● 标称电压
ਙ2.5 mm² U0/U 300/500 V
ਘ4.0 mm² U0/U 450/750 V

测试● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ࣔय़PVC内ܔ套
● 斂୨ୖ丝ى

● 测试电压 4000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 击穿电压 ߂低 8000 V

● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

● ଥܔޢ套
 
注意

● ٫জ߶
● 最小弯曲半径

१动安 20x ऄफڬ Ø
固定安 6x ऄफڬ Ø

● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 5ਯ及以内和ح体۬வش于ঈ于
2.5 mm²，߄٫VDEࡨ册号

● AWG تؾ为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 在ઌޞબީޢࡨ否
净室ઍચ 澞

● ：型号为ىځث
SY-JZ

 

应用
SY-JBऄ可作为ࡹ和ݏ制ऄऀ于ٽߑ澝ગ备安澝发ऄॻ和݇ރગ备中澞 ৃى可ݕ供߂佳அܔ以அ݃ࠑߑ࠲伤澞 ୖ 丝ৃङ斂୨ك不仅
ਈ澞ۅݎ了䐁ݕ勵埗，৲且ଐުੋ࠲助于அ߄

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2080,09,67,02 x 0,512200 14185,048,010,42 x 2,512277
14248,072,010,93 G 2,5122782092,014,47,53 G 0,512201

20102,019,27,94 G 0,512202 14290,096,012,04 G 2,512279
14347,0120,012,95 G 2,51228020119,024,08,65 G 0,512203

20157,033,69,37 G 0,512204 14420,0168,014,27 G 2,512281
14660,0288,018,312 G 2,51228220205,048,010,610 G 0,512205

20218,058,011,412 G 0,512206
 

12330,077,013,62 x 412291
 

1998,014,47,72 x 0,7512218 12375,0115,014,33 G 412318
12428,0154,015,74 G 41229219103,021,68,03 G 0,7512219

19122,028,88,94 G 0,7512220 12504,0192,017,25 G 412293
12640,0269,018,67 G 41229419142,036,09,55 G 0,7512221

19180,043,210,16 G 0,7512312
 

10543,0173,016,23 G 612295
19185,050,010,17 G 0,7512222 10571,0230,017,64 G 612296
19249,065,011,99 G 0,7512223 10671,0288,019,45 G 612297
19252,072,011,910 G 0,7512313 10845,0403,021,07 G 612298
19292,086,012,812 G 0,7512224

 

8735,0288,019,83 G 1012319
 

18112,019,28,02 x 112234 8943,0384,021,54 G 1012299
18132,028,88,63 G 112235 81065,0480,024,05 G 1012300
18143,038,49,34 G 112236 81551,0672,026,67 G 1012301
18166,048,09,95 G 112237

 

61080,0461,023,53 G 1612320
18220,058,010,76 G 112238 61360,0614,026,14 G 1612302
18227,067,010,77 G 112239 61740,0768,028,75 G 1612303
18277,077,011,88 G 112240 62166,01075,031,47 G 1612304
18295,086,012,69 G 112241

 

41630,0720,028,63 G 2512321
18340,0115,013,912 G 112242 42020,0960,031,44 G 2512305

 

16129,029,09,02 x 1,512256 42465,01200,034,95 G 2512306
16149,043,09,43 G 1,512257

 

21932,01008,031,33 G 3512322
16185,058,010,04 G 1,512258 22570,01344,034,24 G 3512307
16205,072,010,95 G 1,512259 23185,01680,038,25 G 3512308
16255,087,012,06 G 1,512260

 

12679,01440,036,43 G 5012323
16285,0101,012,07 G 1,512261 13513,01920,040,44 G 5012309
16340,0115,013,08 G 1,512262 14248,02400,044,65 G 5012314
16347,0130,014,19 G 1,512263

 

2/02790,02016,041,13 G 7012324
16418,0144,014,110 G 1,512264 2/04810,02688,045,54 G 7012310
16430,0158,014,111 G 1,512265 2/05880,03360,050,45 G 7012315
16444,0173,015,312 G 1,512266

 

 

Master: '12200',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'
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SY-JB
柔性，颜色编码，带钢丝编织层，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

3/04870,02736,047,03 G 9512325 4/06230,03456,051,63 G 12012326
4/08170,04608,056,74 G 120123173/06360,03648,051,74 G 9512311

3/08071,04560,057,25 G 9512316
 

300 kcmil9970,05760,062,94 G 15012328
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA01)

Master: '12200',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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JZ-500 PUR
耐撕裂且耐冷冻液，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒和
●࣒ࣿڳઆ澝ࡊ 温度范围

१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● व力低，⬄光● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● 制ଭޞऀङމ࣒

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 4000 V

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）  ● 击穿电压 ߂低 8000 V
注意● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合DIN EN 50363-10-2

● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 套（RAL 7001）ܔࢱ
也可ܷݕࡌ供其他ோ

● AWG تؾ为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ٫জ߶● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ：型号为ىځث
JZ-500-FC-PUR

 

应用
JZ-500 PURީ▲य़具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅङ৳ऀݏ制ऄ澞 其具߄چ৳冷却剂乳化䃠ङۅਈ，ػ其ଠ合ऀ于ࠑߑ澝ٗ具制ଭ和ગ备制ଭ以
及ୖٗ业中ߚ件呝刻ङऀځ场合澞 य़߰ۅऄ可ڽବސ便地安澞 ଠऀ于ۯ外ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,09,64,82 x 0,523314 18115,067,08,17 x 123352
18166,096,010,210 G 1233532055,014,45,13 G 0,523315

2055,014,45,13 x 0,523316 18201,0115,010,612 G 123354
18289,0173,012,918 G 1233552065,019,05,54 G 0,523317

2065,019,05,54 x 0,523318 18380,0240,015,125 G 123356
18645,0326,017,734 G 1233572075,024,06,25 G 0,523319

2075,024,06,25 x 0,523320 18730,0403,019,542 G 123358
18890,0480,021,350 G 1233592090,033,66,77 G 0,523321

2090,033,66,77 x 0,523322
 

1668,029,06,42 x 1,523360
20120,048,08,610 G 0,523323 1687,043,06,83 G 1,523361
20135,058,08,912 G 0,523324 1687,043,06,83 x 1,523362
20205,086,010,718 G 0,523325 16106,058,07,44 G 1,523363
20270,0120,012,425 G 0,523326 16106,058,07,44 x 1,523364
20380,0163,014,334 G 0,523327 16131,072,08,35 G 1,523365
20415,0202,015,842 G 0,523328 16131,072,08,35 x 1,523366

 

1944,014,45,32 x 0,7523329 16173,0101,09,27 G 1,523367
16173,0101,09,27 x 1,5233681953,021,65,63 G 0,7523330

1953,021,65,63 x 0,7523331 16293,0173,012,012 G 1,523369
16454,0259,014,218 G 1,5233701964,029,06,34 G 0,7523332

1964,029,06,34 x 0,7523333 16641,0360,017,025 G 1,523371
16800,0410,018,630 G 1,5233721976,036,06,95 G 0,7523334

1976,036,06,95 x 0,7523335
 

14110,048,07,82 x 2,523373
1996,050,07,57 G 0,7523336 14146,072,08,33 G 2,523374
1996,050,07,57 x 0,7523337 14183,096,09,24 G 2,523375
19140,072,09,610 G 0,7523338 14222,0120,010,15 G 2,523376
19170,086,09,912 G 0,7523339 14293,0168,011,27 G 2,523377
19260,0130,012,218 G 0,7523340 14512,0288,015,012 G 2,523378
19282,0180,014,125 G 0,7523341

 

12291,0154,010,94 G 423379
19475,0245,016,534 G 0,7523342 12355,0192,012,15 G 423380
19600,0302,018,142 G 0,7523343 12503,0269,013,27 G 423381

 

1853,019,05,62 x 123344
 

10468,0230,013,04 G 623382
1863,029,05,93 G 123345 10570,0288,014,55 G 623383
1863,029,05,93 x 123346 10808,0403,016,27 G 623384
1875,038,06,74 G 123347

 

8720,0384,016,54 G 1023385
1875,038,06,74 x 123348 8894,0480,018,35 G 1023386
1889,048,07,35 G 123349 81295,0672,020,27 G 1023387
1889,048,07,35 x 123350

 

61063,0614,020,24 G 1623388
18115,067,08,17 G 123351

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '23314',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，增强的耐油性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒
●࣒ࣿڳઆ澝ࡊ 温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 耐油 PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
●动࢝力ி利ځ套内ச外उܔ助于ਯি在߄ 标称电压 U0/U 300/500 V

 ● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ字号

● 测试电压 4000 V
注意● 击穿电压 ߂低 8000 V

● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及以上）● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合

● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 套（RAL 7001）ܔࢱ
也可ܷݕࡌ供其他ோ

● ：型号为ىځث
F-C-PURö-JZ，
Yö-C-PURö-JZ

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● ٫জ߶

 

应用
PURö-JZީ▲य़具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅङ৳ऀݏ制ऄ澞具߄৳ۅPVCਯি্澞其具߄چ৳䩳ۅ࣒ਈ，ػ其ީث于冷却䃠，ࣔ别
ଠऀ于ٽߑ澝制ଭٗ具澝ગ备制ଭ以及ୖٗ业中ߚ件呝刻ङऀځ域澞ଠऀ于ऄ在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰
便地安澞ސବڽऄ可ۅङ室内以及ர天࣪境澞य़߰࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ऀځۅ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,09,64,82 x 0,522100 1853,019,05,62 x 122132
1863,029,05,93 G 1221332055,014,45,13 G 0,522101

2065,019,05,54 G 0,522102 1875,038,06,74 G 122134
1889,048,07,35 G 1221352075,024,06,25 G 0,522103

2090,033,66,77 G 0,522104 18115,067,08,17 G 122136
18131,077,08,98 G 12213720105,038,07,48 G 0,522105

20120,048,08,610 G 0,522106 18166,096,010,210 G 122138
18201,0115,010,612 G 12213920135,058,08,912 G 0,522107

20170,067,09,514 G 0,522108 18230,0134,011,414 G 122140
18289,0173,012,918 G 12214120205,086,010,718 G 0,522109

20225,096,011,321 G 0,522110 18306,0196,013,621 G 122142
18380,0240,015,125 G 12214320270,0120,012,425 G 0,522111

20315,0144,013,530 G 0,522112 18620,0308,017,132 G 122144
18645,0326,017,734 G 12214520380,0163,014,534 G 0,522113

20415,0202,015,842 G 0,522114 18730,0403,019,542 G 122146
18890,0480,021,350 G 12214720550,0240,017,550 G 0,522115

   

1668,029,06,42 x 1,5221481944,014,45,32 x 0,7522116
1953,021,65,63 G 0,7522117 1687,043,06,83 G 1,522149

16106,058,07,44 G 1,5221501964,029,06,34 G 0,7522118
1976,036,06,95 G 0,7522119 16131,072,08,35 G 1,522151

16173,0101,09,27 G 1,5221521996,050,07,57 G 0,7522120
19111,058,08,38 G 0,7522121 16199,0115,010,18 G 1,522153

16245,0144,011,610 G 1,52215419140,072,09,610 G 0,7522122
19170,086,09,912 G 0,7522123 16293,0173,012,012 G 1,522155

16347,0202,013,014 G 1,52215619202,0101,010,614 G 0,7522124
19260,0130,012,218 G 0,7522125 16454,0259,014,418 G 1,522157

16534,0302,015,621 G 1,52215819269,0151,012,821 G 0,7522126
19282,0180,014,125 G 0,7522127 16641,0360,017,225 G 1,522159

16800,0410,018,630 G 1,52216019400,0216,015,330 G 0,7522128
19475,0245,016,534 G 0,7522129 16945,0490,020,034 G 1,522161

161100,0605,021,842 G 1,52216219600,0302,018,142 G 0,7522130
19720,0360,019,850 G 0,7522131 161250,0720,024,250 G 1,522163

 

 

Master: '22100',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-12_1</p>'
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PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，增强的耐油性，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14110,048,07,82 x 2,522164 8555,0288,014,93 G 1022181
8720,0384,016,54 G 102218214146,072,08,33 G 2,522165

14183,096,09,24 G 2,522166 8894,0480,018,35 G 1022183
81295,0672,020,27 G 102218414222,0120,010,15 G 2,522167

14293,0168,011,27 G 2,522168
 

61063,0614,020,24 G 1622185
14512,0288,015,012 G 2,522169 61400,0768,022,65 G 1622186
14740,0432,018,218 G 2,522170 61800,01075,024,87 G 1622187
14940,0600,021,625 G 2,522171

 

41590,0960,025,04 G 2522188
 

12147,077,09,22 x 422172
 

22200,01344,028,74 G 3522189
12228,0115,09,83 G 422173

 

12400,01920,034,14 G 5022190
12291,0154,010,94 G 422174

 

2/04400,02688,040,24 G 7022191
12355,0192,012,15 G 422175

 

3/06000,03648,046,04 G 9522192
12503,0269,013,27 G 422176

 

10362,0173,011,93 G 622177
10468,0230,013,04 G 622178
10570,0288,014,55 G 622179
10808,0403,016,27 G 622180

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '22100',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-12_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰

A

69



PUR-ORANGE
高度耐磨，耐冷却液，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC/PUR ݏ制ऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

在低ߚ件下ङ߰ۅ
● ৳䭎ۅ
● 耐

劮
ளେতމࣆ和䑘
大ڧࡈ响
ভ外ি૽ذ
㾒化和厉㾒
和勵䎿࣒ࣿڳ
ࡊࡑ和ࡊࢁ
㞦动

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
JZ/OZ型： ௲ਯি，କग号
JB/OB型： ਯিڦ

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 3000 V

● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ● 击穿电压 ߂低 6000 V
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● PVC内ܔ套े保可ૹرߠऄ剥ज
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PUR TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ ● ࠧ外ܔ套 (RAL 2003)

 ● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ٫জ߶
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（OZ/OB）澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
坚固型ݏ制ऄ，具߄出ङ৳和৳䭎ۅਈ澞 ଠऀ于ٗ具制ଭ和ࠑߑ੧业澝ୖ厂澝ڏউٗ地以及ी和䑘䎮ঈ੧业澞 થऄ也可ऀ于便ڔݠ
ٗ具ঈ澞在ऄ与化学品ݎઇङऀځ场合则਼ݐ使ऀ࠴ऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  橙色PUR护套 OB/JB，芯线颜色编码符合 DIN VDE 0293橙色PUR护套， 芯线带数字编码 OZ/JZ
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1950,014,46,42 x 0,7522001 1950,014,46,42 x 0,7522250
1970,021,66,83 G 0,75222511970,021,66,83 G 0,7522002

1980,028,87,34 G 0,7522003 1980,028,87,34 G 0,7522252
19100,036,08,25 G 0,752225319100,036,08,25 G 0,7522004

19140,050,09,27 G 0,7522005
 

1863,019,27,22 x 122254
 

1863,019,27,22 x 122006 1876,029,07,63 G 122255
1895,038,08,04 G 1222561876,029,07,63 G 122007

1895,038,08,04 G 122008 18120,048,08,85 G 122257
 

18120,048,08,85 G 122009 1680,029,07,82 x 1,522258
18170,067,010,07 G 122010 16105,043,08,33 G 1,522259

 

1680,029,07,82 x 1,522015 16135,058,09,04 G 1,522260
16158,072,09,75 G 1,52226116105,043,08,33 G 1,522016

16135,058,09,04 G 1,522017
 

14150,048,09,22 x 2,522262
16158,072,09,75 G 1,522018 14173,072,09,63 G 2,522263
16221,0101,011,27 G 1,522019 14203,096,011,04 G 2,522264

 

14150,048,09,22 x 2,522025 14253,0120,012,05 G 2,522265
 

14173,072,09,63 G 2,522026 12300,0154,013,24 G 422266
14203,096,011,04 G 2,522027 12370,0192,014,85 G 422267
14253,0120,012,05 G 2,522028

 

10480,0230,015,44 G 622268
14356,0168,013,77 G 2,522029 10583,0288,017,05 G 622269

 

12250,0115,011,83 G 422033
 

8740,0384,020,84 G 1022270
12300,0154,013,24 G 422034 8920,0480,022,65 G 1022271
12370,0192,014,85 G 422035

 

61100,0614,023,04 G 1622272
12500,0269,016,47 G 422036 61400,0768,027,45 G 1622273

 

10480,0230,015,44 G 622037
 

41600,0960,030,04 G 2522044
10583,0288,017,05 G 622038 42000,01200,032,25 G 2522045
10780,0403,020,87 G 622039

 

22100,01344,033,04 G 3522046
 

8740,0384,020,84 G 1022040
8920,0480,022,65 G 1022041

 

61100,0614,023,04 G 1622042
61400,0768,027,45 G 1622043

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '22001, 22250',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L100_2</p>'
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PUR-YELLOW
PVC内护套，高度耐磨，耐冷却液，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC/PUR ݏ制ऄ
অ合DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

在低ߚ件下ङ߰ۅ
● ৳䭎ۅ
● 耐

劮
ளେতމࣆ和䑘
大ڧࡈ响
ভ外ি૽ذ
㾒化和厉㾒
和勵䎿࣒ࣿڳ
ࡊࡑ和ࡊࢁ
㞦动

● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 3000 V
● 击穿电压 ߂低 6000 V

● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂ ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

● PVC内ܔ套
े保可ૹߠ剥ख़ऄ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ ● PUR TMPU 外ܔ套，

অ合 DIN EN 50363-10-2  
注意

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● ௰ܔ套（RAL 1021）

也可ܷݕࡌ供其他ோ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞● ٫জ߶

● 型澞号22212 = JBމ࣒
● 型澞号22220 = JZމ࣒
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
坚固型ݏ制ऄ，具߄出ङ৳和৳䭎ۅਈ澞 ଠऀ于ٗ具制ଭ和ࠑߑ੧业澝ୖ厂澝ڏউٗ地以及ी和䑘䎮ঈ੧业澞 થऄ也可ऀ于便ڔݠ
ٗ具ঈ澞在ऄ与化学品ݎઇङऀځ场合则਼ݐ使ऀ࠴ऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1950,014,46,42 x 0,7522200 16135,058,09,04 G 1,522212
16135,058,09,74 G 1,5222201970,021,66,83 G 0,7522201

1980,028,87,34 G 0,7522202 16158,072,011,25 G 1,522213
16221,0101,09,27 G 1,52221419100,036,08,25 G 0,7522203

19140,050,09,27 G 0,7522204
 

14150,048,09,62 x 2,522215
 

1863,019,27,22 x 122205 14173,072,011,03 G 2,522216
14203,096,012,04 G 2,5222171876,029,07,63 G 122206

1895,038,08,04 G 122207 14253,0120,013,75 G 2,522218
14356,0168,09,07 G 2,52221918120,048,08,85 G 122208

18170,067,010,07 G 122209
 

12310,0153,614,64 G 422221
 

1680,029,07,82 x 1,522210 12370,0192,014,85 G 422222
 

16105,043,08,33 G 1,522211 22100,01344,033,04 G 3522233
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '22200',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11YÖ)
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●EPR/PUR্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

৳䭎ۅ
● ৳划伤
● 及切割ݫ৳

● 温度范围
१动安 -40°C ਙ +80°C
固定安 -50°C ਙ +90°C

● ਇ EI6 ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 耐
ࡖ劮澝
响ڧ和化ङࡊ
㾒化和厉㾒
ভ外ি૽ذ澝ࡊઆ和࣒ࣿڳ侵ੵ

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308
● 导体允许工作温度

+90°C
● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

（允ક内ୂ填充化合࣒*）● 标称电压
H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PUR TMPU 外ܔ套，
অ合DIN EN 50363-10-2

● 测试电压
H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V

● ࠧ外ܔ套 (RAL 2003)  
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি● 最小弯曲半径
१动安 5x ऄफڬ Ø
固定安 3x ऄफڬ Ø

● অ合VDE
7G1.5 mm²，12G1.5 mm²和
ࠦ۬வ> 16 mm²
名०代ु 07BQ-F

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● *) ٫填充࣒型
 

应用
થऄ可ث中ঈࠑߑિਾऀ于ٴ䓓澝䉸۪࢘࢘䃔ङ࣪境中，例如କݎ农ऀ和商ऀગ备及࡚ݎ߄ઇୂ件也࡚ذ૽ࢽ߄危கङ加ࢽગ备澞 ࠴ঝ
坚固型且具ۅ߰߄ङऄ可ऀ于ऄ动ٗ具，如ऄଢ଼澝۴ܴڔ圆ୱ，以及ऀ于农业澝ڏউٗ地澝ु头ङ便ڔݠऄߑ与ࠑߑ，以及制冷ગ备澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  H07BQ-FH05BQ-F
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

*)物料编号

1952,014,45,7 - 7,42 x 0,7522050 8428,0192,015,6 - 19,92 x 1022097422074
1963,022,06,2 - 8,13 G 0,7522051 8640,0288,016,8 - 21,43 G 1022097622076
1980,029,06,8 - 8,84 G 0,7522052 8738,0384,018,6 - 23,64 G 1022097822078
1996,036,07,6 - 9,95 G 0,7522053 8968,0480,020,4 - 25,95 G 1022098222082

   

6600,0307,017,9 - 22,82 x 16220975220751859,019,06,1 - 8,02 x 122054
1871,029,06,5 - 8,53 G 122055 6758,0461,019,5 - 24,73 G 1622097722077
1889,038,07,1 - 9,34 G 122056 61187,0614,021,3 - 27,04 G 1622097922079
18112,048,08,0 - 10,35 G 122057 61475,0768,023,7 - 30,05 G 1622098322083

 

  41550,0960,026,7 - 32,64 G 2522892822828
H07BQ-F 41920,01220,029,6 - 36,15 G 2522892922829

 

22120,01344,031,3 - 38,24 G 3522893022830AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

*)物料编号
22600,01680,034,5 - 42,05 G 3522893122831

 

12920,01920,034,9 - 42,64 G 5022893222832
1692,029,07,6 - 9,82 x 1,522095822058 13700,02400,038,6 - 47,05 G 5022893322833
16109,043,08,0 - 10,43 G 1,522095922059

 

2/03900,02688,038,9 - 47,34 G 7022893522835
16145,058,09,0 - 11,64 G 1,522096022060 2/05020,03368,043,0 - 52,35 G 7022893622836
16169,072,09,8 - 12,75 G 1,522096122061

 

3/05150,03648,044,9 - 54,64 G 9522893722837
16230,0101,012,2 - 15,17 G 1,522096222062 3/06520,04560,049,7 - 60,45 G 9522893822838
16398,0173,015,0 - 18,412 G 1,522096322063

 

4/06550,04608,047,9 - 58,24 G 12022893922839
 

14121,048,09,0 - 11,62 x 2,522096422064 4/08050,05760,053,1 - 64,55 G 12022894022840
14164,072,09,6 - 12,43 G 2,522096522065

 

300 kcmil7950,05760,053,5 - 65,04 G 15022894122841
14207,096,010,7 - 13,84 G 2,522096622066

 

350 kcmil9350,07104,065,6 - 79,65 G 18522894222842
14262,0120,011,9 - 16,35 G 2,522096722067

 

500 kcmil12200,09216,068,1 - 82,64 G 24022894322843 

12194,077,010,6 - 13,72 x 422097222072
12224,0115,011,3 - 14,53 G 422096822068
12327,0154,012,7 - 16,24 G 422096922069
12415,0192,014,1 - 17,95 G 422098022080

 

10311,0115,011,8 - 15,12 x 622097322073
10310,0173,012,8 - 16,33 G 622097022070
10496,0230,014,2 - 18,14 G 622097122071
10586,0288,015,7 - 20,05 G 622098122081

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '22050, 22058',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L107_2</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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UNIPUR®

低温柔性，带客户定制印字，无卤，耐磨损，坚固型，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ TPE/PUR କݎऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

৳䭎，அ划
● 及切割ݫ৳
● 低ߚ件下ङਧ好߰ۅ

●低ਙ-40°C߂ ●温度范围
१动安 -40°Cਙ+90°C

体（TPE）ਯি্ۅڟۅ⸾ࢽ
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 耐
劮
和化作ऀࡊ
厉㾒和㾒化
ভ外ি૽ذ
આࡊ
侵ੵ࣒ࣿڳ

● 标称电压
ਙ 1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ 1.5 mm² U0/U 450/750 V

● 测试电压 3000 V ● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PUR TMPU 外ܔ套，

অ合 DIN EN 50363-10-2 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ࡌ套ோ可ܷܔ
● ٫জ߶

 
注意
● G = 具߄௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞
● 以下ோ代ु݇߿ڢ

为外ܔ套ଣܫோޞ，
બ填写完ޅङމ࣒号：
0 = RAL 5015
1 = RAL 6018
2 = RAL 8003ࠖ
3 = RAL 1021௰*
4 = RAL 3000
5 = RAL 2003ࠧ
6 = RAL 4005ভ
7 = RAL 7001/7032ࢱ
其他ோ可ܷ定制澞
套ܔ型为٫௰外存ڀ*

● 具߄VDEࡨ册号ङऄ߿2-7߄ਯি
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

UNIPUR®-CP
 

应用
以及制冷，ࠑߑ与ߑऄڔݠউٗ地澝ु头ङ便ڏગ备，以及ऀ于农业澝ߥ圆ୱ和ⴃڔङऄ可ऀ于ऄ动ٗ具，如ऄଢ଼澝۴ܴۅ߰߄ঝ坚固型且具࠴
ગ备澞
澞ۅ䭎݃ܐ和ۅ澝ਧ好ङ৳䭎ۅ大ङ৳压ڠਈ如ۅࠑߑ佳ङߢ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,65,82 x 0,51812x 1952,014,06,32 x 0,751822x
1962,021,66,93 G 0,751823x2047,014,46,13 G 0,51813x

2057,019,06,74 G 0,51814x 1980,028,87,54 G 0,751824x
1994,036,08,35 G 0,751825x2065,024,07,55 G 0,51815x

2094,033,69,07 G 0,51816x 19111,043,09,06 G 0,751826x
19160,050,09,87 G 0,751827x20150,058,010,712 G 0,51817x

20208,086,013,018 G 0,51818x 19191,086,011,612 G 0,751828x
19267,0130,014,118 G 0,751829x20276,0120,015,625 G 0,51819x

20393,0163,017,934 G 0,51820x 19376,0180,017,025 G 0,751830x
19506,0245,019,534 G 0,751831x20460,0197,019,641 G 0,51821x
19596,0296,021,241 G 0,751832x

 

 

Master: '1812x',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L109_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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UNIPUR®

低温柔性，带客户定制印字，无卤，耐磨损，坚固型，带米标
    

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1859,019,26,82 x 11833x 14120,048,09,92 x 2,51855x
14148,072,010,53 G 2,51856x1870,029,07,23 G 11834x

1887,038,07,84 G 11835x 14184,096,011,64 G 2,51857x
14224,0120,013,05 G 2,51858x18100,048,08,85 G 11836x

18131,058,09,76 G 11837x 14301,0168,015,57 G 2,51859x
14489,0288,019,212 G 2,51860x18182,067,010,67 G 11838x

18230,0115,012,612 G 11839x
 

12149,077,011,52 x 41861x
18325,0173,015,318 G 11840x 12240,0115,012,23 G 41862x
18476,0240,018,325 G 11841x 12297,0154,013,54 G 41863x
18616,0326,021,034 G 11842x 12360,0192,015,05 G 41864x
18724,0394,022,941 G 11843x 12540,0268,018,37 G 41865x

 

1692,029,08,32 x 1,51844x
 

10240,0115,013,12 x 61866x
16108,043,08,83 G 1,51845x 10370,0173,014,13 G 61867x
16144,058,09,74 G 1,51846x 10472,0230,015,64 G 61868x
16168,072,010,75 G 1,51847x 10581,0288,017,35 G 61869x
16201,086,011,86 G 1,51848x 10698,0403,021,07 G 61870x
16230,0101,012,97 G 1,51849x

 

8560,0288,018,03 G 101871x
16306,0173,015,512 G 1,51850x 8718,0384,020,14 G 101872x
16464,0259,018,718 G 1,51851x 8896,0480,022,25 G 101873x
16641,0360,022,925 G 1,51852x

 

6940,0461,023,43 G 161874x
16857,0490,025,934 G 1,51853x 61068,0614,025,54 G 161875x
161010,0590,028,341 G 1,51854x 61810,0768,028,35 G 161876x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '1812x',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L109_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰

74



PUR-750
无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

在低ߚ件下ङ߰ۅ
● 可ऀ于ௐ品
● ৳䭎ۅ

● 温度范围
१动安 -40°Cਙ+80°C
（िޞ可ਙ+100°C）

● PURਯি্ ● 耐
劮
ளେতމࣆ和䑘
大ڧࡈ响
ভ外ি૽ذ
㾒化和厉㾒
和勵䎿࣒ࣿڳ
ࡊࡑ和ࡊࢁ
㞦动

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 2ثਯ，BN澝BU
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲ਯি，
କग号߄٫

● 标称电压
ਙ 1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ 1.5 mm² U0/U 450/750 V

● 测试电压
ਙ 1 mm² 2000 V
ਘ 1.5 mm²以上2500 V

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 套ܔPUR外⧭ޗ

● 绝缘电阻
ਙ20 ص MOhm x km

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࠧ外ܔ套 (RAL 2004)
● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

 
注意

● 耐辐射性
 100x106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ࣔ别ଠऀ于安在۱߄ߢࡌঀߚ件下具߄ਧ好ۅਈङऀځ场合澞 ࠴ঝ型ङऄٝۨ功ऀ于ୖ厂澝加ࢽ和ॱલ，ࠑߑ和ٗ业ગ备和ڏউٗ地
ঈ地区澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1944,015,06,32 x 0,7549700 14778,0432,023,018 G 2,549739
14860,0480,024,420 G 2,5497401955,022,06,83 G 0,7549701

1970,029,07,44 G 0,7549702 141083,0600,028,525 G 2,549741
 

1991,036,08,35 G 0,7549703 12220,0115,012,23 G 449742
19130,050,09,77 G 0,7549704 12280,0154,013,44 G 449743
19192,086,012,112 G 0,7549705 12350,0192,015,15 G 449744
19290,0130,014,218 G 0,7549706 12470,0269,018,27 G 449745
19405,0180,017,625 G 0,7549707

 

10400,0230,015,84 G 649746
 

1850,020,06,82 x 149708 10500,0288,017,35 G 649747
1865,029,07,23 G 149709 10700,0403,021,07 G 649748
1887,038,07,84 G 149710

 

8640,0384,020,44 G 1049749
18106,048,08,85 G 149711 8800,0480,022,55 G 1049750
18135,058,09,56 G 149712 81180,0672,026,67 G 1049751
18160,067,010,47 G 149713

 

6920,0614,023,34 G 1649752
18185,077,011,48 G 149714 61180,0768,025,95 G 1649753
18210,096,012,810 G 149715

 

41400,0960,027,34 G 2549754
18240,0115,012,812 G 149716 41740,01200,030,45 G 2549755
18310,0154,014,416 G 149717

 

21870,01344,031,04 G 3549756
18353,0173,015,318 G 149718 22320,01680,034,85 G 3549757
18390,0192,016,420 G 149719  

12700,01920,036,84 G 5049758
18495,0240,018,825 G 149720 13300,02400,041,25 G 5049759 

1670,029,08,22 x 1,549721  

2/03700,02688,043,24 G 7049760
1695,043,08,73 G 1,549722 2/04900,03660,048,25 G 7049761
16120,058,09,74 G 1,549723  

3/04850,03648,048,74 G 9549918
16164,072,010,65 G 1,549724 3/06000,04560,054,55 G 9549762
16210,0101,012,87 G 1,549725  

4/06005,04610,054,94 G 12049763
16290,0150,015,810 G 1,549726
16340,0172,015,812 G 1,549727
16440,0230,017,916 G 1,549728
16508,0259,018,818 G 1,549729
16560,0300,020,020 G 1,549730
16722,0360,023,525 G 1,549731

 

14110,048,09,82 x 2,549732
14150,072,010,53 G 2,549733
14180,096,011,64 G 2,549734
14240,0120,013,05 G 2,549735
14340,0168,015,57 G 2,549736
14520,0288,019,312 G 2,549737
14680,0394,021,616 G 2,549738

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '49700',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰

A

75



JZ-500-FC-PUR
EMC优化，耐撕裂且耐冷冻液，屏蔽，不带内护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ
和࣒ࣿڳ● 温度范围

१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● व力低，⬄光● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 3000 V

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）  ● 击穿电压 ߂低 6000 V
注意● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂ ● 分ஜਔ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● িਯऀৃ࣒包娴

े保可以ૹرߠऄ剥ज● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ：型号为ىޗځث
JZ-500-PUR● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，

অ合 DIN EN 50363-10-2
● 套（RAL 7001）ܔࢱ

也可ܷݕࡌ供其他ோ
● ٫জ߶

 

应用
३澝ٗ具制ଭ和ٗ३以及ୖٗࠑߑऄࣔ别ଠऀ于࠴，ਈۅ冷却剂乳化䃠ङܐ߄澞 因其具ۅ和৳䭎ݫܐਧ好ङ߄为坚固৳ऀङऄ，具ߢ
厂和ୖ厂中ߢ其୍ङ区域澞 ਧ好ङ߰ۅ۞味व安ސ便݈ڽ澞 ଠऀ于中ঈځࠑߑ力，ٷ可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ
场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及ர天࣪境（固定安）澞 ىچإৠك可े保۱߄信号和ਉ冲实࣫܃ٴޗङ传૿澞 ࣲङ
场合澞ऀځ制ऄ，ऀ于上ଚݏ܃ٴܐ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2047,035,05,62 x 0,523414 1960,040,06,12 x 0,7523429
1967,052,06,43 G 0,75234302057,042,05,93 G 0,523415

2057,042,05,93 x 0,523416 1967,052,06,43 x 0,7523431
1976,060,07,04 G 0,75234322060,047,06,44 G 0,523417

2060,047,06,44 x 0,523418 1976,060,07,04 x 0,7523433
1992,071,07,65 G 0,75234342075,056,06,95 G 0,523419

2075,056,06,95 x 0,523420 1992,071,07,65 x 0,7523435
19131,091,08,27 G 0,75234362097,069,07,67 G 0,523421

2097,069,07,67 x 0,523422 19131,091,08,27 x 0,7523437
19180,0137,010,310 G 0,752343820133,094,09,510 G 0,523423

20158,0108,09,812 G 0,523424 19204,0142,010,612 G 0,7523439
19290,0212,012,718 G 0,752344020218,0145,011,518 G 0,523425

20315,0240,013,525 G 0,523426 19413,0281,015,225 G 0,7523441
19492,0345,017,834 G 0,752344220420,0312,015,534 G 0,523427

20487,0355,016,942 G 0,523428 19624,0407,019,342 G 0,7523443
 

 

Master: '23414',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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JZ-500-FC-PUR
EMC优化，耐撕裂且耐冷冻液，屏蔽，不带内护套，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1866,050,06,52 x 123444 14131,096,08,52 x 2,523473
14168,0144,09,03 G 2,5234741882,060,06,93 G 123445

1882,060,06,93 x 123446 14194,0148,09,84 G 2,523475
14222,0181,010,85 G 2,52347618100,071,07,44 G 123447

18100,071,07,44 x 123448 14345,0255,011,97 G 2,523477
14570,0441,016,012 G 2,52347818128,088,08,05 G 123449

18128,088,08,05 x 123450
 

12310,0230,011,64 G 423479
18157,0111,08,87 G 123451 12386,0273,012,85 G 423480
18157,0111,08,87 x 123452 12498,0316,014,37 G 423481
18230,0150,011,310 G 123453

 

10414,0305,014,24 G 623482
18262,0184,011,712 G 123454 10510,0439,015,45 G 623483
18381,0260,013,818 G 123455 10673,0505,017,07 G 623484
18535,0349,016,325 G 123456

 

8591,0535,017,34 G 1023485
18740,0486,018,634 G 123457 8768,0592,019,05 G 1023486
18867,0545,020,442 G 123458 8976,0810,021,17 G 1023487
181027,0625,022,250 G 123459

 

61196,0740,020,34 G 1623488
 

1687,063,07,12 x 1,523460
16102,080,07,53 G 1,523461
16102,080,07,53 x 1,523462
16127,097,08,14 G 1,523463
16127,097,08,14 x 1,523464
16159,0119,09,05 G 1,523465
16159,0119,09,05 x 1,523466
16207,0147,09,97 G 1,523467
16207,0147,09,97 x 1,523468
16340,0267,013,112 G 1,523469
16480,0374,015,518 G 1,523470
16704,0526,018,125 G 1,523471
16817,0555,019,530 G 1,523472

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '23414',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰

A
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F-C-PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，铜屏蔽，不带内护套，增强的耐油性，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
ভ外ি૽ذ
㾒化
厉㾒
આࡊ
࣒ࣿڳ

● 温度范围
१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি্为耐油 PVC TI2，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
●动࢝力ி利ځ套内ச外उܔ助于ਯি在߄ 标称电压 U0/U 300/500 V

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 测试电压 3000 V
● 击穿电压 ߂低 6000 V

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂  

注意
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜਔ● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● িਯऀৃ࣒包娴
े保可以ૹرߠऄ剥ज

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● ：型号为ىޗځث
PURö-JZ

● 套（RAL 7001）ܔࢱ
也可ܷݕࡌ供其他ோ

● ٫জ߶
 

应用
澝ࠥࠑߑ其关୰ङ域，例如ߢਈ，可ऀ于ۅ以及ࣔ别৳冷却䃠乳化䃠ङ࣒䩳৳߄澞 因具ۅݫ৳和ۅ৳䭎߄制ऄ，具ݏ为坚固৳ऀङߢ
具和ગ备制ଭ澝ߑ和ୖ厂中澞 થऄ具߄ਧ好߰ۅ，可े保ڽବ和安全ङ安澞 ଠऀ于室外安澞
ىچ可े保信号和ਉ冲ङ܃ٴޗ传૿澞 可作为ࣲङݏ܃ٴܐ制ऄऀ于上ଚऀځ场合澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2044,035,05,62 x 0,521200 1960,040,06,12 x 0,7521227
1967,052,06,43 G 0,75212282056,042,05,93 G 0,521201

2060,047,06,44 G 0,521202 1976,060,07,04 G 0,7521229
1992,071,07,65 G 0,75212302075,056,06,95 G 0,521203

2097,069,07,67 G 0,521205 19131,091,08,27 G 0,7521232
19180,0137,010,310 G 0,752123420133,094,09,510 G 0,521207

20158,0108,09,812 G 0,521208 19204,0142,010,612 G 0,7521235
19226,0180,011,514 G 0,752123620190,0116,010,414 G 0,521209

20218,0145,011,518 G 0,521211 19290,0212,012,718 G 0,7521238
19376,0246,013,921 G 0,752124020252,0188,012,221 G 0,521213

20315,0240,013,525 G 0,521215 19413,0281,015,225 G 0,7521242
19485,0342,017,032 G 0,752124520362,0295,014,430 G 0,521217

20447,0318,015,636 G 0,521220 19611,0400,019,541 G 0,7521249
19775,0461,021,150 G 0,752125120475,0343,017,040 G 0,521221

20572,0406,018,450 G 0,521224
 

 

Master: '21200',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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F-C-PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，铜屏蔽，不带内护套，增强的耐油性，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1866,050,06,52 x 121253 16384,0283,013,714 G 1,521290
16425,0315,014,816 G 1,5212911882,060,06,93 G 121254

18100,071,07,44 G 121255 16480,0374,015,518 G 1,521292
16563,0425,016,521 G 1,52129518128,088,08,05 G 121256

18145,097,08,86 G 121257 16704,0526,018,125 G 1,521296
16870,0629,021,234 G 1,52129718157,0111,08,87 G 121258

18198,0127,09,88 G 121259 161040,0819,022,942 G 1,521298
161292,0885,025,150 G 1,52129918230,0150,011,310 G 121261

18262,0184,011,712 G 121262
 

14131,096,08,52 x 2,521300
18302,0196,012,414 G 121263 14168,0144,09,03 G 2,521301
18345,0209,013,016 G 121264 14194,0148,09,84 G 2,521302
18381,0260,013,818 G 121265 14222,0181,010,85 G 2,521303
18480,0319,014,921 G 121267 14345,0255,011,97 G 2,521304
18535,0349,016,325 G 121268 14462,0340,015,510 G 2,521305
18740,0486,018,634 G 121273 14570,0441,016,012 G 2,521306
18855,0531,020,441 G 121276

 

12187,0120,010,02 x 421313
181027,0625,022,250 G 121278 12243,0174,010,63 G 421314

 

1687,063,07,12 x 1,521280 12310,0230,011,64 G 421315
16102,080,07,53 G 1,521281 12386,0273,012,85 G 421316
16127,097,08,14 G 1,521282 12498,0316,014,27 G 421317
16159,0119,09,05 G 1,521283

 

10333,0240,012,63 G 621319
16207,0147,09,97 G 1,521285 10414,0305,014,24 G 621320
16245,0170,011,08 G 1,521286 10510,0439,015,45 G 621321
16313,0193,012,510 G 1,521287 10673,0505,017,07 G 621322
16340,0267,013,112 G 1,521288

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '21200',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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Yö-C-PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，铜屏蔽，带内护套，增强的耐油性，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ܔ套多ਯऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

耐
ভ外ি૽ذ
㾒化
厉㾒
આࡊ
࣒ࣿڳ

● ●温度范围
१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

外ܔ套为耐油 PVC TI2，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
动࢝力ி利ځ套内ச外उܔ助于ਯি在߄

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● ●标称电压
ਙ 2.5 mm² U0/U 300/500 V
ਘ 4 mm² U0/U 450/750 V

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

 ● 测试电压 4000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
注意● 击穿电压 ߂低 8000 V ● 内ܔ套为耐油性PVC

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● িਯऀৃ࣒包娴
े保可以ૹرߠऄ剥ज

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● ：型号为ىޗځث
PURö-JZ● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● ٫জ߶

 

应用
澝ࠥࠑߑ其关୰ङ区域，例如ߢਈ，可ऀ于ۅ以及ࣔ别৳冷却䃠乳化䃠ङ࣒䩳৳߄澞 因具ۅݫ৳和ۅ৳䭎߄制ऄ，具ݏ为坚固৳ऀङߢ
具和ગ备制ଭ澝ߑ和ୖ厂中澞 加ङ৳ۅ内ܔ套增ڠ了ऄङچڠࠑߑ澞 可作为ࣲङݏ܃ٴܐ制ऄऀ于上ଚऀځ场合澞 ଠऀ于室外安
澞
场合（ऄ्兼容）澞ऀځ制ٗ३ݏ传૿ङ仪器仪੮和܃ٴޗऄࣔ别ଠऀ于ىঝ࠴
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2068,041,07,02 x 0,521400 1988,046,07,72 x 0,7521425
1998,057,08,03 G 0,75214262084,045,07,33 G 0,521401

2095,054,07,94 G 0,521402 19112,063,08,54 G 0,7521427
19130,076,09,35 G 0,752142820107,066,08,45 G 0,521403

20135,079,09,17 G 0,521405 19185,0100,09,97 G 0,7521430
19270,0140,011,810 G 0,752143220170,0107,010,710 G 0,521407

20195,0137,011,512 G 0,521408 19294,0175,012,712 G 0,7521433
19317,0190,013,314 G 0,752143420222,0142,012,214 G 0,521409

20278,0156,013,518 G 0,521411 19357,0240,014,918 G 0,7521436
19455,0274,015,421 G 0,752143820330,0189,014,221 G 0,521413

20406,0250,015,725 G 0,521415 19510,0306,017,525 G 0,7521440
19688,0349,018,932 G 0,752144320520,0297,016,230 G 0,521416

20587,0320,017,736 G 0,521419 19951,0403,021,041 G 0,7521446
191100,0470,023,150 G 0,752144720655,0345,018,440 G 0,521420

20742,0407,020,750 G 0,521421
 

 

Master: '21400',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-14_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰

80



Yö-C-PURö-JZ
耐撕裂且耐冷冻液，铜屏蔽，带内护套，增强的耐油性，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1898,054,08,02 x 121451 12300,0124,013,32 x 421507
12340,0178,014,03 G 42150818102,064,08,33 G 121452

18145,076,09,04 G 121453 12408,0234,015,34 G 421509
12504,0284,016,75 G 42151018170,089,09,75 G 121454

18220,0114,010,37 G 121456 12640,0321,018,47 G 421511
 

18270,0130,011,28 G 121457 10453,0245,015,63 G 621512
18330,0156,012,610 G 121458 10560,0316,017,04 G 621513
18350,0186,013,312 G 121459 10700,0442,018,65 G 621514
18402,0198,014,114 G 121460 10905,0530,020,47 G 621515
18420,0214,014,816 G 121461

 

8750,0367,019,03 G 1021516
18515,0284,015,618 G 121462 81023,0549,021,14 G 1021517
18545,0325,016,420 G 121463 81114,0604,023,15 G 1021518
18690,0387,018,525 G 121465 81505,0820,025,67 G 1021519
18912,0500,020,934 G 121468

 

61385,0807,025,34 G 1621521
181070,0578,021,541 G 121469 61550,0940,028,05 G 1621522
181318,0681,024,850 G 121470

 

41894,01169,031,14 G 2521524
 

16130,064,08,62 x 1,521474 42272,01420,034,35 G 2521525
16152,082,09,23 G 1,521475

 

22395,01680,033,94 G 3521526
16167,099,09,84 G 1,521476 22890,02020,037,85 G 3521527
16203,0123,010,85 G 1,521477

 

13312,02370,040,14 G 5021528
16305,0148,011,77 G 1,521479 14100,02880,045,05 G 5021529
16335,0172,012,68 G 1,521480  

2/04605,03257,046,04 G 7021530
16422,0198,014,210 G 1,521481 2/05710,04032,050,65 G 7021531
16435,0274,014,912 G 1,521482  

3/06055,04060,051,24 G 9521532
16480,0294,015,814 G 1,521483 3/07520,05244,056,55 G 9521533
16525,0318,016,716 G 1,521484  

4/07318,05231,056,34 G 12021534
16642,0386,017,418 G 1,521485
16722,0447,018,521 G 1,521487
16803,0531,020,825 G 1,521489
161068,0671,023,234 G 1,521492
161370,0890,025,042 G 1,521494
161677,0997,027,450 G 1,521495

 

14180,0110,010,12 x 2,521499
14215,0148,010,83 G 2,521500
14268,0169,011,54 G 2,521501
14349,0220,012,85 G 2,521502
14406,0284,014,07 G 2,521503
14720,0470,017,912 G 2,521504

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '21400',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-14_1</p>'
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UNIPUR®-CP
低温柔性，带客户定制印字，无卤，耐磨损，坚固型，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢحি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，ূحি，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ TPE/PUR ى
କݎऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

৳
● 劮和

和化作ऀࡊ
厉㾒和㾒化
ভ外ি૽ذ
આࡊ
侵ੵ࣒ࣿڳ

● 体（TPE）ਯি্ۅڟۅ⸾ࢽ
● 温度范围

१动安 -40°Cਙ+90°C
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲িਯ，
କगރ字号

● 标称电压
ਙ 1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ 1.5 mm² U0/U 450/750 V

● ৳䭎ۅ
● ௰ݎ地ি在外߿3，ك及以上িਯ ● ৳划伤

● 测试电压 3000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● 及切割ݫ৳
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 分ஜਔ ● 低ߚ件下ङਧ好߰ۅ

●低ਙ -40°C߂ 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 最小弯曲半径

१动安 12.5x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

● 制ଭޞऀङމ࣒
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PUR TMPU外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 
注意

● ࡌ套ோ可ܷܔ
● ٫জ߶

● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি（OB）澞

● 以下ோ代ु݇߿ڢ
为外ܔ套ଣܫோޞ，
બ填写完ޅङމ࣒号：
0 = RAL 5015
1 = RAL 6018
2 = RAL 8003ࠖ
3 = RAL 1021௰
4 = RAL 3000
5 = RAL 2003ࠧ
6 = RAL 4005ভ
7 = RAL 7001/7032ࢱ
其他ோ可ܷ定制澞

● ：型号为ىޗځث
UNIPUR®，

 

应用
以及制冷ગ，ࠑߑ与ߑऄڔݠউٗ地澝ु头ङ便ڏગ备，以及ऀ于农业澝ߥ圆ୱ和ⴃڔङऄ可ऀ于ऄ动ٗ具，如ऄଢ଼澝۴ܴۅ߰߄ঝ৳ऀ且具࠴
备澞
澞ۅ䭎݃ܐ和ۅ澝ਧ好ङ৳䭎ۅ大ङ৳压ڠਈ如ۅࠑߑ佳ङߢ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2046,035,06,42 x 0,51915x 1960,040,06,82 x 0,751925x
1968,052,07,13 G 0,751926x2056,042,06,83 G 0,51916x

2062,047,07,34 G 0,51917x 1978,060,07,74 G 0,751927x
1995,071,08,65 G 0,751928x2075,056,07,95 G 0,51918x

2098,069,09,47 G 0,51919x 19112,080,09,36 G 0,751929x
19138,091,010,37 G 0,751930x20158,0108,011,312 G 0,51920x

20216,0145,013,718 G 0,51921x 19207,0142,012,512 G 0,751931x
19293,0212,014,818 G 0,751932x20315,0240,016,325 G 0,51922x

20371,0312,018,634 G 0,51923x 19413,0281,017,925 G 0,751933x
19523,0345,020,334 G 0,751934x20442,0348,020,441 G 0,51924x
19609,0400,022,141 G 0,751935x

 

 

Master: '1915x',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L109_1</p>'

制ऄݏ制ऄ / PURݏۅ߰
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UNIPUR®-CP
低温柔性，带客户定制印字，无卤，耐磨损，坚固型，屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1865,050,07,22 x 11936x 14129,096,010,22 x 2,51958x
14158,0144,010,93 G 2,51959x1876,060,07,63 G 11937x

1889,071,08,44 G 11938x 14196,0148,011,94 G 2,51960x
14241,0181,013,25 G 2,51961x18108,088,09,25 G 11939x

18141,097,010,16 G 11940x 14317,0255,016,37 G 2,51962x
14496,0441,020,012 G 2,51963x18187,0111,011,27 G 11941x

18240,0184,013,512 G 11942x
 

12158,0120,011,82 x 41964x
18335,0260,016,118 G 11943x 12261,0174,012,73 G 41965x
18484,0349,019,425 G 11944x 12316,0230,014,24 G 41966x
18627,0486,022,234 G 11945x 12384,0273,015,75 G 41967x
18738,0531,024,041 G 11946x 12592,0316,019,37 G 41968x

 

1697,063,08,62 x 1,51947x
 

10259,0173,013,62 x 61969x
16119,080,09,13 G 1,51948x 10394,0240,014,63 G 61970x
16152,097,010,14 G 1,51949x 10483,0305,016,14 G 61971x
16168,0119,011,25 G 1,51950x 10592,0439,018,05 G 61972x
16218,0121,012,16 G 1,51951x 10714,0505,021,87 G 61973x
16243,0147,013,67 G 1,51952x

 

8576,0350,018,03 G 101974x
16317,0267,016,312 G 1,51953x 8729,0535,019,94 G 101975x
16481,0374,019,618 G 1,51954x 8914,0592,022,25 G 101976x
16674,0526,023,825 G 1,51955x

 

6960,0585,020,83 G 161977x
16881,0629,027,034 G 1,51956x 61813,0740,023,14 G 161978x
161027,0801,029,341 G 1,51957x 61827,0895,025,55 G 161979x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '1915x',  ProductGroup: 'PG2001',  Layout: '<p>L109_1</p>'
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PUR-C-PUR
铜屏蔽，极端条件，无卤，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݏ制ऄ，ى，
অ合 DIN VDE 0250

在低ߚ件下ङ߰ۅ
● ৳䭎ۅ

● 温度范围
-40°C ਙ +80°C

● ，৳切割ލ৳
● ࣔय़ PUR ਯি্ ● ݫܐ

● 标称电压
ਙ 1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ 1.5 mm² U0/U 450/750 V

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308 ● ⧭ޗ
● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ ● 耐

劮
冷却剂和化学品
ளେতމࣆ和䑘
大ڧࡈ响
ভ外ি૽ذ
㾒化和厉㾒
和勵䎿࣒ࣿڳ
ࡊࡑ和ࡊࢁ
㞦动
懤和䬙

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压

ਙ 1 mm² 为 2000 V
ਘ 1.5 mm² 以上为 2500 V

● ਯি包娴߄ਔ
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● PUR外ܔ套
● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ

● 互电容（800 Hz）
ਯি/ਯি  150 pF/m
ਯি/ى  320 pF/m

● ٫জ߶

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø  

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（O）澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
PUR-C-PURىऄ即ଠ合ऀ作݇ރ传૿和କݎऄऀ于ࠑߑ和ऄߑ੧业，ਧ好ङୢىك可ىڠऄ܃ٴ澞
ਈ，例如ۅࠑߑ优ਧङ߄外ଐ具࠴ 澞（ਸ围-40°Cਙ+80°Cچ）件ߚ和࣪境ࡈঀ天ߢਈ，ٝચࣔ别ଠऀ于ۅ和化学ࢽ৳ਧ好ङ߄型具ऄ࠴
৳压ۅ和ਧ好ङ৳䭎ۅ，▲切ୃ可े保ߊङ使ऀخ命澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1965,040,06,82 x 0,7522315 16101,063,08,62 x 1,522364
16125,080,09,33 G 1,5223651980,052,07,23 G 0,7522316

1995,060,08,04 G 0,7522317 16150,097,010,14 G 1,522366
16210,0119,011,25 G 1,52236719126,071,08,65 G 0,7522318

19150,080,09,56 G 0,7522319
 

14142,096,010,42 x 2,522385
 

1880,050,07,22 x 122339 14169,0144,011,03 G 2,522386
14225,0148,012,24 G 2,5223871895,060,07,83 G 122340

18106,071,08,44 G 122341 14275,0181,013,65 G 2,522388
18149,088,09,55 G 122342

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '22315',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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JZ-500 HMH
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和
DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（¹
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6 ਯি্，অ合 ࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 套，অ合ܔTM7 外 ࣒ৼ合⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8● 测试电压 2000 V

● ●最小弯曲半径
१动安 12.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● ٫জ߶
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 在ઌޞબީޢࡨ否

净室ઍચ澞
● ：型号为ىځث

JZ-500 HMH-C
 

应用
可作为ࡹ澝डࡹ和ݏ制ऄऀ于ٽߑ澝传ଟ٫澝ࣿ产ি以及ٗ厂澝ॱલ与ୖ厂中澞 可固定安۪ऀ于߰ऀځۅ场合，偶ض发ࣿ१动ە况
且在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞 થऄଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘地ࢵ以及ी匰ࢱ䀲上澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2043,09,64,82 x 0,511201 20204,086,010,718 G 0,511210
20227,096,011,320 G 0,5112112050,014,45,13 G 0,511202

2050,014,45,13 x 0,511332 20283,0120,012,625 G 0,511212
20324,0144,013,530 G 0,5112132060,019,05,64 G 0,511203

2060,019,05,54 x 0,511333 20367,0163,014,334 G 0,511214
20381,0178,014,537 G 0,5112152071,024,06,25 G 0,511204

2071,024,06,25 x 0,511334 20417,0197,015,841 G 0,511216
20454,0202,015,842 G 0,5112172084,033,66,77 G 0,511205

20101,038,07,48 G 0,511206 20519,0240,017,550 G 0,511218
20635,0293,018,561 G 0,51121920121,048,08,310 G 0,511207

20142,058,08,712 G 0,511208 20694,0312,019,465 G 0,511220
20183,076,010,016 G 0,511209

 

 

Master: '11201',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰

86



JZ-500 HMH
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1947,014,45,32 x 0,7511221 14118,048,07,82 x 2,511277
14151,072,08,33 G 2,5112781956,021,65,63 G 0,7511222

1956,021,65,63 x 0,7511335 14181,096,09,24 G 2,511279
14224,0120,010,15 G 2,5112801969,029,06,34 G 0,7511223

1969,029,06,34 x 0,7511336 14316,0168,011,27 G 2,511281
14370,0192,012,38 G 2,5112821983,036,06,95 G 0,7511224

1983,036,06,95 x 0,7511337 14451,0240,014,010 G 2,511283
14499,0288,014,812 G 2,51128419114,050,07,57 G 0,7511225

19114,050,07,57 x 0,7511338 14720,0384,017,116 G 2,511285
14769,0432,018,218 G 2,51128619136,058,08,38 G 0,7511226

19172,072,09,210 G 0,7511227 14911,0480,019,220 G 2,511287
141047,0600,021,625 G 2,51128819183,086,09,812 G 0,7511228

19241,0115,011,416 G 0,7511229 141280,0720,023,030 G 2,511289
 

19266,0130,012,218 G 0,7511230 12199,077,09,32 x 411290
19291,0144,012,720 G 0,7511231 12247,0115,09,83 G 411291
19374,0180,014,325 G 0,7511232 12299,0154,010,94 G 411292
19450,0216,015,330 G 0,7511233 12369,0192,012,15 G 411293
19517,0245,016,534 G 0,7511234 12463,0269,013,27 G 411294
19541,0260,016,737 G 0,7511235 12601,0307,014,78 G 411295
19611,0296,018,141 G 0,7511236 12698,0384,017,510 G 411296
19621,0302,018,142 G 0,7511237 12790,0461,017,712 G 411297
19742,0360,019,850 G 0,7511238 121130,0614,020,316 G 411298
19853,0439,021,261 G 0,7511239 121280,0691,021,618 G 411299
19909,0468,021,865 G 0,7511240

 

10266,0115,011,02 x 611300
 

1863,019,25,62 x 111241 10360,0173,011,93 G 611301
1874,029,05,93 G 111242 10429,0230,013,04 G 611302
1874,029,05,93 x 111339 10529,0288,014,55 G 611303
1890,038,46,64 G 111243 10631,0403,016,27 G 611304
1890,038,46,64 x 111340

 

8440,0192,013,82 x 1011305
18109,048,07,35 G 111244 8550,0288,014,93 G 1011306
18151,067,08,17 G 111245 8708,0384,016,54 G 1011307
18184,077,08,88 G 111246 8862,0480,018,35 G 1011308
18224,096,09,810 G 111247 81124,0672,020,27 G 1011309
18243,0115,010,412 G 111248

 

6642,0307,016,82 x 1611310
18314,0154,012,316 G 111249 6830,0461,018,33 G 1611311
18361,0173,012,918 G 111250 61060,0614,020,14 G 1611312
18387,0192,013,820 G 111251 61270,0768,022,65 G 1611313
18496,0240,015,425 G 111252 61794,01075,024,87 G 1611314
18670,0326,017,734 G 111253

 

41190,0720,022,33 G 2511315
18713,0355,017,937 G 111254 41594,0960,025,04 G 2511316
18784,0394,019,541 G 111255 42014,01200,027,75 G 2511317
18824,0403,019,542 G 111256

 

21590,01008,025,93 G 3511318
18952,0480,021,350 G 111257 22200,01344,028,74 G 3511319
181140,0586,022,561 G 111258 22693,01680,031,95 G 3511320
181201,0628,023,665 G 111259  

12571,01440,030,83 G 5011321 

1670,029,06,42 x 1,511260 13087,01920,034,14 G 5011322
1694,043,06,83 G 1,511261 13980,02400,038,15 G 5011323
1694,043,06,83 x 1,511341  

2/03207,02016,036,43 G 7011324
16112,058,07,44 G 1,511262 2/04077,02688,040,24 G 7011325
16141,072,08,35 G 1,511263 2/05501,03360,044,75 G 7011326
16191,0101,09,27 G 1,511264  

3/04708,02736,041,33 G 9511327
16224,0115,010,08 G 1,511265 3/05590,03648,046,04 G 9511328
16282,0144,010,910 G 1,511266 3/06972,04560,050,75 G 9511329
16311,0173,011,812 G 1,511267  

4/05515,03456,047,03 G 12011330
16392,0230,013,916 G 1,511268 4/07100,04608,051,04 G 12011331
16450,0259,014,618 G 1,511269
16497,0288,015,620 G 1,511270
16630,0360,017,425 G 1,511271
16842,0490,020,234 G 1,511272
16897,0533,020,237 G 1,511273
161277,0720,024,250 G 1,511274
161460,0878,025,861 G 1,511275
161612,0936,026,865 G 1,511276

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '11201',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 500
无卤，阻燃，耐油，耐紫外线，柔性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11，
অ合 UL-Style 20939，UL 758߶准

ஊۅࣆ
● 劮和৳
● ৳ভ外ি，৳候ۅ

● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● આࡊܐ
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，କगރ字号
● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安- 40°C ਙ +80°C

● ৳厉㾒，可回ݶ
● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 标称电压

U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● 套ܔ外࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ
● 套（RAL 7001）ܔࢱ 测试
● ٫জ߶ ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（之前为DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 测试电压 3000 V ● LS0H= 低ޗࢹ⧭
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

 
注意

● ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
CSA FT1

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 柔性

交变ڝડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● 也0.6/1߄ kVङ型可供ଣܫ
MEGAFLEX® 600

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞 ● অ合 NF X 10-702ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● ：型号为ىځث
MEGAFLEX® 500-C

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● অ合DIN EN 61234-1，ۅઆࡊܐ
● ৳厉㾒ۅঅ合

DIN VDE 0473-811-403/DIN EN
60811-403

 
 

应用
可固定安۪ऀ于߰ऀځۅ场合，可ऀ于在ঈځࠑߑ力下可੧ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞可作为ࡹ和ݏ
制ऄ，主ऀ于ࠑߑ和ગ备制ଭ澝ॱࡈલਭ澝仓ڀ和૿ଟ澝ଭਥ及可再ࣿਈ࢛，如力发ऄॻঈ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

43,09,65,0202 x 0,513344 204,086,010,72018 G 0,513356
227,096,011,22020 G 0,51335750,014,45,3203 G 0,513345

50,014,45,3203 x 0,513346 283,0120,012,72025 G 0,513359
324,0144,013,52030 G 0,51336060,019,05,7204 G 0,513347

60,019,05,7204 x 0,513348 367,0163,014,52034 G 0,513361
381,0178,014,52037 G 0,51336271,024,06,2205 G 0,513349

71,024,06,2205 x 0,513350 417,0197,015,82041 G 0,513363
454,0202,015,82042 G 0,51336484,033,67,4207 G 0,513351

101,038,08,0208 G 0,513352 519,0240,017,32050 G 0,513365
635,0293,018,52061 G 0,513366121,048,08,82010 G 0,513353

142,058,09,12012 G 0,513354 694,0312,019,42065 G 0,513367
183,076,010,02016 G 0,513355

 

 

Master: '13344',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 500
无卤，阻燃，耐油，耐紫外线，柔性，带米标

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

47,014,45,4192 x 0,7513368 118,048,07,6142 x 2,513433
151,072,08,3143 G 2,51343456,021,65,7193 G 0,7513369

56,021,65,7193 x 0,7513370 181,096,09,1144 G 2,513435
224,0120,010,2145 G 2,51343669,029,06,2194 G 0,7513371

69,029,06,2194 x 0,7513372 316,0168,012,1147 G 2,513437
370,0192,013,2148 G 2,51343883,036,06,8195 G 0,7513373

83,036,06,8195 x 0,7513374 451,0240,014,61410 G 2,513439
499,0288,015,21412 G 2,513440114,050,08,1197 G 0,7513375

114,050,08,1197 x 0,7513376 720,0384,016,81416 G 2,513441
769,0432,018,11418 G 2,513442136,058,08,9198 G 0,7513377

172,072,09,61910 G 0,7513378 911,0480,019,01420 G 2,513443
1047,0600,022,21425 G 2,513444183,086,09,91912 G 0,7513379

241,0115,011,21916 G 0,7513380 1280,0720,022,91430 G 2,513445
 

266,0130,011,91918 G 0,7513381 199,077,09,2122 x 413446
291,0144,012,61920 G 0,7513382 247,0115,09,9123 G 413447
374,0180,014,11925 G 0,7513383 299,0154,011,0124 G 413448
450,0216,015,41930 G 0,7513384 369,0192,012,1125 G 413449
517,0245,016,41934 G 0,7513385 463,0269,013,3127 G 413450
541,0260,016,41937 G 0,7513386 601,0307,015,9128 G 413451
611,0296,017,61941 G 0,7513387 698,0384,017,31210 G 413452
621,0302,017,61942 G 0,7513388 790,0461,018,31212 G 413453
742,0360,019,81950 G 0,7513389 1130,0614,020,21216 G 413454
853,0439,020,91961 G 0,7513390 1280,0691,021,81218 G 413455
909,0468,021,81965 G 0,7513392

 

266,0115,010,8102 x 613456
 

63,019,25,7182 x 113393 360,0173,011,7103 G 613457
74,029,06,0183 G 113394 429,0230,013,0104 G 613458
74,029,06,0183 x 113395 529,0288,014,5105 G 613459
90,038,46,6184 G 113396 631,0403,016,0107 G 613460
90,038,46,6184 x 113397

 

440,0192,014,082 x 1013461
109,048,07,2185 G 113398 550,0288,015,083 G 1013462
151,067,08,6187 G 113399 708,0384,016,884 G 1013463
184,077,09,4188 G 113400 862,0480,018,785 G 1013464
224,096,010,41810 G 113401 1124,0672,020,687 G 1013465
243,0115,010,71812 G 113402

 

642,0307,016,562 x 1613466
314,0154,012,01816 G 113403 830,0461,017,663 G 1613467
361,0173,012,71818 G 113404 1060,0641,019,764 G 1613468
387,0192,013,51820 G 113405 1270,0768,021,965 G 1613469
496,0240,015,21825 G 113406 1794,01075,024,467 G 1613470
670,0326,017,41834 G 113407

 

1190,0720,022,543 G 2513471
713,0355,017,41837 G 113408 1594,0960,025,244 G 2513472
784,0394,018,91841 G 113409 2014,01200,027,945 G 2513473
824,0403,018,91842 G 113410

 

1590,01008,026,323 G 3513474
952,0480,021,01850 G 113411 2200,01344,028,524 G 3513475

1140,0586,022,21861 G 113412 2693,01680,031,225 G 3513476
1201,0628,023,21865 G 113413  

2571,01440,030,213 G 5013477 

70,029,06,3162 x 1,513414 3087,01920,034,014 G 5013478
94,043,06,6163 G 1,513415 3980,02400,037,815 G 5013479
94,043,06,6163 x 1,513416  

3207,02016,037,02/03 G 7013480
112,058,07,2164 G 1,513417 4077,02688,041,52/04 G 7013481
141,072,07,9165 G 1,513418 5501,03360,046,22/05 G 7013482
191,0101,09,5167 G 1,513419  

4708,02736,041,43/03 G 9513483
224,0115,010,4168 G 1,513420 5590,03648,046,23/04 G 9513484
282,0144,011,31610 G 1,513421 6972,04560,051,53/05 G 9513485
311,0173,011,71612 G 1,513422  

5515,03456,045,74/03 G 12013486
392,0230,013,31616 G 1,513423 7100,04608,051,24/04 G 12013487
450,0259,014,01618 G 1,513425  

6279,04320,052,8300 kcmil3 G 15013488
497,0288,014,91620 G 1,513426 7781,05760,058,3300 kcmil4 G 15013489
630,0360,016,81625 G 1,513427
842,0490,019,41634 G 1,513428
897,0533,019,41637 G 1,513429

1277,0720,023,41650 G 1,513430
1460,0878,024,81661 G 1,513431
1612,0936,025,81665 G 1,513432

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '13344',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰

A
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H07ZZ-F
控制电缆，交联，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ澝
HD 383

制ऄݏ৻交⧭ޗ
অ合DIN VDE 0285-525-3-21 /
DIN EN 50525-3-21

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
和 IEC 60332-3-24

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -20°C ਙ +70°C

● 交৻ EI8 ਯি্，অ合⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-5/DIN EN 50363-5 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合 EN 50267-2-2● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308● 导体允许工作温度
+90°C ● অ合 DIN VDE 0482，چإࢹ

আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2,
IEC 61034-1+2

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 标称电压

१动安 U0/U 450/750 V
固定安 U0/U 0.6/1 kV
测试电压2500 V

● 套，অ合ܔ交৻ EM8 外⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-6/DIN EN 50363-6

● 单ਯ্৳厉㾒ۅ
অ合 DIN VDE 0473-811-403 /
DIN EN 60811-403

● 套ோ௲ܔ

● 永久拉伸载荷
大 15 N/mm²߂
ৰਖ਼ୢি۬ࠦۈவ

 
注意

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
单ਯ和多ਯܔ套ऄ，室内使ऀਲ਼发ࣿޞࢳࢮ具߄低چإࢹ和勵埗ࡈۅ体صङࣔۅ澞 不ଠ合ܴ在外ୂ使ऀ澞 ځޞ࠴使ऀऀࠒङࣔܔ࠺套
ऄ澞 ڢऄ在࣪境下使ऀځޞହ免ज剗ݎઇ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537176 600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037218
  

1471,024,06,3 - 7,91 x 2,537177 18141,038,09,2 - 11,94 G 137219
  

12100,038,07,2 - 9,01 x 437178 16176,058,010,2 - 13,14 G 1,537220
  

10130,058,07,9 - 9,81 x 637179 14235,096,012,1 - 15,54 G 2,537221
  

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037180 12365,0154,014,0 - 17,94 G 437222
  

6290,0154,010,8 - 13,41 x 1637181 10501,0230,015,7 - 20,04 G 637223
  

4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537182 8872,0384,020,9 - 26,54 G 1037224
  

2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537183 61194,0614,023,8 - 30,14 G 1637225
  

1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037184 41822,0960,028,9 - 36,64 G 2537226
  

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037185 22307,01344,032,5 - 41,14 G 3537227
  

3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537186 13253,01920,037,7 - 47,54 G 5037228
  

4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037187 2/04130,02688,042,7 - 54,04 G 7037229
  

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037188 3/05720,03648,048,4 - 61,04 G 9537230
  

350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537189 4/06965,04608,053,0 - 66,04 G 12037231
  

500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037190 300 kcmil8644,05760,058,0 - 73,04 G 15037232
  

600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037191 350 kcmil10598,07104,064,0 - 80,04 G 18537233
  

750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037192 500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 24037234
  

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037193 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037235
  

1895,019,07,7 - 10,02 x 137194 18170,048,010,2 - 13,15 G 137236
  

16119,029,08,5 - 11,02 x 1,537195 16214,072,011,2 - 14,45 G 1,537237
  

14172,048,010,2 - 13,12 x 2,537196 14316,0120,013,3 - 17,05 G 2,537238
  

12239,077,011,8 - 15,12 x 437197 12448,0192,015,6 - 19,95 G 437239
  

10319,0115,013,1 - 16,82 x 637198 10607,0288,017,5 - 22,25 G 637240
  

8572,0192,017,7 - 22,62 x 1037199 81075,0480,022,9 - 29,15 G 1037241
  

6767,0307,020,2 - 25,72 x 1637200 61480,0768,026,4 - 33,35 G 1637242
  

41154,0480,024,3 - 30,72 x 2537201 42255,01200,032,0 - 40,45 G 2537243
  

18115,029,08,3 - 10,73 G 137202 16287,084,013,4 - 17,26 G 1,537244
  

16144,043,09,2 - 11,93 G 1,537203 14420,0144,015,7 - 20,06 G 2,537245
  

14211,072,010,9 - 14,03 G 2,537204 12583,0230,018,2 - 23,26 G 437246
  

12290,0115,012,7 - 16,23 G 437205 16303,0101,011,4 - 14,47 G 1,537247
  

10391,0173,014,1 - 18,03 G 637206 14448,0168,013,4 - 17,07 G 2,537248
  

8706,0288,019,1 - 24,23 G 1037207 16496,0173,017,6 - 22,412 G 1,537249
  

6961,0461,021,8 - 27,63 G 1637208 14724,0288,020,6 - 26,212 G 2,537250
  

41438,0720,026,1 - 33,03 G 2537209 121042,0461,024,4 - 30,912 G 437251
  

21814,01008,029,3 - 37,13 G 3537210 16702,0259,020,7 - 26,318 G 1,537252
  

12550,01440,034,1 - 42,93 G 5037211 141045,0432,024,4 - 30,918 G 2,537253
  

2/03210,02016,038,4 - 48,33 G 7037212 121430,0691,028,8 - 36,418 G 437254
  

3/04423,02736,043,3 - 54,03 G 9537213 16935,0346,024,3 - 30,724 G 1,537255
  

4/05405,03456,047,4 - 60,03 G 12037214 141325,0576,028,8 - 36,424 G 2,537256
  

300 kcmil6725,04320,052,0 - 66,03 G 15037215 161297,0518,027,8 - 35,236 G 1,537257
  

350 kcmil8222,05328,057,0 - 72,03 G 18537216 141949,0864,033,2 - 41,836 G 2,537258
 

500 kcmil10224,06192,065,0 - 82,03 G 24037217
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '37176',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L107_1</p>'

套ऄܔ⧭ޗ
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JZ-600 HMH
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和
DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（1
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6 ਯি্，অ合 ࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 温度范围
१动安 -15°Cਙ+70°C
固定安 -40°Cਙ+70°C

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 套，অ合ܔTM7 外 ࣒ৼ合⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8● 测试电压 4000 V

● ●最小弯曲半径
१动安 15x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

௲外ܔ套（RAL 9005）
● ٫জ߶

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● /ਈঅ合DIN VDE 0482আ267ୂ分ۅ⧭ޗ
DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1（बڢ于
DIN VDE 0472，আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

JZ-600 HMH-C
 

应用
，场合ۅ及ॱલ和ୖ厂澞 可固定安۪ऀ于߰ࢽગ澝加ڏ澝૿ଟ٫澝ࣿ产ি上，以及厂۰ٽߑ制ऄऀ于ݏ和ࡹऄ可作为ࣆ澝ஊ⧭ޗ
可ऀ于在中ঈځࠑߑ力下可੧偶ض出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞 થऄଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境澝
室外（固定安），也可ગ在ी匰ࢱ䀲上澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2057,09,66,32 x 0,512723 1968,014,46,62 x 0,7512735
1977,021,66,93 G 0,75127362069,014,46,63 G 0,512724

2069,014,46,63 x 0,512725 1977,021,66,93 x 0,7512737
19136,029,07,54 G 0,751273820104,019,07,24 G 0,512726

20104,019,07,24 x 0,512727 19136,029,07,54 x 0,7512739
19152,036,08,45 G 0,751274020121,024,08,05 G 0,512728

20121,024,08,05 x 0,512729 19152,036,08,45 x 0,7512741
19208,050,09,37 G 0,751274220145,033,68,77 G 0,512730

20186,048,010,310 G 0,512731 19250,072,011,410 G 0,7512743
19271,086,012,212 G 0,751274420224,058,011,212 G 0,512732

20292,086,013,818 G 0,512733 19387,0130,014,518 G 0,7512745
19498,0180,017,225 G 0,751274620357,0120,016,125 G 0,512734

 

 

Master: '12723',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L101'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JZ-600 HMH
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，0.6/1kV，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1882,019,27,02 x 112747 12255,0115,011,73 G 412783
12319,0154,012,94 G 4127841899,029,07,43 G 112748

1899,029,07,43 x 112749 12423,0192,014,45 G 412785
 

18140,038,48,24 G 112750 10380,0173,013,13 G 612786
18140,038,48,24 x 112751 10441,0230,014,54 G 612787
18160,048,09,25 G 112752 10657,0288,016,25 G 612788
18160,048,09,25 x 112753

 

8668,0288,016,83 G 1012789
18217,067,09,97 G 112754 8796,0384,018,54 G 1012790
18271,096,011,910 G 112755 8972,0480,020,55 G 1012791
18301,0115,012,812 G 112756

 

6832,0461,020,23 G 1612792
18417,0173,015,718 G 112757 61122,0614,022,44 G 1612793
18576,0240,018,625 G 112758 61604,0768,025,05 G 1612794

 

1697,029,08,22 x 1,512759
 

41457,0720,024,83 G 2512795
16119,043,08,63 G 1,512760 41611,0960,027,44 G 2512796
16119,043,08,63 x 1,512761 42070,01200,030,55 G 2512797
16148,058,09,64 G 1,512762

 

21914,01008,027,43 G 3512798
16148,058,09,64 x 1,512763 22424,01344,030,34 G 3512799
16172,072,010,75 G 1,512764 22970,01680,033,65 G 3512800
16172,072,010,75 x 1,512765

 

13467,01920,035,84 G 5012801
16243,0101,011,67 G 1,512766  

2/04491,02688,040,84 G 7012802
16311,0144,015,210 G 1,512767  

3/06170,03648,046,24 G 9512803
16392,0173,015,512 G 1,512768  

4/07618,04608,051,64 G 12012804
16529,0259,018,618 G 1,512769
16741,0360,022,525 G 1,512770

 

14160,048,09,62 x 2,512771
14177,072,010,13 G 2,512772
14177,072,010,13 x 2,512773
14209,096,011,24 G 2,512774
14209,096,011,24 x 2,512775
14272,0120,012,55 G 2,512776
14272,0120,012,55 x 2,512777
14340,0168,013,87 G 2,512778
14561,0288,016,610 G 2,512779
14799,0432,018,312 G 2,512780
14940,0480,022,018 G 2,512781
141121,0600,026,225 G 2,512782

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '12723',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L101'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JB-750 HMH
柔性控制电缆，彩芯，无卤，极其耐火，耐油1)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51 和
DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（¹
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6 ਯি্，অ合 ࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308 ● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ௰ݎ地ি
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 套，অ合ܔTM7外࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8● 标称电压 U0/U 450/750 V ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压 3000 V ● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 最小弯曲半径

१动安 12.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● 在ઌޞબީޢࡨ否

净室ઍચ澞
● AWG تؾ为似值，

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

JB-750 HMH-C
 

应用
场合，在中ঈۅગ澝ॱલ和ୖ厂澞 可固定安۪ऀ于߰ڏ澝૿ଟ٫澝ࣿ产ি上，以及厂۰ٽߑ制ऄऀ于ݏ和ࡹऄ可作为ࣆ澝ஊ⧭ޗ
境，也可࣪࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合澞 થऄଠऀ于ऀځۅ制动ङ߰ڠޗ力且ځ伸ܞޗ出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ض力下可੧偶ځࠑߑ
ગ在ी匰ࢱ䀲上澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16110,043,07,83 G 1,511965 8750,0384,018,14 G 1011976
8916,0480,020,15 G 101197716140,058,08,54 G 1,511966

16181,072,09,65 G 1,511967
 

61037,0614,022,04 G 1611978
 

14181,072,09,33 G 2,511968 61280,0768,024,45 G 1611979
 

14223,096,010,24 G 2,511969 41504,0960,027,14 G 2511980
14269,0120,011,45 G 2,511970 41883,01200,030,15 G 2511981

 

12238,0115,011,33 G 411971
 

22057,01344,029,94 G 3511982
12292,0154,012,54 G 411972 22575,01680,033,45 G 3511983
12357,0192,013,95 G 411973

 

12808,01920,035,54 G 5011984
 

10392,0230,014,24 G 611974
 

2/03964,02688,040,24 G 7011985
10501,0288,015,85 G 611975

 

3/04951,03648,046,04 G 9511986
 

4/06387,04608,051,34 G 12011987
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '11965',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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(H)03Z1Z1-F
无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

ਯি্ 为ۅ⸾ࢽ复合࣒
● ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308
● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ

● 标称电压 U0/U 300/300 V ● 套ܔ外࣒复合⸾ࢽ
● 测试电压 2000 V ● 套ோ可ܷ定制ܔ

● ，অ合 DIN VDE 0482-1034-1+2，چإࢹ
DIN EN 61034-1+2，IEC 61034-1+2

● 击穿电压 ߂低 4000 V ● ٫জ߶
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø ● অ合，⧭ޗ
DIN VDE 0285-525-1，DIN EN 50525-1● 耐辐射性

 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）  
注意
● G = 具߄௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি
● 以下ோ代ु݇߿ڢ

为外ܔ套ଣܫோޞ，
બ填写完ޅङމ࣒号：
0 = RAL 9005௲
1 = RAL 9003ग
2 = RAL 5015
3 = RAL 6018
4 = RAL 8003ࠖ
5 = RAL 1021௰
6 = RAL 3000
7 = RAL 2003ࠧ
8 = RAL 4005ভ
9 = RAL 7001/7032ࢱ
其他ோ可ܷ定制澞

● AWG تؾ为似
值澞 实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ可ऀ于在发ࣿޗثޞࢳࢮ⧭澝低ࢹ及低勵埗ࡈۅ体些ࣔेޢ߄ۅࡌङ场合澞 可ऀ于家ऀગ备澝⨟۰和办公室澝ش型ગ备中ङ低ځࠑߑ
力场合，例如办公ગ备澝ݶߑ澝台۪ࢰ地ࢰ澞
不ଠऀ于：
䏰楍和取ગ备澝ऀځ场合（例如ޢࣁગ备）澝ۯ外ऀځ澝ٗ业ऀନ۪ٗ业ऄ动ٗ具澞ث于߶०۬வ为0.75 mm²ङऄ也可使ऀ਼ݐङ型
(H)05Z1Z1-F澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2039,09,65,12 x 0,53233x 1947,014,45,42 x 0,753236x
1955,021,65,73 G 0,753237x2046,014,45,43 G 0,53234x

2056,019,25,94 G 0,53235x 1969,029,06,34 G 0,753238x
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '3233x',  ProductGroup: 'PG2606',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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(H)05Z1Z1-F
无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11

ࣿ产中۱ऀङމߕ
,䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

ਯি্࣒复合⸾ࢽ
● ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308
● ௰ݎ地ি，3߿及以上িਯ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਯি以߂佳ਭৎ合
● 测试电压 2000 V ● 套ܔ外࣒复合⸾ࢽ

● অ合，چإࢹ
DIN VDE 0482-1034-1+2，
DIN EN 61034-1+2，IEC 61034-1+2

● 击穿电压 ߂低 4000 V ● 套ோ可ܷ定制ܔ
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● ٫জ߶

● অ合，⧭ޗ
DIN VDE 0285-525-1，DIN EN 50525-1

● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

 
注意
● G = 具߄௰حি

x = ޗ௰حি
● 以下ோ代ु݇߿ڢ

为外ܔ套ଣܫோޞ，
બ填写完ޅङމ࣒号：
0 = RAL 9005௲
1 = RAL 9003ग
2 = RAL 5015
3 = RAL 6018
4 = RAL 8003ࠖ
5 = RAL 1021௰
6 = RAL 3000
7 = RAL 2003ࠧ
8 = RAL 4005ভ
9 = RAL 7001/7032ࢱ
其他ோ可ܷࡌ澞

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ可ऀ于在发ࣿޗثޞࢳࢮ⧭澝低ࢹ及低勵埗ࡈۅ体些ࣔेޢ߄ۅࡌङ场合澞 ଠऀ于中ঈځࠑߑ力ङ家ऀગ备澝⨟۰和办公室澝䉸۰࢘
内ङ家ऀऄ器（例如੬ߑ澝ޔڔߑࡊ和冰ঔ）澞
可ऀ于䏰楍和取ગ备，前ީݕऄ不与加ୂࢽ件۪ذ૽ࢽગ备फݎݎઇ澞
不ଠऀ于：
区域（例如ޢࣁગ备）澝ڏউ࣒外ୂ澝ٗ业۪农业ڏউ澝କݎऄ动ٗ具澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1958,014,46,32 x 0,753027x 14260,0120,012,05 G 2,53043x
 

1968,021,66,63 G 0,753028x 12190,076,810,42 x 43044x
1981,029,07,24 G 0,753029x 12242,0115,211,33 G 43045x
19102,036,08,05 G 0,753030x 12298,0153,612,34 G 43046x

 

1867,019,06,52 x 13031x 12371,0192,013,95 G 43047x
1881,029,06,93 G 13032x
18101,038,07,74 G 13034x
18107,048,08,45 G 13035x

 

1687,029,07,42 x 1,53036x
16109,043,08,03 G 1,53037x
16117,058,09,14 G 1,53038x
16169,072,010,05 G 1,53039x

 

14138,048,09,12 x 2,53040x
14172,072,09,93 G 2,53041x
14210,096,010,84 G 2,53042x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '3027x',  ProductGroup: 'PG2606',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JZ-500 HMH-C
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和
DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（¹
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6 ਯি্，অ合 ࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● 温度范围

१动安 -15°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压 2000 V ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 分ஜਔ
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%
● 最小弯曲半径

१动安 12.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 套，অ合ܔTM7 外 ࣒ৼ合⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
● ٫জ߶
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型

ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

JZ-500 HMH
 

应用
场合，ଠऀऀځۅॱલ及ୖ厂中澞 可固定安۪ऀ于߰ࠑߑ澝传ଟ٫澝ࣿ产ি，ऀ于ٽߑ制ऄऀ于ݏ及ࡹङऄ可作为ࣆஊ⧭ޗ࠴
于在中ঈځࠑߑ力下可੧偶ض出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞 થऄଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境以及
ी匰ࢱ䀲上澞 ىچ可े保信号和ਉ冲ङ܃ٴޗ传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2046,035,05,72 x 0,511656 1960,040,06,12 x 0,7511678
1968,052,06,33 G 0,75116792056,042,05,93 G 0,511657

2056,042,05,93 x 0,511342 1968,052,06,33 x 0,7511344
1978,060,06,84 G 0,75116802062,047,06,44 G 0,511658

2062,047,06,44 x 0,511343 1978,060,06,84 x 0,7511345
1995,071,07,45 G 0,75116812075,056,06,95 G 0,511659

2098,069,07,67 G 0,511660 1995,071,07,45 x 0,7511346
19130,091,08,27 G 0,751168220158,0108,09,712 G 0,511663

20216,0145,011,518 G 0,511665 19130,091,08,27 x 0,7511347
19203,0142,010,512 G 0,751168520315,0240,013,725 G 0,511667

 

 

Master: '11656',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JZ-500 HMH-C
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19290,0212,012,718 G 0,7511687 10270,0173,011,72 G 611781
10328,0240,012,53 G 61178219413,0281,015,025 G 0,7511689

 

10416,0305,013,84 G 6117831866,050,06,42 x 111700
10510,0439,015,45 G 6117841880,060,06,73 G 111701
10670,0505,017,07 G 6117851880,060,06,73 x 111348

 

8420,0255,014,52 x 101178618100,071,07,24 G 111702
18100,071,07,24 x 111349 8495,0350,015,63 G 1011787

8785,0535,017,24 G 101178818130,088,08,05 G 111703
18160,0111,08,77 G 111704 8855,0592,019,15 G 1011789

81308,0810,021,27 G 101179018260,0184,011,412 G 111707
18382,0260,013,618 G 111709

 

6882,0740,020,34 G 1611793
18540,0349,016,225 G 111711 61293,0895,022,25 G 1611794

 

1688,063,07,02 x 1,511722 62149,01282,024,87 G 1611812
 

16100,080,07,43 G 1,511723 41432,01070,022,53 G 2511795
16100,080,07,43 x 1,511350 41911,01140,025,04 G 2511796
16125,097,08,14 G 1,511724 42414,01380,027,55 G 2511797
16158,0119,09,05 G 1,511725

 

21914,01240,025,73 G 3511798
16210,0147,09,87 G 1,511726 22542,01576,028,54 G 3511799
16340,0267,012,812 G 1,511729 23180,01930,031,75 G 3511800
16480,0374,015,618 G 1,511731

 

13080,01675,030,83 G 5011801
16702,0526,018,425 G 1,511733 13550,02155,034,14 G 5011802

 

14132,096,08,42 x 2,511744 14753,02794,038,15 G 5011803
14168,0144,08,83 G 2,511745

 

2/03840,02288,036,03 G 7011804
14195,0148,09,84 G 2,511746 2/04939,03120,040,04 G 7011805
14222,0181,010,85 G 2,511747 2/06572,03705,044,55 G 7011806
14345,0255,011,97 G 2,511748

 

3/05651,03010,041,13 G 9511807
14572,0441,015,812 G 2,511751 3/06690,04043,045,64 G 9511808

 

12184,0120,010,02 x 411766 3/08370,05026,050,75 G 9511809
12238,0174,010,63 G 411768

 

4/06342,03812,045,23 G 12011810
12305,0230,011,64 G 411769 4/08453,05069,050,14 G 12011811
12388,0273,012,85 G 411770

 

350 kcmil10800,08040,063,04 G 18511813
12504,0316,014,27 G 411771

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '11656',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰

A
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MEGAFLEX® 500-C
无卤，阻燃，耐油，耐紫外线，柔性，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূিح体，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11，
অ合UL-Style 20939，UL 758߶准

⧭ޗ
● ஊۅࣆ
● 劮和৳

● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ৳ভ外ি及৳候ۅ
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ字号
● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৳厉㾒
● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● 可回ݶ
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 标称电压
U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● 分ஜਔ
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85% 测试
● 测试电压 3000 V ● 套ܔ外࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 套（RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 
注意

● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
CSA FT1

● 柔性
交变ڝડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合NF X 10-702● ：型号为ىޗځث
MEGAFLEX® 500 ● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● অ合DIN EN 61234-1，ۅઆࡊܐ
● ৳厉㾒ۅঅ合DIN VDE 0473-811-403/

DIN EN 60811-403
 

 

应用
可固定安，۪ऀ于在ځࠑߑ力下可੧偶ض出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合澞可作为ࡹ和ݏ制ऄ
，主ऀ于ભ如ࠑߑ和ગ备制ଭ澝ॱࡈલਭ澝仓ڀ和૿މߕଟ澝ଭਥ及可再ࣿਈ࢛，如力发ऄॻঈ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

46,035,05,7202 x 0,513500 116,080,08,5208 G 0,513508
135,094,09,32010 G 0,51350956,042,06,0203 G 0,513501

56,042,06,0203 x 0,513502 158,0108,09,62012 G 0,513510
210,0129,010,72016 G 0,51351162,047,06,5204 G 0,513503

62,047,06,5204 x 0,513504 216,0145,011,22018 G 0,513512
240,0172,011,92020 G 0,51351475,056,07,0205 G 0,513505

75,056,07,0205 x 0,513506 315,0240,013,42025 G 0,513515
98,069,07,9207 G 0,513507

 

 

Master: '13500',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 500-C
无卤，阻燃，耐油，耐紫外线，柔性，屏蔽，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

60,040,06,1192 x 0,7513516 132,096,08,3142 x 2,513562
168,0144,09,0143 G 2,51356368,052,06,4193 G 0,7513517

68,052,06,4193 x 0,7513518 195,0148,09,8144 G 2,513565
256,0181,010,9145 G 2,51356678,060,06,9194 G 0,7513519

78,060,06,9194 x 0,7513520 345,0255,012,9147 G 2,513567
390,0285,013,8178 G 2,51356895,071,07,4195 G 0,7513521

95,071,07,4195 x 0,7513522 482,0340,015,81410 G 2,513569
572,0441,015,91412 G 2,513570130,091,08,6197 G 0,7513523

130,091,08,6197 x 0,7513524
 

220,0120,09,8122 x 413571
145,0110,09,4198 G 0,7513525 251,0174,010,6123 G 413572
180,0137,010,21910 G 0,7513526 305,0230,011,5124 G 413573
203,0142,010,41912 G 0,7513527 388,0273,012,7125 G 413574
275,0200,011,61916 G 0,7513528 504,0316,013,9127 G 413575
290,0212,012,41918 G 0,7513529

 

270,0173,011,5102 x 613576
320,0238,012,91920 G 0,7513530 351,0240,012,4103 G 613577
413,0281,014,81925 G 0,7513531 464,0305,013,8104 G 613578

 

66,050,06,4182 x 113532 546,0439,015,7105 G 613579
80,060,06,7183 G 113533 670,0505,016,6107 G 613580
80,060,06,7183 x 113534

 

461,0255,014,982 x 1013581
100,071,07,3184 G 113535 574,0350,015,983 G 1013582
100,071,07,3184 x 113536 785,0535,017,884 G 1013583
130,088,07,8185 G 113537 914,0592,019,685 G 1013584
160,0111,09,1187 G 113538 1308,0810,021,687 G 1013585
197,0127,09,9188 G 113539

 

670,0422,017,362 x 1613586
232,0150,010,81810 G 113540 911,0585,018,563 G 1613587
260,0184,011,21812 G 113541 1105,0740,020,864 G 1613588
346,0209,012,31816 G 113542 1293,0895,022,965 G 1613589
382,0260,013,21818 G 113543 2149,01282,025,067 G 1613590
440,0317,013,81820 G 113544

 

1911,01140,026,244 G 2513591
540,0349,015,81825 G 113545

 

2542,01576,030,424 G 3513592 

88,063,07,0162 x 1,513546
 

3550,02155,034,614 G 5013593
100,080,07,3163 G 1,513547  

4939,03120,041,32/04 G 7013594
100,080,07,3163 x 1,513548  

6690,04043,046,23/04 G 9513595
125,097,07,9164 G 1,513549  

8453,05069,051,04/04 G 12013596
158,0119,08,6165 G 1,513550  

9104,05792,059,0300 kcmil4 G 15013597
210,0147,010,2167 G 1,513552
244,0170,011,1168 G 1,513554
315,0193,012,01610 G 1,513556
340,0267,012,51612 G 1,513557
424,0315,013,81616 G 1,513558
480,0374,015,01618 G 1,513559
545,0396,015,71620 G 1,513560
702,0526,018,01625 G 1,513561

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '13500',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JZ-600 HMH-C
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，0.6/1kV，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ，制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51
和DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（1
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6ਯি্，অ合࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 温度范围
१动安 -15°Cਙ+70°C
固定安 -40°Cਙ+70°C

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482আ265-2-1ୂ分/
EN 50265-2-1/IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 内ܔ套
● 测试电压 4000 V ● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂ ● 套，অ合ܔTM7外࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 607542
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

● ௲外ܔ套（RAL 9005）
● ٫জ߶

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● ，ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = 具߄௰ݎ地ি
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

JZ-600 HMH
 

应用
场ऀځۅ及ॱલ和ୖ厂澞 可固定安۪ऀ于߰ࢽગ澝加ڏ澝૿ଟ٫澝ࣿ产ি上，以及厂۰ٽߑ制ऄऀ于ݏ和ࡹऄ可作为ࣆ澝ஊ⧭ޗ
合，在中ঈځࠑߑ力下可੧偶ض出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞 થऄଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境澝
室外（固定安），也可ગ在ी匰ࢱ䀲上澞ىچإৠك可े保۱߄信号和ਉ冲实࣫܃ٴޗङ传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20150,045,08,83 G 0,512850 18163,064,09,83 G 112864
18200,076,010,44 G 11286520170,054,09,44 G 0,512851

20199,066,010,25 G 0,512852 18239,089,011,45 G 112866
18289,0114,012,37 G 11286720235,079,010,87 G 0,512853

20320,0137,014,312 G 0,512854 18464,0186,015,912 G 112868
18628,0284,018,218 G 11286920428,0156,016,418 G 0,512855

20503,0250,019,325 G 0,512856 18855,0387,022,025 G 112870
  

19155,057,09,13 G 0,7512857 16187,082,010,83 G 1,512871
16240,099,011,54 G 1,51287219190,063,09,94 G 0,7512858

19228,076,010,65 G 0,7512859 16289,0123,013,05 G 1,512873
16383,0148,014,27 G 1,51287419323,0100,011,57 G 0,7512860

19410,0175,014,912 G 0,7512861 16592,0274,018,412 G 1,512875
16806,0386,021,318 G 1,51287619560,0240,017,218 G 0,7512862

19730,0306,020,625 G 0,7512863 161241,0531,025,425 G 1,512877
 

 

Master: '12850',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JZ-600 HMH-C
柔性控制电缆，无卤，极其耐火，耐油1)，0.6/1kV，屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14298,0148,012,83 G 2,512878 61395,0807,025,74 G 1612894
61870,0940,028,55 G 161289514345,0169,013,84 G 2,512879

14427,0220,015,05 G 2,512880 62720,01345,031,47 G 1612896
 

14561,0284,016,37 G 2,512881 42465,0920,028,23 G 2512897
14857,0470,021,612 G 2,512882 42750,01169,031,34 G 2512898
141355,0572,025,218 G 2,512883 43490,01420,034,55 G 2512899
141995,0740,030,025 G 2,512884

 

23230,01250,031,23 G 3512900
 

12391,0178,014,63 G 412885 24100,01680,034,54 G 3512901
12527,0234,015,74 G 412886 24950,02020,038,05 G 3512902
12700,0284,017,25 G 412887

 

15780,02370,040,54 G 5012903
 

10629,0245,015,93 G 612888
 

2/07480,03257,046,04 G 7012904
10731,0316,017,44 G 612889

 

3/010220,04060,051,34 G 9512905
101105,0442,019,25 G 612890

 

4/013750,05231,056,44 G 12012906
 

81125,0367,019,83 G 1012891
 

4/015900,06794,064,44 G 15012907
81345,0549,021,54 G 1012892
81635,0604,023,55 G 1012893

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '12850',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L100'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰

A
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JB-750 HMH-C
柔性控制电缆，彩芯，无卤，屏蔽，极其耐火，耐油1)，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和
DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11

向۩们咨તۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（1
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● TI6ਯি্，অ合࣒ৼ合⧭ޗ

DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 测试
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308● 温度范围

१动安 -15°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ௰ݎ地ি
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 U0/U 450/750 V ● 分ஜਔ
● 测试电压 3000 V ● ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
（Bࡣސડࡹ

● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂ ● 套，অ合ܔTM7外࣒ৼ合⧭ޗ
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8● 最小弯曲半径

१动安 12.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ٫জ߶
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● G = 具߄௰ݎ地ি
● 如ପଋ净室ઍચࡹડङ型，

ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

JB-750 HMH
 

应用
ۅ产澝ॱલ及ୖ厂中澞 可固定安۪ऀ于߰ࣿࠑߑ澝૿ଟ٫和૿٫澝ࣿ产ি，ऀ于ٽߑ制ऄऀ于ݏ及ࡹङऄ可作为ࣆஊ⧭ޗ࠴
ङ࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合澞થऄଠऀ于ऀځ制动ङڠޗ力且ځ伸ܞޗ出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ض力下可੧偶ځࠑߑ场合，在中ঈऀځ
࣪境，可ગ在ी匰ࢱ䀲上澞ىچ可े保信号和ਉ冲ङ܃ٴޗ传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16125,080,08,43 G 1,511942 12251,0174,012,13 G 411948
12315,0230,013,34 G 41194916160,097,09,34 G 1,511943

16193,0119,010,25 G 1,511944 12396,0273,014,75 G 411950
  

14198,0144,09,93 G 2,511945 10430,0305,015,04 G 611951
10524,0439,016,65 G 61195214240,0148,011,04 G 2,511946

14280,0181,012,25 G 2,511947
 

 

Master: '11942',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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JB-750 HMH-C
柔性控制电缆，彩芯，无卤，屏蔽，极其耐火，耐油1)，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8804,0535,018,94 G 1011953 22540,01576,029,64 G 3511959
23260,01930,032,95 G 35119608942,0592,021,15 G 1011954

   

13668,02155,035,34 G 501196161190,0740,021,94 G 1611955
61370,0895,024,35 G 1611956

 

2/05076,03120,039,04 G 7011962
 

41968,01140,027,04 G 2511957
 

3/06807,04043,045,64 G 9511963
42514,01380,030,05 G 2511958

 

4/08612,05069,050,84 G 12011964
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '11942',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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本安型PVC控制电缆
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OZ-BL
蓝色外护套，本安，柔性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ，制ऄ，ࣔय़PVCݏ●
٫外ܔ套੮ॐ危க区域
危கঝ型-i-（=ૅߎ安全）

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●ऀ于ߎ安型ગ备，অ合
DIN EN 60079-14和IEC 60079-14
আ12.2.2ୂ分（VDE 0165আ1ୂ分）

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● 温度范围

१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

测试● 地িݎ௰ޗ
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 3000 V ● 外ܔ套（RAL 5015）

 ● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ٫জ߶
注意● 绝缘电阻

MOhm x km 20  ش߂ ● ث地下㦦ગऀNYY且٫外ܔ套澞
● 互电容

ਯি/ਯি 120 nF/km
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 电感

 0.68 mH/km
● 仪੮ऄRE-2Y(St)Yv٫外ܔ套，

参ॾਭ：݇ރ和ઋߑऄ
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
થऄ具࠺ࣔ߄߶ઓ（）（危கঝ型-i-）੮ॐ危க区域，可ऀ作߰ۅऄ和ࡹऄ，ਈ够ࢠૡऄࡈગ备ङ安ࡌ澞 些ગ备均不ݎ地，
▲个ࣞॹङऄ࢛ऄ૨澞 થऄ不ଠ合在地下㦦ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1946,014,45,32 x 0,7514001 1670,029,06,42 x 1,514019
1690,043,06,83 x 1,5140201954,021,65,63 x 0,7514002

1966,029,06,34 x 0,7514003 16109,058,07,44 x 1,514021
16131,072,08,35 x 1,5140221980,036,06,95 x 0,7514004

19110,052,07,57 x 0,7514075 16184,0101,09,27 x 1,514023
16309,0173,011,812 x 1,51402419130,058,08,38 x 0,7514005

19179,088,09,812 x 0,7514076 16440,0259,014,618 x 1,514025
16620,0360,017,425 x 1,51402619257,0130,012,218 x 0,7514006

19365,0180,014,325 x 0,7514007 16842,0440,018,630 x 1,514027
 

19448,0215,015,330 x 0,7514008 14148,072,08,33 x 2,514100
19510,0245,016,534 x 0,7514009 14178,096,09,24 x 2,514101
19607,0298,018,141 x 0,7514010 14221,0120,010,15 x 2,514102

 

1860,019,05,62 x 114011
1872,029,05,93 x 114012
1886,038,06,64 x 114013
18104,048,07,35 x 114014
18141,067,08,17 x 114015
18230,0115,010,412 x 114016
18343,0173,012,918 x 114017
18485,0240,015,425 x 114018

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA04)

Master: '14001',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L104_1</p>'

安ऄ૨ߎ制ऄ，ଠऀ于ݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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OZ-BL-CY
蓝色外护套，本安，柔性，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ，制ऄ，ࣔय़PVCݏ●
٫外ܔ套੮ॐ危க区域
危கঝ型-i-（=ૅߎ安全）

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●ऀ于ߎ安型ગ备，অ合
DIN EN 60079-14和IEC 60079-14
আ12.2.2ୂ分澞（VDE 0165আ1ୂ分）

ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号
● 温度范围

१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

测试● 地িݎ௰ޗ
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
（Bࡣސડࡹ

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜਔ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 测试电压 3000 V

● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1  

注意
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂ ● 外ܔ套（RAL 5015）
● 互电容

ਯি/ਯি 140 nF/km
ਯি/ى 187 nF/km

● ٫জ߶ ● ث地下㦦ગऀNYY且٫外ܔ套
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 电感

 0.68 mH/km
● 仪੮ऄRE-2Y(St)Yv٫外ܔ套，

参ॾਭ：݇ރ和ઋߑऄ
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
થऄ具࠺ࣔ߄߶ઓ（）（危கঝ型-i-）੮ॐ危க区域，可ऀ作߰ۅऄ和ࡹऄ，ਈ够ࢠૡऄࡈગ备ङ安ࡌ澞 些ગ备均不ݎ地，
▲个ࣞॹङऄ࢛ऄ૨澞 થऄ不ଠ合在地下㦦ગ澞 ୢৃى可े保݇ރ信号ङ传૿，不会受到܃ٴ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1959,040,06,22 x 0,7514028 1688,063,07,12 x 1,514050
16100,080,07,73 x 1,5140511966,052,06,63 x 0,7514029

1977,060,07,14 x 0,7514030 16126,097,08,34 x 1,514052
16160,0119,09,25 x 1,5140531993,071,07,85 x 0,7514031

19130,091,08,47 x 0,7514088 16208,0147,09,97 x 1,514054
16338,0267,013,512 x 1,51405519145,0110,09,58 x 0,7514032

19180,0137,010,710 x 0,7514033 16479,0374,015,718 x 1,514056
16705,0526,018,525 x 1,51405719202,0142,011,112 x 0,7514034

19292,0212,012,918 x 0,7514035 16830,0555,019,730 x 1,514058
16900,0629,021,334 x 1,51405919362,0238,013,920 x 0,7514036

19415,0281,015,425 x 0,7514037
 

14167,0144,09,23 x 2,514060
19486,0320,016,430 x 0,7514038 14195,0148,010,04 x 2,514061
19523,0345,017,834 x 0,7514039 14223,0181,011,05 x 2,514062
19680,0400,019,341 x 0,7514040 14344,0255,012,17 x 2,514063

 

1865,050,06,52 x 114041 14570,0441,016,412 x 2,514064
14681,0570,019,318 x 2,5140651881,060,06,93 x 114042

1898,071,07,64 x 114043
18127,088,08,25 x 114044
18158,0111,09,07 x 114045
18260,0184,011,912 x 114046
18380,0260,014,018 x 114047
18534,0349,016,525 x 114048
18741,0486,019,034 x 114049

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA04)

Master: '14028',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L104_1</p>'

安ऄ૨ߎ制ऄ，ଠऀ于ݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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OB-BL-PAAR-CY
蓝色外护套，本安，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，具߄外
套ऀ于危க区域，߶જ危கܔ
ঝ型-i-ऀ于ߎث安型ગ备
অ合DIN EN 60079-14和
IEC 60079-14আ12.2.2ୂ分
（VDE 0165আ1ୂ分）

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ（ۨث߶જ）অ合DIN 47100
测试● 导体电阻

mm² 为 37.8 Ohm/km 0.5 ڢ
mm² 为 25.3 Ohm/km 0.75 ڢ

● ਯিۨثৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● িث以߂佳ਭৎ合
● 分ஜਔ

● 温度范围
१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1●  

注意
工作电压峰值
（不ଠ合大ऄࡶગ备）900 V ● 外ܔ套（RAL 5015）

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/ى 1000 V

● ٫জ߶ ● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 仪੮ऄRE-2Y(St)Yv٫外ܔ套，
参ॾਭ：݇ރ和ઋߑऄ● 击穿电压 ߂低 4000 V

● 绝缘电阻
MOhm x km 20 ش߂

● 互电容
ਯি/ਯি  105 nF/km
ਯি/ى  145 nF/km

● 电感
 0.68 mH/km

● 阻抗
 80 Ohm

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
ઓ（）ङ߶࠺ࣔ及થঝ型（危கঝ型-i-）ࢄ危க区域和合ऄ૨ગઋ，অ合VDE 0165আ1ୂ分澝আ12. 2. 2. 6ୂ分中ث制ऄٝݏঝ࠴
ࡌ澞 ۨثৈߣ及ୢى可到ਧ好ङ保ܔ作ऀ，அ࠲ऄ܃ٴࡈ，े保݇ރ信号ङ传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2089,047,07,62 x 2 x 0,514077 19105,060,08,62 x 2 x 0,7514089
19128,080,09,13 x 2 x 0,751409020104,067,08,23 x 2 x 0,514078

20126,080,09,04 x 2 x 0,514079 19156,0110,010,14 x 2 x 0,7514091
19216,0142,012,46 x 2 x 0,751409220171,0108,010,96 x 2 x 0,514080

20251,0129,012,38 x 2 x 0,514081 19309,0200,014,28 x 2 x 0,7514093
19355,0238,016,010 x 2 x 0,751409420282,0172,014,210 x 2 x 0,514082

20261,0235,014,712 x 2 x 0,514083 19405,0270,016,812 x 2 x 0,7514095
19560,0342,018,616 x 2 x 0,751409620445,0301,016,316 x 2 x 0,514084

20525,0343,017,720 x 2 x 0,514085 19671,0369,021,220 x 2 x 0,7514097
19795,0451,022,824 x 2 x 0,751409820590,0394,020,224 x 2 x 0,514086

20622,0406,020,625 x 2 x 0,514087 19803,0461,023,225 x 2 x 0,7514099
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA04)

Master: '14077',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L105_1</p>'

安ऄ૨ߎ制ऄ，ଠऀ于ݏ制ऄ / PVCݏۅ߰
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BIOFLEX-500®-JZ
耐生物燃料，耐磨，可回收且绿色环保，耐生物油1)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ۅ及৳䭎࣒ࣿ৳，制ऄݏ࠺ࣔ●
অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
৳چ澝（ࡖ和㮴）މࣆ࣒ࣿ
可࣒ࣿઆ劮澝㾒化澝
厉㾒澝ࡊઆ和࣒ࣿڳ● ●温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ৼ合࣒ਯি্
● व力低● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号  
注意● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● 测试电压 3000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ࣔय़ৼ合࣒外ܔ套
● 套ܔࢋ ● 向۩们咨ત澞ۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（1

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

● ٫জ߶ ● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىځث
BIOFLEX-500®-JZ-C● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZީ▲具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅङچߢ坚固৳ऀङݏ制ऄ澞 因其具߄މࣆ࣒ࣿ৳چ澝࣒ࣿ和冷却剂乳化剂
ङۅਈ澞 ػ其ଠ合ऀ于ࠑߑ澝ٗ具制ଭ和ٗ厂ڏગ以及ୖٗ业中ߚ件呝刻ङऀځ场合澞 य़߰ۅऄ可ڽବސ便地安澞 ଠऀ于ۯ外ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,09,65,42 x 0,525620 1668,029,07,22 x 1,525654
1687,043,07,63 G 1,5256552055,014,45,93 G 0,525621

2065,019,06,34 G 0,525622 16106,058,08,24 G 1,525656
16131,072,09,05 G 1,5256572075,024,06,95 G 0,525623

2090,033,67,87 G 0,525624 16173,0101,010,77 G 1,525658
16245,0144,013,010 G 1,52565920120,048,09,610 G 0,525625

20135,058,010,012 G 0,525626 16293,0173,013,412 G 1,525660
16347,0202,014,514 G 1,52566120170,067,010,314 G 0,525627

20205,086,011,518 G 0,525628 16454,0259,016,018 G 1,525662
16641,0360,019,525 G 1,52566320270,0120,013,625 G 0,525629

 

161100,0605,023,842 G 1,5256641944,014,45,42 x 0,7525630
 

14110,048,08,62 x 2,5256651953,021,66,23 G 0,7525631
1964,029,06,74 G 0,7525632 14146,072,09,33 G 2,525666

14183,096,010,34 G 2,5256671976,036,07,35 G 0,7525633
1996,050,08,87 G 0,7525634 14222,0120,011,55 G 2,525668

14293,0168,013,47 G 2,52566919140,072,010,510 G 0,7525635
19170,086,011,012 G 0,7525636 14512,0288,017,012 G 2,525670

14740,0432,020,018 G 2,52567119202,0101,011,414 G 0,7525637
19260,0130,012,618 G 0,7525638 14940,0600,024,125 G 2,525672

 

19282,0180,015,225 G 0,7525639 12147,077,010,42 x 425673
19600,0296,018,041 G 0,7525640 12228,0115,011,23 G 425674
19620,0310,018,542 G 0,7525641 12291,0154,012,54 G 425675

 

1853,019,06,62 x 125642 12355,0192,013,85 G 425676
 

1863,029,07,03 G 125643 10362,0173,013,03 G 625677
1875,038,07,64 G 125644 10468,0230,014,74 G 625678
1889,048,08,25 G 125645 10570,0288,016,05 G 625679
18115,067,09,67 G 125646

 

8555,0288,016,73 G 1025680
18166,096,011,610 G 125647 8720,0384,018,34 G 1025681
18201,0115,012,012 G 125648 8894,0480,020,55 G 1025682
18230,0134,013,214 G 125649

 

61063,0614,021,14 G 1625683
18289,0173,014,518 G 125650 61400,0768,023,65 G 1625684
18380,0240,017,625 G 125651

 

41590,0960,029,44 G 2525685
18720,0394,021,141 G 125652

 

22200,01344,032,84 G 3525686
18740,0403,021,542 G 125653  

12400,01920,038,94 G 5025687
 

2/04400,02688,044,74 G 7025688
 

3/06000,03648,059,64 G 9525689
 

4/07400,04608,064,54 G 12025690
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA05)

Master: '25620',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ / 制ऄݏۅ߰
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BIOFLEX-500®-JZ-C
耐生物燃料，耐磨，可回收且绿色环保，耐生物油1)，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ݏ制ऄ，৳࣒ࣿ及৳䭎ۅ
অ合
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

耐
৳چ澝（ࡖ和㮴）މࣆ࣒ࣿ
可࣒ࣿઆ劮澝㾒化澝
厉㾒澝ࡊઆ和࣒ࣿڳ● ●温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ৼ合࣒ਯি্
● व力低● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定

௲িਯ，କगރ字号  
注意● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● 测试电压 3000 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ࣔय़内ܔ套
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85%
● 向۩们咨ત澞ۓઑڏ，ऀځ于关୰ث（1

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● িਯऀৃ࣒包娴

े保可以ૹرߠऄ剥ज● 最小弯曲半径
१动安 20x ऄफڬ Ø
固定安 6x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
BIOFLEX-500®-JZ● ࣔय़ৼ合࣒外ܔ套

● 套ܔࢋ
● 耐辐射性

（ 100 Mrad߂） 100x106cJ/kg߂
● ٫জ߶

 

应用
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-Cީ▲具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅङچߢ坚固৳ऀङݏ制ऄ澞 因其具߄މࣆ࣒ࣿ৳چ澝࣒ࣿ和冷却剂乳化
剂ङۅਈ澞 ػ其ଠ合ऀ于ࠑߑ澝ٗ具制ଭ和ٗ厂ڏગ以及ୖٗ业中ߚ件呝刻ङऀځ场合澞 ࠴ऄङ内ܔ套增ڠ了چڠࠑߑ澞 य़߰ۅऄ可
ઑڏ，ऀځ于关୰ث（场合（ऄ्兼容）澞 1ऀځ制ٗ३ݏङ仪器仪੮和܃ٴޗࡌऄࣔ别ଠऀ于ىঝ࠴ 外ગ澞ۯ便地安澞 ଠऀ于ސବڽ
向۩们咨ત澞ۓ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2068,041,06,62 x 0,525691 1898,054,08,12 x 125713
18102,064,08,53 G 1257142084,045,07,13 G 0,525692

2095,054,07,64 G 0,525693 18145,076,09,04 G 125715
18170,089,09,95 G 12571620107,066,08,25 G 0,525694

20135,079,09,47 G 0,525695 18220,0114,011,67 G 125717
18330,0156,014,010 G 12571820170,0107,011,210 G 0,525696

20195,0137,011,312 G 0,525697 18350,0186,014,412 G 125719
18402,0198,015,014 G 12572020222,0142,011,914 G 0,525698

20278,0156,012,918 G 0,525699 18515,0284,017,018 G 125721
18690,0387,020,625 G 12572220406,0250,015,925 G 0,525700

 

181070,0578,025,041 G 1257231988,046,07,22 x 0,7525701
181096,0590,025,542 G 1257241998,057,07,73 G 0,7525702

 

16130,064,08,52 x 1,52572519112,063,08,24 G 0,7525703
19130,076,08,85 G 0,7525704 16152,082,08,93 G 1,525726

16167,099,09,74 G 1,52572719185,0100,010,17 G 0,7525705
19270,0140,012,210 G 0,7525706 16203,0123,010,85 G 1,525728

16305,0148,012,57 G 1,52572919294,0175,012,312 G 0,7525707
19317,0190,013,014 G 0,7525708 16422,0198,015,110 G 1,525730

16435,0274,015,512 G 1,52573119357,0240,014,618 G 0,7525709
19510,0306,017,825 G 0,7525710 16480,0294,016,114 G 1,525732

16642,0386,018,618 G 1,52573319951,0403,021,541 G 0,7525711
19975,0410,022,042 G 0,7525712 16803,0531,022,125 G 1,525734

161360,0840,027,241 G 1,525735
161375,0890,027,542 G 1,525736

 

 

Master: '25691',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ / 制ऄݏۅ߰
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BIOFLEX-500®-JZ-C
耐生物燃料，耐磨，可回收且绿色环保，耐生物油1)，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14180,0110,010,62 x 2,525737 8750,0367,019,53 G 1025750
81023,0549,021,54 G 102575114215,0148,011,13 G 2,525738

14268,0169,012,14 G 2,525739 81114,0604,023,95 G 1025752
 

14349,0220,013,25 G 2,525740 61385,0807,024,64 G 1625753
14406,0284,015,97 G 2,525741 61550,0940,027,35 G 1625754
14720,0470,019,512 G 2,525742

 

41894,01169,030,64 G 2525755
 

12300,0124,012,62 x 425743
 

22395,01680,036,94 G 3525756
12340,0178,013,43 G 425744

 

13312,02370,041,34 G 5025757
12408,0234,015,04 G 425745

 

2/04605,03257,048,84 G 7025758
12504,0284,016,45 G 425746

 

3/06055,04060,061,84 G 9525759 

10453,0245,015,23 G 625747
 

4/07318,05231,065,74 G 12025760
10560,0316,017,04 G 625748
10700,0442,018,65 G 625749

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA05)

Master: '25691',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ / 制ऄݏۅ߰
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KOMPOFLEX® JZ-500
无卤，耐微生物，附着力低，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏ⧭ޗय़ࣔ，࣒ࣿڳ৳●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /

耐
ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝࣒ࣿڳ

● 㾋懤澝ठ懤和ࡉ
२䫚懤● ●DIN EN 50525-2-51 ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒ਯি্

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +100°C ● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）

● व力低● 标称电压 U0/U 300/500 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
 ● 测试电压 3000 V ● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒外ܔ套
注意● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ௲外ܔ套（RAL 9005）
● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ：型号为ىځث
KOMPOLEX® JZ-500-C

 

应用
伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑ⡭㼏厂和嚌大࠘澞 ଠऀ于在中ঈ࣒处ࣲ厂澝堆剘厂澝动ࡊࡑऄ专ऀ于垃圾࠴ 为坚固৳ऀङପऀ型ऄ澞ߢ
ङ室内以及室外澞࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ऀځۅ制动ङ߰ڠޗ力且ځ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2041,09,64,82 x 0,526125 1679,043,06,73 G 1,526168
1698,058,07,34 G 1,5261692050,014,45,13 G 0,526126

2061,019,05,74 G 0,526127 16112,072,08,25 G 1,526170
16159,0101,09,87 G 1,5261712072,024,06,25 G 0,526128

2086,033,67,47 G 0,526129 16280,0173,012,112 G 1,526172
16420,0259,014,518 G 1,52617320130,058,09,112 G 0,526130

20198,086,010,718 G 0,526131 16480,0288,015,220 G 1,526174
16604,0360,017,825 G 1,52617520211,096,011,220 G 0,526132

20260,0120,013,025 G 0,526133 16812,0490,019,834 G 1,526176
161002,0605,021,442 G 1,52617720361,0163,014,534 G 0,526135

20405,0202,015,842 G 0,526136 161240,0720,023,750 G 1,526178
161421,0878,025,361 G 1,52617920541,0240,017,350 G 0,526137

20670,0293,019,461 G 0,526138
 

1499,048,07,62 x 2,526180
 

1942,014,45,22 x 0,7526139 14136,072,08,33 G 2,526181
14170,096,09,14 G 2,5261821949,021,65,53 G 0,7526140

1960,029,06,24 G 0,7526141 14204,0120,010,25 G 2,526183
14281,0168,012,17 G 2,5261841971,036,06,85 G 0,7526142

1988,050,08,17 G 0,7526143 14487,0288,015,212 G 2,526185
14704,0432,018,118 G 2,52618619161,086,09,912 G 0,7526144

19250,0130,011,918 G 0,7526145 14909,0600,022,225 G 2,526187
 

19266,0144,012,620 G 0,7526146 12224,0115,09,93 G 426189
19273,0180,014,525 G 0,7526147 12289,0154,011,04 G 426190
19501,0245,016,434 G 0,7526149 12357,0192,012,15 G 426191
19591,0302,017,642 G 0,7526150 12451,0269,013,37 G 426192
19712,0360,019,850 G 0,7526151 12782,0461,018,312 G 426193
19820,0439,020,961 G 0,7526152

 

10345,0173,011,73 G 626195
 

1848,019,05,52 x 126153 10417,0230,013,04 G 626196
1856,029,06,03 G 126154 10521,0288,014,55 G 626197
1870,038,06,64 G 126155 10622,0403,016,07 G 626198
1881,048,07,25 G 126156

 

8537,0288,015,03 G 1026199
18109,067,08,67 G 126157 8699,0384,016,84 G 1026200
18191,0115,010,712 G 126158 8851,0480,018,75 G 1026201
18274,0173,012,718 G 126159 81102,0672,020,67 G 1026202
18314,0192,013,520 G 126160

 

61028,0614,019,74 G 1626204
18492,0288,016,030 G 126162 61772,01075,024,47 G 1626206
18640,0326,017,434 G 126163

 

41577,0960,025,24 G 2526208
18804,0403,018,942 G 126164

 

22097,01344,029,04 G 3526212
18932,0480,021,050 G 126165  

12914,01920,033,44 G 5026215
181102,0586,022,261 G 126166 13919,02400,037,25 G 5026216 

1660,029,06,32 x 1,526167
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA05)

Master: '26125',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳ / 制ऄݏۅ߰
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KOMPOFLEX® JZ-500-C
无卤，耐微生物，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏ⧭ޗय़ࣔ，࣒ࣿڳ৳，ى●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

耐
ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝࣒ࣿڳ澝
㾋懤澝ठ懤和ࡉ
२䫚懤● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒ਯি্

● व力低● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +100°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压

ਯি/ਯি 4000 V
ਯি/ى 2000 V

 
注意

● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒内ܔ套
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85% ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● িਯऀৃ࣒包娴

े保可以ૹرߠऄ剥ज ● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒外ܔ套
● ௲外ܔ套（RAL 9005） ● ：型号为ىޗځث

KOMPOFLEX® JZ-500● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
澞 ଠऀ于安چڠࠑߑ了ڠ套增ܔऄङ内࠴ ⡭㼏厂和嚌大࠘澞࣒处ࣲ厂澝堆剘厂澝动ࡊࡑऄ专ऀ于垃圾࠴ 为坚固৳ऀङପऀ型ऄ澞ߢ
于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内以及室外澞 य़߰ۅऄ
可ڽବސ便地安澞 થىऄީࡹ和ݏ制ٗ३ߐ܉域中作为݇ރ܃ٴܐ信号传૿ङࣲଣܫ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2068,041,06,92 x 0,526217 1898,054,07,92 x 126245
18102,064,08,23 G 1262462084,045,07,23 G 0,526218

2095,054,07,84 G 0,526219 18145,076,08,94 G 126247
18171,089,09,55 G 12624820107,066,08,35 G 0,526220

20135,079,09,57 G 0,526221 18210,0114,011,07 G 126249
18330,0186,013,112 G 12625020195,0137,011,312 G 0,526222

20278,0156,013,118 G 0,526223 18488,0284,015,418 G 126251
18545,0325,016,020 G 12625220310,0173,013,820 G 0,526224

20406,0250,015,725 G 0,526225 18690,0387,018,325 G 126253
18770,0457,018,830 G 12625420520,0297,016,030 G 0,526226

20571,0316,017,434 G 0,526227 18811,0500,020,334 G 126255
18996,0590,021,842 G 12625620651,0360,018,942 G 0,526228

20760,0407,020,950 G 0,526229 181320,0681,024,050 G 126257
181480,0710,026,261 G 12625820911,0520,022,961 G 0,526230

   

16130,064,08,42 x 1,5262591988,046,07,62 x 0,7526231
1998,057,07,83 G 0,7526232 16154,082,09,03 G 1,526260

16165,099,09,64 G 1,52626119112,063,08,34 G 0,7526233
19130,076,09,15 G 0,7526234 16197,0123,010,55 G 1,526262

16305,0148,012,17 G 1,52626319185,0100,010,47 G 0,7526235
19294,0175,012,512 G 0,7526236 16435,0274,014,912 G 1,526264

16642,0386,017,118 G 1,52626519357,0240,014,318 G 0,7526237
19404,0262,015,220 G 0,7526238 16718,0401,018,020 G 1,526266

16803,0531,020,725 G 1,52626719510,0306,017,625 G 0,7526239
19561,0340,018,130 G 0,7526240 16961,0598,021,130 G 1,526268

161060,0671,022,734 G 1,52626919670,0346,019,534 G 0,7526241
19960,0410,020,942 G 0,7526242 161300,0890,024,442 G 1,526270

161677,0997,026,850 G 1,526271191104,0470,023,250 G 0,7526243
191270,0550,025,061 G 0,7526244 161971,01120,029,661 G 1,526272

 

 

Master: '26217',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-15_1</p>'
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KOMPOFLEX® JZ-500-C
无卤，耐微生物，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14180,0110,010,02 x 2,526273 8730,0367,017,83 G 1026292
81004,0549,019,74 G 102629314215,0148,010,73 G 2,526274

14268,0169,011,44 G 2,526275 81170,0604,021,65 G 1026294
81405,0820,024,07 G 102629514349,0220,012,55 G 2,526276

14404,0284,015,07 G 2,526277
 

6894,0653,020,73 G 1626296
14710,0470,018,012 G 2,526278 61311,0807,022,64 G 1626297
14891,0572,021,218 G 2,526279 61550,0940,025,25 G 1626298
141104,0740,025,525 G 2,526280 61820,01345,027,67 G 1626299

 

12300,0124,011,62 x 426281
 

41430,0920,026,03 G 2526300
12340,0178,012,33 G 426282 41894,01169,028,94 G 2526301
12408,0234,013,44 G 426283 42272,01420,031,85 G 2526302
12504,0284,014,85 G 426284

 

22310,01680,033,44 G 3526303
12640,0321,016,27 G 426285 22740,02020,037,25 G 3526304
12894,0581,021,812 G 426286

 

13270,02370,038,24 G 5026305
 

10391,0176,013,52 x 626287 14080,02880,043,05 G 5026306
10453,0245,014,23 G 626288
10560,0316,015,64 G 626289
10680,0442,017,05 G 626290
10891,0530,018,77 G 626291

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA05)

Master: '26217',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L101-15_1</p>'
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NANOFLEX® HC*500
耐切割，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ܔ套ऄ
অ合DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

৳ভ外ি૽ذ澝㾒化澝
厉㾒澝ࡊઆ澝࣒ࣿڳ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ●িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

ਧ好ङۅࢎਈ
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 䃒剂ङٯ߄৳۱

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）● 测试电压 4000 V  
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 注意● 击穿电压 ߂低 8000 V
● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，

অ合 DIN EN 50363-10-2
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）
● ●套（RAL 7035）ܔࢱࡷ 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ٫জ߶

● ：型号为ىځث
NANOFLEX®HC 500-C● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● *ௐ品ऄ
 

应用
ࣔय़PURऄ可ऀ于ௐ品和މ੧业；外ܔ套具ܐ߄唾ۅ，可ݕௐ品和މ੧业۱ߌ߄包۪د口ङݹڐ型ऀځङٗਫ安全ۅ，例如加ٗङ乳制
品澝৾澝௨；ސ便ௐ品澝啤େ和މ੧业澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,010,04,82 x 0,527031 1875,038,06,64 x 127061
1889,048,07,35 G 1270622055,014,05,13 G 0,527032

2055,014,05,13 x 0,527033 1889,048,07,35 x 127063
18115,067,08,17 G 1270642065,019,05,54 G 0,527034

2065,019,05,54 x 0,527035 18115,067,08,17 x 127065
18166,096,09,810 G 1270662075,024,06,25 G 0,527036

2075,024,06,25 x 0,527037 18201,0115,010,412 G 127067
18289,0173,012,918 G 1270682090,034,07,27 G 0,527038

2090,034,07,27 x 0,527039 18380,0240,015,425 G 127069
 

20120,048,08,310 G 0,527040 1668,029,06,42 x 1,527070
20135,058,08,712 G 0,527041 1687,043,06,83 G 1,527071
20205,086,010,718 G 0,527042 1687,043,06,83 x 1,527072
20270,0120,012,625 G 0,527043 16106,058,07,44 G 1,527073

 

1944,014,05,32 G 0,7527044 16106,058,07,44 x 1,527074
16131,072,08,35 G 1,5270751953,022,05,63 G 0,7527045

1953,022,05,63 G 0,7527046 16131,072,08,35 x 1,527076
16173,0101,010,97 G 1,5270771964,029,06,34 G 0,7527047

1964,029,06,34 x 0,7527048 16173,0101,010,97 x 1,527078
16293,0173,011,812 G 1,5270791976,036,06,95 G 0,7527049

1976,036,06,95 x 0,7527050 16454,0259,014,618 G 1,527080
16641,0360,017,425 G 1,5270811996,050,07,57 G 0,7527051

1996,050,07,57 x 0,7527052
 

14110,048,07,82 x 2,527082
19140,072,09,210 G 0,7527053 14146,072,08,33 G 2,527083
19170,086,09,812 G 0,7527054 14183,096,09,24 G 2,527084
19260,0130,012,218 G 0,7527055 14222,0120,010,15 G 2,527085
19282,0180,014,325 G 0,7527056 14293,0168,011,27 G 2,527086

 

1853,019,05,62 x 127057 14512,0288,014,812 G 2,527087
 

1863,029,05,93 G 127058 12291,0154,010,94 G 427088
1863,029,05,93 x 127059 12355,0192,012,15 G 427089
1875,038,06,64 G 127060

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '27031',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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NANOFLEX® HC*500-C
EMC优化，耐切割，屏蔽，无内护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ܔ套ऄ
অ合DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

৳ভ外ি૽ذ澝㾒化澝
厉㾒澝ࡊઆ澝࣒ࣿڳ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़PVC TI2ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ●িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

ਧ好ङۅࢎਈ
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 䃒剂ङٯ߄৳۱

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）● 测试电压 3000 V  
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 注意● 击穿电压 ߂低 6000 V
● 分ஜਔ● 绝缘电阻

ਙ20 ص MOhm x km
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● AWG تؾ为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
NANOFLEX® HC 500● 套（RAL 7035）ܔࢱࡷ

● ٫জ߶ ● *ௐ品ऄ
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
ࣔय़PURىऄ可ऀ于ௐ品和މ੧业；外ܔ套具ܐ߄唾ۅ，可ݕௐ品和މ੧业۱ߌ߄包۪د口ङݹڐ型ऀځङٗਫ安全ۅ，例如加ٗङ
乳制品澝৾澝௨；ސ便ௐ品澝啤େ和މ੧业澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2047,035,05,72 x 0,527105 18100,071,07,24 G 127135
18128,088,08,05 x 1271362057,042,05,93 G 0,527107

2057,042,05,93 x 0,527106 18128,088,08,05 G 127137
18157,0111,08,77 x 1271382060,047,06,44 G 0,527108

2060,047,06,44 x 0,527109 18157,0111,08,77 G 127139
18230,0150,011,210 G 1271402075,056,06,95 x 0,527110

2075,056,06,95 G 0,527111 18262,0184,011,412 G 127141
18381,0260,013,618 G 1271422097,069,07,67 G 0,527112

2097,069,07,67 x 0,527113 18535,0349,016,225 G 127143
 

20133,094,09,610 G 0,527114 1687,063,07,02 x 1,527144
20158,0108,09,712 G 0,527115 16102,080,07,43 x 1,527145
20218,0145,011,518 G 0,527116 16102,080,07,43 G 1,527146
20315,0240,013,725 G 0,527117 16127,097,08,14 x 1,527147

 

1960,040,06,12 x 0,7527118 16127,097,08,14 G 1,527148
16159,0119,09,05 x 1,5271491967,052,06,33 x 0,7527119

1967,052,06,33 G 0,7527120 16159,0119,09,05 G 1,527150
16207,0147,09,87 x 1,5271511976,060,06,84 G 0,7527121

1976,060,06,84 x 0,7527122 16207,0147,09,87 G 1,527152
16340,0267,012,812 G 1,5271531992,071,07,45 x 0,7527123

1992,071,07,45 G 0,7527124 16480,0374,015,618 G 1,527154
16704,0526,018,425 G 1,52715519131,091,08,27 G 0,7527125

19131,091,08,27 x 0,7527126
 

14131,096,08,42 x 2,527156
19180,0137,010,310 G 0,7527127 14168,0144,08,83 G 2,527157
19204,0142,010,512 G 0,7527128 14194,0148,09,84 G 2,527158
19290,0212,012,718 G 0,7527129 14222,0181,010,85 G 2,527159
19413,0281,015,025 G 0,7527130 14345,0255,011,97 G 2,527160

 

1866,050,06,42 x 127131 14570,0441,015,812 G 2,527161
 

1882,060,06,73 G 127132 12310,0230,011,64 G 427162
1882,060,06,73 x 127133 12386,0273,012,85 G 427163
18100,071,07,24 x 127134

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '27105',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄ / ௐ品卫ࣿऄݏۅ߰
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NANOFLEX® HC*TRONIC
柔性，颜色编码符合 DIN 47100，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݇ރऄ
অ合 DIN VDE 0812

৳ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝
࣒ࣿڳઆ澝ࡊ

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ：ߣ体ৈح
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm

● 工作电压峰值
（大ऄ力ગ备ࡶளऀ于ऄٷ）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● ਧ好ङۅࢎਈ
● 䃒剂ङٯ߄৳۱

● ࣔय़PVC TI2ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

 
注意

● ਯি߶જ，অ合 DIN 47100，
ோ୍复ޗ

● 测试电压
ਙ 0.25 mm² 为 1200 V
ਘ 0.34 mm² 为 2000 V

● ：型号为ىځث
NANOFLEX®HC TRONIC-C

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● *ௐ品ऄ
● 击穿电压

ਙ0.25 mm² 为 2400 V
ਘ0.34 mm² 为 4000 V

● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● 套（RAL 7035）ܔࢱࡷ
● 绝缘电阻

MOhm x km 20 ش߂
● ٫জ߶

● 工作电容
（似值）800 Hz
0.14 mm² 120 pF/m
0.25 mm² 150 pF/m

● 电感
 0.65 mH/km

● 阻抗
 78 Ohm

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
ࣔय़PUR݇ރऄ可ऀ于ௐ品和މ੧业；外ܔ套具ܐ߄唾ۅ，可ݕௐ品和މ੧业۱ߌ߄包۪د口ङݹڐ型ऀځङٗਫ安全ۅ，例如加ٗङ
乳制品澝৾澝௨；ސ便ௐ品澝啤େ和މ੧业澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2613,03,03,52 x 0,1427164 2418,05,03,82 x 0,2527180
2422,07,04,03 x 0,25271812616,04,03,73 x 0,1427165

2619,05,03,94 x 0,1427166 2426,010,04,34 x 0,2527182
2430,012,04,75 x 0,25271832622,07,04,35 x 0,1427167

2625,08,04,66 x 0,1427168 2436,014,05,36 x 0,2527184
2442,017,05,37 x 0,25271852628,09,04,67 x 0,1427169

2635,011,05,58 x 0,1427170 2449,019,06,18 x 0,2527186
2457,024,06,810 x 0,25271872641,013,05,910 x 0,1427171

2648,016,06,112 x 0,1427172 2466,029,07,012 x 0,2527188
2475,034,07,314 x 0,25271892653,019,06,314 x 0,1427173

2659,022,06,916 x 0,1427174 2484,038,07,716 x 0,2527190
2472,043,08,318 x 0,25271912665,024,07,218 x 0,1427175

2670,027,07,520 x 0,1427176 2484,046,08,319 x 0,2527192
24101,048,08,720 x 0,25271932677,028,07,621 x 0,1427177

2687,032,08,524 x 0,1427178 24107,050,08,821 x 0,2527194
24120,060,09,824 x 0,25271952691,034,08,625 x 0,1427179
24132,061,010,025 x 0,2527196

 

 

Master: '27164',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄ / ௐ品卫ࣿऄݏۅ߰
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NANOFLEX® HC*TRONIC
柔性，颜色编码符合 DIN 47100，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2222,07,04,22 x 0,3427197 2081,034,06,87 x 0,527218
2097,038,07,88 x 0,5272192230,010,04,43 x 0,3427198

2243,013,04,84 x 0,3427199 20116,048,08,710 x 0,527220
20135,058,08,912 x 0,5272212254,016,05,45 x 0,3427200

2258,020,05,96 x 0,3427201 20168,077,010,016 x 0,527222
20213,096,011,220 x 0,5272232261,023,05,97 x 0,3427202

2273,026,07,18 x 0,3427203 20241,0116,012,724 x 0,527224
 

2282,033,07,610 x 0,3427204 1947,014,05,22 x 0,7527225
22102,039,07,812 x 0,3427205 1954,022,05,53 x 0,7527226
22108,046,08,414 x 0,3427206 1966,029,06,04 x 0,7527227
22126,052,08,816 x 0,3427207 1980,036,06,75 x 0,7527228
22143,059,09,318 x 0,3427208 18110,050,07,47 x 0,7527229
22160,065,01,020 x 0,3427209 19125,058,08,78 x 0,7527230
22166,069,010,121 x 0,3427210 19148,072,09,610 x 0,7527231
22186,078,011,224 x 0,3427211 19176,086,09,912 x 0,7527232
22192,082,011,425 x 0,3427212 19220,0115,011,116 x 0,7527233

 

2040,010,04,62 x 0,527213 19276,0144,012,520 x 0,7527234
2046,014,04,93 x 0,527214
2055,019,05,54 x 0,527215
2064,024,06,05 x 0,527216
2073,029,06,86 x 0,527217

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '27164',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

制ऄ / ௐ品卫ࣿऄݏۅ߰
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NANOFLEX® HC*TRONIC-C
EMC优化，柔性，颜色编码符合DIN 47100，屏蔽，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢح体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PUR݇ރऄ，ऀ于ऄࡈ
制，অ合DIN VDE 0812ݏ

৳ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝
࣒ࣿڳઆ澝ࡊ

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ：ߣ体ৈح
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm

● 工作电压峰值
（大ऄ力ગ备ࡶளऀ于ऄٷ）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● ਧ好ङۅࢎਈ
● 䃒剂ङٯ߄৳۱

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

 
注意

● ਯি߶જ，অ合DIN 47100，
ோ୍复ޗ

● 测试电压
ਯি/ਯি 1200 V
ਯি/ى 800 V

● AWG تؾ为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● ：型号为ىޗځث
NANOFLEX®HC TRONIC● 击穿电压

低 2400 V߂
● 分ஜਔ
● ৎ合ি，斂୬ୢ܃ ● *ௐ品ऄ

● 绝缘电阻
MOhm x km 200 ش߂

● 斂୬ୢৃى，
तவ॥为85%

● 工作电容
（似值）800 Hz
ਯি/ਯি 0.14 mm² = 120 pF/m
ਯি/ਯি ≥0.25 mm² = 150 pF/m
ਯি/ى 0.14 mm² = 240 pF/m
ਯি/ى ≥0.25 mm² = 270 pF/m

● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套，
অ合 DIN EN 50363-10-2

● 套（RAL 7035）ܔࢱࡷ
● ٫জ߶

● 电感
 0.65 mH/km

● 阻抗
 78 Ohm

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
ࣔय़PURऄ可ऀ于ௐ品和މ੧业；外ܔ套具ܐ߄唾ۅ，可ݕௐ品和މ੧业۱ߌ߄包۪د口ङݹڐ型ऀځङٗਫ安全ۅ，例如加ٗङ乳制
品澝৾澝௨；ސ便ௐ品澝啤େ和މ੧业澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2616,06,02,61 x 0,1427235 2427,07,03,01 x 0,2527252
2431,016,04,32 x 0,25272532620,012,03,92 x 0,1427236

2627,013,04,03 x 0,1427237 2436,019,04,53 x 0,2527254
2440,022,04,84 x 0,25272552632,015,04,34 x 0,1427238

2637,016,04,75 x 0,1427239 2451,027,05,45 x 0,2527256
2458,032,05,86 x 0,25272572642,018,05,26 x 0,1427240

2648,019,05,27 x 0,1427241 2464,035,05,87 x 0,2527258
2482,042,07,08 x 0,25272592655,021,05,98 x 0,1427242

2665,029,06,510 x 0,1427243 2485,050,07,310 x 0,2527260
2490,058,07,512 x 0,25272612677,031,06,712 x 0,1427244

2679,032,06,914 x 0,1427245 24144,062,08,114 x 0,2527262
24110,067,08,516 x 0,25272632689,043,07,316 x 0,1427246

26103,051,07,618 x 0,1427247 24142,078,09,118 x 0,2527264
24146,079,09,119 x 0,252726526116,055,08,320 x 0,1427248

26120,056,08,421 x 0,1427249 2488,0152,09,520 x 0,2527266
24150,091,09,621 x 0,252726726131,062,08,924 x 0,1427250

26136,061,09,125 x 0,1427251 24163,096,010,424 x 0,2527268
 

 

Master: '27235',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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NANOFLEX® HC*TRONIC-C
EMC优化，柔性，颜色编码符合DIN 47100，屏蔽，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

24169,099,010,625 x 0,2527269 2098,068,07,37 x 0,527294
20117,080,08,68 x 0,527295

 

2224,013,03,21 x 0,3427270
20135,093,09,410 x 0,5272962230,018,04,92 x 0,3427271
20157,0117,09,612 x 0,5272972237,022,05,13 x 0,3427272
20190,0122,010,114 x 0,5272982248,028,05,54 x 0,3427273
20210,0129,010,616 x 0,5272992254,031,06,05 x 0,3427274
20217,0152,011,318 x 0,5273002261,045,06,66 x 0,3427275
20246,0156,011,319 x 0,5273012267,051,06,67 x 0,3427276
20275,0173,012,020 x 0,5273022281,054,07,78 x 0,3427277
20337,0256,013,224 x 0,52730322103,065,08,410 x 0,3427278
20351,0250,013,725 x 0,52730422110,070,08,612 x 0,3427279

 

1941,019,04,01 x 0,752730522153,081,09,014 x 0,3427280
22159,088,09,616 x 0,3427281 1959,038,05,82 x 0,7527306

1966,050,06,33 x 0,752730722172,0103,010,118 x 0,3427282
22181,0106,010,119 x 0,3427283 1977,057,06,84 x 0,7527308

1993,070,07,45 x 0,752730922191,0112,010,820 x 0,3427284
22199,0116,010,921 x 0,3427285 19113,087,08,26 x 0,7527310

19130,096,08,27 x 0,752731122229,0129,011,724 x 0,3427286
22241,0120,012,025 x 0,3427287 19145,0110,09,78 x 0,7527312

19180,0140,010,310 x 0,7527313
 

2040,015,03,51 x 0,527288
19202,0151,010,512 x 0,75273142045,029,05,32 x 0,527289
19225,0167,011,314 x 0,75273152055,039,05,63 x 0,527290
19275,0183,011,916 x 0,75273162061,046,06,34 x 0,527291
19292,0207,012,718 x 0,75273172076,052,06,85 x 0,527292
19322,0221,012,719 x 0,75273182089,066,07,36 x 0,527293
19362,0238,013,620 x 0,7527319
19435,0270,014,924 x 0,7527320
19415,0278,015,025 x 0,7527321

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA02)

Master: '27235',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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123

B

数据&计算机电缆

数据&计算机电缆

TRONIC (LiYY) -5至+80 -40至+80 350 7.5x 4x X 124

PAAR-TRONIC -5至+80 -30至+80 350 7.5x 4x X 126

SENSORFLEX® -5至+80 -30至+80 350 7.5/15x (X) X 128

VERTEILERFLEX -5至+80 -30至+80 300/500 7.5/15x (X) X 129

DATAFLAMM® +5至+70 -40至+70 350 7.5x 7.5x X X 130

TRONIC-CY (LiY-CY) -5至+80 -40至+80 350 10x 5x X X 131

PAAR-TRONIC-CY -5至+80 -30至+80 350 10x 5x X X 133

PAAR-CY-OZ -5至+80 -40至+80 300/500 10x 5x X 135

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiY-
CY-CY) -5至+80 -40至+80 350 12x 6x X X 136

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv -5至+70 -30至+80 250 12x 7.5x X X X 138

PAAR-TRONIC-Li-2YCY -5至+70 -30至+80 250 12x 7.5x X X 139

LifYCY -5至+70 -40至+70 350 10x 5x X X 140

TRONIC 1-CY -5至+80 -40至+80 250 10x 5x X X 141

TRONIC 2-CY -5至+80 -40至+80 350 10x 5x X X 142

LiY-TPC-Y -5至+70 -30至+70 500 12x 7.5x X X 143

DATAPUR®-C -5至+80 -40至+80 350 10x 5x X X X X 144

DATAFLAMM®-C +5至+70 -40至+70 350 7.5x 7.5x X X X 145

DATAFLAMM®-C-PAAR +5至+70 -40至+70 350 7.5x 7.5x X X X 146

EDV-PiMF-CY -5至+80 -20至+80 300 10x 5x X X 147

RD-Y(St)Y -5至+50 -40至+70 600 7.5x 7.5x X X 148

RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY -5至+50 -40至+70 600 7.5x 7.5x X X X 149

RE-2Y(St)YV -5至+50 -40至+70 300 7.5x 7.5x X X X 150

RE-2Y(St)YV PiMF -5至+50 -40至+70 300 7.5x 7.5x X X X 151

JE-Y(St)Y -5至+50 -30至+70 225 6x X X 152

JE-LiYCY -5至+50 -30至+70 225 6x X X 153

JE-LiHCH -5至+50 -30至+70 225 7.5x 7.5x X X X 154

RD-H(St)H -5至+50 -30至+70 225 7.5x 7.5x X (X) X X 155
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请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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TRONIC (LiYY)
柔性，颜色编码符合DIN 47100，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVC݇ރऄ，অ合
DIN VDE 0812

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm

● 工作电压峰值
（并ளऀ于ऄࡶ大ऄ力ગ备）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

测试
● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ，অ合DIN 47100，
ோ୍复ޗ

● 测试电压
ਙ 0.25 mm² 1200 V
ਘ 0.34 mm² 2000 V  

注意
● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 击穿电压
ਙ 0.25 mm² 2400 V
ਘ 0.34 mm² 4000 V

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● 也可ݕ供对ৎ型，参

HELUKABEL®-PAAR-TRONIC● 套（RAL 7001）ܔࢱ
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● 带জ߶ ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 电容（似值）800 Hz

0.14 mm² 120 pF/m
0.25 mm² 150 pF/m

● 对ځ屏型号为：
TRONIC-CY (LiY-CY)

● 电感  0.65 mH/km
● 阻抗  78 Ohm
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
些ऄଠऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内，但不ଠऀ于ர天࣪境，TRONICଠ
合于任何߂ࡌ小ऄ外ڬङऀځ场合澞尤其ଠऀ于工具制ଭ和ࠑߑ工业以及ऄ子澝ઋߑ澝ࡹ和ݏ制ঈ域澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2613,02,73,52 x 0,1418001 2426,09,64,34 x 0,2518031
2430,012,04,75 x 0,25180322616,04,03,73 x 0,1418002

2619,05,43,94 x 0,1418003 2436,014,45,36 x 0,2518033
2442,016,85,37 x 0,25180342622,06,74,35 x 0,1418004

2625,08,14,66 x 0,1418005 2449,019,26,18 x 0,2518035
2457,024,06,810 x 0,25180362628,09,44,67 x 0,1418006

2635,010,75,58 x 0,1418007 2466,028,87,012 x 0,2518037
2475,033,67,314 x 0,25180382641,013,45,910 x 0,1418008

2648,016,16,112 x 0,1418009 2484,038,47,716 x 0,2518039
2472,043,28,318 x 0,25180402653,018,86,314 x 0,1418010

2659,021,56,916 x 0,1418011 2484,046,08,319 x 0,2518114
24101,048,08,720 x 0,25180412665,024,27,218 x 0,1418012

2670,026,97,520 x 0,1418013 24107,050,08,821 x 0,2518042
24120,060,09,824 x 0,25180432677,028,27,621 x 0,1418014

2687,032,38,524 x 0,1418015 24132,061,010,025 x 0,2518118
24140,065,010,127 x 0,25180442691,033,68,625 x 0,1418117

2697,036,38,727 x 0,1418016 24156,072,010,330 x 0,2518045
24164,077,010,732 x 0,251804626108,040,38,930 x 0,1418017

26114,043,09,332 x 0,1418018 24182,086,011,336 x 0,2518047
24190,089,011,337 x 0,251811526126,048,49,836 x 0,1418019

26139,054,010,440 x 0,1418020 24200,096,012,140 x 0,2518048
24211,0101,012,242 x 0,251804926146,056,010,542 x 0,1418021

26153,059,011,144 x 0,1418022 24225,0106,012,844 x 0,2518050
24245,0115,013,048 x 0,251805126164,065,011,248 x 0,1418023

26173,070,011,552 x 0,1418024 24263,0125,013,352 x 0,2518052
24280,0134,013,956 x 0,251805326187,075,011,856 x 0,1418025

26204,082,012,161 x 0,1418026 24305,0146,014,361 x 0,2518054
  

2418,04,83,82 x 0,2518029 2222,06,54,22 x 0,3418057
2230,09,84,43 x 0,34180582422,07,24,03 x 0,2518030

 

 

Master: '18001',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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TRONIC (LiYY)
柔性，颜色编码符合DIN 47100，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2243,013,14,84 x 0,3418059 2097,038,47,88 x 0,518091
20116,048,08,610 x 0,5180922254,016,35,45 x 0,3418060

2258,019,65,96 x 0,3418061 20135,058,08,712 x 0,518093
20168,077,010,016 x 0,5181032261,022,85,97 x 0,3418062

2273,026,17,18 x 0,3418063 20213,096,011,320 x 0,518101
20241,0116,012,724 x 0,5180942282,032,67,610 x 0,3418064

22102,039,27,812 x 0,3418065 20303,0144,013,430 x 0,518102
20391,0192,015,840 x 0,51809522108,045,78,414 x 0,3418066

22126,052,08,816 x 0,3418067
 

1947,014,45,32 x 0,7518104
22143,059,09,318 x 0,3418068 1954,021,65,63 x 0,7518097
22160,065,010,020 x 0,3418069 1966,029,06,14 x 0,7518098
22166,069,010,121 x 0,3418070 1980,036,06,95 x 0,7518099
22186,078,011,224 x 0,3418071 19110,050,07,57 x 0,7518100
22192,082,011,425 x 0,3418096 19125,058,08,98 x 0,7518105
22206,088,011,527 x 0,3418072 19148,072,09,210 x 0,7518106
22226,098,011,830 x 0,3418073 19176,086,09,812 x 0,7518107
22245,0104,012,332 x 0,3418074 19220,0115,011,416 x 0,7518108
22285,0118,012,936 x 0,3418075 19276,0144,012,720 x 0,7518109
22292,0121,012,937 x 0,3418116

 

1856,019,25,62 x 118110
22318,0131,014,040 x 0,3418076 1871,029,05,93 x 118111
22330,0137,014,142 x 0,3418077

 

1675,029,06,32 x 1,518112
22370,0144,014,644 x 0,3418078 1690,043,06,83 x 1,518113
22405,0157,014,748 x 0,3418079
22430,0170,015,452 x 0,3418080
22440,0183,015,853 x 0,3418081
22610,0199,016,361 x 0,3418082

 

2040,09,64,62 x 0,518085
2046,014,44,93 x 0,518086
2055,019,25,54 x 0,518087
2064,024,06,05 x 0,518088
2073,028,86,76 x 0,518089
2081,033,66,77 x 0,518090

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '18001',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ

B

125



PAAR-TRONIC
柔性，颜色编码符合DIN 47100，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定；ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVC݇ރऄ，ଠऀ于
ऄ子ݏ制ગ备，অ合
DIN VDE 0812和0814

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

ࣔय़PVC TI2ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100
● 工作电压峰值 350 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
测试● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ি对以߂佳ਭৎ合
● 测试电压 1200 V ● ਔ包娴
● 击穿电压 ߂低 2400 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂ ● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ

 ● 电容（似值）800 Hz
ਯি/ਯি 0.14 mm² = 120 pF/m
ਯি/ਯি 0.25 mm² = 150 pF/m

● 带জ߶
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 电感  0.65 mH/km
● 阻抗  78 Ohm ● 对ځ屏型号为：

PAAR-TRONIC-CY● K1-耦合电容  300 pF/100 m
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
些ݏ݇ރ制ऄ可ऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，可ऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内࣪境，但不ଠ合ர天࣪境澞
PAAR-TRONICީ些ऀீڷ小फڬऄ੧布ি安场合ङࣲଣܫ澞 例如可作为ݏ制和信号ऄ，ऀ于ࡹ仪器澝ઋߑ澝信号传૿ঈ澞થऄ
仅ଠऀ于低િਾऀځ场合澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2620,02,73,61 x 2 x 0,1419001 26170,065,013,224 x 2 x 0,1419018
26180,067,013,325 x 2 x 0,14190192625,05,05,22 x 2 x 0,1419002

2631,08,05,53 x 2 x 0,1419003 26184,070,013,426 x 2 x 0,1419020
26188,073,013,527 x 2 x 0,14190212638,011,06,04 x 2 x 0,1419004

2645,013,06,75 x 2 x 0,1419005 26192,075,014,228 x 2 x 0,1419022
26200,081,014,330 x 2 x 0,14190232650,016,07,26 x 2 x 0,1419006

2657,019,07,37 x 2 x 0,1419007 26224,086,014,732 x 2 x 0,1419024
26247,091,015,234 x 2 x 0,14190252664,022,08,28 x 2 x 0,1419008

2678,027,09,210 x 2 x 0,1419009 26260,097,015,336 x 2 x 0,1419026
26272,0102,016,238 x 2 x 0,14190272686,030,09,311 x 2 x 0,1419010

2694,032,09,512 x 2 x 0,1419011 26294,0108,016,340 x 2 x 0,1419028
26334,0118,017,444 x 2 x 0,141902926105,038,010,114 x 2 x 0,1419012

26108,040,010,715 x 2 x 0,1419013 26342,0121,017,545 x 2 x 0,1419030
26387,0134,018,350 x 2 x 0,141903126110,043,010,816 x 2 x 0,1419014

26119,048,011,218 x 2 x 0,1419015 26403,0140,018,452 x 2 x 0,1419032
26427,0148,018,955 x 2 x 0,141903326130,054,011,820 x 2 x 0,1419016

26150,059,012,622 x 2 x 0,1419017
 

 

Master: '19001',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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PAAR-TRONIC
柔性，颜色编码符合DIN 47100，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2432,05,04,01 x 2 x 0,2519034 24410,0160,017,532 x 2 x 0,2519057
24425,0170,018,334 x 2 x 0,25190582437,010,05,82 x 2 x 0,2519035

2447,015,06,23 x 2 x 0,2519036 24440,0180,018,436 x 2 x 0,2519059
24480,0190,019,038 x 2 x 0,25190602458,020,06,94 x 2 x 0,2519037

2470,025,07,55 x 2 x 0,2519038 24530,0200,019,140 x 2 x 0,2519061
24580,0220,020,744 x 2 x 0,25190622480,030,08,46 x 2 x 0,2519039

2489,035,08,57 x 2 x 0,2519040 24600,0225,020,845 x 2 x 0,2519063
24650,0250,021,650 x 2 x 0,25190642499,040,09,58 x 2 x 0,2519041

24114,050,010,910 x 2 x 0,2519042 24670,0260,021,752 x 2 x 0,2519065
24790,0275,022,555 x 2 x 0,251906624126,055,011,011 x 2 x 0,2519043

24137,060,011,512 x 2 x 0,2519044
 

2236,06,54,61 x 2 x 0,3419067
24161,070,011,814 x 2 x 0,2519045 2242,013,06,72 x 2 x 0,3419068
24174,075,012,615 x 2 x 0,2519046 2250,020,07,13 x 2 x 0,3419069
24187,080,012,716 x 2 x 0,2519047 2261,026,07,74 x 2 x 0,3419070
24212,090,013,318 x 2 x 0,2519048

 

2042,09,64,91 x 2 x 0,519071
24234,0100,014,220 x 2 x 0,2519049 2051,019,27,22 x 2 x 0,519072
24250,0110,014,922 x 2 x 0,2519050 2062,028,87,83 x 2 x 0,519073
24280,0120,015,824 x 2 x 0,2519051 2073,038,48,64 x 2 x 0,519074
24300,0125,015,925 x 2 x 0,2519052

 

1947,014,05,61 x 2 x 0,7519075
24320,0130,015,926 x 2 x 0,2519053 1959,029,08,22 x 2 x 0,7519076
24330,0135,016,127 x 2 x 0,2519054 1974,043,08,73 x 2 x 0,7519077
24345,0140,016,928 x 2 x 0,2519055 1993,058,09,74 x 2 x 0,7519078
24370,0150,017,030 x 2 x 0,2519056

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '19001',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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SENSORFLEX®

传感器执行器电缆，PVC、PUR、PVC/PUR
 

 

特性电缆结构
SENSORFLEX®PVC

技术数据
SENSORFLEX®PVC● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● ，ڠۅ৳
৳化学ۅ
（参ߐ܉信ێॾਭङ੮ࠀ）

● ୢ导ি，অ合
DIN VDE 0295আ5ঝ۪আ6ঝ，ূি
۪ূি，BS 6360আ5ঝ۪আ6ঝ，
IEC 60228আ5ঝ۪আ6ঝ

● 工作电压峰值
ਙ0.25 mm² 350 V
ਘ0.34 mm²以上 500 V

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVCਯি্
● 交流测试电压，50 Hz

ਙ0.25 mm² 1200 V
ਘ0.34 mm²以上 2000 V

● ਯি߶જ下੮
● ࣔय़PVC外ܔ套
SENSORFLEX®PUR

● 最小弯曲半径
SENSORFLEX® PUR 7.5x ऄफڬ Ø
SENSORFLEX® PVC/PUR 7.5x ऄफڬ Ø
SENSORFLEX® PVC 15x ऄफڬ Ø

SENSORFLEX®PUR● ୢ导体，অ合
DIN VDE 0295 আ 6 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● व力低，ள常৳䭎，
侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳

特殊属性● PVCਯি্
● થऄ具߄߰ۅৎ合导体，

আ6ঝ，ଠऀ于ܤऀځ
● ਯি߶જ下੮
● PUR外ܔ套

● ，产ࣿࠀ品ૅઁࣁऄܷ࠴
具߄௰ܔ套，অ合
DESINA®߶准

SENSORFLEX®PVC/PUR
● ৈߣ如SENSORFLEX® PVC
● PVC内ܔ套，带共ܻڔPUR外ܔ套

护套颜色黄色（RAL 1021），符合
DESINA®
 
注意
● 供UL/CSAݕऄ均可߄۱

ઍચ并带ୢ߄屏澞
● DESINA®：દەબ垂ત了આ澞

 

应用
ऀ于分ڔށ安和ݏ制ߐ܉澞 ࠴ऄ可ऀ于传۟器和ۼ੧器ङକݎ器澞 与ڔݎݖ圆ڥକݎ器和தۨۼڔ੧器传۟器ढ৻ऀ，可在ࣿ产中
外ୂગ备和PLC之୍ڏߣକݎ元件澞 ङऄ可为ਘ动化ߐ܉域以及ޅ个制ଭ业ݕ供低ۨߎङ好ߑ会澞 些ଋ去ોޞો力ङڐ关
߱和ࠑߑ布ি工३，࣫在已可借助࣫场ۈিߐ܉将ڐ关߱ङ外ગݎ口କݎ到ࠑߑ和ગ备处澞 ૿入/૿出ࢵ१到外ગ处，使安ۨੋުߎ
低澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性
**

细线芯线颜色护套
材料

芯线数目 x
截面积
mm²

灰色橙色黄色

2422,07,24,4ࠖ，，௲PVC3 x 0,25734737607676061
2422,07,24,4ࠖ，，௲PUR3 x 0,25734667607776062
2426,09,64,7ࠖ，，௲，गPVC4 x 0,25734747607876063
2426,09,64,7ࠖ，，௲，गPUR4 x 0,25734717607976064
2430,012,04,8ࠖ，，௲，ग，௰PVC5 G 0,25760947608076065
2430,012,04,8ࠖ，，௲，ग，௰PVC/PUR5 G 0,25760957608176066

 

2230,09,84,9ࠖ，，௰PVC/PUR3 G 0,34734727608676071
2230,09,84,9ࠖ，，௲PVC3 x 0,34760997608576070
2243,013,15,2ࠖ，，௲，गPVC4 x 0,34733687608773485
2243,013,15,2ࠖ，，௲，गPVC/PUR4 x 0,34729737608873484
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，ࢱPVC5 x 0,34737287824178240
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，௰PVC5 G 0,34736577608976072
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，௰PVC/PUR5 G 0,34735487609073870

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '76061',  ProductGroup: 'PG5090',  Layout: '<p>L318_1</p>'

传۟器ۼ੧器ऄ
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VERTEILERFLEX
适用于传感器执行器接线盒，PVC、PUR或PVC/PUR
 

 

特性电缆结构
PVC电缆

技术数据
PVC电缆● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● ，ڠۅ৳
৳化学ۅ
参ߐ܉信ێ੮

● ୢ导体，অ合
DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ● 工作电压

U0/U 300/500 V ● ●PVCਯি্ PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 交流测试电压，50 Hz
2000 V

● ਯি߶જ下੮
● ࣔय़PVC外ܔ套

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफڬ Ø
߰ۅ१动安 7.5x ऄफڬØ

PUR电缆
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝङઁ定；ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

PUR电缆
● व力低，ள常৳䭎，

●侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳ PVCਯি্
特殊属性● ਯি߶જ下੮
● થऄ具߄߰ۅৎ合导体，

আ6ঝ，ଠऀ于ܤऀځ
● PUR外ܔ套
 

● މߕ套ܔঝ型ऄऀPVC/PUR࠴
具߄PVC内ܔ套，带共ܻڔPUR外ܔ套

注意
● 供UL/CSAݕऄ均可߄۱

ઍચ并带ୢ߄屏澞  

● 澝ࠀ澝ࠦ۬வઁރ多ਯি
套ோ均可垂ત澞ܔ

 

应用
୍ڏߣ੧器传۟器ढ৻ऀ，可在ࣿ产中ङ外ୂગ备和PLC之ۼڔ器和தۨݎକڥ圆ڔݎݖ器澞 与ݎ੧器ङକۼऄ可ऀ于传۟器和࠴
କݎ元件澞ङऄ可为ਘ动化ߐ܉域以及ޅ个制ଭ业ݕ供低ۨߎङ好ߑ会澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性
**

细线芯线颜色护套
材料

芯线数目 x
截面积
mm²

灰色黑色

2258,018,05,8Xࠖ，，௲，ग，௰PVC4 G 0,347611576105
2282,036,08,7X௰，ग，，ࢱ，௰，ࠖ，PVC/PUR4 G 0,34 76639
22106,042,09,1Xग，，௰，ࢱ，ঞ，，ࠖ，

，௰
PVC/PUR6 G 0,347357476107

22110,048,09,1Xࢱ, ঞ, , ௲, ভ, ग, , ௰, ࠖ, , ௰PVC/PUR8 G 0,347399372961
22107,041,09,1Xग, , ௰, ࢱ, ঞ, , ௲, ভ, , ࠖPVC8 x 0,347472976109
22107,041,09,1Xग, , ௰, ࢱ, ঞ, , ௲, ভ, , ࠖPUR8 x 0,347295176110
22102,036,08,8Xग, , ௰, ࢱ, ঞ, , ௲, ভ, , ࠖPVC/PUR8 x 0,347611776108
22143,065,010,0X௲号1-2，DIN 47100PVC11 x 0,347611871254
22138,061,010,3Xঞ，௰/ࠖ，，ࢱ/ঞ，ग，/

，，ग/，௰，ࠖ/，ࢱ，
ग/௰

PVC/PUR12 x 0,347611976111

22193,089,012,5X号1-2，௰，ࢱ/ঞ，ग，/
，，ग/ࢱ，௰，ࠖ/ࢱ，ग/௰

PVC/PUR16 G 0,3477642 

，ঞ，௰/ࠖ，，ग/ࢱ，௲，
/ࠖ，ভࢱ

22170,074,010,5Xࠖ, ࢱ/ঞ, /, ग/, ࠖ/, ग/௰, ௰/ࠖ, ग-ࢱ,
ঞ, , ௲, ভ, ௰ ,ࢱ ,, ग, , ௰ ,ࠖ/ࢱ

PVC/PUR16 G 0,347612076112
 

20136,068,09,9Xࠖ, , ௰, ࢱ-ঞ, /, ग/, ࠖ/, ग, , ௰,
ࢱ

PUR8 G 0,57612176113

20160,087,010,4Xࢱ/ঞ，/，ग/，ࠖ/，
ग/௰，௰/ࠖ，ग，，௰，ࢱ，
ঞ，，ࠖ，，௰

PUR12 G 0,57612276114

20201,0125,012,3X௲号1-14，ࠖ号1-2，号1-2PVC14 x 0,579921 
20183,0106,011,6Xࢱ, ࠖ/, , /, ࢱ/ঞ, ग, ग/, ग-ࢱ, ௲, ग/

௰, ঞ, ௰, , ௰/ࠖ, ভ, ࢱ/ࠖ, ௰, ࠖ, 
PVC/PUR16 G 0,5 76640

20183,0106,011,6Xࢱ/ঞ，ग，/，，ग/，
௰，ࠖ/，ࢱ，ग/௰，ঞ，௰/

PUR16 G 0,57612374034

ࠖ，，ग/，௲，ভ，ࠖ，
，௰

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '76105',  ProductGroup: 'PG5096',  Layout: '<p>L320_1</p>'

传۟器ۼ੧器ऄ
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DATAFLAMM®

无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导ি，ূ导ি

অ合 DIN VDE 0812
ࣔय़݇ރऄ，ޗ⧭

● অ合DIN VDE 0482，⧭ޗ
আ267ୂ分澝EN 50267-2-1澝IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 导体ৈߣ：
0.34 mm² = 7x0.25 mm

● PE L/MD ਯি্，অ合
DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
DIN VDE 0482আ267ୂ分澝݇߿
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 工作电压峰值
（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● ਯি߶જ，অ合DIN 47100，
ோ୍复ޗ

● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合 ● ࣆ和ஊࣂਘ，މ套ܔ⧭ޗ
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

● 测试电压
0.14 mm² = 800 V
≥ 0.25 mm² = 1200 V

● HM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207আ24ୂ分

● 绝缘电阻
小 2 GOhm x km߂

● 套（RAL 7005）ܔ外ࢱ
 
注意

● 带জ߶
● 电容

ਯি/ਯি < 70 nF/km ● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬØ ● 对ځ屏型号为：
DATAFLAMM®-C● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
DATAFLAMM® ऄଠ࠴ ऄ澞ݎ制和呼叫和对ઔ功ਈङગ备澝୕੮澝ऄ子।ગ备和办公ગ备ङକݏ澝ࡹऄ可作为ऀ于信号澝݇ރ⧭ޗ
合安在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔࣪境中澞 PE-্ਯ，与常ઁPVC্ਯब߄，ࡁ利于े保ऄ容值澞 ࠴ऄ▲ਢ安在发ࣿࢿࢮ۪ࢳࢮ传ீڷޞݮହ
免⧭পށ۽ङ公共ڏউ澝实室澝交ޣ中ڶঈପ信ગ备和݇ރ传૿中澞 ܔ⸾ࢽ⧭ޗ套ޘ不产ࣿ勵埗ࡈۅ体，也不产ࣿࡈࡀ߄体澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2614,02,63,32 x 0,1452300 2235,013,05,04 x 0,3452330
2243,016,45,55 x 0,34523312617,04,03,53 x 0,1452301

2619,05,33,74 x 0,1452302 2258,022,76,07 x 0,3452332
2280,032,47,810 x 0,34523332623,06,64,05 x 0,1452303

2625,07,94,36 x 0,1452304 2291,039,18,012 x 0,3452334
22115,049,19,015 x 0,34523352627,09,24,37 x 0,1452305

2630,010,34,68 x 0,1452306 22135,059,19,818 x 0,3452336
22154,068,310,421 x 0,34523372638,013,25,410 x 0,1452307

2645,016,05,712 x 0,1452308 22180,081,412,025 x 0,3452338
22233,0111,113,634 x 0,34523392657,020,16,115 x 0,1452309

2665,023,76,718 x 0,1452310 22272,0130,514,840 x 0,3452340
 

2676,027,97,021 x 0,1452311 2030,09,54,62 x 0,552341
2688,033,47,825 x 0,1452312 2036,014,24,93 x 0,552342
2698,039,38,230 x 0,1452313 2043,019,25,34 x 0,552343
26111,045,58,834 x 0,1452314 2056,024,05,95 x 0,552344
26139,053,69,540 x 0,1452315 2070,033,76,47 x 0,552345
26764,064,910,550 x 0,1452316 20101,048,08,310 x 0,552346

 

2418,04,73,82 x 0,2552317 20117,057,48,612 x 0,552347
20145,072,09,815 x 0,5523482421,07,14,03 x 0,2552318

2426,09,54,34 x 0,2552319 20171,086,410,518 x 0,552349
20197,0101,011,121 x 0,5523502431,012,04,75 x 0,2552320

2440,016,65,17 x 0,2552321 20230,0120,012,625 x 0,552351
20269,0142,613,330 x 0,5523522456,024,06,410 x 0,2552322

2464,028,66,612 x 0,2552323 20301,0163,114,534 x 0,552353
20365,0192,015,840 x 0,5523542480,036,07,415 x 0,2552324

2490,043,27,918 x 0,2552430
 

1940,014,35,22 x 0,7552355
24105,050,48,621 x 0,2552431 1951,021,55,53 x 0,7552356
24121,059,89,425 x 0,2552325 1961,028,66,04 x 0,7552357
24168,081,311,034 x 0,2552326 1976,036,16,75 x 0,7552358
24196,096,012,040 x 0,2552327 1997,050,37,37 x 0,7552359

 

2225,06,44,42 x 0,3452328 19137,072,09,810 x 0,7552360
19167,086,210,012 x 0,75523612230,09,74,73 x 0,3452329

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '52300',  ProductGroup: 'PG1603',  Layout: 'L100'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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TRONIC-CY (LiY-CY)
柔性，铜屏蔽，颜色编码符合DIN 47100，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVC݇ރऄ，
ଠऀ于ऄ子ݏ制ગ备，
অ合DIN VDE 0812

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm● 测试工作电压峰值

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ，অ合DIN 47100，
●ோ୍复ޗ 测试电压

ਯি/ਯি 1200 V
ਯি/屏 800 V

 
注意

● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ਔ包

● 击穿电压 ߂低 2400 V ● ি，斂୬܃ ● 也可ݕ供对ৎ型，参
HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ 85%
● ࣔय़PVC TM2外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 单ਯऄङ屏为夊ޔ包ڔ澞

● 电容（似值）800 Hz
ਯি/ਯি 0.14 mm² = 120 pF/m
ਯি/ਯি 0.25 mm² = 150 pF/m
ਯি/屏 0.14 mm² = 240 pF/m
ਯি/屏 0.25 mm² = 270 pF/m

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 套（RAL 7001）ܔࢱ

● 带জ߶ ● 对ޗځ屏型号为：
TRONIC (LiYY)

● 电感  0.65 mH/km
● 阻抗  78 Ohm
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
य़屏ऄଠऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠ宜使ऀ࣪境为干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内࣪境，但不ଠऀ于ர天࣪
境；۱߄߂小外ڬৈߣࡌङ地ސ，TRONIC均为合ଠङऄ澞尤其ଠऀ于工具制ଭ和ࠑߑ工业以及ऄ子澝ઋߑ澝ࡹ和ݏ制੧业ঈ域澞
其ߢ小外ڬଠऀ于ڳ型ݖ头ঈ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङୢ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2616,06,12,61 x 0,1420139 26131,062,08,924 x 0,1420015
26136,061,09,125 x 0,14200912620,012,03,92 x 0,1420001

2627,013,04,03 x 0,1420002 26142,065,09,227 x 0,1420016
26157,069,09,530 x 0,14200172632,014,54,34 x 0,1420003

2637,015,54,75 x 0,1420004 26163,076,09,932 x 0,1420018
26182,083,010,236 x 0,14200192642,018,25,26 x 0,1420005

2648,019,05,27 x 0,1420006 26209,088,011,140 x 0,1420020
26217,094,011,242 x 0,14200212655,021,35,98 x 0,1420007

2665,028,76,510 x 0,1420008 26226,0110,011,544 x 0,1420022
26240,0115,011,748 x 0,14200232677,030,56,712 x 0,1420009

2679,032,06,914 x 0,1420010 26270,0124,012,352 x 0,1420024
26320,0132,012,556 x 0,14200252689,043,27,316 x 0,1420011

26103,051,07,618 x 0,1420012 26370,0146,012,861 x 0,1420026
 

26116,055,08,320 x 0,1420013 2427,07,23,01 x 0,2520084
26120,056,08,421 x 0,1420014 2431,015,84,32 x 0,2520029

 

 

Master: '20139',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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TRONIC-CY (LiY-CY)
柔性，铜屏蔽，颜色编码符合DIN 47100，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2436,018,64,53 x 0,2520030 20217,0152,011,318 x 0,516013
20246,0156,011,319 x 0,5165262440,022,04,84 x 0,2520031

2451,026,55,45 x 0,2520032 20275,0173,012,020 x 0,516014
20337,0236,013,224 x 0,5160152458,032,45,86 x 0,2520083

2464,035,05,87 x 0,2520033 20351,0250,013,725 x 0,516016
20373,0265,013,827 x 0,5165272482,042,17,08 x 0,2520034

2485,049,97,310 x 0,2520035 20396,0297,014,230 x 0,516017
20431,0301,014,732 x 0,5160182490,058,07,512 x 0,2520036

2498,062,08,114 x 0,2520037 20440,0312,015,434 x 0,516164
20445,0320,015,536 x 0,51601924110,067,08,516 x 0,2520038

24142,078,09,118 x 0,2520039 20458,0325,015,537 x 0,516528
20470,0345,016,440 x 0,51602024146,079,09,119 x 0,2520086

24152,088,09,520 x 0,2520040 20570,0407,018,250 x 0,516021
20650,0508,019,261 x 0,51602224150,091,09,621 x 0,2520041

24163,096,010,424 x 0,2520042
 

1941,019,04,01 x 0,7516025
24169,099,010,625 x 0,2520092 1959,038,05,82 x 0,7516026
24176,0122,010,727 x 0,2520043 1966,050,06,33 x 0,7516027
24189,0132,011,130 x 0,2520044 1977,057,06,84 x 0,7516028
24204,0138,011,532 x 0,2520045 1993,070,07,45 x 0,7516029
24219,0146,011,936 x 0,2520046 19113,087,08,26 x 0,7516030
24230,0152,011,937 x 0,2520087 19130,096,08,27 x 0,7516031
24247,0157,012,940 x 0,2520047 19145,0110,09,78 x 0,7516032
24269,0160,013,042 x 0,2520048 19180,0140,010,310 x 0,7516033
24292,0162,013,744 x 0,2520049 19202,0151,010,512 x 0,7516034
24317,0168,013,948 x 0,2520050 19225,0167,011,314 x 0,7516035
24330,0175,014,352 x 0,2520051 19275,0183,011,916 x 0,7516036
24343,0189,014,756 x 0,2520052 19292,0207,012,718 x 0,7516037
24365,0204,015,261 x 0,2520053 19322,0221,012,719 x 0,7516529

 

2224,013,53,21 x 0,3420088 19362,0238,013,620 x 0,7516038
19435,0270,014,924 x 0,75160392230,018,04,92 x 0,3420056

2237,022,05,13 x 0,3420057 19415,0278,015,025 x 0,7516040
19467,0287,015,127 x 0,75160412248,028,05,54 x 0,3420058

2254,031,06,05 x 0,3420059 19486,0315,016,030 x 0,7516042
19530,0330,016,532 x 0,75160432261,045,06,66 x 0,3420085

2267,051,06,67 x 0,3420060 19570,0350,017,134 x 0,7516163
19600,0370,017,436 x 0,75160442281,054,07,78 x 0,3420061

22103,065,08,410 x 0,3420062 19640,0386,017,437 x 0,7516530
19680,0395,018,740 x 0,751604522110,070,08,612 x 0,3420063

22153,081,09,014 x 0,3420064 19714,0408,018,942 x 0,7516120
19900,0555,022,061 x 0,751604722159,088,09,616 x 0,3420065

22172,0103,010,118 x 0,3420066
 

1865,046,06,42 x 116475
22181,0106,010,119 x 0,3420089 1880,056,06,73 x 116476
22191,0112,010,820 x 0,3420067 1898,069,07,24 x 116477
22199,0116,010,921 x 0,3420068 18127,089,08,05 x 116478
22229,0129,011,724 x 0,3420069 18144,0105,08,76 x 116479
22241,0120,012,025 x 0,3420093 18158,0111,08,77 x 116480
22258,0138,012,127 x 0,3420070 18197,0130,010,38 x 116481
22290,0158,012,630 x 0,3420071 18232,0140,011,210 x 116482
22305,0163,013,032 x 0,3420072 18260,0168,011,412 x 116483
22330,0178,013,836 x 0,3420073 18302,0198,012,014 x 116484
22348,0192,013,837 x 0,3420090 18346,0218,012,816 x 116485
22364,0198,014,840 x 0,3420074 18412,0268,013,619 x 116486
22389,0203,014,942 x 0,3420075 18493,0320,016,024 x 116487
22414,0214,015,644 x 0,3420076 18562,0360,016,427 x 116488
22420,0227,015,848 x 0,3420077 18790,0485,018,637 x 116489
22450,0242,016,352 x 0,3420078

 

1688,063,07,02 x 1,516500
22480,0267,016,856 x 0,3420079 16100,076,07,43 x 1,516501
22520,0295,017,261 x 0,3420080 16126,098,08,14 x 1,516502

 

2040,015,03,51 x 0,516001 16160,0116,09,05 x 1,516503
2045,029,05,32 x 0,516002 16192,0140,09,86 x 1,516504
2055,039,05,63 x 0,516003 16208,0152,09,87 x 1,516505
2061,046,06,34 x 0,516004 16244,0172,011,08 x 1,516506
2076,052,06,85 x 0,516005 16315,0193,012,610 x 1,516507
2089,066,07,36 x 0,516006 16338,0254,012,812 x 1,516508
2098,068,07,37 x 0,516007 16383,0272,013,514 x 1,516509
20117,080,08,68 x 0,516008 16424,0285,014,616 x 1,516510
20135,093,09,410 x 0,516009 16506,0387,015,619 x 1,516511
20157,0117,09,612 x 0,516010 16690,0448,018,124 x 1,516512
20190,0122,010,114 x 0,516011 16781,0506,018,727 x 1,516513
20210,0129,010,616 x 0,516012 16941,0682,021,437 x 1,516514

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20139',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ

132



PAAR-TRONIC-CY
EMC优化，柔性，铜屏蔽，颜色编码符合DIN 47100，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVC݇ރऄ，
ऀ于ऄݏࡈ制，অ合
DIN VDE 0812和 0814

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ॾਭ：ߐ܉信ێ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm● 测试工作电压峰值 350 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 测试电压

ਯি/ਯি 1200 V
ਯি/屏 800 V

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100
● ਯিऀ߂佳ਭۨ对ৎ合

● 击穿电压 ߂低 2400 V ● ি对ऀ߂佳ਭ分层ৎ合
 ● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● ਔ包

注意● ি，斂୬܃
● 电容（似值）800 Hz

ਯি/ਯি 0.14 mm² = 120 pF/m
ਯি/ਯি 0.25 mm² = 150 pF/m
ਯি/屏 0.14 mm² = 240 pF/m
ਯি/屏 0.25 mm² = 270 pF/m

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ  85% ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● 对ޗځ屏型号为：
PAAR-TRONIC● 套（RAL 7032）ܔࢱ

也可ܷݕࡌ供其他ோ
● 电感  0.65 mH/km ● 带জ߶
● 阻抗  78 Ohm
● K1-耦合  300 pF/100 m
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
些ݏ݇ރ制ऄ可ऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，可ऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ室内࣪境，但不ଠ合ர天࣪境澞
PAAR-TRONIC-CY十分ଠऀ于߄信号干܃ङ区域澞چ屏大大低了并੧ি૨ङऄࡈ干܃澞ୢ屏也常ੴऀ作“ݎ地”澞双ৎিݕ供ਧ好ङ
串ੰ减值澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङୢ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2634,015,64,01 x 2 x 0,1421001 2686,048,57,26 x 2 x 0,1421006
2691,051,17,27 x 2 x 0,14210072640,018,55,02 x 2 x 0,1421002

2649,023,05,73 x 2 x 0,1421003 2697,053,78,28 x 2 x 0,1421008
26109,059,09,110 x 2 x 0,14210092655,026,66,14 x 2 x 0,1421004

2666,030,76,85 x 2 x 0,1421005 26141,066,09,612 x 2 x 0,1421010
 

 

Master: '21001',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L105'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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PAAR-TRONIC-CY
EMC优化，柔性，铜屏蔽，颜色编码符合DIN 47100，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

26148,074,010,414 x 2 x 0,1421011 2278,044,97,23 x 2 x 0,3419972
2290,054,28,14 x 2 x 0,341997326152,076,010,615 x 2 x 0,1421012

26155,079,010,716 x 2 x 0,1421013 22110,063,59,05 x 2 x 0,3419974
22130,073,110,06 x 2 x 0,341997526171,083,011,218 x 2 x 0,1421014

26183,097,011,420 x 2 x 0,1421015 22145,079,510,07 x 2 x 0,3419976
22150,088,410,88 x 2 x 0,341997726205,0103,012,322 x 2 x 0,1421016

26228,0111,012,824 x 2 x 0,1421017 22170,099,311,19 x 2 x 0,3419978
22190,0106,912,210 x 2 x 0,341997926239,0113,012,925 x 2 x 0,1421018

26245,0122,013,026 x 2 x 0,1421019 22220,0122,112,912 x 2 x 0,3419980
22245,0138,213,914 x 2 x 0,341998126251,0125,013,127 x 2 x 0,1421020

26258,0128,014,028 x 2 x 0,1421021 22250,0154,214,516 x 2 x 0,3419982
22275,0197,915,318 x 2 x 0,341998326270,0140,014,130 x 2 x 0,1421022

26284,0145,014,832 x 2 x 0,1421023 22300,0214,416,321 x 2 x 0,3419984
22400,0238,517,625 x 2 x 0,341998526300,0150,014,934 x 2 x 0,1421024

26316,0156,015,636 x 2 x 0,1421025 22410,0262,518,027 x 2 x 0,3419986
22440,0286,619,530 x 2 x 0,341998726350,0162,016,438 x 2 x 0,1421026

26370,0177,016,840 x 2 x 0,1421027 22510,0310,120,834 x 2 x 0,3419988
22550,0368,721,437 x 2 x 0,341998926390,0181,017,044 x 2 x 0,1421028

26430,0195,017,246 x 2 x 0,1421029 22590,0392,622,140 x 2 x 0,3419990
22600,0424,323,044 x 2 x 0,341999126440,0202,018,050 x 2 x 0,1421030

26460,0206,018,252 x 2 x 0,1421031 22650,0455,924,550 x 2 x 0,3419992
22680,0487,624,752 x 2 x 0,341999326480,0210,018,755 x 2 x 0,1421032

 

22750,0518,526,156 x 2 x 0,34199942445,015,04,41 x 2 x 0,2521033
22840,0557,227,561 x 2 x 0,34199952453,028,05,82 x 2 x 0,2521034

 

2060,024,05,31 x 2 x 0,5170472465,032,06,43 x 2 x 0,2521035
2480,038,07,24 x 2 x 0,2521036 2089,054,07,62 x 2 x 0,517001

20104,070,08,23 x 2 x 0,5170022498,055,08,15 x 2 x 0,2521037
24114,065,08,86 x 2 x 0,2521038 20126,091,09,04 x 2 x 0,517003

20148,0105,09,95 x 2 x 0,51700424121,070,08,87 x 2 x 0,2521039
24129,075,09,48 x 2 x 0,2521040 20171,0120,010,96 x 2 x 0,517005

20290,0144,012,08 x 2 x 0,51700624157,0110,010,810 x 2 x 0,2521041
24189,0117,011,412 x 2 x 0,2521042 20320,0178,013,810 x 2 x 0,517007

20361,0199,014,512 x 2 x 0,51700824213,0122,012,014 x 2 x 0,2521043
24225,0134,012,515 x 2 x 0,2521044 20421,0254,016,116 x 2 x 0,517009

20580,0302,018,420 x 2 x 0,51701024237,0143,012,616 x 2 x 0,2521045
24248,0148,013,318 x 2 x 0,2521046 20740,0344,021,025 x 2 x 0,517011

 

24275,0162,014,020 x 2 x 0,2521047 1971,028,06,01 x 2 x 0,7517048
24303,0172,015,022 x 2 x 0,2521048 19105,058,08,72 x 2 x 0,7517012
24330,0223,015,724 x 2 x 0,2521049 19128,084,09,33 x 2 x 0,7517013
24343,0233,015,825 x 2 x 0,2521050 19156,0108,010,64 x 2 x 0,7517014
24345,0238,015,926 x 2 x 0,2521051 19189,0126,011,75 x 2 x 0,7517015
24350,0244,016,027 x 2 x 0,2521052 19216,0146,012,76 x 2 x 0,7517016
24360,0249,016,628 x 2 x 0,2521053 19309,0180,014,48 x 2 x 0,7517017
24375,0254,017,030 x 2 x 0,2521054 19355,0220,015,610 x 2 x 0,7517018
24400,0290,017,632 x 2 x 0,2521055 19405,0261,016,812 x 2 x 0,7517019
24410,0312,017,934 x 2 x 0,2521056 19565,0328,018,716 x 2 x 0,7517020
24420,0322,018,636 x 2 x 0,2521057 19700,0392,020,920 x 2 x 0,7517021
24450,0339,019,038 x 2 x 0,2521058 19950,0470,023,225 x 2 x 0,7517022
24485,0349,019,740 x 2 x 0,2521059

 

1875,046,06,31 x 2 x 117049
24500,0359,020,744 x 2 x 0,2521060 18116,082,09,12 x 2 x 117050
24540,0398,021,246 x 2 x 0,2521061 18140,0103,09,83 x 2 x 117051
24550,0403,022,050 x 2 x 0,2521062 18191,0132,010,94 x 2 x 117052
24580,0435,022,052 x 2 x 0,2521063

 

1684,063,07,21 x 2 x 1,517053
24630,0464,022,555 x 2 x 0,2521064 16122,0111,010,72 x 2 x 1,517054

 

2258,016,05,01 x 2 x 0,3419970 16194,0136,011,43 x 2 x 1,517055
2265,036,96,72 x 2 x 0,3419971 16240,0172,012,84 x 2 x 1,517056

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '21001',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L105'
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134



PAAR-CY-OZ
柔性，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ૨，অ合
DIN VDE 0812, 0814

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ॾਭ：ߐ܉信ێ● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁ定
௲িਯ，କगރ字号

● 标称电压 U0/U 300/500 V
测试● 测试电压

ਯি/ਯি 1200 V
ਯি/屏 800 V

● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
● ি对ऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 击穿电压 ߂低 2400 V ● ਔ包娴
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● 斂୬ୢৃ屏，

तவ॥为85%  
注意● 互电容

ਯি/ਯি  150 nF/km
ਯি/屏  270 nF/km

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）

● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ ● 也可ݕ供其他ઁࠀ及
●套ோ澞ܔ 电感 0.67 mH/km ● 带জ߶

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
PAAR-CYள常ଠ合作为କݎऄ，可ऀ于۱ࢄ߄及ࡹ澝ݏ制澝લਭ和信号传૿，以及݇ރ和ਉ冲传૿域澞 ࣔ别ଠऀ于ऄ्ऀځ场合，例如
因并৻ऄ૨ଭۨङ干܃澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

18135,082,09,52 x 2 x 117023 16168,0112,011,32 x 2 x 1,517034
16221,0139,012,23 x 2 x 1,51703518160,0103,010,03 x 2 x 117024

18197,0132,011,04 x 2 x 117025 16269,0176,013,54 x 2 x 1,517036
16314,0212,014,55 x 2 x 1,51703718253,0161,012,35 x 2 x 117026

18295,0188,013,46 x 2 x 117027 16550,0255,017,26 x 2 x 1,517038
16650,0322,017,58 x 2 x 1,51703918410,0240,014,78 x 2 x 117028

18518,0282,016,410 x 2 x 117029 16900,0380,020,110 x 2 x 1,517040
16950,0442,021,812 x 2 x 1,51704118601,0324,018,212 x 2 x 117030

18990,0412,019,016 x 2 x 117031 161100,0572,025,016 x 2 x 1,517042
161700,0705,027,020 x 2 x 1,517043181400,0505,019,820 x 2 x 117032

181600,0610,023,525 x 2 x 117033 161900,0862,029,525 x 2 x 1,517044
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '17023',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L105_1</p>'
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PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢ丝导体，

DIN VDE 0295আ5ঝ
● ●ࣔय़PVC݇ރ传૿ऄ

অ合DIN VDE 0812和0814
ۅ৳化学/，৳力ڠ
－参ॾਭ ߐ܉信ێ

● 制ଭޞऀङމ࣒
斊且不含䪴߹劮ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°Cਙ+80°C
固定安 -40°Cਙ+80°C

导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm● 测试工作电压峰值

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = ߂大350 V
≥ 0.25 mm² = ߂大500 V

● PVCङਘۅࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100
● 测试电压

0.14 mm² = 1200 V
≥ 0.25 mm² = 2000 V

● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
 
注意

● ি对ࣞॹ屏，斂୬ୢি，
तவ॥85%

● 击穿电压
0.14 mm² = 2400 V
≥ 0.25 mm² = 4000 V

● ࣔय़PVCࢂ层，ি对ࣞॹ屏
ি对-CYৎ合߄۱

● ਘ0.75 mm²ࠦ۬வ以上બ参
EDV-PiMF-CY澞

● ਔ包娴 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 互电容

ਯি/ਯি
0.14 mm² = 147 pF/m
0.25 mm² = 152.5 pF/m
ਯি/屏
0.14 mm² = 147 pF/m
0.25 mm² = 263 pF/m

● 体ৃ屏，斂୬ୢিޅ
तவ॥85%

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

● 阻抗
0.14 mm² = 536 Ohm/1 kHz/20°C
0.25 mm² = 396 Ohm/1 kHz/20°C

● 耦合电容 250 pF/100 m/1 kHz
● 屏蔽电阻

0.14 mm² = 36 Ohm/km
0.25 mm² = 18 Ohm/km

● 衰减
0.14 mm² = 3.6 dB/1 kHz/km
0.25 mm² = 2.2 dB/1 kHz/km

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 最小弯曲半径
१动安 12x ऄफڬ Ø
固定安 6x ऄफڬ Ø

● 耐辐射
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
可作为ݏ制和信号ऄऀ于ऄ子澝仪器仪੮和ݏ制ߐ܉中澞 可从外围ગ备向信ێ储存ગ备੧ޗ干܃ङ݇ރ信号传૿澞 ߢ佳ङକݎऄ，可ऀ于
લ台澝ݮࢦ室ગ备澝ࡹ和ݏ制ߐ܉澞 ਈ够在ଋ३ݏ制澝加工中ڶ和安全工३中可ழ作业澞 થऄ具ୢ߄屏，可੧ޗ干܃ङ݇ރ和信
号传૿，ଠऀ于ࡹ澝ݏ制和લਭߐ܉澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2695,031,09,02 x 2 x 0,1421065 26245,097,015,78 x 2 x 0,1421071
26280,0101,016,99 x 2 x 0,142107226105,034,09,83 x 2 x 0,1421066

26140,045,010,94 x 2 x 0,1421067 26325,0108,017,110 x 2 x 0,1421073
26380,0134,017,912 x 2 x 0,142107426160,058,012,05 x 2 x 0,1421068

26185,067,013,46 x 2 x 0,1421069 26440,0179,020,116 x 2 x 0,1421075
26520,0225,022,620 x 2 x 0,142107626230,078,013,47 x 2 x 0,1421070

 

 

Master: '21065',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'
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PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

24125,062,010,12 x 2 x 0,2521077 20143,083,011,92 x 2 x 0,521101
20179,0106,013,33 x 2 x 0,52110224140,078,011,23 x 2 x 0,2521078

24205,0124,012,44 x 2 x 0,2521079 20241,0158,014,74 x 2 x 0,521103
20319,0201,017,86 x 2 x 0,52110424230,0138,013,95 x 2 x 0,2521080

24275,0148,015,26 x 2 x 0,2521081 20441,0312,021,28 x 2 x 0,521105
20464,0334,023,410 x 2 x 0,52110624295,0159,015,27 x 2 x 0,2521082

24330,0179,018,08 x 2 x 0,2521083 20529,0394,024,112 x 2 x 0,521107
20641,0446,025,714 x 2 x 0,52110824420,0214,019,910 x 2 x 0,2521084

24465,0238,020,712 x 2 x 0,2521085 20694,0501,027,216 x 2 x 0,521109
20930,0712,034,224 x 2 x 0,52111024590,0291,023,016 x 2 x 0,2521086

24620,0325,026,020 x 2 x 0,2521087
24690,0368,029,224 x 2 x 0,2521088
24785,0588,032,332 x 2 x 0,2521089
24970,0840,038,848 x 2 x 0,2521090

 

22139,073,010,72 x 2 x 0,3421091
22157,088,011,63 x 2 x 0,3421092
22213,0137,012,84 x 2 x 0,3421093
22308,0175,015,86 x 2 x 0,3421094
22385,0247,018,78 x 2 x 0,3421095
22433,0289,020,810 x 2 x 0,3421096
22495,0321,021,512 x 2 x 0,3421097
22600,0388,022,714 x 2 x 0,3421098
22637,0426,024,116 x 2 x 0,3421099
22781,0577,030,324 x 2 x 0,3421100

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '21065',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'
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PAAR-TRONIC-Li-2YCYv
PE绝缘，低电容，Termi-Point®，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，7ਯ，অ合DIN VDE 0881

ଠऀ于Termi-Point®和ޗ䐁କߐ܉ݎ
● ●PE্݇ރऄ થऄପଋڽବ和ࡺङକۅݎਈݕ供

巨大优势，ऀTermi-Point®କߐ܉ݎ澞
ऀޗ䐁କߐ܉ݎ，ৎ合导িପଋ套
压制到ݎઇ上，
މߕ事先剥ख़্ޗ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● 导体ৈߣ：
0.22 mm² = 7x0.2 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm
0.5 mm² = 7x0.3 mm
1 mm² = 7 x 0.42 mm

● 导体电阻（回૨）20°C
0.22 mm² ߂大 186 Ohm/km
0.34 mm² ߂大 115 Ohm/km
0.5 mm² ߂大 78.5 Ohm/km
1.0 mm² ߂大 39.2 Ohm/km

● 双ৎিৈߣ可அ࠲ऄ内ङ
ऄ力不平੫ە况，
从৲ݼ߄地܌制串܃● PE L/MD ਯি্，অ合

DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100● 工作电压峰值 大 250 V߂
（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合

测试● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● ি对ऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● PVCܔ套ਘۅࣂ及ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਔ包娴
● 斂୬ୢৃ屏，तவ॥为85%

● 绝缘电阻 小 5 GOhm x km߂ ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 互电容 800 Hz

> 4对 ߂大60 nF/km
≤ 4对 则ރ值增加20%

 
注意

● 型号 . . Yv 具߄加ڠ型外ܔ套
● 套ோ௲ܔ

● 电感  0.66 mH/km ● 带জ߶ ● 0.22 mm²为对使ऀ
Sub-Dକݎ器ङऀځ৲ગઋ澞● 线路衰减（似值）

0.22 mm²，100 kHz 9.0 dB/km
0.34 mm²，100 kHz 6.6 dB/km
0.50 mm²，100 kHz 6.0 dB/km
0.22 mm²，1 MHz 25.0 dB/km
0.34 mm²，1 MHz 20.0 dB/km
0.50 mm²，1 MHz 18.0 dB/km

● Termi-Point®ީAMPࡨ册商߶澞
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 串音衰减
ਙ1 MHz ਙ少50 dB
ਙ10 MHz ਙ少40 dB

● 最小弯曲半径
१动安 12x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

 

应用
થPE্݇ރऄ具߄双ৎিৈߣ，尤其可ऀ于݇ރ和信号ख़ޗ干܃传૿澞 其传૿ࣤࣔ别ଠऀ于RS 422和RS 485ݎ口澞 થऄଠऀ于固
定安以及߰ऀځۅ场合，可ਘं१动，ڠޗ制动且ܞޗ伸ځ力，可ऀ于干䓓和䉸࢘ङ࣪境中澞 Yv black௲ऄ具߄加ڠ型外ܔ套，ଠऀ于安
在地下和ர天澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2460,026,07,82 x 2 x 0,2221129 2090,049,09,82 x 2 x 0,521141
20126,060,010,43 x 2 x 0,5211422479,031,08,13 x 2 x 0,2221130

2496,038,08,54 x 2 x 0,2221131 20146,073,011,24 x 2 x 0,521143
20246,0124,013,98 x 2 x 0,52114424140,062,010,68 x 2 x 0,2221132

24184,079,011,610 x 2 x 0,2221133 20292,0155,016,010 x 2 x 0,521145
  

2283,035,08,72 x 2 x 0,3421135 18141,081,010,82 x 2 x 121146
18170,0102,011,53 x 2 x 1211472292,044,09,43 x 2 x 0,3421136

22112,053,010,04 x 2 x 0,3421137 18203,0130,012,04 x 2 x 121148
18261,0240,016,18 x 2 x 12114922179,086,012,48 x 2 x 0,3421138

22219,0104,013,810 x 2 x 0,3421139 18287,0282,017,210 x 2 x 121150
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '21129',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'
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PAAR-TRONIC-Li-2YCY
PE绝缘，低电容，Termi-Point®，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，7ਯ，অ合DIN VDE 0881

ଠऀ于Termi-Point®和ޗ䐁କߐ܉ݎ
● ●PE্݇ރऄ થऄ在ڽବ且ࡺ地

କސݎவߢ具优势，
ऀTermi-Point®କߐ܉ݎ澞
ऀޗ䐁କߐ܉ݎ，ৎ合
导িପଋ套压制到ݎઇ上，
މߕ事先剥ख़্ޗ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● 导体ৈߣ：
0.22 mm² = 7x0.2 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm
0.5 mm² = 7x0.3 mm

● 导体电阻（࣪ڲ）20°C
0.22 mm² ߂大186 Ohm/km
0.34 mm² ߂大115 Ohm/km
0.5 mm² ߂大78.5 Ohm/km

● ●PE L/MD ਯি্，অ合
DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23

双ৎিৈߣ可அ࠲ऄ
内ङऄ力不平੫ە况，
从৲ݼ߄地܌制串܃● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100● 工作电压峰值 ߂大250 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
● 测试电压

ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● ি对ऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ਔ包娴

测试● 斂୬ୢৃ屏，तவ॥为85%
● PVCܔ套ਘࣂ和及ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 绝缘电阻 小5 GOhm x km߂ ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 互电容 800 Hz

> 4对 ߂大60 nF/km
≤ 4对 则ރ值增加20%

● 套ܔࢱ
● 带জ߶

 ● 电感 0.66 mH/km
注意● 线路衰减（似值）

0.22 mm²，100 kHz 9.0 dB/km
0.34 mm²，100 kHz 6.6 dB/km
0.50 mm²，100 kHz 6.0 dB/km
0.22 mm²，1 MHz 25.0 dB/km
0.34 mm²，1 MHz 20.0 dB/km
0.50 mm²，1 MHz 18.0 dB/km

● 0.22 mm²为对使ऀ
Sub-Dକݎ器ङऀځ৲ગઋ澞

● Termi-Point®ީAMPࡨ册商߶澞
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 串音衰减
ਙ1 MHz ਙ少50 dB
ਙ10 MHz ਙ少40 dB

● 最小弯曲半径
१动安 12x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

 

应用
થPE্݇ރऄ具߄双ৎিৈߣ，尤其可ऀ于݇ރ和信号ख़ޗ干܃传૿澞 其传૿ࣤࣔ别ଠऀ于RS 422和RS 485ݎ口澞 થऄଠऀ于固
定安以及߰ऀځۅ场合，可ਘं१动，ڠޗ制动且ܞޗ伸ځ力，可ऀ于干䓓和䉸࢘ङ࣪境中，但ީ不可ऀ于ர天（ࢱ型号）澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 PAAR-TRONIC-Li-2YCY grey
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2448,026,05,52 x 2 x 0,2221111
2466,031,06,23 x 2 x 0,2221112
2482,038,06,54 x 2 x 0,2221113
24123,062,08,68 x 2 x 0,2221114
24165,079,09,910 x 2 x 0,2221115

 

2268,035,06,72 x 2 x 0,3421117
2277,044,07,23 x 2 x 0,3421118
2295,053,08,04 x 2 x 0,3421119
22158,086,010,98 x 2 x 0,3421120
22195,0104,012,510 x 2 x 0,3421121

 

2074,049,07,92 x 2 x 0,521123
20109,060,08,63 x 2 x 0,521124
20128,073,09,64 x 2 x 0,521125
20223,0124,012,88 x 2 x 0,521126
20265,0155,014,810 x 2 x 0,521127

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '21111',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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LifYCY
高柔性，成对，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূ导ি

（单িफ0.05ڬ mm）
● ●ࣔय़PVCକݎऄ，অ合

DIN VDE 0812和0814
，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮● ●温度范围

१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100
● 工作电压峰值 350 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
● ਯিৎ合ۨ对

测试● ি对分层ৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压 1200 V ● ਔ包娴
● 击穿电压 ߂低 2400 V ● 斂୬ୢৃ屏，तவ॥为85%
● 绝缘电阻

小 10 MOhm x km߂
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

 

应用
和ऄ信ગ备ঈ澞થऄ可ߑ制和ધ对ઔ，例如Intercom中，०仪器澝办公ગ备澝ઋݏ澝ࡹऄऀ于信号澝ݎ屏ऄ可作为କ࠴
੧߰ۅ१动和安澞 其ۨ对ৎ合ৈߣ可减少ऄߎ૯ङऄ不平੫ۅ以及ହ免串ځݼ܃澞 斂୬ୢৃ屏可保ܔ不受外ୂைڧ响（ऄ容不平੫）澞
中，ଠࢵ地࢘䃔和䉸࢘制动，可ऀ于干䓓澝ڠޗ力且ځ伸ܞޗ，场合，可ਘं१动ऀځۅऄଠऀ于固定安及߰࠴ 地澞ݎি可切实保ஞ܃
合中ঈࠑߑિૺ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

-60,024,05,72 x 2 x 0,215987 -150,0108,010,210 x 2 x 0,215994
-180,0125,010,912 x 2 x 0,215995-70,035,06,13 x 2 x 0,215988

-80,045,06,64 x 2 x 0,215989 -210,0144,012,316 x 2 x 0,215996
-230,0155,013,118 x 2 x 0,215997-90,054,07,95 x 2 x 0,215990

-100,056,08,36 x 2 x 0,215991 -250,0216,013,220 x 2 x 0,215998
-330,0228,015,024 x 2 x 0,215999-120,068,08,37 x 2 x 0,215992

-130,072,09,48 x 2 x 0,215993 -400,0269,016,632 x 2 x 0,216000
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '15987',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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TRONIC 1-CY
各芯线单独屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVCਯি্
অ合DIN VDE 0812

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 导体ৈߣ：
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.50 mm² = 16x0.2 mm● 工作电压峰值

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.25 mm² 250 V
0.50 mm² 350 V

测试● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જঅ合DIN 47100
● 测试电压（ਯি/屏）

0.25 mm² 800 V
0.50 mm² 1200 V

● ，僸ୢ屏ޔਯি单ࣞ夊߿
त85%

● ઇࢵ保ܔ，PVCܔ套
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
 
注意

● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ

● 带জ߶
● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
થ单ࣞ屏ङ߰ۅऄ可ࣲ地ੴऀ于݇ރ和ਉ冲传૿，ଠऀ于ઋߑ澝ପ和外ୂગ备，ਈ够为۱ࡹ߄和ܶ令功ਈݕ供ޗ干܃ङࡶ݇ރ澞
处ࣲ域澞݇ރ器和ୖࣿ产工业，以及交ପ信号和ߑ于ऀځࡤऄঝ型广࠴
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2440,018,06,53 x 0,2549501 2071,028,87,33 x 0,549512
2081,038,58,24 x 0,5495132445,024,07,24 x 0,2549502

2456,030,08,05 x 0,2549503 2095,048,09,25 x 0,549514
20115,067,010,07 x 0,5495152470,042,08,87 x 0,2549504

2487,048,010,08 x 0,2549505 20145,077,011,08 x 0,549516
20169,096,013,210 x 0,5495172490,060,011,310 x 0,2549506

2495,072,012,012 x 0,2549507 20185,0114,614,012 x 0,549518
20225,0154,015,516 x 0,54951924115,096,013,116 x 0,2549508

24170,0144,016,024 x 0,2549509 20440,0308,021,532 x 0,549520
24210,0192,018,532 x 0,2549510
24320,0288,023,548 x 0,2549511

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '49501',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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TRONIC 2-CY
2芯屏蔽，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，ূি，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ
0.14和0.25 mm² DIN VDE 0812

● ●ࣔय़PVCਯি্
অ合DIN VDE 0812

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.50 mm² = 16x0.2 mm

● 导体电阻
0.14 mm² = ߂大138 Ohm/km
0.25 mm² = ߂大77.8 Ohm/km
0.50 mm² = ߂大37.8 Ohm/km

测试
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 工作电压峰值

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = ߂大350 V
0.25 mm² = ߂大500 V
0.50 mm² = ߂大500 V

● ਯি߶જঅ合 DIN 47100
● ग和ࠖਯি各ਘ单ࣞ屏

 
注意

● ୢৃ屏，त85%
● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 测试电压（50 Hzݼ߄值）
0.14 mm² = 800 V
0.25 mm² = 800 V
0.50 mm² = 1200 V

● ઇࢵ保ܔ，PVCܔ套 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ

● 击穿电压
0.14 mm² = 1600 V
0.25 mm² = 1600 V
0.50 mm² = 2400 V

● 带জ߶

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● 互电容（似值）
ਯি/ਯি
0.14 mm² = 70 pF/m
0.25 mm² = 80 pF/m
0.50 mm² = 80 pF/m
ਯি/屏
0.14 mm² = 270 pF/m
0.25 mm² = 350 pF/m
0.50 mm² = 400 pF/m

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TRONIC 2-CY可ऀ于۱߄仅2߿ਉ冲传૿ਯি੧ࡹ和ݏ制ङऀځ场合澞 ࠴ঝ型ङऄ主ऀ于ࠑߑ和工业ગ备域以及ୖ工业和ऄ子产
品中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2640,014,66,24 x 0,1449521 20100,034,07,64 x 0,549531
20150,053,211,68 x 0,5495322650,020,37,28 x 0,1449522

2670,026,88,412 x 0,1449523 20190,072,411,912 x 0,549533
20240,091,612,516 x 0,5495342680,032,08,616 x 0,1449524

26110,043,49,024 x 0,1449525 20310,0130,015,324 x 0,549535
 

2460,021,36,54 x 0,2549526
2490,031,08,08 x 0,2549527
24120,040,59,212 x 0,2549528
24140,050,19,616 x 0,2549529
24200,069,312,024 x 0,2549530

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '49521',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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LiY-TPC-Y
成对屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূ导ি
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ
0.25 mm2 和0.34 mm² অ合DIN VDE 0812

● ●ࣔय़PVCۨ对屏݇ރ
传૿ऄ，অ合
DIN VDE 0812和0814

，ڠۅ৳
ۅ化学৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● 导体ৈߣ：
0.25 mm² = 14x0.15 mm
0.34 mm² = 7x0.25 mm● 测试工作电压峰值 500 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● PVCਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 测试电压 1200 V

● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合DIN 47100● 击穿电压 ߂低 2400 V
● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂  
注意

● 对均ਔ包娴
● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● ি对ࣞॹ屏，斂୬ୢি，

तவ॥85% ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 佳ਭৎ合߂ি对-C均以߄۱
● ਔ包娴

● 最小弯曲半径
१动安 12x ऄफڬ Ø
固定安 7.5x ऄफڬ Ø

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

 

应用
થۨ对屏ङ型可实࣫完全ޗ干܃ङ݇ރ传૿，ީઋߑ和外ୂગ备上信号和ݏ制ऄङࣲઆ决ࠄސ澞 其屏ࣔۅ也使࠴型ङऄ十分ଠ
合作为କݎऄ，可ऀ于ڣ室ગ备澝ࡹ和ݏ制ગ备以及实࣫چ可ழङଋ३ݏ制和安全澞 ୢ屏可े保ࡹ和ݏ制中ޗ干܃ङ݇ރ
和信号传૿澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2460,032,06,22 x 2 x 0,2521323 2096,058,08,32 x 2 x 0,521355
20136,087,09,23 x 2 x 0,5213562480,048,06,83 x 2 x 0,2521324

24112,064,07,44 x 2 x 0,2521325 20187,0116,010,24 x 2 x 0,521357
 

24142,080,08,75 x 2 x 0,2521326 19132,076,09,22 x 2 x 0,7521370
24159,096,09,16 x 2 x 0,2521327 19178,0114,010,13 x 2 x 0,7521371
24177,0112,09,67 x 2 x 0,2521328 19243,0152,011,24 x 2 x 0,7521372
24250,0160,011,710 x 2 x 0,2521329 19312,0190,012,75 x 2 x 0,7521373

 

2278,042,06,72 x 2 x 0,3421340
 

18142,086,09,62 x 2 x 121385
22104,063,07,53 x 2 x 0,3421341 18189,0130,010,83 x 2 x 121386
22153,084,08,14 x 2 x 0,3421342 18275,0149,011,94 x 2 x 121387
22189,0105,09,55 x 2 x 0,3421343
22238,0147,010,17 x 2 x 0,3421344
22322,0210,013,410 x 2 x 0,3421345

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '21323',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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DATAPUR-C®

EMC优化，铜屏蔽，PUR外护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC/PURݏ制ऄ
অ合 DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1

৳化学ۅ： ਧ好ङ৳懤澝
৳䬙澝৳䃠压ۅਈ

● 在低ߚ件下ङ߰ۅ
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 导体ৈߣ：
0.34 mm² = 7 x 0.25 mm

● ৳䭎ۅ
● 耐

劮
ளେতމࣆ和䑘
大ڧࡈ响
ভ外ি૽射
㾒化和厉㾒
和勵䎿࣒ࣿڳ
ࡊࡑ和ࡊࢁ
㞦动

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 工作电压峰值

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² 350 V
ਘ0.25 mm²以上 500 V

● ਯি߶જ݇߿DIN 471000
● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ਔ包娴

● 测试电压
0.14 mm² 800 V
ਘ0.25 mm²以上 1200 V

● 斂୬ୢৃ屏，
तவ॥为85%

● PUR TMPU外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 互电容 ਯি/ਯি：

ਙ0.34 mm² 120 nF/km
ਘ0.5 mm²以上 160 nF/km

● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ
 
注意

● 带জ߶

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

 

应用
DATAPUR-C®ङࣔ࠺ৈߣ使થऄ型ள常ଠऀ于各य़ঝ型ङઋߑ澝办公ગ备澝信号和ݏ制单元澞 DATAPUR-C®在ऄ信澝寻呼和对ઔ
ङ声学域，以及在०୍ߐ܉以及ࡹ和ݏ制工ਫ中也ચ实了其ۅਈ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2621,012,33,92 x 0,1452490 2233,017,04,92 x 0,3452512
2242,020,75,13 x 0,34525132625,014,04,03 x 0,1452491

2629,015,74,34 x 0,1452492 2248,024,75,54 x 0,3452514
2257,030,16,05 x 0,34525152635,019,54,75 x 0,1452493

2641,023,45,27 x 0,1452494 2277,038,26,67 x 0,3452516
22111,063,18,410 x 0,34525172654,028,56,510 x 0,1452495

2664,034,36,712 x 0,1452496 22128,074,28,612 x 0,3452518
22144,085,39,014 x 0,34525192674,039,96,914 x 0,1452497

2693,051,57,618 x 0,1452498 22175,0107,410,118 x 0,3452520
22200,0124,110,921 x 0,345252126108,060,18,421 x 0,1452499

26128,071,99,125 x 0,1452500 22233,0147,012,025 x 0,3452522
  

2426,014,74,32 x 0,2552501 2038,023,25,32 x 0,552523
2051,030,15,63 x 0,5525242433,017,14,53 x 0,2552502

2438,020,64,84 x 0,2552503 2058,035,46,44 x 0,552525
2077,052,66,95 x 0,5525262444,024,85,45 x 0,2552504

2453,031,15,87 x 0,2552505 2093,065,37,37 x 0,552527
20134,088,89,610 x 0,5525282479,042,07,310 x 0,2552506

2492,051,07,512 x 0,2552507 20155,0101,99,712 x 0,552529
20175,0115,110,214 x 0,55253024105,060,18,114 x 0,2552508

24128,077,99,118 x 0,2552509 20214,0141,211,518 x 0,552531
20245,0161,112,121 x 0,55253224148,091,49,621 x 0,2552510

24175,0110,810,625 x 0,2552511 20285,0187,913,725 x 0,552533
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '52490',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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DATAFLAMM®-C
EMC优化，无卤，屏蔽，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0812，ূୢ丝导体
● ●ࣔय़݇ރऄ，ޗ⧭ PE্ਯি，与

PVC্ਯিबࡁ，
利于े保ऄ容值߄

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 导体ৈߣ：
0.34 mm² = 7x0.25 mm 测试

● DIN VDE 0482݇߿，ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分澝DIN EN 50267-2-1澝
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● PE L/MD ਯি্，অ合
DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23

● 工作电压峰值
（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● ਯি߶જ݇߿ DIN 47100
● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
，DIN VDE 0482আ267ୂ分݇߿
DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 测试电压
0.14 mm² = 800 V
≥ 0.25 mm² = 1200 V

● ਔ包娴
● 斂୬ୢৃ屏，

तவ॥为85%
● 绝缘电阻

小 2 GOhm x km߂
● HM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207আ24ୂ分 ● ，套ܔ复合⧭ޗ
ਘࣆ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1 （बڢ
于
DIN VDE 0472আ804ୂ分ࡹડࡣސB）

● 电容
ਯি/ਯি >70 nF/km

● 套（RAL 7005）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬØ

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂  

注意● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● 对ޗځ屏型号为：

DATAFLAMM®
 

应用
可作为କݎऄऀ于信号ߐ܉澝ࡹ澝ݏ制和对ઔ，ଠऀ于寻呼和对ઔ澝୕ޞ澝०୍ગ备和办公ગ备澞 થऄ可㦦ગ在ࢱ䀲上，ଠ
ऀ于在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔۰中，以及ृी和ࢌ⢹土中澞 ऀځ域为公共ڏউ澝实室澝仓ڀ中ङऄ信和信ێ处ࣲ，以及其他发ࣿڷޞࢳࢮ
ீହ免⧭পୋݹङڏউ澞 其屏可அ࠲外ୂਉ冲۪ை信号ङ干܃澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2621,012,43,72 x 0,1452365 2247,024,55,54 x 0,3452398
2258,030,06,05 x 0,34523992625,014,03,93 x 0,1452366

2626,015,84,14 x 0,1452367 2276,038,26,47 x 0,3452400
22110,062,28,010 x 0,34524012632,019,54,45 x 0,1452368

2639,023,44,77 x 0,1452369 22123,069,48,512 x 0,3452402
22140,082,19,014 x 0,34524032654,028,45,910 x 0,1452370

2669,031,46,012 x 0,1452371 22157,095,09,516 x 0,3452404
22172,0107,310,218 x 0,34524052676,037,56,414 x 0,1452372

2682,043,46,716 x 0,1452373 22195,0122,410,821 x 0,3452406
22226,0142,212,225 x 0,34524072690,051,47,018 x 0,1452374

26102,061,87,421 x 0,1452375 22261,0162,612,730 x 0,3452408
22285,0178,913,734 x 0,345240926121,076,08,325 x 0,1452376

26146,092,78,630 x 0,1452377 22330,0203,314,940 x 0,3452410
 

26167,0121,09,434 x 0,1452378 2037,023,05,12 x 0,552411
26170,0126,110,240 x 0,1452379 2046,030,05,53 x 0,552412

 

2423,014,64,32 x 0,2552380 2057,035,35,94 x 0,552413
2077,052,56,65 x 0,5524142428,017,04,53 x 0,2552381

2434,020,64,84 x 0,2552382 2092,065,37,17 x 0,552415
20135,088,79,310 x 0,5524162442,024,75,25 x 0,2552384

2449,031,25,67 x 0,2552385 20148,098,79,412 x 0,552417
20210,0141,211,118 x 0,5524182481,042,17,210 x 0,2552386

2488,047,57,312 x 0,2552387 20242,0161,012,021 x 0,552419
20285,0187,213,525 x 0,55242024100,052,77,914 x 0,2552388

24113,058,18,316 x 0,2552389 20340,0223,214,230 x 0,552421
20445,0294,916,540 x 0,55242224126,078,09,118 x 0,2552390

24144,094,39,521 x 0,2552391
 

1945,030,65,92 x 0,7552423
24164,0116,510,625 x 0,2552392 1960,038,16,23 x 0,7552424
24191,0132,211,130 x 0,2552393 1980,058,06,94 x 0,7552425
24214,0144,611,934 x 0,2552394 1997,068,47,55 x 0,7552426
24245,0163,313,040 x 0,2552395 19127,088,48,17 x 0,7552427

 

2231,016,94,82 x 0,3452396 19175,0122,510,410 x 0,7552428
19196,0137,210,912 x 0,75524292238,020,65,13 x 0,3452397

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '52365',  ProductGroup: 'PG1603',  Layout: 'L100'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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DATAFLAMM®-C-PAAR
EMC优化，无卤，屏蔽，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导ি，ূୢ丝

অ合 DIN VDE 0812
ࣔय़݇ރऄ，ޗ⧭

● DIN VDE 0482݇߿，⧭ޗ
আ267ୂ分澝DIN EN 50267-2-1澝
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 导体ৈߣ：
0.34 mm² = 7x0.25 mm

● PE L/MD ਯি্，অ合
DIN VDE 0819-103/DIN EN 50290-2-23

● 工作电压峰值
（不ଠ合大ऄࡶગ备）
0.14 mm² = 350 V
≥ 0.25 mm² = 500 V

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
，DIN VDE 0482আ267ୂ分݇߿
DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਯি߶જ݇߿ DIN 47100
● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合

● 测试电压
0.14 mm² = 800 V
≥ 0.25 mm² = 1200 V

● ি对ऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ，套ܔ复合⧭ޗ

ਘࣆ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分ࡹડࡣސ
B）

● ਔ包娴
● 斂୬ୢৃ屏，

तவ॥为85%● 绝缘电阻
小 2 GOhm x km߂ ● HM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207 আ24ୂ分● 电容
ਯি/ਯি< 70 nF/km ● 套（RAL 7005）ܔ外ࢱ

 ● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬØ

● 带জ߶
注意

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
可ऀ于信号澝ࡹ澝ݏ制和呼叫和对ઔ功ਈङગ备澝୕੮澝ऄ子।ગ备和办公ગ备ङକݎऄ澞 ࠴ऄଠ合安在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔࣪境中，
以及ृी和ࢌ⢹土中澞 PE্ਯি，与常ઁPVC্ਯিब߄，ࡁ利于े保ऄ容值澞 ࠴ऄ▲ਢ安在发ࣿࢿࢮ۪ࢳࢮ传ீڷޞݮହ免⧭প۽
，体ࡈۅ不产ࣿ勵埗ޘ套ܔ⸾ࢽ⧭ޗ ङ信号传૿澞܃干ޗ传૿中澞 ऀৃ屏，可实࣫݇ރঈପ信ગ备和ڶ中ޣউ澝实室澝交ڏङ公共ށ
也不产ࣿࡈࡀ߄体澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2637,022,54,72 x 2 x 0,1452435 22154,089,89,87 x 2 x 0,3452460
22209,0119,812,210 x 2 x 0,34524612647,025,65,13 x 2 x 0,1452436

2666,039,15,84 x 2 x 0,1452437 22245,0139,412,912 x 2 x 0,3452462
22279,0160,014,415 x 2 x 0,34524632676,045,36,35 x 2 x 0,1452438

2687,051,46,86 x 2 x 0,1452439 22363,0207,215,318 x 2 x 0,3452464
 

2694,054,26,87 x 2 x 0,1452440 2076,050,27,42 x 2 x 0,552465
26119,068,78,910 x 2 x 0,1452441 20107,064,58,03 x 2 x 0,552466
26135,078,39,212 x 2 x 0,1452442 20134,077,29,04 x 2 x 0,552467
26157,079,910,015 x 2 x 0,1452443 20150,096,29,95 x 2 x 0,552468
26190,099,211,018 x 2 x 0,1452444 20176,0107,410,96 x 2 x 0,552469

 

2444,027,15,72 x 2 x 0,2552445 20185,0117,310,97 x 2 x 0,552470
20275,0158,213,810 x 2 x 0,5524712466,042,46,23 x 2 x 0,2552446

2481,054,57,04 x 2 x 0,2552447 20330,0177,814,512 x 2 x 0,552472
20380,0236,415,815 x 2 x 0,5524732498,059,87,95 x 2 x 0,2552448

24116,064,68,66 x 2 x 0,2552449 20450,0265,417,118 x 2 x 0,552474
 

24120,071,38,67 x 2 x 0,2552450 19105,064,68,52 x 2 x 0,7552475
24153,093,310,610 x 2 x 0,2552451 19137,081,79,33 x 2 x 0,7552476
24175,0108,011,412 x 2 x 0,2552452 19166,0107,610,64 x 2 x 0,7552477
24213,0123,412,515 x 2 x 0,2552453 19200,0126,111,75 x 2 x 0,7552478
24248,0139,713,118 x 2 x 0,2552454 19236,0138,612,76 x 2 x 0,7552479

 

2268,043,36,52 x 2 x 0,3452455 19255,0153,712,77 x 2 x 0,7552480
19363,0220,015,610 x 2 x 0,75524812292,055,07,23 x 2 x 0,3452456

22110,064,07,94 x 2 x 0,3452457 19434,0265,516,812 x 2 x 0,7552482
19500,0327,618,615 x 2 x 0,755248322128,074,58,85 x 2 x 0,3452458

22147,085,09,86 x 2 x 0,3452459 19580,0374,620,518 x 2 x 0,7552484
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '52435',  ProductGroup: 'PG1603',  Layout: 'L105'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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EDV-PiMF-CY
PE绝缘，低电容，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●PE ݇ރऄ ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -20°C ਙ +80°C 测试● PEਯি্

● PVCܔ套ਘࣂ和及ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જঅ合DIN 47100● 工作电压峰值߂大300 V
（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● PiMF： （ۨ对包娴属ঐ）ਯিৎ合ۨ对；

包娴ਔ，⸾ࢂމ层支ঐ和斂୬ୢ܃ি，
100%त

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V  

注意
● PiMFি对ৎ合ۨ层

● 绝缘电阻
 5 GOhm x km

● ਔ包娴
● ，体ୢৃ屏ޅ

85%त
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 互电容（似值）
ਯি/ਯি 75pF/m ● PVC TM2外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 电感 0.4 mH/km
● 串音衰减

小 60 dB，100 kHz߂
● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

● 阻抗（似值）
1 kHz 360 Ohm
10 kHz 125 Ohm
100 kHz 87 Ohm
1000 kHz 70 Ohm

● 线路衰减（似值）
1 kHz 1.1 dB
10 kHz 2.7 dB
100 kHz 6,8 dB
1000 kHz 35 dB

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ Ø
固定安 5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

 

应用
্对ޗ干܃ङ݇ރ传૿，ऀ于医ऐ和ߐ܉݇ރ域ङৄঀ澞 也ଠऀ于ߑ床和ୖࣿ产੧业澝交ପ信号澝ࡊࡶি和ௐ品加工੧业澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

20101,050,08,72 x 2 x 0,543553 191210,0765,030,330 x 2 x 0,7543539
 

20120,066,09,83 x 2 x 0,543554 18130,072,012,32 x 2 x 143559
20196,0108,010,84 x 2 x 0,543524 18161,0104,013,43 x 2 x 143560
20201,0120,012,05 x 2 x 0,543555 18360,0186,014,84 x 2 x 143540
20260,0148,013,16 x 2 x 0,543525 18412,0231,016,65 x 2 x 143561
20310,0180,014,48 x 2 x 0,543526 18472,0260,018,46 x 2 x 143541
20398,0236,017,310 x 2 x 0,543527 18540,0322,020,18 x 2 x 143542
20515,0338,020,216 x 2 x 0,543528 18670,0382,023,910 x 2 x 143543
20688,0394,021,620 x 2 x 0,543529 18982,0578,027,816 x 2 x 143544
20980,0577,027,330 x 2 x 0,543530 181240,0710,030,320 x 2 x 143545
201390,0684,028,940 x 2 x 0,543531 181720,01050,036,030 x 2 x 143546
201860,0834,031,450 x 2 x 0,543532

 

16164,081,013,42 x 2 x 1,543562
 

19117,061,010,12 x 2 x 0,7543556 16197,0141,014,93 x 2 x 1,543563
19142,097,011,33 x 2 x 0,7543557 16480,0261,016,64 x 2 x 1,543547
19240,0141,012,24 x 2 x 0,7543533 16516,0284,018,45 x 2 x 1,543564
19304,0163,013,65 x 2 x 0,7543558 16590,0355,020,46 x 2 x 1,543548
19352,0198,015,16 x 2 x 0,7543534 16696,0448,022,48 x 2 x 1,543549
19415,0246,016,68 x 2 x 0,7543535 16874,0551,027,010 x 2 x 1,543550
19505,0305,019,710 x 2 x 0,7543536 161340,0838,031,016 x 2 x 1,543551
19732,0446,023,016 x 2 x 0,7543537 161620,01030,032,120 x 2 x 1,543552
19860,0530,024,720 x 2 x 0,7543538

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '43553',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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RD-Y(St)Y
适用于Maxi-Termi-Point®连接的计算机及仪表电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，多ਁୢ丝● ●ࣔय़PVC݇ރ传૿ऄ

অ合DIN VDE 0815
தߘ中ङৎ合ি对具ૻ߄िਭ及不同
ਭ，可实࣫ਧ好ङ串ੰ܃减值● 导体ৈߣ：

0.5 mm² = 7x0.3 mm ●● லہ屏可அ࠲
外ୂऄࡈ干܃传૿ऄ૨

导体电阻（回૨）
大 73.6 Ohm/km߂ ● PVCਯি্（半ॆૅPVC）

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯিோ߶જ
ি对号1： aਯি = BU；bਯি = RD
ি对号2： aਯি = GY；bਯি = YE
ি对号3： aਯি = GN；bਯি = BN
ি对号4： aਯি = WH；bਯি = BK

测试● 工作电压峰值 ߂大600 V
（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 2000 V

● ਯিۨ对ৎ合
（20ਭ/m ਭख़ 50 mm）

● 4对ৎ合为▲个单元
（தߘ单元ं带ރ字印字ङ⸾މ夊ޔ带߶ઓ）● 绝缘电阻

ਯি/ਯি ߂小100 MOhm x km
ਯি/屏 ߂小100 MOhm x km

 
注意

● 各单元ৎ合ۨ同ڶ层
● ，ি܃层支ঐலऄ屏 及斂୬ࢂމ⸾

0.5 mm² = 7x0.3 mm● 互电容
800 Hz ߂大100 nF/km
（ਲ਼ऄ具4߄对ਯি，则થ值可ਈ会出
20%）

● ୢ୍ 包܃ܬি澞
● PVC外ܔ套 ● 也可݇߿ݕࡌ供⧭ޗ型

RD-H(St)H澞● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ
۪（RAL 5015） ● Maxi-Termi-Point®为AMPࡨ册商߶澞

● 阻抗
1 kHz 370 Ohm
10 kHz 130 Ohm

● 带জ߶ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耦合电容
800 Hz߂ ޞ大200 pF/100 m（允ક۱ࡹ߄
值中ङ20%ଇ到400pF；ࡹۈࠩރङ20%
（ਙ少为1ࠩ，ਲ਼小于1仍ં作1澞ځ

● 线路衰减
1 kHz 1.2 dB/km
10 kHz 3.0 dB/km

● 串音衰减 10 kHz且ऄ500چ m
ਙ少60 dB

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬ Ø

 

应用
ऄऀ࠴字信号ङ传૿ைࣤ为10 kHz澞ރ和ܧ制室澞 થऄ对ࠥݏ例如工厂和ऄॻ，ߐ܉制ݏ和ࡹ传૿ऄRD-Y(St)Y可ऀ于݇ރ
Maxi-Termi-Point®ݕ，ߐ܉供ڽବ且ࡺङକݎ可ਈۅ，具߄बڢ大ङ优势澞 य़ޗ䐁ݎङକޗߐ܉ݎ事先对ৎ合导ি੧剥ख़，即可ऀ压
ঢ়套ঊ将其फݎ压ݎ到ݎઇ上澞ߐ܉࠴তेङ7ਯৎ合导ি和半ॆૅPVC澞仅ଠऀ于在ڏউ࣒内ङ固定安澞具߄外ܔ套ङ型，ଠऀ
于ߎ安型澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编
号

AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编
号

2ࢱ-2061,025,06,8 x 2 x 0,520140 2061,025,06,8-2 x 2 x 0,520189
2096,045,08,714 x 2 x 0,5201902096,045,08,71ࢱ4 x 2 x 0,520141

8ࢱ20160,085,011,02 x 2 x 0,520142 20160,085,011,028 x 2 x 0,520191
20210,0125,012,5312 x 2 x 0,52019220210,0125,012,53ࢱ12 x 2 x 0,520143

16ࢱ20282,0165,014,04 x 2 x 0,520144 20282,0165,014,0416 x 2 x 0,520193
20330,0245,017,0624 x 2 x 0,52019420330,0245,017,06ࢱ24 x 2 x 0,520145

32ࢱ20530,0325,020,08 x 2 x 0,520146 20530,0325,020,0832 x 2 x 0,520195
20730,0485,023,51248 x 2 x 0,52019620730,0485,023,512ࢱ48 x 2 x 0,520147

96ࢱ201400,0965,032,524 x 2 x 0,520148 201400,0965,032,52496 x 2 x 0,520197
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20140',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L104_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY
加强型（双层）外护套，计算机及仪表电缆，Maxi-Termi-Point®，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导ি，多ਁୢি● ●ࣔय़PVC݇ރ传૿ऄ

অ合DIN VDE 0815和0816
லہ屏可அ࠲
外ୂऄࡈ干܃
传૿ऄ૨

● 导体ৈߣ：
0.5 mm² = 7x0.3 mm● 导体电阻（回૨）

大 73.6 Ohm/km߂ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVCਯি্（半ॆૅPVC）
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯিோ߶જ
ি对号1： aਯি = BU；bਯি = RD
ি对号2： aਯি = GY；bਯি = YE
ি对号3： aਯি = GN；bਯি = BN
ি对号4： aਯি = WH；bਯি = BK

测试
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 工作电压峰值 大600 V߂
（不ଠ合大ऄࡶગ备）

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 2000 V

● ਯিۨ对ৎ合
（20ਭ/m ਭख़ 50 mm）

● 4对ৎ合为▲个单元
（தߘ单元ं带ރ字印字ङ⸾މ夊ޔ带߶ઓ）●  

注意
绝缘电阻
ਯি/ਯি ߂小100 MOhm x km
ਯি/屏 ߂小100 MOhm x km

● 各单元ৎ合ۨ同ڶ层
● 屏（St）ہ层属ঐலࢂމ⸾

，ৎ合斂୬܃ি，
0.5 mm² = 7x0.3 mm

● ୢ୍ 包܃ܬি澞
● 互电容

800 Hz ߂大100 nF/km
（ਲ਼ऄ具4߄对ਯি，
则થ值可ਈ会出20%）

● Maxi-Termi-Point®  为AMPࡨ册商߶澞
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● PVC外ܔ套
● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ

● 阻抗
1 kHz 370 Ohm
10 kHz 130 Ohm

● 带জ߶

● 耦合电容
800 Hz߂ ޞ大200 pF/100 m（允ક۱ࡹ߄
值中ङ20%ଇ到400pF；ࡹۈࠩރङ20%
（ਙ少为1ࠩ，ਲ਼小于1仍ં作1ځ

● 线路衰减
1 kHz 1.2 dB/km
10 kHz 3.0 dB/km

● 串音衰减 10 kHz且ऄ500چ m
ਙ少 60 dB

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬ Ø

 

应用
减值澞 થੰ܃不同ਭ，可实࣫ਧ好ङ串߄制室澞 ি对以ૻिਭৎ合且具ݏ例如工厂和ऄॻ，ߐ܉制ݏ和ࡹ传૿ऄRD-Y(St)Yv可ऀ于݇ރ
ऄ对ࠥܧ和ރ字信号ङ传૿ைࣤ为10 kHz澞 ࠴ऄऀMaxi-Termi-Point®ݕ，ߐ܉供ڽବ且ࡺङକݎ可ਈۅ，具߄बڢ大ङ优势澞 य़
তेङ7ਯৎ合导ি和半ॆૅPVC澞仅ߐ܉࠴ ઇ上澞ݎ到ݎ压ݎ事先对ৎ合导ি੧剥ख़，即可ऀ压ঢ়套ঊ将其फޗߐ܉ݎङକݎ䐁ޗ
ଠऀ于在ڏউ࣒内ङ固定安澞 થऄ具߄增ڠ型PVC(-Yv)外ܔ套，ଠऀ于ڏউ࣒内固定安，也可ऀ于ர天和地下澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  RD-Y(St)YYRD-Y(St)Yv
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

对数 x
截面
mm²

物料编号

2080,025,08,5-2 x 2 x 0,520160 2090,025,08,5-2 x 2 x 0,520180
20140,045,010,614 x 2 x 0,52018120125,045,010,014 x 2 x 0,520161

20200,085,013,028 x 2 x 0,520162 20220,085,013,228 x 2 x 0,520182
20275,0125,014,8312 x 2 x 0,52018320255,0125,014,0312 x 2 x 0,520163

20315,0165,015,5416 x 2 x 0,520164 20350,0165,015,8416 x 2 x 0,520184
20470,0245,018,2624 x 2 x 0,52018520370,0245,018,5624 x 2 x 0,520165

20555,0325,020,5832 x 2 x 0,520166 20620,0325,022,8832 x 2 x 0,520186
20850,0485,024,01248 x 2 x 0,520187201045,0485,024,01248 x 2 x 0,520167

201300,0965,035,52496 x 2 x 0,520168 201450,0965,036,52496 x 2 x 0,520188
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20160, 20180',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L108_2</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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RE-2Y(St)Yv
计算机及仪表电缆，加强型外护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，多ਁୢি● ●ࣔय़PEਯি্ லऄ屏 保ܔ屏ি对

不受外ୂலऄ干ڧ܃响● 导体ৈߣ：
0.5 mm² = 7x0.3 mm
0.75 mm² = 7x0.37 mm
1.3 mm² = 7x0.49 mm

● 导体电阻
0.5 mm²： ߂大39.2 Ohm/km
0.75 mm²： ߂大24.6 Ohm/km
1.3 mm²： ߂大14.2 Ohm/km

● 低ি૨ੰ减及低互ऄ容
े保ନ传૿ख़
和ڽବਉ冲加ବ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

PEਯি্
● ਯিڦ

印߄号1/1，2/2ঈ
ۨ对： aਯি= BK；bਯি= WH
三߿： aਯি = BK；bਯি = WH；
cਯি = RD

测试● 工作电压峰值 ߂大300 V
（不ଠ合大ऄࡶગ备） ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● ਯি以߂佳ਭৎ合ۨ对
● ি对分层ৎ合

● 绝缘电阻
小 5 GOhm x km߂

● ，ପ信ਯি0.5 mm²，PE্߿1
ࠧ（对多ਯি型）  

注意● 互电容800 Hz
ਯি/ਯি 0.5 mm²： 60 nF/km
对 1和2对： 75 nF/km
ਯি/ਯি 0.75 mm²： 65 nF/km
对 1和2对： 110 nF/km
ਯি/ਯি1.3 mm²： 75 nF/km
对 1和2对： 100 nF/km

● ਔ包娴
● 层属ঐலऄ屏（St）ࢂމ⸾ ● ୢ୍ 包ܬପ信ਯি和܃ি澞
● 斂୬܃ি，0.5 mm² = 7x0.3 mm ● ，套ܔ制ऄ，带外ݏ

参ॾਭ：߰ݏۅ制ऄ● PVC外ܔ套，加ڠ型，
௲（RAL 9005）۪（RAL 5015） ● ऀ外ܔ套ऀ于危க区域

危கঝ型-i-ऀ于ߎ安型ગ备，
অ合DIN EN 60079-14
আ12.2.2ୂ分（VDE 0165আ1ୂ分）

● 带জ߶
● 壁厚অ合DIN VDE 0816আ1ୂ分，

੮7，列 1● 电感 ߂大0.75 mH/km
● 串音衰减

小 0.88 dB/km，60 kHz߂
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
 

应用
仪੮ऄ可ऀ于݇ރ处ࣲ和ଋ३ݏ制澞 仪੮ऄଠऀ于固定安在䉸࢘地ސ澝ர天场۱以及地下㦦ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号

2074,015,07,5௲1 x 2 x 0,520099 2074,015,07,51 x 2 x 0,520235
20117,030,09,82 x 2 x 0,52023620117,030,09,8௲2 x 2 x 0,520100

20140,050,011,3௲4 x 2 x 0,520101 20140,050,011,34 x 2 x 0,520237
20190,070,013,16 x 2 x 0,52023820190,070,013,1௲6 x 2 x 0,520233

20215,090,014,6௲8 x 2 x 0,520102 20215,090,014,68 x 2 x 0,520239
20220,0110,016,110 x 2 x 0,52024020220,0110,016,1௲10 x 2 x 0,520103

20280,0130,016,4௲12 x 2 x 0,520104 20280,0130,016,412 x 2 x 0,520241
20352,0170,018,316 x 2 x 0,52024220352,0170,018,3௲16 x 2 x 0,520105

20385,0210,019,2௲20 x 2 x 0,520106 20385,0210,019,220 x 2 x 0,520243
20468,0250,022,324 x 2 x 0,52024420468,0250,022,3௲24 x 2 x 0,520107

20656,0370,024,5௲36 x 2 x 0,520108 20656,0370,024,536 x 2 x 0,520245
20854,0490,027,748 x 2 x 0,52024620854,0490,027,7௲48 x 2 x 0,520109

   

1974,020,07,91 x 2 x 0,75201691974,020,07,9௲1 x 2 x 0,7520149
19123,035,010,4௲2 x 2 x 0,7520150 19123,035,010,42 x 2 x 0,7520170

19164,065,011,94 x 2 x 0,752017119164,065,011,9௲4 x 2 x 0,7520151
19258,0125,015,0௲8 x 2 x 0,7520152 19258,0125,015,08 x 2 x 0,7520172

19305,0154,017,010 x 2 x 0,752017319305,0154,017,0௲10 x 2 x 0,7520153
19350,0185,017,6௲12 x 2 x 0,7520154 19350,0185,017,612 x 2 x 0,7520174

19445,0245,019,516 x 2 x 0,752017519445,0245,019,5௲16 x 2 x 0,7520155
19520,0298,021,5௲20 x 2 x 0,7520156 19520,0298,021,520 x 2 x 0,7520176

19620,0365,024,024 x 2 x 0,752017719620,0365,024,0௲24 x 2 x 0,7520157
19940,0532,026,5௲36 x 2 x 0,7520158 19940,0532,026,536 x 2 x 0,7520178

191250,0708,030,348 x 2 x 0,7520179191250,0708,030,3௲48 x 2 x 0,7520159
   

-102,031,08,71 x 2 x 1,320247-102,031,08,7௲1 x 2 x 1,320125
-116,044,09,0௲1 x 3 x 1,320132 -116,044,09,01 x 3 x 1,320255

-161,062,011,52 x 2 x 1,320248-161,062,011,5௲2 x 2 x 1,320126
-230,0114,014,3௲4 x 2 x 1,320127 -230,0114,014,34 x 2 x 1,320249

-310,0168,015,86 x 2 x 1,320250-310,0168,016,0௲6 x 2 x 1,320234
-377,0218,017,3௲8 x 2 x 1,320128 -377,0218,017,38 x 2 x 1,320251

-515,0322,020,512 x 2 x 1,320252-515,0322,020,5௲12 x 2 x 1,320129
-656,0426,023,0௲16 x 2 x 1,320130 -656,0426,023,016 x 2 x 1,320253

-952,0684,027,924 x 2 x 1,320254-952,0684,027,9௲24 x 2 x 1,320131
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20099',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L110_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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RE-2Y(St)Yv PiMF
计算机及仪表电缆，成对屏蔽，加强型外护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎি

0.5 mm 2 =7x0.3 mm
1.3 mm² = 7x0.49 mm

● ●ࣔय़PEਯি্ ࣿ产中۱ऀङމߕ
䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 导体电阻
0.5 mm² = ߂大39.2 Ohm/km
1.3 mm² = ߂大14.2 Ohm/km 测试● PEਯি্

● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯিڦ
印߄号1/1，2/2ঈ
aਯি = BK；bਯি = WH

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯি以߂佳ਭৎ合ۨ对● 工作电压峰值 大300 V߂
（不ଠ合大ऄࡶગ备）  

注意
● PiMF（ি对包娴属ঐ），

PiMFৈߣ： ঐ带，
ୢ斂୬܃ি0.6 mm Ø，
层ङ支ঐ和ਔ包娴ࢂމ⸾

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● ୢ୍ 包ܬପ信ਯি和܃ি澞
● ，套ܔ制ऄ，带外ݏ

参ॾਭ：߰ݏۅ制ऄ● 绝缘电阻
小 5 GOhm x km߂

● PiMF 分层ৎ合，
，ପ信ਯি0.5 mm²߿1
PE্，ࠧ（多ਯি型ङପ信ਯি）

● ऀ外ܔ套ऀ于危க区域
危கঝ型-i-ऀ于ߎ安型ગ备，
অ合DIN EN 60079-14
আ12.2.2ୂ分（VDE 0165আ1ୂ分）

● 互电容（似值）800 Hzޞ
ਯি/ਯি 0.5 mm² = 75 nF/km
ਯি/ਯি 1.3 mm² = 100 nF/km

● 属ঐ⸾ࢂމ层லऄ屏（St）
和斂୬܃ি0.5 mm² (7x0.3 mm)

● 电感 ߂大0.75 mH/km ● PVC外ܔ套，加ڠ型，
௲（RAL 9005）۪（RAL 5015）

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 串音衰减

60 kHz߂，ޞ小1.02 dB/km ● 带জ߶
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● 壁厚অ合DIN VDE 0816আ1ୂ分，

੮7，列 1
 

应用
仪੮ऄ可ऀ于݇ރ处ࣲ和ଋ३ݏ制澞 ۨ对ਯিङࣞॹ屏े保چ串ੰ܃减澞 லऄ屏保ܔ屏ি对不受外ୂலऄ干ڧ܃响澞 低ি૨ੰ减及低
互ऄ容े保ନ传૿ख़和ڽବਉ冲加ବ澞 仪੮ऄଠऀ于固定安在䉸࢘地ސ澝ர天场۱以及地下㦦ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号

20128,035,011,0௲2 x 2 x 0,520115 20128,035,011,02 x 2 x 0,521537
20170,060,012,64 x 2 x 0,52153820170,060,012,6௲4 x 2 x 0,520116

20215,082,014,6௲6 x 2 x 0,521535 20215,082,014,66 x 2 x 0,521539
20246,0121,015,58 x 2 x 0,52154020246,0121,015,5௲8 x 2 x 0,520117

20261,0136,016,8௲10 x 2 x 0,520118 20261,0136,016,810 x 2 x 0,521541
20351,0161,017,912 x 2 x 0,52154220351,0161,017,9௲12 x 2 x 0,520119

20430,0212,019,8௲16 x 2 x 0,520120 20430,0212,019,816 x 2 x 0,521543
20496,0262,021,020 x 2 x 0,52154420496,0262,021,0௲20 x 2 x 0,520121

20604,0313,023,4௲24 x 2 x 0,520122 20604,0313,023,424 x 2 x 0,521545
20850,0465,026,536 x 2 x 0,52154620850,0465,026,5௲36 x 2 x 0,520123

201115,0616,029,5௲48 x 2 x 0,520124 201115,0616,029,548 x 2 x 0,521547
  

-184,068,012,8௲2 x 2 x 1,320133 -184,068,012,82 x 2 x 1,321548
-269,0124,014,84 x 2 x 1,321549-269,0124,014,8௲4 x 2 x 1,320134

-370,0178,017,3௲6 x 2 x 1,321536 -370,0178,017,36 x 2 x 1,321550
-442,0239,018,58 x 2 x 1,321551-442,0239,018,5௲8 x 2 x 1,320135

-593,0353,021,6௲12 x 2 x 1,320136 -593,0353,021,612 x 2 x 1,321552
-789,0468,024,716 x 2 x 1,321553-789,0468,024,7௲16 x 2 x 1,320137

-1104,0697,029,8௲24 x 2 x 1,320138 -1104,0697,029,824 x 2 x 1,321554
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20115',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L110_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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JE-Y(St)Y
Bd Si工业电气电缆符合DIN VDE 0815
 

 

特性电缆结构技术数据
● 实ڶୢ导体 0.8 mm Ø● ●ࣔय़工业ऄࡈऄ，

অ合 DIN VDE 0815
ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVC YI3 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分● 导体电阻 20°C ޞ

36.6 Ohm/km 测试● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合
DIN VDE 0815（Simaticோ代ु） ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
● 4对ৎ合为▲个தߘ单元

● 工作电压峰值 225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● 各单元以߂佳ਭৎ合
● ਔ包娴

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

 
注意

● 复合ঐ屏މ⸾
● ি܃ୢ
● PVC YM1 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207আ5ୂ分
● 也可ݕ供⧭ޗ型澞બ参

●安全ऄ和ऄি”ब关内容⧭ޗ“ 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂ ● 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ

۪（RAL 5015）
● ，套ܔ制ऄ，带外ݏ

参ॾਭ：߰ݏۅ制ऄ● 互电容
值可࠴ޞ大100 pF/m（ਙ4ি对߂
出20%）

● ऀ外ܔ套ऀ于危க区域
危கঝ型-i-ऀ于ߎ安型ગ备，
অ合 DIN EN 60079-14
আ12.2.2ୂ分（VDE 0165আ1ୂ分）

● 耦合电容
大200 pF/100 m߂

● 电感 0.70 mH/km ● 2对ি对：ਯিৎ合为ڥޤ四িু
● 衰减

800 Hzޞ 1.1 dB/km
● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● 最小弯曲半径

固定安 6x ऄफڬ Ø
● 热负荷值

参 ߐ܉信ێॾਭ中ब关੮ࠀ
 

应用
થऄঝ型ଠऀ于ݏ制和લਭߐ܉中ङ信号传૿和对०ऄ૨ࡹ，以及ऀ于在ઋߑ中ङ݇ރ和ଋ३信ێङ传૿澞 可固定安在干䓓和䉸࢘
۰内，以及ர天ࢱ䀲中固定安澞 安ऄ不可ऀ于大ऄࡶऄ力ગ备۪फⷃ安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm

物料编号

1ࢱ43,020,05,0- x 2 x 0,848500 -43,020,05,01 x 2 x 0,848519
-60,025,06,62 x 2 x 0,848520-60,025,06,6ࢱ2 x 2 x 0,848501

4ࢱ95,045,08,3- x 2 x 0,848502 -95,045,08,34 x 2 x 0,848521
-157,085,010,58 x 2 x 0,848522-157,085,010,5ࢱ8 x 2 x 0,848503

12ࢱ224,0126,011,8- x 2 x 0,848504 -224,0126,011,812 x 2 x 0,848523
-290,0166,013,516 x 2 x 0,848524-290,0166,013,5ࢱ16 x 2 x 0,848505

20ࢱ350,0206,014,7- x 2 x 0,848506 -350,0206,014,720 x 2 x 0,848525
-545,0327,019,032 x 2 x 0,848526-545,0327,019,0ࢱ32 x 2 x 0,848507

40ࢱ660,0407,020,7- x 2 x 0,848508 -660,0407,020,740 x 2 x 0,848527
-1160,0809,029,580 x 2 x 0,848528-1160,0809,029,5ࢱ80 x 2 x 0,848509

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '48500',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L110_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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JE-LiYCY
Bd Si工业电气电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎ合7x0.3 mm● ●ࣔय़工业ऄ子ऄ

অ合DIN VDE 0815
ଠऀ于夹ଡ଼切割ߐ܉

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVCਯি্（半ॆૅPVC）
● 导体电阻 20°Cޞ

39.2 Ohm/km
● ਯি߶જ（ۨ对߶જ）অ合

DIN VDE 0815（Simaticோ代ु）
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

测试● িਯऀ߂佳ਭۨ对ৎ合
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 4对ৎ合为▲个தߘ单元
● 各单元以߂佳ਭৎ合

● 工作电压峰值 225 V
（不ଠ合大ऄࡶગ备）

● ਔ包娴
● ୢ۪斂୬ୢিৃ，

0.2 mm Ø屏，
त85%

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

 
注意● PVC YM1 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207আ5ୂ分● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● 也可ݕ供⧭ޗ型澞બ参，
●安全ऄ和ऄি”ब关内容⧭ޗ“ 套（RAL 7032）ܔ外ࢱ

۪（RAL 5015）● 互电容 大100 pF/m߂
（ਙ4对ি对࠴ޞ值可出20%）

● ，套ܔ制ऄ，带外ݏ
参ॾਭ：߰ݏۅ制ऄ

● 电容不平衡性
大 200 pF/100 m߂

● ऀ外ܔ套ऀ于危க区域
危கঝ型-i-ऀ于ߎ安型ગ备，
অ合DIN EN 60079-14
আ12.2.2ୂ分（VDE 0165আ1ୂ分）

● 电感 0.70 mH/km
● 衰减

800 Hzޞ 1.1 dB/km ● 2对ি对：ਯিৎ合为ڥޤ四িু
● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● Maxi-Termi-Point® technique

（Maxi-Termi-Point® 为AMPࡨ册商߶）
● 最小弯曲半径

固定安 6x ऄफڬ Ø
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
થऄঝ型ଠऀ于ݏ制和લਭߐ܉中ङ信号传૿和对०ऄ૨ࡹ，以及ऀ于在ઋߑ中ङ݇ރ和ଋ३信ێङ传૿澞 可固定安在干䓓和䉸࢘
۰内，以及ர天ࢱ䀲中固定安澞 安ऄ不可ऀ于大ऄࡶऄ力ગ备۪फⷃ安澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

对数 x
截面
mm²

物料编号

2ࢱ2094,051,07,0 x 2 x 0,548510 2094,051,07,02 x 2 x 0,548529
20154,087,08,64 x 2 x 0,54853020154,087,08,6ࢱ4 x 2 x 0,548511

8ࢱ20259,0144,012,0 x 2 x 0,548512 20259,0144,012,08 x 2 x 0,548531
20340,0196,013,112 x 2 x 0,54853220340,0196,013,1ࢱ12 x 2 x 0,548513

16ࢱ20431,0249,014,3 x 2 x 0,548514 20431,0249,014,316 x 2 x 0,548533
20494,0299,015,520 x 2 x 0,54853420494,0299,015,5ࢱ20 x 2 x 0,548515

24ࢱ20604,0348,019,4 x 2 x 0,548516 20604,0348,019,424 x 2 x 0,548535
20737,0444,020,532 x 2 x 0,54853620737,0444,020,5ࢱ32 x 2 x 0,548517

40ࢱ20844,0537,022,5 x 2 x 0,548518 20844,0537,022,540 x 2 x 0,548537
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '48510',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L110_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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JE-LiHCH
Bd工业电气电缆，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，7x0.3 mm● ●工业ऄࡈऄ，অ合

DIN VDE 0815
安ऄ不可ऀ于
大ऄࡶऄ力ગ备۪फⷃ安澞● ৼ合࣒ HI1۪HI2 ਯি্

অ合DIN VDE 0207আ23ୂ分 测试● 导体电阻 20°Cޞ
39.2 Ohm/km ● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ্壁厚0.3 mm
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0815
（带࣪ুङ࣪߶જ）

● 2ਯিৎ合ۨ对，4对ৎ合ۨதߘ单元，
几个单元分层ৎ合
（2对ি对，4ਯিৎ合为四িু）

● 工作电压峰值 225 V
（不ଠ合大ऄࡶગ备）

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

● ਔ包娴
● ୢৃ屏，ୢ丝0.2 mm，

तவ॥85% ● অ合DIN VDE 0482چ密ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● HM1۪HM2 外ܔ套，ޗ⧭
অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分

● 互电容
大 120 nF/km 800 Hz߂
（ਲ਼ऄ具4߄对ਯি，则થ值可ਈ
会出20%）

● 套RAL (7032)ܔࢱ
 
注意
● 2对ি对：ਯিৎ合为ڥޤ四িু

● 耦合电容 800 Hzޞ
值ࡹ߄大 200 pF/100 m （允ક۱߂
中ङ20%ଇ到400pF；ࡹۈࠩރङ
（ਙ少为1ࠩ，ਲ਼小于1仍ં作1ځ20%

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 热负荷值
参ߐ܉信ୂێ分

 

应用
ୢ 和信号传૿澞ࡹ可ऀ于ऄઢ传૿澝，ۅࣔࢮङஅڠ增߄安ऄ具⧭ޗ 屏ৈߣ（C）可அ࠲ऄࡈ干܃保ܔ传૿ऄ૨澞 ପଋ্މߕچ৳㾒
化ङࣔۅ可அࢿࢮ࠲传ݮ且不产ࣿ勵埗ࡈ体澞 થऄ主ऀ于ڏউ࣒内ङऄ信ગ备澞 ࠴ऄଠऀ于固定安在具ࢳࢮ߄危கङ区域澝干䓓和䉸࢘
࣪境，以及ࢱ䀲中澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

芯线直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编
号

AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

单元
数目

芯线直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编
号

20102,044,06,8-1,62 x 2 x 0,534350 20555,0288,016,451,620 x 2 x 0,534354
20852,0439,019,681,632 x 2 x 0,53435520168,080,09,111,64 x 2 x 0,534351

20297,0152,011,421,68 x 2 x 0,534352 201005,0531,021,7101,640 x 2 x 0,534356
20357,0192,013,331,612 x 2 x 0,534353

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '34350',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L108_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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RD-H(St)H
Bd计算机及仪表电缆，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，多ਁୢি● 传૿ऄ݇ރ⧭ޗ●

অ合DIN VDE 0815
லऄ屏
可அ࠲外ୂऄࡈ干܃传૿ऄ૨● 导体ৈߣ：

0.5 mm² = 7x0.3 mm
1 mm² = 7x0.43 mm

●● ，ݮ传ࢿࢮ࠲ऄ可அ⧭ޗ
与PVCऄबࡁ在ࢿࢮ作ऀ下
呈࣫低ࢹ密چङࣔۅ

导体电阻（回૨）
大 73.6 Ohm/km（0.5 mm²）߂
大 36.8 Ohm/km（1.0 mm²）߂ ● ਯি্࣒化合࣒ৼ合⧭ޗ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● 不会产ࣿ会侵埗ગ备澝ߑ器和
࣒从৲ଭۨ݃害ङ分આ产࣒উڏ

● ਯি߶જڦ
ি对号1： aਯি = BU；bਯি = RD
ি对号2： aਯি = GY；bਯি = YE
ি对号3： aਯি = GN；bਯি = BN
ি对号4： aਯি = WH；bਯি = BK

测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 工作电压峰值 ߂大225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

● ਯিۨ对ৎ合，ૻिਭ
（20ਭ/m ਭख़ 50 mm）

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 4对ৎ合为▲个தߘ单元（தߘ单元ं
带ރ字印字ङ⸾މ夊ޔ带߶ઓ）● 绝缘电阻

小 100 MOhm x km߂ ● 各单元ৎ合ۨ同ڶ层
● 互电容

800 Hz ߂大100 nF/km（ਲ਼ऄ߄
4对ি对，则થ值可ਈ会出20%）

● ਔ包娴
● অ合DIN VDE 0482چ密ࢹ

আ1034-1+2ୂ分，IEC 61034-1+2，
DIN EN 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（बڢ于DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 层支ঐலऄ屏ࢂމ⸾
及斂୬܃ি，0.5 mm²

● 阻抗
1 kHz（߶०值）ޞ
450 Ohm（0.5 mm²）
320 Ohm（1.0 mm²）

● ࢮ৳，套ܔ外࣒化合࣒ৼ合⧭ޗ
● 套（RAL 7032）ܔࢱ

 
注意

● 耦合电容 800 Hz ޞ
值ࡹ߄大200 pF/100 m（允ક۱߂
中ङ20%ଇ到400pF；ࡹۈࠩރङ
（ਙ少为1ࠩ，ਲ਼小于1仍ં作1ځ20%

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 串音衰减
dB/500 m 60，ޞ小10 kHz߂

● 线路衰减
1 kHz（߶०值）ޞ
1.2 dB/km（0.5 mm²）
0.9 dB/km（1.0 mm²）

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
字信号，传૿ைࣤ为10 kHz澞 ি对以ૻिਭৎ合（<50 mm（0.5 mm²））ރ和ܧ于传૿ࠥߐ܉制ݏ和ࡹ传૿ऄRD-H(St)H可ऀ于݇ރ⧭ޗ
且具߄不同ਭ，可在▲个单元内实࣫ਧ好ङ串ੰ܃减值澞 થऄ可ऀ于ڏউ࣒内（ࣔە࠺况下可ऀ于ர天，但߄ૡ够保ޑݒܔஅ࠲ஆ光फ
射）澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2070,026,07,02 x 2 x 0,520200 18110,047,09,02 x 2 x 120216
18190,089,012,04 x 2 x 12021720110,046,09,04 x 2 x 0,520201

20190,086,011,68 x 2 x 0,520202 18320,0172,016,58 x 2 x 120218
18435,0255,017,512 x 2 x 12021920240,0127,013,512 x 2 x 0,520203

20300,0167,014,016 x 2 x 0,520204 18560,0338,019,516 x 2 x 120220
18680,0423,021,020 x 2 x 12022120360,0209,016,020 x 2 x 0,520205

20420,0250,017,524 x 2 x 0,520206 18800,0507,023,024 x 2 x 120222
18905,0590,027,028 x 2 x 12022320480,0290,019,028 x 2 x 0,520207

20570,0331,021,032 x 2 x 0,520208 181080,0674,029,032 x 2 x 120225
181260,0757,030,036 x 2 x 12022620614,0372,021,536 x 2 x 0,520209

20680,0412,022,540 x 2 x 0,520210 181330,0841,031,040 x 2 x 120227
181410,0924,034,044 x 2 x 12022820700,0453,023,544 x 2 x 0,520211

20790,0494,024,048 x 2 x 0,520212 181550,01008,032,548 x 2 x 120229
182000,01342,039,064 x 2 x 120230201040,0658,030,064 x 2 x 0,520213

201300,0821,033,080 x 2 x 0,520214 182470,01676,043,080 x 2 x 120231
182970,02016,047,096 x 2 x 120232201510,0986,036,096 x 2 x 0,520215

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RB01)

Master: '20200',  ProductGroup: 'PG1603',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ऄߑ和ઋ݇ރ
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157

C

拖链电缆

PVC拖链电缆

JZ-HF -10至+80 -40至+80 300/500 7.5x 4x X X 160

MULTISPEED® 500-PVC -15至+80 -30至+80 300/500 7.5x 4x X X X 162

JZ-HF-CY -10至+80 -40至+80 300/500 10x 5x X X X 163

MULTISPEED® 500-C-PVC -15至+80 -30至+80 300/500 7.5x 4x X X X X 165

PUR拖链电缆

PURö-JZ-HF -20至+80 -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X 167

MULTIFLEX 512®-PUR -30至+80 -40至+80 300/500 5x 3x X X X X 169

MULTISPEED® 500-PUR -30至+80 -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X X 171

PURö-JZ-HF-YCP -20至+80 -40至+80 300/500 10x 5x X X X X 172

MULTIFLEX 512®-C-PUR -30至+80 -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X X X 174

MULTISPEED® 500-C-PUR -30至+80 -40至+80 300/500 7.5x 4x X X X X X 176

MULTISPEED® 500-TPE -30至+80  -40至+80 300/500 5x 3x X X X X 177

MULTISPEED® 500-C-TPE -30至+80 -40至+80 300/500 5x 3x X X X X X 179

耐油且抗微生物拖链电缆

BIOFLEX-500®-JZ-HF -20至+80 -40至+80 300/500 10x 4x X X 181

BIOFLEX-500®-JZ-HF-C -20至+80 -40至+80 300/500 15x 4x X X X 182

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 -30至+90 -40至+100 300/500 7.5x X X X X 184

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C -30至+90 -40至+100 300/500 7.5x X X X X X 185

数据拖链电缆

SUPERTRONIC®-PVC -5至+70 -40至+70 350 5x 3x X X 187

SUPERTRONIC®-C-PVC -5至+70 -40至+70 350 7.5x 4x X X X 188

SUPERTRONIC®-PURö -5至+70 -40至+70 350 5x 3x X X X X 189

SUPERTRONIC®-C-PURö -30至+70 -40至+70 350 7.5x 4x X X X X X X 190

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® -30至+70 -40至+70 350 10x 5x X X X X X X 191

SENSORFLEX-H -30至+80 -40至+80 350 5x/7.5x X X X X 192

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。

页
码

温
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（
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）
－

固
定

安
装
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电
压
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装
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158

选型表－拖链电缆

页
码 UL/

CSA
 

相
当

于
最

小
移

动
安

装
弯

曲
半

径

    
  (

D=外
径

Ø)

 最
大

速
度

（
m

/s）

 最
大

加
速

度
（

m
/s

2 ）

 最
大

循
环

次
数

材
料

标
称

电
压

U 0
/U

 /

工
作

电
压

温
度

（
°C

）
－

移
动

安
装

认
证

最
大

移
动

距
离

m

    
 （

至
25

芯
为

10
 m

）

PVC拖链电缆

JZ-HF 10 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 300/500V -10°至+80° VDE 160 423

JZ-HF CY 10 10 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 300/500V -10°至+80° VDE 163 427

MULTISPEED® 500-PVC 100 7.5 x D 5 50 9百万 PP/PVC 300/500V -15°至+80° 162 425

MULTISPEED® 500-C-PVC 100 7.5 x D 5 50 9百万 PP/CU/PVC 300/500V -15°至+80° 165 429

PUR & TPE拖链电缆

PURÖ-JZ-HF 15 7.5 x D 3 10 1千万 PVC/PUR 300/500V -20°至+80° 167 430

PURÖ-JZ-HF-YCP 15 10 x D 3 10 1千万 PVC/CU/PUR 300/500V -20°至+80° 172 436

MULTIFLEX 512®-PUR 100 5 x D 4 10 1千1百万 PP/PUR 300/500V -30°至+80° 169 431

MULTIFLEX 512®-C-PUR 100 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 300/500V -30°至+80° 174 437

MULTISPEED® 500-PUR 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/PUR 300/500V -30°至+80° 171 433

MULTISPEED® 500-C-PUR 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/CU/PUR 300/500V -30°至+80° 176 439

MULTISPEED® 500-TPE 450 5 x D 5 50 1千1百万 PP/TPE 300/500V -30°至+80° 177 441

MULTISPEED® 500-C-TPE 450 5 x D 5 50 1千1百万 PP/CU/TPE 300/500V -30°至+80° 179 443

耐油且抗微生物拖链电缆

BIOFLEX 500® JZ-HF 100 10 x D 4 10 1千1百万 Poly/Poly 300/500V -20°至+80° 181 -

BIOFLEX 500® JZ-HF-C 100 15 x D 4 10 1千1百万 Poly/CU/Poly 300/500V -20°至+80° 182 -

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 100 7.5 x D 4 10 1千万 Poly/Poly 300/500V -30°至+90° 184 -

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C 100 7.5 x D 4 10 1千万 Poly/CU/Poly 300/500V -30°至+90° 185 -

传感器电缆

SUPERTRONIC®-PVC 5 5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 350V -5°至+70° 187 445

SUPERTRONIC®-C-PVC 5 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 350V -5°至+70° 188 446

SUPERTRONIC®-PURö 5 5 x D 3 10 9百万 PVC/PUR 350V -5°至+70° 189 447

SUPERTRONIC®-C-PURö 15 7.5 x D 4 10 9百万 PP/CU/PUR 350V -30°至+70° 190 449

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 30 10 x D 4 50 9百万 PP/CU/PUR 350V -30°至+70° 191 451

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) 30 5 x D 5 10 1千1百万 TPE/PUR 350V -30°至+80° 192 -

SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y) 30 7.5 x D 5 10 1千1百万 PP/PUR 350V -30°至+80° 192 -

一个循环是一次双倍运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效（请参见安装手册：拖链电缆装配规范，
页码1036和1037）。

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性及拖链电缆选型表中查看详细信息，
请参见页码1030和1031。
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JZ-HF
拖链控制电缆，高柔性，数字编码，耐油，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，

DIN VDE 0295আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ及IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，
因其ࣔ࠺ৈߣ，具߄߰ۅ

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● অ合

DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51ङࡌ

测试● ࣔय़ PVC Z7225 িਯ্
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，带߄କगރ字ु● 温度范围

१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及以上）

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਯিऀޗঽ布包
● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳

DIN EN 60811-404
● 测试电压 4000 V ● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 击穿电压 ߂低 8000 V
 ● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● （RAL 7001）ࢱ

注意● 带জ߶
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● बঝ型已ପଋ净室ઍચࡹડ澞
如，ઌૄޞબ备“ࡨ净室ઍચ”澞

● 对应屏型号为：
JZ-HF-CY

● 具߄ULઍચ
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

 

应用
JZ-HFऄள常ଠ合ऀ于ߑ床工业澝ߑ器人和ࣿࠑߑ产以及其他߰ۅङ应ऀ场合澞࠴ঝऄ与߶准ऄিࠤ▲同使ऀޞ੮࣫ெ为优ज़澞થऄ
ଠऀ于中ঈࠑߑિૺە况下ਘं१动ޞङ߰ۅ应ऀ场合澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟ
ॾਭ”ێ信ߐ܉“ऄଣ型੮，ܤબ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ制ङ卷੮澞安ऄܤঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ߑ
ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2046,09,65,02 x 0,515001 20675,0240,017,950 G 0,515017
20829,0290,019,661 G 0,5150182057,014,05,33 G 0,515002

2070,019,05,74 G 0,515003
 

1958,014,05,42 x 0,7515019
2093,024,06,45 G 0,515004 1973,022,05,73 G 0,7515020
20127,034,07,57 G 0,515005 1977,029,06,44 G 0,7515021
20127,034,07,57 x 0,515090 19119,036,07,05 G 0,7515022
20161,048,09,110 G 0,515006 19165,050,08,37 G 0,7515023
20177,058,09,212 G 0,515007 19216,072,010,110 G 0,7515024

 

19247,086,010,212 x 0,7514070 19247,086,010,212 G 0,7515025
19284,0101,010,914 G 0,7515026

 

20213,067,09,814 G 0,515008
19320,0115,011,516 G 0,7515027

 

19284,0101,010,914 x 0,7513944
19356,0130,012,118 G 0,7515028

 

20260,077,010,316 G 0,515009
19453,0144,012,820 G 0,751502920284,086,011,118 G 0,515010
19498,0180,014,925 G 0,751503020318,096,011,620 G 0,515011
19510,0216,015,230 G 0,751503120363,0120,013,425 G 0,515012
19550,0245,016,634 G 0,751503220432,0144,013,730 G 0,515013
19570,0259,016,636 G 0,751503320487,0163,015,034 G 0,515014
19600,0302,018,142 G 0,751503420518,0173,015,036 G 0,515015
19700,0360,020,050 G 0,751503520575,0202,016,142 G 0,515016

 

 

Master: '15001',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-9_1</p>'

ङPVCऄܤऄ / ऀ于ܤ
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JZ-HF
拖链控制电缆，高柔性，数字编码，耐油，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19820,0432,022,161 G 0,7515036 161916,0878,026,261 G 1,515215
161994,0936,027,265 G 1,51521619841,0439,022,765 G 0,7515091

   

14130,048,07,72 x 2,5150731865,019,05,72 x 115037
1884,029,06,03 G 115038 14160,072,08,43 G 2,515074

14200,096,09,14 G 2,51507518113,038,06,84 G 115039
18137,048,07,45 G 115040 14268,0120,010,25 G 2,515076

14357,0168,012,27 G 2,51507718192,067,08,87 G 115041
18251,096,010,710 G 115042 14486,0240,015,010 G 2,515078

14572,0288,015,212 G 2,51507918295,0115,010,812 G 115043
18337,0134,011,614 G 115044 14612,0336,016,114 G 2,515080

14702,0384,017,216 G 2,51508118379,0154,012,216 G 115045
18420,0173,013,018 G 115046 14800,0432,018,118 G 2,515082

14920,0480,019,220 G 2,51508318480,0192,013,620 G 115047
18600,0240,015,825 G 115048 141100,0600,022,525 G 2,515084

141400,0720,023,530 G 2,51508518695,0288,016,430 G 115049
18777,0326,017,834 G 115050 141500,0816,025,234 G 2,515086

141600,0864,025,236 G 2,51508718825,0346,017,836 G 115051
18926,0403,019,341 G 115052 141800,01008,027,442 G 2,515088

142100,01200,030,050 G 2,51508918948,0403,019,342 G 115214
181092,0480,021,250 G 115053

 

12221,0115,010,43 G 415142
181204,0586,023,761 G 115092 12260,0154,011,44 G 415143
181400,0624,024,465 G 115054 12318,0192,012,75 G 415144

 

1691,029,06,42 x 1,515055
 

10392,0230,013,34 G 615145
16117,043,06,83 G 1,515056 10481,0288,014,55 G 615146
16147,058,07,44 G 1,515057

 

8642,0384,017,74 G 1015147
16181,072,08,35 G 1,515058 8780,0480,019,75 G 1015148
16273,0101,09,97 G 1,515059

 

6926,0614,020,84 G 1615149
16344,0144,011,910 G 1,515060 61135,0768,023,35 G 1615150
16391,0173,012,112 G 1,515061
16457,0202,012,914 G 1,515062
16523,0230,013,616 G 1,515063
16590,0259,014,518 G 1,515064
16650,0288,015,220 G 1,515065
16801,0360,017,825 G 1,515066
16958,0432,018,230 G 1,515067
161084,0490,019,734 G 1,515068
161135,0518,019,736 G 1,515069
161290,0605,021,542 G 1,515070
161521,0720,023,750 G 1,515071
161885,0864,025,360 G 1,515072

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC01)

Master: '15001',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-9_1</p>'

ङPVCऄܤऄ / ऀ于ܤ
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MULTISPEED® 500-PVC
高柔性，高度弯曲下的安全性，耐油，低扭转强度，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢ丝导体，

ऀૻिਭ度
● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

व力低
● ৳厉㾒和ভ外ি

● ࣔय़PPਯি্ ● 度交变弯强度
● ਯি߶જ，௲ਯি带߄କग号 ● 度ࠑߑܐ应力

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上 ● 低ݳݦஊ力，使ऀ寿命
● ৎ合：

>7ਯ： ਯি݇߿ऄৈ࣪ߣ填މ，
并ऀ߂佳ਭৎ合ۨ层
≥7ਯ： ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ，
其ৈ܀ߣ强度ૻ低，优ଣिਭ࣪填މ

● ۅ好ङ৳化学
● ६定ۅ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ૻۅ价ࡁङઆ决ࠄސ
● 测试电压 3000 V ● 减小ङऄफڬ，因৲୍低，ݞސ便
● 绝缘电阻

小 100 MOhm x km߂
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PVC外ܔ套，ࣔ别৳䡖劳应ऀ，
ܻ压填މ● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ௲ܔ套（RAL 9005） 测试
● 带জ߶ ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● / অ合DIN VDE 0473-811-404，ۅ৳
DIN EN 60811-404

 
注意
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 对应屏型号为：

MULTISPEED® 500-C-PVC
 

应用
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC可安在对ऄߢ߄ਚࡌङ应ऀ场合澞 ۱ଣމߕ和层ߐ܉使થ߰ۅऄ可久ऀ于ख़ܤ中，
实࣫ବ和低ବ१动澞 ࠴߰ۅPVCݏ制ऄଠऀ于ߑ器和ߑ床ߣ件中߄१动和弯应力ङ应ऀ场合澞 થऄ可安在干䓓澝䉸࢘室内以及ர天
࣪境，可ਘं१动但不会܈受ܞ伸应力且ޗ强制१动澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑ
ঈ），۩们建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开
头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,32 x 0,524050 18101,048,06,75 G 124068
18140,067,011,17 G 1240692045,014,44,63 G 0,524051

2057,019,05,04 G 0,524052 18227,0115,012,012 G 124070
18351,0173,014,818 G 1240712066,024,05,45 G 0,524053

2081,033,68,97 G 0,524054 18489,0240,017,225 G 124072
 

20133,058,09,712 G 0,524055 1688,043,06,43 G 1,524073
20194,086,011,818 G 0,524056 16110,058,07,04 G 1,524074
20274,0120,013,925 G 0,524057 16130,072,07,85 G 1,524075

 

1963,029,05,64 G 0,7524058 16182,0101,013,07 G 1,524076
16319,0173,014,212 G 1,5240771979,036,06,35 G 0,7524059

19107,050,010,37 G 0,7524060 16420,0259,017,518 G 1,524078
16604,0360,020,125 G 1,52407919169,086,011,012 G 0,7524061

19247,0130,013,918 G 0,7524062
 

14172,096,08,84 G 2,524080
19366,0180,015,925 G 0,7524063 14219,0120,09,85 G 2,524081
19540,0259,019,636 G 0,7524064 14303,0168,016,17 G 2,524082
19630,0302,021,542 G 0,7524065 14504,0288,017,812 G 2,524083

 

1869,029,05,43 G 124066 14754,0432,021,818 G 2,524084
14940,0600,024,425 G 2,5240851886,038,45,94 G 124067

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC01)

Master: '24050',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-9_1</p>'

ङPVCऄܤऄ / ऀ于ܤ
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JZ-HF-CY
高柔性，用于拖链的屏蔽控制电缆，耐油，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ及IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ PVCݏ制ऄ，
因ৈ࠺ࣔߣ，具߄߰ۅ

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● অ合

DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51ङࡌ

测试● ࣔय़ PVC Z 7225 ਯি্
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，带߄କग号● 温度范围

१动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及以上）
● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਯিऀޗঽ布包
● / অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳

DIN EN 60811-404
● 测试电压 4000 V ● PVC内ܔ套
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● 斂୬ୢ丝ৃ屏

 ● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 小त85%߂
注意● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफڬ
固定安 5x ऄफڬ

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● （RAL 7001）ࢱ

● 带জ߶ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● ઌޞબީޢࡨ否净室ઍચ
● 对应ޗ屏型号为：

JZ-HF
● 具߄ULઍચ

JZ-HF-FCY
 

应用
JZ-HFऄள常ଠ合ऀ于ߑ床工业澝ߑ器人和ࣿࠑߑ产以及其他߰ۅङ应ऀ场合澞࠴ঝऄ与߶准ऄিࠤ▲同使ऀޞ具߄优异ङۅਈ澞થ
ऄଠऀ于中ঈࠑߑિૺە况下ਘं१动ޞङ߰ۅ应ऀ场合澞 密த屏ৠ层可े保۱߄信号和ਉ冲实࣫ޗ干܃ङ传૿澞对上ଚ应ऀ场合ߛપީࣲ
ङܐ干ݏ܃制ऄ澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ܤ
ગઋङ卷੮澞安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,030,07,22 x 0,515930 19105,039,07,62 x 0,7515945
19128,049,08,13 G 0,751594620115,038,07,53 G 0,515931

20140,048,08,14 G 0,515932 19184,060,08,64 G 0,7515947
19200,070,09,45 G 0,751594820168,064,08,65 G 0,515933

20217,070,09,97 G 0,515934 19269,095,010,57 G 0,7515949
19327,0110,012,610 G 0,751588520274,0100,011,612 G 0,515935

20332,0135,012,214 G 0,515876 19366,0140,012,912 G 0,7515950
19426,0163,013,414 G 0,751588620388,0145,013,016 G 0,515877

20445,0154,013,818 G 0,515936 19487,0187,014,216 G 0,7515887
19547,0211,014,818 G 0,751595120497,0160,014,320 G 0,515937

20500,0175,014,821 G 0,515878 19551,0216,015,520 G 0,7515888
19590,0272,016,221 G 0,751588920505,0240,016,125 G 0,515938

20515,0280,016,630 G 0,515879 19600,0322,017,725 G 0,7515952
19650,0414,018,230 G 0,751589020530,0290,017,734 G 0,515880

20572,0300,017,736 G 0,515881 19685,0473,019,834 G 0,7515891
19720,0500,019,836 G 0,751589220605,0330,019,242 G 0,515882

20742,0393,021,250 G 0,515883 19800,0583,021,042 G 0,7515893
19954,0695,023,150 G 0,7515894

 

 

Master: '15930',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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JZ-HF-CY
高柔性，用于拖链的屏蔽控制电缆，耐油，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

18115,050,08,12 x 115961 14215,0140,010,83 G 2,515925
14264,0159,011,54 G 2,51592618142,060,08,43 G 115962

18196,073,09,04 G 115963 14344,0194,012,95 G 2,515927
14410,0234,015,17 G 2,51592818271,081,09,85 G 115964

18307,0114,011,27 G 115965 14721,0390,018,412 G 2,515929
 

18474,0186,013,412 G 115966 12292,0178,013,03 G 415155
18622,0254,015,718 G 115967 12372,0222,014,24 G 415156
18828,0365,019,025 G 115968 12448,0328,015,65 G 415157
181049,0500,021,034 G 115969

 

10526,0305,016,04 G 615158
181257,0576,022,741 G 115970 10632,0441,017,55 G 615159
181437,0681,024,550 G 115971

 

8838,0485,021,24 G 1015160
181823,0932,027,765 G 115972 8998,0610,023,25 G 1015161

 

16170,064,08,62 x 1,515976
 

61225,0840,024,14 G 1615162
16203,084,09,03 G 1,515977 61560,01050,027,05 G 1615163
16243,099,09,84 G 1,515978
16288,0120,010,55 G 1,515979
16403,0148,012,57 G 1,515980
16592,0274,014,812 G 1,515981
16844,0386,017,318 G 1,515982
161155,0584,021,025 G 1,515983
161227,0867,024,841 G 1,515152
161445,0970,027,350 G 1,515153
161724,01028,029,861 G 1,515154

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC01)

Master: '15930',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTISPEED® 500-C-PVC
高柔性，高弯曲度下的安全性，耐油，低扭转强度，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢ丝导体，

ऀૻिਭ度
● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ૻࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

व力低
● ৳厉㾒和ভ外ি

● ࣔय़ PP ਯি্ ● 度交变弯强度
● ਯি߶જ，௲ਯি߄କग号 ● 低ݳݦஊ力，使ऀ寿命

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多ਯি ● ۅ好ङ৳化学
● ৎ合：

>7ਯ： ਯিܷऄৈ࣪ߣ填މ，
并ऀ߂佳ਭৎ合ۨ层
≥7ਯ：ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ
其ৈ܀ߣ强度低，优ଣिਭ࣪填މ

● ६定ۅ
● ૻۅ价ࡁङઆ决ࠄސ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 减小ङऄफڬ，因৲୍低，ݞސ便
● 测试电压 3000 V ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂ ● ࣔय़ PVC YM2 内ܔ套，

ܻ压填ࢱ，މ（RAL 7001）● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

测试
● 斂୬ୢৃ屏，

ߘ优த߂大त85%，ऀ߂
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 耦合电阻
大 250 Ohm x km߂

● 分ஜৃ࣒层，े保可ސ便将ऄ剥ज
● ࣔय़ PVC外ܔ套，ࣔ别৳䡖劳应ऀ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ௲ܔ套（RAL 9005） ● / অ合DIN VDE 0473-811-404，ۅ৳
DIN EN 60811-404● 带জ߶

 
注意
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 对应ޗ屏型号为：

MULTISPEED® 500-PVC
 

应用
HELUKABEL® MULTISPEED 500-C-PVC可安在对ऄߢ߄ਚࡌङ应ऀ场合澞 ۱ଣމߕ和层ߐ܉使થ߰ۅऄ可久ऀ于ख़ऄܤ
中，实࣫ବ和低ବ१动澞 ࠴߰ۅPVCݏ制ऄଠऀ于ߑ器和ߑ床ߣ件中߄१动和弯应力ङ应ऀ场合澞 થऄ可安在干䓓澝䉸࢘室内以
及ர天࣪境，可ਘं१动但不会܈受ܞ伸应力且ޗ强制१动澞࠴ঝ屏ऄࣔ别ଠऀ于ޗ干܃ङ仪器仪੮和ݏ制工३应ऀ场合澞 对些ள߶
准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑঈ），۩们建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ
之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾਭ开头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2088,030,06,22 x 0,524086 18131,059,07,63 G 124103
18164,070,08,14 G 12410420101,036,06,73 G 0,524087

20116,042,07,24 G 0,524088 18198,084,08,95 G 124105
18252,0106,013,67 G 12410620146,048,07,65 G 0,524089

20181,064,011,47 G 0,524090 18410,0174,014,612 G 124107
18550,0240,018,418 G 12410820219,080,011,49 G 0,524091

20271,0105,012,412 G 0,524092 17756,0332,021,025 G 124109
 

20374,0137,014,718 G 0,524093 16166,075,08,43 G 1,524110
20542,0210,017,125 G 0,524094 16199,090,09,14 G 1,524111

 

1996,040,06,82 x 0,7524095 16229,0108,010,25 G 1,524112
16304,0157,015,77 G 1,52411319111,048,07,33 G 0,7524096

19140,055,07,84 G 0,7524097 16502,0240,017,412 G 1,524114
16709,0355,021,318 G 1,52411519161,066,08,35 G 0,7524098

19227,085,012,77 G 0,7524099 16939,0448,024,325 G 1,524116
 

19317,0135,013,712 G 0,7524100 14270,0134,011,24 G 2,524117
19486,0190,017,118 G 0,7524101 14335,0175,012,25 G 2,524118
19651,0275,019,525 G 0,7524102

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC01)

Master: '24086',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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PURö-JZ-HF
高柔性，拖链电缆，耐冷冻液，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，தߘৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ৼ㾓懜ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1/ DIN EN 50525-1

ଠऀ于室外㦦ગ，可৳
ভ外ি૽射澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲定ߚ件下可৳࣒ࣿڳ● 温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● व力低● 耐油的 PVC TI2 ਯি্，
অ合 DIN VDE 0207-363-3 /
DIN EN 50363-3，߄助ਯি在ܔ套内ச外उ
应力ி利࢝动

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 4000 V

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，带߄କग号

 
注意

● 击穿电压 ߂低 8000 V
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● ௰ݎ地ি在外层（3 ߿及多িਯ） ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ਯিऀޗঽ布包 ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套

অ合 DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 也可݇߿ݕࡌ供交৻型澞
● 对应屏型号为：

PURö-JZ-HF-YCP● （RAL 7001）ࢱ
● 带জ߶

 

应用
PURö-JZ-HFऄߢ为坚固৳ऀ，߄ਧ好ङݫܐ和৳䭎ۅ澞因其߄ਧ好৳䩳࣒ङۅਈ，尤其ީ可与冷却剂▲同使ऀ，因࠴થऄள常ଠऀ于ߑ
澞 ࠤள常ଠ合ऀ于ऄ߫࠴因，ڬ半小弯ૻ߄便地安，且具ސବڽ可，ۅ和ਧ好߰ۅ৳䭎߄澝工具制ଭ及ୖ੧业ঈ应ऀ域澞 它具ࠑ
对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑঈ），向ं਼ݐۓ۩们专为ܤ制ङ卷੮澞安ऄ
ॾ开头ୂ分澞ߎऄଣ型੮，ܤબ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,09,64,82 x 0,515520 1864,019,05,62 x 115556
1883,029,06,03 G 1155572056,014,05,13 G 0,515521

2069,019,05,74 G 0,515522 18113,038,06,74 G 115558
18137,048,07,45 G 1155592092,024,06,25 G 0,515523

20126,034,07,37 G 0,515524 18191,067,08,87 G 115560
18218,077,09,78 G 11556120126,034,07,37 x 0,516161

20136,038,08,08 G 0,515525 18251,096,010,410 G 115562
18294,0115,010,812 G 11556320158,048,08,610 G 0,515526

20176,058,09,112 G 0,515527 18337,0134,011,514 G 115564
18420,0173,013,018 G 11556520212,067,09,514 G 0,515528

20283,086,010,718 G 0,515529 18504,0196,014,521 G 115566
18600,0240,016,225 G 11556720310,096,012,021 G 0,515530

20330,0120,013,525 G 0,515531 18732,0308,017,132 G 115568
18776,0326,017,834 G 11556920390,0144,013,530 G 0,515532

20420,0163,014,934 G 0,515533 18925,0394,019,341 G 115570
18949,0403,019,342 G 11557120500,0202,015,842 G 0,515534

20580,0240,017,350 G 0,515535 181092,0480,021,350 G 115572
181400,0624,024,365 G 115573

 

1957,014,05,32 x 0,7515538
 

1690,029,06,42 x 1,5155751972,022,05,63 G 0,7515539
1997,029,06,34 G 0,7515540 16117,043,06,83 G 1,515576

16147,058,07,44 G 1,51557719119,036,06,95 G 0,7515541
19165,050,08,37 G 0,7515542 16181,072,08,35 G 1,515578

16274,0101,010,07 G 1,51557919189,058,09,18 G 0,7515543
19214,072,09,810 G 0,7515544 16313,0115,011,08 G 1,515580

16344,0144,011,910 G 1,51558119247,086,010,112 G 0,7515545
19283,0101,010,814 G 0,7515546 16391,0173,012,412 G 1,515582

16457,0202,013,014 G 1,51558319356,0130,012,118 G 0,7515547
19502,0151,013,421 G 0,7515548 16589,0259,014,618 G 1,515584

16680,0302,015,621 G 1,51558519698,0180,015,325 G 0,7515549
19720,0216,015,330 G 0,7515550 16801,0360,018,625 G 1,515586

16938,0410,018,630 G 1,51558719770,0245,016,534 G 0,7515551
19840,0302,018,142 G 0,7515552 161048,0490,020,234 G 1,515588

161290,0605,022,042 G 1,51558919990,0360,019,850 G 0,7515553
 

 

Master: '15520',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-10_1</p>'
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PURö-JZ-HF
高柔性，拖链电缆，耐冷冻液，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

161520,0720,024,250 G 1,515590 10500,0230,013,04 G 615637
10580,0288,014,55 G 615638161850,0889,026,661 G 1,515591

161970,0940,027,665 G 1,515592 10800,0403,017,87 G 615639
  

14128,048,07,72 x 2,515620 8152,096,07,81 G 1015654
8660,0288,015,83 G 101564114160,072,08,33 G 2,515621

14200,096,09,14 G 2,515622 8750,0384,017,74 G 1015642
8990,0480,019,65 G 101564314268,0120,010,15 G 2,515623

14357,0168,012,47 G 2,515624 81300,0672,024,17 G 1015644
 

14571,0288,015,312 G 2,515625 6215,0154,09,31 G 1615655
14612,0336,016,114 G 2,515626 61200,0614,020,84 G 1615645
14800,0432,018,218 G 2,515627 61500,0768,023,25 G 1615646
141100,0600,023,025 G 2,515628 61900,01075,028,47 G 1615647

 

12190,077,09,62 x 415630
 

4320,0240,011,01 G 2515656
12250,0115,010,43 G 415631 41700,0960,024,94 G 2515648
12320,0154,011,44 G 415632

 

22300,01344,030,34 G 3515649
12400,0192,012,75 G 415633

 

12500,01920,034,84 G 5015650
12550,0269,015,57 G 415634

 

2/04600,02688,040,94 G 7015651
 

1081,058,06,01 G 615653
 

3/06400,03648,048,14 G 9515652
10350,0173,011,73 G 615636

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '15520',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-10_1</p>'
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MULTIFLEX 512®-PUR
特种电缆，用于拖链，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，தߘৎ合，

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，আ4列，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ࠑߑ应力，
অ合DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

ۅ৳佳ङߢ
● 在ߢ弯应力下े保可

ܴ工作于多१位作业中
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़ PP ਯি্ ● व力低
● ਯি߶જ，௲ਯিକग号 ● 度ࠑߑܐ应力
● ௰ݎ地ি在外层（3ਯ及多） ● 度交变弯强度

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合 ● PP্ݕ供低ݳݦஊ力
因࠴使ऀ寿命● 测试电压 3000 V ● mm²以内 外层 4）ܔਯি包保࠺ࣔ߄层

●（ܔਯি包保ޗ 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● ，张强度，度৳䭎ܐ
及ਧ好低ܐ冲击ۅ● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套

অ合DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● 最小弯曲半径
१动安 5x ऄफڬ
固定安 3x ऄफڬ

● 耐ࡈ候澝厉㾒和
ভ外ি૽射澝䇎剂澝懤和䬙，
䃠压ࡶ动ۅ和ࡊઆ● （RAL 7001）⬄光ࢱ

● 交变往复弯曲循环数
1千万次

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 带জ߶

● 耐辐射性
 50 x 106߂ cJ/kg（߂ 50 Mrad）  

注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● बঝ型已ପଋ净室ઍચࡹડ澞

如，ઌૄબ备“ࡨ净室ઍચ”
● 对应屏型号为：

MULTIFLEX 512®-C-PUR
 

应用
৲平ࡊߐ܉ޏ߂݇߿件以及多१位作业中澞 些ऄ均ୂࠑߑ应ऀ和可१动ਘ动化ۅ中ङܴ߰ߐ܉器人ߑ床澝ߑ澝ࠑߑऄ可ऀ于ܤय़ࣔ࠴
ू发澞 થ߰ݏۅ制ऄ具߄ਧ好ङਯি࢝动ࣔۅ可े保߂佳使ऀ寿命，৲且ऀۅ价ߢࡁङPPਯি্和PUR外ܔ套澞 PURމߕङࣔީࢵ
व力低和৳切割澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制
ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2038,09,65,52 x 0,522501 1947,014,46,22 x 0,7522512
1958,021,66,53 G 0,75225132046,014,45,83 G 0,522502

2059,019,06,44 G 0,522503 1969,029,07,04 G 0,7522514
1985,036,07,85 G 0,75225152068,024,07,05 G 0,522504

2088,033,68,17 G 0,522505 19118,050,09,07 G 0,7522516
19183,086,011,012 G 0,752251720131,058,09,912 G 0,522506

20197,086,011,518 G 0,522507 19270,0130,013,018 G 0,7522518
19290,0144,013,520 G 0,752251920260,096,012,020 G 0,522508

20282,0120,013,725 G 0,522509 19374,0180,015,425 G 0,7522520
19420,0216,016,230 G 0,752252120315,0144,014,330 G 0,522510

20374,0172,015,336 G 0,522511 19498,0259,017,636 G 0,7522522
 

 

Master: '22501',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTIFLEX 512®-PUR
特种电缆，用于拖链，无卤，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1855,019,26,92 x 122523 14115,048,09,22 x 2,522545
14162,072,09,73 G 2,5225461870,029,07,43 G 122524

1886,038,08,04 G 122525 14196,096,010,54 G 2,522547
14230,0120,011,65 G 2,52254818102,048,08,75 G 122526

18143,067,010,27 G 122527 14312,0168,013,87 G 2,522549
14532,0288,016,912 G 2,52255018225,0115,012,612 G 122528

18334,0173,014,818 G 122529 14762,0432,020,018 G 2,522551
14858,0480,021,220 G 2,52255218370,0192,015,820 G 122530

18460,0240,018,125 G 122531 14998,0600,024,425 G 2,522553
 

18530,0288,018,530 G 122532 12283,0154,013,24 G 422554
18625,0346,020,136 G 122533 12349,0192,014,65 G 422555
18779,0410,022,041 G 122878 12498,0269,017,67 G 422556
18953,0498,024,050 G 122879

 

10432,0230,014,44 G 622557
181205,0650,027,265 G 122880 10529,0288,015,95 G 622558

 

1670,029,07,62 x 1,522534 10782,0403,019,27 G 622559
1690,043,08,13 G 1,522535

 

8685,0384,018,44 G 1022560
16106,058,08,74 G 1,522536 8817,0480,020,75 G 1022561
16145,072,09,75 G 1,522537 81023,0672,024,77 G 1022562
16205,0101,011,37 G 1,522538

 

61042,0614,021,34 G 1622563
16320,0173,013,812 G 1,522539 61292,0768,023,85 G 1622564
16465,0259,016,318 G 1,522540 61709,01075,028,67 G 1622565
16510,0288,017,320 G 1,522541
16650,0360,019,825 G 1,522542
16750,0432,020,330 G 1,522543
16880,0518,022,236 G 1,522544
161209,0628,024,042 G 1,522881
161449,0749,026,250 G 1,522882
161712,0912,028,961 G 1,522883

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '22501',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTISPEED® 500-PUR
高弯曲度下的安全性，低扭转强度，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，ਭ度ि● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

व力低
●● य़ PP ਯি্ࣔ⧭ޗ

● ●ਯি߶જ，
௲ਯিକग号

৳
● ۅ好ङ৳化学

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多 ● ৳ভ外ি和厉㾒
● ৎ合：

>7ਯ： ਯিܷऄৈ࣪ߣ填މ，
并ऀ߂佳ਭ度ৎ合ۨ层
≥7ਯ： ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ
其ৈ܀ߣ强度低，填މ周围优ଣिਭ

● ૻۅ价ࡁङઆ决ࠄސ
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 减小ङऄफڬ，因৲୍低，ݞސ便
● ۅਈङ交变弯强度
● 度ࠑߑܐ应力

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 低ݳݦஊ力，使ऀ寿命
● 测试电压 3000 V ● ࣔय़ PUR 外ܔ套，ܻ压填މ ● ۅ张强度，৳䭎ܐ

及ਧ好ङ低ܐ冲击ۅ● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● ௲外ܔ套（RAL 9005）
● 带জ߶ ● ۅ及६定ݫܐ

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● 对应屏型号为：

MULTISPEED® 500-C-PUR
 

应用
可久ऀ于ख़ܤ中，੧ବ和低ବ१动澞 થऄ可安在干䓓澝࢘䃔和䉸࢘室内以及ர天࣪境，可ਘं१动但不可܈受ܞ伸应力且ޗ强
制१动澞 ࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可安在ܴ߄应力ङ应ऀ场合中，例如ਈܤ࢛澝工业ߑ器人澝ࣿ产ি澝ਘ动化ݏ制以及多१
位作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞 ࠴ঝऄଠऀ于۱߄对߰ۅ澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化学ۅૻࡌङ应ऀ场合澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场
合，建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2041,09,64,32 x 0,524119 1884,048,06,75 G 124138
18111,067,011,17 G 1241392048,014,44,63 G 0,524120

2062,019,05,04 G 0,524121 18200,0115,012,012 G 124140
18286,0173,014,818 G 1241412070,024,05,45 G 0,524122

2088,033,68,97 G 0,524123 18370,0240,017,225 G 124142
 

20131,058,09,712 G 0,524124 1681,043,06,43 G 1,524143
20204,086,011,818 G 0,524125 16102,058,07,04 G 1,524144
20266,0120,013,925 G 0,524126 16121,072,07,85 G 1,524145

 

1951,021,65,23 G 0,7524127 16164,0101,013,07 G 1,524146
16293,0173,014,212 G 1,5241471968,029,05,64 G 0,7524128

1973,036,06,35 G 0,7524129 16450,0259,017,518 G 1,524148
16631,0360,020,125 G 1,5241491992,050,010,37 G 0,7524130

19170,086,011,012 G 0,7524131
 

14173,096,08,84 G 2,524150
19257,0130,013,918 G 0,7524132 14220,0120,09,85 G 2,524151
19280,0180,015,925 G 0,7524133 14290,0168,016,17 G 2,524152
19411,0260,019,636 G 0,7524134 14504,0288,017,812 G 2,524153
19608,0302,021,542 G 0,7524135 14719,0432,021,818 G 2,524154

 

1859,029,05,43 G 124136 14940,0600,024,425 G 2,524155
1871,038,05,94 G 124137

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '24119',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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PURö-JZ-HF-YCP
EMC优化，拖链电缆，屏蔽，PUR外护套，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，தߘৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，আ4列
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ৼ㾓懜ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-1/ DIN EN 50525-1

ଠ合室外㦦ગ，
৳ভ外ি૽射澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ
▲定ߚ件下可৳࣒ࣿڳ● 温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● व力低● 耐油的 TI2 PVC ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
动࢝套内ਯিச外力ி利ܔ助߄

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 标称电压 U0/U 300/500 V
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，带߄କग号
● 测试电压 4000 V

 ● 击穿电压 ߂低 8000 V
● ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及多） 注意● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合 ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 分ஜৃ࣒层● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ
固定安 5x ऄफڬ

● 耐油的 PVC 内ܔ套 ● 型：ୢ屏ঝ型在准备中ङ࠳(1
ंD变为C型，斂୬，त85%
及其他优化ۅਈ

● 斂୬ୢি屏层1），तவ॥85%
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
● 套，অ合ܔ全聚氨酯外࠺ࣔ

DIN VDE 0207-363-10-2/DIN EN
50363-10-2

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● （RAL 7001）ࢱ ● 对应ޗ屏型号为：
PURö-JZ-HF● 带জ߶

 

应用
PURö-JZ-HF-YCPऄ度৳ऀ及৳䭎，৳䩳࣒和৳冷却剂ۅਈ优ज़，ީ大多ރ工业ࠑߑ澝ୖ厂和ୖ厂ঈङࣲଣܫ，ଠऀ于۱߄关୰应ऀ
场合澞߰ۅ，安ސ便澞 ৳䭎ۅ和ਧ好ङ߰ݕ，ۅ供了ڽବސ便ङ安体，且弯半ڬ小，ள常ଠ合ऀ于ऄ߫ࠤ澞 થ屏ऄީࡹ和
ߑङ߫૿ଟߢङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ࠄސ澞 对些ள߶准આ决ܫ信号传૿ङࣲଣ݇ރ܃干ܐ域中，作为ߐ܉制工३ݏ
ঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮单澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，可在ߎॾ开头
ୂ分܇到澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,030,07,52 x 0,522400 19106,039,07,52 x 0,7522417
19120,049,07,83 G 0,752241820104,038,07,83 G 0,522401

20123,048,07,84 G 0,522402 19150,060,08,54 G 0,7522419
19158,070,09,15 G 0,752242020131,065,08,55 G 0,522403

20172,070,09,57 G 0,522404 19205,095,010,97 G 0,7522421
19272,0104,011,58 G 0,752242220195,081,010,48 G 0,522405

20230,094,011,410 G 0,522406 19290,0110,013,010 G 0,7522423
19304,0141,013,212 G 0,752242420250,0110,011,612 G 0,522407

20280,0135,012,014 G 0,522408 19380,0163,013,714 G 0,7522425
19418,0211,015,218 G 0,752242620321,0157,013,418 G 0,522409

20380,0175,014,821 G 0,522410 19485,0274,016,421 G 0,7522427
19578,0322,018,225 G 0,752242820445,0240,016,125 G 0,522411

20509,0275,016,430 G 0,522412 19630,0414,018,630 G 0,7522429
19720,0473,020,034 G 0,752243020560,0305,017,834 G 0,522413

20780,0330,019,142 G 0,522414 19780,0583,021,542 G 0,7522431
19954,0626,023,750 G 0,752243220960,0393,020,650 G 0,522415

201050,0541,023,061 G 0,522416 191085,0763,025,961 G 0,7522433
 

 

Master: '22400',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-11_1</p>'
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PURö-JZ-HF-YCP
EMC优化，拖链电缆，屏蔽，PUR外护套，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

18116,050,08,52 x 122434 14185,096,010,92 x 2,522470
14278,0150,011,43 G 2,52247118135,060,08,83 G 122435

18178,073,09,44 G 122436 14370,0159,012,24 G 2,522472
14412,0195,013,55 G 2,52247318188,081,010,75 G 122437

18235,0114,012,17 G 122438 14470,0240,016,07 G 2,522474
14738,0390,019,412 G 2,52247518270,0130,013,28 G 122439

18340,0178,014,610 G 122440 14870,0480,020,414 G 2,522476
141100,0620,023,018 G 2,52247718358,0186,014,812 G 122441

18415,0231,015,614 G 122442 141512,0821,027,725 G 2,522478
 

18500,0254,017,018 G 122443 12235,0135,013,12 x 422479
18525,0328,019,021 G 122444 12350,0178,013,73 G 422480
18678,0378,020,925 G 122445 12460,0222,015,64 G 422481
18777,0450,022,632 G 122446 12550,0328,016,75 G 422482
18825,0478,023,334 G 122447 12700,0360,019,77 G 422483
18980,0576,025,141 G 122448

 

10525,0250,016,03 G 622484
18998,0590,025,342 G 122449 10700,0305,017,24 G 622485
181160,0702,027,650 G 122450 10800,0441,019,35 G 622486
181670,0913,030,765 G 122451 101100,0505,021,67 G 622487

 

16141,064,09,02 x 1,522452
 

8855,0370,020,43 G 1022488
16164,084,09,43 G 1,522453 81140,0485,023,04 G 1022489
16220,099,010,64 G 1,522454 81310,0610,025,35 G 1022490
16233,0120,011,45 G 1,522455 81630,0820,028,07 G 1022491
16323,0148,013,37 G 1,522456

 

61391,0840,026,24 G 1622492
16369,0191,014,58 G 1,522457 61810,01050,028,65 G 1622493
16461,0240,015,910 G 1,522458 62166,01510,031,57 G 1622494
16481,0274,016,112 G 1,522459
16561,0340,016,714 G 1,522460
16672,0395,018,418 G 1,522461
16780,0461,020,621 G 1,522462
16927,0533,022,825 G 1,522463
161030,0608,023,530 G 1,522464
161180,0702,026,134 G 1,522465
161458,0867,027,842 G 1,522466
161857,01033,030,350 G 1,522467
162250,01233,032,761 G 1,522468
162401,01315,033,565 G 1,522469

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '22400',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101-11_1</p>'
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MULTIFLEX 512®-C-PUR
用于拖链的特种电缆，无卤，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，தߘৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，আ4列
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，
ऀ于ߢࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

ۅ৳佳ङߢ
● 在ߢ弯应力下े保仍

可ܴऀ于多१位作业中
● ࣔय़ PP ਯি্ ● व力低

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જ，
௲ਯি，କग号

● 度ࠑߑܐ应力
● ۅਈङ交变弯强度

● ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及多） ● PP্ݕ供低ݳݦஊ力
因࠴使ऀ寿命● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 测试电压
3000 V

● ，ܔਯি包保࠺层ࣔ
且外层包߄ௌ外ৃ࣒

● ，张强度，度৳䭎ܐ
及ਧ好ङ低ܐ冲击ۅ

● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● TPE内护套，ޗ⧭ ● 候澝厉㾒和ভ外ি૽射澝ࡈ৳
䇎剂澝懤和䬙澝䃠压ࡶ动ۅ
和ࡊઆ

● 包带࠺ࣔ
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ޗਯি包（4 mm²以内 外层࣒ৃࡃ১࠺ࣔ
ਯি包保ܔ）

● 往复弯曲循环数测试
1千万次

● 套ܔ全聚氨酯 TMPU 外࠺ࣔ
অ合 DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

 
注意● 耐辐射性

 50 x 106߂ cJ/kg（߂ 50 Mrad） ● 套（RAL 7001），⬄光ܔࢱ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 带জ߶

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 在ઌޞબީޢࡨ否
净室ઍચ澞
了આ多信ێ，㦞બ垂ત

● 对应ޗ屏型号为：
MULTIFLEX 512®-PUR

 

应用
，件中ୂࠑߑ应ऀ和可१动ਘ动化ۅ中ङܴ߰ߐ܉器人ߑ床澝ߑ澝ࠑߑङ影响，可ऀ于܃外ୂ干࠲ऄ主ଠऀ于ਉ冲传૿以அܤय़屏ࣔ࠴
以及多१位作业澞 些ऄ均ࡊߐ܉ޏ߂݇߿平৲ू发澞 થ߰ݏۅ制ऄ具߄ਧ好ङਯি࢝动ࣔۅ，可े保߂佳使ऀ寿命，৲且PPਯি্和
澞ࡁ价ۅङߢ供了ݕ套ܔড合剂且৳切割ङPUR外ޗ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,030,08,32 x 0,522571 20325,0157,014,718 G 0,522577
20350,0167,015,420 G 0,52257820105,038,08,53 G 0,522572

20124,050,09,04 G 0,522573 20450,0240,017,125 G 0,522579
20510,0273,017,930 G 0,52258020132,065,09,75 G 0,522574

20175,070,011,17 G 0,522575 20580,0306,019,236 G 0,522581
20250,0100,012,712 G 0,522576

 

 

Master: '22571',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101_1</p>'

ङPURऄܤऄ / ऀ于ܤ
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MULTIFLEX 512®-C-PUR
用于拖链的特种电缆，无卤，屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19110,039,08,82 x 0,7522582 16481,0279,017,412 G 1,522609
16675,0393,019,918 G 1,52261019120,049,09,33 G 0,7522583

19148,060,09,74 G 0,7522584 16927,0584,023,725 G 1,522611
161025,0607,024,630 G 1,52261219160,070,010,55 G 0,7522585

19205,095,011,97 G 0,7522586 161210,0702,026,436 G 1,522613
161441,0829,028,442 G 1,52288719308,0140,014,212 G 0,7522587

19420,0220,016,318 G 0,7522588 161709,01025,031,250 G 1,522888
162025,01190,034,261 G 1,52288919450,0249,016,920 G 0,7522589

19579,0313,019,225 G 0,7522590
 

14198,0104,011,92 x 2,522614
19630,0470,019,730 G 0,7522591 14284,0140,012,63 G 2,522615
19745,0500,021,236 G 0,7522592 14378,0164,013,64 G 2,522616

 

18120,050,09,72 x 122593 14423,0190,014,75 G 2,522617
14486,0236,017,47 G 2,52261818135,060,010,03 G 122594

18173,073,010,84 G 122595 14756,0390,020,912 G 2,522619
141127,0607,024,218 G 2,52262018187,081,011,75 G 122596

18240,0114,013,47 G 122597 141210,0661,025,620 G 2,522621
141530,0796,029,125 G 2,52262218360,0186,016,012 G 122598

18498,0254,018,518 G 122599
 

12448,0222,016,84 G 422623
18568,0322,019,420 G 122600 12533,0328,018,45 G 422624
18670,0377,021,725 G 122601 12678,0360,021,67 G 422625
18774,0429,022,530 G 122602

 

10636,0305,018,14 G 622626
18895,0516,024,336 G 122603 10772,0441,019,65 G 622627
181032,0610,026,141 G 122884 101028,0505,023,27 G 622628
181160,0690,028,450 G 122885

 

81052,0485,022,54 G 1022629
181660,0852,032,265 G 122886 81096,0610,024,75 G 1022630

 

16145,064,010,22 x 1,522604 81530,0820,029,37 G 1022631
16168,084,011,03 G 1,522605

 

61386,0840,025,74 G 1622632
16217,099,011,64 G 1,522606 61759,01050,028,25 G 1622633
16235,0129,012,65 G 1,522607 62087,01510,033,67 G 1622634
16325,0148,014,57 G 1,522608

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '22571',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L101_1</p>'
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MULTISPEED® 500-C-PUR
高弯曲度下的安全性，拖链，低扭转强度，EMC优化，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢ丝，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ૻࠑߑ应力

অ合 DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51 和
DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN
50525-2-21

व力低
●● ۅਈङ交变弯强度ࣔय़ PP ਯি্

● ●ਯি߶જ，
௲ਯি，କग号

度ࠑߑܐ应力
● 低ݳݦஊ力，使ऀ寿命

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多 ● ۅ张强度澝৳䭎ܐ
及ਧ好ङ低ܐ冲击ۅ● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৎ合：
>7ਯ：ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨ层
ܷऄৈ࣪ߣ住填މ
≥7ਯ： ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ
其ৈ܀ߣ强度低，优ଣिਭ࣪住填މ

● ݫܐ
● ६定ۅ和৳ۅ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ۅ好ङ৳化学
● 测试电压 3000 V ● ৳ভ外ি和厉㾒
● 绝缘电阻

小 100 MOhm x km߂
● ࣔय़ TPE 内ܔ套，ܻ压填މ，

RAL 7001ࢱ
● ૻۅ价ࡁङઆ决ࠄސ
● 减小ङऄफڬ，因৲୍低，ݞސ便

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 斂୬ୢৃ屏，
佳ਭ߂大त85%，ऀ߂

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 分ஜৃ࣒层，可ސ便将ऄ剥ज

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● ࣔय़ PUR 外ܔ套  
注意● ௲ܔ套（RAL 9005）

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 带জ߶ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 对应ޗ屏型号为：
MULTISPEED® 500-PUR

 

应用
可久ऀ于ख़ܤ中，实࣫ବ和低ବܴ१动澞 થऄ可安在干䓓澝࢘䃔和䉸࢘室内以及ர天࣪境，可ਘं१动但不可܈受ܞ伸应力۪
强制१动澞 ࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可安在ܴ߄应力ङ应ऀ场合中，例如ਈܤ࢛中澞 ࠴ঝऄଠऀ于۱߄对߰ۅ澝৳䭎ۅ澝৳㾒
和化学ۅࡌङ应ऀ场合澞 ࠴ঝ屏ऄࣔ别ଠऀ于ޗ干܃ङ仪器仪੮和ݏ制工३应ऀ场合澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合，建ઑ使
ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,030,06,42 x 0,524156 18120,050,07,12 x 124173
18140,059,07,63 G 12417420104,036,06,73 G 0,524157

20118,042,07,24 G 0,524158 18167,070,08,14 G 124175
18201,084,08,95 G 12417620148,048,07,65 G 0,524159

20184,064,011,47 G 0,524160 18256,0106,013,67 G 124177
18417,0174,014,612 G 12417820219,080,011,49 G 0,524161

20276,0105,012,412 G 0,524162 18557,0240,018,418 G 124179
18766,0332,021,025 G 12418020378,0137,014,718 G 0,524163

20547,0210,017,125 G 0,524164
 

16170,075,08,43 G 1,524181
 

19100,040,06,82 x 0,7524165 16204,090,09,14 G 1,524182
16236,0108,010,25 G 1,52418319117,048,07,33 G 0,7524166

19143,055,07,84 G 0,7524167 16309,0157,015,77 G 1,524184
16509,0240,017,412 G 1,52418519167,066,08,35 G 0,7524168

19229,085,012,77 G 0,7524169 16718,0355,021,318 G 1,524186
16944,0448,024,325 G 1,52418719319,0135,013,712 G 0,7524170

19492,0190,017,118 G 0,7524171
 

14280,0134,011,24 G 2,524188
19659,0275,019,525 G 0,7524172 14346,0175,012,25 G 2,524189

14410,0229,019,77 G 2,524190
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '24156',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTISPEED® 500-TPE
高柔性，拖链系统中高弯曲度下的安全性，低扭转强度，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢ丝，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

TPE－࣒ࣿڳܐ
●● य़ PP ਯি্ࣔ⧭ޗ

● ●ਯি߶જ，
௲ਯি，କग号

व力低
● 度交变弯强度

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多 ● 度ࠑߑܐ应力
● ৎ合：

>7ਯ：ਯিܷऄৈ࣪ߣ住填މ
并ऀ߂佳ਭৎ合ۨ层
≥7ਯ：ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ
ৈ܀ߣ强度低，优ଣिਭ住填މ

● 低ݳݦஊ力，使ऀ寿命
● ܐ张强度澝৳䭎度

及ਧ好低ܐ冲击ۅ● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 3000 V ● િਾ下仍可କ弯ߢ

ऀ于多१位作业● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂ ● ࣔय़ TPE-O 外ܔ套，ܻ压填މ ● ৳䭎ۅ

● 最小弯曲半径
१动安 5x ऄफڬ
固定安 3x ऄफڬ

● 套（RAL 5020）ܔࢁ ● ݫܐ
● 带জ߶ ● ६定ۅ
● TPE： 优ଣ斂୬ୢ丝导体可安

在勵埗࣪ۅ境以及䫚化ࡉ澝㾓和
二㾒化䫚࣪境中

● ৳
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
● ۅ好ङ৳化学
● ৳ভ外ি和厉㾒
● ૻۅ价ࡁङઆ决ࠄސ
● 减小ङऄफڬ，因৲୍低，ݞ१ސ便
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
且不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

 
注意
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● बঝ型已ପଋ净室ઍચࡹડ澞

如，ઌૄબ备“ࡨ净室ઍચ”澞
● 对应屏型号为：

MULTISPEED® 500-C-TPE
 

应用
可久ऀ于ख़ऄܤ中，实࣫ବ和低ବܴ१动澞 થऄ可安在干䓓澝࢘䃔和䉸࢘室内以及ர天࣪境，可ਘं१动但不可܈受ܞ伸应
力۪强制१动澞 ࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可安在ܴ߄应力ङ应ऀ场合中，例如ਈܤ࢛澝工业ߑ器人澝ࣿ产ি澝ਘ动化ݏ制以
及多१位作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合，建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前
બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2042,09,64,72 x 0,524191 1947,014,45,02 x 0,7524199
1955,021,65,23 G 0,75242002049,014,45,03 G 0,524192

2063,019,05,44 G 0,524193 1970,029,06,04 G 0,7524201
1974,036,06,55 G 0,75242022070,024,05,85 G 0,524194

2090,033,68,97 G 0,524195 1995,050,010,37 G 0,7524203
19174,086,011,012 G 0,752420420134,058,09,712 G 0,524196

20209,086,011,818 G 0,524197 19261,0130,013,918 G 0,7524205
19290,0180,015,925 G 0,752420620270,0120,013,925 G 0,524198
19419,0260,019,636 G 0,7524207
19614,0302,021,542 G 0,7524208

 

 

Master: '24191',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTISPEED® 500-TPE
高柔性，拖链系统中高弯曲度下的安全性，低扭转强度，无卤，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1850,019,25,22 x 124209 14179,096,08,84 G 2,524224
14230,0120,09,85 G 2,5242251860,029,05,83 G 124210

1874,038,06,34 G 124211 14294,0168,016,17 G 2,524226
14510,0288,017,812 G 2,5242271886,048,06,95 G 124212

18114,067,011,17 G 124213 14722,0432,021,818 G 2,524228
14950,0600,024,425 G 2,52422918210,0115,012,012 G 124214

18291,0173,014,818 G 124215
 

12197,0154,010,34 G 424230
18380,0240,017,225 G 124216

 

10320,0231,011,94 G 624231
18510,0394,022,041 G 124043 10394,0289,013,45 G 624232

 

1684,043,06,63 G 1,524217
 

8520,0387,014,74 G 1024233
16108,058,07,24 G 1,524218

 

6784,0517,020,04 G 1624234
16126,072,07,85 G 1,524219

 

21711,01344,024,94 G 3524235
16169,0101,013,07 G 1,524220
16299,0173,014,212 G 1,524221
16460,0259,017,518 G 1,524222
16640,0360,020,125 G 1,524223

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '24191',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTISPEED® 500-C-TPE
拖链系统中高弯曲度下的安全性，低扭转强度，无卤，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ，ূୢি导体，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ࠑߑ应力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

TPE－࣒ࣿڳܐ
●● 度交变弯强度ࣔय़ PP ਯি্

● ●ਯি߶જ，
௲ਯি，କग号

低ݳݦஊ力，使ऀ寿命
● ܐ张强度澝৳䭎度

及ਧ好ङ低ܐ冲击ۅ● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ৎ合：

>7ਯ： ਯিܷऄৈ࣪ߣ住填މ
并ऀ߂佳ਭৎ合ۨ层
≥7ਯ： ਯি以߂佳ਭৎ合ۨߘ
ৈ܀ߣ强度低，优ଣिਭ住填މ

● व力低，৳
● ݫܐ

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ۅ好ङ৳化学
● 测试电压 3000 V ● ৳ভ外ি和厉㾒
● 绝缘电阻

小 100 MOhm x km߂
● 减小ङऄफڬ，因৲୍ૹ，ݞ१ސ便

● ࣔय़TPE内ܔ套，ܻ压填ߎ，މ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 最小弯曲半径
१动安 5x ऄफڬ
固定安 3x ऄफڬ

● ୢ丝ৃ斂୬屏ৠ，
तࣤ߂大85%，ऀ߂佳ਭ

● 分ஜ层，े保ਈ将ऄி利剥ज࣒ৃ  
● 耦合电阻

大 250 Ohm x km߂
● ࣔय़TPE-O外ܔ套，ܻ压填މ 注意
● 套（RAL 5020）ܔࢁ ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 带জ߶
● TPE：তଣ斂୬ୢ丝导体可安

在勵埗࣪ۅ境以及䫚化ࡉ澝
㾓和二㾒化䫚࣪境中

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 在ઌޞબީޢࡨ否
净室ઍચ澞
㦞બ垂ત，ێ多信

● 对应ޗ屏型号为：
MULTISPEED® 500-TPE

 

应用
可久ऀ于ख़ऄܤ中，实࣫ବ和低ବܴ१动澞 થऄ可安在干䓓澝࢘䃔和䉸࢘室内以及ர天࣪境，可ਘं१动但不可܈受ܞ伸应
力۪强制१动澞 ࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可安在ܴ߄应力ङ应ऀ场合中，例如ਈܤ࢛中澞 ࠴ঝऄଠऀ于۱߄对߰ۅ澝৳䭎ۅ澝
৳㾒和化学ۅૻࡌङ应ऀ场合澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2085,030,06,52 x 0,524236 18160,070,08,14 G 124255
18195,084,08,95 G 1242562099,036,06,73 G 0,524237

20107,042,07,24 G 0,524238 18247,0106,013,67 G 124257
18411,0174,014,812 G 12425820140,048,07,65 G 0,524239

20176,064,011,47 G 0,524240 18547,0240,018,418 G 124259
18754,0332,021,025 G 12426020204,080,011,410 G 0,524241

20261,0105,012,412 G 0,524242
 

16160,075,08,43 G 1,524261
20360,0137,014,718 G 0,524243 16194,090,09,24 G 1,524262
20530,0320,017,125 G 0,524244 16220,0108,010,25 G 1,524263

 

1997,040,07,02 x 0,7524245 16294,0157,015,77 G 1,524264
16490,0240,017,412 G 1,52426519110,048,07,33 G 0,7524246

19139,055,07,84 G 0,7524247 16704,0355,021,318 G 1,524266
16930,0448,024,325 G 1,52426719160,066,08,35 G 0,7524248

19219,085,012,77 G 0,7524249
 

14260,0134,011,24 G 2,524268
19307,0135,013,712 G 0,7524250 14330,0175,012,25 G 2,524269
19490,0190,017,118 G 0,7524251 14406,0229,019,57 G 2,524270
19640,0275,019,525 G 0,7524252 14990,0390,021,712 G 2,524271

 

18115,050,07,32 x 124253
 

12355,0194,013,64 G 424272
18131,059,07,63 G 124254

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC02)

Master: '24236',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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BIOFLEX-500®-JZ-HF
耐生物燃料，耐磨，可回收且绿色环保，耐生物油1)，拖链电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，தߘৎ合

অ合 DIN VDE 0295 আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ，制ऄݏۅ߰࠺ࣔ●
䭎澞অ合৳，࣒ࣿ৳
DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1

耐
澝（ࡖ和㮴）މࣆ࣒ࣿ
度৳可࣒ࣿઆ劮澝
㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ和࣒ࣿڳ● ●温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ৼ合࣒ਯি্，
动࢝套内ਯিச外力ி应ܔ助߄ ● व力低

 ● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，କग号● 标称电压 U0/U 300/500 V 注意

● ௰ݎ地ি在外层（3ਯ及多ਯি）● 测试电压 3000 V ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● 包娴࣒ৃ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफڬ
固定安 4x ऄफڬ

● ࣔय़ৼ合࣒外ܔ套
● 套ܔࢋ ● 对应ޗ屏型号为：

BIOFLEX-500®-JZ-HF-C● 带জ߶
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HFީ▲坚固৳ऀ߰ݏۅ制ऄ，具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅ澞 因其具߄度৳ࣿމࣆ࣒澝࣒ࣿ和冷却剂
乳化剂ङۅਈ，尤其ଠऀ于ࠑߑ澝工具制ଭ和工厂建ગ以及ୖ工业中ߚ件呝刻ङ应ऀ场合澞 ଠऀ于在干䓓澝࢘䃔澝䉸࢘室内和室外ङऄ߫ࠤ
中安澞࠴߰ۅऄ安ڽବސ便澞ଠऀ于ۯ外ગ澞1）ਲ਼对应ऀ߄ए，建ઑۓ向۩们咨ત澞对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合，建ઑ使ऀ
۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2045,09,65,42 x 0,525761 16344,0144,013,410 G 1,525796
16391,0173,013,412 G 1,5257972056,014,45,93 G 0,525762

2069,019,16,34 G 0,525763 16457,0202,014,314 G 1,525798
16589,0259,016,018 G 1,5257992092,024,06,95 G 0,525764

20126,033,67,87 G 0,525765 16801,0360,019,525 G 1,525800
 

20158,048,09,610 G 0,525766 14128,048,08,62 x 2,525801
20176,058,010,312 G 0,525767 14160,072,09,33 G 2,525802
20212,067,010,314 G 0,525768 14200,096,010,34 G 2,525803
20283,086,411,518 G 0,525769 14268,0120,011,55 G 2,525804
20330,0120,013,625 G 0,525770 14357,0168,013,47 G 2,525805

 

1957,014,45,92 x 0,7525771 14571,0288,017,012 G 2,525806
14612,0336,018,514 G 2,5258071972,021,66,23 G 0,7525772

1997,029,06,74 G 0,7525773 14800,0432,020,018 G 2,525808
141100,0600,029,625 G 2,52580919119,036,07,35 G 0,7525774

19165,050,08,77 G 0,7525775
 

12190,077,010,42 x 425810
19214,072,010,510 G 0,7525776 12250,0115,011,23 G 425811
19247,086,011,012 G 0,7525777 12320,0154,012,54 G 425812
19283,0101,011,414 G 0,7525778 12400,0192,013,85 G 425813
19356,0130,012,618 G 0,7525779

 

10350,0173,013,03 G 625814
19698,0180,015,225 G 0,7525780 10500,0230,014,74 G 625815

 

1864,019,06,62 x 125781 10580,0288,016,05 G 625816
1883,029,07,03 G 125782

 

8660,0288,017,43 G 1025817
18113,038,57,64 G 125783 8750,0384,019,04 G 1025818
18137,048,08,25 G 125784 8990,0480,021,35 G 1025819
18191,067,09,67 G 125785

 

61200,0614,023,24 G 1625820
18251,096,011,610 G 125786

 

41700,0960,034,04 G 2525821
18294,0115,012,012 G 125787

 

22300,01344,037,04 G 3525822
18337,0134,013,014 G 125788  

12500,01920,044,04 G 5025823
18420,0173,014,518 G 125789  

2/04600,02688,053,04 G 7025824
18600,0240,017,625 G 125790  

3/06400,03648,059,04 G 9525825 

1690,029,07,12 x 1,525791
16117,043,07,53 G 1,525792
16147,058,08,24 G 1,525793
16181,072,09,05 G 1,525794
16274,0101,010,87 G 1,525795

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '25761',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ङܤऄ / ऀ于ܤ

C

181



BIOFLEX-500®-JZ-HF-C
耐生物燃料，耐磨，可回收，绿色环保，拖链电缆，耐生物油1)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢ丝导体，தߘৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़߰ݏۅ制ऄ，
অ合ۅ及৳䭎࣒ࣿ৳
DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1

耐
澝（ࡖ和㮴）މࣆ࣒ࣿ
度৳可࣒ࣿઆ劮澝
㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ和࣒ࣿڳ● ●温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ৼ合࣒ਯি্，
动࢝套内ਯিச外力ி利ܔ助߄ ● व力低

 ● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，କग号● 标称电压 U0/U 300/500 V 注意

● ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及多）● 测试电压 3000 V ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● 包娴࣒ৃ ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径

१动安 15x ऄफڬ
固定安 4x ऄफڬ

● ࣔय़内ܔ套
● ୢৃ屏，तࣤ85% ● 对应ޗ屏型号为：

BIOFLEX-500®-JZ-HF● 便剥जސ包娴，े保可将ऄ࣒ৃ
● 耦合电阻

大250 Ohm/km߂
● ࣔय़ৼ合࣒外ܔ套
● 套ܔࢋ

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 带জ߶

 

应用
HELUKABEL® BIOFLEX-500®-JZ-HF-C ީ▲坚固৳ऀङ߰ݏۅ制ऄ，具߄৳䭎ۅ和ݫܐۅ澞因其度৳ࣿމࣆ࣒澝࣒ࣿ和冷却剂
乳化剂，尤其ଠऀ于ࠑߑ澝工具制ଭ和工厂建ગ以及ୖ工业中ङߚ件呝刻ङ应ऀ场合澞 ଠऀ于在干䓓澝࢘䃔澝䉸࢘室内和室外ङऄ߫ࠤ中安
澞 ࠴߰ۅऄ安ڽବސ便澞ଠऀ于ۯ外ગ澞࠴ঝ屏ऄࣔ别ଠऀ于ޗ干܃ङ仪器仪੮和ݏ制工३应ऀ场合（ऄ्兼容ۅ）澞1）ਲ਼对
应ऀ߄ए，建ઑۓ向۩们咨ત澞对于些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈ࢛
ॾ开头ୂ分澞ߎऄଣ型੮，ܤબ参ەદߐ܉多 澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ制ङ卷੮澞 安ऄܤ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,047,07,52 x 0,525826 18188,099,011,85 G 125849
18235,0125,012,77 G 12585020104,052,07,83 G 0,525827

20123,055,08,24 G 0,525828 18340,0178,014,610 G 125851
18358,0186,015,512 G 12585220131,065,09,95 G 0,525829

20172,084,010,07 G 0,525830 18415,0250,016,714 G 125853
18500,0280,018,018 G 12585420230,0115,011,310 G 0,525831

20250,0117,012,512 G 0,525832 18678,0378,021,025 G 125855
 

20280,0148,013,214 G 0,525833 16141,079,010,52 x 1,525856
20321,0157,014,518 G 0,525834 16164,094,010,83 G 1,525857
20445,0227,016,825 G 0,525835 16220,0113,011,54 G 1,525858

 

19106,053,08,32 x 0,7525836 16233,0129,012,55 G 1,525859
16323,0170,013,27 G 1,52586019120,062,08,53 G 0,7525837

19150,077,09,54 G 0,7525838 16369,0226,014,48 G 1,525861
16461,0258,014,910 G 1,52586219158,086,010,85 G 0,7525839

19205,0107,011,57 G 0,7525840 16481,0280,016,212 G 1,525863
16561,0340,018,114 G 1,52586419290,0148,013,110 G 0,7525841

19304,0156,014,012 G 0,7525842 16672,0395,020,318 G 1,525865
16780,0461,021,721 G 1,52586619380,0214,015,314 G 0,7525843

19418,0235,017,318 G 0,7525844 16927,0533,023,125 G 1,525867
 

19578,0313,018,725 G 0,7525845 14185,096,011,82 x 2,525868
 

18116,060,010,02 x 125846 14278,0150,013,03 G 2,525869
14370,0174,014,04 G 2,52587018135,070,010,23 G 125847

18178,086,011,04 G 125848 14412,0200,015,15 G 2,525871
 

 

Master: '25826',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ङܤऄ / ऀ于ܤ
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BIOFLEX-500®-JZ-HF-C
耐生物燃料，耐磨，可回收，绿色环保，拖链电缆，耐生物油1)，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14470,0240,016,27 G 2,525872 10525,0250,019,53 G 625881
10700,0305,021,04 G 62588214738,0410,021,012 G 2,525873

14870,0480,023,414 G 2,525874 10800,0441,023,05 G 625883
 

141100,0620,025,718 G 2,525875 8855,0370,018,83 G 1025884
141512,0821,031,025 G 2,525876 81140,0485,025,04 G 1025885

 

12235,0135,013,42 x 425877 81310,0610,026,45 G 1025886
 

12350,0178,015,83 G 425878 61391,0840,028,04 G 1625887
12460,0222,017,34 G 425879
12550,0328,019,05 G 425880

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '25826',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ऄ࣒ࣿڳ৳和࣒ࣿ৳ङܤऄ / ऀ于ܤ
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KOMPOSPEED® JZ-HF-500
无卤，耐微生物，拖链电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ，ূୢি导体，தߘৎ合

অ合 DIN VDE 0295 আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● 制ऄݏ⧭ޗय़ࣔ，࣒ࣿڳ৳●
অ合
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51

耐
ভ外ি૽射
㾒化
厉㾒
࣒ࣿڳ
㾋懤ࡉ
ठ懤
和२䫚懤

● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒ਯি্，
●动࢝套内ङਯিச外力ி利ܔ助߄ 温度范围

१动安 -30°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +100°C

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，କग号

● ●标称电压 U0/U 300/500 V ௰ݎ地ি在外层（3 ਯ及多）
● व力低● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 测试电压 3000 V
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

●● 包娴ৎ合层绝缘电阻࣒ৃ
ਙ少 20 MOhm x km ● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒外ܔ套

● 最小弯曲半径
१动安 7.5x ऄफڬ

● ௲ܔ套（RAL 9005）
 
注意

● 带জ߶
● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500ݏ制ऄङުੋ࣒ࣔࣿڳ৳ީګ澞 ࠴ऄ专ऀ于垃圾ࡊࡑ处ࣲ厂澝堆剘厂澝动࣒⡭㼏场۱和室ਰ
۰澞 ଠऀ于߰ۅऄङ场合，即中ঈࠑߑ应力，并可以在ܞޗ伸应力且ޗ强制动ङە况下ਘं动；ଠ宜使ऀ࣪境为干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ
室内以及室外澞 य़߰ۅऄ安ڽବސ便澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑঈ），建
ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2042,09,65,02 x 0,526307 1688,029,06,42 x 1,526331
16104,043,06,83 G 1,5263322051,014,45,33 G 0,526308

2062,019,15,74 G 0,526309 16137,058,07,44 G 1,526333
16171,072,08,35 G 1,5263342088,024,06,45 G 0,526310

20119,033,67,57 G 0,526311 16264,0101,09,97 G 1,526335
16381,0173,012,112 G 1,52633620166,058,09,212 G 0,526312

20273,086,411,118 G 0,526313 16579,0259,014,518 G 1,526337
16789,0360,017,825 G 1,52633820330,0120,013,425 G 0,526314

   

14118,048,07,72 x 2,5263391953,014,45,42 x 0,7526315
1970,021,65,73 G 0,7526316 14172,072,08,43 G 2,526340

14197,096,09,14 G 2,5263411992,029,06,44 G 0,7526317
19116,036,07,05 G 0,7526318 14258,0120,010,25 G 2,526342

14347,0168,012,27 G 2,52634319159,050,08,37 G 0,7526319
19241,086,010,212 G 0,7526320 14561,0288,015,212 G 2,526344

14791,0432,018,118 G 2,52634519346,0130,012,118 G 0,7526321
19681,0180,014,925 G 0,7526322 141090,0600,022,525 G 2,526346

 

1860,019,25,72 x 126323
1879,029,06,03 G 126324
18107,038,56,84 G 126325
18127,048,07,45 G 126326
18181,067,08,87 G 126327
18284,0115,010,812 G 126328
18397,0173,013,018 G 126329
18491,0240,015,825 G 126330

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '26307',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C
无卤，耐微生物，铜屏蔽，EMC优化，拖链电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ，ূୢি导体，தߘৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●带屏，৳࣒ࣿڳ，
ࣔय़ݏ⧭ޗ制ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

耐
ভ外ি૽射
㾒化
厉㾒
࣒ࣿڳ
㾋懤ࡉ
ठ懤
和२䫚懤

● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒ਯি্，
●动࢝套内ङਯিச外力ி利ܔ助߄ 温度范围

१动安 -30°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +100°C

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，କगރ字号

● ●标称电压 U0/U 300/500 V ௰ݎ地ি在外层（3ਯ及多ਯি）
● व力低● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 测试电压

ਯি/ਯি 4000 V
ਯি/屏 2000 V

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 包娴࣒ৃ
● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒内ܔ套

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
 
注意

● 便剥जސ包娴，े保ऄ可࣒ৃ
● 最小弯曲半径

१动安 7.5x ऄफڬ
● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒外ܔ套
● ௲ܔ套（RAL 9005） ● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 带জ߶
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-Cݏ制ऄङުੋ࣒ࣔࣿڳ৳ީۅ澞 ࠴ऄ专ऀ于垃圾ࡊࡑ处ࣲ厂澝堆剘厂澝动࣒⡭㼏场۱和ਰ۰
䃔࢘况下ਘं动；ଠ宜使ऀ࣪境为干䓓澝ە强制动ङޗ伸应力且ܞޗ应力，并可以在ࠑߑ强度澞ଠऀ于中ঈࠑߑऄङ࠴了ݕ套ܔ室澞内
和䉸࢘ङ室内以及室外澞 થ屏ऄީࡹ和ݏ制工३ߐ܉域中作为ޗ干݇ރ܃信号传૿ङࣲଣܫ澞对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例
如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દە
બ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：े保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2090,047,06,92 x 0,526347 18179,099,09,55 G 126367
18229,0125,010,97 G 12636820101,052,07,23 G 0,526348

20119,055,07,84 G 0,526349 18348,0186,013,112 G 126369
18498,0280,015,418 G 12637020121,065,08,35 G 0,526350

20144,070,09,16 G 0,526351 18669,0378,018,625 G 126371
 

20169,084,09,67 G 0,526352 16141,079,08,32 x 1,526372
20250,0117,011,312 G 0,526353 16162,094,08,73 G 1,526373
20321,0157,013,518 G 0,526354 16210,0113,09,54 G 1,526374
20445,0227,015,825 G 0,526355 16233,0129,010,25 G 1,526375

 

19106,053,07,32 x 0,7526356 16317,0170,012,27 G 1,526376
16471,0280,014,512 G 1,52637719116,062,07,83 G 0,7526357

19140,077,08,34 G 0,7526358 16664,0395,016,918 G 1,526378
16914,0533,020,625 G 1,52637919148,086,09,15 G 0,7526359

19198,0107,010,27 G 0,7526360
 

14182,096,09,82 x 2,526380
19294,0156,012,612 G 0,7526361 14264,0150,010,53 G 2,526381
19391,0235,014,518 G 0,7526362 14350,0174,011,24 G 2,526382
19562,0313,017,325 G 0,7526363 14394,0200,012,65 G 2,526383

 

18110,060,07,82 x 126364 14450,0240,014,87 G 2,526384
14712,0410,018,012 G 2,52638518131,070,08,13 G 126365

18171,086,08,74 G 126366
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '26347',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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SUPERTRONIC®-PVC
用于拖链的特种电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，

DIN VDE 0295আ6ঝ
● ●ࣔय़PVCܤऄ，অ合

DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
，强ۅ৳
৳化学ۅ
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ● ●因其ࣔ࠺ৈߣ，具ߢ߄߰ۅ PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ

DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● व力低● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯিோ代ुঅ合DIN 47100，
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 标称电压 350 V

● ਯিऀޗঽ布包 测试● 测试电压 1500 V
● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

● 击穿电压 ߂低 3000 V
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● （RAL 7001）ࢱ
● 带জ߶● 最小弯曲半径

१动安 5x ऄफڬ
固定安 3x ऄफڬ  

注意● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
和۱ߐ܉器人ߑ੧业澝ࠑߑܬङ应ऀ场合，包ۅ和ைࣤ߰ۅ度߰߄ऄ可ࣲ地ऀ于۱ۅ澞થ߰ܫ应ऀङࣲଣ߫ࠉ澝ࠤऄީऄ࠴
ङ߫ߢङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ࠄސ澞对些ள߶准આ决ۅࡺ和ۅ供安全ݕङ使ऀ寿命可ޞ器ୂ件澞其ߑ度可१动߄
૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ܤ制ङ卷੮澞安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ
分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2623,02,83,52 x 0,1449550 2495,030,17,512 x 0,2549567
24107,035,07,914 x 0,25495682625,04,13,73 x 0,1449551

2630,05,63,94 x 0,1449552 24130,045,08,918 x 0,2549569
24170,060,010,424 x 0,25495702635,07,04,25 x 0,1449553

2649,09,84,87 x 0,1449554 24177,062,510,525 x 0,2549571
 

2664,014,06,210 x 0,1449555 2233,06,84,62 x 0,3449572
2671,016,86,312 x 0,1449556 2242,010,24,83 x 0,3449573
2677,019,66,614 x 0,1449557 2256,013,65,24 x 0,3449574
2690,025,27,218 x 0,1449558 2264,017,06,15 x 0,3449575
26119,033,68,524 x 0,1449559 2284,023,87,07 x 0,3449576
26124,035,08,625 x 0,1449560 22116,034,08,410 x 0,3449577

 

2428,05,04,22 x 0,2549561 22133,040,88,512 x 0,3449578
22150,047,69,014 x 0,34495792433,07,54,43 x 0,2549562

2439,010,04,74 x 0,2549563 22182,061,210,118 x 0,3449580
22240,081,512,024 x 0,34495812450,012,55,65 x 0,2549564

2463,017,56,17 x 0,2549565 22250,085,012,225 x 0,3449582
2483,025,07,210 x 0,2549566

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '49550',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L104_1</p>'
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SUPERTRONIC®-C-PVC
用于拖链的特种电缆，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢ丝导体，

DIN VDE 0295আ6ঝ
● ●ࣔय़ PVCܤऄ，অ合

DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
，强ۅ৳
৳化学ۅ
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ● ●因其ࣔ࠺ৈߣ，具ߢ߄߰ۅ ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合

DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● व力低● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯিோ代ुঅ合 DIN 47100，
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● ਯিऀ߂佳ਭ分层ৎ合● 标称电压 350 V

● ਯিऀޗঽ布包 测试● 测试电压 1500 V
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%● 击穿电压 ߂低 3000 V
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● ●套（RAL 7001）ܔࢱ 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

● 带জ߶
 
注意● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
 

应用
થ߰ۅऄ可ࣲ地ऀ于ऄ߫ࠉ中，也可ࣲ地ऀ于۱߄߰ۅ和ை߰ۅ应ऀङ场合，包ࠑߑܬ੧业澝ߑ器人ߐ܉和۱߄度可१动ߑ
器ୂ件澞 其ޞङ使ऀ寿命可ݕ供安全ۅ和ۅࡺ澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑঈ），
建ઑ使ऀ۩们专为ܤ制ङ卷੮澞安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2633,011,24,02 x 0,1449620 24140,064,28,514 x 0,2549638
24166,078,49,518 x 0,25496392636,014,14,23 x 0,1449621

2641,015,54,44 x 0,1449622 24210,089,911,024 x 0,2549640
24220,0101,011,125 x 0,25496412646,018,34,75 x 0,1449623

2670,027,65,37 x 0,1449624
 

2246,016,15,22 x 0,3449642
2688,039,36,710 x 0,1449625 2262,028,75,43 x 0,3449643
2697,041,16,812 x 0,1449626 2280,035,75,84 x 0,3449644
26105,045,37,114 x 0,1449627 2288,039,16,75 x 0,3449645
26122,054,17,718 x 0,1449628 22116,052,77,67 x 0,3449646
26156,066,39,024 x 0,1449629 22156,067,49,010 x 0,3449647
26162,068,49,125 x 0,1449630 22167,076,49,112 x 0,3449648

 

2439,014,94,72 x 0,2549631 22195,085,39,614 x 0,3449649
22225,099,710,718 x 0,34496502445,018,84,93 x 0,2549632

2452,021,35,24 x 0,2549633 22312,0147,112,624 x 0,3449651
22325,0155,012,825 x 0,34496522470,031,05,65 x 0,2549634

2488,039,66,77 x 0,2549635
24114,053,97,810 x 0,2549636
24128,059,18,112 x 0,2549637

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '49620',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L104_1</p>'

ऄ݇ރङܤऄ / ऀ于ܤ
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SUPERTRONIC®-PURö
用于拖链的特种电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体，

DIN VDE 0295আ6ঝ4和5列，
IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PURܤऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51

特性
低߰ۅ，度৳䭎ۅ，
ݫܐ，和切割ލ৳

● 耐
ভ外ি㦦ગ澝㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ和澞

● ●因其ࣔ࠺ৈߣ，具ߢ߄߰ۅ 耐油的 PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
动࢝套内ङਯিச外力ி利ܔ助߄

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 在一定条件下可耐
●澝䬙澝䬙䃠澞ۅ动ࡶ澝䃠压࣒ࣿڳ ਯি以ߢिਭৎ合

● PUR外ܔ套ߢ为坚固，
具߄度ݫܐ澝৳䭎和৳ۅਈ澞

● ਯিோ代ु，অ合DIN 47100● 标称电压 350 V
● ਯিऀঽৃ带包娴● 测试电压 1500 V

● व力低● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套
অ合DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● 击穿电压 ߂低 3000 V
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● ●套（RAL 7001），⬄光ܔࢱ 最小弯曲半径
१动安 5x ऄफڬ
固定安 3x ऄफڬ

 
注意

● 带জ߶

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થ߰ۅPURݏ制ऄ可完২ଠऀ于ऄ߫ࠉ，也可ࣲ地ऀ于ைয੧߰ۅ१动ङ应ऀ场合，例如ߑ器人和۱߄可१动ୂ件中澞 થऄ
使ऀ寿命，ݼ又ࡺ澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪具ߢ߄处ࣲବ度ङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈ࢛
ॾ开头ୂ分澞ߎऄଣ型੮，ܤબ参ەદߐ܉多 澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ制ङ卷੮澞 安ऄܤ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2622,02,83,52 x 0,1449583 2491,030,17,612 x 0,2549600
24102,035,07,914 x 0,25496012624,04,13,73 x 0,1449584

2629,05,63,94 x 0,1449585 24125,045,08,918 x 0,2549602
24163,060,010,024 x 0,25496032633,07,04,25 x 0,1449586

2647,09,84,97 x 0,1449587 24170,062,510,625 x 0,2549604
 

2659,014,06,210 x 0,1449588 2232,06,84,52 x 0,3449605
2667,016,86,412 x 0,1449589 2240,010,24,93 x 0,3449606
2674,019,66,614 x 0,1449590 2255,013,65,34 x 0,3449607
2686,025,27,318 x 0,1449591 2260,017,05,85 x 0,3449608
26115,033,68,524 x 0,1449592 2280,023,86,97 x 0,3449609
26120,035,08,625 x 0,1449593 22112,034,08,410 x 0,3449610

 

2427,05,04,12 x 0,2549594 22127,040,88,612 x 0,3449611
22142,047,69,014 x 0,34496122433,07,54,33 x 0,2549595

2440,010,04,84 x 0,2549596 22175,061,210,118 x 0,3449613
22229,081,512,024 x 0,34496142448,012,55,25 x 0,2549597

2460,017,56,27 x 0,2549598 22238,085,012,225 x 0,3449615
2479,025,07,410 x 0,2549599

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '49583',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L100'

ऄ݇ރङܤऄ / ऀ于ܤ
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SUPERTRONIC®-C-PURö
用于拖链的特种电缆，无卤，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，ৎ合

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ4和5列，
IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PURܤऄ，屏，
অ合DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51

特性
低߰ۅ，度৳䭎，
ݫܐ，和切割ލ৳

● 耐
ভ外ি㦦ગ澝㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ和

● ●温度范围
१动安 -30°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

PP ਯি্
● ਯি以िਭৎ合

● 在一定条件下可耐
澝䬙澝䬙䃠ۅ动ࡶ澝䃠压࣒ࣿڳ

● ਯিோ代ु，অ合DIN 47100
● 标称电压

0,14 mm² 350 V
0.25 和 0.34 mm² 500 V

● ਯি包娴߄ঽৃ带
● PUR外ܔ套ߢ为坚固，

具߄度ݫܐ澝৳䭎和৳ۅਈ
● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%澞
● ࣔय़全聚氨酯 TMPU 外ܔ套

অ合DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

●● व力低测试电压
0.14 mm² 800 V
0.25 和 0.34 mm² 1200 V

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 套（RAL 7001），⬄光ܔࢱ
● 电容 ਯি/ਯি <80 nF/km ● 带জ߶
● 最小弯曲半径

१动安 7.5 x ऄफڬ
固定安 4 x ऄफڬ

 
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射
100x106߂ cJ/kg（߂100 Mrad）

 

应用
可安在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔࣪境中以及ۯ外，及ޗ强制动ङਘं动和߰ۅ应ऀ，ީ▲久ৰङܤऄ澞 作为߰ݏۅ制ऄଠऀ于ߑ
澞 ୢৃ屏可对内ୂࡺ又ݼ应力ङ场合澞 થऄ使ऀ寿命，弯߄ବ吊和具ڽ器ୂ件中ߑ器人工३和ܴ१动ङߑ和工具制ଭ澝ࠑ
和外ୂ干ݕ܃供ݼ߄保ܔ澞 对ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛
制ङ卷੮澞 安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾ开头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2632,011,04,22 x 0,1449653 24124,059,08,112 x 0,2549670
24135,064,08,414 x 0,25496712635,014,04,43 x 0,1449654

2640,016,04,74 x 0,1449655 24160,078,09,418 x 0,2549672
24202,090,010,924 x 0,25496732645,018,05,25 x 0,1449656

2666,028,05,97 x 0,1449657 24211,0101,011,425 x 0,2549674
 

2686,039,06,910 x 0,1449658 2245,018,05,02 x 0,3449675
2694,042,07,112 x 0,1449659 2260,029,05,23 x 0,3449676
26102,045,07,414 x 0,1449660 2276,036,05,64 x 0,3449677
26118,054,08,218 x 0,1449661 2282,039,06,25 x 0,3449678
26149,066,09,524 x 0,1449662 22110,053,07,17 x 0,3449679
26156,068,09,925 x 0,1449663 22148,067,08,310 x 0,3449680

 

2438,014,94,62 x 0,2549664 22166,076,08,512 x 0,3449681
22185,086,08,914 x 0,34496822444,019,05,03 x 0,2549665

2451,021,35,34 x 0,2549666 22216,0100,09,918 x 0,3449683
22300,0147,011,524 x 0,34496842468,031,05,75 x 0,2549667

2482,040,06,87 x 0,2549668 22313,0155,012,025 x 0,3449685
24110,054,07,910 x 0,2549669

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '49653',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L100'

ऄ݇ރङܤऄ / ऀ于ܤ
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SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®

拖链电缆，无卤，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢিৎ合，

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ আ4列，
BS 6360আ6ঝ及IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，双ৎি，
অ合 DIN VDE 0812

ۅ৳佳ङߢ
● ৳候ۅ澝৳厉㾒澝৳ࡊઆ

和ভ外ি૽射● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PP ਯি্ ● ৳化学ۅ，৳䇎剂澝懤澝䬙
和䃠压ࡶ动ۅ● ਯি߶જঅ合 DIN 47100

● 标称电压 350 V ● 在ߢ弯应力下े保仍
可ܴ工作于多१位作业

● ਯিۨ对ৎ合，ি对ޗ㞛分层ৎ合
● 测试电压 1500 V ● 外层上ޗ߄ঽ布包

● 度ࠑߑܐ应力● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
● 度交变弯强度● 全聚氨酯 TMPU 外护套，অ合

DIN VDE 0207-363-10-2/
DN EN 50363-10-2

● 互电容
 135 nF/km

● PP ਯি্为ৎিݕ供
低ݳݦஊ力，使ऀ寿命

● 最小弯曲半径
安 0.25 mm²ۅ߰
7.5 x ऄफڬ
固定安 0.25 mm²
4 x ऄफڬ
安 0.5 - 1 mm²ۅ߰
10 xऄफڬ
固定安 0.5 - 1 mm²
5 x ऄफڬ

● ܐ张强度澝৳䭎
及ਧ好ङ低ܐ冲击ۅ

● 套（RAL 7001）ܔ外ࢱ
● 带জ߶

● 低ড度，व力低
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

 
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
ࠑߑ作业ङۅङ场合，且可作为传૿ऄଠऀ于ܴ߰܃ऄ，可ऀ于受ं外ୂைऄ子影响ଭۨङਉ冲传૿干ܤ࠺体屏ङࣔޅ对ৎ合且ۨ࠴
和工具制ଭ澝ߑ器人ߐ܉和ܴ可१动ङߑ器ୂ件，以及多१位作业中澞 થ߰݇ރۅऄऀߐ܉ޏ߂੧ू发，ऀPPਯি্，व力低
且৳切割ङPUR外ܔ套，े保߂佳ङ使ऀ৳久度与ۅ价ࡁ澞 对些ள߶准આ决ࠄސङ应ऀ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବ度ߢङ߫૿ଟߑ
ঈ），建ઑ使ऀ۩们专为ܤ制ङ卷੮澞安ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，“ߐ܉信ێ”ॾਭୂ
分澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

2428,014,04,91 x 2 x 0,2519101 1961,034,06,51 x 2 x 0,7519128
19113,060,09,32 x 2 x 0,75191292461,032,06,82 x 2 x 0,2519102

2473,038,47,23 x 2 x 0,2519103 19158,085,79,83 x 2 x 0,7519130
19173,093,610,64 x 2 x 0,75191312490,043,27,74 x 2 x 0,2519104

24105,051,58,65 x 2 x 0,2519105 19203,0113,011,75 x 2 x 0,7519132
19231,0130,412,76 x 2 x 0,751913324133,071,89,26 x 2 x 0,2519106

24156,074,410,68 x 2 x 0,2519107 19343,0192,214,98 x 2 x 0,7519134
19467,0258,016,610 x 2 x 0,751913524188,090,011,710 x 2 x 0,2519108

24220,0111,212,714 x 2 x 0,2519109 19546,0316,618,214 x 2 x 0,7519136
  

2047,022,05,71 x 2 x 0,519119 1871,042,06,91 x 2 x 119137
18130,073,09,92 x 2 x 11913820100,050,08,22 x 2 x 0,519120

20131,071,88,83 x 2 x 0,519121 18170,093,610,53 x 2 x 119139
18204,0117,811,64 x 2 x 11914020149,074,49,64 x 2 x 0,519122

20169,084,510,65 x 2 x 0,519123 18238,0139,012,85 x 2 x 119141
20196,099,611,56 x 2 x 0,519124
20285,0144,313,48 x 2 x 0,519125
20344,0176,014,910 x 2 x 0,519126
20401,0215,416,514 x 2 x 0,519127

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RC03)

Master: '19101',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L105'

ऄ݇ރङܤऄ / ऀ于ܤ
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SENSORFLEX®-H
传感器执行器电缆，无卤，高柔性拖链电缆，PUR
 

 

特性电缆结构
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)

技术数据
● ●温度范围

१动安 -30°Cਙ+80°C
固定安 -40°Cਙ+80°C

व力低，ள常৳䭎，
●侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳ ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ߰ܤۅऄ
● 工作电压

ਙ 0.25 mm² 350 V
ਘ 0.34 mm²以上 500 V

● TPEਯি্
● ਯি߶જ下੮

● 交流测试电缆，50 Hzޞ
ਙ 0.25 mm² 1200 V
ਘ 0.34 mm²以上 2000 V

● PUR 外ܔ套
● 套ோ下੮ܔ
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)

● 最小弯曲半径
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y)
5x ऄफڬØ
SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y)
7.5x ऄफڬØ

● ୢ导体，অ合
DIN VDE 0295 আ 6 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● PP ਯি্
● ਯি߶જ下੮
● PUR外ܔ套
● 套ோ下੮ܔ

 

应用
ऀ于分ށ式安和ݏ制ߐ܉澞 ࠴ऄ可ऀ于传۟器和ۼ੧器ङକݎ器澞 与ݎݖ式圆形କݎ器和தۨ式ۼ੧器传۟器ढ৻ऀ，可在ࣿ产中
外ୂગ备和PLC之ߣ建୍କݎ元件澞 ङऄ可为ਘ动化ߐ܉域以及ޅ个制ଭ业ݕ供低ۨߎङ好ߑ会澞 ଋ去ોޞો力ङ开关߱和
低澞ੋުߎ१到外ગ处，使安ۨࢵ床和ગ备处澞 ૿入/૿出ߑ到ݎ口କݎ将开关߱ङ外ગߐ܉িۈ布ি工३，࣫在已可借助࣫场ࠑߑ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) 传感器执行器电缆，无卤，高柔性拖链电缆，PUR
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性
**

细线芯线颜色护套
材料

芯线数目 x
截面积
mm²

灰色黑色

2422,04,84,4Xࠖ，PUR2 x 0,257629976283
2422,07,24,4Xࠖ，，௲PUR3 x 0,257630076284
2426,09,64,7Xࠖ，，௲，गPUR4 x 0,257630176285
2430,012,04,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱPUR5 x 0,257630276286

 

2230,06,54,9Xࠖ，PUR2 x 0,347630376287
2230,09,84,9Xࠖ，，௲PUR3 x 0,347630476288
2243,013,15,2Xࠖ，，௲，गPUR4 x 0,347630576289
2254,016,45,9Xࠖ，，௲，ग，ࢱPUR5 x 0,347630676290
2254,016,45,9Xࠖ，，௲，ग，௰PUR5 G 0,347826678265

 

2040,09,65,0Xࠖ，PUR2 x 0,57630776291
2043,014,45,7X௲号，௰PUR3 G 0,57826878267
2040,014,45,0Xࠖ，，௲PUR3 x 0,57630876292
2047,019,25,5Xࠖ，，௲，गPUR4 x 0,57630976293
2055,024,06,0Xࠖ，，௲，ग，ࢱPUR5 x 0,57631076294

 

 

Master: '76283, 75801',  ProductGroup: 'PG5094',  Layout: '<p>L321_3</p>'

传۟器ۼ੧器ऄ
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SENSORFLEX®-H
传感器执行器电缆，无卤，高柔性拖链电缆，PUR
SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) 传感器执行器电缆，无卤，高柔性拖链电缆，PUR

AWG编号电缆结构物料编号
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性
**

细线芯线颜色护套
材料

芯线数目 x
截面积
mm²

灰色黑色

1847,014,45,7Xࠖ，PUR2 x 0,757631176295
1854,021,65,9Xࠖ，，௰PUR3 G 0,757827078269
1854,021,65,9Xࠖ，，௲PUR3 x 0,757631276296
1867,028,86,2Xࠖ，，௲，௰PUR4 G 0,757827278271
1866,028,86,0Xࠖ，，௲，गPUR4 x 0,757631376297
1880,036,07,0X௲号，௰PUR5 G 0,757827478273
1880,036,07,0Xࠖ，，௲，ग，ࢱPUR5 x 0,757631476298

 

SENSORFLEX®-H (Li9Y11Y) 传感器执行器电缆，无卤，高柔性拖链电缆，PUR
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性
**

细线芯线颜色护套
材料

芯线数目 x
截面积
mm²

护套颜色

2422,07,24,5ࠖ，，௲PUR3 x 0,25ࢱRAL 700175801
2426,09,64,7ࠖ，，௲，गPUR4 x 0,25ࢱRAL 700177468
2449,019,26,0DIN 47100PUR8 x 0,25ࢱRAL 700176705

 

2243,013,14,9ࠖ，，௲，गPUR4 x 0,34ࢱRAL 700177427
 

1854,021,66,2௲号，௰PUR3 G 0,75ࢱRAL 700177428
1854,021,66,2௲号，௰PUR3 x 0,75ࢱRAL 700178275
1866,028,86,2௲号，௰PUR4 G 0,75ࢱRAL 700177429

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '76283, 75801',  ProductGroup: 'PG5094',  Layout: '<p>L321_3</p>'

传۟器ۼ੧器ऄ
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D

电机、伺服、&反馈电缆

电机、伺服及反馈电缆

TOPFLEX® 600-PVC -15至+80 -40至+80 0.6/1 kV 7.5x 4x 197

TOPFLEX® 600-C-PVC -15至+80 -40至+80 0.6/1 kV 7.5x 4x X 198

TOPFLEX® 611-PUR -30至+80 -40至+80 0.6/1 kV 7.5x 4x X X X X 199

TOPFLEX® 611-C-PUR -30至+80 -40至+80 0.6/1 kV 10x 5x X X X X X 200

TOPSERV® 110 / 120 -30至+80 -40至+80 0.6/1 kV 7.5x 4x X X X X X 201

反馈电缆 -5至+70 -30至+80 350 10x X X 202

PUR反馈电缆 -30至+80 -40至+80 250 10x 5x X X X X X 203

TOPFLEX® - EMV-2YSLCYK-J +5至+70 -40至+70 0.6/1 kV 20x 10x X X 204

TOPFLEX® - EMV-3 PLUS 
2YSLCY-J +5至+70 -40至+70 0.6/1 kV 20x 10x X X 205

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSL-
CYK-J -5至+70 -40至+70 0.6/1 kV 20x 10x X X X X 206

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2YSLCYK-J -5至+70 -40至+70 0.6/1 kV 20x 10x X X X X 207

TOPFLEX® - EMV-UV-2XSL-
CYK-J -5至+90 -40至+90 0.6/1 kV 20x 10x X X X X 209

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2XSLCYK-J -5至+90 -40至+90 0.6/1 kV 20x 10x X X X X 211

TOPFLEX® - EMV-UV-2XSLCH-J -5至+90 -40至+90 0.6/1 kV 20x 10x X X X 213

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2XSLCH-J -5至+90 -40至+90 0.6/1 kV 20x 10x X X X 215

TOPFLEX® MOTOR 109 -5至+70 -40至+80 0.6/1 kV 20x 10x X X X X X 217

页
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固
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选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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选型表－拖链电缆

PUR电机&伺服电缆，拖链专用
TOPFLEX® 611-PUR 30 7.5 x D 4 50 1千1百万 PP/PUR 600/1000V -30°至+80° 199 431

TOPFLEX® 611 C-PUR 30 10 x D 4 50 1千1百万 PP/CU/PUR 600/1000V -30°至+80° 200 437
TOPSERV® 110 30 7.5 x D 3 10 1千1百万 PP/CU/PUR 600/1000V -30°至+80° 201 468
TOPSERV® 120 30 7.5 x D 3 10 1千1百万 PP/CU/PUR 600/1000V -30°至+80° 201 468

PUR反馈电缆，拖链电缆专用
Tachofeedback-cable-C-PUR柔性

反馈电缆 30 10 x D 4 50 9百万 PP/CU/PUR 450V -30°至+80° 203 470

Incremental encoder cable C-PUR
柔性传感器电缆 30 10 x D 4 50 9百万 PP/CU/PUR 250V -30°至+80° 203 470

TOPFLEX®-PUR 30 10 x D 4 50 9百万 PP/CU/PUR 350V -30°至+80° 203 470

一个循环是一次往复运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效（请参见安装手册：拖链电缆装配规范，
页码1036和1037）。

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性及拖链电缆选型表中查看详细信息，
请参见页码1030和1031。
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TOPFLEX® 600-PVC
电机动力电缆0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类的ઁ定，
ূୢ丝，IEC 60228 第 5 类的ઁ定

● ●特种PVC্护套电
符合DIN VDE 0293, 0295

PVC外护套： ৳油性极强，
৳化学性 - ੮格于“技术信息”

●● 生产中所用的材料
无斊澝无䪴树劮，
不含破坏涂料䃔湿性ਈ的物ૅ

温度范围
移动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PVC ਯ线্
● 线ਯ标જ符合 DIN VDE 0293 的ઁ定

௲线ਯ，କ白数字号● 测试标称电压 U0/U 600/1000 V
● PVCਘ熄和ஊ燃性，符合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（相当于
DIN VDE 0472第804ୂ分，测ડ方法B）

● 测试电压 4000 V ● ௰接地线
●● 线ਯ用最佳ਭ分层ৎ合击穿电压

最低 8000 V ● 特种 PVC外护套
● 绝缘电阻

最小 20 MOhm x km
● 灰护套（RAL 7001）

 
注意

● 带米标
● 最小弯曲半径

移动安 7.5 x 电直径
固定安 4 x 电直径

● 用于拖中时，推਼：
TOPFLEX® 611-PUR，
TOPFLEX® 611-C-PUR● 耐辐射性

最 80 x 106 cJ/kg（最80 Mrad） ● 对应屏型号为：
TOPFLEX® 600-C-PVC

 

应用
可作为供电电用于电子控制伺服电机以及与DNC电机的କ接澞 થ电ଠ用于中等机械应力下久性的移动安，可用于干䓓澝湿䃔和䉸湿的环
境澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的ઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16130,058,09,64 G 1,522860 41805,0960,027,44 G 2522866
  

14220,095,011,24 G 2,522861 22060,01344,030,04 G 3522867
  

12330,0154,013,04 G 422862 12900,01920,035,84 G 5022868
  

10445,0231,014,54 G 622863 2/04050,02640,040,94 G 7022869
  

8660,0384,018,24 G 1022864 3/05540,03648,046,24 G 9522854
  

61060,0615,022,34 G 1622865 4/07000,04608,051,64 G 12022855
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知. (RD01)

Master: '22860',  ProductGroup: 'PG5024',  Layout: '<p>L100_1</p>'

电机澝伺服和反电
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TOPFLEX® 600-C-PVC
电机动力电缆 0.6/1kV，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类，
ূୢ丝，IEC 60228 第 5 类

● ●特种 PVC্护套电
符合 DIN VDE 0293, 0295

PVC外护套，৳油性强，
৳化学性-੮格参“技术信息”

●● 生产中所用的材料
无斊澝无䪴树劮，
不含破坏涂料䃔湿性ਈ的物ૅ

温度范围
移动安 -15°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PVC ਯ线্
● 线ਯ标જ符合 DIN VDE 0293

௲线ਯ，କ白数字号● 测试标称电压 U0/U 600/1000 V
● PVCਘ熄和ஊ燃性，符合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（相当于
DIN VDE 0472第804ୂ分，测ડ方法B）

● 测试电压 4000 V ● ௰接地线
●● 线ਯ用最佳ਭ分层ৎ合击穿电压

最低 8000 V ● 内护套
● 耦合电阻

最大 250 Ohm/km
● 斂୬ୢৃ屏，盖率约85%

 
注意

● 特种 PVC外护套
● 绝缘电阻

最小 20 MOhm x km
● 灰（RAL 7001）
● 带米标 ● 用于拖中时，推਼：

TOPFLEX® 611-PUR，
TOPFLEX®  611-C-PUR

● 最小弯曲半径
移动安 7.5 x 电直径
固定安 4 x 电直径 ● 对应无屏型号为：

TOPFLEX® 600-PVC● 耐辐射性
最 80 x 106 cJ/kg（最80 Mrad）

 

应用
可作为供电电用于电子控制伺服电机以及与DNC电机的କ接澞 થ电ଠ用于中等机械应力下久性的移动安，可用于干䓓澝湿䃔和䉸湿环境澞
EMC = 电磁兼容性
为优化EMC特性，我们建ઑ：બ确保在安/କ接时，电两端的屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的ઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16250,099,011,84 G 1,522960 41920,01169,031,74 G 2522966
  

14360,0169,013,84 G 2,522961 22515,01680,034,54 G 3522967
  

12530,0234,015,74 G 422962 13315,02370,040,74 G 5022856
  

10620,0316,017,34 G 622963 2/04600,03257,046,04 G 7022857
  

81050,0549,021,54 G 1022964 3/06060,04060,051,34 G 9522858
  

61465,0807,026,14 G 1622965 4/07315,05231,056,44 G 12022859
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知. (RD01)

Master: '22960',  ProductGroup: 'PG5023',  Layout: '<p>L100_1</p>'

电机澝伺服和反电
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TOPFLEX® 611-PUR
电机动力电缆 0.6/1kV，拖链电缆，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 6 类，ূୢ丝
BS 6360 第 6 类澝IEC 60228 第 6 类

● ●特种 PUR拖电
符合DIN VDE 0293, 0295, 0250,
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

无粘澝极其৳䭎，无⧭澝
抗水આ和微生物侵ੵ

● ৳紫外线૽射澝㾒化和厉㾒
● 温度范围

移动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PP ਯ线্ ● 生产中所用的材料
无斊澝无䪴树劮，
不含破坏涂料䃔湿性ਈ的物ૅ

● 线ਯ标જ符合 DIN VDE 0293
௲线ਯ，କ白数字号

● 标称电压 U0/U 600/1000 V  ● ௰接地线
注意● 测试电压 4000 V ● ਯ线和稳固作用的填料▲以最佳ਭৎ

合● 绝缘电阻
最小 20 MOhm x km

● G = 带௰接地线
● ৃ物包娴有助ਯ线在护套内ச外力ி利滑动 ● 对出标准આ决方案的极端

应用，建ઑ您使用我们专为
ਈ源拖系ગઋ的卷੮澞

● 最小弯曲半径
移动安 7.5 x 电直径
固定安 4 x 电直径

● PUR 外护套
● 灰护套（RAL 7001）
● 带米标 ● 在ਈ源拖中使用时બସ守

应用安ઁ定澞
● 对应屏型号为：

TOPFLEX® 611-C-PUR
 

应用
优化的供电电，可为电机供电，特别是DNC电机澝伺服电机澞 થ电专为动力拖澝搬ગ备澝机器人澝工具机械澝机械加工制ଭ业使用৲ગ
ઋ澞 优化的্材料，确保৳油（包括䩳物油）澝油劮澝冷却剂澝䃠压流体以及各种䬙和䇎剂澞 合理的外径，低୍及提扭特性，确保在
极的କ弯曲િਾ下仍ਈ੧多移位作业澞 ଠ用于户外澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的ઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16125,058,08,04 G 1,522870 41510,0960,026,94 G 2522876
  

14215,095,010,84 G 2,522871 22100,01344,030,74 G 3522877
  

12310,0154,012,54 G 422872 12950,01920,036,54 G 5022978
  

10470,0231,014,84 G 622873 2/04090,02640,041,64 G 7022979
  

8760,0384,018,84 G 1022874 3/05580,03648,048,24 G 9522980
  

61250,0615,022,84 G 1622875 4/07040,04608,051,64 G 12022981
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知. (RD01)

Master: '22870',  ProductGroup: 'PG5024',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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TOPFLEX® 611-C-PUR
用于拖链的电机动力电缆 0.6/1kV，EMC优化，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 6 类，ূୢ丝
BS 6360 第 6 类澝IEC 60228 第 6 类

● ●特种 PUR拖电
符合DIN VDE 0293, 0295, 0250,
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

无粘澝极其৳䭎，无⧭
抗水આ和微生物侵ੵ

● ৳紫外线૽射澝㾒化和厉㾒
● 温度范围

移动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PP ਯ线্ ● 生产中所用的材料
无斊澝无䪴树劮，
不含破坏涂料䃔湿性ਈ的物ૅ

● 线ਯ标જ符合 DIN VDE 0293
௲线ਯ，କ白数字号

● 标称电压 U0/U 600/1000 V  ● ௰接地线
注意● 测试电压 4000 V ● ਯ线和稳固作用的填料▲以最佳ਭৎ

合● 耦合电阻
最大 250 Ohm/km

● G = 具有௰接地线
● ৃ物包娴有助ਯ线于护套内ச外力ி利滑动 ● 对于出标准આ决方案的极端

应用场合，建ઑ您使用我们专
为ਈ源拖系ગઋ的卷੮

● 绝缘电阻
最小 20 MOhm x km

● TPE内护套
● 斂୬ୢৃ屏，盖率约85%

● 最小弯曲半径
移动安 10 x 电直径
固定安 5 x 电直径

● PUR外护套 ● 在ਈ源拖中使用时બସ守
应用安ઁ定澞● 灰护套（RAL 7001）

● 带米标 ● 对应无屏型号为：
TOPFLEX® 611-PUR

 

应用
优化的供电电，可为电机供电，特别是DNC电机澝伺服电机澞 થ电专为动力拖澝搬ગ备澝机器人澝工具机械澝机械加工制ଭ业使用৲ગ
ઋ澞 优化的্材料，确保৳油（包括䩳物油）澝油劮澝冷却剂澝䃠压流体以及各种䬙和䇎剂澞 合理的外径，可低୍及提扭特性，确保
在极的କ弯曲િਾ下仍ਈ੧多移位作业澞 ଠ用于户外澞
EMC = 电磁兼容性
为优化EMC特性，我们建ઑ：બ确保在安/କ接时，电两端的屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的ઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16220,099,011,34 G 1,522970 41990,01169,031,24 G 2522976
  

14340,0169,013,54 G 2,522971 22535,01680,035,24 G 3522977
  

12490,0234,016,04 G 422972 13360,02370,042,54 G 5022982
  

10680,0316,017,84 G 622973 2/04650,03257,048,84 G 7022983
  

81035,0549,022,24 G 1022974 3/06090,04060,054,64 G 9522984
  

61460,0807,027,24 G 1622975 4/07380,05231,058,54 G 12022985
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知. (RD01)

Master: '22970',  ProductGroup: 'PG5023',  Layout: '<p>L100_1</p>'

电机澝伺服和反电

200



TOPSERV® 110 / 120
PUR伺服电缆，带有1或2对信号线对，0.6/1kV，高柔性，拖链电缆，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূ导ি
● ●ࣔय़PUR拖ऄ，অ合

DIN VDE 0295, 0250,
DIN VDE 0285-525-1-1/DIN EN 50525-1

ऀPPਯি্，低ऄ容
● PUR外护套，व力低，

●⧭ޗ，侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳ PPਯি্⧭ޗ
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જ
电源芯线
ਯি1： ௲带印ઓU/L1/C/L+
ਯি2： ௲带印ઓV/L2
ਯি3： ௲带印ઓW/L3/D/L-
控制芯线
TOPSERV® 110
ਯি1 ௲带印ઓBR1
ਯি2 ௲带印ઓBR2
TOPSERV® 120
ি对1： ௲带号5+6
ি对2： ௲带号7+8

● ߰性ऄ均ऀௌ外ङ࠴
，体屏，以े保EMC兼容性ޅ
即ऄ्干扰அ护

● 标称电压
ऄ࢛ਯি U0/U 600/1000 V
控制ਯি U0/U 300/500 V

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 测试电压
ऄ࢛ਯি 4000 V
控制ਯি 1000 V

 
注意
● 出߶准આ决ࠄސङߢঀ应ऀ

建ઑ您使ऀ专为ਈ࢛拖
ગઋङ卷੮澞

● 额定功率
অ合DIN VDE 0298আ4ୂ分

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 在ਈ࢛拖中使ऀޞબସ守
应ऀ安ઁ定澞● ௰接地ি

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径

● 控制ਯি成对屏，
斂୬排扰ি和斂୬ୢৃ

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

● 控制ਯি成对ৎ合，并与供ऄਯি▲㦦ગ ● 伺߆ऄ和反ऄ
（经UL认证অ合例如 Siemens,
Bosch Rexroth, Lenze ঈઁࠀࡌ）
બ߲ஃॾਭN ...

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● ਔ包娴
● 体屏斂୬ୢৃ，可तਙ少80%ޅ
● 包娴࣒ৃ
● PUR外护套
● 护套ோ，ߠी（RAL 5018）

 

应用
供ऄਯি与控制ਯিু合可ऀ于制动功ਈ，并且其ࢽ保护性ਈߢ为ࣲ想澞 如ऩ前在度ਘ动化ࣿ产ଋ३ङક多域中使ऀङত密伺߆ऄߑ，ࡌ
使ऀ品ૅ澝可ழ及持久ङऄ澞 ऄ्兼容性（EMC）也▲߽，些ୃࡌਈੴ很好地ࢠૡ澞 ࠴ऄ也可作为拖ऄ使ऀ澞 ऄࣿ产ଋ३基于
伺߆ਚ动器和伺߆控制器ऽ名厂家ङઁࠀપޢ以及不同ङVDE߶准澞 应ऀ于SIMODRIVE澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  TOPSERV® 120 (2对各自独立屏蔽，整体屏蔽)TOPSERV® 110（1对屏蔽，整体屏蔽）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16211,0139,011,54 x 1,5 + (2 G 1,0)71491 16242,0186,012,64 x 1,5 + 2 x (2 G 1,0)71990
  

14273,0188,013,64 x 2,5 + (2 G 1,0)71493 14316,0231,015,04 x 2,5 + 2 x (2 G 1,0)71991
  

12352,0260,014,64 x 4 + (2 G 1,0)71705 12415,0308,016,04 x 4 + 2 x (2 G 1,0)71992
  

10500,0360,016,04 x 6 + (2 G 1,0)71706 10574,0420,018,24 x 6 + 2 x (2 G 1,0)71993
  

8753,0590,020,24 x 10 + (2 G 1,0)71707 8805,0647,022,84 x 10 + 2 x (2 G 1,0)71994
  

61061,0845,023,84 x 16 + (2 G 1,0)71708 61122,0918,025,04 x 16 + 2 x (2 G 1,0)71995
  

41499,01320,027,04 x 25 + (2 G 1,0)71709 41584,01400,027,74 x 25 + 2 x (2 G 1,0)71996
  

21992,01840,031,94 x 35 + (2 G 1,0)71710 22185,01882,032,04 x 35 + 2 x (2 G 1,0)72106
  

12880,02530,036,74 x 50 + (2 G 1,0)71711 12977,02574,037,04 x 50 + 2 x (2 G 1,0)71997
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '71491, 71990',  ProductGroup: 'PG5040',  Layout: '<p>L315_3</p>'
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Feedback cables PVC
EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি和/或ূୢি，

导体অ合DIN VDE 0295আ5ঝ
和/或 IEC 60228

● ●ࣔय़ PVCਯি和护套 化学品৳/৳关于，৳为ߢ
ࣔ性બ参“技ߐ信息”ୌङ੮ࠀ● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● PVCਯি্
● ，单ি对ୢ屏，22800މ࣒

PVC护套
● 标称电压 350 V

测试● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ下੮
● 单ਯ或ি对以߂佳ਭ分层ৎ合

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● ਯি߄ਔ包娴
● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%

 ● 最小弯曲半径
10x ऄफ径 Ø

● ࣔय़ PVC外护套
注意● （RAL 7001）ࢱ

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 带জ߶ ● AWG 尺寸为似值
澞 实எ截வ॥以mm²为单位澞

 

应用
ਯি可供ଣ择澞࢛加ङऀ于单ாୂ件ङऄ߄据和信号传૿ਈ力澞 另ރ以及ગ备工३中，归功于其卓ङޑ和控制ગࠑߑ反ऄ可ऀ于࠴
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  TOPFLEX®-PVCTOPFLEX®-PVC
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

26112,078,08,53 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)22800 2670,046,28,010 x 0,14 + 2 x 0,522845
2686,056,38,210 x 0,14 + 4 x 0,52284626111,068,08,54 x 2 x 0,14 + 4 x 0,522806

 

增量型反馈电缆-C-PVC
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

24110,066,08,84 x 2 x 0,25 + 2 x 1,022825
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22800, 22825',  ProductGroup: 'PG5083',  Layout: '<p>L308_1</p>'

ऄߑ澝伺߆和反ऄ
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Feedback cables PUR
用于拖链的高柔性反馈电缆，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़PUR外护套，व力低
● 耐

劮和
懤和䬙
䃠压ࡶ体
㾒化和厉㾒
ভ外ি૽射
આࡊ
微࣒ࣿ侵ੵ
候ङ影响ࡈ和ࡊ

● ●标称电压
TOPFLEX®-PUR 350 V
ବઋ反ऄ-C-PUR 450 V
增式反ऄ-C-PUR 250 V

PP ਯি্
● 单ি对或单ਯিୢ屏，22847މ࣒

及PETP（ৼ对ਵ二䟤懤◢二懜）护套
● ਯি߶જ下੮

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● 单ਯ或ি对以߂佳ਭ分层ৎ合
（ি对型ङމ࣒号为22818）

● 排扰ি
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● ●ङ৳䭎损性和৳⣲划性ࡌ߂ૡࢠ 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
● ࣿ产中所ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ࣔय़PUR外护套，⬄光
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफ径 Ø
固定安 5x ऄफ径 Ø

● 护套ோ下੮

 
● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
注意
● 出߶准આ决ࠄސङߢঀ应ऀ

建ઑ您使ऀ专为ਈ࢛拖
ગઋङ卷੮澞

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● બସ守在ਈ࢛拖中应ऀޞङપޢ澞
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
两य़ऄਈࢠૡ伺߆ऄߑङ不同ݱ控任务澞 ବઋ反ऄ或响应反ऄ可લਭऄߑବ度并ࡹ实எރ值澞增式反ऄ或位反ऄ可
传૿定位及技ࣔߐ性ङ控制信号，可作为߰性କ接ऄऀ于ବ੮澝⣹૱和ਉ冲发射器ঈ承受度ࠑߑ应力ङગ备澝ߑ床和控制ગޑ，可ऀ于
干䓓澝࢘䃔和䉸࢘室内澞 થऄ可ߢ佳地传૿ރ据和信号，ࣔ别ଠ合于拖澝工业ߑ器人和传ଟગ备中ङକ工作澞另߄加ङऀ于单ாୂ件ङ
ऄ࢛ਯি可控ଣ择澞 ৃ屏े保可ழङ信号传૿澞 ऀࣔय़复合މߕङ্和护套可对上ଚ应ऀ场合实࣫߂佳ङ性ਈ澝ङ使ऀ寿命以及
澞ࡁ佳ङ性价ߢ
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  TOPFLEX®-PURTOPFLEX®-PUR
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

26103,078,08,3( 3 x ( 2 x 0,14 ) + 2 x (0,5) )22847 2683,039,07,210 x 0,14 + 2 x 0,522849
26105,073,08,44 x 2 x 0,14 + 4 x 0,522852  

转速计反馈电缆-C-PUR
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20128,080,88,89 x 0,522823
 

增量式反馈电缆-C-PUR
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

24105,065,28,84 x 2 x 0,25 + 2 x 1,022818
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22847, 22823, 22818',  ProductGroup: 'PG5084',  Layout: '<p>L308_1</p>'
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TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ 变ை器ऄߑ动力ऄ
অ合 DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 与PVC护套କ接ऄबࡁ，
িं于࢛ऄߑঝ带屏ऄ࠴
其ࣔ࠺ङPEਯ্৲具ૻ߄
低ङ互ऄ容，并且低ऄ容
屏े保动力传ଧङ低损৴

● ৼ◢䏦（PE）ਯি্
● ਯি߶જ BN, BK, GY

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● ௰接地ি
● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● 以同心层将ਯি分层ৎ合
● 凭借优化ङ屏可े保

变ை器ङޗ干扰作业
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ85％● 测试电压 4000 V ● ࣿ产中所ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● ࣔय़ PVC外护套
● ଥޢ护套

● 耦合电阻
取决于ࠦ截வ不同
大 250 Ohm/km߂

测试● 带জ߶
● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

 
注意

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm：10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：15x ऄफ径 Ø
> 20 mm：20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm：5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm：10x ऄफ径 Ø

● G = 带௰接地ি
● **）在30°C࣪境度，ߊ工作

ङૺࡶਈ力澞不同࣪境߄对应
换，ރ多ब关信息બ
DIN VDE 0298আ4ୂ分ङપޢ澞

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ

 ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂房和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容性，ହ免ऄ्干扰场对周围࣪境ଭ成
不ਧ影响澞 可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应ऀ场合中ङ固定安，和偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，但不ଠ合户外
应ऀ澞 可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞 ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલ
ঈঝ似ગ备৻ऀ澞 可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN 55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,0181107010,14 G 1,522084
 

14300,0150,026210181308011,94 G 2,522085
 

12485,0235,034210111509013,64 G 422086
 

10633,0320,04415061509015,34 G 622087
 

8863,0533,061180720012019,44 G 1022088
 

61291,0789,082190921012022,44 G 1622089
 

41862,01236,010895423014026,74 G 2522090
 

22611,01662,013585326015029,34 G 3522091
 

12955,02345,016840232019034,14 G 5022092
 

2/03953,03196,020745232019039,04 G 7022093
 

3/05304,04316,025050141025044,04 G 9522094
 

4/06604,05435,029248,74 G 12022095
 

300 kcmil7043,06394,033554,24 G 15022096
 

350 kcmil8384,07639,038260,64 G 18522097
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22084',  ProductGroup: 'PG5028',  Layout: '<p>L313_1</p>'

ऄߑ澝伺߆和反ऄ
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TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऀ于变ை器ङࣔय़ऄߑ动力ऄ
অ合DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● 小ࠦ截வ 0.75mm²অ合߂
DIN EN 60204 আ1ୂ分澞● ৼ◢䏦（PE）ਯি্

● ਯি߶જ BK, BN, GY ● થऄߑ动力িङ3 PLUSৈߣ
具߄对०型3ਯিગઋ，
，善了EMCऄ्兼容性ݷ
与4ਯ型बࡄࡁ不ତ澞
PE保护导িੴ分为3份，
均匀地ৎ合位于ॱ中澞
澞ߣ佳ङ同心ৈߢ实࣫࠴ं

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● ௰接地ি（▲分为三）
● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● 3+3ਯিৈߣ
● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大85％

● 测试电压 4000 V
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂ ● 优化ङ屏可े保变ை器
干扰作业ޗ

● ࣔय़ PVC外护套
● 耦合电阻

不同ࠦ截வ
大 250 Ohm/km߂

● ଥޢ护套
● ࣿ产中所ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 带জ߶
 
注意● 最小弯曲半径

ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

测试● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
度对应ਈ力澞不同࣪境ࡶૺ
不同换，ރ多信息બ参
DIN VDE 0298আ4ୂ分ङપޢ

● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞 ● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中关于EMCङࡌ

 
● 耐辐射性

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ固定安，和偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，但不ଠऀ于户外澞可ऀ于ࡖ૱和ௐ品
工业澝࣪保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞 ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安
在危க区域澞与PVC护套କ接ऄबࡁ，य़带屏ङऄߑऄ࢛িं于其ࣔ࠺ङPEਯি্৲具ૻ߄低ङ互ऄ容，并且低ऄ容屏可े保动力传
ଧङ低损৴澞凭借优化ङ屏可े保变ை器ङޗ干扰作业澞可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16140,086,0189,23 x 1,5 + 3 G 0,2522368
 

14220,0144,0262101810,83 x 2,5 + 3 G 0,522369
 

12323,0224,0342101112,33 x 4 + 3 G 0,7522370
 

10420,0298,044150614,03 x 6 + 3 G 1,022371
 

8615,0491,061180717,63 x 10 + 3 G 1,522372
 

6819,0723,082190921,23 x 16 + 3 G 2,522373
 

41325,01138,010895424,53 x 25 + 3 G 4,022374
 

21718,01535,013585326,93 x 35 + 3 G 6,022375
 

12399,02208,016840232,53 x 50 + 3 G 10,022376
 

2/03056,02871,020745235,53 x 70 + 3 G 10,022377
 

3/04162,03953,025050140,13 x 95 + 3 G 16,022378
 

4/05074,04836,029244,43 x 120 + 3 G 16,022379
 

300 kcmil6128,05412,033549,33 x 150 + 3 G 25,022380
 

350 kcmil7189,06969,038255,13 x 185 + 3 G 35,022381
 

500 kcmil9540,08540,045360,03 x 240 + 3 G 42,522382
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22368',  ProductGroup: 'PG5026',  Layout: '<p>L314_1</p>'

ऄߑ澝伺߆和反ऄ
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TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऀ于变ை器ङࣔय़ऄߑ动力ऄ
অ合 DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ৳ভ外ি૽射
● ৼ◢䏦（PE）ਯি্ ● 室外应ऀ，4G16 mm²可安于地下
● ਯি߶જ BN, BK, GY ● 与PVC护套କ接ऄबࡁ，

带屏ङਯি互ऄ容ૻ低ङ࠴
ऄߑ动力ऄ，其低ऄ容屏可े
保动力传ଧङ低损৴

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● ௰接地ি
● 最大工作电压

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ85％

● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业
● 测试电压 4000 V ● 制ଭޞऀङމ࣒

，䪴߹劮ޗ斊且ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● ࣔय़ PVC 外护套
● ௲护套（RAL 9005）

● 耦合电阻
取决于不同ࠦ截வ
大 250 Ohm/km߂

测试● 带জ߶
● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
 
注意

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

● DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧
ङૺࡶਈ力澞不同࣪境度
对应不同换，ރ多信息
બ参DIN VDE 0298আ4ୂ分

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中关于EMCङࡌ

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以mm²为单位澞

 

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX®-EMV-2YSLCYK-J 变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂房和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容性，ହ免ऄ्干扰场对周围࣪境ଭ成
不ਧ影响澞可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ固定安，与偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，以及户外应ऀ，4G16
mm² 可安于地下澞可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传
ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,0181107010,14 G 1,522234
 

14300,0150,026210181308011,94 G 2,522235
 

12485,0235,034210111509013,64 G 422236
 

10630,0320,04415061509015,34 G 622237
 

8860,0533,061180720012019,44 G 1022238
 

61290,0789,082190921012022,44 G 1622239
 

41860,01236,010895423014026,74 G 2522240
 

22610,01662,013585326015029,34 G 3522241
 

12950,02345,016840232019034,14 G 5022242
 

2/03950,03196,020745232019039,04 G 7022243
 

3/05300,04316,025050141025044,04 G 9522244
 

4/06600,05435,029248,74 G 12022245
 

300 kcmil7040,06394,033554,24 G 15022246
 

350 kcmil8380,07639,038260,64 G 18522247
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22234',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'

ऄߑ澝伺߆和反ऄ
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऀ于变ை器，
ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
অ合 DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性
● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ+70°C
固定安 -40°C ਙ+70°C

● ৼ◢䏦（PE）ਯি্ ● થऄߑऄ力ऄङ3 PLUSৈߣ
ગઋ߄对०型3ਯি，ݷ善EMC
ऄ्兼容性，与4ਯ型ࡁ
，不ତ澞PE保护导ি分为3份ࡄ
均匀地ৎ合位于ॱ中澞
ߣ佳ङ同心ৈߢ实࣫࠴ं

● ਯি߶જ BK, BN, GY
● ௰接地ি（▲分为三）

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● 3+3ਯিગઋ
● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ85％

● 小ࠦ截வ 0.75 mm²অ合߂
DIN EN 60204আ1ୂ分ङࡌ● 测试电压 4000 V

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● ৳ভ外ি● ࣔय़ PVC外护套
● 室外应ऀ● ௲护套（RAL 9005）

● 耦合电阻
据不同ࠦ截வ߿
大 250 Ohm/km߂

● 与PVC护套କ接ऄबࡁ，
य़屏ऄߑऄ࢛িं于其ࣔ࠺
PEਯি্৲具ૻ߄低互ऄ容，
并且低ऄ容屏可े保动力传ଧ
ङ低损৴

● 带জ߶
 
注意

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ 12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ 12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

● **）࣪境度30°Cߊ੧ङૺ
度使ऀ对应ਈ力澞不同࣪境ࡶ
换，ރ多ब关信息બ参
DIN VDE 0298আ4ୂ分中ङપޢ

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞 测试
● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ

 
 

应用
可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ固定安，偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，和户外应ऀ，3x16+3G2.5 mm² 可安
于地下澞 可ऀ于ࡖ૱੧业澝ௐ品੧业澝࣪境工३澝包੧业澝ࠥ具制ଭࠑߑ澝ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝
传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞 可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
े保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16140,086,0189,23 x 1,5 + 3 G 0,2522673
 

14220,0144,0262101810,83 x 2,5 + 3 G 0,522674
 

12323,0224,0342101112,33 x 4 + 3 G 0,7522675
 

10420,0298,044150614,03 x 6 + 3 G 1,022676
 

8615,0491,061180717,63 x 10 + 3 G 1,522677
 

6819,0723,082190921,23 x 16 + 3 G 2,522678
 

41325,01138,010895424,53 x 25 + 3 G 4,022679
 

21718,01535,013585326,93 x 35 + 3 G 6,022680
 

12399,02208,016840232,53 x 50 + 3 G 10,022681
 

2/03056,02871,020745235,53 x 70 + 3 G 10,022682
 

3/04162,03953,025050140,13 x 95 + 3 G 16,022683
 

4/05075,04836,029244,43 x 120 + 3 G 16,022684
 

300 kcmil6128,05412,033549,33 x 150 + 3 G 25,022685
 

350 kcmil7189,06969,038255,13 x 185 + 3 G 35,022686
 

500 kcmil9540,08540,045360,03 x 240 + 3 G 42,522687
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22673',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: 'L314_1'
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऀ于变ை器，
ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
অ合 DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性
● ৳ভ外ি૽射

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্ ● 户外应ऀ，
4G16 mm² 可安于地下● ਯি߶જ BN, BK, GY

● ௰接地ি ● 与PE护套କ接ऄबࡁ，
࠺ऄ因其࢛ࣔऄߑ屏ऄ࠴
XLPEਯি্৲具߄低互ऄ容，
৲低ऄ容屏可े保动力传ଧ
ङ低损৴

● 导体允许工作温度
+90°C

● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大85％

● 标称电压 U0/U 600/1000 V
● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ工作 900/1800 V

● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业● ࣔय़ PVC 外护套
● ࣿ产中所ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ௲护套（RAL 9005）
● 测试电压 4000 V ● 带জ߶
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
 
注意 测试

● 耦合电阻
据不同ࠦ截வ߿
大 250 Ohm/km߂

● ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧
ङૺࡶਈ力澞不同࣪境度
对应不同换，ރ多信息
બ参 DIN VDE 0298আ4ୂ分● 最小弯曲半径

ਘं१动-外径 Ø：
ਙ 12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞 ● অ合 EN55011和DIN VDE0875

আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ
 

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J 变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂房和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容性，ହ免ऄ्干扰场对周围࣪境
ଭ成不ਧ影响澞 ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PE্ङऄऄबࡁ具߄ङૺࡶਈ力澞 可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应
ऀ场合中ङ固定安，偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，以及户外应ऀ，4G16 mm² 可安于地下澞 可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝 ࣪
保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞 ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞 可安在危க
区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 

 

Master: '24489',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,0231107010,14 G 1,524489
 

14300,0150,032210181308011,24 G 2,524490
 

12485,0235,042210111509012,84 G 424491
 

10630,0320,05415061509014,94 G 624492
 

8860,0533,075180720012017,74 G 1024493
 

61290,0789,0100190921012020,94 G 1624494
 

41860,01236,012795423014025,34 G 2524495
 

22610,01662,015885326015028,04 G 3524496
 

12950,02345,019240232019032,34 G 5024497
 

2/03950,03196,024645232019037,64 G 7024498
 

3/05300,04316,029850141025041,64 G 9524499
 

4/06600,05435,034644,84 G 12024500
 

300 kcmil7040,06394,039952,34 G 15024506
 

350 kcmil8380,07639,045658,74 G 18524507
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '24489',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऀ于变ை器，
ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
অ合 DIN VDE 0250

互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性
● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্ ● થऄߑ动力ऄङ3 PLUSৈߣ
ગઋ߄对०型3ਯিગઋ，ݷ善
EMCऄ्兼容性，ࡄ不ତ于
4ਯ型澞 PE保护导িੴ
分为3份，均匀ৎ合于ॱ中，
实࣫ߢ佳ङ同心ৈߣ澞

● ਯি߶જ BK, BN, GY
● GN-YE 导体（▲分为三）

● 导体允许工作温度
+90°C

● 3+3ਯিગઋ
● ਯি以同心层ৎ合

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏
2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大 85％

● 大工作电压߂
交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● 小ࠦ截வ 0.75 mm² অ合߂
DIN EN 60204আ1ୂ分ङࡌ

● ৳ভ外ি● ࣔय़ PVC 外护套
● 测试电压 4000 V ● 户外应ऀ，

3x16+3G2.5 mm² 可安于地下
● ௲护套（RAL 9005）

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● 带জ߶
● 与PE护套କ接ऄबࡁ，

࠺িं于其࢛ࣔऄߑ屏ऄ࠴
XLPEਯ্，具ૻ߄低ङ互ऄ容，
且低ऄ容屏可े保动力传ଧ
ङ低损৴

 
注意● 耦合电阻

据不同ࠦ截வ߿
大 250 Ohm/km߂

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
度使ऀब应ਈ力澞不同࣪境ࡶૺ
ङ换，ރ多ब关信息બ参
DIN VDE 0298 আ4ୂ分中ङપޢ澞

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

测试
● ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
●（B ࡣސ 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ

 
 

应用
可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应ऀ场合中ङ固定安，偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境，以及户外应ऀ，3x16+3G2.5
mm² 可安于地下澞 ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PE্ङऄऄबࡁ具߄ङૺࡶਈ力澞 可ऀ于ࡖ૱੧业澝ௐ品੧业澝࣪境工
३澝包੧业澝ࠥ具制ଭࠑߑ澝ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞 可安在危
க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 

 

Master: '24508',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J
用于变频器的电源连接，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16140,086,0239,23 x 1,5 + 3 G 0,2524508
 

14220,0144,0322101810,83 x 2,5 + 3 G 0,524509
 

12323,0224,0422101112,33 x 4 + 3 G 0,7524510
 

10420,0298,054150614,03 x 6 + 3 G 1,024511
 

8615,0491,075180717,63 x 10 + 3 G 1,524512
 

6819,0723,0100190920,43 x 16 + 3 G 2,524513
 

41325,01138,012795423,23 x 25 + 3 G 4,024514
 

21718,01535,015885326,13 x 35 + 3 G 6,024515
 

22399,02208,019240230,83 x 50 + 3 G 10,024516
 

2/03056,02871,024645234,23 x 70 + 3 G 10,024517
 

3/04162,03953,029850137,83 x 95 + 3 G 16,024518
 

4/05075,04836,034642,63 x 120 + 3 G 16,024519
 

300 kcmil6128,05412,039947,53 x 150 + 3 G 25,024520
 

350 kcmil7189,06969,045653,43 x 185 + 3 G 35,024521
 

500 kcmil9540,08540,053858,73 x 240 + 3 G 42,524587
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '24508',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J
用于变频器的电源连接，无卤，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ，ূୢি导体

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ

● ●ऀ于变ை器，
ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
অ合 DIN VDE 0250

⧭ޗ
● 互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্ ● 与PE护套କ接ऄबࡁ，
ङ࠺িं于其࢛ࣔऄߑ屏ऄ࠴
XLPEਯ্，具߄低互ऄ容，
且低ऄ容屏可े保动力传ଧ
ङ低损৴

● ਯি߶જ： BN, BL, GY
● ௰接地ি

● 导体允许工作温度
+90°C

● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大85％

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业
● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● 制ଭޞऀङމ࣒
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ࣔय़ৼ䏦䏀复合外护套
● ௲护套（RAL 9005）

● 测试电压 4000 V 测试● 带জ߶
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

 
注意

● 耦合电阻
据不同ࠦ截வ߿
大 250 Ohm/km߂

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
度使ऀਈ力澞不同࣪境ࡶૺ
ब应ङ换，ރ多信息બ
参DIN VDE 0298 আ4ୂ分澞

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中߄关ङEMCࡌ● 最小弯曲半径

ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

 ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J 变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂房和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容性，ହ免ऄ्干扰场对周围࣪境
ଭ成不ਧ影响澞 ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PE্ङऄऄबࡁ具߄ङૺࡶਈ力澞可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应
ऀ场合中ङ固定安，偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境澞થऄଠऀ于室外和地下，可ପଋଳ或૨安澞 在ଳ中安ޞ必
ீ事先அଳ॥ࡊ澞 可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝
传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 

 

Master: '24522',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: 'L313_1'
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TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J
用于变频器的电源连接，无卤，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,0231107010,14 G 1,524522
 

14300,0150,032210181308011,24 G 2,524523
 

12485,0235,042210111509012,84 G 424524
 

10630,0320,05415061509014,94 G 624525
 

8860,0533,075180720012017,74 G 1024526
 

61290,0789,0100190923014020,94 G 1624527
 

41860,01236,012795421012025,34 G 2524528
 

22610,01662,016885326015028,04 G 3524529
 

12950,02345,019240232019032,34 G 5024530
 

2/03950,03196,024645232019037,64 G 7024531
 

3/05300,04316,029850141025041,64 G 9524532
 

4/06600,05435,034644,84 G 12024533
 

300 kcmil7040,06394,039952,34 G 15024534
 

350 kcmil8380,07639,045658,74 G 18524535
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '24522',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: 'L313_1'

ऄߑ澝伺߆和反ऄ

214



TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
用于变频器的电源连接，无卤，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ

● ●ऀ于变ை器，
ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
অ合 DIN VDE 0250

⧭ޗ
● 互ऄ容低
● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্ ● 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业
● ਯি߶જ BK, BN, GY ● થऄߑ动力ऄङ3 PLUSৈߣ

ગઋ߄对०型3ਯিગઋ，ݷ善
了EMCऄ्兼容性，与4ਯ型
बࡄࡁ不ତ澞PE保护导体ੴ
分为3份，均匀ৎ合位于ॱ中澞
澞ߣ佳ङ同心ৈߢ实࣫࠴ं

● ௰接地ি（▲分为三）
● 导体允许工作温度

+90°C
● 3+3ਯিગઋ
● ਯি以同心层ৎ合

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏
2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大85％

● 大工作电压߂
交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ੧ 900/1800 V

● 小ࠦ截வ 0.75 mm² অ合߂
DIN EN 60204 আ1ୂ分ङࡌ● ࣔय़ৼ䏦䏀复合外护套

● 测试电压 4000 V ● 与PE护套କ接ऄबࡁ，
࠺িं于其࢛ࣔऄߑ屏ऄ࠴
XLPEਯ্，具߄低互ऄ容，
且低ऄ容屏可े保动力传ଧ
ङ低损৴

● ௲护套（RAL 9005）
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 带জ߶
 
注意● 耦合电阻

据不同ࠦ截வ߿
大 250 Ohm/km߂

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
度使ऀਈ力澞不同࣪境ࡶૺ
ब应ङ换，ރ多信息બ
参DIN VDE 0298 আ4ୂ分澞

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø

测试● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞 ● ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中߄关EMCङࡌ● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）  
 

应用
可作为供ऄ和କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应ऀ场合中ङ固定安，偶尔ङਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境澞થऄଠऀ于室外和地下，可
ପଋଳ或૨安澞在ଳ中安ޞ必ீৰਖ਼அଳ॥ࡊ澞ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PE্ङऄऄबࡁ具߄ङૺࡶਈ
力澞可ऀ于ࡖ૱੧业澝ௐ品੧业澝࣪境工३澝包੧业澝ࠥ具制ଭࠑߑ澝૿澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和
ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

 

 

Master: '24536',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J
用于变频器的电源连接，无卤，双重屏蔽，载流能力更高，0.6/1kV，带米标
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
在 安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16140,086,0239,23 x 1,5 + 3 G 0,2524536
 

14220,0144,0322101810,83 x 2,5 + 3 G 0,524537
 

10323,0224,0422101112,33 x 4 + 3 G 0,7524538
 

10420,0298,054150614,03 x 6 + 3 G 1,024539
 

10615,0491,075180717,63 x 10 + 3 G 1,524540
 

6819,0723,0100190920,43 x 16 + 3 G 2,524541
 

101325,01138,012795423,23 x 25 + 3 G 4,024542
 

21718,01535,015885326,13 x 35 + 3 G 6,024543
 

22399,02208,019240230,83 x 50 + 3 G 10,024544
 

2/03056,02871,024645234,23 x 70 + 3 G 10,024545
 

3/04162,03953,029850137,83 x 95 + 3 G 16,024546
 

4/05075,04836,034642,63 x 120 + 3 G 16,024583
 

300 kcmil6128,05412,039947,53 x 150 + 3 G 25,024584
 

350 kcmil7189,06969,045653,43 x 185 + 3 G 35,024585
 

500 kcmil9540,08540,053858,73 x 240 + 3 G 42,524586
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '24536',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPFLEX® Motor 109
低电容动力电缆 0.6/1kV，增加的载流量，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●ऀ于变ை器，ࣔय़ऄߑ动力ऄ ࣔय़ৼ合্࣒ेމߕ保低
介ऄ损৴，双倍৳ऄ压强度，
使ऀ寿命，低干扰屏，
提ङૺࡶਈ力

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C ● ࣔय़ৼ合࣒ਯি্

● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容性● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ，
- ਘ7ਯ以上，௲带߄କग号

● 导体允许工作温度
+90°C ● ৳ভ外ি

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● 室外应ऀ
● ௰接地ি● 大工作电压߂

交ࡶ和三ब 700/1200 V
फࡶ工作 900/1800 V

● 与PVC护套କ接ऄबࡁ，
࠺িं于其࢛ࣔऄߑ屏ऄ࠴
ৼ合࣒ਯি্，具߄低互ऄ容，
且低ऄ容屏可े保动力传ଧङ
低损৴

● ਯি以同心层ৎ合
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ大80％

● 测试电压 2500 V
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂ ● ●ࣔय़ PUR 外护套 优化屏े保变ை器ޗ干扰作业
● 耦合电阻

据不同ࠦ截வ߿
大250 Ohm/km߂

● 其ગઋঅ合
VdS 3501:2006-04ङࡌ

● ࠧ护套 (RAL 2003)
● 带জ߶

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 互电容
据不同ࠦ截வ߿
ਯি/ਯি 70ਙ250 nF/km
ਯি/屏 110ਙ410 nF/km

测试
● 低互ऄ容，߿据

DIN VDE 0472আ504ୂ分੧了ࡹડ，ࡹડ
Bࡣސ

● 最小弯曲半径
ਘं१动-外径 Ø：
ਙ12 mm：10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：15x ऄफ径 Ø
> 20 mm：20x ऄफ径 Ø
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm：5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm：10x ऄफ径 Ø

● অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ

 
注意
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
થ变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂房和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容性，ହ免ऄ्干扰场对周围࣪境ଭ成不ਧ影响澞 可作为供ऄ和
କ接ऄऀ于中ঈࠑߑ应力应ऀ场合中ङ固定安，偶尔ਘंङ१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境以及户外应ऀ澞 可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪
保技ߐ澝包੧业和ߑ床中澞 ݞ澝SIMOVERT动器，ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞
EMC = ऄ्兼容性
બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到，以ࢠૡEN55011ङ抗干扰功ਈࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压指令2006/95 / EC澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16200,072,09,43 G 1,522724 12567,0321,015,45 G 422715
12603,0352,018,27 G 42271616230,095,010,44 G 1,522707

16258,0117,011,25 G 1,522708
 

10633,0320,015,24 G 622717
16281,0148,013,27 G 1,522709 10679,0439,016,85 G 622718

 

14270,0137,011,23 G 2,522710 10771,0501,020,07 G 622719
 

14300,0150,012,54 G 2,522711 8860,0533,019,54 G 1022720
14352,0200,013,55 G 2,522712 81029,0711,021,65 G 1022721
14473,0230,016,07 G 2,522713

 

61290,0789,023,14 G 1622722
 

12485,0235,014,24 G 422714
 

41862,01236,027,14 G 2522723
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不提前ପऽ. (RD01)

Master: '22724',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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219

E

耐热电缆

HELUTHERM® 120 -5至+105 -30至+105 300/500 7.5x 4x X X 220

HELUTHERM® 145 MULTI -35至+120 -55至+145 300/500 8x 4x X X X X 221

SiHF  -60至+180 300/500 7.5x 4x X X X 223

THERMFLEX® 180 EWKF -25至+180 -60至+180 300/500 7.5x 4x X X X 225

H05SS-F / H05SST-F  -60至+180 300/500 7.5x 4x X X 226

HELUFLON®-FEP-6Y  -100至+205 600 15x 4x X X 227

MULTITHERM 400  -60至+400 500 5x X X 229

HELUTHERM® 145 MULTI-C -35至+120 -55至+145 300/500 8x 4x X X X X 230

SiHF-C-Si  -60至+180 300/500 10x 5x X X X X 232

THERMFLEX® 180 EWKF-C -25至+180 -60至+180 300/500 10x 5x X X X X 234

SiHF/GL-P  -60至+180 300/500 10x 5x X X X X 235

MULTITHERM 400 -ES  -60至+400 500 5x X X X 236

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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HELUTHERM® 120
柔性，耐高温 (+105°C)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导ি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，ূ导ি，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVCऄ，增强ङ৳性
অ合 DIN EN 50525-2-11
0.5-0.75 mm² অ合IEC 60227/56
1.0-2.5 mm² অ合IEC 60227/57

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

测试● ࣔय़ PVC TI3 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 温度范围
१动安 -5°Cਙ+105°C
固定安 -30°Cਙ+105°C
（ि120+ ޞ°C）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲带କग号

● ●标称电压
0.5-1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm² U0/U 450/750 V

௰ݎ地ি在外层，3ਯ及以上
 
注意

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● ৳ࣔय़PVC TM3外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 火花试验 6000 V ● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● 测试电压 2000 V ● ௲外ܔ套（RAL 9005），

也可ܷݕࡌ供其他ோ● 击穿电压 ߂低 4000 V ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 带জ߶● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● ܷ可供
HELUTHERM® 120 H03V2V2-F
HELUTHERM® 120 H05V2V2-F
HELUTHERM® 120 (H)05V2V2-F

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
室内以及ர天࣪境澞࢘䃔和䉸࢘澞 可ऀ于干䓓澝（和䏔干塔ঈߑ例如上䈖）ߑ澝ऄ器或ऄࠑߑઇݎݎऄள常ଠऀ于फঝ৳࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,65,02 x 0,524002 1677,029,07,42 x 1,524030
1697,043,08,13 G 1,5240312050,014,45,33 G 0,524003

2060,019,25,84 G 0,524004 16122,058,09,04 G 1,524032
16143,072,010,05 G 1,5240332070,024,06,75 G 0,524005

2090,033,68,87 G 0,524006 16179,0101,011,97 G 1,524034
16310,0173,014,512 G 1,52403520140,058,011,112 G 0,524007

20170,086,012,918 G 0,524008 16460,0259,017,418 G 1,524036
16650,0360,021,325 G 1,52403720250,0101,015,825 G 0,524009

   

14120,048,09,32 x 2,5240391952,014,46,22 x 0,7524011
1961,021,66,63 G 0,7524012 14150,072,010,13 G 2,524046

14200,096,011,04 G 2,5240401975,029,07,14 G 0,7524013
1994,036,08,05 G 0,7524014 14250,0120,012,35 G 2,524041

14310,0168,014,67 G 2,52404219112,050,09,57 G 0,7524015
19180,086,011,612 G 0,7524016

 

12180,077,010,62 x 424044
19270,0130,013,918 G 0,7524017 12220,0115,011,53 G 424291
19380,0180,016,925 G 0,7524018 12300,0154,012,54 G 424045

 

1850,09,66,01 x 124019 12360,0192,015,15 G 424292
1860,019,26,52 x 124020
1873,029,06,93 G 124021
1888,038,07,74 G 124022
18110,048,08,45 G 124023
18121,058,09,36 G 124024
18130,067,010,07 G 124025
18223,0115,012,512 G 124026
18350,0173,014,718 G 124027
18485,0240,017,825 G 124028

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '24002',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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HELUTHERM® 145 MULTI
柔性，交联，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ऄݎ制和କݏ⧭ޗ●
具߄增强ङ৳ࢽ性ਈ

减少ࢿࢮ传ݮ
● ਧ好ङ৳䭎性和৳⣲划性

● 温度范围
१动安 -35°C ਙ +120°C
固定安 -55°C ਙ +145°C
ि૨ +250°C

● ਧ好ङ৳性和৳候性
● ，ਯি্⧭ޗ

交৻ৼ䏦䏀共ৼ࣒
● ৳ভ外ি૽射和厉㾒
● ৳䐁ݎ度

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 2ਯ BN, BU
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ6ਯ以上，௲带କग号
也可ܷݕࡌ供其他ோ

● ঈBࢽ৳
● 标称电压

ਙ1.0 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm² U0/U 450/750 V
保ܔ性固定安
从1,5 mm² U0/U 600/1000 V

● ऀ交৻্ࣃ৳，މߕ化，
即使在䐁ޞݎଇ到300°Cਙ
380°Cޞ也如࠴

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上
● 测试电压 3000 V ● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● 最小弯曲半径

१动安 8x ऄफ径 Ø
固定安 4x ऄफ径 Ø

● 包娴࣒ৃ 测试
● 套ܔ外⧭ޗ

交৻ৼ䏦䏀共ৼ࣒
● অ合（ડࡹࢻࣆ单元ߘத）ડࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066আ3ୂ
分澝
DIN EN 60332-3-22澝IEC 60332-3-22
（之前DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސ
C）

● 热负荷值
参"ߐ܉信息"ୂ分

● 套ோ为௲ܔ
也可ܷݕࡌ供其他ோ

● 额定功率表
参“ߐ܉信息”ୂ分ङ੮ࠀ

● 带জ߶
 
注意● 认证

德国劳ࡆਥ॑审܅
● ડ（ऄ）অ合ࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-1-2澝DIN EN
60332-1-2澝
IEC 60332-1-2 （ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分ࡹડࡣސB）

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分澝
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 对应屏型号为：
HELUTHERM® 145 MULTI-C

● ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-1，IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 密度অ合ࢹ
অ合DIN VDE 0482আ1034-1+2ୂ分澝
DIN EN 61034-1+2,澝IEC 61034-1+2澝
BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
 

应用
我们增强了ޗ࠴⧭交৻৳କݏݎ制ऄ在ࢳࢮ中ङ੮࣫性ਈ，ऀ于କݎ大ङࢰޢࣁ光澝加ࢽ器澝ऄߑ（度B）澝交݅和ऄ器澞
因其৳ङࣔ性৲具߄很ङ使ऀ寿命澞࠴ऄ可很好地ܙ㒤各य़ࡈ候ߚ件，如度澝࢘度澝厉㾒和ভ外ি૽射澞࠴ऄ因࠴主ऀ于交ପݏ制
和各य़室外࣪境澞ޗ࠴⧭ऄ具߄性低࠴ޞࢳࢮ，ࢹऄ仅产ࣿޗ勵埗性ࡈ体澞 ं于ࢽિૺ低，产ࣿࡀ性ࡈ体ङக也ުޢ低澞 可以
得宝ङޞ੧߄䰹序ङऎށ，可以ହ免人૯安全ঈ݃失澞डݏ澝ࡊ䀲和ୖৈߣ建উ࣒ङ݃失以及ગ备ङ݃失也因࠴减小澞可大大ହ免ࣿ
命澝ી产ङ݃失澞 ࣔ定情况下ऄ截வ可▲࠵减小，因其৳ࣔ性，从৲ਭम了ॱ澝减ૹ了୍澞࠴କݏݎ制ऄ在安全和࣪保ސவ具߄
୍意义澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2411,02,02,91 x 0,2553376 2458,014,46,56 G 0,2553381
2464,016,86,97 G 0,25533822411,02,02,91 G 0,2552630

2429,05,04,62 x 0,2553377 2471,019,27,38 G 0,2553383
2484,024,08,110 G 0,25533842434,07,04,93 G 0,2553378

2442,010,05,54 G 0,2553379 2490,028,88,112 G 0,2553385
24102,033,68,614 G 0,25533862447,012,05,85 G 0,2553380

 

 

Master: '53376',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: 'L100'
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HELUTHERM® 145 MULTI
柔性，交联，无卤，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

24114,038,48,916 G 0,2553387 16796,0432,021,830 G 1,553468
16880,0475,222,633 G 1,55346924132,045,610,119 G 0,2553388

24145,050,410,521 G 0,2553389 161026,0532,824,837 G 1,553470
  

2015,74,83,21 G 0,552631 1446,924,05,01 G 2,552635
1446,924,05,01 x 2,5534712015,74,83,21 x 0,553391

2039,610,05,32 x 0,553392 1499,048,09,02 x 2,553472
14140,072,09,93 G 2,5534732048,114,45,53 G 0,553393

2051,019,25,94 G 0,553394 14183,096,010,94 G 2,553474
14231,0120,012,25 G 2,5534752064,024,07,05 G 0,553395

2074,029,07,46 G 0,553396 14280,0144,013,26 G 2,553476
14336,0168,014,67 G 2,5534772088,034,08,17 G 0,553397

20102,038,48,68 G 0,553398 14397,0192,015,78 G 2,553478
14460,0240,017,910 G 2,55347920123,048,09,410 G 0,553399

20135,058,010,012 G 0,553400 14500,0288,017,912 G 2,553480
14593,0336,019,214 G 2,55348120153,067,010,014 G 0,553401

20176,076,810,716 G 0,553402 14675,0384,020,116 G 2,553482
14835,0456,022,819 G 2,55348320213,091,212,419 G 0,553403

20234,0100,813,021 G 0,553404 14939,0504,023,721 G 2,553484
141047,0576,025,824 G 2,55348520263,0115,214,024 G 0,553405

20269,0120,014,025 G 0,553406 141067,0600,025,825 G 2,553486
141107,0648,025,827 G 2,55348720280,0129,614,027 G 0,553407

20311,0144,014,630 G 0,553408 141219,0720,026,730 G 2,553488
141349,0792,028,033 G 2,55348920343,0158,415,033 G 0,553409

20392,0177,617,037 G 0,553410 141565,0888,030,637 G 2,553490
  

1919,87,23,51 G 0,7552632 1296,038,45,61 G 452636
1296,038,45,61 x 4534911919,87,23,51 x 0,7553411

1940,014,06,02 x 0,7553412 12159,077,010,72 x 453492
12197,0115,011,53 G 4534931953,022,06,43 G 0,7553413

1969,029,07,04 G 0,7553414 12260,0154,012,84 G 453494
12329,0192,014,25 G 4534951986,036,07,75 G 0,7553415

19101,043,28,36 G 0,7553416 12398,0230,414,96 G 453496
12478,0269,017,07 G 45349719117,050,49,17 G 0,7553417

19140,057,610,28 G 0,7553418 12553,0307,217,68 G 453498
12663,0384,020,110 G 45349919167,072,011,110 G 0,7553419

19183,086,411,112 G 0,7553420 12725,0460,820,112 G 453500
12797,0537,621,514 G 45350119212,0100,811,714 G 0,7553421

19239,0115,212,516 G 0,7553422
 

10108,057,66,11 G 652637
19290,0136,814,019 G 0,7553423 10108,057,66,11 x 653502
19323,0151,215,021 G 0,7553424 10216,0115,211,62 x 653503
19364,0172,816,024 G 0,7553425 10285,0173,012,93 G 653504
19371,0180,016,025 G 0,7553426 10375,0230,014,44 G 653505
19387,0194,416,027 G 0,7553427 10465,0288,015,85 G 653506
19429,0216,017,030 G 0,7553428 10544,0345,616,76 G 653507
19468,0237,618,033 G 0,7553429 10664,0403,019,47 G 653508
19550,0266,419,037 G 0,7553430

 

8144,096,07,71 G 1052638
 

1825,29,63,91 G 152633 8144,096,07,71 x 1053509
1825,29,63,91 x 153431 8351,0192,014,72 x 1053510
1850,019,06,62 x 153432 8475,0288,015,73 G 1053511
1866,029,07,03 G 153433 8630,0384,018,64 G 1053512
1886,038,07,74 G 153434 8782,0480,019,65 G 1053513
18106,048,08,45 G 153435 8914,0576,021,76 G 1053514
18127,057,68,96 G 153436 81092,0672,024,77 G 1053515
18155,067,010,27 G 153437

 

6205,0153,68,91 G 1652639
18187,076,811,08 G 153438 6205,0153,68,91 x 1653516
18214,096,012,510 G 153439 6495,0307,217,72 x 1653517
18230,0115,012,512 G 153440 6691,0460,819,33 G 1653518
18266,0134,412,714 G 153441 6905,0614,021,24 G 1653519
18301,0153,613,616 G 153442 61129,0768,023,65 G 1653520
18377,0182,015,719 G 153443 61327,0921,626,26 G 1653521
18419,0202,016,521 G 153444 61590,01075,028,67 G 1653522
18464,0230,417,124 G 153445

 

4336,0240,010,91 G 2552640
18472,0240,017,125 G 153446 4336,0240,010,91 x 2553523
18488,0259,217,127 G 153447 4833,0480,021,32 x 2553524
18536,0288,017,730 G 153448 41139,0720,022,73 G 2553525
18605,0316,818,933 G 153449 41489,0960,025,44 G 2553526
18690,0355,220,337 G 153450 41863,01200,028,15 G 2553527

 

1632,314,44,31 G 1,552634 42275,01440,031,16 G 2553528
1632,314,44,31 x 1,553451 42633,01680,034,57 G 2553529
1669,029,07,82 x 1,553452

 

2454,0336,012,81 G 3552641
1693,043,08,33 G 1,553453 2454,0336,012,81 x 3553530
16120,058,09,14 G 1,553454 21104,0672,023,72 x 3553531
16152,072,010,15 G 1,553455 21513,01008,025,53 G 3553532
16187,086,410,96 G 1,553456 21992,01344,028,44 G 3553533
16222,0101,012,17 G 1,553457 22488,01680,033,55 G 3553534
16263,0115,214,08 G 1,553458

 

1638,0480,014,91 G 5052642
16308,0144,014,610 G 1,553459 1638,0480,014,91 x 5053535
16330,0172,815,012 G 1,553460 11573,0960,029,32 x 5053536
16383,0201,615,414 G 1,553461 12154,01440,031,53 G 5053537
16438,0230,416,216 G 1,553462 12819,01920,035,34 G 5053538
16554,0273,618,319 G 1,553463 13505,02400,039,15 G 5053539
16614,0302,419,721 G 1,553464

 

2/0875,0672,017,31 G 7052643
16791,0345,621,124 G 1,553465 2/0875,0672,017,31 x 7053540
16701,0360,021,725 G 1,553466 2/02157,01344,033,72 x 7053541
16723,0389,021,727 G 1,553467 2/02946,02016,036,43 G 7053542

2/03888,02688,041,74 G 7053543
2/04864,03360,044,55 G 7053544

 

3/01149,0912,020,11 G 9552644
3/01149,0912,020,11 x 9553545
3/02763,01824,037,52 x 9553546
3/03835,02736,040,03 G 9553547
3/05052,03648,047,74 G 9553548
3/06307,04560,050,75 G 9553549

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '53376',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: 'L100'
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SiHF
硅橡胶多芯电缆，柔性，无卤，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़䪴ࠨਇ多ਯऄ，具߄
ङ৳ࢽਸ围，অ合
DIN VDE 0250আ1ୂ分和
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

优点
在情况下ऄ介ૅ强度
和্ऄஊ几乎࡚߄变化，
ࢵࣆ，
发ࣿޞࢳࢮ形成SiO2্层

● 䪴ࠨਇਯি্
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲带߄କग号

●● 耐
分子澝࣒ࠛ和
动࣒劮剝澝懳澝增⸾剂和
߰剂澝२懤澝䬙䃠和ठ䇎䃠澝
㾒化ૅ࣒澝ࢽ带影响和天ࡈ澝
澝㾒化澝厉㾒ࡊ

温度范围
-60°Cਙ+180°C（ि220+ޞ°C）

● 导体温度极限
工作180+ޞ°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上
● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 䪴ࠨਇ外ܔ套
● 测试电压 2000 V ● 套ோ优先ଣࠖܔ

● 仅固定安ગ在开ݹ式
或ପ૨中以及ଳ中澞
否则䪴ࠨਇङࠑߑ性ਈ会在ଋ
90°Cङ封࣪境中低澞
 

● 击穿电压 ߂低 5000 V ● 带জ߶
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 额定功率

࣪境度߂ਙ +145°C
অ合 DIN VDE 0100
：度ଠऀ
150°C - િૺ值 100%
155°C - િૺ值 91%
160°C - િૺ值 82%
165°C - િૺ值 71%
170°C - િૺ值 58%
175°C - િૺ值 41%

测试
● ⧭ޗ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 火灾中的表现
不传ࢿࢮݮ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径  

注意● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad） ● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি（OB）
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
● 对应屏型号为：

SIHF-C-SI
 

应用
䪴ਇऄ专为ߢঀ度ࡦ动ङ应ऀ场合৲开发澞可久৳，ਙ+180°C，िޞ可ଇ+220°C澞ਧ好ङ৳࣪境变化性ਈ意味व䪴ࠨਇऄ可ऀ于
度低于-60°Cङ情况澞䪴ࠨਇऄީޗ⧭ऄ，ࣔ别ଠऀ于发ऄॻગ备澞ଐ可ऀ于ୖࣿ产੧业澝ਡॱ工业澝ਥ叆制ଭ以及䞯澝࣬ࣸ和ࡊ䀲工厂
中澞因ਯি্具߄ਧ好ङ弹力，可ऀ作߰性କݎऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2042,09,65,62 x 0,522989 1953,014,46,42 x 0,7523001
1963,021,66,83 G 0,75230022044,014,55,93 G 0,522990

2044,014,55,93 x 0,522940 1963,021,66,83 x 0,7523104
1983,029,07,64 G 0,75230032058,019,36,44 G 0,522991

2058,019,36,44 x 0,522941 1983,029,07,64 x 0,7523105
19101,036,08,55 G 0,75230042062,024,07,35 G 0,522992

2062,024,07,35 x 0,522942 19101,036,08,55 x 0,7522943
19115,043,09,26 G 0,75230052079,028,98,36 G 0,522993

2085,033,78,17 G 0,522994 19124,050,09,27 G 0,7523006
19138,057,79,98 G 0,75231272099,038,48,98 G 0,522995

20124,048,110,010 G 0,522996 19156,072,111,110 G 0,7523128
19185,086,512,212 G 0,752312920141,057,610,612 G 0,522997

20186,076,712,116 G 0,522998 19218,0115,213,716 G 0,7523130
19260,0129,714,618 G 0,752313120211,086,512,718 G 0,522999

20271,0120,015,225 G 0,523000 19370,0180,017,225 G 0,7523132
 

 

Master: '22989',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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SiHF
硅橡胶多芯电缆，柔性，无卤，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1859,019,06,62 x 123007 14134,048,08,82 x 2,523027
14152,072,09,73 G 2,5230281877,029,07,03 G 123008

1877,029,07,03 x 122944 14188,096,010,64 G 2,523029
14228,0120,011,65 G 2,5230301894,038,07,84 G 123009

1894,038,07,84 x 122945 14304,0144,012,66 G 2,523139
14320,0168,012,67 G 2,52303218115,048,08,85 G 123010

18115,048,08,85 x 122946 14373,0192,213,68 G 2,523140
14450,0240,115,510 G 2,52314118134,058,09,56 G 123011

18144,067,09,57 G 123012 14502,0288,017,112 G 2,523033
14659,0384,019,616 G 2,52314218175,076,710,38 G 123133

18196,086,011,59 G 124000 14761,0432,220,618 G 2,523143
141007,0600,024,425 G 2,52314418216,096,111,510 G 123134

18231,0115,212,512 G 123135
 

12180,077,010,82 x 423034
18302,0153,514,216 G 123136 12224,0115,011,43 G 423035
18340,0172,915,118 G 123137 12295,0154,012,54 G 423036
18431,0240,018,025 G 123138 12359,0192,013,95 G 423037

 

1681,029,07,62 x 1,523013 12479,0269,015,67 G 423039
 

1698,043,08,03 G 1,523014 10210,0115,012,42 x 623040
1698,043,08,03 x 1,522947 10270,0173,013,23 G 623041
16122,058,08,74 G 1,523015 10341,0230,014,84 G 623042
16122,058,08,74 x 1,522948 10432,0288,016,55 G 623043
16147,072,09,65 G 1,523016 10552,0403,018,07 G 623045
16147,072,09,65 x 1,522949

 

8400,0192,016,22 x 1023046
16173,086,010,46 G 1,523017 8507,0288,017,23 G 1023047
16187,0101,010,47 G 1,523018 8644,0384,019,44 G 1023048
16213,0114,011,28 G 1,523019 8788,0480,021,45 G 1023049
16263,0116,013,010 G 1,523020 81151,0672,223,47 G 1023145
16314,0173,013,912 G 1,523021

 

6591,0308,018,02 x 1623050
16379,0202,014,714 G 1,523022 6749,0462,019,33 G 1623051
16445,0231,016,216 G 1,523023 6950,0616,021,44 G 1623052
16506,0260,017,018 G 1,523024 61204,0770,024,05 G 1623053
16566,0288,017,520 G 1,523025 61682,01075,326,47 G 1623146
16722,0346,020,424 G 1,523026

 

4700,0480,022,02 x 2523054
41100,0720,023,43 G 2523055
41500,0960,026,34 G 2523056

 

21100,0672,024,62 x 3523057
21500,01008,026,33 G 3523058
22100,01344,029,14 G 3523059

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '22989',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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THERMFLEX® 180 EWKF
无卤，硅橡胶多芯电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●অ合 DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

低ࢹ密度
● 因外ܔ套ङࣔ࠺৳䭎和৳切割性，

些ऄࡁପ常ङ߶准䪴ࠨਇऄ
િૺૻ大ङ场合ࠑߑଠऀ于

● 温度范围
१动安 -25°Cਙ +180°C
固定安 -60°Cਙ +180°C

● ࣔय़䪴ࠨਇ EI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 ● 下介ऄ强度和্ऄஊ也几ޗ变化

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲带߄କग号

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ࢵࣆ或ࢵ
● 测试电压 2000 V ● 发ࣿࢳࢮङ情况下，会形成SiO2

্层使其功ਈ完ޅ性保存得久● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂ ● ௰ݎ地ি在外层（3 ߿及以上িਯ） ● 耐

分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝䬙䃠
和ठ䇎䃠澝㾒化࣒澝ࢽ带影响
和天ࡈ澝ࡊ澝㾒澝厉㾒

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径

● ࣔय़䪴ਇ 2GM1 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

● ●耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

௲ܔ套（RAL 9005）
● 带জ߶  

注意测试
● ্完ޅ性ࡹડ，অ合

DIN VDE 0472 আ814ୂ分
和IEC 60331

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞● ⧭ޗ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-1，IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● EWKF ݷ下列值݇߿ =
E=ܐ初始ݫ，
W=ݫܐށ۽，
K=ܐ切割，F=߰性● অ合，ࢿࢮݮ中ङ੮࣫，不传ࢳࢮ

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 对应屏型号为：
THERMFLEX® 180 EWKF-C

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

 

应用
些ऄ可ࣲ想地ऀ于受到ࠑߑ应力及্受ङ场合澞ऀ于干䓓澝ࢽ࢘和䉸࢘ङ室内以及户外澞䪴ࠨਇऄޗ⧭，ଠऀ于ॱલ和加ࢽ
以及ޢࣁ中，ऀ于䏟ঔ澝ࢀܳࠆ和ޙ光ࢀ澝敉ଭ厂澝ୖ澝ࡊ䀲和䞯工३以及加ࢽ和冷却ગ备中ङ布ি澞
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive（ஊޗࣆ勵埗）
对۱߄䪴ऄୃ可以ݕ供FRNC࣍澞ܔ套ગઋ含࠺ࣔ߄化合࣒，ପଋ了DIN VDE0472ୂ分804和IEC60332-3以及HD405.3中定义ङࡹࢻࣆડࡣސ
C澞य़ࣔ࠺化合࣒具߄ਘࣂ性澞࠳因如࠴，些ऄ可作为安全ऄ安，例如可ऀ于公共建উ澝发ऄॻ澝宾ௗ澝ߑ场ঈ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1953,015,06,42 x 0,7574992 14135,048,09,82 G 2,575008
14152,072,010,43 G 2,5750091964,022,07,03 G 0,7574993

1984,029,07,64 G 0,7574994 14189,096,011,54 G 2,575010
14229,0120,012,95 G 2,57501119101,036,08,55 G 0,7574995

   

12180,077,011,62 x 4750121860,020,06,82 x 174996
1878,029,07,23 G 174997 12230,0115,012,33 G 475013

12300,0154,013,64 G 4750141895,039,07,84 G 174998
18116,048,08,85 G 174999 12380,0192,015,25 G 475015

  

1682,029,08,82 x 1,575000 10321,0115,013,22 x 675016
10330,0173,014,03 G 6750171698,043,08,93 G 1,575001

16122,058,09,94 G 1,575002 10430,0230,015,54 G 675018
10550,0288,017,25 G 67501916148,072,010,85 G 1,575003

16187,0101,012,07 G 1,575004
16315,0173,016,112 G 1,575005
16446,0231,018,216 G 1,575006
16566,0288,019,420 G 1,575007

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '74992',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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H05SS-F / H05SST-F
耐高温多芯电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●৳多ਯऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-83 /
DIN EN 50525-2-83

优ࢵ： 在下ऄ介ૅ强度
和্ऄஊ几乎࡚߄变化

● ޞ敘利ଆ或安及应ऀ܂ܞ
会䭎݃ऄ澞为ହ免࠴情况，
安和应ऀऄޞ应ࠀ外ࡨ意澞

● ●温度范围
固定安 -60°Cਙ+ 180°C
（ि250+ ޞ°C）

交৻ࠨਇ（SiR）EI2 ਯি্
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

测试● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308
● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

垂फࢿࢮ传ࡹݮડ，অ合
VDE 0482-332-1-2，DIN EN 60332-1-2，
不ଠऀ于带外ୂ䃒傰ৃ层ङऄ
（H05SST-F型）

● 导体允许工作温度
+180°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 交৻ࠨਇ EM9 外ܔ套
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1● 测试电压 2000 V

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● ௲ܔ套（RAL 9005）
也可ܷݕࡌ供其他ோ  

注意● 最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径

H05SST-F
● ৈߣঝ似 H05SS-F ● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি● ৼ懜（䃒傰）ৃ
● 耐辐射性

 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ޢࣁ澝ଠऀ于工业应ऀܔ保ࠑߑ੮வ澞થऄ可ऀ于固定安澝ࢽઇݎ或ਇ，可ऀ于ࠨ䪴ࢽ৳套为ܔஔ元件，্和ࢃ应力ޗ，多ਯऄ࠴
应力下१动ङ应ऀ场合澞ࠑߑ在ૻ小ङޞি澞建ઑऀ于工作ݎ具ङ内ୂࢰ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  H05SST-FH05SS-F
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1959,014,45,7 - 7,42 x 0,7522290 1963,014,46,7 - 8,42 x 0,7522343
1975,022,07,2 - 9,13 G 0,75223441971,022,06,2 - 8,13 G 0,7522291

1993,029,06,8 - 8,84 G 0,7522292 1999,029,07,8 - 9,84 G 0,7522345
19120,036,08,6 - 10,95 G 0,752234619113,036,07,6 - 9,95 G 0,7522293

   

1871,019,07,1 - 9,02 x 1223471867,019,06,1 - 8,02 x 122294
1886,029,06,5 - 8,53 G 122295 1891,029,07,5 - 9,53 G 122348

18111,038,08,1 - 10,34 G 12234918105,038,07,1 - 9,34 G 122296
18129,048,08,0 - 10,35 G 122297 18137,048,09,0 - 11,35 G 122350

  

1691,029,07,6 - 9,82 x 1,522298 1697,029,08,6 - 10,82 x 1,522351
16117,043,09,0 - 11,43 G 1,52235216110,043,08,0 - 10,43 G 1,522299

16137,058,09,0 - 11,64 G 1,522300 16145,058,010,0 - 12,64 G 1,522353
16175,072,010,8 - 13,75 G 1,52235416165,072,09,8 - 12,75 G 1,522301

   

14159,048,010,0 - 12,62 x 2,52235514150,048,09,0 - 11,62 x 2,522302
14170,072,09,6 - 12,43 G 2,522303 14180,072,010,6 - 13,43 G 2,522356

14224,096,011,7 - 14,84 G 2,52235714211,096,010,7 - 13,84 G 2,522304
14255,0120,011,9 - 15,35 G 2,522305 14270,0120,012,9 - 16,35 G 2,522358

  

12251,0115,011,3 - 14,53 G 422306 12266,0115,012,3 - 15,53 G 422359
12350,0154,013,7 - 17,24 G 42236012330,0154,012,7 - 16,24 G 422307

   

10402,0173,013,8 - 17,33 G 62236110379,0173,012,8 - 16,33 G 622308
10494,0230,014,2 - 18,14 G 622309 10524,0230,015,2 - 19,14 G 622362

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '22290, 22343',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L107_2</p>'

ऄࢽ৳

226



HELUFLON®-FEP-6Y
含氟高分子材料，多芯，-100°C至+205°C
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ୢ澝斂୬澝斂ୣ，

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●含㾋ৼ合্࣒FEP
（㾋◢䏦▿䏦）

ङ্ऄஊ
● 低介ऄ݃৴

● 温度范围
-100°Cਙ +205°C
（ि230+ ޞ°C）

● 不ࣆޣ
● ਯি্ FEP-HELUFLON® ● ৳微࣒ࣿ
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- ਙ0.25 mm² ߄不同ோ߶જ
- ਘ0.5 mm² 以上௲ਯি，带କग
号

● 不允કऱ唾ࣿ
● 导体温度范围

ୢ +130°C
斂୬ୢ +180°C
斂ୣୢ +200°C

● ্对৳厉㾒
● ্对৳候
● 性 <0.01%ࡊ⩾

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上 ● ଥଋࣤࡖ嘜ࡊ小߂
（24小ޞ内 0.18 mgr/cm²）● 标称电压 600 V ● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 测试电压 2500 V ● 外ܔ套FEP-HELUFLON® ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 2 GOhm x km߂

● ௲ܔ套（RAL 9005）

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफ径 Ø
固定安 4x ऄफ径 Ø

测试
● ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 耐辐射性
 1 x 106߂ cJ/kg（߂ 1 Mrad）

 
注意
● G = 具߄௰ݎ地ি
● x = ޗ௰ݎ地ি（OZ）
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
થऄ主ऀ于ݼࢽ应ङગ备ݏ制߱中，以及ृࣻ厂澝ࡊࢽ器和⨟۰ગ备及ࡹગ备和化工੧业中澞થऄ不ࣆޣ，具߄৳懤澝䬙澝䇎剂澝和
ঈࣔ性澞ࡖ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  铜线，镀锡铜线，镀锡
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2417,05,02,72 x 0,2524547 18113,067,06,07 G 124566
18220,0115,28,012 G 1242732422,07,52,93 G 0,2524548

2427,010,03,24 G 0,2524549 18321,0173,09,518 G 124274
18458,0240,011,225 G 1242752434,012,53,55 G 0,2524550

2446,017,53,97 G 0,2524551
 

1645,029,04,92 x 1,524501
 

2021,09,83,32 x 0,524552 1670,043,05,33 G 1,524502
1698,058,05,84 G 1,5245032032,014,73,53 G 0,524553

2044,019,63,94 G 0,524554 16117,072,06,55 G 1,524504
16184,0101,07,27 G 1,5245052055,024,54,35 G 0,524555

2070,034,34,87 G 0,524556 16326,0173,010,212 G 1,524276
16504,0260,012,318 G 1,524277

 

1931,014,43,62 x 0,7524557
16682,0360,014,025 G 1,5242781946,021,63,93 G 0,7524558

 

14121,072,06,43 G 2,5242791958,029,04,34 G 0,7524559
1969,036,04,75 G 0,7524560 14182,096,07,04 G 2,524280

14240,0120,07,95 G 2,5242811992,050,04,87 G 0,7524561
 

14316,0168,08,77 G 2,5242821841,019,04,12 x 124562
 

12212,0115,07,53 G 4242831855,029,04,43 G 124563
1871,038,04,94 G 124564 12304,0154,08,34 G 424284

12386,0192,09,25 G 4242851888,048,05,55 G 124565
 

 

Master: '24547, 25914, 25952',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_3</p>'
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HELUFLON®-FEP-6Y
含氟高分子材料，多芯，-100°C至+205°C

  铜线，镀银铜线，裸铜
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

银
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2417,05,02,72 x 0,2525914 2417,00,265,02,72 x 0,2525952
2422,07,52,93 G 0,2525915 2422,00,397,52,93 G 0,2525953
2427,010,03,24 G 0,2525916 2427,00,5210,03,24 G 0,2525954
2434,012,53,55 G 0,2525917 2434,00,6512,53,55 G 0,2525955
2446,017,53,97 G 0,2525918 2446,00,9117,53,97 G 0,2525956

   

2021,00,349,83,32 x 0,5259572021,09,83,32 x 0,525919
2032,014,73,53 G 0,525920 2032,00,5114,73,53 G 0,525958
2044,019,63,94 G 0,525921 2044,00,6819,63,94 G 0,525959
2055,024,54,35 G 0,525922 2055,00,8524,54,35 G 0,525960
2070,034,34,87 G 0,525923 2070,01,1934,34,87 G 0,525961

   

1931,00,4014,43,62 x 0,75259621931,014,43,62 x 0,7525924
1946,021,63,93 G 0,7525925 1946,00,6021,63,93 G 0,7525963
1958,029,04,34 G 0,7525926 1958,00,8029,04,34 G 0,7525964
1969,036,04,75 G 0,7525927 1969,01,0036,04,75 G 0,7525965
1992,050,05,47 G 0,7525928 1992,01,4050,05,47 G 0,7525966

   

1841,00,5219,04,12 x 1259671841,019,04,12 x 125929
1855,029,04,43 G 125930 1855,00,7829,04,43 G 125968
1871,038,04,94 G 125931 1871,01,0438,04,94 G 125969
1888,048,05,55 G 125932 1888,01,3048,05,55 G 125970
18113,067,06,07 G 125933 18113,01,8267,06,07 G 125971
18220,0115,28,012 G 125934 18220,03,12115,28,012 G 125972
18321,0173,09,518 G 125935 18321,04,68173,09,518 G 125973
18458,0240,011,225 G 125936 18458,06,50240,011,225 G 125974

   

1645,00,7029,04,92 x 1,5259751645,029,04,92 x 1,525937
1670,043,05,33 G 1,525938 1670,01,0543,05,33 G 1,525976
1698,058,05,84 G 1,525939 1698,01,4058,05,84 G 1,525977
16117,072,06,55 G 1,525940 16117,01,7572,06,55 G 1,525978
16184,0101,07,27 G 1,525941 16184,02,45101,07,27 G 1,525979
16326,0173,010,212 G 1,525942 16326,04,20173,010,212 G 1,525980
16504,0260,012,318 G 1,525943 16504,06,30260,012,318 G 1,525981
16682,0360,014,025 G 1,525944 16682,08,75360,014,025 G 1,525982

   

14121,02,1072,06,43 G 2,52598314121,072,06,43 G 2,525945
14182,096,07,04 G 2,525946 14182,02,8096,07,04 G 2,525984
14240,0120,07,95 G 2,525947 14240,03,50120,07,95 G 2,525985
14316,0168,08,77 G 2,525948 14316,04,90168,08,77 G 2,525986

   

12212,03,60115,07,53 G 42598712212,0115,07,53 G 425949
12304,0154,08,34 G 425950 12304,04,80154,08,34 G 425989
12386,0192,09,25 G 425951 12386,06,00192,09,25 G 425990

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '24547, 25914, 25952',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_3</p>'
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MULTITHERM 400
无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୴ୢ导体，

ূୢি（ASTM B 355）
● ●ଠऀ于ङࣔय़ਯি্ ीࠓ澝ޗ斊

 ● 温度范围
-60°Cਙ+400°C（ि500+ޞ°C） ● 单ਯ䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ্

2 ਯ䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ্
注意

● 标称电压 500 V ● 可݇߿ݕࡌ供多尺寸ઁࠀ澞
● ਯি߶જ

- ਯি号带௰ݎ地ি
3 = GN-YE澝BU澝BN
4 = GN-YE澝BK澝BU澝BN
5 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH
6 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH澝RD
7 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY
-ਯি号ޗ௰ݎ地ি
2 = BU澝BN
3 = BK澝BU澝BN
4 = BK澝BU澝BN澝WH
5 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD
6 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY
7 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY澝GN

● 测试电压 2500 V ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø ● 对应屏型号为：
MULTITHERM 400-ES

● 体ৎ合成ޅਯি߄۱
● 䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ外ܔ套

 

应用
MULTITHERM 400 ऄऀ于କݎ度或࣪境度ߢङ情况，例如ୖ厂澝ୖ厂澝敉ଭ厂澝࣬ࣸ和䞯厂澝ࣃ䎊和ऄ厂建ગ澝ࢽ⸾成型工ਫ
ঈ澞因ऄङࣔߣ࠺ଭ，਼ݐ使ऀ于度220°ङ䉸࣪࢘境，或ଋ࠴度ङ干䓓࣪境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +340°C (A)

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +340°C (A)

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2047,03,310,06,22 x 0,551741 16128,08,658,09,14 x 1,551761
16150,08,372,010,05 x 1,5517622050,03,115,06,43 x 0,551742

2070,03,019,07,54 x 0,551743 16175,08,088,010,76 x 1,551763
16190,07,8101,011,07 x 1,5517642081,02,925,08,05 x 0,551744

2097,02,830,08,66 x 0,551745
 

14135,012,248,09,22 x 2,551765
20105,02,734,08,77 x 0,551746 14153,011,672,09,73 x 2,551766

 

1955,05,114,46,72 x 0,7551747 14190,011,296,010,64 x 2,551767
14230,010,8120,011,85 x 2,5500601966,05,121,67,03 x 0,7551748

1986,04,929,08,04 x 0,7551749 14270,010,4144,012,86 x 2,550061
14295,010,1168,013,07 x 2,55006219103,04,736,08,85 x 0,7551750

19119,04,543,09,56 x 0,7551751
 

12191,016,077,011,02 x 450063
19130,04,450,09,77 x 0,7551752 12224,015,3115,011,43 x 450064

 

1863,07,019,06,92 x 151753 12285,014,6154,013,04 x 450065
12360,014,1192,014,55 x 4500661882,06,729,07,83 x 151754

1898,06,438,08,34 x 151755 12485,013,3270,016,57 x 450067
 

18119,06,248,09,15 x 151756 10340,020,0173,014,23 x 650068
18138,06,058,09,86 x 151757 10442,019,0230,016,24 x 650069
18150,05,867,010,07 x 151758 10535,018,0288,017,75 x 650070

 

1687,09,429,08,02 x 1,551759
 

8710,026,0384,020,04 x 1050071
16103,09,043,08,33 x 1,551760

 

6990,034,0615,024,54 x 1650072
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '51741',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L118_1</p>'

ऄࢽ৳

E

229



HELUTHERM® 145 MULTI-C
柔性，交联，无卤，铜屏蔽，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●৳ޗ⧭କݎ和ݏ制ऄ 不ޣ传ࢿࢮݮ
●● 发少温度范围ށࢹ

१动安 -35°C ਙ +120°C
固定安 -55°C ਙ +145°C
在ि૨250+ ޞ°C

● ਧ好ङ৳䭎性和৳⣲划性
● 交৻ޗ⧭䏦䏀共ৼ࣒ङਯি্ ● ਧ好ङ৳性和৳候性
● ਯি߶જ，௲ਯি，

带କग号
● ৳ভ外ি૽射和厉㾒

● 标称电压
ਙ1.0 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm²  U0/U 450/750 V
保ܔ性固定安
ਘ1,5 mm²  U0/U 600/1000 V

● ৳䐁ݎ度
● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合 ● ঈBࢽ৳
● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85% ● 因交৻্މߕ，即便在䐁ݎ度

300°Cਙ380°C下仍具ࣃ৳߄性● 交৻ޗ⧭䏦䏀共ৼ࣒ङ外ܔ套
● 套ோ为௲ܔ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 测试电压 3000 V ● 带জ߶
● 最小弯曲半径

१动安 8x ऄफ径 Ø
固定安 4x ऄफ径 Ø

● ܷ可ݕ供不同ङ্/ܔ套ோ
 
注意

测试
● অ合（ડࡹࣆ单元ஊߘத）ડࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066আ3ୂ
分澝
DIN EN 60332-3-22澝IEC 60332-3-22
（之前DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

● 热负荷值
参“ߐ܉信息”ୂ分

● 对应ޗ屏型号为：
HELUTHERM® 145 MULTI澞

● 额定功率表
参“ߐ܉信息”ୂ分ङ੮ࠀ ● ડ（ऄ）অ合ࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-1-2澝DIN EN
60332-1-2澝
IEC 60332-1-2 （ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分ࡹડࡣސB）

● 认证
德国劳ࡆਥ॑审܅

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分澝
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分澝
DIN EN 50267-2-1澝IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 密度অ合ࢹ
অ合DIN VDE 0482আ1034-1+2ୂ分澝
DIN EN 61034-1+2,澝IEC 61034-1+2澝
BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
 

应用
我们增强了ޗ࠴⧭交৻৳କݏݎ制ऄ在ࢳࢮ中ङ੮࣫性ਈ，ऀ于କݎ大ङࢰޢࣁ光澝加ࢽ器澝ऄߑ（৳ঈB）澝交݅和ऄ器澞
因其৳性，使ऀ寿命澞࠴ऄ可很好地ܙ㒤各य़ࡈ候ߚ件，如度澝࢘度澝厉㾒和ভ外ি૽射，因࠴主ऀ于交ପݏ制和各य़室外࣪
境澞ޗ࠴ޞࢳࢮ⧭ऄ只产ࣿ低ࢹ且ޗ勵埗性ࡈ体澞因ࢽિਾ小，࠴ऄ在ࢳࢮ中产ࣿࡀ性ࡈ体ङக大大低澞 可以得宝ङޞ੧߄䰹
序ङऎށ，可以ହ免人૯݃失澞डݏ澝ࡊ䀲和ୖৈߣ建উ࣒ङ݃失以及ગ备ङ݃失因࠴৲减小澞可以ହ免ࣿ命澝ી产ङ݃失澞因其৳ࣔ性
ਭम了ॱ澝减ૹ了୍，从৲在ࣔ定情况下可减小ऄ截வ澞 ࠴କݏݎ制ऄ在安全和࣪保ސவ具୍߄意义澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2436,016,05,02 x 0,2552194 2468,029,06,45 x 0,2552196
2495,037,07,57 x 0,25521972444,021,05,53 x 0,2552195

 

 

Master: '52194',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: 'L100'
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HELUTHERM® 145 MULTI-C
柔性，交联，无卤，铜屏蔽，EMC优化

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2024,015,03,71 x 0,552198 1459,028,05,61 x 2,552254
14148,096,09,92 x 2,5522552055,029,06,02 x 0,552199

2064,038,06,33 x 0,552200 14183,0146,010,53 x 2,552256
14221,0150,011,54 x 2,5522572078,045,06,94 x 0,552201

2095,051,07,75 x 0,552202 14273,0200,012,85 x 2,552258
14326,0227,013,86 x 2,55225920106,066,08,16 x 0,552203

20122,068,08,47 x 0,552204 14397,0235,014,37 x 2,552260
14475,0265,016,88 x 2,55226120138,080,09,08 x 0,552205

20161,093,010,410 x 0,552206 14542,0326,018,310 x 2,552262
14582,0376,018,412 x 2,55226320170,0107,010,412 x 0,552207

20193,0122,011,014 x 0,552208 14681,0428,019,614 x 2,552264
14778,0480,020,716 x 2,55226520216,0129,011,716 x 0,552209

20253,0158,012,819 x 0,552210 14948,0557,023,519 x 2,552266
141042,0606,024,421 x 2,55226720281,0167,013,521 x 0,552211

   

1286,056,06,31 x 4522681929,018,04,01 x 0,7552212
1971,038,06,72 x 0,7552213 12196,0135,010,92 x 452269

12248,0178,011,53 x 4522701982,050,07,13 x 0,7552214
19100,058,07,74 x 0,7552215 12316,0220,013,24 x 452271

12376,0259,014,55 x 45227219117,070,08,55 x 0,7552216
18135,085,09,16 x 0,7552217 12452,0302,015,66 x 452273

12555,0355,016,17 x 45227419158,090,09,97 x 0,7552218
19178,0110,010,88 x 0,7552219 12655,0392,018,38 x 452275

12767,0480,020,710 x 45227619207,0140,011,510 x 0,7552220
19220,0148,011,712 x 0,7552221 12829,0557,020,712 x 452277

12948,0636,022,114 x 45227819250,0167,012,214 x 0,7552222
19282,0183,013,216 x 0,7552223

 

10108,081,06,91 x 652279
19335,0212,014,519 x 0,7552224 10255,0175,012,42 x 652280
19370,0230,015,321 x 0,7552225 10330,0240,012,83 x 652281

 

1833,020,04,21 x 152226 10429,0305,014,94 x 652282
10536,0441,016,05 x 6522831878,046,07,22 x 152227

1892,056,07,73 x 152228 10624,0473,017,46 x 652284
10751,0505,019,37 x 65228518112,066,08,34 x 152229

18134,095,09,05 x 152230
 

8170,0124,08,61 x 1052286
18164,0105,09,56 x 152231 8409,0265,015,12 x 1052287
18192,0109,010,87 x 152232 8550,0370,017,03 x 1052288
18219,0130,011,48 x 152233 8715,0485,018,14 x 1052289
18254,0138,012,810 x 152234 8882,0610,020,25 x 1052290
18270,0164,012,812 x 152235 81026,0715,023,36 x 1052291
18308,0198,013,514 x 152236 81195,0820,024,37 x 1052292
18350,0203,014,316 x 152237
18447,0235,016,219 x 152238
18492,0257,017,021 x 152239

 

1642,022,04,81 x 1,552240
16105,058,08,42 x 1,552241
16121,071,08,93 x 1,552242
16156,086,09,94 x 1,552243
16188,0104,010,75 x 1,552244
16225,0118,011,56 x 1,552245
16264,0136,012,77 x 1,552246
16308,0172,013,78 x 1,552247
16361,0193,015,410 x 1,552248
16383,0222,015,412 x 1,552249
16458,0272,016,014 x 1,552250
16515,0285,017,016 x 1,552251
16639,0331,019,319 x 1,552252
16705,0367,020,321 x 1,552253
16841,0526,021,725 x 1,551000

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '52194',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: 'L100'
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SiHF-C-Si
硅橡胶多芯电缆，无卤，铜屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़䪴ࠨਇ্ऄ，ૻ৳ࢽ性
অ合 DIN VDE 0250আ1ୂ分和
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

耐
分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ࢽ带
影响和天ࡈ澝ࡊ澝㾒化澝厉㾒

● 䪴ࠨਇਯি্
● 温度范围

-60°C ਙ +180°C
（ि220+ ޞ°C）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲িਯ，
带କग号

● 仅固定安ગ在开ݹ式或ପ
૨中以及ଳ中澞 否则䪴
性ਈ会在ଋ90°Cङࠑߑਇङࠨ
封࣪境中低澞

● 导体温度极限
工作180+ ޞ°C ● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上

● 标称电压 U0/U 300/500 V 测试● িਯऀ߂佳ਭ分层ৎ合
● ⧭ޗ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 测试电压 2000 V ● 䪴ࠨਇ内ܔ套
● 击穿电压 ߂低 5000 V ● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 䪴ࠨਇ外ܔ套
● 套ோ优先ଣࠖܔ

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
不传ࢿࢮݮ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 额定功率
࣪境度ਙ +145°C
অ合 DIN VDE 0100
150°C - િૺ值100%
155°C - િૺ值91%
160°C - િૺ值82%
165°C - િૺ值71%
170°C - િૺ值58%
175°C - િૺ值41%

● 带জ߶

 
注意
● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি
● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफ径 Ø
固定安 5x ऄफ径 Ø

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

● 对应ޗ屏型号为：
SiHF● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂
● 耐辐射性

 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）
 

应用
䪴ࠨਇ্ऄ可ऀ于۱߄ऄ্܈受度ࡦ动ङ场合澞થऄ在ܴ使ऀޞ仍可৳߂，ਙ+180°C，िޞ可受+220°C澞因其މߕ具
䀲澝ࡊ制ଭ和ଭਥ，以及ߑ澝敉ଭ厂澝ߑ别ଠऀ于ୖ厂澝ࣔ࠴因，⧭ޗऄ࠴ਇ্ऄ也可ऀ于低ਙ-60°Cङ场合澞ࠨ优异ङ৳候性，䪴߄
࣬ࣸ和䞯工厂ঈ澞䪴ࠨਇ্ऄ已ચ在影ߑ和功ࣤޢࣁગ备以及۱߄ঝ型ङ加ࢽગ备中ङ应ऀ澞度屏可े保信号和ਉ冲ङޗ干܃传
૿澞可作为ࣲ想ङ干܃保ܔ䪴ࠨਇ多ਯ߰性ऄऀ于上ଚ应ऀ场合澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20101,055,58,02 x 0,523151 19124,061,49,02 x 0,7523160
19136,069,19,43 G 0,752316120118,060,88,33 G 0,523152

20131,066,59,14 G 0,523153 19159,086,710,44 G 0,7523162
19180,095,211,35 G 0,752316320153,081,69,95 G 0,523154

20173,092,210,97 G 0,523155 19212,0113,312,07 G 0,7523164
19306,0165,213,910 G 0,752316520242,0124,012,810 G 0,523156

20263,0134,413,512 G 0,523157 19333,0180,315,212 G 0,7523166
19418,0212,216,916 G 0,752316720326,0170,215,116 G 0,523158

20351,0181,015,918 G 0,523159 19453,0282,118,018 G 0,7523168
19468,0297,420,825 G 0,752329220348,0230,118,525 G 0,523291

 

 

Master: '23151',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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SiHF-C-Si
硅橡胶多芯电缆，无卤，铜屏蔽，EMC优化，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

18132,066,79,42 x 123169 14230,0122,312,02 x 2,523187
14275,0147,712,93 G 2,52318818153,086,29,83 G 123170

18173,096,811,14 G 123171 14340,0188,613,84 G 2,523189
14394,0214,914,85 G 2,52319018202,0108,312,05 G 123172

18243,0141,212,77 G 123173 14488,0265,715,87 G 2,523191
 

18238,0190,014,710 G 123174 12520,0294,016,04 G 423192
18371,0209,815,812 G 123175 12653,0374,017,45 G 423193
18468,0251,817,416 G 123176

 

20350,0171,015,82 x 623150
18526,0297,418,518 G 123177 10781,0449,018,14 G 623194
18559,0329,021,825 G 123293 10982,0563,020,05 G 623195

 

16172,087,710,82 x 1,523178
 

81294,0759,023,24 G 1023196
16198,0103,511,23 G 1,523179

 

61988,01180,025,24 G 1623197
16235,0131,712,04 G 1,523180

 

42995,01276,031,04 G 2523198
16281,0148,512,85 G 1,523181
16345,0193,413,67 G 1,523182
16482,0268,514,710 G 1,523183
16531,0298,415,812 G 1,523184
16662,0362,317,416 G 1,523185
16720,0394,020,618 G 1,523186
16791,0488,224,225 G 1,523294

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '23151',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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THERMFLEX® 180 EWKF-C
硅橡胶多芯电缆，无卤，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●অ合 DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

低ࢹ密度
● 因外ܔ套ङࣔ࠺৳䭎和৳切割性，

些ऄࡁପ常ङ߶准䪴ࠨਇऄ
ଠऀ于ࠑߑિૺૻ大ङ场合

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +180°C
固定安 -60°C ਙ +180°C

● ࣔय़䪴ࠨਇ EI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 ● 下介ऄ强度和্ऄஊ也几ޗ变化

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带କग号

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ࢵࣆ或ࢵ
● 测试电压 2000 V ● 在ࢳࢮ中ऄ会形成SiO2্层，

使其功ਈ完ޅ性保存得久● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂ ● 耐

分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ࢽ带
影响和天ࡈ澝ࡊ澝㾒化澝厉㾒

● ௰ݎ地ি在外层（3 ߿及以上িਯ）● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफ径 Ø
固定安 5x ऄफ径 Ø

● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合
● ࣔय़䪴ࠨਇ内ܔ套

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
 ● ࣔय़䪴ࠨਇ 2GM1 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

注意
● ௲ܔ套（RAL 9005） ● G = 带௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি测试 ● 带জ߶
● ্完ޅ性，݇߿DIN VDE 0472

আ814ୂ分和IEC 60331੧ࡹડ
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
● ⧭ޗ

DIN VDE 0482আ267ୂ分澝݇߿
DIN EN 50267-2-1澝IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● EWKF ݷ下列值݇߿ =
E=ܐ初始ݫ，W=ݫܐށ۽，
K=ܐ切割，F=߰性

● 对应ޗ屏型号为：
THERMFLEX® 180 EWKF● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

不传ࢿࢮݮ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合 DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2

 

应用
些ऄ可ࣲ想地使ऀ在安和工作ޞ܈受ࠑߑ应力ङ场合澞䪴ࠨਇ্ऄ可ऀ于۱߄ऄ্将܈受度ࡦ动ङ场合澞ऀ于干䓓澝
和ପङऄ和ऄݹऄ澞થऄ只可在开ݎ澝太ஆਈગ备澝敉ଭ厂和ୖ厂ङ߰性କܳࠆ应力，即ࠑߑङ室内以及户外澞ऀ于低࢘䃔和䉸࢘
传૿澞܃干ޗ内ऀ于固定安澞度屏可े保信号和ਉ冲ङࠤ
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive（ஊޗࣆ勵埗）
对۱߄䪴ऄୃ可以ݕ供FRNC࣍澞ગઋङܔ套含߄ପଋ了DIN VDE0472ୂ分804和IEC60332-3以及HD405.3中定义ङࡹࢻࣆડࡣސCङࣔ࠺化合
场ঈ澞ߑ些ऄ可作为安全ऄ安，例如可ऀ于公共建উ澝发ऄॻ澝宾ௗ澝，࠴因如࠳性澞ࣂਘ߄具࣒化合࠺澞य़࣒ࣔ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19124,061,49,02 x 0,7579804 16660,0362,320,016 G 1,579817
16766,0405,121,320 G 1,57981819136,069,19,43 G 0,7579805

19160,086,710,44 G 0,7579806
 

14230,0122,312,02 x 2,579819
19180,095,211,25 G 0,7579807 14275,0147,712,93 G 2,579820

 

18132,066,79,42 x 179808 14340,0188,613,94 G 2,579821
14395,0214,914,85 G 2,57982218154,086,29,83 G 179809

18176,096,810,74 G 179810
 

12308,0137,014,22 x 479823
18207,0108,311,65 G 179811 12364,0178,114,93 G 479824

 

16170,087,710,82 x 1,579812 12511,0294,016,04 G 479825
12630,0374,017,45 G 47982616190,0103,511,23 G 1,579813

16231,0131,712,04 G 1,579814
 

10418,0185,015,82 x 679827
16282,0148,512,85 G 1,579815 10612,0241,116,63 G 679828
16342,0193,413,67 G 1,579816 10781,0449,018,14 G 679829
16531,0298,417,212 G 1,5701219 10980,0563,020,05 G 679830

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '79804',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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SiHF/GL-P
硅橡胶多芯电缆，钢丝编织层，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़䪴ࠨਇ多ਯऄ，
具ૻ߄৳ࢽ性，অ合
DIN VDE 0250আ1ୂ分和
DIN VDE 0285-525-2-83/
DIN EN 50525-2-83

优点
下介ऄ强度和্ऄஊ几ޗ
ࢳࢮ在，ࢵ或ࢵࣆ变，ݷ
中ऄ会形成SiO2্层● 䪴ࠨਇਯি্

● 耐
分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ࢽ带
影响和天ࡈ澝ࡊ澝㾒化

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带କग号

● 温度范围
-60°Cਙ+180°C（ि220+ ޞ°C）

● 导体温度极限
工作180+ ޞ°C ● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 仅固定安ગ在开ݹ式或ପ
૨中以及ଳ中澞否则䪴
性ਈ会在ଋ90°Cङࠑߑਇङࠨ
封࣪境中低澞

● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合
● 测试电压 2000 V ● 䪴ࠨਇܔ套
● 击穿电压 ߂低 5000 V ● ল带ࣸ࣬߄套上ܔ
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 斂୨ୖ丝外ܔৃ层

测试
● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 额定功率
࣪境度 ߂ਙ+145°C
অ合 DIN VDE 0100
对度ଠऀ：
150°C - િૺ值 100%
155°C - િૺ值 91%
160°C - િૺ值 82%
165°C - િૺ值 71%
170°C - િૺ值 58%
175°C - િૺ值 41%

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
不传ࢿࢮݮ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意● 最小弯曲半径

१动安 10x ऄफ径 Ø
固定安 5x ऄफ径 Ø

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
带ୖ丝ৃ屏ङ䪴ࠨਇऄ专为ߢঀ度ࡦ动ङ应ऀ场合৲开发澞可ܴ地৳߂，ਙ+180°C，िޞ可ଇ+220°C澞ਧ好ङ৳࣪境变化性ਈ
意味व䪴ࠨਇऄ可ऀ于度低ਙ-60°Cङ情况澞䪴ࠨਇऄީޗ⧭ऄ，ࣔ别ଠऀ于发ऄॻગ备澞ଐ可ऀ于ୖࣿ产੧业澝ਡॱ工业澝ਥ叆制ଭ
以及䞯澝࣬ࣸ和ࡊ䀲੧业中澞ୖ丝ৃ屏可े保信号和ਉ冲ङޗ干܃传૿澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1990,014,47,92 x 0,7523062 16600,0346,021,524 G 1,523084
 

19101,021,68,33 G 0,7523063 14187,048,010,72 x 2,523085
19129,029,09,34 G 0,7523064 14205,072,011,23 G 2,523086
19157,036,010,05 G 0,7523065 14278,096,012,14 G 2,523087
19177,050,010,77 G 0,7523067 14322,0120,013,35 G 2,523088

 

1897,019,08,02 x 123068 14351,0144,014,36 G 2,523089
14380,0168,014,47 G 2,52309018122,029,08,93 G 123069

18141,038,09,44 G 123070
 

12240,077,012,52 x 423091
18166,048,010,45 G 123071 12311,0115,013,03 G 423092
18197,067,011,17 G 123073 12384,0154,015,04 G 423093

 

16127,029,09,02 x 1,523074 12454,0192,016,05 G 423094
12633,0269,017,57 G 42309516145,043,09,53 G 1,523075

16173,058,010,34 G 1,523076
 

10321,0115,015,12 x 623096
16202,072,011,05 G 1,523077 10432,0173,015,93 G 623097
16240,086,012,06 G 1,523078 10544,0230,018,04 G 623098
16244,0101,012,07 G 1,523079 10656,0288,019,45 G 623099
16261,0115,013,08 G 1,523080 10768,0403,020,77 G 623100
16327,0173,015,512 G 1,523081

 

8925,0384,022,14 G 1023101
16382,0202,016,214 G 1,523082

 

61235,0614,026,14 G 1623102
16440,0259,018,718 G 1,523083

 

41700,0960,030,44 G 2523103
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '23062',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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MULTITHERM 400-ES
无卤，优质钢丝编织层
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢਯ斂୴，ূୢি

（ASTM B 355）
● ●ଠऀ于ङࣔय़ਯি্ ीࠓ澝ޗ斊

 ● 温度范围
-60°Cਙ+400°C（ि500+ޞ°C） ● 单ਯ䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ্

2 ਯ䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ্
注意

● 标称电压 500 V ● 可݇߿ݕࡌ供多尺寸ઁࠀ澞
● ਯি߶જ

- ਯি号带௰ݎ地ি
3 = GN-YE澝BU澝BN
4 = GN-YE澝BK澝BU澝BN
5 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH
6 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH澝RD
7 = GN-YE澝BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY
-ਯি号ޗ௰ݎ地ি
2 = BU澝BN
3 = BK澝BU澝BN
4 = BK澝BU澝BN澝WH
5 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD
6 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY
7 = BK澝BU澝BN澝WH澝RD澝GY澝GN

● 测试电压 2500 V ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø ● 对应ޗ屏型号为：
MULTITHERM 400

● ਯিޅ体ৎ合成型
● 䪴ࠨਇ䂫䄳࣬ࣸলৃ外ܔ套
● 优ૅୖৃ，तࣤ80%

 

应用
ऀ于କݎ度和࣪境度ߢङ场合，例如ୖ厂澝ୖ厂澝敉ଭ厂澝࣬ࣸ和䞯厂澝ऄ力ગޑ澝化学工业，ߐ܉߾，ी工३ߐ܉，在医学ߐ܉
应ऀ以及䎊ऄ加ࢽગ备中ङݎিऄஊ和ࢽ⸾性成形ࠑߑ中澞ं于ऄৈߣङࣔ࠺性，建ઑ在䉸࣪࢘境中使ऀङ߂度大为220°C澞ଋ࠴度
地澞ݎ应力ङ݃伤澞થৃ屏层也可ऀ于ࠑߑ体和ࡈऄ免受侵埗性ܔ应在干䓓࣪境中使ऀ澞৳ऀङ优ૅୖৃ可保ޞ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +340°C (A)

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +340°C (A)

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2084,03,310,07,12 x 0,552018 16183,08,658,010,04 x 1,552038
16212,08,372,010,95 x 1,5520392089,03,115,07,33 x 0,552019

20111,03,019,08,44 x 0,552020 16241,08,088,011,66 x 1,552040
16259,07,8101,011,97 x 1,55204120126,02,925,08,95 x 0,552021

20146,02,830,09,56 x 0,552022
 

14191,012,248,010,12 x 2,552042
20158,02,734,09,67 x 0,552023 14213,011,672,010,63 x 2,552043

 

1995,05,114,47,62 x 0,7552024 14256,011,296,011,54 x 2,552044
14307,010,8120,012,75 x 2,55204519109,05,121,67,93 x 0,7552025

19131,04,929,08,94 x 0,7552026 14359,010,4144,014,96 x 2,552046
14388,010,1168,015,17 x 2,55204719157,04,736,09,75 x 0,7552027

19177,04,543,010,46 x 0,7552028
 

12260,016,077,011,92 x 452048
19190,04,450,010,67 x 0,7552029 12303,015,3115,012,33 x 452049

 

18105,07,019,07,82 x 152030 12378,014,6154,015,14 x 452050
12458,014,1192,015,65 x 45205118126,06,729,08,73 x 152031

18148,06,438,09,24 x 152032 12593,013,3270,016,67 x 452052
 

18174,06,248,010,05 x 152033 10442,020,0173,016,33 x 652053
18198,06,058,010,76 x 152034 10567,019,0230,018,34 x 652054
18212,05,867,010,97 x 152035 10671,018,0288,019,85 x 652055

 

16132,09,429,08,92 x 1,552036
 

8866,026,0384,022,14 x 1052056
16153,09,043,09,23 x 1,552037

 

61203,034,0615,026,64 x 1652057
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RE01)

Master: '52018',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L118_1</p>'
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F

耐候电缆&橡套电缆

耐候电缆&橡套电缆

YELLOWFLEX -25至+60 -30至+60 450/750 7.5x 4x X X 240

H05RR-F / H05RN-F  -30至+60 300/500 7.5x 7.5x (X) X X 241

H07RN-F  -30至+60 450/750 7.5x 4x X X X 242

A07RN-F  -30至+60 450/750 7.5x 4x X X X 244

NEOPRENE控制电缆 -25至+60 -40至+80 300/500 12.5x 12.5x X X 245

NSSHÖU -25至+80 -40至+80 0.6/1 kV 10x 4x X X X 246

LIFT-TRAGO®-30 / -60 -5至+50 -40至+70 300/500 20x 20x 247

TRAGO / Lift-2S电梯、卷扬机专
用控制电缆 -15至+70 -40至+70 300/500 20x 20x X X X 248

BAULIFTKABEL B101 / B102 / 
B103 -10至+80 -10至+80 300/500 10x 10x X X 249

HELUSPREADER YSLTÖ-J -20至+60 -20至+60 300/500 15x 15x X X 250
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请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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YELLOWFLEX
耐磨性，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● 套ऄ，অ合ܔਇࠨ●
DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

增强ङ६定性
● ݫܐ
耐

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +60°C
固定安 -30°C ਙ +60°C

● ਇ EI4 ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 大ࡈ影响
极大程度耐

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带କग号

● 劮和
● 导体允许工作温度

+60°C
测试
● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 标称电压 U0/U 450/750 V
保ܔ性固定安
U0/U 600/1000 V

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上
● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合

● 允ક工作电压߂
三ब和单ब交ࡶ中ङ
U0/U 476/825 V
फࡶ U0/U 619/1238 V

● ࣔय़ EM2 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

 
注意

● 套ோ௰（RAL 1021）ܔ ● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি澞● 带জ߶

● 测试电压 2500 V 独特印字： ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径

固定安 4x ऄफ径 Ø
于导恂上 7.5x ऄफ径 Ø
于卷ঊ 5x ऄफ径 Ø

● 印制ࣞࣔङ物料号：
3G1.5 mm² މ࣒号 37359
3G2.5 mm² މ࣒号 37360
5G1.5 mm² މ࣒号 37361
5G2.5 mm² މ࣒号 37362

● ࣞࣔ印字

● 通常长度：
500m 或 1000m 卷ঊ

● 最小数量
500m 卷ঊ

● 500m 卷ঊ 价102.25ࠬ ࠀ元
1000m 卷ঊ 价153.40ࠬ ࠀ元

 

应用
થ৳ऀ坚固型ࠨਇܔ套ऄ可ऀ于度߰性和ࠑߑ应力ङ应ऀ场合澞可ऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘房以及ர天澝ୖ厂和ୖ厂澝ॱલ澝
ࣼ੧业澝ࠑߑ及厂房建ગ澝化工੧业，ޗખީ专业使ऀ或业余࣊好ୃଠऀ澞ଣܫ௰ܔ套ோ可▲࠵保ஞ安全澞可ऀ于ࢪ在ࣇޣ区域，অ合DIN
VDE 0165澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1898,019,07,7 - 10,02 x 137259 12282,077,011,8 - 15,12 x 437273
  

18131,029,08,3 - 10,73 G 137260 12322,0115,012,7 - 16,23 G 437274
  

18150,038,09,2 - 11,94 G 137261 12397,0154,014,0 - 17,94 G 437275
  

18220,048,010,2 - 13,15 G 137262 12486,0192,015,6 - 19,95 G 437276
  

16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537263 10541,0230,015,7 - 20,04 G 637277
  

16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537264 10652,0288,017,5 - 22,25 G 637278
  

16200,058,010,2 - 13,14 G 1,537265 8952,0384,020,9 - 26,54 G 1037279
  

16241,072,011,2 - 14,45 G 1,537266 81203,0480,022,9 - 29,15 G 1037280
  

16375,0101,016,5 - 16,57 G 1,537267 61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637281
  

16460,0175,017,6 - 22,412 G 1,537268 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637282
  

14194,048,010,2 - 13,12 x 2,537269 41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537283
  

14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537270 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537284
  

14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537271 22374,01344,032,5 - 41,14 G 3537285
  

14347,0120,013,3 - 17,05 G 2,537272 22752,01680,040,6 - 40,65 G 3537286
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '37259',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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H05RR-F / H05RN-F
橡胶护套电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，ূୢি，
BS 6360আ5ঝ，IEC 60228আ5ঝ

● ●অ合 DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

ऄ可ݎઇ劮
测试

● H05RR-F ௌ外ଐঅ合BS 6500 ● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਇ EI4 ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 温度范围
-30°C ਙ +60°C

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308● 导体允许工作温度  +60°C
● ਯি分层ৎ合  

注意
● 标称电压 U0/U 300/500 V

● ௲ܔ套：
RR-F = ࠨਇ EM3， অ合
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
RN-F = EM2，অ合
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

● 大工作电压߂
三ब和单ब交ࡶ
U0/U 318/550 V
फࡶ
U0/U 413/825 V

● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

● 测试电压 2000 V ● H05RR-F ߁代了࠴前ङ型 NLH
和 NMH（ਙ2.5 mm²）澞● 最小弯曲半径

7.5x ऄफ径 Ø ● H05RN-F ߁代了࠴前ङ型
NMHÖU（ਙ1 mm²）澞
1.5 mm² - ߌ在VDE中ઁ定；
অ合 VDE (H)05 RN-F
型： A05 RN-F号36008 = 德国ઍચމ࣒
套ܔ外ࢱ，号36007 = (A)05 RN-Fމ࣒
专ऀ于ॶ㍤澝घ叶ॶ制ଭ商

● 可݇߿ݕࡌ供多尺寸ઁࠀ澞
 

应用
H05RR-F
થऄଠऀ于ऄ器କݎ，如⩽尘器澝ऄ䒗ވ澝䏕澝⨟房ऀ具澝䏟வ包ߑ澝䏟ঔঈ澞也可ऀ于家庭和办公室ङ中ঈࠑߑ应力场所澞࠴ऄ可固定安
在家具澝ஜލ墙澝तߡ和制建উୂ件中ॱࡰ处澞不ଠ合应ऀ于ர天澝工业厂房（也可ऀ于ড়傪૱或ঝ似场所）和农场以及କݎ商ऀऄ动
工具澞
H05RN-F
થऄଠऀ于କݎ低ࠑߑ应力ङऄࡈગ备，可ऀ在干䓓澝䉸࢘澝࢘䃔地ࢵ以及ர天࣪境中，例如作为ⴃਫ工具ङକݎऄ澞થऄ可ݎઇ劮（例
如ࢴ敒）澞࠴ऄ可固定安在家具澝ஜލ墙澝तߡ和制建উୂ件中ॱࡰ处澞可安在危க区域中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  H05RN-FH05RR-F
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1960,014,45,7 - 7,42 x 0,7535001 1978,014,45,7 - 7,42 x 0,7536001
  

1974,022,06,2 - 8,13 G 0,7535005 1994,022,06,2 - 8,13 G 0,7536003
  

1978,029,06,8 - 8,84 G 0,7535009 1990,029,06,8 - 8,84 G 0,7536007
1990,029,06,8 - 8,84 G 0,7536008

 

1999,036,07,6 - 9,95 G 0,7535019
 

1894,019,06,1 - 8,02 x 136002
 

1872,019,06,1 - 8,02 x 135002
 

18114,029,06,5 - 8,53 G 136004
 

1885,029,06,5 - 8,53 G 135006
16157,043,08,6 - 11,03 G 1,536005

 

1898,038,07,1 - 9,34 G 135010
 

16228,072,010,5 - 13,55 G 1,536006
 

18134,048,08,0 - 10,35 G 135020
 

1698,029,07,6 - 9,82 x 1,535003
 

16120,043,08,0 - 10,43 G 1,535007
 

16150,058,09,0 - 11,64 G 1,535011
 

16180,072,09,8 - 12,75 G 1,535013
 

14145,048,09,0 - 11,62 x 2,535004
 

14170,072,09,6 - 12,43 G 2,535008
 

14220,096,010,7 - 13,84 G 2,535012
 

14270,0120,011,9 - 15,35 G 2,535014
 

12260,0115,011,3 - 14,53 G 435015
 

12340,0154,012,7 - 16,24 G 435017
 

10361,0173,012,8 - 16,33 G 635016
 

10462,0230,014,2 - 18,14 G 635018
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '35001, 36001',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L107_2</p>'
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H07RN-F
橡胶护套电缆，欧盟协调标准
 

 

特性电缆结构技术数据
耐●● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

套ऄ H07RN-F，অ合ܔਇࠨ
DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4

● ৳候性
测试

● 温度范围
-30°C ਙ +60°C

● ਇ EI4 ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲িਯ，
带କग号

● 导体允许工作温度 +60°C
● 标称电压

U0/U 450/750 V
保ܔ性和固定安
U0/U 600/1000 V

● ্৳厉㾒，অ合
DIN VDE 0472আ805ୂ分，ࡹડࡣސA或
আ805ୂ分A1，ࡹડࡣސC● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合 ●● ડ，অ合ࡹ৳
DIN VDE 0473-811-404，DIN EN
60811-404

大允ક工作电压߂
三ब和单ब交ࡶ中ङ
U0/U 476/825 V
फࡶ
U0/U 619/1238 V

● 套，অ合ܔਇ EM2 外ࠨ
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

 
注意

● ௲ܔ套

● 测试电压 2500 V ● G = 具߄௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● 耐久拉伸负荷 ߂大 15 N/mm²

● 最小弯曲半径
固定安 4x ऄफ径 Ø
导恂 7.5x ऄफ径 Ø
卷ঊ 5x ऄफ径 Ø

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

● 单ਯিङܔ套澝্为௲ਯি߶જ澞
 

应用
୍型ࠨਇܔ套߰性ऄ，ଠऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ干䓓澝䉸࢘澝࢘䃔地区中，以及ர天࣪境和农业ગޑ澞可ऀ于工业ગ备如敒䎊澝加ߡࢽ澝۴ܴࢰ
具澝ऄ动工具ঈ，ભ如ଢ଼头澝圆ୱ以及家ऀ工具，和可१动式ऄߑ或࣫场ગ备澞થऄ也ଠऀ于固定安在ࢱ䀲墙வ中澝临ޞ建উ࣒和ੈ房中澞可
फऀݎ于ગ备ୂ件和ࠑߑன件上，例如升ߑ和୍ߑ澞થऄ可ऀ于保ܔ性和固定安在ଳ或ગ备中，以及ऄߑ子କݎऄ，交ࡶ工作ऄ压
ਙ1000 V或फࡶऄ压对地ਙ750 V澞ऀ于૨客૱ޞ，फࡶ工作ऄ压对地允કଇ900 V澞可安在危க区域中，অ合DIN VDE 0165澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537001 14193,048,010,2 - 13,12 x 2,537021
12280,077,011,8 - 15,12 x 4370221471,024,06,3 - 7,91 x 2,537002

12100,038,07,2 - 9,01 x 437003 10330,0115,013,1 - 16,82 x 637023
8586,0192,017,7 - 22,62 x 103702410130,058,07,9 - 9,81 x 637004

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037005 6810,0307,020,2 - 25,72 x 1637025
41160,0480,024,3 - 30,72 x 25370266290,0154,010,8 - 13,41 x 1637006

4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537007
 

18130,029,08,3 - 10,73 G 137027
2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537008 16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537028
1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037009

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037010
3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537011
4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037012

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037013
350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537014
500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037015
600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037016
750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037017

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037018
 

1898,019,07,7 - 10,02 x 137019
16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537020

 

 

Master: '37001',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: 'L107'
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H07RN-F
橡胶护套电缆，欧盟协调标准

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537029 4/06830,04608,053,0 - 66,04 G 12037056
300 kcmil8320,05760,058,0 - 73,04 G 1503705712320,0115,012,7 - 16,23 G 437030

10420,0173,014,1 - 18,03 G 637031 350 kcmil9800,07104,064,0 - 80,04 G 18537058
500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 240370598810,0288,019,1 - 24,23 G 1037032

61050,0461,021,8 - 27,63 G 1637033 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037060
 

41250,0720,026,1 - 33,03 G 2537034 16240,072,011,2 - 14,45 G 1,537061
21900,01008,029,3 - 37,13 G 3537035 14345,0120,013,3 - 17,05 G 2,537062
12600,01440,034,1 - 42,93 G 5037036 12485,0192,015,6 - 19,95 G 437063

2/03400,02016,038,4 - 48,33 G 7037037 10650,0288,017,5 - 22,25 G 637064
3/04450,02736,043,3 - 54,03 G 9537038 81200,0480,022,9 - 29,15 G 1037065
4/05180,03456,047,4 - 60,03 G 12037039 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637066

300 kcmil6500,04320,052,0 - 66,03 G 15037040 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537067
350 kcmil7860,05328,057,0 - 72,03 G 18537041 22750,01680,035,7 - 45,15 G 3537068
500 kcmil10224,06912,065,0 - 82,03 G 24037042 13950,02400,041,8 - 53,05 G 5037091
600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037043 2/04740,03360,047,5 - 60,05 G 7037154

 

18150,038,09,2 - 11,94 G 137044 3/06600,04560,054,0 - 67,05 G 9534090
4/08180,05760,058,0 - 73,05 G 1203434916200,058,010,2 - 13,14 G 1,537045

14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537046 300 kcmil10600,07200,064,0 - 80,05 G 15034127
 

12395,0154,014,0 - 17,94 G 437047 16375,0101,014,7 - 18,77 G 1,537092
10540,0230,015,7 - 20,04 G 637048 14520,0168,017,1 - 21,87 G 2,537079
8950,0384,020,9 - 26,54 G 1037049

 

16460,0175,017,6 - 22,412 G 1,537093
61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637050 14760,0288,020,6 - 26,212 G 2,537096
41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537051

 

14850,0432,024,4 - 30,918 G 2,537097
22380,01344,032,5 - 41,14 G 3537052

 

16810,0274,020,7 - 26,319 G 1,537094
13190,01920,037,7 - 47,54 G 5037053 141075,0456,025,5 - 31,019 G 2,537098

2/04260,02688,042,7 - 54,04 G 7037054
 

161015,0346,024,3 - 30,724 G 1,537095
3/05600,03648,048,4 - 61,04 G 9537055 141390,0576,028,8 - 36,424 G 2,537099

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '37001',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: 'L107'
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A07RN-F
橡胶护套电缆，德国国家认证
 

 

特性电缆结构技术数据
耐●● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

套ऄ A07RN-F，অ合ܔਇࠨ
DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

● ৳候性
测试

● 温度范围
-30°C ਙ +60°C

● ਇ EI4 ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带߄କग号

● 导体允许工作温度 +60°C
● 标称电压 U0/U 450/750 V

保ܔ性和固定安
U0/U 600/1000 V

● ্৳厉㾒，অ合
DIN VDE 0472আ805ୂ分，ࡹડࡣސA或
আ805ୂ分A1，ࡹડࡣސC● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合● 大允ક工作电压߂

三ब和单ब交ࡶ
U0/U 476/825 V
फࡶ
U0/U 619/1238 V

●  
注意

套，অ合ܔਇ EM2 外ࠨ
DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

● 套ோ௲ܔ ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● 测试电压 2500 V ● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 永久拉伸载荷

大 15 N/mm²߂
ৰਖ਼ୢি总ࠦ截வ

● A07RN-F = 德国国家ઍચङ
套ऄܔਇࠨ

● 最小弯曲半径
固定安 4x ऄफ径 Ø
于导恂上 7.5x ऄफ径 Ø
于卷ঊ 5x ऄफ径 Ø

● 可供带中央ਯি + 7ਯৈߣङ型澞
● 单ਯܔ套澝্ङিਯ߶જ为௲澞

 

应用
୍型ࠨਇܔ套߰性ऄ，ଠऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ干䓓澝䉸࢘澝࢘䃔地区，以及ர天࣪境和农业ગޑ澞可ऀ于工业ગ备如敒䎊澝加ߡࢽ澝۴ܴࢰ
具澝ऄ动工具ঈ，ભ如ଢ଼头澝圆ୱ以及家ऀ工具，和可१动式ऄߑ或࣫场ગ备澞થऄ也ଠऀ于固定安在ࢱ䀲墙வ中澝临ޞ建উ࣒和ੈ房澞可फ
工作ऄ压ਙࡶऄ，交ݎ子କߑ性和固定安在ଳ或ગ备中，以及ऄܔ澞થऄ可ऀ于保ߑ和୍ߑன件上，例如升ࠑߑ于ગ备ୂ件和ऀݎ
1000 V或फࡶऄ压对地ਙ750 V澞ऀ于૨客૱ޞ，फࡶ工作ऄ压对地允કଇ900 V澞可安在危க区域中，অ合DIN VDE 0165澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  A07RN-F（不带黄绿接地保护线）A07RN-F（带黄绿接地保护线）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16370,0101,014,7 - 18,77 G 1,537069 16165,043,09,2 - 11,93 x 1,537080
14235,072,010,9 - 14,03 x 2,53708114500,0168,017,1 - 21,87 G 2,537070

 

12320,0115,012,7 - 16,23 x 43708216520,0173,017,6 - 22,412 G 1,537071
10495,0173,014,1 - 18,03 x 63708314720,0288,020,6 - 26,212 G 2,537072
8880,0288,019,1 - 24,23 x 1037084

 

16800,0274,020,7 - 26,319 G 1,537078
61095,0461,021,8 - 27,63 x 1637085141100,0456,025,5 - 31,019 G 2,537073
41450,0720,026,1 - 33,03 x 2537086

 

141350,0576,028,8 - 36,424 G 2,537074
21900,01008,029,3 - 37,13 x 3537087

 

161100,0385,025,5 - 31,527 G 1,537075
12600,01440,034,1 - 42,93 x 5037088141521,0640,030,0 - 37,027 G 2,537076

 

81065,0384,020,9 - 26,54 x 1037089
 

141940,0720,034,0 - 37,537 G 2,537077
41995,0960,028,9 - 36,64 x 2537090

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '37069, 37080',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L107_2</p>'
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NEOPREN Command Cable
柔性，颜色或数字编码，带支撑元件
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢ丝

DIN VDE 0295 আ 6 ঝআ 4 列，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●ࣔय़㾚丁ࠨਇऄ
অ合DIN VDE 0250 带应力ૺ܈元件

具߄常ઁ৳劮和৳䬙性
 
注意● 温度范围

१动安 -25°C ਙ +60°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਇਯি্ࠨ ● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带߄କग号

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 测试电压 3000 V

● 最小弯曲半径
工作于ޗ强制引导ङܴ性弯
12.5x ऄफ径 Ø
工作于强制引导ङ१动安
20x ऄफ径 Ø

● 不ଠ合在弹চ或ऄߑऄ卷ঊ上卷和ଞ澞
● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上 ● 必ீৰਖ਼ލܐ强度澞
● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合 ● 㦦ગऄޞ必ீ܀ޗ安澞
● ߣ㣜件（௯或௯僕ঈ），和/或ৈݵ

允કङૺ܈作ऀङ夊়包层
● 使ऀऄ夹不会影响ৎ合ਯিङ१动性ਈ澞
● 产ࣿङܞ力将ंݵ㣜元件܈受澞

● 㾚丁ࠨਇ外ܔ套
● 套ோ௲ܔ
● 强度取决于ލܐ㣜元件ङݵ

ਯিރ澝ਯি截வ和ऄৈߣ
 

应用
作为坚固৳ऀ且৳侯性ऄ可ऀ于ޞர于室外天ࡈङࠑߑ澝ગ备和ߑ器上（例如建উࠑߑ澝૿ଟ澝ਥⵞঈ）澞ள常ଠ合作为ܤऄ中
ङݏ制ऄ澞ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘区域，ऀ于墙ߡ和ܷவߡ以及ऀ作动力ি澞ਯি্৳厉㾒，外ܔ套ं㾚丁二䏦制成，ߢ不ࣆޣ৲且৳
䭎澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

悬挂
绞线
抗张强度
N

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

悬挂
绞线
抗张强度
N

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1890,019,0-7,22 x 125001 161510,0691,0-34,948 G 1,525038
161642,0720,0-36,750 G 1,52503918111,029,0-8,13 G 125002

18141,038,0-9,24 G 125003 161950,0878,0-41,861 G 1,525040
 

18170,048,0-10,35 G 125004 14142,048,0-9,22 x 2,525041
18187,058,0-11,16 G 125005 14172,072,020010,23 G 2,525042
18198,067,085012,07 G 125006 14210,096,020012,04 G 2,525043
18274,086,030014,49 G 125007 14310,0120,086014,05 G 2,525044
18369,0115,0375017,412 G 125008 14318,0144,0-14,56 G 2,525045
18412,0154,020017,716 G 125009 14357,0168,0155014,97 G 2,525046
18435,0173,042517,718 G 125010 14450,0192,0-16,88 G 2,525075
18444,0182,0-18,919 G 125011 14541,0216,067518,99 G 2,525047
18472,0192,0-19,520 G 125012 14638,0264,0-22,311 G 2,525048
18552,0230,0185021,224 G 125013 14748,0288,0325023,212 G 2,525049
18680,0290,0-22,430 G 125074 14788,0383,0-23,316 G 2,525050
18784,0346,055023,836 G 125014 14827,0432,070023,318 G 2,525051
18801,0355,0-24,637 G 125015 14946,0456,0-25,819 G 2,525052
181098,0461,0125028,748 G 125016 141097,0576,0265027,124 G 2,525053
181296,0480,0-29,550 G 125017 141463,0864,0270032,036 G 2,525054
181399,0518,0-32,954 G 125018 141784,0888,0-40,837 G 2,525055
181495,0586,0-37,261 G 125019 142500,01152,0-41,948 G 2,525056

 

16104,029,03008,02 x 1,525020 142630,01200,0-43,350 G 2,525057
148100,01464,0-49,361 G 2,52505816124,043,02008,73 G 1,525021

16150,058,020010,54 G 1,525022
 

12304,0115,0-13,63 G 425059
16180,072,040011,05 G 1,525023 12336,0154,048014,04 G 425060
16224,086,0-12,16 G 1,525024 12403,0192,060016,85 G 425061
16242,0101,0100013,47 G 1,525025 12495,0269,0-19,27 G 425062
16286,0115,0155014,28 G 1,525026

 

10380,0173,0-13,93 G 625063
16301,0130,0125014,79 G 1,525027 10422,0230,072017,04 G 625064
16360,0144,0-16,110 G 1,525028 10538,0288,090019,25 G 625065
16410,0158,0-17,211 G 1,525029 10702,0403,0-21,17 G 625066
16478,0173,0450019,312 G 1,525030

 

8530,0288,0-18,13 G 1025067
16515,0187,0-19,413 G 1,525031 8716,0384,0120021,84 G 1025068
16535,0216,0-19,515 G 1,525032 8923,0480,0-22,65 G 1025069
16570,0259,055519,718 G 1,525033 81288,0672,0-27,47 G 1025070
16635,0274,0-20,919 G 1,525034

 

6865,0461,0-21,33 G 1625071
16731,0346,0225022,224 G 1,525035 61028,0614,0-25,24 G 1625072
16988,0533,0-26,337 G 1,525036 61260,0768,0-26,55 G 1625073
161244,0605,0170034,542 G 1,525037

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '25001',  ProductGroup: 'PG3501',  Layout: '<p>L165_1</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ
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NSSHÖU
重型橡胶电缆 0.6/1kV
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ5ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● 套ऄ，অ合ܔਇࠨ●
DIN VDE 0250আ812ୂ分

৳厉㾒
● ্ऄஊ

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ଥࢽܐ
● ，ਇ（EPR）3GI3 ਯি্ࠨ

অ合 DIN VDE 0207আ20ୂ分
● 低䭎݃
● 划伤৳ߢ

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带߄କग号

● 导体允许工作温度 +90°C ● 单ਯङܔ套澝্ङ߶જோ为௲澞
● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV 耐抗
● 工作电压

三ब和单ब交ࡶ
U0/U 0.7/1.2 kV
फࡶ
U0/U 0.9/1.8 kV

● 
● 劮剝和化学品

● ௰ݎ地ি，3ਯ及以上 测试
● িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合 ● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 套，অ合ܔਇ GM1b 内ࠨ
DIN VDE 0207আ21ୂ分● 测试电压 3000 V

● 套，অ合ܔਇ 5GM5 外ࠨ
DIN VDE 0207আ21ୂ分

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂ ● 性অ合DIN EN 60811-404৳

● ௰ܔ套● 抗张强度
ல态ૺਾ： 总ࠦ截வ x15 N/mm²

 
注意

● 最小弯曲半径
१动安 4x ऄफ径 Ø
固定安 10x ऄफ径 Ø
作 15x ऄफ径 Øݱ强制ޗ

● G = 带௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ଠऀ于工业和户外，可作为କݎऄऀ于ߢࠑߑ应力ङ地下㞒㠀应ऀ场合澞ଐ可ऀ于䩳业澝ர天䩳澝ीⵔ澝建উ工地以及室内应ऀ澞ଠऀ于
固定ސ式安于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘区域澞可े保ߢঀ工作ߚ件下ङૻ使ऀ寿命澞不ଠऀ于卷ঊ，ऀ于所߄ঝ型ङߑ器中，例如ߑ器人澝ݞ单元
和ਈ传૿单元ঈܴ१动ङ应ऀ场合澞 基于EPRङ⸾ࠨމਇ্ݕ了৳厉㾒性，可ହ免因厉㾒ଭ成়变形以及开关্ߡ件݃坏澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

6336,0154,013,51 x 1638001 22777,01344,042,54 G 3538023
13817,01920,049,04 G 50380244473,0240,016,51 x 2538002

2635,0336,018,01 x 3538003 2/05071,02688,053,54 G 7038025
3/06636,03648,061,54 G 95380261866,0480,020,01 x 5038004

2/01145,0672,022,01 x 7038005 4/07000,04608,068,04 G 12038027
 

3/01475,0912,025,01 x 9538006 16252,072,017,05 G 1,538028
4/01832,01152,027,51 x 12038007 14362,0120,020,05 G 2,538029

300 kcmil2000,01440,030,01 x 15038008 12509,0192,023,05 G 438030
350 kcmil2450,01776,034,01 x 18538009 10798,0288,026,55 G 638031
500 kcmil3190,02304,037,01 x 24038010 81120,0480,030,05 G 1038035

 

14205,048,016,02 x 2,538011 61680,0768,034,05 G 1638036
42430,01200,042,05 G 2538037

 

16173,043,015,03 G 1,538012
 

16470,0101,019,57 G 1,53803814247,072,016,53 G 2,538013
12336,0115,020,03 G 438014 14546,0168,021,57 G 2,538032

 

10520,0173,022,03 G 638015 16560,0144,022,010 G 1,538039
 

16210,058,016,04 G 1,538016
 

14851,0288,028,012 G 2,538033
14305,096,019,04 G 2,538017

 

141230,0432,033,018 G 2,538040
12415,0154,021,54 G 438018

 

141260,0466,033,519 G 2,538034
10641,0230,023,04 G 638019

81113,0384,027,54 G 1038020
61412,0614,037,04 G 1638021
42095,0960,039,04 G 2538022

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '38001',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L100_2</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ
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LIFT-TRAGO®-30 / -60
电梯升降机控制电缆，悬挂长度 30m 或 60m
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ऄࠐ升ݏߑ制ऄ带应力ݵ㣜元件
অ合IEC 60227-62001-06ߎ࣍
及DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51

，性强৳
৳化学性 - 参“ߐ܉信息”ୂ分੮ࠀ

● ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

测试● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，带߄କग号 ● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合 DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ௰ݎ地ি位于外层● 最大导体温度
常િૺ +70°C࠳
ि૨ +150°C

● ਯি围व中心ৃ࣒吊ি
以߂佳ਭৎ合，
分为▲或两层ރਯি݇߿
LIFT-TRAGO®-30 - ৃ࣒包娴
LIFT-TRAGO®-60 - ৃ࣒吊িङݵ㣜ৃ层

●  
注意

标称电压
U0/U 300/500 V

● 测试电压 3000 V ● G = 具߄௰ݎ地ি
● 击穿电压

低 6000 V߂
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
● ௲（RAL 9005）● 最小弯曲半径

20x ऄफ径 Ø
● ܷ可供悬ܵ度 60 m 或ङऄ

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
制或供ऄऄ澞ݏङߑ及升ࠐऄ可作为ऄ࠴
● 30 m 悬ܵ度 - LIFT-TRAGO®-30
● 60 m 悬ܵ度 - LIFT-TRAGO®-600
干䓓和䉸࢘室内对中ঈࠑߑ应力ङ悬ܵ度澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

LIFT-TRAGO®-30
AWG编号悬挂长度

最大 m
支撑芯线重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

G 125259 170,067,011,57࣒1830ৃ
G 125260 325,0115,015,712࣒1830ৃ
G 125261 390,0173,016,118࣒1830ৃ
G 125262 530,0230,019,224࣒1830ৃ

 

LIFT-TRAGO®-60
AWG编号悬挂长度

最大 m
支撑芯线重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

G 125263 185,067,012,37࣒1860ৃ
G 125264 335,0115,016,212࣒1860ৃ
G 125265 400,0173,016,718࣒1860ৃ
G 125266 540,0230,019,824࣒1860ৃ
G 125267 690,0288,022,530࣒1860ৃ
1860ୖ930,0346,028,236 G 125268

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '25259, 25263',  ProductGroup: 'PG3501',  Layout: '<p>L167_2</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ
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TRAGO / Lift-2S
电梯升降机控制电缆 300/500 V
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ6ঝ澝IEC 60228 আ6ঝ

● ●ऄࠐ升ݏߑ制ऄ带应力ૺ܈件
ࣔय़PVC复合型ਯি和ܔ套，
অ合DIN VDE 0250

ࣿ产中所ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ৳ভ外ি● ●温度范围
१动安 -15°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 测试

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293 ● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 最大导体温度
常િૺ +70°C࠳
ि૨ +150°C

● ௰ݎ地ি
● ࣔय़௯িৃݵ㣜

Trago型中央带ݵ߄㣜௯ি
ऀ于Lift-2S型带2߿外ୂݵ㣜ୖি● 标称电压

U0/U 300/500 V
 
注意● িਯ以ऀ߂佳ਭ分层ৎ合

● 测试电压 3000 V ● 多层包娴，作为ݵ㣜ৃ层 ● G = 带௰ݎ地ি
● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径
20x ऄफ径 Ø ● ௲ܔ套（RAL 9005）

 

应用
澞HELUKABEL®-Lift-2S 已ચள常ଠऀܫ件下ङࣲ想ଣߚঀߢީ，ૅމߕ产和ࣿં୍ߢ制或供ऄऄ澞થऄݏङߑ及升ࠐऄ可作为ऄ࠴
于安在૿ଟ和۴动ݏ制单元中澞可在不݃坏ऄ্ङ情况下ܜஔ外ୂݵ㣜ୖি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

TRAGO 中心有支撑件
AWG编号悬挂长度

最大 m
支撑芯线重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19250௯290,050,015,47 G 0,7525080
19220௯360,086,019,212 G 0,7525081
19110௯455,0130,021,018 G 0,7525082
1990௯535,0173,023,024 G 0,7525083

 

1880௯222,067,014,97 G 125084
1880௯415,0115,020,012 G 125085
1870௯450,0173,021,418 G 125086
1870௯490,0192,021,620 G 125087
1860௯605,0230,023,224 G 125088
1890௯950,0346,026,136 G 125089

 

Lift-2S 带2根外部支撑线
AWG编号悬挂长度

最大 m
支撑芯线重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1850ୖ446,0115,213,512 G 125091
1850ୖ528,0172,816,218 G 125092
1850ୖ660,0240,019,025 G 125093
1850ୖ760,0288,021,930 G 125094

 

1650ୖ425,0115,014,78 G 1,525095
1650ୖ505,0172,816,012 G 1,525096
1650ୖ575,0230,019,515 G 1,525097
1650ୖ640,0259,019,318 G 1,525098
1650ୖ715,0288,019,520 G 1,525099
1650ୖ820,0346,022,524 G 1,525100

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RF01)

Master: '25080, 25091',  ProductGroup: 'PG3501',  Layout: '<p>L167_2</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ
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Bauliftkabel B101 / B102 / B103
适用于工厂电梯
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，߰性● ●温度范围

१动安 -10°C ਙ +80°C
৳ভ外িܔ套

● ૿型ऀܴࣔݵ࠺ৃ层和
PURܔ套，ߢ为৳䭎澝৳澝৳ࡊઆ
和微࣒ࣿ侵ੵ

● 性߰ਯি্，低މ⸾
● 标称电压

制ਯি 300/500 Vݏ
ऄ࢛ਯি 0.6/1 kV

● ਯি߶જ，௲ਯি，带କग号
● ௰ݎ地ি

 ● ࣔय़⸾މ外ܔ套，低߰性
● 交流测试电压，50 Hzޞ

制ਯি 1500 Vݏ
ऄ࢛ਯি 3000 V

注意● 套ோ为௲ܔ
● 制ਯি可ଣऀࣞॹୢ屏ݏ

● 最小弯曲半径
10x ऄफ径 Ø

 

应用
型澞3य़ऄ߄澞共ߑ制建উ੧业ङ垂फ升ݏ供ऄ和࢛合型ऄ可ऀ于ऄࢌ࠴
Bauliftkabel B101：࠴ऄ作为ܤऄପଋૺ܈平台从卷ঊ垂फܞ出澞ૺ܈平台ܞ动ऄ向上ச੧澞下ଋ३中ऄ则ਘ੧卷回到卷ঊ上澞我
们ङࣔय़型可ऀ于߂150 mङ应ऀ场合澞
Bauliftkabel B102：对于ङ度ߛપ，可ऀ所વङ૿型，ऄ将在升塔中ࢵ处（即升度ङ▲半）ଟ入澞
Bauliftkabel B103：࠴ऄ则ऀ▲个弹চ式卷ঊߛ引导澞垂फ式建উ升ߑ可ऀ于层建উङޏ建和ݷ建作业澞௸ߚৠࠀ元件ܷஜख़固
定在外墙வ上澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  Bauliftkabel B102Bauliftkabel B101
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-306,0220,020,05 G 2,5 + 10  x  1,073519 61080,0830,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,074293
61080,0787,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,07467014320,0225,620,05 G 2,5 + 11  x  1,073913

   

41500,01176,033,44 G 25 + 1  x  2,5 + 2 x 2 x 1,07429712360,0184,017,43 G 4 + 7  x  1,070402
   

21850,01500,038,04 G 35 + 4  x  2,5 + 2 x 2 x 1,0
+ 1 x 1,0

7812210555,0330,020,54 G 6 + 9  x  1,070931
10575,0340,021,04 G 6 + 10  x  1,070377
10625,0388,022,04 G 6 + 15  x  1,071901  

Bauliftkabel B103
 

8870,0480,025,04 G 10 + 10  x  1,071369
 

61250,0700,026,14 G 16 + 6  x  1,078123 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
61300,0710,029,04 G 16 + 10  x  1,078124
61380,0760,031,54 G 16 + 15  x  1,078125
61460,0830,028,54 G 16 + 1  x  2,5 + 4 x 1,073726 14230,0125,013,04 G 2,5 + 3  x  1,077532

14280,0125,015,34 G 2,5 + 3  x  1,077538
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '73519, 74293, 77532, 74293, 77532',  ProductGroup: 'PG5115',  Layout: '<p>L304_3</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ

F
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HELUSPREADER YSLTÖ-J
吊篮设备专用电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导ি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ或আ6ঝ，ূୢি
或ূୢি，BS 6360আ5ঝ或আ6ঝ，
IEC 60228আ5ঝ或আ6ঝ

● ●ࣔय़ऄ，অ合 DIN VDE 0250 ৳候性
●● ৳ভ外ি૽射温度范围

१动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -20°C ਙ +60°C

● ৳䭎性
 

● ࣔय़ EPR ਯি্● 导体߂大工作温度 +90°C 注意
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，带߄କग号
● 导体߂大短路温度 +150°C ● G = 具߄௰ݎ地ি

可݇߿ݕࡌ供：● 标称电压 U0/U 300/500 V
● ௰ݎ地ি● 大拉伸载荷߂ 2000 N ● -K型ऄ，度ਸ围

-40°Cਙ+80°C● ਯি围वKevlarল元件
以߂佳ਭৎ合

● 最小弯曲半径
15x ऄफ径 Ø ● ܷݕ供多尺寸ઁࠀ和ࣔ࠺ગઋ

● ࣔय़㾚丁ࠨਇ外ܔ套● 载流能力
অ合 DIN VDE 0298 আ4ୂ分

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

● ௲ܔ套（RAL 9005）

 

应用
作为吊具ऄ可܈受ࠑߑ应力，ਈ够工作于垂फ吊下，可ऀ于干䓓澝࢘䃔澝䉸࣪࢘境及室外澞安ऄޞબࡨ意必ீଢޞ且܀ޗ地ݹ到吊
下中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号拉伸

应力
最大值 N

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号拉伸
应力
最大值 N

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1420002500,0864,038,1 - 41,036 G 2,540160 1220003200,01140,042,4 - 45,536 G 3,340164
1220003750,01330,046,6 - 49,642 G 3,3401651420003000,01008,040,8 - 43,842 G 2,540161

1420003650,01152,045,7 - 48,748 G 2,540162 1220004450,01521,052,0 - 55,048 G 3,340166
1220005000,01711,056,6 - 60,054 G 3,3401671420004100,01296,047,0 - 51,054 G 2,540163

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RG01)

Master: '40160',  ProductGroup: 'PG3502',  Layout: '<p>L1661_1</p>'

৳候澝ࠨ套和ऄࠐऄ
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卷筒拖曳电缆

卷筒拖曳电缆

TROMMPUR® -40至+80 -40至+80 300/500 10x 10x X X X X 254

Flugzeugheber-T -20至+80 -20至+80 300/500 15x 15x X X 255

NSHTÖU -35至+70 -40至+70 0.6/1 kV 7.5x 7.5x X X X X 256

(N)SHTÖU-V -25至+80 -25至+80 0.6/1 kV 7.5x 7.5x X X 257

(N)TSCGEWÖU -20至+60 -20至+80 6-20 kV 15x 15x X X 258

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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TROMMPUR®

PUR 卷筒拖曳和控制电缆，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝআ4列，ূୢ丝
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●ࣔय़ PUR ্和护套
অ合 DIN VDE 0250

低柔性
● 可ऀ于ௐ品工业

● 应力支承件 ● ৳䭎及抗撕
● ࣔय़ PUR ਯি্● 温度范围

-40°Cਙ+80°C（ि时+100°C）
● 在扭应力下ङ承ૺ性

● 支㣜ਯি 耐
● 标称电压

ਙ1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm² U0/U 450/750 V

● ਯি标જঅ合DIN VDE 0293
（柔性ऄ）

● 劮和
● 无େতङࣆ料和䑘

● িਯ以最佳ਭ分层ৎ合 ● 大ࡈ影响
● 测试电压

ਙ1 mm² = 2000 V
ਘ1.5 mm²以上 = 2500 V

● ਯি有ৃ࣒包娴 ● ভ外ি૽射
● 合成ল支㣜ৃ层 ● 厉㾒和㾒化
● 无⧭ PUR 外护套 ● 微࣒ࣿ和勵䎿

● 击穿电压
ਙ1 mm² = 4000 V
ਘ1.5 mm²以上 = 5000 V

● 护套ோࠧ ● ࡊ和废ࡊࢁ
● 㞦动
 

● 绝缘电阻
ਙ少 20 MOhm x km

注意
● G = 带௰接地ি● 最小弯曲半径

10x ऄफ径 Ø
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性
最 100x106 cJ/kg（最 100 Mrad）

 

应用
TROMMPUR®是我们在㾚丁ࠨਇऄू发上ङ先成果澞થ坚固৳ऀ且৳候型ऄ，具有无⧭澝৳撕和৳䭎ঈࣔ性，ଠ合在拖中使ऀ，可ऀ
于ਥ叆ु头澝建উ工地澝૿ଟ澝䩳山澝டଳ及公૨修建澞作为࢝ந૱ऄ可ऀ于将࢝ந૱ङৄঀગ备କ接到控制单元澝以及ड控ગ备ङ৻
接杆，作为供ऄऄ提供极ऄࡶ，例如ऀ于䀿ଟ工३澝㞒㠀澝机૱和૨૿澝ीଢ଼机平台澝应急发ऄ机ঈ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号断裂应变

约 kp
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

19250320,0154,016,514 G 0,7526035
 

18500300,0115,017,512 G 126036
18500480,0173,023,018 G 126037

 

16200110,043,09,53 G 1,526038
16200220,072,012,55 G 1,526039
16250270,0101,015,57 G 1,526040
16750450,0173,021,012 G 1,526041
16750620,0259,027,018 G 1,526042
16750850,0346,030,024 G 1,526043
167501100,0533,034,030 G 1,526044
167501600,0605,040,042 G 1,526045

 

14200250,096,014,04 G 2,526046
14250280,0120,015,05 G 2,526047
14300360,0168,018,07 G 2,526048
14750740,0288,025,012 G 2,526049
147501400,0576,036,024 G 2,526050
147501740,0864,040,030 G 2,526051
147502050,0998,044,036 G 2,526052

 

12500600,0269,022,07 G 426053
 

8500650,0384,022,04 G 1026054
 

65001100,0614,027,04 G 1626055
67501600,0768,034,05 G 1626059

 

45001600,0960,030,04 G 2526056
 

210002050,01344,036,04 G 3526057
 

110002800,01920,042,04 G 5026058
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RG01)

Master: '26035',  ProductGroup: 'PG3502',  Layout: '<p>L166_1</p>'

卷ঊ拖曳ऄ

254



Flugzeugheber-T
卷筒拖曳，PUR
 

 

特性电缆结构
物料编号70736

技术数据
● ●温度范围

१动安 -20°C ਙ +80°C
PUR外护套： व力低，极৳䭎损
无⧭，৳ভ外ি，৳ࡊ৳，આ
和微࣒ࣿ侵ੵ

● ୢ导体，অ合
DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● 标称电压
控制ਯি 300/500 V
ऄ࢛ਯি 600/1000 V ● 电源芯线（4 mm²）和

控制芯线（0.75 mm²）
- ࣔय़ PVC 低柔性ਯি্
- ௲ਯি，带数字号
ਯি1-5号 4 mm² + ਯি6-20号 0.75 mm²

● 交流测试电压，50 Hz时
控制ਯি 1500 V
ऄ࢛ਯি 4000 V

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफ径 Ø ● 数据线对( 0,34 mm²)

- ৼ◢䏦数据ি对ਯি্
- ਯি标જ，অ合DIN 47100
- ਯি成对ৎ合
- ਔ包娴
- 斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%
- 低柔性ࣔय़ PVC 内护套

● ਯিৎ合成
● 低柔性ࣔ࠺PVC制内护套
● PUR外护套，த成了支㣜ৃ层
● 护套（RAL 7001）ࢱ
物料编号77548
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ6ঝ澝IEC 60228 আ6ঝ

● 电源芯线 (2,5 mm²) 和
控制芯线 (1 mm²)
- TPE-E ਯি্
- ਯি标જ௲，带号
- ௰接地ি

● 数据线对( 0.34 mm²)
- ৼ◢䏦ਯি্
- ਯি标જ，অ合DIN 47100
- ਯিৎ合成对
- 包支ࢂ层ৼ懜ਔ
- 斂୬ୢৃ屏，त85%

● ਯিৎ合成
● PUR外护套，த成了支㣜ৃ层
● ࠧ护套 (RAL 2003)

 

应用
件时支持ࣔ定ୂ୍ࡘ光ਯি澞થऄऀ于支持机器人ङ控制和定位，以便在ૺࢬ合ऄ专为ਡॱ工业ગઋ，包括供ऄਯি澝控制ਯি和定位ࢌ࠴
િૺୂ位，例如ॱ中客૱业中，当૿大型机时ङૺ机和ன件ङଋ३澞થऄ可拖曳澝৳ভ外ি和ࡈ候，并且具有极为৳䭎和৳ࡖङࣔय़
护套澞࣒料号77548对ঝ似应ऀ场合ગઋ，如机ু件时ऀ于减ૺ升机澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

12600,0390,025,65 x 4 + 5 x 3 G 0,75 + 2 x 2 x
0,34

70736 14750,0461,027,05 x 2,5 + 18 G 1,0 + 4 x 2 x
0,34

77548

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '70736',  ProductGroup: 'PG5118',  Layout: '<p>L304_1</p>'

卷ঊ拖曳ऄ
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NSHTÖU
卷筒电缆，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़୍机卷ঊऄ，অ合
DIN VDE 0250আ814ୂ分

为ࡊ平式卷ঊ作业ગઋ开发
● 允કङ१动ବ度可ਙ

最大 120 m/min● 温度范围
१动安 -35°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਇ GI1 ਯি্ࠨ
অ合 DIN VDE 0207আ20ୂ分

● 㾚丁ࠨਇ（neoprene）护套，
极为৳冷

● ਯি标જ，অ合DIN VDE 0293
- 5ਯ及以内有不同ோ标જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
带有କग号

● 最大导体温度
作业时 +60°C
ि૨时 +200°C

● 因其具有㾚丁ࠨਇ外护套，થऄ
耐厉㾒和૽射澝澝懤澝ࡖ澝
䇎剂和化学品ङࣔ性

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 在安和作业ଋ३中导体ङ
拉伸应力不可出 15 N/mm²● ৎ合ਯি（无拉ङ中央ਯি）

ৎ合层最大ਭ 8x Ø
● 最大允许工作电压

三ब和单ब交ࡶ
U0/U 0.7/1.2 kV
फࡶ
U0/U 0.9/1.8 kV

● 加ବ度不可大于  0.4 m/s²
● ঽৃ带 ● 在作业ଋ३中

应将1-2卷ऊ在卷ঊ上● ，ৃ层可அ扭࣒ৃ
嵌在内填充护套中 ● 如果应ऀ中出࣫机ࠑ应力，尤其是

会导ਚ加ବ度ङ动态拉伸应力，
则应߿据具体情况ো定允ક应力

● 㾚丁ࠨਇ 5GM2 外护套
অ合 DIN VDE 0207আ21ୂ分

● 测试电压 2500 V
● 绝缘电阻

ਙ少 10 MOhm x km ● 护套ோ௲ 测试
● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफ径 Ø

● 耐辐射
最 20x106 cJ/kg（最 20 Mrad）

● 性অ合৳
DIN VDE 0473-811-404，DIN EN
60811-404

 
注意
● G = 带௰接地ি
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
拖曳ऄ可ऀ于机ࠑ应力，尤其是ைয卷且同时出࣫拉伸和扭应力ङ应ऀ场合，ଠऀ于建উ机ࠑ澝૿ଟ澝升机及୍机ঈ澞作为坚固
৳ऀ且৳侯型ऄ，可ऀ于条件恶⥐ङ䩳作业和柔性૿ଟગ备以及૨ऄ机中澞થऄଠऀ于户外安于干䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ场所以及ர天࣪
境澞对些ள标准આ决方ࠄङ应ऀ场合，建ઑ使ऀ我们专为卷ঊऄङ卷੮澞બஃય安પ明澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16236,043,013,63 G 1,526001 12510,0154,018,54 G 426019
12635,0192,021,55 G 42603016274,058,014,04 G 1,526029

16316,072,014,55 G 1,526002
 

10650,0230,021,04 G 626020
16440,0101,018,87 G 1,526003 10800,0288,023,55 G 626031
16606,0173,021,012 G 1,526004

 

81010,0384,026,04 G 1026021
16696,0230,024,516 G 1,526005 81200,0480,028,05 G 1026022
16750,0260,025,518 G 1,526006

 

61300,0614,029,04 G 1626023
161150,0346,027,524 G 1,526007 61700,0768,031,55 G 1626032
161325,0432,029,530 G 1,526008

 

42000,0960,035,04 G 2526024
 

14305,072,015,33 G 2,526009
 

22610,01344,037,54 G 3526025
14350,096,016,54 G 2,526010

 

13500,01920,044,54 G 5026026
14465,0120,017,55 G 2,526011  

2/04600,02688,049,04 G 7026027
14576,0168,020,07 G 2,526012  

3/06100,03648,056,04 G 9526028
14850,0288,023,512 G 2,526013
141181,0432,028,018 G 2,526014
141550,0576,032,524 G 2,526015
141810,0720,034,030 G 2,526016
143110,0960,042,540 G 2,526017
143200,01200,046,550 G 2,526018

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RG01)

Master: '26001',  ProductGroup: 'PG3502',  Layout: '<p>L100_1</p>'

卷ঊ拖曳ऄ
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(N)SHTÖU-V
卷筒拖曳电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़卷ঊ拖曳ऄ，অ合
DIN VDE 0250আ814ୂ分

允કङ१动ବ度 最为180 m/min
● 度৳懤澝劮澝ࡖ澝䇎剂和化学品

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +80°C

● 在安和作业ଋ३中，所承受ङ
拉伸应力不可ଋ30 N/mm²● ࣔय़ࠨਇ 3GI3 ਯি্

অ合 DIN VDE 207আ20ୂ分● 最大导体温度
੧中 +90°C
ि૨时 +250°C

测试
● ਯি标જ，অ合DIN VDE 0293-308

(HD 308 S2)
● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● ৎ合ਯি（无拉伸ङ中心ਯি），
ৎ合层ङ最大ਭ 8x Ø

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 最大允许工作电压

三ब和单ब交ࡶ
U0/U 0.7/1.2 kV
फࡶ
U0/U 0.9/1.8 kV

● Kevlar吷傰填料ࡨ据尺寸/ৈ构填߿ ● 性，অ合৳
DIN VDE 0473-811-404，DIN EN
60811-404

● ࣔय़ࠨਇ 5GM5 内护套
অ合 DIN VDE 0207আ21ୂ分

● 内外护套之ङ扭保护  
● 测试电压 4 kV 注意● ࣔय़ࠨਇ 5GM5 外护套

অ合 DIN VDE 0207আ21ୂ分● 绝缘电阻
最小 10 MOhm x km

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● ௰护套

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफ径 Ø

 

应用
可ऀ于极ঀ机ࠑ应力下ङ垂फ卷ঊ作业以及१动拖中澞可作为坚固৳ऀऄিऀ于建উ机ࠑ澝૿ଟ澝૿和୍ગ备，ଠऀ于干䓓澝䉸࢘澝࢘䃔
࣪境和户外应ऀ澞对些ள标准આ决方ࠄङ应ऀ场合，建ઑ使ऀ我们专为卷ঊऄગઋङ卷੮澞બࡨ意安પ明澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  控制电缆（芳纶填料）电力电缆
AWG编号拉伸

应力
最大值
N

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号拉伸
应力
最大值 N

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1834501420,0470,031,0 - 34,549 G 131078
16130191,045,010,9 - 13,63 G 1,531040

 

162318320,0115,014,6 - 16,97 G 1,531079
 

14220240,074,012,3 - 14,83 G 2,531041 162540620,0196,020,6 - 23,412 G 1,531080
162810650,0271,020,3 - 22,918 G 1,531081

 

12360362,0115,014,9 - 17,63 G 431042
163080930,0390,024,2 - 27,424 G 1,531082

 

10540450,0173,016,2 - 18,93 G 631043
1633501190,0432,027,7 - 31,130 G 1,531083

 

8900682,0288,019,6 - 22,63 G 1031044
1636201240,0518,027,9 - 31,336 G 1,531084

 

61440890,0461,021,8 - 24,93 G 1631045
1639801530,0634,031,2 - 34,844 G 1,531085

 

422501200,0720,027,5 - 30,83 G 2531046
1641601610,0691,031,8 - 35,448 G 1,531086 

145002810,01685,036,9 - 40,63 x 50 + 3 G 25/331047
1645202020,0807,035,9 - 39,756 G 1,531087 

2/063003760,02355,040,4 - 44,43 x 70 + 3 G 35/331048  

142520480,0168,017,5 - 19,87 G 2,531088 

3/085504700,03215,046,6 - 50,83 x 95 + 3 G 50/331049
142900915,0308,023,8 - 26,712 G 2,531089 

4/0108005950,04130,050,8 - 55,23 x 120 + 3 G 70/331050
143350945,0451,023,4 - 26,218 G 2,531090 

300 kcmil135007050,04990,055,4 - 60,03 x 150 + 3 G 70/331051
1438001330,0615,028,2 - 31,124 G 2,531091 

350 kcmil166508800,06250,060,8 - 65,73 x 185 + 3 G 95/331052
1442501615,0770,031,1 - 34,430 G 2,531092 

500 kcmil2160011700,08065,068,8 - 74,03 x 240 + 3 G 120/331053
1446801710,0866,031,3 - 34,736 G 2,531093 

16180220,058,011,8 - 14,54 G 1,531054 1452502240,01057,036,2 - 40,244 G 2,531094 

14300330,099,014,4 - 17,14 G 2,531055 1455502410,01153,037,2 - 41,048 G 2,531095 

12480440,0158,016,2 - 18,84 G 431056 1461502930,01344,041,6 - 46,056 G 2,531096 

10720530,0241,017,4 - 20,24 G 631057
 

81200835,0404,024,4 - 21,34 G 1031058
 

619201175,0642,024,7 - 27,94 G 1631059
 

430001850,01005,031,4 - 34,94 G 2531060
 

242002250,01344,037,5 - 33,94 G 3531061
 

160003210,02010,040,3 - 44,24 G 5031062
 

2/084004210,02687,044,5 - 48,64 G 7031063
 

3/0114005550,03646,051,1 - 55,54 G 9531064
 

4/0144007010,04605,057,4 - 62,04 G 12031065
 

300 kcmil180008450,05765,062,6 - 67,64 G 15031066
 

350 kcmil2220010000,07110,068,1 - 73,24 G 18531067
 

16220258,073,012,8 - 15,55 G 1,531068
 

14370389,0124,015,5 - 18,25 G 2,531069
 

12600511,0220,017,4 - 20,25 G 431070
 

10900688,0317,019,6 - 22,75 G 631071
 

815001002,0508,023,2 - 26,35 G 1031072
 

624001395,0768,026,7 - 30,25 G 1631073
 

437502205,01200,034,1 - 37,75 G 2531074
 

252502960,01680,038,3 - 42,25 G 3531075
 

175003950,02400,043,8 - 47,85 G 5031076
 

2/0105005455,03360,050,2 - 54,65 G 7031077
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RG01)

Master: '31040, 31078',  ProductGroup: 'PG3502',  Layout: '<p>L1661_2</p>'

卷ঊ拖曳ऄ
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(N)TSCGEWÖU
抗扭刚度极高
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ5ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●中压ऄ力ऄ，অ合
VDE 0250আ813ୂ分

当卷ঊ朝▲个方向工作时
最大允કବ度 200 m/min

●● 极৳扭温度范围
१动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -20°C ਙ +80°C

● 内ୂ半导体层 ● 候及ভ外ি૽射ࡈ৳劮澝৳
● HEPR ਯি্  

● 标称电压
U0/U 3.6/6 kV
U0/U 6/10 kV
U0/U 8.7/15 kV
U0/U 12/20 kV

注意● 外ୂ半导体层
● 接地导体，带半导ऄ层 ● 按可供更多尺寸ઁࠀ和ࣔ࠺ગઋ
● ਯি同心ৎ合
● 内护套，护套
● 抗扭

● 最大工作电压
3.6/6 kV = 4.2/7.2 kV
6/10 kV = 6.9/12 kV
8.7/15 kV = 10.4/18 kV
12/20 kV = 13.9/24 kV

● 㾚丁ࠨਇ 5GM3 外护套
● 护套

● 测试电压
3.6/6 kV = 11 kV
6/10 kV = 17 kV
8.7/15 kV = 24 kV
12/20 kV = 29 kV

● 最小弯曲半径
15x 外径Ø

 

应用
卷ঊ中压ऄ力ऄ可ऀ于机ࠑ应力场合，例如தঔ୍机或大型१动ગ备，如䩳੧业中ङ㞒㠀机，可ऀ于干䓓澝䉸࢘澝࢘䃔区域及室外澞
 

  8,7/15kV3.6/6kV
 重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

拉伸
应力
最大值 N

持续
荷载
N

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号  重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

拉伸
应力
最大值 N

持续
荷载
N

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-2280,01008,02200150037,0 - 40,03 x 25 + 3 x 1038533 -2750,01008,02200150043,0 - 46,03 x 25 + 3 x 1038545
  

-2750,01292,03100200040,0 - 43,03 x 35 + 3 x 1038534 -3210,01292,03100200046,0 - 48,03 x 35 + 3 x 1038546
  

-3400,01728,04300300044,0 - 47,03 x 50 + 3 x 1038535 -3950,01728,04300300049,0 - 52,03 x 50 + 3 x 1038547
  

-4100,02477,05100410047,0 - 50,03 x 70 + 3 x 1638536 -5000,02477,05100410053,0 - 57,03 x 70 + 3 x 1639040
  

-5450,03197,07000560052,0 - 56,03 x 95 + 3 x 1638537 -6150,03197,07000560058,0 - 62,03 x 95 + 3 x 1639041
  

-6650,04176,08500710056,0 - 60,03 x 120 + 3 x 2538538 -7700,04176,08500710063,0 - 67,03 x 120 + 3 x 2539042
  

6/10kV                     12/20kV
 重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

拉伸
应力
最大值 N

持续
荷载
N

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

拉伸
应力
最大值 N

持续
荷载
N

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-3040,01008,02200150046,0 - 49,03 x 25 + 3 x 1039043-2400,01008,02200150039,0 - 42,03 x 25 + 3 x 1038539
   

-3510,01292,03100200049,0 - 52,03 x 35 + 3 x 1039044-2900,01292,03100200042,0 - 45,03 x 35 + 3 x 1038540
   

-4410,01728,04300300053,0 - 57,03 x 50 + 3 x 1039045-3450,01728,04300300045,0 - 48,03 x 50 + 3 x 1038541
   

-5420,02477,05100410057,0 - 61,03 x 70 + 3 x 1639046-4600,02477,05100410050,0 - 54,03 x 70 + 3 x 1638542
   

-6750,03197,07000560062,0 - 66,03 x 95 + 3 x 1639047-5770,03197,07000560054,0 - 58,03 x 95 + 3 x 1638543
   

-8050,04176,08500710067,0 - 70,03 x 120 + 3 x 2539048-6900,04176,08500710058,0 - 62,03 x 120 + 3 x 2538544
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RQ03)

Master: '38533, 38539, 38545, 39043',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L1663_4</p>'

拖曳ऄ
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机器人电缆

机器人电缆

ROBOFLEX® recycle -30至+105 -40至+105 300 7.5x 7.5x X X X X 262

ROBOFLEX® 2001 / 2001-C -30至+80 -40至+80 300/500 7.5x 7.5x X X / X 264

ROBOFLEX® 150,...151,...152,...153 -40至+80 -40至+80 300/500 15x 15x X X X / X X 265

ROBOFLEX® sewer robot -40至+80 -40至+80 300/500 X X 267
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选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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ROBOFLEX® recycle
 

 

特性电缆结构
组件（3引脚）

技术数据
● ●认证：

UL/cULઍચ，UL-Style 20233
性৳佳ङߢ
অ合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● ୢৎ合ি
● 生产

অ合VDE߶准
● TPEਯি্

● ਧ好ङ৳懤䬙和䇎剂性ਈ● ਯি分层ৎ合
● 温度范围：

固定安 -40°C ਙ +105°C
१动安 -30°C ਙ +105°C

● ள交৻● -D屏： ऀ于ߑ器人应ऀङ屏ঝ型
● ৳䐁䅅࢚● -C屏： ऀ于拖ङ屏ঝ型
● 可回收● 护套，ࣔय़复合型

● 标称电压： 300 V ● ●⧭ޗ ৳䐁䅅࢚，⬄光，व力低
● 测试电压： 2000 V ● ࣿ产中所ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 护套ோ： 参下੮
● 最小弯曲半径：

7.5 x ऄफ径（१动安）
● 运动速度： ࡊ平१动੧३为5 m ޞ

大 3.3 m/s߂
● 不含损害ࢂव性ङૅ࣒
● િૺਈ力ࠑߑߢ

● 加速度低：
大5 m/s²߂

● ৳䭎性
● 抗撕

● 往复弯曲和扭转循环数：
小 1千万߂

● ߰性
● ৳ভ外ি

● 扭转应力： +/- 360°/m
 

应用
થऄऀޏ型护套މߕ，可ࢠૡ对ߢ大ࠑߑ应力ߚ件ङ所߄ࡌ，如৳䭎性澝৳撕澝扭澝㞛澝߰性和৳性澞可ऀ于ਘ动化技ߐ澝工厂
和ࠑߑ制ଭ澝夹具ߣଭ澝搬澝䐁接ગ备和䐁接夹ଡ଼澝及૿ଟગ备澝加工ࣿ产澝䐁接ߑ器人及ߑ床澝䎊和ୖ厂澞થऄङ全ޏ功ਈ就
ީ৳䐁接ޗ，࢚以往ङ交৻工ਫ澞我们ޏ开发ङޗ交৻型ࢽ⸾性弹性体完全ީ可回收މߕ澞与࠴ब反，常ङ交৻型ࢽ⸾性弹性体不可回收，
会对࣪境ଭ成ૻ大影响澞如您拥߄备ऀDIN EN ISO 14001߶准ઍચङ࣪保澝且୍ં可回收މߕ，可ଣ择࠴ऄ澞它可ऀ于߰性应ऀ
场合，例如ߑ器人（扭）和拖（动态િૺ），与市场上࣫߄ङऄबࡁ，其使ऀ寿命也澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

ROBOFLEX® recycle
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性 **芯线颜色芯线数目 x
截面积
mm²

护套颜色

-22,07,24,4Xࠖ，，௲3 x 0,25BK RAL 9005701889
-22,07,24,4Xࠖ，，௲3 x 0,25YE RAL 1021701891
-22,07,24,4Xࠖ，，௲3 x 0,25ࢱRAL 7001701890
-26,09,64,7Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25YE RAL 1021701894
-26,09,64,7Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25BK RAL 9005701892
-26,09,64,7Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25ࢱRAL 7001701893
-30,012,04,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25YE RAL 1021701897
-30,012,04,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25BK RAL 9005701895
-30,012,04,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25ࢱRAL 7001701896
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25YE RAL 1021702805
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25BK RAL 9005702803
-55,019,26,0XDIN 471008 x 0,25ࢱRAL 7001702804

 

-30,09,84,9Xࠖ，，௲3 x 0,34YE RAL 1021701900
-30,09,84,9Xࠖ，，௲3 x 0,34BK RAL 9005701898
-30,09,84,9Xࠖ，，௲3 x 0,34ࢱRAL 7001701899

 

 

Master: '701889, 703843, 703873',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L319_3</p>'

器人ऄߑ
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ROBOFLEX® recycle
ROBOFLEX® recycle

AWG编号电缆结构物料编号
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性 **芯线颜色芯线数目 x
截面积
mm²

护套颜色

-43,013,15,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34YE RAL 1021701903
-43,013,15,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34BK RAL 9005701901
-43,013,15,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34ࢱRAL 7001701902
-54,016,45,9Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34YE RAL 1021701906
-54,016,45,9Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34BK RAL 9005701904
-54,016,45,9Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34ࢱRAL 7001701905
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34YE RAL 1021702808
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34BK RAL 9005702806
-78,026,16,8XDIN 471008 x 0,34ࢱRAL 7001702807

 

-65,024,06,0X௲号，௰5 G 0,5YE RAL 1021701910
-65,024,06,0X௲号，௰5 G 0,5BK RAL 9005701908
-65,024,06,0X௲号，௰5 G 0,5ࢱRAL 7001701909

 

-80,036,07,0X௲号，௰5 G 0,75YE RAL 1021701913
-80,036,07,0X௲号，௰5 G 0,75BK RAL 9005701911
-80,036,07,0X௲号，௰5 G 0,75ࢱRAL 7001701912

 

ROBOFLEX® recycle 带屏蔽， D类屏蔽
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性 **芯线颜色芯线数目 x
截面积
mm²

护套颜色

-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25BK RAL 9005703843
-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25YE RAL 1021703845
-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25ࢱRAL 7001703844
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25YE RAL 1021703848
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25BK RAL 9005703846
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25ࢱRAL 7001703847
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25YE RAL 1021703851
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25BK RAL 9005703849
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25ࢱRAL 7001703850
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25YE RAL 1021703869
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25BK RAL 9005703867
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25ࢱRAL 7001703868

 

-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34YE RAL 1021703854
-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34BK RAL 9005703852
-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34ࢱRAL 7001703853
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34YE RAL 1021703857
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34BK RAL 9005703855
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34ࢱRAL 7001703856
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34YE RAL 1021703860
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34BK RAL 9005703858
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34ࢱRAL 7001703859
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34YE RAL 1021703872
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34BK RAL 9005703870
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34ࢱRAL 7001703871

 

-76,052,07,0X௲号，௰5 G 0,5YE RAL 1021703863
-76,052,07,0X௲号，௰5 G 0,5BK RAL 9005703861

 

-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75YE RAL 1021703866
-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75BK RAL 9005703864
-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75ࢱRAL 7001703865

 

ROBOFLEX® recycle 带屏蔽，C类屏蔽
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

高柔性 **芯线颜色芯线数目 x
截面积
mm²

护套颜色

-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25BK RAL 9005703873
-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25YE RAL 1021703875
-44,617,05,0Xࠖ，，௲3 x 0,25ࢱRAL 7001703874
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25YE RAL 1021703878
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25BK RAL 9005703876
-46,319,45,2Xࠖ，，௲，ग4 x 0,25ࢱRAL 7001703877
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25YE RAL 1021703881
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25BK RAL 9005703879
-50,022,55,3Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,25ࢱRAL 7001703880
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25YE RAL 1021703899
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25BK RAL 9005703897
-53,534,16,8XDIN 471008 x 0,25ࢱRAL 7001703898

 

-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34YE RAL 1021703884
-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34BK RAL 9005703882
-48,219,65,2Xࠖ，，௲3 x 0,34ࢱRAL 7001703883
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34YE RAL 1021703887
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34BK RAL 9005703885
-53,023,75,4Xࠖ，，௲，ग4 x 0,34ࢱRAL 7001703886
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34YE RAL 1021703890
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34BK RAL 9005703888
-61,928,75,8Xࠖ，，௲，ग，ࢱ5 x 0,34ࢱRAL 7001703889
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34YE RAL 1021703902
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34BK RAL 9005703900
-85,058,07,3XDIN 471008 x 0,34ࢱRAL 7001703901

 

-76,052,07,0X௲号，௰5 G 0,5YE RAL 1021703893
-76,052,07,0X௲号，௰5 G 0,5BK RAL 9005703891
-76,052,07,0X௲号，௰5 G 0,5ࢱRAL 7001703892

 

-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75YE RAL 1021703896
-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75BK RAL 9005703894
-93,070,07,6X௲号，௰5 G 0,75ࢱRAL 7001703895

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ.

Master: '701889, 703843, 703873',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L319_3</p>'
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ROBOFLEX® 2001 / 2001-C
机器人电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎি，অ合DIN VDE 0295和

IEC 60228，ূୢি或ূୢি，
আ5ঝ或আ6ঝ，BS 6360আ5ঝ或আ6ঝ，
ਙ0.34 mm²আ5ঝ，0.5 mm²以上আ6ঝ

● ●ࣔय़ TPE-E/PUR，অ合
DIN VDE 0250 / DIN VDE 0285-525-1 /
DIN EN 50525-1
温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

低߰性
● ৳䭎性
● 在扭应力下ङ承ૺ性 ±360°/জ
● व力低

● ࣔय़ PP ਯি্ ● 耐
微࣒ࣿ和勵䎿
㾒化和厉㾒
㞦动
ভ外ি૽射

● ਯিु
ਙ0.34 mm² অ合DIN 47100
ਘ0.5 mm²以上 ௲ਯি，带କ
ग号，অ合DIN VDE 0293

● 标称电压
ਙ0.34 mm² 350 V（工作ऄ压峰值）
ਘ0.5 mm²以上 U0/U 300/500 V

● 测试电压
ਙ0.34 mm² 1.5 kV，5分୕
ਘ0.5 mm²以上 3.0 kV，5分୕

● ௰接地ি在外层（3 ߿及以上িਯ） ● 极耐
●劮和 িਯ以߂佳ਭ分层ৎ合

● ࣔय़分ஜਔ ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位● 互电容

ਯি/ਯি 100 nF/km
ਯি/屏 120 nF/km

● ऄৈߣDঝ，ୢ屏夊ޔ僸，
त85-95%

● 外护套，ࣔय़ৼ㾓懜
● 电感，约

0.69 mH/km
● ௲护套（RAL 9005）
● 带জ߶

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफ径 Ø

 

应用
થࣔय़ߑ器人控制和信号ऄ专为ߑ器人和କ接૿ଟ工具中扭和弯应力ङ应ऀ场合৲ગઋ澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接ޞ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  ROBOFLEX® 2001-CROBOFLEX® 2001
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2448,016,85,87 x 0,2525459 2662,034,27,810 x 0,1425539
2695,042,17,812 x 0,14254882471,028,87,612 x 0,2525439

24143,060,010,625 x 0,2525460 26120,054,59,718 x 0,1425489
26158,069,010,925 x 0,1425490

 

2228,06,64,02 x 0,3425461
 

24126,059,58,312 x 0,25254912234,09,84,03 x 0,3425462
2251,022,85,77 x 0,3425440 24164,080,010,118 x 0,2525492

24215,0103,011,125 x 0,25254932269,039,28,312 x 0,3425449
   

22160,078,08,812 x 0,34254942090,057,810,412 G 0,525463
20277,076,811,616 G 0,525519 22210,0101,010,818 x 0,3425495

22305,0158,012,025 x 0,342549620121,086,412,718 G 0,525464
20256,0120,014,225 G 0,525465

 

20175,0117,011,212 G 0,525497
 

1963,028,86,04 G 0,7525466 20231,0160,013,618 G 0,525498
20347,0255,014,825 G 0,5254991996,050,47,97 G 0,7525450

19171,084,411,512 G 0,7525467
 

19220,0155,011,812 G 0,7525500
19200,0100,812,814 G 0,7525468 19305,0210,015,018 G 0,7525501

 

1848,019,25,52 x 125469 19415,0275,016,625 G 0,7525502
 

1860,029,06,03 G 125470 1890,076,06,33 G 1705462
1878,038,46,34 G 125471 18265,0190,013,012 G 125503
18131,067,28,57 G 125472 18390,0245,016,118 G 125504
18216,0115,212,512 G 125473 18540,0345,018,125 G 125505
18306,0172,815,418 G 125474

 

16345,0260,016,212 G 1,525506
18432,0240,017,425 G 125475 16485,0370,020,318 G 1,525507
18569,0326,421,334 G 125476 16710,0498,022,525 G 1,525508
18694,0393,623,241 G 125477

 

1694,043,26,93 G 1,525520
16107,057,67,94 G 1,525529
16121,072,08,65 G 1,525559
16292,0115,211,18 G 1,525509
16356,0172,815,512 G 1,525478
16445,0259,219,318 G 1,525479
16636,0360,021,825 G 1,525480

 

14136,072,08,43 G 2,525481
14170,096,09,14 G 2,525482

 

12227,0116,010,33 G 425483
12261,0153,611,24 G 425530

 

10341,0230,414,14 G 625510
 

8518,0288,015,63 G 1025484
 

6722,0460,818,23 G 1625485
 

41180,0720,022,93 G 2525486
 

21600,01008,026,53 G 3525487
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RH01)

Master: '25459, 25539',  ProductGroup: 'PG5107',  Layout: '<p>L100_2</p>'
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ROBOFLEX® 150、...151、...152、...153
PUR，无卤，适用于扭转应力，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎি，অ合DIN VDE 0295和

IEC 60228，ূୢি或ূୢি，
আ5ঝ或আ6ঝ，BS 6360আ5ঝ或আ6ঝ，
ਙ0.34 mm²আ5ঝ，0.5 mm²以上আ6ঝ

● ●ࣔय़ TPE-E/PUR ߑ器人ऄ
অ合 DIN VDE 0250 /
DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1

PUR 外护套，व力低，৳䭎，
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳

●● 品ૅி࢝ ਯি্，
ࣔय़ৎ合ৈߣ和ி࢝ङ包ߕ料
े保在弯和扭应力共同作ऀ
下仍߄ޞङ使ऀ寿命

温度范围
१动安 -40°C ਙ +80°C ● TPE-E ਯি্

● 标称电压
ਙ0.34 mm² 350 V
ਘ0.5 mm²以上 U0/U 300/500 V

● ௲ਯি，带କगु
অ合DIN VDE 0293 + ௰接地ি

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以mm²为单位

● ࣔय़优化ৎ合
● 测试电压

ਙ0.34 mm² 1500 V
ਘ0.5 mm²以上 3000 V

● 品ૅி࢝包
● 带জ߶
● 斂୬ୢৎ合屏

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● PUR 外护套
● 护套ோ：ࢱ（RAL 7001）或௲

● 大扭转角度߂
±360°/জ

物料编号 77261-77263, 76158, 70561,
77267, 77268, 76165, 76166, 77424

● 互电容
ਯি/ਯি 100 nF/km
ਯি/屏 120 nF/km

● ਯিோ DIN 47100
物料编号 71820, 74658, 77264, 75253,
76167

● 最小弯曲半径
15x ऄफ径 Ø

● ৈߣ如上，但0.5 (1.5) mm²
ਯি带߄支ࢂ层ৼ懜ਔ屏

物料编号 72214
● ৈߣ如上，但0.5 mm²ি对

ऀ斂୬ৎ合屏
物料编号 77265, 77266, 77269, 77270
● ৈߣ如上，但仅1.0 mm²ি对

为斂୬ৎ合屏
物料编号77469
● ৈߣ如上，但
● 6ਯ，1.5 mm²，斂୬ৎ合屏
● 4ਯ，0.25 mm²，斂୬ৎ合屏
● 护套ோ： ࠧ（RAL 2003）
● 带জ߶

 

应用
器人澝ߑ澞ROBOFLEX®ऄ可ऀ于和䐁接ࡹ供ऄ及传૿控制和信号ड࢛应力ङ场合৲ગઋ澞可ऀ于ऄ弯߄扭应力又߄ޘऄ专对࠴
处ࣲ中心和ਘ动化中心澝૿和૿ଟગ备澝ޔ和回工作台澞换句ઢપ，可ऀ于任何ߌো定ސ向ङ交变弯式循࣪及ऄ布িङ单▲平வ应ऀ场
合，如拖澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

 

Master: '77261, 70116, 76161, 76172',  ProductGroup: 'PG5100',  Layout: '<p>L312_4</p>'
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ROBOFLEX® 150、...151、...152、...153
PUR，无卤，适用于扭转应力，带米标

  ROBOFLEX® 152（带屏蔽），黑色护套ROBOFLEX® 150（带屏蔽），灰色护套
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

24126,059,58,312 x 0,2577261 16150,081,78,94 x 1,576161
  

18473,0262,017,423 x 1 + (2 x 1,0)77266 14280,0164,011,24 x 2,576162
  

16150,081,78,94 x 1,571789 12400,0222,013,14 x 476163
  

14280,0134,011,24 x 2,575251 10550,0305,015,44 x 676164
  

12400,0200,013,14 x 475252 2643,023,05,83 x 2 x 0,1477267
2655,026,66,94 x 2 x 0,1477268

 

10550,0286,015,44 x 676157
 

2465,032,07,33 x 2 x 0,2577424
 

2643,017,05,83 x 2 x 0,1477262
 

22116,065,09,25 x 2 x 0,34761652675,037,06,94 x 2 x 0,1477263
 

22150,090,010,28 x 2 x 0,347616622116,065,09,25 x 2 x 0,3476158
 

16170,095,010,74 x 1,5 + (2 x 0,5)7541522150,090,010,28 x 2 x 0,3470561
   

14220,0115,011,84 x 2,5 + (2 x 0,5)7541616195,0106,810,54 x 1,5 + (2 x 0,62)71820
16180,095,010,74 x 1,5 + (2 x 0,5)74658 14250,0147,012,34 x 2,5 + (2 x 1,0)75940

 

16220,0128,011,14 x 1,5 + (2 x 1,0)77264 12340,0260,013,54 x 4 + (2 x 0,5)75167
 

14270,0180,012,54 x 2,5 + (2 x 0,5)75253 12350,0237,014,04 x 4 + (2 x 1,0)75417
  

12340,0260,013,54 x 4 + (2 x 0,62)72214 10500,0316,016,04 x 6 + (2 x 1,0)75418
 

12350,0237,014,04 x 4 + (2 x 1,0)76159 18380,0176,016,716 x 1 + (2 x 1,0)77269
 

10500,0341,016,04 x 6 + (2 x 1,0)76160 18473,0262,017,423 x 1 + (2 x 1,0)77270
  

18380,0197,016,716 x 1 + (2 x 1,0)77265 14460,0320,016,75 x 2,5 + (6 x 1,5) + 4 x (2 x
0,25)

77469

 

  ROBOFLEX® 153，黑色护套ROBOFLEX® 151，灰色护套
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20131,057,68,312 G 0,570116 16106,057,68,54 G 1,576172
  

16106,057,68,54 G 1,576168 12283,0153,612,74 G 476174
  

14196,096,010,84 G 2,576169 10432,0230,415,04 G 676175
 

12283,0153,612,74 G 476170
 

10432,0230,415,04 G 676171
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ.

Master: '77261, 70116, 76161, 76172',  ProductGroup: 'PG5100',  Layout: '<p>L312_4</p>'
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ROBOFLEX® sewer robot
管道机器人，拖曳
 

 

特性电缆结构
物料编号 74540

技术数据
● ●温度范围

१动安 -40°C ਙ +80°C
为提可ழ性和抗张强度，
将强度及抗扭ङKevlar吷傰
为坚固ङ PUR护套ߢ㠛入࣒ৃ

● ୢ，ূୢি导体
অ合DIN VDE 0295আ6ঝ和/或
IEC 60228আ6ঝ

● 标称电压
300/500 V 物料编号 74540+76397

● PUR护套： व力低，ߢ৳䭎
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
侵ੵ࣒આ及৳微ࣿࡊ৳

● ●测试电压 3000 V TPE-E ਯি্，௲，带数字号
●● 3 COAX 187/U ৎ合绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● ਯি和 COAX元件及 PVC套，
ৎ合࠺ࣔ 物料编号 70581

● ࣔय़ PVC护套，ߢ为৳，
ਘࣂ和ஊࣆ性
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）
৳化学性，
（参“技ߐ信息”ୂ分ङ੮ࠀ）

● PUR外护套，த成了强度和
抗扭ङ Kevlar 吷傰ৃ

● ࠧ护套 (RAL 2003)
物料编号 70581
● ୢ，ূୢি导体，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ或IEC 60228আ6ঝ
● PVC ਯি্，ோ代ु DIN 47100
● ਯি与 COAXৎ合
● 整体屏 斂୬ୢৃ，

तࣤ为 85%
● ࣔय़ PVC护套
● 护套（RAL 7001）ࢱ
物料编号 76397（ંை摄像头ऀ拖ऄ）
● 斂୬ୢ导体，ূୢিৎ合
● 微孔ৼ▿䏦ਯি্
● 斂支ৼ懜ঐ屏及

斂୬ୢৃ
● PUR 外护套
● 护套（RAL 5015）

 

应用
થऄ专为ਘ主੧ङଳߑ器人৲ગઋ澞࠴ঝߑ器人ੴऀ߲ࠒߛ市政ࡊࡑ૨ৠৌ，必߲ޞ找ࡠர或堵塞澞߮些࠴ঝߑ器人在排߲ࡹࠒ之后ࣾ
ਙ可以将ࡠர封堵澞 ߑ器人上ஔ了安߄ऄ࢛ਯি之外，ଐ包含数据ऄ澝各य़动器ङ૨，以及ંை摄像ߑङ同ऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RH01)

Master: '74540',  ProductGroup: 'PG5105',  Layout: '<p>L311_1</p>'

器人ऄߑ
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防水电缆

防水电缆

Tauchflex-R -25至+80 -40至+80 450/750 5x 4x X X 270

Tauchflex-FL -25至+80 -40至+80 450/750 5x 4x X X 271

H07 RN8-F -25至+40 -40至+40 450/750 6x 4x X X X 272
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选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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Tauchflex-R
750 V，蓝色，潜水泵电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类，细ୢ丝，
BS 6360 第5类澝IEC 60228 第5类

● ●特种电缆，符合
DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

䂫没在水中时具有良好的绝缘性能
● 水中୍增加程度最小化
● 即使䂫没时绝缘材料的机械稳定性

仍保持不变● ●温度范围（外表வ最温度）
-40°C 至 +80°C

EPR 芯线绝缘
● 芯线标识 符合DIN VDE 0293 ● 作为电机子କ接电缆，最1000 V

带保护的固定安装于管ଳ中澞● 水下温度极限：
最大 +40°C，
最大 +60°C 有ஒ的使用寿命
空气中的温度极限：
移动安装 -25°C 至 +80°C
固定安装 -40°C 至 +80°C

● ௰绿接地线，3芯及更多
 
注意

● 线芯用最佳节距分层绞合
● 特种 EPR 外护套
● 蓝色护套 ● G = 带௰绿接地线

x = 无௰绿接地线
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ积以 mm² 为单位澞● 导体允许工作温度 +90°C
● 标称电压 U0/U 450/750 V
● 工作电压

交流和三相电流系统 U0/U 413/825 V
直流系统 U0/U 619/1238 V

● 测试电压 2.5 kV，15 min
● 最大允许拉伸应力 每mm² 导体 15 N
● 最小弯曲半径

移动安装
电缆直径 Ø至 8 mm：3x 电缆直径 Ø
电缆直径 Ø> 8-12 mm：4x 电缆直径 Ø
电缆直径 Ø> 12 mm：5x 电缆直径 Ø
固定安装
电缆直径 Ø至 12 mm：3x 电缆直径 Ø
电缆直径 Ø> 12 mm：4x 电缆直径 Ø

 

应用
Tauchflex-R 作为特种电缆可用于潜水䀿澝水下照明灯澝浮动开关等的କ接和控制，已证其在用水澝生产用水和生活用水中可ଇ到300 m的䂫
没深度澞
Tauchflex-R 也可安装在干䓓澝䉸湿和湿䃔地区以及ர天环境中澞不ଠ合安装在危க区域澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1654,014,06,01 x 1,537100 8750,0288,019,03 G 1037127
  

1476,024,06,71 x 2,537101 61110,0461,023,53 G 1637128
  

12105,038,07,21 x 437102 41450,0720,028,53 G 2537129
  

10135,058,07,91 x 637103 22150,01008,032,03 G 3537130
  

8200,096,09,51 x 1037104 12800,01440,037,03 G 5037131
  

6290,0154,011,51 x 1637105 2/03750,02016,042,03 G 7037132
  

4400,0240,013,51 x 2537106 3/04590,02736,043,33 G 9537133
  

2560,0336,015,01 x 3537107 4/05400,03456,049,03 G 12037134
  

1730,0480,017,51 x 5037108 16190,058,010,74 G 1,537135
  

2/01000,0672,020,01 x 7037109 14270,096,012,34 G 2,537136
  

3/01250,0912,022,51 x 9537110 12380,0154,014,04 G 437137
  

4/01650,01152,024,01 x 12037111 10520,0230,015,54 G 637138
  

300 kcmil2000,01440,025,21 x 15037112 8955,0384,021,04 G 1037139
  

350 kcmil2460,01776,027,61 x 18537113 61400,0614,025,54 G 1637140
  

500 kcmil3050,02304,030,61 x 24037114 41950,0960,031,04 G 2537141
  

600 kcmil3700,02880,033,51 x 30037115 22650,01344,035,04 G 3537142
  

16130,029,08,52 x 1,537116 13600,01920,041,04 G 5037143
  

14190,048,010,22 x 2,537117 2/04890,02688,046,54 G 7037144
  

12260,077,011,82 x 437118 3/06180,03648,051,64 G 9537145
  

10350,0115,013,12 x 637119 4/07200,04608,056,14 G 12037146
  

8550,0192,017,72 x 1037120 16225,072,011,25 G 1,537147
  

6900,0307,020,22 x 1637121 14335,0120,013,35 G 2,537148
  

41300,0480,024,32 x 2537122 12470,0192,015,65 G 437149
  

16150,043,09,53 G 1,537123 10645,0288,017,55 G 637150
  

14205,072,011,03 G 2,537124 81150,0480,022,95 G 1037151
  

12330,0115,013,03 G 437125 61690,0768,026,45 G 1637152
  

10470,0173,014,53 G 637126 42400,01200,032,05 G 2537153
 

可能会对尺寸和规格行更改，㕀不提前ପ知. (RI01)

Master: '37100',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

அ水电缆
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Tauchflex-FL
750 V，蓝色，潜水泵电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类，细ୢ丝，
BS 6360 第5类澝IEC 60228 第5类

● ●特种电缆，符合
DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21

䂫没在水中时具有良好的绝缘性能
● 水中୍增加程度最小化
● 即使䂫没时绝缘材料的机械稳定性

仍保持不变● ●温度范围（外表வ最温度）
-40°C 至 +80°C

EPR 芯线绝缘
● 芯线标识符合 DIN VDE 0293 ● 作为电机子କ接电缆，最1000 V

带保护性的固定安装于管ଳ中澞● 水下温度极限：
最大 +40°C，
最大 +60°C 有ஒ的使用寿命
空气中的温度极限：
移动安装 -25°C 至 +80°C
固定安装 -40°C 至 +80°C

● ௰绿接地线，3芯及更多
 
注意

● 芯线平行㦦设
● 特种 EPR 外护套
● 蓝色护套 ● G = 带௰绿接地线

x = 无௰绿接地线
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ积以 mm² 为单位澞● 导体允许工作温度 +90°C
● 标称电压 U0/U 450/750 V
● 工作电压

交流和三相电流系统 U0/U 413/825 V
直流系统 U0/U 619/1238 V

● 测试电压2.5 kV，15 min
● 最大允许拉伸应力 每mm² 导体 15 N
● 最小弯曲半径

移动安装 5 x 电缆厚度
固定安装 4 x 电缆厚度

 

应用
Tauchflex-FL作为特种电缆可用于潜水䀿澝水下照明灯澝浮动开关等的କ接和控制，已证其在用水澝生产用水和生活用水中可ଇ到300 m的䂫
没深度澞
Tauchflex-FL也可安装在干䓓澝䉸湿和湿䃔地区以及ர天环境中澞 不ଠ合安装在危க区域澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16125,043,07,0 x 13,03 x 1,537155 16160,058,07,0 x 17,04 G 1,537167
  

14185,072,08,0 x 16,03 x 2,537156 14245,096,08,0 x 20,04 G 2,537168
  

12290,0115,09,0 x 19,03 x 437157 12330,0154,09,0 x 24,04 G 437169
  

10400,0173,010,0 x 23,03 x 637158 10450,0230,010,0 x 26,04 G 637170
  

8615,0288,012,0 x 28,03 x 1037159 8850,0384,011,0 x 31,04 G 1037171
  

6890,0461,014,0 x 31,03 x 1637160 61200,0614,013,0 x 36,04 G 1637172
  

41155,0720,017,0 x 37,03 x 2537161 41590,0960,015,0 x 45,04 G 2537173
  

21540,01008,017,0 x 38,03 x 3537162 22085,01344,017,0 x 48,04 G 3537174
  

12190,01440,020,0 x 45,03 x 5037163 12890,01920,020,0 x 59,04 G 5037175
 

2/02890,02016,022,0 x 52,03 x 7037164
 

3/03800,02736,025,0 x 58,03 x 9537165
 

4/04700,03456,027,0 x 64,03 x 12037166
 

可能会对尺寸和规格行更改，㕀不提前ପ知. (RI01)

Master: '37155',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L107_1</p>'

அ水电缆
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H07RN8-F
防水橡胶护套电缆，欧盟协调标准
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸ୢ导体，符合

DIN VDE 0295 第 5 类，细ୢ丝，
BS 6360 第5类澝IEC 60228 第5类

● ●耐水୍型管
符合DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

耐
厉㾒
耐候特性

● 带护套澝绝缘单芯线的芯线标识为௲色澞● ●温度范围
移动安装 -25°C
固定安装 -40°C
水中最 +40°C

橡胶 EI4 芯线绝缘，符合
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 测试

● 芯线标识，符合DIN VDE 0293-308
- 5芯及以内有不同ோ色标识
- 6芯及以上，௲色芯线，带有କ续白色编号

● 耐油性，符合DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404

● 导体允许工作温度 +60°C ● 火灾中的表现
符合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（相当于
DIN VDE 0472第804ୂ分，测试方法B）

● ௰绿接地线，3芯及更多● 标称电压 U0/U 450/750 V
带保护的固定安装 U0/U 600/1000 V ● 线芯用最佳节距分层绞合

● 测试电压 2500 V ● 特种㾚丁橡胶外护套
 ● 永久拉伸负荷 最大 15 N/mm² ● ௲色外护套
注意● 最小弯曲半径

移动安装 6x 电缆直径 Ø
固定安装 4x 电缆直径 Ø

● G = 具有௰绿接地线
x = 无௰绿接地线

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ积以 mm² 为单位澞

 

应用
专设计用于在深ଇ10m的淡水及最水温40°C的场合中କ接潜水䀿及类似应用澞不ଠ用于水下动力传૿系统或水ଳ中或可能有机械损伤潜在危
க的场合澞

= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1658,014,45,7 - 7,11 x 1,537287 2/03400,02016,038,4 - 48,33 G 7037323
  

1471,024,06,3 - 7,91 x 2,537288 3/04450,02736,043,3 - 54,03 G 9537324
  

12100,038,07,2 - 9,01 x 437289 4/05180,03456,047,4 - 60,03 G 12037325
  

10130,058,07,9 - 9,81 x 637290 300 kcmil6500,04320,052,0 - 66,03 G 15037326
  

8230,096,09,5 - 11,91 x 1037291 350 kcmil7860,05328,057,0 - 72,03 G 18537327
  

6290,0154,010,8 - 13,41 x 1637292 500 kcmil10224,06192,065,0 - 82,03 G 24037328
  

4420,0240,012,7 - 15,81 x 2537293 600 kcmil12620,08640,072,0 - 90,03 G 30037329
  

2530,0336,014,3 - 17,91 x 3537294 18150,038,09,2 - 11,94 G 137330
  

1750,0480,016,5 - 20,61 x 5037295 16200,058,010,2 - 13,14 G 1,537331
  

2/0960,0672,018,6 - 23,31 x 7037296 14290,096,012,1 - 15,54 G 2,537332
  

3/01250,0912,020,8 - 26,01 x 9537297 12395,0154,014,0 - 17,94 G 437333
  

4/01560,01152,022,8 - 28,61 x 12037298 10540,0230,015,7 - 20,04 G 637334
  

300 kcmil1900,01440,025,2 - 31,41 x 15037299 8950,0384,020,9 - 26,54 G 1037335
  

350 kcmil2300,01776,027,6 - 34,41 x 18537300 61260,0614,023,8 - 30,14 G 1637336
  

500 kcmil2950,02304,030,6 - 38,31 x 24037301 41860,0960,028,9 - 36,64 G 2537337
  

600 kcmil3600,02880,033,5 - 41,91 x 30037302 22380,01344,032,5 - 41,14 G 3537338
  

750 kcmil4600,03840,037,4 - 46,81 x 40037303 13190,01920,037,7 - 47,54 G 5037339
  

1000 kcmil6000,04800,041,3 - 52,01 x 50037304 2/04260,02688,042,7 - 54,04 G 7037340
  

1898,019,07,7 - 10,02 x 137305 3/05600,03648,048,4 - 61,04 G 9537341
  

16135,029,08,5 - 11,02 x 1,537306 4/06830,04608,053,0 - 66,04 G 12037342
  

14193,048,010,2 - 13,12 x 2,537307 300 kcmil8320,05760,058,0 - 73,04 G 15037343
  

12280,077,011,8 - 15,12 x 437308 350 kcmil9800,07104,064,0 - 80,04 G 18537344
  

10330,0115,013,1 - 16,82 x 637309 500 kcmil12100,09216,072,0 - 91,04 G 24037345
  

8586,0192,017,7 - 22,62 x 1037310 600 kcmil15200,011520,080,0 - 101,04 G 30037346
  

6810,0307,020,2 - 25,72 x 1637311 18175,048,010,2 - 13,15 G 137354
  

41160,0480,024,3 - 30,72 x 2537312 16240,072,011,2 - 14,45 G 1,537347
  

18130,029,08,3 - 10,73 G 137313 14345,0120,013,3 - 17,05 G 2,537348
  

16165,043,09,2 - 11,93 G 1,537314 12485,0192,015,6 - 19,95 G 437349
  

14235,072,010,9 - 14,03 G 2,537315 10650,0288,017,5 - 22,25 G 637350
  

12320,0115,012,7 - 16,23 G 437316 81200,0480,022,9 - 29,15 G 1037351
  

10420,0173,014,1 - 18,03 G 637317 61550,0768,026,4 - 33,35 G 1637352
  

8810,0288,019,1 - 24,23 G 1037318 42250,01200,032,0 - 40,45 G 2537353
  

61050,0461,021,8 - 27,63 G 1637319 16171,087,013,4 - 17,26 G 1,537355
  

41250,0720,026,1 - 33,03 G 2537320 14279,0144,015,7 - 20,06 G 2,537356
  

21900,01008,029,3 - 37,13 G 3537321 16340,0173,017,6 - 22,412 G 1,537357
  

12600,01440,034,1 - 42,93 G 5037322 14571,0288,020,6 - 26,212 G 2,537358
 

可能会对尺寸和规格行更改，㕀不提前ପ知. (RI01)

Master: '37287',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L107_1</p>'

அ水电缆
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NEO-Flat-C扁平电缆 带状电缆

PVC-Flat扁平电缆 (H05 VVH-F/H07 VVH6-F)
NEO-Flat扁平电缆 PV-Flat-CY扁平电缆
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275

J

扁平&带状电缆

扁平&带状电缆

PVC扁平电缆 -5至+70 -40至+80 300/500 10x 10x X 276

NEO扁平电缆 -30至+80 -40至+80 300/500 10x 10x X X 277

PVC-flat-CY扁平电缆 -5至+70 -40至+80 300/500 15x 15x X X 278

NEO-flat-C扁平电缆 -30至+80 -40至+80 300/500 15x 15x X X X 279

带状电缆 -5至+70 -5至+70 350/600 X 280

TUBEFLEX-Y -20至+80 -20至+80 300 15x 15x 281

TUBEFLEX-(St)-CY -20至+80 -20至+80 300 15x 15x X 282

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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PVC-flat
300/500 V 和 450/750 V
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC 扁平ऄ，অ合
EN 50214 / DIN VDE 0283-2
温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

，性强৳
化学性৳/৳
参“技术信息”ୂ分ङ੮ࠀ

● ●小弯曲半径ߢ ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ● ߰性

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293
- 5ਯ及以内有不同ோ߶જ，
- 7ਯ及以上，௲ਯি，
带有କग号

● 标称电压
ਙ1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm² U0/U 450/750 V

● 最小ॱࡌ
● 可६固地叠放㦦ગ
● ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴߹劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 测试电压
ਙ1 mm² = 2000 V
ਘ1.5 mm²以上 = 2500 V

● ਯি平੧㦦ગ
● ௰接地ি 测试

● 最小弯曲半径
10x ऄ厚度

● ࣔय़ PVC TM2 外护套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

● ௲护套（RAL 9005）

 
注意
● 料号 27012 (6x4)澞࣒
● G = 带௰接地ি
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
PVC型扁平ऄ主作为拖曳ऄऀ于୍机ગ备澝地வ传૿和ૄ߫控制单元澞
安装说明
卷有扁平ऄङ卷ঊ必ீ以फॹङ⾺势在ࡣ兰上੧૿澞其ਧ好ङ弯曲߰性仅可ऀ于平வ应ऀ澞为࠴બସ守ब应ङ安પ明澞
● 把ऄ小૱于ଳ或承ૺ件上，并将其▲同推ਙ始ࢵ澞 两个ऄ小૱ગவङ必ீ大于ऄ包ङ双倍厚度澞
● ੧叠放㦦ગ时，必ீ从ૻ小ࠦ截வ开始㦦ગ在ગவ上，ଦ࠵㦦ગ更大ࠦ截வ，使最大ङ截வੴગ在ୂ澞
● 意使િૺ对०分布澞ࡨ外，બ࠴
● 对于具有ૻ小ࠦ截வङ多ਯ扁平ऄߛપ，小于2.5 mm²，则因其ૻ低拉伸应力৲ૻ易损坏澞在य़情况下应多ઋ10%ङ备ऀি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1990,028,84,3 x 12,64 G 0,7526980 16421,0173,04,5 x 38,912 G 1,527006
16421,0173,04,5 x 38,912 x 1,52668919115,036,04,3 x 16,15 G 0,7526981

19141,043,24,3 x 19,46 G 0,7526982 16555,0230,44,5 x 51,516 G 1,527028
16820,0346,04,5 x 83,024 G 1,52703019198,064,84,3 x 26,49 G 0,7526983

19224,072,04,3 x 30,110 G 0,7526984
 

14205,096,05,5 x 17,04 G 2,527007
19258,084,44,3 x 33,812 G 0,7526985 14256,0120,05,5 x 21,55 G 2,527008
19340,0115,24,3 x 44,416 G 0,7526986 14344,0168,05,5 x 30,37 G 2,527009
19380,0129,64,3 x 49,218 G 0,7526987 14389,0192,05,5 x 31,98 G 2,527010
19424,0144,04,3 x 55,020 G 0,7526988 14580,0288,05,8 x 47,112 G 2,527011
19509,0172,84,3 x 65,624 G 0,7526989 14674,0384,05,8 x 55,116 G 2,527029

 

1880,028,84,5 x 10,83 G 126990 14950,0604,015,0 x 63,024 G 2,527012
14950,0604,05,8 x 120,024 G 2,52702718104,038,44,5 x 13,44 G 126991

18134,048,04,5 x 16,05 G 126992
 

12344,0154,07,0 x 21,84 G 427013
18161,057,64,5 x 20,66 G 126993 12428,0192,07,0 x 27,45 G 427014
18230,086,44,5 x 28,49 G 126994 12590,0269,07,9 x 36,67 G 427015
18256,096,04,5 x 30,010 G 126995

 

10424,0230,08,2 x 24,84 G 627016
18298,0115,24,5 x 36,212 G 126996 10530,0288,08,2 x 31,85 G 627017
18395,0153,64,5 x 47,616 G 126997 10760,0403,08,2 x 42,67 G 627018
18441,0172,84,5 x 52,818 G 126998

 

8710,0384,010,0 x 29,64 G 1027019
18495,0192,04,5 x 59,020 G 126999

 

61014,0614,011,2 x 34,44 G 1627020
18590,0230,44,5 x 70,424 G 127000 61370,0768,013,0 x 46,65 G 1627025

 

16133,058,04,5 x 13,74 G 1,527001
 

41365,0960,013,7 x 42,64 G 2527021
16169,072,04,5 x 17,95 G 1,527002 42000,01200,015,5 x 55,55 G 2527026
16235,0101,04,5 x 23,57 G 1,527003

 

22100,01344,015,4 x 47,64 G 3527022
16265,0115,04,5 x 26,88 G 1,527004  

12940,01920,018,2 x 57,04 G 5027023
16332,0144,04,5 x 33,510 G 1,527005  

2/04090,02688,020,0 x 64,24 G 7027024
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '26980',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L144_1</p>'

扁平和带ࣙऄ
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NEO-Flat
(N)GFLGÖU
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导ি或斂୬，অ合

DIN VDE 0295澝BS 6360澝IEC 60228
● ●ࣔय़㾚丁ࠨਇ扁平ऄ，অ合

DIN VDE 0250 আ809ୂ分
ࣔय़ࠨਇ外护套，৳冷

● 强力৳，
৳化学性
参“技ߐ信息”ୂ分ङ੮ࠀ

● ●温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

导িৈߣ
35-120 mm²আ5ঝ： ূ导ি
1.5-25 mm²আ6ঝআ4列： ূ导ি ● 小弯曲半径ߢ

● ࣔय़ࠨਇਯি্● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ߰性
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ，
- 7ਯ及以上，௲িਯ，
带߄କग号

● 测试电压 3000 V ● 最小ॱࡌ
● 最小弯曲半径

10x ऄ厚度
● 可६固地叠放
● 室外应ऀ

● 耐辐射性
最 50 x 106 cJ/kg（最 50 Mrad）

测试
● ਯি并排平੧㦦ગ ● 中ङ੮࣫，অ合ࢳࢮ

DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● ௰接地ি
● ࣔय़ࠨਇ 5GM3 外护套

অ合DIN VDE 0207আ21ୂ分
● 护套ோ௲  

注意
● G = 带௰接地ি
● 料号 28007 和 28013 (6x4)澞࣒
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
㾚丁ࠨਇ扁平ऄ主作为拖曳ऄऀ于୍ߑગ备澝地வ传૿和ૄ߫控制单元澞࠴ऄ也可߿据ੂࡌ取ULઍચऀ于出口澞
安装说明
卷߄扁平ऄङ卷ঊ必ீ以फॹ⾺势在ࡣ兰上੧૿澞其ਧ好ङ弯曲߰性仅可ऀ于平வ应ऀ澞为࠴બସ守ब应ङ安પ明澞
● 把ऄ小૱于ଳ或承ૺ件上，并将其▲同推ਙ始ࢵ澞两个ऄ小૱ગவ之ङख़必ீ大于ऄ包ङ双倍厚度澞
● ੧叠放㦦ગ时，必ீ从ૻ小ࠦ截வ开始㦦ગ在ગவ上，ଦ࠵㦦ગ更大ࠦ截வ，使最大截வੴગ在ୂ澞
● 意使િૺ对०分布澞ࡨ外，બ࠴
● 对于具ૻ߄小ࠦ截வङ多ਯ扁平ऄߛપ，小于2.5 mm²，则因其ૻ低拉伸应力৲ૻ易损坏澞在य़情况下应多ઋ10%ङ备ऀি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16234,058,05,9 x 16,24 G 1,528001 61430,0614,011,6 x 35,64 G 1628022
61590,0768,012,2 x 48,25 G 162802316304,072,05,9 x 23,75 G 1,528002

16391,0101,05,9 x 30,57 G 1,528003
 

41890,0960,014,1 x 45,84 G 2528024
16441,0115,05,9 x 34,08 G 1,528004 42215,01200,014,7 x 58,35 G 2528025
16460,0144,05,9 x 43,510 G 1,528005 43000,01680,015,3 x 78,77 G 2528026
16646,0173,06,5 x 50,412 G 1,528006

 

22460,01344,015,8 x 50,84 G 3528027
161290,0346,013,0 x 56,0(6 x 4)24 G 1,528007 22880,01680,016,4 x 64,45 G 3528028

 

14316,096,07,2 x 19,64 G 2,528008 24100,02352,016,4 x 86,47 G 3528029
14391,0120,07,2 x 27,85 G 2,528009

 

13385,01920,018,6 x 60,24 G 5028030
14533,0168,07,2 x 36,17 G 2,528010

 

2/04480,02688,021,0 x 68,04 G 7028031
14602,0192,07,2 x 40,28 G 2,528011

 

3/05990,03648,024,1 x 78,64 G 9528032
14890,0288,07,8 x 59,412 G 2,528012

 

4/07240,04608,025,5 x 84,24 G 12028033
141480,0576,015,5 x 66,8(6 x 4)24 G 2,528013

 

12506,0154,08,8 x 24,24 G 428014
12621,0192,08,8 x 33,45 G 428015
12851,0269,08,8 x 42,57 G 428016

 

10661,0230,09,6 x 27,44 G 628017
10740,0288,09,6 x 37,45 G 628018
101004,0403,09,6 x 47,27 G 628019

 

81027,0384,010,4 x 30,84 G 1028020
81171,0480,010,4 x 41,65 G 1028021

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '28001',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L144_1</p>'

扁平和带ࣙऄ
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PVC-flat-CY
屏蔽，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ5ঝ澝IEC 60228 আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC 扁平ऄ，屏，
অ合 DIN VDE 0283আ2ୂ分

强力৳
测试

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PVCਘࣂ性和ஊࣆ性
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● ࣔय़ PVC ਯি্
● ਯি߶જબ下੮

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ਯি单ࣞ或த束屏
● 测试电压 3000 V  

注意
● ୢৃ屏，तࣤ85%

● 击穿电压
最小 6000 V

● ࣔय़ PVC 外护套
● ௲护套（RAL 9005） ● G = 带௰接地ি

x = 无௰接地ি● 最小弯曲半径
15x ऄ厚度 ● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

 

应用
PVC屏扁平ऄ主作为拖曳ऄऀ于୍机ગ备澝地வ传૿和ૄ߫控制单元澞
安装说明
卷有扁平ऄङ卷ঊ必ீ以फॹ⾺势在ࡣ兰上੧૿澞其ਧ好ङ弯曲߰性仅可ऀ于平வ应ऀ澞为࠴બସ守ब应ङ安પ明澞
● 把ऄ小૱于ଳ或承ૺ件上，并将其▲同推ਙ始ࢵ澞两个ऄ小૱ગவ之ङख़必ீ大于ऄ包ङ双倍厚度澞
● ੧叠放㦦ગ时，必ீ从ૻ小ࠦ截வ开始㦦ગ在ગவ上，ଦ࠵㦦ગ更大ࠦ截வ，使最大截வੴગ在ୂ澞
● 意使િૺ对०分布澞ࡨ外，બ࠴
● 对于具有ૻ小ࠦ截வङ多ਯ扁平ऄߛપ，小于2.5 mm²，会因其ૻ低ङ拉伸应力৲容易损坏澞在य़情况下应多ઋ10%ङি作备ऀ澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接时，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线
标识

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

20140,064,021,0 x 3,4ோु, DIN VDE 02935 G 0,527100
20280,0175,037,4 x 7,2ோु，（，，，௰）5 x 4 x 0,527101
201180,0480,068,6 x 11,7କग号, DIN VDE 02938 x 7 x 0,527102

 

19147,070,015,0 x 5,0ோु, DIN VDE 02934 G 0,7527090
 

18625,0310,033,5 x 11,0ோु，（，，，௰）4 x 4 x 126754
18625,0310,033,5 x 11,0କग号4 x 4 G 127103

 

16210,0116,018,7 x 5,9ோु, DIN VDE 02934 G 1,527091
16400,0217,035,6 x 5,9କग号8 G 1,527092
16610,0266,052,1 x 5,9କग号12 G 1,527093
16610,0266,052,1 x 5,9କग号12 x 1,526688

 

14270,0170,021,0 x 6,9ோु, DIN VDE 02934 G 2,527094
14320,0240,037,4 x 7,2କग号, DIN VDE 02936 G 2,527104

 

12400,0225,024,5 x 7,7ோु, DIN VDE 02934 G 427095
 

10520,0328,030,1 x 9,2ோु, DIN VDE 02934 G 627096
 

8840,0525,035,8 x 10,5ோु, DIN VDE 02934 G 1027097
 

61280,0788,041,3 x 12,6ோु, DIN VDE 02934 G 1627098
 

41800,01170,048,4 x 14,4ோु, DIN VDE 02934 G 2527099
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '27100',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L146_1</p>'

扁平和带ࣙऄ
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NEO-Flat-C
(MCHÖU) 屏蔽，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ或斂୬导体，অ合

DIN VDE 0295 আ6ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ6ঝ澝IEC 60228 আ6ঝ

● ●ࣔय़㾚丁ࠨਇ扁平ऄ，屏，
অ合 DIN VDE 0250আ809ୂ分

৳冷外护套
● 强力৳

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 小弯曲半径ߢ
● ࣔय़ࠨਇਯি্ ● ߰性
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293

- 5ਯ及以内有不同ோ߶જ
- 7ਯ及以上，௲ਯি，
带有କग号

● 最小ॱࡌ
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● 可६固地叠放㦦ગ
● 测试电压 3000 V ● 密度屏े保所有信号和

ਉ冲均可无干扰传૿● 最小弯曲半径
15x ऄ厚度 ● ௰接地ি ● 室外应ऀ

● ਯি各ਘࣞॹ屏● 耐辐射性
最 50 x 106 cJ/kg（最 50 Mrad）

测试
● ਯি并排平੧㦦ગ ● 中ङ੮࣫ࢳࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● ୢৃ屏，तࣤ85%
● ࣔय़㾚丁ࠨਇ外护套
● ௲外护套（RAL 9005）

 
注意
● G = 带௰接地ি
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
㾚丁ࠨਇ屏扁平ऄ主作为拖曳ऄऀ于୍机ગ备澝地வ传૿和ૄ߫控制单元澞࠴ऄ也可߿据ੂࡌ取ULઍચऀ于出口澞
安装说明
卷有扁平ऄङ卷ঊ必ீफॹ于ࡣ兰上੧૿澞其ਧ好ङ弯曲߰性仅可ऀ于平வ应ऀ澞为࠴બସ守ब应ङ安પ明澞
● 把ऄ小૱于ଳ或承ૺ件上，并将其▲同推ਙ始ࢵ澞两个ऄ小૱ગவ之ङख़必ீ大于ऄ包ङ双倍厚度澞
● ੧叠放㦦ગ时，必ீ从ૻ小ࠦ截வ开始㦦ગ在ગவ上，ଦ࠵㦦ગ更大ࠦ截வ，使得最大截வੴગ在ୂ澞
● 意使િૺ对०分布澞ࡨ外，બ࠴
● 对于具有ૻ小ࠦ截வङ多ਯ扁平ऄߛપ，小于2.5 mm²时，会因其ૻ低拉伸应力৲ૻ易损坏澞在य़情况下应多ઋ10%ङি作备ऀ澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：બे保在安/କ接时，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16520,0231,07,9 x 42,08 G 1,528100 14540,0247,08,5 x 34,56 G 2,528103
141000,0494,08,9 x 68,012 G 2,52810416790,0346,07,9 x 61,012 G 1,528101

   

41650,01116,016,0 x 51,04 G 252830214420,0164,08,5 x 25,54 G 2,528102
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '28100',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L144_1</p>'
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Ribbon Cables
L型，L型 AWG 28，D型
 

 

特性电缆结构
L型（绞合导线）

技术数据
L型（绞合导线） L型 AWG 28（绞合导线）
● 节距 2.54 mm ●● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

斂୬ୢূিৎ合，অ合
DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ● 标称电压

0.14 mm² = 350 V
0.25ਙ0.75 mm² = 600 V

● PVC ਯি্，ஊࣆ
● ਯি带ோु
L型AWG 28（绞合导线）● 测试电压

0.14 mm² = 1200 V
0.25ਙ0.75 mm² = 2000 V

 
注意

● 斂୬ୢি 7x0.127
● PVCਯি্，ஊࣆ

L型 AWG 28（绞合导线）  ● 单ਯি，▲侧有ଆ印字 ● ਭ：बା中心ࢵ之ङख़
● 节距 1.27 mm ● ࠥ制ਯি，可ૹߠ分ख़
● 耐热 最ਙ 105°C D型（实心）
● 标称电压 300 V ● 实心ୢি，斂୬0.5 mm Ø
● 测试电压 2000 V ● PVC ਯি্
D型（实心） ● ࠥ制ਯি，可ૹߠ分ख़
● 节距 2.5 mm ● ਯি带ோु
● 标称电压 500 V
● 测试电压 1500 V
 

应用
带ࣙऄ可作为କ接和控制ऄ，ऀ于快ବ安ङ场合，可实࣫最低占ऀॱ澞࠴ऄ提供ߢ३度ङ߰性澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  Typ L AWG 28 （单色, 一侧有边缘印字）L型（不同颜色编码）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

267,02,73,9 x 1,42 x 0,1444001 2830,013,412,7 x 0,910 x 0,0844041
2850,018,017,8 x 0,914 x 0,08440422611,04,06,4 x 1,43 x 0,1444002

2614,05,48,9 x 1,44 x 0,1444003 2853,020,020,3 x 0,916 x 0,0844043
2865,025,025,4 x 0,920 x 0,08440442618,06,711,3 x 1,45 x 0,1444004

2621,08,113,9 x 1,46 x 0,1444005 2875,032,033,0 x 0,926 x 0,0844045
2890,043,043,2 x 0,934 x 0,08440462625,09,416,4 x 1,47 x 0,1444006

2628,010,718,9 x 1,48 x 0,1444007 28125,048,050,8 x 0,940 x 0,0844047
28145,059,061,0 x 0,948 x 0,08440482632,013,421,4 x 1,49 x 0,1444008

2635,014,423,9 x 1,410 x 0,1444009  

Typ D （不同颜色编码）2639,015,326,4 x 1,411 x 0,1444010
2642,016,128,9 x 1,412 x 0,1444011 AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
2656,021,538,9 x 1,416 x 0,1444012
2670,027,048,9 x 1,420 x 0,1444013

 

2421,09,69,1 x 1,64 x 0,2544014 2010,010,03,9 x 1,42 x 0,544049
2426,012,011,6 x 1,65 x 0,2544015 2014,014,06,4 x 1,43 x 0,544050
2431,014,414,1 x 1,66 x 0,2544016 2017,019,08,9 x 1,44 x 0,544051
2436,016,816,6 x 1,67 x 0,2544017 2021,024,011,4 x 1,45 x 0,544052
2442,019,219,1 x 1,68 x 0,2544018 2025,029,013,9 x 1,46 x 0,544053
2452,024,024,1 x 1,610 x 0,2544019 2029,034,016,4 x 1,47 x 0,544054
2462,028,829,1 x 1,612 x 0,2544020 2033,038,018,9 x 1,48 x 0,544055
2483,038,439,1 x 1,616 x 0,2544021 2037,042,021,4 x 1,49 x 0,544056
24104,048,049,1 x 1,620 x 0,2544022 2041,048,023,9 x 1,410 x 0,544057

 

2038,019,29,0 x 2,04 x 0,544023 2047,056,026,4 x 1,411 x 0,544058
2048,024,012,0 x 2,05 x 0,544024  

2057,028,815,0 x 2,06 x 0,544025
2066,033,617,0 x 2,07 x 0,544026
2076,038,420,0 x 2,08 x 0,544027
2095,048,023,0 x 2,010 x 0,544028
20114,058,030,0 x 2,012 x 0,544029
20151,077,040,0 x 2,016 x 0,544030
20190,0101,050,0 x 2,020 x 0,544031

 

1952,029,010,6 x 2,54 x 0,7544032
1964,036,013,3 x 2,55 x 0,7544033
1977,043,216,0 x 2,56 x 0,7544034
1990,050,018,7 x 2,57 x 0,7544035
19103,058,021,4 x 2,58 x 0,7544036
19130,072,026,8 x 2,510 x 0,7544037
19155,086,032,2 x 2,512 x 0,7544038
19206,0112,043,0 x 2,516 x 0,7544039
19260,0151,053,4 x 2,520 x 0,7544040

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '44001, 44041, 44049',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L145_3</p>'
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TUBEFLEX-Y
圆形扁平带状电缆，用于IDC技术，节距1.27 mm
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合斂୬ୢ导体， AWG 28

7x0.127 mm = 0.09 mm²
● ●圆形ࣔय़扁平带ࣙऄ 制ଭ时ऀङ࣒料

无斊且无䪴߹劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 导体电阻 20°C
最大 230 Ohm/km ● ࣔय़ PVC ਯি্

● 很适合用于电缆的预装配！● ●ਯি，▲侧ଆ印字ࢱ 温度范围
-20°C ਙ +80°C 测试● ਯি平੧及बା，交互ড接

或单ࣞ分开及定开ࠤ ● PVCਘࣂ和ஊࣆ性
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● 额定电压
最大 300 V ● 圆形扁平带ࣙऄ，卷叠ࣙ

● 测试电压
ਯি/ਯি 2000 V

● 包带包
● ࣔय़ PVC 外护套

● 电介强度，火花测试
3000 V

● 外护套ࢱ

● 绝缘电阻 最小 20 MOhm x km
● 电容（बାਯি） 75 pF/m
● 阻抗 115 Ohm
● 最小弯曲半径

15x ऄफ径 Ø
● 耐辐射性

最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）
 

应用
TUBEFLEX-Y 扁平带ࣙऄ，安和时其圆形ઁૻࠀ其他扁平ऄ显ॐ出ߢ大优势澞在IDC技术中快ବࡺङକ接使得થ圆形ऄਈ提供快ବ
ࡺङକ接，并为您争取到更多ङ收ञ澞所有导ি均可在▲࠵工序中କ接，无剥ख़্澞安入接头之前将ऄ展开恢复ਙ扁平ࣙ再接入澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

外
护套
标称壁厚
mm

扁平带状
尺寸
宽度 mm

芯线数目
x AWG编号

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

外
护套
标称壁厚
mm

扁平带状
尺寸
宽度 mm

芯线数目
x AWG编号

物料编号

35,08,76,10,811,439 x 2845130 81,029,09,00,838,1030 x 2845138
87,032,910,00,843,2034 x 284513936,09,76,20,812,7010 x 2845131

48,013,67,20,817,7814 x 2845132 91,034,910,20,845,7236 x 2845140
93,035,810,31,047,0037 x 284514151,015,57,20,820,3016 x 2845133

57,019,47,30,825,4020 x 2845134 101,038,710,71,050,8040 x 2845142
118,048,411,11,063,5050 x 284514366,023,28,60,830,4824 x 2845135

69,024,28,60,831,7525 x 2845136 135,058,112,51,076,2060 x 2845144
147,062,013,01,081,3064 x 284514570,025,28,60,833,0226 x 2845137

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '45130',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L143_1</p>'
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TUBEFLEX-(St)-CY
圆形扁平带状电缆，屏蔽，用于IDC技术，节距1.27 mm，EMC优化
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合斂୬ୢ导ি，AWG 28

7x0.127 mm = 0.09 mm²
● ●圆形ࣔ࠺扁平带ࣙऄ，带屏 制ଭ时ऀङ࣒料

无斊且无䪴߹劮
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 导体电阻 20°C时
最大 230 Ohm/km ● ࣔय़ PVC ਯি্

● 很适合用于电缆的预装配！● ●ਯি，▲侧ଆ印字ࢱ 温度范围
-20°C ਙ +80°C ● 双୍屏带⸾料ࢂ层

支ঐ（St）和ௌ外ङ斂୬
ୢিৃ（C），அ࠲ை干扰，
े保无干扰ङ信号和ਉ冲传૿澞

● ਯি平੧及बା，交互ড接
或单ࣞ分开及定开ࠤ● 额定电压

最大 300 V ● 圆形扁平带ࣙऄ，卷叠ࣙ
● 测试电压

ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 2000 V

● 双屏：
（St）－⸾料ࢂ层支ঐ和
C－斂୬ୢিৃ，
最优੮வतࣤ

测试
● PVCਘࣂ和ஊࣆ性

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● 介电强度，火花测试 3000 V
● 绝缘电阻

最小 20 MOhm x km
● ࣔय़ PVC 外护套
● 外护套ࢱ

● 电容（बାਯি）
 75 pF/m

● 阻抗 115 Ohm
● 最小弯曲半径

15x ऄफ径 Ø
● 耐辐射性

最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）
 

应用
TUBEFLEX-(St)-CY扁平带ࣙऄ，安和时其圆形ઁૻࠀ其他扁平ऄ显ॐ出ߢ大优势澞在IDC技术中ङ效କ接使得થ圆形ऄਈ提供快ବ
ࡺङକ接性，并为您争取到更多ङ利ञ澞所有导ি均可在▲࠵工序中କ接，无剥ख़্澞安入接头之前将ऄ展开恢复ਙ扁平ࣙ再接入澞
EMC = ऄ्兼容性
为优化EMCࣔ性，我们建ઑ：े保在安/କ接时，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地接ઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

外
护套
标称壁厚
mm

扁平带状
尺寸
宽度 mm

芯线数目
x AWG编号

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

外
护套
标称壁厚
mm

扁平带状
尺寸
宽度 mm

芯线数目
x AWG编号

物料编号

56,030,96,30,811,439 x 2845150 128,071,110,51,047,0037 x 2845161
135,074,111,31,050,8040 x 284516257,031,96,40,812,7010 x 2845151

70,035,67,20,817,7814 x 2845152 160,088,311,61,063,5050 x 2845163
172,098,712,91,076,2060 x 284516475,042,07,40,820,3016 x 2845153

83,045,87,80,825,4020 x 2845154 192,0107,213,31,081,3064 x 2845165
97,054,39,00,830,4824 x 2845155

100,055,29,00,831,7525 x 2845156
101,060,09,00,833,0226 x 2845157
113,060,49,20,838,1030 x 2845158
122,068,110,20,843,2034 x 2845159
126,070,110,40,845,7236 x 2845160

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ. (RJ01)

Master: '45150',  ProductGroup: 'PG2401',  Layout: '<p>L143_1</p>'
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285

K

单芯导线

单芯导线

LiYv -5至+70 -30至+80 500  4x X 287

H05V-K -5至+70 -30至+80 300/500  4x X X 289

H07V-K / (H)07V-K -5至+70 -30至+80 450/750  6x X X 291

H05V-K / (H)07V-K -5至+70 -30至+80 300/500  6x X X 293

H05V-U / H07V-U -5至+70 -30至+80 300/500  6x X X 294

H07V-R -5至+70 -30至+80 450/750  6x X X 295

H05V-K, H07V-K,
LiY－开放型电缆卷筒 296

TOPFLEX® 303 X07V-K-Yö -5至+80 -40至+80 0.6/1kV 12x 12x X 297

LifY单芯电缆 -15至+80 -15至+80 300/500 8x 8x X 298

PUR单芯电缆  -40至+80 1kV 10x 5x X X X X 299

H05Z-K / H07Z-K  -40至+90 300/500  6x X X X 300

H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K -25至+110 -40至+110 300/500  6x X X 302

LiYW / H05V2-K +5至+90 +5至-90/105 300/500  4x X 303

H07V2-K +5至+90 +5至+90 450/750  10-15x X X 304

HELUTHERM® 145 -35至+120 -55至+145 300/500 12.5x 4x X X X X 305

SiF / SiFF  -60至+180 300/500  6x X X 307

SiF/GL, SiD, SiD/GL  -60至+180 300/500 15x 15x X X 308

FZ-LSi +180 +180 6-10kV 7.5x 7.5x X 309

FZ-LS +180 +180 15-20kV 7.5x 7.5x X 309

Neon Light霓虹灯电缆 +180 +180 3.5-7.5kV 7.5x 7.5x X X 309

HELUFLON®-FEP-6Y -100至+205 -100至+205 600 10x 4x X X X 310

HELUFLON®-PTFE-5Y -190至+260 -190至+260 600 10x 4x X X X 311

HELUFLON®-PTFE-5Y -190至+260 -190至+260 1000 10x 4x X X X 311

HELUTHERM® 400  -60至+400 500 15x 15x X X 312

HELUTHERM® 600 / 600-ES  -60至+600 500 15x 15x X /X 313

HELUTHERM® 800 / 800-ES  -120至+750 500 15x 15x X /X 314

HELUTHERM® 1200 / 1200-ES  -170至+1000 500 15x 15x X /X 315

ESUY/ESY接地电缆 -5至+70 -5至+70 12x 12x 316

GALVANIC CABLE® -40至+ 80 -50至+80 0.6/1kV 15x 15x X X X 317

H01N2-D / -E -25至+80 -40至+80 100/100 12x/10x 12x/10x X X 318

NSGAFÖU 3kV -25至+80 -40至+80 1.8/3kV 10x 6x X 319

NSHXAFÖ 3kV -25至+70 -40至+90 1.8/3kV 10x 6x X X 320

TOPFLEX® 300 -5至+80 -40至+80 0.6/1kV 7.5x 7.5x (X) X 321

KOMPOSPEED® 600 / 600-C -30至+90 -40至+100 0.6/1kV 5/7.5x 3/4x X X X X /X 322

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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286

选型表－拖链电缆

单芯电缆，拖链专用
KOMPOSPEED® 600 100 5 x D 4 10 1千1百万 Poly/ Poly 600/1000V -30°至+90° 322 504

KOMPOSPEED® 600-C 100 7.5 x D 4 10 1千1百万 Poly/CU/
Poly 600/1000V -30°至+90° 322 505

TOPFLEX® 300 5 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 600/1000V -5°至+80° 321 500

一个循环是一次往复运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效（请参见安装手册：拖链电缆装配规范，
页码1036和1037）。

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性及拖链电缆选型表中查看详细信息，
请参见页码1030和1031。
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LiYv
PVC 单芯，细绞线，镀锡
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC单ਯऄ，অ合DIN VDE 0812 ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C 测试● ࣔय़ PVC YI3 ਯি্

অ合 DIN VDE 0812 ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 工作电压峰值
0.14 mm² = 500 V
0.25-1.5 mm² = 900 V

● ਯি߶જ下੮

● 测试电压
0.14 mm² = 1200 V
0.25-1.5 mm² = 2500 V  

注意● 绝缘电阻
小 10 MOhm x km߂ ● 双ं基࣪ুۨ澞

● 最小弯曲半径
固定安 4x ਯি Ø

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
PVC্߰ۅକݎি可ऀ于କݎ低压ગ备澝ପ信ગ备澝ऄ子ু件和ગ备澝߫ߑ澝ऄ器ঈ，অ合VDE 0800আ1ୂ分对چਸ围߂ਙ+70°Cङ
ઁ定澞࠴ঝৎ合କݎি不可安在ગ备之外ङ大ऄऀځࡶ场合澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

LiYv
双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005约 RAL
 

塑料轴装（标准为100m容量）包装
LiYv spool

号މ࣒26420264192641826417264162641526414264132641226411264102640926408264072640626405
1,41,10,14

号މ࣒26436264352643426433264322643126430264292642826427264262642526424264232642226421
2,41,30,25

号މ࣒26452264512645026449264482644726446264452644426443264422644126440264392643826437
4,81,80,5

号މ࣒26468264672646626465264642646326462264612646026459264582645726456264552645426453
7,22,00,75

号މ࣒26484264832648226481264802647926478264772647626475264742647326472264712647026469
9,62,11

号މ࣒26500264992649826497264962649526494264932649226491264902648926488264872648626485
14,42,61,5

 

 

Master: '26405, 26505',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L120_2'

单ਯ导ি

K

287



LiYv
PVC 单芯，细绞线，镀锡
LiYv

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

--20035010-60183015102140057000900330008003501560189005约 RAL
 

纸板桶装（有多种容量）包装
LiYv 电缆卷筒

号މ࣒26520265192651826517265162651526514265132651226511265102650926508265072650626505
2,41,30,25

号މ࣒26536265352653426533265322653126530265292652826527265262652526524265232652226521
4,81,80,5

号މ࣒26552265512655026549265482654726546265452654426543265422654126540265392653826537
7,22,00,75

号މ࣒26568265672656626565265642656326562265612656026559265582655726556265552655426553
9,62,11

号މ࣒26584265832658226581265802657926578265772657626575265742657326572265712657026569
14,42,61,5

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '26405, 26505',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L120_2'

单ਯ导ি
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H05V-K
PVC单芯，细绞线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC 单ਯऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31 和 IEC 60227-3

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

PVC TI1 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
和 IEC 60227-3

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જ下੮● 标称电压 U0/U 300/500 V
● 测试电压 2000 V
● 绝缘电阻

小 10 MOhm x km߂  
注意● 最小弯曲半径

固定安 4x ਯি Ø ● ：ઑ以下ோڏ
௲澝ग澝澝ࢱ澝ࠖ澝澝
ࠧ澝ߠी澝ভ和ঞ澞
以下ோஔ外：和௰；它们
仅可在安全ઁࡣ允કङە况下使ऀ澞
允કऀ于߶જࢰ串澞
上ଚڏઑङ单ङ可ু合ۨ双使ऀ

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
થ单ਯऄ可安到ગ备内ୂ，۪作为保ܔিऀ于ޢࣁ，可安在ٴ䓓室内澝ࣿ产厂۰澝ڐ关和分ગޑ澝૨中澝ࢱ䀲墙வ下۪੮வ上澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

H05 V-K/mm²
双其他ோ


ࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

5002--20035010-601830151021400570019003300080035015-9005约 RAL
 

纸板盒装 (100m)包装
H05V-K 卷装

号މ࣒2638629096290952909429093290922909129090290892908829087290862908529084290832908229081
4,82,1 - 2,50,5

号މ࣒2638729112291112911029109291082910729106291052910429103291022910129100290992909829097
7,22,2 - 2,70,75

号މ࣒2638829128291272912629125291242912329122291212912029119291182911729116291152911429113
9,62,4 - 2,81

 

 

塑料轴装（有多种容量）包装
H05V-K电缆卷轴

号މ࣒2638926605266042660326602266012660026599265982659726596265952659426593265922659126590
4,82,1 - 2,50,5

号މ࣒2639026621266202661926618266172661626615266142661326612266112661026609266082660726606
7,22,2 - 2,70,75

号މ࣒2639126637266362663526634266332663226631266302662926628266272662626625266242662326622
9,62,4 - 2,81

 

 

Master: '29081, 26590, 26640',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L223_3</p>'

单ਯ导体
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H05V-K
PVC单芯，细绞线
H05 V-K/mm²

双其他ோ


ࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

5002--20035010-601830151021400570019003300080035015-9005约 RAL
 

纸板桶装（有多种容量）包装
H05V-K 电缆卷筒

号މ࣒2639226655266542665326652266512665026649266482664726646266452664426643266422664126640
4,82,1 - 2,50,5

号މ࣒2639326671266702666926668266672666626665266642666326662266612666026659266582665726656
7,22,2 - 2,70,75

号މ࣒2639426687266862668526684266832668226681266802667926678266772667626675266742667326672
9,62,4 - 2,81

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '29081, 26590, 26640',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L223_3</p>'

单ਯ导体
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H07V-K / (H)07V-K
PVC单芯，细绞线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360আ5ঝ澝IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC 单ਯऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31 和 IEC 60227-3

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC TI1ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
和 IEC 60227-3

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જ下੮● 标称电压 U0/U 450/750 V
● 测试电压 2500 V
● 绝缘电阻

小 10 MOhm x km߂  
注意● 最小弯曲半径

固定安
ਯি Ø ≤ 8 mm：4x ਯিØ
ਯি Ø> 8-1 2 mm：5x ਯিØ
ਯি Ø> 12 mm：6x ਯি Ø

● ઑ以下ோڏ
（仅单）：௲澝ग澝澝ࢱ澝
ࠖ澝澝ࠧ澝ߠी澝ভ和
ঞ澞不允ક双ু合，例外：௰澞

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ௰澝澝ଥޢ仅可供于(H)07V-K澞
● 双ু合仅可供于(H)07V-K澞

 

应用
થ单ਯऄଠऀ于ગ在ଳ中澝在ࢱ䀲墙வ下۪੮வ以及封ङ安૨中澞不可फݎગ在ऄ߫ࠤ澝ପଳ۪储য়上澞࠴型可ऀ于ગ备澝分
器和ऄࡈद߱ङ内ୂ٢ি，也可作为保ݎܔ地িऀ于߶०ऄ压ਙ1000 Vङ交ࡶऄ۪ਙ750 Vङफࡶऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

H07V-K、(H)07V-K
双ࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

5002-20035010-601830151021400570019003300080035015-9005约 RAL
 

纸板盒装 (100m)包装
H07V-K 盘

号މ࣒26395291442914229141291402913929138291372913629135291342913329132291312913029129
14,42,8 - 3,41,5

号މ࣒26396291602915829157291562915529154291532915229151291502914929148291472914629145
24,03,4 - 4,12,5

号މ࣒26397291762917429173291722917129170291692916829167291662916529164291632916229161
38,03,9 - 4,84

号މ࣒26398291922919029189291882918729186291852918429183291822918129180291792917829177
58,04,4 - 5,36

 

 

塑料轴装（有多种容量）包装
H07V-K 电缆卷轴

号މ࣒26399267052670326702267012670026699266982669726696266952669426693266922669126690
14,42,8 - 3,41,5

号މ࣒26400267212671926718267172671626715267142671326712267112671026709267082670726706
24,03,4 - 4,12,5

号މ࣒26401267372673526734267332673226731267302672926728267272672626725267242672326722
38,03,9 - 4,84

号މ࣒26402267532675126750267492674826747267462674526744267432674226741267402673926738
58,04,4 - 5,36

 

 

Master: '29129, 26690, 26755, 26060, 26825',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L120_5'

单ਯ导体
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H07V-K / (H)07V-K
PVC单芯，细绞线
H05V-U, (H)05V-U, (H)07V-U

双ࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

5002-20035010-601830151021400570019003300080035015-9005约 RAL
 

纸板桶装（有多种容量）包装
H07V-K 电缆卷筒

号މ࣒26403267702676826767267662676526764267632676226761267602675926758267572675626755
14,42,8 - 3,41,5

号މ࣒26404267862678426783267822678126780267792677826777267762677526774267732677226771
24,03,4 - 4,12,5

号މ࣒26819268022680026799267982679726796267952679426793267922679126790267892678826787
38,03,9 - 4,84

号މ࣒26820268182681626815268142681326812268112681026809268082680726806268052680426803
58,04,4 - 5,36

 

 

塑封卷装 (100m)包装
H07V-K 电缆

号މ࣒26821261112610926108260992609226069260682606726066260652606426063260622606126060
14,42,8 - 3,41,5

号މ࣒26822298922989029859298582985729856298552611926118261172611626115261142611326112
24,03,4 - 4,12,5

号މ࣒26823299132991129910299092990829907299062990529899298982989729896298952989429893
38,03,9 - 4,84

号މ࣒26824299332992829927299262992529924299232992229921299192991829917299162991529914
58,04,4 - 5,36

号މ࣒292082920629205292042920329202292012920029199291982919729196291952919429193-
96,05,7 - 6,810

号މ࣒292242922229221292202921929218292172921629215292142921329212292112921029209-
154,06,7 - 8,116

号މ࣒292402923829237292362923529234292332923229231292302922929228292272922629225-
240,08,4 - 10,225

号މ࣒292562925429253292522925129250292492924829247292462924529244292432924229241-
336,09,7 - 11,735

号މ࣒292722927029269292682926729266292652926429263292622926129260292592925829257-
480,011,5 - 13,950

号މ࣒292882928629285292842928329282292812928029279292782927729276292752927429273-
672,013,2 - 16,070

号މ࣒293042930229301293002929929298292972929629295292942929329292292912929029289-
912,015,1 - 18,295

号މ࣒294332943129430294292942829427294262942529424294232942229421294202941929418-
1152,016,7 - 20,2120

号މ࣒294492944729446294452944429443294422944129440294392943829437294362943529434-
1440,018,6 - 22,5150

号މ࣒295992959729596295952959429593295922959129590294992949829497294962949529494-
1776,020,6 - 24,9185

号މ࣒298482984629845298442984329842298412984029819298182981729816298152981429813-
2304,023,5 - 28,4240

 

 

盘装包装
H07V-K 卷筒

号މ࣒268402683826837268362683526834268332683226831268302682926828268272682626825-
96,05,7 - 6,810

号މ࣒268562685426853268522685126850268492684826847268462684526844268432684226841-
154,06,7 - 8,116

号މ࣒268722687026869268682686726866268652686426863268622686126860268592685826857-
240,08,4 - 10,225

号މ࣒268882688626885268842688326882268812688026879268782687726876268752687426873-
336,09,7 - 11,735

号މ࣒269042690226901269002689926898268972689626895268942689326892268912689026889-
480,011,5 - 13,950

号މ࣒269202691826917269162691526914269132691226911269102690926908269072690626905-
672,013,2 - 16,070

号މ࣒269362693426933269322693126930269292692826927269262692526924269232692226921-
912,015,1 - 18,295

号މ࣒293202931829317293162931529314293132931229311293102930929308293072930629305-
1152,016,7 - 20,2120

号މ࣒293362933429333293322933129330293292932829327293262932529324293232932229321-
1440,018,6 - 22,5150

号މ࣒293522935029349293482934729346293452934429343293422934129340293392933829337-
1776,020,6 - 24,9185

号މ࣒293682936629365293642936329362293612936029359293582935729356293552935429353-
2304,023,5 - 28,4240

号މ࣒288912889028889-2888828887288862888528884288832888228881288802887928878-
2880,026,0 - 30,5300

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '29129, 26690, 26755, 26060, 26825',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L120_5'

单ਯ导体
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H05V-K / (H)07V-K
PVC单芯，细绞线，2色
 

 
गࠖगगग铜ࢋ

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

 
纸板盒装 (100m)包装

H05V-K 电缆盘
号މ࣒29394293802937529370

4,82,1 - 2,50,5
号މ࣒29395293812937629371

7,22,2 - 2,70,75
号މ࣒29396293822937729372

9,62,4 - 2,81
 

 
纸板盒装 (100m)包装

(H)07V-K 电缆盘
号މ࣒29397293832937829373

14,42,8 - 3,41,5
号މ࣒29398293842937929374

24,03,4 - 4,12,5
号މ࣒29399293872938629385

38,03,9 - 4,84
号މ࣒29527293902938929388

58,04,4 - 5,36
号މ࣒29528293932939229391

96,05,7 - 6,810
 

 
塑料轴装（有多种容量）包装

H05V-K 电缆卷轴
号މ࣒29748297472974629745

4,82,1 - 2,50,5
号މ࣒29752297512975029749

7,22,2 - 2,70,75
号މ࣒29756297552975429753

9,62,4 - 2,81
 

 
塑料轴装（有多种容量）包装

(H)07V-K 电缆卷轴
号މ࣒29760297592975829757

14,42,8 - 3,41,5
号މ࣒29764297632976229761

24,03,4 - 4,12,5
号މ࣒29768297672976629765

38,03,9 - 4,84
号މ࣒29772297712977029769

58,04,4 - 5,36
号މ࣒29776297752977429773

96,05,7 - 6,810
 

 
纸板桶装（有多种容量）包装

H05V-K 电缆卷筒
号މ࣒28951289502894928948

4,82,1 - 2,50,5
号މ࣒28955289542895328952

7,22,2 - 2,70,75
号މ࣒28959289582895728956

9,62,4 - 2,81
 

 
纸板桶装（有多种容量）包装

(H)07V-K 电缆卷筒
号މ࣒28963289622896128960

14,42,8 - 3,41,5
号މ࣒28967289662896528964

24,03,4 - 4,12,5
号މ࣒28971289702896928968

38,03,9 - 4,84
号މ࣒28975289742897328972

58,04,4 - 5,36
号މ࣒28979289782897728976

96,05,7 - 6,810
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '29370, 29373, 29745, 29757, 28948, 28960',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L220_6'
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H05V-U / H07V-U
PVC单芯，单根导体
 

H05V-U
其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

--------40057001900330008003501560189005约 RAL
 

纸板盒装 (100m)包装
H05V-U 电缆盘

号މ࣒2876828767287662876528764287632876228761--------
4,81,9 - 2,30,5

号މ࣒2877628775287742877328772287712877028769--------
7,22,1 - 2,50,75

号މ࣒2878428783287822878128780287792877828777--------
9,62,2 - 2,71

 

 

塑料轴装（有多种容量）包装
H05V-U 电缆卷轴

号މ࣒2694426943269422694126940269392693826937--------
4,81,9 - 2,30,5

号މ࣒2695226951269502694926948269472694626945--------
7,22,1 - 2,50,75

号މ࣒2696026959269582695726956269552695426953--------
9,62,2 - 2,71

 

 

纸板盒装 (100m)包装
H07V-U 电缆盘

号މ࣒2879228791287902878928788287872878628785--------
14,42,6 - 3,21,5

号މ࣒2880028799287982879728796287952879428793--------
24,03,2 - 3,92,5

号މ࣒2880828807288062880528804288032880228801--------
38,03,6 - 4,44

号މ࣒2881628815288142881328812288112881028809--------
58,04,1 - 5,06

号މ࣒2882428823288222882128820288192881828817--------
96,05,3 - 6,410

 

 

盘装包装
H07V-U 卷筒

号މ࣒2815228151281502814928148281472814628145--------
14,42,6 - 3,21,5

号މ࣒2816028159281582815728156281552815428153--------
24,03,2 - 3,92,5

号މ࣒2816828167281662816528164281632816228161--------
38,03,6 - 4,44

号މ࣒2817628175281742817328172281712817028169--------
58,04,1 - 5,06

号މ࣒2818428183281822818128180281792817828177--------
96,05,3 - 6,410

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '28761, 26937, 28785, 28145',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L220_4</p>'

单ਯ导体
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H07V-R
PVC 单芯线，多股绞合
 

H07V-R
其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோ其他ோভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

--------40057001900330008003501560189005约 RAL
 

塑封卷装包装
H07V-R 卷装

号މ࣒2883228831288302882928828288272882628825--------
154,06,4 - 7,816

号މ࣒2883728836288352883428833-----------
240,08,1 - 9,725

号މ࣒2884228841288402883928838-----------
336,09,0 - 10,935

号މ࣒2884728846288452884428843-----------
480,010,6 - 12,850

号މ࣒2885228851288502884928848-----------
672,012,1 - 14,670

号މ࣒2885728856288552885428853-----------
912,014,1 - 17,195

号މ࣒2886228861288602885928858-----------
1152,015,6 - 18,8120

号މ࣒2886728866288652886428863-----------
1440,017,3 - 20,9150

号މ࣒2887228871288702886928868-----------
1776,019,3 - 23,3185

号މ࣒2887728876288752887428873-----------
2304,022,0 - 26,6240

 

 

盘装包装
H07V-R 卷筒

号މ࣒2819228191281902818928188281872818628185--------
154,06,4 - 7,816

号މ࣒2819728196281952819428193-----------
240,08,1 - 9,725

号މ࣒2820228201282002819928198-----------
336,09,0 - 10,935

号މ࣒2820728206282052820428203-----------
480,010,6 - 12,850

号މ࣒2821228211282102820928208-----------
672,012,1 - 14,670

号މ࣒2821728216282152821428213-----------
912,014,1 - 17,195

号މ࣒2822228221282202821928218-----------
1152,015,6 - 18,8120

号މ࣒2822728226282252822428223-----------
1440,017,3 - 20,9150

号މ࣒2823228231282302822928228-----------
1776,019,3 - 23,3185

号މ࣒2823728236282352823428233-----------
2304,022,0 - 26,6240

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '28825, 28185',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L220_4</p>'
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296

= 产品符合欧盟低电压指令 2006/95/EC 的规定。

图片版权： HELUKABEL®一次性纸板桶装

类型
截面
mm2

一次性纸板桶装
8边形
尺寸
mm

容量约为
m

LiY

0,25 500 x 500 x 420 10000

0,50 500 x 500 x 420 7000

0,75 500 x 500 x 420 5000

1,00 500 x 500 x 420 4000

1,50 500 x 500 x 420 3000

类型
截面
mm2

一次性纸板桶装
8边形
尺寸
mm

容量约为
m

H05 V-K

H07 V-K

0,50 400 x 400 x 500 4000

0,75 400 x 400 x 500 3500

1,00 400 x 400 x 500 3000

1,50 400 x 400 x 500 2000

2,50 400 x 400 x 500 1200

4,00 400 x 400 x 500   900

6,00 400 x 400 x 500   800

类型
截面
mm2

一次性纸板桶装
8边形
尺寸
mm

容量约为
m

H05 V-K

H07 V-K

0,50 400 x 400 x 800 7000

0,75 400 x 400 x 800 6000

1,00 400 x 400 x 800 5200

1,50 400 x 400 x 800 3500

2,50 400 x 400 x 800 2000

桶装，一次性纸板桶装或可租赁式电缆桶

• 生产中所用的物料无镉、无硅树脂，且不含破坏涂料润湿性能的物
质

• PVC 自熄和阻燃性测试，符合DIN VDE 0482-332-1-2、DIN EN 
60332-1-2/IEC 60332-1 的规定（相当于 DIN VDE 0472 第 804 
部分，测试方法 B）

K = 超细绞合导体

H05V-K, H07V-K 
PVC－单芯线

P10-0143-ch-K013_0510.indd   296 15.08.2017   12:44:05



TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ
双重绝缘0.6/1kV 柔性PVC单芯，耐油
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC 单ਯऄ，
٫双্及৳ܔ套

候和ࡈ৳澝৳为ߢ
化学品；৳化学ۅ（参
●（ࠀ分ङ੮ୂ”ێ信ߐ܉“ 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 双্可ݷ善ࠑߑ保ۅܔਈ● ࣔय़PVCਯি্
测试● ਯিோ߶જBK۪GN-YE

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ࣔय़ PVC TM5 外ܔ套，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1

● 交流测试电压，50 Hzޞ
3000 V

● 绝缘电阻
小 20 MOhm/km߂

● 套ܔࢱ

● 最小弯曲半径
१动安 12x ऄफڬ Ø

 
注意
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ङ室内，但不ଠ合室࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ制动，可ऀ于ڠޗ力且ځ伸ܞޗ，场合，可ਘं१动ऀځۅ况澞可ऀ于߰ەङڠ力增ځࠑߑऄऀ于࠴
外澞થऄ可㦦ગ在ऄ߫ݵ澝ऄࠤ和ଳ中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  芯线/护套颜色为黄绿色/灰色芯线/护套颜色为黑色/灰色
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1084,057,66,01 x 675460 1084,057,66,01 G 675449
  

8143,096,09,51 x 1075461 8143,096,09,51 G 1075469
  

6209,0154,010,31 x 1675462 6209,0154,010,31 G 1673859
  

4308,0240,011,11 x 2575463 4325,0240,011,11 G 2575470
  

2440,0336,015,01 x 3575464 2440,0336,015,01 G 3575471
  

1572,0480,017,51 x 5075465 1572,0480,017,51 G 5075472
  

2/0792,0672,020,01 x 7075466 2/0792,0672,020,01 G 7075473
  

3/01155,0912,022,01 x 9575467 3/01155,0912,022,01 G 9575474
  

4/01267,01152,023,51 x 12072184 4/01267,01152,023,51 G 12075475
  

300 kcmil1650,01440,026,51 x 15072185 300 kcmil1650,01440,026,51 G 15075476
  

350 kcmil2134,01776,029,01 x 18575468 350 kcmil2134,01776,029,01 G 18575477
  

500 kcmil2943,02304,031,01 x 24074221 500 kcmil2943,02304,031,01 G 24075478
  

600 kcmil3600,02880,035,01 x 30072082 600 kcmil3600,02880,035,01 G 30075479
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '75460, 75449',  ProductGroup: 'PG5180',  Layout: ''
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LifY Single Core
柔性极高的超细铜线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি● ●ࣔय़⸾މৎি ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

●● 导体ৈߣ参下੮具࠺ࣔ߄ङ߰ۅગઋ
● অ合DIN VDE 0250，

DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
● PVC ਯি্（߰，࢝ٵ）

测试● ৎ合࠺ࣔ
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 温度范围
१动安 -15°C ਙ +80°C

● 工作电压
ਙ 0.25 mm² 300 V
（及ऄ力ગ备ࡶளऀ于ऄٷ）  

注意● 标称电压
0.5-1 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm² U0/U 450/750 V

● ܫ套ଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ
ோޞ，બ填写完ޅङމ࣒号：
00 = , 01 = ௲, 02 = ,
03 = , 04 = ࠖ, 05 = ग,
,, 07 = ভ, 08 = ௰ࢱ = 06
09 = ࠧ, 10 = ଥ11 ,ޢ = ঞ,
12 = জ, 13 = 双, 15= ࢋ

● 测试电压
ਙ0.25 mm² = 2 kV
0.5-1 mm² = 2.5 kV
ਘ1.5 mm² = 3 kV

● 最小弯曲半径
१动安 8x ਯিØ ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
LifY单ਯऄ可作为্߰ۅৎ合িऀ于ڐ关߱，作为ࡹऄऀ于ࡹડ澝实室及ॠूঈ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
(约值)
n x 电线直径

截面
mm²

芯线
颜色

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
(约值)
n x 电线直径

截面
mm²

芯线
颜色

物料编号

-2,11,21,051 x 0,050,1-151xx 2380,0336,011,74508 x 0,135௲15097
2380,0336,011,74508 x 0,135௰15139

 

262,61,41,072 x 0,050,14-152xx
2380,0336,011,74508 x 0,13515127

 

244,22,51,365 x 0,070,25-153xx
2380,0336,011,74508 x 0,135ࠖ15128

 

208,05,52,0132 x 0,070,5-154xx
2380,0336,011,74508 x 0,13515126

 

1812,08,02,2195 x 0,070,75-155xx
 

1521,0480,014,76468 x 0,150௲15098
 

1718,010,82,5260 x 0,071-156xx
1521,0480,014,76468 x 0,150௰15140

 

1622,015,03,5192 x 0,11,5-157xx
1521,0480,014,76468 x 0,15015130 

1437,025,03,8320 x 0,12,5-158xx
1521,0480,014,76468 x 0,150ࠖ15131 

1250,040,04,9512 x 0,14-159xx
1521,0480,014,76468 x 0,15015129 

1071,060,06,0768 x 0,16௲15093  

2/0740,0672,015,58967 x 0,170௲150991071,060,06,0768 x 0,16௰15135
2/0740,0672,015,58967 x 0,170௰151411071,060,06,0768 x 0,1615115
2/0740,0672,015,58967 x 0,170151331071,060,06,0768 x 0,16ࠖ15116
2/0740,0672,015,58967 x 0,170ࠖ151341071,060,06,0768 x 0,1615114
2/0740,0672,015,58967 x 0,17015132 

8130,0100,07,31280 x 0,110௲15094
8130,0100,07,31280 x 0,110௰15136
8130,0100,07,31280 x 0,11015118
8130,0100,07,31280 x 0,110ࠖ15119
8130,0100,07,31280 x 0,11015117

 

6187,0160,08,82048 x 0,116௲15095
6187,0160,08,82048 x 0,116௰15137
6187,0160,08,82048 x 0,11615121
6187,0160,08,82048 x 0,116ࠖ15122
6187,0160,08,82048 x 0,11615120

 

4294,0240,010,53234 x 0,125௲15096
4294,0240,010,53234 x 0,125௰15138
4294,0240,010,53234 x 0,12515124
4294,0240,010,53234 x 0,125ࠖ15125
4294,0240,010,53234 x 0,12515123

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '151xx',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L111_1</p>'

单ਯ导ি
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PUR Single Core
耐低温，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●PUR单ਯ，ޗ⧭ ⧭ޗ
●● 低߂，ۅ߰低ਙ-40°C温度范围

-40°C ਙ +80°C（ि100+ ޞ°C） ● 压ܐ
● ࣔय़ PUR ਯি্● 工作电压 1000 V ● 䬦压ܐ
● ਯি߶જ下੮● 测试电压 3500 V，15 min澞 ● ৳切割和அ⣲划

● 最小弯曲半径
偶尔१动 10x ਯিØ
固定安 5x ਯিØ

耐
● 
● ࡊڅ和ࡊࢁ

● 耐辐射
 100x106߂ cJ/kg（߂100 Mrad）

● 懤
● 䬙䃠
● ভ外ি૽射

 

应用
PUR单ਯऄଠऀ于安在ڐ关߱澝ऄু件和ऄ子ગ备中澞૨வङ۟ځি圈可ݏ制光信号ગ备澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
双
-

জ
1001

ࠧ
2003

ࢋ
5010

ଥޢ
-

ঞ
3015

௰
1021

ভ
4005

ࢱ
7000

ग
1013


3000

ࠖ
8003


5015

௰
-

௲
9005

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²
约 RAL

号މ࣒506645066350659506625066050661506585065750656506555065450653506525065050651
---------------4,82,20,5
号މ࣒506795067850674506775067550676506735067250671506705066950668506675066550666
---------------7,22,40,75
号މ࣒506945069350689506925069050691506885068750686506855068450683506825068050681
---------------9,62,51
号މ࣒507095070850704507075070550706507035070250701507005069950698506975069550696
---------------14,43,01,5
号މ࣒507245072350719507225072050721507185071750716507155071450713507125071050711
---------------24,03,72,5
号މ࣒507395073850734507375073550736507335073250731507305072950728507275072550726
---------------38,04,34
号މ࣒507545075350749507525075050751507485074750746507455074450743507425074050741
---------------58,05,16
号މ࣒507695076850764507675076550766507635076250761507605075950758507575075550756
---------------96,06,810
号މ࣒507845078350779507825078050781507785077750776507755077450773507725077050771
---------------154,07,816
号މ࣒507995079850794507975079550796507935079250791507905078950788507875078550786
---------------240,010,025
号މ࣒508145081350809508125081050811508085080750806508055080450803508025080050801
---------------336,011,435
号މ࣒508295082850824508275082550826508235082250821508205081950818508175081550816
---------------480,013,250
号މ࣒508445084350839508425084050841508385083750836508355083450833508325083050831
---------------672,015,470
号މ࣒508595085850854508575085550856508535085250851508505084950848508475084550846
---------------912,017,795
号މ࣒508745087350869508725087050871508685086750866508655086450863508625086050861
---------------1152,019,2120
号މ࣒508895088850884508875088550886508835088250881508805087950878508775087550876
---------------1440,022,0150

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '50651',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L131_1'
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H05Z-K / H07Z-K
单芯，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●在ޞࢻࣆ，单ਯࣿۨࢹ澝
体ૻ低，অ合ࡈۅࡀ߄
DIN VDE 0285-525-3-41 /
DIN EN 50525-3-41

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 导体允કत分ஜਔ
● ۅࣆ和ஊۅࣂ中੮࣫，ਘࢮ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 导体电阻
অ合 DIN VDE 0295আ5ঝ

● 交৻ৼ䏦䏀 EI5 ਯি্
DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5

● 温度范围  -40°C ਙ +90°C ● ਯি߶જ下੮
● 导体允ક工作温度 +90°C ● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ৳厉㾒ۅঅ合 DIN VDE 0473-811-403
DIN EN 60811-403

● 标称电压
H05Z-K = U0/U 300/500 V
H07Z-K = U0/U 450/750 V ● অ合DIN VDE 0482چ密ࢹ

আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 测试电压 2500 V
● 绝缘电阻 90°Cޞ

অ合 DIN VDE 0282আ9ୂ分
● অ合 DIN VDE 0285-525-1澝⧭ޗ

DIN EN 50525-1 ڣB
● 最小弯曲半径

固定安
ਯিØ ≤ 8 mm： 4x ਯØ
ਯিØ> 8-12 mm： 5x ਯিØ
ਯিØ> 12 mm： 6x ਯিØ

 
注意
● H07Z-K型

௰仅ஒ于(H)07Z-K型● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

 

应用
其在ޞࢻࣆ产ࣿૻ少ࢹ和ࡈࡀ߄体，为了ହ免ࢳࢮଭۨङ巨大ી产݃失，ޗ⧭单ਯऄଠऀ于ٴ䓓۰内କޢࣁݎગ备和ୂ件ङ安澞࠴ऄଠ
合ગ在ଳ中澝ࢱ䀲上和ࢱ䀲ڂ下澝以及封ગ备中澞
H07Z-K，ଠ合固定安在߂1000V交ࡶऄ，۪对地ऄ压߂750Vफࡶऄङޢࣁગ备澝ڐ关和ݏ制ગ备上۪内ୂ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2014/35/EU澞
 

H05Z-K
௰௲ࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲铜

重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒5288252881530715294652945528805287952878528775287652875528745287352872
--------------4,82,1 - 2,60,5
号މ࣒5289352892528915289053072529485294752889528885288752886528855288452883
--------------7,22,2 - 2,80,75

号މ࣒5307352950529495289852897528965289552894
--------9,62,4 - 2,91

 

H07Z-K
ࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒530745295252951517765177551774517735177251771517705176951768
------------24,014,42,8 - 3,51,5
号މ࣒530755295452953517855178451783517825178151780517795177851777
------------35,024,03,4 - 4,32,5
号މ࣒530765295652955517945179351792517915179051789517885178751786
------------51,038,03,9 - 4,94
号މ࣒530775295852957518035180251801518005179951798517975179651795
------------71,058,04,4 - 5,56
号މ࣒530785296052959518125181151810518095180851807518065180551804
------------118,096,05,7 - 7,110
号މ࣒530795296252961518215182051819518185181751816518155181451813
------------180,0154,06,7 - 8,416
号މ࣒530805296452963518305182951828518275182651825518245182351822
------------278,0240,08,4 - 10,625
号މ࣒530815296652965518395183851837518365183551834518335183251831
------------375,0336,09,7 - 12,135
号މ࣒530825296852967518485184751846518455184451843518425184151840
------------560,0480,011,5 - 14,450

 

 

Master: '52872, 51768, 51392, 51404, 52809, 52845',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L1150_4'
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H05Z-K / H07Z-K
单芯，无卤
H07Z-K

ࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒530835297052969518575185651855518545185351852518515185051849
------------780,0672,013,2 - 16,670
号މ࣒530845297252971518665186551864518635186251861518605185951858
------------952,0912,015,1 - 18,895
号މ࣒530855297452973518755187451873518725187151870518695186851867
------------1200,01152,016,7 - 20,9120
号މ࣒530865297652975518845188351882518815188051879518785187751876
------------1505,01440,018,6 - 23,3150
号މ࣒530875297852977518935189251891518905188951888518875188651885
------------1845,01776,020,6 - 25,8185
号މ࣒530885298052979519025190151900518995189851897518965189551894
------------2400,02304,023,5 - 29,4240

 

H05Z-K，纸板桶（带有不同容量）
गࠖगगग重量ࢋ

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒51395513945139351392
9,04,82,1 - 2,60,5

号މ࣒51399513985139751396
12,47,22,2 - 2,80,75

号މ࣒51403514025140151400
15,09,62,2 - 2,81

 

H07Z-K，纸板桶（带有不同容量）
गࠖगगग重量ࢋ

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒51407514065140551404
24,014,42,8 - 3,51,5

号މ࣒51411514105140951408
35,024,03,4 - 4,32,5

号މ࣒51415514145141351412
51,038,03,9 - 4,94

号މ࣒50899514185141751416
71,058,04,4 - 5,56

 

H05Z-K 双色
ࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒5281952817-5281652815528145281352812528115281052809-
------------9,04,82,1 - 2,60,5
号މ࣒5283152829-5282852827528265282552824528235282252821-
------------12,47,22,2 - 2,80,75
号މ࣒5284352841-5284052839528385283752836528355283452833-
------------15,09,62,4 - 2,91

 

H07Z-K 双色
ࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒5285552853-5285252851528505284952848528475284652845-
------------24,014,42,8 - 3,51,5
号މ࣒5286752865-5286452863528625286152860528595285852857-
------------35,024,03,4 - 4,32,5
号މ࣒5214452143-5214252141521405213952138521375213652135-
------------51,038,03,9 - 4,94
号މ࣒5215452153-5215252151521505214952148521475214652145-
------------71,058,04,4 - 5,56

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '52872, 51768, 51392, 51404, 52809, 52845',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L1150_4'
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H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
橡胶绝缘单芯线
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295, IEC 60228, BS 6360
আ1ঝ：单ୢ߿ি
আ2ঝ：多ਁୢি
আ5ঝ：ূୢি

● (C°110+) ࢽ৳●
ਇ্ऄ，অ合ࠨ
DIN VDE 0285-525-2-42/
DIN EN 50525-2-42

和௰单ਯি只ਈ
ऀ于安全ઁࡣ允કङ地ސ

● ࢰ串ऄ允ક߶જ
 
注意● 最大导体允许温度 +110°C

● 导体允કत分ஜਔ● 最低环境温度
१动安，ਙ-25°C
固定安，ਙ-40°C

● 以下ோ代ु为݇߿ڢ
外ܔ套ଣܫோޞ，બ
填写完ޅङމ࣒号：
00 = 
01 = ௲
02 = 
03 = ࠖ
ࢱ = 04
05 = ࠧ
06 = ঞ
07 = ߠी
08 = ग
09 = ভ
10 = ௰
11 = ௰

● ਇ EI3（EVA）ਯি্，অ合ࠨ
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 标称电压
H05G = U0/U 300/500 V
H07G = U0/U 450/750 V

● 测试电压
H05G = 2000 V
H05G = 2500 V

● 最小弯曲半径
固定安
ਯিØ ≤ 8 mm： 4x ਯিØ
ਯিØ> 8-12 mm： 5x ਯিØ
ਯিØ> 12 mm： 6x ਯিØ

● 可݇߿ݕࡌ供ি
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
 

应用
可ऀ于ڐ关߱和ऄ器以及ݱ作ୂ件ङ内ୂ٢ি澝ޢࣁ上۪内ୂ和ऄࡊࢽ器ङକݎি，ଠऀ于߶०ऄ压߂ਙ1000 Vङ交ࡶऄ۪ݎ地ऄ压
ਙ750 Vङफࡶऄ澞થ单ਯি可ગ在ଳ以及ࢱ䀲中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  H07G-U (单根铜线)H05G-U（单根铜线）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

物料编号

2010,04,81,9 - 2,40,5541xx 1624,014,42,8 - 3,51,5544xx
  

1815,07,22,1 - 2,60,75542xx 1435,024,03,4 - 4,32,5545xx
  

1716,09,62,2 - 2,81543xx 1253,038,04,0 - 5,04546xx
  

H05G-K（细铜线） H07G-K（细铜线）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

物料编号AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

物料编号

1072,058,04,7 - 5,96547xx2013,04,82,1 - 2,60,5550xx
   

8123,096,06,0 - 7,410548xx1816,07,22,2 - 2,80,75551xx
   

6184,0154,06,8 - 8,516549xx1722,09,62,4 - 2,91552xx
 

H07G-R（多股铜线）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

物料编号

1624,014,43,0 - 3,71,5553xx
 

1442,024,03,6 - 4,52,5554xx
 

1261,038,04,3 - 5,44555xx
 

1078,058,04,8 - 6,06556xx
 

8130,096,06,0 - 7,610557xx
 

6212,0154,07,1 - 8,916558xx
 

4323,0240,08,8 - 11,025559xx
 

2422,0336,010,1 - 12,635560xx
 

1527,0480,011,9 - 14,950561xx
 

2/0726,0672,013,6 - 17,070562xx
 

3/0937,0912,015,5 - 19,395563xx
 

4/01192,01152,017,1 - 21,4120564xx
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '541xx, 550xx, 544xx, 547xx, 553xx',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L168_5</p>'
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LiYW / H05V2-K
PVC单芯，90°C，耐热
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC 单ਯऄ，
具߄增ڠङ৳ۅࢽਈ
LiYW ߂ਙ105°C，অ合
DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1
H05V2-K ਙ 90°C，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● य़ PVCࣔࢽ৳
ऀࣔଣ६定剂和增⸾剂ࢌ合

● 导体ৈߣ：
0.14 mm² = 18x0.1 mm
0.25 mm² = 14x0.15 mm ● 不可ऀ于ݎઇچ于85°Cङ࣒体

测试● LiYW ࣔय़ਯি্，ਙ +105°C
অ合 DIN VDE 0207，ࢽ৳
H05V2-K ਯি্，ਙ +90°C
TI3 型，অ合，ࢽ৳
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● 温度范围
LiYW
१动安 +5°C ਙ +105°C
固定安 -10°C ਙ +105°C
H05V2-K
१动安 +5°C ਙ + 90°C

● 均অ合ࡣސડࡹ及ࡌ߄۱
DIN VDE 0285-525-2-31，
DIN EN 50525-2-31，例外：
LiYW߂大允ક工作چਙ +105°C

● ਯি߶જ下੮ ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 导体最大温度
ܴિૺޞ为 +90°C

● 标称电压
LiYW U0/U 300/500 V
H05V2-K  U0/U 300/500 V

● 测试电压 2000 V
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● 最小弯曲半径

固定安 4x ਯিØ
● 耐辐射性

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
内ୂࢽ和加ޢࣁ澞也ଠऀ于例如（塔ঈٴ和䏔ߑ例如上䈖）和变压器ߑ关߱澝ऄڐङऄ力ગ备澝ઇݎݎଠऀ于फٯऄள্ঝ৳࠴
ङऄ٢ࡈি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

LiYW 105ºC
गࠖ௰௲重量ࢱভࢋ

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
mm

截面
mm²

号މ࣒295082950729506295052950429503295022950129500
---------3,21,41,30,14
号މ࣒295172951629515295142951329512295112951029509
---------4,32,41,80,25
号މ࣒295262952529524295232952229521295202951929518
---------7,24,82,60,5

 

H05 V2-K 90°C
AWG号
ࢋ

AWG号
ভ

AWG号
ࢱ

AWG号
ग

AWG号


AWG号
ࠖ

AWG号


AWG号
௰

AWG号
௲

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒299502994929948299472994629945299442994329942
2020202020202020208,74,82,1 - 2,50,5
号މ࣒299592995829957299562995529954299532995229951
18181818181818181811,97,22,2 - 2,70,75
号މ࣒299682996729966299652996429963299622996129960
17171717171717171714,09,62,4 - 2,81

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '29500, 29942',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L115_2</p>'

单ਯ导ি
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H07V2-K
PVC单芯，90°C，耐热
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PVC单ਯऄ，具߄增ڠङ
ਈ，ਙ90°C，অ合ۅࢽ৳
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31

ࣔय़৳ࢽ PVC
ऀࣔଣ६定剂和增⸾剂

● 不可ऀ于ݎઇچ于
85°Cङ࣒体● PVC TI3 ਯি্，অ合 ࢽ৳

DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 ●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 +5°C ਙ +90°C ● ਯি߶જ下੮

● 导体最大温度
ܴિૺ90+ ：ޞ°C 测试

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 标称电压 U0/U 450/750 V
● 测试电压 2000 V
● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
● 最小弯曲半径

10-15x ਯিØ
● 耐辐射性

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
内ୂࢽ和加ޢࣁ澞也ଠऀ于例如（塔ঈٴ和䏔ߑ例如上䈖）和变压器ߑ关߱澝ऄڐङऄ力ગ备澝ઇݎݎଠऀ于फٯऄள্ঝ৳࠴
ङऄ٢ࡈি澞 ଠऀ于ݏ۪ޢࣁ制ગ备ङ٫保ܔङ固定安，ऄ压ଇ1000 Vङ交ݎ۪ࡶ地ऄ压ଇ750 Vङफࡶ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
गࠖ௰௲重量ࢱভࢋ

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

截面
mm²

号މ࣒299782997729976299752997429973299722997129970
---------20,014,42,8 - 3,41,5
号މ࣒299872998629985299842998329982299812998029979
---------33,324,03,4 - 4,12,5
号މ࣒299962999529994299932999229991299902998929988
---------48,338,03,9 - 4,84
号މ࣒300053000430003300023000130000299992999829997
---------68,558,04,4 - 5,36
号މ࣒300143001330012300113001030009300083000730006
---------115,096,05,7 - 6,810
号މ࣒300233002230021300203001930018300173001630015
---------170,0154,06,7 - 8,116
号މ࣒300323003130030300293002830027300263002530024
---------270,0240,08,4 - 10,225
号މ࣒300413004030039300383003730036300353003430033
---------367,0336,09,7 - 11,735
号މ࣒300503004930048300473004630045300443004330042
---------520,0480,011,5 - 13,950
号މ࣒300593005830057300563005530054300533005230051
---------729,0672,013,2 - 16,070
号މ࣒300683006730066300653006430063300623006130060
---------962,0912,015,1 - 18,295
号މ࣒300773007630075300743007330072300713007030069
---------1235,01115,016,7 - 20,2120
号މ࣒300863008530084300833008230081300803007930078
---------1523,01440,018,6 - 22,5150
号މ࣒300953009430093300923009130090300893008830087
---------1850,01776,020,6 - 24,9185
号މ࣒301043010330102301013010030099300983009730096
---------2430,02304,023,5 - 28,4240

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '29970',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L115_1</p>'

单ਯ导ি

304



HELUTHERM® 145
柔性，交联，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ۅࢽ৳ङڠ单ਯ，增⧭ޗ● 低ۅࢻڍ
●● 发少温度范围ށࢹ和ࢹ

१动安 -35°C ਙ +120°C
固定安 -55°C ਙ +145°C

● ਧ好ङ৳䭎ۅ和৳⣲划ۅ
● 交৻ৼ䏦䏀ޗ⧭ਯি্ ● ਧ好ङ৳ۅ和৳候ۅ
● ਯি߶જ下੮● 额定电压

ਙ 1 mm² = U0/U 300/500 V
ਘ 1.5 mm² = U0/U 450/ 750 V
固定且٫保ܔङ安
从 1.5 mm² = U0/U 600/1000 V

● ৳ভ外ি૽射和厉㾒
测试 ● ৳䐁چݎ
● অ合（ડࡹࢻࣆ单元ߘத）ડࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3-22，
BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-22，
IEC 60332-3-22（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ঈBࢽ৳
● ，މߕ单ਯি因使ऀ交৻্࠴

具ࣃ৳߄化ۅਈ，可܈受䏕
●Cਙ380°C°300چઇݎ 测试电压 3500 V

● 最小弯曲半径
१动安 12.5x ਯিØ
固定安 4x ਯিØ

● 因其ۅࣔ，导体ࠦ۬வ在
ࣔ定ە况下可减小，ं࠴可
ਭमॱ和୍ࡌ

● ડ（ऄ）অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，
IEC 60332-1-2（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 认证

ਥ॑ࡆ国劳ڴ ● অ合ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合ۅ⧭ޗ
DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合چ密ࢹ
DIN VDE 0482আ1034-1+2ୂ分，
DIN EN 61034-1+2/IEC 61034-1+2，
BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 

应用
થ৳单ਯি可ऀ于ࢰޢࣁ具澝加ࢽ器澝ऄߑ澝ڐ关ગ备和厂۰ߑ器ङڐ关和ऄ器ঈ内ୂݎি，ଠऀ于૨㦦ગ，ٷ可ऀ于ࢱ䀲中澝封
安ଳ中，以及ऀ于交ପ和室外ऀځ场合澞࠴ऄ不可फ٢ݎি于在߫ݵ澝۪ࠤ储য়上澞在٫保ܔङ安ە况下，થऄ可ऀ于߶०ऄ压ਙ
1000 Vङ交ࡶऄ૨۪ݎ地ऄ压ਙ750 Vङफࡶऄ૨澞ऀ于ଳ૱怾߂ޞ大ݎ地फࡶ工作ऄ压不可ଋ900 V澞થޗ⧭单ਯऄङࣔީࢵޞ使ऀ
下ުॐ出ڠߢङ৳ۅࣔ，具߄全ࣱ先ङޗ⧭澝ஊۅࣔࣆ澞߽ङ单ਯऄ߄助于ݕ安全ۅ和保࣪ܔ境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

双জࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲

号މ࣒5116551164510775107951078510765107551074510735107251071510705099850999
4,02,41,60,25

号މ࣒5117951178511755117751176511745117351172511715117051169511685116651167
5,03,21,70,34

号މ࣒5129351292512895129151290512885128751286512855128451283512825128051281
7,04,81,90,5

号މ࣒5130751306513035130551304513025130151300512995129851297512965129451295
11,07,22,20,75

号މ࣒5132151320513175131951318513165131551314513135131251311513105130851309
14,09,62,51

号މ࣒5133551334513315133351332513305132951328513275132651325513245132251323
20,014,42,91,5

号މ࣒5134951348513455134751346513445134351342513415134051339513385133651337
30,024,03,52,5

号މ࣒5136351362513595136151360513585135751356513555135451353513525135051351
47,038,04,34

号މ࣒5137751376513735137551374513725137151370513695136851367513665136451365
72,058,05,06

号މ࣒5139151390513875138951388513865138551384513835138251381513805137851379
120,096,06,310

 

 

Master: '50999',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L125'
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HELUTHERM® 145
柔性，交联，无卤
 

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

双জࠧࢋ௰ভࢱगࠖ௰௲

号މ࣒5143251431514285143051429514275142651425514245142351422514215141951420
182,0154,07,316

号މ࣒5144651445514425144451443514415144051439514385143751436514355143351434
272,0240,09,625

号މ࣒5146051459514565145851457514555145451453514525145151450514495144751448
371,0336,010,835

号މ࣒5147451473514705147251471514695146851467514665146551464514635146151462
530,0480,012,650

号މ࣒5148851487514845148651485514835148251481514805147951478514775147551476
730,0672,014,670

号މ࣒5150251501514985150051499514975149651495514945149351492514915148951490
964,0912,016,595

号މ࣒5151651515515125151451513515115151051509515085150751506515055150351504
1235,01152,018,0120

号މ࣒5153051529515265152851527515255152451523515225152151520515195151751518
1523,01440,020,0150

号މ࣒5154451543515405154251541515395153851537515365153551534515335153151532
1850,01776,022,2185

号މ࣒5155851557515545155651555515535155251551515505154951548515475154551546
2432,02304,024,5240

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '50999',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L125'

单ਯ导体

306



SiF / SiFF
硅橡胶单芯线，无卤
 

 

特性电缆结构
SiF型

技术数据
● ●ࣔय़䪴ࠨਇ单ਯি，

具ૻ߄৳ۅࢽ，অ合
DIN VDE 0250আ1ୂ分和আ502ୂ分

耐
分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝
澝㾒化ࡊ澝ࡈ响和天ڧ٫ࢽ

● 斂୬ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合
DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ● 温度范围

-60°Cਙ+180°C（िޞਙ+220°C） ● 导体ৈߣ
0.25 mm² = 14x0.15 mm● 导体温度极限

工作180+ޞ°C
● ࢵ

● 䪴ࠨਇਯি্ ● 仅可固定安ગ在۪ڔݹڐ
ପ૨中以及ଳ中澞
否则䪴ࠨਇङۅࠑߑਈ会在ଋ
90°Cङॱࡈ封ङ࣪境中低澞

SiFF型● 标称电压 U0/U 300/500 V
●● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ
（单ୢ߿িØ 0.07 mm）

测试电压 2000 V
● 击穿电压 ߂低 5000 V

测试● 最小弯曲半径
6x ਯিØ ● অ合（⧭ޗ）ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

DIN VDE 0482 আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 䪴ࠨਇਯি্● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

● অ合，ࢿࢮݮ中੮࣫为不传ࢳࢮ
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意
● ܫ套ଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ

ோޞ，બ填写完ޅङމ࣒号：
00 = , 01 = ௲, 02 = ,
03 = , 04 = ࠖ, 05 = ग,
,, 07 = ভ, 08 = ௰ࢱ = 06
09 = ࠧ, 10 = ଥޢ,
11 = ঞ, 12 = জ, 13 = 双

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ࣔय़单ਯऄ，ऀ于和低区域澞 主ऀ于ୖࣿ产੧业澝ਡॱঈ੧业，以及ଭਥ澝ࡊ䀲澝࣬ࣸ和䞯工厂澞થޗ⧭单ਯऄࣔ别ଠऀ于发
ऄॻ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  SiFFSiF
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号

245,52,41,90,25232xx 246,02,41,90,25451xx
  

208,64,82,10,5233xx 2010,04,82,20,5452xx
  

1811,87,22,40,75234xx 1813,07,22,50,75453xx
  

1713,59,62,51235xx 1715,09,62,61454xx
  

1618,514,42,81,5236xx 1619,014,43,11,5455xx
  

1430,024,03,42,5237xx 1432,024,03,72,5456xx
  

1247,338,04,24238xx 1250,038,04,44457xx
  

1071,158,05,06239xx 1073,058,05,26458xx
  

8119,496,06,610246xx 8125,096,06,810459xx
 

6187,7154,07,416247xx
 

4289,6240,09,225248xx
 

SiF（黑色芯线）
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号

2398,3336,010,33523953
 

1559,7480,011,85023954
 

2/0765,8672,013,67023955
 

3/01031,5912,015,69523956
 

4/01284,61152,017,612023957
 

300 kcmil1563,41440,019,615023958
 

350 kcmil1858,21776,022,418523959
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '232xx, 23953, 451xx',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: 'L111_3'

单ਯ导ি
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SiF/GL, SiD, SiD/GL
硅橡胶单芯线，无卤
 

 

特性电缆结构
SiF/GL型

技术数据
● ●ࣔय़䪴ࠨਇ单ਯऄ，

具ૻ߄৳ۅࢽ，অ合
DIN VDE 0250আ1ୂ分和আ502ୂ分

耐
分子澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝
懳澝增⸾剂和߰剂澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝٫ࢽ
澝㾒化ࡊ澝ࡈ响和天ڧ

● 斂୬ୢ导体，ਘ0.5 mm²以上，অ合
DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ● 温度范围

-60°Cਙ+180°C（ि220+ޞ°C） ● 导体ৈߣ：
0.25 mm² = 14x0.15 mm● 导体温度极限

工作180+ޞ°C
● ࢵ

● 䪴ࠨਇਯি্ ● 仅固定安ગ在ڔݹڐ
۪ପ૨中以及ଳ中澞
否则䪴懛ङۅࠑߑਈ会在ଋ
90°Cङ封ॱࡈ中低澞

● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ࣬ࣸলৃ
● SiD型测试电压 2000 V

● 斂୬ୢ导体，单ਯি● 击穿电压 ߂低 5000 V
测试● 䪴ࠨਇਯি্● 最小弯曲半径

15x ਯিØ
（SID仅供ࡋ久安）

● অ合（⧭ޗ）ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
DIN VDE 0482 আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（बڢ于 DIN VDE 0472আ813ୂ分）

SiD/GL型
● 斂୬ୢ导体，单ਯি

● 耐辐射性
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

● 䪴ࠨਇਯি্
● ࣬ࣸলৃ

● অ合，ࢿࢮݮ中੮࣫为不传ࢳࢮ
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意
● બ݇߿以下ோ代ु为ܔ套ଣܫ

ோ，ٷ填写完ޅङމ࣒号：
00 = , 01 = ௲, 02 = ,
03 = , 04 = ࠖ, 05 = ग,
,, 07 = ভ, 08 = ௰ࢱ = 06
09 = ࠧ, 10 = ଥޢ,
11 = ঞ, 12 = জ, 13 = 双

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ࣔय़单ਯऄ，ऀ于和低区域澞主ऀ于ୖࣿ产工业澝ਡॱঈ੧业，以及ଭਥ澝ࡊ䀲澝࣬ࣸ和䞯工厂澞થޗ⧭单ਯऄࣔ别ଠऀ于发ऄ
ॻ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  SiDSiF/GL
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号

247,72,02,40,2547001 -4,21,91,70,2461xx
  

2012,45,02,50,547002 -5,12,71,80,28462xx
  

1816,27,02,80,7547003 207,54,82,00,5463xx
  

1718,210,02,9147004 1810,27,22,10,75464xx
  

1623,414,03,21,547005 1712,69,62,31465xx
  

1435,224,03,82,547006 1618,114,42,51,5466xx
  

1253,538,04,6447007 1428,724,03,22,5467xx
  

1077,458,05,4647008 1245,238,03,94468xx
  

8129,296,07,61047009 1064,358,04,46469xx
 

 6198,4154,08,41647010
SiD/GL 

4303,0240,010,22547011
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

物料编号2413,2336,011,33547012
 

1577,8480,013,45047013

2010,04,82,40,547014
 

1815,07,22,60,7547015
 

1719,09,62,7147016
 

1628,014,43,01,547017
 

1440,024,03,62,547018
 

1255,036,04,3447019
 

1080,058,05,0647020
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '47001, 461xx, 47014',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L111_3</p>'

单ਯ导ি
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FZ-LSi / FZ-LS / Neon Light Cables
 

 

特性电缆结构
FZ-LSi，蓝色

技术数据
FZ-LSi，蓝色 霓虹灯电缆，黄色
● 测试电压 20 kV ●● অ合，⧭ޗ

DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

斂୬ୢ导体
●● 导体ৈߣ参下੮击穿电压 小30 kV߂

● ●点火电压（kVݼ߄值）
0.5 mm² = 6 kV
1.0 mm² = 8 kV
1.5 mm² = 10 kV

䪴ࠨਇ 2GI1 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ20ୂ分

● অ合，ࢿࢮݮ中੮࣫为不传ࢳࢮ
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣬ࣸলৃ
● 䪴ࠨਇ 2GM1 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207আ21ୂ分FZ-LS，红色
● 测试电压

5 mm Ø = 15 kV
7 mm Ø = 20 kV

● ܔ套
● 不产ࣿ勵埗ࡈۅ体FZ-LS，红色
● 低ࢹ密چ● 斂୬ୢ导体，19x0.25 mm Ø
● ●ۅ佳ङ৳候ߢ 击穿电压

5 mm Ø = ߂小25 kV
7 mm Ø = ߂小35 kV

● 䪴ࠨਇ 2GI1 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ20ୂ分  

注意● ࠖܔ套
霓虹灯电缆，黄色 霓虹灯电缆，黄色 ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 标称电压
3.5 kV，4.0 kV۪7.5 kV

● অ合DIN VDE 0250আ1+5ୂ分
● 斂୬ୢ导体，30x0.25 mm

● 测试电压10 kV ● 䪴ࠨਇ 2GI1 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ20ୂ分 ● 特定体积电阻

小1012߂ Ohm x cm ● ௰ܔ套
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● 耐辐射性

 20x106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）
 

应用
FZ-LSi，蓝色
થࢮࢵऄଠऀ于ਙ+180°Cङ且ߢঀ交变ࡦ动ङ࣪境چ澞可ऀ于发动ߑ制ଭ澝ஂ制ଭ以及加ߐ܉ࢽ澞为ହ免݃ࠑߑ伤，在ਯি্外
त࣬ࣸলৃ层和䪴ࠨਇܔ套澞
FZ-LS，红色
થࢮࢵऄଠऀ于ਙ+180°Cङ且ߢঀ交变ࡦ动ङ࣪境چ澞可ऀ于ࢰ具与ޢࣁ੧业和制冷ॱલߐ܉澞
霓虹灯电缆，黄色
થऄ主ଠऀ于且ߢঀ交变ࡦ动ङ࣪境چ，如ࡥࢰ和ޢࣁ੧业澞ڷ੧保ۅܔગ澞
 

  FZ-LS 高压点火电缆15 和 20kVFZ-LSi 点火电缆
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
(约值)
n x 电线直径

截面
mm²

芯线
颜色

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
(约值)
n x 电线直径

截面
mm²

芯线
颜色

物料编号

2036,04,85,07 x 0,30,523110 1734,09,65,019 x 0,251ࠖ23109
1760,09,67,019 x 0,251ࠖ23108

 

1765,09,57,519 x 0,25123106
 

 

1688,014,48,528 x 0,261,523107
neon light cables（霓虹灯电缆）3,5kV, 4,0kV 和 7,5kV

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
(约值)
n x 电线直径

截面
mm²

芯线
颜色

物料编号

1632,014,44,430 x 0,251,5௰23147
1659,014,46,630 x 0,251,5௰23148
1675,014,47,630 x 0,251,5௰23149

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '23110, 23109, 23147',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L111_3</p>'
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HELUFLON®-FEP-6Y
含氟高分子材料，单芯线，-100°C 至最高 +205°C
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合ୢি，ি澝斂୬澝斂ୣ● ●含㾋ৼ合্࣒FEP

（㾋化◢䏦▿䏦）
্ऄஊ

● 低介ऄ݃৴● ূিৎ合ৈߣঅ合DIN VDE 0295আ5ঝ
BS 6360আ5ঝ 及 IEC 60228আ5ঝ● 温度范围

-100°C ਙ +205°C
（िޞਙ +230°C）

● 不ࣆޣ
● ਯি্ FEP-HELUFLON® ● چڠ小20 kV 介ऄ߂

● ࣒ࣿڳ৳
● 标称电压 600 V ● 不允કऱ唾ࣿ
● 测试电压 2500 V ● ্对৳厉㾒
● 绝缘电阻

小 2 GOhm x km߂
● ্对৳候
● %0.01>ۅࡊ⩾

● 最小弯曲半径
१动安 10x ਯিØ
固定安 4x ਯিØ

● ଥࣤࡈ嘜ࡊ小߂
（24小ޞ内0.18 mgr/cm²）

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 耐辐射性
 1 x 106߂ cJ/kg（߂ 1 Mrad）

● 导体温度范围
ୢ +130°C
斂୬ୢ +180°C
斂ୣୢ +260°C

测试
● ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意
● ，ோܫ以下ோ代ुଣ݇߿

બ填写完މ࣒ޅ号：
1 = ௲，2 = ，3 = ，
4 = ࠖ，5 = ग，6 = ଥޢ，
7 = 双，8 = 其他ோ

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
HELUFLON® 单ਯऄ主安在ऀ于ځݼࢽङݏ制߱中，以及ृࣻ厂澝ࡊࢽ器和⨟۰件及ࡹગ备和化工੧业中澞થ单ਯऄ不可ࣆ，具߄
৳懤澝䬙澝䇎剂澝和ࡖङࣔۅ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  铜线，裸铜铜线，镀锡
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

262,61,41,01 x 0,142551x 1426,424,02,61 x 2,52496x
  

244,12,41,11 x 0,252552x 1243,138,03,21 x 42497x
  

208,04,81,41 x 0,52553x 1065,958,03,91 x 62498x
  

189,77,21,51 x 0,752554x 8115,096,05,11 x 102499x
  

1712,79,61,81 x 12555x 6175,0154,06,71 x 162037x
 

 1617,914,42,21 x 1,52556x
铜线，镀银 

1426,424,02,61 x 2,52557x
 

AWG编号重量
约 kg / km

银
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号1243,138,03,21 x 42558x
 

1065,958,03,91 x 62559x
 

8115,096,05,11 x 102560x
262,60,091,351,01 x 0,142026x

 

6175,0154,06,71 x 162561x
 

244,10,132,41,11 x 0,252027x 

铜线，裸铜
 

208,00,174,81,41 x 0,52028x
 

189,70,207,21,51 x 0,752029xAWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
 

1712,70,269,61,81 x 12030x
 

1617,90,3514,42,21 x 1,52031x
 

262,61,351,01 x 0,142490x 1426,40,7024,02,61 x 2,52032x
   

1243,11,2038,03,21 x 42033x244,12,41,11 x 0,252491x
   

1065,91,7058,03,91 x 62034x208,04,81,41 x 0,52492x
   

8115,02,8096,05,11 x 102035x189,77,21,51 x 0,752493x
   

6175,04,80154,06,71 x 162036x1712,79,61,81 x 12494x
 

1617,914,42,21 x 1,52495x
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '2551x, 2490x, 2026x',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L100_3</p>'

单ਯ导ি
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HELUFLON®-PTFE-5Y
含氟高分子材料，单芯线，600 V 或 1000 V
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合ୢি，斂ୣ● ●含㾋ৼ合্࣒PTFE

（ৼ四㾋◢䏦）
্ऄஊ

● 低介ऄ݃৴● ਯি্ PTFE-HELUFLON®অ合
DIN VDE 207আ6ୂ分● 其ગઋঅ合DIN VDE 0881 和 IEC 60673 ● 不ࣆޣ

● 温度范围
-190°C ਙ +260°C
（िޞ可ਙ +300°C）

● PTFE 则݇߿ MIL-W 16878 ● ࣒ࣿڳ৳
● 不允કऱ唾ࣿ
● ্对৳厉㾒

● 标称电压
E型 = 600 V
EE型 = 1000 V

● ্对৳候
● %0.01<ۅࡊ⩾
● ଥଋࣤࡖ嘜ࡊ小߂

（24小ޞ内0.18 mgr/cm²）● 测试电压
E型 = 3.4 kV
EE型 = 5 kV

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 绝缘电阻

小 1 GOhm x km߂ 测试
● 最小弯曲半径

10x ਯিØ
● ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 耐辐射性
 1x105߂ cJ/kg（߂ 0.1 Mrad）

● 导体温度范围
ୢ +130°C
斂୬ୢ +180°C
斂ୣୢ +200°C
斂୴ୢ +260°C

 
注意
● ，ோܫ以下ோ代ुଣ݇߿

બ填写完ޅङމ࣒号：
1 = ௲，2 = ，3 = ，
4 = ࠖ，5 = ग，6 = ଥޢ，
7 = 双，8 = 其他ோ

● ܷ可供ୢ澝斂୬۪斂୴导体
 

应用
HELUFLON® 单ਯऄ主安在ऀ于ځݼࢽङݏ制߱中，以及ृࣻ厂澝ࡊࢽ器和⨟۰件及ࡹગ备和化工੧业中澞થ单ਯऄ不可ࣆ，具߄
৳懤澝䬙澝䇎剂澝和ࡖঈࣔۅ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  1000V600 V
重量
约
kg / km

银
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

导线
数目

AWG编
号

物料编号 重量
约
kg / km

银
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面
mm²

导线
数目

AWG编
号

物料编号

0,40,030,40,700,037322511x 0,420,030,41,000,037322531x
  

0,590,040,60,810,067302512x 0,650,040,61,070,067302532x
  

0,930,060,90,890,097282513x 1,00,060,91,140,097282533x
  

1,470,071,40,990,147262514x 1,560,071,41,240,147262534x
1,680,091,41,240,1419262535x1,580,091,40,990,1419262515x

   

2,40,072,31,370,217242536x2,310,072,31,120,217242516x
   

2,650,132,31,370,2419242537x2,520,132,31,120,2419242517x
   

3,850,103,51,520,357222538x3,680,103,51,270,357222518x
   

4,20,173,51,500,3819222539x3,990,173,51,270,3819222519x
   

6,30,125,61,720,577202540x6,00,125,61,470,577202520x
6,40,186,11,470,5719202521x 6,90,186,11,720,5719202541x

  

9,450,229,61,740,907182522x 10,650,229,62,000,907182542x
  

10,20,279,61,740,9519182523x 13,650,279,62,000,9519182543x
  

12,90,2913,52,041,2319162524x 21,380,2913,52,261,2319162544x
  

20,30,3818,02,401,9419142525x 33,950,3818,02,761,9419142545x
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '2511x, 2531x',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L114_2</p>'
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HELUTHERM® 400
绝缘等级C，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合୴导体● ●ࣔय़ਯি্，单ਯ۪多 થऄ具ߢ߄好ङऄ子澝

化学和৳૽射ۅਈ澞● ࣔय़৳ࢽ䂫䄳包层● 温度范围
-60°C ਙ +400°C
工作چ（िޞ可ਙ+450°C）

 
注意

● 夊ޔڦ߶જ
（ோ参੮ࠀ）

● 标称电压 500 V ● 另外可供Kaptonৼ懝亚劧ਔ，
ௌ外ઋો澞● 测试电压 2000 V

● 最小弯曲半径
15x 外ڬØ

● 耐辐射性
 1x1010߂ cJ/kg（߂1x104 Mrad）

 

应用
向۩们咨ત澞ۓઑڏ，力ځࠑߑ例如，ऀځ澝化工ঈ੧业澞对于关୰ୖࢶਸ围大，ࣔ别ଠऀ于ਡॱ澝ਡ天澝原子ਈऄॻ澝以及چঝऄ࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
双ଥޢজࠧঞ௰ভࢱगࠖ௰௲镍

重量
kg / km

外直径
约 mm

导线
结构

截面
mm²

号މ࣒5091350910509125090950911509085090750906509055090450903509025090050901
--------------4,82,216 x 0,20,5
号މ࣒5092750924509265092350925509225092150920509195091850917509165091450915
--------------7,22,424 x 0,20,75
号މ࣒5094150938509405093750939509365093550934509335093250931509305092850929
--------------9,62,732 x 0,21
号މ࣒5095550952509545095150953509505094950948509475094650945509445094250943
--------------14,42,830 x 0,251,5
号މ࣒5096950966509685096550967509645096350962509615096050959509585095650957
--------------24,03,450 x 0,252,5
号މ࣒5098350980509825097950981509785097750976509755097450973509725097050971
--------------38,04,556 x 0,34
号މ࣒5099750994509965099350995509925099150990509895098850987509865098450985
--------------58,04,984 x 0,36
号މ࣒5156251559515615089851560508975089650895508945089350892508915020950890
--------------96,05,8141 x 0,310
号މ࣒5157651573515755157251574515715157051569515685156751566515655156351564
--------------154,07,4226 x 0,316
号މ࣒5159051587515895158651588515855158451583515825158151580515795157751578
--------------240,09,6196 x 0,425
号މ࣒5160451601516035160051602515995159851597515965159551594515935159151592
--------------336,011,5276 x 0,435
号މ࣒5161851615516175161451616516135161251611516105160951608516075160551606
--------------480,012,7396 x 0,450
号މ࣒5163251629516315162851630516275162651625516245162351622516215161951620
--------------672,016,0360 x 0,570
号މ࣒5164651643516455164251644516415164051639516385163751636516355163351634
--------------912,018,0485 x 0,595
号މ࣒5166051657516595165651658516555165451653516525165151650516495164751648
--------------1152,019,0608 x 0,5120
号މ࣒5167451671516735167051672516695166851667516665166551664516635166151662
--------------1440,022,0756 x 0,5150
号މ࣒5168851685516875168451686516835168251681516805167951678516775167551676
--------------1776,024,0944 x 0,5185
号މ࣒5170251699517015169851700516975169651695516945169351692516915168951690
--------------2304,027,01222 x 0,5240

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '50901',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L117_1</p>'

单ਯ导ি
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HELUTHERM® 600 / 600-ES
无卤/优质钢丝编织层
 

 

特性电缆结构
HELUTHERM® 600

技术数据
● ●ଠऀ于ङࣔय़ਯি্ ीࠓ澝ޗ斊

● ৎ合୴导体  ● 温度范围
-60°C ਙ +600°C 注意● 双୍্ ࣬ࣸলৃ，䪴ࠨਇ䂫䄳

● 允许温度
+400°C ਙ +600°C
（िޞ可ਙ +700°C）

● 䪴ࠨਇௌ外䂫䄳ङࣔ࠺䩳࣒লৃ ● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞HELUTHERM® 600-ES

● 如上
● 标称电压 500 V ● 另߄优ૅୖৃ，

तࣤ80%● 测试电压 2500 V
● 最小弯曲半径

15x 外ڬØ
 

应用
HELUTHERM® 600
ऄऀ于କچݎ和࣪境ߢچङ场合，例如在ୖ厂澝ୖ厂澝敉ଭ厂澝࣬ࣸ和䞯厂澝ऄ力ગޑ以及䎊ࢽ澝ऄࢽગ备ङݎিऄஊ和ۨۅ⸾ࢽ
澞ۅ响ङਧ好ࣔڧ和化学ࡊ৳߄工业中澞具ڥ
HELUTHERM® 600-ES
৳ऀङ优ૅୖৃ可保ܔऄ免受侵埗ࡈۅ体和ځࠑߑ力ङ݃伤澞优ૅୖৃ层ݕ供了ږ人ࡨऩङ外澞થৃ屏层也可ऀ于ݎ地澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

HELUTHERM® 600
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +400°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

249,52,41,53462,04 x 0,31 x 0,2551703
 

2011,54,82,51752,37 x 0,31 x 0,551704
 

1815,07,24,51152,611 x 0,31 x 0,7551705
 

1717,89,65,5882,814 x 0,31 x 151706
 

1624,014,47593,221 x 0,31 x 1,551707
 

1436,024,010353,735 x 0,31 x 2,551708
 

1254,538,013,5224,556 x 0,31 x 451709
 

1077,058,01614,66,084 x 0,31 x 651710
 

8150,096,0218,88,0140 x 0,31 x 1051711
 

6225,0154,0285,59,1228 x 0,31 x 1651712
 

4340,0240,0363,510,8354 x 0,31 x 2551713
 

2440,0336,0582,513,0495 x 0,31 x 3551714
 

1600,0480,0701,513,5707 x 0,31 x 5051715
 

HELUTHERM 600-ES
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +400°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2021,04,82,51753,27 x 0,31 x 0,550475
 

1829,07,24,51153,511 x 0,31 x 0,7550476
 

1738,09,65,5883,714 x 0,31 x 150477
 

1644,014,47594,121 x 0,31 x 1,550478
 

1456,024,010354,635 x 0,31 x 2,550479
 

1278,038,013,5225,456 x 0,31 x 450480
 

10112,058,01614,66,984 x 0,31 x 650481
 

8198,096,0218,88,9140 x 0,31 x 1050482
 

6281,0154,0285,510,0228 x 0,31 x 1650483
 

4410,0240,0363,511,7354 x 0,31 x 2550484
 

2536,0336,0582,515,1495 x 0,31 x 3550485
 

1697,0480,0701,515,6707 x 0,31 x 5050486
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '51703, 50475',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L119_2</p>'
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HELUTHERM® 800 / 800-ES
无卤/优质钢丝编织层
 

 

特性电缆结构
HELUTHERM® 800

技术数据
● ●ଠऀ于ङࣔय़ਯি্ ीࠓ澝ޗ斊

● ৎ合୴导体  ● 温度范围
-120°C ਙ +750°C 注意● 双୍্ ࣬ࣸলৃ，䪴ࠨਇ䂫䄳

● 允许温度
+600°C ਙ +800°C
（िޞ可ਙ +1200°C）

● 䪴ࠨਇௌ外䂫䄳ङࣔ࠺䩳࣒লৃ ● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞HELUTHERM® 800-ES

● 如上
● 标称电压 500 V ● 另߄优ૅୖৃ，

तࣤ80%● 测试电压 2000 V
● 最小弯曲半径

15x 外ڬØ
 

应用
HELUTHERM® 800
ऄऀ于କچݎ和࣪境ߢچङ场合，例如在ୖ厂澝ୖ厂澝敉ଭ厂澝࣬ࣸ和䞯厂澝ऄ力ગޑ以及䎊ऄ加ࢽગ备ङݎিऄஊ和ڥۨۅ⸾ࢽ
工业中澞 具ࡊ৳߄和化学ڧ响ङਧ好ࣔۅ澞
HELUTHERM® 800-ES
坚固৳ऀङ优ૅୖৃ可保ܔऄ免受侵埗ࡈۅ体和ځࠑߑ力ङ݃伤澞优ૅୖৃ层ݕ供了ږ人ࡨऩङ外澞થৃ屏层也可ऀ于ݎ地澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

HELUTHERM® 800
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +700°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2410,22,413462,24 x 0,31 x 0,2551716
 

2012,04,821752,37 x 0,31 x 0,551717
 

1816,07,231152,911 x 0,31 x 0,7551718
 

1719,09,64883,214 x 0,31 x 151719
 

1626,514,45593,221 x 0,31 x 1,551720
 

1438,824,07353,735 x 0,31 x 2,551721
 

1257,038,09224,556 x 0,31 x 451722
 

1081,058,01214,65,984 x 0,31 x 651723
 

8156,096,0148,88,0140 x 0,31 x 1051724
 

6240,0154,0205,59,0228 x 0,31 x 1651725
 

4370,0240,0243,510,6354 x 0,31 x 2551726
 

2490,0336,0402,513,4495 x 0,31 x 3551727
 

1645,0480,0481,514,0707 x 0,31 x 5051728
 

HELUTHERM® 800-ES
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +700°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2023,04,821753,57 x 0,31 x 0,550488
 

1831,07,231153,811 x 0,31 x 0,7550489
 

1740,09,64884,114 x 0,31 x 150490
 

1647,014,45594,521 x 0,31 x 1,550491
 

1459,024,07354,935 x 0,31 x 2,550492
 

1282,038,09225,856 x 0,31 x 450493
 

10118,058,01214,67,384 x 0,31 x 650494
 

8209,096,0148,89,4140 x 0,31 x 1050495
 

6298,0154,0205,510,5228 x 0,31 x 1650496
 

4452,0240,0243,512,2354 x 0,31 x 2550497
 

2592,0336,0402,515,5495 x 0,31 x 3550498
 

1650,0480,0481,516,1707 x 0,31 x 5050499
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '51716, 50488',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L119_2</p>'

单ਯ导ি
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HELUTHERM® 1200 / 1200-ES
无卤/优质钢丝编织层
 

 

特性电缆结构
HELUTHERM® 1200

技术数据
● ●ଠऀ于ङࣔय़ਯি্ ीࠓ澝ޗ斊

● ৎ合୴导体  ● 温度范围
-170°C ਙ +1000°C 注意● 双୍্ ࣬ࣸলৃ，䪴ࠨਇ䂫䄳

● 允许温度
+800°C ਙ +1100°C
（िޞ可ਙ +1400°C）

● 䪴ࠨਇௌ外䂫䄳ङࣔ࠺䩳࣒লৃ ● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞HELUTHERM® 1200-ES

● 如上
● 标称电压 500 V ● ௌ外ङ优ૅୖৃ，

तࣤ80%● 测试电压 2000 V
● 最小弯曲半径

15x 外ڬØ
 

应用
HELUTHERM® 1200
ऄऀ于କݎ和࣪境ߢچङ场合，例如在ୖ厂澝ୖ厂澝敉ଭ厂澝࣬ࣸ和䞯厂澝ऄ力ગޑ以及䎊ऄ加ࢽગ备ݎিऄஊ和ڥۨۅ⸾ࢽ工业
中澞具ࡊ৳߄和化学ڧ响ङਧ好ࣔۅ澞
HELUTHERM® 1200-ES
坚固৳ऀङ优ૅୖৃ可保ܔऄ免受侵埗ࡈۅ体和ځࠑߑ力ङ݃伤澞优ૅୖৃ层ݕ供了ږ人ࡨऩङ外澞થৃ屏层也可ऀ于ݎ地澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

HELUTHERM® 1200
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +700°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2012,34,821752,37 x 0,31 x 0,551729
 

1816,17,231152,611 x 0,31 x 0,7551730
 

1719,89,64882,814 x 0,31 x 151731
 

1627,514,45593,221 x 0,31 x 1,551732
 

1439,824,07353,735 x 0,31 x 2,551733
 

1258,038,09224,556 x 0,31 x 451734
 

1083,058,01214,65,984 x 0,31 x 651735
 

8160,096,0148,88,0140 x 0,31 x 1051736
 

6244,0154,0205,59,0228 x 0,31 x 1651737
 

4376,0240,0243,510,6354 x 0,31 x 2551738
 

2495,0336,0402,513,6495 x 0,31 x 3551739
 

1654,0480,0481,514,5707 x 0,31 x 5051740
 

HELUTHERM® 1200-ES
AWG编号重量

约 kg / km
镍
重量
kg / km

最大允许
载流
能力
在 +700°C (A)

导体
电阻
20°C
Ohm / km

外直径
约 mm

导线
结构

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2026,04,821753,67 x 0,31 x 0,550635
 

1834,07,231153,811 x 0,31 x 0,7550636
 

1742,09,64884,214 x 0,31 x 150637
 

1653,014,45594,721 x 0,31 x 1,550638
 

1464,024,07355,035 x 0,31 x 2,550639
 

1287,038,09226,056 x 0,31 x 450640
 

10120,058,01214,67,584 x 0,31 x 650641
 

8218,096,0148,89,7140 x 0,31 x 1050642
 

6314,0154,0205,510,9228 x 0,31 x 1650643
 

4453,0240,0243,512,9354 x 0,31 x 2550644
 

2593,0336,0402,515,7495 x 0,31 x 3550645
 

1760,0480,0481,516,7707 x 0,31 x 5050646
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '51729, 50635',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L119_2</p>'
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Earth Conductors ESUY 和 ESY
 

 

特性电缆结构
ESUY (H00V-D)

技术数据
ESUY (H00 V-D) ● ，其߶०ऄ压ޢપ߄ঝऄঝ型࡚࠴

因为它们：仅ऀ于ݎ地● 地ऄ，ৃ层，ৎ合ਯিঅ合ݎ●
DIN VDE 0283আ3ୂ分和 EN 61138

ୢ导体，ূୢি，߰ۅ
● 关于多ࡌબ参ࠬࡳ߶准

EN 61230 和 DIN VDE 0683আ100ୂ分：
“٫ऄ作业－ݎ地和ݎ地ि૨ऀ便ڔݠગ备”

● ৎ合ୢ导体上߄ୢৃ层
ESY ● PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1● 地ऄ，DIN VDE 0283আ3ୂ分ݎ
和 EN 61138  

注意
● ଥܔޢ套（࣬ࣸଥޢ）

ESUY (H00 V-D) 和 ESY ESY
● 导体电阻 20°C ޞ

অ合 DIN VDE 0283আ3ୂ分
● ୢ导体，ূୢি ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ৎ合ୢ导体
● 温度范围

-5°C ਙ +70°C
● PVC TM2 外ܔ套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● 测试电压 2000 V ● ଥܔޢ套（࣬ࣸଥޢ）
● 火花试验（卷ޞ）

16 mm² ਙ 35 mm² = 5000 V
50 mm² ਙ 70 mm² = 6000 V
95 mm² ਙ 240 mm² = 8000 V

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 最小弯曲半径
12x 外ڬØ

 

应用
ESUY (H00V-D)
થ߰ݎۅ地ি可ऀ于便ڔݠગ备ݎ地以及ि૨澞થऄ专为߄压供ऄङ公司内ङ修٫ऄ作业ݕ供保ܔ功ਈ，如EVU澝૨澝ݻஞऄࡶ
ગ备澝交ࡶ以及૿ऄৠৌ澞因为થऄީ作为安全ऄ৲ગઋङ澞
ESY
થݎ地ऄ୍低澝߰ۅ，具چ߄ਸ围宽以及可在下作业ङࣔۅ࠺ਈ澞导体上ङ保ܔۅܔ套े保了ڷङ功ਈ，可அࠑߑ࠲和化学ځ力澞
 

ESUY (H00V-D)，高柔性
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

截面
mm²

物料编号

6230,0194,08,34200 x 0,071628930
 

4335,0280,09,53192 x 0,12528931
 

2475,0415,011,24480 x 0,13528932
 

1670,0585,013,26383 x 0,15028933
 

2/0905,0820,015,68918 x 0,17028934
 

3/01220,01090,017,412100 x 0,19528935
 

4/01505,01360,019,815300 x 0,112028936
 

300 kcmil1940,01650,023,419152 x 0,115028937
 

350 kcmil2390,02150,026,623580 x 0,118528938
 

500 kcmil3090,02750,030,230600 x 0,124028939
 

ESY, 柔性
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

截面
mm²

物料编号

6185,0155,08,4525 x 0,21628940
 

4270,0240,09,8798 x 0,22528941
 

2390,0336,011,41120 x 0,23528942
 

1575,0480,013,81617 x 0,25028943
 

2/0810,0672,016,42254 x 0,27028944
 

3/01080,0912,018,23087 x 0,29528945
 

4/01320,01152,020,13822 x 0,212028946
 

300 kcmil1680,01440,023,04802 x 0,215028947
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '28930, 28940',  ProductGroup: 'PG3401',  Layout: '<p>L164_2</p>'

单ਯ导ি
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GALVANICABLE®

大电流电缆，高柔性，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢূ导体，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ 和 IEC 60228
আ6ঝ

● ●温度范围
१动安 -40°C ਙ +80°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

PUR ࢃ৴型ܔ套： ܐچߢ䭎݃，
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳

● ৳化学ۅ：
与其他މߕ例如ࠨਇ和PVCबࡁ，
PUR ުޢ具߄好ङ৳化学ۅ

● ●标称电压
U0/U 0.6/1 kV

厚PURࢃ৴型ܔ套
● 光߄，࢝，光ߎ

● 测试电压 3500 V
● 厚ৼ㾓懜ܔ套े保使ऀ寿命● 绝缘电阻

小 20 MOhm/km߂
● 最小弯曲半径

15x ऄफڬ Ø
 

应用
થऄ可作为߰ۅ大ऄࡶऄऀ于ऄ斂卷ঊ以及作为化学工业ङࢃ৴型ऄ澞ࣔۅ：尽具߄厚ࢃ৴型ܔ套，߰ۅ导体在安ऄৄঀ
澞ۅ也可े保ਧ好ङ߰ޞઇݎ澞ऄৄঀઇ件与ऄ斂ୂ件ۅઇݎ也保ஞ了ਧ好ङޞ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2548,0336,017,21 x 35700768 4/01520,01152,027,01 x 12074749
  

1686,0480,019,01 x 5075497 300 kcmil2002,01440,028,01 x 150700769
  

2/0950,0672,021,51 x 7075498 350 kcmil2610,01776,030,51 x 185700770
  

3/01386,0912,024,01 x 9575499 500 kcmil3820,02304,036,01 x 240700771
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '700768',  ProductGroup: 'PG5186',  Layout: '<p>L100_1</p>'

单ਯ导ি
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H01N2-D / H01N2-E
100 V，VDE认证，焊接电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295，BS 6360，IEC 60228
● ●অ合ࠬࡳ协લ߶准ङ䐁ݎऄ，

套，অ合ܔਇࠨ٫
DIN VDE 0285-525-2-81 /
DIN EN 50525-2-81

，ડঅ合 DIN VDE 0482-332-1-2ࡹ
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）● 导体上߄分ஜ层

● অ合，ۅ৳
DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404

● 㾚丁ࠨਇ外ܔ套，㾚化ࠨਇ EM5型
● 温度范围

१动安 -25°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 套ோ௲ܔ
● 不٫௰߶ઓ

● થऄ在厉㾒澝光ࣁ澝㾒化澝ۜࡈۅ体澝
●ۅ响下仍可保ܴ߰ڧঈࡖ۪ 导体允许的工作温度 +85°C

 ● 标称电压 U0/U 100/100 V
注意● 测试电压 1000 V

● 最小弯曲半径
H01N2-D 12x 外ڬ Ø
H01N2-E 10x 外ڬ Ø

● ୢিރ = ܶ导值；
各ୢিރڠޗ制ઁ定澞

● 可݇߿ࡌऀ斂୬ୢি
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
可ऀ于ऄ䐁发ऄߑ及۴ܴڔ䐁ߚ和工件之澞ଠऀ于ࡖ૱੧业澝ଭਥ澝૿和૿ଟ澝ࠑߑٽߑ澝䐁ߑݎ器人ঈ澞即使在厉㾒澝光ࣁ澝㾒化澝保
䓓ٴॱ以及ڔݹڐ澞可ऀ于ࢿࢮ及ࢽ৳可৳冷又可ޘ使થऄ，ߣ坚固৳ऀङৈ߄澞具ۅ响下，થऄ仍可保ܴ其߰ڧङ和ी体澝ࡈۅܔ
和䉸࣪࢘境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

H01N2-D：标准柔性电缆
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

电线数目 x
单电线直径
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8135,096,07,7 - 9,7320 x 0,21 x 1031001
 

6205,0154,08,8 - 11,0512 x 0,21 x 1631002
 

4302,0240,010,1 - 12,7800 x 0,21 x 2531003
 

2420,0336,011,4 - 14,21120 x 0,21 x 3531004
 

1586,0480,013,2 - 16,51600 x 0,21 x 5031005
 

2/0798,0672,015,3 - 19,22240 x 0,21 x 7031006
 

3/01015,0912,017,1 - 21,43024 x 0,21 x 9531007
 

4/01310,01152,019,2 - 24,0614 x 0,51 x 12031008
 

300 kcmil1620,01440,021,2 - 26,4765 x 0,51 x 15031030
 

350 kcmil1916,01776,023,1 - 28,9944 x 0,51 x 18531031
 

500 kcmil2540,02304,025,8 - 32,11225 x 0,51 x 24031009
 

H01N2-E：超高柔性电缆
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

电线数目 x
单电线直径
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8119,096,06,2 - 7,8566 x 0,151 x 1031032
 

6181,0154,07,3 - 9,1903 x 0,151 x 1631033
 

4270,0240,08,6 - 10,81407 x 0,151 x 2531034
 

2363,0336,09,8 - 12,31974 x 0,151 x 3531035
 

1528,0480,011,9 - 14,82830 x 0,151 x 5031036
 

2/0716,0672,013,6 - 17,03952 x 0,151 x 7031037
 

3/01012,0912,015,6 - 19,55370 x 0,151 x 9531038
 

4/01248,01152,017,2 - 21,63819 x 0,21 x 12031039
 

300 kcmil1520,01440,018,8 - 23,54788 x 0,21 x 15031019
 

350 kcmil1840,01776,020,4 - 25,55852 x 0,21 x 18531020
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '31001, 31032',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L169_2</p>'

单ਯ导ি
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NSGAFÖU 3kV
特种橡胶绝缘电缆，VDE认证，短路安全最高至1000 V
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢি，தߘৎ合，

অ合 DIN VDE 0295আ5ঝ和
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ࠨਇ্单ਯऄ
অ合DIN VDE 0250আ602ୂ分

ડঅ合ࡹ，ۅ৳
DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404● 温度范围

१动安 -25°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● 中ङ੮࣫，অ合ࢳࢮ
DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● EPR 3GI3 ্，，অ合
DIN VDE 0207আ20ୂ分

● 外ܔ套：㾚丁ࠨਇ 5GM3
অ合 DIN VDE 0207আ21ୂ分

● 导体允许工作温度 +90°C
● 标称电压 U0/U 1.8/3 kV

● ௲ ● ि૨安全及ݎ地ݻஞ保ܔ
 

● 大允ક工作电压߂
三ब和单ब交ࡶ
U0/U 2.1/3.6 kV，
फࡶ U0/U 2.7/5.4 kV

 
注意

● 测试电压 6 kV ● ܷ可供 6 kV  型澞
● 最小弯曲半径

१动安 10x 外ڬØ
固定安 6x 外ڬØ

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ࣔ别ଠऀ于૨૱怾和公共ࡖ૱中ङि૨安全和ݎ地ݻஞ保ܔ澞也ଠऀ于ગ在ٴ䓓࣪境中澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1662,014,47,01 x 1,538501 1650,0480,018,01 x 5038509
2/0900,0672,020,51 x 70385101476,024,07,51 x 2,538502

1295,038,09,01 x 438503 3/01200,0912,024,01 x 9538511
4/01450,01152,026,01 x 1203851310140,058,09,51 x 638504

8190,096,011,01 x 1038505 300 kcmil1800,01440,028,01 x 15038514
350 kcmil2200,01776,031,01 x 185385126270,0154,013,01 x 1638506

4410,0240,015,01 x 2538507 500 kcmil2650,02304,034,51 x 24038515
600 kcmil3250,02880,038,01 x 300385162490,0336,016,51 x 3538508

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '38501',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

单ਯ导ি
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NSHXAFö 3kV
无卤特种橡胶绝缘电缆，VDE认证，短路最高达1000 V
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● 斂୬ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
和/۪IEC 60228আ5ঝ

ࣔय़ࠨਇਯিऄ，অ合
E DIN VDE 0250আ606ୂ分 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 607542
（बڢ于DIN VDE 0472আ813）

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● EPR 3GI3 ্，
অ合 DIN VDE 0207 আ20ୂ分

● 导体允ક工作温度 +90°C ● ●外ܔ套： HM3 ޗ⧭ৼ合࣒
অ合 DIN VDE 0207আ24ୂ分

چ密ࢹ
অ合DIN VDE 0482
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（बڢ于DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 标称电压 U0/U 1.8/3 kV
● ௲● 允ક工作电压߂

三ब和单ब交ࡶ
U0/U 2.1/3.6 kV
फࡶ U0/U 2.7/5.4 kV ● ۅ৳

অ合DIN VDE 0473-811-404，
DIN EN 60811-404

● 测试电压 6 kV
● 最小弯曲半径

१动安 10x 外ڬØ
固定安 6x 外ڬØ

● 中ङ੮࣫ࢳࢮ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ࣔ别ଠऀ于૨૱怾和公共ࡖ૱中ङि૨安全和ݎ地ݻஞ保ܔ澞也ଠऀ于ગ在ٴ䓓࣪境中澞在ڐ关߱和ऄગ备中，ચ具߄ि૨安全和ݎ地
ਙ1000 V澞߂，ۅङࣔܔஞ保ݻ
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最大值 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1662,014,47,01 x 1,538517 1650,0480,018,01 x 5038525
2/0900,0672,020,51 x 70385261476,024,07,51 x 2,538518

1295,038,09,01 x 438519 3/01200,0912,024,01 x 9538527
4/01450,01152,026,01 x 1203852810140,058,09,51 x 638520

8190,096,011,01 x 1038521 300 kcmil1800,01440,028,01 x 15038529
350 kcmil2200,01776,031,01 x 185385306270,0154,013,01 x 1638522

4410,0240,015,01 x 2538523 500 kcmil2650,02304,034,51 x 24038531
600 kcmil3250,02880,038,01 x 300385322490,0336,016,51 x 3538524

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '38517',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L100_1</p>'

单ਯ导ি
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TOPFLEX® 300
高柔性PVC单芯线，0.6/1kV，应用于拖链和自由运动的场合
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ
● ●ࣔय़ PVC 单ਯऄ，

，অ合্৳٫
DIN VDE 0285-525-2-31 /
DIN EN 50525-2-31

PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● य़ PVC ্ࣔ ৳
● ோ参੮ࠀ，可ܷ定制

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৳化学ۅ，参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

● 标称电压
U0/U 600/1000 V

● 交流测试电压，50 Hz ޞ
3000 V

● 绝缘电阻
小 20 MOhm/km߂

● 最小弯曲半径
१动安 7.5x ऄØ

 

应用
因其具߄出交变ځڝ力ङࣔ࠴，ۅऄ十分ଠ合ऀ于ܤ，以及૿ଟગ备澝ߑ器人ঈ几乎۱߄߰ۅ和ਘं动ङऀځ场合澞因其ܐ䩳࣒
ܔ䃔࣪境中澞٫௲࢘和࢘䓓澝䉸ٴ件呝刻ङ区域澞ଠ合安在ߚ和工३以及ୖ厂和ୖ厂中ࣔ别ٽߑ工३澝ࠑߑऄࣔ别ଠऀ于࠴，
套，也可ऀ于ۯ外澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  TOPFLEX® 300 green-yellow 黄绿TOPFLEX® 300 black 黑色
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1442,024,04,21 x 2,579623 1442,024,04,21 G 2,579627
  

1258,038,45,11 x 479624 1258,038,45,11 G 479628
  

1085,057,66,01 x 679625 1085,057,66,01 G 679629
  

8130,096,07,41 x 1079626 8130,096,07,41 G 1079630
  

6210,0154,08,81 x 1675431 6210,0154,08,81 G 1675438
  

4300,0240,010,71 x 2575432 4300,0240,010,71 G 2575439
  

2420,0336,012,11 x 3575433 2420,0336,012,11 G 3575440
  

1580,0480,014,01 x 5070519 1580,0480,014,01 G 5070536
  

2/0780,0672,016,31 x 7075434 2/0780,0672,016,31 G 7075441
  

3/01010,0912,018,31 x 9573714 3/01010,0912,018,31 G 9575442
  

4/01200,01152,020,01 x 12075435 4/01200,01152,020,01 G 12073885
  

300 kcmil1600,01440,023,01 x 15075436 300 kcmil1600,01440,023,01 G 15075443
  

350 kcmil2030,01776,024,81 x 18572872 350 kcmil2030,01776,024,81 G 18575444
  

500 kcmil2600,02304,028,71 x 24075437 500 kcmil2600,02304,028,71 G 24075445
  

TOPFLEX® 300 red 红色 TOPFLEX® 300 blue 蓝色
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1442,024,04,21 x 2,5796351442,024,04,21 x 2,579631
   

1258,038,45,11 x 4796361258,038,45,11 x 479632
   

1085,057,66,01 x 6796371085,057,66,01 x 679633
   

8130,096,07,41 x 10796388130,096,07,41 x 1079634
   

6210,0154,08,81 x 16781126210,0154,08,81 x 1678106
   

4300,0240,010,71 x 25781134300,0240,010,71 x 2578107
   

2420,0336,012,11 x 35781142420,0336,012,11 x 3578108
   

1580,0480,014,01 x 50781151580,0480,014,01 x 5070518
   

2/0780,0672,016,31 x 70781162/0780,0672,016,31 x 7078109
   

3/01010,0912,018,31 x 95781173/01010,0912,018,31 x 9578110
   

4/01200,01152,020,01 x 120738844/01200,01152,020,01 x 12078111
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '79623, 79631, 79627, 79635',  ProductGroup: 'PG5181',  Layout: '<p>L100_4</p>'

单ਯ导ি
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KOMPOSPEED® 600 / 600-C
0.6/1kV，无卤，特种单芯拖链电缆，EMC优化
 

 

特性电缆结构
KOMPOSPEED® 600

技术数据
● ●ࣔय़单ਯܤऄ，

ऀ于ځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31

ۅ৳佳ङߢ
● 斂୬ୢ导体，ূୢি，ৎ合ۨߘ，

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，আ 4列，
BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ⧭ޗ
● ৳䭎ۅ
● 耐

冷却䃠
࣒ࣿڳ
ভ外ি૽射
候ࡈ
㾋懤ࡉ
ठ懤
२䫚懤

● ࣔय़ۅ⸾ࢽৼ合࣒ ਯি্，
ߎ

● 温度范围
१动安 -30°C ਙ +90°C
固定安 -40°C ਙ +100°C ● ࣔय़ৼ䏦䏀外ܔ套

● 导体允许工作温度 +90°C ● ௲ܔ套（RAL 9005）
● KOMPOSPEED® 600-C标称电压 U0/U 600/1000 V

●● फ到ਯি্为࠲，ৈߣ同上测试电压 3000 V
● ●绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂
斂୬ୢৃ屏，तࣤ85%

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़ৼ䏦䏀外ܔ套
● 最小弯曲半径

KOMPOSPEED® 600
१动安 5x 外ڬØ
固定安 3x 外ڬØ
KOMPOSPEED® 600-C
१动安 7.5x 外ڬØ
固定安 4x 外ڬØ

● ௲ܔ套（RAL 9005）

 
注意
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ࠑߑਘ动化ڔ于可१动ऀࠄސऀځۅ作为ܴ久ङ߰，ऀځۅ߰ۅ室中ङܴ久ਝ及⨠࣒处ࣲ厂澝动ࡊࡑ澝堆剘ગ备和ٽߑ澝ࠑߑय़单ਯিऀ于ࣔ࠴
ୂ件和多१位作业，以及ऀ于ர天澞些ऄ安ऀ于可ਘं动，ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ٷଠऀ于ܤऀځ澞তଣङ斂୬ୢ
丝导体和斂୬ୢিৃ可安在勵埗࣪ۅ境澝以及䫚化ࡉ澝㾓和二㾒化䫚中澞
对些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例如堆剘ગ备۪处ࣲବߢچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们专为ਈܤ࢛制ङ卷੮澞安于ऄ
ࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
KOMPOSPEED® 600-C
澞 EMC（ۅऄ्兼容）场合ऀځ制工३ݏङ仪器仪੮和܃ٴޗঝ屏ऄࣔ别ଠऀ于࠴ = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  KOMPOSPEED® 600-CKOMPOSPEED® 600
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1083,058,06,51 x 660288 10101,071,07,31 x 660216
  

8132,096,08,41 x 1060289 8168,0122,09,11 x 1060217
  

6188,0154,09,51 x 1660290 6217,0180,010,11 x 1660218
  

4281,0240,011,21 x 2560291 4342,0282,012,21 x 2560219
  

2404,0336,013,01 x 3560292 2468,0386,014,21 x 3560220
  

1531,0480,015,41 x 5060293 1584,0535,017,01 x 5060221
  

2/0729,0672,017,21 x 7060294 2/0822,0750,019,21 x 7060222
  

3/01049,0912,020,01 x 9560295 3/01190,01004,021,81 x 9560223
  

4/01220,01152,021,01 x 12060296 4/01400,01260,023,81 x 12060224
  

300 kcmil1510,01440,023,81 x 15060297 300 kcmil1710,01570,026,01 x 15060225
  

350 kcmil1932,01776,026,21 x 18560298 350 kcmil2021,01911,028,81 x 18560226
 

500 kcmil2850,02470,034,01 x 24062500
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '60288, 60216',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L104_2</p>'

单ਯ导ি
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补偿电缆

技术数据
-  可根据需求定制使用指定绝缘材料

PVC、硅橡胶、氟聚合物或玻璃纤维
-  导体电阻符合DIN 43713 

Fe：  0.080 ohm/m 
CuNi：  0.327 ohm/m 
NiCr:  0.07 ohm/m 
Ni:  0.3 ohm/m 
PtRh:  0.023 ohm/m 
Pt:  0.041 ohm/m

-  测试电压针对PVC、氟聚合物和硅橡
胶电缆 
线芯/线芯  500 V 
线芯/屏蔽层  500 V 
屏蔽层/屏蔽层  500 V

-  测试电压 针对玻璃纤维线 
线芯/线芯  500 V

-  绝缘电阻 
针对PVC、硅橡胶和氟聚合物 
至少 10 MOhm x km

-  运行电容 
（近似值）– nF/km

-  电感（参考值） 
针对PVC、氟聚合物和硅橡胶款型

  < 1 mH/km
-  耐可燃气体腐蚀 

（无卤）
•  硅橡胶 + 玻璃纤维 

测试符合VDE 0472第813章及IEC 
60754-1

• 不产生腐蚀性气体

 防火性能
  自熄和阻燃性能符合VDE 0482 322-

1-2、 
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（等
同于DIN VDE 0472第804章，B类测
试方法）

电缆结构
- 导体为特殊物料制成
-  导体类型： Fe-Cu Ni,  

SoNiCr-SoNi, SoPtRh-SoPt, Cu-Cu-
Ni

-  使用PVC、硅橡胶、 
氟聚合物或玻璃纤维绝缘

-  线芯编码： 单色（参见芯线颜色表）
-  成对编码，2对以上将通过印制数字编

号对应各个编码对
-  护套材料为PVC、硅橡胶、氟聚合物或

玻璃纤维编织层
-  镀锌钢丝编织屏蔽（SY类型）或铜编

织（CY类型）

测量
测量温度时要考虑物料与温度相关的特
性，例如温度膨胀或热电偶等。带有热
电偶的温度测量仪器作为测量传感器使
用时，通常包括热电偶、从连接点到补
偿点的连接线、已知温度的补偿点和一
个电压测量仪器。
热电偶和基准节点之间的连接线必须具
有与热电偶本身相同的热电性质。 应在
测量点和基准节点之间测量温差。 电阻
仪表的公差为±10%。

危险区域
具有塑料绝缘护套的热电偶补偿电缆可
以根据热电偶的类型来压印纵向彩色条
纹，具体如下：  
Cu/Cu-Ni = 棕色，Fe/Cu-Ni = 深蓝
色，NiCr/Ni = 绿色，Pt-Rh/Pt = 白色
针对具有矿物质绝缘或金属编织护套的
热电偶补偿电缆，通过颜色编码标明本
安属性时，必须编织进一条足够宽的浅
蓝带。

应用
在测量和控制技术领域进行精确温度测
量时需要补偿电缆。 它们可用作热电偶
至测量设备的热电扩展装置。
补偿电缆具有一条正极线芯和一条负极
线芯，在连接头温度不超过+200°C时生
成的热敏电压与符合DIN 43710的热电
偶相同。

物料
（补偿导线和铰合线）有原装物料和替
代物料之分。
•  使用原装物料的补偿导线及铰合线是用

与对应热电偶相同的材料制成，被称为
感温电缆或热电偶电缆。

•  使用与所对应电偶不同合金组成的替
代物料的补偿导线及铰合线，称为补
偿电缆。 
-  替代物料用于K和N类型的热电偶

 -  贵金属热电偶R、S、B型由感温材料
组成。

热电偶电缆
热电偶电缆所用材料与热电偶的元件材
料相同，并在相同温度下进行过测试。 
我们仅根据客户需求提供定制热电偶电
缆。

注意
感温材料的物料非常昂贵，而替代物料
则显著便宜。

绞合线
1.5 mm2

实心导线
1.5 mm2

绞合线
0.22 mm2

•PVC
  线芯 135 138 115
  线对
  屏蔽 240 245 180
•FEP
  线芯 60 60 45
  线对
  屏蔽 120 120 70
•硅橡胶
  线芯 80 70 45
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感温电缆&补偿电缆的颜色标识

热电偶的标识字母

绝缘材料的最高应用温度或导体材料的应用温度范围限定了电
缆的应用温度范围。 两者之间取用较低数值。

本安型电缆一般情况下具有蓝色护套以及与元件对应的条纹。

T

U

J

L

E

K

N Ni Cr Si

PtRh 30 PtRh 6

Ni Cr

Ni Cr

Ni Cr

Ni Cr

Fe

Fe

Cu

Cu

Ni Si

Ni

Ni

Ni

Cu Ni

Cu Ni

Cu Ni

Cu Ni

Cu Ni

R
S

B

PtRh 13
PtRh 10

Pt
Pt

材料
组合

+
（正）

-
（负） 标识THL AGL

BS 4937

SX
0°C至+200°C

VX
0°C至+100°C

KX
0°C至+200°C

EX
0°C至+200°C

JX
0°C至+200°C

TX
0°C至+100°C

标识THL AGL

NF C 42-324

BC
0°C至+100°C

SC
0°C至+200°C

VC
0°C至+100°C

WC
0°C至+100°C

KC
-25°C至+200°C

EC
-25°C至+250°C

JC
-25°C至+250°C

TC
-25°C至+100°C

KX
-25°C至+200°C

EX
-25°C至+200°C

JX
-25°C至+200°C

TX
-25°C至+100°C
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THL = 热电偶电缆
AGL = 补偿电缆

示例：  KCA  补偿电缆 KCA（正）   AGL KC 的正极线芯
   KCA（负）   AGL KC 的负极线芯

标识THL AGL

DIN 43710*

LX**

0°C至+200°C

UX**

0°C至+200°C

标识标识 THLTHL AGLAGL

DIN IEC 584ANSI MC 96.1

BC
0°C至+100°C

（符合
DIN 43710/85）

*）DIN 43710已于1994年四月取消。由此不再使用“U”和“L”元件类型。 ** 标准类型

BX
0°C至+100°C

RCB/SCB**

0°C至+200°C

RCA/SCA
0°C至+100°C

SX
0°C至+200°C

KCB
0°C至+100°C

NC
0°C至+150°C

KCA**

0°C至+150°C

KX
-25°C至+200°C

NX
-25°C至+200°C

KX
0°C至+200°C

EX
-25°C至+200°C

EX
0°C至+200°C

JX**

-25°C至+200°C
JX

0°C至+200°C

TX
-25°C至+100°C

TX
0°C至+100°C
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补偿电缆

标准 元件类型 补偿电缆材料
类型 正极（+） 负极（-） 代码 正极（+） 负极（-）

DIN 43710 U Cu CuNi UX Cu CuNi
L Fe CuNi LX Fe CuNi

DIN IEC 584

T Cu CuNi TX Cu CuNi
E NiCr CuNi EX NiCr CuNi
J Fe CuNi JX Fe CuNi
K NiCr Ni KX NiCr Ni
K NiCr Ni KC 1 Fe CuNi
K NiCr Ni KC 2 Cu CuNi
R/S Pt 13/10 Rh Pt RC A/SC A Cu CuNi
R/S Pt 13/10 Rh Pt RC B/SC B Cu CuNi

NF

T Cu CuNi TX Cu CuNi
E NiCr CuNi EX NiCr CuNi
J Fe CuNi JX Fe CuNi
K NiCr Ni KX NiCr Ni
K NiCr Ni VC Cu CuNi
K NiCr Ni WC Fe CuNi
R/S Pt 13/10 Rh Pt RC/SC Cu CuNi
B Pt 30 Rh Pt 6 Rh BC Cu-ALY Cu

ANSI

T Cu CuNi TX Cu CuNi
E NiCr CuNi EX NiCr CuNi
J Fe CuNi JX Fe CuNi
K NiCr Ni KX NiCr Ni
R/S Pt 13/10 Rh Pt RX/SX Cu CuNi
B Pt 30 Rh Pt 6 Rh BX Cu Cu

物料
主要成份约% 密度，20°C时 特定电

阻，20°C时 电阻值（参考值），ohm/m

Cu Ni Mn 其他 g
cm3 µohm · cm mm ø 0.20 mm ø 1.38

CuNi 55 44 1 - 8.85 49 15.60 0.328
SoNi 51 45 2 Fe2 8.85 51 16.26 0.341
NiCr - 剩余部分 - Cr 10 8.7 72 22.90 0.481
Ni - 95 MnAlSi 5 8.55 27 8.59 0.180
SoPt 95 3 2 - 8.9 12 3.82 0.0802
ECu 符合DIN 46 431 8.9 1.7 0.54 0.011
Fe - - - - 7.85 12 3.82 0.08
BPX 97 - 3 - 8.9 12.5 3.98 0.084

补偿电缆的物料

热电偶和补偿电缆的导线特性
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补偿电缆

单对： 2 x 1.5 mm2（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48001 FE-CuNi (Ko) L AE 1 L 绞合 PVC - 5.4 圆形

-10°C至+80°C

 固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 40 
48002 SoNiCr-SoNi K AN 1 L 绞合 PVC - 5.4 圆形 7.5 40
48003 SoPtRh-SoPt S AP 1 L绞合 PVC - 5.4 圆形   7.5 40
48230 Cu-CuNi (Ko) U AC 1 L绞合 PVC - 5.4 圆形   7.5 40
48478 Fe-CuNi J AF 1 L绞合 PVC - 5.4 圆形   7.5 40
48004 Fe-CuNi (Ko) L AE 1 M 绞合 PVC - 5.4 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

10 40
48005 SoNiCr-SoNi K AN 1 M绞合 PVC - 5.4 圆形 10 40
48006 SoPtRh-SoPt S AP 1 M绞合 PVC - 5.4 圆形 10 40
48231 Cu-CuNi (Ko) U AC 1 M 绞合 PVC - 5.4 圆形 10 40
48007 Fe-CuNi (Ko) L AE 1 L-SIL 绞合 硅橡胶 - 5.4 圆形

-60°C至+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

  7.5 40
48008 SoNiCr-SoNi K AN 1 L-SIL 绞合 硅橡胶 - 5.4 圆形   7.5 40
48009 SoPtRh-SoPt S AP 1 L-SIL 绞合 硅橡胶 - 5.4 圆形   7.5 40
48232 Cu-CuNi (Ko) U AC 1 L-SIL 绞合 硅橡胶 - 5.4 圆形   7.5 40
48233 Fe-CuNi (Ko) L AE 2 M-SIL 绞合 硅橡胶

编织带/
铅套/ 

镀锡钢丝编织

7.8 圆形

-60°C至+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C

15 248
48234 SoNiCr-SoNi K AN 2 M-SIL 绞合 硅橡胶 7.8 圆形 15 248
48235 SoPtRh-SoPt S AP 2 M-SIL 绞合 硅橡胶 7.8 圆形 15 248
48236 Cu-CuNi (Ko) U AC 2 M-SIL 绞合 硅橡胶 7.8 圆形 15 248
48010 Fe-CuNi (Ko) L AE 3 L 并行 玻璃纤维

玻璃纤维编织

5.0x7.2 椭圆形

-60°C至+200°C

固定安装
-25°C至+200°C
固定安装-25°C至

+200°C

7.5 64
48011 SoNiCr-SoNi K AN 3 L 并行 玻璃纤维 5.0x7.2 椭圆形 7.5 64
48012 SoPtRh-SoPt S AP 3 L 并行 玻璃纤维 5.0x7.2 椭圆形 7.5 64
48237 Cu-CuNi (Ko) U AC 3 L 并行 玻璃纤维 5.0x7.2 椭圆形 7.5 64
48238 Fe-CuNi (Ko) L AE 3 Ln-SIL 并行 硅橡胶

硅橡胶

5.2x7.4 椭圆形

-60°C至+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 62
48239 SoNiCr-SoNi K AN 3 Ln-SIL 并行 硅橡胶 5.2x7.4 椭圆形 7.5 62
48240 SoPtRh-SoPt S AP 3 Ln-SIL 并行 硅橡胶 5.2x7.4 椭圆形 7.5 62
48241 Cu-CuNi (Ko) U AC 3 Ln-SIL 并行 硅橡胶 5.2x7.4 椭圆形 7.5 62
48013 Fe-CuNi (Ko) L AE 4 L 并行 玻璃纤维

玻璃纤维编织/
镀锌钢丝编织

5.8x8.0 椭圆形

-60°C至+200°C

固定安装
-25°C至+200°C

移动安装
-25°C至+200°C

7.5 87
48014 SoNiCr-SoNi K AN 4 L 并行 玻璃纤维 5.8x8.0 椭圆形 7.5 87
48015 SoPtRh-SoPt S AP 4 L 并行 玻璃纤维 5.8x8.0 椭圆形 7.5 87
48242 Cu-CuNi (Ko) U AC 4 L 并行 玻璃纤维 5.8x8.0 椭圆形 7.5 87
48016 Fe-CuNi (Ko) L AE 4 Ln-SIL 硅橡胶

硅橡胶/
镀锌钢丝编织

6.0x8.2 椭圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 85
48017 SoNiCr-SoNi K AN 4 Ln-SIL 硅橡胶 6.0x8.2 椭圆形 7.5 85
48018 SoPtRh-SoPt S AP 4 Ln-SIL 硅橡胶 6.0x8.2 椭圆形 7.5 85
48243 Cu-CuNi (Ko) U AC 4 Ln-SIL 硅橡胶 6.0x8.2 椭圆形 7.5 85
48244 Fe-CuNi (Ko) L AE 5 L PVC PETP膜/

镀锌 圆铜
线编织/
PVC护套

8.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 93
48245 SoNiCr-SoNi K AN 5 L PVC 8.1 圆形 7.5 93
48246 SoPtRh-SoPt S AP 5 L PVC 8.1 圆形 7.5 93
48247 Cu-CuNi (Ko) U AC 5 L PVC 8.1 圆形 7.5 93
48248 Fe-CuNi (Ko) L AE 6 L-SIL 硅橡胶 PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/硅橡胶

8.0 圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 94
48249 SoNiCr-SoNi K AN 6 L-SIL 硅橡胶 8.0 圆形 7.5 94
48250 SoPtRh-SoPt S AP 6 L-SIL 硅橡胶 8.0 圆形 7.5 94
48251 Cu-CuNi (Ko) U AC 6 L-SIL 硅橡胶 8.0 圆形 7.5 94
48252 Fe-CuNi (Ko) L AE 6 M-SIL 硅橡胶 PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/硅橡胶

7.8 圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C（

短时+200°C）

12 92
48253 SoNiCr-SoNi K AN 6 M-SIL 硅橡胶 7.8 圆形 12 92
48254 SoPtRh-SoPt S AP 6 M-SIL 硅橡胶 7.8 圆形 12 92
48255 Cu-CuNi (Ko) U AC 6 M-SIL 硅橡胶 7.8 圆形 12 92
48019 Fe-CuNi (Ko) L AE 7 L 并行 PVC

玻璃纤维

5.5x8.2 椭圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 60
48020 SoNiCr-SoNi K AN 7 L 并行 PVC 5.5x8.2 椭圆形 7.5 60
48021 SoPtRh-SoPt S AP 7 L 并行 PVC 5.5x8.2 椭圆形 7.5 60
48256 Cu-CuNi (Ko) U AC 7 L 并行 PVC 5.5x8.2 椭圆形 7.5 60
48022 Fe-CuNi (Ko) L AE 8 L PVC

玻璃纤维/
镀锌钢丝编织

6.9x9.0 椭圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 82
48023 SoNiCr-SoNi K AN 8 L PVC 6.9x9.0 椭圆形 7.5 82
48024 SoPtRh-SoPt S AP 8 L PVC 6.9x9.0 椭圆形 7.5 82
48257 Cu-CuNi (Ko) U AC 8 L PVC 6.9x9.0 椭圆形 7.5 82
48025 Fe-CuNi (Ko) L AE 9 L PVC

PVC

7.0 圆形

-10°C至+80°

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 79
48026 SoNiCr-SoNi K AN 9 L PVC 7.0 圆形 7.5 79
48027 SoPtRh-SoPt S AP 9 L PVC 7.0 圆形 7.5 79
48258 Cu-CuNi (Ko) U AC 9 L PVC 7.0 圆形 7.5 79
48479 Fe-CuNi J AF 9 L PVC 7.0 圆形 7.5 79
48028 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-2 LS PVC

PVC/镀锌
钢丝编织

7.8 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 108
48029 SoNiCr-SoNi K AN 9-2 LS PVC 7.8 圆形 7.5 108
48030 SoPtRh-SoPt S AP 9-2 LS PVC 7.8 圆形 7.5 108
48259 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-2 LS PVC 7.8 圆形 7.5 108
48480 Fe-CuNi J AF 9-2 LS PVC 7.8 圆形 7.5 108
48031 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-2 LSY PVC

PVC/镀锌
钢丝编织/

PVC

9.8 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 147
48032 SoNiCr-SoNi K AN 9-2 LSY PVC 9.8 圆形 7.5 147
48069 SoPtRh-SoPt S AP 9-2 LSY PVC 9.8 圆形 7.5 147
48260 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-2 LSY PVC 9.8 圆形 7.5 147

L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌
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单对： 2 x 1.5 mm2（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48033 FE-CuNi (Ko) L AE 9 M PVC

PVC

7.0 圆形

-10°C至+80°

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 79
48034 SoNiCr-SoNi K AN 9 M PVC 7.0 圆形 12 79
48035 SoPtRh-SoPt S AP 9 M PVC 7.0 圆形 12 79
48261 Cu-CuNi (Ko) U AC 9 M PVC 7.0 圆形 12 79
48262 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-2 MSY PVC

PVC/镀锌
钢丝编织/

PVC

9.6 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 144
48263 SoNiCr-SoNi K AN 9-2 MSY PVC 9.6 圆形 12 144
48264 SoPtRh-SoPt S AP 9-2 MSY PVC 9.6 圆形 12 144
48265 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-2 MSY PVC 9.6 圆形 12 144
48036 Fe-CuNi (Ko) L AE 10 L-SIL 并行 硅橡胶

玻璃纤维

5.5x8.2 椭圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 59
48037 SoNiCr-SoNi K AN 10 L-SIL 并行 硅橡胶 5.5x8.2 椭圆形 7.5 59
48038 SoPtRh-SoPt S AP 10 L-SIL 并行 硅橡胶 5.5x8.2 椭圆形 7.5 59
48266 Cu-CuNi (Ko) U AC 10 L-SIL 并行 硅橡胶 5.5x8.2 椭圆形 7.5 59
48039 Fe-CuNi (Ko) L AE 11 L 硅橡胶

玻璃纤维/
镀锌钢丝编织

6.3x9.0 椭圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 82
48040 SoNiCr-SoNi K AN 11 L 硅橡胶 6.3x9.0 椭圆形 7.5 82
48041 SoPtRh-SoPt S AP 11 L 硅橡胶 6.3x9.0 椭圆形 7.5 82
48267 Cu-CuNi (Ko) U AC 11 L 硅橡胶 6.3x9.0 椭圆形 7.5 82
48042 Fe-CuNi (Ko) L AE 11 Lr 硅橡胶

玻璃纤维/
镀锌钢丝编织

6.7 圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 83
48043 SoNiCr-SoNi K AN 11 Lr 硅橡胶 6.7 圆形 7.5 83
48044 SoPtRh-SoPt S AP 11 Lr 硅橡胶 6.7 圆形 7.5 83
48268 Cu-CuNi (Ko) U AC 11 Lr 硅橡胶 6.7 圆形 7.5 83
48045 Fe-CuNi (Ko) L AE 11 Mr 硅橡胶

玻璃纤维/
镀锌钢丝编织

6.5 圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

12 83
48046 SoNiCr-SoNi K AN 11 Mr 硅橡胶 6.5 圆形 12 83
48047 SoPtRh-SoPt S AP 11 Mr 硅橡胶 6.5 圆形 12 83
48269 Cu-CuNi (Ko) U AC 11 Mr 硅橡胶 6.5 圆形 12 83
48048 Fe-CuNi (Ko) L AE 12 L 并行 PVC

PVC

4.3x7.0 椭圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 69
48049 SoNiCr-SoNi K AN12 L 并行 PVC 4.3x7.0 椭圆形 7.5 69
48050 SoPtRh-SoPt S AP 12 L 并行 PVC 4.3x7.0 椭圆形 7.5 69
48270 Cu-CuNi (Ko) U AC 12 L 并行 PVC 4.3x7.0 椭圆形 7.5 69
48481 Fe-CuNi J AF 12 L 并行 PVC 4.3x7.0 椭圆形 7.5 69
48051 Fe-CuNi (Ko) L AE 12 M 并行 PVC

PVC

4.2x6.8 椭圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 61
48052 SoNiCr-SoNi K AN12 M 并行 PVC 4.2x6.8 椭圆形 12 61
48053 SoPtRh-SoPt S AP 12 M 并行 PVC 4.2x6.8 椭圆形 12 61
48271 Cu-CuNi (Ko) U AC 12 M 并行 PVC 4.2x6.8 椭圆形 12 61
48054 Fe-CuNi (Ko) L AE 13 L 并行 硅橡胶

玻璃纤维

3.2x5.9 椭圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 45
48055 SoNiCr-SoNi K AN 13 L 并行 硅橡胶 3.2x5.9 椭圆形 7.5 45
48056 SoPtRh-SoPt S AP 13 L 并行 硅橡胶 3.2x5.9 椭圆形 7.5 45
48272 Cu-CuNi (Ko) U AC 13 L 并行 硅橡胶 3.2x5.9 椭圆形 7.5 45
48057 Fe-CuNi (Ko) L AE 13 M 硅橡胶

玻璃纤维

3.5x6.0 椭圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

12 45
48058 SoNiCr-SoNi K AN 13 M 硅橡胶 3.5x6.0 椭圆形 12 45
48059 SoPtRh-SoPt S AP 13 M 硅橡胶 3.5x6.0 椭圆形 12 45
48273 Cu-CuNi (Ko) U AC 13 M 硅橡胶 3.5x6.0 椭圆形 12 45
48060 Fe-CuNi (Ko) L AE 14 L 硅橡胶 特殊发泡

硅氧烷混合物/
镀锌 镀锌钢管

11.7 圆形
-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 196
48061 SoNiCr-SoNi K AN 14 L 硅橡胶 11.7 圆形 7.5 196
48062 SoPtRh-SoPt S AP 14 L 硅橡胶 11.7 圆形 7.5 196
48274 Cu-CuNi (Ko) U AC 14 L 硅橡胶 11.7 圆形 7.5 196
48063 Fe-CuNi (Ko) L AE 15 L 硅橡胶

硅橡胶

7.7 圆形

-60°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 76
48064 SoNiCr-SoNi K AN 15 L 硅橡胶 7.7 圆形 7.5 76
48065 SoPtRh-SoPt S AP 15 L 硅橡胶 7.7 圆形 7.5 76
48275 Cu-CuNi (Ko) U AC 15 L 硅橡胶 7.7 圆形 7.5 76
48482 Fe-CuNi J AF 15 L 硅橡胶 7.7 圆形 7.5 76
48066 Fe-CuNi (Ko) L AE 15 LS 硅橡胶

硅橡胶/
镀锌钢丝编织

7.8 圆形
-10°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 105
48067 SoNiCr-SoNi K AN 15 LS 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 105
48068 SoPtRh-SoPt S AP 15 LS 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 105
48276 Cu-CuNi (Ko) U AC 15 LS 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 105
48277 Fe-CuNi (Ko) L AE 16 L-SIL 并行 硅橡胶

-

2.8x5.6 椭圆形
-10°C至
+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 38
48278 SoNiCr-SoNi K AN 16 L-SIL 并行 硅橡胶 2.8x5.6 椭圆形 7.5 38
48279 SoPtRh-SoPt S AP 16 L-SIL 并行 硅橡胶 2.8x5.6 椭圆形 7.5 38
48280 Cu-CuNi (Ko) U AC 16 L-SIL 并行 硅橡胶 2.8x5.6 椭圆形 7.5 38
48281 Fe-CuNi (Ko) L AE 18 L HELUFLON®-FEP

HELUFLON®-FEP

4.4 圆形
-100°C至

200°C

固定安装
-25°C至+205°C

移动安装
-25°C至+205°C

7.5 37
48282 SoNiCr-SoNi K AN 18 L HELUFLON®-FEP 4.4 圆形 7.5 37
48283 SoPtRh-SoPt S AP 18 L HELUFLON®-FEP 4.4 圆形 7.5 37
48284 Cu-CuNi (Ko) U AC 18 L HELUFLON®-FEP 4.4 圆形 7.5 37
48285 Fe-CuNi (Ko) L AE 19 L HELUFLON®-FEP

PETP膜/
镀锡 圆铜线编织/
HELUFLON®-FEP

5.6 圆形
-100°C至

200°C

固定安装
-25°C至+205°C

移动安装
-25°C至+205°C

7.5 60
48286 SoNiCr-SoNi K AN 19 L HELUFLON®-FEP 5.6 圆形 7.5 60
48287 SoPtRh-SoPt S AP 19 L HELUFLON®-FEP 5.6 圆形 7.5 60
48288 Cu-CuNi (Ko) U AC 19 L HELUFLON®-FEP 5.6 圆形 7.5 60
L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌

补偿电缆

物
料

编
号

热
电

偶
类

型

类
型

芯
线

绝
缘

护
套

/
铠

装
护

套

外
径

ø约
为

 m
m

形
状 绝

缘
材

料
温

度
范

围

°C 安
装

温
度

 

范
围

°C

最
小

弯
曲

半
径

x电
缆

ø

重
量

约
为

 kg
/k

m

热
电

偶
元

件
 

材
料

符
合

 

DIN
 43

71
3

324-335_KapL_ch_0510.indd   330 16.08.2017   13:08:19



331

L

单对： 2 x 1.5 mm2（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48289 FE-CuNi (Ko) L AE 20 L PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/PVC

8.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 75
48290 SoNiCr-SoNi K AE 20 L PVC 8.0 圆形 7.5 75
48291 SoPtRh-SoPt S AE 20 L PVC 8.0 圆形 7.5 75
48292 Cu-CuNi (Ko) U AE 20 L PVC 8.0 圆形 7.5 75
48293 Fe-CuNi (Ko) L AE 20 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/PVC

8.2 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 82
48294 SoNiCr-SoNi K AE 20 M PVC 8.2 圆形 12 82
48295 SoPtRh-SoPt S AE 20 M PVC 8.2 圆形 12 82
48296 Cu-CuNi (Ko) U AE 20 M PVC 8.2 圆形 12 82
多对： 2 对（4 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48100 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-4 L PVC

PVC

8.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 125
48101 SoNiCr-SoNi K AN 9-4 L PVC 8.3 圆形 7.5 125
48102 SoPtRh-SoPt S AP 9-4 L PVC 8.3 圆形 7.5 125
48297 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-4 L PVC 8.3 圆形 7.5 125
48483 Fe-CuNi J AF 9-4 L PVC 8.3 圆形 7.5 125
48298 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-4 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

8.9 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 155
48299 SoNiCr-SoNi K AN 9-4 LS PVC 8.9 圆形 7.5 155
48300 SoPtRh-SoPt S AP 9-4 LS PVC 8.9 圆形 7.5 155
48301 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-4 LS PVC 8.9 圆形 7.5 155
48137 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-4 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

11.4 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 220
48138 SoNiCr-SoNi K AN 9-4 LSY PVC 11.4 圆形 7.5 220
48139 SoPtRh-SoPt S AP 9-4 LSY PVC 11.4 圆形 7.5 220
48302 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-4 LSY PVC 11.4 圆形 7.5 220
48303 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-4 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

11.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 210
48304 SoNiCr-SoNi K AN 9-4 MSY PVC 11.0 圆形 12 210
48305 SoPtRh-SoPt S AP 9-4 MSY PVC 11.0 圆形 12 210
48306 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-4 MSY PVC 11.0 圆形 12 210
48307 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-4 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/PVC

10.8 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 137
48308 SoNiCr-SoNi K AN 20-4 M PVC 10.8 圆形 12 137
48309 SoPtRh-SoPt S AP 20-4 M PVC 10.8 圆形 12 137
48310 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-4 M PVC 10.8 圆形 12 137
多对： 4 x 1.5 mm2（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48474 Fe-CuNi (Ko) L AE 11-4 Lr 硅橡胶

玻璃纤维/镀锌钢丝
编织

7.8 圆形

-60°C至+180°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 11.8
48475 SoNiCr-SoNi K AE 11-4 Lr 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 11.8
48476 SoPtRh-SoPt S AE 11-4 Lr 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 11.8
48477 Cu-CuNi (Ko) U AE 11-4 Lr 硅橡胶 7.8 圆形 7.5 11.8
多对： 3 对（6 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48103 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-6 L PVC

PVC

10.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 190
48104 SoNiCr-SoNi K AN 9-6 L PVC 10.3 圆形 7.5 190
48105 SoPtRh-SoPt S AP 9-6 L PVC 10.3 圆形 7.5 190
48311 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-6 L PVC 10.3 圆形 7.5 190
48484 Fe-CuNi J AF 9-6 L PVC 10.3 圆形 7.5 190
48312 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-6 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

10.9 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 226
48313 SoNiCr-SoNi K AN 9-6 LS PVC 10.9 圆形 7.5 266
48314 SoPtRh-SoPt S AP 9-6 LS PVC 10.9 圆形 7.5 226
48315 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-6 LS PVC 10.9 圆形 7.5 226
48140 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-6 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

13.4 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 292
48141 SoNiCr-SoNi K AN 9-6 LSY PVC 13.4 圆形 7.5 292
48142 SoPtRh-SoPt S AP 9-6 LSY PVC 13.4 圆形 7.5 292
48316 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-6 LSY PVC 13.4 圆形 7.5 292
48317 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-6 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

12.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 272
48318 SoNiCr-SoNi K AN 9-6 MSY PVC 12.5 圆形 12 272
48319 SoPtRh-SoPt S AP 9-6 MSY PVC 12.5 圆形 12 272
48320 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-6 MSY PVC 12.5 圆形 12 272
48321 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-6 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/PVC

12.4 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 186
48322 SoNiCr-SoNi K AN 20-6 M PVC 12.4 圆形 12 186
48323 SoPtRh-SoPt S AP 20-6 M PVC 12.4 圆形 12 186
48324 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-6 M PVC 12.4 圆形 12 186
多对： 4 对（8 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48106 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-8 L PVC

PVC

11.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 238
48107 SoNiCr-SoNi K AN 9-8 L PVC 11.0 圆形 7.5 238
48108 SoPtRh-SoPt S AP 9-8 L PVC 11.0 圆形 7.5 238
48325 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-8 L PVC 11.0 圆形 7.5 238
48485 Fe-CuNi J AF 9-8 L PVC 11.0 圆形 7.5 238
48143 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-8 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

14.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 410
48144 SoNiCr-SoNi K AN 9-8 LSY PVC 14.0 圆形 7.5 410
48145 SoPtRh-SoPt S AP 9-8 LSY PVC 14.0 圆形 7.5 410
48326 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-8 LSY PVC 14.0 圆形 7.5 410

L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌
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多对： 5 对（10 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48109 FE-CuNi (Ko) L AE 9-10 L PVC

PVC

13.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 284
48110 SoNiCr-SoNi K AN 9-10 L PVC 13.0 圆形 7.5 284
48111 SoPtRh-SoPt S AP 9-10 L PVC 13.0 圆形 7.5 284
48327 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-10 L PVC 13.0 圆形 7.5 284
48486 FE-CuNi (Ko) J AF 9-10 L PVC 13.0 圆形 7.5 284
48146 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-10 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

16.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 475
48147 SoNiCr-SoNi K AN 9-10 LSY PVC 16.5 圆形 7.5 475
48148 SoPtRh-SoPt S AP 9-10 LSY PVC 16.5 圆形 7.5 475
48328 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-10 LSY PVC 16.5 圆形 7.5 475
多对： 6 对（12 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48112 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-12 L PVC

PVC

13.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 320
48113 SoNiCr-SoNi K AN 9-12 L PVC 13.5 圆形 7.5 320
48114 SoPtRh-SoPt S AP 9-12 L PVC 13.5 圆形 7.5 320
48329 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-12 L PVC 13.5 圆形 7.5 320
48487 Fe-CuNi J AF 9-12 L PVC 13.5 圆形 7.5 320
48330 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-12 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

14.2 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 384
48331 SoNiCr-SoNi K AN 9-12 LS PVC 14.2 圆形 7.5 384
48332 SoPtRh-SoPt S AP 9-12 LS PVC 14.2 圆形 7.5 384
48333 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-12 LS PVC 14.2 圆形 7.5 384
48149 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-12 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

17.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 483
48150 SoNiCr-SoNi K AN 9-12 LSY PVC 17.5 圆形 7.5 483
48151 SoPtRh-SoPt S AP 9-12 LSY PVC 17.5 圆形 7.5 483
48334 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-12 LSY PVC 17.5 圆形 7.5 483
48335 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-12 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

16.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 478
48336 SoNiCr-SoNi K AN 9-12 MSY PVC 16.5 圆形 12 478
48337 SoPtRh-SoPt S AP 9-12 MSY PVC 16.5 圆形 12 478
48338 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-12 MSY PVC 16.5 圆形 12 478
48339 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-12 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø/
铝带/PVC

16.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 362
48340 SoNiCr-SoNi K AN 20-12 M PVC 16.3 圆形 12 362
48341 SoPtRh-SoPt S AP 20-12 M PVC 16.3 圆形 12 362
48342 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-12 M PVC 16.3 圆形 12 362
多对： 7 对（14 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48115 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-14 L PVC

PVC

14.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 396
48116 SoNiCr-SoNi K AN 9-14 L PVC 14.5 圆形 7.5 396
48117 SoPtRh-SoPt S AP 9-14 L PVC 14.5 圆形 7.5 396
48343 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-14 L PVC 14.5 圆形 7.5 396
48488 Fe-CuNi J AF 9-14 L PVC 14.5 圆形 7.5 396
48152 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-14 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

18.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 640
48153 SoNiCr-SoNi K AN 9-14 LSY PVC 18.5 圆形 7.5 640
48154 SoPtRh-SoPt S AP 9-14 LSY PVC 18.5 圆形 7.5 640
48344 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-14 LSY PVC 18.5 圆形 7.5 640
多对： 8 对（16 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48118 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-16 L PVC

PVC

15.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 419
48119 SoNiCr-SoNi K AN 9-16 L PVC 15.1 圆形 7.5 419
48120 SoPtRh-SoPt S AP 9-16 L PVC 15.1 圆形 7.5 419
48345 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-16 L PVC 15.1 圆形 7.5 419
48489 Fe-CuNi J AF 9-16 L PVC 15.1 圆形 7.5 419
48346 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-16 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝

编织

16.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 495
48347 SoNiCr-SoNi K AN 9-16 LS PVC 16.1 圆形 7.5 495
48348 SoPtRh-SoPt S AP 9-16 LS PVC 16.1 圆形 7.5 495
48349 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-16 LS PVC 16.1 圆形 7.5 495
48155 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-16 LSY PVC

PVC/镀锌
钢丝编织/

PVC

19.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 623
48156 SoNiCr-SoNi K AN 9-16 LSY PVC 19.3 圆形 7.5 623
48157 SoPtRh-SoPt S AP 9-16 LSY PVC 19.3 圆形 7.5 623
48350 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-16 LSY PVC 19.3 圆形 7.5 623
48351 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-16 MSY PVC

PVC/镀锌
钢丝编织/

PVC

18.7 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 616
48352 SoNiCr-SoNi K AN 9-16 MSY PVC 18.7 圆形 12 616
48353 SoPtRh-SoPt S AP 9-16 MSY PVC 18.7 圆形 12 616
48354 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-16 MSY PVC 18.7 圆形 12 616
48355 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-16 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø/
铝带/PVC

16.8 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 423
48356 SoNiCr-SoNi K AN 20-16 M PVC 16.8 圆形 12 423
48357 SoPtRh-SoPt S AP 20-16 M PVC 16.8 圆形 12 423
48358 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-16 M PVC 16.8 圆形 12 423

L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌
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L

多对： 9 对（18 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48121 FE-CuNi (Ko) L AE 9-18 L PVC 

PVC

16.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 480
48122 SoNiCr-SoNi K AE 9-18 L PVC 16.5 圆形 7.5 480
48123 SoPtRh-SoPt S AE 9-18 L PVC 16.5 圆形 7.5 480
48359 Cu-CuNi (Ko) U AE 9-18 L PVC 16.5 圆形 7.5 480
48490 FE-CuNi J AF 9-18 L PVC 16.5 圆形 7.5 480
48158 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-18 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

20.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 758
48159 SoNiCr-SoNi K AE 9-18 LSY PVC 20.5 圆形 7.5 758
48160 SoPtRh-SoPt S AE 9-18 LSY PVC 20.5 圆形 7.5 758
48360 Cu-CuNi (Ko) U AE 9-18 LSY PVC 20.5 圆形 7.5 758
多对： 10 对（20 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48124 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-20 L PVC

PVC

16.7 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 520
48125 SoNiCr-SoNi K AN 9-20 L PVC 16.7 圆形 7.5 520
48126 SoPtRh-SoPt S AP 9-20 L PVC 16.7 圆形 7.5 520
48361 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-20 L PVC 16.7 圆形 7.5 520
48491 Fe-CuNi J AF 9-20 L PVC 16.7 圆形 7.5 520
48362 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-20 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

17.7 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 613
48363 SoNiCr-SoNi K AN 9-20 LS PVC 17.7 圆形 7.5 613
48364 SoPtRh-SoPt S AP 9-20 LS PVC 17.7 圆形 7.5 613
48365 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-20 LS PVC 17.7 圆形 7.5 613
48161 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-20 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

20.9 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 752
48162 SoNiCr-SoNi K AN 9-20 LSY PVC 20.9 圆形 7.5 752
48163 SoPtRh-SoPt S AP 9-20 LSY PVC 20.9 圆形 7.5 752
48366 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-20 LSY PVC 20.9 圆形 7.5 752
48367 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-20 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

20.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 744
48368 SoNiCr-SoNi K AN 9-20 MSY PVC 20.3 圆形 12 744
48369 SoPtRh-SoPt S AP 9-20 MSY PVC 20.3 圆形 12 744
48370 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-20 MSY PVC 20.3 圆形 12 744
48371 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-20 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø/
铝带/PVC

20.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 542
48372 SoNiCr-SoNi K AN 20-20 M PVC 20.3 圆形 12 542
48373 SoPtRh-SoPt S AP 20-20 M PVC 20.3 圆形 12 542
48374 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-20 M PVC 20.3 圆形 12 542
多对： 12 对（24 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48127 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-24 L PVC

PVC

19.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 614
48128 SoNiCr-SoNi K AN 9-24 L PVC 19.0 圆形 7.5 614
48129 SoPtRh-SoPt S AP 9-24 L PVC 19.0 圆形 7.5 614
48375 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-24 L PVC 19.0 圆形 7.5 614
48492 Fe-CuNi J AF 9-24 L PVC 19.0 圆形 7.5 614
48376 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-24 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

20.2 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 738
48377 SoNiCr-SoNi K AN 9-24 LS PVC 20.2 圆形 7.5 738
48378 SoPtRh-SoPt S AP 9-24 LS PVC 20.2 圆形 7.5 738
48379 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-24 LS PVC 20.2 圆形 7.5 738
48164 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-24 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

24.2 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 938
48165 SoNiCr-SoNi K AN 9-24 LSY PVC 24.2 圆形 7.5 938
48166 SoPtRh-SoPt S AP 9-24 LSY PVC 24.2 圆形 7.5 938
48380 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-24 LSY PVC 24.2 圆形 7.5 938
48381 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-24 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

23.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 907
48382 SoNiCr-SoNi K AN 9-24 MSY PVC 23.1 圆形 12 907
48383 SoPtRh-SoPt S AP 9-24 MSY PVC 23.1 圆形 12 907
48384 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-24 MSY PVC 23.1 圆形 12 907
48385 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-24 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø/
铝带/PVC

22.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 638
48386 SoNiCr-SoNi K AN 20-24 M PVC 22.5 圆形 12 638
48387 SoPtRh-SoPt S AP 20-24 M PVC 22.5 圆形 12 638
48388 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-24 M PVC 22.5 圆形 12 638
多对： 16 对（32 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48389 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-32 L PVC

PVC

20.9 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 793
48390 SoNiCr-SoNi K AN 9-32 L PVC 20.9 圆形 7.5 793
48391 SoPtRh-SoPt S AP 9-32 L PVC 20.9 圆形 7.5 793
48392 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-32 L PVC 20.9 圆形 7.5 793
48493 Fe-CuNi J AF 9-32 L PVC 20.9 圆形 7.5 793
48393 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-32 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

22.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 923
48394 SoNiCr-SoNi K AN 9-32 LS PVC 22.1 圆形 7.5 923
48395 SoPtRh-SoPt S AP 9-32 LS PVC 22.1 圆形 7.5 923
48396 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-32 LS PVC 22.1 圆形 7.5 923

L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌
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多对： 16 对（32 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体ø 1.38 mm）  
48397 FE-CuNi (Ko) L AE 9-32 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

26.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1141
48398 SoNiCr-SoNi K AN 9-32 LSY PVC 26.1 圆形 7.5 1141
48399 SoPtRh-SoPt S AP 9-32 LSY PVC 26.1 圆形 7.5 1141
48400 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-32 LSY PVC 26.1 圆形 7.5 1141
48401 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-32 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

25.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 1130
48402 SoNiCr-SoNi K AN 9-32 MSY PVC 25.3 圆形 12 1130
48403 SoPtRh-SoPt S AP 9-32 MSY PVC 25.3 圆形 12 1130
48404 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-32 MSY PVC 25.3 圆形 12 1130
48405 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-32 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø/
铝带/PVC

25.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 847
48406 SoNiCr-SoNi K AN 20-32 M PVC 25.1 圆形 12 847
48407 SoPtRh-SoPt S AP 20-32 M PVC 25.1 圆形 12 847
48408 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-32 M PVC 25.1 圆形 12 847
多对： 18 对（36 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48130 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-36 L PVC

PVC

22.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 904
48132 SoNiCr-SoNi K AN 9-36 L PVC 22.1 圆形 7.5 904
48133 SoPtRh-SoPt S AP 9-36 L PVC 22.1 圆形 7.5 904
48409 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-36 L PVC 22.1 圆形 7.5 904
48494 Fe-CuNi J AF 9-36 L PVC 22.1 圆形 7.5 904
48410 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-36 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝

编织

23.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1040
48411 SoNiCr-SoNi K AN 9-36 LS PVC 23.3 圆形 7.5 1040
48412 SoPtRh-SoPt S AP 9-36 LS PVC 23.3 圆形 7.5 1040
48413 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-36 LS PVC 23.3 圆形 7.5 1040
48167 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-36 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

27.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1268
48169 SoNiCr-SoNi K AN 9-36 LSY PVC 27.3 圆形 7.5 1268
48170 SoPtRh-SoPt S AP 9-36 LSY PVC 27.3 圆形 7.5 1268
48414 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-36 LSY PVC 27.3 圆形 7.5 1268
48415 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-36 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

26.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 1232
48416 SoNiCr-SoNi K AN 9-36 MSY PVC 26.1 圆形 12 1232
48417 SoPtRh-SoPt S AP 9-36 MSY PVC 26.1 圆形 12 1232
48418 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-36 MSY PVC 26.1 圆形 12 1232
48419 Fe-CuNi (Ko) L AE 20-36 M PVC PETP膜/

蓝色 铜接地线
0.5 mm ø /
铝带/PVC

26.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 944
48420 SoNiCr-SoNi K AN 20-36 M PVC 26.0 圆形 12 944
48421 SoPtRh-SoPt S AP 20-36 M PVC 26.0 圆形 12 944
48422 Cu-CuNi (Ko) U AC 20-36 M PVC 26.0 圆形 12 944
多对： 19 对（38 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm）
48134 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-38 L PVC

PVC

22.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 937
48135 SoNiCr-SoNi K AN 9-38 L PVC 22.5 圆形 7.5 937
48136 SoPtRh-SoPt S AP 9-38 L PVC 22.5 圆形 7.5 937
48423 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-38 L PVC 22.5 圆形 7.5 937
48171 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-38 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

26.5 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1340
48172 SoNiCr-SoNi K AN 9-38 LSY PVC 26.5 圆形 7.5 1340
48173 SoPtRh-SoPt S AP 9-38 LSY PVC 26.5 圆形 7.5 1340
48424 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-38 LSY PVC 26.5 圆形 7.5 1340
多对： 20 对（40 x 1.5 mm2）（L = 绞合线，导体结构 48 x 0.20 mm；M = 实心导线，导体 ø 1.38 mm）
48425 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-40 L PVC

PVC

24.1 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1032
48426 SoNiCr-SoNi K AN 9-40 L PVC 24.1 圆形 7.5 1032
48427 SoPtRh-SoPt S AP 9-40 L PVC 24.1 圆形 7.5 1032
48428 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-40 L PVC 24.1 圆形 7.5 1032
48429 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-40 LS PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织

25.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1200
48430 SoNiCr-SoNi K AN 9-40 LS PVC 25.3 圆形 7.5 1200
48431 SoPtRh-SoPt S AP 9-40 LS PVC 25.3 圆形 7.5 1200
48432 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-40 LS PVC 25.3 圆形 7.5 1200
48433 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-40 LSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

29.3 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 1446
48434 SoNiCr-SoNi K AN 9-40 LSY PVC 29.3 圆形 7.5 1446
48435 SoPtRh-SoPt S AP 9-40 LSY PVC 29.3 圆形 7.5 1446
48436 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-40 LSY PVC 29.3 圆形 7.5 1446
48437 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-40 MSY PVC

PVC/ 
镀锌钢丝编织/

PVC

28.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 1381
48438 SoNiCr-SoNi K AN 9-40 MSY PVC 28.0 圆形 12 1381
48439 SoPtRh-SoPt S AP 9-40 MSY PVC 28.0 圆形 12 1381
48440 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-40 MSY PVC 28.0 圆形 12 1381
48441 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-40M PVC

PETP膜/
蓝色 铜接地线

0.5 mm ø /铝带/PVC

26.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

12 1001
48442 SoNiCr-SoNi K AN 9-40 M PVC 26.0 圆形 12 1001
48443 SoPtRh-SoPt S AP 9-40 M PVC 26.0 圆形 12 1001
48444 Cu-CuNi (Ko) U AC 9-40 M PVC 26.0 圆形 12 1001
L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌
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335

L

单对： 2 x 0.22 mm2（L = 绞合线，导体结构 7 x 0.20 mm）
48200 FE-CuNi (Ko) L AE 1 L PVC 

-

1.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 10
48201 SoNiCr-SoNi K AE 1 L PVC 1.0 圆形 7.5 10
48202 SoPtRh-SoPt S AE 1 L PVC 1.0 圆形 7.5 10
48460 Cu-CuNi (Ko) U AE 1 L PVC 1.0 圆形 7.5 10
单对： 2 x 0.22 mm2（L = 绞合线，导体结构 7 x 0.20 mm）
48203 Fe-CuNi (Ko) L AE 9-022 PVC

PVC

4.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 22
48204 SoNiCr-SoNi K AE 9-022 PVC 4.0 圆形 7.5 22
48205 SoPtRh-SoPt S AE 9-022 PVC 4.0 圆形 7.5 22
48461 Cu-CuNi (Ko) U AE 9-022 PVC 4.0 圆形 7.5 22
48206 Fe-CuNi (Ko) L AE 5-022 PVC PETP膜/

镀锌 圆铜
线编织/

PVC

4.9 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 31
48207 SoNiCr-SoNi K AN 5-022 PVC 4.9 圆形 7.5 31
48208 SoPtRh-SoPt S AP 5-022 PVC 4.9 圆形 7.5 31
48462 Cu-CuNi (Ko) U AC 5-022 PVC 4.9 圆形 7.5 31
48463 Fe-CuNi (Ko) L AE 15-022 玻璃纤维

硅橡胶

3.4 圆形

-40°C至+200°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 16
48464 SoNiCr-SoNi K AN 15-022 玻璃纤维 3.4 圆形 7.5 16
48465 SoPtRh-SoPt S AP 15-022 玻璃纤维 3.4 圆形 7.5 16
48466 Cu-CuNi (Ko) U AC 15-022 玻璃纤维 3.4 圆形 7.5 16
48209 Fe-CuNi (Ko) L AE 15-G 022 玻璃纤维

硅橡胶/玻璃纤维

3.9 圆形

-40°C至+200°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 22
48210 SoNiCr-SoNi K AN 15-G 022 玻璃纤维 3.9 圆形 7.5 22
48211 SoPtRh-SoPt S AP 15-G 022 玻璃纤维 3.9 圆形 7.5 22
48467 Cu-CuNi (Ko) U AC 15-G 022 玻璃纤维 3.9 圆形 7.5 22
48212 Fe-CuNi (Ko) L AE (GI-SIL-GI-S) 玻璃纤维

硅橡胶/
玻璃纤维/

镀锌钢丝编织

5.0 圆形

-40°C至+200°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C
（短时+200°C）

7.5 25
48213 SoNiCr-SoNi K AN (GI-SIL-GI-S) 玻璃纤维 5.0 圆形 7.5 25
48214 SoPtRh-SoPt S AP (GI-SIL-GI-S) 玻璃纤维 5.0 圆形 7.5 25
48468 Cu-CuNi (Ko) U AC (GI-SIL-GI-S) 玻璃纤维 5.0 圆形 7.5 25
单对： 2 x 0.5 mm2（L = 绞合线，导体结构 16 x 0.20 mm）
48215 Fe-CuNi (Ko) L AE (GI-SIL) 玻璃纤维

硅橡胶

4.6 圆形

-40°C至+200°C

固定安装
-25°C至+200°C

移动安装
-25°C至+200°C

7.5 18
48216 SoNiCr-SoNi K AN (GI-SIL) 玻璃纤维 4.6 圆形 7.5 18
48217 SoPtRh-SoPt S AP (GI-SIL) 玻璃纤维 4.6 圆形 7.5 18
48469 Cu-CuNi (Ko) U AC (GI-SIL) 玻璃纤维 4.6 圆形 7.5 18
单对： 2 x 0.75 mm2（L = 绞合线，导体结构 24 x 0.20 mm）
48218 Fe-CuNi (Ko) L AE (PVC-PVC) PVC

PVC

6.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-25°C至+70°C

移动安装
-5°C至+70°C

7.5 25
48219 SoNiCr-SoNi K AN (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 25
48220 SoPtRh-SoPt S AP (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 25
48470 Cu-CuNi (Ko) U AC (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 25
多对： 4 x 0.22 mm2（L = 绞合线，导体结构 7 x 0.20 mm）
48221 Fe-CuNi (Ko) L AE (PVC-PVC) PVC

PVC

6.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-20°C至+80°C

移动安装
-5°C至+80°C

7.5 33
48222 SoNiCr-SoNi K AN (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 33
48223 SoPtRh-SoPt S AP (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 33
48471 Cu-CuNi (Ko) U AC (PVC-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 33
48224 Fe-CuNi (Ko) L AE (PVC-C-PVC) PVC

镀锌
铜线编织/
PVC护套

6.0 圆形

-10°C至+80°C

固定安装
-20°C至+80°C

移动安装
-5°C至+80°C

7.5 37
48225 SoNiCr-SoNi K AN (PVC-C-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 37
48226 SoPtRh-SoPt S AP (PVC-C-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 37
48472 Cu-CuNi (Ko) U AC (PVC-C-PVC) PVC 6.0 圆形 7.5 37
48227 Fe-CuNi (Ko) L AE (GIL-SIL) 玻璃纤维

硅橡胶

6.0 圆形

-40°C至+200°C

固定安装
-25°C至+180°C

移动安装
-25°C至+180°C

7.5 35
48228 SoNiCr-SoNi K AN (GIL-SIL) 玻璃纤维 6.0 圆形 7.5 35
48229 SoPtRh-SoPt S AP (GIL-SIL) 玻璃纤维 6.0 圆形 7.5 35
48473 Cu-CuNi (Ko) U AC (GIL-SIL) 玻璃纤维 6.0 圆形 7.5 35

L = 绞合导线
M = 实心导线
tin. = 镀锡
galv. = 镀锌

补偿电缆
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RG同轴电缆

多媒体同轴电缆 CATV电缆

SAT同轴电缆

无卤RG同轴电缆
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M

337

同轴电缆

描述 特性 页码

RG同轴电缆 338

RG同轴电缆 339

RG同轴电缆 340

无卤RG同轴电缆 341

CATV电缆 342

SAT同轴电缆 高达2150 MHz，用于卫星接收器，双屏蔽电缆 343

多媒体同轴电缆 SAT 1.0/4.6GH，高达2400MHz，用于数码电视，双屏蔽，屏蔽效能
>90dB 344

SAT同轴电缆 用于数码电视，屏蔽效能 >90dB / >95dB，用于卫星接收器，双屏蔽电缆 345

RGB-COAX-CY / RGB-COAX-(St)Y 传输电缆，用于彩色显示器 346
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RG-Coaxial Cables 同轴电缆
 

 

 
RG 71  B/URG 62  A/URG 59  B/URG 58  C/URG 11  A/URG 6  A/U类型
料号࣒400064000540004400034000240001

电缆结构
1 x 0,61 x 0,6

ୖ/ୢ
1 x 0,6
ୖ/ୢ

19 x 0,2
斂୬ୢ

7 x 0,4
斂୬ୢ

1 x 0,7
ୖ/ୢ

内导体फ径 mm
ୖ/ୢ
3,7   PE，ॱ心3,7   PE，ॱ心3,7   PE2,95   PE7,3   PE4,7   PE্फ径mm
2层ৃ层ৃৃৃৃ2层ৃ层外导体
ୢୢୢ斂୬ୢୢ斂ୣୢি
斂୬ୢ----ୢ
PVCPVCPVCPVCPVCPVC外护套
303030255040最小弯曲半径  mm
-50 ਙ +70-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80度ਸ围 °C
48,028,028,029,058,072,0ୢङ୍ kg/km
6,26,26,25,010,38,4外फ径  mm
62525738140115୍  kg / km

 
电气特性

93 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 375 ± 3阻抗 (Ohm)
ைࣤਸ围

333333f (最大值) GHz
0,80,80,70,70,70,7传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

10,510,511,5177,58,8100 MHz
151516,5241113,5200 MHz
24,524,5273918,521500 MHz
32,532,535512427,5800 MHz
-35415630-1000 MHz
------1350 MHz
------1750 MHz
42,542,5671016767ऄ容 pF/m
838367676767ब对传播ବ度%

্ऄஊ
105105105105105105MOhm x km 最小

回૨ऄஊ
1361551715323110最大值 (Ohm/km)
214253标०峰值ऄ压 kVs

ऄ介ૅ强度
337510750 Hz kV 有效
------

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● RG同ऄঅ合২国军ऀ标准MIL-C-17澞
● RG/U： R=无িऄ，G=ࣲ条例，U=ପऀ
 

应用
同ऄ可ऀ于ை传૿，尤其是发射机和接收机澝ઋ机澝无িऄ和ऄં传૿澞根据各य़同ऄ所具有ङ不同机械澝ࢽ学澝ऄ子属性，可ऀ于
ଇGHz即千兆兹ङ应ऀ场合澞

Master: '40001',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L132_1</p>'

同ऄ
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RG同轴电缆
 

 

 
RG 187  A/URG 180  B/URG 179  B/URG 178  B/URG 174  URG 174  A/U类型
料号࣒4001040009400084000740018940197

电缆结构
7 x 0,17 x 0,1

斂ୣୖ/ୢ
7 x 0,1
斂ୣୖ/ୢ

7 x 0,1
斂ୣୖ/ୢ

7 x 0,2
ୖ/ୢ

7 x 0,2
ୖ/ୢ

内导体फ径 mm
斂ୣୖ/ୢ
1,6   PTFE2,6   PTFE1,6   PTFE0,86   PTFE1,52   PE1,52   PE্फ径mm
ৃৃৃৃৃৃ外导体
斂ୣୢি斂ୣୢি斂ୣୢি斂ୣୢি斂୬ୢ斂୬ୢ
------
PFAFEPFEPFEPPVCPVC外护套
152515101515最小弯曲半径  mm
-55 ਙ +260-55 ਙ +200-55 ਙ +200-55 ਙ +200-35 ਙ +80-35 ਙ +80度ਸ围 °C
9,011,08,07,07,07,0ୢङ୍ kg/km
2,63,72,51,82,62,8外फ径  mm
17281681111୍  kg / km

 
电气特性

75 ± 395 ± 575 ± 350 ± 250 ± 250 ± 2阻抗 (Ohm)
ைࣤਸ围

333311f (最大值) GHz
0,70,70,70,70,70,7传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

282028433030100 MHz
413341624545200 MHz
69-691027373500 MHz
92-921349393800 MHz
------1000 MHz
------1350 MHz
------1750 MHz
64506393101101ऄ容 pF/m
707070707070ब对传播ବ度%

্ऄஊ
105105105105105105MOhm x km 最小

回૨ऄஊ
840840840860360360最大值 (Ohm/km)
121111标०峰值ऄ压 kVs

ऄ介ૅ强度
22222250 Hz kV 有效
------

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● 根据ࣿ产求FEP和PFA外护套ோ为棕或ग澞
● RG同ऄঅ合২国军ऀ标准MIL-C-17澞
● RG/U： R=无িऄ，G=ࣲ条例，U=ପऀ
 

应用
同ऄ可ऀ于ை传૿，尤其是发射机和接收机澝ઋ机澝无িऄ和ऄં传૿澞根据各य़同ऄ所具有ङ不同机械澝ࢽ学澝ऄ子属性，可ऀ于
ଇGHz千兆兹ङ应ऀ场合澞

Master: '40197',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: 'L132_1'

同ऄ

M
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RG同轴电缆
 

 

 
RG 59  B/U TWINRG 214  URG 213  LLRG 213  类型
料号࣒4001904001140016840012

电缆结构
7 x 0,67 x 0,8

斂ୣୢি
7 x 1
ୢ

7 x 0,8
ୢ

内导体फ径 mm
ୖ/ୢ
3,7   PE7,24   PE7,25   微孔PE，发泡7,24   PE্फ径mm
ৃ2层ৃ层ਔৃ外导体
ୢ2x 斂ୣୢিୢୢ
----
PVCPVCPVCPVC外护套
30505050最小弯曲半径  mm
-20 ਙ +70-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80度ਸ围 °C
46,0120,089,085,0ୢङ୍ kg/km
12,610,810,210,3外फ径  mm
102198166159୍  kg / km

 
电气特性

75 ± 350 ± 250 ± 350 ± 2阻抗 (Ohm)
ைࣤਸ围

31133f (最大值) GHz
0,70,70,80,7传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

11,174,37100 MHz
16,810,25,810,2200 MHz
27179,617500 MHz
35,12312,923800 MHz
39,2-15-1000 MHz
----1350 MHz
----1750 MHz
6710182101ऄ容 pF/m
676767100ब对传播ବ度%

্ऄஊ
-105-105MOhm x km 最小

回૨ऄஊ
10101010最大值 (Ohm/km)
0505标०峰值ऄ压 kVs

ऄ介ૅ强度
01001050 Hz kV 有效
----

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● 按ࣿࣁ产求PTFE外护套ோ为棕或ଥ明澞
● RG同ऄঅ合২国军ऀ标准MIL-C-17澞
● RG/U： R=无িऄ，G=ࣲ条例，U=ପऀ
 

应用
同ऄ可ऀ于ை传૿，尤其是发射机和接收机澝ઋ机澝无িऄ和ऄં传૿澞根据各य़同ऄ所具有ङ不同机械澝ࢽ学澝ऄ子属性，可ऀ于
ଇGHz千兆别兹ङ应ऀ场合澞

Master: '40012',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: 'L132_1'

同ऄ
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Halogen-Free RG-Coaxial Cables 无卤RG同轴电缆
 

 

 
214 U213 U71 B/U62 A/U59 B/U58 C/U11 A/U类型 RG.../U
料号࣒40196401954019440193401924019140190

 
电缆结构

7 x 0,87 x 0,8
ୢ

1 x 0,6
ୖ/ୢ

1 x 0,6
ୖ/ୢ

1 x 0,6
ୖ/ୢ

19 x 0,2
斂୬ୢ

7 x 0,4
斂୬ୢ

内导体फ径 mm
斂ୣୢি
7,24   PE7,24   PE3,7   PE，ॱ心3,7   PE，ॱ心3,7   PE2,95   PE7,3   PE্फ径mm
2层ৃ层ৃ2层ৃ层ৃৃৃৃ外导体
2x 斂ୣୢিୢୢୢୢ斂୬ୢୢ
--斂୬ୢ----
HM2HM2HM2HM2HM2HM2HM2外护套
50503030302550最小弯曲半径  mm
-35 ਙ +80-35 ਙ +80-50 ਙ +70-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80-35 ਙ +80度ਸ围 °C
120,085,048,028,028,029,058,0ୢङ୍ kg/km
10,810,36,96,46,45,410,3外फ径  mm
20315564545738144୍  kg / km

 
电气特性

50 ± 250 ± 293 ± 393 ± 575 ± 350 ± 275 ± 3阻抗 (Ohm)
ைࣤਸ围

11333333f (最大值) GHz
0,70,70,80,80,70,70,7传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

1,21,22222,91,33 MHz
2,32,33,73,73,85,32,410 MHz
7,57,512,51212,2177,8100 MHz
10,910,917,317,317,624,411,3200 MHz
17,217,224,724,727,239,218,7500 MHz
22,622,634,634,635,247,823,4800 MHz
10110142,542,568068ऄ容 pF/m
1011014343676767ब对传播ବ度%

্ऄஊ
105105105105105105105MOhm x km 最小

回૨ऄஊ
10101361551715323最大值 (Ohm/km)
5511225标०峰值ऄ压 kVs

ऄ介ૅ强度
101033751050 Hz kV 有效

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● H外护套 = 无⧭材料 (HM2)
● RG同ऄঅ合২国军ऀ标准MIL-C-17澞
● RG/U： R=无িऄ，G=ࣲ条例，U=ପऀ
● FRNC = ஊࣆ无勵埗性
 

应用
同ऄ可ऀ于ை传૿，尤其是发射机和接收机澝ઋ机澝无িऄ和ऄં传૿ঈ在ࢳࢮ中不允કࢿࢮ延ࢻङ应ऀ场合澞根据各य़同ऄ所具有
ङ不同机械澝ࢽ学澝ऄ子属性，可ऀ于ଇGHz别ङ应ऀ场合澞

Master: '40190',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L134_1</p>'

同ऄ

M
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CATV-Cables
带铝箔或铜箔和编织层
 

 

 
黑色-地下黑色-地下黑色-地下黑色-地下地下室外范围地下用作
A-2Y0K2Y1
sKx 4.9/19.4

A-2Y0K2Y1
qKx 3.3/13.5

A-2Y0K2Y1
nKx 2.2/8.8

A-2YK2Y1
iKx 1.1/7.3

1.8/11.5
FG

1.1/7.3
ALG-T

1.1/7.3
ALG

0.7/4.4
ALG

类型

料号࣒4017940144401434014240141401404013940135
 
电缆结构

4,93,3
ୢ

2,2
ୢ

1,1
ୢ

1,8
ୢ

1,1
ୢ

1,1
ୢ

0,7
ୢ

内导体फ径 mm
ୢ
19,4   PE，ॱ心13,5   PE，ॱ心8,8   PE，ॱ心7,3   PE11,5   PE7,3   PE7,3   PE4,4   PE্फ径mm
䐁接ୢ䐁接ୢ䐁接ୢ䐁接ୢୢ带ৼ懜ਔ，双வ斂

支
ৼ懜ਔ，双வ斂
支

ৼ懜ਔ，双வ斂
支

外导体

否否否否ৃৃৃৃ
--------
PEPEPEPEPEPEPEPVC外护套
௲௲௲௲௲௲௲ग护套ோ
24,417,012,511,015,02,810,56,6外फ径  mm
40030020016015015010035最小弯曲半径  mm
-----5500--应力/悬挂ਯি N
5003471831422181779844୍  kg / km

 
电气特性

75 ± 175 ± 175 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3阻抗 (Ohm)
5051516567676767ऄ容 pF/m
0,890,880,880,70,70,70,70,7传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

1,31,92,85,43,55,25,29100 MHz
1,92,747,95,27,37,312200 MHz
3,14,46,612,9912,612,621,2500 MHz
4,15,78,417,31216,816,827,5800 MHz
4,46,39,318,91318,818,830,5950 MHz
-----2323371350 MHz
-----27,727,7431750 MHz
-----30,230,247,52050 MHz

最小ৈ构回波损৴ (dB)
282826263032323030 及 300 MHz
2525232330323230300 及 600 MHz
2323212128303025600 及 960 MHz
----25272723960 及 1750 MHz

 
DC电阻 在 20°C

12,55,6227,318,518,547内导体 最大值 Ohm/km
1233,16,5111123外导体 最大值 Ohm/km

 
屏蔽效率 (dB)

1101101101108080807550 及 100 MHz ≥
11011011011085858575100 及 500 MHz ≥
11011011011085858575500 及 1000 MHz ≥
110110110110807878751000 及 2050 MHz ≥

 
否否否否G622010BG622015BG670011AG670009A邮局认证

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● BK地下ऄ：宽带ऄ，অ合FTZ 15 TV 11（ऄઢऄ）
● AL=支，ALPR=ৼ懜ਔ，两வ有支涂层，BK电缆=宽带ପऄ，Cu=ୢ，CuR=ୢ䐁接，

CuW=ୢ包ୖ，F=ਔ，G=ৃ，PE=ৼ◢䏦，PEH=中ॱ্ৼ◢䏦，PVC=ৼ㾚◢䏦

Master: '40135',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L135_1</p>'

同ऄ
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SAT-Coaxial Cables
最高达 2150 MHz，用于卫星接收器，双重屏蔽
 

 

 
QUADRO 4x0.7/2.9DUO 2x0.7/2.9SAT-MINI 11.65/7.2 ALG1,1/4,8类型
料号࣒4016940168401594015140150

 
电缆结构

0,6   ୢ0,65   ୢ0,8   ୢ1,6   ୢ1,1   斂୬ୢ内导体फ径 mm
3   微孔PE3   微孔PE3,5   微孔PE7,2   微孔PE5   微孔PE্फ径mm
-----ਯিோ
ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支外导体
ৃৃৃৃৃ
-----
PVCPVCPVCPEPVC外护套
गगग௲ग护套ோ
20,0 x 4,38,6 x 4,35,4 x 10,810,16,8外फ径  mm
8035406050最小弯曲半径  mm
8240628149୍  kg / km

 
电气特性

75 ± 375 ± 375 ± 375 ± 375 ± 3阻抗 (Ohm)
5555555555ऄ容 pF/m
0,80,80,820,820,8传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

8,98,983,75100 MHz
13,513,511,55,17,3200 MHz
222218,5913500 MHz
282823,511,817,2800 MHz
31,531,525,513,619,5950 MHz
37373116,823,51350 MHz
42,342,335,519,727,61750 MHz
45,945,939,522302050 MHz
50,450,44322,5312150 MHz

最小ৈ构回波损৴ (dB)
202027312830 及 300 MHz
1817253028300 及 600 MHz
1517203026600 及 960 MHz
--202824960 及 2050 MHz

 
DC电阻 在 20°C

5211036918内导体 最大值 Ohm/km
2622281220外导体 最大值 Ohm/km
-----最大标०ऄ压 (V)

 
屏蔽效率 (dB)

757578807550 及 100 MHz ≥
7575788575100 及 500 MHz ≥
7575758575500 及 1000 MHz ≥
75757578751000 及 2050 MHz ≥

 
否否否G622016BG670010A邮局认证
50,016,030,035,021,0ୢङ୍ kg/km

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● AL=支，ALPR=ৼ懜ਔ，两வ均有支涂层，Cu=ୢ，CuW=ୢ包ୖ，F=ਔ，

G=ৃ，PE=ৼ◢䏦，PEH=中ॱ্ৼ◢䏦，PVC=ৼ㾚◢䏦，vz=斂୬

Master: '40150',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L136_1</p>'

同ऄ
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Multimedia-Coaxial Cables
SAT 1.0/4.6GH，最高达2400MHz，用于数字电视，双重屏蔽，屏蔽性能 >90dB
 

 

 
安全区域地下内部/外部用作
1.0/4.6 GH-FRNC1.0/4.6 GH-2Y1.0/4.6 GH-Y类型
料号࣒401784017740176

 
电缆结构

1   ୢ带外ज1   ୢ带外ज1   ୢ带外ज内导体फ径 mm
4,6   微孔ৼ◢䏦，带外ज和PIB涂层4,6   微孔ৼ◢䏦，带外ज和PIB涂层4,6   微孔ৼ◢䏦，带外ज和PIB涂层্फ径mm
ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支ৼ懜ਔ，双வ斂支外导体
FRNCPEPVC外护套
௲ग护套ோࢱ
6,66,66,6外फ径  mm
454545允કङ弯曲半径  mm
404040୍  kg / km

 
电气特性

75 ± 175 ± 175 ± 1阻抗 (Ohm)
555555ऄ容 pF/m
0,850,850,8传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

5,85,85,8100 MHz
7,87,87,8200 MHz
12,512,512,5450 MHz
14,714,714,7600 MHz
17,217,217,2800 MHz
19,119,119,11000 MHz
26,226,226,21750 MHz
28,528,528,52050 MHz
31,331,331,32400 MHz

最小ৈ构回波损৴ (dB)
30303030 及 300 MHz
323232300 及 600 MHz
313131600 及 960 MHz
262626960 及 1750 MHz
3030301750 及 2400 MHz

 
DC电阻 在 20°C

181818内导体 最大值 Ohm/km
202020外导体 最大值 Ohm/km
---最大标०ऄ压 (V)

 
909090屏效ࣤ (dB) ≥
22,022,022,0ୢङ୍ kg/km

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)
 

注意
● ࣿ产中所ऀङ࣒料无斊澝无䪴树劮，不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞
● FRNC=ஊࣆ无勵埗性，PEE= 发泡ৼ◢䏦，PIB= ৼ异丁䏦，ALPR=ৼ懜ਔ，两வ均有支涂层

F=ਔ，G=ৃ，GH=ৃतࣤ88%
 

应用
● 铜内导线1.02，具有趋肤效应

৳䉸࢘和勵埗/固体复合型্体澞安在ࣟॴ弯曲半径中位不会发ࣿ改变澞
● 绝缘 4.6 mm Ø： - 特种PE复合物，气体注射发泡

传૿ବ度值୍大改/单个信号具有极传૿ବ度（如ऀ于多媒体）/抗৯化性ਈङ改/ੰ减损৴低2dB
● 绝缘具有类肤表面（表层光滑细腻）

৳䉸࢘及其他化学影响/最小ஊ抗公差± 2 Ohm /થ同ऄ可卷/以ॴ小ङ弯曲半径安时无扭ৈக/使ऀ多年几乎测不到信号传૿损৴/
ஔ了த剗效应之外，্介ૅଐ有⢹ਇ涂层（ࣔय़PIB复合࣒）/因此对室20° Cङ安条件，我们提供15年的衰减损耗保障

● 屏蔽
a）AL/PRਔ，ৼ懜ਔ，两வ有支涂层 或 b）斂୬ୢিৃ，屏蔽性能>90 dB

Master: '40176',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L138_1</p>'

同ऄ
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SAT-Coaxial Cables
用于数字电视，屏蔽性能>90dB / >95dB，用于卫星接收器，双重屏蔽
 

 

 
 内部内部地下内部内部/外部内部/外部内部用作
 1,0/4,61,0/4,61,6/7,01,1/5,00,8/3,50,7/4,50,7/2,9类型
料号࣒4001974001824001840017400854001640015 

 
电缆结构

 1
ୢ

1
ୢ

1,63
ୢ

1,1
ୢ

0,8
ୢ

0,75
斂୬ୢ

0,6
ୢ

内导体फ径 mm

 4,6   微孔PE，发
泡

4,6   微孔PE，发
泡

7,1   ৼ◢䏦，发
泡

4,8   ৼ◢䏦，发
泡

3,5   ৼ◢䏦，发
泡

4,5   ৼ◢䏦，发
泡

3   ৼ◢䏦，发泡্फ径mm

 ALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FGALPR-FG外导体
 -------
 ਔਔਔਔਔਔਔআ1 屏 - ALPR
 ৃৃৃৃৃৃৃআ2 屏 - ୢিৃ
 PEPEPEPVCPVCPVCPVC外护套
 गग௲गगगग护套ோ
 6,86,810,36,95,06,64,3外फ径  mm
 50506045503543最小弯曲半径  mm
 484611047324020୍  kg / km

 
电气特性

 75 ± 375 ± 375 ± 275 ± 275 ± 375 ± 375 ± 3阻抗 (Ohm)
 55555555536755ऄ容 pF/m
 0,80,80,850,80,80,660,8传播ବ度v/c

ੰ减 在 20°C
(db/100m)

 6,16,734,96,37,18,1100 MHz
 8,79,36,17,711,510,413,3200 MHz
 14,113,7911,617,116,820,9450 MHz
 -----25-800 MHz
 20,522,214,318,926,527,431,51000 MHz
 25,629,620,126,636,437,442,21750 MHz
 29,433,322,528,239,740,545,82050 MHz
 --2429,543,144,349,92250 MHz
 31,936-31,9-4555,52400 MHz

最小ৈ构回波损৴ (dB)
 --402535202030 及 300 MHz
 35353518351818300 及 600 MHz
 35353517301816600 及 960 MHz
 3030301530--960 及 1750 MHz

 
DC电阻 在 20°C

 999183611052内导体 最大值 Ohm/km
 21212114282229外导体 最大值 Ohm/km
 -------最大标०ऄ压 (V)

 
屏蔽效率 (dB)

 120115909590909550 及 100 MHz ≥
 1201159095909095100 及 500 MHz ≥
 1201159095909095500 及 1000 MHz ≥
 12011590959090951000 及 2050 MHz ≥

 
 17,017,032,025,09,09,012,5ୢङ୍ kg/km
 -------

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)

Master: '40015',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L139_1</p>'

同ऄ
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RGB-COAX-CY / RGB-COAX-(St)Y
传输电缆，用于彩色显示器
 

 

特性电缆结构
RGB-COAX-CY ... x0.37/1.5

技术数据
● ●基本款型 0.37/1.5或0.6/3.7 ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏涂料䃔࢘性ਈङૅ࣒澞

● 内ୂ为ୢ导体，实心，
导体Ø 0.37 mm

● 温度范围
固定安 -10°C ਙ +80°C
१动安 -5°C ਙ +50°C ● 发泡ৼ◢䏦্

● 外ୂ导体为斂୬ୢিৃ层● 互电容 67 nF/km
● 阻抗75 Ohm ● PVC护套，ோ为

3xRGB COAX款型 澝澝
5xRGB COAX款型 分别
澝澝澝ग澝௲

● 衰减
RGB-Coax 0.37/1.5
1 MHz = 2.0 dB/100m
2 MHz = 2.8 dB/100m
5 MHz = 4.0 dB/100m
10 MHz = 5.8 dB/100m
20 MHz = 8.4 dB/100m
50 MHz = 13.9 dB/100m
100 MHz = 19.8 dB/100m
200 MHz = 28.5 dB/100m
RGB-Coax 0.6/3.7
1 MHz = 1.1 dB/100m
2 MHz = 1.5 dB/100m
5 MHz = 2.5 dB/100m
10 MHz = 3.5 dB/100m
20 MHz = 4.5 dB/100m
50 MHz = 7.2 dB/100m
100 MHz = 10.4 dB/100m
200 MHz = 15.1 dB/100m

● 3或5ਯCoax款型 均以最佳ਭৎ合
● ਔ包
● 整体ৃ屏，斂୬ୢি，

最佳੮வतࣤ和排扰ি
● PVC外护套，௲
RGB-COAX-CY 3x0.37/1.5 + 3x0.25
● ऄৈ构如上，但ଐ有

3根ௌ外控制ਯি（3x0.25）
于ॱ中，棕澝澝ग

RGB-COAX-(St)Y ... x0.6/3.7 （有偏差）
● 内ୂ导体为ୢ导体，实心，

导体Ø 0.6 mm
● 外ୂ导体为斂୬或ୢিৃ层
● ਔ包
● ⸾料涂层支ঐ和排扰ি
● PVC外护套，或௲

● 最小弯曲半径
15x ऄफ径 Ø

 

应用
RGBऄଠऀ于传૿模拟和数字ંை信号澞
尤其可作为କ接ऄऀ于数据澝工३应ऀ（CAD澝ࢎ图像）以及ऄંࢦ播室澞三य़主信号（澝澝）均分别单ࣞ传૿澞可根据
应ऀ场合ଣ择基本款型或ଣ择带同ऄ澝或对०信号ਯিङ其他款型以实࣫强度澝水平或垂फ同步澞
 

  RGB-KOAX-(St)Y ... 0,6/3,7RGB-COAX-CY ... 0.37/1.5
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

RGB-Coax数目
n x mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

RGB-Coax数目
n x mm

物料编号

59,023,07,23 x 0,37/1,540145 278,066,016,03 x 0,6/3,740148
397,0102,019,05 x 0,6/3,74014989,060,58,23 x 0,37/1,5 + 3 x 0,2540147

89,036,09,05 x 0,37/1,540146
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RM01)

Master: '40145, 40148',  ProductGroup: 'PG2101',  Layout: '<p>L142_2</p>'

同ऄ

346
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1897年美国国家电器规范（NEC）正式出版，也被称为NFPA 
70。 NEC是美国国家级别唯一认可的电气设备编码。该编码
定义了火电触发规范。 每三年会将其更新一次，在2011年出
版了2012年版。NEC标准第670条“工业机械”中涵盖了
NFPA编码79号（工业机械电气标准）。 该标准引用了机器装
置电气设备上的基本要求。 生产商和机器设备所有者必须符合
该标准的要求，例如满足产品责任问题和保险方面的要求。

在美国运行机器设备也必须通过审批。 这可以通过设备投入运
行之前进行单独批准（例如在德国），也可以在美国认可的检
测机构进行。由现场的检验员最终决定是否可投入运行，检验
员并非必须为电气设备专家。 若怀疑机器有任何不符美国标准
的可能，检验员可强制机器临时停运。

NFPA 79： 2007年在章节12.2.7.3中规定“When part of a 
listed assembly suitable for the intended application, type 
AWM shall be permissible.”即作为组装成套设备的一部分且
用于指定目的时，允许使用AWM电缆。

但是还有一些应用至今仍没有相应的NFPA 79电缆。 例如用于
能源拖链或具有特殊结构的电缆。 在这方面曾出现业界的反对
及抗议。 NFPA作出了相应反应，并召开了专家委员会。 其结
果是，NFPA 79： 2012年版中，再次批准在特定条件下使用
AWM电缆。 和之前一样，不允许无限制地使用。 现在更多地
由生产商或设备安装调试人员承担应用的责任。 2007年版中
将第12.2.7.节彻底删除。 在新条款第12.9节中对所有建议进行
了总结。

综述
•  已获得认证（例如通过UL）的机器和设备，可继续按照之前

规范进行维修、更改或扩展。
•  新认证的机器和设备可继续按照之前规范进行制造。 可认可

其认证。
•  没有认证的新机器和设备在某些方面可能会对某些缆线有更

高要求（例如UL Listing）。 在此情况下，与相应认证机构
进行磋商十分重要。

HELUKABEL和柔电缆建议在多数情况下使用UL认证电缆。 更
多信息请电话垂询我们的技术部门。 +49 7150 92 09 -0.

2012年版NFPA 79
挑战及解决方案

完整原文

12.9   Special Cables and Conductors
12.9.1   Other listed cables and conductors shall be 

permitted where identified as suitable for the 
identified use

12.9.2   Appliance Wiring Material (AWM) shall be per-
mitted under 12.9.2.1 through 12.9.2.3

12.9.2.1   Where part of an assembly that has been identi-
fied for intended use

12.9.2.2   Where specified for use with approved equip-
ment and used in accordance with the equip-
ment manufacturers instructions.

12.9.2.3   Where its construction meets all applicable re-
quirements  
of sections 12.2 – 12.6 with modifications as 
folIows:

  (1) Stranded conductors with wire sizes smaller 
than those listed in 12.2.2 shall have a minimum 
of 7 strands.

  (2) Conductor insulation and cable jacket mate-
rials  
not specified in 12.3.1 have flame resistant 
properties  
in compliance with applicable standards for 
intended use such as FT2 (horizontal wire) flame 
test or VW-1 (Vertical Wire) flame test in ANSI/
UL 1581-2001, Reference Standard for Electrical 
Wires, Cables and Flexible Cords.

  (3) Minimum insulation thickness for single 
conductor  
AWM shall be as specified in 12.3.2. Minimum 
insulation thickness for conductors that are part 
of a multi conductor jacketed AWM cable shall 
be as specified by the AWM Style number and by 
the marked voltage rating of the cable.

  (4) AWM shall be marked in accordance with 
12.4.1,  
12.4.3 and 12.4.4. The legend shall include 
manufacturer‘s name or trademark, AWM 
style number, voltage rating (unless marking is 
prohibited by 12.4.2),  
wire gauge(s), temperature rating and flame 
resistance.  
Additional markings for properties such as oil, 
water, UV and chemical resistance identifiers 
shall be permitted  
where in compliance with applicable standards 
for intended use. Where markings alone are 
insufficient to identify for the intended applica-
tion, suitable information shall be included with 
the technical machine documentation.
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通过国际认证的电缆

PVC控制电缆UL/CSA

JZ-602 -5至+90 -40至+90 600 7.5x 4x X 356

JZ-603 -5至+90 -40至+90 600 7.5x 4x X X 358

TRAYCONTROL® 500 -5至+90 -40至+90 600 4x 4x X X 359

TRAYCONTROL® 530 -5至+90 -40至+90 600 5x 5x X X 361

JZ-600 UL/CSA -5至+80 -40至+80 1000 7.5x 4x X X X 362

JZ 604 TC TRAY CABLE  -5至+75 -25至+75 600 7.5x 7.5x X X X X 364

TRAYCONTROL® 600  -40至+90 600 5x 5x X X X X 366

H05VV-F/SJT -5至+60 -40至+60 300 7.5x 7.5x X X X 368

H05VV-F/SJT -5至+60 -40至+60 300 7.5x 7.5x X X X 369

H05VV-F/UL -5至+75 -40至+75 300/500 7.5x 7.5x X X X 370

FROR CEI 20-22 II -5至+70 -35至+70 300/500 10x 10x (X) 371

C.N.O.M.O -5至+80 -30至+80 500 15x 15x 372

JZ-602-CY -5至+90 -40至+90 600 10x 5x X X 373

JZ-603-CY -5至+90 -40至+90 600 10x 5x X X X 375

TRAYCONTROL® 500-C -5至+90 -40至+90 600 6x 6x X X X 376

JZ-600-Y-CY UL/CSA -5至+80 -40至+80 1000 10x 5x X X X X 378

JZ 604-FCY TC TRAY CABLE -5至+75 -25至+75 600 10x 10x X X X X X 380

JZ 604-YCY TC TRAY CABLE -5至+75 -25至+75 600 10x 10x X X X X X 381

TRAYCONTROL® 600-C  -40至+90 600 6x 6x X X X X X 382

PUR/TPE控制电缆UL/CSA

JZ-602-PUR -5至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X 384

JZ-602-PUR DC/AC -5至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X 386

JZ-600 PUR -5至+80 -40至+80 1000 7.5x 4x X X X 387

JZ-602-C-PUR -5至+80 -40至+80 600 10x 5x X X X X 389

JZ-600-YC-PUR -5至+80 -40至+80 1000 10x 5x X X X X 390

TRAYCONTROL® 
670 HDP / 670-C HDP  -40至+105 600 7.5x 7.5x X / X X X 392

无卤控制电缆UL/CSA

MEGAFLEX® 500 -30至+80 -40至+80 600 10x 4x X X X X 394

MEGAFLEX® 600 -30至+80 -40至+80 600 10x 4x X X X X 396

MEGAFLEX® 500-C -30至+80 -40至+80 600 10x 4x X X X X X 398

MEGAFLEX® 600-C -30至+80 -40至+80 600 10x 4x X X X X X 400

数据电缆UL/CSA

指令电缆UL (LiYY) -10至+80 -20至+80 300 15x 7.5x X X 403

指令电缆UL (LiYY) -10至+105 -20至+105 600 15x 7.5x X X 404

TRAYCONTROL® 300  -25至+105 300 6x 6x X X X 405

指令电缆UL (LiYY-TP)  -10至+80 -20至+80 300 15x 7.5x X X 407

TRAYCONTROL® 300 TP -25至+105 300 6x 6x X X X 409

VERTEILERFLEX，双认证 -5至+80 -30至+ 80 300/500 15x/7.5x 15x/7.5x (X) X X 411

指令电缆UL (LiYCY) -10至+80 -20至+80 300 15x 7.5x X X X 413

指令电缆UL (LiYCY) -10至+105 -20至+105 600 15x 7.5x X X X 415

TRAYCONTROL® 300-C -25至+105 300 6x 6x X X X X 416
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选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性中查看详细信息。
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通过国际认证的电缆

数据电缆UL/CSA

指令电缆UL (LiYCY-TP) -10至+80 -20至+80 300 15x 7.5x X X X 418

TRAYCONTROL® 300-C TP -25至+105 300 6x 6x X X X X 420

数据拖链电缆UL/CSA

JZ-602 RC -5至+90 -40至+90 600 7.5x 4x X X X X 423

MULTIFLEX 600 -5至+90 -40至+90 600 7.5x 7.5x X X X X X 424

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA -5至+80 -30至+80 600 7.5x 4x X X X X 425

JZ-HF-FCY -5至+80 -40至+80 1000 10x 5x X X X 426

JZ-602 RC -CY -5至+90 -40至+90 600 10x 5x X X X X X 427

MULTIFLEX 600-C -5至+90 -40至+90 600 10x 10x X X X X X X 428

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA -5至+80 -30至+80 600 7.5x 4x X X X X X 429

JZ-602 RC -PUR -5至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X X 430

MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 5x 3x X X X X X 431

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X X X 433

PURö-JZ-HF-FCP -5至+80 -40至+80 1000 10x 5x X X X X X 435

JZ-602 RC -C-PUR -5至+80 -40至+80 600 10x 5x X X X X X 436

MULTIFLEX 512® C-PUR UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X X X X 437

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 7.5x 4x X X X X X X 539

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 5x 3x X X X X X 441

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA -30至+80 -40至+80 600 5x 3x X X X X X X 443

SUPERTRONIC®-310-PVC -5至+80 -40至+80 300 5x 3x X X 445

SUPERTRONIC®-310-C-PVC -5至+80 -40至+80 300 7.5x 4x X X X 446

SUPERTRONIC®-330 PURö -30至+80 -40至+80 300 5x 3x X X X X X X 447

MULTISPEED® TRONIC-PUR -30至+80 -40至+80 300 7.5x 4x X X X X X X 448

SUPERTRONIC® 330 C-PURö -30至+80 -40至+80 300 7.5x 4x X X X X X X X 449

MULTISPEED® TRONIC-C-PUR -30至+80 -40至+80 300 7.5x 4x X X X X X X X 450

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR -30至+80 -40至+80 300 10x 5x X X X X X X X 451

电机、伺服、反馈电缆UL/CSA

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J -5至+80 -40至+80 1000 20x 10x X X X X X 453

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 
2YSLCYK-J -5至+80 -40至+80 1000 20x 10x X X X X X 455

TOPFLEX® MOTOR-EMV 103 -5至+70 -40至+80 1000 20x 10x X X X 457

TOPFLEX® 600 VFD -25至+90 600 6x 6x X X X X X 458

TOPFLEX® 650 VFD -25至+105 -25至+105 600 6x 6x X X X X X 459

TOPFLEX® 1000 VFD -25至+90 -25至+90 600 15x 7.5x X X X X X 460

TOPFLEX® EMV UV 2YSLC11Y-J -5至+80 -40至+80 1000 20x 10x X X X X X 461

TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 -30至+80 -40至+80 1000 20x 10x X X X X X 462

TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3 -30至+80 -40至+80 1000 20x 10x X X X X X 463

TOPSERV® PVC 108, 112, 119 -0至+60 -20至+80 1000 15x 5x X X 465

TOPGEBER 511 PVC -0至+60 -20至+80 30 15x 6x X X X 467

TOPSERV® PUR 109, 113, 121 -30至+80 -40至+80 1000 7.5x 4x X X X X X 468

TOPGEBER 512 PUR -30至+80 -40至+80 30 10x 6x X X X X X X 470

TOPSERV® 600 VFD -25至+90 -25至+90 600 7.5x 5x X X X X X X 472
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电机、伺服、反馈电缆UL/CSA

TOPSERV® 650 VFD -25至+105 -25至+105 600 7.5x 5x X X X X X X 473

TOPSERV® Hybrid -30至+80 -40至+80 1000 7.5x 4x X X /X X X 474

耐热电缆UL/CSA

SiHF UL/CSA  -50至+150 600 7.5x 4x X X X X 476

SiHF-C-Si UL/CSA  -50至+150 600 10x 5x X X X X X 478

耐候电缆&橡套电缆UL/CSA

橡套电缆/氯丁橡胶护套电缆  -40至+90 300 X X X X 480

H07RN-F/SOOW  -40至+90 600 10x 7.5x X X X X X 481

易卷电缆UL/CSA

TROMM-PUR®-H -40至+80 -50至+80 1000 6x 6x X X X X 483

单芯电缆UL/CSA

UL-Style 1007, CSA TR 64 -5至+80 -30至+80 300 10x 5x X X 485

UL-Style 1569, CSA TR 64 -5至+105 -30至+105 300 10x 5x X X 486

UL-Style 1015 -5至+105 -30至+105 600 10x 5x X X 487

THREENORM  +5至+70 -10至+70 600 6x X X X 488

FIVENORM  +5至+90 -40至+90 600 6x X X X X 490

THHN/THWN   / +90 600 8x 8x X X 493

PVC单芯电缆 -5至+80 -30至+80 300/300 6x X 494

HELUTHERM® 145 -35至+105 -55至+105 300 12.5x 4x X X X X X 495

HELUTHERM® 145 -35至+105 -55至+105 600 12.5x 4x X X X X X 496

UL-Style 3135   -60至+200 600 15x 15x X X X 497

Single 600-J/-O -5至+90 -40至+90 600 7.5x 4x X X X 498

Single 600-CY -J/-O -5至+90 -40至+90 600 7.5x 4x X X X X 499

TOPFLEX® 302 / 302-UL -15至+80 -40至+80 0.6/1 kV 5x 5x X X /X 500

Single 602-RC -J/O -5至+90 -40至+90 600 7.5x 3x X X 501

Single 602-RC-CY -J/O -5至+90 -40至+90 600 7.5x 3x X X X 502

TOPFLEX® 304 / 304-C -5至+80 -40至+80 1000 5x 5x X /X X 503

MULTISPEED® 600-PUR -J/-O -30至+80 -40至+80 1000 5x 3x X X X X X 504

MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O -30至+80 -40至+80 1000 5x 3x X X X X X X 505

TOPFLEX® 301 / 301-C -15至+80 1000 7.5x 7.5x X X X /X X 506

英国标准电缆

HELUKABEL BS 5308-1  -20至+65 300/500 6x X X 508

HELUKABEL BS 5308-2  -20至+65 300/500 6x X X 509

HELUKABEL BS 5467  0至+90 -15至+90 0.6/1 kV 8x X X X 510

HELUKABEL BS 6724  0至+90 -20至+90 0.6/1 kV 8x X X X 511

通过国际认证的电缆
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选型表－拖链电缆

PVC拖链电缆UL/CSA

SUPERTRONIC®-310-PVC 5 5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 300V -5°至+80° UL/CSA 445

SUPERTRONIC®-310-C-PVC 5 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 300V -5°至+80° UL/CSA 446

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 100 7.5 x D 5 50 9百万 PP/PVC 600V -5°至+80° UL/CSA 425

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA 100 7.5 x D 5 50 9百万 PP/CU/PVC 600V -5°至+80° UL/CSA 429

JZ-HF-FCY 10 10 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 1000V -5°至+80° UL/CSA 426

JZ-602 RC 10 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 423

JZ-602 RC-CY 10 10 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 427

MULTIFLEX 600 10 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 424

MULTIFLEX 600-C 10 10 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 428

PUR & TPE拖链电缆UL/CSA

SUPERTRONIC®-330 PURö 15 5 x D 4 10 1千1百万 PP/PUR 300V -30°至+80° UL/CSA 447

SUPERTRONIC®-330 C-PURö 15 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 300V -30°至+80° UL/CSA 449

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 30 10 x D 4 50 1千1百万 PP/CU/PUR 300V -30°至+80° UL/CSA 451

JZ-602 RC-PUR 15 7.5 x D 3 10 9百万 PVC/PUR 600V -5°至+80° UL/CSA 430

JZ 602 RC-C-PUR 15 10 x D 3 10 9百万 PVC/CU/PUR 600V -5°至+80° UL/CSA 436

PURö-JZ-HF-FCP 15 10 x D 3 10 9百万 PVC/CU/PUR 1000V -5°至+80° UL/CSA 435

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 100 5 x D 4 10 1千1百万 PP/PUR 600V -30°至+80° UL/CSA 431

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA 100 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 600V -30°至+80° UL/CSA 437

MULTISPEED®-TRONIC-PUR 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/PUR 300V -30°至+80° UL/CSA 448

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/CU/PUR 300V -30°至+80° UL/CSA 450

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/PUR 600V -30°至+80° UL/CSA 433

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA 450 7.5 x D 5 50 1千1百万 PP/CU/PUR 600V -30°至+80° UL/CSA 439

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA 450 5 x D 5 50 1千1百万 PP/TPE 600V -30°至+80° UL/CSA 441

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA 450 5 x D 5 50 1千1百万 PP/CU/TPE 600V -30°至+80° UL/CSA 443

拖链专用单芯电缆UL/CSA

SINGLE 602-RC-J/-O 5 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 501

SINGLE 602-RC-CY-J/-O 5 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 600V -5°至+90° UL/CSA 502

MULTISPEED® 600-PUR-J/-O 450 5 x D 5 50 1千1百万 Poly/PUR 1000V -30°至+80° UL/CSA 504

MULTISPEED® 600-C-PUR-J/-O 450 5 x D 5 50 1千1百万 Poly/CU/TPE 1000V -30°至+80° UL/CSA 505

TOPFLEX® 301 5 7.5 x D 2 10 1千万 PVC/PUR 1000V -15°至+80° UL/CSA 506

TOPFLEX® 301 C 5 7.5 x D 2 10 1千万 PVC/CU/PUR 1000V -15°至+80° UL/CSA 506

TOPFLEX® 304 5 5 x D 2 10 9百万 PVC/PVC 1000V -5°至+80° UL/CSA 503

TOPFLEX® 304 C 5 5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/PVC 1000V -5°至+80° UL/CSA 503
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一个循环是一次双倍运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效（请参见安装手册：拖链电缆装配规范，
页码1036和1037）。

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性及拖链电缆选型表中查看详细信息，
请参见页码1030和1031。
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选型表－拖链电缆

电机电缆&伺服电缆UL/CSA，拖链电缆专用

TOPSERV® 109 PUR 30 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 1000V -30°至+80° UL/CSA 468

TOPSERV® 113  PUR 30 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 1000V -30°至+80° UL/CSA 468

TOPSERV® 121 PUR 30 7.5 x D 4 10 1千1百万 PP/CU/PUR 1000V -30°至+80° UL/CSA 468

TOPSERV® 600 VFD 10 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/TPE 600V -25°至+90° UL/CSA 472

TOPSERV® 650 VFD 10 7.5 x D 2 10 9百万 PVC/CU/TPE 600V -25°至+90° UL/CSA 473

拖链电缆专用反馈电缆UL/CSA

TOPGEBER 512 PUR 30 10 x D 4 50 1千1百万 PP/CU/PUR 30V -30°至+80° UL/CSA 470

TOPSERV® HYBRID PVC 5 7.5 x D 0,5 2 5百万 PP/PVC 1000V -30°至+80° UL/CSA 474

TOPSERV® HYBRID PUR 50 7.5 x D 5 30 5百万 PP/PUR 1000V -30°至+80° UL/CSA 474

一个循环是一次双倍运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效（请参见安装手册：拖链电缆装配规范，
页码1036和1037）。

选型表仅提供首要查找方向。
请您在目录相应页面的产品属性及拖链电缆选型表中查看详细信息，
请参见页码1030和1031。
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JZ-602
双重认证，控制电缆， 90°C，600 V，耐油，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ5ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 5ঝ，IEC 60228 5ঝ

● ●ࣔय़PVC ݏ制ऄ，অ合UL CSA
AWM I/II A/B Style 2587（্ܔ）
和CSA

৳䩳࣒澝合ۨ和冷却剂
● 外ݷੂܔङ৳ࡹડઍચ
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

PVC TI3ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
以及অ合UL 1581߶准，43ঝ 测试

● ਯি߶જ为௲ਯি，
٫କगރ号

● 标称电压
UL/CSA 600 V

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ●测试电压 3000 V ௰ݎ地ি在外ك（3ਯ及以上）
●● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合击穿电压 低 6000 V߂

● ●绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

ࣔय़ PVC YM5 外ܔ，
অ合 DIN VDE 0207 আ5ୂ分，
অ合UL 1581߶准 43ঝ

 
 
注意

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● （RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = 不٫௰ݎ地ি (OZ)● 耐辐射㓬
（ 80 Mrad߂） 80 x 106 cJ/kg߂ ● ઌޞબީޢࡨ否净ઍચ

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm²为单位

● ：型号为ىځث
JZ-602-CY

 

应用
UL-ઍચ以及 CSA ઍચङ߰ݏۅ制ऄ，ௌؔऄ压为600 V澞可ऀ于ݏ，ٽߑ制， କݏݎ制வߡ与ߑ器，ি以及其他ٗ业ગ备澞ଠऀ于؍
在ٴ䓓澝࢘䃔澝䉸࢘ङٗ作࣪境以及中ঈଠچङ߰ऀځۅ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU.
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

49,09,65,6202 x 0,583090 244,0129,711,5169 G 1,583104
319,0173,012,61612 G 1,58307558,014,05,9203 G 0,583091

69,019,06,4204 G 0,583092 451,0260,015,81618 G 1,583076
625,0360,018,31625 G 1,58307784,024,06,9205 G 0,583093

123,034,07,5207 G 0,583094 840,0490,021,41634 G 1,583078
1032,0590,023,31641 G 1,583079140,038,48,3208 G 0,583100

177,043,28,9209 G 0,583101
 

115,048,07,8142 x 2,583060
192,058,09,82012 G 0,583095 143,072,08,5143 G 2,583061
256,086,012,02018 G 0,583096 185,096,09,3144 G 2,583062
358,0120,014,32025 G 0,583097 221,0120,010,4145 G 2,583063
487,0163,016,52034 G 0,583098 293,0168,011,5147 G 2,583064
580,0197,017,92041 G 0,583099 429,0216,013,9149 G 2,583065

 

53,019,26,3182 x 183080 563,0288,015,21412 G 2,583066
854,0432,018,71418 G 2,58306761,027,06,6183 G 183081

74,038,47,2184 G 183082 914,0456,018,71419 G 2,583068
1188,0600,022,21425 G 2,58306961,027,06,6183 x 183565

90,048,07,9185 G 183083
 

232,0115,09,7123 G 483051
130,067,08,7187 G 183084 298,0154,010,6124 G 483052
144,076,89,5188 G 183102 358,0192,011,8125 G 483053
180,086,410,4189 G 183103 460,0269,013,1127 G 483054
198,0115,211,21812 G 183085

 

360,0173,011,3103 G 683041
274,0173,014,11818 G 183086 402,0231,012,5104 G 683042
384,0240,016,81825 G 183087 484,0288,013,9105 G 683043
494,0326,019,51834 G 183088 630,0403,015,4107 G 683044
508,0394,021,21841 G 183089

 

535,0288,014,783 G 1083031
 

73,028,86,8162 x 1,583070 653,0384,016,384 G 1083032
94,044,07,2163 G 1,583071 786,0480,018,385 G 1083033

117,058,07,9164 G 1,583072 1100,0672,020,287 G 1083034
140,072,08,7165 G 1,583073
186,0101,09,7167 G 1,583074

 

 

Master: '83090',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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JZ-602
双重认证，控制电缆， 90°C，600 V，耐油，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

640,0307,018,862 x 1683020 3307,02016,036,82/03 G 7083007
4254,02688,040,92/04 G 7083008810,0461,020,263 G 1683021

1045,0615,022,364 G 1683022 5661,03360,045,62/05 G 7083009
 

1260,0768,024,965 G 1683023 4867,02736,040,93/03 G 9583010
1760,01075,027,567 G 1683024 5762,03648,045,63/04 G 9583015

 

1180,0720,024,043 G 2583011 7208,04560,050,73/05 G 9583016
 

1507,0960,026,944 G 2583012 5580,03456,048,14/03 G 12083017
1858,01200,031,945 G 2583013 7280,04608,053,34/04 G 12083018
2830,01680,033,047 G 2583014 8692,05760,058,94/05 G 12083019

 

1590,01008,026,223 G 3583001
2123,01344,029,724 G 3583002
2612,01680,033,025 G 3583003

 

2652,01440,031,913 G 5083004
3058,01920,035,614 G 5083005
4093,02400,039,715 G 5083006

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '83090',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: 'L103'
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JZ-603
多重认证控制电缆，耐油，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，অ合
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，
অ合，ܔ外৳٫
DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和ULઁ2587ࠀ

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及আ43ঝ，অ合UL-߶准1581

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
DIN VDE 0482-332-1-2澝݇߿
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）澝
UL VW-1澝CSA FT1

● 温度范围
HAR
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +70°C
UL/CSA
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁؔ
௲িਯ，କगރ号

● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及以上িਯ）
● / অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳

DIN EN 60811-404，UL߶准1581আ50.182
ୂ分

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● ࣔय़ PVC TM5 ৳型外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
及আ43ঝ，UL-߶准1581

● 标称电压
HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

 
注意

● 测试电压 3000 V ● （RAL 7001）ܔࢱ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = 不٫௰ݎ地ি（OZ）● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ٫জ߶

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ：型号为ىځث
JZ-603-CY

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
UL-CSA-HARઍચङऄ为۱߄公司ݕ供了出口ਙ世उ任何અङ߄利આ决ࠄސ澞主为出口৲ગઋ，ऀ于ٽߑ澝ݏ制澝ࣿ产ি及其他
ٗ业ગ备中澞些ऄଠऀ于܈受ځࠑߑ力ٷ可ਘं动ङ߰ऀځۅ场合，ऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内࣪境，但不ଠऀ于ர天࣪境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

52,09,65,8202 x 0,583704 742,0326,020,31834 G 183679
885,0394,022,41841 G 18368063,014,06,1203 G 0,583650

69,019,06,7204 G 0,583651 1071,0480,024,31850 G 183681
1265,0586,026,81861 G 18368287,024,07,3205 G 0,583652

119,034,08,8207 G 0,583653
 

91,028,87,4162 x 1,583707
198,058,011,12012 G 0,583654 110,043,08,0163 G 1,583683
266,086,012,92018 G 0,583655 141,058,08,7164 G 1,583684
380,0120,016,02025 G 0,583656 167,072,09,8165 G 1,583685
508,0163,017,72034 G 0,583657 225,0101,011,9167 G 1,583686
594,0197,019,52041 G 0,583658 361,0173,014,51612 G 1,583687
715,0240,021,32050 G 0,583659 518,0259,017,41618 G 1,583688
840,0293,023,82061 G 0,583660 730,0360,021,31625 G 1,583689

 

66,014,46,1192 x 0,7583705 945,0490,024,11634 G 1,583690
1135,0591,026,21641 G 1,58369176,022,06,5193 G 0,7583661

85,029,07,1194 G 0,7583662 1381,0720,028,81650 G 1,583692
1640,0878,031,51661 G 1,583693113,036,07,9195 G 0,7583663

144,050,09,5197 G 0,7583664
 

125,048,09,1142 x 2,583708
245,086,011,61912 G 0,7583665 169,072,09,9143 G 2,583694
327,0130,013,91918 G 0,7583666 209,096,011,0144 G 2,583695
466,0180,017,11925 G 0,7583667 256,0120,012,0145 G 2,583696
626,0245,019,11934 G 0,7583668 340,0168,014,6147 G 2,583697
747,0296,020,91941 G 0,7583669 579,0288,018,11412 G 2,583698
896,0360,023,01950 G 0,7583670 851,0432,022,11418 G 2,583699

1070,0439,025,31961 G 0,7583671 1175,0600,026,51425 G 2,583700
 

70,019,26,4182 x 183706 1529,0816,029,91434 G 2,583701
2290,01200,035,21450 G 2,58370288,029,06,8183 G 183672

99,039,07,5184 G 183673 2724,01464,038,41461 G 2,583703
132,048,08,4185 G 183674
170,067,010,0187 G 183675
285,0115,012,51812 G 183676
405,0173,014,71818 G 183677
570,0240,018,01825 G 183678

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '83704',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 500
柔㓬，耐油，开放式布线TC-ER，PLTC-ER，ITC-ER，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ● ●PVCݏ制ऄঅ合

UL߶准1277 和 UL߶准2277
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合CSA FT4

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PVCਯি্，٫ଥؿޢ௺外كܔ
● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ号

测试● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及多িਯ）
● 标称电压

TC 600 V
AWM 1000 V
TC力发ऄߑ (WTTC) 1000V

● UL:TC-ER，PLTC-ER (AWG 18 - AWG
12)，
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12)，MTW, NFPA
79
2012，WTTC 1000V，DP-1，OIL RES I &
II，
90°Cٴ䓓/75°C䉸࢘，
NEC 336澝392澝501 Class 1 Div. 2݇߿
ܻ压ौݬડঅ合 UL 1277
CSA：
c（UL） CIC-TC FT4， CSA AWM I/II A/B
FT4

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜك
● ࣔय़PVC外ܔ
● （RAL 7001）ܔࢱ

● 测试电压 3000 V ● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ
● 最小弯曲半径

१动؍ 4x ऄफڬØ
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 耐辐射㓬

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅސ便
可按提供
● ٫ਯ（DC）
● ٫ਯ（AC）
● ௲۪TPE外ܔ

 

应用
HELUKABEL®TRAYCONTROL®500-Cީ▲ۅ߰澝ى٫和৳ङݏ制ऄ澞TC-ER澝PLTC-ER和ITC-ERङࣔু࠺合使࠴ऄঅ合NFPA79
2012，可ऀ于ٗ业厂۰和ગ备澞ઍચ可在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞其ॳ出ङ৳ۅ（OIL RES I & II）保ચ了
ૻङ使ऀخ命；ऀ在ٴ䓓，࢘䃔和䉸࣪࢘境ङٗ业ऀځ澞ऀځ਼ݐ：ࣿ产ি澝䍓厂澝ࠑߑ制ଭ澝ڐ关߱澝૿ଟ澝包ࠑߑ澝ࡖ૱ঈ੧业澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

58,09,86,62  x  200,50763079 80,025,27,82  x  161,3163107
86,037,88,23  x  161,316310861,014,67,03  x  200,50763080

76,019,57,54  x  200,50763081 115,050,38,84  x  161,3163109
126,062,99,65  x  161,316311089,024,48,15  x  200,50763082

120,034,18,77  x  200,50763083 164,075,510,26  x  161,3163112
171,088,010,57  x  161,3163113201,043,89,89  x  200,50763084

250,058,410,112  x  200,50763085 201,0100,711,18  x  161,3163114
237,0113,212,09  x  161,3163115295,087,612,918  x  200,50763086

362,0121,715,725  x  200,50763087 259,0125,812,410  x  161,3163116
301,0151,013,612  x  161,3163117

 

68,018,57,32  x  180,96363088
365,0176,114,514  x  161,316311888,027,87,63  x  180,96363089
379,0188,715,215  x  161,316311998,037,08,24  x  180,96363090
405,0201,316,016  x  161,3163120116,046,38,95  x  180,96363091
443,0226,416,418  x  161,3163121149,064,89,67  x  180,96363092
458,0239,016,619  x  161,3163122186,083,211,09  x  180,96363093
491,0251,617,220  x  161,3163123199,092,511,610  x  180,96363094
564,0314,518,925  x  161,3163124245,0111,012,212  x  180,96363095
629,0339,619,327  x  161,3163125292,0138,713,515  x  180,96363096
701,0377,320,030  x  161,3163126306,0147,913,616  x  180,96363097
775,0427,622,534  x  161,3163127366,0166,415,018  x  180,96363098
946,0503,123,540  x  161,3163128384,0175,715,119  x  180,96363099
967,0515,724,041  x  161,3163129451,0231,217,425  x  180,96363100

1137,0628,826,150  x  161,3163130521,0249,617,727  x  180,96363101
1345,0767,227,561  x  161,3163131625,0314,419,734  x  180,96363102

 

100,040,08,92  x  142,0863132684,0342,020,137  x  180,96363103
744,0379,021,041  x  180,96363104 112,060,09,23  x  142,0863133

141,080,010,14  x  142,0863111933,0462,324,050  x  180,96363105
1095,0564,025,261  x  180,96363106 152,0100,010,95  x  142,0863164

 

 

Master: '63079',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 500
柔㓬，耐油，开放式布线TC-ER，PLTC-ER，ITC-ER，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

205,0120,011,56  x  142,0863165 387,0202,015,04  x  105,2663188
473,0252,516,35  x  105,2663189216,0140,012,07  x  142,0863166

312,0180,014,79  x  142,0863167 607,0353,517,77  x  105,2663190
771,0454,520,69  x  105,2663191378,0200,015,810  x  142,0863168

434,0240,016,412  x  142,0863169 1061,0606,024,112  x  105,2663192
1528,0959,527,219  x  105,2663193550,0320,018,016  x  142,0863170

616,0359,018,918  x  142,0863171
 

420,0241,117,03  x  88,3763194
634,0380,019,019  x  142,0863172 662,0321,419,24  x  88,3763195
817,0500,023,025  x  142,0863173 784,0401,821,05  x  88,3763196

 

132,063,09,72  x  123,3163174
 

701,0383,119,53  x  613,363197
177,095,010,23  x  123,3163175 908,0510,722,44  x  613,363198
201,0127,011,24  x  123,3163176 1149,0638,424,55  x  613,363199
274,0159,012,35  x  123,3163177

 

1061,0610,624,43  x  421,262802
315,0191,013,66  x  123,3163178 1366,0814,127,04  x  421,262803
353,0222,013,97  x  123,3163179 1631,01017,629,95  x  421,262804
476,0286,016,49  x  123,3163180

 

1480,0967,728,23  x  233,662805
613,0381,018,312  x  123,3163181 1922,01290,331,44  x  233,662806
783,0508,019,816  x  123,3163182 2363,01612,834,65  x  233,662807
918,0604,022,319  x  123,3163183

 

2397,01624,035,64  x  142,362808
961,0636,023,120  x  123,3163184

 

2938,02031,038,74  x  1/052,962809
1236,0794,025,825  x  123,3163185  

3559,02584,042,14  x  2/067,362810 

213,0101,012,22  x  105,2663186  

4181,03256,049,44  x  3/084,462811
283,0151,512,93  x  105,2663187  

5747,04097,052,04  x  4/0106,762812
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '63079',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 530
TC-ER柔㓬控制电缆，彩色数字编码芯线
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ● ऄঅ合ࠤPVC ি ۅ߰●

UL߶准1277和UL߶准2277
温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

PVCਘࣂ和ஊۅࣆঅ合CSA FT4
●● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

ࣔय़PVCਯি্，٫ଥؿޢ௺外ज
● ਯি߶જ

2ਯ = ग
ਘ3ਯ = ਯি，
٫କग号

测试
● 定电压

TC 600 V
AWM 1000 V
TC力发ऄߑ(WTTC) 1000 V

● UL：TC-ER，PLTC-ER (AWG 18 - AWG
12)，
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12)，MTW, NFPA
79
2012，WTTC 1000V，DP-1，OIL RES I &
II，
90°Cٴ䓓/75°C䉸࢘，অ合 NEC 336澝392澝
501 Class 1 Div. 2 ，ܻ压冲击ડ UL 1277

● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
● ৎ合，ޗ填މ
● 分ஜك

● 测试电压 3000 V ● ࣔय़ PVC 外ܔ
● 最小弯曲半径

5x ऄफڬ Ø
● （RAL 7001）ܔࢱ

● CSA：
c(UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II
A/B FT4

 
注意
可按提供
● ߄澝௲澝௰۪ࠧਯি
● ௲۪TPE外ܔ

 

应用
TRAYCONTROL® ݏ۪ࡶ澝फࡶNFPA79 2012ऀ作交݇߿ऄ可࠴合使ু࠺制ऄ澞TC-ER澝PLTC-ER和ITC-ERङࣔݏङ৳澝ۅ߰▲530ީ
制ऄ，ઍચ可在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞其ॳ出ङ৳ۅ（OIL RES I & II）保ચ了ૻङ使ऀخ命；ऀ在
产ি澞ࣿ，ٽߑ，业ٗ૱ࡖ ：ऀځ਼ݐ澞ऀځ境下ङٗ业࣪࢘䃔和䉸࢘，䓓ٴ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

68,019,07,0182 x 166840 80,025,07,5162 x 1,3266862
86,038,07,8163 G 1,326686388,029,07,1183 G 166841

98,038,08,0184 G 166842 115,051,08,5164 G 1,3266864
126,063,09,3165 G 1,3266865116,048,08,6185 G 166843

149,067,09,3187 G 166844 171,089,010,1167 G 1,3266866
237,0114,011,7169 G 1,3266867186,086,010,7189 G 166845

199,096,011,61810 G 166846 259,0127,012,41610 G 1,3266868
301,0152,012,91612 G 1,3266869245,0115,011,91812 G 166847

292,0144,013,21815 G 166848 379,0190,015,01615 G 1,3266870
405,0203,015,21616 G 1,3266871306,0154,013,31816 G 166849

366,0173,014,61818 G 166850 443,0228,015,91618 G 1,3266872
458,0241,016,01619 G 1,3266873384,0182,014,71819 G 166851

451,0240,017,01825 G 166852 564,0317,018,61625 G 1,3266874
629,0342,019,01627 G 1,3266875521,0259,017,41827 G 166853

590,0317,018,71833 G 166854 758,0418,020,41633 G 1,3266876
775,0431,020,51634 G 1,3266877625,0326,019,31834 G 166855

744,0394,020,71841 G 166856 967,0520,023,41641 G 1,3266878
972,0532,024,11642 G 1,3266879758,0403,020,81842 G 166857

917,0470,023,01849 G 166858 1132,0621,025,51649 G 1,3266880
1137,0634,025,61650 G 1,3266881933,0480,023,51850 G 166859

1095,0624,024,91861 G 166860 1345,0773,027,21661 G 1,3266882
1376,0824,028,51665 G 1,32668831125,0624,025,61865 G 166861

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '66840',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103_1'
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JZ-600 UL/CSA
柔㓬，数字编码，1000 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ PVC ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276 part 627，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，٫্
্厚چଠऀ于1 kV，অ合
UL߶准758 Style 21179

，ڠۅ৳
ۅ؆化৳/৳
参ߐ܉信ێ੮

● ৳ভ外ি（߄٫௲ܔ）● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及আ43ঝ，অ合UL߶准1581

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293 ङઁؔ

௲িਯ，କगރ号
● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

测试
● ௰ݎ地ি在外ك（߿ 3及多িਯ） ● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合 DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
UL VW1，CSA FT1

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● িਯ以߂佳ਭ分كৎ合
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
及আ43ঝ，অ合UL߶准1581

● 测试电压 4000 V
●  

注意
击穿电压 ߂低 8000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ௲ܔ（RAL 9005）
（RAL 7001）ࢱ۪ ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ٫জ߶● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ：型号为ىځث
JZ-600-Y-CY UL/CSA

 

应用
ޗ力且ځ伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑ澝ॱલ和ୖࣿ产厂及ୖ厂澞ଠऀ于在中ঈ؍澝૿ଟ٫和ࣿ产ি，ગ备ٽ૱制ݏ和ࡹऄ٢ি于࠴
下ऄ澞ࡊऄ۪ڔ澞不合ଠऀ作फⷃ（ܔ௲߄，؍固ؔ）外内以及ङ࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ऀځۅ制动ङ߰ڠ
ਯিٝ੧号，即便只剥ރڐ厘জ，其号ु也ޣߢઍ澞ਯি号ٝ߶ࡨ下划ি，以ହ免ࢌ乱澞地িਯি位于外ك中澞௲ङࣔ࠺PVC外ܔ可
৳ভ外ি૽ذ澞主ऀ于南ࠬ澝前ਲ৻和ܞ伯国؟澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

56,09,66,4202 x 0,511815 56,09,66,4202 x 0,511880
68,014,46,8203 G 0,51188168,014,46,8203 G 0,511816

100,019,07,6204 G 0,511817 100,019,07,6204 G 0,511882
117,024,08,2205 G 0,511883117,024,08,2205 G 0,511818

138,033,69,8207 G 0,511819 138,033,69,8207 G 0,511884
200,058,012,22012 G 0,511885200,058,012,22012 G 0,511820

276,086,014,42018 G 0,511821 276,086,014,42018 G 0,511886
335,0120,017,22025 G 0,511887335,0120,017,22025 G 0,511822

   

66,014,46,8192 x 0,751188866,014,46,8192 x 0,7511823
74,021,67,2193 G 0,7511824 74,021,67,2193 G 0,7511889

126,029,08,0194 G 0,7511890126,029,08,0194 G 0,7511825
140,036,08,8195 G 0,7511826 140,036,08,8195 G 0,7511891

190,050,010,7197 G 0,7511892190,050,010,7197 G 0,7511827
257,086,013,11912 G 0,7511828 257,086,013,11912 G 0,7511893

362,0130,015,61918 G 0,7511894362,0130,015,61918 G 0,7511829
486,0180,018,91925 G 0,7511830 486,0180,018,91925 G 0,7511895

  

80,019,27,4182 x 111831 80,019,27,4182 x 111896
96,029,28,0183 G 11189796,029,28,0183 G 111832

100,038,48,8184 G 111833 100,038,48,8184 G 111898
130,048,09,8185 G 111899130,048,09,8185 G 111834

170,067,011,7187 G 111835 170,067,011,7187 G 111900
290,0115,014,51812 G 111901290,0115,014,51812 G 111836

405,0173,017,31818 G 111837 405,0173,017,31818 G 111902
570,0240,021,11825 G 111903570,0240,021,11825 G 111838

   

95,029,08,4162 x 1,51190495,029,08,4162 x 1,511839
112,043,09,1163 G 1,511840 112,043,09,1163 G 1,511905

139,058,09,9164 G 1,511906139,058,09,9164 G 1,511841
170,072,011,0165 G 1,511842 170,072,011,0165 G 1,511907

225,0101,013,3167 G 1,511908225,0101,013,3167 G 1,511843
370,0173,016,61612 G 1,511844 370,0173,016,61612 G 1,511909

520,0259,019,71618 G 1,511910520,0259,019,71618 G 1,511845
730,0360,023,91625 G 1,511846 730,0360,023,91625 G 1,511911

 

 

Master: '11815, 11880',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L106_2'
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JZ-600 UL/CSA
柔㓬，数字编码，1000 V，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

160,048,09,4142 x 2,511847 160,048,09,4142 x 2,511912
175,072,09,9143 G 2,511913175,072,09,9143 G 2,511848

203,096,011,1144 G 2,511849 203,096,011,1144 G 2,511914
251,0120,012,4145 G 2,511915251,0120,012,4145 G 2,511850

330,0168,015,0147 G 2,511851 330,0168,015,0147 G 2,511916
553,0288,018,41412 G 2,511917553,0288,018,41412 G 2,511852

795,0432,022,01418 G 2,511853 795,0432,022,01418 G 2,511918
1110,0600,026,91425 G 2,5119191110,0600,026,91425 G 2,511854

   

180,077,011,4122 x 411920180,077,011,4122 x 411855
230,0115,012,3123 G 411856 230,0115,012,3123 G 411921

310,0154,013,8124 G 411922310,0154,013,8124 G 411857
410,0192,015,3125 G 411858 410,0192,015,3125 G 411923

540,0269,016,8127 G 411924540,0269,016,8127 G 411859
860,0461,022,91212 G 411860 860,0461,022,91212 G 411925

  

370,0173,014,1103 G 611861 370,0173,014,1103 G 611926
430,0230,015,6104 G 611927430,0230,015,6104 G 611862

650,0288,017,3105 G 611863 650,0288,017,3105 G 611928
860,0403,019,3107 G 611929860,0403,019,3107 G 611864

   

660,0288,016,583 G 1011930660,0288,016,583 G 1011865
790,0384,018,184 G 1011866 790,0384,018,484 G 1011931

960,0480,020,585 G 1011932960,0480,020,585 G 1011867
1300,0672,022,587 G 1011868 1300,0672,022,587 G 1011933

  

760,0461,019,663 G 1611869 760,0461,019,663 G 1611934
1100,0614,021,764 G 16119351100,0614,021,764 G 1611870

1600,0768,024,265 G 1611871 1600,0768,024,265 G 1611936
1890,01075,025,767 G 16119371890,01075,025,767 G 1611872

   

1450,0720,024,043 G 25119381450,0720,024,043 G 2511873
1600,0960,026,944 G 2511874 1600,0960,026,944 G 2511939

2050,01200,029,345 G 25119402050,01200,029,445 G 2511875
2900,01680,032,847 G 2511876 2900,01680,032,647 G 2511941

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '11815, 11880',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L106_2'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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JZ-604 TC TRAY CABLE
PVC动力电缆，开放式布线，NFPA79 2012，90°C，600 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360
আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC动力ऄ，অ合UL߶准1277
TRAY CABLE

PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

符合多种规范
TRAY CABLE也অ合下列߶准：
UL߶准758ङAWM-Style 2587和
CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90C 600 V

● ࣔय़ PVC 12 B ਯি্，
অ合UL߶准1581 ੮ 50.155，
TFF型অ合UL߶准 62(AWG 20-AWG 16)
THHW型অ合UL߶准 83 (≥AWG 14)

● ৳ভ外ি
 ● 温度范围

䓓࣪境ٴ
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +90°C
䉸࣪࢘境
१动؍ -5°C ਙ +75°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +75°C

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ号

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多）
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 ● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● ࣔय़ PVC 外ܔ
অ合UL߶准1277੮11.2 ● ：型号为ىځث

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE
JZ-604-YCY TC TRAY CABLE

● 标称电压 UL 600 V ● ௲ܔ（RAL 9005）
● 测试电压 3000 V ● ٫জ߶
● 击穿电压 ߂低 6000 V
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬØ
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
অ合২国NFPA79 2012，߰ۅऄ力ऄ，߂可ਙ600 V，ऀ于ٗ具和ગ备制ଭ中ङ۱ࠑߑ߄，ଠ合؍在ٴ䓓澝䉸࢘澝䃔࢘ङ࣪境，؍ڔݹڐ
以及ଳ内؍澞ऀ于地下؍以及在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

96,019,28,0182 x 169661 148,048,09,4142 x 2,569689
174,072,09,9143 G 2,569690112,029,08,4183 G 169662

134,039,09,2184 G 169663 218,096,010,8144 G 2,569691
257,0120,011,8145 G 2,569692162,048,010,0185 G 169664

212,067,011,7187 G 169665 383,0168,014,7147 G 2,569693
441,0192,016,0148 G 2,569694260,084,012,6189 G 169666

297,096,014,31810 G 169667 468,0216,016,0149 G 2,569695
507,0240,017,11410 G 2,569696374,0115,014,71812 G 169668

501,0173,017,11818 G 169669 571,0288,017,71412 G 2,569697
857,0432,020,81418 G 2,569698677,0240,020,31825 G 169670

976,0326,023,71834 G 169671 1267,0600,025,81425 G 2,569699
 

1268,0480,027,81850 G 169672 236,0115,011,0123 G 469700
 

112,029,08,4162 x 1,569673 289,0154,012,0124 G 469701
345,0192,013,2125 G 469702129,043,08,8163 G 1,569674

155,058,09,6164 G 1,569675 521,0269,016,5127 G 469703
710,0346,017,8129 G 469704189,072,010,5165 G 1,569676

246,0101,012,3167 G 1,569677 803,0461,019,91212 G 469705
1220,0691,024,21218 G 469706265,0115,013,3168 G 1,569678

317,0130,013,3169 G 1,569679
 

311,0173,012,5103 G 669707
332,0144,015,11610 G 1,569680 413,0230,014,5104 G 669708
384,0173,015,61612 G 1,569681 482,0288,015,8105 G 669709
540,0230,017,21616 G 1,569682 677,0403,017,3107 G 669710
604,0259,018,21618 G 1,569683

 

582,0288,017,283 G 1069711
885,0360,022,71625 G 1,569684 738,0384,018,984 G 1069712

1099,0489,025,31634 G 1,569685 919,0480,020,885 G 1069713
1315,0590,027,01641 G 1,569686 1202,0672,023,787 G 1069714
1524,0720,027,31650 G 1,569687
1927,0878,029,41661 G 1,569688

 

 

Master: '69661',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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JZ-604 TC TRAY CABLE
PVC动力电缆，开放式布线，NFPA79 2012，90°C，600 V，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

937,0461,021,063 G 1669715 3304,02016,037,62/03 G 7069729
4154,02688,042,02/04 G 70697301225,0614,023,964 G 1669716

1508,0768,026,365 G 1669717 5427,03360,048,42/05 G 7069731
 

1755,01075,028,867 G 1669718 4230,02736,041,83/03 G 9569732
 

1388,0720,024,943 G 2569719 5562,03648,047,03/04 G 9569733
6945,04560,052,53/05 G 95697341706,0960,027,444 G 2569720

2036,01200,030,345 G 2569721
 

5490,03456,046,04/03 G 12069735
2650,01680,033,147 G 2569722 7032,04608,051,54/04 G 12069736

 

1760,01008,027,123 G 3569723 8488,05760,056,54/05 G 12069737
 

2174,01344,029,824 G 3569724 8000,05760,058,0300 kcmil4 G 15059378
2716,01680,033,025 G 3569725

 

9000,07104,060,0350 kcmil4 G 18559379
 

2570,01440,033,213 G 5069726
3236,01920,036,714 G 5069727
3969,02400,041,515 G 5069728

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '69661',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 600
柔㓬，耐油，开放式布线 (TC-ER)，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ● ●PVC-ऄ力ऄঅ合

UL߶准1277和UL߶准2277
温度范围
UL/CSA TC -40°C ਙ +90°C
UL/AWM -40°C ਙ +90°C

PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4● ࣔय़ PVC ਯি্

٫ଥؿޢ௺外ज ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କग号

● ৳ভ外ি● 标称电压
TC 600 V
AWM 1000 V
WTTC 1000 V

● ௰ݎ地ি在߂外3，كਯ及多
测试● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● UL:

TC-ER, PLTC-ER（AWG 18 - AWG 12），
ITC-ER（AWG 18 - AWG 12），
UL WTTC, UL MTW,
NFPA 79 2012， Oil Res I （另可ݕ供
Oil Res II）， 90° C ٴ䓓 / 75° C 䉸࢘，
NEC Art.336, 392, 501, Class 1 Div. 2

● 分ஜك
● ࣔय़ PVC 外ܔ

● 测试电压 3000 V ● ௲ܔ（RAL 9005）
● 最小弯曲半径

5x ऄफڬ Ø
● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● CSA：
c(UL) CIC-TC FT4
CSA AWM I/II A/B FT4

 
注意
优䎯
● TC-ER，িࠤऄ٢ڔݹڐি
● এ单؍
● 出ङ߰ۅ

 

应用
অ合২国NFPA79 2012，߰ۅ动力ऄ，߂可ਙ600 V（WTTC 1000 V），ऀ于ٗ具和ગ备制ଭ中ङ۱ࠑߑ߄，ଠ合؍在ٴ䓓澝࢘䃔澝䉸࢘
ङ࣪境，؍ڔݹڐ以及ଳ内؍澞ऀ于地下؍以及在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

60,09,86,62  x  200,50762020 120,050,38,84  x  161,3162923
130,062,99,65  x  161,316292464,014,67,03  x  200,50762021

79,019,57,54  x  200,50762022 164,075,510,26  x  161,3162925
188,088,010,57  x  161,316292692,024,48,15  x  200,50762023

124,034,18,77  x  200,50762024 201,0100,711,18  x  161,3162927
238,0113,212,09  x  161,3162928210,043,89,89  x  200,50762025

263,058,410,112  x  200,50762026 259,0125,812,410  x  161,3162929
301,0151,013,612  x  161,3162930305,087,612,918  x  200,50762027

371,0121,715,725  x  200,50762028 356,0176,114,514  x  161,3162931
379,0188,715,215  x  161,3162932

 

68,018,57,32  x  180,96362902
405,0201,316,016  x  161,316293368,027,87,63  x  180,96362903
430,0226,416,418  x  161,316293497,037,08,24  x  180,96362904
450,0239,016,619  x  161,3162935116,046,38,95  x  180,96362905
481,0251,617,220  x  161,3162936147,064,89,67  x  180,96362906
564,0314,518,925  x  161,3162937186,083,211,09  x  180,96362907
629,0339,619,327  x  161,3162938199,092,511,610  x  180,96362908
701,0377,320,030  x  161,3162939250,0111,012,212  x  180,96362909
775,0427,622,534  x  161,3162940292,0138,713,515  x  180,96362910
946,0503,123,540  x  161,3162941306,0147,913,616  x  180,96362911
967,0515,724,041  x  161,3162942365,0166,415,018  x  180,96362912

1137,0628,826,150  x  161,3162943384,0175,715,119  x  180,96362913
1345,0767,227,561  x  161,3162944480,0231,217,425  x  180,96362914

 

100,040,08,92  x  142,0862945521,0249,617,727  x  180,96362915
625,0314,419,734  x  180,96362916 117,060,09,23  x  142,0862946

141,080,010,14  x  142,0862947684,0342,020,137  x  180,96362917
744,0379,021,041  x  180,96362918 152,0100,010,95  x  142,0862948

216,0120,011,56  x  142,0862949933,0462,324,050  x  180,96362919
1095,0564,025,261  x  180,96362920 255,0140,012,07  x  142,0862950

312,0180,014,79  x  142,0862951
 

80,025,27,82  x  161,3162921
378,0200,015,810  x  142,086295286,037,88,23  x  161,3162922

 

 

Master: '62020',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 600
柔㓬，耐油，开放式布线 (TC-ER)，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

434,0240,016,412  x  142,0862953 771,0454,520,69  x  105,2662975
1061,0606,024,112  x  105,2662976550,0320,018,016  x  142,0862954

616,0359,018,918  x  142,0862955 1528,0959,527,219  x  105,2662977
 

634,0380,019,019  x  142,0862956 615,0321,419,24  x  88,3762978
817,0500,023,025  x  142,0862957 768,0401,821,05  x  88,3762979

 

132,063,09,72  x  123,3162958
 

700,0383,119,53  x  613,362980
177,095,010,23  x  123,3162959 907,0510,722,44  x  613,362981
201,0127,011,24  x  123,3162960 1100,0638,424,55  x  613,362982
274,0159,012,35  x  123,3162961

 

1061,0610,624,43  x  421,262983
315,0191,013,66  x  123,3162962 1366,0814,127,04  x  421,262984
353,0222,013,97  x  123,3162963 1631,01017,629,95  x  421,262985
476,0286,016,49  x  123,3162964

 

1480,0967,728,23  x  233,662986
613,0381,018,312  x  123,3162965 1922,01290,331,44  x  233,662987
783,0508,019,816  x  123,3162966 2360,01612,834,65  x  233,662988
918,0604,022,319  x  123,3162967

 

2397,01624,035,64  x  142,362989
916,0636,023,120  x  123,3162968

 

2938,02031,038,74  x  1/052,962990
1286,0794,025,825  x  123,3162969  

3569,02584,042,14  x  2/067,362991 

213,0101,012,22  x  105,2662970  

4181,03256,049,44  x  3/084,462992
283,0151,512,93  x  105,2662971  

5747,04097,052,04  x  4/0106,762993
387,0202,015,04  x  105,2662972  

7591,04931,055,84  x  250 kcmil128,462994
473,0252,516,35  x  105,2662973  

8299,06985,064,34  x  350 kcmil181,962995
607,0353,517,77  x  105,2662974  

11549,09892,074,14  x  500 kcmil257,662996
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '62020',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA

N

367



H05VV-F/SJT
300 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，

٫AWGتؾ অ合 UL 62߶准
● ●PVCݏ制ऄ，অ合

DIN VDE 0285-525-2-11/
DIN EN 50525-2-11
IEC 60227-5 和 UL 62 ߶准
及 CSA 22.2 No. 49

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্，অ合

DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
和আ43ঝ，UL 62߶准
（੮50.182ࠀ，UL 1581߶准）
অ合CSA C22.2 No 49 SJT

测试
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ
CSA FT2

● 温度范围
HAR
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +70°C
UL/CSA
१动؍ -5°C ਙ +60°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +60°C

● ਯি߶જঅ合
DIN VDE 0293-308 单

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ਯি以߂佳ਭৎ合
● PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
及আ43ঝ，UL 62߶准
（੮ 50.182，UL 1581߶准）
অ合CSA߶准 C 22.2 No 49 SJT

● 标称电压
HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 300 V

● 测试电压 2500 V，5分୕
● 击穿电压 ߂低 5000 V
● 䍡花试ய 6000 V ● ௲澝ग۪ࢱܔ
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
力ځ伸ܞޗ，力下可ਘं१动ځࠑߑऄࣔ别ଠऀ于仪器ગ备，中ঈ࠴制ऄ，VDE-HAR-UL-CSAઍચ，专ऀ于出口及出口ગ备澞ݏPVCۅ߰࠴
ङऀځ，只થऄঅ合ગ备ब关ઁਸ，则也可ऀ于ऀ؟ગ备中䉸࢘和࢘䃔ङ࣪境，例ײ冰ঔ澝੬ߑ澝䟝ߑٴঈ澞થऄଠऀ于䏰楍和加ࢽગ
备，前ީݕऄ不会与ગ备ङ加ࢽफݎݎઇ且不会受到其他ڧ响۪加ࢽ澞࠴ऄ可固ؔ؍在؟具澝ஜލ墙澝तߡ和制ڏউߣ件ୌङ中
ॱ处澞不ଠ合ऀځ于ர天澝ٗ业厂۰（但可ऀ于ড়傪૱۪ঝ似场۱）和农场以及କݎ商ऀऄ动ٗ具澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
ச色

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
ச色

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

86,020,07,4௲2  x  171,0428034 150,050,59,5௲2  x  132,6328042
2  x  171,0428066ࢱ2  x  132,632807486,020,07,4ࢱ150,050,59,5

86,020,07,4ग2  x  171,0428050 150,050,59,5ग2  x  132,6328058
184,075,710,2௲3  x  132,632804398,030,07,9௲3  x  171,0428035

3  x  171,0428067ࢱ98,030,07,9 3  x  132,6328075ࢱ184,075,710,2
184,075,710,2ग3  x  132,632805998,030,07,9ग3  x  171,0428051

123,040,08,8௲4  x  171,0428036 229,0101,011,2௲4  x  132,6328044
4  x  171,0428068ࢱ4  x  132,6328076123,040,08,8ࢱ229,0101,011,2

123,040,08,8ग4  x  171,0428052 229,0101,011,2ग4  x  132,6328060
281,0126,212,5௲5  x  132,6328045146,050,09,6௲5  x  171,0428037

5  x  171,0428069ࢱ146,050,09,6 5  x  132,6328077ࢱ281,0126,212,5
281,0126,212,5ग5  x  132,6328061146,050,09,6ग5  x  171,0428053

   

204,080,110,8௲2  x  114,1728046106,031,78,1௲2  x  151,6528038
2  x  151,6528070ࢱ106,031,78,1 2  x  114,1728078ࢱ204,080,110,8

204,080,110,8ग2  x  114,1728062106,031,78,1ग2  x  151,6528054
128,047,58,7௲3  x  151,6528039 254,0120,111,6௲3  x  114,1728047

3  x  151,6528071ࢱ3  x  114,1728079128,047,58,7ࢱ254,0120,111,6
128,047,58,7ग3  x  151,6528055 254,0120,111,6ग3  x  114,1728063

315,0160,112,8௲4  x  114,1728048164,063,49,8௲4  x  151,6528040
4  x  151,6528072ࢱ164,063,49,8 4  x  114,1728080ࢱ315,0160,112,8

315,0160,112,8ग4  x  114,1728064164,063,49,8ग4  x  151,6528056
201,079,210,8௲5  x  151,6528041 393,0200,214,4௲5  x  114,1728049

5  x  151,6528073ࢱ5  x  114,1728081201,079,210,8ࢱ393,0200,214,4
201,079,210,8ग5  x  151,6528057 393,0200,214,4ग5  x  114,1728065

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '28034',  ProductGroup: 'PG2604',  Layout: '<p>L109_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA

368



H05VV-F/SJT
300 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ

অ合 UL 62߶准
● ●PVC ݏ制ऄ

DIN VDE 0285-525-2-11/
DIN EN 50525-2-11，IEC 60227-5 和
UL 62 ߶准 和 CSA 22.2 No. 49

PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ
CSA FT2

● PVC TI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及আ43ঝ，অ合UL 62߶准
（੮50.182，UL 1581߶准）
অ合CSA߶准 C 22.2 No 49 SJT

● 温度范围
HAR
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +70°C
UL/CSA
१动؍ -5°C ਙ +60°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +60°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308 ڦ
● ௰ݎ地ি，3ਯ及多

 
注意

● ਯি以߂佳ਭৎ合
● PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
及আ43ঝ，অ合UL 62߶准
（੮50.182，UL 1581߶准）
অ合CSA߶准 C 22.2 No. 49 SJT

● 标称电压
HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 300 V

● ，ோܫ以下ோ代ुଣ݇߿
બ填写؏މ࣒ޅ号：
0 = RAL 5015
1 = RAL 6018
2 = RAL 8003ࠖ
3 = RAL 1021௰
4 = RAL 3000
5 = RAL 2003ࠧ
6 = RAL 4005ভ
7 = 
8 = 仿古
其他ோ可ܷݕ供澞

● 测试电压 2500 V，5分୕
● 击穿电压 ߂低 5000 V
● 䍡花试ய 6000 V ● ோ可ܷؔ制ܔ
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● 耐辐射㓬

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
力ځ伸ܞޗ，力下可ਘं१动ځࠑߑऄࣔ别ଠऀ于仪器ગ备，中ঈ࠴制ऄ，VDE-HAR-UL-CSAઍચ，专ऀ于出口及出口ગ备澞ݏPVCۅ߰࠴
ङऀځ场合，只થऄঅ合ગ备ब关ઁਸ，则也可ऀ于ऀ؟ગ备中䉸࢘和࢘䃔ङ࣪境，例ײ冰ঔ澝੬ߑ澝䟝ߑٴঈ澞થऄଠऀ于䏰楍和加ࢽ
ગ备，前ީݕऄ不会与ગ备ङ加ࢽफݎݎઇ且不会受到其他ڧ响۪加ࢽ澞࠴ऄ可固ؔ؍在؟具澝ஜލ墙澝तߡ和制ڏউߣ件ୌङ
中ॱ处澞不ଠ合ऀځ于ர天澝ٗ业厂۰（但可ऀ于ড়傪૱۪ঝ似场۱）和农场以及କݎ商ऀऄ动ٗ具澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

86,020,07,42 x 171,043110x 150,050,59,52 x 132,633118x
184,075,710,23 G 132,633119x98,030,07,93 G 171,043111x

123,040,08,84 G 171,043112x 229,0101,011,24 G 132,633120x
281,0126,212,55 G 132,633121x146,050,09,65 G 171,043113x

   

204,080,110,82 x 114,173122x106,031,78,12 x 151,653114x
128,047,58,73 G 151,653115x 254,0120,111,63 G 114,173123x

315,0160,112,84 G 114,173124x164,063,49,84 G 151,653116x
201,079,210,85 G 151,653117x 393,0200,214,45 G 114,173125x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '3110x',  ProductGroup: 'PG2604',  Layout: '<p>L109_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA

N

369



H05VV-F/UL
500 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ，অ合UL 62߶准

● ●PVCݏ制ऄ
DIN VDE 0285-525-2-11/
DIN EN 50525-2-11，IEC 60227-5 和
UL 758 ߶准 AWM-Style 20195

PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ

DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 ●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
HAR
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +70°C
UL
१动؍ -5°C ਙ +75°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +75°C

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308 单
● ਯি以߂佳ਭৎ合

 
注意

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● 供ݕோ可ܷܔ

● 标称电压
HAR U0/U 300/500 V
UL U0/U 300/500 V

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ，ோܫ以下ோ代ुଣ݇߿
બ填写؏މ࣒ޅ号：
0 = RAL 9005௲
1 = RAL 9003ग
2 = RAL 5015
3 = RAL 6018
4 = RAL 8003ࠖ
5 = RAL 1021௰
6 = RAL 3000
7 = RAL 2003ࠧ
8 = RAL 4005ভ
9 = RAL 7001/7032ࢱ
其他ோ可ܷݕ供澞

● 测试电压 2500 V
● 击穿电压 ߂低 5000 V
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬ Ø
● 耐辐射㓬

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
力ङځ伸ܞޗ，力下可ਘं१动ځࠑߑऄࣔ别ଠऀ于仪器ગ备，中ঈ࠴制ऄ，VDE-HAR-AWMઍચ，专ऀ于出口及出口ગ备澞ݏPVCۅ߰࠴
，ગ备ࢽঈ澞થऄଠऀ于䏰楍和加ߑٴ澝䟝ߑ੬冰ঔ澝ײ䃔ङ࣪境，例࢘和࢘ગ备中䉸ऀ؟只થऄঅ合ગ备ब关ઁਸ，则也可ऀ于，ऀځ
前ީݕऄ不会与ગ备ङ加ࢽफݎݎઇ且不会受到其他ڧ响۪加ࢽ澞࠴ऄ可固ؔ؍在؟具澝ஜލ墙澝तߡ和制ڏউߣ件ୌङ中ॱ
处澞不ଠ合ऀځ于ர天澝ٗ业厂۰（但可ऀ于ড়傪૱۪ঝ似场۱）和农场以及କݎ商ऀऄ动ٗ具澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1850,014,46,42 x 0,753269x 15117,058,09,34 G 1,53279x
15144,072,010,45 G 1,53280x1860,021,66,83 G 0,753270x

1873,029,07,44 G 0,753271x
 

13152,072,010,03 G 2,53281x
1888,036,08,35 G 0,753272x 13192,096,010,94 G 2,53282x

 

1757,019,07,32 x 13273x 13243,0120,012,25 G 2,53283x
1773,029,07,83 G 13274x
1785,038,08,64 G 13275x
17105,048,09,45 G 13276x

 

1582,029,07,92 x 1,53277x
1595,043,08,43 G 1,53278x

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '3269x',  ProductGroup: 'PG2605',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL

370



FROR CEI 20-22 II
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢূৎিح体

অ合CEI 20-29 cl.5
● ●ࣔय़PVCۅ߰ܔऄ

۞大利߶准 CEI 20-22
অ合CEI20-22 IIۅ৳和ࡖ৳

● 有条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍- 35°C ਙ +70°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্
● 4ਯ及以内߄ோ߶જঅ合

HELUKABEL®JBோ代ु，
ਘ5ਯ其 ௲ਯি，
କगङރ印

● 标称电压
不ଋ5ਯ U0/U 450/750 V
ਘ7ਯ U0/U 300/500 V

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ௰ݎ地ি
● 测试电压 2000 V ● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
测试● ࣔय़ PVC 外ܔ
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

和IEC 60332-3ब似ࡣސડࡹ
● ，ঝ似于RAL 7035，ܔࢱ

٫印 CEI20-22 II● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg （80 Mrad）  

注意● 最小弯曲半径
10x ऄफڬ Ø ● G = ٫௰ݎ地ি

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

 

应用
ऽ名公司（FIAT澝COMAUঈ）࠴رऄऀ于ٽߑ和૿ଟ以及在ગ备ࣿ产ি和ࣔٗࠑߑ࠺३中ङࡹ和ݏ制ऩङ澞些ऄଠऀ于在中ঈࠑߑ
ܔ和މߕञ于ࣔय़্ڱ内，但不ଠऀ于ர天࣪境澞ङ࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合，ଠऀ于ऀځۅ制动ङ߰ڠޗ力且ځ伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځ
ङ区域中澞⥐ې件ߚથऄ也可ऀ于，ۅ৳和ࡖ৳ङױ澞凭借其ਧۅࣆ和ஊۅࣂਘ߄ઊ中થऄ੮࣫出具ࢮ在，މߕ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1785,029,08,53 G 160250 14190,072,011,33 G 2,560287
14215,096,012,34 G 2,56027017100,039,09,54 G 160251

17123,048,010,55 G 160252 14270,0120,012,65 G 2,560271
14350,0168,014,57 G 2,56027217160,067,010,87 G 160253

17270,0115,013,812 G 160254 14550,0288,018,012 G 2,560273
 

17380,0173,016,518 G 160255 12300,0154,014,04 G 460274
17500,0240,019,525 G 160256 12500,0269,016,07 G 460275
17560,0259,020,027 G 160284

 

10430,0230,016,04 G 660276
17700,0317,020,833 G 160285

 

8700,0384,019,04 G 1060277
17720,0326,021,034 G 160257

 

61000,0614,023,04 G 1660278
17800,0405,023,342 G 160258

 

41550,0960,028,04 G 2560279
171050,0480,025,050 G 160259  

22070,01344,031,04 G 3560280 

16105,043,09,63 G 1,560260  

12850,01920,037,04 G 5060281
16150,058,011,04 G 1,560261  

2/04000,02688,043,04 G 7060282
16190,072,012,05 G 1,560262  

3/05400,03648,050,04 G 9560283
16220,0101,012,57 G 1,560263
16350,0173,016,012 G 1,560264
16515,0259,018,818 G 1,560265
16705,0360,023,025 G 1,560266
16990,0490,026,034 G 1,560267
161005,0533,026,537 G 1,560286
161080,0605,029,542 G 1,560268
161330,0720,030,550 G 1,560269

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '60250',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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C.N.O.M.O
N0VV5-F 符合 NFC 32-206
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ৎ合ূୢি，অ合

NFC 32-013আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ
● ●ࣔय़ PVC ਯি্ ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ث੧业૱ࡖ国ࡣ݇߿
ङ߶准04-24-22ٽߑ ● ࣔय़ PVC ਯি্

测试● ਯি߶જ为۪௲，
٫କग号

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
●B 和 IEC60332-1ࡣސડࡹ ௰ݎ地ি

● 耐

ࡖ
切削，অ合਼ݐਘ
C.N.O.M.OङE 03.40.150N
（VDE 0472আ803ୂ份）

● 标称电压500 V ● িਯ以߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压 2000 V ● ࣔय़ PVC 外ܔ
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● ܔࢱ

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（80 Mrad）

 ● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø 注意

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● ܷ可供多ঝ型和تؾ澞
 

应用
些ऄީ专为ࡣ国ࡖ૱੧业ગઋङ，ऀ于؍在ٽߑગ备澝ࣿ产ি澝ٗ业澝ॱલ中以及ऀ于ୖࣿ产中澞些ऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力
下ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合，ଠऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内，但不ଠऀ于ர天࣪境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1850,014,46,22 x 0,7560000 14122,048,010,52 x 2,560034
14151,072,011,03 G 2,5600351859,021,66,63 G 0,7560001

1872,029,07,24 G 0,7560002 14191,096,012,04 G 2,560036
14244,0120,013,15 G 2,5600371887,036,08,05 G 0,7560003

18105,050,08,96 G 0,7560004 14292,0168,015,06 G 2,560038
14524,0288,018,012 G 2,56003918175,086,011,612 G 0,7560005

18267,0144,013,918 G 0,7560006
 

12178,077,010,42 x 460040
18404,0230,017,227 G 0,7560007 12230,0115,011,33 G 460041
18503,0288,019,736 G 0,7560008 12300,0154,012,84 G 460042
18670,0360,022,848 G 0,7560009 12362,0192,014,25 G 460043
18805,0439,024,960 G 0,7560010

 

10218,0115,011,62 x 660044
 

1756,019,06,52 x 160011 10325,0173,012,73 G 660045
1772,029,06,93 G 160012 10481,0230,014,24 G 660046
1784,038,07,74 G 160013 10584,0288,015,75 G 660047
17104,048,08,55 G 160014

 

8505,0194,015,02 x 1060048
17124,067,09,26 G 160015 8610,0288,016,63 G 1060049
17219,0115,012,412 G 160016 8736,0384,018,44 G 1060050
17314,0192,015,218 G 160017 8913,0480,020,95 G 1060051
17485,0308,018,727 G 160018
17620,0384,021,136 G 160019
17809,0480,024,348 G 160020
171000,0586,026,460 G 160021

 

1676,029,07,52 x 1,560022
1694,043,08,13 G 1,560023
16116,058,09,14 G 1,560024
16143,072,010,15 G 1,560025
16173,0101,011,06 G 1,560026
16307,0173,015,112 G 1,560027
16464,0263,017,918 G 1,560028
16629,0341,021,024 G 1,560029
16708,0372,021,827 G 1,560030
16985,0498,024,536 G 1,560031
161175,0641,028,448 G 1,560032
161415,0878,031,360 G 1,560033

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '60000',  ProductGroup: 'PG1501',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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JZ-602-CY
带屏蔽的双重认证控制电缆，耐油，EMC优化，90°C，600 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূিৎ合

অ合DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ及IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़ PVC ্ܔऄঅ合
UL AWM Style 10012（ਯি্）
Style 2587和CSA

৳䩳࣒澝合ۨ和冷却䃠澞
外ܔઍચପଋݷङ৳ࡹડ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

PVC TI3 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3，
অ合UL1581 ߶准 43ঝ  测试

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ号

● 标称电压
UL/CSA 600 V

● ●测试电压 3000 V ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多）
●● িਯ以߂佳ਭ分كৎ合击穿电压 ߂低 6000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● PVC YM5 ্内ܔ，
অ合 DIN VDE 0207আ5ୂ分  

注意● 斂୬ୢিৃى，
तࣤ为85%

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ࣔय़ PVC 外ܔ，YM5 অ合

DIN VDE 0207-আ5ୂ分，
及অ合 UL1581 ߶准 43ঝ

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● बঝ型ٝପଋ净ઍચࡹડ澞
ઌૄޞબ备“ࡨ净ઍચ”澞

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● （RAL 7001）ܔࢱ ● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ٫জ߶

● ：型号为ىޗځث
JZ-602

 

应用
UL和CSAઍચ߰ݏۅ制ऄ，߂可ਙ600 V，可ऀ于ࠑߑ加ٗ和ગ备ڏݟ，ଠ合在ٴ䓓澝䉸࢘澝࢘䃔和外࣪境中؍，ऀ于中ঈࠑߑિਾ澞专
为外୦为主ङࠑߑ制ଭ商৲ગઋ，ػ其ީ出口ਙ২国和加ܳ大澞厚厚ङৃى可保ચऄ्兼ۅؠङࡌ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

93,035,07,4202 x 0,582990 1203,0629,025,21634 G 1,582977
1588,0801,027,61641 G 1,582978124,042,07,7203 G 0,582991

133,047,08,2204 G 0,582992
 

173,096,010,1142 x 2,582959
153,056,09,0205 G 0,582993 220,0144,010,6143 G 2,582960
191,069,09,6207 G 0,582994 270,0148,011,6144 G 2,582961
243,087,011,2209 G 0,582995 329,0181,012,7145 G 2,582962
322,0108,012,32012 G 0,582996 428,0255,014,0147 G 2,582963
374,0145,014,72018 G 0,582997 580,0309,016,4149 G 2,582964
436,0240,017,02025 G 0,582998 761,0441,018,11412 G 2,582965
560,0312,021,42034 G 0,582999 1140,0570,022,21418 G 2,582966
663,0348,021,42041 G 0,583000 1551,0738,027,01425 G 2,582967

 

107,050,08,1182 x 182979
 

209,0120,011,2122 x 482954
130,060,08,5183 G 182980 310,0174,011,9123 G 482955
155,071,09,2184 G 182981 456,0230,013,3124 G 482956
181,088,010,1185 G 182982 532,0273,014,6125 G 482957
209,0111,010,8187 G 182983 737,0316,015,9127 G 482958
321,0139,012,7189 G 182984

 

318,0173,012,9102 x 682949
341,0184,014,11812 G 182985 411,0240,014,0103 G 682950
473,0260,016,61818 G 182986 572,0305,015,4104 G 682951
650,0349,019,71825 G 182987 732,0439,017,0105 G 682952
781,0486,022,61834 G 182988 961,0505,018,3107 G 682953

 

136,063,08,6162 x 1,582968
 

741,0350,016,383 G 1082945
165,080,09,2163 G 1,582969 988,0535,019,484 G 1082946
192,097,010,0164 G 1,582970 1202,0592,021,685 G 1082947
224,0119,011,0165 G 1,582971 1743,0810,023,987 G 1082948
273,0147,011,8167 G 1,582972

 

1088,0585,023,963 G 1682941
340,0182,014,0169 G 1,582973 1662,0740,026,464 G 1682942
461,0267,015,31612 G 1,582974
674,0374,018,51618 G 1,582975
950,0526,021,81625 G 1,582976

 

892,0531,024,71841 G 182989
 

 

Master: '82990',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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JZ-602-CY
带屏蔽的双重认证控制电缆，耐油，EMC优化，90°C，600 V，带米标

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

2021,0895,029,665 G 1682943 5899,03812,052,84/03 G 12082918
8010,05069,058,24/04 G 120829192720,01282,032,667 G 1682944

 

9205,05877,063,84/05 G 120829201947,01070,028,343 G 2582937
2591,01140,031,444 G 2582938
3197,01380,034,645 G 2582939
4530,01870,038,147 G 2582940

 

2701,01240,031,323 G 3582934
3277,01576,034,424 G 3582935
4530,01930,038,125 G 3582936

 

2870,01675,037,013 G 5082488
3960,02155,040,914 G 5082780
4371,02794,045,015 G 5082781

 

3647,02288,042,12/03 G 7082782
4882,03120,046,22/04 G 7082783
5876,03705,050,92/05 G 7082914

 

4751,03010,046,23/03 G 9582915
6368,04043,050,03/04 G 9582916
7843,05026,056,03/05 G 9582917

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '82990',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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JZ-603-CY
多重认证控制电缆，耐油，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূিୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ及IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，৳٫外ܔ，
অ合 DIN VDE 0285-525-2-51 /
DIN EN 50525-2-51和UL Style 2587

/ অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404，UL 1581 part 50.182

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
HAR
१动؍ -5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +70°C
UL/CSA
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及অ合UL 1581߶准 43ঝ 测试

●● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ号

● ௰ݎ地ি位于外ك
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压
HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● PVC 内ܔ
 
注意

● 斂୬ୢৃى，तࣤ为85%
● ࣔय़ PVC TM5 外৳，ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
及অ合 UL 1581߶准 43ঝ

● 测试电压 3000 V ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 击穿电压 ߂低 6000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● （RAL 7001）ܔࢱ ● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JZ-603

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

 

应用
UL-CSA-HARઍચङऄ为۱߄公司ݕ供了出口到世उ任何અङ߄利આ决ࠄސ澞主为出口৲ગઋ，ऀ于ٽߑ澝ݏ制澝ࣿ产ি及其他
ٗ业ગ备中澞些ऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动ङ߰ऀځۅ场合，ऀ于ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内࣪境，但不ଠऀ于ர天࣪境澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

90,041,08,0202 x 0,583709 560,0284,017,31818 G 183747
760,0387,021,11825 G 183748105,045,08,3203 G 0,583720

123,054,08,9204 G 0,583721 945,0500,023,51834 G 183749
1151,0578,025,51841 G 183750147,066,09,7205 G 0,583722

195,079,011,2207 G 0,583723 1300,0681,027,61850 G 183751
1500,0710,032,41861 G 183752276,0137,013,62012 G 0,583724

418,0156,015,42018 G 0,583725
 

144,064,09,6162 x 1,583712
504,0250,018,62025 G 0,583726 160,082,010,1163 G 1,583753
632,0316,020,82034 G 0,583727 210,099,011,0164 G 1,583754
750,0348,022,62041 G 0,583728 240,0123,012,3165 G 1,583755
968,0407,024,82050 G 0,583729 305,0148,014,2167 G 1,583756

1068,0520,026,02061 G 0,583730 482,0274,017,11612 G 1,583757
 

101,046,08,3192 x 0,7583710 611,0386,020,01618 G 1,583758
950,0531,024,01625 G 1,583759127,057,08,6193 G 0,7583731

155,063,09,4194 G 0,7583732 1200,0671,027,11634 G 1,583760
1400,0840,029,71641 G 1,583761180,076,010,1195 G 0,7583733

225,0100,011,9197 G 0,7583734 1665,0997,031,81650 G 1,583762
1852,01120,034,61661 G 1,583763326,0175,014,21912 G 0,7583735

457,0240,016,61918 G 0,7583736
 

189,0110,011,4142 x 2,583713
635,0306,020,01925 G 0,7583737 244,0148,012,0143 G 2,583764
805,0346,022,41934 G 0,7583738 296,0169,013,4144 G 2,583765
908,0403,024,01941 G 0,7583739 367,0220,014,6145 G 2,583766

1155,0470,026,21950 G 0,7583740 478,0284,017,2147 G 2,583767
1400,0550,030,01961 G 0,7583741 622,0470,021,21412 G 2,583768

 

113,054,08,6182 x 183711 1010,0572,024,81418 G 2,583769
1375,0740,029,81425 G 2,583770144,064,09,2183 G 183742

178,076,09,8184 G 183743 1893,01179,033,41434 G 2,583771
2666,01660,039,01450 G 2,583772205,089,010,7185 G 183744

263,0114,012,5187 G 183745 3077,01992,041,01461 G 2,583773
424,0186,015,11812 G 183746

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '83709',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 500-C
柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，开放式布线TC-ER，PLTC-ER，ITC-ER，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，AWGتؾ● ●PVCݏ制ऄঅ合

UL 1277 和 UL 2277 ߶准
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4● ࣔय़ PVC ਯি্

كܔ外௺ؿޢଥ߄ ●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293
௲ਯি，କग号

● 标称电压
TC 600 V
AWM 1000 V
TC力发ऄߑ (WTTC)1000V

测试● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
● UL：

TC-ER，PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12)，
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12)，MTW, NFPA
79
2012，WTTC 1000V，DP-1，OIL RES I &
II，
90°Cٴ䓓/75°C䉸࢘，
NEC Art 336澝392澝501，Class 1 ݇߿
Div.2
ܻ压ौݬડ ݇߿ UL 1277

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜਔ
● 斂୬ୢ丝ৃى，तࣤ85%

● 测试电压 3000 V ● 分ஜك
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● ࣔय़ PVC 外ܔ
● （RAL 7001）ܔࢱ

● 最小弯曲半径
१动؍ 6x ऄफڬØ

● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● CSA：
c（UL） CIC-TC FT4， CSA AWM I/II A/B
FT4

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂80 Mrad）

 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅސ便
可按提供
● ਯ（DC）
● ਯ（AC）
● ௲۪TPE外ܔ

 

应用
HELUKABEL®TRAYCONTROL®500-Cީ▲ۅ߰澝ى٫和৳ङݏ制ऄ澞TC-ER澝PLTC-ER和ITC-ERङࣔু࠺合使࠴ऄ可݇߿NFPA79
2012ऀ于ٗ业ગ备ࠑߑ，可在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞其ॳ出ङ৳ۅ（OIL RES I & II）保ચ了ૻङ使ऀخ
命；ऀ在ٴ䓓，࢘䃔和䉸࣪࢘境ङٗ业ऀځ澞ऀځ਼ݐ：ࣿ产ি澝䍓厂澝ࠑߑ制ଭ澝ڐ关߱澝૿ଟ澝包ࠑߑ澝ࡖ૱ঈ੧业澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

95,035,07,02  x  200,50762813 524,0340,017,520  x  161,3162841
704,0434,019,625  x  161,3162842115,042,07,63  x  200,50762814

164,069,09,47  x  200,50762815
 

179,0112,09,83  x  142,0862843
266,0108,011,012  x  200,50762816 222,0121,010,74  x  142,0862844
435,0240,016,125  x  200,50762817 266,0150,011,65  x  142,0862845

 

110,050,08,12  x  180,96362818 326,0200,012,57  x  142,0862846
435,0240,015,09  x  142,0862847118,060,08,23  x  180,96362819

136,071,08,84  x  180,96362820 427,0264,016,310  x  142,0862848
592,0350,016,912  x  142,0862849148,088,09,45  x  180,96362821

192,0111,010,17  x  180,96362822 635,0409,018,315  x  142,0862850
780,0471,019,518  x  142,0862851244,0140,011,49  x  180,96362823

283,0150,012,010  x  180,96362824 799,0505,019,719  x  142,0862852
1042,0652,023,325  x  142,0862853329,0184,012,912  x  180,96362825

377,0207,014,815  x  180,96362826
 

237,0137,011,43  x  123,3162854
435,0260,015,718  x  180,96362827 314,0169,012,24  x  123,3162855
443,0280,015,719  x  180,96362828 386,0201,013,45  x  123,3162856
571,0349,017,725  x  180,96362829 425,0236,014,66  x  123,3162857

 

144,074,08,93  x  161,3162830 496,0262,015,57  x  123,3162858
740,0334,017,79  x  123,3162859172,090,09,64  x  161,3162831

188,0104,010,35  x  161,3162832 887,0434,019,712  x  123,3162860
903,0531,021,015  x  123,3162861203,0120,010,56  x  161,3162833

244,0134,011,37  x  161,3162834 1123,0720,023,119  x  123,3162862
1490,0764,025,020  x  123,3162863308,0165,012,69  x  161,3162835

346,0180,012,910  x  161,3162836 1865,0914,027,125  x  123,3162864
 

423,0244,015,112  x  161,3162837 389,0240,014,13  x  105,2662865
441,0270,016,415  x  161,3162838 549,0305,015,54  x  105,2662866
512,0319,017,318  x  161,3162839 610,0399,016,85  x  105,2662867
503,0327,017,619  x  161,3162840 851,0505,018,27  x  105,2662868

 

 

Master: '62813',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 500-C
柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，开放式布线TC-ER，PLTC-ER，ITC-ER，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

1132,0704,020,99  x  105,2662869 1202,0740,023,34  x  613,362873
 

1523,0940,024,412  x  105,2662870 1971,01140,028,64  x  421,262874
1952,01210,027,519  x  105,2662871

 

2887,01576,033,24  x  233,662875
 

852,0535,019,94  x  88,3762872
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '62813',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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JZ-600-Y-CY UL/CSA
柔㓬，数字编码，1000 V，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360
আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276 part 627，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
্壁厚可ऀ于1 kV，অ合
UL 758 ߶准 Style 21179

，ڠۅ৳
ۅ؆化৳/৳
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

● ৳ভ外ি（߄٫௲ܔ）● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及আ43ঝ，অ合ULઁ1581ࠀ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号
● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

测试
● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● PVC TM2 ্内ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN
50363-4-1，
অ合UL 1581߶准 43ঝ

● 测试电压 4000 V
●  

注意
击穿电压 ߂低 8000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● 斂୬ୢিৃى，तࣤ85%
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
অ合UL 1581 43ঝ

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 最小弯曲半径

१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ௲（RAL 9005）ܔ
（RAL 7001）ࢱ۪

● ：型号为ىޗځث
JZ-600 UL/CSA

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ٫জ߶

 

应用
PVCݏ制ऄ可在ٽߑ澝传ଟ٫和ࣿ产ি上ऀ于ࡹ澝डં和ݏ制，可ऀ于ࠑߑ澝ॱલ澝敉ଭ厂和ୖ厂澞ଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं
动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内以及外（固ؔ؍，߄௲ܔ）澞不ଠ于作为फⷃ
传૿澞܃ٴޗ可े保信号和ਉ冲ङىچ下ऄ澞ࡊऄ۪ڔ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

129,041,08,3202 x 0,512345 129,041,08,3202 x 0,512410
150,045,08,6203 G 0,512411150,045,08,6203 G 0,512346

170,054,09,4204 G 0,512347 170,054,09,4204 G 0,512412
199,066,010,1205 G 0,512413199,066,010,1205 G 0,512348

235,079,012,1207 G 0,512349 235,079,012,1207 G 0,512414
320,0137,014,72012 G 0,512415320,0137,014,72012 G 0,512350

428,0156,017,32018 G 0,512351 428,0156,017,32018 G 0,512416
503,0250,020,62025 G 0,512417503,0250,020,62025 G 0,512352

   

143,046,08,7192 x 0,7512418143,046,08,7192 x 0,7512353
155,057,09,0193 G 0,7512354 155,057,09,0193 G 0,7512419

190,063,09,9194 G 0,7512420190,063,09,9194 G 0,7512355
228,076,010,8195 G 0,7512356 228,076,010,8195 G 0,7512421

323,0100,013,0197 G 0,7512422323,0100,013,0197 G 0,7512357
410,0175,015,81912 G 0,7512358 410,0175,015,81912 G 0,7512423

560,0240,017,91918 G 0,7512424560,0240,017,91918 G 0,7512359
730,0306,022,81925 G 0,7512360 730,0306,022,81925 G 0,7512425

  

150,054,09,4182 x 112361 150,054,09,4182 x 112426
163,064,09,8183 G 112427163,064,09,8183 G 112362

200,076,010,8184 G 112363 200,076,010,8184 G 112428
239,089,012,1185 G 112429239,089,012,1185 G 112364

289,0114,014,5187 G 112365 289,0114,014,5187 G 112430
464,0186,017,41812 G 112431464,0186,017,41812 G 112366

628,0284,020,71818 G 112367 628,0284,020,71818 G 112432
855,0387,024,81825 G 112433855,0387,024,81825 G 112368

   

162,064,010,2162 x 1,512434162,064,010,2162 x 1,512369
187,082,010,9163 G 1,512370 187,082,010,9163 G 1,512435

240,099,012,2164 G 1,512436240,099,012,2164 G 1,512371
 

 

Master: '12345, 12410',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L106_2'

ପଋ国எઍચङऄ / PVCݏ制ऄUL/CSA
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JZ-600-Y-CY UL/CSA
柔㓬，数字编码，1000 V，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

289,0123,013,3165 G 1,512372 289,0123,013,3165 G 1,512437
383,0148,016,0167 G 1,512438383,0148,016,0167 G 1,512373

592,0274,019,61612 G 1,512374 592,0274,019,61612 G 1,512439
806,0386,023,41618 G 1,512440806,0386,023,41618 G 1,512375

1241,0531,028,21625 G 1,512376 1241,0531,028,21625 G 1,512441
  

272,0110,011,5142 x 2,512377 272,0110,011,5142 x 2,512442
298,0148,012,2143 G 2,512443298,0148,012,2143 G 2,512378

345,0169,013,4144 G 2,512379 345,0169,013,4144 G 2,512444
427,0220,014,9145 G 2,512445427,0220,014,9145 G 2,512380

561,0284,017,9147 G 2,512381 561,0284,017,9147 G 2,512446
857,0470,021,91412 G 2,512447857,0470,021,91412 G 2,512382

1355,0572,026,11418 G 2,512383 1355,0572,026,11418 G 2,512448
1995,0740,031,91425 G 2,5124491995,0740,031,91425 G 2,512384

   

306,0124,014,3122 x 412450306,0124,014,3122 x 412385
391,0178,015,1123 G 412386 391,0178,015,1123 G 412451

527,0234,016,7124 G 412452527,0234,016,7124 G 412387
700,0284,018,6125 G 412388 700,0284,018,6125 G 412453

920,0321,020,0127 G 412454920,0321,020,0127 G 412389
   

629,0245,017,0103 G 612455629,0245,017,0103 G 612390
731,0316,018,7104 G 612391 731,0316,018,7104 G 612456

1105,0442,020,7105 G 6124571105,0442,020,7105 G 612392
1465,0530,023,0107 G 612393 1465,0530,023,0107 G 612458

  

1125,0367,019,683 G 1012394 1125,0367,019,683 G 1012459
1345,0549,021,984 G 10124601345,0549,021,984 G 1012395

1635,0604,024,185 G 1012396 1635,0604,024,185 G 1012461
2210,0820,026,887 G 10124622210,0820,026,887 G 1012397

   

1395,0653,023,563 G 16124631395,0653,023,563 G 1612398
1870,0807,026,464 G 1612399 1870,0807,026,464 G 1612464

2720,0940,028,865 G 16124652720,0940,028,865 G 1612400
3213,01345,031,967 G 1612401 3213,01345,031,967 G 1612466

  

2465,0920,028,043 G 2512402 2465,0920,028,043 G 2512467
2750,01169,032,544 G 25124682750,01169,032,544 G 2512403

3490,01420,035,745 G 2512404 3490,01420,035,745 G 2512469
4980,01921,039,047 G 25124704980,01921,039,047 G 2512405

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '12345, 12410',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L106_2'
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JZ-604-FCY TC TRAY CABLE
PVC动力电缆，开放式布线，屏蔽，NFPA 79 2012，90°C，600 V，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360
আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC动力ऄ，ى٫，অ合
UL1277 TRAY CABLE

PVCਘࣂ和ஊࣆ
CSA FT4݇߿

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

符合多种规范
AWM-Style 2587 অ合UL 758 以及
CSA C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V

● ࣔय़  PVC ਯি্，
অ合UL 1581 ੮50.155 12Bঝ，
TFF型অ合UL 62߶准
(AWG 20-AWG 16),
THHW型অ合UL 83 (≥ AWG 14)

● 温度范围
䓓࣪境ٴ
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +90°C
䉸࣪࢘境
१动؍ -5°C ਙ +75°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +75°C

● ৳ভ外ি
 
注意

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，କगރ号

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多 ● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 UL 600 V ● ࣔय़分ஜਔ ● ：型号为ىޗځث
JZ-604 TC TRAY CABLE● 测试电压 3000 V ● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%

● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ࣔय़ PVC 外ܔ
অ合UL1277 ߶准 ੮11.2● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ ● ௲ܔ（RAL 9005）
● 最小弯曲半径

10x ऄफڬ Ø
● ٫জ߶

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

 

应用
অ合২国NFPA79 2011ङ߰ۅ动力ऄ，߂600 V，ऀ于ٗ具和ગ备制ଭ中ङ۱ࠑߑ߄，ଠ合؍在ٴ䓓澝䉸࢘澝䃔࢘ङ࣪境，٢ڔݹڐি以及
ଳ内؍澞ऀ于地下؍以及在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

106,050,08,6182 x 169750 234,0148,011,4144 G 2,569780
297,0181,012,4145 G 2,569781127,060,09,0183 G 169751

147,071,09,7184 G 169752 412,0255,015,3147 G 2,569782
468,0285,016,5148 G 2,569783178,088,010,5185 G 169753

230,0111,012,2187 G 169754 496,0309,016,5149 G 2,569784
557,0340,017,91410 G 2,569785307,0139,013,2189 G 169755

338,0150,015,01810 G 169756 632,0441,018,41412 G 2,569786
968,0570,022,41418 G 2,569787439,0184,015,41812 G 169757

547,0260,017,81818 G 169758 1368,0738,026,51425 G 2,569788
 

765,0349,021,91825 G 169759 249,0174,011,6123 G 469789
1054,0486,024,51834 G 169760 307,0230,012,6124 G 469790
1323,0625,026,21850 G 169761 408,0273,014,5125 G 469791

 

122,063,09,0162 x 1,569762 560,0316,017,1127 G 469792
760,0402,018,4129 G 469793146,080,09,4163 G 1,569763

176,097,010,2164 G 1,569764 860,0507,020,51212 G 469794
1320,0751,025,01218 G 469795207,0119,011,1165 G 1,569765

278,0147,012,9167 G 1,569766
 

353,0240,013,8103 G 669796
297,0170,014,5168 G 1,569767 448,0305,015,1104 G 669797
349,0182,014,5169 G 1,569768 517,0439,016,4105 G 669798
384,0193,015,81610 G 1,569769 714,0505,018,0107 G 669799
437,0267,016,21612 G 1,569770

 

618,0350,017,983 G 1069800
511,0315,017,91616 G 1,569771 760,0535,019,684 G 1069801
628,0374,018,91618 G 1,569772 997,0592,022,585 G 1069802
948,0526,022,31625 G 1,569773 1248,0810,024,487 G 1069803

1170,0629,024,91634 G 1,569774
1386,0801,027,61641 G 1,569775
1595,0885,033,71650 G 1,569776
2010,01100,036,01661 G 1,569777

 

169,096,010,0142 x 2,569778
194,0144,010,5143 G 2,569779

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '69750',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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JZ-604-YCY TC TRAY CABLE
PVC动力电缆，开放式布线，屏蔽，NFPA 79 2012，90°C，600 V，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●PVC动力ऄ，ى٫，অ合
UL1277 TRAY CABLE

PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4

●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

符合多种规范
也অ合下列߶准：
AWM-Style 2587，অ合UL 758 (cUL)
以及CSA TC FT4型অ合C22.2 No 230，CSA
C22.2 No 210 I/II A/B 90°C 600 V FT4

● ࣔय़ 12 B ঝ PVC ਯি্，
অ合UL1581 tab. 50.155
TFF型অ合UL 62 (AWG 20-AWG 16)
THHW型অ合UL 83 (AWG 14)

● ৳ভ外ি
 

● ਯি߶જ݇߿ DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

● 温度范围
䓓࣪境ٴ
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +90°C
䉸࣪࢘境
१动؍ -5°C ਙ +75°C
固ؔ؍ -25°C ਙ +75°C

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 ● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● PVC内ܔ，অ合UL 1277 tab.11.2
● 斂୬ୢৃى，तࣤ85% ● ：型号为ىޗځث

JZ 604 TC TRAY CABLE● ࣔय़PVC外ܔ
অ合UL 1277 tab. 11.2，● 标称电压 UL 600 V

● 测试电压 3000 V ● ௲ܔ（RAL 9005）
● 击穿电压 ߂低 6000 V ● ٫জ߶
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 最小弯曲半径

10x ऄफڬ Ø
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
 

应用
অ合২国NFPA79 2012ङ߰ۅऄ力ऄ，ਙ600 V，可ऀ于ٗ具和ગ备制ଭ中ङ۱ࠑߑ߄，ଠ合؍在ٴ䓓澝䉸࢘澝䃔࢘ङ࣪境，٢ڔݹڐি以
及ଳ内؍澞ऀ于地下؍以及在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1060,0653,025,263 G 1669804 6820,04060,055,03/04 G 9569822
8172,05244,060,53/05 G 95698231572,0807,027,864 G 1669805

2002,0940,031,265 G 1669806
 

6711,04176,054,04/03 G 12069824
2604,01345,034,567 G 1669807 8256,05231,059,54/04 G 12069825

 

1955,0920,029,043 G 2569808 10233,06624,064,54/05 G 12069826
2218,01169,032,444 G 2569809
2757,01420,036,445 G 2569810
3523,01921,040,347 G 2569811

 

2289,01250,032,423 G 3569812
2926,01680,036,224 G 3569813
3545,02020,040,525 G 3569814

 

3379,01887,040,413 G 5069815
4439,02370,045,514 G 5069816
5312,02880,050,015 G 5069817

 

4557,02516,046,72/03 G 7069818
5632,03257,051,12/04 G 7069819
6681,04032,056,02/05 G 7069820

 

5612,03086,050,13/03 G 9569821
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '69804',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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TRAYCONTROL® 600-C
柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，开放式布线 (TC-ER)，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ● ●PVC 动力ऄ অ合UL 1277

和UL 2277
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
●CSA FT4݇߿ ࣔय़ PVC ਯি্

كܔ外௺ؿޢଥ߄ ●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
UL+CSA TC -40°C ਙ +90°C
AWM -40°C ਙ +90°C

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

● 标称电压
TC 600 V
AWM 1000 V
WTTC 1000 V

● 耐紫外线● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
测试● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● UL:

TC-ER, PLTC-ER（AWG 18 - AWG 12），
ITC-ER（AWG 18 - AWG 12），
UL型 WTTC, UL型 MTW,
NFPA 79 2012，Oil Res I （Oil Res II 也
可ݕ供），90° C ٴ䓓 / 75° C 䉸࢘，
NEC Art. 336, 392, 501 Class 1 Div. 2

● 分ஜਔ
● 斂୬ୢ丝ৃى，

तࣤ85%● 测试电压 3000 V
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● 分ஜك
● ࣔय़ PVC 外ܔ

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬØ

● ௲ܔ（RAL 9005）
● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● CSA：
c (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4

 ● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂80 Mrad） 注意

● 优䎯
● TC-ER，িࠤऄ٢ڔݹڐি
● এ单؍
● 出ङ߰ۅ

 

应用
অ合২国NFPA79 2012，ى澝߰ۅ动力ऄ，߂ਙ600 V（WTTC1000 V），可ऀ在۱ٗ߄具和ગ备ٗ३ࠑߑ中，也ଠ合؍在ٴ䓓澝࢘䃔
和䉸࢘ङ࣪境下，外和ଳ澞ऀ于地下؍以及在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截
mm²

物料编号

118,031,08,23  x  180,96363049 264,0139,011,65  x  142,0863064
325,0185,012,57  x  142,0863065136,052,08,84  x  180,96363050

149,062,09,45  x  180,96363051 591,0309,016,912  x  142,0863066
780,0448,019,518  x  142,0863067193,083,010,17  x  180,96363052

328,0143,012,912  x  180,96363053 1041,0632,023,325  x  142,0863068
 

431,0207,015,718  x  180,96363054 313,0179,012,24  x  123,3163069
569,0284,017,725  x  180,96363055 384,0223,013,45  x  123,3163070

 

144,057,08,93  x  161,3162997 492,0298,015,57  x  123,3163071
 

172,072,09,64  x  161,3163056 547,0256,015,54  x  105,2663072
186,084,010,35  x  161,3163057 608,0312,016,85  x  105,2663073
243,0124,011,37  x  161,3163058 850,0430,018,27  x  105,2663074
421,0199,015,112  x  161,3163059

 

851,0426,019,94  x  88,3763075
510,0290,017,318  x  161,3163060

 

1197,0657,023,34  x  613,363076
704,0384,019,625  x  161,3163061

 

1970,01026,028,64  x  421,263077
 

178,085,09,83  x  142,0863062
 

2874,01412,033,24  x  233,663078
220,0115,010,74  x  142,0863063

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '63049',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'
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JZ-602-PUR
80°C，600 V，双重认证控制电缆，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合UL CSA
AWM I/II A/B Style 20939（্ܔ）
和CSA

৳䩳࣒澝合ۨ澝冷却剂澝
ভ外ি澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲ؔߚ件下可࣒ࣿڳܐ澞

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

PVC TI3 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及 UL-Style 10012

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

●  
注意

标称电压
UL/CSA 600 V

● 测试电压 3000 V ● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多 ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)●● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合击穿电压 ߂低 6000 V

● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● （RAL 7001）ܔࢱ

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ٫জ߶ ● ：型号为ىޗځث
JZ-602-C-PUR

● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
UL和CSAઍચ߰ݏۅ制ऄௌؔऄ压600 V，主ऀ于出口২国和加ܳ大١场澞可ऀ于ٽߑ澝ݏ制澝ݏ制வߡ和ߑ器之ङକݎ澝ࣿ产ি
和其他ٗ业ગ备澞ଠऀ于ગ在ٴ䓓澝࢘䃔澝䉸࢘和外࣪境，ٷ可ऀ于▲ؔ३چङ߰ऀځۅ场合澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

52,09,65,8202 x 0,512471 75,028,86,8162 x 1,512495
96,044,07,4163 G 1,51249664,014,06,2203 G 0,512472

72,019,06,6204 G 0,512473 117,058,08,0164 G 1,512497
140,072,08,6165 G 1,51249888,024,07,2205 G 0,512474

130,034,08,4207 G 0,512475 186,0101,010,5167 G 1,512499
244,0129,712,7169 G 1,512500145,038,49,5208 G 0,512476

180,043,210,3209 G 0,512477 319,0173,013,31612 G 1,512501
451,0260,015,71618 G 1,512502196,058,010,82012 G 0,512478

260,086,012,82018 G 0,512479 625,0360,018,81625 G 1,512503
850,0490,022,01634 G 1,512504368,0120,015,42025 G 0,512480

502,0163,017,62034 G 0,512481 1041,0590,023,61641 G 1,512505
 

594,0197,019,72041 G 0,512482 115,048,08,1142 x 2,512506
 

57,019,26,2182 x 112483 143,072,08,6143 G 2,512507
185,096,010,0144 G 2,51250868,027,06,6183 G 112484

79,038,47,2184 G 112485 221,0120,010,8145 G 2,512509
293,0168,013,0147 G 2,51251097,048,07,8185 G 112486

141,067,09,1187 G 112487 429,0216,015,5149 G 2,512511
563,0288,016,61412 G 2,512512152,076,89,9188 G 112488

190,086,411,0189 G 112489 854,0432,019,51418 G 2,512513
914,0456,019,51419 G 2,512514211,0115,211,71812 G 112490

284,0173,014,01818 G 112491 1188,0600,023,81425 G 2,512515
 

394,0240,017,01825 G 112492 232,0115,011,1123 G 412516
521,0326,019,21834 G 112493 298,0154,012,4124 G 412517
609,0394,021,01841 G 112494

 

 

Master: '12471',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103-2_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

384



JZ-602-PUR
80°C，600 V，双重认证控制电缆，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

358,0192,013,7125 G 412518 1045,0615,023,064 G 1612530
1260,0768,025,565 G 1612531460,0269,016,2127 G 412519

 

1760,01075,028,267 G 1612532360,0173,012,8103 G 612520
 

1180,0720,025,043 G 2512533402,0231,014,1104 G 612521
484,0288,015,7105 G 612522 1507,0960,028,144 G 2512534

1858,01200,030,945 G 2512535630,0403,019,2107 G 612523
 

2830,01680,035,547 G 2512536535,0288,016,883 G 1012524
 

1590,01008,028,623 G 3512537653,0384,018,384 G 1012525
786,0480,020,185 G 1012526 2123,01344,031,724 G 3512538

2612,01680,035,525 G 35125391100,0672,022,487 G 1012527
   

3058,01920,035,814 G 5012540640,0307,019,262 x 1612528
810,0461,020,563 G 1612529

 

4254,02688,041,62/04 G 7012541
 

5762,03648,046,03/04 G 9512542
 

7280,04608,052,84/04 G 12012543
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '12471',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103-2_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

N

385



JZ-602-PUR DC/AC
80°C，600 V，双重认证控制电缆，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合
UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
和CSA（্ܔ）

৳䩳࣒澝合ۨ澝冷却剂澝
ভ外૽ذ澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲ؔߚ件下可࣒ࣿڳܐ澞

● ৳䭎ۅ● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

PVC TI3 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及UL-Style 10012

● ，৳切割ݫ৳
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જ（DC）۪（AC），
٫କगރ号

● 标称电压 UL/CSA 600 V
● 测试电压 3000 V

● ௰ݎ地ি● 击穿电压 ߂低 6000 V  
注意● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ ● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ ● G = ٫௰ݎ地ি
● ●（RAL 7001）ܔࢱ 最小弯曲半径

१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● DC = ਯি；
● ٫জ߶ ● AC = ਯি；

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射㓬

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
可ऀ于传ଟ٫澝ٽߑ澝૿ଟ澝ࣿ产ি和ࡖ૱ࣿ产ٗ厂澞也可ऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合澞UL
和CSAઍચङݏ制ऄ，ػ其ث২国和加ܳ大١场澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

  JZ-602 PUR AC（红色芯线）JZ-602 PUR DC（蓝色芯线）
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

68,027,06,6183 G 112805 68,027,06,6183 G 112826
79,038,07,2184 G 11282779,038,07,2184 G 112806

97,048,07,8185 G 112807 97,048,07,8185 G 112828
141,067,09,1187 G 112829141,067,09,1187 G 112808

211,0115,011,71812 G 112809 211,0115,011,71812 G 112830
284,0173,014,01818 G 112831284,0173,014,01818 G 112810

394,0240,017,01825 G 112811 394,0240,017,01825 G 112832
  

96,044,07,4163 G 1,512812 96,044,07,4163 G 1,512833
117,058,08,0164 G 1,512834117,058,08,0164 G 1,512813

140,072,08,6165 G 1,512814 140,072,08,6165 G 1,512835
186,0101,010,5167 G 1,512836186,0101,010,5167 G 1,512815

319,0173,013,31612 G 1,512816 319,0173,013,31612 G 1,512837
451,0260,015,71618 G 1,512838451,0260,015,71618 G 1,512817

625,0360,018,81625 G 1,512818 625,0360,018,81625 G 1,512839
  

143,072,08,6143 G 2,512819 143,072,08,6143 G 2,512840
185,096,010,0144 G 2,512841185,096,010,0144 G 2,512820

221,0120,010,8145 G 2,512821 221,0120,010,8145 G 2,512842
293,0168,013,0147 G 2,512843293,0168,013,0147 G 2,512822

563,0288,016,61412 G 2,512823 563,0288,016,61412 G 2,512844
854,0432,019,51418 G 2,512845854,0432,019,51418 G 2,512824

1188,0600,023,81425 G 2,512825 1188,0600,023,81425 G 2,512846
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '12805, 12826',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103-2_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

386



JZ-600 PUR
耐撕裂且耐冷却䃎，1000 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ627ୂ分，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
্壁厚可ऀ于1 kV
及UL 758 Style 20234

چ৳䭎
● ߰ۅ
● ৳ভ外িذࣁ

● ࣔय़ PVC TI2 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
অ合UL 1581 43ঝ UL-Style 10012

● ৳䭎
● ৳䩳࣒和冷却䃠
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C ● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多  

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 注意
● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2，
ஊۅࣆ অ合UL 758

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● 测试电压 4000 V ● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 击穿电压 ߂低 8000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ௲（RAL 9005）ܔ
（RAL 7001）ࢱ۪

● ：型号为ىځث
JZ-600-YC-PUR

● ٫জ߶● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂100 Mrad）

 

应用
ځࠑߑ澝ॱલ和ୖࣿ产厂及ୖ厂澞ଠऀ在中ঈ؍澝૿ଟ٫和ࣿ产ি，੧ગ备ٽ૱和冷却乳䃠澞可ऀ于࣒制ऄ，৳䩳ݏ为坚固৳ऀङߢ
力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝䉸ࡈ和䉸࢘ङ内以及外澞可ऀ于以出口为ح向ङࠑߑ厂澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

60,09,66,9202 x 0,528240 60,09,66,9202 x 0,528305
70,014,47,3203 G 0,52830670,014,47,3203 G 0,528241

104,019,07,9204 G 0,528242 104,019,07,9204 G 0,528307
120,024,08,5205 G 0,528308120,024,08,5205 G 0,528243

141,033,69,9207 G 0,528244 141,033,69,9207 G 0,528309
208,058,012,22012 G 0,528310208,058,012,22012 G 0,528245

289,086,014,42018 G 0,528246 289,086,014,42018 G 0,528311
342,0120,017,22025 G 0,528312342,0120,017,22025 G 0,528247

   

70,014,47,3192 x 0,752831370,014,47,3192 x 0,7528248
78,021,67,7193 G 0,7528249 78,021,67,7193 G 0,7528314

134,029,08,3194 G 0,7528315134,029,08,3194 G 0,7528250
149,036,09,1195 G 0,7528251 149,036,09,1195 G 0,7528316

201,050,010,7197 G 0,7528317201,050,010,7197 G 0,7528252
269,086,013,11912 G 0,7528253 269,086,013,11912 G 0,7528318

378,0130,015,61918 G 0,7528319378,0130,015,61918 G 0,7528254
498,0180,018,91925 G 0,7528255 498,0180,018,91925 G 0,7528320

  

86,019,27,9182 x 128256 86,019,27,9182 x 128321
100,029,08,3183 G 128322100,029,08,3183 G 128257

107,038,49,1184 G 128258 107,038,49,1184 G 128323
130,048,09,9185 G 128324130,048,09,9185 G 128259

174,067,011,7187 G 128260 174,067,011,7187 G 128325
290,0115,014,51812 G 128326290,0115,014,51812 G 128261

405,0173,017,31818 G 128262 405,0173,017,31818 G 128327
570,0240,021,11825 G 128328570,0240,021,11825 G 128263

   

97,029,08,7162 x 1,52832997,029,08,7162 x 1,528264
118,043,09,2163 G 1,528265 118,043,09,2163 G 1,528330

141,058,010,0164 G 1,528331141,058,010,0164 G 1,528266
181,072,011,0165 G 1,528267 181,072,011,0165 G 1,528332

234,0101,013,3167 G 1,528333234,0101,013,3167 G 1,528268
370,0173,016,61612 G 1,528269 370,0173,016,61612 G 1,528334

520,0259,019,71618 G 1,528335520,0259,019,71618 G 1,528270
730,0360,023,91625 G 1,528271 730,0360,023,91625 G 1,528336

 

 

Master: '28240, 28305',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L106_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

N

387



JZ-600 PUR
耐撕裂且耐冷却䃎，1000 V，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

170,048,09,5142 x 2,528272 170,048,09,5142 x 2,528337
181,072,010,0143 G 2,528338181,072,010,0143 G 2,528273

203,096,011,1144 G 2,528274 203,096,011,1144 G 2,528339
251,0120,012,4145 G 2,528340251,0120,012,4145 G 2,528275

330,0168,015,0147 G 2,528276 330,0168,015,0147 G 2,528341
553,0288,018,41412 G 2,528342553,0288,018,41412 G 2,528277

795,0432,022,01418 G 2,528278 795,0432,022,01418 G 2,528343
1110,0600,026,91425 G 2,5283441110,0600,026,91425 G 2,528279

   

190,077,011,4122 x 428345190,077,011,4122 x 428280
235,0115,012,3123 G 428281 235,0115,012,3123 G 428346

310,0154,013,8124 G 428347310,0154,013,8124 G 428282
410,0192,015,3125 G 428283 410,0192,015,3125 G 428348

540,0269,016,8127 G 428349540,0269,016,8127 G 428284
860,0461,022,91212 G 428285 860,0461,022,91212 G 428350

  

370,0173,014,1103 G 628286 370,0173,014,1103 G 628351
430,0230,015,6104 G 628352430,0230,015,6104 G 628287

650,0288,017,3105 G 628288 650,0288,017,3105 G 628353
860,0403,019,3107 G 628354860,0403,019,3107 G 628289

   

660,0288,016,583 G 1028355660,0288,016,583 G 1028290
790,0384,018,484 G 1028291 790,0384,018,484 G 1028356

960,0480,020,585 G 1028357960,0480,020,585 G 1028292
1300,0672,022,587 G 1028293 1300,0672,022,587 G 1028358

  

709,0461,019,663 G 1628294 709,0461,019,663 G 1628359
1114,0614,021,764 G 16283601114,0614,021,764 G 1628295

1620,0768,024,265 G 1628296 1620,0768,024,265 G 1628361
1900,01075,025,867 G 16283621900,01075,025,767 G 1628297

   

1450,0720,024,043 G 25283631450,0720,024,043 G 2528298
1600,0960,026,944 G 2528299 1600,0960,026,944 G 2528364

2050,01200,029,345 G 25283652050,01200,029,345 G 2528300
2900,01680,032,647 G 2528301 2900,01680,032,647 G 2528366

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '28240, 28305',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L106_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA
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JZ-602-C-PUR
带屏蔽的双重认证控制电缆，80°C，600 V，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PUR্，অ合UL CSA AWM I/II
A/B Style 20939和CSA

৳䩳࣒澝合ۨ和冷却剂澝
ভ外૽ذ澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲ؔߚ件下可࣒ࣿڳܐ澞● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲িਯ，କगރ号

● 标称电压
UL/CSA 600 V  

注意● ●测试电压 3000 V ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多）
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合● 击穿电压 ߂低 6000 V ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)●● PVC YM5্内ܔ，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1

绝缘电
MOhm x km 20 ش߂ ● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● 斂୬ୢিৃى，तࣤ85% ● ：型号为ىޗځث
JZ-602 PUR● 全聚㾁懜外ܔ

● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● （RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶

● 凥合电
大250 Ohm/km߂

 

应用
UL和CSAઍચ߰ݏۅ制ऄ，߂ਙ600 V，可ऀ于ࠑߑ加ٗ和ગ备ٗ३，ଠ合在ٴ䓓澝䉸࢘澝࢘䃔和外࣪境中؍，ऀ于中ঈࠑߑિਾ澞专为
外୦为主ङࠑߑ制ଭ商৲ગઋ，ػ其ީ২国和加ܳ大澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

93,041,07,7202 x 0,512550 329,0220,013,2145 G 2,512586
428,0284,015,6147 G 2,512587124,045,08,0203 G 0,512551

133,054,08,6204 G 0,512552 580,0349,018,1149 G 2,512588
761,0470,019,21412 G 2,512589153,066,09,2205 G 0,512553

191,079,010,5207 G 0,512554 1140,0572,023,01418 G 2,512590
1551,0740,028,31425 G 2,512591243,094,012,3209 G 0,512555

322,0137,013,02012 G 0,512556
 

209,0124,012,5122 x 412592
374,0156,015,62018 G 0,512557 310,0178,013,1123 G 412593
436,0250,018,22025 G 0,512558 456,0234,014,5124 G 412594
560,0316,020,12034 G 0,512559 532,0284,015,8125 G 412595
663,0348,022,42041 G 0,512560 737,0321,019,0127 G 412596

 

107,054,08,1182 x 112561
 

318,0176,014,2102 x 612597
130,064,08,4183 G 112562 411,0245,015,2103 G 612598
155,076,09,1184 G 112563 572,0316,016,6104 G 612599
181,089,010,0185 G 112564 732,0442,018,4105 G 612600
209,0114,011,3187 G 112565 961,0530,022,2107 G 612601
321,0144,013,3189 G 112566

 

741,0367,019,183 G 1012602
341,0186,013,81812 G 112567 988,0549,021,184 G 1012603
473,0284,016,21818 G 112568 1202,0604,023,785 G 1012604
650,0387,019,51825 G 112569 1743,0820,026,587 G 1012605
781,0500,022,51834 G 112570

 

1088,0653,024,263 G 1612606
892,0578,024,21841 G 112571 1662,0807,027,264 G 1612607

 

136,064,08,7162 x 1,512572 2021,0940,030,665 G 1612608
165,082,09,2163 G 1,512573 2720,01345,033,667 G 1612609
192,099,010,0164 G 1,512574

 

1947,0920,030,243 G 2512610
224,0123,010,8165 G 1,512575 2591,01169,033,344 G 2512611
273,0148,012,9167 G 1,512576 3197,01420,036,845 G 2512612
340,0187,014,8169 G 1,512577 4530,01921,040,647 G 2512613
461,0274,015,61612 G 1,512578

 

2701,01250,033,823 G 3512614
674,0386,018,31618 G 1,512579 3277,01680,037,724 G 3512615
950,0531,022,51625 G 1,512580 4530,02020,041,525 G 3512616

1203,0671,025,11634 G 1,512581
 

3370,02370,040,514 G 5012617
1588,0840,027,31641 G 1,512582  

4630,03257,046,12/04 G 7012618 

173,0110,010,3142 x 2,512583  

6114,04060,050,73/04 G 9512619
220,0148,010,8143 G 2,512584  

7417,05231,057,04/04 G 12012620
270,0169,011,8144 G 2,512585

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '12550',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

N

389



JZ-600-YC-PUR
耐撕裂且耐冷却䃎，1000 V，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ627ୂ分，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
্壁厚可ऀ于1 kV，অ合
UL 758 ߶准 Style 20234

چ৳䭎݃
● ߰ۅ
● ৳ভ外িذࣁ

● PVC TI2 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
অ合UL 1581 43ঝ UL-Style 10012

● ৳䭎
● ৳䩳࣒和冷却䃠
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C ● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多  

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 注意
● অ合，ܔङ PVC TM5 内৳

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
অ合UL 1581߶准 43ঝ

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি

● 测试电压 4000 V ● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 击穿电压 ߂低 8000 V ● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ࣔय़全聚㾁懜 TMPU 外ܔ，অ合
DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2，
ஊۅࣆঅ合UL 758 ߶准

● ：型号为ىޗځث
JZ-600 PUR

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø ● ௲（RAL 9005） ܔ

●（RAL 7001）ࢱ۪ 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● ٫জ߶

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

 

应用
制动ڠޗ力且ځ伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑ澝ٗ具加ٗગ备澝ୖ和ୖ厂中ङ关୰场合澞ଠऀ于中ঈࠑߑऄ，可ऀ于ܔऀ৳为坚固ߢ
ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内以及外澞߰ۅਧױ，可ڽବ؍全地؍澞专为出口ح向型ٗ३ગઋ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

131,041,09,0202 x 0,528370 131,041,09,0202 x 0,528430
154,045,09,3203 G 0,528431154,045,09,3203 G 0,528371

176,054,09,9204 G 0,528372 176,054,09,9204 G 0,528432
204,066,010,6205 G 0,528433204,066,010,6205 G 0,528373

237,079,012,2207 G 0,528374 237,079,012,2207 G 0,528434
323,0137,014,72012 G 0,528435323,0137,014,72012 G 0,528375

431,0156,017,32018 G 0,528376 431,0156,017,32018 G 0,528436
507,0250,020,62025 G 0,528437507,0250,020,62025 G 0,528377

   

143,046,09,4192 x 0,7528438143,046,09,4192 x 0,7528378
158,057,09,8193 G 0,7528379 158,057,09,8193 G 0,7528439

193,063,010,4194 G 0,7528440193,063,010,4194 G 0,7528380
231,076,011,1195 G 0,7528381 231,076,011,1195 G 0,7528441

337,0100,013,0197 G 0,7528442337,0100,013,0197 G 0,7528382
424,0175,015,81912 G 0,7528383 424,0175,015,81912 G 0,7528443

568,0240,017,91918 G 0,7528444568,0240,017,91918 G 0,7528384
741,0306,022,81925 G 0,7528385 741,0306,022,81925 G 0,7528445

  

158,054,09,9182 x 128386 158,054,09,9182 x 128446
169,064,010,3183 G 128447169,064,010,3183 G 128387

207,076,011,1184 G 128388 207,076,011,1184 G 128448
244,089,012,2185 G 128449244,089,012,2185 G 128389

292,0114,014,5187 G 128390 292,0114,014,5187 G 128450
472,0186,017,41812 G 128451472,0186,017,41812 G 128391

634,0284,020,71818 G 128392 634,0284,020,71818 G 128452
861,0387,024,81825 G 128453861,0387,024,81825 G 128393

 

 

Master: '28370, 28430',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L106_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA

390



JZ-600-YC-PUR
耐撕裂且耐冷却䃎，1000 V，屏蔽，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

166,064,010,7162 x 1,528394 166,064,010,7162 x 1,528454
192,082,011,2163 G 1,528455192,082,011,2163 G 1,528395

246,099,012,3164 G 1,528396 246,099,012,3164 G 1,528456
294,0123,013,3165 G 1,528457294,0123,013,3165 G 1,528397

392,0148,016,0167 G 1,528398 392,0148,016,0167 G 1,528458
599,0274,019,61612 G 1,528459599,0274,019,61612 G 1,528399

817,0386,023,41618 G 1,528400 817,0386,023,41618 G 1,528460
1261,0531,028,21625 G 1,5284611261,0531,028,21625 G 1,528401

   

280,0110,011,8142 x 2,528462280,0110,011,8142 x 2,528402
301,0148,012,3143 G 2,528403 301,0148,012,3143 G 2,528463

352,0169,013,4144 G 2,528464352,0169,013,4144 G 2,528404
433,0220,014,9145 G 2,528405 433,0220,014,9145 G 2,528465

569,0284,017,9147 G 2,528466569,0284,017,9147 G 2,528406
864,0470,021,91412 G 2,528407 864,0470,021,91412 G 2,528467

1365,0572,026,11418 G 2,5284681365,0572,026,11418 G 2,528408
1997,0740,031,91425 G 2,528409 1997,0740,031,91425 G 2,528469

  

310,0124,014,3122 x 428410 310,0124,014,3122 x 428470
396,0178,015,1123 G 428471396,0178,015,1123 G 428411

531,0234,016,7124 G 428412 531,0234,016,7124 G 428472
704,0284,018,6125 G 428473704,0284,018,6125 G 428413

932,0321,020,0127 G 428414 932,0321,020,0127 G 428474
  

633,0245,017,0103 G 628415 633,0245,017,0103 G 628475
742,0316,018,7104 G 628476742,0316,018,7104 G 628416

1117,0442,020,7105 G 628417 1117,0442,020,7105 G 628477
  

1131,0367,019,683 G 1028418 1131,0367,019,683 G 1028478
1357,0549,021,984 G 10284791357,0549,021,984 G 1028419

1646,0604,024,185 G 1028420 1646,0604,024,185 G 1028480
  

1397,0653,023,563 G 1628421 1397,0653,023,563 G 1628481
1880,0807,026,464 G 16284821880,0807,026,464 G 1628422

2721,0940,028,865 G 1628423 2721,0940,028,865 G 1628483
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '28370, 28430',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L106_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PURݏ制ऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 670 HDP / 670-C HDP
柔㓬，耐油，开放式布线 (TC-ER)，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，٫AWGتؾ● ●TPEऄߑ动力ऄ，অ合

UL 1277 和 UL 2277
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4● ࣔय़PVCਯি্

外௺ؿޢଥ߄ ●● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

温度范围
१动؍ -40°C ਙ +105°C ● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293

௲ਯি，٫କगރ号● 标称电压
TC 600 V
AWM 1000 V
TC力发ऄߑ (WTTC)1000V

测试● ௰ݎ地ি位于外ك
● UL:

TC-ER, WTTC, MTW, NFPA 79 2012,
UL AWM 105°C, OIL RES I & II,
75° C 䉸࢘ Bus Drop NEC Art. 336,
318, 501 下ङ Class 1 Div. 2

● ਯি以߂佳ਭৎ合
● 分ஜك

● 测试电压 4000 V ● ࣔय़ TPE 外ܔ
● 最小弯曲半径

7.5x ऄफڬØ
● ࠧܔ (RAL 2003)
● چ以ਸ਼ؾ为߶ઓ

● CSA：
c (UL) CIC-TC FT4,
AWM I/II A/B FT4

● 凥合电（-C 款型）
大 250 Ohm/km߂

● -C款型
斂୬ୢ丝ৃى，
% 佳तࣤ85߂

 
注意
● HDP = ୍型ऄ力

 

应用
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 670 HDP / 670-C-HDPީ多ح体୍型ऄߑऄ力ऄ，BUS DROP，TC-ER和CIC/ TCઍચ澞৳ۅ可ؘ࣫
使ऀخ命，允કऀ于অ合 NEC336, 318, 501 Class I Div 2 ઁؔङڡेޢঝ为ࢴࣇ߄危கङ场۱澞ܻࣔ࠺⸾ۨ型ङܔ和ূୢৎিઍચ可੧
和ٗ业ગ备之੧ࠤଠ合于在ऄি࣍NFPA79 2012݇߿动澞ܞޣऄࠤ准ङি߶ࡁ，ۅ出ङ߰߄在ଳ中以及फⷃ澞؍٢ি澝ڔݹڐ
澞؍ङ٢িܔ保ޗ澝ڔݹڐ
澞ݎକߑગ备中ङऄ࢛和可再ࣿਈ૱ࡖ澝ٽߑ业和ਘ动化࣪境澝ٗ：ऀځङ਼ݐ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

  TRAYCONTROL® 670-C HDPTRAYCONTROL® 670 HDP
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

103,039,08,4184 x 166820 133,052,09,8184 x 166829
  

133,051,09,2164 G 1,3266821 159,072,010,5164 G 1,3266830
  

170,080,010,0144 G 2,0866822 222,0115,011,7144 G 2,0866831
  

229,0127,011,2124 G 3,3166823 283,0179,012,8124 G 3,3166832
  

393,0230,015,2104 G 666824 460,0256,016,9104 G 666833
  

626,0384,019,384 G 1066825 741,0426,022,184 G 1066834
  

885,0614,022,464 G 1666826 1059,0657,026,264 G 1666835
  

1301,0960,026,744 G 2566827 1497,01026,030,844 G 2566836
  

1983,01344,031,524 G 3566828 2058,01412,035,024 G 3566837
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '66820, 66829',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / PUR/TPEݏ制ऄUL/CSA
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MEGAFLEX® 500
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-3-11/
DIN EN 50525-3-11，
অ合 UL-Style 20939，UL 758߶准

ஊۅࣆ
● 劮和৳
● ৳ভ外ি，৳候ۅ

● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● આࡊܐ
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，କगރ号
● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍- 40°C ਙ +80°C

● ৳厉㾒，可回ݶ
● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 标称电压

U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● ܔ外࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ
● （RAL 7001）ܔࢱ 测试
● ٫জ߶ ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（之前为DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 测试电压 3000 V ● LS0H= 低ޗࢹ⧭
● 最小弯曲半径

१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

 
注意

● ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
CSA FT1

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● 柔㓬

交变ڝડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● 也0.6/1߄ kVङ型可供ଣܫ
MEGAFLEX® 600

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞 ● অ合 NF X 10-702ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● ：型号为ىځث
MEGAFLEX® 500-C

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● অ合DIN EN 61234-1，ۅઆࡊܐ
● ৳厉㾒ۅঅ合

DIN VDE 0473-811-403/DIN EN
60811-403

 
 

应用
可固ؔ؍۪ऀ于߰ऀځۅ场合，可ऀ于在ঈځࠑߑ力下可੧ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङऀځ场合澞可作为ࡹ和ݏ
制ऄ，主ऀ于ࠑߑ和ગ备制ଭ澝ॱࡈલਭ澝仓ڀ和૿ଟ澝ଭਥ及可再ࣿਈײ，࢛力发ऄॻঈ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

43,09,65,0202 x 0,513344 101,038,08,0208 G 0,513352
121,048,08,82010 G 0,51335350,014,45,3203 G 0,513345

50,014,45,3203 x 0,513346 142,058,09,12012 G 0,513354
183,076,010,02016 G 0,51335560,019,05,7204 G 0,513347

60,019,05,7204 x 0,513348 204,086,010,72018 G 0,513356
227,096,011,22020 G 0,51335771,024,06,2205 G 0,513349

71,024,06,2205 x 0,513350 283,0120,012,72025 G 0,513359
324,0144,013,52030 G 0,51336084,033,67,4207 G 0,513351

 

 

Master: '13344',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 500
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

367,0163,014,52034 G 0,513361 316,0168,012,1147 G 2,513437
370,0192,013,2148 G 2,513438381,0178,014,52037 G 0,513362

417,0197,015,82041 G 0,513363 451,0240,014,61410 G 2,513439
499,0288,015,21412 G 2,513440454,0202,015,82042 G 0,513364

519,0240,017,32050 G 0,513365 720,0384,016,81416 G 2,513441
769,0432,018,11418 G 2,513442635,0293,018,52061 G 0,513366

694,0312,019,42065 G 0,513367 911,0480,019,01420 G 2,513443
1047,0600,022,21425 G 2,513444

 

47,014,45,4192 x 0,7513368
1280,0720,022,91430 G 2,51344556,021,65,7193 G 0,7513369

 

199,077,09,2122 x 41344656,021,65,7193 x 0,7513370
69,029,06,2194 G 0,7513371 247,0115,09,9123 G 413447

299,0154,011,0124 G 41344869,029,06,2194 x 0,7513372
83,036,06,8195 G 0,7513373 369,0192,012,1125 G 413449

463,0269,013,3127 G 41345083,036,06,8195 x 0,7513374
114,050,08,1197 G 0,7513375 601,0307,015,9128 G 413451

698,0384,017,31210 G 413452114,050,08,1197 x 0,7513376
136,058,08,9198 G 0,7513377 790,0461,018,31212 G 413453

1130,0614,020,21216 G 413454172,072,09,61910 G 0,7513378
183,086,09,91912 G 0,7513379 1280,0691,021,81218 G 413455

 

241,0115,011,21916 G 0,7513380 266,0115,010,8102 x 613456
266,0130,011,91918 G 0,7513381 360,0173,011,7103 G 613457
291,0144,012,61920 G 0,7513382 429,0230,013,0104 G 613458
374,0180,014,11925 G 0,7513383 529,0288,014,5105 G 613459
450,0216,015,41930 G 0,7513384 631,0403,016,0107 G 613460
517,0245,016,41934 G 0,7513385

 

440,0192,014,082 x 1013461
541,0260,016,41937 G 0,7513386 550,0288,015,083 G 1013462
611,0296,017,61941 G 0,7513387 708,0384,016,884 G 1013463
621,0302,017,61942 G 0,7513388 862,0480,018,785 G 1013464
742,0360,019,81950 G 0,7513389 1124,0672,020,687 G 1013465
853,0439,020,91961 G 0,7513390

 

642,0307,016,562 x 1613466
909,0468,021,81965 G 0,7513392 830,0461,017,663 G 1613467

 

63,019,25,7182 x 113393 1060,0641,019,764 G 1613468
74,029,06,0183 G 113394 1270,0768,021,965 G 1613469
74,029,06,0183 x 113395 1794,01075,024,467 G 1613470
90,038,46,6184 G 113396

 

1190,0720,022,543 G 2513471
90,038,46,6184 x 113397 1594,0960,025,244 G 2513472

109,048,07,2185 G 113398 2014,01200,027,945 G 2513473
151,067,08,6187 G 113399

 

1590,01008,026,323 G 3513474
184,077,09,4188 G 113400 2200,01344,028,524 G 3513475
224,096,010,41810 G 113401 2693,01680,031,225 G 3513476
243,0115,010,71812 G 113402

 

2571,01440,030,213 G 5013477
314,0154,012,01816 G 113403 3087,01920,034,014 G 5013478
361,0173,012,71818 G 113404 3980,02400,037,815 G 5013479
387,0192,013,51820 G 113405  

3207,02016,037,02/03 G 7013480
496,0240,015,21825 G 113406 4077,02688,041,52/04 G 7013481
670,0326,017,41834 G 113407 5501,03360,046,22/05 G 7013482
713,0355,017,41837 G 113408  

4708,02736,041,43/03 G 9513483
784,0394,018,91841 G 113409 5590,03648,046,23/04 G 9513484
824,0403,018,91842 G 113410 6972,04560,051,53/05 G 9513485
952,0480,021,01850 G 113411  

5515,03456,045,74/03 G 12013486
1140,0586,022,21861 G 113412 7100,04608,051,24/04 G 12013487
1201,0628,023,21865 G 113413  

6279,04320,052,8300 kcmil3 G 15013488 

70,029,06,3162 x 1,513414 7781,05760,058,3300 kcmil4 G 15013489
94,043,06,6163 G 1,513415
94,043,06,6163 x 1,513416

112,058,07,2164 G 1,513417
141,072,07,9165 G 1,513418
191,0101,09,5167 G 1,513419
224,0115,010,4168 G 1,513420
282,0144,011,31610 G 1,513421
311,0173,011,71612 G 1,513422
392,0230,013,31616 G 1,513423
450,0259,014,01618 G 1,513425
497,0288,014,91620 G 1,513426
630,0360,016,81625 G 1,513427
842,0490,019,41634 G 1,513428
897,0533,019,41637 G 1,513429

1277,0720,023,41650 G 1,513430
1460,0878,024,81661 G 1,513431
1612,0936,025,81665 G 1,513432

 

118,048,07,6142 x 2,513433
151,072,08,3143 G 2,513434
181,096,09,1144 G 2,513435
224,0120,010,2145 G 2,513436

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '13344',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰

N

395



MEGAFLEX® 600
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● 制ऄ，অ合ݏۅ߰⧭ޗ●
UL-Style 20234，UL 758߶准

⧭ޗ
● ஊۅࣆ

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● 和劮৳
● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ৳ভ外ি及৳候ۅ
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号
● આࡊܐ

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰
● 测试电压 4000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● ৳厉㾒

● ਯি以߂佳ਭৎ合● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● 可回ݶ
● 外࠺ࣔ⧭ޗ，ܔৼ合࣒ 测试
● ௲ܔ（RAL 9005） ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 柔㓬
交ڝ߁ડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● ٫জ߶

● ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合NF X 10-702

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/EN 50267-2-1/IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● অ合DIN EN 61234-1，ۅઆࡊܐ
● ৳厉㾒ۅঅ合

DIN VDE 0473-811-403/DIN EN
60811-403

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি
● ：型号为ىځث

MEGAFLEX® 600-C
 

应用
可固ؔ؍，۪ऀ于在ঈځࠑߑ力下偶ࣀङ澝ளܴۅङਘं१动澝ڠޗ制动且ܞޗ伸ځ力ङ߰ऀځۅ场合澞可作为ࡹ和ݏ制ऄ，ऀ于ߑ
ગ备澞ߑ其ଠऀ于力发ऄગ备和ઋػ澝૿ଟ٫和ࣿ产ি中，ଠऀ于ગ备ٗ३澝࣪境ٗ३澝敉ଭ厂和ୖ厂澞ٽ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

2056,09,66,42 x 0,513200 20150,038,010,78 G 0,513208
20176,048,011,610 G 0,5132092068,014,46,83 G 0,513201

2068,014,46,83 x 0,513202 20200,058,012,212 G 0,513210
20250,076,013,716 G 0,51321120100,019,07,64 G 0,513203

20100,019,07,64 x 0,513204 20276,086,014,418 G 0,513212
20293,096,015,320 G 0,51321320117,024,08,25 G 0,513205

20117,024,08,25 x 0,513206 20335,0120,017,225 G 0,513214
20348,0144,018,030 G 0,51321520138,033,69,87 G 0,513207

 

 

Master: '13200',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݏ⧭ޗ制ऄUL/CSA

396



MEGAFLEX® 600
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

20520,0163,019,834 G 0,513216 16730,0360,023,925 G 1,513281
16950,0490,027,234 G 1,51328220561,0178,015,037 G 0,513217

20590,0197,021,341 G 0,513218 161094,0533,029,437 G 1,513283
161400,0720,032,550 G 1,51328420595,0202,021,242 G 0,513219

20715,0240,023,450 G 0,513220 161700,0878,035,761 G 1,513285
161900,0936,036,865 G 1,51328620840,0293,026,061 G 0,513221

20880,0312,026,865 G 0,513222
 

14160,048,09,42 x 2,513287
 

1966,014,46,82 x 0,7513223 14175,072,09,93 G 2,513288
14203,096,011,14 G 2,5132891974,021,67,23 G 0,7513224

1974,021,67,23 x 0,7513225 14251,0120,012,45 G 2,513290
14330,0168,015,07 G 2,51329119126,029,08,04 G 0,7513226

19126,029,08,04 x 0,7513227 14400,0192,016,18 G 2,513292
14461,0240,017,010 G 2,51329319140,036,08,85 G 0,7513228

19140,036,08,85 x 0,7513229 14553,0288,018,412 G 2,513294
14742,0384,019,416 G 2,51329519190,050,010,77 G 0,7513230

19190,050,010,77 x 0,7513231 14795,0432,022,018 G 2,513296
14924,0480,032,220 G 2,51329719212,058,011,58 G 0,7513232

19238,072,012,710 G 0,7513233 141110,0600,026,925 G 2,513298
141370,0720,028,130 G 2,51329919257,086,013,112 G 0,7513234

19304,0115,014,616 G 0,7513235
 

12180,077,011,42 x 413300
19362,0130,015,618 G 0,7513236 12230,0115,012,33 G 413301
19394,0144,016,620 G 0,7513237 12310,0154,013,84 G 413302
19486,0180,018,925 G 0,7513238 12410,0192,015,35 G 413303
19450,0216,015,430 G 0,7513239 12540,0269,016,87 G 413304
19638,0245,021,534 G 0,7513241 12710,0307,020,08 G 413305
19696,0260,021,537 G 0,7513242 12760,0384,021,610 G 413306
19750,0296,023,241 G 0,7513243 12860,0461,022,912 G 413307
19770,0302,023,242 G 0,7513244 12910,0614,023,616 G 413308
19895,0360,025,650 G 0,7513245 12980,0691,024,218 G 413309
191070,0439,028,261 G 0,7513246

 

10205,0115,013,12 x 613310
191110,0468,029,065 G 0,7513247 10370,0173,014,13 G 613311

 

1880,019,27,42 x 113248 10430,0230,015,64 G 613312
1896,029,08,03 G 113249 10650,0288,017,35 G 613313
1896,029,08,03 x 113250 10860,0403,019,37 G 613314
18100,038,48,84 G 113251

 

8330,0192,015,42 x 1013315
18100,038,48,84 x 113252 8660,0288,016,53 G 1013316
18130,048,09,85 G 113253 8790,0384,018,14 G 1013317
18170,067,011,77 G 113254 8960,0480,020,55 G 1013318
18230,077,012,88 G 113255 81300,0672,022,57 G 1013319
18270,096,014,310 G 113256

 

6580,0307,018,32 x 1613320
18290,0115,014,512 G 113257 6700,0461,019,63 G 1613321
18360,0154,016,516 G 113258 61100,0641,021,74 G 1613322
18405,0173,017,318 G 113259 61600,0768,024,25 G 1613323
18450,0192,018,420 G 113260 61890,01075,025,77 G 1613324
18570,0240,021,125 G 113261

 

41450,0720,024,03 G 2513325
18750,0326,024,034 G 113262 41600,0960,026,94 G 2513326
18790,0355,024,337 G 113263 42050,01200,029,45 G 2513327
18890,0394,025,941 G 113264

 

21900,01008,026,23 G 3513328
18900,0403,025,942 G 113265 22400,01344,029,44 G 3513329
181100,0480,028,550 G 113266 22900,01680,032,85 G 3513330
181266,0586,031,461 G 113267  

12700,01440,031,63 G 5013331
181560,0628,032,565 G 113268 13400,01920,035,54 G 5013332 

1695,029,08,42 x 1,513269 14361,02400,040,05 G 5013333
16112,043,09,13 G 1,513270  

2/03300,02016,036,73 G 7013334
16112,043,09,13 x 1,513271 2/04400,02688,040,74 G 7013335
16139,058,09,94 G 1,513272 2/05807,03360,045,75 G 7013336
16170,072,011,05 G 1,513273  

3/05050,02736,041,23 G 9513337
16225,0101,013,37 G 1,513274 3/06010,03648,046,24 G 9513338
16250,0115,014,58 G 1,513275 3/07752,04560,050,75 G 9513339
16300,0144,016,110 G 1,513276  

4/05620,03456,045,93 G 12013340
16370,0173,016,612 G 1,513277 4/07500,04608,050,34 G 12013341
16450,0230,018,516 G 1,513278  

300 kcmil6390,04320,052,73 G 15013342
16520,0259,019,718 G 1,513279 300 kcmil6840,05760,058,84 G 15013343
16600,0288,020,920 G 1,513280

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '13200',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݏ⧭ޗ制ऄUL/CSA

N
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MEGAFLEX® 500-C
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢ，ূিح体，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● 制ऄݏۅ߰⧭ޗ●
অ合
DIN VDE 0285-525-3-11 /
DIN EN 50525-3-11，
অ合UL-Style 20939，UL 758߶准

⧭ޗ
● ஊۅࣆ
● 劮和৳

● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ৳ভ外ি及৳候ۅ
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号
● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ৳厉㾒
● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● 可回ݶ
● িਯऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 标称电压
U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● 分ஜਔ
● 斂୬ୢৃى，

तவ॥为85% 测试
● 测试电压 3000 V ● ܔ外࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● （RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 
注意

● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
CSA FT1

● 柔㓬
交变ڝડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞 ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合NF X 10-702● ：型号为ىޗځث
MEGAFLEX® 500 ● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● /অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● অ合DIN EN 61234-1，ۅઆࡊܐ
● ৳厉㾒ۅঅ合DIN VDE 0473-811-403/

DIN EN 60811-403
 

 

应用
可固ؔ؍，۪ऀ于在ځࠑߑ力下可੧偶ض出࣫澝ள୍ܴ复ङਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合澞可作为ࡹ和ݏ制ऄ
，主ऀ于ભࠑߑײ和ગ备制ଭ澝ॱࡈલਭ澝仓ڀ和૿މߕଟ澝ଭਥ及可再ࣿਈײ，࢛力发ऄॻঈ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：े保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

46,035,05,7202 x 0,513500 116,080,08,5208 G 0,513508
135,094,09,32010 G 0,51350956,042,06,0203 G 0,513501

56,042,06,0203 x 0,513502 158,0108,09,62012 G 0,513510
210,0129,010,72016 G 0,51351162,047,06,5204 G 0,513503

62,047,06,5204 x 0,513504 216,0145,011,22018 G 0,513512
240,0172,011,92020 G 0,51351475,056,07,0205 G 0,513505

75,056,07,0205 x 0,513506 315,0240,013,42025 G 0,513515
98,069,07,9207 G 0,513507

 

 

Master: '13500',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 500-C
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，屏蔽，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

60,040,06,1192 x 0,7513516 256,0181,010,9145 G 2,513566
345,0255,012,9147 G 2,51356768,052,06,4193 G 0,7513517

68,052,06,4193 x 0,7513518 390,0285,013,8178 G 2,513568
482,0340,015,81410 G 2,51356978,060,06,9194 G 0,7513519

78,060,06,9194 x 0,7513520 572,0441,015,91412 G 2,513570
 

95,071,07,4195 G 0,7513521 220,0120,09,8122 x 413571
95,071,07,4195 x 0,7513522 251,0174,010,6123 G 413572

130,091,08,6197 G 0,7513523 305,0230,011,5124 G 413573
130,091,08,6197 x 0,7513524 388,0273,012,7125 G 413574
145,0110,09,4198 G 0,7513525 504,0316,013,9127 G 413575
180,0137,010,21910 G 0,7513526

 

270,0173,011,5102 x 613576
203,0142,010,41912 G 0,7513527 351,0240,012,4103 G 613577
275,0200,011,61916 G 0,7513528 464,0305,013,8104 G 613578
290,0212,012,41918 G 0,7513529 546,0439,015,7105 G 613579
320,0238,012,91920 G 0,7513530 670,0505,016,6107 G 613580
413,0281,014,81925 G 0,7513531

 

461,0255,014,982 x 1013581
 

66,050,06,4182 x 113532 574,0350,015,983 G 1013582
80,060,06,7183 G 113533 785,0535,017,884 G 1013583
80,060,06,7183 x 113534 914,0592,019,685 G 1013584

100,071,07,3184 G 113535 1308,0810,021,687 G 1013585
100,071,07,3184 x 113536

 

670,0422,017,362 x 1613586
130,088,07,8185 G 113537 911,0585,018,563 G 1613587
160,0111,09,1187 G 113538 1105,0740,020,864 G 1613588
197,0127,09,9188 G 113539 1293,0895,022,965 G 1613589
232,0150,010,81810 G 113540 2149,01282,025,067 G 1613590
260,0184,011,21812 G 113541

 

1911,01140,026,244 G 2513591
346,0209,012,31816 G 113542

 

2542,01576,030,424 G 3513592
382,0260,013,21818 G 113543  

3550,02155,034,614 G 5013593
440,0317,013,81820 G 113544  

4939,03120,041,32/04 G 7013594
540,0349,015,81825 G 113545  

6690,04043,046,23/04 G 9513595 

88,063,07,0162 x 1,513546  

8453,05069,051,04/04 G 12013596
100,080,07,3163 G 1,513547  

9104,05792,059,0300 kcmil4 G 15013597
100,080,07,3163 x 1,513548
125,097,07,9164 G 1,513549
158,0119,08,6165 G 1,513550
210,0147,010,2167 G 1,513552
244,0170,011,1168 G 1,513554
315,0193,012,01610 G 1,513556
340,0267,012,51612 G 1,513557
424,0315,013,81616 G 1,513558
480,0374,015,01618 G 1,513559
545,0396,015,71620 G 1,513560
702,0526,018,01625 G 1,513561

 

132,096,08,3142 x 2,513562
168,0144,09,0143 G 2,513563
195,0148,09,8144 G 2,513565

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '13500',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: 'L103'

制ऄUL/CSAݏ⧭ޗ / 制ऄݏۅ߰
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MEGAFLEX® 600-C
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标，屏蔽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
及IEC 60228আ5ঝ

● 制ऄ，অ合ݏۅ߰⧭ޗ●
UL-Style 20234，UL 758߶准

⧭ޗ
● ஊۅࣆ

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● 和劮৳
● ਯি্࣒ৼ合࠺ࣔ⧭ޗ ● ৳ভ外ি及৳候ۅ
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号
● ݃৳澝৳䭎及ۅ߰

● 标称电压 U0/U 600/1000 V ● ৳厉㾒
● 测试电压 4000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● 可回ݶ

● ਯি以߂佳ਭৎ合● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

测试
● 分ஜਔ ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● 柔㓬

交变ڝડ，অ合
DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396

● 外࠺ࣔ⧭ޗ，ܔৼ合࣒
● ௲ܔ（RAL 9005）
● ٫জ߶ ● ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合NF X 10-702

● ਈঅ合 DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/EN 50267-2-1/IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合 DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● অ合ۅ৳
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● অ合 DIN EN 61234-1ۅઆࡊ৳
● ৳厉㾒ۅঅ合

DIN VDE 0473-811-403/DIN EN
60811-403

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি
● ：型号为ىޗځث

MEGAFLEX® 600
 

应用
可固ؔ؍，۪ऀ于ځࠑߑ力下偶ࣀङளܴۅङਘं१动澝ڠޗ制动且ܞޗ伸ځ力ङ߰ऀځۅ场合澞可作为ࡹ和ݏ制ऄ，ऀ于ٽߑ澝૿
ଟ٫和ࣿ产ি中，ଠऀ于ગ备ٗ३澝࣪境ٗ३澝敉ଭ厂和ୖ厂澞ࣔ别ଠऀ于力发ऄ厂和ઋߑગ备澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

2046,035,06,92 x 0,515217 20135,094,012,110 G 0,515225
20158,0108,012,712 G 0,5152262056,042,07,33 G 0,515218

2056,042,07,33 x 0,515219 20216,0145,014,918 G 0,515227
20240,0172,015,820 G 0,5152282062,047,08,14 G 0,515220

2062,047,08,14 x 0,515221 20315,0240,017,725 G 0,515229
 

2075,056,08,75 G 0,515222 1860,040,07,32 x 0,7515230
2075,056,08,75 x 0,515223 1868,052,07,73 G 0,7515231
2098,069,010,37 G 0,515224 1868,052,07,73 x 0,7515232

 

 

Master: '15217',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݏ⧭ޗ制ऄUL/CSA
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MEGAFLEX® 600-C
无⦽，燃，耐油，耐紫外线，柔㓬，带米标，屏蔽

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1878,060,08,54 G 0,7515233 16210,0147,013,97 G 1,515259
16315,0193,016,710 G 1,5152601878,060,08,54 x 0,7515234

1895,071,09,35 G 0,7515235 16340,0267,017,212 G 1,515261
16480,0374,020,518 G 1,5152621895,071,09,35 x 0,7515236

18130,091,010,77 G 0,7515237 16545,0396,021,720 G 1,515263
16702,0526,024,725 G 1,51526418130,091,010,77 x 0,7515238

18203,0142,013,112 G 0,7515239
 

14132,096,010,22 x 2,515265
18290,0212,016,218 G 0,7515240 14168,0144,010,73 G 2,515266
18320,0238,017,220 G 0,7515241 14195,0148,011,94 G 2,515267
18413,0281,019,525 G 0,7515242 14256,0181,013,25 x 2,515268

 

1766,050,08,02 x 115243 14345,0255,015,87 G 2,515269
14482,0340,017,010 G 2,5152701780,060,08,63 G 115244

1780,060,08,63 x 115245 14572,0441,019,212 G 2,515271
 

17100,071,09,44 G 115246 12251,0174,013,13 G 415272
17100,071,09,44 G 115247 12305,0230,014,64 G 415273
17130,088,010,45 G 115248 12388,0273,016,15 G 415274
17232,0150,014,910 G 115249 12504,0316,017,67 G 415275
17260,0184,014,512 G 115250

 

10351,0240,014,93 G 615276
17382,0260,017,918 G 115251 10464,0305,016,44 G 615277
17440,0317,019,020 G 115252 10546,0439,018,15 G 615278
17540,0349,021,725 G 115253 10670,0505,020,17 G 615279

 

1688,063,09,02 x 1,515254
 

8574,0350,016,63 G 1015280
16100,080,09,73 G 1,515255 8785,0535,018,14 G 1015281
16100,080,09,73 x 1,515256 8914,0592,020,65 G 1015282
16125,097,010,54 G 1,515257 81308,0810,022,67 G 1015283
16158,0119,011,65 G 1,515258

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RA03)

Master: '15217',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݏ⧭ޗ制ऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYY)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

AWG 26-20, ASTM-B 174-95 class J-M，
AWG 18-16 ASTM-B 286
：ߣ体ৈح
0.14 mm² = 7x0.162 mm
0.23 mm² = 7x0.202 mm
0.34 mm² = 7x0.254 mm
0.56 mm² = 7x0.32 mm
0.82 mm² = 19x0.235 mm
1.30 mm² = 19x0.31 mm

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，ପଋ以下ઍચ：
অ合UL-Style 2464，ਯিঅ合
AWG 26-20，UL-Style 1061/1729
AWG 18-16，UL-Style 1007/1569

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
●● PVCஊۅࣆঅ合

UL VW-1, CSA FT1
温度范围
१动؍ -10°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +80°C ● 有▁定条件地耐


䇎剂
懤
䬙䃠

● 标称电压 300 V
● 测试电压 1500 V
● 击穿电压 ߂低 3000 V

● ࣔय़PVCਯি্
43ঝ，半ॆૅۅ，অ合 UL1581 
tab.50.182和50.183

● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬØ

 
注意

● ਯি߶જ݇߿DIN 47100۪
国எோ代ु߶准

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合 ● ：型号为ىځث
控制电缆UL (LiYCY)● ࣔय़PVC外43，ܔঝ

অ合UL 1581߶准 tab.50.182
● ோܔ

௲（国எோ代ु）
（型࣫ૄଣڀ / DIN 47100）ࢱ

 

应用
作为▲ۅ߰କݎऄ，在ٽߑ澝传ଟ٫和ગ备ٗ३澝ॱલ澝敉ଭ厂和ୖ厂内ऀ作ݏ制澝信号和ࡹি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

13,03,63,6262 x 0,148304583137 65,029,06,1206 x 0,568338983188
102,048,27,62010 x 0,56833908318915,04,03,8263 x 0,148304683138

18,05,44,0264 x 0,148304783139 120,058,27,82012 x 0,568339183190
152,077,38,72016 x 0,56833928319125,08,14,6266 x 0,148304883140

38,013,45,62610 x 0,148304983141 168,087,09,32018 x 0,568339383192
224,0116,310,92024 x 0,56833948319346,016,25,82612 x 0,148305083142

56,021,56,32616 x 0,148305583143 260,0129,811,22027 x 0,568339583194
300,0144,611,82030 x 0,56833968319562,034,46,62618 x 0,148305683144

82,032,47,52624 x 0,148305783145
 

50,015,26,1182 x 0,828339783201
97,036,37,62627 x 0,148305883146 62,023,26,4183 x 0,828339883202

110,040,48,02630 x 0,148305983147 72,031,36,9184 x 0,828339983203
 

16,04,63,8242 x 0,238313083153 100,047,08,1186 x 0,828347483204
180,078,210,41810 x 0,82834758320519,07,14,0243 x 0,238313183154

23,09,44,3244 x 0,238313283155 182,094,010,91812 x 0,828347683206
240,0125,112,21816 x 0,82834778320732,014,24,9246 x 0,238313383156

55,023,86,02410 x 0,238313483157 270,0141,113,01818 x 0,828347883208
370,0188,215,21824 x 0,82834798320960,028,56,22412 x 0,238313583158

75,038,16,82416 x 0,238313683159 400,0212,015,81827 x 0,828348083210
470,0235,616,31830 x 0,82834818321182,043,17,12418 x 0,238337183160

116,059,78,12424 x 0,238337283161
 

70,024,46,6162 x 1,38348283217
140,064,78,42427 x 0,238337383162 90,037,17,0163 x 1,38348383218
150,071,98,92430 x 0,238337483163 110,049,47,6164 x 1,38348483219

 

25,06,54,1222 x 0,348337583169 160,074,29,2166 x 1,38349183220
250,0124,011,81610 x 1,3834928322130,09,84,3223 x 0,348337683170

45,013,04,6224 x 0,348337783171 300,0149,012,21612 x 1,38349383222
400,0198,713,71616 x 1,3834948322360,019,65,4226 x 0,348337883172

80,032,56,62210 x 0,348337983173 450,0224,014,61618 x 1,38349583224
650,0298,417,01624 x 1,38349683225105,039,16,82212 x 0,348338083174

130,052,07,52216 x 0,348338183175 680,0336,017,61627 x 1,38349783226
750,0373,618,61630 x 1,38349883227140,059,08,12218 x 0,348338283176

190,079,09,42224 x 0,348338383177
207,088,09,72227 x 0,348338483178
225,097,810,22230 x 0,348338583179

 

30,09,84,6202 x 0,568338683185
33,014,64,8203 x 0,568338783186
41,019,45,2204 x 0,568338883187

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83137',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L126'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA

N

403



Control Cable UL (LiYY)
控制电缆，Style 2516，600 V，105°C
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

অ合 ASTM-B 174 class J-K，
：ߣ体ৈح
2.08 mm² = 41x0.254 mm
3.20 mm² = 65x0.254 mm

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，ઍચ：
UL-Style 2516

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

१动؍ -10°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +105°C

测试
● PVCஊۅࣆঅ合

UL VW-1, CSA FT1● ●标称电压 600 V ࣔय़PVC外ܔ，অ合UL 1581
tab.50.182 (105°C), class 43 ● 有▁定条件地耐


䇎剂
懤
䬙䃠

● 测试电压 2000 V
● ਯি߶જঅ合 DIN 47100

۪国எோ代ु߶准
● 击穿电压 ߂低 4000 V
● 最小弯曲半径

固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬ Ø

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● ࣔय़PVC外ܔ，অ合UL 1581

tab.50.182 (105°C), class 43  
注意● ோܔ

௲（国எோ代ु߶准）
（型࣫ૄଣڀ / DIN 47100）ࢱ

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● ：型号为ىځث
控制电缆UL (LiYCY)

 

应用
作为▲ۅ߰କݎऄ，在ٽߑ澝传ଟ٫和ગ备ٗ३澝ॱલ澝敉ଭ厂和ୖ厂内ऀ作ݏ制澝信号和ࡹি澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

120,039,68,4142 x 2,088362483233 150,061,09,3122 x 3,28363683245
210,091,49,8123 x 3,28363783246150,059,68,9143 x 2,088362583234

190,079,29,6144 x 2,088362683235 300,0121,610,8124 x 3,28363883247
430,0183,712,8126 x 3,28363983248300,0119,011,4146 x 2,088362783236

450,0198,415,11410 x 2,088362883237 500,0305,917,01210 x 3,28364083249
700,0367,617,51212 x 3,28364183250500,0238,715,61412 x 2,088362983238

700,0319,017,21416 x 2,088363083239 810,0490,919,81216 x 3,28364283251
970,0551,721,01218 x 3,28364383252750,0358,418,31418 x 2,088363183240

900,0478,421,51424 x 2,088363283241 1200,0736,424,81224 x 3,28364483253
1100,0538,122,71427 x 2,088363383242
1150,0598,423,51430 x 2,088363483243
1800,0717,225,41436 x 2,088363583244

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83233',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L126_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA

404



TRAYCONTROL® 300
柔㓬，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

٫AWGتؾ
● 制ऄݏ和݇ރPVCۅ߰● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
-25°C ਙ +105°C ● ࣔय़PVC外ܔ

（AWG 22 -AWG 16 ٫ଥޢ
（كܔ௺ؿ

测试● 标称电压 300 V
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合CSA FT4● 测试电压 2000 V

● ਯি߶જঅ合国எु߶准 ● UL (AWG 22 - AWG 16)：
PLTC-ER,  ITC-ER, CM型, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II, Class I Div. 2,
NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517

● 最小弯曲半径
१动؍ 6x ऄफڬ Ø ● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合

● 分ஜك● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● ࣔय़ PVC 外ܔ

● UL (AWG 24 - AWG 28)：
CM, AWM 2464, অ合 OIL RES I & II,
NEC Art. 725,  760 & 800,  NFPA 79 2012

● （RAL 7001）ܔࢱ
● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● CSA：
CSA CMG FT4，AWM I/II A/B FT4

 
注意
优䎯
● ؍，ࡴࢲچސ便
● অ合OIL RES I & II ۅ৳
按客户求提供其他规格
● PUR۪TPE外ܔ
● ࡌۯؚ݇߿，ோܔ

 

应用
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 ީ 澝ڔݹڐ和ٗ业ગ备之੧ࠤ制ऄ澞PLTC-ER和ITC-ERઍચ，ଠ合在ऄিݏ和݇ރ多ਯ PVC▲
ऄ凭借其ৈۅ澞߰ࡹ制澝信号和ݏऄ以及ऀ于ٗ业ગ备中ङݎଠ合ऀ作କٯ使其ள(OIL RES I & II)ۅ৳澞其ॳ出ङ؍ङ٢িܔ保ޗ
澞࢛澝ࣿ产ਘ动化澝ऄଳ澝可再ࣿਈߐ܉制ݏࡹ澝ߡ制வݏ澝ٽߑ：ऀځ关߱内外澞ڐ器和ߑ于؍可ࢵࣔߣ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

12,01,83,82 x 280,09362625 69,035,07,715 x 240,24162655
86,046,38,420 x 240,2416265618,03,03,93 x 280,09362626

21,04,04,24 x 280,09362627 103,058,09,125 x 240,24162657
131,069,49,630 x 240,2416265827,05,04,76 x 280,09362628

30,07,05,08 x 280,09362629 173,092,611,240 x 240,24162659
219,0115,712,450 x 240,2416266030,09,05,610 x 280,09362630

43,013,06,215 x 280,09362631
 

22,07,06,52 x 220,38262661
54,018,06,820 x 280,09362632 28,011,06,73 x 220,38262662
63,022,07,625 x 280,09362633 32,014,77,24 x 220,38262663
73,027,08,030 x 280,09362634 46,022,08,36 x 220,38262664
89,036,08,840 x 280,09362635 54,029,48,88 x 220,38262665

109,045,09,850 x 280,09362636 66,037,010,110 x 220,38262666
 

18,03,04,02 x 260,15462637 90,055,011,415 x 220,38262667
115,073,012,520 x 220,3826266821,04,04,23 x 260,15462638

24,06,04,44 x 260,15462639 141,092,014,625 x 220,38262669
176,0110,015,430 x 220,3826267030,09,05,06 x 260,15462640

34,012,05,38 x 260,15462641 234,0147,017,040 x 220,38262671
293,0183,019,050 x 220,3826267242,015,06,010 x 260,15462642

52,022,06,715 x 260,15462643
 

57,011,96,92 x 200,61662673
67,030,07,520 x 260,15462644 60,017,87,23 x 200,61662674
80,037,08,225 x 260,15462645 73,023,77,84 x 200,61662675
92,044,08,630 x 260,15462646 97,036,09,06 x 200,61662676

116,059,09,540 x 260,15462647 133,047,49,68 x 200,61662677
145,074,011,150 x 260,15462648 143,059,011,010 x 200,61662678

 

19,05,04,32 x 240,24162649 177,089,012,515 x 200,61662679
261,0118,014,620 x 200,6166268022,07,04,53 x 240,24162650

27,09,04,84 x 240,24162651 353,0148,016,025 x 200,61662681
419,0178,016,830 x 200,6166268233,014,05,56 x 240,24162652

42,018,05,88 x 240,24162653 562,0237,018,740 x 200,61662683
699,0296,021,050 x 200,6166268449,023,26,610 x 240,24162654

 

 

Master: '62625',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300
柔㓬，耐油，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

61,018,57,42 x 180,96362685 83,025,07,92 x 161,3162697
91,038,08,33 x 161,316269864,028,07,73 x 180,96362686

77,037,08,34 x 180,96362687 109,050,08,94 x 161,3162699
162,076,010,36 x 161,3162700101,056,09,76 x 180,96362688

142,074,010,48 x 180,96362689 243,0101,011,28 x 161,3162702
267,0126,012,910 x 161,3162703195,092,011,910 x 180,96362690

247,0139,013,515 x 180,96362691 364,0189,015,415 x 161,3162704
493,0252,017,220 x 161,3162705328,0185,015,820 x 180,96362692

407,0231,017,425 x 180,96362693 608,0314,018,825 x 161,3162706
729,0377,019,930 x 161,3162707539,0277,018,330 x 180,96362694

717,0370,020,440 x 180,96362695 967,0503,023,340 x 161,3162708
1214,0629,026,150 x 161,3162709894,0462,023,950 x 180,96362696

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '62625',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYY-TP)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি，অ合

ASTM-B 174-95 class J-M
● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，

UL-Style 2464 ઍચ，
ਯিঅ合UL-Style 1061/1729

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● ߣ体ৈح

测试● 温度范围
१动؍ -10°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +80°C

● 0.14 mm² = 7x0.162 mm
● PVCஊۅࣆঅ合

UL VW-1, CSA FT1
● 0.23 mm² = 7x0.202 mm
● 0.34 mm² = 7x0.254 mm

● 有▁定条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● 标称电压 300 V ● 0.56 mm² = 7x0.32 mm
● 测试电压 1500 V ● ࣔय़PVCਯি্

43ঝ，半ॆૅۅ，অ合UL 1581
tab.50.182和50183

● 击穿电压 ߂低 3000 V
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂ ● ਯি߶જ（িث）݇߿ DIN47100，
ਘআ23号িڐثோ୍复，
国எु߶准݇߿۪

 
注意

● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬØ ● ਯি以߂佳ਭৎ合ۨث ● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● িث以߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜਔ ● ：型号为ىځث

控制电缆UL (LiYCY-TP)● ࣔय़PVC外ܔ
43ঝঅ合UL 1581߶准 tab.50.182

● ோܔ
௲（国எु߶准）
（型࣫ૄଣڀ - DIN 47100）ࢱ

 

应用
澝૿ଟ和ࣿ产ি澝ٗ业ગ备澝ॱલ以及ୖࣿ产ٗ业中澞ٽߑ制ऄऀ于ݏৎث

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

20,02,73,6261 x 2 x 0,1483904 20,02,73,6261 x 2 x 0,1465214
24,05,45,1262 x 2 x 0,146521524,05,45,1262 x 2 x 0,1483905

30,08,15,3263 x 2 x 0,1483906 30,08,15,3263 x 2 x 0,1465216
38,010,85,8264 x 2 x 0,146521738,010,85,8264 x 2 x 0,1483907

44,013,66,2265 x 2 x 0,1483908 44,013,66,2265 x 2 x 0,1465218
51,016,26,8266 x 2 x 0,146521951,016,26,8266 x 2 x 0,1483909

57,019,06,8267 x 2 x 0,1483910 57,019,06,8267 x 2 x 0,1465220
64,021,77,3268 x 2 x 0,146522164,021,77,3268 x 2 x 0,1483911

76,026,77,42610 x 2 x 0,1483912 76,026,77,42610 x 2 x 0,1465222
93,032,69,12612 x 2 x 0,146522393,032,69,12612 x 2 x 0,1483913

103,037,49,82614 x 2 x 0,1483914 103,037,49,82614 x 2 x 0,1465224
109,040,710,62615 x 2 x 0,1465225109,040,710,62615 x 2 x 0,1483915

112,043,410,62616 x 2 x 0,1483916 112,043,410,62616 x 2 x 0,1465226
119,048,511,12618 x 2 x 0,1465227119,048,511,12618 x 2 x 0,1483917

130,054,211,92620 x 2 x 0,1483918 130,054,211,92620 x 2 x 0,1465228
150,059,312,42622 x 2 x 0,1465229150,059,312,42622 x 2 x 0,1483919

169,064,713,12624 x 2 x 0,1483920 169,064,713,12624 x 2 x 0,1465230
178,067,213,42625 x 2 x 0,1465231178,067,213,42625 x 2 x 0,1483921

   

32,04,83,8241 x 2 x 0,236523232,04,83,8241 x 2 x 0,2383922
36,09,75,3242 x 2 x 0,2383923 36,09,75,3242 x 2 x 0,2365233

48,014,75,7243 x 2 x 0,236523448,014,75,7243 x 2 x 0,2383924
56,019,66,2244 x 2 x 0,2383925 56,019,62,0244 x 2 x 0,2365235

56,024,66,0245 x 2 x 0,236523671,024,66,6245 x 2 x 0,2383926
80,029,37,2246 x 2 x 0,2383927 80,029,37,2246 x 2 x 0,2365237

89,034,17,2247 x 2 x 0,236523889,034,17,2247 x 2 x 0,2383928
98,039,17,8248 x 2 x 0,2383929 98,039,17,8248 x 2 x 0,2365239

111,048,99,22410 x 2 x 0,2365240111,048,99,22410 x 2 x 0,2383930
135,059,49,72412 x 2 x 0,2383931 135,059,49,72412 x 2 x 0,2365241

160,068,710,22414 x 2 x 0,2365242160,068,710,22414 x 2 x 0,2383932
 

 

Master: '83904, 65214',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L127'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA

N

407



Control Cable UL (LiYY-TP)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

171,073,710,92415 x 2 x 0,2383933 171,073,710,92415 x 2 x 0,2365243
185,079,110,92416 x 2 x 0,2365244185,079,110,92416 x 2 x 0,2383934

209,088,911,52418 x 2 x 0,2383935 209,088,911,52418 x 2 x 0,2365245
230,098,412,22420 x 2 x 0,2365246230,098,412,22420 x 2 x 0,2383936

248,0108,613,02422 x 2 x 0,2383937 248,0108,613,02422 x 2 x 0,2365247
279,0117,913,72424 x 2 x 0,2365248279,0117,913,72424 x 2 x 0,2383938

292,0123,514,22425 x 2 x 0,2383939 292,0123,514,22425 x 2 x 0,2365249
  

38,06,54,2221 x 2 x 0,3483940 38,06,54,2221 x 2 x 0,3465250
44,013,05,9222 x 2 x 0,346525144,013,05,9222 x 2 x 0,3483941

60,019,56,3223 x 2 x 0,3483942 60,019,56,3223 x 2 x 0,3465252
79,026,17,0224 x 2 x 0,346525379,026,17,0224 x 2 x 0,3483943

92,032,67,6225 x 2 x 0,3483944 92,032,67,6225 x 2 x 0,3465254
119,039,28,2226 x 2 x 0,3465255119,039,28,2226 x 2 x 0,3483945

128,045,78,2227 x 2 x 0,3483946 128,045,78,2227 x 2 x 0,3465256
139,052,39,0228 x 2 x 0,3465257139,052,39,0228 x 2 x 0,3483947

171,065,310,72210 x 2 x 0,3483948 171,065,310,72210 x 2 x 0,3465258
194,078,411,32212 x 2 x 0,3465259194,078,411,32212 x 2 x 0,3483949

222,091,512,12214 x 2 x 0,3483950 222,091,512,12214 x 2 x 0,3465260
231,097,812,72215 x 2 x 0,3465261231,097,812,72215 x 2 x 0,3483951

240,0104,612,72216 x 2 x 0,3483952 240,0104,612,72216 x 2 x 0,3465262
264,0117,813,62218 x 2 x 0,3465263264,0117,813,62218 x 2 x 0,3483953

291,0130,714,42220 x 2 x 0,3483954 291,0130,714,42220 x 2 x 0,3465264
300,0143,615,12222 x 2 x 0,3465265300,0143,615,12222 x 2 x 0,3483955

359,0156,816,22224 x 2 x 0,3483956 359,0156,816,22224 x 2 x 0,3465266
381,0163,316,72225 x 2 x 0,3465267381,0163,316,72225 x 2 x 0,3483957

   

60,010,84,6201 x 2 x 0,566526860,010,84,6201 x 2 x 0,5683958
80,021,56,5202 x 2 x 0,5683959 80,021,56,5202 x 2 x 0,5665269

94,032,37,1203 x 2 x 0,566527094,032,37,1203 x 2 x 0,5683960
104,043,17,8204 x 2 x 0,5683961 104,043,17,8204 x 2 x 0,5665271

130,053,88,6205 x 2 x 0,5665272130,053,88,6205 x 2 x 0,5683962
151,064,69,6206 x 2 x 0,5683963 151,064,69,6206 x 2 x 0,5665273

174,075,39,6207 x 2 x 0,5665274174,075,39,6207 x 2 x 0,5683964
262,086,112,2208 x 2 x 0,5683965 262,086,112,1208 x 2 x 0,5665275

298,0107,712,52010 x 2 x 0,5665276298,0107,712,52010 x 2 x 0,5683966
302,0129,113,12012 x 2 x 0,5683967 302,0129,113,12012 x 2 x 0,5665277

327,0150,613,82014 x 2 x 0,5665278327,0150,613,82014 x 2 x 0,5683968
370,0161,314,72015 x 2 x 0,5683969 370,0161,314,72015 x 2 x 0,5665279

402,0172,114,72016 x 2 x 0,5665280402,0172,114,72016 x 2 x 0,5683970
480,0193,615,72018 x 2 x 0,5683971 480,0193,615,72018 x 2 x 0,5665281

551,0215,116,72020 x 2 x 0,5665282551,0215,116,72020 x 2 x 0,5683972
621,0236,617,22022 x 2 x 0,5683973 621,0236,617,22022 x 2 x 0,5665283

703,0258,018,62024 x 2 x 0,5665284703,0258,018,62024 x 2 x 0,5683974
721,0268,919,22025 x 2 x 0,5683975 721,0268,919,22025 x 2 x 0,5665285

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83904, 65214',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L127'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA

408



TRAYCONTROL® 300 TP
对绞，柔㓬，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢিৎ合

٫AWGتؾ
● 制ऄݏ和݇ރPVCۅ߰● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合CSA FT4● 温度范围
-25°C ਙ +105°C ● ࣿ产中۱使ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PVCਯি্
（AWG 22 -AWG 18 ٫ଥޢ
（كܔ௺ؿ

● 标称电压 300 V
● 测试电压 2000 V

测试● ਯি߶જ（িث）অ合
国எோ代ु߶准

● 最小弯曲半径
१动؍ 6x ऄफڬØ ● UL （AWG 22 - AWG 18）：

PLTC-ER， ITC-ER，CM型，NFPA 79
2012，
OIL RES I & II，NEC Art. 501, 725, 760 &
800
Class I Div. 2，AWM 2517

● ਯি以߂佳ਭۨثৎ合● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● িث以߂佳ਭ分كৎ合

● 分ஜك
● ࣔय़PVC外ܔ
● （RAL 7001）ܔࢱ

● UL （AWG 24 - AWG 26）：
CM，AWM 2464，অ合OIL RES I & II，
NEC Art. 725, 760 & 800，NFPA 79 2012

● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● CSA： CSA CMG FT4，AWM I/II A/B FT4
 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅސ便
● অ合 OIL RES I & IIۅ৳
可按提供
● PUR۪TPE外ܔ
● ࡌۯؚܷ，ோܔ

 

应用
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 ީ ङ٢ܔ保ޗ澝ڔݹڐ和ٗ业ગ备之੧ࠤ制ऄ澞PLTC-ER和ITC-ERઍચ，在ऄিݏ和݇ރৎث▲
ি؍澞其ॳ出ङ৳ۅ（OIL RES I & II）使其ளٯଠ合ऀ作କݎऄ以及ऀ于ٗ业ગ备中ङݏ制澝信号和ࡹ澞થ߰ۅऄ凭借其ৈࣔߣ
澞࢛澝ࣿ产ਘ动化澝ऄଳ澝可再ࣿਈߐ܉制ݏࡹ澝ߡ制வݏ澝ٽߑ ：ऀځ关߱内外澞ڐ器和ߑ于؍可ࢵ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

20,03,04,01 x 2 x 260,15462794 185,079,011,616 x 2 x 240,24161951
209,089,012,218 x 2 x 240,2416195224,05,05,22 x 2 x 260,15462795

30,08,05,53 x 2 x 260,15462796 230,098,012,820 x 2 x 240,24161953
248,0109,013,322 x 2 x 240,2416195438,011,05,94 x 2 x 260,15462797

44,014,06,45 x 2 x 260,15462798 279,0118,014,024 x 2 x 240,24161955
292,0124,014,025 x 2 x 240,2416195651,016,06,96 x 2 x 260,15462799

57,019,06,97 x 2 x 260,15462800
 

38,07,06,51 x 2 x 220,38261957
64,022,07,68 x 2 x 260,15461928 44,013,08,82 x 2 x 220,38261958
76,027,08,710 x 2 x 260,15461929 60,020,09,23 x 2 x 220,38261959
93,033,09,012 x 2 x 260,15461930 79,029,010,04 x 2 x 220,38261960

103,038,09,414 x 2 x 260,15461931 92,033,010,95 x 2 x 220,38261961
109,041,010,415 x 2 x 260,15461932 119,039,011,86 x 2 x 220,38261962
112,043,010,416 x 2 x 260,15461933 128,046,011,87 x 2 x 220,38261963
119,049,011,018 x 2 x 260,15461934 139,052,012,78 x 2 x 220,38261964
130,054,011,420 x 2 x 260,15461935 171,065,015,610 x 2 x 220,38261965
150,059,011,922 x 2 x 260,15461936 194,078,016,112 x 2 x 220,38261966
169,065,012,524 x 2 x 260,15461937 222,092,016,914 x 2 x 220,38261967
178,067,012,525 x 2 x 260,15461938 231,098,017,815 x 2 x 220,38261968

 

32,05,04,31 x 2 x 240,24161939 240,0105,017,816 x 2 x 220,38261969
264,0118,018,618 x 2 x 220,3826197036,010,05,72 x 2 x 240,24161940

48,015,06,03 x 2 x 240,24161941 291,0131,019,620 x 2 x 220,38261971
300,0144,020,522 x 2 x 220,3826197256,020,06,54 x 2 x 240,24161942

71,025,07,05 x 2 x 240,24161943 359,0157,022,724 x 2 x 220,38261973
381,0163,022,725 x 2 x 220,3826197480,029,07,86 x 2 x 240,24161944

89,034,07,87 x 2 x 240,24161945
 

60,011,06,91 x 2 x 200,61661975
98,039,08,48 x 2 x 240,24161946 80,022,09,62 x 2 x 200,61661976

111,049,09,710 x 2 x 240,24161947 94,032,010,13 x 2 x 200,61661977
135,059,010,612 x 2 x 240,24161948 104,043,010,94 x 2 x 200,61661978
160,069,011,014 x 2 x 240,24161949 130,054,011,95 x 2 x 200,61661979
171,074,011,615 x 2 x 240,24161950 151,065,012,96 x 2 x 200,61661980

 

 

Master: '62794',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L171'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300 TP
对绞，柔㓬，耐油，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

174,075,012,97 x 2 x 200,61661981 621,0237,023,122 x 2 x 200,61661990
703,0258,024,424 x 2 x 200,61661991262,086,014,88 x 2 x 200,61661982

298,0108,015,910 x 2 x 200,61661983 721,0269,024,425 x 2 x 200,61661992
 

302,0129,017,712 x 2 x 200,61661984 61,018,07,41 x 2 x 180,96361993
327,0151,018,514 x 2 x 200,61661985 77,036,010,32 x 2 x 180,96361994
370,0161,019,515 x 2 x 200,61661986 103,054,010,83 x 2 x 180,96361995
402,0172,019,516 x 2 x 200,61661987 216,0107,014,96 x 2 x 180,96361996
480,0194,020,518 x 2 x 200,61661988 328,0162,017,29 x 2 x 180,96361997
551,0215,022,020 x 2 x 200,61661989 542,0271,021,315 x 2 x 180,96361998

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '62794',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L171'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX 双重认证
传感器执行器连接电缆 PVC澝PUR澝PVC/PUR
 

 

特㓬电缆结构
PVC电缆

技术数据
PVC电缆● ࣔय़PVC۪PURܔ，অ合

- PVC，UL-Style 2464
- PUR，UL-Style 20233

● ，ڠۅ৳
৳化؆ۅ
（参“ߐ܉信ێ”ୌङ੮）

● ୢح体，অ合
DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C

● ●PVC ਯি্ PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯি߶જ下੮
● 标称电压 U0/U 300/500 V ● ࣔय़PVC外ܔ
● 测试电压

ਙ 0.25 mm² 1200 V
ਘ 0.34 mm²以上 2000 V

PUR电缆
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

PUR电缆
● व力低，ளٯ৳䭎，

侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳
● 最小弯曲半径

SENSORFLEX®双୍ઍચ PVC
15x ऄफڬ Ø
SENSORFLEX®双୍ઍચ PUR
7.5x ऄफڬ Ø
 

● PVC ਯি্
特㓬● ਯি߶જ下੮
● થऄ含߄߰ۅৎ合6ঝح体，

适用于拖应用
● PUR 外ܔ
物料编号79907, 75642, 79850

● މߕܔঝ型ऄऀPVC/PUR࠴
PVC内ܔ与PUR外ܔ共同ܻ出

● ৈߣ参ࣁSENSORFLEX®

双୍ઍચ
 ● ৼ▿䏦ਯি্
注意
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ऀ于分ށ型؍与ݏ制ߐ܉澞࠴ऄ可ऀ于传۟器和ۼ੧器ङକݎ器澞与圆ݖݎڥକݎ器和ٝ؍ङ传۟器-ۼ੧器ढ▲同在ࣿ产中ۨߣ
外ୂગ备和PLC之ङ୍କݎ件澞رऄ߽可为ਘ动化ߐ܉域以及ޅ个制ଭ业ݕ供低ۨߎङߑױ会澞之前ોޞો力ङऀځ场合ײ
ߎۨ؍ڱ१到外ગ处使ࢵ入/૿出૿ر器和ગ备处澞ߑ关߱१到ڐ口从ݎ关߱ङ外ગڐرߐ܉িۈ器٢ি，࣫在可借助࣫场ߑ关߱和ڐ
ުੋ低澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

SENSORFLEX® 双重认证
AWG编号电缆结构物料编号

重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

ள柔㓬
**

细线芯线ச色护套
材料

芯线数目 x
截积
mm²

护套ச色

2418,07,24,4ࠖ，，௲PUR3 x 0,25ࢱRAL 700178284
2418,09,64,7ࠖ，，௲，गPUR4 x 0,25ࢱRAL 700179907
2436,014,45,2ࠖ，，௲，ग，ࢱ，ঞPVC6 x 0,25ࢱRAL 700178286

 

2230,09,84,9ࠖ，，௲PVC3 x 0,34ࢱRAL 700176345
2243,013,15,2ࠖ，，௲，गPVC4 x 0,34ࢱRAL 700176347
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，௰PVC/PUR5 G 0,34ࢱRAL 700176348
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，௰PVC/PUR5 G 0,34ࢱRAL 700176349
2254,016,45,9௲٫号，௰PVC/PUR5 G 0,34ࢱRAL 700178287
2254,016,45,9ࠖ，，௲，ग，௰PUR5 G 0,34ࢱRAL 700179850

 

1858,021,66,7௲٫号，௰PVC3 G 0,75ࢱRAL 700173571
1858,021,65,9௲٫号，௰PUR3 G 0,75BK RAL 900575642
1888,028,86,7ࠖ，，௰PVC3 G 0,75ࢱRAL 700176351
1858,021,65,9௲٫号，௰PUR3 G 0,75ࢱRAL 700178288

 

 

Master: '78284',  ProductGroup: 'PG5091',  Layout: '<p>L319_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX 双重认证
传感器执行器连接电缆 PVC澝PUR澝PVC/PUR
SENSORFLEX® 双重认证

AWG编号电缆结构物料编号
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

ள柔㓬
**

细线芯线ச色护套
材料

芯线数目 x
截积
mm²

护套ச色

1866,029,06,9௲٫号，௰PUR4 G 0,75ࢱRAL 700174551
1866,029,07,0௲٫号，௰PVC/PUR4 G 0,75ࢱRAL 700178289

 

1756,019,27,2௲٫号1-2PVC2 x 1BK RAL 900577352
1756,019,27,2௲٫号1-2PVC2 x 1ࢱRAL 700178290
17225,0105,612,0௲٫号1-8，ࠖ，，௰PVC/PUR11 G 1ࢱRAL 700176350

 

1675,029,06,8ࠖ，PVC2 x 1,5ࢱRAL 700178291
1694,044,06,9ࠖ，，௰PVC3 G 1,5ࢱRAL 700173587

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '78284',  ProductGroup: 'PG5091',  Layout: '<p>L319_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYCY)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C，EMC优化
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

AWG 26-20， ASTM-B 174-95 class J-M，
AWG 18-16，ASTM-B 286
ߣ体ৈح
0.14 mm² = 7x0.162 mm
0.23 mm² = 7x0.202 mm
0.34 mm² = 7x0.254 mm
0.56 mm² = 7x0.32 mm
0.82 mm² = 19x0.235 mm
1.30 mm² = 19x0.31 mm

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，ઍચ：
অ合UL-Style 2464，ਯি
AWG 26-20，UL-Style 1061/1729
AWG 18-16，UL-Style 1007-1569

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
●● PVCஊۅࣆঅ合

UL VW-1, CSA FT1
温度范围
१动؍ -10°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +80°C ● 有▁定条件地耐


䇎剂
懤
䬙䃠

● 标称电压 300 V
● 测试电压 1500 V
● 击穿电压 ߂低 3000 V

● ࣔय़PVCਯি্
43ঝ，半ॆૅۅ，অ合UL 1581
tab.50.182和50.183

● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬØ

 
注意

● ਯি߶જ݇߿DIN 47100
۪国எु߶准

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 ● ：型号ىޗځث
控制电缆UL (LiYY)● 分ஜਔ

● ি܃
● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● ࣔय़PVC外ܔ，

43ঝঅ合UL 1581 tab.50.182
● ோܔ

௲（国எु）
（型࣫ૄଣڀ / DIN 47100）ࢱ

 

应用
在ऄ澝ݏ制和ܶ令ߐ܉以及ࡹ澝信号和ਉ冲ߐ܉中ऀ作߰ۅକݎऄ澞ପଋ切割和צবڽؘ࣫ߐ܉ବ和低ۨߎङକݎ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

20,012,63,9262 x 0,148397683254 20,016,14,3242 x 0,238398783270
25,018,94,5243 x 0,23839888327125,013,74,2263 x 0,148397783255

28,014,94,4264 x 0,148397883256 30,023,04,8244 x 0,238398983272
40,032,85,4246 x 0,23839908327330,018,95,0266 x 0,148397983257

50,029,56,12610 x 0,148398083258 60,050,96,52410 x 0,238399183274
70,059,16,72412 x 0,23839928327553,031,46,32612 x 0,148398183259

60,043,96,82616 x 0,148398283260 90,068,47,42416 x 0,238399383276
123,079,57,72418 x 0,23839948327770,052,17,12618 x 0,148398383261

100,062,88,02624 x 0,148398483262 131,097,38,82424 x 0,238399583278
160,0122,09,02427 x 0,238399683279105,066,38,42627 x 0,148398583263

110,070,48,62630 x 0,148398683264 170,0132,09,32430 x 0,238399783280
 

 

Master: '83254',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L126'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYCY)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C，EMC优化

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

40,018,14,6222 x 0,346504483286 60,039,16,5182 x 0,826506683318
75,050,06,8183 x 0,82650678331950,022,24,8223 x 0,346504583287

60,028,75,1224 x 0,346504683288 90,059,17,4184 x 0,826506883320
125,089,18,8186 x 0,82650698332180,045,46,0226 x 0,346504783289

130,066,17,32210 x 0,346504883290 180,0141,410,91810 x 0,826507083322
220,0152,811,21812 x 0,826507183323140,070,87,52212 x 0,346504983291

160,088,48,22216 x 0,346505083292 290,0184,112,91816 x 0,826507283324
300,0207,213,51818 x 0,826507383325170,0104,18,72218 x 0,346505183293

220,0129,09,92224 x 0,346505283294 450,0272,615,61824 x 0,826507483326
470,0289,115,91827 x 0,826507583327250,0138,410,42227 x 0,346505383295

280,0159,010,92230 x 0,346505483296 490,0317,416,61830 x 0,826507683328
  

50,029,45,1202 x 0,566505583302 90,059,16,9162 x 1,36507783334
160,074,17,3163 x 1,3650788333555,039,75,3203 x 0,566505683303

61,046,15,6204 x 0,566505783304 200,096,47,9164 x 1,36507983336
290,0137,49,6166 x 1,3650808333790,066,86,6206 x 0,566505883305

133,093,18,12010 x 0,566505983306 450,0191,712,41610 x 1,36508183338
600,0251,712,81612 x 1,36508283339151,0117,48,42012 x 0,566506083307

190,0130,49,52016 x 0,566506183308 650,0276,112,81616 x 1,36508383340
680,0364,115,51618 x 1,36508483341216,0151,49,92018 x 0,566506283309

339,0237,011,52024 x 0,566506383310 900,0442,418,11624 x 1,36508583342
990,0494,718,71627 x 1,36508683343374,0257,412,02027 x 0,566506483311

397,0297,012,42030 x 0,566506583312 1050,0521,419,51630 x 1,36508783344
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83254',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L126'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYCY)
控制电缆，Style 2516/600 V，105°C，EMC优化
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

অ合 ASTM-B 174 class J-K，
：ߣ体ৈح
2.08 mm² = 41x0.254 mm
3.20 mm² = 65x0.254 mm

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，ପଋ以下ઍચ：
UL-Style 2516，ਯি UL-Style 10012

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

१动؍ -10°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +105°C

测试
● PVCஊۅࣆঅ合

UL VW-1, CSA FT1● ●标称电压 600 V ࣔय़PVC外ܔ，
43ঝ UL 1581 tab.50.182 (105°C) ● 有▁定条件地耐


䇎剂
懤
䬙䃠

● 测试电压 2000 V
● ਯি߶જ݇߿DIN 47100

۪国எु߶准
● 击穿电压 ߂低 4000 V
● 最小弯曲半径

固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬØ

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 分ஜਔ

 ● ●ি܃ 凥合电
大 250 Ohm/km߂ 注意● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%

● ࣔय़PVC外ܔ，
43ঝ UL 1581 tab.50.182 (105°C)

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞

● ோܔ
௲（国எु）
（型࣫ૄଣڀ / DIN 47100）ࢱ

● ：型号ىޗځث
控制电缆UL (LiYY)

 

应用
在ऄ澝ݏ制和ܶ令ߐ܉以及ࡹ澝信号和ਉ冲ߐ܉中ऀ作߰ۅକݎऄ澞ପଋ切割和צবڽؘ࣫ߐ܉ବ和低ۨߎङକݎ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编
号

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

物料编号
护套
ச色
䍦色

180,092,19,1142 x 2,086511483350 200,0131,410,0122 x 3,26512583362
240,0162,610,6123 x 3,26512683363220,0140,69,6143 x 2,086511583351

270,0162,410,4144 x 2,086511683352 300,0221,711,4124 x 3,26512783364
400,0328,114,4126 x 3,26512883365380,0200,012,1146 x 2,086511783353

600,0313,116,01410 x 2,086511883354 580,0401,817,81210 x 3,26512983366
800,0460,218,41212 x 3,26513083367770,0417,616,51412 x 2,086511983355

870,0510,318,11416 x 2,086512083356 900,0532,320,61216 x 3,26513183368
1000,0573,422,71218 x 3,26513283369990,0540,419,41418 x 2,086512183357

1300,00,023,41424 x 2,086512283358 1300,0626,826,11224 x 3,26513383370
1400,0604,223,91427 x 2,086512383359
1610,0660,124,61430 x 2,086512483360

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83350',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: '<p>L106_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300-C
柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি

٫AWGتؾ
● 制ऄݏ和݇ރPVCىۅ߰● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
-25°C ਙ +105°C ● ࣔय़PVCਯি্

（AWG 22 -AWG 16 ٫ଥޢ
（كܔ௺ؿ

测试● 标称电压 300 V
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

CSA FT4݇߿
● 测试电压 2000 V

● ਯি߶જ݇߿国எु߶准● 最小弯曲半径
१动؍ 6x ऄफڬØ ● UL （AWG 22 - AWG 16）：

PLTC-ER， ITC-ER，CM型，NFPA 79
2012，
OIL RES I & II，NEC Art. 501, 725, 760 &
800
Class I Div. 2，AWM 2517

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 1. ࣔय़支ঐى

2. 斂୬ୢৃى，
तࣤ85%

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂80 Mrad） ● 分ஜك

● ࣔय़PVC外ܔ
● UL （AWG 24 - AWG 28）：

CM, AWM 2464, অ合 OIL RES I & II,
NEC Art. 725, 760 & 800， NFPA 79 2012

● （RAL 7001）ܔࢱ
● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● CSA：CSA CMG FT4，AWM I/II A/B FT4
 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅސ便
● অ合 OIL RES I & IIۅ৳
可按提供
● PUR۪TPE外ܔ
● ࡌۯؚܷ，ோܔ

 

应用
HELUKABEL® TRAYCONTROL® ݹڐ和ٗ业ગ备之੧ࠤ制ऄ澞PLTC-ER和ITC-ERઍચ，ଠ合在ऄিݏ和݇ރङ多ਯى٫▲ީ 300
ऄۅ澞߰ࡹ制澝信号和ݏऄ以及ऀ于ٗ业厂۰及ગ备中ङݎଠ合ऀ作କٯ使其ள(OIL RES I & II)ۅ৳澞其ॳ出ङ؍ङ٢িܔ保ޗ澝ڔ
凭借其ৈࢵࣔߣ可؍于ߑ器和ڐ关߱内外澞双ى支ঐ（तࣤ100％）和ୢৃ（85％तࣤ），े保了优ڑङEMCஅܔ澞ٽߑ ：ऀځ澝
澞࢛澝ࣿ产ਘ动化澝ऄଳ澝可再ࣿਈߐ܉制ݏࡹ澝ߡ制வݏ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

16,06,04,22 x 280,09362710 57,031,06,68 x 240,24162738
67,039,07,310 x 240,2416273922,07,04,33 x 280,09362711

27,09,04,64 x 280,09362712 85,051,08,215 x 240,24162740
106,064,08,820 x 240,2416274134,012,05,06 x 280,09362713

37,015,05,58 x 280,09362714 128,077,09,625 x 240,24162742
155,092,010,630 x 240,2416274343,018,06,010 x 280,09362715

52,024,06,715 x 280,09362716 206,0118,011,640 x 240,24162744
249,0148,012,950 x 240,2416274567,030,07,520 x 280,09362717

79,037,08,125 x 280,09362718
 

34,019,06,92 x 220,38262746
88,043,08,530 x 280,09362719 40,022,07,23 x 220,38262747

112,054,09,340 x 280,09362720 46,027,07,74 x 220,38262748
131,067,010,750 x 280,09362721 60,034,08,86 x 220,38262749

 

24,09,04,42 x 260,15462722 72,045,09,38 x 220,38262750
85,069,010,610 x 220,3826275127,010,04,53 x 260,15462723

31,012,04,84 x 260,15462724 115,077,011,915 x 220,38262752
140,092,013,020 x 220,3826275339,016,05,56 x 260,15462725

43,019,05,88 x 260,15462726 176,0121,015,025 x 220,38262754
210,0139,015,930 x 220,3826275551,024,06,510 x 260,15462727

66,031,07,415 x 260,15462728 273,0177,017,740 x 220,38262756
331,0215,019,750 x 220,3826275779,040,08,020 x 260,15462729

92,049,08,725 x 260,15462730
 

73,028,07,42 x 200,61662758
110,057,09,130 x 260,15462731 77,034,07,73 x 200,61662759
136,072,010,540 x 260,15462732 91,040,08,34 x 200,61662760
165,088,011,650 x 260,15462733 118,054,09,46 x 200,61662761

 

30,015,04,72 x 240,24162734 158,070,010,18 x 200,61662762
173,083,011,510 x 200,6166276333,016,04,93 x 240,24162735

37,019,05,34 x 240,24162736 218,0119,013,015 x 200,61662764
298,0130,015,120 x 200,6166276548,027,06,26 x 240,24162737

 

 

Master: '62710',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300-C
柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

401,0186,016,525 x 200,61662766 773,0416,021,240 x 180,96362780
958,0508,024,750 x 180,96362781477,0224,017,530 x 200,61662767

623,0288,019,040 x 200,61662768
 

110,051,08,42 x 161,3162782
752,0337,022,650 x 200,61662769 116,063,08,73 x 161,3162783

 

80,037,07,82 x 180,96362770 139,076,09,44 x 161,3162784
195,0104,010,96 x 161,316278586,049,08,23 x 180,96362771

101,058,08,84 x 180,96362772 283,0134,011,78 x 161,3162786
316,0168,013,410 x 161,3162787130,082,010,16 x 180,96362773

168,0100,010,88 x 180,96362774 410,0234,016,015 x 161,3162788
551,0301,017,820 x 161,3162789226,0124,012,410 x 180,96362775

295,0180,014,915 x 180,96362776 675,0367,019,525 x 161,3162790
794,0428,020,630 x 161,3162791386,0234,016,320 x 180,96362777

462,0277,018,025 x 180,96362778 1033,0550,024,040 x 161,3162792
1274,0669,026,850 x 161,3162793590,0323,018,930 x 180,96362779

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '62710',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYCY-TP)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C，铜屏蔽，EMC优化
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢ丝，অ合

ASTM-B 174-95 class J-M
：ߣ体ৈح
0.14 mm² = 7x0.162 mm
0.23 mm² = 7x0.202 mm
0.34 mm² = 7x0.254 mm
0.56 mm² = 7x0.32 mm

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，ପଋ以下ઍચ：
UL-Style 2464，
ਯিঅ合 UL-Style 1061/1729

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动؍ -10°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -20°C ਙ +80°C

● PVCஊۅࣆঅ合
UL VW-1, CSA FT1

● ●标称电压 300 V 有▁定条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● ࣔय़PVCਯি্
43ঝ，半ॆૅۅ，অ合UL 1581
tab.50.182和50183

● 测试电压 1500 V
● 击穿电压 ߂低 3000 V
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂ ● ਯি߶જ（িث）݇߿DIN47100，
ਘআ23号িڐثோ୍复
国எु߶准݇߿۪

 
注意

● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 7.5x ऄफڬØ
१动؍ 15x ऄफڬØ ● ਯি以߂佳ਭۨثৎ合 ● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● িث以߂佳ਭ分كৎ合● 凥合电
大 250 Ohm/km߂ ● 分ஜਔ ● ：型号为ىޗځث

控制电缆UL (LiYY-TP)● ি܃
● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● ࣔय़PVC外ܔ

43ঝ，UL 1581 tab.50.182
● ோܔ

௲（国எु）
（型࣫ૄଣڀ / DIN 47100）ࢱ

 

应用
ऄ澞ࡹ制澝信号和ݏউ澝ॱલ澝敉ଭ厂和ୖ厂内ऀ作ڏ澝૿ଟ٫澝厂内ٽߑৎऄ，可在ثىۅ߰
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

护套
ச色
䍦色

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

护套
ச色
䍦色

32,015,74,0261 x 2 x 0,146531483774 46,016,44,2241 x 2 x 0,236533283792
53,027,45,9242 x 2 x 0,23653338379339,019,55,6262 x 2 x 0,146531583775

47,023,75,8263 x 2 x 0,146531683776 65,031,76,2243 x 2 x 0,236533483794
79,037,46,7244 x 2 x 0,23653358379555,026,96,3264 x 2 x 0,146531783777

68,031,26,7265 x 2 x 0,146531883778 98,054,77,2245 x 2 x 0,236533683796
114,065,67,7246 x 2 x 0,23653378379786,049,77,3266 x 2 x 0,146531983779

92,052,07,3267 x 2 x 0,146532083780 121,060,27,7247 x 2 x 0,236533883798
129,074,18,4248 x 2 x 0,23653398379997,053,97,8268 x 2 x 0,146532183781

111,059,69,12610 x 2 x 0,146532283782 152,0109,39,92410 x 2 x 0,236534083800
189,0115,810,22412 x 2 x 0,236534183801141,067,19,82612 x 2 x 0,146532383783

150,075,210,52614 x 2 x 0,146532483784 213,0120,710,92414 x 2 x 0,236534283802
225,0132,411,42415 x 2 x 0,236534383803154,077,311,12615 x 2 x 0,146532583785

155,080,411,12616 x 2 x 0,146532683786 227,0141,611,42416 x 2 x 0,236534483804
238,0146,612,22418 x 2 x 0,236534583805170,084,211,82618 x 2 x 0,146532783787

183,098,212,42620 x 2 x 0,146532883788 270,0160,612,72420 x 2 x 0,236534683806
300,0170,813,52422 x 2 x 0,236534783807207,0104,113,12622 x 2 x 0,146532983789

228,0112,013,62624 x 2 x 0,146533083790 321,0229,714,52424 x 2 x 0,236534883808
340,0231,414,82425 x 2 x 0,236534983809239,0114,415,12625 x 2 x 0,146533183791

 

 

Master: '83774',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L127'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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Control Cable UL (LiYCY-TP)
控制电缆，Style 2464，300 V，80°C，铜屏蔽，EMC优化

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

护套
ச色
䍦色

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
截
mm²

物料编号
护套
ச色
ு色

护套
ச色
䍦色

58,017,04,6221 x 2 x 0,346535083810 70,026,05,0201 x 2 x 0,566536883828
89,056,17,0202 x 2 x 0,56653698382965,036,76,4222 x 2 x 0,346535183811

78,044,66,9223 x 2 x 0,346535283812 102,071,77,6203 x 2 x 0,566537083830
119,092,48,3204 x 2 x 0,56653718383188,054,17,5224 x 2 x 0,346535383813

110,063,48,1225 x 2 x 0,346535483814 140,0107,49,1205 x 2 x 0,566537283832
162,0122,410,1206 x 2 x 0,566537383833126,073,48,8226 x 2 x 0,346535583815

140,079,48,8227 x 2 x 0,346535683816 198,0131,710,1207 x 2 x 0,566537483834
272,0144,312,7208 x 2 x 0,566537583835148,088,49,7228 x 2 x 0,346535783817

184,0107,011,52210 x 2 x 0,346535883818 307,0179,613,22010 x 2 x 0,566537683836
318,0201,713,62012 x 2 x 0,566537783837210,0122,412,02212 x 2 x 0,346535983819

241,0138,212,62214 x 2 x 0,346536083820 342,0221,414,42014 x 2 x 0,566537883838
381,0231,615,52015 x 2 x 0,566537983839245,0154,313,42215 x 2 x 0,346536183821

251,0161,413,42216 x 2 x 0,346536283822 417,0257,115,52016 x 2 x 0,566538083840
494,0282,416,32018 x 2 x 0,566538183841275,0197,914,42218 x 2 x 0,346536383823

300,0211,415,02220 x 2 x 0,346536483824 570,0306,717,12020 x 2 x 0,566538283842
643,0321,818,02022 x 2 x 0,566538383843320,0217,615,92222 x 2 x 0,346536583825

371,0230,417,02224 x 2 x 0,346536683826 724,0342,419,42024 x 2 x 0,566538483844
740,0361,219,82025 x 2 x 0,566538583845402,0237,017,32225 x 2 x 0,346536783827

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '83774',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L127'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300-C TP
对绞，柔㓬，屏蔽，耐油，EMC优选，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢিৎ合，

٫AWGتؾ
● 制ऄݏ和݇ރPVCىۅ߰● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

●CSA FT4݇߿ 温度范围
-25°C ਙ +105°C ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PVCਯি্
（AWG 22 - AWG 18
٫ଥكܔ௺ؿޢ）

● 标称电压 300 V
● 测试电压 2000 V

测试● ਯি߶જ（িث）݇߿国எु߶准● 最小弯曲半径
१动؍ 6x ऄफڬØ ● UL （AWG 22 - AWG 18）：

PLTC-ER, ITC-ER, CM, NFPA 79 2012,
OIL RES I & II,Class I Div. 2, NEC Art.
501, 725, 760 & 800, AWM 2517

● ਯি以߂佳ਭۨثৎ合
● িث以߂佳ਭ分كৎ合● 凥合电

大 250 Ohm/km߂ ● 1.ࣔय़支ঐى
2.斂୬ୢৃى，तࣤ85%● 耐辐射㓬

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● UL （AWG 24 - AWG 26）：
CM, AWM 2517, অ合 OIL RES I & II,
NEC Art. 725, 760 & 800， NFPA 79 2012

● 分ஜك
● ࣔय़PVC外ܔ
● （RAL 7001）ܔࢱ

● CSA：
CSA CMG FT4， AWM I/II A/B FT4

● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅސ便
● OIL RES I & II，৳
可按提供
● PUR۪TPE外ܔ
● ࡌۯؚܷ，ோܔ

 

应用
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 ީ▲य़ى٫ङثৎ݇ރ和ݏ制ऄ澞PLTC-ER和ITC-ERઍચ，ଠ合在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ݹڐ
ऄ凭借其ৈۅ澞߰ࡹ制澝信号和ݏऄ以及ऀ于ٗ厂中ङݎଠ合ऀ作କٯ使其ள(OIL RES I & II)ۅ৳澞其ॳ出ङ؍ङ٢িܔ保ޗ澝ڔ
澝ߡ制வݏ澝ٽߑ：ऀځ澞ܔङEMCஅڑ支ঐ（तࣤ100％）和ୢৃ（85％तࣤ），े保了优ى关߱内外澞双ڐ器和ߑ于؍可ࢵࣔߣ
澞࢛澝ࣿ产ਘ动化澝ऄଳ澝可再ࣿਈߐ܉制ݏࡹ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

32,016,04,41 x 2 x 260,15461999 152,0109,010,810 x 2 x 240,24159785
189,0116,011,012 x 2 x 240,2415978639,020,05,62 x 2 x 260,15459760

47,024,05,93 x 2 x 260,15459761 213,0121,011,514 x 2 x 240,24159787
225,0132,012,115 x 2 x 240,2415978855,027,06,34 x 2 x 260,15459762

68,031,06,85 x 2 x 260,15459763 227,0142,012,116 x 2 x 240,24159789
238,0147,012,618 x 2 x 240,2415979086,050,07,56 x 2 x 260,15459764

92,052,07,57 x 2 x 260,15459765 270,0161,013,220 x 2 x 240,24159791
300,0171,013,822 x 2 x 240,2415979297,054,08,08 x 2 x 260,15459766

111,060,09,110 x 2 x 260,15459767 321,0230,014,524 x 2 x 240,24159793
340,0231,014,525 x 2 x 240,24159794141,067,09,412 x 2 x 260,15459768

150,075,010,414 x 2 x 260,15459769
 

58,017,06,91 x 2 x 220,38259795
154,077,010,815 x 2 x 260,15459770 65,037,09,32 x 2 x 220,38259796
155,080,010,816 x 2 x 260,15459771 79,045,09,73 x 2 x 220,38259797
170,084,011,318 x 2 x 260,15459772 88,054,010,54 x 2 x 220,38259798
183,098,011,820 x 2 x 260,15459773 110,063,011,45 x 2 x 220,38259799
207,0104,012,322 x 2 x 260,15459774 126,073,012,36 x 2 x 220,38259800
228,0112,013,024 x 2 x 260,15459775 140,079,012,37 x 2 x 220,38259801
239,0114,013,025 x 2 x 260,15459776 148,088,013,28 x 2 x 220,38259802

 

46,016,04,61 x 2 x 240,24159777 184,0107,015,910 x 2 x 220,38259803
210,0122,016,612 x 2 x 220,3825980453,027,06,22 x 2 x 240,24159778

65,032,06,53 x 2 x 240,24159779 241,0138,017,414 x 2 x 220,38259805
245,0154,018,215 x 2 x 220,3825980679,037,07,24 x 2 x 240,24159780

98,055,07,85 x 2 x 240,24159781 251,0161,018,216 x 2 x 220,38259807
275,0198,019,118 x 2 x 220,38259808114,066,08,36 x 2 x 240,24159782

121,060,08,37 x 2 x 240,24159783 300,0211,020,120 x 2 x 220,38259809
320,0218,021,022 x 2 x 220,38259810129,074,08,98 x 2 x 240,24159784

 

 

Master: '61999',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L171'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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TRAYCONTROL® 300-C TP
对绞，柔㓬，屏蔽，耐油，EMC优选，NFPA 79 2012

    
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号 重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
芯线数目
x AWG编号

截 mm²物料编号

371,0230,023,124 x 2 x 220,38259811 381,0232,020,115 x 2 x 200,61659824
417,0257,020,116 x 2 x 200,61659825402,0239,023,125 x 2 x 220,38259812

 

494,0282,021,218 x 2 x 200,6165982670,026,07,41 x 2 x 200,61659813
570,0307,022,720 x 2 x 200,6165982789,056,010,02 x 2 x 200,61659814
643,0322,023,822 x 2 x 200,61659828102,072,010,53 x 2 x 200,61659815
724,0342,025,024 x 2 x 200,61659829119,092,011,44 x 2 x 200,61659816
740,0361,025,025 x 2 x 200,61659830140,0107,012,45 x 2 x 200,61659817

 

104,028,07,81 x 2 x 180,96359831162,0122,013,46 x 2 x 200,61659818
198,0132,013,47 x 2 x 200,61659819 121,057,010,82 x 2 x 180,96359832

150,075,011,33 x 2 x 180,96359833272,0144,015,38 x 2 x 200,61659820
307,0180,016,410 x 2 x 200,61659821 328,0139,015,46 x 2 x 180,96359834

490,0212,017,99 x 2 x 180,96359835318,0202,018,312 x 2 x 200,61659822
342,0221,019,214 x 2 x 200,61659823 811,0358,021,915 x 2 x 180,96359836

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN02)

Master: '61999',  ProductGroup: 'PG1503',  Layout: 'L171'

ପଋ国எઍચङऄ / ݇ރऄUL/CSA
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UL/CSA数据拖链电缆
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JZ-602 RC
拖电缆，90°C，600 V，双重认证控制电缆，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，

DIN VDE 0295আ6ঝ আ4列，
BS 6360আ6ঝ及IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，অ合
UL AWM Style 10012（ਯি্）
Style 2587和CSA

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

ࣔय़ PVC  YI8 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分，43ঝ
অ合 UL1581߶准

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
DIN VDE 0482-332-1-2澝݇߿
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）澝
UL VW-1澝CSA FT1

● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293
ਯি，٫କगރ号

● 标称电压
UL/CSA 600 V

● ●测试电压 4000 V ௰ݎ地ি位于外ك
● ৳ভ外ি● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合● 击穿电压 ߂低 8000 V
 ● ●包࣒ৃ߄均ك 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ 注意● ࣔय़ PVC YM5 外ܔ，অ合
DIN VDE 0207আ5ୂ分澝
UL-Style 2587和CSA C22.2 No 210

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● G = ٫௰ݎ地ি
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● ௲ܔ（RAL 9005）
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● ٫জ߶ ● ：型号为ىځث

JZ-602 RC-CY
 

应用
ऀ于可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内，ଠ合作为߰ۅPVCݏ制ऄऀځ在ࠑߑ加ٗ澝ߑ器人ߐ܉和ࡋ久१动ङ
场合ऀځ以外ङࠄސ准આ决߶ث厂澞ࠑߑ向ङح中久ৰ澞可ऀ于以出口为ऀځङ߶准ܤ力ङ场合澞在ځڝ受ைয升和܈器ୂ件中ߑ
ߎਈ可参ৰۅܤ参ଣ型੮：ऄङەદߐ܉多，ગઋङ卷੮ܤ使ऀ۩们专为ۓઑڏ，（ঈঈߑङ߫૿ଟچବߢ߄具۪ޑગމ剘ײ）
ॾڐ头ୂ分澞关于ऄܤङ使ऀબஃય؍પޢ澞
RC 器人ऄߑ =

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

58,014,06,0203 G 0,589900 451,0260,016,01618 G 1,589925
625,0360,019,81625 G 1,58992669,019,06,5204 G 0,589901

84,024,07,1205 G 0,589902 840,0490,022,41634 G 1,589927
 

123,034,08,2207 G 0,589903 150,072,08,9143 G 2,589932
177,043,210,0209 G 0,589904 185,096,010,1144 G 2,589928
192,058,210,52012 G 0,589905 242,0120,011,3145 G 2,589933
256,086,012,52018 G 0,589906 293,0168,013,6147 G 2,589929
358,0120,015,22025 G 0,589907 498,0288,016,81412 G 2,589934
487,0163,017,12034 G 0,589908

 

231,0115,010,9123 G 489935
 

88,028,86,6183 G 189909 298,0154,012,4124 G 489930
101,038,47,1184 G 189910 370,0192,013,8125 G 489936
126,048,07,8185 G 189911 460,0269,016,6127 G 489931
145,067,29,2187 G 189912

 

430,0231,014,6104 G 689937
168,086,411,0189 G 189913

 

720,0384,018,284 G 1089938
260,0115,211,51812 G 189914

 

1060,0615,022,664 G 1689939
300,0144,013,21815 G 189915

 

1590,0960,026,544 G 2589940
360,0172,814,01818 G 189916  

2105,01344,030,824 G 3589941
450,0201,615,01821 G 147000
640,0240,017,21825 G 189917
730,0326,419,11834 G 189918

 

94,044,07,4163 G 1,589919
117,058,08,0164 G 1,589920
140,072,08,8165 G 1,589921
186,0101,010,8167 G 1,589922
244,0129,712,8169 G 1,589923
319,0173,013,51612 G 1,589924

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '89900',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

N

423



MULTIFLEX 600
ள柔㓬，耐油，开放式布线TC-ER，PLTC-ER，NFPA 79 2012
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合，

٫AWGتؾ
● ●߰ۅPVCݏ制ऄ，

অ合 UL1277߶准
PVCਘࣂ和ஊࣆ
CSA FT4݇߿

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

ࣔय़PVCਯি্
كܔ௺ؿޢଥ߄

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号● 标称电压

TC 600 V
TC力发ऄߑ (WTTC)1000V

● ৳ভ外ি
测试● ௰ݎ地ি位于߂外3，كਯ及多
● UL：

TC-ER， PLTC-ER （AWG 18 - AWG
12），
ITC-ER （AWG 18 - AWG 12）， MTW，
NFPA 79 2012， WTTC 1000 V， DP-1，
OIL RES I&II， 90°C ٴ䓓 / 75°C 䉸࢘，
Class 1 Div. 2 per NEC Art 336, 392, 501，
ܻ压ौݬડঅ合 UL 1277

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压 3000 V ● 分ஜك
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
● ࣔय़ PVC外ܔ
● ௲ܔ（RAL 9005）

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● CSA：
c（UL） CIC-TC FT4， CSA AWM I/II A/B
FT4

 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅএ单
可按提供
● ਯ（DC）
● ਯ（AC）
● ܔ۪TPE外ࢱ

 

应用
HELUKABEL®MULTIFLEX600ީ▲߰ݏ৳ۅ制ऄ澞TC-ER澝PLTC-ER和ITC-ERङࣔু࠺合使࠴ऄঅ合NFPA79 2012，可ऀ于ٗ厂和ߑ
ऀ；命خ保ஞ了久ङ使ऀ（OIL RES I & II）ۅ৳澞其ॳ出ङ؍ङ٢িܔ保ޗ澝ڔݹڐ和ٗ业ગ备之੧ࠤગ备澞ઍચ可ऀ在ऄিࠑ
在ٴ䓓，䉸࢘和࢘䃔࣪境ङٗ业ऀځ澞ऀځ਼ݐ： ࣿ产ি澝䍓厂澝ࠑߑ制ଭ澝ڐ关߱澝૿ଟ澝包ࠑߑ澝ࡖ૱ঈ੧业澞在ܤ中使ऀޞબ
ସ،ब关؍ઁؔ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

53,010,06,9202 x 0,562502 665,0360,020,81625 G 1,562529
1084,0490,023,01634 G 1,56253061,014,07,3203 G 0,562503

72,019,08,0204 G 0,562504 1260,0590,025,11641 G 1,562531
1521,0720,027,71650 G 1,56253285,024,08,6205 G 0,562505

110,034,09,9207 G 0,562506 1885,0864,029,51660 G 1,562533
 

158,058,011,42012 G 0,562507 160,072,09,8143 G 2,562534
241,086,014,22018 G 0,562508 173,096,010,6144 G 2,563136
316,0120,017,02025 G 0,562509 268,0120,011,9145 G 2,562535
439,0163,018,92034 G 0,562510 307,0168,013,6147 G 2,562536

 

75,022,07,8183 G 0,7562511 437,0216,016,1149 G 2,562537
572,0288,016,91412 G 2,56253891,029,08,6184 G 0,7562512

103,036,09,3185 G 0,7562513 800,0432,020,11418 G 2,562539
1100,0600,025,11425 G 2,562540136,050,010,8187 G 0,7562514

228,086,012,41812 G 0,7562515
 

221,0115,011,3123 G 462541
273,0108,013,81815 G 0,7562516 247,0154,012,4124 G 462542
311,0130,015,41818 G 0,7562517 318,0192,013,8125 G 462543
498,0180,018,51825 G 0,7562518 438,0269,016,9127 G 462544
550,0245,020,51834 G 0,7562519

 

383,0230,015,3104 G 662545
570,0259,020,61836 G 0,7562520 481,0288,016,6105 G 662546
600,0302,022,31842 G 0,7562521 800,0403,018,2107 G 662547

 

100,043,08,6163 G 1,562522
 

671,0384,019,784 G 1062548
122,058,09,5164 G 1,562523 990,0480,022,085 G 1062549
148,072,010,3165 G 1,562524

 

951,0614,023,764 G 1662550
197,0101,012,0167 G 1,562525 1500,0768,026,165 G 1662551
244,0130,014,2169 G 1,562526

 

1700,0960,034,044 G 2562552
328,0173,014,71612 G 1,562527

 

2300,01344,037,024 G 3562554
459,0259,017,21618 G 1,562528

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '62502',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

424



MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
ள柔㓬，拖中ள度弯曲下的安全㓬，耐油，低扭转应用，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ૻځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51和
UL758 AWM Style 21179

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293 澝

௲ਯি，କगރ号 测试
● PVCܔਘࣂ和及ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
UL VW-1，CSA FT1

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C

● ৎ合：
<7ਯ： ਯি݇߿ऄৈ࣪ߣ填މ，
ك佳ਭৎ合ۨ߂ऀٷ
≥7ਯ： ਯিऀ߂佳ਭৎ合ۨߘ，
其ৈ܀ߣૻچڠ低，
以߂佳िਭ࣪填މ

● 标称电压
VDE U0/U 300/500 V
UL 600 V

● व力低
● ৳厉㾒和ভ外ি

● 测试电压 3000 V ● 交变چڠڝ● ࣔय़PVC外ܔ，ࣔ别৳䡖劳چڠ，
加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● 命خ使ऀڱஊ力低使ݳݦ

● ௲ܔ（RAL 9005） ● ۅ؆ङ৳化ױ
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ
固ؔ؍ 4x ऄफڬ

● ٫জ߶ ● / অ合DIN VDE 0473-811-404，ۅ৳
DIN EN 60811-404

● 减شङØ，१动ङ୍ச之低
● 耐辐射㓬

 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
 

应用
UL/CSA approved HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC可؍在ثऄߢ߄ঀ呝刻ࡌङٗ作࣪境澞ગઋث以外୦为主ङࠑߑ制ଭ商，ػ
其ީ୦ڪ২国和加ܳ大澞۱ऀމߕ和ৎ合ٗਫ使其可作为߰ۅऄऀ于ख़ܤ中，ؘ࣫ବ۪低ବ१动澞ଠऀ于ٴ䓓澝䉸࢘内以及外，
可ਘं१动，ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动，可作为߰ۅPVCݏ制ऄऀ于ைয升和܈受ځڝ力ङٗ३以及ٗ具制ଭ域澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

40,09,64,8202 x 0,524295 227,0115,012,31812 G 124315
351,0173,015,11818 G 12431645,014,45,1203 G 0,524296

57,019,05,5204 G 0,524297 489,0240,017,61825 G 124317
 

66,024,06,0205 G 0,524298 88,043,06,7163 G 1,524318
81,033,69,1207 G 0,524299 110,058,07,3164 G 1,524319

133,058,010,02012 G 0,524300 130,072,08,0165 G 1,524320
194,086,012,22018 G 0,524301 182,0101,013,2167 G 1,524321
274,0120,014,32025 G 0,524302 319,0173,014,41612 G 1,524322

 

63,029,06,1194 G 0,7524303 420,0259,017,71618 G 1,524323
604,0360,020,51625 G 1,52432479,036,06,6195 G 0,7524304

107,050,010,5197 G 0,7524305
 

172,096,08,9144 G 2,524325
169,086,011,41912 G 0,7524306 219,0120,09,9145 G 2,524326
247,0130,014,21918 G 0,7524307 303,0168,016,1147 G 2,524327
366,0180,016,31925 G 0,7524308 504,0288,017,81412 G 2,524328
540,0259,020,11936 G 0,7524309 754,0432,021,81418 G 2,524329
630,0302,022,21942 G 0,7524310 940,0600,024,41425 G 2,524330

 

69,029,05,9183 G 124311
86,038,46,4184 G 124312

101,048,07,0185 G 124313
140,067,011,2187 G 124314

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24295',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

N
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JZ-HF-FCY
ள柔㓬，拖电缆，耐油，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVCܤऄ，
߰ۅ，অ合UL/CSA AWM I/II A/B
Style 2570

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

ࣔय़PVCਯি্
অ合UL 1581߶准 ● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କग号● 标称电压

VDE U0/U 300/500 V
UL/CSA 1000 V

● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合

● 测试电压 4000 V ● व力低● 分ஜਔ߄均ك
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● / অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳

DIN EN 60811-404
● ٫斂୬ୢى，85%

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● तࣤ85%ش߂
 
注意

● ࣔय़PVC TM5外ܔ
DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
অ合UL1581߶准

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● （RAL 7001）ܔࢱ

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ٫জ߶ ● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ：型号为ىޗځث
JZ-602 RC
MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

 

应用
UL/CSAઍચ澝߰ۅ澝ى٫ङPVCܤऄ，可ગ在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘内，可ਘं१动澝ځܞޗ力且ڠޗ制१动，ଠ合ࠑߑ制ଭ和ٗ
具ࣿ产中ைয升及ځڝૺ܈力ङऀځ场合澞因其چإङىك，可े保ݻޗஞ地੧信号۪ਉ冲传૿澞ث于上ଚݕ供அ܃ٴ保ܔङऀځ
场合，ݏ࠴制ऄީࣲङଣܫ澞ଠऀ以出口为主ङࠑߑ制ଭ商澞ث些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪处ࣲବߢچङ߫૿ଟ
头ୂ分澞ڐॾߎऄଣ型੮，ܤ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ于ऄি؍专ऀ卷੮澞ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

2046,035,06,02 x 0,512908 18114,071,07,84 G 112926
18136,088,08,45 G 1129272056,042,06,33 G 0,512909

2064,047,06,84 G 0,512910 18169,0111,09,87 G 112928
18270,0184,012,012 G 1129292077,056,07,45 G 0,512911

20104,069,08,57 G 0,512912 18385,0260,014,218 G 112930
18530,0349,016,825 G 11293120158,0108,010,112 G 0,512913

20229,0145,011,718 G 0,512914
 

1688,063,07,32 x 1,512932
20320,0240,014,025 G 0,512915 16104,080,07,73 G 1,512933

 

1959,040,06,42 x 0,7512916 16136,097,08,44 G 1,512934
16170,0119,09,15 G 1,5129351968,052,06,83 G 0,7512917

1982,060,07,34 G 0,7512918 16221,0147,010,77 G 1,512936
16348,0267,013,012 G 1,51293719101,071,07,95 G 0,7512919

19150,091,09,27 G 0,7512920 16489,0374,015,518 G 1,512938
16710,0526,018,725 G 1,51293919212,0142,011,012 G 0,7512921

19305,0212,013,018 G 0,7512922
 

14177,0144,09,13 G 2,512940
19430,0281,015,825 G 0,7512923 14204,0148,09,94 G 2,512941

 

1871,050,06,82 x 112924 14340,0255,013,07 G 2,512942
 

1890,060,07,23 G 112925 12310,0230,011,24 G 412943
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '12908',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA
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JZ-602 RC-CY
拖特种电缆，90°C，600 V，双重认证控制电缆，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ আ4列，
BS 6360আ5ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PVCݏ制ऄ，অ合UL CSA
AWM I/II A/B Style 2587
和CSA（্ܔ）

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C
（िޞ可ଇ+105℃）

ࣔय़PVC YI8ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分，43ঝ
অ合 UL 1581߶准

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293ङઁؔ
ਯি，٫କगރ号● 标称电压

UL/CSA 600 V ● ௰ݎ地ি位于外ك
● 测试电压 4000 V ● ৳ভ外ি● ਯি以߂佳ਭৎ合

 ● 击穿电压 ߂低 8000 V ● 包࣒ৃ߄均ك
注意● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● PVC内ܔ
● ： ৃतࣤ85％ى

ਙ17 mm Ø - 斂୬ୢD型ى
>17 mm Ø - 斂୬ୢC型ى

● G = ٫௰ݎ地ি
● 最小弯曲半径

१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ࣔय़PVC YM5外ܔ，অ合
DIN VDE 0207আ5ୂ分澝
UL-Style 2587和CSA C22.2 No 210

● ：型号为ىޗځث
JZ-602 RC● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● ௲ܔ（RAL 9005）
● ٫জ߶

 

应用
ऄ可ऀܤय़ࣔ࠴内澞ङ࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合，ଠऀ于ऀځۅ制动ङ߰ڠޗ力且ځ伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑঝऄଠऀ于在中ঈ࠴
于ࠑߑ澝ٽߑ澝ߑ器人ߐ܉中ܴ久ङ߰ऀځۅ，以及१动ڔਘ动化ࠑߑனୂ件澞࠴ঝऄ与߶准ऄিࠤ▲同使ऀުޞॐ出优ڑङۅਈ澞إதङى
ৠك可े保۱߄信号和ਉ冲ؘ࣫܃ٴޗङ传૿澞ث于上ଚऀځ场合৲ઈީࣲङݏ܃ٴޗ制ऄ澞可ऀ于以出口为ح向ङߑ器ࠑߑ厂澞ث些
ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合，ڏઑ使ऀ۩们ܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头
ୂ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞
RC 器人ऄߑ =

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

124,045,08,5203 G 0,589950 950,0544,025,21625 G 1,589976
1203,0674,028,11634 G 1,589977135,052,09,0204 G 0,589951

153,068,09,7205 G 0,589952
 

220,0141,011,8143 G 2,589984
191,093,011,0207 G 0,589953 270,0170,013,2144 G 2,589978
243,0134,012,4209 G 0,589954 350,0195,014,2145 G 2,589985
322,0163,013,52012 G 0,589955 428,0251,017,4147 G 2,589979
350,0174,014,82015 G 0,589956 730,0368,021,01412 G 2,589986
374,0191,016,02018 G 0,589957 1140,0639,025,41418 G 2,589980
436,0223,019,02025 G 0,589958

 

296,0180,014,0123 G 489987
 

130,056,08,9183 G 189959 456,0232,015,9124 G 489981
155,081,09,7184 G 189960 450,0330,017,7125 G 489988
181,090,010,4185 G 189961 737,0395,020,9127 G 489982
208,0106,012,0187 G 189962

 

572,0316,018,3104 G 689983
321,0161,014,1189 G 189963

 

1012,0490,023,284 G 1089989
341,0175,015,21812 G 189964

 

1400,0850,027,664 G 1689990
396,0204,016,71815 G 189965

 

2100,01450,033,144 G 2589991
473,0241,017,61818 G 189966  

2550,01890,037,824 G 3589992
650,0342,020,71825 G 189967
781,0434,024,31834 G 189968

 

165,089,010,2163 G 1,589969
192,097,011,0164 G 1,589970
224,0111,011,8165 G 1,589971
274,0147,014,0167 G 1,589972
340,0193,016,4169 G 1,589973
461,0256,017,11612 G 1,589974
674,0360,020,21618 G 1,589975

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '89950',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTIFLEX 600-C
ள柔㓬，耐油，屏蔽，EMC优化，开放式布线 TC-ER，PLTC-ER，NFPA 79
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合，

٫AWGتؾ
● ●߰ۅPVCݏ制ऄ，অ合

UL 1277߶准
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

ࣔय़PVCਯি্
كܔ௺ؿޢଥ߄

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号● 标称电压

TC 600 V
TC力发ऄߑ (WTTC)1000V

● ৳ভ外ি
测试● ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多
● UL：

TC-ER， PLTC-ER （AWG 18 - AWG
12），
ITC-ER （AWG 18 - AWG 12）， MTW，
NFPA 79 2012， WTTC 1000 V， DP-1，
OIL RES I&II， 90°C ٴ䓓 / 75°C 䉸࢘，
Class 1 Div. 2 per NEC Art 336, 392, 501,
ܻ压ौݬડঅ合 UL 1277

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压 3000 V ● 分ஜਔ
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● 斂୬ୢ丝ৃى，

तࣤ85%
● 最小弯曲半径

१动؍ 10x ऄफڬØ
● 分ஜك
● ࣔय़PVC外ܔ

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ௲ܔ（RAL 9005）
● چ以ਸ਼ؾ߶ઓ

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● CSA：
c（UL） CIC-TC FT4， CSA AWM I/II A/B
FT4

 
注意
优䎯
● ߰؍，ۅএ单
可按提供
● ਯ（DC）
● ਯ（AC）
● ܔ۪TPE外ࢱ

 

应用
HELUKABEL®MULTIFLEX600-Cީ▲߰ݏ৳ۅ制ऄ澞TC-ER澝PLTC-ER和ITC-ERङࣔু࠺合使࠴ऄ可ڇ位କݎऄऀ于ٗ厂和ٗ业ગ
备，অ合NFPA79 2012澞ઍચ可ऀ在ऄিࠤ和ٗ业ગ备之੧ڔݹڐ澝ޗ保ܔङ٢ি؍澞其ॳ出ङ৳ۅ（OIL RES I & II）保ચ了久
ङ使ऀخ命；ऀ在ٴ䓓，䉸࢘和࢘䃔࣪境ङٗ业ऀځ澞ऀځ਼ݐ： ࣿ产ি澝䍓厂澝ࠑߑ制ଭ澝ڐ关߱澝૿ଟ澝包ࠑߑ澝ࡖ૱ঈ੧业澞关
于ܤऀځ，બࡨ۞߲ஃ؍ܶ南澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

80,030,07,7202 x 0,562556 559,0376,018,41618 G 1,562580
788,0510,023,11625 G 1,56258185,037,08,0203 G 0,562557

100,046,08,7204 G 0,562558 1203,0674,025,81634 G 1,562582
 

113,054,09,3205 G 0,562559 218,0141,010,3143 G 2,562583
152,070,010,7207 G 0,562560 222,0149,011,5144 G 2,562584
210,0112,012,32012 G 0,562561 350,0195,012,4145 G 2,562585
304,0153,015,12018 G 0,562562 373,0243,015,4147 G 2,562586
408,0225,018,12025 G 0,562563 479,0312,016,8149 G 2,562587
530,0267,019,82034 G 0,562564 730,0368,018,51412 G 2,562588

 

101,055,08,5183 G 0,7562565 1140,0639,022,41418 G 2,562589
1530,0796,025,51425 G 2,562590127,069,09,3184 G 0,7562566

148,082,010,0185 G 0,7562567
 

296,0180,011,7123 G 462591
186,0119,011,6187 G 0,7562568 305,0221,013,3124 G 462592
286,0178,014,11812 G 0,7562569 450,0330,014,7125 G 462593
455,0175,015,21815 G 0,7562570 536,0363,017,8127 G 462594
383,0252,016,31818 G 0,7562571

 

469,0314,016,1104 G 662595
514,0362,019,61825 G 0,7562572 772,0441,017,5105 G 662596
685,0473,021,91834 G 0,7562573 1028,0505,020,6107 G 662597

 

131,075,09,3163 G 1,562574
 

790,0526,021,984 G 1062598
165,093,010,2164 G 1,562575 1096,0610,024,185 G 1062599
195,0113,011,0165 G 1,562576

 

1621,0730,024,864 G 1662600
250,0162,012,9167 G 1,562577 1759,01050,027,265 G 1662602
340,0193,015,2169 G 1,562578

 

2100,01450,033,144 G 2562603
393,0249,015,61612 G 1,562579

 

2550,01840,037,824 G 3562605
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '62556',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

428



MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
ள柔㓬，拖中ள度弯曲下的安全㓬，耐油，低扭转，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ځࠑߑ力，

অ合DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51和
UL 758߶准 AWM Style 21179

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，କगރ号 测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ৎ合：

<7ਯ： ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ： ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● 标称电压
VDE U0/U 300/500 V
UL 600 V ● व力低

● 测试电压 3000 V ● ৳厉㾒和ভ外ি
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● 交变چڠڝ● ࣔय़PVC YM2内ܔ，

加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি，
（RAL 7001）ࢱ

● 命خ使ऀ࠴ஊ力低，因ݳݦ
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ۅ؆ङ৳化ױ
● 斂୬ୢিৃ，ਙصत85%，

ऀ߂佳ৃਭ
● / অ合DIN VDE 0473-811-404，ۅ৳

DIN EN 60811-404
● 凥合电

大250 Ohm x km߂
● ࣔय़PVC外ܔ，

ࣔ别৳䡖劳
● ६ؔۅ
● ۅ价ࡁઆ决ࠄސ

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● ௲ܔ（RAL 9005） ● 减شङØ，१动ङ୍ச之低
● ٫জ߶  

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
 

应用
可ܴ久ऀ于ख़澝ବ۪低ବ१动澞࠴߰ۅPVCݏ制ऄଠऀ于ߑ器和ٽߑગ备中߄१动和ځڝ力ङऀځ场合澞થऄ可؍在ٴ䓓澝䉸࢘
ث场合澞ऀځ制ٗ३ݏङ仪器仪੮和܃ٴޗऄࣔ别ଠऀ于ىঝ࠴制१动ङ场合澞ڠޗ力且ځ伸ܞ受܈内以及ர天࣪境，可ਘं१动但不会
些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合，۩们ڏઑ使ऀ۩们专为ਈح向制ङ咨ત੮单澞 ؍ऄࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞 多ߐ܉દەબ参
ܤऄଣ型੮，߶ொކ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑୢৃ两ঀऀ大வ॥全வݎઇ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

88,030,06,6202 x 0,524335 131,059,07,7183 G 124352
164,070,08,3184 G 124353101,036,06,9203 G 0,524336

116,042,07,3204 G 0,524337 198,084,09,1185 G 124354
252,0106,014,0187 G 124355146,048,07,8205 G 0,524338

181,064,011,3207 G 0,524339 410,0174,015,01812 G 124356
550,0240,018,71818 G 124357219,080,011,4209 G 0,524340

271,0105,012,62012 G 0,524341 756,0332,021,21825 G 124358
 

374,0137,015,02018 G 0,524342 166,075,08,6163 G 1,524359
542,0210,017,12025 G 0,524343 199,090,09,4164 G 1,524360

 

96,040,06,8192 x 0,7524344 229,0108,010,4165 G 1,524361
304,0157,016,0167 G 1,524362111,048,07,4193 G 0,7524345

140,055,08,0194 G 0,7524346 502,0240,017,61612 G 1,524363
709,0355,021,31618 G 1,524364161,066,08,5195 G 0,7524347

227,085,012,9197 G 0,7524348 939,0448,024,81625 G 1,524365
 

317,0135,014,41912 G 0,7524349 270,0134,011,3144 G 2,524366
486,0190,017,51918 G 0,7524350 335,0175,012,3145 G 2,524367
651,0275,019,91925 G 0,7524351

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24335',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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JZ-602 RC-PUR
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●ࣔय़PURݏ制ऄ，অ合UL CSA
AWM I/II A/B Style 20939（্ܔ）
和CSA

৳䩳࣒澝合ۨ和冷却剂澝
ভ外૽ذ澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲ؔߚ件下可࣒ࣿڳܐ澞

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

PVC TI2ਯি্，অ合࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
43ঝ，অ合UL1581߶准

● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，କगރ号

●  
注意

标称电压 UL/CSA 600 V
● 测试电压 4000 V

● ௰ݎ地ি位于外ك● 击穿电压 ߂低 8000 V ● G = ٫௰ݎ地ি
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 包࣒ৃ߄均ك
● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ：型号为ىځث
JZ-602 RC-C-PUR● （RAL 7001）ܔࢱ

● ٫জ߶
● 耐辐射㓬

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
 

应用
य़ऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内以及外澞࠴
ࣔय़ܤऄ可ऀ于ࠑߑ澝ٽߑ澝ߑ器人ߐ܉中ङܴ久߰ऀځۅ，以及१动ڔਘ动化ࠑߑனୂ件澞ث些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މ
ગ备۪处ࣲବߢچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型
੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
RC 器人ऄߑ =

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

58,014,06,0203 G 0,512630 625,0360,019,81625 G 1,512656
840,0490,022,41634 G 1,51265769,019,06,5204 G 0,512631

84,024,07,1205 G 0,512632
 

150,072,08,9143 G 2,512658
123,034,08,2207 G 0,512633 185,096,010,1144 G 2,512659
177,043,210,0209 G 0,512634 242,0120,011,3145 G 2,512660
192,058,210,52012 G 0,512635 293,0168,013,6147 G 2,512661
256,086,012,52018 G 0,512636 498,0288,016,81412 G 2,512662
358,0120,015,22025 G 0,512637

 

231,0115,010,9123 G 412663
487,0163,017,12034 G 0,512638 298,0154,012,4124 G 412664

 

88,023,86,6183 G 0,7512639 370,0192,013,8125 G 412665
101,031,77,1184 G 0,7512640 460,0269,016,6127 G 412666
126,039,67,8185 G 0,7512641

 

430,0231,014,6104 G 612667
145,055,49,2187 G 0,7512642

 

720,0384,018,284 G 1012668
168,086,411,0189 G 0,7512643

 

1060,0615,022,664 G 1612669
260,095,011,51812 G 0,7512644

 

1590,0960,026,544 G 2512670
300,0119,013,21815 G 0,7512645  

2105,01344,030,824 G 3512671
360,0142,414,01818 G 0,7512646
640,0197,817,21825 G 0,7512647
730,0269,019,11834 G 0,7512648

 

94,044,07,4163 G 1,512649
117,058,08,0164 G 1,512650
140,072,08,8165 G 1,512651
186,0101,010,8167 G 1,512652
244,0129,712,8169 G 1,512653
319,0173,013,51612 G 1,512654
451,0260,016,01618 G 1,512655

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '12630',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，无⦽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，

தߘৎ合，অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，
আ4列，BS 6360 6ঝ和IEC 60228 6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ځࠑߑ力，
অ合UL 20939߶准

ۅ৳佳ङߢ
● े保可ܴ久ऀځ于

●作业ڝ力下ङځڝߢ 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़PPਯি্ ● व力低
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲ਯি，କगރ号
● ځࠑߑܐچ力

● 标称电压 UL/CSA 600 V ● 交变چڠڝ
● 测试电压 3000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多ޞ） ● TP্，ݳݦஊ力低，使ऀخ命

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电
MOhm x km 100 ش߂

● ૻङܐ，چڠڙܐ䭎݃ۅ，
及低ܐ冲击ۅ● كਯি包࠺ࣔ߄均ك

（ਙ4 mm²以内，外ޗكਯি包）● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 3x ऄफڬ Ø

● 澝ذ候澝厉㾒和ভ外ি૽ࡈ৳
䇎剂澝懤和䬙以及ࡊઆ● ܔ全聚㾁懜 TMPU 外࠺ࣔ

অ合DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● PUR外ܔ ਘࣂ和ஊۅࣆঅ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B）UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● 交变弯曲试ய
ࡹડ可ଇ  1千万次弯曲循环 ● （RAL 7001）ܔࢱ

● 耐辐射㓬
 50x106߂ cJ/kg（߂ 50 Mrad）

● ٫জ߶

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● बঝ型ٝପଋ净ઍચࡹડ澞

ઍચ”澞净“ࡨ，ઌૄબ备ײ
● ：型号为ىځث

MULTIFLEX 512® -C-PUR UL/CSA
 

应用
܉先ङ߂ޏ߂作业澞依݇ڝனୂ件中，以及ࠑߑਘ动化ڔ和१动ऀځۅ中ङܴ久߰ߐ܉器人ߑ澝ٽߑ澝ࠑߑऄ可ऀ于ܤय़UL/CSAࣔ࠴
澞PURࡁ价ۅङױ供了ਧݕܔ命，PPਯি্和PUR外خ佳使ऀ߂动，可े保࢝内ச外力ி利ܔ制ऄङਯি可在ݏۅ发৲ۨ澞થ߰ूߐ
ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑङ߫૿ଟߢچગ备۪处ࣲବމ剘ײ例）场合ऀځङࠄސ些ள߶准આ决ث澞ࢵव力低和৳切割ङࣔ߄具މߕ
专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

38,09,65,5202 x 0,521559 47,014,46,2192 x 0,7521570
58,021,66,5193 G 0,752157146,014,45,8203 G 0,521560

59,019,06,4204 G 0,521561 69,029,07,0194 G 0,7521572
85,036,07,8195 G 0,752157368,024,07,0205 G 0,521562

88,033,68,1207 G 0,521563 118,050,09,0197 G 0,7521574
183,086,011,01912 G 0,7521575131,058,09,92012 G 0,521564

197,086,011,52018 G 0,521565 270,0130,013,01918 G 0,7521576
290,0144,013,51920 G 0,7521577260,096,012,02020 G 0,521566

282,0120,013,72025 G 0,521567 374,0180,015,41925 G 0,7521578
420,0216,016,21930 G 0,7521579315,0144,014,32030 G 0,521568

374,0172,015,32036 G 0,521569 498,0259,017,61936 G 0,7521580
 

 

Master: '21559',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，无⦽

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

55,019,26,9182 x 121581 115,048,09,2142 x 2,521609
162,072,09,7143 G 2,52161070,029,07,4183 G 121582

86,038,08,0184 G 121583 196,096,010,5144 G 2,521611
230,0120,011,6145 G 2,521612102,048,08,7185 G 121584

143,067,010,2187 G 121585 312,0168,013,8147 G 2,521613
532,0288,016,91412 G 2,521614225,0115,012,61812 G 121586

334,0173,014,81818 G 121587 762,0432,020,01418 G 2,521615
858,0480,021,21420 G 2,521616370,0192,015,81820 G 121588

460,0240,018,11825 G 121589 998,0600,024,41425 G 2,521617
 

530,0288,018,51830 G 121590 283,0154,013,2124 G 421618
625,0346,020,11836 G 121591 349,0192,014,6125 G 421619
779,0410,022,01841 G 121592 498,079,017,6127 G 421620
953,0498,024,01850 G 121593

 

432,0230,014,4104 G 621621
1205,0650,027,21865 G 121594 529,0288,015,9105 G 621622

 

70,029,07,6162 x 1,521595 782,0403,019,2107 G 621623
90,043,08,1163 G 1,521596

 

685,0384,018,484 G 1021624
106,058,08,7164 G 1,521597 817,0480,020,785 G 1021625
145,072,09,7165 G 1,521598 1023,0672,024,787 G 1021626
205,0101,011,3167 G 1,521599

 

1042,0614,021,364 G 1621627
320,0173,013,81612 G 1,521600 1292,0768,023,865 G 1621628
465,0259,016,31618 G 1,521601 1709,01075,028,667 G 1621629
510,0288,017,31620 G 1,521602
650,0360,019,81625 G 1,521603
750,0432,020,31630 G 1,521604
880,0518,022,21636 G 1,521605

1209,0628,024,01642 G 1,521606
1449,0749,026,21650 G 1,521607
1712,0912,028,91661 G 1,521608

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '21559',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ځࠑߑ力，

অ合DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21
和 UL758  AWM Style 20939

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● িਯ߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号 测试
● PURܔஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ৎ合：

<7ਯ： ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C
标称电压
DIN VDE U0/U 300/500 V
UL 600 V

● ≥7ਯ： ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● व力低
● ⧭ޗ
● ૻۅࡺङઆ决ࠄސ● ࣔय़ PUR 外ܔ

● 测试电压 3000 V ● ●力ځࠑߑܐ 加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি，
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● 低ۅݳݦ，使ऀخ命● ௲外ܔ（RAL 9005）
● ܞ伸چڠ澝৳䭎及低ܐ冲击● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ݫܐ
● ६ؔۅ
● ৳

● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ۅ؆ङ৳化ױ
● ৳ভ外ি和厉㾒
● ࡁ价ۅݕ
● 减شØ，从৲低१动ૅ
 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
 

应用
UL/CSAઍચङHELUKABEL® MULTISPEED® 500-PUR可؍在ثऄߢ߄ঀ呝刻ࡌङٗ作࣪境澞۱ଣމߕ和ৎ合ߐ܉使થ߰ۅऄ可ऀ于
ऄܤ中，੧ख़澝ବ和低ବङܴ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及ர天࣪境，可ਘं१动但ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动
ङ场合澞࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中，例ܤײ澝ٗ业ߑ器人澝ࣿ产ি澝ਘ动化ݏ制以及ڝ作业中
ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅૻࡌङऀځ场合澞ث些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘
ऄଣܤ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤऄি؍专ऀ卷੮澞ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑङ߫૿ଟߢچ剘ગ备۪处ࣲବމ
型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

41,09,64,8202 x 0,524370 51,021,65,2193 G 0,7524378
68,029,06,1194 G 0,752437948,014,45,1203 G 0,524371

62,019,05,5204 G 0,524372 73,036,06,6195 G 0,7524380
92,050,010,5197 G 0,752438170,024,06,0205 G 0,524373

88,033,69,1207 G 0,524374 170,086,011,41912 G 0,7524382
257,0130,014,21918 G 0,7524383131,058,010,02012 G 0,524375

204,086,012,22018 G 0,524376 280,0180,016,31925 G 0,7524384
411,0260,020,11936 G 0,7524385266,0120,014,32025 G 0,524377
608,0302,022,21942 G 0,7524386

 

 

Master: '24370',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

59,029,05,9183 G 124387 173,096,08,9144 G 2,524401
220,0120,09,8145 G 2,52440271,038,06,4184 G 124388

84,048,07,0185 G 124389 290,0168,016,1147 G 2,524403
504,0288,017,81412 G 2,524404111,067,011,2187 G 124390

200,0115,012,31812 G 124391 719,0432,021,81418 G 2,524405
940,0600,024,41425 G 2,524406286,0173,015,11818 G 124392

370,0240,017,61825 G 124393
485,0346,021,61836 G 124331

 

81,043,06,7163 G 1,524394
102,058,07,3164 G 1,524395
121,072,08,0165 G 1,524396
164,0101,013,2167 G 1,524397
293,0173,015,01612 G 1,524398
450,0259,017,71618 G 1,524399
631,0360,020,51625 G 1,524400
779,0518,025,61636 G 1,524332

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24370',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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PURö-JZ-HF-FCP
ள柔㓬，拖电缆，耐油，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢحি，ূিحি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
和IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURܤऄ，߰ۅ，
অ合UL/CSA AWM I/II A/B
Style 21223

ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

ࣔय़PVCਯি্
অ合UL 1581

● ●ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

ଠऀ于ۯ外ગ
● 标称电压

VDE U0/U 300/500 V
UL/CSA 1000 V

● ৳ভ外ি૽ذ，㾒化，厉㾒，
●࣒ࣿڳ આ 及ࡊ ௰ݎ地ি位于外3，كਯ及多

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合 ● व力低
● 测试电压 4000 V ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 分ஜਔ߄均ك
● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ٫斂୬ୢى，85%
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● तࣤ 85%ش߂

● / অ合DIN VDE 0473-811-404ۅ৳
DIN EN 60811-404

● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ，অ合
DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-12 অ合UL 1581

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

 
注意● （RAL 7001）ܔࢱ

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 耐辐射㓬
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● बځঝ型：
JZ-602 RC-PUR
 

 

应用
UL/CSAઍચ澝߰ۅ澝ى٫ङPURܤऄ，可ગ在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘内及外，可ਘं१动ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动，ଠ合ࠑߑ制ଭ
和ٗ具ࣿ产中ைয升及ځڝ߄力ङऀځ场合澞因其چإङىك，可े保ݻޗஞ地੧信号۪ਉ冲传૿澞可作为ࣲङݏ制حিଠऀ于上ଚ
ङ߫૿ଟچ处ࣲବߢ߄ગ备۪具މ剘ײ场合（例ऀځङࠄސ些ள߶准આ决ث制ଭ商澞ࠑߑ澞ଠ合以出口为主ङܔ保܃ٴ供அݕ，场合ऀځ
头ୂ分澞ڐॾߎ参ऄଣ型੮，ەદߐ܉ܤ多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤऄি؍专ऀ卷੮澞ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑୢৃ两ঀऀ大வ॥全வݎઇ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

2046,035,06,02 x 0,512944 18114,071,07,84 G 112962
18136,088,08,45 G 1129632056,042,06,33 G 0,512945

2064,047,06,84 G 0,512946 18169,0111,09,87 G 112964
18270,0184,012,012 G 1129652077,056,07,45 G 0,512947

20104,069,08,57 G 0,512948 18385,0260,014,218 G 112966
18530,0349,016,825 G 11296720158,0108,010,112 G 0,512949

20229,0145,011,718 G 0,512950
 

1688,063,07,32 x 1,512968
20320,0240,014,025 G 0,512951 16104,080,07,73 G 1,512969

 

1959,040,06,42 x 0,7512952 16136,097,08,44 G 1,512970
16170,0119,09,15 G 1,5129711968,052,06,83 G 0,7512953

1982,060,07,34 G 0,7512954 16221,0147,010,77 G 1,512972
16348,0267,013,012 G 1,51297319101,071,07,95 G 0,7512955

19150,091,09,27 G 0,7512956 16489,0374,015,518 G 1,512974
16710,0526,018,725 G 1,51297519212,0142,011,012 G 0,7512957

19305,0212,013,018 G 0,7512958
 

14177,0144,09,13 G 2,512976
19430,0281,015,825 G 0,7512959 14204,0148,09,94 G 2,512977

 

1871,050,06,82 x 112960 14340,0255,013,07 G 2,512978
 

1890,060,07,23 G 112961 12310,0230,011,24 G 412979
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '12944',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L100_1</p>'
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JZ-602 RC-C-PUR
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ，BS 6360আ6ঝ
及IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ PUR ݏ制ऄ
UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
和CSA（্ܔ）

৳䩳࣒澝合ۨ和冷却剂澝
ভ外ি澝㾒化澝厉㾒和ࡊઆ澞
在▲ؔߚ件下可࣒ࣿڳܐ澞

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ PVC TI2 ਯি্
DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
43ঝ，অ合UL 1581߶准

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

●  
注意

标称电压 UL/CSA 600 V
● 测试电压 4000 V

● ௰ݎ地ি位于外ك● 击穿电压 ߂低 8000 V ● G = ߄٫௰ݎ地ি
● ਯি以߂佳ਭৎ合● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 包࣒ৃ߄均ك
● PVC内ܔ● 最小弯曲半径

१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● ：型号为ىޗځث
JZ-602 RC PUR● ：ى

ਙ17 mm Ø－斂୬ୢD型ى
>17 mm Ø－斂୬ୢC型ى
तࣤ 85%

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ࣔय़全聚㾁懜外ܔ
● （RAL 7001）ܔࢱ
● ٫জ߶

 

应用
䃔和䉸࢘䓓澝ٴ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ऀځۅ制动ङ߰ڠޗ力且ځ伸ܞޗ力下可ਘं动澝ځࠑߑऄङ场合，在中ঈۅঝऄଠऀ于߰࠴
߄可े保۱كৠىதإனୂ件澞ࠑߑਘ动化ڔ以及१动，ऀځۅ中ङܴ߰ߐ܉器人ߑ澝ٽߑ澝ࠑߑऄ可ऀ于ܤय़ࣔ࠴外澞内以及ङ࢘
信号和ਉ冲ؘ࣫܃ٴޗङ传૿澞可作为ࣲङݏ܃ٴޗ制ऄऀ于上ଚऀځ场合澞ث些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合，ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ
卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દܤײەًۅ，参ऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞
RC 器人ऄߑ =

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

124,045,08,5203 G 0,512680 950,0544,025,21625 G 1,512706
1203,0674,028,11634 G 1,512707135,052,09,0204 G 0,512681

153,068,09,7205 G 0,512682
 

220,0141,011,8143 G 2,512708
191,093,011,0207 G 0,512683 270,0170,013,2144 G 2,512709
243,0134,012,4209 G 0,512684 350,0195,014,2145 G 2,512710
322,0163,013,52012 G 0,512685 428,0251,017,4147 G 2,512711
350,0174,014,82015 G 0,512686 730,0368,021,01412 G 2,512712
374,0191,016,02018 G 0,512687 1140,0639,025,41418 G 2,512713
436,0223,019,02025 G 0,512688

 

296,0180,014,0123 G 412714
 

130,056,08,9183 G 0,7512689 456,0232,015,9124 G 412715
155,081,09,7184 G 0,7512690 450,0330,017,7125 G 412716
181,090,010,4185 G 0,7512691 737,0395,020,9127 G 412717
208,0106,012,0187 G 0,7512692

 

572,0316,018,3104 G 612718
321,0161,014,1189 G 0,7512693

 

1012,0490,023,284 G 1012719
341,0175,015,21812 G 0,7512694

 

1400,0850,027,664 G 1612720
396,0204,016,71815 G 0,7512695

 

2100,01450,033,144 G 2512721
473,0241,017,61818 G 0,7512696  

2550,01890,037,824 G 3512722
650,0342,020,71825 G 0,7512697
781,0434,024,31834 G 0,7512698

 

165,089,010,2163 G 1,512699
192,097,011,0164 G 1,512700
224,0111,011,8165 G 1,512701
274,0147,014,0167 G 1,512702
340,0193,016,4169 G 1,512703
461,0256,017,11612 G 1,512704
674,0360,020,21618 G 1,512705

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '12680',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，EMC优化，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，தߘৎ合，

অ合DIN VDE 0295আ6ঝ，
আ4列，BS 6360আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ߢঀځࠑߑ力
অ合UL-Style 20939

ۅ৳佳ङߢ
● े保可ܴऀځ在ߢ

●作业中ڝ力下ङځڝ 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़PPਯি্ ● व力低
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号
● ځࠑߑܐچ力

● 标称电压 UL/CSA 600 V ● 交变چڠڝ
● 测试电压 3000 V ● ௰ݎ地ি在外ك（3 ਯ及多） ● TPE্ߛ٫低ݳݦ力澝使ऀخ命

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合● 绝缘电
MOhm x km 100 ش߂

● ܞ伸چڠ澝৳䭎及低ܐ冲击
● ，كय़ਯি包ࣔ߄均ك

且外ك包߄ௌ外ङৃ࣒
● 澝ذ候澝厉㾒澝ভ外ি૽ࡈ৳

䇎剂澝懤和䬙澝䃠压ࡶ动ۅ和ࡊઆ● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● TPE内护套，ޗ⧭ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़包٫
● 交变弯曲试ய

ࡹડ可ଇ 1千万次弯曲循环
● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● ਯি包࣒ৃ࠺ࣔ

（ਙ4 mm² 内，外ޗكਯি包）
测试

● 耐辐射㓬
 50x106߂ cJ/kg（߂ 50 Mrad）

● PURܔ ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ܔ全聚㾁懜 TMPU 外࠺ࣔ
অ合DIN VDE 0207-363-10-2/
DIN EN 50363-10-2

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● （RAL 7001）ܔࢱ
 ● ٫জ߶
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ઌޞબ߶ީࡨ否净ઍચ澞
● ：型号为ىޗځث

MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA
 

应用
ࠑߑਘ动化ڔ和१动ऀځۅ中ङܴ߰ߐ܉器人ߑ澝ٽߑ澝ࠑߑ响，可ऀ于ڧङ܃ٴ外ୂ࠲ऄ主ଠऀ于ਉ冲传૿以அܤUL/CSAىय़ࣔ࠴
னୂ件中，以及ڝ作业澞些ऄ均ٵࡊߐ܉ޏ߂݇߿৲ू发澞થ߰ݏۅ制ऄङܔ和ਯি࢝动ۅਧױ，可े保߂佳使ऀخ命，৲且ऀ
PPਯি্和ޗড合剂且৳切割ङPUR外ܔ使其ߢۅࡺ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

90,030,08,3202 x 0,521630 325,0157,014,72018 G 0,521636
350,0167,015,42020 G 0,521637105,038,08,5203 G 0,521631

124,050,09,0204 G 0,521632 450,0240,017,12025 G 0,521638
510,0273,017,92030 G 0,521639132,065,09,7205 G 0,521633

175,070,011,1207 G 0,521634 580,0306,019,22036 G 0,521640
250,0100,012,72012 G 0,521635

 

 

Master: '21630',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
拖特种电缆，80°C，600 V，双重认证控制电缆，EMC优化，无⦽，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

110,039,08,8192 x 0,7521641 1025,0607,024,61630 G 1,521674
1210,0702,026,41636 G 1,521675120,049,09,3193 G 0,7521642

148,060,09,7194 G 0,7521643 1441,0829,028,41642 G 1,521676
1709,01025,031,21650 G 1,521677160,070,010,5195 G 0,7521644

205,095,011,9197 G 0,7521645 2025,01190,034,21661 G 1,521678
 

308,0140,014,21912 G 0,7521646 198,0104,011,9142 x 2,521679
420,0220,016,31918 G 0,7521647 284,0140,012,6143 G 2,521680
450,0249,016,91920 G 0,7521648 378,0164,013,6144 G 2,521681
579,0313,019,21925 G 0,7521649 423,0190,014,7145 G 2,521682
630,0470,019,71930 G 0,7521650 486,0236,017,4147 G 2,521683
745,0500,021,21936 G 0,7521651 756,0390,020,91412 G 2,521684

 

120,050,09,7182 x 121652 1127,0607,024,21418 G 2,521685
1210,0661,025,61420 G 2,521686135,060,010,0183 G 121653

173,073,010,8184 G 121654 1530,0796,029,11425 G 2,521687
 

187,081,011,7185 G 121655 448,0222,016,8124 G 421688
240,0114,013,4187 G 121656 533,0328,018,4125 G 421689
360,0186,016,01812 G 121657 678,0360,021,6127 G 421690
498,0254,018,51818 G 121658

 

636,0305,018,1104 G 621691
568,0322,019,41820 G 121659 772,0441,019,6105 G 621692
670,0377,021,71825 G 121660 1028,0505,023,2107 G 621693
774,0429,022,51830 G 121661

 

1052,0485,022,584 G 1021694
895,0516,024,31836 G 121662 1096,0610,024,785 G 1021695

1032,0610,026,11841 G 121663 1530,0820,029,387 G 1021696
1160,0690,028,41850 G 121664

 

1386,0840,025,764 G 1621697
1660,0852,032,21865 G 121665 1759,01050,028,265 G 1621698

 

145,064,010,2162 x 1,521666 2087,01510,033,667 G 1621699
168,084,011,0163 G 1,521667
217,099,011,6164 G 1,521668
235,0129,012,6165 G 1,521669
325,0148,014,5167 G 1,521670
481,0279,017,41612 G 1,521671
675,0393,019,91618 G 1,521672
927,0584,023,71625 G 1,521673

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '21630',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，ऀ于ૻځࠑߑ力，

অ合DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21
和 UL 758 AWM Style 20939

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293

௲িਯ，କगރ号 测试
● PURܔ ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● ৎ合：

<7ਯ：ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ：ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C
标称电压
VDE U0/U 300/500 V
UL 600 V

● व力低
● 交变چڠڝ
● ●命خङ使ऀߛ٫，ஊ力低ݳݦ ࣔय़ TPE-O 内ܔ，

加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি，
 RAL 7001ࢱ

● 测试电压 3000 V ● چڠڙܐ澝৳䭎݃和低下ܐ冲击
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● ۅङ৳⣲划

● 斂୬ୢৃى，
佳ਭ߂त85%，ऀش߂

● ६ؔۅ
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ৳
● ࣔय़PUR外ܔ ● ۅ؆ङ৳化ױ
● ௲ܔ（RAL 9005） ● ৳ভ外ি和厉㾒

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ٫জ߶ ● ࠄސ型આ决ࡺङױૻ
● 减شङØ，低了१动ङ୍

● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA
 

应用
UL/CSAઍચङHELUKABEL® MULTISPEED® 500-C-PUR可ऀ于ثऄ߄呝刻ࡌङٗ作࣪境澞专为以外୦为主ङࠑߑ制ଭ商৲ગઋ，ػ其ީث
২国和加ܳ大澞۱ଣމߕ和ৎ合ߐ܉使થ߰ۅऄ可ऀ于ܤ中੧ख़澝ବ和低ବܴ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及
ர天࣪境，可ਘं१动但ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动澞࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中，例ܤײ澝ٗ业ߑ器
人澝ࣿ产ি澝ਘ动化ݏ制以及ڝ作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅૻࡌङऀځ场合澞
ॾކऄଣ型੮，ܤ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤऄি؍场合澞ऀځ制ٗ३ݏङ仪器仪੮和܃ٴޗऄࣔ别ଠऀ于ىঝ࠴
头ୂ分澞ڐ
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

90,030,06,6202 x 0,524410 100,040,06,8192 x 0,7524419
117,048,07,4193 G 0,7524420104,036,06,9203 G 0,524411

118,042,07,3204 G 0,524412 143,055,08,0194 G 0,7524421
167,066,08,5195 G 0,7524422148,048,07,8205 G 0,524413

184,064,011,3207 G 0,524414 229,085,012,9197 G 0,7524423
319,0135,014,41912 G 0,7524424219,080,011,4209 G 0,524415

276,0105,012,62012 G 0,524416 492,0190,017,51918 G 0,7524425
659,0275,019,91925 G 0,7524426378,0137,015,02018 G 0,524417

547,0210,017,52025 G 0,524418
 

 

Master: '24410',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

120,050,07,1182 x 124427 204,090,09,4164 G 1,524436
236,0108,010,4165 G 1,524437140,059,07,7183 G 124428

167,070,08,3184 G 124429 309,0157,016,0167 G 1,524438
509,0240,017,61612 G 1,524439201,084,09,1185 G 124430

256,0106,014,0187 G 124431 718,0355,021,31618 G 1,524440
944,0448,024,81625 G 1,524441417,0174,015,01812 G 124432

557,0240,018,71818 G 124433 1070,0592,030,31636 G 1,524334
 

766,0332,021,41825 G 124434 280,0134,011,3144 G 2,524442
840,0436,026,11836 G 124333 346,0175,012,3145 G 2,524443

 

170,075,08,6163 G 1,524435 410,0229,019,9147 G 2,524444
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24410',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA
ள柔㓬，拖中ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ૻځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51和UL 758
AWM Style 20841和21184

TPE－࣒ࣿڳܐ
●● 交变چڠڝࣔय़PPਯি্

● ●ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293
௲ਯি，٫କगރ号

低ݳݦஊ力，使ऀخ命
● ܐ，چڠڙܐ䭎݃及低ܐ冲击

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多 ● િૺڝङߢ
● 温度范围

१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ৎ合：
<7ਯ：ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ：ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● व力低
● ⧭ޗ
● ۅङ৳⣲划

● 标称电压
VDE U0/U 300/500 V
UL 600 V

● ৳
● ۅ؆ङ৳化ױ
● ৳ভ外ি和厉㾒

● 测试电压 3000 V ● ࣔय़TPE-O外ܔ，
加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি

● ࠄސङઆ决ࡺૻࡁ
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● 减شङØ，低参与१动ङ୍

● （RAL 5020）ܔࢁ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 3x ऄफڬ Ø

● ٫জ߶
● TPE：তଣ斂୬ୢ丝ح体可

澝ࡉ境以及䫚化࣪ۅ在勵埗؍
㾓和二㾒化䫚࣪境中

 
注意● 耐辐射㓬

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● बঝ型ٝପଋ净ઍચࡹડ
ઍચ”澞净“ࡨબ备ޞ，ઌૄײ

● ：型号为ىځث
MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA

 

应用
۱ଣމߕ和ৎ合ߐ܉使થ߰ۅऄ可ऀ于ܤ中，ؘ࣫ख़澝ବ和低ବܴ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及ர天࣪境，可
ਘं१动但ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动澞࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中，例ܤײ澝ٗ业ߑ器人澝ࣿ产ি澝ਘ
动化ݏ制以及ڝ作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅૻࡌङऀځ场合澞ث于些ள߶准
આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪具ߢ߄处ࣲବچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપ
头ୂ分澞ڐॾߎऄଣ型੮，ܤ参ەદߐ܉多澞ޢ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

42,09,64,7202 x 0,524450 47,014,45,0192 x 0,7524458
55,021,65,2193 G 0,752445949,014,45,0203 G 0,524451

63,019,05,4204 G 0,524452 70,029,06,1194 G 0,7524460
74,036,06,6195 G 0,752446170,024,05,8205 G 0,524453

90,033,68,9207 G 0,524454 95,050,010,5197 G 0,7524462
174,086,011,41912 G 0,7524463134,058,09,82012 G 0,524455

209,086,011,92018 G 0,524456 261,0130,014,21918 G 0,7524464
290,0180,016,31925 G 0,7524465270,0120,013,92025 G 0,524457
419,0260,019,51936 G 0,7524466
614,0302,021,31942 G 0,7524467

 

 

Master: '24450',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA
ள柔㓬，拖中ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

50,019,25,2182 x 124468 169,0101,013,2167 G 1,524479
299,0173,014,41612 G 1,52448060,029,05,9183 G 124469

74,038,06,4184 G 124470 460,0259,017,71618 G 1,524481
640,0360,019,81625 G 1,52448286,048,07,0185 G 124471

114,067,011,2187 G 124472
 

179,096,08,9144 G 2,524483
210,0115,012,31812 G 124473 230,0120,09,8145 G 2,524484
291,0173,015,11818 G 124474 294,0168,016,1147 G 2,524485
380,0240,017,61825 G 124475 510,0288,017,81412 G 2,524486

 

84,043,06,7163 G 1,524476 722,0432,021,81418 G 2,524487
950,0600,024,41425 G 2,524488108,058,07,3164 G 1,524477

126,072,08,0165 G 1,524478
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24450',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङTPEऄUL/CSA
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MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
拖中ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51和
UL 758 AWM Style 21184

TPE－࣒ࣿڳܐ
●● 交变چڠڝࣔय़PPਯি্

● ●ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293
௲ਯি，କगރ号

命خஊ力低，使ऀݳݦ
● 低下，چڠڙܐ澝৳䭎݃和ܐ冲击

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多 ● િૺڝङߢ
● 温度范围

१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ৎ合：
<7ਯ： ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ： ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● व力低
● ۅङ৳⣲划
● ৳

● 标称电压
U0/U 300/500 V
UL 600 V

● ۅ؆ङ৳化ױ
● ৳ভ外ি和厉㾒
● ૻ为ࡺङઆ决ࠄސ

● 测试电压 3000 V ● ࣔय़TPE-O内ܔ，ܻ压
填މߕࡨ，ਘࣀ

● 减شङØ，低参与१动ङૅ
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 斂୬ୢ丝ৃى，
●佳ਭ߂तࣤ85%，ऀش߂ 最小弯曲半径

१动؍ 5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 3x ऄफڬ Ø

● ࣔय़TPE-O外ܔ
加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি

 
注意

● 凥合电
大 250 Ohm x km߂

● （RAL 5020）ܔࢁ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)● ٫জ߶

● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● TPE：۱ଣ斂୬ୢ丝ح体和斂୬
ୢিৃ可؍在勵埗࣪ۅ境澝
以及䫚化ࡉ澝㾓和二㾒化䫚中澞

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ઌޞબީޢࡨ否
ઍચ澞净

● ：型号为ىޗځث
MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA

 

应用
۱ଣމߕ和ৎ合ߐ܉使થ߰ۅऄ可ऀ于ܤ中，ؘ࣫ख़澝ବ和低ବܴ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及ர天࣪境，可
ਘं१动但ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动ङ场合澞࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中，例ܤײ澝ٗ业ߑ器人澝ࣿ产
ি澝ਘ动化ݏ制以及ڝ作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅૻࡌङऀځ场合澞ث于些
ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪具ߢ߄处ࣲବچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使
ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

85,030,06,4202 x 0,523914 97,040,07,0192 x 0,7523923
110,048,07,4193 G 0,752392499,036,06,7203 G 0,523915

107,042,07,3204 G 0,523916 139,055,08,0194 G 0,7523925
160,066,08,5195 G 0,7523926140,048,07,7205 G 0,523917

176,064,011,3207 G 0,523918 219,085,012,9197 G 0,7523927
307,0135,014,41912 G 0,7523928204,080,010,12010 G 0,523919

261,0105,012,42012 G 0,523920 490,0190,017,21918 G 0,7523929
640,0275,019,91925 G 0,7523930360,0137,014,72018 G 0,523921

530,0320,017,12025 G 0,523922
 

 

Master: '23914',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङTPEऄUL/CSA

N

443



MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
拖中ள度弯曲下的安全㓬，低扭转，无⦽，EMC优化，带米标

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

115,050,07,4182 x 123931 220,0108,010,4165 G 1,523941
294,0157,016,0167 G 1,523942131,059,07,7183 G 123932

160,070,08,3184 G 123933 490,0240,017,61612 G 1,523943
704,0355,021,31618 G 1,523944195,084,09,1185 G 123934

247,0106,014,0187 G 123935 930,0448,024,81625 G 1,523945
 

411,0174,015,01812 G 123936 260,0134,011,3144 G 2,523946
547,0240,018,51818 G 123937 330,0175,012,3145 G 2,523947
754,0332,021,41825 G 123938 406,0229,014,8147 G 2,523948

 

160,075,08,6163 G 1,523939 990,0390,021,51412 G 2,523949
194,090,09,4164 G 1,523940

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '23914',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङTPEऄUL/CSA

444



SUPERTRONIC®-310-PVC
拖特种电缆，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़PVCܤऄ

অ合UL Style 2464
ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVC ਯি্
43ঝ，অ合UL1581߶准● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

测试● ਯি߶જঅ合 DIN 47100ڦ
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 标称电压 300 V ● ৎ合ك之࣒ৃ߄包ك
● 测试电压 1500 V ● অ合，ܔङ ࣔय़ PVC TM5 外৳

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
43ঝ，অ合UL 1581߶准

● 击穿电压 ߂低 3000 V
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ ● व力低● （RAL 7001）ܔࢱ
 ● 最小弯曲半径

१动؍ 5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 3x ऄफڬ Ø

● ٫জ߶
注意
● 在ܤ中使ऀޞબସ،

●ઁؔ澞؍ऀځ 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
થ߰ۅPVCݏ制ऄଠऀ于ைয和ڽବ升及܈受ځڝ力ङऀځ场合，可ऀ于ࠑߑ和ٗ具制ଭ澝ߑ器人和ܴ१动ङୂࠑߑ件中澞使ऀخ
命保ஞ了其功ਈ可ழۅ和ਧױङۨࣤݼߎ澞ث于些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪具ߢ߄处ࣲବچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使
ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞专为ऀ于出口外୦ङߑ器ગ
备৲ગઋ，ػ其ީث২国和加ܳ大澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

24,02,83,7262 x 0,1449885 109,035,06,92414 x 0,2549903
132,045,07,62418 x 0,254990426,04,13,9263 x 0,1449886

31,05,64,1264 x 0,1449887 171,060,08,82424 x 0,2549905
178,062,59,42425 x 0,254990636,07,04,5265 x 0,1449888

50,09,85,1267 x 0,1449889
 

34,06,84,2222 x 0,3449907
65,014,05,82610 x 0,1449890 43,010,24,4223 x 0,3449908
72,016,86,02612 x 0,1449891 58,013,64,8224 x 0,3449909
78,019,66,22614 x 0,1449892 65,017,05,1225 x 0,3449910
91,025,26,92618 x 0,1449893 85,023,85,9227 x 0,3449911

120,033,67,82624 x 0,1449894 117,034,06,82210 x 0,3449912
125,035,08,32625 x 0,1449895 134,040,87,02212 x 0,3449913

 

29,05,04,0242 x 0,2549896 152,047,67,42214 x 0,3449914
184,061,28,12218 x 0,344991534,07,54,2243 x 0,2549897

40,010,04,5244 x 0,2549898 242,081,59,62224 x 0,3449916
252,085,010,02225 x 0,344991751,012,54,9245 x 0,2549899

65,017,55,6247 x 0,2549900
85,025,06,42410 x 0,2549901
97,030,16,62412 x 0,2549902

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '49885',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: '<p>L102_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

N

445



SUPERTRONIC® 310-C-PVC
拖特种电缆，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ PVC ܤऄ

অ合UL-Style 2464
व力低

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● PVCਯি্
43ঝ，অ合UL 1581߶准● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જঅ合DIN 47100ڦ
测试● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合

● 标称电压 300 V ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ৎ合ك之࣒ৃ߄包ك
● 测试电压

ਯি/ਯি 1500 V
ਯি/ى 1000 V

● 外ك上娴߄包ك
● 斂୬ୢিৃى，तࣤ85%
● ਯি࣒ৃ߄包

● 击穿电压 ߂低 3000 V ● অ合，ܔय़PVC TM5外ࣔ৳
DIN VDE 0281 আ1ୂ分۪
43ঝ，UL 1581߶准

 
注意

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø ● （RAL 7001）ܔࢱ ● 在ܤ中使ऀޞબସ،

ଠऀङ؍ઁؔ澞● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ٫জ߶
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

 

应用
થ߰ۅPVCݏ制ऄଠऀ于ைয和ڽବ୍升及܈受ځڝ力ङऀځ场合，可ऀ于ࠑߑ和ٗ具制ଭ澝ߑ器人和ܴ१动ङୂࠑߑ件中澞使
২国和加ܳث其ީػ，澞专为ऀ于出口外୦ङગ备৲ગઋ܃ٴ内ୂ和外ୂङ࠲அݼ߄可ى澞ୢࣤݼߎङۨױ和ਧۅ命े保了功ਈङ可ழخऀ
大澞ث于些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪具ߢ߄处ࣲବچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ
之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

33,011,34,3262 x 0,1449920 138,064,37,62414 x 0,2549938
165,078,68,32418 x 0,254993936,014,24,5263 x 0,1449921

41,015,54,7264 x 0,1449922 200,089,89,72424 x 0,2549940
204,0101,210,12425 x 0,254994146,018,45,0265 x 0,1449923

70,027,95,7267 x 0,1449924
 

44,018,24,8222 x 0,3449942
88,039,16,42610 x 0,1449925 60,028,85,0223 x 0,3449943
97,042,26,72612 x 0,1449926 76,035,85,4224 x 0,3449944

105,045,46,92614 x 0,1449927 80,039,25,7225 x 0,3449945
116,054,27,62618 x 0,1449928 104,052,86,6227 x 0,3449946
150,066,58,62624 x 0,1449929 150,067,57,52210 x 0,3449947
157,068,59,02625 x 0,1449930 160,076,57,72212 x 0,3449948

 

39,014,84,6242 x 0,2549931 180,085,98,12214 x 0,3449949
211,099,98,92218 x 0,344995045,018,94,8243 x 0,2549932

52,021,45,1244 x 0,2549933 290,0147,010,32224 x 0,3449951
304,0155,010,92225 x 0,344995270,031,25,5245 x 0,2549934

80,039,86,2247 x 0,2549935
114,053,97,12410 x 0,2549936
123,059,27,32412 x 0,2549937

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '49920',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: '<p>L102_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPVCऄUL/CSA

446



SUPERTRONIC®-330 PURö
拖电缆，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295 6ঝ4列，BS 6360আ6ঝ
● ●ࣔय़PURܔऄ ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍- 40°C ਙ +80°C

● PP ਯি্
测试● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● PUR外ܔ，ஊۅࣆঅ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 标称电压 300 V ● ਯি߶જঅ合DIN 47100ڦ
● 测试电压

ਯি/ਯি 1500 V
● 外ك上߄包ك
● ࣔय़全聚㾁懜TMPU外ܔ，অ合

DIN VDE 0282আ10ୂ分，ڣA
及UL 1581߶准 Tab.50227

● 绝缘电
MOhm x km 100 ش߂ ● व力低

● 低下ङ߰ۅ● 电容
ਯি/ਯি 60 nF/km

● （RAL 7001）ܔࢱ
● ৳䭎ۅ● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 3x ऄफڬ Ø

● ，৳切割ݫ৳
● ৳⣲划
● 耐

ভ外ি૽ذ澝㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ澝


● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 特定条件下可耐
体澝冷却䃠ࡶ侵ੵ澝䃠压࣒ࣿڳ
乳䃠澝䬙

 
注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
可؍在ٴ䓓澝䉸࢘和࢘䃔۰内和外ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动ङ场合中，且ٝ在ܤऀځ中ڱ以ચؘ澞થ߰ۅPURݏ制ऄଠऀ于ைযڽବ
地୍升及܈受ځڝ力ङऀځ场合，可ऀ于ٗࠑߑ३澝ߑ器人ߐ܉和۱ܴ߄१动ୂ件中澞其ޞङ使ऀخ命可े保功ਈङ可ழۅ及ۨߎ
ऄি؍专ऀ卷੮澞ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑङ߫૿ଟچ处ࣲବߢ߄ગ备۪具މ剘ײ例）场合ऀځङࠄސ些ள߶准આ决ث澞ࣤݼ
力澞ږ⩾߄ڮ३域ٗࠑߑ向ङح外出口为ث于以ث头ୂ分澞ڐॾߎऄଣ型੮，ܤ参ەદߐ܉多澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

22,02,83,9262 x 0,1449764 97,035,07,42414 x 0,2549782
114,045,08,22418 x 0,254978324,04,14,0263 x 0,1449765

29,05,64,3264 x 0,1449766 157,060,09,62424 x 0,2549784
160,062,510,12425 x 0,254978533,07,04,7265 x 0,1449767

47,09,85,3267 x 0,1449768
 

31,06,84,6222 x 0,3449786
57,014,06,12610 x 0,1449769 38,010,24,8223 x 0,3449787
63,016,86,22612 x 0,1449770 51,013,65,2224 x 0,3449788
72,019,66,52614 x 0,1449771 54,017,05,6225 x 0,3449789
80,025,27,22618 x 0,1449772 77,023,86,5227 x 0,3449790

110,033,68,22624 x 0,1449773 104,034,07,52210 x 0,3449791
115,035,08,62625 x 0,1449774 122,040,87,72212 x 0,3449792

 

26,05,04,3242 x 0,2549775 140,047,68,12214 x 0,3449793
162,061,29,22218 x 0,344979430,07,54,5243 x 0,2549776

39,010,04,8244 x 0,2549777 204,081,510,72224 x 0,3449795
229,085,011,22225 x 0,344979644,012,55,2245 x 0,2549778

52,017,56,0247 x 0,2549779
70,025,06,92410 x 0,2549780
84,030,17,12412 x 0,2549781

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '49764',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L102'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA

N

447



MULTISPEED®-TRONIC-PUR
拖中ள度弯曲下的安全㓬，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21
অ合UL 758 AWM，Style 20233

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN 47100

测试● <7ਯ：ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ：ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● PUR外ܔ，ஊۅࣆঅ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
UL VW-1，CSA FT1

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़PUR外ܔ
加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি ● व力低

● 标称电压
U0/U 300/300 V

● ●⧭ޗ ௲ܔ（RAL 9005）
● 交变چڠڝ● ٫জ߶

● 测试电压 3000 V ● 低下，ܞ伸چڠ澝৳䭎及ܐ冲击
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● 可在ߢକڝિਾ下

੧ڝ作业
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● ৳䭎ۅ
● ݫܐ
● ६ؔۅ

● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● ৳
● ۅ؆ङ৳化ױ
● ৳ভ外ি和厉㾒
● ૻ为ࡺङઆ决ࠄސ
● 减شफڬ，减ૹ了१动ङ୍
 
注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR
 

应用
HELUKABEL® MULTISPEED®-TRONIC-PUR 可؍在ثऄߢ߄ঀ呝刻ࡌङऀځ场合澞۱ଣމߕ和ৎ合ߐ܉使થ߰ۅऄ可ऀ于ܤ中，ؘ
࣫ख़澝ବ和低ବܴ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及ர天࣪境，可ਘं१动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१动澞࠴坚固৳ऀ且৳
䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中澞
例ܤײ澝ٗ业ߑ器人澝ࣿ产ি澝ਘ动化ݏ制以及ڝ作业中ܴ१动ङߑ器ୂ件上澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅ
专ऀ卷ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑङ߫૿ଟچ处ࣲବߢ߄ગ备۪具މ剘ײ例）场合ऀځङࠄސ于些ள߶准આ决ث场合澞ऀځङૻࡌ
੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

27,05,03,9242 x 0,2524567 32,06,84,1222 x 0,3424575
40,010,24,3223 x 0,342457633,07,54,1243 x 0,2524568

40,010,04,4244 x 0,2524569 55,013,64,6224 x 0,3424577
60,017,05,0225 x 0,342457848,012,54,7245 x 0,2524570

60,017,56,9247 x 0,2524571 80,023,87,3227 x 0,3424579
127,040,87,92212 x 0,342458091,030,17,42412 x 0,2524572

125,045,08,92418 x 0,2524573 175,061,29,72218 x 0,3424581
238,085,010,02225 x 0,3424582170,062,510,22425 x 0,2524574

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24567',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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SUPERTRONIC®-330 C-PURö
拖电缆，无⦽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ，4列，BS 6360আ6ঝ
● ●ࣔय़PURܔऄ，ى ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍- 40°C ਙ +80°C

● PPਯি্
测试● ਯি߶જঅ合DIN 47100ڦ
● PUR外ܔ，ஊۅࣆঅ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 标称电压 300 V ● ਯিऀ߂佳ਭ分كৎ合
● 测试电压

ਯি/ਯি 1500 V
ਯি/ى  1000 V

● 外ك上߄包ك
● 斂୬ୢিৃى，तࣤ85%
● ਯি࣒ৃ߄包

● व力低● 绝缘电
MOhm x km 100 ش߂

● ࣔय़全聚㾁懜 TMPU外ܔ，অ合
DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN
50363-10-2
及UL1581 ߶准 tab.50227

● 低下ङ߰ۅ
● ৳䭎ۅ● 电容

ਯি/ਯি 60 nF/km ● ，৳切割ݫ৳
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● ৳⣲划● （RAL 7001）ܔࢱ
● 耐

ভ外ি㦦ગ澝㾒化澝厉㾒澝ࡊઆ澝
● ٫জ߶

● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 特定条件下可耐
体澝冷却䃠ࡶ侵ੵ澝䃠压࣒ࣿڳ
乳䃠澝䬙● 凥合电

大 250 Ohm/km߂  
注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ବڽ制ऄଠऀ于ைয和ݏPVCۅ制१动ङ场合澞થ߰ڠޗ力且ځ伸ܞޗ१动澝ۅ߰，外境中及࣪࢘䃔和䉸࢘䓓澝ٴ在؍，可ܤଠऀ于ػ
ङ୍升及܈受ځڝ力ङऀځ场合，可ऀ于ࠑߑ和ٗ具制ଭ澝ߑ器人和ܴ१动ङୂࠑߑ件中澞ޞङ使ऀخ命可े保功ਈङ可ழۅ和
ਧױङۨࣤݼߎ澞إதىৠك可े保۱߄信号和ਉ冲ؘ࣫܃ٴޗङ传૿澞可作为ࣲङݏ܃ٴޗ制ऄऀ于上ଚऀځ场合澞ث于些ள߶准આ决
澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤऄি؍专ऀ卷੮澞ܤઑ使ऀ۩们ङڏ，（ঈߑङ߫૿ଟچ处ࣲବߢ߄ગ备۪具މ剘ײ例）场合ऀځङࠄސ
多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾୂףڐ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

32,011,24,4262 x 0,1449797 135,064,28,02414 x 0,2549815
150,078,48,82418 x 0,254981635,014,14,5263 x 0,1449798

40,015,54,8264 x 0,1449799 194,089,910,22424 x 0,2549817
204,0101,010,72425 x 0,254981845,018,35,0265 x 0,1449800

66,027,85,8267 x 0,1449801
 

45,018,15,1222 x 0,3449819
86,039,36,72610 x 0,1449802 60,028,75,3223 x 0,3449820
94,042,16,82612 x 0,1449803 76,035,75,7224 x 0,3449821

102,045,37,12614 x 0,1449804 82,039,16,1225 x 0,3449822
118,054,17,82618 x 0,1449805 110,052,77,1227 x 0,3449823
149,066,38,82624 x 0,1449806 148,067,48,12210 x 0,3449824
156,068,49,22625 x 0,1449807 166,076,48,32212 x 0,3449825

 

38,014,94,8242 x 0,2549808 185,085,58,72214 x 0,3449826
216,099,79,82218 x 0,344982744,018,85,0243 x 0,2549809

51,021,35,3244 x 0,2549810 291,0147,111,32224 x 0,3449828
305,0155,011,82225 x 0,344982968,031,05,7245 x 0,2549811

82,039,66,6247 x 0,2549812
110,053,97,52410 x 0,2549813
124,059,17,72412 x 0,2549814

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '49797',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L102'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR
拖中ள度弯曲下的安全㓬，ள柔㓬，无⦽，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，िਭ● ●ࣔय़ܤऄ，

ऀ于ځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，
DIN VDE 0285-525-2-21/
DIN EN 50525-2-21
及অ合UL 758߶准
AWM Style 20233

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PPਯি্
● ਯি߶જঅ合 DIN 47100

测试● <7ਯ：ਯি以߂佳ਭ
࣪व填މৎ合ۨ▲ك
≥7ਯ：ਯি先以߂佳ਭৎ合ۨߘ，
各ߘ再以߂佳िਭ࣪填މৎ合，
低ૻچڠ܀体ޅ

● PUR外ܔ，ஊۅࣆঅ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
UL VW-1，CSA FT1● 温度范围

१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़TPE，ࢱ（RAL 7001）
加压ܻ⸾ۨ型澝বإૉ合ਯি， ● व力低

● ●⧭ޗ ୢৃىৠ，ऀ߂佳ਭ，
●，तࣤ 85%ش߂ 标称电压

U0/U 300/300 V
● 交变چڠڝ
● 低下，چڠڙܐ澝৳䭎及ܐ冲击● ࣔय़PUR外ܔ

● 测试电压 3000 V ● 可在ߢକڝિਾ下
੧ڝ作业

● ௲ܔ（RAL 9005）
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
● ٫জ߶

● ৳䭎ۅ
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● ݫܐ
● ६ؔۅ
● ৳

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● ۅ؆ङ৳化ױ
● ৳ভ外ি和厉㾒

● 耐辐射㓬
 100x106߂ cJ/kg（߂100 Mrad）

● ૻ为ࡺङઆ决ࠄސ
● 减شङØ，减ૹ了१动ङ୍
 
注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىޗځث

MULTISPEED®-TRONIC-PUR
 

应用
可ܴ久地ऀ于ܤ中，ؘ࣫ख़澝ବ和低ବ१动澞થऄ可؍在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘内以及ர天࣪境，可ਘं१动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制१
动澞࠴坚固৳ऀ且৳䭎ङࣔय़ݏ制ऄ可؍在ܴ߄ځ力ङऀځ场合中澞࠴ঝऄଠऀ于۱ۅ߰ث߄澝৳䭎ۅ澝৳㾒和化؆ۅૻࡌङऀځ场
合澞࠴ঝىऄࣔ别ଠऀ于܃ٴޗङ仪器仪੮和ݏ制ٗ३ऀځ场合澞ث些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合，ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍
ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

39,074,05,4242 x 0,2524614 45,018,05,6222 x 0,3424622
60,022,05,8223 x 0,342462345,019,05,6243 x 0,2524615

51,022,05,9244 x 0,2524616 76,028,06,1224 x 0,3424624
82,031,06,8225 x 0,342462568,026,06,2245 x 0,2524617

83,035,08,7247 x 0,2524618 110,051,09,3227 x 0,3424626
166,070,09,92212 x 0,3424627122,058,09,42412 x 0,2524619

160,079,011,52418 x 0,2524620 216,0103,012,32218 x 0,3424628
312,0130,013,62225 x 0,3424629210,099,013,02425 x 0,2524621

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '24614',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA
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SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR
拖电缆，无⦽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢحি，ূحি，

DIN VDE 0295আ6ঝ， 4列，BS 6360আ6ঝ
和IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤऄ，ৎ合ۨث ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C 测试● PPਯি্

● PUR外ܔ，ஊۅࣆঅ合
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 （बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જঅ合DIN 47100● 标称电压 300 V
●● ਯিۨثৎ合，

িث以߂佳ਭ ଞ܀ 分كৎ合
测试电压
ਯি/ਯি 1500 V
ਯি/ى 1000 V ● 外ك上߄包ك

● অ合，ۅ৳
DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404

● 绝缘电
MOhm x km 100 ش߂

● 斂୬ୢ丝ৃى，
तࣤ85%

● 互电容
ਯি/ਯি  60 nF/km

● ਯি࣒ৃ߄包
● ●⧭ޗ 全聚㾁懜 TMPU 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-10-2 /
DIN EN 50363-10-2
及 UL1581 tab.50.227

● ●ذ候澝厉㾒和ভ外ি૽ࡈ৳ 最小弯曲半径
 ܴڝ动
१动؍
0.25 mm² ：7.5x ऄफڬ Ø
0.5-1.0 mm²：10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍
0.25 mm² ：4x ऄफڬ Ø
0.5-1.0 mm²：5x ऄफڬ Ø

● ৳化؆品，䇎剂澝懤澝
䬙和䃠压ࡶ体

优䎯● （RAL 7001）ܔࢱ
● ●ۅ力ࣔځࠑߑܐङߢ ٫জ߶
● چڠڝ佳ङ交变ߢ
● 低下，چڠ澝৳䭎݃和ܐ冲击ۅ
 

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射㓬
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

 

应用
器ߑ澝ܴ१动ङߐ܉器人ߑউ澝ڏ器和ߑ力下ङځۅङਉ冲传૿场合澞ଠऀ于ܴ久߰܃ٴऄ可ऀ于会受到外ୂைܤࣔय़ىঝ全࠴，ৎث
ୂ件以及ܴڝ动中澞ऀ先ङूߐ܉发৲ۨ，࠴߰݇ރۅऄ具߄৳切割和低व力ङPUR外ܔ，可े保߂佳使ऀخ命和ߢ佳ङۨߎ
些ள߶准ث动澞ڝ力下੧ܴځڝߢি和ٗ३澞可े保在ࡊࡶ澝ࣿ产ٽߑ३澝ٗࠑߑञ澞થ双୍ઍચऄଠ合ऀ于வ向出口ङݼ
આ决ࠄސङऀځ场合，ڏઑ使ऀ۩们ܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દە参ܤऄଣ型੮，ߎॾୂףڐ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
芯线数目 x
截
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号对数 x
芯线数目 x
截
mm²

物料编号

24,013,04,2261 x 2 x 0,1449536 304,0150,013,82214 x 2 x 0,3449847
 

41,019,25,9262 x 2 x 0,1449537 47,022,55,7201 x 2 x 0,549848
52,023,36,2263 x 2 x 0,1449538 100,053,08,2202 x 2 x 0,549849
59,027,06,4264 x 2 x 0,1449539 131,072,88,7203 x 2 x 0,549850
72,037,67,0265 x 2 x 0,1449540 149,075,69,7204 x 2 x 0,549851
89,049,27,3266 x 2 x 0,1449541 169,085,710,2205 x 2 x 0,549852

107,054,68,5268 x 2 x 0,1449542 181,0103,011,4206 x 2 x 0,549853
116,060,09,82610 x 2 x 0,1449543 274,0148,413,8208 x 2 x 0,549854

 

26,014,04,7241 x 2 x 0,2549830 332,0180,015,02010 x 2 x 0,549855
390,0218,316,62014 x 2 x 0,54985661,032,06,6242 x 2 x 0,2549831

70,038,47,0243 x 2 x 0,2549832
 

56,035,26,2191 x 2 x 0,7549857
82,043,27,5244 x 2 x 0,2549833 102,061,49,0192 x 2 x 0,7549858
99,051,58,3245 x 2 x 0,2549834 144,087,19,8193 x 2 x 0,7549859

126,071,88,9246 x 2 x 0,2549835 160,095,210,9194 x 2 x 0,7549860
147,074,410,5248 x 2 x 0,2549836 193,0115,012,1195 x 2 x 0,7549861
179,090,011,72410 x 2 x 0,2549837 216,0137,113,2196 x 2 x 0,7549862
210,0111,212,72414 x 2 x 0,2549838 327,0184,415,6198 x 2 x 0,7549863

 

35,020,05,0221 x 2 x 0,3449839 451,0259,817,61910 x 2 x 0,7549864
521,0318,419,01914 x 2 x 0,754986580,041,07,0222 x 2 x 0,3449840

100,052,27,4223 x 2 x 0,3449841
 

64,042,06,7181 x 2 x 149866
118,059,18,0224 x 2 x 0,3449842 120,073,010,1182 x 2 x 149867
134,067,08,8225 x 2 x 0,3449843 160,093,610,9183 x 2 x 149868
162,086,49,7226 x 2 x 0,3449844 184,0117,812,0184 x 2 x 149869
214,0107,511,5228 x 2 x 0,3449845 217,0139,013,5185 x 2 x 149870
270,0131,012,62210 x 2 x 0,3449846

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN05)

Master: '49830',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L171'

ପଋ国எઍચङऄ / ऀ于ܤङPURऄUL/CSA

N
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TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
电机动力电缆1000 V，用于变频器的动力供应连接，双重屏蔽，带米标。
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़ऄߑ动力ऄ，
ऀ于变ை器，অ合Style 2570

互ऄ容低
● অ合 EN55011和DIN VDE0875

আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৼ◢䏦（PE）ਯি্ ● 凥合ऄஊ低，৲ऄ्兼容ۅ
● ਯি߶જ BN, BK, GY ● ৳ভ外ি

● 标称电压
UL 1000 V

● ௰ݎ地ি ● 室外应ऀ
● ਯি以同心层ৎ合 ● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带

屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔय़PE
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿澞

● 测试电压 4000 V ● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏
2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ85％

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● 耦合电阻
不同۬வ݇߿
大 250 Ohm/km߂

● ●ࣔय़PVC外ܔ套 优化屏े保变ை器ޗ干܃作业
●● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

௲ܔ套（RAL 9005）
● 带জ߶

● 最小弯曲半径
固定安，外径Ø：
ਙ12 mm：5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm：10x ऄफ径 Ø
१动安，外径Ø：
ਙ12 mm：10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：15x ऄफ径 Ø
> 20 mm：20x ऄफ径 Ø

测试
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

 
注意

● 耐辐射性
 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
ऄૺ܈ࡶਈ力澞不同࣪境度对应
不同݅，ރ多信ێબ参
DIN VDE 0298আ4ୂ分ङપޢ

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

 

应用
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA变ை器ऄߑକݎऄ可े保和ગޑ澝ગ备及ࠑߑ中ङEMC兼容ۅ，使ऄ्干܃场不会对工作࣪境ଭ
ۨ不ਧ影响澞可作为କݎऄऀ于中ঈࠑߑ应力下ङ固定安，偶尔可在干䓓澝࢘䃔ङ室内和室外ਘं१动ङ应ऀ场合澞可ऀ在ࡖ૱੧业澝ௐ品加
工业澝ࡶ࣒澝包业澝ߑ床澝ݞગ备以及其他工业ऀନ，包ܬ䀿澝۳澝૿带ঈ应ऀ中，也ऀ在அࣇ域澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到，以ࢠૡEN55011ङऄ्兼容ۅࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16140,095,0010,44 G 1,522320
 

14300,0150,026210181308012,54 G 2,522321
 

12485,0235,034210111509014,24 G 422322
 

10630,0320,04415061509015,24 G 622323
 

8860,0533,061180720012019,54 G 1022324
 

61290,0789,082190923014022,94 G 1622325
 

41860,01236,010895421012027,14 G 2522326
 

22610,01662,013585326015029,64 G 3522327
 

 

Master: '22320',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA
电机动力电缆1000 V，用于变频器的动力供应连接，双重屏蔽，带米标。
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

12950,02345,016840232019035,24 G 5022328
 

2/03950,03196,020745232019041,44 G 7022329
 

3/05300,04316,025050141025046,04 G 9522330
 

4/06600,05435,029250,84 G 12022331
 

300 kcmil7040,06394,033558,34 G 15022332
 

350 kcmil8380,07639,038265,54 G 18522333
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '22320',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: '<p>L313_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऄߑऄ澝反ऄ和伺߆ऄUL/CSA
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J
UL/CSA
电机动力电缆1000 V，用于变频器的动力供应连接，双重屏蔽，带米标。
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
及IEC 60228আ5ঝ

● ●ऀ于变ை器ङࣔय़ऄߑऄ力ऄ，
অ合ઁ2570ࠀ

互ऄ容低
● অ合 EN55011和DIN VDE0875

আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ● 温度范围
१动安-5°Cਙ+80°C
固定安-40°Cਙ+80°C

● ৼ◢䏦（PE）ਯি্ ● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容ۅ
● ਯি߶જ BK, BN, GY ● 优化屏े保变ை器ޗ干܃作业

● 标称电压
UL 1000 V

● ௰ݎ地保ܔি（▲分为三） ● થऄߑ动力িङ3 PLUSৈߣ
具߄对०型3ਯিગઋ，
，ۅ善了EMCऄ्兼容ݷ
与4ਯ型बࡄࡁ不ତ澞
，߿ਯি分为三ܔ地保ݎ
均匀地ৎ合位于ॱ中澞
澞ߣ佳ङ同心ৈߢ实࣫࠴ं

● ਯি以同心层ৎ合
● 测试电压 4000 V ● 3+3ਯিગઋ
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ85％● 耦合电阻

不同ࠦ۬வ
大250 Ohm/km߂

● ࣔय़ PVC 外ܔ套
● 小۬வ0.752 অ合߂

DIN EN 60204আ1ୂ分ࡌ
● ௲ܔ套（RAL 9005）

● 最小弯曲半径
固定安，外径Ø：
ਙ12 mm： 5xऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10xऄफ径 Ø
ਘं१动安，外径Ø：
ਙ12 mm： 10xऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø

● 带জ߶
● ৳ভ外ি
● 室外应ऀ
● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带

屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔय़PE
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿澞

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） 测试
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

 
注意
● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ

ऄૺ܈ࡶਈ力澞不同࣪境度对应
不同݅，ރ多信ێબ参
DIN VDE 0298আ4ୂ分ङપޢ澞

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
可作为କݎऄऀ于中ঈࠑߑ应力下固定安，也可在干䓓澝࢘䃔ङ室内和室外偶尔ਘं१动澞可ऀ在ࡖ૱੧业澝ௐ品加工业澝ࡶ࣒澝包业澝ߑ
床澝ݞગ备以及其他工业ऀନ，包ܬ䀿澝۳澝૿带和在ॱલঈ中，也ऀ在அࣇ域澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到，以ࢠૡEN55011ङऄ्兼容ۅࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

 

Master: '22193',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: 'L313_1'
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TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J
UL/CSA
电机动力电缆1000 V，用于变频器的动力供应连接，双重屏蔽，带米标。
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16140,086,01810,03 x 1,5 + 3 G 0,2522193
 

14220,0144,0262101811,43 x 2,5 + 3 G 0,522194
 

12323,0224,0342101113,03 x 4 + 3 G 0,7522195
 

10420,0298,044150615,03 x 6 + 3 G 1,022196
 

8615,0491,061180718,43 x 10 + 3 G 1,522197
 

6819,0723,082190921,03 x 16 + 3 G 2,522198
 

41325,01138,010895425,33 x 25 + 3 G 4,022199
 

21718,01535,013585327,83 x 35 + 3 G 6,022223
 

12399,02208,016840232,63 x 50 + 3 G 10,022224
 

2/03056,02871,020745238,13 x 70 + 3 G 10,022225
 

3/04162,03953,025050141,03 x 95 + 3 G 16,022226
 

4/05075,04836,029246,43 x 120 + 3 G 16,022227
 

300 kcmil6128,05412,033553,53 x 150 + 3 G 25,022228
 

350 kcmil7189,06969,038259,53 x 185 + 3 G 35,022229
 

500 kcmil9540,08540,065,13 x 240 + 3 G 42,522230
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '22193',  ProductGroup: 'PG5027',  Layout: 'L313_1'

ପଋ国எઍચङऄ / ऄߑऄ澝反ऄ和伺߆ऄUL/CSA
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TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103
低电容动力电缆1000 V，提高载流量，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
۪IEC 60228আ5ঝ

ࣔय़ऄߑ动力ऄ，ऀ于变ை器，
অ合 UL-AWM style 21179 ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ࣔय़ৼ合࣒ਯি্
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 7ਯ及以上，௲ਯি，
带߄କग号

● 导体允许工作温度 +90°C
● ࣔय़ৼ合্࣒۱具߄ङࣔۅ可े保

，低ङ介ऄ݃৴，双倍ऄ压强度
使ऀ寿命，ऄࡶ受干܃小，
也包ݕܬ了ૺࡶਈ力

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL 1000 V ● ௰ݎ地ি

● 测试电压 2500 V ● ਯি以同心层ৎ合
● অ合 EN55011和DIN VDE0875

আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏

2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ80％ ● 凥合ऄஊ低，ऄ्兼容ۅ● 耦合电阻

取决于不同۬வ
大 250 Ohm/km߂

● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带
屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔ࠺ৼ合࣒
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿

● ࣔय़PVC外ܔ套
● ࠧܔ套 (RAL 2003)

● 互电容
取决于不同۬வ
ਯি/ਯি 70 ਙ 250 nF/km
ਯি/屏 110 ਙ 410 nF/km

● 带জ߶

● 优化屏े保变ை器ޗ干܃作业
● 其ગઋঅ合

VdS 3501:2006-04 ङࡌ● 最小弯曲半径
固定安，外径Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø
१动安，外径Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

 
注意
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
UL/CSA变ை器ऄߑ动力ऄ，可े保厂۰和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ作中ङऄ्兼容ۅ，ହ免ऄ्场干܃对周围࣪境ଭۨ不ਧ影响澞可作为供
ऄ和କݎऄऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境中澝中ঈࠑߑ应力下ङ固定安澝ޗ强制१动ङ应ऀ场合澞可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪保ߐ܉澝包੧业
和ߑ床中澞可ऀ于ݱગ备，对于SIMOVERT动器ङ৲ઈ，它们ࣔ别ଠ合与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安在危
க区域澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到，以ࢠૡEN55011ङऄ्兼容ۅࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16200,072,09,43 G 1,522689 12567,0321,015,45 G 422698
12603,0352,018,27 G 42269916230,095,010,44 G 1,522690

16258,0117,011,25 G 1,522691
 

10633,0320,015,24 G 622700
16281,0148,013,27 G 1,522692 10679,0439,016,85 G 622701

 

14270,0137,011,23 G 2,522693 10771,0501,020,07 G 622702
 

14300,0150,012,54 G 2,522694 8860,0533,019,54 G 1022703
14352,0200,013,55 G 2,522695 81029,0711,021,65 G 1022704
14473,0230,016,07 G 2,522696

 

61290,0789,023,14 G 1622705
 

12485,0235,014,24 G 422697
 

41862,01236,027,14 G 2522706
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '22689',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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TOPFLEX® 600 VFD
EMC优化，柔性电机动力电缆，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢি，带AWG尺寸● ●TPEऄߑ动力ऄঅ合

UL 1277߶准和UL 2277߶准
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ অ合CSA FT4

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ࣔय़PVCਯি্，
带ଥޢ尼௺ܔ层● 温度范围

-25°C ਙ +90°C ● ௲ਯি，带କगރ字号
● 标称电压

TC 600 V
WTTC 1000 V

● ৳ভ外ি● ௰ݎ地ি位于外层
测试● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● UL:

TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79
2012,
PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I &
II,
90°C 干䓓 / 75°C ࢘䃔, 低弯ડ -40°C
Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
CSA：
c (UL) CIC-TC FT4，AWM I/II A/B FT4

● 层࣒ৃ
● 测试电压 4000 V ● 1.ࣔय़支ঐ屏

2.斂୬ୢ丝ৃ屏，
佳तࣤ 85％߂

● 最小弯曲半径
१动安 6x ऄफ径 Ø

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 分ஜ层
● ࣔय़ PVC外ܔ套
● 套ோ：௲(RAL 9005)ܔ

۪ࠧ (RAL 2003)
● 度以ਸ਼尺߶ઓ

 
注意
● VFD = 变ை器

 

应用
߰ۅ澝ߢ为৳ङऄߑ动力ऄ，ऀ于࣫代伺߆ऄߑ；ऀࣔ࠺支ঐ（तࣤ100％）和斂୬ୢৃ（85％तࣤ）ङ双屏层可ݼ߄地அ࠲
ऄࡈ干܃和ं࠴产ࣿङݻஞ澞NFPA79 2012 ઍચ可ऀ于ઍચ可ऀ在ऄিࠤ和工业ગ备之੧开ݹ式澝ޗ保ܔङ布ি安澞ࣔ࠺ङ PVC
澞ࠄސ供了完২ङઆ决ݕ式安澝ଳ安和地வ安ङ工业应ऀݹ为开，࠴澝৳冷却剂和䇎剂，因৳为ߢ套ܔ
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  护套颜色橙色护套颜色黑色
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

164,052,09,9184 x 0,96363139 164,052,09,9184 x 0,96363147
  

183,072,011,4164 x 1,3163140 183,072,011,4164 x 1,3163148
  

197,0118,012,5144 x 2,0863137 197,0118,012,5144 x 2,0863149
  

267,0182,014,0124 x 3,3163141 267,0182,014,0124 x 3,3163150
  

402,0256,017,1104 x 5,2663142 267,0182,017,1104 x 5,2663151
  

668,0417,022,384 x 8,3763143 668,0417,022,384 x 8,3763152
  

918,0651,025,464 x 13,3163144 918,0651,025,464 x 13,3163153
  

1363,0910,030,144 x 21,2163145 1363,0910,030,144 x 21,2163154
  

1994,01411,035,324 x 33,663146 1994,01411,035,324 x 33,663155
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '63139, 63147',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L103'

ପଋ国எઍચङऄ / ऄߑऄ澝反ऄ和伺߆ऄUL/CSA
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TOPFLEX® 650 VFD
EMC优选，柔性电机动力电缆带控制芯线，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢি

带AWG尺寸
● ●TPE ऄߑ动力ऄঅ合

UL 1277和UL 2277߶准
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合CSA FT4

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -25°C ਙ +105°C

ࣔय़PVCਯি্
带ଥޢ尼௺ܔ层

●● ௲ਯি，带କगރ字号标称电压
TC 600 V
WTTC 1000 V

● ৳ভ外ি● 号5和6߄制ਯি，带ݏ௲߿2
测试● ௰ݎ地ি位于外层

● 测试电压
动力ਯি 4000 V
制ਯি 2000 Vݏ

● UL:
TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79
2012,
PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I &
II,
90°C 干䓓 / 75°C ࢘䃔, 低弯ડ -40°C
Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
CSA：
c (UL) CIC-TC FT4，AWM I/II A/B FT4

● ，层支ঐࢂމ⸾制ਯিۨ对屏，带ݏ
斂୬܃ি

● 佳ਭ߂制ਯিۨ对ৎ合，并以ݏ
与动力ਯি▲分层ৎ合● 最小弯曲半径

१动安 6x ऄफ径 Ø ● 1.ऀ带⸾ࢂމ层ङ支ঐ屏
2.ं斂୬ୢৃ屏，
优化ङतࣤ 85％

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 分ஜ层
● ࣔय़TPE外ܔ套
● 外ܔ套：௲(RAL 9005)

۪ࠧ (RAL 2003)  
注意● 度以ਸ਼尺߶ઓ
● VFD = 变ை器

 

应用
߰ۅ澝ߢ为৳ङऄߑ动力ऄ，ऀ于࣫代伺߆ऄߑ；ऀࣔ࠺支ঐ（तࣤ100％）和斂୬ୢৃ（85％तࣤ）ङ双屏层可ݼ߄地அ࠲
ऄࡈ干܃和ं࠴产ࣿङݻஞ澞NFPA79 2012ઍચ，在ऄিࠤ和工业ગ备之੧开ݹ式澝ޗ保ܔङ布ি安澞ࣔ࠺ङTPEܔ套ߢ为৳澝৳冷
却剂和䇎剂，因࠴，为开ݹ式安澝ଳ安和地வ安ङ工业应ऀݕ供了完২ङઆ决ࠄސ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

护套颜色黑色
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编号

物料编号

259,088,013,01,31/ 0,9634x AWG 16 +2x AWG 1863156
370,0133,014,02,08/ 0,9634x AWG 14 +2x AWG 1863157
399,0159,014,02,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1463138
435,0197,015,33,31/ 0,9634x AWG 12 +2x AWG 1863158
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1463159
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1463160
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1463161

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1463162
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1463163

 

护套颜色橙色
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编号

物料编号

259,088,013,01,31/ 0,9634x AWG 16 +2x AWG 1862876
370,0133,014,02,08/ 0,9634x AWG 14 +2x AWG 1862877
399,0159,014,02,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1462878
435,0197,015,33,31/ 0,9634x AWG 12 +2x AWG 1862879
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1462880
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1462881
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1462882

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1462883
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1462884

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '63156, 62876',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: 'L1032'
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TOPFLEX® 1000 VFD
EMC优化，柔性电机动力电缆带控制芯线，耐油，NFPA79 2012
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，带AWG尺寸● ●ऄߑ动力ऄ，ऀ于VFD变ை器

অ合UL 83澝1277和2277߶准
㩛ޙ৳ ৳

● 优化屏े保变ை器ޗ干܃作业● ࣔय़PVCਯি্
带ଥޢ尼௺ܔ层● 温度范围

१动安 -25°C ਙ +90°C
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ਯি߶જ，௲ਯি，
带߄କगރ字号● 标称电压

UL 1277 - TC 600 V
UL 2277 - WTTC 1000 V

● ௰ݎ地保ܔি（▲分为三） 测试
● அۅࢮਈ অ合CIC FT4● ਯি以同心层ৎ合

● 测试电压 2500 V ● UL
UL Type TC-ER, UL 83, 1277, 2277,
WTTC,  Oil Res I, NFPA 2012

● 3动力+3ݎ地ਯিગઋ
● 最小弯曲半径

१动安 15x ऄफ径 Ø
固定安 7.5x ऄफ径Ø

● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏
2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ80％ ● CSA

c(UL) Type CIC FT4, CSA C22.2 No. 230,
CSA C22.2 No. 239

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● ࣔय़TPE外ܔ套
● ௲ܔ套（RAL 9005）

 ● 度以ਸ਼尺߶ઓ
注意
● VFD = 变ை器

 

应用
可ऀ作动力ऄऀ在中ঈࠑߑ应力下ङ固定安，也可ऀ于干䓓澝࢘䃔ङ室内和室外偶尔ਘं१动ङ场合澞ੴऀ在ࡖ૱੧业澝ௐ品加工业澝ࡶ࣒澝
包业澝ߑ床澝ݱગ备以及其他工业ऀନ，包ܬ䀿澝۳澝૿带和在ॱલঈ中，也ऀ在அࣇ域澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到，以ࢠૡEN55011ङऄ्兼容ۅࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

接地线数目
x AWG编号

动力线数目
x AWG编号

物料编号

573,0372,017,1(3x 8,37 + 3x 1,31)3x AWG 163x AWG 8 +59398
735,0554,019,3(3x 13,3 + 3x 2,08)3x AWG 143x AWG 6 +59399

1225,0831,024,5(3x 21,2 + 3x 3,3)3x AWG 123x AWG 4 +59400
1737,01258,027,8(3x 33,6 + 3x 5,26)3x AWG 103x AWG 2 +59401
2225,01615,031,1(3x 42,4 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 1 +59402
2604,01938,033,1(3x 53,4 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 1/0 +59403
3089,02344,035,8(3x 67,5 + 3x 8,37)3x AWG 83x AWG 2/0 +59404
3823,02994,038,6(3x 85 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 3/0 +59405
4700,03590,044,5(3x 107,2 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 4/0 +59406
5487,04177,048,4(3x 127 + 3x 13,3)3x AWG 63x AWG 250 kcmil +59407
6530,05104,050,9(3x 152 + 3x 21,2)3x AWG 43x AWG 300 kcmil +59408
7768,06218,054,0(3x 178 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 350 kcmil +59409
8492,06875,055,5(3x 203 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 400 kcmil +59410
10130,08303,060,5(3x 254 + 3x 33,6)3x AWG 23x AWG 500 kcmil +59411

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '59398',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L1032</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऄߑऄ澝反ऄ和伺߆ऄUL/CSA
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TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA
电机动力电缆1000 V，用于变频器的动力连接，双重屏蔽，带米标。
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
۪IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PURऄߑ动力ऄ，
ऀ于变ை器，অ合UL AWM style
20234 和 CSA AWM，
অ合 DIN VDE 0250

অ合 EN55011和DIN VDE0875
আ11ୂ分中定义ङEMCࡌ

● PUR外ܔ套： व力低，ஊࣆ，
ள常৳䭎，ޗ⧭，৳ভ外ি，
侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳，৳

● ৼ◢䏦（PE）ਯি্
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જ BK, BN, GY
● 低互ऄ容● ௰ݎ地ি
● 低凥合ऄஊ，ऄ्兼容ۅ● ਯি以同心层ৎ合

● 标称电压
UL 1000 V

● ৳ভ外ি૽射● 1.ऀࣔ࠺ङ支ਔ屏
2.斂୬ୢৃ屏
तࣤ 85％

● 室外应ऀ
● 测试电压 4000 V ● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带

屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔय़PE
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿澞

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

● PUR外ܔ套
● ௲ܔ套（RAL 9005）

● 最小弯曲半径
固定安-外径 Ø：
ਙ12 mm：5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm：10x ऄफ径 Ø
१动安，外径Ø：
ਙ12 mm：10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：15x ऄफ径 Ø
> 20 mm：20x ऄफ径 Ø

● 带জ߶
● 优化屏े保变ை器ޗ干܃作业 

注意 ● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧ङ
度对应ਈ力澞不同࣪境ࡶૺ
不同݅，ރ多信ێબ参
DIN VDE 0298আ4ୂ分ङપޢ

测试
● PUR外ܔ套，ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耦合电阻
不同۬வ݇߿
大 250 Ohm/km߂

 

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSAऄߑ动力ऄ，ऀ于变ை器，带PUR外ܔ套澞࠴ऄ可े保厂۰和建উ࣒澝工业ગޑ和ݱ中ङऄ
्兼容ۅ，ହ免ऄ्干܃场对周围࣪境ଭۨ不ਧ影响澞可作为动力和କݎऄऀ于中ঈࠑߑ应力应力下ङ固定安澝ޗ强制१动，ଠऀ于干䓓澝࢘
䃔和䉸࣪࢘境以及ۯ外应ऀ澞 可ऀ于ࡖ૱和ௐ品工业澝࣪保ߐ܉澝包੧业和ߑ床中澞也可ऀ于ݱ，对SIMOVERT动器৲ઈ，ࣔ别ଠ合
与工业ऀ䀿澝ପߑ澝传ଟ带和ॱલঈঝ似ગ备৻ऀ澞可安在危க区域澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到，以ࢠૡEN55011ङऄ्兼容ۅङࡌ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,01810,34 G 1,522389
 

14300,0150,026210181308012,34 G 2,522390
 

12485,0235,034210111509013,94 G 422391
 

10630,0320,04415061509015,34 G 622392
 

8860,0533,061180720012019,54 G 1022393
 

61290,0789,082190923014023,34 G 1622394
 

41800,01180,010895421112027,44 G 2522395
 

22610,01662,013585326015030,34 G 3522396
 

12950,02345,016840232019035,54 G 5022397
 

2/03950,03196,020745232019040,24 G 7022398
 

3/05300,04316,025050141025044,54 G 9522399
 

4/06600,05435,029250,34 G 12022566
 

300 kcmil7040,06394,033556,14 G 15022567
 

350 kcmil8380,07639,038258,04 G 18522568
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '22389',  ProductGroup: 'PG5025',  Layout: '<p>L313_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ऄߑऄ澝反ऄ和伺߆ऄUL/CSA

N

461



TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1
三重屏蔽，低电容，80°C，1000 V，高柔性电机动力电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PURऄߑ动力ऄ
ऀ于变ை器，অ合
UL AWM Style 20234和CSA AWM
অ合DIN VDE 0250

PUR外ܔ套：व力低，ஊࣆ，
ள常৳䭎，ޗ⧭，৳ভ外ি，
侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳，৳

● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带
屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔय़PE
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿澞

● ࣔय़ৼ◢䏦（PE）ਯি্
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જ BK, BN, GY
● ௰ݎ地ি
● ਯি分层ৎ合

● 导体允ક工作温度 +90°C ● 优化三୍屏े保变ை器ޗ干܃作业● 1. 半导ऄৃ࣒屏
2. 支ࢂ层ৼ懜ਔ
3. 斂୬ୢৃ屏
तࣤ 85%

● ●标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL 1000 V

得ञ于三୍屏，߂大३度地ࢠૡ
ऄ्兼容ۅ（EMC）ङࡌ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 测试电压 3000 V ● PUR外ܔ套
● 互电容 4 kHzޞ

不同ࠦ۬வ݇߿
ਯি/ਯি 70-250 nF/km
ਯি/屏 110-410 nF/km

● 套ோࠧ（RAL 2003）ܔ
অ合 DESINA® 测试

● PUR外ܔ套，ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 带জ߶

● 绝缘电阻
小 200 MOhm x km߂

 ● 最小弯曲半径
固定安，外径Ø：
ਙ12 mm：5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm：10x ऄफ径 Ø
१动安，外径Ø：
ਙ12 mm：10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm：15x ऄफ径 Ø
> 20 mm：20x ऄफ径 Ø

注意
● **）࣪境度30°Cޞߊ੧

ङૺࡶਈ力澞不同࣪境度
对应不同݅，ރ多信ێ
બ参DIN VDE 0298আ4ୂ分

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● 耦合电阻
不同ࠦ۬வ݇߿
大 250 Ohm/km߂

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

 

应用
TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1双ઍચ澝ऀ于变ை器ङ三୍屏ऄߑ动力ऄ，可ݕ供োߑ器和以出ङEMCۅਈ澞ଠ合作为动力和କݎऄ
ऀ于在度ࠑߑ应力下，可固定安及偶尔ਘं१动ङ应ऀ场合，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境以及室外澞其应ऀ域包ߑܬ床澝ࠑߑ加工制ଭ
业澝加工中心澝工业ߑ器人澝૿ଟি澝ݱঈ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻互电容外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

芯线 / 屏蔽
约 nF / km

芯线 / 芯线
约 nF / km

16230,095,0181107011,54 G 1,578377
 

14300,0150,026210181308013,54 G 2,578378
 

12485,0235,034210111509015,84 G 478379
 

10630,0320,04415061509017,84 G 678380
 

8860,0533,061180720012021,64 G 10708609
 

61290,0789,082190921012025,44 G 16708610
 

41800,01180,010895423014031,04 G 25708611
 

22610,01662,013585326015033,04 G 35708612
 

12950,02345,016840232019039,04 G 5078384
 

2/03950,03196,020745232019045,04 G 7078385
 

3/05300,04316,025050141025050,14 G 9578386
 

4/06600,05435,029254,24 G 12078387
 

300 kcmil7040,06394,033561,34 G 15078388
 

350 kcmil8380,07639,038264,24 G 18578479
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '78377',  ProductGroup: 'PG5022',  Layout: '<p>L313_1</p>'
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TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3
三重屏蔽，低电容，80°C，1000 V，PUR柔性电机动力电缆，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 5 ঝ澝IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ࣔय़PURऄߑ动力ি，
ऀ于变ை器，অ合
UL AWM Style 20234和CSA AWM
অ合 DIN VDE 0250

PUR外ܔ套： व力低，ஊࣆ，
ள常৳䭎，ޗ⧭，৳ভ外ি，
侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳，৳

● बࡁPVCܔ套କݎऄ，࠴带
屏ङऄߑऄ得ञ于ࣔय़PE
ਯি্和ਯিૻ低ङ互ऄ容，
可े保低݃৴ङ动力传૿澞

● ࣔय़ৼ◢䏦（PE）ਯি্
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ਯি߶જ，௲ਯি
带߄印字U1澝V1澝W3

● ௰ݎ地ি（▲分为三）
● 导体允许工作温度 +90°C ● 优化三୍屏े保变ை器ޗ干܃作业● ਯি分层ৎ合
● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL 1000 V

● 得ञ于三୍屏，߂大३度ࢠૡ
ऄ्兼容ۅ（EMC）ङࡌ

● 1. 半导ऄৃ࣒屏
2. 支ࢂ层ৼ懜ਔ
3. 斂୬ୢৃ屏
त80%

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 测试电压 3000 V
● 互电容4 kHz

不同ࠦ۬வ݇߿
ਯি/ਯি 70-250 nF/km
ਯি/屏 110-410 nF/km

● PUR外ܔ套
特殊属性
其ݎ地ি分为三߿，分别于动力ਯি
之ङॱ处澞得ञ于其对०ৈߣ澝
PE্和三୍屏，可实࣫ߢ低ऄ容
和ऄ۟澞EMC兼容ੋުۅ增强澞

● 套ோࠧ（RAL 2003）ܔ
অ合DESINA®

● 带জ߶
● 绝缘电阻

小 200 MOhm x km߂
测试● 最小弯曲半径

固定安，外径Ø：
ਙ12 mm： 5x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 7.5x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 10x ऄफ径 Ø
१动安，外径Ø：
ਙ12 mm： 10x ऄफ径 Ø
> 12-20 mm： 15x ऄफ径 Ø
> 20 mm： 20x ऄफ径 Ø

● PUR外ܔ套，ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

 
注意
● ，型JB߄ऄ均߄۱

彩ਯি߶જঅ合DIN VDE 0295
● 耦合电阻

不同ࠦ۬வ݇߿
大 250 Ohm/km߂

● **）࣪境度30°Cޞߊ੧
ङૺࡶਈ力澞不同࣪境度
对应不同݅，ރ多信ێ
બ参DIN VDE 0298আ4ୂ分● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3双ઍચ澝ऀ于变ை器ङ三୍屏ऄߑ动力ऄ，可े保ߑ器和中出ङEMCۅਈ澞ଠ合作为动力ऄ和କݎऄ
ऀ于度ࠑߑ应力ङ应ऀ场合，可固定安也可偶尔ਘं१动，ଠऀ于干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境以及室外澞其应ऀ域包ߑܬ床澝ࠑߑ加工制ଭ业澝
加工中心澝工业ߑ器人澝૿ଟি澝ݱঈ澞ପଋ将ݎ地ਯি分为三߿，均੫入动力ਯি之ङॱ中，实࣫对०ৈߣ澞因࠴बૻࡁ于4ਯ
型，࠴ऄݷ善了EMC澝ऄ容和ऄ۟ঈ属ۅ澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

Master: '78614',  ProductGroup: 'PG5021',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3
三重屏蔽，低电容，80°C，1000 V，PUR柔性电机动力电缆，带米标
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

额定功率 **)
带3条载流芯线
安培

耦合电阻外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
在 30 MHz
Ohm/km

在 1 MHz
Ohm/km

16150,086,01810,43 x 1,5 + 3 G 0,2578614
 

14240,0144,0262101812,13 x 2,5 + 3 G 0,578615
 

12345,0224,0342101113,93 x 4 + 3 G 0,7578616
 

10460,0298,044150615,53 x 6 + 3 G 1,078617
 

8840,0491,061180719,53 x 10 + 3 G 1,578618
 

6930,0723,082190922,53 x 16 + 3 G 2,578619
 

41425,01138,010895428,63 x 25 + 3 G 4,078620
 

21900,01535,013585329,63 x 35 + 3 G 6,078621
 

12812,02208,016840235,73 x 50 + 3 G 10,0708613
 

2/03370,02871,020745243,03 x 70 + 3 G 10,0708371
 

3/04320,03953,025050147,03 x 95 + 3 G 16,0708372
 

4/06160,04836,029252,03 x 120 + 3 G 25,0708373
 

300 kcmil7200,05412,033558,03 x 150 + 3 G 25,078626
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '78614',  ProductGroup: 'PG5021',  Layout: '<p>L314_1</p>'
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TOPSERV® PVC
伺服电机电缆，适用于固定安装或非持续移动，0.6/1 kV，符合Siemens 6FX5008、
Lenze、Bosch Rexroth
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，

অ合DIN EN 60228
5ঝ： ূୢি
6ঝ： ূୢি

● ●ࣔय़PVCऄߑऄ，অ合
UL AWM Style 2570 CSA AWM
VDE-ઍચ

6mm²及以下 ߄低ऄ容ࣔۅ
● 套ܔPVC外৳
● ۅૡऄ्兼容ࢠ大३度߂

（EMC）ङࡌ，
ৃ屏 तࣤ85%

● 温度范围
१动安 -0°C ਙ +60°C
固定安 -20°C ਙ +80°C

● ਯি্
ਙ6 mm² ，PPޗ⧭
ਘ10 mm²以上 PVC

● 产ࣿࠀ品ૅઁࣁऄܷ࠴
并অ合DESINA®߶准● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● ਯি߶જ
动力芯线
ਯি1： ௲ 带印字 U/L1/C/L+
ਯি2： ௲ 带印字 V/L2
ਯি3： ௲ 带印字 W/L3/D/L-
控制芯线
TOPSERV® 108 PVC ݏޗ制ਯি
TOPSERV® 112 PVC 带1ݏ߿制ਯি
অ合Siemensઁࠀࡌ
ਯি1： ௲ 带印字BR1
ਯি2： ग 带印字BR2
অ合Lenzeઁࠀࡌ
ਯি1： ࠖ 带印字BR1
ਯি2： ग 带印字BR2
TOPSERV® 119 PVC带2ݏ߿制ਯি
ি对1： ௲ 带号5+6
ি对2： ௲ 带号7+8

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 交流测试电压，50 Hzޞ

4000 V 测试
● 最小弯曲半径

१动安 15x ऄफ径 Ø
固定安 5x ऄफ径 Ø
ਙ少10万ࠩ循࣪

● PVCܔ套ஊۅࣆ，অ合
DIN EN 60332-1-1ਙ-1-3
（VDE 0482-332-1-1ਙ-1-3）

 

● ௰ݎ地ি
● 制ਯিۨ对屏ݏ

斂୬ୢৃ包
● 动力ਯি以߂佳ਭ澝

与६固作ऀङ填މ▲同ৎ合
● 动࢝套ङܔ善ਯি和ݷ包娴以࣒ৃ
● ，体屏，斂୬ୢৃޅ

优त85%߂
● PVC外ܔ套
● ࠧܔ套 (RAL 2003)

 

注意
● 关于ब应ु器ऄબ߲ஃTOPGEBER 511 PVC
● 关于߰ۅ澝可ऀ于ܤङ伺߆ऄ，બ߲ஃTOPSERV® PUR
● 号（）੮ॐ屏ܬ
● 关于DESINA® 可દە咨ત۩们
● SIEMENS 产品名० 6FX 5008-plusީSIEMENS AGङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
● Lenze 产品名०ީ Lenze AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
● Bosch Rexroth 产品名० INK ީ Bosch Rexroth AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
 

应用
，ߑऄ߆地ৈ合澞如ऩ前在ࣿ产ଋ३度ਘ动化ङક多域中۱使ऀङত密伺ࣲۅࣔܔ保ࢽ制ਯি以及ݏऄ将动力ਯি澝ऀ于制动功ਈङ࠴
ࡌ品ૅ澝可ழ及ܴ久ङऄ澞࠴ऄ可度ࢠૡ些ࡌ澞થऄ带߄ௌ外ङޅ体屏，保ஞ了EMCऄ्兼容ۅ，即அ࠲ऄ्干܃澞基于ऽ名
伺߆动器和ݏ制器ࣿ产厂商ङઁਸ澝以及各य़VDE澝UL和CSA߶准৲ࣿ产澞
应ऀਸ围包ߑܬ器澝厂۰及ߑ器人工३澝ਘ动化澝动澝ݏ制和ࣿ产工३澞
对于以出口为导向ङࠑߑ和工३域很߄⩽引力澞
EMC =ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

 

Master: '707250, 707280, 707221, 707290',  ProductGroup: 'PG5042',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPSERV® PVC
伺服电机电缆，适用于固定安装或非持续移动，0.6/1 kV，符合Siemens 6FX5008、
Lenze、Bosch Rexroth
TOPSERV® 108 PVC，符合 Siemens 6FX5008

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16118,078,08,0ࠧRAL 20036FX5008-1BB11Siemens4 G 1,5707250
 

14180,0130,09,6ࠧRAL 20036FX5008-1BB21Siemens4 G 2,5707251
 

12264,0198,011,0ࠧRAL 20036FX5008-1BB31Siemens4 G 4707252
 

10382,0288,013,1ࠧRAL 20036FX5008-1BB41Siemens4 G 6707253
 

8764,0463,019,3ࠧRAL 20036FX5008-1BB51Siemens4 G 10707254
 

61218,0701,023,3ࠧRAL 20036FX5008-1BB61Siemens4 G 16707255
 

41670,01068,026,9ࠧRAL 20036FX5008-1BB25Siemens4 G 25707256
 

22139,01449,030,3ࠧRAL 20036FX5008-1BB35Siemens4 G 35707257
 

12991,02096,034,5ࠧRAL 20036FX5008-1BB50Siemens4 G 50707258
 

TOPSERV® 112 PVC, 符合 Siemens 6FX5008
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16206,0140,010,4ࠧRAL 20036FX5008-1BA11Siemens4 G 1,5 + (2 x 1,5)707280
 

14269,0185,012,0ࠧRAL 20036FX5008-1BA21Siemens4 G 2,5 + (2 x 1,5)707281
 

12377,0257,013,6ࠧRAL 20036FX5008-1BA31Siemens4 G 4 + (2 x 1,5)707282
 

10485,0348,015,6ࠧRAL 20036FX5008-1BA41Siemens4 G 6 + (2 x 1,5)707283
 

8887,0502,021,0ࠧRAL 20036FX5008-1BA51Siemens4 G 10 + (2 x 1,5)707284
 

61276,0741,024,1ࠧRAL 20036FX5008-1BA61Siemens4 G 16 + (2 x 1,5)707285
 

41716,01100,028,3ࠧRAL 20036FX5008-1BA25Siemens4 G 25 + (2 x 1,5)707286
 

22290,01498,031,4ࠧRAL 20036FX5008-1BA35Siemens4 G 35 + (2 x 1,5)707287
 

12934,02500,034,5ࠧRAL 20036FX5008-1BA50Siemens4 G 50 + (2 x 1,5)707288
 

TOPSERV® 112 PVC, 符合 Lenze
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

17143,088,09,5ࠧRAL 2003-Lenze4 G 1 + (2 x 0,5)707221
 

16187,0106,011,0ࠧRAL 2003-Lenze4 G 1,5 + (2 x 0,5)707222
 

14233,0152,012,3ࠧRAL 2003-Lenze4 G 2,5 + (2 x 0,5)707223
 

12382,0229,014,6ࠧRAL 2003-Lenze4 G 4 + (2 x 1,0)707224
 

10491,0312,016,7ࠧRAL 2003-Lenze4 G 6 + (2 x 1,0)707225
 

8731,0484,019,8ࠧRAL 2003-Lenze4 G 10 + (2 x 1,0)710054
 

61033,0729,023,3ࠧRAL 2003-Lenze4 G 16 + (2 x 1,0)710055
 

TOPSERV® 119 PVC, 符合 Bosch Rexroth
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-208,0130,011,2ࠧRAL 2003INK-0653Bosch Rexroth4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)707290
 

-229,0155,011,5ࠧRAL 2003INK-0650Bosch Rexroth4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)707291
 

-321,0216,013,5ࠧRAL 2003INK-0602Bosch Rexroth4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)707292
 

-432,0297,015,5ࠧRAL 2003INK-0603Bosch Rexroth4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)707293
 

-587,0374,017,3ࠧRAL 2003INK-0604Bosch Rexroth4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)707294
 

-910,0545,021,2ࠧRAL 2003INK-0605Bosch Rexroth4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)707295
 

-1334,0804,025,0ࠧRAL 2003INK-0606Bosch Rexroth4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)707296
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '707250, 707280, 707221, 707290',  ProductGroup: 'PG5042',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPGEBER 511 PVC
反馈电缆，符合Siemens、Lenze或Bosch Rexroth标准，带PVC护套，适用于固定安装
或非持续的移动
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ۪斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●ࣔय़PVC反ऄ，
অ合UL AWM style 20233和CSA

PVC外ܔ套，৳
● ૡࢠ大३度߂

ऄ्兼容ۅ（EMC）ङࡌ，
ৃ屏，85%तࣤ

● 温度范围
१动安 -0°C ਙ +60°C
固定安 -20°C ਙ +80°C

● ࣔय़ৼ▿䏦ਯি্
● ਯিோ可ܷ定制 ● 产ࣿࠀ品ૅઁࣁऄܷ࠴

并অ合DESINA®߶准● 标称电压
অ合Siemens 30 V
অ合Bosch Rexroth 和 Lenze 300 V

● 体屏 斂୬ୢিৃޅ
ি，तࣤ85%܃斂୬߄ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ৼ懜ਔ
● 交流测试电压，50 Hzޞ

ਯি/ਯি 1500 V
ਯি/屏 1000 V

● PVC 外ܔ套
测试● 套（RAL 6018）ܔ

۪为অ合DESINA®ङࠧ ● PVCܔ套，ஊۅࣆঅ合
DIN EN 60332-1-1ਙ-1-3
（VDE 0482-332-1-1ਙ-1-3）

● 最小弯曲半径
१动安 15x ऄफ径 Ø
固定安 6x ऄफ径 Ø
ਙ少10万ࠩ循࣪

 

 

注意
● ब应ङ伺߆ऄߑऄ，બ߲ஃTOPSERV® PVC
● 关于可ऀ于ܤङु器ऄબ߲ஃTOPGEBER 512 PUR
● 号（）੮ॐ屏澞ܬ
● SIEMENS 产品名०6FX 5008-... ީSiemens AGङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ澞
● INDRAMAT 产品名०INK- ީ Bosch-Rexroth AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ澞
● LENZE 产品名०ީ LENZE AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ澞
● DESINA®： 如了આ可向۩们咨ત澞
 

应用
PURܔ套ऄߑऄङ低ۨ߁ߎ代产品，可固定安۪ऀ于偶尔१动ङ应ऀ场合澞低ऄ容增式ु器ऄ۪位反ऄ可传૿ݏ制ਉ冲以੧定
位及伺߆ऄߑङۅਈݏݱ澞થऄ可作为କݎऄऀ于ࡹବߑ澝制动器૱和ਉ冲发ࣿ器，ଠऀ于工业ગ备澝ߑ床澝ݏ制和ਘ动化ગ备澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑୢৃ两ঀऀ大வ॥全வݎઇ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-117,870,38,96FX 5008-1BD21Siemens4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5707417
 

-118,958,08,86FX 5008-1BD41Siemens3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5707389
-137,770,79,66FX 5008-1BD51Siemens(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)707390

 

-61,038,06,96FX 5008-2DC00Siemens(2 x 2 x 0,22 + 1 x 2 x 0,34)803672
-71,035,06,96FX 5008-1DC00Siemens(2 x 2 x 0,22)802471

 

-99,050,08,4ࠧINK-0448Bosch Rexroth4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5705461
-119,064,08,8ࠧINK-0209Bosch Rexroth4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0707392

 

-149,086,09,7ࠧINK-0532Bosch Rexroth(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))707394
-95,054,09,3-Lenze3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)707077
-145,070,011,0-Lenze4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)707397
-102,041,09,2-Lenze3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)707398

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '707417',  ProductGroup: 'PG5077',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPSERV® PUR
用于拖链，高柔性伺服电机电缆 0.6/1 kV，例如符合 Siemens 6FX8008PLUS、
Lenze、Bosch Rexroth
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ6ঝ，ূୢি，
IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़PURܤऄ
অ合 UL AWM Style 21223
۪ 20234 CSA AWM
VDE-ઍચ

व力低，ஊߢ，ࣆ৳䭎，ޗ⧭，
৳ভ外ি，৳ࡊ৳，આ和微࣒ࣿ

● 优化ङ্މߕ，े保৳（包ܬ
䩳࣒），䃔࢝劮，冷却䃠，
䃠压，以及多य़䬙和䇎剂澞

● PP ਯি্ ⧭ޗ
● 温度范围

१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● ਯি߶જ
动力芯线
ਯি1： ௲ 带印字U/L1/C/L+
ਯি2： ௲ 带印字V/L2
ਯি3： ௲ 带印字W/L3/D/L-
控制芯线
TOPSERV® 109 PUR ݏޗ制ਯি
TOPSERV® 113 PUR带1ݏ߿制ਯি
অ合Siemensઁࠀࡌ
ਯি1： ௲ 带印字BR1
ਯি2： ग 带印字BR2
অ合Lenzeઁࠀࡌ
ਯি1： ࠖ 带印字BR1
ਯি2： ग 带印字BR2
TOPSERV®121 PUR 带2ݏ߿制ਯি
ি对1： ௲ 带号5+6
ি对2： ௲ 带号7+8

● ৃ屏，तࣤ85%，
ۅૡऄ्兼容ࢠ大३度߂
（EMC）ङࡌ● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● થऄܷࣁ品ૅࣿࡌ产，
অ合DESINA®߶准澞

● ●交流测试电压，50 Hzޞ
4000 V

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● 剂ࡀࢃ剂和ࢎ৳
অ合● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂ 测试
●● PUR外ܔ套，ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

最小弯曲半径
१动安 7.5 x ऄफ径
固定安 4 x ऄफ径

 
● ௰ݎ地ি
● 制ਯিۨ对屏ݏ

包߄斂୬ୢৃ
● 动力ਯি以߂佳ਭ澝

与६定作ऀङ填މ▲同ৎ合
● 动࢝套ङܔ善ਯি和ݷ包以࣒ৃ
● ，体屏，斂୬ୢৃޅ

优त85%߂
● PUR外ܔ套
● ࠧܔ套 (RAL 2003)

 

注意
● 关于ब应ु器ऄબ߲ஃTOPGEBER 512 PUR
● 关于伺߆ऄ（۪ޗ少ܤ应ऀ）બ߲ஃTOPSERV® PVC
● 号（）੮ॐ屏ܬ
● 关于 DESINA® 如了આ，બ向۩们咨ત
● SIEMENS 产品名० 6FX 5008-plusީ Siemens AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
● Lenze 产品名०ީ Lenze AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
● Bosch Rexroth产品名०INK ީ Bosch Rexroth AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ
 

应用
，ߑऄ߆地ৈ合澞如ऩ前在ࣿ产ଋ३度ਘ动化ङક多域中۱使ऀङত密伺ࣲۅࣔܔ保ࢽ制ਯি以及ݏऄ将动力ਯি澝ऀ于制动功ਈङ࠴
ࡌ品ૅ澝可ழ及ܴ久ङऄ澞࠴ऄ可度ࢠૡ些ࡌ澞થऄ带߄ௌ外ङޅ体屏，保ஞ了EMCऄ्兼容ۅ，即அ࠲ऄ्干܃澞基于ऽ名
伺߆动器和ݏ制器ࣿ产厂商ङઁਸ澝以及各य़VDE澝UL和CSA߶准৲ࣿ产澞应ऀਸ围包ߑܬ器澝厂۰及ߑ器人工३澝ਘ动化澝动澝ݏ制和ࣿ产
工३澞对于以出口为导向ङࠑߑ和工३域很߄⩽引力澞在ܤ中使ऀޞબସ守ଠऀङ安ઁ定澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

 

Master: '75943, 78948, 707228, 77376, 706003',  ProductGroup: 'PG5009',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPSERV® PUR
用于拖链，高柔性伺服电机电缆 0.6/1 kV，例如符合 Siemens 6FX8008PLUS、
Lenze、Bosch Rexroth
TOPSERV® 109 PUR，符合 Siemens 6FX8008PLUS

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16142,080,08,9ࠧRAL 20036FX8008-1BB11Siemens4 G 1,575943
 

14206,0120,010,7ࠧRAL 20036FX8008-1BB21Siemens4 G 2,575944
 

12290,0195,012,2ࠧRAL 20036FX8008-1BB31Siemens4 G 475945
 

10423,0296,014,5ࠧRAL 20036FX8008-1BB41Siemens4 G 675946
 

8672,0445,017,5ࠧRAL 20036FX8008-1BB51Siemens4 G 1075947
 

61038,0730,021,6ࠧRAL 20036FX8008-1BB61Siemens4 G 1675948
 

41495,01100,025,2ࠧRAL 20036FX8008-1BB25Siemens4 G 2575949
 

21936,01510,028,6ࠧRAL 20036FX8008-1BB35Siemens4 G 3575950
 

12774,02133,033,4ࠧRAL 20036FX8008-1BB50Siemens4 G 5075951
 

2/03803,03029,039,9ࠧRAL 20036FX8008-1BB70Siemens4 G 70700437
 

3/05102,04606,049,5ࠧRAL 2003-Siemens4 G 95700897
 

TOPSERV® 113 PUR，符合 Siemens 6FX8008PLUS
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16233,0148,011,6ࠧRAL 20036FX8008-1BA11Siemens4 G 1,5 + (2 x 1,5)78948
 

14315,0187,013,2ࠧRAL 20036FX8008-1BA21Siemens4 G 2,5 + (2 x 1,5)78949
 

12403,0268,014,8ࠧRAL 20036FX8008-1BA31Siemens4 G 4 + (2 x 1,5)78950
 

10555,0358,016,3ࠧRAL 20036FX8008-1BA41Siemens4 G 6 + (2 x 1,5)78951
 

8769,0584,019,5ࠧRAL 20036FX8008-1BA51Siemens4 G 10 + (2 x 1,5)78952
 

61207,0825,023,1ࠧRAL 20036FX8008-1BA61Siemens4 G 16 + (2 x 1,5)75956
 

41642,01283,026,8ࠧRAL 20036FX8008-1BA25Siemens4 G 25 + (2 x 1,5)75957
 

22120,01550,030,9ࠧRAL 20036FX8008-1BA35Siemens4 G 35 + (2 x 1,5)75958
 

12918,02140,034,2ࠧRAL 20036FX8008-1BA50Siemens4 G 50 + (2 x 1,5)75959
 

TOPSERV® 113 PUR，符合Lenze
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16166,088,010,5ࠧRAL 2003-Lenze4 G 1 + (2 x 0,5)707228
 

16206,0106,011,5ࠧRAL 2003-Lenze4 G 1,5 + (2 x 0,5)707229
 

14268,0152,013,2ࠧRAL 2003-Lenze4 G 2,5 + (2 x 0,5)707230
 

12387,0229,014,6ࠧRAL 2003-Lenze4 G 4 + (2 x 1,0)707231
 

10523,0333,017,6ࠧRAL 2003-Lenze4 G 6 + (2 x 1,0)707232
 

8766,0508,020,1ࠧRAL 2003-Lenze4 G 10 + (2 x 1,0)707746
 

61174,0751,023,8ࠧRAL 2003-Lenze4 G 16 + (2 x 1,0)707747
 

TOPSERV® 113 PUR
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

17250,0134,011,5ࠧRAL 2003--4 G 1 + (2 x 0,75)77376
 

16240,0127,011,5ࠧRAL 2003--4 G 1,5 + (2 x 0,5)700199
16212,0138,011,1ࠧRAL 2003--4 G 1,5 + (2 x 1,0)74506

 

14274,0177,012,5ࠧRAL 2003--4 G 2,5 + (2 x 1,0)74507
 

12378,0258,014,3ࠧRAL 2003--4 G 4 + (2 x 1,0)74508
 

10493,0348,016,2ࠧRAL 2003--4 G 6 + (2 x 1,0)74514
 

8736,0574,019,0ࠧRAL 2003--4 G 10 + (2 x 1,0)74509
 

61071,0815,022,2ࠧRAL 2003--4 G 16 + (2 x 1,0)74510
 

41616,01273,026,2ࠧRAL 2003--4 G 25 + (2 x 1,0)74511
 

22080,01840,029,8ࠧRAL 2003--4 G 35 + (2 x 1,0)74512
 

12854,02530,033,7ࠧRAL 2003--4 G 50 + (2 x 1,0)74513
 

TOPSERV® 121 PUR，符合 Bosch Rexroth
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

17138,077,09,2ࠧRAL 2003INK-0670Bosch Rexroth4 G 0,75 + (2 x 0,5)706003
 

17254,0148,011,5ࠧRAL 2003INK-0653Bosch Rexroth4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)73774
 

17250,0145,011,6ࠧRAL 2003--4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,5)76103
16262,0182,012,6ࠧRAL 2003--4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0)73579
16290,0170,012,2ࠧRAL 2003INK-0650Bosch Rexroth4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)700561

 

14336,0229,014,6ࠧRAL 2003INK-0602Bosch Rexroth4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)73580
14350,0241,015,6ࠧRAL 2003--4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,5)78955

 

12475,0312,016,2ࠧRAL 2003--4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)74094
12485,0318,016,0ࠧRAL 2003INK-0603Bosch Rexroth4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)700562
12490,0324,016,7ࠧRAL 2003--4 G 4 + 2 x (2 x 1,5)78956

 

10606,0376,018,2ࠧRAL 2003--4 G 6 + 2 x (2 x 1,0)74095
10615,0398,018,8ࠧRAL 2003INK-0604Bosch Rexroth4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)700563
10621,0450,019,0ࠧRAL 2003--4 G 6 + 2 x (2 x 1,5)78957

 

8905,0609,021,5ࠧRAL 2003--4 G 10 + 2 x (2 x 1,0)74096
8915,0610,022,4ࠧRAL 2003INK-0605Bosch Rexroth4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)700564
8925,0625,022,4ࠧRAL 2003--4 G 10 + 2 x (2 x 1,5)78958

 

61226,0904,026,9ࠧRAL 2003INK-0606Bosch Rexroth4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)75978
 

41595,01323,028,0ࠧRAL 2003INK-0607Bosch Rexroth4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)75979
 

22196,01621,032,5ࠧRAL 2003INK-0667Bosch Rexroth4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)75980
 

13000,02600,037,0ࠧRAL 2003INK-0668Bosch Rexroth4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)700565
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '75943, 78948, 707228, 77376, 706003',  ProductGroup: 'PG5009',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPGEBER 512 PUR
用于拖链，高柔性反馈电缆，符合Siemens、Bosch Rexroth、Lenze及其他标准
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●ࣔय़PURܤ反ऄ
অ合UL AWM style 20233
和20236 和CSA

PUR外ܔ套，व力低，ߢ৳䭎，
આࡊ৳，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
和微࣒ࣿ侵ੵ

● થऄ以品ૅઁਸࣿ产，
且অ合DESINA®߶准

● ●温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

ࣔय़ৼ▿䏦ਯি্
● ਯিோ可ܷ定制

● 因其品ૅङࣔय़ਯি্，
PURܔ套和߰ۅ导体，
થऄ完২地ଠऀ于ܤ，
并可ݕ供ߢङ功ਈۅ与可ழۅ

● 动࢝套ङܔ善ਯি和ݷ包以࣒ৃ
● 标称电压

অ合Siemens 30 V
অ合Bosch Rexroth 和 Lenze 300 V
可向۩们咨તە多દ

● ，体屏，斂୬ୢৃޅ
带߄斂୬܃ি，तࣤ85%

● ৼ懜ਔ
● ৃ屏，तࣤ85%，

以߂大३度ࢠૡऄ्兼容ۅ
（EMC）ङࡌ

● PUR外ܔ套
● 交流测试电压，50 Hzޞ

ਯি/ਯি 2000 V
ਯি/屏 1000 V

● 套（RAL 6018）ܔ
۪অ合DESINA®ङࠧ

● ଠ合出口外୦市场，UL/CSAઍચ
● 互电容 800 Hzޞ

ਯি/ਯি 70 nF/km
ਯি/屏 110 nF/km

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 剂ࡀࢃ剂和ࢎ৳
অ合

● 耦合电阻
大 250 Ohm߂

 

● 最小弯曲半径
१动安 10x ऄफ径 Ø
固定安 6x ऄफ径 Ø

 

注意
● 关于ब应ङ伺߆ऄߑऄ，બ߲ஃTOPSERV® PUR
● ऀ于ல态应ऀە况ङु器ऄબ߲ஃTOPGEBER 511 PVC
● 号（）੮ॐ屏澞ܬ
● SIEMENS产品名०6FX 8008-... ީ Siemens AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ澞
● Bosch Rexroth产品名०INK- ީ Bosch-Rexroth AG ङࡨ册商߶，仅ऀ于对ࡁ澞
● DESINA®：如了આ，可向۩们咨ત澞
 

应用
低ऄ容增式ु器ऄ۪位反ऄ可传૿ݏ制ਉ冲以੧定位及伺߆ऄۅߑਈङݏݱ澞થऄ可作为କݎऄऀ于ࡹବߑ澝制动器和ਉ冲发
ࣿ器，ଠऀ于工业ગ备澝ߑ床澝ݏ制和ਘ动化ગ备ঈ܈受୍型ࠑߑ应力ङ应ऀ场合澞在ܤ中使ऀޞબସ守ଠऀङ安ઁ定澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 

 

Master: '700655',  ProductGroup: 'PG5077',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPGEBER 512 PUR
用于拖链，高柔性反馈电缆，符合Siemens、Bosch Rexroth、Lenze及其他标准
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

OEM
物料编号

针对
系统

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2479,054,07,86FX 8008-1BD11Siemens8 x 2 x 0,18700655
 

21135,083,09,86FX 8008-1BD21Siemens4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,578081
 

21119,074,09,06FX 8008-1BD31Siemens3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5707400
26120,066,08,96FX 8008-1BD41Siemens3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5700657

-138,075,09,66FX 8008-1BD51Siemens3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,23 + 2 x 0,5700540
 

-57,035,06,46FX 8008-1BD61Siemens4 x 2 x 0,18700654
-42,024,05,06FX 8008-1BD71Siemens2 x 2 x 0,18700653

 

2474,065,07,56FX 8008-1BD81Siemens12 x 0,2278079
 

-74,040,07,06FX 8008-2DC00Siemens2 x 2 x 0,2 + 2 x 0,38804767
 

24127,069,08,8-Berger Lahr5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5706333
2482,043,07,4-Elau3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5705413
2460,031,06,5-B+R3 x 2 x 0,25707403

 

2498,048,08,7-B+R5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5707404
2498,042,09,8-Lenze3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)707405
24144,066,011,3-Lenze4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)707406
24127,041,010,3-Lenze3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)707407

 

2499,064,08,8INK-0209Bosch Rexroth(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)702050
24106,051,08,5INK-0448Bosch Rexroth4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,578080

 

20124,069,08,8INK-0208Bosch Rexroth9 x 0,577741
 

2099,064,08,8ࠧINK-0209Bosch Rexroth4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0707738
20106,051,08,5ࠧINK-0448Bosch Rexroth4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5707739

 

20124,069,08,8ࠧINK-0208Bosch Rexroth9 x 0,5707740
 

20142,081,09,7ࠧINK-0532Bosch Rexroth(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))707408
 

20134,784,09,0ࠧINK-0280Bosch Rexroth(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)707418
2079,038,07,2ࠧINK-0750Bosch Rexroth(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)707409

 

-109,081,08,4-Heidenhain3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5)77743
26100,052,08,5-Heidenhain4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,579513
26132,072,09,1-Heidenhain3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0707410

-104,067,08,3-Heidenhain(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)700560
2683,043,07,2-Heidenhain10 x 0,14 + 2 x 0,577753
2698,072,09,0-Baumüller5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,578963

 

2483,055,07,2--3 x 2 x 0,2578828
 

21130,069,08,6--5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,579613
 

26107,071,08,2--3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,077744
2667,035,07,2--3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,578372

 

24175,093,010,5--4 x (2 x 0,25) + 2 x 1,077750
2488,039,07,5--4 x 2 x 0,25705221

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN07)

Master: '700655',  ProductGroup: 'PG5077',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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TOPSERV® 600 VFD
EMC优化，高柔性电机动力电缆，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢি

带AWG尺寸
● ●TPE ऄߑ动力ऄ，অ合

UL 1277和UL 2277߶准
PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合 CSA FT4

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围 -25°C ਙ +90°C ࣔय़PVCਯি্
带ଥޢ尼௺ܔ层● 标称电压

TC 600 V
WTTC 1000 V

● ௲ਯি，带କगރ字号
● ৳ভ外ি● ௰ݎ地ি位于外层
测试● 测试电压 4000 V ● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● UL:

TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79
2012,
PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I &
II,
90°C 干䓓 / 75°C ࢘䃔, 低弯ડ -40°C
Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
AWM I/II A/B FT4

● 最小弯曲半径
१动安 5 x ऄफ径 Ø
ܴ१动 7.5x ऄफ径Ø

● 层࣒ৃ
● 1. ࣔय़支ঐ屏

2. 斂୬ୢ丝ৃ屏
●优तࣤ85％߂ 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂ ● 分ஜ层
● ࣔय़TPE外ܔ套
● 套：௲(RAL 9005)ܔ

۪ࠧ (RAL 2003
● 度以ਸ਼尺߶ઓ

 
注意
● VFD = 变ை器

 

应用
߰ۅ澝ߢ为৳ङऄߑ动力ऄ，ऀ于࣫代化伺߆ऄߑ；ऀࣔ࠺支ঐ（तࣤ100％）和斂୬ୢৃ（85％तࣤ）ङ双屏层可ݼ߄地அ
৳为ߢ套ܔङTPE࠺ङ布ি安澞ࣔܔ保ޗ式澝ݹ和工业ગ备之੧开ࠤஞ澞NFPA79 2012ઍચ，ऀ于在ऄিݻ产ࣿङ࠴和ं܃干ࡈऄ࠲
澞ࠄސ供了完২ङઆ决ݕ式安澝ଳ安和地வ安ङ工业应ऀݹ为开，࠴澝৳冷却剂和䇎剂，因
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  护套颜色橙色护套颜色黑色
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编
号

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编
号

物料编号

163,038,09,90,9634 x 1862607 163,038,09,90,9634 x 1862616
  

184,051,011,41,314 x 1662608 184,051,011,41,314 x 1662617
  

197,080,012,52,084 x 1462609 197,080,012,52,084 x 1462618
  

266,0127,014,03,314 x 1262610 266,0127,014,03,314 x 1262619
  

401,0230,017,15,264 x 1062611 401,0230,017,15,264 x 1062620
  

669,0384,022,38,374 x 862612 669,0384,022,38,374 x 862621
  

917,0614,025,413,314 x 662613 917,0614,025,413,314 x 662622
  

1364,0960,030,121,214 x 462614 1364,0960,030,121,214 x 462623
  

1990,01344,035,333,64 x 262615 1990,01344,035,333,64 x 262624
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '62607, 62616',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L103_2</p>'
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TOPSERV® 650 VFD
EMC优选，高柔性电机动力电缆，带控制芯线，耐油，NFPA 79 2012
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূୢি

带AWG尺寸
● ●TPEऄߑ动力ऄ，অ合

UL 1277和UL 2277߶准
ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● ●温度范围

१动安 -25°C ਙ +105°C
ࣔय़PVCਯি্
带ଥޢ尼௺ܔ层 ● ৳ভ外ি

● ਯি߶જ，௲ਯি，
带߄କगރ字号
- 动力ਯি আ1-4号
制ਯি আ5+6号ݏ -

● 标称电压
TC 600 V
WTTC 1000 V

测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合 CSA FT4
● 测试电压

动力ਯি 4000 V
制ਯি 2000 Vݏ

● UL:
TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79
2012,
PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
ITC-ER (AWG 18 - AWG 12) OIL RES I &
II,
90°C 干䓓 / 75°C ࢘䃔, 低弯ડ -40°C
Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
CSA:
c (UL) CIC-TC FT4
AWM I/II A/B FT4

● ௰ݎ地ি位于外层
● ，制ਯিۨ对屏ݏ

带含⸾ࢂމ层ङ支ঐ，斂୬܃ি● 最小弯曲半径
१动安 5 x ऄफ径 Ø
ܴ१动 7.5x ऄफ径Ø

● 佳ਭ与߂制ਯি对ৎ，并以ݏ
动力ਯি▲分层ৎ合

● 耦合电阻
大 250 Ohm/km߂

● 1. 带含⸾ࢂމ层ङ支ঐ屏
2. 斂୬ୢৃ屏，
85％तࣤ

● 分ஜ层
● ࣔय़TPE外ܔ套

 ● 套：௲(RAL 9005)ܔ
۪ࠧ (RAL 2003) 注意

● 度以ਸ਼尺߶ઓ ● VFD = 变ை器
 

应用
߰ۅ澝ߢ为৳ङऄߑ动力ऄ，ऀ于࣫代化伺߆ऄߑ；ऀࣔ࠺支ঐ（तࣤ100％）和斂୬ୢৃ（85％तࣤ）ङ双屏层可ݼ߄地அ
৳为ߢ套ܔङTPE࠺ङ布ি安澞ࣔܔ保ޗ式澝ݹ和工业ગ备之੧开ࠤஞ澞NFPA79 2012ઍચ，可ऀ于在ऄিݻ产ࣿङ࠴和ं܃干ࡈऄ࠲
澞ࠄސ供了完২ङઆ决ݕ式安澝ଳ安和地வ安ङ工业应ऀݹ为开，࠴澝৳冷却剂和䇎剂，因
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

护套颜色黑色
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编号

物料编号

259,088,013,01,31/ 0,8244x AWG 16 +2x AWG 1859837
370,0133,014,02,08/ 0,8244x AWG 14 +2x AWG 1859838
399,0159,014,62,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1459839
435,0197,015,33,31/ 0,8244x AWG 12 +2x AWG 1859840
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1459841
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1459842
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1459843

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1459844
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1459845

 

护套颜色橙色
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

截面 mm²芯线数目
x AWG编号

物料编号

259,088,013,01,31/ 0,8244x AWG 16 +2x AWG 1859846
370,0133,014,02,08/ 0,8244x AWG 14 +2x AWG 1859847
399,0159,014,62,08/ 2,084x AWG 14 +2x AWG 1459848
435,0197,015,33,31/ 0,8244x AWG 12 +2x AWG 1859849
466,0224,015,73,31/ 2,084x AWG 12 +2x AWG 1459850
703,0301,018,25,26/ 2,084x AWG 10 +2x AWG 1459851
901,0457,024,18,37/ 2,084x AWG 8 +2x AWG 1459852

1275,0615,027,413,31/ 2,084x AWG 6 +2x AWG 1459853
1861,01450,033,421,21/ 2,084x AWG 4 +2x AWG 1459854

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN01)

Master: '59837, 59846',  ProductGroup: 'PG1502',  Layout: '<p>L1032</p>'
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TOPSERV® Hybrid
适用于SICK Hiperface DSL®电机-反馈系统的混合电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝
IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●TOPSERV® PUR 低ऄ容
●● PUR外ܔ套：व力低，ߢ৳䭎，

，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
侵ੵ࣒આ和微ࣿࡊ৳

ࣔय़PURܤऄ，অ合
UL AWM Style 21223 CSA AWM

● ●PPਯি্⧭ޗ 温度范围
१动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +90°C

● ਯি߶જ
动力芯线
ਯি1： ௲ 带印字U/L1/C/L+
ਯি2： ௲ 带印字V/L2
ਯি3： ௲ 带印字W/L3/D/L-
控制芯线
ি对1： ௲ 带ރ字号5+6
ি对2： ग和

● ৃ屏，तࣤ85%，
ۅૡऄ्兼容ࢠ大३度߂
（EMC）ङࡌ● 标称电压

VDE
动力ਯি U0/U 600/1000 V
制ਯি U0/U 300/500 Vݏ
UL/CSA 1000 V

● 产ࣿࠀ品ૅઁࣁऄܷ࠴
并অ合DESINA®߶准澞

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 交流测试电压，50 Hzޞ

动力ਯি 4000 V
制ਯি 1000 Vݏ

测试● ௰ݎ地ি
● PUR外ܔ套，ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 制ਯিۨ对屏ݏ
包斂୬ୢৃ● 绝缘电阻

小 20 MOhm x km߂ ● 动力ਯি以߂佳ਭ澝
与६定作ऀङ填މ▲同ৎ合● 耦合电阻

大 250 Ohm/km߂  ● ，体屏，斂୬ୢৃޅ
●佳तࣤ85%߂ 最小弯曲半径

१动安 7.5x ऄफ径 Ø
固定安 4x ऄफ径 Ø
ਙ少5घ万ࠩ循࣪

● PVC۪PUR外ܔ套
● 套ࠧ（RAL 2003）ܔ

অ合DESINA®
 

注意
● 可ܷݕ供TOPSERV® Hybrid PVCऄङ݇ރߐ܉澞
 

应用
ܤ器人工३澞在ߑ器澝厂۰及ߑܬ制ਯিङ完২ৈ合保ஞ了制动功ਈ以及Sick Hiperface DSL协ઑङ传૿澞应ऀਸ围包ݏঝऄङ动力ਯি与࠴
中使ऀޞબସ守ଠऀङ安ઁ定澞
EMC = ऄ्兼容ۅ
为优化EMCࣔۅ，۩们建ઑ：બे保在安/କޞݎ，ऄ两ঀङ屏层分别ੴ充分完全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

TOPSERV® Hybrid PVC，用于固定安装或非持续移动
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

26123,072,09,3ࠧRAL 2003(4G0,5 + (2x0,34) + (2x26 AWG))709930
 

22208,0130,011,6ࠧRAL 2003(4G1 + (2x0,75) + (2x22 AWG))709932
 

22248,0152,012,2ࠧRAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) + (2x22 AWG))709933
 

22326,0207,013,8ࠧRAL 2003(4G2,5 + (2x1) + (2x22 AWG))709934
 

22415,0273,015,3ࠧRAL 2003(4G4 + (2x1) + (2x22 AWG))709935
 

22538,0357,017,2ࠧRAL 2003(4G6 + (2x1) + (2x22 AWG))709936
 

22752,0530,020,3ࠧRAL 2003(4G10 + (2x1,5) + (2x22 AWG))709937
 

221005,0768,022,6ࠧRAL 2003(4G16 + (2x1,5) + (2x22 AWG))709938
 

TOPSERV® Hybrid PUR，高柔性，用于拖链
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
颜色

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

26127,076,09,3ࠧRAL 2003(4G0,5 + (2x0,34) + (2x26 AWG))709703
 

22212,0133,011,6ࠧRAL 2003(4G1 + (2x0,75) + (2x22 AWG))708543
 

24229,0146,011,7ࠧRAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) + (2x24 AWG))710081
22269,0155,012,7ࠧRAL 2003(4G1,5 + (2x0,75) + (2x22 AWG))708544

 

22310,0205,013,9ࠧRAL 2003(4G2,5 + (2x1) + (2x22 AWG))708545
 

22420,0280,015,7ࠧRAL 2003(4G4 + (2x1) + (2x22 AWG))708546
 

22540,0363,018,0ࠧRAL 2003(4G6 + (2x1) + (2x22 AWG))708547
 

22760,0538,021,0ࠧRAL 2003(4G10 + (2x1,5) + (2x22 AWG))708548
 

221020,0775,023,4ࠧRAL 2003(4G16 + (2x1,5) + (2x22 AWG))709705
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '709930, 709703',  ProductGroup: 'PG5048',  Layout: '<p>L307_1</p>'
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SiHF UL/CSA
无⦽，150°C/ 600 V，双重认证，䪳橡胶多芯电缆
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体，অ合DIN VDE 0295

আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ
● ●ࣔय़䪴ࠨਇ多ਯऄ，ङ

ਸ围，অ合UL Styleچࢽ৳
4476 和CSA AWM II A/B

优䎯
在ە况下介ऄچڠ和্ऄஊ
几乎࡚߄变化，ࢵࣆ/ࢵ，
发ࣿۨڥޞࢳࢮSiO2 ্ك

● 䪴ࠨਇਯি্
● 温度范围

VDE -60°C ਙ +180°C
（िޞ可ਙ+220°C ）
UL/CSA -50°C ਙ +150°C

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
ਯি߶જڦ
۪௲ਯি，٫କगރ号

● 耐
分澝动࣒ࠛ劮剝澝懳澝增⸾剂
和Askarelsऄ介䃠体澝२懤澝䬙䃠和
ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ڧ٫ࢽ响和天ࡈ澝
澝㾒化和ভ外িࡊ

● 2ਯ则 ࠖ，
● 标称电压

VDE U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● ௰ݎ地ি，3ਯ及多

● ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 䪴ࠨਇ外ܔ
● 测试电压 2000 V ● ோ为௲ܔ
● 击穿电压 ߂低 5000 V
● 绝缘电

MOhm x km 200 ش߂ ● অ合，ࢿࢮݮ中੮࣫为不传ࢳࢮ
DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
CSA FT1

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● 耐辐射㓬
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad） ● 仅固ؔ؍ગ在ڔݹڐ

۪ପଳ中以及ଳ中澞
否则䪴ࠨਇङۅࠑߑਈ会在ଋ
90°Cङدॱ࣪ࡈ境中低澞

 
注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি
● ：型号为ىځث

SiHF-C-Si UL/CSA
 

应用
UL-CSAઍચ䪴ࠨਇऄ专为ߢঀچ变化ङऀځ场合৲ڐ发澞可৳ܴਙ+180°C，िޞ可ଇ+220°C澞ਧױङ৳࣪境变化ۅਈ۞味व䪴ࠨਇ
ऄ可ऀ于چ低ਙ-60°Cङە况澞䪴ࠨਇऄީޗ⧭ऄ，ࣔ别ଠऀ于؍在发ऄॻ澞ଐ可ऀ于ୖࣿ产੧业澝ਡॱٗ业澝ਥ叆制ଭ以及䞯澝
࣬ࣸ和ࡊ䀲厂中澞因ਯি্ङਧ࠴，ۅڟױঝऄ可ऀ作߰ۅକݎऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

73,09,67,7202 x 0,523214 88,019,28,2182 x 123226
111,028,29,0183 G 12322782,014,48,1203 G 0,523215

98,019,28,8204 G 0,523216 130,038,410,0184 G 123228
161,048,010,6185 G 123229120,024,09,4205 G 0,523217

131,028,810,4206 G 0,523218 182,057,611,4186 G 123230
198,067,211,4187 G 123231140,033,610,4207 G 0,523219

183,038,410,8208 G 0,523220 251,076,812,4188 G 123232
277,086,013,2189 G 124010201,048,012,82010 G 0,523221

241,057,613,42012 G 0,523222 304,096,013,21810 G 123233
343,0115,214,41812 G 123234269,076,813,92016 G 0,523223

311,086,414,42018 G 0,523224 441,0153,615,71816 G 123235
492,0172,816,61818 G 123236401,0120,016,82025 G 0,523225
617,0240,019,11825 G 123237

 

 

Master: '23214',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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SiHF UL/CSA
无⦽，150°C/ 600 V，双重认证，䪳橡胶多芯电缆

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

117,028,89,1162 x 1,523238 284,0115,214,4102 x 623270
392,0172,815,1103 G 623271131,043,29,6163 G 1,523239

166,057,610,6164 G 1,523240 492,0230,416,4104 G 623272
610,0288,018,2105 G 623273198,072,011,4165 G 1,523241

240,086,412,4166 G 1,523242 681,0403,221,1107 G 623274
 

261,0100,812,4167 G 1,523243 405,0192,018,082 x 1023275
298,0115,213,9168 G 1,523244 620,0288,018,983 G 1023276
359,0144,016,11610 G 1,523245 741,0384,020,084 G 1023277
431,0172,616,61612 G 1,523246 914,0480,022,185 G 1023278
520,0201,618,01614 G 1,523247 1164,0672,024,987 G 1023279
569,0230,420,01616 G 1,523248

 

441,0307,220,962 x 1623280
652,0259,220,91618 G 1,523249 501,0460,822,863 G 1623281
724,0288,021,81620 G 1,523250 623,0614,424,964 G 1623282
925,0345,624,01625 G 1,523251 971,0768,026,965 G 1623283

1440,0590,429,21641 G 1,523252 1690,01075,328,167 G 1623284
 

141,048,09,8142 x 2,523253
 

711,0480,025,142 x 2523285
174,072,010,4143 G 2,523254 1210,0720,027,043 G 2523286
217,096,011,6144 G 2,523255 1524,0960,032,144 G 2523287
271,0120,012,4145 G 2,523256

 

1140,0672,028,722 x 3523288
314,0144,013,6146 G 2,523257 1523,01008,030,623 G 3523289
331,0168,013,6147 G 2,523258 2217,01344,032,924 G 3523290
404,0192,014,9148 G 2,523259
495,0240,017,21410 G 2,523260
554,0288,021,01412 G 2,523261
725,0384,022,61416 G 2,523262
838,0432,024,01418 G 2,523263

1108,0600,028,81425 G 2,523264
 

190,076,810,9122 x 423265
241,0115,211,8123 G 423266
304,0153,612,9124 G 423267
384,0192,014,5125 G 423268
527,0268,817,8127 G 423269

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN03)

Master: '23214',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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SiHF-C-Si UL/CSA
无⦽，150°C/ 600 V，双重认证，䪳橡胶多芯电缆，屏蔽，EMC优化
 

 

特㓬电缆结构技术数据
优䎯●● 斂୬ୢح体，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，BS 6360আ5ঝ
和IEC 60228আ5ঝ

ࣔय़䪴ࠨਇ多ਯऄ，ङ
ਸ围，অ合UL Styleچࢽ৳
4476 和CSA AWM II A/B

● 在ە况下介ऄچڠ和্ऄஊ
几乎࡚߄变化，ࢵࣆ/ࢵ，
发ࣿۨڥޞࢳࢮSiO2 ্ك● ●温度范围

VDE -60°C ਙ +180°C
（िޞ可ਙ +220°C）
UL/CSA -50°C ਙ +150°C

䪴ࠨਇਯি্
耐● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308

ਯি߶જڦ
۪௲ਯি，٫କगރ号

● 分澝动࣒ࠛ劮剝澝懳澝
增⸾剂和߰剂澝२懤澝䬙䃠
和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ڧ٫ࢽ响
和天ࡈ澝ࡊ澝㾒化和ভ外ি

● 标称电压
VDE U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● 2ਯ则 ࠖ，
● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合

● 仅固ؔ؍ગ在ڔݹڐ
۪ପଳ以及ଳ中澞
否则䪴ࠨਇङۅࠑߑਈ会在ଋ
90°Cङدॱ࣪ࡈ境中低澞

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多
● 测试电压 2000 V ● 分ஜਔ
● 击穿电压 ߂低 5000 V ● 斂୬ୢৃى，

तࣤ 为85%● 绝缘电
MOhm x km 200 ش߂  

注意
● 䪴ࠨਇ外ܔ

● 最小弯曲半径
१动؍ 10x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 5x ऄफڬ Ø

● ோ௲ܔ
测试 ● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি● ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-1，IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 凥合电
大 250 Ohm/km߂

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 耐辐射㓬
 20 x 106߂ cJ/kg（߂ 20 Mrad）

● ：型号为ىޗځث
SiHF UL/CSA● অ合，ࢿࢮݮ中ङ੮࣫为 不传ࢳࢮ

DIN VDE 0482-332-1-2，DIN EN
60332-1-2，
IEC 60332-1（बڢ于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），CSA FT1澞

 

应用
UL-CSAઍચ，䪴ࠨਇऄ专为ߢঀچ变化ङऀځ场合৲ڐ发澞ਧױङ৳࣪境变化ۅਈ，۞味व䪴ࠨਇऄ可ऀ于چ低ਙ-60°Cङە况澞䪴ࠨ
ਇऄީޗ⧭ऄ，ࣔ别ଠऀ于؍于发ऄॻ澞ଐ可ऀ于ୖࣿ产੧业澝ਡॱٗ业澝ਥ叆制ଭ以及䞯澝࣬ࣸ和ࡊ䀲੧业中澞因ਯি্具߄ਧױ
ङۅڟ，可ऀ作߰ۅକݎऄ澞ىچ可े保信号和ਉ冲ङ܃ٴޗ传૿澞可作为ࣲङ܃ٴܐ䪴ࠨਇ多ਯ߰ۅऄऀ于上ଚऀځ场合澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

94,055,59,0202 x 0,522637 478,0268,517,31610 G 1,522656
521,0298,417,91612 G 1,522657104,060,89,3203 G 0,522638

125,066,59,7204 G 0,522639
 

226,0122,312,0142 x 2,522658
149,081,610,1185 G 0,522640 271,0147,712,7143 G 2,522659
168,092,210,5207 G 0,522641 332,0188,614,0144 G 2,522660
237,0124,013,22010 G 0,522642 384,0214,915,1145 G 2,522661
260,0134,413,42012 G 0,522643 478,0265,716,9147 G 2,522662

 

130,066,79,5182 x 122644
 

516,0294,017,0124 G 422663
151,086,29,6183 G 122645 641,0374,019,1125 G 422664
169,096,810,6184 G 122646

 

773,0449,018,6104 G 622665
198,0108,311,6185 G 122647 980,0563,021,3105 G 622666
236,0141,212,1187 G 122648

 

1284,0759,025,584 G 1022667
248,0190,014,71810 G 122649
364,0209,815,11812 G 122650

 

169,087,710,6162 x 1,522651
191,0103,511,0163 G 1,522652
230,0131,711,6164 G 1,522653
272,0148,513,1165 G 1,522654
341,0193,414,1167 G 1,522655

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN03)

Master: '22637',  ProductGroup: 'PG1801',  Layout: '<p>L103_1</p>'
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Rubber / Neoprene Control Cable
SJO型和SO型 橡胶/㾈▂橡胶控制电缆
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体 অ合ASTM B-174● ●UL+CSA ઍચ，

ऄۅਇ߰ࠨਇ/㾚丁ࠨ
耐

䉸࢘
UV૽ذ

● ਇਯি্，EPDMࠨ
● 温度范围

-40°C ਙ +90°C
● ਯি߶જڦ
● ச色代码

2ਯ ௲，ग
3ਯ ௲澝ग澝
4ਯ ௲澝ग澝澝

●  
注意

标称电压
SJO300 V
SO600 V ● 注意： SJO-18/2

18 = AWG 18
2 = ਯރ

● 认证
UL 62߶准
CSA C22.2-49

● ਯি以߂佳ਭ分كৎ合
● ௯۪ࠓ填މ
● 㾚丁ࠨਇ外（৳）ܔ ● 供76 ځ m ۪ 152 m 原包卷，

۪ 305 m द澞● ோ为௲ܔ
● 制ऄݏ多ঝ型可ଣ： PVC

SJT澝SJTO澝ST澝STO澞
 

应用
作为߰ۅऄ，ऀ在可१动ગ备中，ٗ作在࣪境ૻ为ې⥐ङ发动ߑ和ٗࠑߑ३澝ਥⵞ澝۪ऀ于农业澝وߋش和ୖ厂以及出口ࢁ外澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

标称电压 300 V，SJO型 (90°C)
重量
约 kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

载流
能力
安培

芯线数目
x AWG编号

物料编号

65,07,816 x 0,372 x 1863010
80,08,416 x 0,373 x 1863011
95,09,216 x 0,374 x 1863012

130,08,326 x 0,3102 x 1663013
148,09,026 x 0,3103 x 1663014
180,010,026 x 0,3104 x 1663015
195,09,441 x 0,3152 x 1463016
225,010,041 x 0,3153 x 1463017
288,010,741 x 0,3154 x 1463018

 

标称电压 600 V，SO型 (90°C)
重量
约 kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

载流
能力
安培

芯线数目
x AWG编号

物料编号

70,010,016 x 0,372 x 1863034
86,010,416 x 0,373 x 1863035

110,011,016 x 0,374 x 1863036
140,010,426 x 0,3102 x 1663037
155,011,026 x 0,3103 x 1663038
200,012,326 x 0,3104 x 1663039
200,013,541 x 0,3152 x 1463040
235,014,341 x 0,3153 x 1463041
300,015,341 x 0,3154 x 1463042
280,015,365 x 0,3202 x 1263043
310,016,265 x 0,3203 x 1263044
330,018,965 x 0,3204 x 1263045
305,016,4105 x 0,3252 x 1063046
325,017,5105 x 0,3253 x 1063047
365,019,0105 x 0,3254 x 1063048

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN04)

Master: '63010, 63034',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: '<p>L128_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / ৳候ऄ和ࠨऄUL/CSA

480
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UL/CSA卷筒拖曳电缆

482_UL_CSA_trommelbar_ch_0510.indd   482 16.08.2017   13:20:47



TROMMPUR®-H
卷筒拖曳，无⦽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，অ合

DIN VDE 0295 আ 6 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 6 ঝ澝IEC 60228 আ 6 ঝ

● ●卷ঊܤऄঅ合
UL AWMઁ20235ࠀ CSA/AWM

PUR外ܔ，व力低，৳䭎，
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
●侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳ 温度范围

१动؍ -40°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -50°C ਙ +80°C

● થऄ৳厉㾒，ܔञ于PUR外ڱ
和૽ذ以及劮和ࡖ

● TPEਯি্
● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293

- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- 6ਯ及以上，௲ਯি，
କग号߄٫

 
注意

● 定电压
DIN VDE 600/1000 V
UL 1000 V ● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● 交流测试电压，50 Hzޞ
ਯি/ਯি 4000 V

● ௰ݎ地ি
● ਯি围वݵ㣜件੧ৎ合

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● ৼ懜ৃ࣒包
● PUR外ܔ

内含ݵ㣜ৃك● 移动速度
 250 m/min߂ ● ௰ܔ

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬ Ø

 

应用
与NSHTÖUުੋ减شङ外ش，ڬङڝ半ڬ澝ૹङऄ୍，因࠴可使ऀشङ动ऄߑ和卷ঊ，从৲大大ਭमۨߎ澞ܤऄ可ऀ于ڠ
ঈ澞作为坚固৳ऀ且৳侯ߑ及୍ߑ澝升ߑ澝૿ଟࠑߑউڏ场合，ଠऀ于ऀځ力ङځ܀伸和ܞ受܈ޞি且同ݹ其ީைয卷澝ػ，力ځࠑߑچ
型ऄ，可ऀ于ߚ件߂为ې⥐ङ䩳作业和߰ݱۅગ备以及૨ऄߑ中澞࠴ऄଠ合؍在ٴ䓓澝䉸࢘和࢘䃔࣪境中，也可ऀ于ۯ外澞
注释
● ଋ25 N/mm²ڱ力不ځ伸ܞऄ上ङޞ及੧؍
● 加ବچ不ਈଋ0.4 m/s²
● ੧ޞद具上ځ保ऊ1ਙ2圈

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

16157,058,010,24 G 1,577144 12270,0154,012,54 G 477161
12362,0192,014,35 G 47717216176,072,010,85 G 1,577145

16245,0101,012,97 G 1,577146
 

10409,0230,016,94 G 677162
16337,0173,018,412 G 1,577147 10511,0288,017,85 G 677173
16526,0259,018,618 G 1,577148

 

8633,0384,019,64 G 1077163
16662,0345,621,324 G 1,577149 8766,0480,020,95 G 1077174
16901,0432,024,630 G 1,577150

 

6936,0614,023,84 G 1677164
161056,0604,826,542 G 1,577151 61170,0768,025,35 G 1677175

 

14208,096,011,74 G 2,577152
 

41485,0960,027,74 G 2577165
14263,0120,012,75 G 2,577153

 

22115,01344,030,14 G 3577166
14327,0168,014,87 G 2,577154

 

12600,01920,035,24 G 5077167
14533,0288,020,412 G 2,577155  

2/03700,02688,040,34 G 7077168
14725,0432,021,118 G 2,577156  

3/04800,03648,050,64 G 9577169
14988,0576,024,824 G 2,577157  

4/05900,04608,053,04 G 12077170
141242,0720,027,630 G 2,577158  

300 kcmil7100,05760,056,04 G 15077171
141500,0960,030,040 G 2,577159
141800,01200,034,350 G 2,577160

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '77144',  ProductGroup: 'PG5119',  Layout: '<p>L323_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 卷ঊܤऄUL/CSA

N
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UL-Style 1007, CSA TR 64
PVC单芯线，80°C，300 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢৎ合ح体，

অ合UL 758߶准，٫AWGتؾ
● ●PVC单ਯি অ合UL-Style

和CSA AWM UL-Style 1007
CSA-AWM I A/B۪TR 64

有▁定条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● PVC ਯি্
和৳䉸 অ合43ঝࢽ৳
tab. 50.182，UL 1581߶准

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C
CSA-AWM I A/B۪TR 64 +90°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 标称电压 300 V

测试● 测试电压 2000 V
● PVCਘۅࣂ和ஊۅࣆ，

UL VW-1澝CSA FT1݇߿ࡣސડࡹ
● 测试电压（ࢮਰࡹડ）

AWG 26-20 = 4 kV
AWG 10-18 = 5 kV  

注意● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 5x ਯিØ
१动؍ 10x ਯিØ

● ܫଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ
ோޞ，બ填写؏ޅङމ࣒号：
00 = 
01 = ௲
02 = 
03 = ࠖ
04 = 
05 = ग
ࢱ = 06
07 = ভ
08 = ௰
09 = ࠧ
10 = ଥޢ
11 = ঞ
12 = জ
13 = ௰

● 上ߣ况，ৈەગઋ݇߿
可ਈ会߄变动澞

● AWG14 - AWG10 অ合UL-Style1569
 

应用
ऀ于ڐ关߱澝ऄ力ગ备ङ内ୂ٢ি，例ऀ؟：ײऄ器澝ݶ۪ߑऄંߑ以及ݏ制வߡ澞作为କݎऄি㦦ગ在ߑ器中ङ保ܔ和߰ۅଳ中，也可ऀ
于ऄߑ和变压器澞
AWM = Appliance（ગ备）Wiring（٢ি）Material（މߕ）
ऀ于ऄࡈગ备和ݏ制ગ备中ङ内ୂ٢ি，ભײऄୂ件中澞
UL = Underwriters Laboratories Inc.（২国保க商ؘ公司）
CSA = Canadian（加ܳ大）Standards（߶准）Association（协会）（加ܳ大）

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2006/95 / EC澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

3,22,01,4261 x 0,13635xx 18,513,02,4161 x 1,32624xx
  

4,32,01,5241 x 0,21620xx 29,020,02,9141 x 2,08636xx
  

6,03,01,6221 x 0,33621xx 40,033,03,6121 x 3,31637xx
  

8,55,01,8201 x 0,52622xx 61,052,04,3101 x 5,26638xx
 

12,58,02,1181 x 0,82623xx
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '635xx',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA

N
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UL-Style 1569, CSA TR 64
PVC单芯线，105°C，300 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢৎ合ح体，

অ合UL 758߶准，٫AWGتؾ
● ●PVC单ਯি অ合UL-Style

和CSA AWM UL-Style1569
CSA-AWM I A/B۪TR 64

有▁定条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● ࣔय़PVCਯি্
和৳䉸 অ合ࢽ৳
43ঝ，tab.50.182，অ合 UL1581

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +105°C
CSA-AWM I A/B۪TR 64 +90°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 标称电压 300 V

测试● 测试电压 2000 V
● PVCਘۅࣂ和ஊۅࣆ，

UL VW-1澝CSA FT1݇߿ࡣސડࡹ
● 测试电压（ࢮਰࡹડ）

AWG 26-20 = 4 kV
AWG 10-18 = 5 kV  

注意● 最小弯曲半径
固ؔ؍ 5x ਯিफڬØ
१动؍ 10x ਯিफڬØ

● ܫଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ
ோޞ，બ填写؏ޅङމ࣒号：
00 = 
01 = ௲
02 = 
03 = ࠖ
04 = 
05 = ग
ࢱ = 06
07 = ভ
08 = ௰
09 = ࠧ
10 = ଥޢ
11 = ঞ
12 = জ
13 = ௰

● 上ߣ况，ৈەગઋ݇߿
可ਈ会߄变动澞

 

应用
ऀ于ڐ关߱澝ऄ力ગ备ङ内ୂ٢ি，例ऀ؟：ײગ备澝ݶ۪ߑऄંߑ以及ݏ制வߡ澞作为କݎऄি㦦ગ在ߑ器中ङ保ܔ和߰ۅଳ中，也可ऀ
于ऄߑ和变压器澞
AWM = Appliance（ગ备）Wiring（٢ি）Material（މߕ）
ऀ于ऄࡈગ备和ݏ制ગ备中ङ内ୂ٢ি，ભײऄୂ件中澞
UL = Underwriters Laboratories Inc.（২国保க商ؘ）
CSA = Canadian（加ܳ大）Standards（߶准）Association（协会）（加ܳ大）

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2006/95 / EC澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

3,21,61,4261 x 0,13660xx 18,513,02,4161 x 1,32665xx
  

4,32,31,5241 x 0,21661xx 29,020,02,9141 x 2,08666xx
  

6,03,41,6221 x 0,33662xx 40,033,03,6121 x 3,31667xx
  

8,55,31,8201 x 0,52663xx 61,051,64,3101 x 5,26668xx
 

12,58,22,1181 x 0,82664xx
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '660xx',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA

486



UL-Style 1015
PVC单芯线，600 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢৎ合ح体，

অ合UL 758，٫AWGتؾ
● ●PVC单ਯি

অ合 UL AWM Style 1015/MTW
和CSA-AWM/TEW

有▁定条件地耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● AWGتؾબ参下੮
● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -30°C ਙ+105°C

● PVCਯি্ ৳ࢽ和৳䉸
43ঝ，CSA-C22.2 No. 210
UL VW-1及CSA FT1，
অ合 UL 1581，

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 导体温度
UL/CSA ߂ +105°C ● ं于ગઋ原因，

ৈߣ可ਈ会ݷ۱߄变● 测试标称电压 600 V
● PVCਘۅࣂ和ஊۅࣆ，

UL VW-1，CSA FT1݇߿ࡣސડࡹ
● 测试电压（ࢮਰࡹડ）

AWG 24 = 4 kV
AWG 22 和 20 = 5 kV
AWG 18 和 10 = 6 kV
AWG 8 = 7.5 kV

 
注意
● ܫଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ

ோޞ，બ填写؏ޅङމ࣒号：
00 = ，01 = ௲，02 = ，
03 = ࠖ，04 = ，05 = ग，
，，07 = ভ，08 = ௰ࢱ = 06
09 =ࠧ，10 =ଥ11，ޢ = ঞ，
12 = জ，13 = ௰，
14 = /ग，15 = ࢋ，
27 = ग/
（可ݕ供߂تؾ大ਙ AWG 8）

● UL型 AWM+MTW 105°C 600 V
● CSA型 AWM+TEW 105°C 600 V
● 最小弯曲半径

固ؔ؍ 5x ਯিफڬØ
१动؍ 10x ਯিफڬØ

 

应用
ऀ于ऄࡈद߱澝ऄ力ગ备ङ内ୂ٢ি，例ऀ؟：ײऄ器澝ݶ۪ߑऄંߑ以及ݏ制வߡ澞作为କݎऄি㦦ગ在ߑ器中ङ保ܔ和߰ۅଳ中，也可
ऀ于ऄߑ和变压器澞UL及 CSA：
AWM = Appliance Wiring Material（ગ备٢িމߕ）
ऀ于ऄࡈગ备和ݏ制ગ备中ङ内ୂ٢ি，ભײऄୂ件中澞
UL-MTW： ٗࠑߑ具专ऀি
CSA-TEW： ٗ具ગ备حি
MTW = Machine Tool Wire（ٗࠑߑ具专ऀি）
ऀ于ٗࠑߑ具和ब关ݏ制ગ备ङऄ؍ࡈ澞
UL = Underwriters Laboratories Inc.（২国保க商ؘ）
CSA = Canadian Standards Association（加ܳ大߶准协会）

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2014/35/EU澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

8,02,32,2241 x 0,21601xx 380,0317,011,321 x 33,61613xx
  

10,03,22,4221 x 0,33602xx 500,0399,013,311 x 42,38614xx
  

12,05,02,5201 x 0,52603xx 615,0500,013,61/01 x 53,47615xx
  

16,07,92,8181 x 0,81604xx 750,0631,015,52/01 x 67,4616xx
  

22,012,63,1161 x 1,31605xx 900,0792,017,53/01 x 84,97617xx
  

31,020,73,5141 x 2,08606xx 1070,0996,019,04/01 x 107,17618xx
  

45,033,04,0121 x 3,32607xx 1280,01178,021,2250 kcmil1 x 12762501
  

65,051,64,6101 x 5,26608xx 1518,01410,022,4300 kcmil1 x 15262601
  

110,080,66,581 x 8,35609xx 1756,01645,025,3350 kcmil1 x 17862701
  

175,0125,08,061 x 13,29610xx 2002,01902,026,0400 kcmil1 x 20362801
  

260,0201,09,541 x 21,14611xx 2475,02345,028,0500 kcmil1 x 25462901
 

340,0253,010,431 x 26,65612xx
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '601xx',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯح体UL/CSA

N

487



THREENORM
PVC单芯线，UL-Style 1013和CSA 600 V
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ澝BS 6360 আ5ঝ
IEC 60228আ5ঝ，分别অ合UL 758，
ASTM B 174

● ●PVC单ਯি，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31澝
DIN EN 50525-2-31澝UL-Style 1013
及CSA澝CSA-AWM I/A/B

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

，DIN VDE 0482-332-1-2݇߿
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）
UL-VW1，CSA FT1

● ●温度范围
H05V-K/H07V-K
१动؍ +5°C ਙ +70°C
固ؔ؍ -10°C ਙ +70°C
UL/CSA +90°C

PVC TI1 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
অ合UL 1581߶准，43ঝ，CSA-C 22.2
No. 210 tab.12 class H

● DIN VDE 0293 ݇߿ਯি߶જڦ
● 标称电压

不ଋ1 mm² H05V-K：U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm²以上H07V-K：U0/U 450/750 V
UL/CSA 600 V AC

 
注意
● 可݇߿ࡌ ऀ斂୬ح体
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以mm²为单位澞● 测试电压
H05V-K/H07V-K 2000 V ● ۬வ 0.5 mm²澝0.75 mm²和

1.0 mm² ځث为 H05 V-K，
۬வ1.5到120 mm²
为 H07 V-K澞ځث

● 测试电压（ࢮਰࡹડ）
AWG 20 = 5 kV
> AWG 20 = 6 kV

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● H05 V型：
ઍચङ单߶જ：
௲澝澝ࠖ澝ࢱ澝ࠧ澝ঞ澝澝
ߠी澝ভ澝ग澝澝௰澞
上ଚோ可任۞ু合ۨ双߶જ澞

● 最小弯曲半径
固ؔ؍，ਯিØ：
≤ 8 mm： 4x ਯিØ
> 8-12 mm： 5x ਯিØ
> 12 mm： 6x ਯিØ

● H07 V型：
ઍચङ߶જ： ௲澝澝ࠖ澝ࢱ澝
ࠧ澝ঞ澝澝ߠी澝ভ澝ग澝
௰澞
其؉ோ߶જ，બ垂ત(H)型澞

 

应用
三୍߶准ઍऱङକݎ૩ি主ગઋऀ于出口，ऀ于ٗࠑߑ具中澞થিऀ于ڐ关߱及ऄ力ગ备ङ内ୂি澞HAR-UL-CSA AWMઍચ，可作为ۅ价
单澞ࢎމ࣒ङۓ大大এ化ٷڀङߢࡁ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

H05 V-K/mm²

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒63830638296382863827638266382563824638236382263821638206381963818638176381663815

4,82,50,5 / 20
号މ࣒63846638456384463843638426384163840638396383863837638366383563834638336383263831

7,22,650,75 / 19
号މ࣒63862638616386063859638586385763856638556385463853638526385163850638496384863847

9,62,81 / 18
 

 

Master: '63815, 63863',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L123_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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THREENORM
PVC单芯线，UL-Style 1013和CSA 600 V
H07 V-K/mm²


重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒63878638776387663875638746387363872638716387063869638686386763866638656386463863

14,43,051,5 / 16
号މ࣒63894638936389263891638906388963888638876388663885638846388363882638816388063879

24,03,62,5 / 14
号މ࣒63910639096390863907639066390563904639036390263901639006389963898638976389663895

38,04,14 / 12
号މ࣒63926639256392463923639226392163920639196391863917639166391563914639136391263911

58,04,86 / 10
号މ࣒63942639416394063939639386393763936639356393463933639326393163930639296392863927

96,06,410 / 8
号މ࣒63958639576395663955639546395363952639516395063949639486394763946639456394463943

154,08,116 / 6
号މ࣒63974639736397263971639706396963968639676396663965639646396363962639616396063959

240,09,625 / 4
号މ࣒63990639896398863987639866398563984639836398263981639806397963978639776397663975

336,010,835 / 2
号މ࣒64006640056400464003640026400164000639996399863997639966399563994639936399263991

480,013,650 / 1
号މ࣒64022640216402064019640186401764016640156401464013640126401164010640096400864007

672,015,270 / 2/0
号މ࣒64038640376403664035640346403364032640316403064029640286402764026640256402464023

912,016,895 / 3/0
号މ࣒64054640536405264051640506404964048640476404664045640446404364042640416404064039

1152,019,5120 / 4/0
号މ࣒64070640696406864067640666406564064640636406264061640606405964058640576405664055

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '63815, 63863',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: '<p>L123_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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FIVENORM
HAR-UL-CSA-AWM-MTW，PVC 单芯线，UL-Style 10269/UL1063标准，600 V，
105°C
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ澝BS 6360 আ5ঝ
IEC 60228আ5ঝ，অ合UL 758 ߶准

● ●PVC单ਯি，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31澝UL1063澝
UL-Style 10269和CSA-TEW以及
CSA-AWM I/A/B

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC TI3 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 Hঝ
43ঝ，অ合UL 1581߶准

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
VDE 0482-332-1-2澝݇߿
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）澝
UL VW-1澝CSA FT1

● 温度范围
H05V2-K / H07V2-K
१动؍ +5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C
UL (AWM) -40°C ਙ +105°C
UL (MTW) -40°C ਙ +90°C
CSA (TEW) -40°C ਙ +105°C

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293

 
注意
● 可ؚܷۯࡌ ऀ斂୬حি澞

● 标称电压
不ଋ1 mm² H05V2-K：U0/U 300/500 V
ਘ1.5 mm²H07V2-K：U0/U 450/750 V
UL (AWM) 1000 V (AC)
UL (AWM) 1250 V (DC)
UL (MTW) 600 V
CSA (TEW) 600 V

● 不ଋ1.0 mm² = H05V2-K,
ਘ1.5 mm²ਙ35 mm² = H07V2-K澞
为অ合 DIN VDE 0285-525-2-31
ࡌ，۬வ不ଋ35 mm²澞因࠴
۬வ >35 mm²ؘޞஎ为H07V-K
但߄出৳ۅࢽङPVC TI3މߕ澞

● H05V型：
ઍચङ单߶જ： ௲澝澝ࠖ澝
ी澝ߠ澝ࠧ澝ঞ澝澝ࢱ
ভ澝ग澝澝௰澞
上ଚோ可任۞ুۨ双߶જ澞

● 测试电压
H05V2-K / H07V2-K 2000 V

● 测试电压（ࢮਰࡹડ）
AWG 22 = 5 kV
> AWG 20 = 6 kV ● H07V型：

ઍ可ङ߶ں： ௲澝澝ࠖ澝ࢱ澝
ࠧ澝ঞ澝澝ߠी澝ভ澝ग澝
௰-澞
型澞其؉߶જ，બ垂ત(H)ײ

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● 最小弯曲半径
固ؔ؍，ਯিØ：
≤ 8 mm：4x ਯিØ
> 8-12 mm：5x ਯিØ
> 12 mm：6x ਯিØ

 

应用
五୍߶准ઍચङକݎ૩ি主为ऀ于出口外୦৲ગઋ，ऀ于ٗࠑߑ具中澞HAR澝UL-AWM澝UL-MTW澝CSA-AWM澝CSA Equipment-wire
ઍચ，可作为ۅ价ߢࡁङٷڀ大大এ化ۓङࢎމ࣒单澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

H05V2-K

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒64090640896408864087640866408564084640836408264081640806407964078640776407664075

5,22,50,5 / 22
号މ࣒64106641056410464103641026410164100640996409864097640966409564094640936409264091

7,22,650,75 / 20
号މ࣒64122641216412064119641186411764116641156411464113641126411164110641096410864107

9,62,81 / 18
 

 

Master: '64075, 64123, 65402, 65441, 63402, 69827, 63417, 69854, 65479, 65516',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L123_8'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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FIVENORM
HAR-UL-CSA-AWM-MTW，PVC 单芯线，UL-Style 10269/UL1063标准，600 V，
105°C
H07V2-K


重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒64138641376413664135641346413364132641316413064129641286412764126641256412464123

14,43,051,5 / 16
号މ࣒64154641536415264151641506414964148641476414664145641446414364142641416414064139

24,03,62,5 / 14
号މ࣒64170641696416864167641666416564164641636416264161641606415964158641576415664155

38,04,14 / 12
号މ࣒64186641856418464183641826418164180641796417864177641766417564174641736417264171

58,04,86 / 10
号މ࣒64202642016420064199641986419764196641956419464193641926419164190641896418864187

96,06,410 / 8
号މ࣒64218642176421664215642146421364212642116421064209642086420764206642056420464203

154,08,116 / 6
号މ࣒64234642336423264231642306422964228642276422664225642246422364222642216422064219

240,09,625 / 4
号މ࣒64250642496424864247642466424564244642436424264241642406423964238642376423664235

336,010,835 / 2
号މ࣒64266642656426464263642626426164260642596425864257642566425564254642536425264251

480,013,650 / 1
号މ࣒64282642816428064279642786427764276642756427464273642726427164270642696426864267

672,015,270 / 2/0
号މ࣒64298642976429664295642946429364292642916429064289642886428764286642856428464283

912,016,895 / 3/0
号މ࣒64314643136431264311643106430964308643076430664305643046430364302643016430064299

1152,019,5120 / 4/0
号މ࣒64330643296432864327643266432564324643236432264321643206431964318643176431664315

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

H05V2-K, 纸板桶（带有不同容量）

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒6541165414 6541265410654136540965408654076540665405654046540365402  

5,22,50,5 / 22
号މ࣒6542465427 6542565423654266542265421654206541965418654176541665415  

7,22,650,75 / 20
号މ࣒6543765440 6543865436654396543565434654336543265431654306542965428  

9,62,81 / 18
 

H07V2-K, 纸板桶（带有不同容量）

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

双其他ோࠧࢋଥޢঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

--20035010-601830151021400570001013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒6545065453 6545165449654526544865447654466544565444654436544265441  

14,43,051,5 / 16
号މ࣒6546365466 6546465462654656546165460654596545865457654566545565454  

24,03,62,5 / 14
号މ࣒6547665549 6547765475654786547465473654726547165470654696546865467  

38,04,14 / 12
号މ࣒6556265561 6556065559655586555765556655556555465553655526555165550  

58,04,86 / 10
 

H05V2-K 双色

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

ࠧ/


௰/ࠖ


ग/ࢋ


/ग


/ࢋ
ࠧ

௲/ࠧ


ग/


ग/ࠧ


/ࢋ
ग

ग/


ग

----------------约 RAL
号މ࣒6962565386633726335263332634826340663405634046340363402     

5,22,50,5 / 22
号މ࣒6962665387633736335363333634836341163410634096340863407     

7,22,650,75 / 20
号މ࣒6962765388633746335463334634846341663415634146341363412     

9,62,81 / 18
 

H05V2-K 双色

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

௲/௰


௰/


ࠧ/ग


ࠧ/௲


ࠧ/


/ࠧ


௰/


ࠧ/ࢋ


ग/௰


----------------约 RAL
号މ࣒698356983469833698326983169830698296982869827       

5,22,50,5 / 22
号މ࣒698446984369842698416984069839698386983769836       

7,22,650,75 / 20
号މ࣒698536985269851698506984969848698476984669845       

9,62,81 / 18
 

 

Master: '64075, 64123, 65402, 65441, 63402, 69827, 63417, 69854, 65479, 65516',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L123_8'
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FIVENORM
HAR-UL-CSA-AWM-MTW，PVC 单芯线，UL-Style 10269/UL1063标准，600 V，
105°C
(H)07V2-K 双色


重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

ࠧ/


௰/ࠖ


ग/ࢋ


/ग


/ࢋ
ࠧ

௲/ࠧ


ग/


ग/ࠧ


/ࢋ
ग

ग/


ग

----------------约 RAL
号މ࣒6962865389633756335563335634856342163420634196341863417     

14,43,051,5 / 16
号މ࣒6962965390633766335663336634866342663425634246342363422     

24,03,62,5 / 14
号މ࣒6963065391633776335763337634876343163430634296342863427     

38,04,14 / 12
号މ࣒6965565392633786335863338634886343663435634346343363432     

58,04,86 / 10
号މ࣒6965665393633796335963339634896344163440634396343863437     

96,06,410 / 8
号މ࣒6965765394633806336063340634906344663445634446344363442     

154,08,116 / 6
号މ࣒6965865395633826336263342634916345163450634496344863447     

240,09,625 / 4
号މ࣒6965965396633836336363343634926345663455634546345363452     

336,010,835 / 2
号މ࣒6966065397633846336463344634936346163460634596345863457     

480,013,650 / 1
号މ࣒6973865398633856336563345634946346663465634646346363462     

627,015,270 / 2/0
号މ࣒6973965499633866336663346634956347163470634696346863467     

912,016,895 / 3/0
号މ࣒6974065400633876336763347634966347663475634746347363472     

1152,019,5120 / 4/0
号މ࣒6974165401633886336863348634976348163480634796347863477     

1440,022,2150 / 300 kcmil
 

(H)07V2-K 双色

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

௲/௰


௰/


ࠧ/ग


ࠧ/௲


ࠧ/


/ࠧ


௰/


ࠧ/ࢋ


ग/௰


----------------约 RAL
号މ࣒698626986169860698596985869857698566985569854       

14,43,051,5 / 16
号މ࣒698716987069869698686986769866698656986469863       

24,03,62,5 / 14
号މ࣒698806987969878698776987669875698746987369872       

38,04,14 / 12
号މ࣒698896988869887698866988569884698836988269881       

58,04,86 / 10
号މ࣒698986989769896698956989469893698926989169890       

96,06,410 / 8
号މ࣒699076990669905699046990369902699016990069899       

154,08,116 / 6
 

H05V2-K 双色，纸板桶（带有不同容量）

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

ࠧ/


௰/ࠖ


ग/ࢋ


/ग


/ࢋ
ࠧ

௲/ࠧ


ग/


ग/ࠧ


/ࢋ
ग

ग/


ग

----------------约 RAL
号މ࣒6548965488654876548665485654846548365482654816548065479     

5,22,50,5 / 22
号މ࣒6550365502654986549765496654956549465493654926549165490     

7,22,650,75 / 20
号މ࣒6551565514655126551165510655096550865507655066550565504     

9,62,81 / 18
 

(H)07V2-K 双色，纸板桶 （带有不同容量）

重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²
/ AWG编号

ࠧ/


௰/ࠖ


ग/ࢋ


/ग


/ࢋ
ࠧ

௲/ࠧ


ग/


ग/ࠧ


/ࢋ
ग

ग/


ग

----------------约 RAL
号މ࣒6552665525655246552365522655216552065519655186551765516     

14,43,051,5 / 16
号މ࣒6553765536655356553465533655326553165530655296552865527     

24,03,62,5 / 14
号މ࣒6554865547655466554565544655436554265541655406553965538     

38,04,14 / 12
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '64075, 64123, 65402, 65441, 63402, 69827, 63417, 69854, 65479, 65516',  ProductGroup: 'PG1901',  Layout: 'L123_8'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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THHN/THWN
90°C，600 V，UL认证，PVC + 尼 单芯线
 

 

特㓬电缆结构技术数据
耐●● ୢح体，AWG-تؾ参ࣁ下੮，

ASTM B-3和ASTM B-8
PVC + ؿ௺্单ਯি，অ合
UL-Styles 和NEC߶准 ● 

● 温度范围 ݇߿不同߶准
THHN: 90°Cٴ䓓处 - NEC߶准
THWN: 75°C䉸࢘处 - NEC߶准
AWM: UL-Styles 1316ਙ1321
105°C ٴ䓓处
80°C 在中
AWM: UL-Styles 1452, 1453
90°C ٴ䓓处
80°C 在中 1000 V
MTW: UL-Styles 1408ਙ1414
90°C ٴ䓓处
80°C 在中 600 V

● PVCਯি্，ؿ௺外ܔ ● ࡖ
● ਯিோु澝ோ߶જ下੮ ● ࡊ
● ：以下印߄੮வܔ

14ਙ1000 MCM THHN（ৎ合）-（AWGؾ
（ت
AWG Type MTW OR THHN OR THWN
600 V
OR GASOLINE AND OIL RESTSTANT II (UL)
OR AWM W-51554
14ਙ10 AWG THHN（ؘڶ）- （AWGؾ
（ت
AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR
GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR
AWM

● 懤
● 厉㾒
● 䬙䃠
● 光ࣁ
● 䭎݃
 
注意
● 1 kcmil = 1000 circ mils = 0.5067 mm²
● ܫଣܔ以下ோ代ु为外݇߿ڢ

ோޞ，બ填写؏ޅङމ࣒号：
0 = 
1 = ௲
2 = 
3 = ࠖ
4 = 
5 = ग
ࢱ = 6
7 = ௰
8 = ࠧ
9 = ঞ

● 标称电压 600 V
● 最小弯曲半径

8x ਯিØ
● 测试电压（ࢮਰࡹડ）

AWG 14ਙAWG 10 = 7.5 kV
AWG 8ਙAWG 2/0 = 10 kV
AWG 3/0ਙAWG 4/0 = 12.5 kV
kcmil 250ਙkcmil 500 = 15 kV
kcmil 600ਙkcmil 1000 = 17.5 kV

 

应用
可作为߰ۅକݎऄऀ于ߑ器澝ڐ关/ऄ߱澝ݏ制ગ备中，ऀ于内固ؔ؍于和ऄଳ中澞
AWM = Appliance Wiring Material（ગ备٢িމߕ）
ऀ于ऄࡈગ备和ݏ制ગ备中ङ内ୂ٢ি，ભݶײߑ澝ऄંߑ澝ऄୂ件澞
MTW = Machine Tool Wire（ٗࠑߑ具ি）
ऀ于ٗࠑߑ具和बݏځ制ङऄ؍ࡈ澞THW = ڏউऀۅ⸾ࢽPVC্ऄি，৳ࢽଇ75℃，ଠऀ于ٴ䓓和䉸࢘处，ஊࣆ澞THHN = ڏউऀࢽ⸾
处澞࢘䓓和䉸ٴV，ଠऀ于 600，℃90，ܔ௺ؿ，PVC্ऄিۅ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

 
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

AWG编号截 mm²物料编号

25,020,73,019 x 0,38142,086320x
 

37,033,03,419 x 0,48123,326321x
 

60,051,64,319 x 0,6105,266322x
 

95,080,65,519 x 0,7588,356323x
 

143,0125,06,619 x 0,96613,396324x
 

229,0201,08,419 x 1,19421,146325x
 

282,0253,09,119 x 1,336326,656326x
 

349,0317,010,019 x 1,5233,616327x
 

449,0399,011,419 x 1,686142,386328x
 

557,0500,012,419 x 1,891/053,476329x
 

691,0631,013,719 x 2,1262/067,46330x
 

861,0792,015,019 x 2,3873/084,976331x
 

1069,0996,016,519 x 2,684/0107,176332x
 

 
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

导线结构
n x 电线直径

AWG编号截 mm²物料编号

1277,01178,018,2937 x 2,088250 kcmil12763331
 

1515,01410,019,5637 x 2,286300 kcmil15263341
 

1753,01645,021,0837 x 2,47350 kcmil17863351
 

1998,01902,022,3537 x 2,7400 kcmil20363361
 

2466,02345,024,1337 x 2,95500 kcmil25463371
 

3000,02920,026,7561 x 2,52600 kcmil30463381
 

3713,03658,029,3661 x 2,82750 kcmil38063391
 

4870,04858,033,2761 x 3,251000 kcmil50763401
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '6320x, 63331',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: 'L124reduced'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL

N
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PVC single cores
单芯线，符合CEI-20-22 II
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢিৎ合

অ合 CEI 20-29 আ5ঝ
● ●PVC单ਯি，অ合

۞大利߶准 CEI 20-22 II
低ࢹ

● 耐

䇎剂
懤
䬙䃠

● ●温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -30°C ਙ +80°C

ਯি্ PVC
R 2 up to CEI 20 II, cap. VI cl. 3

● 标称电压
ਙ 0.35 mm²࠲ U0/U 300/300 V
0.5和0.75 mm² U0/U 300/500 V
ਘ1 mm²  U0/U 450/750 V

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 测试电压 2500 V 测试
● 最小弯曲半径

固ؔ؍，ਯিØ：
≤ 8 mm： 4x ਯিØ
> 8-12 mm： 5x ਯিØ
> 12 mm： 6x ਯি Ø

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

 
注意
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
可ऀ作କݎিऀ于ڐ关/ݏ制߱澝ऄ制ଭ以及ऄ产品澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

 
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²

其他ோࢋगࠖ௰௲

-50101013300080035015-9005约 RAL
号މ࣒2960729606296052960429603296022960129600
--------3,62,51,50,35
号މ࣒2961529614296132961229611296102960929608
20202020202020206,04,82,60,5
号މ࣒2962329622296212962029619296182961729616
181818181818181810,07,22,80,75
号މ࣒2963129630296292962829627296262962529624
171717171717171716,09,63,21
号މ࣒2963929638296372963629635296342963329632
161616161616161621,014,43,51,5
号މ࣒2964729646296452964429643296422964129640
141414141414141432,024,04,22,5
号މ࣒2965529654296532965229651296502964929648
121212121212121248,038,04,64
号މ࣒2966329662296612966029659296582965729656
101010101010101069,058,06,36
号މ࣒2967129670296692966829667296662966529664
88888888117,096,07,610
号މ࣒2967929678296772967629675296742967329672
66666666180,0154,08,816
号މ࣒2968729686296852968429683296822968129680
44444444266,0240,011,025
号މ࣒2969529694296932969229691296902968929688
22222222366,0336,012,535
号މ࣒2970329702297012970029699296982969729696
11111111515,0480,014,550
号މ࣒2971129710297092970829707297062970529704
2/02/02/02/02/02/02/02/0741,0672,016,570
号މ࣒2971929718297172971629715297142971329712
3/03/03/03/03/03/03/03/0950,0912,018,595
号މ࣒2972729726297252972429723297222972129720
4/04/04/04/04/04/04/04/01230,01152,021,0120
号މ࣒2973529734297332973229731297302972929728
300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil300 kcmil1500,01440,023,0150

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '29600',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L129_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحি
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HELUTHERM® 145
300 V，柔㓬单芯线，交联，无⦽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢি，অ合AWGتؾ

：ଭߣ体ح
AWG 24 ਙ AWG 14 = 19ਁিਯ
AWG 12 = 65ਁিਯ
AWG 10 = 105ਁিਯ

● ，单ਯি⧭ޗ●
অ合，ۅࢽ৳ङ
UL-Style 3376 (AWG 24 - AWG 16)
UL-Style 3578 (AWG 14 - AWG 10)
CSA C22.2 No. 210

⧭ޗ
● 不ޣ传ࢿࢮݮ
● ش发ށࢹ和ࢹ
● ਧױङ৳䭎ۅ和৳⣲划ۅ
● ਧױङ৳ۅ和৳候ۅ

● 温度范围
१动؍ -35°C ਙ +120°C
固ؔ؍ -55°C ਙ +145°C
UL/CSA
१动؍ -35°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -55°C ਙ +105°C

● 交৻ৼ䏦䏀共ৼ࣒ङਯি্ ● ৳ভ外ি૽ذ和厉㾒
● ਯিோ下੮ ● ৳䐁چݎ
测试 ● ঈ Bࢽ৳
● ડ，অ合ࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ্رߘ单ਯऄ使ऀऄ࠴
在چ交৻，即便与މߕ
300°Cਙ380°Cङ䏕ݎઇ，
仍具ࣃ৳߄化ۅ● 标称电压 300 V

● 测试电压 2000 V ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
/DIN VDE 0482আ267ୂ分݇߿
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 因其੮࣫，ح体۬வ可
在ࣔؔە况下减ش，
可ਭम۱ॱ和୍࠴ं

● 最小弯曲半径
१动؍ 12.5x ਯڬØ
固ؔ؍ 4x ਯিØ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●䏣负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

অ合ۅ⧭ޗ
DIN VDE 0482আ267ୂ分
DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 定功率表
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● 认证
ਥ॑ࡆ国劳ڴ

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 

应用
થ৳单ਯऄ可作为内ୂݎিऀ于ࢰޢࣁ具澝加ࢽ器澝ऄߑ，和ऄ器ࠑߑ及ٗ厂ङڐ关߱及ऄગ备，ଠ合㦦ગ于ࢱ䀲上澝下۪ऀ于د؍
ଳ中，以及ऀ于交ପ和外ऀځ场合澞࠴ऄ不可फ٢ݎি于߫ࠉ澝ি۪ࠤ储য়上澞થޗ⧭单ਯऄङࣔީࢵ其ޞङڠߢङ৳ۅࢽ，以
及其全ࣱ先ङޗ⧭澝ஊۅࣔࣆ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

 
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号 双জࠧঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

号މ࣒6182961828618256182659339618246182361822618216182061819618186181661817
4,02,31,524

号މ࣒6184361842618396184061841618386183761836618356183461833618326183061831
6,03,21,622

号މ࣒6185761856618536185461855618526185161850618496184861847618466184461845
9,05,01,920

号މ࣒6187161870618676186861869618666186561864618636186261861618606185861859
12,07,92,118

号މ࣒6188561884618816188261883618806187961878618776187661875618746187261873
16,012,62,416

号މ࣒6189961898618956189661897618946189361892618916189061889618886188661887
27,020,73,514

号މ࣒6191361912619096191061911619086190761906619056190461903619026190061901
36,033,04,212

号މ࣒6192761926619236192461925619226192161920619196191861917619166191461915
58,051,64,810

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '61817',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: '<p>L125_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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HELUTHERM® 145
600 V，柔㓬单芯线，交联，无⦽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢحি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ和IEC 60228আ5ঝ

● ，ۅࢽ৳ङڠ单ਯি，增⧭ޗ●
অ合 UL Style 3578
CSA C22.2 No. 210

⧭ޗ
● 不ޣ传ࢿࢮݮ
● ش发ށࢹ和ࢹ

● 温度范围
१动؍ -35°C ਙ +120°C
固ؔ؍ -55°C ਙ +145°C
UL/CSA
१动؍ -35°C ਙ +105°C
固ؔ؍ -55°C ਙ +105°C

● 交৻ৼ䏦䏀共ৼ࣒ङਯি্ ● ਧױङ৳䭎ۅ和৳⣲划ۅ
● ਯিோ下੮ ● ਧױङ৳ۅ和৳候ۅ
测试 ● ৳ভ外ি૽ذ和厉㾒
● ，DIN VDE 0482-332-3-22݇߿，ડࡹࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-22，
IEC 60332-3-22（之前为DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ৳䐁چݎ
● 因ऀ交৻্މߕ，即便与

在300°Cਙ380°Cङ䏕چ
●ۅ化ࣃ৳߄ઇ，仍具ݎ 标称电压 600 V

● 测试电压 3000 V ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 因其੮࣫，ح体۬வ可
在ࣔؔە况下减ش，
可ਭम۱ॱ和୍࠴ं

● 最小弯曲半径
१动؍ 12.5x ਯিफڬØ
固ؔ؍ 4x ਯিफڬØ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●䏣负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 定功率表
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● 认证
ਥ॑ࡆ国劳ڴ

● অ合DIN VDE 0482چإࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 

应用
થ৳单ਯऄ可作为内ୂݎিऀ于ࢰޢࣁ具澝加ࢽ器澝ऄߑ，和ऄ器ࠑߑ及ٗ厂ङڐ关߱及ऄગ备，ଠ合㦦ગ于ࢱ䀲上澝下۪ऀ于د؍
ଳ中，以及ऀ于交ପ和外ऀځ场合澞࠴ऄ不可फ٢ݎি于߫ࠉ澝ি۪ࠤ储য়上澞થޗ⧭单ਯऄङࣔީࢵ其ޞङڠߢङ৳ۅࢽ，以
及其全ࣱ先ङޗ⧭澝ஊۅࣔࣆ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

 
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

截
mm²

双জࠧঞ௰ভࢱगࠖ௰௲

号މ࣒5948559484594815948259483594805947959478594775947659475594745947259473
7,02,42,30,25

号މ࣒5949959498594955949659497594945949359492594915949059489594885948659487
11,04,82,60,5

号މ࣒5951359512595095951059511595085950759506595055950459503595025950059501
14,07,22,80,75

号މ࣒5952759526595235952459525595225952159520595195951859517595165951459515
17,09,62,91

号މ࣒5954159540595375953859539595365953559534595335953259531595305952859529
22,014,43,11,5

号މ࣒5955559554595515955259553595505954959548595475954659545595445954259543
33,024,03,62,5

号މ࣒5956959568595655956659567595645956359562595615956059559595585955659557
53,038,44,34

号މ࣒5958359582595795958059581595785957759576595755957459573595725957059571
78,057,65,06

号މ࣒5959759596595935959459595595925959159590595895958859587595865958459585
136,096,06,410

号މ࣒5961159610596075960859609596065960559604596035960259601596005959859599
203,0154,07,516

号މ࣒5962559624596215962259623596205961959618596175961659615596145961259613
300,0240,09,625

号މ࣒5963959638596355963659637596345963359632596315963059629596285962659627
405,0336,010,835

号މ࣒5965359652596495965059651596485964759646596455964459643596425964059641
580,0480,012,650

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '59473',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: 'L125'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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UL-Style 3135
䪳橡胶单芯线，600 V / 200°C，无⦽
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● 斂୬ୢح体● ●䪴ࠨਇ单ਯি，অ合

UL 758߶准 Style 3135
⧭ޗ
অ合VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 参下੮ߣ体ৈح
● 温度范围

-60°C ਙ +200°C
● 䪴ࠨਇਯি্
● ਯিோ参下੮

● 标称电压 600 V ● 耐
分澝࣒ࠛ和动࣒劮剝澝懳澝
增⸾剂和Askarelsऄ介䃠体澝२懤澝
䬙䃠和ठ䇎䃠澝㾒化ૅ࣒澝ڧ٫ࢽ响
和天ࡈ澝ࡊ澝㾒化澝厉㾒
 

● 测试电压 2000 V
● 击穿电压 ߂低 5000 V
● 最小弯曲半径

15x ਯিØ

 
注意
● 可ؚܷۯݕࡌ供其他تؾ澞

 

应用
ULઍચ，৳单ਯি澞主ऀ于ୖࣿ产੧业澝ߑ制ଭ业和ଭਥ厂澝ࡊ䀲厂澝࣬ࣸ厂和䞯ٗ厂
AWM = Appliance Wiring Material （ગ备٢িމߕ）
ऀ于ऄࡈગ备和ݏ制ગ备中ङ内ୂ٢ি，ભײऄୂ件中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

 
重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

导线
结构

AWG编号 ভࢱगࠖ௲

号މ࣒4707647027470264702547024470234702247021
6,31,92,11 x 0,524

号މ࣒4707147034470334703247031470304702947028
9,23,62,43 x 0,422

号މ࣒4707247041470404703947038470374703647035
12,36,02,65 x 0,420

号މ࣒4707347048470474704647045470444704347042
15,58,62,87 x 0,418

号މ࣒4707447055470544705347052470514705047049
21,013,33,011 x 0,416

号މ࣒4707547062470614706047059470584705747056
29,720,53,417 x 0,414

号މ࣒4707047069470684706747066470654706447063
43,232,63,827 x 0,412

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '47021',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: '<p>L113_1</p>'
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Single 600-J/-O
特种单芯电缆，600 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি

অ合DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ及IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVC单ਯऄ，অ合
UL-Style 10107和CSA AWM I/II A/B，
ଠऀ于DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，অ合UL 758

৳化؆ۅ－“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

● PVC TM2ਯি্，অ合࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
অ合UL1581߶准 43ঝ
ோ为 ௲۪௰● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ，অ合
DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN
50363-4-1
অ合UL1581߶准 43ঝ

● ৳ভ外ি
 
注意● 体允ક工作温度 +90°Cح

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 600 V

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● ௲ܔ（RAL 9005）

● ٫জ߶ ● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 测试电压 4000 V

● 击穿电压 ߂低 8000 V ● ：型号为ىځث
Single 600-CY -J/-O● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ ● 也可ݕ供অ合Style 10678ङ1000 V型
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5x ऄफڬ Ø
固ؔ؍ 4x ऄफڬ Ø

● 耐辐射㓬
 80x106߂ cJ/kg（߂80 Mrad）

 

应用
PVC单ਯऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内以及外
（固ؔ؍）澞不ଠ于作为फⷃڔऄ۪ࡊ下ऄ澞࠴অ合两य़߶准ङ单ਯऄ专ث外୦型ङٗࠑߑ具澝૿ଟ٫和ࣿ产িࠑߑ制ଭ商৲ગ
ઋ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

118,058,07,8௰101 G 610881 910,0672,017,9௰2/01 G 7010893
910,0672,017,9௲2/01 x 7010894118,058,07,8௲101 x 610882

   

1195,0912,019,5௰3/01 G 9510895180,096,09,0௰81 G 1010883
180,096,09,0௲81 x 1010884 1195,0912,019,5௲3/01 x 9510896

  

250,0154,010,0௰61 G 1610885 1545,01152,022,3௰4/01 G 12010897
1545,01152,022,3௲4/01 x 12010898250,0154,010,0௲61 x 1610886

   

1750,01440,025,0௰250
kcmil

1 G 15010899370,0240,011,4௰41 G 2510887
370,0240,011,4௲41 x 2510888

1750,01440,025,0௲250
kcmil

1 x 15010900
 

490,0336,013,0௰21 G 3510889
490,0336,013,0௲21 x 3510890

 

2320,01776,028,6௰350
kcmil

1 G 18510901
 

665,0480,015,6௰11 G 5010891
665,0480,015,6௲11 x 5010892

2320,01776,028,6௲350
kcmil

1 x 18510902
 

2960,02304,031,7௰450
kcmil

1 G 24010903

2960,02304,031,7௲450
kcmil

1 x 24010904

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '10881',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: 'L102'
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Single 600-CY -J/-O
特种单芯电缆，600 V，屏蔽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295আ5ঝ，
BS 6360আ5ঝ及IEC 60228আ5ঝ

● ●ࣔय़PVC单ਯऄ，অ合
UL-Style 10107和CSA AWM I/II A/B，
অ合DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31，
DIN VDE 0285-525-2-51/
DIN EN 50525-2-51，অ合UL758߶准

৳化؆ۅ－参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● PVC TI2 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ

DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
অ合UL 1581߶准，43ঝ
ோ为 ௲۪௰

测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分
B），UL VW-1，CSA FT1ࡣސડࡹ

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● ࣔय़ PVC TM2 外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1
অ合UL 1581߶准，43ঝ，

● 体允ક工作温度 +90°Cح
● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 600 V

● ৳ভ外ি
 
注意● ௲ܔ（RAL 9005）

● 测试电压 4000 V ● ٫জ߶ ● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি● 击穿电压 ߂低 8000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● AWG تؾ为似值澞
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 4 x ऄफڬ

● ：型号为ىޗځث
Single 600-J/-O

● 也可ݕ供অ合Style 10678ङ1000 V型
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
 

应用
PVC单ਯऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸࢘ङ内以及外
（固ؔ؍）澞不ଠ于作为फⷃڔऄ۪ࡊ下ऄ澞࠴অ合两य़߶准ङ单ਯऄ专ث外୦型ङٗࠑߑ具澝૿ଟ٫和ࣿ产িࠑߑ制ଭ商৲ગ
ઋ澞࠴ঝىऄࣔ别ଠऀ于܃ٴޗङ仪器仪੮和ݏ制ٗ३ऀځ场合（ऄ्兼ۅؠ）澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

140,072,07,8௰101 G 610910 1090,0780,018,5௰2/01 G 7010922
1090,0780,018,5௲2/01 x 7010923140,072,07,8௲101 x 610911

   

1395,01030,020,1௰3/01 G 9510924230,0130,09,4௰81 G 1010912
230,0130,09,4௲81 x 1010913 1395,01030,020,1௲3/01 x 9510925

  

300,0190,010,4௰61 G 1610914 1770,01285,023,0௰4/01 G 12010926
1770,01285,023,0௲4/01 x 12010927300,0190,010,4௲61 x 1610915

   

1930,01570,026,1௰250
kcmil

1 G 15010928420,0260,012,0௰41 G 2510916
420,0260,012,0௲41 x 2510917

1930,01570,026,1௲250
kcmil

1 x 15010929
 

615,0405,014,4௰21 G 3510918
615,0405,014,4௲21 x 3510919

 

2635,01940,029,3௰350
kcmil

1 G 18510930
 

825,0560,016,4௰11 G 5010920
825,0560,016,4௲11 x 5010921

2635,01940,029,3௲350
kcmil

1 x 18510931
 

3380,02530,032,2௰450
kcmil

1 G 24010932

3380,02530,032,2௲450
kcmil

1 x 24010933

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '10910',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: 'L102'
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TOPFLEX® 302 / 302-UL
极ள柔㓬的PVC单芯线，双重绝缘 0.6/1kV
 

 

特㓬电缆结构技术数据
TOPFLEX® 302 ● ●ୢح体，ূୢি

DIN VDE 0295 6ঝ和IEC 60228 6ঝ
৳ভ外িܔ

● ࣔय़PVC单ਯऄ，双୍্，
低ۅ߰

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，অ合
DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC্，低ߎ，ۅ߰
● 温度范围

१动؍ -15°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● PVC TM2ܔ，低ۅ߰
● ோ为௲ܔ

● 标称电压
U0/U 600/1000 V

● ৳化؆ۅ，参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
● ऄ可ऀ于 ଋऄ压 ঝ别 II࠴

● 交流测试电压，50 Hzޞ
3000 V

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ऄफڬ Ø

TOPFLEX® 302-UL
● 上，但ײ݇ރߐ܉
● ௌ外ଐ߄ULઍચ Style 10107
● 标称电压 UL 600 V
 

应用
加ٗગ备澝ଠऀ于几乎任ࠑߑ具澝ٗࠑߑٽߑ器人澝ߑ作ગ备澝ݱ澝ਘ动化ܤઇিதऄ器，也可ऀ于࢝ݎऄऀ于କݎঝऄ专ગઋ作为କ࠴
何߰ऀځۅ和ਘं动ङ场合澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

  TOPFLEX® 302 带UL认证TOPFLEX® 302无UL认证
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

25,014,44,0161 x 1,572946 25,014,45,2161 x 1,5700231
  

42,024,04,5141 x 2,573924 42,024,06,4141 x 2,5700232
  

58,038,45,6121 x 472950 58,038,47,0121 x 4700233
  

85,057,66,1101 x 672945 85,057,67,5101 x 6700234
  

130,096,08,081 x 1075450 130,096,09,181 x 10701351
  

190,0153,69,861 x 1672947 190,0153,610,861 x 16700114
  

280,0240,011,841 x 2575451 280,0240,013,141 x 25701352
  

400,0336,012,921 x 3575452 400,0336,014,121 x 35701353
  

520,0480,014,611 x 5075453 520,0480,015,811 x 50701354
  

720,0672,017,52/01 x 7072944 720,0672,019,02/01 x 70700235
  

1050,0912,020,23/01 x 9575454 1050,0912,021,53/01 x 95701355
  

1220,01152,021,64/01 x 12075455 1220,01152,023,24/01 x 120701356
  

1500,01440,023,5300 kcmil1 x 15075456 1500,01440,025,2300 kcmil1 x 150701357
  

1940,01776,025,7350 kcmil1 x 18575457 1940,01776,027,0350 kcmil1 x 185701358
  

2675,02304,029,5500 kcmil1 x 24075458 2675,02304,031,5500 kcmil1 x 240701359
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '72946, 700231',  ProductGroup: 'PG5182',  Layout: '<p>L103_2</p>'
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Single 602-RC -J/ -O
拖特种单芯电缆，90°C，600 V，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295 6ঝ 4列, BS 6360  6ঝ
和IEC 60228 6ঝ，185ं，৲ࣀmm²
ਙ300mm² 单ୢ߿丝फڬØ 减ش，
大 0.30 mm߂

● ●ࣔय़PVC单ਯ，অ合
UL-Style 10107和CSA AWM I/II AB，
ਯিঅ合DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31（300 mm²ஔ外）

৳化؆ۅ－参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
● ৳䩳࣒，合ۨ和䃔࢝冷却䃠澞
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● ࣔय़ PVC Tl3 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
及43ঝ，অ合UL 1581߶准，90°C
ோ为 ௲۪௰

测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

● 体允ક工作温度 +90°Cح
● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 600 V

● ࣔय़ PVC YM5 外ܔ
অ合DIN VDE 0207-আ5ୂ分
及আ43ঝ，অ合UL1581߶准，90°C● 测试电压 4000 V ● অ合 UL-Style 10107/ UL1581߶准，

CSA C22.2 No 210● ௲外ܔ（RAL 9005）● 击穿电压 ߂低 8000 V
● ٫জ߶  ● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂ 注意
● 最小弯曲半径

१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 3 x ऄफڬ

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 300 mm²অ合但不包ܬ在ઍચ߶准中
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

Single 602-RC-CY-J/O
 

应用
ऀ于ܤ，߰ࣔۅय़单ਯऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘䃔和䉸
也可ऀ于可，ऀځۅ中ङ߰ߘ器人தߑ具澝ٗࠑߑ澝ࠑߑ制ଭ商৲ગઋ，ऀ于ࠑߑ以出口为主ङثঝঅ合两य़߶准ङऄ主࠴内࣪境澞ङ࢘
१动ڔਘ动化ୂࠑߑ件澞关于些ள߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪处ࣲବߢچङ߫૿ଟߑঈ），ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷
੮澞؍于ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾڐ头ୂ分澞
RC = Robotics Cable ߑ器人ऄ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线
ச色

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

180,096,09,4௰81 G 1069601 1195,0912,019,6௰3/01 G 9569613
1195,0912,019,6௲3/01 x 9569614180,096,09,4௲81 x 1069602

   

1545,01152,023,0௰4/01 G 12069615250,0154,010,5௰61 G 1669603
250,0154,010,5௲61 x 1669604 1545,01152,023,0௲4/01 x 12069616

  

370,0240,011,6௰41 G 2569605 1750,01440,025,2௰250
kcmil

1 G 15069617
370,0240,011,6௲41 x 2569606

1750,01440,025,2௲250
kcmil

1 x 15069618
 

490,0336,014,0௰21 G 3569607
490,0336,014,0௲21 x 3569608

 

2320,01776,029,0௰350
kcmil

1 G 18569619
 

665,0480,016,6௰11 G 5069609
665,0480,016,6௲11 x 5069610

2320,01776,029,0௲350
kcmil

1 x 18569620
 

910,0672,018,4௰2/01 G 7069611
910,0672,018,4௲2/01 x 7069612

 

2960,02304,032,5௰450
kcmil

1 G 24069621

2960,02304,032,5௲450
kcmil

1 x 24069622
 

3550,02880,036,4௰550
kcmil

1 G 30069623

3550,02880,036,4௲550
kcmil

1 x 30069624

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '69601',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: '<p>L102_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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501



Single 602-RC -CY -J/ -O
拖特种单芯电缆，90°C，600 V，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，

DIN VDE 0295 6ঝ 4列, BS 6360 6ঝ
和IEC 60228 6ঝ，ࣀ৲，ਘ185mm²
ਙ300mm²单ୢ߿丝फڬØ 减ش，
大0.30 mm߂

● ●ࣔय़PVC单ਯ，অ合
UL-Style 10107和CSA AWM I/II A/B,，
ਯিঅ合DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31（300 mm²ஔ外）

৳化؆ۅ－参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
● ৳䩳࣒，合ۨ和䃔࢝冷却䃠澞
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

१动؍ -5°C ਙ +90°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +90°C

● PVC Tl3 ਯি্，অ合 ࠺ࣔ
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
43ঝ，অ合UL 1581߶准，90°C
ோ为 ௲۪௰

测试
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（बڢ于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB），
UL VW-1，CSA FT1

● 体允ક工作温度 +90°Cح
● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 600 V

● 斂୬ୢৃى，तࣤ80%
● ࣔय़ PVC YM5 外ܔ

অ合DIN VDE 0207-আ5ୂ分
43ঝ，অ合UL 1581߶准，90°C

● 测试电压 4000 V ● অ合UL-Style 10107/ UL 1581߶准，
CSA C22.2 No 210● 击穿电压 ߂低 8000 V

● ௲ܔ（RAL 9005）  ● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂ 注意● ٫জ߶

● 最小弯曲半径
१动؍ 7.5 x ऄफڬ
固ؔ؍ 3 x ऄफڬ

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 300 mm²অ合但不包ܬ在ઍચ߶准中
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
● AWG تؾ为似值，

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 耐辐射㓬

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）
● ：型号为ىޗځث

Single 602-RC-J/O
 

应用
ऀ于ܤ，࠴߰ࣔۅय़单ਯىऄଠऀ于在中ঈځࠑߑ力下可ਘं动澝ܞޗ伸ځ力且ڠޗ制动ङ߰ऀځۅ场合；ଠؖ使ऀ࣪境为ٴ䓓澝࢘
䃔和䉸࢘ङ内࣪境澞࠴ঝঅ合两य़߶准ङऄ主ث以出口为主ङࠑߑ制ଭ商৲ગઋ，ऀ于ࠑߑ澝ٗࠑߑ具澝ߑ器人தߘ中ङ߰ऀځۅ，也可
ऀ于可१动ڔਘ动化ୂࠑߑ件澞࠴ঝىऄࣔ别ଠऀ于܃ٴޗङ仪器仪੮和ݏ制ٗ३ऀځ场合（ऄ्兼ۅؠ）澞ث于些ள߶准આ决ࠄސङऀځ
场合，ڏઑ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞多ߐ܉દەબ参ܤऄଣ型੮，ߎॾୂףڐ分澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞
RC = Robotics Cable ߑ器人ऄ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

230,0130,010,081 G 1069631 1395,01030,021,23/01 G 9569643
1395,01030,021,23/01 x 9569644230,0130,010,081 x 1069632

   

1770,01285,023,64/01 G 12069645300,0190,011,161 G 1669633
300,0190,011,161 x 1669634 1770,01285,023,64/01 x 12069646

  

420,0260,012,341 G 2569635 1930,01570,025,8250 kcmil1 G 15069647
1930,01570,025,8250 kcmil1 x 15069648420,0260,012,341 x 2569636

   

2635,01940,029,8350 kcmil1 G 18569649615,0405,014,721 G 3569637
615,0405,014,721 x 3569638 2635,01940,029,8350 kcmil1 x 18569650

  

825,0560,017,211 G 5069639 3380,02530,033,5450 kcmil1 G 24069651
3380,02530,033,5450 kcmil1 x 24069652825,0560,017,211 x 5069640

   

4120,03140,038,0550 kcmil1 G 300696531090,0780,019,02/01 G 7069641
1090,0780,019,02/01 x 7069642 4120,03140,038,0550 kcmil1 x 30069654

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '69631',  ProductGroup: 'PG1702',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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TOPFLEX® 304 / 304-C
无屏蔽（双重绝缘）/带屏蔽ள柔㓬PVC单芯线 0.6/1kV，拖应用
 

 

特㓬电缆结构
TOPFLEX® 304

技术数据
● ●ࣔय़PVC单ਯऄ PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁؔ
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● ୢح体，ূୢি
DIN VDE 0295আ6ঝ和IEC 60228আ6ঝ

● 温度范围
१动؍ -5°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C ● PVC্，௰

● PVC TM2ܔ● 标称电压
U0/U 600/1000 V ● ৳化؆ۅ，参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ● ܔࢱ

● 交流测试电压，50 Hzޞ
3000 V

TOPFLEX® 304-C
● ৈײߣ上，但

● 绝缘电
MOhm x km 20 ش߂

● 斂୬ୢৃ，तࣤ85%

● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ऄफڬ Ø

 

应用
因其具߄出ङ交变ځڝ力ࣔ࠴，ۅऄ十分ଠ合ऀ于ܤ，以及ݱગ备澝ߑ器人，以及几乎۱߄߰ऀځۅ和ਘं动ङ场合澞
TOPFLEX® 304-C ৃىत85%，߂大३ࢠچૡऄ्兼ۅؠ（EMC）澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

  TOPFLEX® 304CTOPFLEX® 304
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1442,024,04,51 G 2,579639 1455,040,05,91 G 2,579653
  

1258,038,45,61 G 479640 1275,050,06,51 G 479654
  

1085,057,66,11 G 679641 10125,088,08,31 G 679655
  

8130,096,08,01 G 1071544 8170,0124,08,71 G 1079656
  

6190,0154,09,81 G 1679642 6300,0190,010,31 G 1679657
  

4280,0240,011,81 G 2579643 4420,0260,012,41 G 2579658
  

2400,0336,012,91 G 3579644 2620,0405,013,71 G 3579659
  

1520,0480,014,61 G 5079645 1825,0560,015,41 G 5079660
  

2/0720,0672,017,51 G 7079646 2/01090,0780,017,51 G 7079661
  

3/01050,0912,020,01 G 9579647 3/01395,01030,021,01 G 9579662
  

4/01220,01152,021,61 G 12079648 4/01770,01311,022,41 G 12079685
  

300 kcmil1500,01440,023,51 G 15079649 300 kcmil1930,01527,024,31 G 15079663
  

350 kcmil1940,01776,025,71 G 18579650 350 kcmil2635,01940,026,51 G 18579664
  

500 kcmil2675,02304,029,51 G 24079651 500 kcmil3380,02530,030,31 G 24079665
  

600 kcmil3300,02880,032,51 G 30079652 600 kcmil3500,03050,035,01 G 30079666
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '79639, 79653',  ProductGroup: 'PG5187',  Layout: '<p>L100_2</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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MULTISPEED® 600-PUR -J/-O
拖 特种单芯电缆，1000 V，无⦽，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295 6ঝ 4列，BS 6360 6ঝ
和/۪IEC 60228আ6ঝ

● ●ࣔय़ܤ单ਯি，
ଠऀ于ߢځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31和UL style 10553

ஊࣆ，UL VW-1，CSA FT1
● ⧭ޗ
● ৳䭎ۅ

● ਯি্࣒ৼ合ۅ⸾ࢽ
௲۪௰

● ۅ৳佳ङߢ
● 温度范围

१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● چڠڝ佳ङ交变ߢ
● ࣔय़PUR TMPU外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-10-2 /
DIN EN 50363-10-2

● ߢਈۅ力ځࠑߑܐ
● چ৳划伤

● 标称电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V
测试电压 3000 V

● ৳厉㾒和ভ外ি
● ௲ܔ（RAL 9005） ● ৳冷冻䃠
● ٫জ߶ ● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂  
● 最小弯曲半径

१动؍ 5x ਯিØ
固ؔ؍ 3x ਯিØ

注意
● G = ٫௰ݎ地ি

x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)
● AWG تؾ为似值澞

ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● ：型号为ىځث

MULTISPEED® 600-C-PUR-J/O
 

应用
外内及ङ࢘䃔及䉸࢘䓓澝ٴ在؍场合澞ଠऀ于ऀځ制१动ङڠޗ力且ځ伸ܞޗ可ਘं१动澝，ࡌঀߢ受܈ޞ单ਯऄ可ܤय़ࣔ࠴
ङख़及ବچङऀځ场合澞થऄ可ऀ于ۅ߰ث澝৳䭎ۅ澝৳厉㾒和৳化؆߂߄ۅࡌङऀځ场合澞ث于出߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例
澞ޢ之前બஃય使ऀપࠤऄি؍专ऀ卷੮澞ܤ使ऀ۩们ङۓઑڏ，（ߑङ߫૿ଟߢچગ备۪处ࣲବމ剘ײ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

1080,058,07,21 G 625888 3/01050,0912,020,01 G 9525895
3/01050,0912,020,01 x 95252761080,058,07,21 x 625269

   

4/01240,01152,021,01 G 120258968130,096,08,41 G 1025889
8130,096,08,41 x 1025270 4/01240,01152,021,01 x 12025277

  

6181,0154,09,51 G 1625890 250 kcmil1524,01440,023,81 G 15025897
250 kcmil1524,01440,023,81 x 150252786181,0154,09,51 x 1625271

   

350 kcmil1932,01776,026,21 G 185258984274,0240,011,01 G 2525891
4274,0240,011,01 x 2525272 350 kcmil1932,01776,026,21 x 18525279

  

2398,0336,013,01 G 3525892 450 kcmil2467,02304,029,81 G 24025899
450 kcmil2467,02304,029,81 x 240252802398,0336,013,01 x 3525273

   

550 kcmil3140,02880,033,11 G 300259001529,0480,015,41 G 5025893
1529,0480,015,41 x 5025274 550 kcmil3140,02880,033,11 x 30025281

 

2/0717,0672,017,21 G 7025894
2/0717,0672,017,21 x 7025275

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '25888',  ProductGroup: 'PG1902',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O
拖 特种电缆，1000 V，屏蔽，无⦽，EMC优化，带米标
 

 

特㓬电缆结构技术数据
● ୢح体，ূୢি，অ合

DIN VDE 0295 6ঝ 4列，BS 6360 6ঝ
和/۪IEC 60228 6ঝ

● ●ࣔय़ܤ单ਯি，
可܈受ځࠑߑ力，অ合
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31
和 UL-Style 10553

ஊࣆ，UL VW-1，CSA FT1
● ⧭ޗ
● ৳䭎ۅ

● ਯি্ ࣒ৼ合ۅ⸾ࢽ
௲۪௰

● ۅ৳佳ङߢ
● چڠڝ佳ङ交变ߢ

● 斂୬ୢিৃى，तࣤ85%● 温度范围
१动؍ -30°C ਙ +80°C
固ؔ؍ -40°C ਙ +80°C

● ߢਈۅ力ځࠑߑܐ
● ਯি࣒ৃ߄包 ● 增ڠङ৳划伤ۅਈ
● ࣔय़PUR TMPU外ܔ，অ合

DIN VDE 0207-363-10-2 /
DIN EN 50363-10-2

● ৳厉㾒和ভ外ি
● 标称电压

VDE U0/U 600/1000 V
UL/CSA 1000 V

● ৳冷冻䃠
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ௲ܔ（RAL 9005）
● 测试电压 3000 V ● ٫জ߶
● 绝缘电

MOhm x km 100 ش߂
 
注意

● 最小弯曲半径
१动؍ 5x ਯিØ
固ؔ؍ 3x ਯিØ

● G = ٫௰ݎ地ি
x = ޗ௰ݎ地ি (OZ)

● 在ܤ中使ऀޞબସ،
ଠऀङ؍ઁؔ澞

● AWG تؾ为似值，
ؘஎ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● ：型号为ىޗځث
MULTISPEED® 600-PUR -J/-0

 

应用
外内及ङ࢘䃔及䉸࢘䓓澝ٴ在؍场合澞ଠऀ于ऀځ制१动ङڠޗ力且ځ伸ܞޗ可ਘं१动澝，ࡌঀߢ受܈ޞ单ਯऄ可ܤय़ࣔ࠴
ङख़及ବچङऀځ场合澞થऄ可ऀ于ۅ߰ث澝৳䭎ۅ澝৳厉㾒和৳化؆߂߄ۅࡌङऀځ场合澞ୢى可े保ࡹ和ݏ制中܃ٴޗ
ङ݇ރ和信号传૿澞ث于出߶准આ决ࠄސङऀځ场合（例ײ剘މગ备۪处ࣲବߢچङ߫૿ଟߑ），ڏઑۓ使ऀ۩们ङܤ专ऀ卷੮澞؍
ऄিࠤ之前બஃય使ऀપޢ澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km

重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

10101,071,07,81 G 625901 3/01190,01004,023,41 G 9525908
3/01190,01004,023,41 x 952528910101,071,07,81 x 625282

   

4/01400,01260,024,51 G 120259098168,0122,09,71 G 1025902
8168,0122,09,71 x 1025283 4/01400,01260,024,51 x 12025290

  

6217,0180,011,71 G 1625903 250 kcmil1710,01570,027,81 G 15025910
250 kcmil1710,01570,027,81 x 150252916217,0180,011,71 x 1625284

   

350 kcmil2021,01911,029,41 G 185259114342,0282,013,21 G 2525904
4342,0282,013,21 x 2525285 350 kcmil2021,01911,029,41 x 18525292

  

2468,0386,015,21 G 3525905 450 kcmil2601,02451,034,21 G 24025912
450 kcmil2601,02451,034,21 x 240252932468,0386,015,21 x 3525286

   

550 kcmil3257,02997,037,41 G 300259131584,0535,018,71 G 5025906
1584,0535,018,71 x 5025287 550 kcmil3257,02997,037,41 x 30025294

 

2/0822,0750,021,21 G 7025907
2/0822,0750,021,21 x 7025288

 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RN06)

Master: '25901',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L100_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA

N
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TOPFLEX® 301 / 301-C
无屏蔽（双重绝缘）/带屏蔽 ள柔㓬PUR单芯线 0.6/1kV，拖应用
 

 

特㓬电缆结构
TOPFLEX® 301（无屏蔽）

技术数据
TOPFLEX® 301（无屏蔽） ● PUR外ܔ： व力低，ஊࣆ，

ளٯ৳䭎，৳ভ外ি，৳，
侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳

● ●ࣔय़PUR单ਯऄ，অ合
UL AWM Style 10553

ୢح体，ূୢি
DIN VDE 0295 6ঝ和IEC 60228 6ঝ

● ৳低PVCਯি্，ࢱ● ●温度范围
१动؍ -15°C ਙ +80°C

优化ङ্މߕ，े保৳
（包ܬ䩳࣒）澝劮澝冷却剂澝
䃠压ࡶ体以及各य़䬙和䇎剂

● PUR外ܔ
● 标称电压

অ合VDE U0/U 600/1000 V
অ合UL 1000 V

● ௲۪௰ܔ
● 优化ङ外ڬ和减ૹङ୍使ڱऄ

ਈ在ߢځڝ力下੧ڝ作业
TOPFLEX® 301-C（带屏蔽）
● ৈײߣTOPFLEX 301，但

● 因其具߄优ڑङۅࣔࠑߑ澝৳䭎澝
৳⣲划澝ஊࣆङPURܔ，可在
ޞ内े保چङ功ਈ可ழۅ
 

● 交流测试电压 3000 V ● 包࣒ৃ߄之ௌ外ܔ和ى
● 绝缘电

MOhm x km 20 ش߂
● 斂୬ୢৃى，तࣤ85%
● ோ为௲ܔ

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफڬØ

TOPFLEX® 301-C（带屏蔽）
● ®TOPFLEXײރ参ߐ܉ 301
● 凥合电

大 250 Ohm/km߂
 

应用
TOPFLEX® 加ٗ制ଭ业澞ࠑߑ澝ٽߑ器人澝ߑગ备澝ݱ澝ਘ动化ܤથऄ专ગઋऀ于（ىޗ）301
TOPFLEX® 301-C（ى）可ऀ于上ଚऀځ场合，࠴外因ৃىतவ॥85%，۱以ଐ具߄优化ङऄ्兼ۅؠ（EMC）澞
EMC = ऄ्兼ۅؠ
为优化EMCࣔۅ，۩们ڏઑ：બे保在؍/କޞݎ，ऄ两ঀङىك分别ੴ充分؏全地ݎઇ到澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁؔ澞
 

  TOPFLEX® 301C ு色带屏蔽 EMCTOPFLEX® 301 双重绝缘，ு色无屏蔽
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

85,058,07,1101 x 675375 144,095,07,8101 x 675399
  

130,096,08,881 x 1075376 170,0124,09,581 x 1075400
  

190,0154,010,561 x 1675377 220,0186,010,861 x 1675401
  

280,0240,011,241 x 2575378 340,0278,012,241 x 2575402
  

400,0336,013,521 x 3575379 460,0384,013,721 x 3575403
  

520,0480,015,811 x 5075380 580,0530,015,411 x 5075404
  

720,0672,018,02/01 x 7075381 820,0753,017,62/01 x 7075405
  

1050,0912,020,43/01 x 9575382 1200,01006,021,73/01 x 9575406
  

1220,01152,022,24/01 x 12075383 1350,01257,022,44/01 x 12075407
  

1500,01440,025,0300 kcmil1 x 15075384 1680,01562,024,3300 kcmil1 x 15075408
  

1940,01776,028,0350 kcmil1 x 18575385 2100,01895,026,5350 kcmil1 x 18575409
  

2645,02304,032,5500 kcmil1 x 24075386 3100,02704,030,3500 kcmil1 x 24075410
 

TOPFLEX® 301 双重绝缘， ி绿无屏蔽
重量
约
kg / km


重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截积
mm²

物料编号

85,058,07,1101 G 675387
 

130,096,08,881 G 1075388
 

190,0154,010,561 G 1675389
 

280,0240,011,241 G 2575390
 

400,0336,013,521 G 3575391
 

520,0480,015,811 G 5075392
 

720,0672,018,02/01 G 7075393
 

1050,0912,020,43/01 G 9575394
 

1220,01152,022,24/01 G 12075395
 

1500,01440,025,0300 kcmil1 G 15075396
 

1940,01776,028,0350 kcmil1 G 18575397
 

2645,02304,032,5500 kcmil1 G 24075398
 

可ਈ会تؾث和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '75375, 75387, 75399',  ProductGroup: 'PG5184',  Layout: '<p>L103_1</p>'

ପଋ国எઍચङऄ / 单ਯحিUL/CSA
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HELUKABEL® BS 5308 Part 1
仪表电缆，芯线绝缘PE或XLPE
 

 

注意电缆结构技术数据
অ合ਸ਼国߶准ङऄਸ围ߢ广，ୌ只ਈ列出
▲小ୂ分澞
ਲ਼ਸ਼国߶准ऄ，બ৻۩们澞

●● ୢ导体，单ਯ，多ਯ۪
ূୢি，অ合BS 6360
导体۬வਘ0.5 mm²ਙ1.5 mm²

仪੮ऄ，অ合
ਸ਼国߶准 5308 Part 1

● 温度范围
固定安 -20°C ਙ +65°C ● PEਯি্

অ合BS 6234 Type 03 ۪
- XLPE（交৻ৼ◢䏦，ऀ于LSZHऄ）

● 标称电压
U0/U 300/500 V

● 最小弯曲半径
固定安
5x 外径Ø（ঝ型1）
6x 外径Ø（ঝ型2+3）

● ਯি以߂佳ਭৎ合ۨ对
ਭ小于100 mm
ি对1,2,5,10,15,20,30,50：ރ

● ি对可ଣࣞޗ/߄ॹ屏
● ি对分层ৎ合
● ܷ客ۯࡌ可ݕ供 支/ৼ懜ਔ包
● 类型1

ஊࣆPVC外ܔ套۪LSZH
● 类型2

ܻ出式PE内ܔ套，
ୖ丝攲，
ஊࣆPVC外ܔ套۪LSZH

● 类型3
PVC内ܔ套，
ୖ丝攲，
PVC外ܔ套

● ௲۪ܔ套
 

应用
可作为ࡹ和ݏ制ऄऀ于发ऄ厂和工厂以及ी化工੧业中澞
示例
BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = ޅ体屏，PVCܔ套 BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = ۨ对屏，ޅ
体屏，ऄ斂圆ୖ丝，ޗ⧭
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '703999',  ProductGroup: 'PG9004',  Layout: 'L100_0'

ପଋ国எઍચङऄ / ਸ਼国߶准ऄ
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HELUKABEL® BS 5308 Part 2
仪表电缆，芯线绝缘PVC
 

 

注意电缆结构技术数据
অ合ਸ਼国߶准ङऄਸ围ߢ广，
ୌ只ਈ列出▲小ୂ分澞
ਲ਼ਸ਼国߶准ऄ，બ৻۩们，
 

●● ୢ导体，单ਯ，多ਯ۪ূୢি，
অ合BS 6360

仪੮ऄ，অ合
ਸ਼国߶准 5308 Part 2

● ●温度范围
固定安 -20°C ਙ +65°C

导体۬வਘ0.5 mm²ਙ1.5 mm²
● PVCਯি্，অ合BS 6746

● 标称电压
U0/U 300/500 V

● ਯি以߂佳ਭৎ合ۨ对
ਭ小于 100 mm

● 最小弯曲半径
固定安
5x 外径Ø（ঝ型1）
6x 外径Ø（ঝ型2）

● ি对1,2,5,10,20,30,50：ރ
● ি对可ଣࣞॹङ支ঐ屏۪ޗ屏
● ি对分层ৎ合
● ܷ客ۯࡌ可ݕ供 支/ৼ懜ਔ包
● 类型1

ஊࣆPVC外ܔ套
● 类型2

ܻ出式PVC内ܔ套，
ୖ丝攲，
ஊࣆPVC外ܔ套

● ௲۪ܔ套
 

应用
可作为ࡹ和ݏ制ऄऀ于发ऄ厂和工厂以及ी化工੧业中澞
示例
BS 5308 P2 T2 CU / PVC / CAM / PVC / SWA / PVC = ޅ体屏，ୖ丝攲
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '702656',  ProductGroup: 'PG9004',  Layout: 'L100_0'

ପଋ国எઍચङऄ / ਸ਼国߶准ऄ

N
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HELUKABEL® BS 5467
高压电缆 0.6/1kV，铠装，PVC护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合BS 6360 cl.2● ●ࣔय़ऄ力ऄ，

অ合ਸ਼国߶准 5467
，ડࡹङ੮࣫ޞࢳࢮ
অ合IEC 60332-1, BS 4066-1● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্

 ● 温度范围
१动安 0°C ਙ +90°C
固定安 -15°C ਙ +90°C

● ਯি߶જ
1ਯ - ࠖ
2ਯ - ࠖ，
3ਯ - ࠖ，，ࢱ
4ਯ - ࠖ，௲，ࢱ，
5ਯ及以上 带ރ߄字号

注意
অ合ਸ਼国߶准ङऄਸ围ߢ广，
ୌ只ਈ列出▲小ୂ分澞
ਲ਼ਸ਼国߶准ऄ，
બ৻۩们

● 标称电压
U0/U 600/1000 V

● 最小弯曲半径
固定安
ਙ16 mm² 6x 外径Ø
> 25 mm² 8x 外径Ø

● ਯি分层ৎ合
● PVC 内ܔ套
● 斂୨ୖ丝攲
● PVC 外ܔ套
● 套ோ为௲ܔ

 

应用
作为ݏ制和ऄ力ऄऀ于工业࣪境中澞 因其具߄斂୨ୖ丝ङ攲，可ऀ于任何܈受度ࠑߑ应力ङ场合澞ଠऀ于ۯ外和ݎ地澞
示例
BS 5467 CU / XLPE / PVC / AWA / PVC = 单ਯ
BS 5467 CU / XLPE / PVC / SWA / PVC = 多ਯ
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '703834',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L100_0'

ପଋ国எઍચङऄ / ਸ਼国߶准ऄ

510



HELUKABEL® BS 6724
高压电缆 0.6/1kV，铠装，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合BS 6360 cl.2● ●ࣔय़ऄ力ऄ，

অ合ਸ਼国߶准 6724
，ડࡹङ੮࣫ޞࢳࢮ
অ合IEC 60332-3, BS 4066-1● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্

 ● 温度范围
१动安 0°C ਙ +90°C
固定安 -20°C ਙ +90°C

● ਯি߶જ
1ਯ - ࠖ
2ਯ - ࠖ，
3ਯ - ࠖ，௲，ࢱ
4ਯ - ࠖ，௲，ࢱ，
5ਯ及以上 带ރ߄字号

注意
অ合ਸ਼国߶准ङऄਸ围ߢ广，
ୌ只ਈ列出▲小ୂ分澞
ਲ਼ਸ਼国߶准ऄ
બ৻۩们澞

● 导体允ક工作温度 +90°C
● 标称电压

U0/U 600/1000 V
● 最小弯曲半径

固定安
ਙ16 mm² 6x 外径Ø
> 25 mm² 8x 外径Ø

● ਯি分层ৎ合
● LSHF ࢌ合࣒ 内ܔ套
● 斂୨ୖ丝攲
● LSHF ࢌ合࣒ 外ܔ套
● 套ோ௲ܔ

 

应用
不同于BS 5467型ऄ力ऄ，થऄ为LSHF（低ޗࢹ⧭）澞可ऀ于任何必ீஅࢳࢮ࠲伤害到人૯安全和ી࣒安全ङ场۱，如工厂澝ߑ场澝地和ட
ଳ澞
示例
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = 单ਯ
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = 多ਯ
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '700905',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L100_0'

ପଋ国எઍચङऄ / ਸ਼国߶准ऄ

N
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安装电缆

名称 特性 认证 页码

YV接线电缆 / YR门铃护套电缆 符合VDE 0812 516

NYM-J/-OPVC护套电缆 VDE认证 517

(N) YM (St)-JPVC护套电缆 屏蔽 518

NHMH-O 无卤，即不含对人体有害的物质，护套电缆300/500V 519

NHMH-J 无卤，即不含对人体有害的物质，护套电缆300/500V 520

NHXHM-O/-J 无卤护套电缆300/500 V，VDE认证 521
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YV-Equipment Wires/YR-Bell Sheathed Cables
符合VDE 0812
 

 

特性电缆结构
YV-Equipment Wires

技术数据
YV-Equipment Wires YV-Equipment Wires

测试● ●ગ备ऄ，PVCਯি্，
অ合 DIN VDE 0812

斂୬ୢ导体，
实心，0.3ਙ1.8 mm Ø ● PVCਘࣂ和ஊࣆ性

অ合IEC 60332-2（ब应于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސA）

● ࣔय़PVC YI3ਯি্，
অ合DIN VDE 0207 part 4

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +70°C 安装注意事项● 单或双ऄ，

双 = 基上加印࣪ ● ગ备ऄ从द或卷上࠴
放িޞ不可߄打ৈ或扭应力
些ি以ਈ够ब互१动ङ澝
ਘं悬垂ङސ式安，
且ޗௌ外ङ支㣜件澞
应在࡚߄任何ࠑߑ应力澝拉伸澝
压力澝䭎损⣲划ङ情况下使ऀ澞
多ߚગ备ি可捆扎成ߘગ澞
必ீे保্不会ੴ扎带割伤澞
扎带މߕ必ீ为ள导ऄމߕ，
且在䉸࢘情况下不可发ࣿ升剱/收ঢ়࣫澞
如ޗ接ি夹保护，则必ீঢ়ि䐁接ޞ，
以அ্࠲套ङ严୍收ঢ়或损坏澞

● 电气特性
工作ऄ压（峰值ऄ压）
অ合DIN VDE 0812

● ਯি߶જঅ合DIN 47002
YR-Bell Sheathed Cables

YR-Bell Sheathed Cables ● ୢ导体，实心，0.8 mm
● অ合 DIN VDE 0812 ● ਯি分层ৎ合
● 最小弯曲半径

15x ऄफ径 Ø
● ਯি߶જ

参“技ߐ信息”ୂ分
● PVC外护套
● ग护套

 

应用
YV-Equipment Wires（设备电缆） ગ备作澞ગࡶ据传૿澞થऄ不可ऀ于大ऄރ单ਯऄ可ऀ于小型澝交换和对ઔ中，以及੧࠴
备ऄ可ऀ于开关߱布ি澝放大器和拨号ପ信澝ઋ仪器澝ऄઢ交换ߑ澝୕ޞ控制单元和ރ据处ࣲગ备ঈ澞થऄ不可ऀ于ગ备外ୂङௌ定
功ࣤ应ऀ场合澞
YRBell Sheathed Cables（门铃护套电缆）对不同应ऀ，工作ऄ压߂大可ਙ100 V，可ऀ于ी匰ࢱ䀲上澝下ङ固定安澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  YR-Bell Sheathed Cables 门铃护套电缆YV-Equipment Wires 设备电缆
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
导体直径 / 芯线直径
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
导体直径 / 芯线直径
mm

物料编号

-1,20,70,71 x 0,3 / 0,728900 -27,09,64,02 x 0,8 / 1,428919
-33,014,44,43 x 0,8 / 1,428920-2,41,41,42 x 0,3 / 0,728901

-3,62,11,63 x 0,3 / 0,728902 -41,019,24,94 x 0,8 / 1,428921
-48,024,05,35 x 0,8 / 1,428922-1,81,30,81 x 0,4 / 0,828903

-3,62,51,62 x 0,4 / 0,828904 -56,028,85,86 x 0,8 / 1,428923
-70,038,06,58 x 0,8 / 1,428924-5,43,81,83 x 0,4 / 0,828905

-2,52,00,91 x 0,5 / 0,928906 -84,048,07,610 x 0,8 / 1,428925
-98,058,07,712 x 0,8 / 1,428926-5,03,91,82 x 0,5 / 0,928907

-7,55,92,03 x 0,5 / 0,928908 -124,077,08,616 x 0,8 / 1,428927
-188,0115,010,524 x 0,8 / 1,428928-10,07,92,24 x 0,5 / 0,928909

-6,05,01,41 x 0,8 / 1,428910
-12,010,02,82 x 0,8 / 1,428911
-18,015,03,03 x 0,8 / 1,428912
-24,020,03,44 x 0,8 / 1,428913
-10,07,91,81 x 1 / 1,828914
-20,016,03,62 x 1 / 1,828915
-30,024,04,03 x 1 / 1,828916
-17,015,02,21 x 1,4 / 2,228917
-27,525,02,81 x 1,8 / 2,828918

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '28900, 28919',  ProductGroup: 'PG2601',  Layout: '<p>L145_2</p>'
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NYM-J/-O PVC 护套电缆
VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● 实心或ৎ合澝ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ1ঝ或আ2ঝ，BS 6360
 আ1ঝ或আ2ঝ和IEC 60228আ1ঝ或আ2ঝ

PVC外套ऄ，অ合
DIN VDE 0250আ204ୂ分 ● PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ࣔय़PVC TI1ਯি্，অ合
DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

● ●标称电压
U0/U 300/500 V

ਯি߶જঅ合 DIN VDE 0293-308
 
注意

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● 测试电压 2000 V ● މ࣒填充߄
● 最小弯曲半径

固定安 4x ऄफ径 Ø
● PVC TM1外护套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1 /
DIN EN 50363-4-1

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁୢ丝

● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad）

● G = 带௰接地ি
x = ޗ௰接地ি (OZ)● 护套（RAL 7035）ࢱ

● 热负荷值
参“技ߐ信息”ୂ分

● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ऀ于工业和家ऀ布ি应ऀ澞可ऀ于ர天，干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境中ङ开放式布ি以及ⷃગ在ृ体和ࢌ⢹土中，但不ଠऀ于ⷃ在已⢹固或ਅ压ঢ়ङ
在ੴ保护澝不受ஆ光फ射ङ情况下才可ऀ于室外澞߄ऄ只࠴⢹土中澞ࢌ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1640,014,45,4re1 G 1,539050 10460,0230,015,1re4 G 639061
10460,0230,015,1re4 x 6390121640,014,45,4re1 x 1,539001

16170,029,08,7re2 x 1,539006 10540,0288,016,1re5 G 639069
10540,0288,016,1re5 x 63902016135,043,09,1re3 G 1,539056

16135,043,09,1re3 x 1,539007
 

8155,096,08,4re1 G 1039053
16160,058,09,8re4 G 1,539058 8155,096,08,4re1 x 1039004
16160,058,09,8re4 x 1,539009 8680,0384,017,6re4 G 1039062
16190,072,010,3re5 G 1,539066 8680,0384,017,6re4 x 1039013
16190,072,010,3re5 x 1,539017 8850,0480,019,2re5 G 1039070
16235,0101,011,5re7 G 1,539072 8850,0480,019,2re5 x 1039021
16235,0101,011,5re7 x 1,539023

 

6230,0154,09,9rm1 G 1639054
16330,0144,013,8re10 G 1,539076 6230,0154,09,9rm1 x 1639005
16405,0173,014,4re12 G 1,539077 61048,0614,021,3rm4 G 1639063

 

1470,024,06,0re1 G 2,539055 61048,0614,021,3rm4 x 1639014
1470,024,06,0re1 x 2,539024 61280,0768,023,4rm5 G 1639071
14190,072,010,4re3 G 2,539057 61280,0768,023,4rm5 x 1639022
14190,072,010,4re3 x 2,539008

 

4325,0240,012,0rm1 G 2539079
14230,096,011,3re4 G 2,539059 41649,0960,025,8rm4 G 2539064
14230,096,011,3re4 x 2,539010 41649,0960,025,8rm4 x 2539015
14270,0120,012,0re5 G 2,539067 41970,01200,028,7rm5 G 2539073
14270,0120,012,0re5 x 2,539018

 

22000,01344,028,5rm4 G 3539065
14342,0168,013,2re7 G 2,539075 22000,01344,028,5rm4 x 3539016

 

1280,038,06,6re1 G 439051
1280,038,06,6re1 x 439002
12258,0115,012,0re3 G 439074
12330,0154,013,0re4 G 439060
12330,0154,013,0re4 x 439011
12410,0192,014,5re5 G 439068
12410,0192,014,5re5 x 439019

 

10105,058,07,2re1 G 639052
10105,058,07,2re1 x 639003
10320,0173,013,0re3 G 639078

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '39050',  ProductGroup: 'PG2602',  Layout: '<p>L150_1</p>'
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(N)YM(St)-J PVC 护套电缆
带屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1ঝ或2ঝ，单߿导体
或多ਁୢ丝，BS 6360আ1或2ঝ，
IEC 60228আ1或2ঝ

PVC护套 带屏ङऄ，অ合
DIN VDE 0250আ204ୂ分 ● PVCਘࣂ和ஊࣆ性，অ合

DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C ● PVC TI1ਯি্，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1●  
注意

导体允ક工作温度 +70°C
● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 标称电压

U0/U 300/500 V ● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合 ● re = 圆导ি，单߿导体
rm = 圆导ি，多ਁୢ丝● 测试电压 2000 V ● 实心ୢ排扰ি，斂୬

● 最小弯曲半径
固定安 4x ऄफ径 Ø

● 层支ঐ屏ࢂ ● 也可提供 ⧭ޗ型
● PVC TM1 外护套，অ合

DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● 耐辐射性
 80x106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● 护套（RAL 7035）ࢱ

 

应用
થ安ऄ可ପଋல态屏߄效ஒ制ऄ्干扰场澞થ屏专ऀ于ઋߑ域澝医ஓ或工业डࡹ控制室ঈ对干扰敏感ङ场合澞࠴ऄ也ள常ଠ合安
在对૽射ߢ为敏感人士ङ⧰室中澞થऄଠऀ于ગ在ࢱ䀲上澝中澝下，ऀ于干䓓和䉸࢘场所，以及ࢌ⢹土和ृ体中（不可ऀ于फ接㦦ગ到⢹固ङ
或ੴ压ঢ়ङࢌ⢹土中）澞࠴ऄ只߄在ੴ保护澝不受ஆ光फ射ङ情况下，或ৱ㦦ગ在ऄଳ中ޞ才可ऀ于室外澞不可ऀ于危க区域澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

排扰线
mm²

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

排扰线
mm²

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16154,051,010,51,5re3 G 1,543050 8840,0485,021,51,5re5 G 1043063
 

16184,063,011,51,5re4 G 1,543051 61353,0773,026,02,5rm5 G 1643064
16208,080,012,01,5re5 G 1,543052

 

42017,01205,031,52,5rm5 G 2543065
16250,0106,013,01,5re7 G 1,543053

 

14217,080,012,01,5re3 G 2,543054
14256,0104,013,01,5re4 G 2,543055
14280,0128,013,51,5re5 G 2,543056

 

12228,0123,013,51,5re3 G 443057
12359,0159,014,51,5re4 G 443058
12440,0200,016,51,5re5 G 443059

 

10378,0187,015,01,5re3 G 643060
10477,0235,016,51,5re4 G 643061
10565,0293,017,51,5re5 G 643062

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '43050',  ProductGroup: 'PG2602',  Layout: '<p>L151_1</p>'

安ऄ
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NHMH-O
无卤，适用于固定安装，零排放无污染，300/500 V
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导体，

单߿导体或多ਁୢ丝
护套ޗ⧭ऄ，ऀ于固定安，
অ合 DIN VDE 0250আ215ୂ分 ● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ

（ચ⧭ޗ）
DIN VDE 0482আ267ୂ分澝ࣁડ，按ࡹ
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2澝HD 602
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 导体允ક工作温度 +70°C ● ਯি্ ࣒性ৼ合⸾ࢽ⧭ޗ
且带߂߄佳ङ壁厚● 标称电压

U0/U 300/500 V ● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
1ਯ型-ਯিோBK● 最小弯曲半径

固定安 4x ऄफ径 Ø ● ●ਯি分层ৎ合 在ࢮ中੮࣫߄ਘࣂ性和ஊࣆ性，
按ࣁDIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

● ள交৻ࢽ⧭ޗ⸾ৼ合࣒ 外护套，● 热负荷值
参“技ߐ信息”ୂ分 ● 护套（RAL 7035）ࢱ

● 低ࢹ
DIN VDE 0472আ818ୂ分ࣁડ，按ࡹ

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● x = ޗ௰接地ি
● -O 型：1ਯ，带߄௲ਯি্澞

 2-7ਯ，ޗ௰接地ি澞
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
按ࣁ在ࢳࢮ中੮࣫出ङ属性，࠴护套ऄଠऀ于安在ࡇ居澝公共建উ和工业建উ内澞ଠऀ于干䓓澝䉸࢘或࢘䃔ङ࣪境中，安在ࢱ䀲ी匰中及ृ
墙内和ࡊ䀲中，ࣀ৲不可嵌入在动ङ澝ੴ压实ङ或ੴ⼂实ङࢌ⢹土中澞如ߧ不फ接ர于ஆ光फ射，可在室外使ऀ澞不允ક在地下或ࡊ中ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1639,014,48,3re1 x 1,551970 8125,096,011,5re1 x 1051974
8340,0192,014,9re2 x 10519801682,029,08,9re2 x 1,551976

1692,043,09,2re3 x 1,551981 8522,0384,017,5re4 x 1051987
 

16115,058,09,9re4 x 1,551983 6188,0154,012,9rm1 x 1651975
16167,0101,011,5re7 x 1,551991 6815,0614,019,9rm4 x 1651988

 

1447,024,09,0re1 x 2,551971
 

41305,0960,027,4rm4 x 2551989
14110,048,010,0re2 x 2,551977

 

21750,01344,030,4rm4 x 3551990
14128,072,010,6re3 x 2,551982
14152,096,011,0re4 x 2,551984

 

1262,038,09,5re1 x 451972
12160,077,011,5re2 x 451978
12244,0154,013,4re4 x 451985

 

1083,058,010,0re1 x 651973
10208,0115,012,4re2 x 651979
10345,0230,015,9re4 x 651986

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '51970',  ProductGroup: 'PG2602',  Layout: '<p>L150_1</p>'

安ऄ
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NHMH-J
无卤，适用于固定安装，零排放无污染，300/500 V
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，

单߿导体或多ਁୢ丝
● ，护套ऄ，ऀ于固定安⧭ޗ●

অ合 DIN VDE 0250আ215ୂ分
体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
（ચ⧭ޗ）
DIN VDE 0482আ267ୂ分澝ࣁડ，按ࡹ
DIN EN 50267-2-2澝IEC 60754-2澝HD 602
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ●导体允ક工作温度 +70°C ਯি্ ࣒性ৼ合⸾ࢽ⧭ޗ
且߂߄佳ङ壁厚● 标称电压

U0/U 300/500 V ● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
1ਯ型-ਯিோ ௰ ● 在ࢮ中߄ਘࣂ性和ஊࣆ性，

按ࣁDIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2澝IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分澝ࡹડࡣސB）

● 最小弯曲半径
固定安 4x ऄफ径 Ø ● ௰接地ি，3ਯ及多

●● ਯি分层ৎ合热负荷值
参“技ߐ信息”ୂ分 ● ள交৻澝ࢽ⧭ޗ⸾性ৼ合࣒ 外护套

● 低ࢹ
DIN VDE 0472আ818ୂ分ࣁડ，按ࡹ

● 护套（RAL 7035）ࢱ

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● G = 带௰接地ি
● J型：带௰ਯি্澞
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
按ࣁ在ࢳࢮ中੮࣫出ङ属性，މ⸾࠴护套ऄଠऀ于安在ࡇ居澝公共建উ和工业建উ内澞ଠऀ于干䓓澝䉸࢘或࢘䃔ङ࣪境中，安在ࢱ䀲ी匰中
及ृ墙内和ࡊ䀲中，ࣀ৲不可嵌入在动ङ澝ੴ压实ङ或⼂实ङࢌ⢹土中澞如ߧ不फ接ர于ஆ光फ射，可在室外使ऀ澞不允ક在地下或ࡊ中
ગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1692,043,09,4re3 G 1,551996 6995,0768,023,8rm5 G 1652014
 

16115,058,010,2re4 G 1,552001 41305,0960,027,0rm4 G 2552007
16133,072,010,8re5 G 1,552009 41580,01200,029,0rm5 G 2552015
16168,0101,011,4re7 G 1,552016

 

21750,01344,029,9rm4 G 3552008
 

14128,072,010,4re3 G 2,551997
14152,096,011,3re4 G 2,552002
14182,0120,011,9re5 G 2,552010
14250,0158,013,5re7 G 2,552017

 

1262,038,08,6re1 G 451992
12192,0115,011,8re3 G 451998
12244,0154,013,3re4 G 452003
12300,0192,014,8re5 G 452011

 

1083,058,09,9re1 G 651993
10267,0173,013,4re3 G 651999
10345,0230,014,8re4 G 652004
10400,0288,016,0re5 G 652012

 

8125,096,011,2re1 G 1051994
8628,0288,016,0re3 G 1052000
8522,0384,017,4re4 G 1052005
8620,0480,018,9re5 G 1052013

 

6188,0154,011,9rm1 G 1651995
6815,0614,021,6rm4 G 1652006

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '51996',  ProductGroup: 'PG2602',  Layout: '<p>L150_1</p>'
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NHXMH-O/-J
无卤 护套电缆 300/500 V，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228
ਙ10 mm²  1ঝ：单߿导体
16-35 mm²  2ঝ：多ਁୢ丝

● 护套ऄ⧭ޗ●
੮࣫出增强ङࣔ性ޞࢳࢮ
অ合DIN VDE 0250আ214ୂ分

ஊࣆ
● ，⧭ޗ

且不ୋ放ࡀ߄或勵埗性ࡈ体
● 导体电阻（20°C）

অ合DIN VDE 0295和IEC 60228
● 传播性ࢿࢮஒङ߄

● 2XI1型 交৻聚合物 ਯি্，
অ合 DIN VDE 0207 আ22ୂ分

● 低ࢹ
●  大导体温度߂

工作中+70°C
ि૨250+ޞ°C

● ৳厉㾒
● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308

1ਯ型 - ਯিோBK或GN-YE
测试
● ડ，অ合ࡹࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合● 温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● ਯিޅ体ޗ߄⧭护套，内ୂ
ॱ߄填充（单ਯি则࡚必）

● 标称电压
U0/U 300/500 V

● ，HM2 外护套 ࣒ৼ合ࣆஊ⧭ޗ
অ合 DIN VDE 0207আ24ୂ分

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 测试电压 2000 V ● 护套（RAL 7035）ࢱ
●  

注意
最小弯曲半径
固定安 4x ऄफ径 Ø ● 性ਈ，অ合DIN VDE 0482⧭ޗ

আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 热负荷值
参“技ߐ信息”ୂ分

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁୢ丝

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
● 密度，অ合DIN VDE 0482ࢹ

আ268ୂ分，HD 606，EN 50268-1+2，
IEC 61034-1+2, BS 7622আ1+2ୂ分
（ब当于DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

● ৳厉㾒，অ合
DIN VDE 0472আ805ୂ分

● 也可提供 带屏ङ（St）型
 

 

应用
ॻ澝૱ࢮ场澝地澝ߑ澝宾ௗ澝ޑ澝公ऀગޑ为出ङࣔ性，减少ଭ成人૯和ી产损失，可ऀ于例如工业ગ呈࣫ޞࢳࢮ护套ऄ在应对⧭ޗ࠴
医ஓ澝घૄ公司澝ୣ੧澝学澝影剧ஓ澝层建উ澝ଋ३控制中心ঈ澞ଠ合安在干䓓澝࢘䃔和䉸࣪࢘境中，可ऀ于ࢱ䀲上澝中以及ृ墙澝ࢌ⢹土
中，但不可ऀ于动澝压实或ੴ⼂实ङࡊ䀲中澞થऄ也ଠऀ于室外应ऀ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  NHXMH-JNHXMH-O
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1649,015,05,0 - 8,4re1 x 1,553300 1280,039,06,0 - 9,5re1 G 453192
12235,0115,010,1 - 12,2re3 G 45335216110,029,07,6 - 9,2re2 x 1,553306

 

12300,0154,011,3 - 13,7re4 G 4533601460,024,05,4 - 8,8re1 x 2,553301
12345,0192,012,5 - 15,1re5 G 45336814136,048,08,4 - 10,1re2 x 2,553307

 

10111,058,06,4 - 10,0re1 G 653193
 

1280,039,06,0 - 9,5re1 x 453302
10323,0173,011,5 - 13,9re3 G 65335312202,077,09,6 - 11,6re2 x 453308
10400,0230,012,7 - 15,3re4 G 653361

 

10111,058,06,4 - 10,0re1 x 653303
10475,0288,013,7 - 16,6re5 G 653369

 

8160,096,07,4 - 11,3re1 x 1053304
 

8160,096,07,4 - 11,3re1 G 1053194
 

6232,0154,08,5 - 12,4rm1 x 1653305
8485,0288,013,8 - 16,7re3 G 1053354 

NHXMH-J 8603,0384,015,1 - 18,2re4 G 1053362
8720,0480,016,3 - 19,7re5 G 1053370AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号  

6232,0154,08,5 - 12,4rm1 G 1653195
6850,0461,016,5 - 20,0rm3 G 1653355
6940,0615,018,0 - 21,8rm4 G 165336316130,043,08,0 - 9,6re3 G 1,553350
61142,0768,019,7 - 23,8rm5 G 165337116151,058,08,5 - 10,3re4 G 1,553358  

41152,0720,020,4 - 24,6rm3 G 255335616177,072,09,1 - 11,0re5 G 1,553366
41432,0960,022,6 - 27,3rm4 G 255336416209,0101,09,9 - 11,9re7 G 1,553374
41800,01200,024,7 - 29,8rm5 G 2553372

 

14163,072,08,7 - 10,6re3 G 2,553351  

21503,01008,022,7 - 27,4rm3 G 355335714200,096,09,5 - 11,5re4 G 2,553359
21930,01344,024,9 - 30,0rm4 G 355336514238,0120,010,4 - 12,3re5 G 2,553367
22490,01680,027,5 - 33,2rm5 G 355337314300,0168,011,4 - 13,8re7 G 2,553375

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RO01)

Master: '53300, 53350',  ProductGroup: 'PG2602',  Layout: 'L150_2'

安ऄ

O
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523

P

通信&火警电缆

名称 特性 认证 页码

A-2Y(L)2Y Bd室外通信电缆，符合VDE 0816，粘结护套，无填充 524

A-2YF(L)2Y Bd室外通信电缆，符合VDE 0816，粘结护套，填充式，纵向水密 525

J-YY Bd 室内通信电缆，符合VDE 0815 526

J-Y(St)Y Lg 室内通信电缆，符合VDE 0815 527

J-Y(St)Y Lg 室内火警电缆 528

J-2Y(St)Y St III Bd 16 Mbits/s（3类）ISDN/EDV (Z=100 ohm)，带米标 529

S-YY Lg 跳线电缆，符合VDE 0813 530

J-H(St)H Bd安装电缆，无卤，符合VDE 0815 531

J-H(St)H Bd室内火警电缆，无卤 532

J-2Y(St)H St III Bd 16 Mbits/s（3类）ISDN/EDV (Z = 100 ohm)，无卤 533

522-523_Beginn_KapP_ch-1_0713.indd   523 16.08.2017   13:26:37



A-2Y(L)2Y
Bd 电话-室外电缆，符合 DIN VDE 0816，层压护套，无填充
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●অ合 DIN VDE 0816 ऄ不可ऀ于ऄ力安或࠴

ऄࡊࡶ平ङ应ऀ澞因其PE外护套，
ঝऄ也不得ऀ于无任何保护࠴
措施ङࢳࢮ和危க区域澞

●● PEਯি্(2Y)温度范围
१动安 -20°C ਙ +50°C
固定安 ਙ +70°C

● 四িুਯি标જ，标有௲࣪形
● 4ਯৎ合为星形四িু

● 互电容 800 Hz时
全ୂ数值 100%
0.6 mm - 最大 52 nF/km
0.8 mm - 最大 55 nF/km
全ୂ数值 95%
0.6 mm - 最大 503) nF/km
0.8 mm - 最大 533) nF/km
全ୂ数值 80%
0.6 mm - 最大 48 nF/km
0.8 mm - 最大 50 nF/km

● 回路电阻 20°C时
0.6 mm = 最大 130 Ohm/km
0.8 mm = 最大 73.2 Ohm/km

● 5ু星形四িুৎ合成束单元，
，5或10个束单元ৎ合成主束
束单元和主束▲ৎ合

● 工作电压峰值 最大 225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● ਯি包有ਲ਼干⸾料带
● 外护套，为层压护套(L)2Y，

PEࢂ层支带与PE (2Y)护套层压● 测试电压
ਯি/ਯি U 有效值 5002) V
ਯি/屏 U 有效值 2000 V

● 护套ோ௲
● 护套上标有କङऄઢ听ঊ图案，

गজ标● 绝缘电阻
最小 5 GOhm x km

● 耦合电容 800 Hz时
全ୂ数值 k1 100% -最大 8001) pF/300 m
全ୂ数值 k1 98% -最大 400 pF/300 m
全ୂ数值 k9-12 100% -最大 3001)pF/300 m
全ୂ数值 k9-12 98% -最大 100 pF/300 m

● 线路衰减
主ऄ૨ 800 Hz时
0.6 mm = 1.04 dB/km
0.8 mm = 0.78 dB/km

● 阻抗
主ऄ૨ 800 Hz时
0.6 mm = 720 Ohm
0.8 mm = 520 Ohm

 
注意
● 1）ਙ少为2ু四িু澞

● 最小弯曲半径
10x ऄफ径 Ø

● 2）ি对大于100对ङ本地ऄ则不࠴ਯ
ি/ਯিࡹડ澞

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

● 3）ি对不ଋ10对ङऄ则应ऀ100%ࡹ值
● 可按提供 Ø 0.4 mmङ导体澞

● 热负荷值
参“技术信息”ୂ分

 

应用
户ৄঀऄઢऄ可作为କ接ऄ，ऀ于ऄઢ分机和ऄઢ交换机之澝或交换机房内ୂङପକ接，也可ऀ于商业或工业ગ施中澞થৄঀକ接ऄऀ࠴
ଠऀ于地下ગ澝ऄଳ澝中，也ଠऀ于室内ગ澞两வ均有PE共ৼࢂ࣒层ङ支带（L），与PE外护套层压，े保阻隔水蒸汽以及横向அ
澞௲PE护套可৳紫外线辐射。ৼ◢䏦材料（PE 2Y）为无卤材料澞ࡊ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-82,011,08,02 x 2 x 0,634100 -102,020,011,02 x 2 x 0,834130
-158,040,012,04 x 2 x 0,834131-127,023,010,04 x 2 x 0,634101

-132,034,011,56 x 2 x 0,634102 -179,060,013,06 x 2 x 0,834132
-241,0101,014,510 x 2 x 0,834133-171,057,012,510 x 2 x 0,634103

-268,0113,015,520 x 2 x 0,634104 -393,0201,018,020 x 2 x 0,834134
-540,0302,021,030 x 2 x 0,834135-358,0170,017,530 x 2 x 0,634105

-438,0226,019,540 x 2 x 0,634106 -675,0402,023,040 x 2 x 0,834136
-842,0503,025,550 x 2 x 0,834137-531,0283,021,050 x 2 x 0,634107

-712,0396,024,570 x 2 x 0,634108 -1105,0704,029,070 x 2 x 0,834138
-1524,01005,034,0100 x 2 x 0,834139-950,0565,028,0100 x 2 x 0,634109

-1348,0848,033,0150 x 2 x 0,634110 -2208,01508,040,0150 x 2 x 0,834140
-2915,02011,046,5200 x 2 x 0,834141-1758,01131,037,0200 x 2 x 0,634111

-2137,01414,040,5250 x 2 x 0,634112 -3575,02514,051,0250 x 2 x 0,834142
-4232,03016,053,0300 x 2 x 0,834143-2533,01696,044,0300 x 2 x 0,634113

-2954,01979,047,5350 x 2 x 0,634114 -4940,03519,056,5350 x 2 x 0,834144
-5565,04022,060,0400 x 2 x 0,834145-3342,02262,050,0400 x 2 x 0,634115

  -6955,05027,068,0500 x 2 x 0,834146
-8240,06032,073,0600 x 2 x 0,834147

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34100',  ProductGroup: 'PG2701',  Layout: '<p>L173_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

524



A-2YF(L)2Y
Bd 电话-室外电缆，符合DIN VDE 0816，层压护套，带填料，纵向防水
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●অ合DIN VDE 0816 ऄ不可ऀ于ऄ力安或࠴

ऄࡊࡶ平ङ应ऀ澞因其PE外护套，
ঝऄ也不得ऀ于无任何保护࠴
措施ङࢳࢮ和危க区域澞

●● PE(2Y) ਯি্温度范围
१动安 -20°C ਙ +50°C
固定安 ਙ +70°C

● 四িুਯি标જ 为௲࣪形
● 4ਯৎ合为星形四িু

● 互电容 800 Hz时
全ୂ数值 100%
0.6 mm - 最大 52 nF/km
0.8 mm - 最大 55 nF/km
全ୂ数值 95%
0.6 mm - 最大 503) nF/km
0.8 mm - 最大 533) nF/km
全ୂ数值 80%
0.6 mm - 最大 48 nF/km
0.8 mm - 最大 50 nF/km

● 回路电阻 20°C时
0.6 mm = 最大 130 Ohm/km
0.8 mm = 最大 73.2 Ohm/km

● 5ু星形四িুৎ合成束单元，
，5或10个束单元ৎ合成主束
束单元和主束▲ৎ合

● 工作电压峰值 最大 225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● ৎ合ङਯি周围有⢹ਇ填充
● ਯি整体包带

● 测试电压
ਯি/ਯি U 有效值 5002) V
ਯি/屏 U 有效值 2000 V

● 外护套，为层压护套(L)2Y，
PEࢂ层支带与PE (2Y)护套层压

● 护套ோ௲
● 绝缘电阻

最小 1.5 GOhm x km
● 护套上标有କङऄઢ听ঊ图案，

गজ标
● 耦合电容 800 Hz时

全ୂ数值 k1 100% -最大 8001) pF/300 m
全ୂ数值 k1 98% -最大 400 pF/300 m
全ୂ数值 k9-12 100%-最大3001)pF/300 m
全ୂ数值 k9-12 98% -最大 100 pF/300 m

● 线路衰减
主ি૨ 800 Hz时
0.6 mm = 1.04 dB/km
0.8 mm = 0.78 dB/km

● 阻抗
主ऄ૨ 800 Hz时
0.6 mm = 720 Ohm
0.8 mm = 520 Ohm

 
注意
● 1）ਙ少为2ু四িু澞

● 最小弯曲半径
10x ऄफ径 Ø

● 2）ি对大于100对ङ本地ऄ则不࠴ਯ
ি/ਯিࡹડ澞

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

● 3）ি对不ଋ10对ङऄ则应ऀ100%ࡹ值
● 可按提供 Ø 0.4 mmङ导体澞

● 热负荷值
参“技术信息”ୂ分

 

应用
户ৄঀऄઢऄ可作为କ接ऄ，ऀ于ऄઢ分机和ऄઢ交换机之澝或交换机房内ୂङପକ接澞થৄঀକ接ऄଠऀ于地下ગ澝ऄऀ࠴
ଳ澝中澞થऄ可以安在অ合DIN VDE 0800আ1ୂ分所ઁ定ङ࣪境中澞ऄৎ合ਯি周围有⢹ਇ填充（F）澞两வ均有PE共ৼࢂ࣒层ङ支带
（L），与PE外护套层压，े保ஊஜࡊ嘜ࡖ以及横向和纵向防水。௲PE护套可৳紫外线辐射澞ৼ◢䏦材料（PE 2Y）为无卤材料澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-80,011,07,52 x 2 x 0,634007 -100,020,08,52 x 2 x 0,834029
-180,040,010,04 x 2 x 0,834030-140,023,09,04 x 2 x 0,634008

-150,034,012,06 x 2 x 0,634009 -190,060,08,56 x 2 x 0,834019
-280,0101,015,010 x 2 x 0,834020-190,057,013,510 x 2 x 0,634010

-310,0113,016,020 x 2 x 0,634011 -480,0201,019,020 x 2 x 0,834021
-670,0302,023,030 x 2 x 0,834022-430,0170,019,030 x 2 x 0,634012

-545,0226,020,540 x 2 x 0,634013 -860,0402,026,040 x 2 x 0,834023
-1060,0503,029,050 x 2 x 0,834024-660,0283,023,050 x 2 x 0,634014

-895,0396,026,070 x 2 x 0,634015 -1420,0704,033,070 x 2 x 0,834025
-1980,01005,039,0100 x 2 x 0,834026-1230,0565,031,5100 x 2 x 0,634016

-1780,0848,037,5150 x 2 x 0,634017 -2940,01508,047,0150 x 2 x 0,834027
-3780,02011,051,0200 x 2 x 0,834028-2320,01131,042,5200 x 2 x 0,634018

-2910,01414,047,5250 x 2 x 0,634036 -4660,02514,058,0250 x 2 x 0,834031
-5570,03016,062,5300 x 2 x 0,834032-3490,01696,051,5300 x 2 x 0,634037

-3970,01979,055,0350 x 2 x 0,634038 -6750,03519,068,0350 x 2 x 0,834033
-7630,04022,073,0400 x 2 x 0,834034-4480,02262,060,5400 x 2 x 0,634039

-5460,02827,066,0500 x 2 x 0,634040 -9540,05027,081,5500 x 2 x 0,834035
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34007',  ProductGroup: 'PG2701',  Layout: '<p>L173_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

P
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J-YY Bd
电话安装电缆，符合DIN VDE 0815
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●安ऄ，অ合DIN VDE 0815 PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

●● ࣔय़PVC YI1ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分

温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C ● ਯি和星形四িু标જ，

অ合 DIN VDE 0815● 回路电阻 20°C时
最大 130 Ohm/km ● ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 4ਯিু成四িু，
，5ু四িু为▲个束单元
ਲ਼干束单元分层ৎ合

● 工作电压峰值 最大 300 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

 ● 测试电压 (50 Hz时)
ਯি/ਯি U 有效值 800 V

● 支ঐ包
注意● PVC YM1外护套，ஊࣆ，

অ合DIN VDE 0207আ5ୂ分● 绝缘电阻
最小 100 MOhm x km

● 1）ি对不ଋ4对ङऄ，થ值可ਈ会出
20%澞● 护套ࢱ

● 互电容 800 Hz时
最大 1001) nF/km

● 2）允ક所有ࡹ值中ङ20%ଇ到500 pF；总
次数ङ20%应ਙ少为1次，ਲ਼小于1仍ંࡹ
作1澞● 耦合电容 800 Hz时

k1 - 最大 3002) pF/100 m
k9-12 - 1003) pF/100 m

● 3）允ક所有ࡹ值中ङ10%ଇ到300 pF；总
次数ङ10%应ਙ少为4次，ਲ਼小于4仍ંࡹ
作4澞● 线路衰减 800 Hz时

1.48 dB/km
● 最小弯曲半径

অ合DIN VDE 0891আ5ୂ分
发ૄࣙ态 7.5x ऄफ径 Ø
无拉力ङ单次弯曲
2.5xऄफ径 Ø
在拉力下୍复弯曲
7.5xऄफ径 Ø

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

● 热负荷值
参“技术信息”ୂ分

 

应用
J-YY安ऄ主作为ऄઢিऀ于ऄઢॻ和下扩展ॻࢵ，固定安于干䓓和䉸࣪࢘境澝ࢱ䀲中澝下及ர天澞ऄઢ安ऄ不可ऀ于大ऄࡶ和
ऄ力ગ备澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-34,011,04,52 x 2 x 0,633100 -284,0170,013,030 x 2 x 0,633107
-364,0226,015,040 x 2 x 0,633108-59,023,06,54 x 2 x 0,633101

-74,034,07,06 x 2 x 0,633102 -451,0283,016,550 x 2 x 0,633109
-529,0339,017,560 x 2 x 0,633110-111,057,08,510 x 2 x 0,633103

-160,090,010,016 x 2 x 0,633104 -700,0452,020,380 x 2 x 0,633111
-850,0565,022,3100 x 2 x 0,633112-200,0113,011,020 x 2 x 0,633105

-224,0136,011,524 x 2 x 0,633106
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '33100',  ProductGroup: 'PG2702',  Layout: '<p>L173_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ
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J-Y(St)Y Lg
电话安装电缆，符合DIN VDE 0815
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●安ऄ，অ合DIN VDE 0815 PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

●● ࣔय़PVC YI1ਯি্，
অ合DIN VDE 0207আ4ୂ分

温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C ● ਯি和ি对标જ

অ合DIN VDE 0815● 回路电阻 20°C时
0.6 mm - 最大 130 Ohm/km
0.8 mm - 最大 73.2 Ohm/km

● ࣿ产中所ऀङ材料
无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● ਯিৎ合成对，ি对分层ৎ合
● 支ঐ包

● 工作电压峰值
（并ளऀ于ऄࡶऄ力ગ备）
0.6 mm - 300 V
0.8 mm - 3003) V

● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐலऄ屏（St）
及排扰ি  

注意● PVC YM1外护套，ஊࣆ，অ合
DIN VDE 0207আ5ୂ分 ● 1）ি对不ଋ4对ङऄ，

થ值可ਈ会出20%澞● 测试电压
ਯি/ਯি U 有效值 800 V
ਯি/屏 800 V

● 护套ࢱ
● 2）允ક所有ࡹ值中ङ20%ଇ到

500 pF；总ࡹ次数ङ20%应
ਙ少为1次，ਲ਼小于1仍ં作1澞● 绝缘电阻

最小 100 MOhm x km ● 3）允ક所有ࡹ值中ङ10%ଇ到
300 pF；总ࡹ次数ङ10%应
ਙ少为4次，ਲ਼小于4仍ં作4澞

● 互电容 800 Hz时
最大 1001) nF/km

● 耦合电容 800 Hz时
k- 最大 3002) pF/100 m

● 只有2对ি对ङऄ：实எ上
是4ਯিৎ合成星形四িু澞

● 线路衰减 800 Hz时
0.6 mm - 1.7 dB/km
0.8 mm - 1.1 dB/km

● 最小弯曲半径
অ合DIN VDE 0891আ5ୂ分
发ૄࣙ态 7.5x ऄफ径 Ø
无拉力ङ单次弯曲
5x ऄफ径 Ø
在拉力下୍复弯曲
7.5x ऄफ径 Ø

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

● 热负荷值
参“技术信息”ୂ分

 

应用
，境࣪࢘安ऄৎ合成对，ࣔ别ଠऀ于ऄ信ગ备，可固定安于干䓓和䉸࠴ঝऄ带有லऄ屏（St），可保护传૿ऄ૨不受外ୂऄ场影响澞࠴
ऄ力ગ备或ⷃગ澞ࡶ੧信号和数据传૿澞થऄઢ-安ऄ不可ऀ于大ऄࢵ䀲中澝下或ர天澞થऄଠऀ于ऄઢॻ和下扩展ॻࢱ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-40,013,05,02 x 2 x 0,633001 -60,021,07,02 x 2 x 0,833018
-80,031,08,53 x 2 x 0,833019-50,018,06,33 x 2 x 0,633002

-60,024,06,54 x 2 x 0,633003 -100,041,09,04 x 2 x 0,833020
-120,052,09,55 x 2 x 0,833021-70,030,07,25 x 2 x 0,633004

-80,035,07,56 x 2 x 0,633005 -140,062,011,06 x 2 x 0,833022
-170,082,011,58 x 2 x 0,833023-90,046,08,08 x 2 x 0,633006

-110,058,010,010 x 2 x 0,633007 -220,0102,013,210 x 2 x 0,833024
-250,0123,014,212 x 2 x 0,833025-130,071,010,212 x 2 x 0,633008

-160,093,011,016 x 2 x 0,633009 -320,0164,016,016 x 2 x 0,833026
-380,0204,017,020 x 2 x 0,833027-190,0116,012,020 x 2 x 0,633010

-220,0139,013,024 x 2 x 0,633011 -460,0244,019,024 x 2 x 0,833028
-560,0304,020,830 x 2 x 0,833029-280,0172,014,030 x 2 x 0,633012

-350,0220,015,040 x 2 x 0,633013 -710,0405,023,040 x 2 x 0,833030
-900,0505,026,050 x 2 x 0,833031-430,0286,017,050 x 2 x 0,633014

-500,0342,019,060 x 2 x 0,633015 -1050,0606,028,060 x 2 x 0,833032
-1400,0807,031,580 x 2 x 0,833033-640,0455,021,080 x 2 x 0,633016

-850,0568,024,0100 x 2 x 0,633017 -1750,01008,033,0100 x 2 x 0,833034
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '33001',  ProductGroup: 'PG2702',  Layout: '<p>L173_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

P
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J-Y(St)Y Lg
火警安装电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●安ऄ，অ合DIN VDE 0815 PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

●● ࣔय़PVC YI1ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分

温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C ● ਯি和ি对标જ অ合DIN VDE 0815

● 回路电阻 20°C时
最大 73.2 Ohm/km

● ਯিৎ合成对，ি对分层ৎ合
● ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 支ঐ包
● 工作电压峰值 3003) V

（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）
● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐல态屏（St）
● PVC YM1外护套，ஊࣆ，অ合

DIN VDE 0207আ5ୂ分  
注意

● 测试电压 (50 Hz时)
ਯি/ਯি U 有效值 800 V
ਯি/屏 800 V

● 护套，印有
“Brandmelde-Kabel”（ࢮઊऄ） ● 1）ি对不ଋ4对ङऄ，થ值可ਈ会出

20%澞● 绝缘电阻
最小 100 MOhm x km ● 2）允ક所有ࡹ值中ङ20%ଇ到500 pF；总

次数ङ20%应ਙ少为1次，ਲ਼小于1仍ંࡹ
作1澞

● 互电容 800 Hz时
最大 1001) nF/km

● 耦合电容 800 Hz时
k - 最大 3002) pF/100 m

● 3）允કि时工作（6 s/min）ਙ 600V澞
● 只有2对ি对ङऄ：实எ上

是4ਯিৎ合成星形四িু澞
 

● 线路衰减 800 Hz时
1.1 dB/km

● 最小弯曲半径
অ合DIN VDE 0891আ5ୂ分
发ૄࣙ态 7.5x ऄफ径 Ø
无拉力ङ单次弯曲
5x ऄफ径 Ø
在拉力下୍复弯曲
7.5x ऄफ径 Ø

● 耐辐射性
最 80x106 cJ/kg（最 80 Mrad）

 

应用
࣪࢘安ऄৎ合成对，ࣔ别ଠऀ于ऄ信ગ备，可固定安于干䓓和䉸࠴ ऄঝ型具有லऄ屏（St），可保护传૿ऄ૨不受外ୂऄ场影响澞࠴
境，ࢱ䀲中澝下或ர天澞થऄଠऀ于ऄ信ॻࢵ和下扩展ॻࢵ੧信号和数据传૿澞થऄઢ-安ऄ不可ऀ于大ऄࡶऄ力ગ备或ⷃગ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-38,011,04,51 x 2 x 0,833035 -320,0164,016,016 x 2 x 0,833045
-380,0204,017,020 x 2 x 0,833046-60,021,07,02 x 2 x 0,833036

-80,031,08,53 x 2 x 0,833037 -460,0244,019,024 x 2 x 0,833047
-560,0304,020,830 x 2 x 0,833048-100,041,09,04 x 2 x 0,833038

-120,052,09,55 x 2 x 0,833039 -710,0405,023,040 x 2 x 0,833049
-900,0505,026,050 x 2 x 0,833050-140,062,011,06 x 2 x 0,833040

-170,082,011,58 x 2 x 0,833041 -1050,0606,028,060 x 2 x 0,833051
-1400,0807,031,580 x 2 x 0,833052-220,0102,013,210 x 2 x 0,833042

-250,0123,014,212 x 2 x 0,833043 -1750,01008,033,0100 x 2 x 0,833053
-280,0145,014,614 x 2 x 0,833044

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '33035',  ProductGroup: 'PG2801',  Layout: '<p>L173_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ
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J-2Y(St)Y
St III Bd 16 Mbits/s (Kat. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm)，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●ࣔय़PEਯি্，অ合

DIN VDE 0815 和 0816
PVC外护套： ਘࣂ和ஊࣆ性
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣB）

● PEਯি্
● 导体回路电阻

最大 130 Ohm/km
● ோ标જ代ुঅ合DIN VDE 0815
● 4ਯৎ合成四িু

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ࣿ产中所ऀङ材料
无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 5ু四িুৎ合为▲个束单元
● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐல态屏，

带排扰ি 0.6 mm Ø
● 工作电压峰值 300 V

（不ଠ合大ऄࡶગ备）
● PVC YM1外护套，ஊࣆ，অ合

DIN VDE 0207আ5ୂ分
● 测试电压 800 V ● 护套（RAL 7032）ࢱ
● 绝缘电阻

最小 5 GOhm x km
● 带জ标

● 互电容 48 nF/km
● 特性阻抗（Z）

4-16 MHz：100 Ohm ±15%
● 耦合电容

K1 最大 400 pF/300 m
K9-K12 最大 100 pF/300 m

● 相对速度比  0.66
● 衰减

1 MHz： 28 dB/km
4 MHz： 47 dB/km
5 MHz： 51 dB/km
10 MHz： 65 dB/km
15 MHz： 76 dB/km
16 MHz： 78 dB/km
20 MHz： 89 dB/km

● 串音衰减
4 MHz - 16 MHz
2对：最小 40 dB
4对及更多：最小 25 dB

● 最小弯曲半径
固定安 10x ऄफ径 Ø

 

应用
可作为数据传૿和କ接ऄ使ऀ，可固定安在ࢱ䀲中澝下层，ऀ于数据传૿应ऀ以及处ࣲઋ机与外接ગ备ङ数据传૿澞ଠऀ于传૿模拟和数字
信号，传૿ବࣤ可ਙ16 Mbit/s澞串ੰ减值澞可作为କ接ऄऀ于外接ગ备澝数据处ࣲ澝डં器澝打印机和收ୣ澞ல态屏（St）可
े保ࡹ和控制中无干扰ङ数据信号传૿澞થऄ不可ऀ于大ऄࡶऄ力ગ备澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-44,013,06,12 x 2 x 0,633200 -302,0172,014,030 x 2 x 0,633206
-376,0229,015,540 x 2 x 0,633207-80,024,07,54 x 2 x 0,633201

-86,035,07,66 x 2 x 0,633202 -480,0266,017,350 x 2 x 0,633208
-560,0342,018,160 x 2 x 0,633209-105,046,08,88 x 2 x 0,633203

-112,058,08,810 x 2 x 0,633204 -748,0455,022,080 x 2 x 0,633210
-940,0588,025,2100 x 2 x 0,633211-218,0116,012,920 x 2 x 0,633205

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RB01)

Master: '33200',  ProductGroup: 'PG1601',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ
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S-YY Lg
电气盘柜电缆 符合DIN VDE 0813
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●ऄࡈद柜ऄ，অ合DIN VDE 0813 PVC ਘࣂ和ஊࣆ性，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

●● ࣔय़PVC YI1ਯি্，
অ合DIN VDE 0207আ4ୂ分

温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C ● ਯি标જঅ合DIN VDE 0813

● 电气特性
অ合 VDE 0813（20°C时）

● ਯি分层ৎ合
● ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 支ঐ包
● 导体电阻

0.5 mm - 最大 96 Ohm/km
0.6 mm - 最大 65 Ohm/km
1.0 mm - 最大 23.4 Ohm/km

● PVC YM1外护套，ஊࣆ，
অ合DIN VDE 0207আ5ୂ分

● 护套（RAL 7032）ࢱ

● 工作电压峰值
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）
0.5 mm - 最大 375 V
0.6 mm - 最大 375 V
1.0 mm - 最大 600 V

● 测试电压 ਯি/ਯি
0.5 mm - 2000 V
0.6 mm - 2500 V
1.0 mm - 2500 V

● 绝缘电阻
最小 100 MOhm x km

● 最小允ક弯曲半径
অ合DIN VDE 0891আ3ୂ分
安ଋ३中 7.5x ऄफ径 Ø

 

应用
在DIN VDE 0800中ઁ定了થऄࡈद柜ऄ所允કङ工作࣪境澞થऄ可完২地ଠऀ于ऄ信数据信号ङ传૿和控制处ࣲ，例如৻୧，ऀ于କ接
外ୂऄ与中ু，以及作为机架与机架之澝机架ਙ૩ি板之ङ固定布ি澞થ型号ङऄ不可工作于大ऄࡶગ备澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目
x 导线 直径
mm

物料编号

-128,059,09,630 x 1 x 0,534300
-233,0118,011,960 x 1 x 0,534301
-98,028,07,910 x 1 x 0,634302
-132,057,09,620 x 1 x 0,634303
-183,085,011,130 x 1 x 0,634304
-344,0170,015,460 x 1 x 0,634305
-445,0226,018,380 x 1 x 0,634306
-292,0157,014,520 x 1 x 134307
-328,0188,015,224 x 1 x 134308
-430,0251,016,332 x 1 x 134309
-515,0314,017,840 x 1 x 134310
-710,0471,022,260 x 1 x 134311

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34300',  ProductGroup: 'PG2901',  Layout: '<p>L153_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

530



J-H(St)H
Bd 安装电缆，无卤，符合DIN VDE 0816
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●ஊࣆ澝无⧭安ऄ，

অ合DIN VDE 0815
并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备
或地下ગ澞● HI2 ਯি্，无⧭，অ合

DIN VDE 0207 আ23ୂ分 ●● ࣿ产中所ऀङ材料
无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● ਯি和星形四িু标જ，
অ合 DIN VDE 0815

● 回路电阻 20°C时
最大 130 Ohm/km 0.6 mm
最大 73.2 Ohm/km 0.8 mm

测试● 4ਯিৎ合成四িু
● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣC）

● ਯিৎ合成四িু，
四িুৎ合成束单元

● 工作电压峰值 300 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● 支ঐ包
● 实心排扰ি

● 测试电压
ਯি/ਯি U 有效值 800 V
ਯি/屏 800 V

● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐலऄ屏（St）
● HM2 外护套，无⧭，ஊࣆ，

অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分
● 绝缘电阻

最小 100 MOhm x km
● 护套ࢱ

● 密度 অ合 DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 互电容 800 Hz时
最大 1201) nF/km

● 耦合电容 800 Hz时
K1 最大 3002) pF/100 m
K9-K12 最大 1003) pF/100 m

 
注意

● 线路衰减 800 Hz时
 1.5 dB/km

● 1）ি对不ଋ4对ङऄ，થ值可ਈ会出
20%澞

● 最小弯曲半径
发ૄࣙ态 7.5x ऄफ径 Ø
无拉力ङ单次弯曲
2.5x ऄफ径 Ø
在拉力下୍复弯曲
7.5x ऄफ径 Ø

● 2）允ક所有ࡹ值中ङ20%ଇ到500 pF；总
次数ङ20%应ਙ少为1次，ਲ਼小于1仍ંࡹ
作1澞

● 3）允ક所有ࡹ值中ङ10%ଇ到300 pF；总
次数ङ10%应ਙ少为4次，ਲ਼小于4仍ંࡹ
作4澞

● 耐辐射性
最 100x106 cJ/kg（最 100 Mrad）

● LS0H= 低ࢹ无⧭

● 热负荷值
参“技术信息”ୂ分

 

应用
外ୂऄ场影响传૿ি૨澞্材料ङ㾒࠲和控制技术澞ல态屏可அࡹ时呈࣫更为出ङࣔ性，可ऀ于ऄઢ传૿澝ࢳࢮ无⧭安ऄ在应对࠴
指数，发ࣿࢳࢮ时可有效அࢿࢮ࠲传播且不产ࣿ勵埗性ࡈ体澞થऄଠऀ于ऄ信ગ施，可ऀ于干䓓和䉸࢘ङ工作࣪境以及ࢱ䀲中澝或ࢱ䀲下澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-50,014,05,42 x 2 x 0,634050 -70,025,06,52 x 2 x 0,834061
-135,045,09,04 x 2 x 0,834062-91,025,07,34 x 2 x 0,634051

-100,037,07,76 x 2 x 0,634052 -151,065,010,06 x 2 x 0,834063
-230,0106,011,510 x 2 x 0,834064-147,059,09,110 x 2 x 0,634053

-308,0116,013,520 x 2 x 0,634054 -507,0206,020,420 x 2 x 0,834065
-600,0307,021,530 x 2 x 0,834066-350,0172,015,130 x 2 x 0,634055

-465,0229,016,540 x 2 x 0,634056 -788,0407,023,040 x 2 x 0,834067
-972,0508,025,050 x 2 x 0,834068-571,0286,018,650 x 2 x 0,634057

-662,0342,019,360 x 2 x 0,634058 -1120,0608,028,060 x 2 x 0,834069
-1475,0809,031,580 x 2 x 0,834070-877,0455,024,680 x 2 x 0,634059

-1055,0568,027,2100 x 2 x 0,634060 -1804,01010,032,3100 x 2 x 0,834071
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34050',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

P
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J-H(St)H
Bd 火警安装电缆，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单ি● ●ஊࣆ澝无⧭安ऄ

অ合 DIN VDE 0815
并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备
或地下ગ● HI2 ਯি্，无⧭，অ合

DIN VDE 0207আ23ୂ分 ●● ࣿ产中所ऀङ材料
无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● ਯি和星形四িু标જ，
অ合 DIN VDE 0815

● 回路电阻 20°C时
最大 73.2 Ohm/km

测试● 4ਯিৎ合成四িু
● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣC）

● ਯিৎ合成四িু，
四িুৎ合成束单元● 工作电压峰值 300 V

（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备） ● 支ঐ包
● 测试电压

ਯি/ਯি U 有效值 800 V
ਯি/屏 800 V

● 实心排扰ি
● 体ङ勵埗性ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐலऄ屏（St）
● HM2 外护套，无⧭，ஊࣆ，

অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分● 绝缘电阻
最小 100 MOhm x km ● 护套，印有

“BRANDMELDEKABEL”（ࢮઊऄ）● 互电容 800 Hz时
最大 1201) nF/km

● 密度 অ合 DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 耦合电容 800 Hz时
K1 最大 3002) pF/100 m
K9-K12 最大 1003) pF/100 m  

注意● 线路衰减 800 Hz时
 1.5 dB/km ● 1）ি对不ଋ4对ङऄ，થ值可ਈ会出

20%澞● 最小弯曲半径
发ૄࣙ态 7.5x ऄफ径 Ø
无拉力ङ单次弯曲
2.5x ऄफ径 Ø
在拉力下୍复弯曲
7.5x ऄफ径 Ø

● 2）允ક所有ࡹ值中ङ20%ଇ到500 pF；总
次数ङ20%应ਙ少为1次，ਲ਼小于1仍ંࡹ
作1澞

● 3）允ક所有ࡹ值中ङ10%ଇ到300 pF；总
次数ङ10%应ਙ少为4次，ਲ਼小于4仍ંࡹ
作4澞● 耐辐射性

最 100x106 cJ/kg（最 100 Mrad） ● LS0H= 低ࢹ无⧭
● 热负荷值

参“技术信息”ୂ分
 

应用
外ୂऄ场影响传૿ি૨澞্和护套材࠲和控制技术澞ல态屏可அࡹ时呈࣫更为出ङࣔ性，可ऀ于ऄઢ传૿澝ࢳࢮ无⧭安ऄ在应对࠴
料ङ㾒指数，发ࣿࢳࢮ时可有效அࢿࢮ࠲传播且不产ࣿ勵埗性ࡈ体澞થऄଠऀ于ऄ信ગ施，可ऀ于干䓓和䉸࢘ङ工作࣪境以及ࢱ䀲中澝或ࢱ䀲
下澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-70,025,06,82 x 2 x 0,834116 -788,0407,024,540 x 2 x 0,834122
-972,0508,027,150 x 2 x 0,834123-135,045,010,54 x 2 x 0,834117

-151,065,010,96 x 2 x 0,834118 -1120,0608,029,460 x 2 x 0,834124
-1475,0809,033,280 x 2 x 0,834125-230,0106,013,110 x 2 x 0,834119

-507,0206,020,420 x 2 x 0,834120 -1804,01010,037,2100 x 2 x 0,834126
-600,0307,021,530 x 2 x 0,834121

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34116',  ProductGroup: 'PG2801',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

532



J-2Y(St)H
St III Bd 16 Mbits/s (Kat.3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm)，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单根导体● ●ࣔय़PEਯি্，অ合

DIN VDE 0815和0816
外护套，ࢻࣆડ，অ合
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડ方ࡣC）

● PE (2Y) ਯি্
● 导体回路电阻

最大 130 Ohm/km
● ோ标જ代ु অ合DIN VDE 0815
● ਯিৎ合为四িু

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● થऄ不可ऀ于大ऄࡶऄ力ગ备● 5ু四িুৎ合为▲个束单元
● ࣿ产中所ऀङ材料

无斊澝无䪴树劮，
不含ॄ坏ࢂ料䃔࢘性ਈङૅ࣒

● 有⸾料ࢂ层ङ支ঐல态屏，
带排扰ি 0.6 mm Ø

● 工作电压峰值 300 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● ৼ合࣒外护套，无⧭澝ஊࣆ
● 护套ࢱ

● 测试电压 800 V
● 绝缘电阻

最小 5 GOhm x km
● 互电容 48 nF/km
● 特性阻抗 (Z)

4-16 MHz：100 Ohm ±15%
● 耦合电容

K1 最大 400 pF/300 m
K9-K12 最大 100 pF/300 m

● 相对速度比  0.66
● 衰减

1 MHz：28 dB/km
4 MHz：47 dB/km
5 MHz：51 dB/km
10 MHz：65 dB/km
15 MHz：76 dB/km
16 MHz：78 dB/km
20 MHz： 89 dB/km

● 串音衰减
4 MHz-16 MHz
2对： 最小 40 dB
4对及更多： 最小 25 dB

● 最小弯曲半径
固定安 10x ऄफ径 Ø

 

应用
可作为数据传૿和କ接ऄ使ऀ，可固定安在ࢱ䀲中澝下层，ऀ于数据传૿应ऀ以及处ࣲઋ机与外接ગ备ङ数据传૿澞ଠऀ于传૿模拟和数字
信号，传૿ବࣤ可ਙ16 Mbit/s澞串ੰ减值澞可作为କ接ऄऀ于外接ગ备澝数据处ࣲ澝डં器澝打印机和收ୣ澞ல态屏（St）可
े保ࡹ和控制中无干扰ङ数据信号传૿澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-44,013,05,82 x 2 x 0,634166 -302,0172,015,030 x 2 x 0,634172
-376,0229,016,840 x 2 x 0,634173-80,024,09,24 x 2 x 0,634167

-86,035,09,36 x 2 x 0,634168 -480,0266,018,550 x 2 x 0,634174
-560,0342,020,260 x 2 x 0,634175-105,046,09,58 x 2 x 0,634169

-112,058,09,810 x 2 x 0,634170 -748,0455,023,080 x 2 x 0,634176
-940,0588,025,2100 x 2 x 0,634177-218,0116,012,720 x 2 x 0,634171

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ. (RP01)

Master: '34166',  ProductGroup: 'PG1603',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ପ信和ࢮઊऄ

P
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535

Q

动力电缆，安全电缆&中压电缆

名称 特性 认证 页码

地下电缆&配电电缆

NYY 地下电缆0.6/1 kV，VDE认证 538

NYCY 地下电缆0.6/1 kV，同心导体，VDE认证 540

NYCWY 地下电缆0.6/1 kV，同心导体，VDE认证 542

NAYY 地下电缆0.6/1 kV，VDE认证 544

NAY2Y 动力电缆0.6/1 kV，带PE外护套 546

NAYCWY 地下电缆0.6/1 kV，同心导体，VDE认证 547

N2XY 地下电缆0.6/1 kV，VDE认证，高容量 548

N2XCY 地下电缆0.6/1 kV，同心导体，VDE认证，高容量 549

NA2XY 地下电缆0.6/1 kV，VDE认证，高容量 551

A-LiY(StE)YÖ 加油站与精炼厂用数据传输电缆，拥有BAM测试报告 552

加油站电缆 (N)YYÖ-J 0.6/1 kV 553

NYKY-J 0.6/1 kV 带铅护套，VDE认证 554

低压&安全电缆

N2HX 动力电缆0.6/1 kV，无卤，无功能完整性 557

N2XCH 动力电缆0.6/1 kV，无卤，具有同心导体，无功能完整性 559

(N)A2XH 动力电缆0.6/1 kV，无卤，无功能完整性 561

N2XH-FE 180/E 30 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 563

N2XCH-FE 180/E 30 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 565

(N)HXH-FE 180/E 30 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 567

(N)HXCH-FE 180/E 30 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 569

N2XH-FE 180/E 90 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 571

N2XCH-FE 180/E 90 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 573

(N)HXH-FE 180/E 90 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 575

(N)HXCH-FE 180/E 90 安全电缆，无卤，0.6/1 kV，具有改进的防火性能 577

JE-H(St)H Bd FE 180/E 30 至 E 90（橙色），无卤 579

JE-H(St)H Bd火灾报警电缆，FE 180/E 30 至 E 90（红色），无卤 580

JE-H(St)HRH Bd火灾报警电缆，FE 180/E 30 至 E 90，无卤 581

中压电缆

N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铜导线，单芯，屏蔽，PVC护套 585

N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铜导线，单芯，屏蔽，PE护套 587

N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铜导线，单芯，屏蔽，纵向防水，PE护套 589

N2XS(FL)2Y 6/10kV VPE绝缘铜导线，单芯，屏蔽，纵向和 
横向防水，PE护套 591

NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铝导线，单芯，屏蔽，PVC护套 593

NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铝导线，单芯，屏蔽，PE护套 595

NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铝导线，单芯，屏蔽，纵向防水，PE护套 597

NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV VPE绝缘铝导线，单芯，屏蔽，纵向和 
横向防水，PE护套 599

NYFGY 3 x ... 3.6/6kV 带状铠装电缆，PVC护套 601

N2XSEY 3 x … 6/10kV VPE绝缘，屏蔽，铜导体，PVC护套 602

N2XSEH 3x … 6/10kV 动力电缆0.6/1 kV，带PE外护套 603
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536

结构 型号简称 说明

线芯 N 符合VDE标准 （无缩写用于铜导体）

A 铝导体

Y 热塑性聚氯乙烯（PVC）绝缘

2X 交联聚乙烯绝缘（XLPE）

同心导体，屏蔽 C 同心导体，铜线及铜带，屏蔽螺旋缠绕

CW 同心导体，波形铜线 及铜带，螺旋缠绕

CE 同心导体，铜线及铜带 每条线芯螺旋缠绕

屏蔽 S 铜线和铜带屏蔽，螺旋缠绕

SE 铜线和铜带屏蔽，每条线芯螺旋缠绕

（F） 纵向防水屏蔽

铠装 B 钢带铠装

F 镀锌扁钢铠装

G 镀锌钢带反向绕包带

护套 K 铅套

外护套 Y PVC护套

2Y PE护套

用于 U0/U 0.6/1 kV 的电缆带有附加标记

–J 电缆带有黄绿（自然绿色）线芯表示带保护导体

–O 电缆无黄绿（自然绿色）线芯表示无保护导体

电力电缆代码
带PVC或XLPE绝缘
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NYY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1۪2ঝ,，
单߿导体۪多ਁୢ丝，BS 6360
1۪2ঝ，IEC 60228 1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502，
7ਯ及多，অ合 DIN VDE 0276
আ627ୂ分，HD 627 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC DIV4 ਯি্
অ合 HD 603 S1● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯি߶જ，অ合
DIN VDE 0293-308，0276আ603ୂ分

● ●导体允ક工作温度 +70°C 3+½ 导体ङਯিோ
J型： GN-YE (½), BN, BK, GY
O型： BU (½), BN, BK, GY

最高允许电压● 允કङ短路温度
（ि૨ܴޞ߂ 5 s）
≤ 300 mm²  +160°C
> 300 mm²  +140°C

● फࡶ：1.8 kV
● ਯি以同ڶ层ৎ合 ● 交ࡶऄ

• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● PVC DMV5 外ܔ套
অ合 HD 603 S1● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV

● ●套ோ ௲ܔ 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

● 三ब：1.2 kV
 
注意● 最小弯曲半径

单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝● 热负荷值

参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● J型 = ߄௰ݎ地ি
O型 = ޗ௰ݎ地ি

● 关于3+½导体ङપޢ
仅߿▲߄导体可使ऀૻ小۬வ
（অ合DIN VDE 0276আ603ୂ
分 ੮5）允ક且ீڷ带্层
（½导体্ோ为௰۪）
并分层ৎ合澞

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ঀৠৌ中澞ৄۯ⢹土中澝室内澝ऄଳ中澝发ऄॻ澝工业和ऄद以及ऀࢌ中澝ࡊ伤ङர天澝地下澝݃ࠑߑऄ力ऄଠऀ于不会出࣫࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-1232089-1232001115,038,09,0re1 x 4
 

-1032090-1032002135,058,09,5re1 x 6
 

-832091-832003179,096,010,0re1 x 10
 

-632092-632004245,0154,011,0re1 x 16
 

-432093-432005360,0240,012,0rm1 x 25
 

-232094-232006470,0336,013,0rm1 x 35
 

-132095-132007620,0480,015,0rm1 x 50
 

-2/032096-2/032008810,0672,016,5rm1 x 70
 

-3/032097-3/0320091110,0912,019,0rm1 x 95
 

-4/032098-4/0320101360,01152,020,5rm1 x 120
 

-300 kcmil32099-300 kcmil320111670,01440,022,5rm1 x 150
 

-350 kcmil32100-350 kcmil320122050,01776,025,0rm1 x 185
 

-500 kcmil32101-500 kcmil320132630,02304,028,0rm1 x 240
 

-600 kcmil32102-600 kcmil320143200,02880,030,0rm1 x 300
 

-750 kcmil32103-750 kcmil320154150,03840,034,0rm1 x 400
 

-1000 kcmil32558-1000 kcmil325565200,04800,038,0rm1 x 500
 

-1250 kcmil32559-1250 kcmil325576650,06048,043,0rm1 x 630
 

-1632104-1632016175,029,011,0re2 x 1,5
 

-1432105-1432017215,048,012,0re2 x 2,5
 

--1232018295,077,014,0re2 x 4
 

 

Master: '32001, 32035',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L154_2</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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NYY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证
 

AWG编号O类型
物料编号

AWG编号J类型
物料编号

重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-1032019-1232106295,077,014,0re2 x 4
 

-832020-1032107370,0115,015,0re2 x 6
 

-632021-832108495,0192,016,5re2 x 10
 

-432022-632109670,0307,018,5re2 x 16
 

-1632023-432110960,0480,023,5rm2 x 25
 

-1432024-1632111195,043,011,5re3 x 1,5
 

-1232025-1432112250,072,012,5re3 x 2,5
 

-1032026-1232113340,0115,014,0re3 x 4
 

-832027-1032114430,0173,015,0re3 x 6
 

-632028-832115590,0288,017,0re3 x 10
 

-432029-632116820,0461,019,0re3 x 16
 

-232030-4321171320,0720,024,0rm3 x 25
 

-132031-2321181450,01008,025,0sm3 x 35
 

-2/032032-1321191850,01440,026,5sm3 x 50
 

-3/032033-2/0321202450,02016,030,0sm3 x 70
 

-4/032034-3/0321213300,02736,034,5sm3 x 95
 

-300 kcmil32293-4/0321224100,03456,037,0sm3 x 120
 

-350 kcmil32294-300 kcmil322964900,04320,040,0sm3 x 150
 

-500 kcmil32295-350 kcmil322976500,05328,046,0sm3 x 185
 

-1632044-500 kcmil322988300,06912,051,0sm3 x 240
 

-1432045-1632132230,058,012,0re4 x 1,5
 

-1232046-1432133300,096,013,5re4 x 2,5
 

-1032047-1232134410,0154,015,0re4 x 4
 

-832048-1032135520,0230,016,5re4 x 6
 

-632049-832136730,0384,018,5re4 x 10
 

-432050-6321371045,0614,021,5re4 x 16
 

-232051-4321381640,0960,026,0rm4 x 25
 

-132052-2321391760,01344,027,5sm4 x 35
 

-2/032053-1321402350,01920,030,0sm4 x 50
 

-3/032054-2/0321413100,02688,034,0sm4 x 70
 

-4/032055-3/0321424250,03648,039,0sm4 x 95
 

-300 kcmil32056-4/0321435300,04608,042,5sm4 x 120
 

-350 kcmil32057-300 kcmil321446400,05760,047,5sm4 x 150
 

-500 kcmil32058-350 kcmil321458500,07104,052,0sm4 x 185
 

-1632059-500 kcmil3214611000,09216,058,0sm4 x 240
 

-1432060-1632147270,072,013,0re5 x 1,5
 

-1232061-1432148360,0120,014,5re5 x 2,5
 

-1032062-1232149490,0192,016,5re5 x 4
 

-832063-1032150600,0288,018,0re5 x 6
 

-632064-832151890,0480,020,0re5 x 10
 

-432065-6321521255,0768,022,5re5 x 16
 

-232300 1960,01200,028,0rm5 x 25
 

-132257 2400,01680,034,0rm5 x 35
 

-2/079608 3500,02400,040,0rm5 x 50
-3/0700939 3500,02400,040,0rm5 x 50

 

-1632066 6149,04560,050,3rm5 x 95
 

-1432076-1632153310,0101,015,5re7 x 1,5
 

-1232086-1032163450,0168,016,5re7 x 2,5
 

-1032087-1232173640,0269,018,5re7 x 4
 

-832088-1032174850,0403,020,0re7 x 6
 

-1632067-8321751200,0672,023,5re7 x 10
 

-1432077-1632154380,0144,018,0re10 x 1,5
 

-1632068-1032164520,0240,019,5re10 x 2,5
 

-1432078-1632155420,0173,019,0re12 x 1,5
 

-1632069-1432165600,0288,020,5re12 x 2,5
 

-1432079-1632156470,0202,020,0re14 x 1,5
 

-1632070-1432166680,0336,021,0re14 x 2,5
 

-1432080-1632157520,0230,021,0re16 x 1,5
 

-1632071-1432167750,0384,022,0re16 x 2,5
 

-1432081-1632158570,0274,022,0re19 x 1,5
 

-1632072-1432168850,0456,023,0re19 x 2,5
 

-1432082-1632159650,0302,023,0re21 x 1,5
 

-1632073 980,0504,024,5re21 x 2,5
 

-1432083-1632160750,0346,025,0re24 x 1,5
 

-1632074-14321701100,0576,027,0re24 x 2,5
 

-1432084-1632161860,0432,026,0re30 x 1,5
 

-1632075-14321711280,0720,028,0re30 x 2,5
 

-1432085-16321621070,0576,029,0re40 x 1,5
 

-1432169-14321721700,0960,031,5re40 x 2,5
-1632176 2150,01248,035,0re52 x 2,5

 

- 1680,0878,034,0re61 x 1,5
 

3+1/2-导体
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-432123-4320351530,0874,024,5rm/re3 x 25 / 16
 

-232124-2320361750,01162,026,0sm/re3 x 35 / 16
 

-132125-1320372350,01680,029,0sm3 x 50 / 25
 

-2/032126-2/0320382850,02352,032,0sm/rm3 x 70 / 35
 

-3/032127-3/0320393850,03216,038,0sm3 x 95 / 50
 

-4/032128-4/0320404780,04128,041,0sm3 x 120 / 70
 

-300 kcmil32129-300 kcmil320415800,04992,046,0sm3 x 150 / 70
 

-350 kcmil32130-350 kcmil320427600,06240,051,0sm3 x 185 / 95
 

-500 kcmil32131-500 kcmil320439800,08064,058,0sm3 x 240 / 120
 

 -600 kcmil3225611500,010080,064,0sm3 x 300 / 150
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32001, 32035',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L154_2</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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NYCY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，带同心铜导体
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 1 ঝ，ূୢ丝，অ合
BS 6360 আ 1 ঝ澝IEC 60228 আ 1 ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502，
7ਯ及多 অ合DIN VDE 0276
আ627ୂ分，HD 627 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● PVC DIV4ਯি্，অ合 HD 603 S1
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● ਯি߶જ অ合 DIN VDE 0293-308
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯি以同ڶ层ৎ合
● 填充މߕ
● 内层为同ڶ导体即ୢি夊ޔ式包，

外层ୢ߄带反向夊ޔ式包● 最高允许电压导体允许工作温度 +70°C
● फࡶ：1.8 kV● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+160°C

● PVC DMV5外ܔ套，অ合 HD 603 S1
● 交ࡶऄ

• 单ब ，
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब，
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● 套ோ ௲ܔ

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

● 三ब：1.2 kV
同ڶ导体，۬வ
240 mm²及大3.6：ޞ kV
 

● 最小弯曲半径
单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø  

注意● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● re = 圆导体，单߿导体

● 可ܷ ݅߁外ܔ套ோ澞
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ऄ力ऄ可ऀ于工业和ݏ制வߡ澝ऄ力ॻ澝۰屋ݎিढ和੪ଳޢࣁ，以及作为ݏ制ऄऀ于传૿ݏ制ਉ冲和ࡹડ݇ރ澞可ऀ于ݕऄ力以及ߑ
导体（C）可ऀ作PE导体澝PEN导体۪作ऄ屏使ڶ⢹土中澝室内和ऄଳ中澞同ࢌ中澝ࡊङ应ऀ场合澞થऄ可安在ர天澝地下澝ܔ保ࠑ
ऀ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8280,0216,011,0re / 101 x 1032200
6440,0336,012,0re / 161 x 1632201

 

16205,052,013,0re / 1,52 x 1,532202
14270,080,013,5re / 2,52 x 2,532203
12360,0123,015,5re / 42 x 432204
10435,0182,017,0re / 62 x 632205

8590,0312,019,5re / 102 x 1032206
6820,0489,020,5re / 162 x 1632207

 

16225,066,013,5re / 1,53 x 1,532208
14290,0104,014,5re / 2,53 x 2,532209
12400,0161,016,5re / 43 x 432210
10510,0240,017,5re / 63 x 632211

8850,0408,020,0re / 103 x 1032212
61080,0643,023,0re / 163 x 1632213

 

16260,081,014,5re / 1,54 x 1,532214
14350,0128,015,5re / 2,54 x 2,532215
12470,0200,017,0re / 44 x 432216
10590,0297,018,5re / 64 x 632217

8900,0504,021,0re / 104 x 1032218
61250,0796,023,0re / 164 x 1632219

 

16330,095,015,0re / 1,55 x 1,532220
14400,0152,016,0re / 2,55 x 2,532221
12560,0238,019,0re / 45 x 432222
10710,0355,021,0re / 65 x 632223

 

 

Master: '32200',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ

540



NYCY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，带同心铜导体
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

81000,0600,023,0re / 105 x 1032224
 

16320,0124,016,0re / 1,57 x 1,532226
16350,0133,016,0re / 2,57 x 1,532227
14450,0200,017,5re / 2,57 x 2,532241
12670,0315,021,0re / 47 x 432225
10790,0470,024,0re / 67 x 632255

 

16380,0138,017,0re / 1,58 x 1,532228
16400,0147,017,0re / 2,58 x 1,532229
14510,0224,018,0re / 2,58 x 2,532242

 

16440,0176,019,0re / 2,510 x 1,532230
14600,0286,020,5re / 410 x 2,532243

 

16500,0205,020,0re / 2,512 x 1,532231
14660,0334,021,0re / 412 x 2,532244

 

16540,0234,020,5re / 2,514 x 1,532232
14760,0382,022,0re / 414 x 2,532245
14800,0403,022,5re / 614 x 2,532246

 

16600,0276,022,0re / 416 x 1,532233
14910,0451,023,0re / 616 x 2,532247

 

16690,0320,023,0re / 419 x 1,532234
14950,0523,023,5re / 619 x 2,532248

 

16810,0369,024,0re / 621 x 1,532235
141100,0571,026,0re / 1021 x 2,532249

 

16860,0413,026,0re / 624 x 1,532236
141300,0696,028,0re / 1024 x 2,532250

 

161230,0499,027,0re / 630 x 1,532237
141610,0840,030,0re / 1030 x 2,532251

 

161590,0696,030,0re / 1040 x 1,532238
142100,01080,035,0re / 1040 x 2,532252

 

161820,0869,032,0re / 1052 x 1,532239
142500,01368,038,0re / 1052 x 2,532253

 

162000,0998,033,0re / 1061 x 1,532240
142850,01584,040,0re / 1061 x 2,532254

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32200',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'
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NYCWY
电力电缆，0.6/1kV，带同心铜导体，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1ঝ۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 1۪2ঝ，
IEC 60228 1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● PVC DIV4 ਯি্
অ合 HD 603 S1

● ਯি߶જ অ合 DIN VDE 0293-308● 导体允ક工作温度 +70°C
● ●允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+160°C

ਯি同ڶৎ合
● 填充މߕ

最高允许电压● 内层ީ同ڶ导体（Ceander）-
即়ࣙࡦ夊ޔ式包ङୢি，
在它ङ外层߄反向夊ୢޔ带包

● फࡶ：1.8 kV● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 交ࡶऄ

• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

● PVC DMV5 外ܔ套，
অ合 HD 603 S1

● 套ோ ௲ܔ
● 最小弯曲半径

12x ऄफڬ Ø ● 三ब：1.2 kV
同ڶ导体，۬வ
240 mm²及大3.6：ޞ kV

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

 ● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分 注意

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝

● 可ܷ ݅߁外ܔ套ோ
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
થऄ力ऄ可ऀ于工业和ऄߡ澝ऄ力ॻ澝۰屋ݎিढ和੪ଳޢࣁ，以及作为ݏ制ऄऀ于ݏ制ਉ冲和ࡹડ݇ރङ传૿澞可ऀ于ऄ力以及
导体（C）可ऀ作PE澝PEN导体۪作为ऄ屏使ڶ⢹土中澝室内和ऄଳ中澞同ࢌ中澝ࡊङ应ऀ场合澞થऄ可安在ர天澝地下澝ܔ保ࠑߑ
ऀ澞同ڶ导体ङ়ࡦ式夊ޔ包ગઋ（Ceander）允ક其在安ޞକݎ任۞ރङऄ，৲ீޗ剪ஔ任何导体澞以े࠴保了߂佳ङ可ழۅ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8650,0312,019,0re / 102 x 1032260
6850,0489,021,0re / 162 x 1632261
41210,0763,024,0rm / 252 x 2532262

 

8730,0408,019,5re / 103 x 1032263
61000,0643,022,0re / 163 x 1632264
41550,0902,026,0rm / 163 x 2532265
41600,01003,026,0rm / 253 x 2532274
21750,01190,027,0sm / 163 x 3532266
21850,01402,027,5sm / 353 x 3532275
12250,01723,029,5sm / 253 x 5032267
12450,02000,029,5sm / 503 x 5032276

2/02950,02410,033,0sm / 353 x 7032268
2/03350,02796,034,0sm / 703 x 7032277
3/04100,03296,038,0sm / 503 x 9532269
3/04550,03791,038,5sm / 953 x 9532278
4/05050,04236,041,0sm / 703 x 12032270
4/05550,04786,042,0sm / 1203 x 12032279

300 kcmil6000,05100,045,0sm / 703 x 15032271
300 kcmil6900,05970,046,0sm / 1503 x 15032280
350 kcmil7550,06383,050,0sm / 953 x 18532272
350 kcmil8500,07363,051,0sm / 1853 x 18532281
500 kcmil9950,08242,057,0sm / 1203 x 24032273

 

8890,0504,020,5re / 104 x 1032282
61250,0796,023,5re / 164 x 1632283

 

 

Master: '32260',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'
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NYCWY
电力电缆，0.6/1kV，带同心铜导体，VDE认证
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

41800,01142,028,0rm / 164 x 2532284
22050,01526,029,0sm / 164 x 3532285
12700,02203,033,0sm / 254 x 5032286

2/03750,03082,037,0sm / 354 x 7032287
3/05000,04208,043,5sm / 504 x 9532288
4/06350,05388,047,0sm / 704 x 12032289

300 kcmil7650,06540,051,0sm / 704 x 15032290
350 kcmil9350,08159,056,0sm / 954 x 18532291
500 kcmil11600,010546,062,5sm / 1204 x 24032292

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32260',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'
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NAYY
电力电缆，0.6/1 kV，VDE 认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合DIN VDE 0295

1۪2ঝ，单߿导体۪多ਁ导体
BS 6360 1۪2ঝ，IEC 60228
1۪2ঝ

● ●动力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 套ܔPVC ্和ۅ⸾ࢽ
● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● PVC  DIV4 ਯি্
অ合 HD 603 S1

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C ● ਯি߶જ，অ合

DIN VDE 0293-308，0276আ603ୂ分● 导体允ક工作温度 +70°C
最高允许电压● ਯি以同ڶ层ৎ合● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
≤ 300 mm² +160°C
> 300 mm² +140°C

● फࡶ：1.8 kV● ਯি外ޅ߄体内ܔ套
● 交ࡶऄ

• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● PVC DMV5 外ܔ套
অ合 HD 603 S1

●● 套ோ ௲标称电压 U0/U 0.6/1 kVܔ
● 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
30 N/mm²

● 三ब：1.2 kV
 
注意● 额定电流

অ合DIN VDE 0276আ603ୂ分，
常ઁ工作 ੮14和15，
ि૨ە况 ੮17

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁ导体
sm = ۳形导体，单߿导体
sm = ۳形导体，多ਁ导体● 最小弯曲半径

单ਯ15x ऄफڬ Ø
多ਯ12x ऄफڬ Ø

● J型 = ߄௰ݎ地ি
O型 = ޗ௰ݎ地ি

● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ力ऄ可ऀ于不会出࣫݃ࠑߑ伤ङர天澝地下澝ࡊ中澝ࢌ⢹土中澝室内澝ऄଳ中澝发ऄॻ澝工业和ऄद以及ऀৄۯঀৠৌ中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-232311-232328240,0102,013,0re1 x 35
 

-132312-132329360,0145,015,0re1 x 50
 

-2/032313-2/032390410,0203,016,5rm1 x 70
 

-3/032314-3/032391570,0276,019,0rm1 x 95
 

-4/032315-4/032392691,0348,020,5rm1 x 120
 

-300 kcmil32321-300 kcmil32393804,0435,022,5rm1 x 150
 

-350 kcmil32322-350 kcmil32394979,0537,025,0rm1 x 185
 

-500 kcmil32323-500 kcmil323951253,0696,028,0rm1 x 240
 

-600 kcmil32324-600 kcmil323961395,0870,030,0rm1 x 300
 

-750 kcmil32325-750 kcmil323971890,01160,034,0rm1 x 400
 

-1000 kcmil32326-1000 kcmil323982600,01450,038,0rm1 x 500
 

-1250 kcmil32327-1250 kcmil323992780,01827,043,0rm1 x 630
 

 

Master: '32328, 32301, 33275',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L1554'
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NAYY
电力电缆，0.6/1 kV，VDE 认证
 

AWG编号O类型
物料编号

AWG编号J类型
物料编号

重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-632184-632301750,0186,023,0re4 x 16
 

-432185-432302950,0290,026,0re4 x 25
 

-232186-2323031120,0406,028,5re4 x 35
 

-132187-1323041151,0580,030,0se4 x 50
 

-2/032188-2/0323051549,0812,035,0se4 x 70
 

-3/032189-3/0323062030,01102,039,5se4 x 95
-3/032190-3/0321772030,01102,039,5sm4 x 95

 

-4/032191-4/0323072400,01392,044,0se4 x 120
-4/032192-4/0321782400,01392,044,0sm4 x 120

 

-300 kcmil32193-300 kcmil323083030,01740,046,0se4 x 150
-300 kcmil32194-300 kcmil321793030,01740,046,0sm4 x 150

 

-350 kcmil32195-350 kcmil323093650,02146,051,0se4 x 185
-350 kcmil32196-350 kcmil321803650,02146,051,0sm4 x 185

 

-500 kcmil32197-500 kcmil323104800,02784,056,0se4 x 240
-500 kcmil32198-500 kcmil321814800,02784,056,0sm4 x 240

 

-600 kcmil32199-600 kcmil321825596,03480,064,0se4 x 300
-600 kcmil32258-600 kcmil321835596,03480,064,0sm4 x 300

 

 
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-833283-833275637,0145,022,0re5 x 10
 

-633284-633276832,0232,025,0re5 x 16
 

-433285-4332771175,0363,028,0re5 x 25
 

-233286-2332781399,0508,031,0re5 x 35
 

-133287-1332791855,0725,035,0rm5 x 50
 

-2/033288-2/0332802351,01015,040,0rm5 x 70
 

-3/033289-3/0332813071,01378,045,0rm5 x 95
 

-4/033290-4/0332823631,01740,049,0rm5 x 120
 

-300 kcmil34042-300 kcmil340414405,02175,057,8rm5 x 150
 

-350 kcmil34044-350 kcmil340435420,02683,061,5rm5 x 185
 

-500 kcmil34046-500 kcmil340456860,03480,070,0rm5 x 240
 

 -600 kcmil340477240,04350,069,0sm5 x 300
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32328, 32301, 33275',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L1554'
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NAY2Y
电力电缆，0.6/1kV，带PE外护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合

DIN VDE 0295 আ1ঝ，单߿导体，
BS 6360আ1ঝ，IEC 60228আ1ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

PE外ܔ套，
ளਘࣂ澝ளஊࣆ

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

PVC ਯি্
● ਯি߶જ GN-YE澝BN澝BK澝GY

最高允许电压● ਯি以同ڶ层ৎ合
● फࡶ：1.8 kV● 导体允ક工作温度 +70°C ● ਯি外ޅ߄体内ܔ套

● 允કङ短路温度
（ि૨ܴޞ߂5 s）
+160°C

● 交ࡶऄ
• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● PE外ܔ套
● 套ோ ௲ܔ

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 测试电压 4 kV

● 三ब：1.2 kV● 大允ક拉伸应力߂
（使ऀऄৠ套）
30 N/mm²

 
注意

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● re = 圆导体，单߿导体
se = ۳形导体，单߿导体

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

 

应用
થऄ力ऄ可ऀ于ர天澝地下澝ࡊ中澝ࢌ⢹土中澝室内澝ऄଳ中澝发ऄॻ澝工业和ऄद以及ऀৄۯঀৠৌ中澞因其坚固৳ऀङPE外ܔ套，可
ऀ于ߢঀङ工作࣪境中澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

4970,0290,026,0re4 x 2531129
21145,0406,028,0re4 x 3531139
11184,0580,030,0se4 x 5031149

2/01578,0812,033,0se4 x 7031159
3/02186,01102,038,0se4 x 9531169
4/02501,01382,042,0se4 x 12031179

300 kcmil3180,01740,045,0se4 x 15031189
350 kcmil3807,02146,051,0se4 x 18531199
500 kcmil4996,02784,055,0se4 x 24031209

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '31129',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L155'
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NAYCWY
电力电缆，0.6/1kV，带同心铜导体，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合DIN VDE 0295

আ1۪2ঝ，单۪߿多ਁ导体
BS 6360আ1۪2ঝ，IEC 60228
আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PVCਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● PVC DIV4 ਯি্，
অ合 HD 603 S1

● ਯি߶જ অ合DIN VDE 0293-308● 导体允ક工作温度 +70°C
● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+160°C

● ਯি同ڶৎ合
最高允许电压● 填充މߕ
● फࡶ：1.8 kV● 内层ީ同ڶ导体（Ceander）-

即়ࣙࡦ夊ޔ包ङୢি，
在它ङ外层߄反向夊ୢޔ带包

● 交ࡶऄ
• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
30 N/mm²

● PVC DMV5 外ܔ套,
অ合 HD 603 S1

● 套ோ ௲ܔ
● 三ब：1.2 kV

同ڶ导体，۬வ
240 mm²及大3.6：ޞ kV

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁ导体
sm = ۳形导体，多ਁ导体

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ऄऄଠऀ于地下安，主ऀ在ߎ地ৠৌ中，可ऀ于工业ગ备和ऄद以及发ऄॻ澞ଠऀ于ऄ力保ܔ以及ࠑߑ保ܔङ应ऀ场合澞可安
在ࡊ中澝室外澝ࢌ⢹土中澝室内和ऄ导中澞同ڶ导体（C）可作为PE导体۪PEN导体۪作屏使ऀ澞同ڶ导体ङ়ࡦ式夊ޔ包ગઋ
（Ceander）允ક其在安ޞକݎ任۞ރङऄ，৲ீޗ剪ஔ任何导体澞以े࠴保了߂佳ङ可ழۅ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8603,087,088,020,2re / 103 x 1036009
6754,0139,0125,022,3re / 163 x 1636010
41043,0218,0170,025,5re / 253 x 2536011
41046,0218,0125,026,6rm / 163 x 2536012
41101,0218,0170,026,6rm / 253 x 2536013
21243,0305,0240,027,6re / 353 x 3536014
21002,0305,0125,026,4sm / 163 x 3536015
21107,0305,0240,026,4sm / 353 x 3536016
11283,0435,0170,029,4sm / 253 x 5036017

2/01633,0609,0240,032,6sm / 353 x 7036018
2/01838,0609,0475,033,4sm / 703 x 7036019
3/02136,0827,0340,038,1sm / 503 x 9536020
3/02449,0827,0640,038,1sm / 953 x 9536021
4/02517,01044,0340,040,8sm / 503 x 12036022
4/02612,01044,0475,040,8sm / 703 x 12036023

300 kcmil3019,01305,0475,044,9sm / 703 x 15036024
300 kcmil3517,01305,01000,045,5sm / 1503 x 15036025
350 kcmil3741,01610,0475,049,8sm / 703 x 18536026
350 kcmil3895,01610,0640,049,8sm / 953 x 18536027
500 kcmil4539,02088,0475,055,4sm / 703 x 24036028
500 kcmil4838,02088,0800,055,8sm / 1203 x 24036029
500 kcmil5611,02088,01665,056,0sm / 2403 x 24036030

 

6801,0186,0125,023,9re / 164 x 1632840
41243,0290,0125,028,9re / 164 x 2532841
21282,0406,0125,030,3re / 164 x 3532842
11689,0580,0170,034,8sm / 254 x 5032843

2/02074,0814,0240,038,6sm / 354 x 7032844
3/02779,01102,0340,044,4sm / 504 x 9532845
4/03365,01392,0475,048,7sm / 704 x 12032846

300 kcmil3813,01740,0475,053,3sm / 704 x 15032847
350 kcmil4877,02146,0640,059,1sm / 954 x 18532848
500 kcmil6017,02784,0800,066,0sm / 1204 x 24032849

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '36009',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: 'L1556_1'
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N2XY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，更高的额定电流
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合DIN VDE 0295

আ1۪2ঝ，单߿导体۪多ਁୢ丝，
BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）DIX3型
ਯি্，অ合HD 603 S1

● ਯি߶જ，অ合
DIN VDE 0293-308，0276আ603ୂ分

● 导体允ક工作温度 +90°C
● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+250°C

最高允许电压● ਯি以同ڶ层ৎ合
● फࡶ：1.8 kV● PVC DMV6/DMP2 外ܔ套，

অ合 HD 603 S1 ● 交ࡶऄ
• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● ●套ோ ௲ܔ 测试电压 4 kV

大允ક拉伸应力߂
（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

● 三ब：1.2 kV● 最小弯曲半径
单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝

● J型 = ߄௰ݎ地ি
O型 = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ/ऄ力ऄ可ऀ于不会出࣫݃ࠑߑ伤ङர天澝地下澝ࡊ中澝ࢌ⢹土中澝室内澝ऄଳ中澝发ऄॻ澝工业和ऄद以及ऀৄۯঀৠৌ中澞ं
于允કङ导体工作度为+90°C，与PVC্ङऄऄबࡁ可ૺ܈ङௌ定ऄࡶ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-632862-632850242,0154,011,5re1 x 16
 

-432863-432851362,0240,012,5rm1 x 25
 

-232864-232852470,0336,013,5rm1 x 35
 

-132865-132853620,0480,015,5rm1 x 50
 

-2/032866-2/032854805,0672,017,0rm1 x 70
 

-3/032867-3/0328551108,0912,019,0rm1 x 95
 

-4/032868-4/0328561360,01152,020,5rm1 x 120
 

-300 kcmil32869-300 kcmil328571670,01440,023,0rm1 x 150
 

-350 kcmil32870-350 kcmil328582050,01776,025,5rm1 x 185
 

-500 kcmil32871-500 kcmil328592635,02304,028,5rm1 x 240
 

-600 kcmil32872-600 kcmil328603200,02880,030,0rm1 x 300
 

-750 kcmil32873-750 kcmil328614150,03840,034,0rm1 x 400
 

-632884-6328741042,0614,021,5rm4 x 16
 

-432885-4328751640,0960,026,0rm4 x 25
 

-232886-2328761760,01344,027,5rm4 x 35
 

-132887-1328772350,01920,030,0sm4 x 50
 

-2/032888-2/0328783100,02688,034,0sm4 x 70
 

-3/032889-3/0328794250,03648,039,0sm4 x 95
 

-4/032890-4/0328805300,04608,042,5sm4 x 120
 

-300 kcmil32891-300 kcmil328816400,05760,047,5sm4 x 150
 

-350 kcmil32892-350 kcmil328828500,07104,052,0sm4 x 185
 

-500 kcmil32893-500 kcmil3288311000,09216,058,0sm4 x 240
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '32850',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L154_1</p>'
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N2XCY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，更高的额定电流
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合 DIN VDE 0295

আ1۪2ঝ，单߿导体۪多ਁୢ丝
BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276 আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502，
7ਯ及多，অ合DIN VDE 0276
আ627ୂ分，HD 627 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试
● ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）DIX3型
ਯি্，অ合HD 603 S1● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308
● ਯি以同ڶ层ৎ合

● 导体允ક工作温度 +90°C ● 填充މߕ
最高允许电压● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+250°C

● 内层为同ڶ导体
即ୢি夊ޔ式包，
外层ୢ߄带反向夊ޔ式包

● फࡶ：1.8 kV
● 交ࡶऄ

• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● PVC DMV6外ܔ套，
অ合 HD 603 S1● 测试电压 4 kV

● 大允ક拉伸应力߂●
（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

套ோ ௲ܔ

● 三ब：1.2 kV
 ● 最小弯曲半径

12x ऄफڬ Ø 注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ/ऄ力ऄ可ऀ于工业应ऀ和开关澝发ऄॻ澝住宅区ি૨କݎ和੪ଳޢࣁ，以及作为ݏ制ऄऀߛ发ଟݏ制ਉ冲和ࡹރ值澞ଠऀ于
ऄ力保ܔ以及ࠑߑ保ܔङ应ऀ场合澞可安在地下澝ࡊ中澝ۯ外澝ࢌ⢹土和ऄଳ中澞ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PVC্ङ
ऄऄबࡁਈૺ܈ङௌ定ऄࡶ澞同ڶ导体（C）可作为PE导体۪PEN导体۪作屏使ऀ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16205,053,013,0re / 1,52 x 1,533212
14270,080,013,5re / 2,52 x 2,533213
12360,0123,015,5re / 42 x 433214
10435,0182,017,0re / 62 x 633215

8590,0312,019,5re / 102 x 1033216
6820,0489,020,5re / 162 x 1633217

 

16225,066,013,5re / 1,53 x 1,533218
14290,0104,014,5re / 2,53 x 2,533219
12400,0161,016,5re / 43 x 433220
10510,0240,017,5re / 63 x 633221

8850,0408,020,0re / 103 x 1033222
61080,0643,023,0re / 163 x 1633223
41295,0902,025,1rm / 163 x 2533224
41375,01003,025,0rm / 253 x 2533225
21441,01190,025,1sm / 163 x 3533226
21619,01402,025,4sm / 353 x 3533227
11902,01723,027,3sm / 253 x 5033228
12107,02000,027,7sm / 503 x 5033229

2/02700,02410,032,2sm / 353 x 7033230
2/03005,02796,032,7sm / 703 x 7033231
3/03588,03296,035,3sm / 503 x 9533232
3/04017,03791,035,8sm / 953 x 9533233
4/04998,04786,038,9sm / 1203 x 12033234
4/04534,04236,038,9sm / 703 x 12033235

300 kcmil5937,05970,043,4sm / 1203 x 15033236
300 kcmil5473,05100,043,4sm / 703 x 15033237
350 kcmil6831,06383,047,4sm / 953 x 18533238
500 kcmil8809,08242,052,5sm / 1203 x 24033239

 

 

Master: '33212',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'
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N2XCY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，更高的额定电流
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16260,081,014,5re / 1,54 x 1,533240
14350,0128,015,5re / 2,54 x 2,533241
12470,0200,017,0re / 44 x 433242
10590,0297,018,5re / 64 x 633243

8900,0504,021,0re / 104 x 1033244
61250,0796,023,0re / 164 x 1633245
41559,01142,027,2re / 164 x 2533246
21812,01526,027,2sm / 164 x 3533247
12413,02203,030,6sm / 254 x 5033248

2/03420,03082,035,9sm / 354 x 7033249
3/04561,04208,039,5sm / 504 x 9533250
4/05819,05388,044,5sm / 164 x 12033251

300 kcmil6972,06540,048,6sm / 704 x 15033252
 

16330,095,015,0re / 1,55 x 1,533253
14400,0152,016,0re / 2,55 x 2,533254
12560,0238,019,0re / 45 x 433255
10710,0355,021,0re / 65 x 633256

81000,0600,023,0re / 105 x 1033257
61233,0931,024,3re / 165 x 1633258

 

16350,0133,016,0re / 1,57 x 1,533259
14450,0200,017,5re / 2,57 x 2,533260
12670,0315,021,0re / 47 x 433261
10790,0470,024,0re / 67 x 633262

 

16440,0176,019,0re / 2,510 x 1,533263
14600,0286,020,5re / 410 x 2,533264

 

16500,0205,020,0re / 2,512 x 1,533265
14660,0334,021,0re / 412 x 2,533266

 

16540,0234,020,5re / 2,514 x 1,533267
14800,0403,022,5re / 614 x 2,533268

 

16690,0320,023,0re / 2,519 x 1,533269
14950,0523,023,5re / 619 x 2,533270

 

161230,0499,027,0re / 2,530 x 1,533271
141610,0840,030,0re / 1030 x 2,533272

 

161590,0696,030,0re / 2,540 x 1,533273
142100,01080,035,0re / 1040 x 2,533274

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '33212',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L155_1</p>'
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NA2XY
电力电缆，0.6/1kV，VDE认证，更高的额定电流
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合DIN VDE 0295

আ1۪2ঝ，单۪߿多ਁ导体
BS 6360আ1۪2ঝ，IEC 60228
আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分，
HD 603 S1 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）DIX3型
ਯি্，অ合HD 603 S1

● ਯি߶જ，অ合
DIN VDE 0293-308，0276আ603ୂ分

● 导体允ક工作温度 +90°C
● 允કङ短路温度

（ि૨ܴޞ߂5 s）
+250°C

● ਯি以同ڶ层ৎ合
最高允许电压● PVC DMV6/DMP2外ܔ套，

অ合 HD 603 S1 ● फࡶ：1.8 kV● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● 交ࡶऄ

• 单ब
当两߿外ୂ导体带্1.4：ޞ kV
• 单ब
当▲߿外ୂ导体ݎ地0.7：ޞ kV

● ●套ோ ௲ܔ 测试电压 4 kV
● 大允ક拉伸应力߂

（使ऀऄৠ套）
30 N/mm²

● 最小弯曲半径
单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø

● 三ब：1.2 kV
 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁ导体
sm = ۳形导体，单߿导体

● J型 = ߄௰ݎ地ি
O型 = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
થऄ/ऄ力ऄ可ऀ于不会发ࣿ݃ࠑߑ伤ङ地下澝ࡊ中澝ۯ外澝ࢌ⢹土中澝ऄଳ澝发ऄॻ澝工业应ऀ和ऄࡈद߱中，以及ऀৄۯঀৠৌ中澞
ं于允કङ导体工作度为+90°C，与PVC্ऄऄबࡁ可ૺ܈ङௌ定ऄࡶ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号O类型

物料编号
AWG编号J类型

物料编号
重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

-633125-63311398,047,011,5re1 x 16
 

-433126-433114150,073,012,5re1 x 25
 

-233127-233115241,0102,013,5re1 x 35
 

-133128-133116357,0145,015,5rm1 x 50
 

-2/033129-2/033117409,0203,017,0rm1 x 70
 

-3/033130-3/033118570,0276,019,0rm1 x 95
 

-4/033131-4/033119590,0348,020,5rm1 x 120
 

-300 kcmil33132-300 kcmil33120804,0435,023,0rm1 x 150
 

-350 kcmil33133-350 kcmil33121978,0537,025,5rm1 x 185
 

-500 kcmil33134-500 kcmil331221253,0696,028,5rm1 x 240
 

-600 kcmil33135-600 kcmil331231394,0870,030,0rm1 x 300
 

-750 kcmil33136-750 kcmil331241890,01160,034,0rm1 x 400
 

-633147-633137750,0186,021,5re4 x 16
 

-433148-433138950,0290,026,0re4 x 25
 

-233149-2331391120,0406,027,5re4 x 35
 

-133150-1331401251,0580,030,0se4 x 50
 

-2/033151-2/0331411548,0812,034,0se4 x 70
 

-3/033152-3/0331422030,01102,039,0se4 x 95
 

-4/033153-4/0331432400,01392,042,5se4 x 120
 

-300 kcmil33154-300 kcmil331443030,01740,047,5se4 x 150
 

-350 kcmil33155-350 kcmil331453650,02146,052,0se4 x 185
 

-500 kcmil33156-500 kcmil331464800,02784,058,0se4 x 240
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '33113',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L1554_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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A-LiY(StE)YÖ
数据传输电缆，适用于具有BAM认证的加油站和精炼厂
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导体，ূୢি

号 32597，32599މ࣒
斂୬ୢ导体，单߿导体
号 32633މ࣒

传૿ऄ݇ރङމࣆ৳及৳
● 化合ۅࣔމߕ࣒অ合

DIN VDE 0207
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C ● ：ۅމࣆ৳及৳套ङܔ

অ合BAMઁਸ● ࣔय़PVCਯি্
অ合 DIN VDE 0207

● 标称电压 200 V
● ：ۅ৳套ङܔ

DIN ISO 6722আ1ୂ分，4.11，
DIN EN 60811-404

● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂ ● ਯি߶જ，௲ਯি，

带߄କगރ字号● 最小弯曲半径
20x ऄफڬ Ø ● ॹङ支/ৼ懜ਔࣞ߄ਯি均߿●

屏，支层在外
：ۅމࣆ৳套ङܔ
DIN ISO 6722আ1ୂ分，4.12● 耐辐射性

 80 x 106߂ cJ/kg（߂ 80 Mrad） ● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ，
অ合 DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 带屏ङਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
各ਯিङ屏之互ݎ߄ઇ

● 实܃ୢڶি，މ࣒号 32633
号 32597，32599މ࣒，ি܃ୢ

● ਯি外ޅ߄体内ܔ套
 ● ࣔय़PVC外ܔ套
注意● 套ோ ௲ܔ
● BAM ડू९۱ࡹމߕ଼৻国ڴ=
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
થ৳及৳މࣆङ݇ރ传૿ऄ，可ऀ于加ॻ内ୂ和外ୂ布ি澝从加䀿到ୣݶ台ङ݇ރ传૿以及ંைडݏङ安澞࠴ऄ也可फⷃ安，
৳ভ外ি૽射澞߿ਯিङ单ࣞࣔ࠺屏े保ਧ好ङޅ体屏ߧݼ，以实࣫ޗ干܃ङݏ制ਉ冲传૿澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

18105,038,09,04 x 0,7532597 18169,068,011,08 x 0,7532599
18150,060,010,37 x 0,7532633

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32597',  ProductGroup: 'PG3201',  Layout: '<p>L157_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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加油站电缆
(N)YYÖ-J 0.6/1 kV
 

 

特性电缆结构技术数据
测试●● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 1 ঝ，ূୢ丝，
BS 6360 আ 1 ঝ澝IEC 60228 আ 1 ঝ

ऄ力和݇ރ传૿ऄ
অ合DIN VDE 0271 ● অ合ۅމࣆ৳和ۅ৳

DIN ISO 6722● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● PVC ਘࣂ和ஊۅࣆ
অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● PVC ਯি্
● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308

● 导体允ક工作温度 +70°C ● ਯি同ڶৎ合
● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● PVC外ܔ套

● 应ࡨ۞DIN VDE 0298আ1ୂ分澞● 测试电压 4 kV ● ௲ܔ套 1)

 ● 大允ક拉伸应力߂
（使ऀऄৠ套）
50 N/mm²

注意
● 1) 可ܷݕ供外ܔ套型澞

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
ऄ力和݇ރ传૿ऄ，可ऀ于不会出࣫݃ࠑߑ伤ە况ङۯ外澝土中澝ࡊ和ࢌ⢹土中澞ଠऀ于৳ࡌ和৳މࣆङ加ॻ及তࢶ厂ঈ工作࣪境澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16180,029,011,02 x 1,532592 16280,072,013,05 x 1,532595
16370,0101,015,57 x 1,53259616225,043,011,53 x 1,532593

16260,058,012,04 x 1,532594
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32592',  ProductGroup: 'PG3201',  Layout: '<p>L158_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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NYKY-J 0.6/1kV
带铅套，VDE认证
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1ঝ۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，PVC্
及ୠ制内ܔ套，অ合DIN VDE 0265

优点
封式ୠܔ套带ߛਧ好ङ凥合ऄஊ，
因࠴ଠ合对EMC（ऄ्兼容ۅ）߄
ङ场合ࡌ࠺ࣔ

● 温度范围
१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C ● 耐

ਭߠ
二䟤ਵ
މࣆ
三㾚化合࣒

ी
䟤ਵ
䬛ࡉ化合࣒

● ࣔय़PVC DIV4ਯি্，অ合
DIN VDE 0276আ603ୂ分● 导体允ક工作温度 +70°C

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内߄不同ோ߶જ
- ਘ7ਯ以上，௲ਯি，
带߄କगރ字号

● 允કङ短路温度
（ि૨ܴޞ߂5 s）
+160°C

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV
● ௰ݎ地ি● 测试电压 6 kV
● ਯি同ڶৎ合● 最小弯曲半径

12x ऄफڬ Ø ● ਯিޅ体ܔ߄套，ਲ਼߄，可为
ܻ出式۪包式۪两ৱৈ合 ● ୠܔ套不可ऀ作中ۅ导体（N）● 额定电流

参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● 如܃߄ি，仅可作ݎ地中ୠܔ套ङݎ
地，例如DIN VDE 0165ઁ定ङ危க区域中澞
地导体ݎ۪ۅ澝中ۅܔি不可作为保܃

● ୠ制内ܔ套，ݎޗড়且封
● PVC DMV5外ܔ套，অ合

DIN VDE 0276আ603ୂ分
 ● 套ோ ௲ܔ
注意
● re = 圆导体，单߿导体

sm = ۳形导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
PVC্及ୠ制内ܔ套ऄ可ऀ于任何可ਈ因䇎剂澝ਈމࣆ࢛澝澝ࡖ引化学反应危கङ场۱，例如加ॻ澝߄化器ࣆङ䀿区域澝澝ত
中澝室内区域和ऄଳ澞ࡊ厂和化工੧业澞ଠऀ于地下澝ࢶ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铅
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16598,0427,043,013,5re3 x 1,532640
16610,0427,057,014,5re / 1,53 x 1,532686
14690,0487,072,014,8re3 x 2,532641
12840,0555,0115,016,2re3 x 432642
10990,0610,0173,017,3re3 x 632643

42550,01290,0874,027,8rm / 163 x 2532644
23080,01340,01162,029,2sm / 163 x 3532645
13850,01670,01680,032,7sm / 253 x 5032646

2/05360,02020,02352,035,8sm / 353 x 7032647
3/06950,02440,03216,040,3sm / 503 x 9532648
4/08235,02770,04128,043,2sm / 703 x 12032649

300 kcmil9620,03530,04992,048,8sm / 703 x 15032650
350 kcmil11940,04230,06240,053,4sm / 953 x 18532651
500 kcmil15380,05230,08064,059,8sm / 1203 x 24032652

 

 

Master: '32640',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L159_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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NYKY-J 0.6/1kV
带铅套，VDE认证
 

AWG编号重量
约 kg / km

铅
重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16650,0464,058,014,5re4 x 1,532653
16650,0464,072,015,3re / 1,54 x 1,532687
14760,0530,096,015,5re4 x 2,532654
12960,0605,0154,017,5re4 x 432655
101100,0665,0230,018,5re4 x 632656

81400,0750,0384,021,3re4 x 1032657
61910,0975,0614,024,2re4 x 1632658
42750,01290,0960,028,5rm4 x 2532659
23630,01340,01344,030,5rm4 x 3532660
14580,01680,01920,033,3sm4 x 5032661

2/05340,02020,02688,037,5sm4 x 7032662
3/07120,02440,03648,042,3sm4 x 9532663

 

16710,0505,072,015,3re5 x 1,532664
16780,0505,086,016,4re / 1,55 x 1,532688
14910,0580,0120,017,2re5 x 2,532665
121090,0665,0192,019,4re5 x 432666
101270,0730,0288,020,2re5 x 632667

81700,0930,0480,022,8re5 x 1032668
62231,01070,0768,026,4re5 x 1632669

 

16810,0545,0101,017,2re7 x 1,532670
16970,0545,0115,017,2re / 1,57 x 1,532689
141070,0625,0168,018,0re7 x 2,532678

 

16918,0680,0144,021,3re10 x 1,532671
141330,0865,0240,022,4re10 x 2,532679

 

16988,0710,0173,021,3re12 x 1,532672
141440,0940,0288,023,2re12 x 2,532680

 

161100,0735,0202,021,3re14 x 1,532673
141530,0980,0336,024,5re14 x 2,532681

 

161440,0900,0274,023,0re19 x 1,532674
141680,01170,0456,026,0re19 x 2,532682

 

161610,01170,0346,027,3re24 x 1,532675
142160,01370,0576,031,0re24 x 2,532683

 

161830,01240,0432,028,2re30 x 1,532676
142530,01550,0720,032,3re30 x 2,532684

 

162300,01390,0576,031,4re40 x 1,532677
143310,01770,0960,036,4re40 x 2,532685

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ01)

Master: '32640',  ProductGroup: 'PG3002',  Layout: '<p>L159_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / ऄ力ऄ/ऀ于ਈ࢛供应ङऄ力ऄ
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N2XH
电力电缆，0.6/1 kV，无卤，火灾中不保证电缆功能正常
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ604ୂ分，HD 604 S1
আ1ୂ分和আ5Gୂ分

体ࡈۅ澝勵埗ࡀ߄ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ۅݮ传ࢿࢮஒङ߄
● 低ࢹ

● 温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +90°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）2XI1ਯি্
অ合HD 604 S1

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 导体允ક工作温度 +90°C 测试
● ਯি߶જ3+½导体

J型：GN-YE (½)澝BN澝BK澝GY
O型：BU (½), BN, BK, GY

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ
BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 测试电压 4 kV
● 最小弯曲半径

单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø

● ਯি分层ৎ合
（对多ਯऄ） ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 带填މङ内ܔ套● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● त߄填۪މ包带

●● ，套ܔৼ䏦䏀 HM4外ۅ⸾ࢽ
অ合HD 604 S1

热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 套ோ ௲ܔ

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝

● J型 = ߄௰ݎ地ি
O型 = ޗ௰ݎ地ি

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
ߑ澝େ店澝ޑ澝公ऀગޑ人૯۪ી产݃失ङ应ऀ场合，如发ऄॻ澝工业ગ࠲அீڷޞࢳࢮ好ङ੮࣫，可ऀ于在发ࣿૻ߄中具ࢳࢮऄ力ऄ在⧭ޗ࠴
场澝地ॻ澝૨૱ॻ澝医ஓ澝घૄ公司澝ୣ੧澝学澝剧ஓ澝多层建উ澝ଋ३ݏ制中ڶঈ澞ଠऀ于固定安在干䓓澝࢘䃔۪䉸࣪࢘境中，可ગ
在ࢱ䀲ी匰中澝上澝下，以及ृी壁和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ于室外和地下，可ପଋ导和ଳ安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会
在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

1641,014,46,01 x 1,5   rm53558  16185,029,012,02 x 1,5   re5326253114
14220,048,012,22 x 2,5   re53263531151453,024,06,51 x 2,5   rm53559 

1268,039,08,01 x 4   re5324853100 12275,077,013,22 x 4   re5326453116
10335,0115,014,12 x 6   re53265531171090,058,09,01 x 6   re5324953101

8140,096,09,01 x 10   re5325053102 8450,0192,016,22 x 10   re5326653118
6620,0307,017,82 x 16   re53267531196190,0154,010,01 x 16   re5325153103

4290,0240,011,01 x 25   rm5325253104 4930,0480,021,02 x 25   rm5326853120
2390,0336,012,01 x 35   rm5325353105
1510,0480,015,01 x 50   rm5325453106

2/0710,0672,017,01 x 70   rm5325553107
3/0960,0912,019,01 x 95   rm5325653108
4/01200,01152,021,01 x 120   rm5325753109

300 kcmil1480,01440,023,01 x 150   rm5325853110
350 kcmil1910,01776,025,01 x 185   rm5325953111
500 kcmil2370,02304,028,01 x 240   rm5326053112
600 kcmil2970,02880,030,01 x 300   rm5326153113
750 kcmil3957,03840,032,91 x 400   rm5248652485

 

 

Master: '53558, 53136',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L930'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ

Q

557



N2XH
电力电缆，0.6/1 kV，无卤，火灾中不保证电缆功能正常

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

16220,043,013,03 x 1,5   re5326953121 12100,01680,028,53 x 50 / 25   sm5333053136
2/02800,02352,031,43 x 70 / 35   sm533315313714280,072,014,03 x 2,5   re5327053122

12350,0115,015,03 x 4   re5327153123 3/03750,03216,034,93 x 95 / 50   sm5333253138
4/04750,04128,038,03 x 120 / 70   sm533335313910420,0173,016,03 x 6   re5327253124

8600,0288,018,03 x 10   re5327353125 300 kcmil5750,04992,043,33 x 150 / 70   sm5333453140
350 kcmil7200,06240,047,23 x 185 / 95   sm53335531416770,0461,020,03 x 16   re5327453126

41120,0720,021,83 x 25   rm5327553127 500 kcmil9300,08064,053,43 x 240 / 120   sm5333653142
21550,01008,024,93 x 35   sm5327653128
11750,01440,025,23 x 50   sm5327753129

2/02450,02016,029,23 x 70   sm5327853130
3/03250,02736,032,03 x 95   sm5327953131
4/04000,03456,034,93 x 120   sm5328053132

300 kcmil5000,04320,039,23 x 150   sm5328153133
350 kcmil6150,05328,044,13 x 185   sm5328253134
500 kcmil8000,06912,049,23 x 240   sm5328353135

 

16235,058,013,04 x 1,5   re5328453143
14290,096,014,04 x 2,5   re5328553144
12370,0154,015,04 x 4   re5328653145
10470,0230,016,04 x 6   re5328753146

8670,0384,018,04 x 10   re5328853147
6930,0614,020,04 x 16   re5328953148
41440,0960,025,04 x 25   rm5329053149
21890,01344,027,04 x 35   sm5329153150
12300,01920,028,04 x 50   sm5329253151

2/03200,02688,032,04 x 70   sm5329353152
3/04250,03648,036,04 x 95   sm5329453153
4/05350,04608,040,24 x 120   sm5329553154

300 kcmil6550,05760,045,84 x 150   sm5329653155
350 kcmil8100,07104,049,54 x 185   sm5329753156
500 kcmil10550,09216,056,04 x 240   sm5329853157

 

16280,072,014,55 x 1,5   re5329953158
14350,0120,016,05 x 2,5   re5330953159
12450,0192,017,05 x 4   re5331053160
10600,0288,018,55 x 6   re5331153161

8850,0480,021,05 x 10   re5331253162
61200,0768,024,05 x 16   re5331353163
41539,01200,028,05 x 25   rm 53557

 

16350,0101,015,57 x 1,5   re5331453164
14370,0168,017,07 x 2,5   re5331553171
12530,0269,017,27 x 4   re5331653178

 

16480,0144,018,510 x 1,5   re5331753165
14500,0240,020,010 x 2,5   re5331853172

 

16520,0173,019,012 x 1,5   re5331953166
14560,0288,021,012 x 2,5   re5332053173
12800,0461,021,212 x 4   re5332153179

 

16550,0202,020,014 x 1,5   re5332253167
14630,0336,022,014 x 2,5   re5332353174

 

16700,0274,022,019 x 1,5   re5332453168
14800,0456,024,019 x 2,5   re5332553175

 

16850,0346,025,024 x 1,5   re5332653169
14990,0576,027,024 x 2,5   re5332753176

 

16950,0432,026,030 x 1,5   re5332853170
141180,0720,028,030 x 2,5   re5332953177

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '53558, 53136',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L930'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ

558



N2XCH
电力电缆，0.6/1kV，无卤，带同心导体，火灾中不保证电缆功能正常
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ604ୂ分，HD 604 S1
আ1ୂ分和আ5Gୂ分

体ࡈࡀ߄۪ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ۅݮ传ࢿࢮஒङ߄
● 低ࢹ

● 温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +90°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）2XI1ਯি্
অ合HD 604 S1

● ਯি߶જ݇߿DIN VDE 0293-308● 导体允ક工作温度 +90°C 测试
● ਯি分层ৎ合

（对多ਯऄ）
● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ

BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 测试电压 4 kV
● ●套ܔ体内ޅ 最小弯曲半径

12x ऄफڬ Ø ● त߄填۪މ包带
● ୢ同ڶ导体● 耐辐射性

 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）
● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ，套ܔৼ䏦䏀HM4外ۅ⸾ࢽ
অ合HD 604 S1● 热负荷值

参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● 套ோ为௲ܔ
● ，ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
sm = ۳形导体，多ਁୢ丝

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
થऄ力ऄ在ࢳࢮ中具ૻ߄好ङ੮࣫，可ऀ于发ऄ厂澞
同ڶ导体可作为PE۪PEN导体۪屏澞ଠ合固定安在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔ङ۰内澝ࢱ䀲ी匰以及ृी壁和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ于室外和地下，
可ପଋଳ和导安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16250,053,012,02 x 1,5 / 1,5   re53200 12480,0202,017,54 x 4 / 4   re53223
10600,0297,019,04 x 6 / 6   re5322414280,081,013,02 x 2,5 / 2,5   re53201

12320,0122,014,02 x 4 / 4   re53202 8850,0504,021,54 x 10 / 10   re53225
61200,0797,024,54 x 16 / 16   re5322610400,0183,015,02 x 6 / 6   re53203

8560,0311,016,02 x 10 / 10   re53204 41800,01142,029,04 x 25 / 16   rm53227
22100,01528,029,54 x 35 / 16   rm532286780,0490,019,12 x 16 / 16   re53205

 

12800,02203,032,54 x 50 / 25   sm5322916250,067,013,03 x 1,5 / 1,5   re53206
2/03800,03082,038,04 x 70 / 35   sm5323014320,0104,014,03 x 2,5 / 2,5   re53207
3/05100,04208,043,54 x 95 / 50   sm5323112400,0161,016,53 x 4 / 4   re53208
4/06556,05388,050,54 x 120 / 70   sm5375810500,0242,018,03 x 6 / 6   re53209

300 kcmil7600,06540,052,14 x 150 / 70   sm537598750,0408,020,03 x 10 / 10   re53210
350 kcmil9370,08159,057,24 x 185 / 95   sm5376061000,0643,022,53 x 16 / 16   re53211
500 kcmil11611,010546,062,64 x 240 / 120  

sm
5376141600,0902,027,03 x 25 / 16   rm53212

21900,01190,027,53 x 35 / 16   rm53213
 

16320,0132,015,07 x 1,5 / 2,5   re5323212400,01723,032,33 x 50 / 25   rm53214
2/03060,02410,035,63 x 70 / 35   sm53215 14400,0200,015,57 x 2,5 / 2,5   re53239

12580,0316,018,17 x 4 / 4   re532463/04200,03296,039,03 x 95 / 50   sm53216
4/05207,04236,042,03 x 120 / 70   sm53217

 

16420,0177,017,210 x 1,5 / 2,5   re53233
300 kcmil5700,05100,043,53 x 150 / 70   sm53218 14550,0287,018,910 x 2,5 / 4   re53240
350 kcmil7150,06383,047,43 x 185 / 95   sm53219

 

16460,0204,018,412 x 1,5 / 2,5   re53234
500 kcmil9250,08240,053,53 x 240 / 120  

sm
53220 14610,0335,019,212 x 2,5 / 4   re53241

12910,0528,022,612 x 4 / 6   re53247
 

16300,081,013,54 x 1,5 / 1,5   re53221
 

16686,0275,020,016 x 1,5 / 4   re53235
14380,0129,014,54 x 2,5 / 2,5   re53222 14805,0450,020,916 x 2,5 / 6   re53242

 

 

Master: '53200',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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N2XCH
电力电缆，0.6/1kV，无卤，带同心导体，火灾中不保证电缆功能正常

  
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16766,0370,022,621 x 1,5 / 6   re53236
141015,0572,025,221 x 2,5 / 6   re53243

 

16800,0412,023,224 x 1,5 / 6   re53237
141100,0695,026,124 x 2,5 / 10   re53244

 

16930,0500,024,330 x 1,5 / 6   re53238
141290,0842,028,030 x 2,5 / 10   re53245

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '53200',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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(N)A2XH
电力电缆，0.6/1 kV，无卤，火灾中不保证电缆功能正常
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合DIN VDE 0295

আ1۪2ঝ，单۪߿多ਁ导体
BS 6360আ1۪2ঝ，IEC 60228
আ1۪2ঝ

● ●ऄ力和ݏ制ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ604ୂ分，HD 604 S1
আ1ୂ分和আ5Gୂ分

体ࡈࡀ߄۪ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ۅݮ传ࢿࢮஒङ߄
● 低ࢹ

● 温度范围
安ଋ३中 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +90°C

● ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）2XI1ਯি্
অ合HD 604 S1

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 导体允ક工作温度 +90°C 测试
● 3+½导体ङਯি߶જ

J型：GN-YE (½)澝BN澝BK澝GY
O型：BU (½), BN, BK, GY

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3-24ࢻࣆ
BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3-24，
IEC 60332-3-24（ब当于DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 测试电压 4 kV
● 最小弯曲半径

单ਯ 15x ऄफڬ Ø
多ਯ 12x ऄफڬ Ø

● ਯি分层ৎ合
（对多ਯऄ） ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ●套ܔ体内ޅ 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad） ● त߄填۪މ包带

● ，套ܔৼ䏦䏀HM4外ۅ⸾ࢽ
অ合HD 604 S1 ● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ

আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 套ோ ௲ܔ

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● rm = 圆导体，多ਁ导体；

se = ۳形导体，单߿导体；
sm = ۳形导体，多ਁ导体

● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
ߑ澝େ店澝ޑ澝公ऀગޑ品݃失ङ应ऀ场合，如发ऄॻ澝工业ગ࣒人૯۪࠲அீڷޞࢳࢮ好ङ੮࣫，可ऀ于在发ࣿૻ߄中具ࢳࢮऄ力ऄ在⧭ޗ࠴
场澝地ॻ澝૨૱ॻ澝医ஓ澝घૄ公司澝ୣ੧澝学澝剧ஓ澝多层建উ࣒澝ଋ३ݏ制中ڶঈ澞ଠऀ于固定安在干䓓澝࢘䃔۪䉸࣪࢘境中，可
ગ在ࢱ䀲ी匰以及ृी壁和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ于室外和地下，可ପଋଳ和导安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥
澞ࡊ

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

4132,073,09,91 x 25   rm5012850073 6364,0139,016,33 x 16   rm5013750083
4530,0218,019,63 x 25   rm50138500842166,0102,011,01 x 35   rm5012950074

1211,0145,012,51 x 50   rm5013050075 2684,0305,022,13 x 35   rm5013950085
2486,0305,019,03 x 35   se50140500862/0283,0203,014,11 x 70   rm5013150076

3/0376,0276,016,11 x 95   rm5013250077 1655,0435,022,43 x 50   sm5014150087
1622,0435,021,23 x 50   se50142500884/0456,0348,017,51 x 120   rm5013350078

300 kcmil560,0435,019,61 x 150   rm5355353562 2/0903,0609,026,13 x 70   sm5014350089
2/0859,0609,025,23 x 70   se5014450090350 kcmil697,0537,021,81 x 185   rm5013450079

500 kcmil878,0696,024,01 x 240   rm5013553561 3/01174,0827,029,13 x 95   sm5014550091
3/01115,0827,027,83 x 95   se5014650092600 kcmil1073,0870,026,71 x 300   rm5355450080

750 kcmil1347,01160,029,71 x 400   rm5013650081 4/01446,01044,032,23 x 120   sm5014750093
4/01379,01044,030,83 x 120   se50148500941000 kcmil1705,01450,033,11 x 500   rm5355550082

 

 

Master: '50073',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L930_2</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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(N)A2XH
电力电缆，0.6/1 kV，无卤，火灾中不保证电缆功能正常

    
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号
O类型J类型

300 kcmil1780,01305,036,23 x 150   sm5014950095 3/01538,01102,033,34 x 95   sm5017150109
3/01467,01102,032,14 x 95   se5017250110300 kcmil1685,01305,033,93 x 150   se5015050096

350 kcmil2197,01610,040,13 x 185   sm5015450097 4/01903,01392,037,24 x 120   sm5017350111
4/01817,01392,035,54 x 120   se5017450112350 kcmil2089,01610,037,63 x 185   se5015550098

500 kcmil2782,02088,044,93 x 240   sm5015650099 300 kcmil2328,01740,041,34 x 150   sm5017550113
300 kcmil2223,01740,039,44 x 150   se5017650114500 kcmil2634,02088,041,83 x 240   se5015750100

2/01044,0711,028,33 x 70 / 35   sm5015850101 350 kcmil2874,02146,045,74 x 185   sm5017750115
350 kcmil2750,02146,043,44 x 185   se50178501164/01704,01247,035,13 x 120 / 70   sm5015950102

300 kcmil2065,01508,039,73 x 150 / 70   sm5016053550 500 kcmil3646,02784,051,24 x 240   sm5017950117
500 kcmil3465,02784,048,04 x 240   se5018050118350 kcmil2563,01885,043,73 x 185 / 95   sm5016150103

500 kcmil3237,02436,049,13 x 240 / 120   sm5016253551
 

4763,0362,023,95 x 25   rm5018150119
 

6460,0186,019,04 x 16   rm5016353560 2986,0508,027,05 x 35   rm5018250120
11309,0725,031,35 x 50   rm50183501214636,0290,021,74 x 25   rm5016450104

2649,0406,022,44 x 35   sm5016550105 2/01771,01015,035,85 x 70   rm5018450122
3/01891,01378,036,55 x 95   sm50185501232623,0406,021,64 x 35   se5016650106

1845,0580,025,44 x 50   sm5016750107 4/02306,01740,039,25 x 120   sm5018650124
300 kcmil2865,02175,045,45 x 150   sm50187501251810,0580,024,64 x 50   se5016853556

2/01178,0812,029,74 x 70   sm5016950108 350 kcmil3534,02683,050,15 x 185   sm5018850126
500 kcmil4482,03480,055,25 x 240   sm50189501272/01126,0812,028,84 x 70   se5017053552

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '50073',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L930_2</p>'
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N2XH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ 安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且৳ࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● ࢮஅ࠴因，ݮ不传ࢿࢮ

● 交৻ৼ◢䏦 2XI1ਯি্
অ合DIN VDE 0276আ604ୂ分

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，对ଡࣿ及ࢃஅ݃害小
● 测试电压 4000 V ● 学安全ࣲࡀ

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
和0276আ604ୂ分

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 不会ਘࣆ
● 在ऄࡶિૺ升ङە况下

ܴऄ功ਈ࠳常● ௰ݎ地ি，3ਯ及多● 耐辐射性
 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad） ● ਯি分层ৎ合 ● FE 180：绝缘完整性 180分୕澞

ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下180分୕澞

● ●套，ܻ出式বૉਯিܔ体内ޅ⧭ޗ 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● ৼ䏦䏀ࢽ⧭ޗ⸾外ܔ套，ஊࣆ

● 套ோ ࠧܔ
测试 ● E 30：保证电缆功能正常߂少30分୕澞

ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录）澞
该30分钟的功能保障特性可े保建উ࣒
वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝安全
和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ客ऄࠐ
常工作澞࠳
安在井ଳ和ߑਣ内ङऄஔ外澞

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
થ安全ऄଠ合于ऀ于۱߄ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ
和ઞ۱（DIN VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝
ܼܶ中ڶ澝交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞
在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

12155,038,08,01 x 4   re52058 2460,0336,014,01 x 35   rm52063
1590,0480,015,51 x 50   rm5206410190,058,09,01 x 6   re52059

8215,096,010,01 x 10   re52060 2/0820,0672,017,51 x 70   rm52065
3/01090,0912,019,51 x 95   rm520666240,0154,010,51 x 16   re52061

4380,0240,013,01 x 25   rm52062 4/01350,01152,021,01 x 120   rm52067
 

 

Master: '52058',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

300 kcmil1650,01440,023,01 x 150   rm52068 4/05550,04128,045,03 x 120 / 70   rm52093
300 kcmil6560,04992,048,53 x 150 / 70   rm52094350 kcmil2030,01776,025,01 x 185   rm52069

500 kcmil2590,02304,029,01 x 240   rm52070 350 kcmil8240,06240,054,03 x 185 / 95   rm52095
  

16170,029,011,52 x 1,5   re52071 16210,058,012,54 x 1,5   re52096
14260,096,013,04 x 2,5   re5209714190,048,012,02 x 2,5   re52072

12260,077,013,02 x 4   re52073 12310,0154,013,04 x 4   re52614
10410,0230,014,54 x 6   re5261510310,0115,014,02 x 6   re52074

8430,0192,015,52 x 10   re52075 8620,0384,016,04 x 10   re52616
6900,0614,018,04 x 16   re526176600,0307,017,52 x 16   re52076

4930,0480,022,02 x 25   rm52077 41600,0960,023,64 x 25   rm52628
22050,01344,026,44 x 35   rm52629

 

16170,043,012,03 x 1,5   re52078
12761,01920,029,54 x 50   rm5238314220,072,012,53 x 2,5   re52079

2/03785,02688,034,64 x 70   rm5243212290,0115,013,53 x 4   re52080
3/05010,03648,039,04 x 95   rm5243310370,0173,014,53 x 6   re52081
4/06135,04608,043,54 x 120   rm524348530,0288,016,53 x 10   re52082

 

16210,072,012,05 x 1,5   re526186760,0461,018,53 x 16   re52083
41160,0720,023,53 x 25   rm52084 14280,0120,013,05 x 2,5   re52619

12380,0192,014,55 x 4   re5262041430,0874,022,53 x 25 / 16   rm52088
21560,01080,026,03 x 35   rm52085 10510,0288,015,55 x 6   re52621

8760,0480,018,05 x 10   re5262221810,01162,028,03 x 35 / 16   rm52089
12030,01440,029,03 x 50   rm52086 61120,0768,020,05 x 16   re52623

41840,01200,024,55 x 25   rm5262612340,01680,032,03 x 50 / 25   rm52090
2/02890,02016,034,03 x 70   rm52087 22510,01680,033,55 x 35   rm52627

 

2/03190,02352,035,03 x 70 / 35   rm52091 16250,0101,013,07 x 1,5   re52624
3/04350,03216,040,03 x 95 / 50   rm52092

 

16390,0173,016,512 x 1,5   re52625
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52058',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XCH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360 আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ 安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄和ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且৳ࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● ࢮஅ࠴因，ݮ传ࢿࢮޗ

● 交৻ৼ◢䏦 2XI1 ਯি্，অ合
DIN VDE 0276আ604ୂ分

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不会低বۄ出口
ਈ度，不会妨ॉࢃஅ工作● 测试电压 4000 V

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
和0276আ604ୂ分

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 安全ۅࣲࡀ
● 不会ਘࣆ

● ਯি分层ৎ合● 耐辐射性
 200x106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）

● 在ऄࡶિૺ升ङە况下
ܴऄ功ਈ࠳常● 套，ܻ出式বૉਯিܔ体内ޅ⧭ޗ

● ●导体ڶ带包ङୢ同ୢޔ夊߄ 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● FE 180：绝缘完整性180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下180分୕

● ৼ䏦䏀ࢽ⧭ޗ⸾外ܔ套，ஊࣆ
● 套ோ ࠧܔ
测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● E 30：保证电缆功能正常߂少30分୕澞
ડঅ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（ DIN VDE 0108 আ1ୂ分 录1）澞
થ30分୕ङ功能保障特性可े保建উ࣒
वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝安全
和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ客ऄࠐ
常工作澞࠳
安在井ଳ和ߑਣ内ङऄஔ外澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈ অ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

 
注意

● 密度 অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● re = 圆导体，单߿导体
rm = 圆导体，多ਁୢ丝

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以mm²为单位澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
场澝地ৠৌ澝医ஓ和ઞ۱（DIN VDEߑ失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝࣒݃中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ીࢳࢮ在ࡌ߄۱
0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ݏ制中ڶ澝交ପପ
澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞ଠ合固定安在干䓓澝䉸࢘和࢘䃔ङ۰内澝在ࢱ䀲ी匰中以及ृी壁和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ于室外和地下，可
ପଋଳ和导安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16200,052,013,02 x 1,5 / 1,5   re52098 10400,0182,016,02 x 6 / 6   re52101
8570,0312,017,52 x 10 / 10   re5210214250,080,014,02 x 2,5 / 2,5   re52099

12310,0123,015,02 x 4 / 4   re52100
 

16220,066,013,03 x 1,5 / 1,5   re52103
 

 

Master: '52098',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XCH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14270,0104,014,03 x 2,5 / 2,5   re52104 12420,0200,017,04 x 4 / 4   re52120
10540,0297,018,04 x 6 / 6   re5212112360,0161,015,53 x 4 / 4   re52105

10470,0240,016,53 x 6 / 6   re52106 8800,0504,020,04 x 10 / 10   re52122
61150,0796,022,54 x 16 / 16   re521238680,0408,018,53 x 10 / 10   re52107

6960,0643,021,03 x 16 / 16   re52108 41670,01142,028,04 x 25 / 16   rm52124
22160,01526,030,54 x 35 / 16   rm5212541390,0902,025,53 x 25 / 16   rm52109

21720,01190,029,03 x 35 / 16   rm52110 12860,02203,032,04 x 50 / 25   rm52126
2/03980,03082,039,54 x 70 / 35   rm5212712320,01723,031,53 x 50 / 25   rm52111

2/03260,02410,036,53 x 70 / 35   rm52112 3/05300,04208,043,54 x 95 / 50   rm52128
4/06740,05388,049,54 x 120 / 70   rm521293/04310,03296,040,03 x 95 / 50   rm52113

4/05520,04236,046,03 x 120 / 70   rm52114 300 kcmil8210,06558,055,54 x 150 / 70   rm52130
350 kcmil10200,08159,060,04 x 185 / 95   rm52131300 kcmil6620,05100,050,53 x 150 / 70   rm52115

350 kcmil8180,06383,055,03 x 185 / 95   rm52116 500 kcmil12900,010546,068,04 x 240 / 120   rm52132
 

500 kcmil10620,08242,061,53 x 240 / 120   rm52117 16360,0133,016,57 x 1,5 / 2,5   re52133
 

16260,081,015,04 x 1,5 / 1,5   re52118
 

161070,0499,029,030 x 1,5 / 6   re52134
14310,0128,016,04 x 2,5 / 2,5   re52119

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52098',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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(N)HXH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且৳ࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● ࢮஅ࠴因，ݮ传ࢿࢮޗ

● ৼ合࣒ਯি্● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不会低বۄ出口
ਈ度，不会妨ॉࢃஅ工作● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 测试电压 4000 V

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 安全ۅࣲࡀ
● ਯি分层ৎ合 ● 不会ਘࣆ
● ●套ܔ体内ޅ 耐辐射性

 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）
● 在ऄࡶિૺ升ङە况下

ܴऄ功ਈ࠳常● ৼ䏦䏀化合࣒外ܔ套，ஊࣆ
● 热负荷值

参“ߐ܉信ێ”ୂ分
● 套ோ为ࠧܔ ● FE 180：绝缘完整性 180分୕澞

ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC） ● E 30： 保证电缆功能正常߂少30分୕澞

ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录）澞
થ30分୕ङ功能保障特性可े保
建উ࣒वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝
安全和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ
客ऄ࠳ࠐ常工作澞
安在井ଳ和ߑਣ内ङऄஔ外澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

 

应用
થ安全ऄ可完২ଠऀ于۱߄ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝େ店澝ߑ场澝地ৠৌ澝医
ஓ和ઞ（DIN VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ݏ
制中ڶ澝交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞થ
ऄଠऀ于室外和地下，可ପଋଳ和导安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1298,038,07,01 x 4   re52700 2/0800,0672,015,01 x 70   rm52707
3/01100,0912,016,51 x 95   rm5270810125,058,07,51 x 6   re52701

8165,096,08,01 x 10   re52702 4/01350,01152,018,51 x 120   rm52709
300 kcmil1650,01440,020,51 x 150   rm527106230,0154,09,01 x 16   rm52703

4345,0240,010,51 x 25   rm52704 350 kcmil2000,01776,023,01 x 185   rm52711
500 kcmil2650,02304,025,51 x 240   rm527122450,0336,011,51 x 35   rm52705

1590,0480,012,01 x 50   rm52706 600 kcmil3200,02880,031,81 x 300   rm52713
 

 

Master: '52700',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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(N)HXH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14290,048,012,52 x 2,5   re52714 300 kcmil7650,05760,049,04 x 150   rm52748
 

12345,077,013,52 x 4   re52715 16375,072,014,05 x 1,5   re52749
10410,0115,014,52 x 6   re52716 14445,0120,015,05 x 2,5   re52750

8540,0192,016,02 x 10   re52717 12560,0192,016,55 x 4   re52751
6720,0307,018,02 x 16   rm52718 10690,0288,018,05 x 6   re52752
41100,0480,021,02 x 25   rm52719 8950,0480,020,05 x 10   re52753
21120,0672,024,02 x 35   rm52720 61300,0768,022,55 x 16   rm52754

 

16280,043,012,53 x 1,5   re52721 41980,01200,026,55 x 25   rm52755
22600,01680,036,05 x 35   rm5275614330,072,013,53 x 2,5   re52722

12400,0115,014,53 x 4   re52723
 

16365,0101,015,07 x 1,5   re52757
10480,0173,015,53 x 6   re52724 14540,0168,016,57 x 2,5   re52758

8650,0288,017,03 x 10   re52725
 

16580,0144,018,010 x 1,5   re52759
6850,0461,019,03 x 16   rm52726 14710,0240,020,010 x 2,5   re52760
41300,0720,022,53 x 25   rm52727

 

16640,0173,019,012 x 1,5   re52761
21700,01080,024,53 x 35   rm52728 14790,0288,020,512 x 2,5   re52762
12200,01440,027,53 x 50   rm52729

 

16740,0202,020,014 x 1,5   re52763
2/03000,02016,032,03 x 70   rm52730 14880,0336,021,514 x 2,5   re52764
3/04000,02736,035,53 x 95   rm52731

 

16880,0274,021,519 x 1,5   re52765
4/04850,03456,039,53 x 120   rm52732 141150,0456,023,519 x 2,5   re52766

300 kcmil5950,04320,044,03 x 150   rm52733  

161100,0346,025,024 x 1,5   re52767
350 kcmil7450,05328,049,53 x 185   rm52734 141400,0576,027,024 x 2,5   re52768
500 kcmil8600,06910,060,03 x 240   rm52735  

161300,0432,026,030 x 1,5   re52769 

16325,058,013,54 x 1,5   re52736 141650,0720,028,530 x 2,5   re52770
14385,096,014,04 x 2,5   re52737
12470,0154,015,54 x 4   re52738
10580,0230,016,54 x 6   re52739

8790,0384,018,54 x 10   re52740
61100,0614,020,54 x 16   rm52741
41650,0960,024,54 x 25   rm52742
22150,01344,027,04 x 35   rm52743
12800,01920,030,04 x 50   rm52744

2/03800,02688,035,04 x 70   rm52745
3/05050,03648,039,54 x 95   rm52746
4/06150,04608,043,54 x 120   rm52747

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52700',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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(N)HXCH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且அࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● 不传ࢿࢮݮ，因࠴அࢮ

● ৼ合࣒ਯি্● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不低ਈ度
● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 测试电压 4000 V ● 安全ۅࣲࡀ
● ਯি分层ৎ合● 最小弯曲半径

15x ऄफڬ Ø
● 不会ਘࣆ

● 套ܔ体内ޅ ● 在ऄࡶિૺ升ङە况下
ܴऄ功ਈ࠳常● ●导体ڶ式包ङୢ同ޔ带夊ୢ߄ 耐辐射性

 200x106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad） ● 包带分ஜ层࠺ࣔ ● FE 180： 绝缘完整性 180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● ৼ䏦䏀化合࣒外ܔ套，ஊࣆ
● 套ோ ࠧܔ
测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● E 30： 保证电缆功能正常߂少30分୕澞
ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ30分୕ङ功ਈ保ஞࣔۅ可े保
建উ࣒वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝
安全和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ
客ऄ࠳ࠐ常工作澞
安在井ଳ和ߑਣ内ङऄஔ外澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）  

注意● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● re = 圆导体，单߿导体
● rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

 

应用
થ安全ऄଠ合于ऀ于۱߄ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ
和ઞ۱（DIN VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝
ܼܶ中ڶ澝交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞
થऄଠऀ于室外和地下，可ପଋଳ和૨安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16220,052,013,02 x 1,5 / 1,5   re52900 12530,0161,015,53 x 4 / 4   re52907
10630,0240,016,53 x 6 / 6   re5290814385,080,013,52 x 2,5 / 2,5   re52901

10470,0123,014,52 x 4 / 4   re52902 8850,0408,018,53 x 10 / 10   re52909
61150,0643,020,53 x 16 / 16   rm5291010550,0182,016,02 x 6 / 6   re52903

8730,0312,018,02 x 10 / 10   re52904 41700,0902,024,03 x 25 / 16   rm52911
22150,01190,026,53 x 35 / 16   rm52912

 

16380,066,013,53 x 1,5 / 1,5   re52905
12800,01723,029,53 x 50 / 25   rm5291314430,0104,014,53 x 2,5 / 2,5   re52906

 

 

Master: '52900',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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(N)HXCH-FE 180/E 30
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2/03800,02410,033,03 x 70 / 35   rm52914 3/05750,04208,041,54 x 95 / 50   rm52930
4/07100,05388,047,04 x 120 / 70   rm529313/05100,03296,037,53 x 95 / 50   rm52915

4/06250,04236,042,53 x 120 / 70   rm52916 300 kcmil8550,06558,052,04 x 150 / 70   rm52932
350 kcmil10700,08159,058,04 x 185 / 95   rm52933300 kcmil6900,05100,047,03 x 150 / 70   rm52917

350 kcmil8550,06383,052,53 x 185 / 95   rm52918 500 kcmil13930,010546,064,04 x 240 / 120   rm52934
 

500 kcmil11150,08242,058,53 x 240 / 120   rm52919 16635,0133,016,57 x 1,5 / 2,5   re52935
 

16435,081,014,54 x 1,5 / 1,5   re52920 14680,0200,017,57 x 2,5 / 2,5   re52936
 

14500,0128,015,54 x 2,5 / 2,5   re52921 16870,0176,019,510 x 1,5 / 2,5   re52937
12610,0200,016,54 x 4 / 4   re52922 14980,0286,021,010 x 2,5 / 4   re52938
10740,0297,017,54 x 6 / 6   re52923

 

161050,0205,020,012 x 1,5 / 2,5   re52939
81050,0504,020,04 x 10 / 10   re52924 141050,0334,021,512 x 2,5 / 4   re52940
61350,0796,022,04 x 16 / 16   re52925

 

161900,0413,026,024 x 1,5 / 6   re52941
41950,01142,026,04 x 25 / 16   rm52926 141900,0696,028,524 x 2,5 / 10   re52942
22400,01526,028,54 x 35 / 16   rm52927

 

162200,0499,027,030 x 1,5 / 6   re52943
13200,02203,032,04 x 50 / 25   rm52928 142200,0840,030,030 x 2,5 / 10   re52944

2/04300,03082,037,04 x 70 / 35   rm52929
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52900',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
অ合DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且அࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● 不传ࢿࢮݮ，因࠴அࢮ

● 交৻ৼ◢䏦2XI1ਯি্，অ合
DIN VDE 0276আ604ୂ分

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不低বۄ出口ङ
ਈ度，不妨ॉࢃஅ工作● 测试电压 4000 V

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
和0276আ604ୂ分

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● 安全ۅࣲࡀ
● 不会ਘࣆ

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多● 耐辐射性
 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）

● 在ऄࡶિૺ升ङە况下
ܴऄ功ਈ࠳常● ਯি分层ৎ合

● ●套，ܻ出式বૉਯিܔ体内ޅ⧭ޗ 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● FE 180： 绝缘完整性 180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● ࣆ套，ஊܔৼ䏦䏀外⸾ࢽ⧭ޗ
● 套ோ ࠧܔ
测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● E 90：保证电缆功能正常߂少90分୕澞
অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）  

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● LSOH = 低ޗࢹ⧭

 

应用
ଠ合于ऀ于۱߄ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ和ઞ۱（DIN
VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ܼܶ中ڶ澝
交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ
于室外和地下，可ପଋଳ和૨安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

6250,0154,011,51 x 16   rm52534 2/0840,0672,017,51 x 70   rm52538
3/01120,0912,019,51 x 95   rm525394360,0240,013,01 x 25   rm52535

2460,0336,014,01 x 35   rm52536 4/01390,01152,021,51 x 120   rm52540
300 kcmil1690,01440,023,51 x 150   rm525411610,0480,015,51 x 50   rm52537

 

 

Master: '52534',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

350 kcmil2090,01776,025,51 x 185   rm52542 10630,0230,019,54 x 6   re52583
8880,0384,022,54 x 10   rm52584500 kcmil2660,02304,028,51 x 240   rm52899

600 kcmil3350,02880,031,01 x 300   rm52543 61180,0614,024,54 x 16   rm52585
41730,0960,028,54 x 25   rm52586750 kcmil4230,03840,034,51 x 400   rm52544

 

22220,01344,031,04 x 35   rm5258716270,029,014,52 x 1,5   re52545
12940,01920,035,04 x 50   rm5258814310,048,015,52 x 2,5   re52546

2/03960,02688,039,04 x 70   rm5258912370,077,016,52 x 4   re52547
3/05360,03648,045,04 x 95   rm5259010440,0115,017,52 x 6   re52548
4/06550,04608,048,54 x 120   rm525918600,0192,019,52 x 10   rm52549

300 kcmil8070,05760,054,04 x 150   rm525926780,0307,021,02 x 16   rm52550
350 kcmil9970,07104,059,04 x 185   rm5259341100,0480,023,52 x 25   rm52551
500 kcmil12830,09216,066,04 x 240   rm5259421400,0672,026,52 x 35   rm52552

 

16420,072,018,05 x 1,5   re5259511830,0960,030,02 x 50   rm52553
2/02420,01344,033,02 x 70   rm52554 14500,0120,019,05 x 2,5   re52596

12610,0192,020,05 x 4   re525973/03240,01824,037,52 x 95   rm52555
4/03940,02304,041,02 x 120   rm52556 10760,0288,021,55 x 6   re52598

81070,0480,024,55 x 10   rm52599
 

16260,043,015,03 x 1,5   re52557
61450,0768,027,05 x 16   rm5260014350,072,016,03 x 2,5   re52558
42120,01200,031,05 x 25   rm5260112420,0115,017,03 x 4   re52559
22730,01680,034,05 x 35   rm5260210520,0173,018,03 x 6   re52560
13620,02400,038,55 x 50   rm526038710,0288,020,53 x 10   rm52561

2/04940,03360,043,55 x 70   rm526046950,0461,022,53 x 16   rm52562
 

16480,0101,019,57 x 1,5   re5260541370,0720,026,03 x 25   rm52563
21750,01008,028,03 x 35   rm52564 14580,0168,020,57 x 2,5   re52606

12730,0269,022,07 x 4   re5260721950,01162,029,53 x 35 / 16   rm52572
12310,01440,032,03 x 50   rm52565

 

16650,0144,024,010 x 1,5   re52608
12640,01680,033,53 x 50 / 25   rm52573 14790,0240,025,510 x 2,5   re52609

2/03100,02016,035,53 x 70   rm52566
 

16720,0173,024,512 x 1,5   re52610
2/03520,02352,037,03 x 70 / 35   rm52574 14890,0288,026,012 x 2,5   re52611
3/04180,02736,040,53 x 95   rm52567

 

161270,0346,033,024 x 1,5   re52612
3/04710,03216,042,03 x 95 / 50   rm52575
4/05130,03456,044,03 x 120   rm52568
4/05910,04128,046,53 x 120 / 70   rm52576

300 kcmil6260,04320,048,53 x 150   rm52569
300 kcmil6970,04992,050,03 x 150 / 70   rm52577
350 kcmil7720,05328,053,03 x 185   rm52570
350 kcmil8750,06240,055,53 x 185 / 95   rm52578
500 kcmil9990,06912,059,53 x 240   rm52571
500 kcmil11180,08064,061,53 x 240 / 120   rm52579

 

16350,058,016,54 x 1,5   re52580
14420,096,017,54 x 2,5   re52581
12510,0154,018,54 x 4   re52582

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52534',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XCH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且৳ࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● 不传ࢿࢮݮ，因࠴அࢮ

● 交৻ৼ◢䏦 2XI1ਯি্
অ合DIN VDE 0276আ604ୂ分

● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不低বۄ出口ङ
ਈ度，不妨ॉࢃஅ工作● 测试电压 4000 V

● ਯি߶જ，অ合DIN VDE 0293-308
和0276আ604ୂ分

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● 安全ۅࣲࡀ
● 不会ਘࣆ

● ਯি分层ৎ合● 耐辐射性
 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）

● 在ऄࡶિૺ升ङە况下
ܴऄ功ਈ࠳常● 套，ܻ出式বૉਯিܔ体内ޅ⧭ޗ

● ●导体ڶ式包ङୢ同ޔ带夊ୢ߄ 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

● FE 180： 绝缘完整性 180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● ࣆ套，ஊܔৼ䏦䏀外⸾ࢽ⧭ޗ
● 套ோ ࠧܔ
测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● E 90：保证电缆功能正常߂少90分୕澞
অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 1ڣ）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）  

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● LSOH = 低ޗࢹ⧭

 

应用
ଠ合于ऀ于۱߄ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ和ઞ۱（DIN
VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄڧஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ܼܶ中ڶ澝
交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ
于室外和地下，可ପଋଳ和૨安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16330,066,016,53 x 1,5 / 1,5   re52771 61130,0643,024,53 x 16 / 16   rm52776
41560,0902,028,03 x 25 / 16   rm5277714400,0104,017,53 x 2,5 / 2,5   re52772

12480,0161,018,53 x 4 / 4   re52773 21960,01190,030,53 x 35 / 16   rm52778
12610,01723,034,03 x 50 / 25   rm5277910600,0240,020,03 x 6 / 6   re52774

8840,0408,022,03 x 10 / 10   rm52775 2/03500,02410,037,53 x 70 / 35   rm52780
 

 

Master: '52771',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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N2XCH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

3/04700,03296,043,03 x 95 / 50   rm52781 2/04360,03082,041,54 x 70 / 35   rm52795
3/05900,04208,047,54 x 95 / 50   rm527964/05880,04236,048,03 x 120 / 70   rm52782

300 kcmil7300,04992,052,03 x 150 / 70   rm52783 4/07340,05388,052,54 x 120 / 70   rm52797
300 kcmil8840,06540,057,54 x 150 / 70   rm52798350 kcmil8760,06383,057,53 x 185 / 95   rm52784

500 kcmil11280,08242,063,53 x 240 / 120   rm52785 350 kcmil11020,08159,063,54 x 185 / 95   rm52799
500 kcmil14140,010546,070,04 x 240 / 120   rm52800

 

16390,081,017,54 x 1,5 / 1,5   re52786
 

16520,0133,020,57 x 1,5 / 2,5   re5280114470,0128,019,04 x 2,5 / 2,5   re52787
12570,0200,020,04 x 4 / 4   re52788 14630,0200,022,07 x 2,5 / 2,5   re52805

 

10720,0297,021,54 x 6 / 6   re52789 16770,0205,026,012 x 1,5 / 2,5   re52802
81010,0504,024,04 x 10 / 10   rm52790 14950,0334,028,012 x 2,5 / 4   re52806
61370,0796,026,54 x 16 / 16   rm52791

 

161380,0413,035,024 x 1,5 / 6   re52803
41940,01142,030,54 x 25 / 16   rm52792 141750,0696,037,524 x 2,5 / 10   re52807
22420,01526,033,04 x 35 / 16   rm52793

 

161630,0499,037,030 x 1,5 / 6   re52804
13240,02203,037,54 x 50 / 25   rm52794 142080,0840,039,530 x 2,5 / 10   re52808

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '52771',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: '<p>L130_1</p>'
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(N)HXH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
অ合 DIN VDE 0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°Cਙ+70°C ● ਘࣂ且அࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● 不传ࢿࢮݮ，因࠴அࢮ

● ৼ合࣒ਯি্● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不低বۄ出口
ਈ度，不妨ॉࢃஅ工作● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 测试电压 4000 V

● ௰ݎ地ি，3ਯ及多● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● 安全ۅࣲࡀ
● ਯি分层ৎ合 ● 不会ਘࣆ
● ਯি包娴߄৳࠺ࣔ包带● 耐辐射性

 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）
● 在ऄࡶિૺ升ङە况下

ܴऄ功ਈ࠳常● ৼ䏦䏀化合࣒外ܔ套，ஊࣆ
● 热负荷值

参“ߐ܉信ێ”ୂ分
● 套ோ ࠧܔ ● FE 180：绝缘完整性180分୕澞

ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕ࡹ

测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC） ● E 90：保证电缆功能正常߂少90分୕澞

অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 1ڣ）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
 े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值，

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● LSOH = 低ޗࢹ⧭

 

应用
ଠऀ于۱߄व୍ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ和ઞ۱（DIN
VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄڧஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ܼܶ中ڶ澝
交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞થऄଠऀ
于室外和地下，可ପଋଳ和导安澞在ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

6255,0154,011,01 x 16   rm53180 350 kcmil2140,01776,024,51 x 185   rm53188
500 kcmil2700,02304,027,01 x 240   rm531894375,0240,012,51 x 25   rm53181

2475,0336,013,51 x 35   rm53182 600 kcmil3420,02880,030,01 x 300   rm53190
750 kcmil4310,03840,033,51 x 400   rm531911625,0480,015,01 x 50   rm53183

2/0855,0672,016,51 x 70   rm53184
 

16280,043,014,03 x 1,5   re53000
3/01140,0912,018,01 x 95   rm53185 14330,072,015,03 x 2,5   re53001
4/01410,01152,020,51 x 120   rm53186 12400,0115,016,03 x 4   re53002

300 kcmil1730,01440,022,51 x 150   rm53187 10480,0173,017,03 x 6   re53003
 

 

Master: '53180',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L130_1'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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(N)HXH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

8650,0288,019,03 x 10   re53004 4/06150,04608,047,04 x 120   rm53070
4/07662,05760,051,24 x 150   rm533906850,0461,021,03 x 16   re53005

41300,0720,025,03 x 25   rm52990
 

16375,072,016,05 x 1,5   re53015
21700,01008,028,03 x 35   rm52991 14445,0120,017,05 x 2,5   re53016
21850,01162,028,03 x 35 / 16   rm52992 12560,0192,018,05 x 4   re53017
12500,01680,032,03 x 50 / 25   rm52993 10690,0288,020,05 x 6   re53018

2/03350,02352,036,03 x 70 / 35   rm52994 8950,0480,022,05 x 10   re53019
3/04500,03216,042,03 x 95 / 50   rm52995 61300,0768,024,05 x 16   rm53020
4/05600,04128,045,03 x 120 / 70   rm52996 41980,01200,029,05 x 25   rm53021

300 kcmil6700,04992,049,03 x 150 / 70   rm52997 22350,01680,033,05 x 35   rm53028
350 kcmil8350,06240,055,03 x 185 / 95   rm52998 13100,02500,038,05 x 50   rm53029
500 kcmil10000,08064,063,03 x 240 / 120   rm52999

 

16560,0101,019,07 x 1,5   re53022
 

16325,058,015,04 x 1,5   re53006 14650,0168,021,07 x 2,5   re53027
14385,096,016,04 x 2,5   re53007

 

16750,0144,023,010 x 1,5   re53025
12470,0154,017,04 x 4   re53008 14910,0240,025,010 x 2,5   re53026
10580,0230,018,04 x 6   re53009

 

16850,0173,025,012 x 1,5   re53023
8790,0384,020,04 x 10   re53010 141000,0288,026,012 x 2,5   re53024
61100,0614,022,04 x 16   re53011
41650,0960,027,04 x 25   rm53012
22150,01344,030,04 x 35   rm53013
12800,01920,034,04 x 50   rm53014

2/03800,02688,039,04 x 70   rm53030
3/05050,03648,044,04 x 95   rm53031

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '53180',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L130_1'
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(N)HXCH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ1۪2ঝ，单߿导体
۪多ਁୢ丝，BS 6360আ1۪2ঝ，
IEC 60228 আ1۪2ঝ

● ۅࣔࢮ善ङஅݷ，安全ऄ⧭ޗ●
ଠऀ于 DIN VDE0266

体ࡈࡀ߄澝ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ஊࣆ，不ࣆޣ

● 温度范围 -30°C ਙ +70°C ● ਘࣂ且৳ࢮ
● 导体允ક工作温度 +90°C ● 不传ࢿࢮݮ，因࠴அࢮ

● ৼ合࣒ਯি্● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 低ࢹ密度，不低বۄ出口ङ
ਈ度，不妨ॉࢃஅ工作● ●ল包带ࣆ单ࣞङஊ߄ਯিୃ包߿ 测试电压 4000 V

● ਯি߶જঅ合DIN VDE 0293-308● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● 害ޗۅࣲࡀ
● ਯি分层ৎ合 ● 不会ਘࣆ
● ●套ܔ体内ޅ 耐辐射性

 200 x 106߂ cJ/kg（߂ 200 Mrad）
● 在ऄࡶિૺ升ङە况下

ܴऄ功ਈ࠳常● ୢୢি同ڶ导体，߄夊ޔ式ୢ带包
● 热负荷值

参“ߐ܉信ێ”ୂ分
● ৼ䏦䏀化合࣒外ܔ套，ஊࣆ ● FE 180：绝缘完整性180分୕澞

ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞

● 套ோ为ࠧܔ
测试

● 绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● E 90：保证电缆功能正常߂少90分୕澞
অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

 ● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

注意
● re = 圆导体，单߿导体

rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以mm²为单位澞
● LSOH = 低ޗࢹ⧭

 

应用
ଠ合于ऀ于۱߄व୍ࡌ在ࢳࢮ中ହ免ଭۨ人૯安全危க和ી࣒݃失ङ场合，例如工业ⴃ区澝发ऄॻ澝॑区澝宾ௗ澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ和ઞ۱
（DIN VDE 0107）澝घૄ商场澝݇ރ处ࣲ中ڶ澝剧ஓ澝ऄ影ஓ澝层建উ澝公共场۱澝学ঈ（DIN VDE 0108）澝䩳工३澝ख़岸ગޑ澝ܼܶ
中ڶ澝交ପପ澝应ۄऄ࢛和ܕઊ澞થऄଠऀ于固定安在干䓓和䉸࢘室内澝ࢱ䀲中澝下澝上۪于墙வ以及ृी墙中和ࢌ⢹土中澞在
ଳ中安ீڷޞ取ޑݒ以便े保不会在ଳ中॥ࡊ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

14390,080,016,02 x 2,5 / 2,5   re59028 2/03800,02410,038,03 x 70 / 35   rm53041
3/05100,03296,044,03 x 95 / 50   rm53042

 

16380,066,016,93 x 1,5 / 1,5   re53032
4/06250,04236,047,03 x 120 / 70   rm5304314430,0104,018,03 x 2,5 / 2,5   re53033

300 kcmil6900,04992,051,03 x 150 / 70   rm5304412530,0161,019,03 x 4 / 4   re53034
350 kcmil8550,06383,056,03 x 185 / 95   rm5304510640,0240,020,13 x 6 / 6   re53035
500 kcmil11150,08242,065,03 x 240 / 120   rm530468850,0408,022,03 x 10 / 10   re53036

61150,0643,024,03 x 16 / 16   rm53037
41700,0902,028,03 x 25 / 16   rm53038
22150,01190,030,03 x 35 / 16   rm53039
12800,01723,034,03 x 50 / 25   rm53040

 

 

Master: '59028',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L130_1'
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(N)HXCH-FE 180/E 90
安全电缆，无卤，0.6/1 kV，改善的防火特性

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16435,081,018,04 x 1,5 / 1,5   re53047 14680,0200,021,07 x 2,5 / 2,5   re53066
 

14500,0128,018,94 x 2,5 / 2,5   re53048 161050,0205,027,012 x 1,5 / 2,5   re53063
12610,0200,020,04 x 4 / 4   re53049 141050,0334,028,012 x 2,5 / 4   re53067
10740,0297,021,04 x 6 / 6   re53050

 

161900,0413,037,024 x 1,5 / 6   re53064
81050,0504,023,04 x 10 / 10   re53051 141900,0696,037,524 x 2,5 / 10   re53068
61350,0796,025,04 x 16 / 16   rm53052

 

162200,0499,039,030 x 1,5 / 6   re53065
41950,01142,030,04 x 25 / 16   rm53053 142200,0840,039,530 x 2,5 / 10   re53069
22400,01526,033,04 x 35 / 16   rm53054
13200,02203,037,04 x 50 / 25   rm53055

2/04300,03082,042,04 x 70 / 35   rm53056
3/05750,04208,047,04 x 95 / 50   rm53057
4/07100,05388,051,04 x 120 / 70   rm53058

300 kcmil8550,06540,056,04 x 150 / 70   rm53059
350 kcmil10700,08159,068,04 x 185 / 95   rm53060
500 kcmil13930,010546,070,04 x 240 / 120   rm53061

 

16680,0133,021,07 x 1,5 / 2,5   re53062
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '59028',  ProductGroup: 'PG3003',  Layout: 'L130_1'
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JE-H(St)H
Bd FE 180/E 30 至 E 90（orange 橙），无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单߿导体● ●ஊޗࣆ⧭安ऄ，

অ合 DIN VDE 0815
ݮ传ࢿࢮޗ

● 低ࢹ密度● 交৻ৼ合࣒HI1ਯি্，ޗ⧭ஊࣆ
（E90ङਯি上࠺ࣔ߄ਔ包）● 回路电阻

大 73.2 Ohm/km߂
● 并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备

以及地下ગ● ਯি߶જ߄࣪及࣪ু，অ合DIN VDE 0815
● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● ਯিৎ合ۨ对，4对ৎ合ۨߘ单元，
几个ߘ单元分层ৎ合

● FE 180：绝缘完整性180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● 各ߘ单元之可区分߶જ
● 工作电压峰值 225 V

（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）
● ਯি包࠺ࣔ߄ৼ懜࣬ࣸল带
● 支/ৼ懜层压复合带作为屏，

实ڶ斂୬ୢ܃ি 0.8 mm Ø● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

● E 30：保ચऄ功ਈ࠳常߂少30分୕澞
ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录）澞
થ30分୕保证功能正常的特性可े保
建উ࣒वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝
安全和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ
客ऄࠐ功ਈ࠳常地工作澞
安在井ଳ和引ݲ室ङऄஔ外澞

● ࣒套， HM2型化合ܔ外ࣆஊ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分

● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂

● 套ோ ࠧܔ
测试

● 互电容
大 120 nF/km 800 Hz߂
（ি对不4对ङऄ，
થ值可ਈ会出20%）

● ，ડ，অ合DIN VDE 0482-332-3ࢻࣆ
BS 4066আ3ୂ分，DIN EN 60332-3，
IEC 60332-3（之前为DIN VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 耦合电容
大 200 pF/100 m߂
（允ક۱ࡹ߄值中ङ20%ଇ到500 pF
，ङ20%应ਙ少为1ࠩރࠩࡹۈ
ਲ਼小于1仍ં作1）

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● E 90：保证电缆功能正常 ߂少90分୕
অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬ Ø

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）  

注意● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分 ● E 30 至 E 90

保ચऄ功ਈ࠳常（৳ۅࣔࢮ）
取决于ब关ङ安ߐ܉澞

 

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
ஊޗ，ࣆ⧭，லऄ屏澝ऀ于ऄ信ङ安ऄ澞லऄ屏可அ࠲强力干܃ਉ冲澞ଠ合固定安，可ऀ于۱߄发ࣿࠀޞࢳࢮ外保ܔ人员ࣿ命和࣒
ૅી产ङ场۱，例如工业ⴃ区澝公共建উ澝େ店澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  保证电缆功能正常 E 30保证电缆功能正常 E 30至E 90
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-74,025,07,42 x 2 x 0,834081 -74,025,07,52 x 2 x 0,834148
-127,045,09,34 x 2 x 0,834149-127,045,010,84 x 2 x 0,834082

-300,085,016,98 x 2 x 0,834083 -300,085,011,48 x 2 x 0,834150
-336,0126,013,012 x 2 x 0,834151-336,0126,018,512 x 2 x 0,834084

-426,0166,020,116 x 2 x 0,834085 -426,0166,015,716 x 2 x 0,834152
-529,0206,016,520 x 2 x 0,834153-529,0206,022,220 x 2 x 0,834086

-859,0326,029,132 x 2 x 0,834087 -859,0326,020,332 x 2 x 0,834154
-1094,0407,023,440 x 2 x 0,834155-1094,0407,034,240 x 2 x 0,834088

-1280,0529,037,352 x 2 x 0,834089 -1280,0529,025,252 x 2 x 0,834156
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '34081, 34148',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L105_2</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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JE-H(St)H
Bd 火警电缆，FE 180/E 30 至 E 90（red 红），无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单߿导体● ●ஊޗࣆ⧭安ऄ，

অ合 DIN VDE 0815
ݮ传ࢿࢮޗ

● 低ࢹ密度● ，HI1ਯি্࣒交৻ৼ合ࣆஊ⧭ޗ
（E90ङਯি上࠺ࣔ߄ਔ包）● 回路电阻

大 73.2 Ohm/km߂
● 并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备

以及地下ગ● ਯি߶જ߄࣪及࣪ু，
অ合DIN VDE 0815● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● FE 180： 绝缘完整性 180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● ਯিৎ合ۨ对，4对ৎ合ۨߘ单元，
几个ߘ单元分层ৎ合

● 工作电压峰值 225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● 各ߘ单元之可区分߶જ
● ਯি包࠺ࣔ߄ৼ懜࣬ࣸল带

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

● E 30：保证电缆功能正常߂少30分୕澞
ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录）澞
થ30分୕保证功能正常的特性可े保
建উ࣒वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝
安全和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ
客ऄࠐ功ਈ࠳常地工作澞
安在井ଳ和引ݲ室ङऄஔ外澞

● 支/ৼ懜层压复合带作为屏，
实ڶ斂୬ୢ܃ি 0.8 mm Ø

● 套，HM2型ܔ外ࣆஊ⧭ޗ
অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分● 绝缘电阻

小 100 MOhm x km߂ ● ܔ套，RAL 3000，印߄
“BRANDMELDEKABEL”（ࢮઊऄ）● 互电容

大 120 nF/km 800 Hz߂
（ি对不4对ङऄ，
થ值可ਈ会出20%）

测试
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 耦合电容
大 200 pF/100 m߂
（允ક۱ࡹ߄值中ङ20%ଇ到500 pF
，ङ20%应ਙ少为1ࠩރࠩࡹۈ
ਲ਼小于1仍ં作1）

● E 90：保证电缆功能正常 少90分୕߂
অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）● 最小弯曲半径

6x ऄफڬ Ø ● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 耐辐射性
 100 x 106߂ cJ/kg（߂ 100 Mrad）

● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分  

 注意
● E 30 至 E 90

保ચऄ功ਈ࠳常（৳ۅࣔࢮ）
取决于ब关ङ安ߐ܉澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
லऄ屏安ऄऀ于ऄ信澞லऄ屏可அ࠲强力干܃ਉ冲澞ଠ合固定安，可ऀ于۱߄发ࣿࣔޞࢳࢮ别保ܔ人员ࣿ命和ૅ࣒ી产ङ场۱，例
如工业ⴃ区澝公共建উ澝େ店澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

  保证电缆功能正常 E30保证电缆功能正常 E30 至 E90
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-74,025,07,42 x 2 x 0,834091 -67,025,07,52 x 2 x 0,834157
-103,045,09,34 x 2 x 0,834158-127,045,010,84 x 2 x 0,834092

-300,085,016,98 x 2 x 0,834093 -168,085,011,48 x 2 x 0,834159
-237,0126,013,012 x 2 x 0,834160-336,0126,018,512 x 2 x 0,834094

-426,0166,020,116 x 2 x 0,834095 -303,0166,015,716 x 2 x 0,834161
-361,0206,016,520 x 2 x 0,834162-529,0206,022,220 x 2 x 0,834096

-859,0326,029,132 x 2 x 0,834097 -553,0326,020,332 x 2 x 0,834163
-699,0407,023,440 x 2 x 0,834164-1094,0407,034,240 x 2 x 0,834098

-1280,0529,037,352 x 2 x 0,834099 -865,0529,025,252 x 2 x 0,834165
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '34091, 34157',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L105_2</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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JE-H(St)HRH
Bd 火警电缆，FE 180/E 30 至 E 90，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，单߿导体● ●ࣔय़ਯি্和外ܔ套

অ合 DIN VDE 0815澞
ݮ传ࢿࢮޗ

● 低ࢹ密度● 交৻ৼ合࣒HI1 ਯি্，
带߄云࠾带，ஊࣆ● 回路电阻

大 73.2 Ohm/km߂
● 并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备

以及地下ગ● ਯি߶જ߄࣪及࣪ু，
অ合DIN VDE 0815● 温度范围

१动安 -5°C ਙ +50°C
固定安 -30°C ਙ +70°C

● FE 180：绝缘完整性 180分୕澞
ડঅ合DIN VDE 0472আ814ୂ分ࡹ
� IEC 60331澞
绝缘完整性 फݎர于ࢿࢮ下
ડ180分୕澞ࡹ

● ਯিৎ合ۨ对，4对ৎ合ۨߘ单元，
几个ߘ单元分层ৎ合

● 工作电压峰值 ߂大 225 V
（并ளऀ于大ऄࡶऄ力ગ备）

● 各ߘ单元之可区分߶જ
● 包ࣸ࣬߄ল带

● 测试电压
ਯি/ਯি 500 V
ਯি/屏 2000 V

● E 30：保证电缆功能正常߂少30分୕澞
ડঅ合 DIN 4102আ12ୂ分澞ࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录）澞
થ30分୕保证功能正常的特性可े保
建উ࣒वޞࢮ人员和动࣒均可ڱ㦈澞
可े保30分୕内ࢮઊ和ઊܕ澝
安全和备ऀޢࣁ澝带ऎށପଳङ
客ऄࠐ功ਈ࠳常地工作澞
安在井ଳ和引ݲ室ङऄஔ外澞

● 支/ৼ懜层压复合带作为屏
● 实܃ୢڶি 0.8 mm Ø
● ஊࣆৼ䏦䏀内ܔ套，HM3型

অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分● 绝缘电阻
小 100 MOhm x km߂ ● 斂୨ୖ丝ৃ屏

● 互电容
大 120 nF/km 800 Hz߂

● ৼ䏦䏀 HM2型 外ܔ套，
অ合DIN VDE 0207আ24ୂ分

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬ Ø

● 外ܔ套 （RAL 3000），印߄
“BRANDMELDEKABEL”（ࢮઊऄ）

● 热负荷值
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

测试
● E 90： 保证电缆功能正常 少90分୕߂

অ合DIN 4102আ12ୂ分澞ࡣސડࡹ
ࡌਸઁߐ܉ࢮૡஅࢠ
（DIN VDE 0108আ1ୂ分 录1）澞
થ90分୕保证功能正常的特性可
े保ݕ供ࢃஅऀࡊङࡊ压增压澝
ପ可功ਈ࠳常地工作，
使ࢹ和ࢽଓख़安全ࠡࠐ及内ୂ
۰澝ࠐ井以及ࢃஅऄࠐङ引ݲ室澝
医ஓ和ࢃஅऄ۱ࠐङ߫ܛऄࠐ澞

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2/
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 

 
注意
● E 30 至 E 90

保ચऄ功ਈ࠳常，
取决于ब关ङ安ߐ܉澞

● LS0H= 低ޗࢹ⧭
 

应用
ଠऀ于۱߄在ޞࢳࢮହ免人员和࣒品݃失ङ场۱澞லऄ屏可அ࠲强力干܃ਉ冲澞ଠ合固定安，可ऀ于۱߄发ࣿࣔޞࢳࢮ别ࡌ保ܔ人
员ࣿ命和ી产ङ场۱，例如工业ⴃ区澝公共建উ澝େ店澝ߑ场澝地ৠৌ澝医ஓ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm

物料编号

-150,025,011,72 x 2 x 0,834075 -870,0206,028,920 x 2 x 0,834080
-1360,0326,041,132 x 2 x 0,834072-275,045,015,74 x 2 x 0,834076

-545,085,021,68 x 2 x 0,834077 -1800,0407,042,340 x 2 x 0,834073
-2038,0529,045,252 x 2 x 0,834074-602,0126,023,812 x 2 x 0,834078

-734,0166,027,716 x 2 x 0,834079
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ02)

Master: '34075',  ProductGroup: 'PG2607',  Layout: '<p>L105_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 低压和安全ऄ
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早在约1970年时，在德国已开始使用交联聚乙烯
（XLPE）绝缘电力电缆。 XLPE绝缘在中压电网中具有
良好的电力、机械和耐热性能。 此绝缘类型极耐化学腐
蚀也极为耐寒。 因其具有各方面优势，XLPE绝缘类型
在许多领域中大范围地取代了传统纸质绝缘。

为防止水份渗入以及延长使用寿命，XLPE绝缘中压电
缆均设计有纵向防水屏蔽以及附加的阻水膨胀带和聚乙
烯PE外护套。

该护套的制造基于高密度聚乙烯（HDPE），其中混合
了有机过氧化物。 分子链通过热作用和压力相互结合，
由此实现从热塑性过渡到弹性状态的效果。

与PVC和纸质绝缘电缆相比，XLPE交联聚乙烯绝缘中压
电力电缆的优点是具有较低介电系数，比PVC绝缘电缆
小100倍。

此外，有利的介电常数也能对较低的互电容、接地短路
电流和XLPE绝缘电缆的充电电流产生影响。

XLPE绝缘电缆的良好性能在较大温度范围内可保持稳
定。

XLPE交联聚乙烯的特性

• 允许工作温度
– 针对连续（正常）运行 +90°C
– 在短路时 +250°C
–  超负荷运行及 

出现海损事故时 至 +130°C

• 热阻率  3.5 K · m/W
• 介电常数  2.4
• 电阻率（20°C） 最小 1016 Ohm · 
cm
• 损耗因数（tan δ）（20°C） 最大0.5 · 10–3

• 密度  0.92 g/cm3

• 断裂强度 最小200%
• 抗张强度 最小12.5 N/mm2

导线

–  铜或铝、圆形、多线绞合紧压结构，符合VDE 0295。

内半导体层

–  半导体化合物，交联，最小壁厚0.3 mm。 

 

绝缘

– 交联聚乙烯（XLPE），化合物
 类型DIX8符合HD 620 S2。
– 绝缘标称壁厚
 当   6/10 kV = 3.4 mm
  12/20 kV = 5.5 mm
  18/30 kV = 8.0 mm

外部半导体层

–  外部半导体层与内部半导体层及绝缘层在同一工序中
一起挤塑成型，彼此牢固相连。

–  半导体化合物，交联，壁厚0.3至0.6 mm。

导体的同心度

–  最大值和最小值之间的差值不可超过0.5 mm。

半导体类型

–  外部半导体层上必须使用半导体带。

屏蔽

–  铜导线屏蔽层直径必须至少为0.5 mm，其上必须缠
绕最小厚度为0.1 mm的铜带。

–  铜截面符合HD 620 S2。

隔离层

–  屏蔽层与外部护套之间必须使用隔离层（例如绕包
带）。

外护套

–  PE化合物DMP2，符合HD 620 S2黑色，或
–  PVC化合物DMV6，符合HD 620 S2红色
–  壁厚= 2.5 mm， 

 当1x 500 mm2 /30 kV = 2.6 mm

 续

m

中压电力电缆 
XLPE绝缘6/10 kV、12/20 kV、18/30 kV
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敷设电缆

为避免出现任何损坏，应小心谨慎地敷设及安装XLPE交
联聚乙烯绝缘中压电缆。 必须确保电缆不会被拉到坚硬
或锋利的边缘上。
电缆端头必须防水密封。
切割一段长度之后两端必须立即密封。
敷设深度建议为60至80 cm。 单芯电缆通常为三叶接触
式或三角形排布敷设。
敷设在管道中时应特别考虑到电缆和管道内壁之间会有
空气层的热绝缘影响。 管道内径应至少比电缆直径大
1.5倍。

弯曲半径

敷设XLPE电缆时的弯曲半径
不可低于下列数值：
• 无金属护套的电缆 = 15 x 电缆 Ø
• 具有铝制粘结护套的电缆 = 30 x 电缆 Ø

温度范围

安装过程中温度不可低于下列数值：
• 针对XLPE绝缘+PVC护套  =  –5°C
• 针对XLPE绝缘+ PE护套  = –20°C

最大允许抗张强度

通过导体拉头进行拉动（非
指铠装电缆）

P = 线芯数 x 导体截面 x δ
 δ = 允许拉力 N/mm2

 – 针对铜导体： 50 N/mm2

 – 针对铝导体： 30 N/mm2

载流能力

符合VDE 0276第620款或HD 620 S2

敷设在地面内

• 敷设深度 0.7 – 0.8 m
• 地温
 （在敷设深度处） 20°C
• 热阻率 1.0 K · m/W
• 负载系数 0.7（EVU负载）

空中敷设

• 气温 30°C
• 负载系数（持续荷载） 1.0

在管道中敷设

若电缆敷设在地下管道系统中，则建议降低载流能力，
系数为0.85。

测试电压

电压测试类型 电压测试kV

  U
0/

U
 =

 6
/1

0 
kV   U

0/
U

 =
 1

2/
20

 
kV   U

0/
U

 =
 1

8/
30

 
kV

交流电压测试kV 15 30 45

直流电压测试kV 48 96 144

交流电压测试 
（电压测试= 1000 h）

18 36 54

 
电缆系统电压测试

可在操作过程中或敷设中压电力电缆之后使用交流或直
流电测试其介电强度。 此测试持续30分钟。

电压测试类型

  U
0/

U
 =

 6
/1

0 
kV

  U
0/

U
 =

 1
2/

20
 k

V

  U
0/

U
 =

 1
8/

30
 k

V

交流电压测试kV 12 24 36

直流电压测试kV 34
至48

67
至96

76
至108

中压电力电缆  
XLPE绝缘 6/10 kV、12/20 kV、18/30 kV
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N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，屏蔽，PVC护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁୢ丝，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
安ଋ३中 低ਙ-5°C

内ୂ半导体ࢂ层
● ਘࣂ和ஊۅࣆ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，
DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度

 +90°C߂ ● 外ୂ传导层ܻ出ۨ型，且䐁ݎ上ਯি্
● 短路温度 +250°C

（ि૨ܴޞ߂5 s）
● 导ऄ包带
● 屏：ୢিৃ，且夊ޔ式包߿▲߄

۪两߿带ࣙ导体● 安装注意事项标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV ● 为े保߂佳ङ੧可ழۅ，

ܻ出ङ半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● 包层
● 工作电压

对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● PVC DMV6 外ܔ套，অ合 HD 620 S2
● 套ோ ܔ

 
注意

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
● 最小弯曲半径

15x ऄफڬ Ø
● 额定电流

参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ
 

应用
主ଠऀ于供ऄॻ澝室内澝ऄଳ澝室外加带保ܔગޑ澝地下和ࡊ中，以及工业ऄি߫ࠉࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞因其具߄ਧ好ङગۅਈ，
在ૻ㦦ગङ场۱也可ސ便安澞导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度
ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2905,0518,023,0 - 28,02,53,46 / 1012rm / 161 x 3532400
11080,0662,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032401

2/01310,0854,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032402
3/01580,01094,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532403
4/01860,01334,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032404

300 kcmil2040,01622,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032405
300 kcmil2210,01723,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032406
350 kcmil2450,01958,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532407
350 kcmil2580,02059,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532408
500 kcmil3000,02486,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032409
500 kcmil3130,02587,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032410
600 kcmil3780,03163,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032411
750 kcmil4670,04234,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032412

1000 kcmil5750,05194,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032413
1250 kcmil7180,06442,044,0 - 49,02,53,46 / 1012rm / 351 x 63033099

 

21110,0518,027,0 - 32,02,55,512 / 2024rm / 161 x 3532414
11250,0662,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032415

2/01510,0854,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032416
3/01780,01094,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532417
4/02070,01334,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032418

300 kcmil2310,01622,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032419
300 kcmil2420,01723,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032420
350 kcmil2650,01958,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532421
350 kcmil2810,02059,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532422
500 kcmil3260,02486,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032423
500 kcmil3360,02587,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032424
600 kcmil4020,03163,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032425
750 kcmil4930,04234,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032426

1000 kcmil6050,05194,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032427
1250 kcmil7510,06442,047,0 - 53,02,55,512 / 2024rm / 351 x 63033096

 

 

Master: '32400',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L160_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ

Q
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N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，屏蔽，PVC护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

11480,0662,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032428
2/01730,0854,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032429
3/02060,01094,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532430
4/02330,01334,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032431

300 kcmil2720,01723,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032432
350 kcmil3100,02059,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532433
500 kcmil3730,02587,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032434
600 kcmil4000,03163,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032435
750 kcmil5330,04234,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032436

1000 kcmil6480,05194,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032437
1250 kcmil7970,06442,052,0 - 59,02,5818 / 3036rm / 351 x 63033098

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32400',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L160_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁୢ丝，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合IEC 60502，
DIN VDE 0276আ620ୂ分，HD 620 S2

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

安ଋ३中 可低ਙ-20°C ● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出ङ半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● 内ୂ半导体层
● 工作温度 ߂ +90°C ● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s） ● ܻ出式ङ外ୂ传导层，䐁ݎ上ਯি্

 ● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● 传导މߕ包
注意● 屏： ୢিৃ，且߿▲߄

۪两߿带ࣙ导体夊ޔ式包● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● 包层 ● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞
● PE DMP2型 外ܔ套，অ合HD 620 S2 ● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 套ோ ௲ܔ
● 测试电压

对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
ଠऀ于室内安和ऄଳ澝ۯ外澝地下和ࡊ中，以及工业ऄ߫ࠉিࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞PE外ܔ套可ܐܙગऄޞङ度ࠑߑ应力澞݇߿
DIN EN 60332-1-2，࠴PEܔ套ޗஊۅࣆ澞
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2910,0518,023,0 - 28,02,53,46 / 1012rm / 161 x 3532480
1990,0662,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032481

2/01205,0854,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032482
3/01520,01098,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532483
4/01760,01334,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032484

300 kcmil2020,01622,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032485
300 kcmil2130,01725,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032486
350 kcmil2360,01958,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532487
350 kcmil2470,02059,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532488
500 kcmil2960,02486,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032489
500 kcmil3020,02587,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032490
600 kcmil3630,03163,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032491
750 kcmil4560,04234,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032492

1000 kcmil5580,05194,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032493
 

2960,0518,027,0 - 32,02,55,512 / 2024rm / 161 x 3532494
11160,0662,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032495

2/01410,0854,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032496
3/01670,01094,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532497
4/01960,01334,033,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032498

300 kcmil2220,01622,034,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032499
300 kcmil2310,01723,034,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032500
350 kcmil2620,01958,036,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532501
350 kcmil2670,02059,036,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532502
500 kcmil3160,02486,039,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032503
500 kcmil3270,02587,039,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032504
600 kcmil3880,03163,041,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032505
750 kcmil4820,04234,044,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032506

1000 kcmil5860,05194,047,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032507
 

11410,0662,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032508
2/01660,0854,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032509

 

 

Master: '32480',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L160'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ

Q
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N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

3/01970,01094,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532510
4/02220,01334,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032511

300 kcmil2650,01723,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032512
350 kcmil2980,02059,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532513
500 kcmil3570,02587,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032514
600 kcmil4220,03163,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032515
750 kcmil5170,04234,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032516

1000 kcmil6260,05194,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032517
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32480',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L160'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ

588



N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，纵向防水，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁୢ丝，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2和IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出型半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具

● ●温度范围
安ଋ३中 可低ਙ-20°C

内ୂ半导体层
● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度
 +90°C߂ ● 外ୂ传导层ܻ出ۨ型，且䐁ݎ上ਯি্

● 短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s）

 
注意

● 向அࡊ，传导层包
● 屏：ୢিৃ，且߿▲߄

۪两߿带ࣙ导体夊ޔ式包● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● 向அࡊ包层 ● બ垂ત澞ࠀ型和ઁ多

● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● PE DMP2 外ܔ套，অ合HD 620 S2 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 套ோ ௲ܔ

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
ଠऀ于室内安和ऄଳ澝ۯ外澝地下和ࡊ中，以及工业ऄ߫ࠉিࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞坚固ङPE外ܔ套可܈受ગऄޞङ度ࠑߑ应
力澞 ݇߿DIN EN 60332-1-2，PEܔ套ޗஊۅࣆ澞
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

21050,0518,026,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 3532560
11150,0662,028,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 5032561

2/01460,0854,030,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 7032562
3/01700,01094,031,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 9532563
4/02030,01334,032,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 12032564

300 kcmil2350,01723,034,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 15032565
350 kcmil2700,02059,036,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 18532566
500 kcmil3300,02587,038,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 24032567
600 kcmil3900,03163,040,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 30032568
750 kcmil4850,04234,044,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 40032569

1000 kcmil6000,05194,047,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 50032570
1250 kcmil7020,06442,049,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 63079954

 

21210,0518,031,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 3532571
11400,0662,033,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 5032572

2/01550,0854,034,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 7032573
3/01800,01094,036,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 9532574
4/02150,01334,037,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 12032575

300 kcmil2400,01723,039,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 15032576
350 kcmil2850,02059,041,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 18532577
500 kcmil3250,02587,043,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 24032578
600 kcmil3850,03163,045,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 30032579
750 kcmil4900,04234,048,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 40032580

1000 kcmil6100,05194,052,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 50032581
1250 kcmil7340,06442,054,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 63033092

 

 

Master: '32560',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L162'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，纵向防水，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

11700,0662,037,02,516818 / 3036rm / 161 x 5032582
2/01950,0854,038,02,516818 / 3036rm / 161 x 7032583
3/02300,01094,040,02,516818 / 3036rm / 161 x 9532584
4/02600,01334,042,02,516818 / 3036rm / 161 x 12032585

300 kcmil3000,01723,043,02,525818 / 3036rm / 251 x 15032586
350 kcmil3350,02059,045,02,525818 / 3036rm / 251 x 18532587
500 kcmil4100,02587,047,02,525818 / 3036rm / 251 x 24032588
600 kcmil4800,03163,050,02,525818 / 3036rm / 251 x 30032589
750 kcmil5750,04234,053,02,535818 / 3036rm / 351 x 40032590

1000 kcmil6700,05194,056,02,535818 / 3036rm / 351 x 50032591
1250 kcmil7760,06442,059,02,535818 / 3036rm / 351 x 630708487

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32560',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L162'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，纵向和横向防水，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁୢ丝，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出ङ半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● ●温度范围
安ଋ३中 低ਙ-20°C

内ୂ半导体层
● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度
 +90°C߂ ● ܻ出式ङ外ୂ半导ऄ层

与XLPE্固定䐁ݎ●  
注意

短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s） ● 向அࡊ，传导层包

● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● 屏：ୢিৃ，▲۪߿
两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● rm = 圆导体，多ਁୢ丝
● બ垂ત澞ࠀ型和ઁ多

● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● 向அࡊ包 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 支带与PEܔ套ডݎ

● PE DMP2 外ܔ套，অ合HD 620 S2
● 套ோ ௲ܔ

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
主可ऀ于ऄ力ગޑৠৌ，可安在ऄଳ澝室外澝地下和ࡊ中，以及制ଭ工厂ङۺदગ备澝ऄࡈद߱和ऄॻ澞坚固ङ支/PE层压ܔ套可作为ࠦ
向அࡊ层澞它可ஊށ۽ࡊ࠲澞如ܔߧ套݃坏，则可ஒ制ࡊ影响澞થऄ在安和工作ޞ可܈受ૻङࠑߑ应力澞݇߿DIN EN 60332-1-2，થPE
澞ۅ作安全ݱऄ，可实࣫度ङݹ局ୂ߄在XLPE্上ङ外ୂ传导层े保不会ݎ澞导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层和ডࣆ套不ஊܔ
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2860,0518,028,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 3533054
11000,0662,030,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 5033055

2/01350,0854,032,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 7033056
3/01680,01094,033,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 9533057
4/02070,01334,034,02,5163,46 / 1012rm / 161 x 12033058

300 kcmil2350,01723,036,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 15033059
350 kcmil2710,02059,038,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 18533060
500 kcmil3260,02587,040,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 24033061
600 kcmil3850,03163,042,02,5253,46 / 1012rm / 251 x 30038049
750 kcmil4740,04234,046,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 40038050

1000 kcmil5800,05194,049,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 50038051
1250 kcmil7120,06442,051,02,5353,46 / 1012rm / 351 x 63038052

 

21020,0518,033,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 3538053
11170,0662,035,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 5033066

2/01470,0854,036,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 7033067
3/01860,01094,038,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 9533083
4/02260,01334,039,02,5165,512 / 2024rm / 161 x 12033069

300 kcmil2550,01723,041,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 15033070
350 kcmil2920,02059,043,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 18533071
500 kcmil3490,02587,045,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 24033072
600 kcmil4090,03163,047,02,5255,512 / 2024rm / 251 x 30033073
750 kcmil5010,04234,050,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 40033074

1000 kcmil6090,05194,054,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 50033075
1250 kcmil7440,06442,055,02,5355,512 / 2024rm / 351 x 63038054

 

 

Master: '33054',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L162_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铜导体，单芯，纵向和横向防水，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

11400,0662,036,02,516818 / 3036rm / 161 x 5034312
2/01710,0854,040,02,516818 / 3036rm / 161 x 7038055
3/02110,01094,042,02,516818 / 3036rm / 161 x 9538056
4/02520,01334,044,02,516818 / 3036rm / 161 x 12038057

300 kcmil2830,01723,045,02,525818 / 3036rm / 251 x 15038058
350 kcmil3210,02059,047,02,525818 / 3036rm / 251 x 18534313
500 kcmil3790,02587,049,02,525818 / 3036rm / 251 x 24038059
600 kcmil4430,03163,052,02,525818 / 3036rm / 251 x 30034314
750 kcmil5390,04234,055,02,535818 / 3036rm / 351 x 40034315

1000 kcmil6500,05194,058,02,535818 / 3036rm / 351 x 50038060
1250 kcmil7870,06442,060,02,535818 / 3036rm / 351 x 63038061

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '33054',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L162_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，屏蔽，PVC护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合

DIN VDE 0295আ2ঝ，多ਁ导体，
BS 6360আ2ঝ，IEC 60228আ2ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2和IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ●温度范围
安ଋ३中 低ਙ-5°C

内ୂ半导体层
● ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্
DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度

 +90°C߂ ● ܻ出式ङ外ୂ半导ऄ层
与্固定䐁ݎ● 短路温度 +250°C

（ि૨ܴޞ߂5 s） ● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● 包߄传导މߕ
● 标称电压

U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV
● 屏： ୢিৃ，▲۪߿

两߿带ࣙ导体夊ޔ式包
● 工作电压

对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● 包层
 
注意

● PVC DMV6 外ܔ套，
অ合HD 620 S2

● 套ோ ܔ ● rm = 圆导体，多ਁ导体
● 测试电压

对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ

 

应用
主ଠऀ于供ऄॻ澝室内澝ऄଳ澝带保ܔગޑङ室外澝地下和ࡊ中，以及工业ऄ߫ࠉিࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞因其具߄ਧ好ङગۅਈ，
在ૻ㦦ગङ场۱也可ސ便安澞
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ导ऄ层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1780,0145,0182,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032440
2/0875,0203,0182,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032441
3/0990,0276,0182,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532442
4/01110,0348,0182,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032443

300 kcmil1240,0435,0182,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032444
300 kcmil1310,0435,0283,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032445
350 kcmil1405,0537,0182,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532446
350 kcmil1460,0537,0283,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532447
500 kcmil1615,0696,0182,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032448
500 kcmil1660,0696,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032449
600 kcmil1910,0870,0283,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032450
750 kcmil2315,01160,0394,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032451

1000 kcmil2750,01450,0394,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032452
 

1950,0145,0182,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032453
2/01110,0203,0182,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032454
3/01220,0276,0182,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532455
4/01310,0348,0182,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032456

300 kcmil1460,0435,0182,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032457
300 kcmil1520,0435,0283,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032458
350 kcmil1660,0537,0182,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532459
350 kcmil1720,0537,0283,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532460
500 kcmil1860,0696,0182,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032461
500 kcmil1910,0696,0283,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032462
600 kcmil2220,0870,0283,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032463
750 kcmil2620,01160,0394,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032464

1000 kcmil3030,01450,0394,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032465
 

11260,0145,0182,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032466
2/01360,0203,0182,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032467

 

 

Master: '32440',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L161'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ

Q
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NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，屏蔽，PVC护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

3/01510,0276,0182,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532468
4/01610,0348,0182,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032469

300 kcmil1760,0435,0182,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 161 x 15032470
300 kcmil1810,0435,0283,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032471
350 kcmil1960,0537,0182,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 161 x 18532472
350 kcmil2020,0537,0283,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532473
500 kcmil2210,0696,0182,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 161 x 24032474
500 kcmil2260,0696,0283,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032475
600 kcmil2560,0870,0283,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032476
750 kcmil2960,01160,0394,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032477

1000 kcmil3460,01450,0394,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032478
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32440',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L161'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁ导体，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● ●温度范围
安ଋ३中 可低ਙ -20°C

内ୂ半导体层
● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度
 +90°C߂ ● ܻ出式ङ外ୂ半导ऄ层

与্固定䐁ݎ●  
注意

短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s） ● 包߄传导މߕ

● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● 屏：ୢিৃ，且߿▲߄
۪两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● rm = 圆导体，多ਁ导体
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞

● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● 包层 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● PE DMP2 外ܔ套，অ合HD 620 S2

● 套ோ ௲ܔ

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
ଠऀ于室内安和ऄଳ澝ۯ外澝地下和ࡊ中，以及工业ऄ߫ࠉিࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞PE外ܔ套可܈受ગऄޞङ度ࠑߑ应力澞 PE
অ合DIN EN 60332-1-2澞，ۅࣆஊޗ套ܔ
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1710,0145,0182,024,0 - 29,02,53,46 / 1012rm / 161 x 5032520
2/0790,0203,0182,026,0 - 31,02,53,46 / 1012rm / 161 x 7032521
3/0920,0276,0182,026,0 - 32,02,53,46 / 1012rm / 161 x 9532522
4/0990,0348,0182,028,0 - 34,02,53,46 / 1012rm / 161 x 12032523

300 kcmil1110,0435,0182,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 161 x 15032524
300 kcmil1220,0435,0283,029,0 - 35,02,53,46 / 1012rm / 251 x 15032525
350 kcmil1260,0537,0182,031,0 - 37,02,53,46 / 1012rm / 161 x 18532526
350 kcmil1370,0537,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 18532527
500 kcmil1480,0696,0182,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 161 x 24032528
500 kcmil1530,0696,0283,033,0 - 39,02,53,46 / 1012rm / 251 x 24032529
600 kcmil1820,0870,0283,036,0 - 41,02,53,46 / 1012rm / 251 x 30032530
750 kcmil2220,01160,0394,040,0 - 45,02,53,46 / 1012rm / 351 x 40032531

1000 kcmil2570,01450,0394,043,0 - 48,02,53,46 / 1012rm / 351 x 50032532
 

1890,0145,0182,028,0 - 33,02,55,512 / 2024rm / 161 x 5032533
2/0970,0203,0182,030,0 - 35,02,55,512 / 2024rm / 161 x 7032534
3/01120,0276,0182,031,0 - 36,02,55,512 / 2024rm / 161 x 9532535
4/01210,0348,0182,032,0 - 38,02,55,512 / 2024rm / 161 x 12032536

300 kcmil1370,0435,0182,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 161 x 15032537
300 kcmil1420,0435,0283,033,0 - 39,02,55,512 / 2024rm / 251 x 15032538
350 kcmil1530,0537,0182,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 161 x 18532539
350 kcmil1570,0537,0283,035,0 - 41,02,55,512 / 2024rm / 251 x 18532540
500 kcmil1720,0696,0182,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 161 x 24032541
500 kcmil1830,0696,0283,038,0 - 44,02,55,512 / 2024rm / 251 x 24032542
600 kcmil2070,0870,0283,040,0 - 46,02,55,512 / 2024rm / 251 x 30032543
750 kcmil2460,01160,0394,043,0 - 49,02,55,512 / 2024rm / 351 x 40032544

1000 kcmil2890,01450,0394,046,0 - 52,02,55,512 / 2024rm / 351 x 50032545
1250 kcmil3370,01827,0394,047,0 - 53,02,55,512 / 2024rm / 351 x 63033078

 

11120,0145,0182,032,0 - 38,02,5818 / 3036rm / 161 x 5032546
 

 

Master: '32520',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L161_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2/01270,0203,0182,034,0 - 40,02,5818 / 3036rm / 161 x 7032547
3/01380,0276,0182,035,0 - 41,02,5818 / 3036rm / 161 x 9532548
4/01530,0348,0182,037,0 - 43,02,5818 / 3036rm / 161 x 12032549

300 kcmil1720,0435,0283,038,0 - 44,02,5818 / 3036rm / 251 x 15032550
350 kcmil1860,0537,0283,040,0 - 46,02,5818 / 3036rm / 251 x 18532551
500 kcmil2110,0696,0283,042,0 - 48,02,5818 / 3036rm / 251 x 24032552
600 kcmil2370,0870,0283,045,0 - 51,02,5818 / 3036rm / 251 x 30032553
750 kcmil2820,01160,0394,048,0 - 54,02,5818 / 3036rm / 351 x 40032554

1000 kcmil3280,01450,0394,051,0 - 57,02,5818 / 3036rm / 351 x 50032555
1250 kcmil3770,01827,0394,052,0 - 59,02,5818 / 3036rm / 351 x 63032999

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32520',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L161_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，纵向防水，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁ导体，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● ●温度范围
安ଋ३中 可低ਙ-20°C

内ୂ半导体层
● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度
 +90°C߂ ● ܻ出式ङ外ୂ半传导层

与XLPE্固定䐁ݎ●  
注意

短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s） ● 向அࡊ，传导މߕ包

● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● 屏： ୢিৃ，且߿▲߄
۪两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● rm = 圆导体，多ਁ导体
● બ垂ત澞ࠀ型和ઁ多

● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● 向அࡊ包层 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● PE DMP2 外ܔ套，অ合HD 620 S2

● 套ோ ௲ܔ
● 套壁厚 ߶०值 2.5 mmܔ

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
ଠऀ于室内安和ऄଳ澝ۯ外澝地下和ࡊ中，以及工业ऄি߫ࠉࠤ澝ऄࡈद߱和发ऄॻ澞PE外ܔ套可܈受ગऄޞङ度ࠑߑ应力澞݇߿
DIN EN 60332-1-2，PEܔ套ޗஊۅࣆ澞
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2780,0102,0182,026,0163,46 / 1012rm / 161 x 3532600
 

1850,0145,0182,028,0163,46 / 1012rm / 161 x 5032601
 

2/0980,0203,0182,030,0163,46 / 1012rm / 161 x 7032602
 

3/01080,0276,0182,031,0163,46 / 1012rm / 161 x 9532603
 

4/01150,0348,0182,032,0163,46 / 1012rm / 161 x 12032604
 

300 kcmil1280,0435,0283,034,0253,46 / 1012rm / 251 x 15032605
 

350 kcmil1420,0537,0283,036,0253,46 / 1012rm / 251 x 18532606
 

500 kcmil1630,0696,0283,038,0253,46 / 1012rm / 251 x 24032607
 

600 kcmil1950,0870,0283,040,0253,46 / 1012rm / 251 x 30032608
 

750 kcmil2350,01160,0394,044,0353,46 / 1012rm / 351 x 40032609
 

1000 kcmil2780,01450,0394,047,0353,46 / 1012rm / 351 x 50032610
 

1920,0145,0182,033,0165,512 / 2024rm / 161 x 5032611
 

2/01030,0203,0182,034,0165,512 / 2024rm / 161 x 7032612
 

3/01140,0276,0182,036,0165,512 / 2024rm / 161 x 9532613
 

4/01250,0348,0182,037,0165,512 / 2024rm / 161 x 12032614
 

300 kcmil1320,0435,0283,039,0255,512 / 2024rm / 251 x 15032615
 

350 kcmil1570,0537,0283,041,0255,512 / 2024rm / 251 x 18532616
 

500 kcmil1679,0696,0182,042,0165,512 / 2024rm / 161 x 24033172
500 kcmil1780,0696,0283,043,0255,512 / 2024rm / 251 x 24032617

 

600 kcmil2100,0870,0283,045,0255,512 / 2024rm / 251 x 30032618
 

750 kcmil2480,01160,0394,048,0355,512 / 2024rm / 351 x 40032619
 

1000 kcmil2900,01450,0394,050,0355,512 / 2024rm / 351 x 50032620
 

1250 kcmil3380,01827,0394,052,0355,512 / 2024rm / 351 x 63033090
 

1500 kcmil4400,02320,0394,057,0355,512 / 2024rm / 351 x 80033091
 

 

Master: '32600',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L162'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，纵向防水，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2000 kcmil4780,02900,0394,062,0355,512 / 2024rm / 351 x 100033097
 

11250,0145,0182,037,016818 / 3036rm / 161 x 5032621
 

2/01500,0203,0182,038,016818 / 3036rm / 161 x 7032622
 

3/01700,0276,0182,040,016818 / 3036rm / 161 x 9532623
 

4/01800,0348,0182,042,016818 / 3036rm / 161 x 12032624
 

300 kcmil2050,0435,0283,043,025818 / 3036rm / 251 x 15032625
 

350 kcmil2150,0537,0283,045,025818 / 3036rm / 251 x 18532626
 

500 kcmil2400,0696,0283,047,025818 / 3036rm / 251 x 24032627
 

600 kcmil2700,0870,0283,050,025818 / 3036rm / 251 x 30032628
 

750 kcmil3200,01160,0394,053,035818 / 3036rm / 351 x 40032629
 

1000 kcmil3555,01450,0394,056,035818 / 3036rm / 351 x 50032630
 

1250 kcmil3790,01827,0394,058,035818 / 3036rm / 351 x 63031219
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '32600',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: 'L162'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，纵向和横向防水，屏蔽，PE护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁ导体，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276আ620ୂ分，
HD 620 S2 和 IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 安装注意事项
为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半导ऄ层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● ●温度范围
安ଋ३中 可低ਙ-20°C

内ୂ半导体层
● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্，

DIX8型，অ合HD 620 S2● 工作温度
+ 90°C߂ ● ܻ出式ङ外ୂ半传导层

与XLPE্固定䐁ݎ●  
注意

短路温度 +250°C
（ि૨ܴޞ߂5 s） ● 向அࡊ，传导މߕ包

● 标称电压
U0/U 6/10 kV，12/20 kV，18/30 kV

● 屏： ୢিৃ，▲۪߿
两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● rm = 圆导体，多ਁ导体
● બ垂ત澞ࠀ型和ઁ多

● 工作电压
对于6/10 kV = ߂大 12 kV
对于12/20 kV = ߂大 24 kV
对于18/30 kV = ߂大 36 kV

● 向அࡊ包 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 支带与PEܔ套ডݎ

● PE DMP2外ܔ套，অ合HD 620 S2
● 套ோ ௲ܔ

● 测试电压
对于6/10 kV = 15 kV
对于12/20 kV = 30 kV
对于18/30 kV = 45 kV

● 套壁厚 ߶०值 2.5 mmܔ

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● 额定电流
参“ߐ܉信ێ”ୂ分

 

应用
主可ऀ于ऄ力ગޑৠৌ，可安在ऄ力ଳ澝室外澝地下和ࡊ中，以及制ଭ工厂ङۺदગ备澝ऄࡈद߱和ऄॻ澞坚固ङ支/PE层压ܔ套可作为ࠦ
向அࡊ层澞它可ஊށ۽ࡊ࠲澞如ܔߧ套݃坏，则可ஒ制ࡊ影响澞થऄ在安和工作ޞ可܈受ૻङࠑߑ应力澞݇߿DIN EN 60332-1-2，થPE
澞ۅ作安全ݱऄ，可实࣫度ङݹ局ୂ߄在XLPE্上ङ外ୂ传导层े保不会ݎ澞导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层和ডࣆ套不ஊܔ
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1710,0145,0182,030,0163,46 / 1012rm / 161 x 5038062
 

2/0890,0203,0182,032,0163,46 / 1012rm / 161 x 7038063
 

3/01100,0276,0182,033,0163,46 / 1012rm / 161 x 9538064
 

4/01330,0348,0182,034,0163,46 / 1012rm / 161 x 12038065
 

300 kcmil1450,0435,0283,036,0253,46 / 1012rm / 251 x 15038066
 

350 kcmil1580,0537,0283,038,0253,46 / 1012rm / 251 x 18538067
 

500 kcmil1780,0696,0283,040,0253,46 / 1012rm / 251 x 24038068
 

600 kcmil1990,0870,0283,042,0253,46 / 1012rm / 251 x 30038069
 

750 kcmil2320,01160,0394,046,0353,46 / 1012rm / 351 x 40038070
 

1000 kcmil2690,01450,0394,049,0353,46 / 1012rm / 351 x 50038071
 

1250 kcmil3160,01827,0394,051,0353,46 / 1012rm / 351 x 63038072
 

1870,0145,0182,035,0165,512 / 2024rm / 161 x 5038073
 

2/01060,0203,0182,036,0165,512 / 2012rm / 161 x 7038074
 

3/01280,0276,0182,038,0165,512 / 2024rm / 161 x 9538075
 

4/01520,0348,0182,039,0165,512 / 2024rm / 161 x 12038076
 

300 kcmil1650,0435,0283,041,0255,512 / 2024rm / 251 x 15033089
 

350 kcmil1800,0537,0283,043,0255,512 / 2024rm / 251 x 18538077
 

500 kcmil2000,0696,0283,045,0255,512 / 2024rm / 251 x 24038078
 

600 kcmil2230,0870,0283,047,0255,512 / 2024rm / 251 x 30038079
 

750 kcmil2580,01160,0394,050,0355,512 / 2024rm / 351 x 40038080
 

1000 kcmil2980,01450,0394,054,0355,512 / 2024rm / 351 x 50038081
 

1250 kcmil3480,01827,0394,055,0355,56 / 1024rm / 351 x 63038082
 

 

Master: '38062',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L162_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
XLPE绝缘，铝导体，单芯，纵向和横向防水，屏蔽，PE护套
 

AWG编号重量
约 kg / km

铝重量
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

标称
电压
kV

工作
电压
最大值

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

11100,0145,0182,039,016818 / 3036rm / 161 x 5033084
 

2/01300,0203,0182,040,016818 / 3036rm / 161 x 7033085
 

3/01530,0276,0182,042,016818 / 3036rm / 161 x 9538083
 

4/01780,0348,0182,044,016818 / 3036rm / 161 x 12038084
 

300 kcmil1920,0435,0283,045,025818 / 3036rm / 251 x 15038085
 

350 kcmil2080,0537,0283,047,025818 / 3036rm / 251 x 18538086
 

500 kcmil2300,0696,0283,049,025810 / 3036rm / 251 x 24038087
 

600 kcmil2550,0870,0283,052,025818 / 3036rm / 251 x 30038088
 

750 kcmil2960,01160,0394,055,035818 / 3036rm / 351 x 40038089
 

1000 kcmil3380,01450,0394,030,035818 / 3036rm / 351 x 50038090
 

1250 kcmil3900,01827,0394,060,035818 / 3036rm / 351 x 63038091
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '38062',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L162_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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NYFGY 3 x ... 3.6/6kV
扁钢丝铠装，PVC护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295আ2ঝ，多ਯ导体，
BS 6360আ2ঝ，IEC 60228আ2ঝ

● ●3 ਯ PVC্ऄ，অ合
DIN VDE 0271和IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

安ଋ३中 可低ਙ -5°C 测试● PVCਯি্
● ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 工作温度
大 +70°C߂

● 3ਯৎ合
● 包层

● 短路温度 +160°C
（ि૨ܴޞ߂5 s）

● PVC内ܔ套
● 斂୨ୖ丝攲，

带ࣙ导体反向夊ޔ式包●  
注意

标称电压 U0/U 3.6/6 kV
● 工作电压 ߂大 7.2 kV ● PVC外ܔ套
● 测试电压 11 kV ● 套 ܔ ● sm = ۳形导体，多ਁ导体
● 最小弯曲半径

15x ऄफڬ Ø
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
室内和ऄଳ澝带保ܔङ室外ગ澝ऄॻ地下ગ澝工业和ऄࡈद߱，۱߄ૻࠑߑ保ܔ澝۪安和੧ଋ३中可ਈ܈受ૻܞ力ङ
工作࣪境澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

护套
厚度
标称值
mm

绝缘
厚度
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

42640,0720,034,0 - 42,02,03,4sm3 x 2534187
 

22680,01008,036,0 - 43,02,13,4sm3 x 3534188
 

13205,01440,038,0 - 46,02,23,4sm3 x 5034189
 

2/04085,02016,041,0 - 49,02,33,4sm3 x 7034190
 

3/05060,02736,045,0 - 53,02,43,4sm3 x 9534191
 

4/05950,03456,048,0 - 56,02,63,4sm3 x 12034192
 

300 kcmil6930,04320,051,0 - 59,02,73,4sm3 x 15034193
 

350 kcmil8240,05328,055,0 - 64,02,83,4sm3 x 18534194
 

500 kcmil10100,06912,059,0 - 68,02,93,4sm3 x 24034195
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '34187',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L163_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XSEY 3 x ... 6/10kV
XLPE绝缘，铜导体，PVC护套
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁୢ丝，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ，ਯি XLPE ্ऄ力ऄ߿ 3●
অ合DIN VDE 0276和IEC 60502

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒● 温度范围

安ଋ३中ਙ-5°C 测试● 内ୂ半导体层
● ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

● 工作温度
+90°C߂

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্
● ܻ出式ङ外ୂ半导体层

与XLPE্固定䐁ݎ● 短路温度
ਯি +250°C
屏 +350°C
（ि૨ܴޞ߂5 s）

● 传导包带
● 安装注意事项

为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半传导层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● 屏：ୢিৃ，▲۪߿
两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● 标称电压 U0/U 6/10 kV ● 3ਯৎ合
● 工作电压 ߂大 12 kV ● 三߿ਯি߄共同ङܻ出式ܔ套

 ● 测试电压15 kV ● PVC DMV6外ܔ套，অ合 HD 620 S2
注意● 测试电压，直流 48 kV ● 套 ܔ

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ Ø

● rm = 圆导体，多ਁৎ合
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞● 测试
অ合DIN VDE 0276和IEC 60502 ● 地下㦦ગङௌ定ऄࡶ੮ङब关参ৰ值为：

地வࢽஊࣤ1 Kxm/W，ⷃગࢋ度0.7 m，
地வ度20°C，િૺ0.7ރ

● 地下㦦ગङ݅ރ，ࣔ别ީதߘગ，
以及其他ࡌબ参ஃ DIN VDE 0276
আ1000ୂ分澞

● ॱ中߫ગङௌ定ऄࡶ੮ङब关参ৰ值为：
ॱࡈ度30°C，િૺ1.0ރ澞

● ॱ中߫ગङ݅ރ如下
● ॱࡈ度/݅ރ

15°C/1.12; 20°C/1.08; 25°C/1.04;
30°C/1.0; 35°C/0.96; 35°C/0.96; 40°C/
0.91; 45°C/0.87; 50°C/0.82;

 

应用
ଠऀ于安在室内及ऄ导中澝带保ܔङ室外㦦ગ，以及ऀ于ગ工业ऄিࠤ和ऄࡈद߱以及发ऄ厂中澞当PVC外ܔ套因ࠑߑ应力৲݃坏
地下ગ使ऀ受ஒ澞，ޞ
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

42850,01046,043,02,5163,4rm / 163 x 2534339
 

23300,01210,048,02,5163,4rm / 163 x 3534340
 

13750,01671,050,02,5163,4rm / 163 x 5034341
 

2/04650,02250,054,02,6163,4rm / 163 x 7034342
 

3/05700,02995,058,02,8163,4rm / 163 x 9534343
 

4/06700,03715,061,02,9163,4rm / 163 x 12034344
 

300 kcmil7900,04638,065,03,0253,4rm / 253 x 15034345
 

350 kcmil9200,05645,068,03,1253,4rm / 253 x 18534346
 

500 kcmil11450,07274,074,03,3253,4rm / 253 x 24034347
 

600 kcmil14450,09160,079,03,3253,4rm / 253 x 30034348
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '34339',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L163_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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N2XSEH 3 x ... 6/10kV
XLPE绝缘，屏蔽，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 2 ঝ，多ਁ导体，
BS 6360 আ 2 ঝ澝IEC 60228 আ 2 ঝ

● ●3ਯ XLPE্ऄ力ऄ，অ合
DIN VDE 0276和IEC 60502

体ࡈࡀ߄۪ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● ۅݮ传ࢿࢮஒङ߄

● 温度范围
安ଋ३中 可低ਙ-20°C

● 低ࢹ
● 内ୂ半导体层 ● 安装注意事项

为े保߂佳ङ੧可ழۅ，
ܻ出式半传导层将ੴࡋ久䐁ݎ上্层澞
为࠴۩们建ઑ安ޞ使ऀ剥ি工具澞

● 工作温度
 +90°C߂

● 交৻ৼ◢䏦（XLPE）ਯি্
● ܻ出式ङ外ୂ半导体层

与XLPE্固定䐁ݎ● 短路温度
ਯি +250°C
屏 + 350°C
（ि૨ܴޞ߂5 s）

● 传导包带 测试
●● ਘࣂ和ஊۅࣆ

অ合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސB）

屏： ୢিৃ，▲۪߿
两߿带ࣙ导体夊ޔ式包

● 标称电压 U0/U 6/10 kV ● 3ਯৎ合
● 工作电压 ߂大 12 kV ● 三߿ਯি߄共同ङܻ出式ܔ套
● 测试电压 15 kV ● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ

অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分，
DIN EN 50267-2-2，IEC 60754-2
（ब当于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● 套ܔ外⧭ޗ
● 测试电压，直流 48 kV ● 套ோ ௲ܔ
● 最小弯曲半径

15x ऄफڬ Ø
● LS0H= 低ޗࢹ⧭

● ਈঅ合DIN VDE 0482ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分，DIN EN 50267-2-1，
IEC 60754-1
（ब当于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● 测试
অ合DIN VDE 0276和IEC 60502

● 密度অ合DIN VDE 0482ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，DIN EN 61034-1+2，
IEC 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（之前为DIN VDE 0472আ816ୂ分）

 
注意
● rm = 圆导体，多ਁ导体
● AWG 尺寸为似值澞

实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞
 

应用
ଠऀ于安在室内及ऄ导中澝带保ܔङ室外㦦ગ，以及ऀ于ગ工业ऄি߫ࠉࠤ和ऄࡈद߱以及发ऄ厂中澞当PVC外ܔ套因ࠑߑ应力৲݃
坏ޞ，地下ગ使ऀ受ஒ澞
导体和XLPE্之ङ内ୂ传导层以及在XLPE্上࣑固ডݎङ外ୂ传导层，可े保ޗ局ୂݹऄە况，实࣫度ङ੧可ழۅ澞
 

 
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

护套
厚度
标称值
mm

屏蔽
截面
mm²

绝缘
厚度
mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

13800,01670,050,02,5163,4rm / 163 x 5038041
 

2/04650,02250,054,02,5163,4rm / 163 x 7038042
 

3/05700,02995,058,02,5163,4rm / 163 x 9538043
 

4/06800,03715,061,02,5163,4rm / 163 x 12038044
 

300 kcmil7900,04635,065,02,5253,4rm / 253 x 15038045
 

350 kcmil9350,05645,068,02,5253,4rm / 253 x 18538046
 

500 kcmil11450,07274,074,02,5253,4rm / 253 x 24038047
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RQ03)

Master: '38041',  ProductGroup: 'PG3301',  Layout: '<p>L163_1</p>'

ਈ࢛和ऄ力ऄ / 中压ऄ力ऄ
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光纤电缆HELUCOM®

名称 拖链性能 页码

光纤安装电缆I-VH、I-V11Y、I-VHH、I-V11Y11Y 608

光纤分支电缆I-V(ZN)HH 609

光纤小型分支电缆I-V(ZN)H 610

LWK室内松管光缆I-D(ZN)H 611

光纤通用小型分支电缆A/I-VQ(ZN)BH 612

HELUCOM® pact光纤通用电缆A/IDQ(ZN)BH 613

HELUCOM® pact光纤通用电缆A/IDQ(ZN)BH OM3 + OM4 614

光纤通用电缆A/I-DQ(ZN)BH，中心束管 615

光纤通用电缆A/I-DQ(ZN)BH，绞合 616

功能完整型光纤A-DQ(ZN)BH E30 617

功能完整型光纤A/I-D(ZN)BH(SR)H FS90 618

室外光纤电缆A-DQ(ZN)2Y，中心束管 619

室外光纤电缆A-DQ(ZN)2Y，绞合 620

HELUCOM® pact室外光纤电缆A-DQ(ZN)B2Y，中心束管 621

室外光纤电缆A-DQ(ZN)B2Y，中心束管 622

室外光纤电缆A-DQ(ZN)B2Y；绞合 623

室外光纤电缆HELUCOM® pact A-DQ(ZN)B2Y光纤组合 624

室外光纤电缆HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y，光纤组合，绞合 625

室外光纤电缆A-DF(ZN)2Y 626

室外光纤电缆A-DF(ZN)B2Y 627

室外光纤电缆A-DF(ZN)2Y4Y 628

室外光纤电缆Micro A-DQ2Y，中心束管 629

室外光纤电缆Micro A-DQ2Y，绞合 630

室外光纤电缆A-DQ(ZN)SR2Y 631

室外光纤电缆A-DF(ZN)2Y(SR)2Y 632

室外混合光纤电缆A-DSQ(ZN)B2Y 633

室外混合光纤电缆A-DSF(L)(ZN)2Y 634

架空光纤电缆，无金属，ADSS 635

移动式光纤电缆，易于卷起A-V(ZN)11Y 636

移动式光纤电缆，柔性，A-V(ZN)YY 637

柔性光纤电缆AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y 638

柔性光纤电缆AT-V(ZN)YY 639

可分配型室外光纤电缆AT-V(ZN)HH(BN)2Y 640

工业光纤电缆AT-VYY 641

工业光纤电缆HCS I-VH, I-VHH 642

工业光纤分支电缆HCS AT-V(ZN)HH 643

工业光纤分支电缆HCS I-V(ZN)YY 644

工业光纤分支电缆HCS I-V(ZN)Y11Y 645

工业光纤分支电缆HCS AT-VQH(ZN)B2Y 646

工业通用光纤电缆HCS A/IDQ(ZN)BH 647

工业塑料光纤电缆I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y 648

工业塑料光纤电缆I-V4Y(ZN)11Y 649
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Fibre Optic Indoor cables
室内光缆，符合DIN VDE 0888

I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: 0°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: 0°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௰ অ合IEC 61034چ密ࢹ
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

807838,7100,17403002,6OM2多ࠥG50/1251I-VH
807828,7100,17403002,6OM1多ࠥG62.5/1251I-VH
807848,7100,17403002,6ITU-T G.652单ࠥE9/1251I-VH
8031617,5100,24404002,6 x 5,6OM2多ࠥG50/1252I-VH

80425617,5100,24404002,6 x 5,6OM3多ࠥG50/1252I-VH
8069917,5100,24404002,6 x 5,6OM1多ࠥG62.5/1252I-VH
8078517,5100,24404002,6 x 5,6ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-VH
8240814,0202,80404002,6 x 5,6OM2多ࠥG50/1252I-V11Y
8241014,0202,80404002,6 x 5,6OM1多ࠥG62.5/1252I-V11Y
8241114,0202,80404002,6 x 5,6ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-V11Y
8078920,0200,57506003,6 x 6,2OM2多ࠥG50/1252I-VHH

80425420,0200,57506003,6 x 6,2OM3多ࠥG50/1252I-VHH
8079020,0200,57506003,6 x 6,2OM1多ࠥG62.5/1252I-VHH
8079120,0200,57506003,6 x 6,2ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-VHH
8240916,0204,20606003,6 x 6,2OM2多ࠥG50/1252I-V11Y11Y
8190016,0204,20606003,6 x 6,2OM1多ࠥG62.5/1252I-V11Y11Y
8241216,0204,20606003,6 x 6,2ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-V11Y11Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®单ਯ和双ਯ（duplex）光ऀ于室内固定安，例如在ি导中澞些光ऀ作▲ঀ制ݎ头ङ光（فল）与ٝ固定安ङ光
ݎࣃ，۪作为କݎऄ（૩ি）以及ऀ于ߡݖݎ澞其ૻ小ङफڬ和چङۅࡴࢲ，使થऄߢ为ଠऀ于ߡݖݎ以及ৄঀગ备କݎঈऀځ场合澞

Master: '80783',  ProductGroup: 'PG0101',  Layout: 'PG101a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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分支光缆 符合DIN VDE 0888
HELUCOM® I-V(ZN)HH

I-V(ZN)HH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: 0°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1和IEC 60332-3

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: 0°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௰ অ合IEC 61034چ密ࢹ
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8074340,01501,00270,010007,11OM2多ࠥG50/1252I-V(ZN)HH
8079940,01501,00270,010007,11OM1多ࠥG62.5/1252I-V(ZN)HH
8081340,01501,00270,010007,11ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-V(ZN)HH
8075345,01501,00270,010007,11OM2多ࠥG50/1254I-V(ZN)HH
8080045,01501,00270,010007,11OM1多ࠥG62.5/1254I-V(ZN)HH
8081445,01501,00270,010007,11ITU-T G.652单ࠥE9/1254I-V(ZN)HH
8075470,01501,25270,013508,41OM2多ࠥG50/1256I-V(ZN)HH
8076970,01501,25270,013508,41OM1多ࠥG62.5/1256I-V(ZN)HH
8081570,01501,25270,013508,41ITU-T G.652单ࠥE9/1256I-V(ZN)HH
80688100,01501,50270,015009,31OM2多ࠥG50/1258I-V(ZN)HH
80801100,01501,50270,015009,31OM1多ࠥG62.5/1258I-V(ZN)HH
80816100,01501,50270,015009,31ITU-T G.652单ࠥE9/1258I-V(ZN)HH
80795165,01501,85270,023509,61OM2多ࠥG50/12512I-V(ZN)HH
80803165,01501,85270,023509,61OM1多ࠥG62.5/12512I-V(ZN)HH
80818165,01501,85270,023509,61ITU-T G.652单ࠥE9/12512I-V(ZN)HH
80796170,01502,40270,0240015,01OM2多ࠥG50/12516I-V(ZN)HH
80804170,01502,40270,0240015,01OM1多ࠥG62.5/12516I-V(ZN)HH
80819170,01502,40270,0240015,01ITU-T G.652单ࠥE9/12516I-V(ZN)HH
80798220,01503,20330,0240017,51OM2多ࠥG50/12524I-V(ZN)HH
80806220,01503,20330,0240017,51OM1多ࠥG62.5/12524I-V(ZN)HH
80821220,01503,20320,0240017,51ITU-T G.652单ࠥE9/12524I-V(ZN)HH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®分ݵ光专ગઋऀ于߁代࣫场ݎࣃ作业澞主ऀ于室内中小型传૿ি૨澞光লକݎঀ子可फݎ安到单߿光ল上澞因ޗ࠴۪ݎࣃ
ગ澝ॹ即使ऀ澞ݎ头，可在࣫场फݎढ澞 如光ٝ制ݎࣃ

Master: '80743',  ProductGroup: 'PG0104',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Minibreakout-Cable
迷你分支光缆 符合DIN VDE 0888

I-V(ZN)H
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ব包冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -10°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ࠧ অ合IEC 61034چ密ࢹ
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8043515,0400,2460,04004,01OM2多ࠥG50/1252I-V(ZN)H
8043415,0400,2460,04004,01OM1多ࠥG62.5/1252I-V(ZN)H
8043315,0400,2460,04004,01ITU-T G.652单ࠥE9/1252I-V(ZN)H
8043219,0400,3170,04004,81OM2多ࠥG50/1254I-V(ZN)H
8043119,0400,3170,04004,81OM1多ࠥG62.5/1254I-V(ZN)H
8043019,0400,3170,04004,81ITU-T G.652单ࠥE9/1254I-V(ZN)H
8042923,0400,3580,04005,31OM2多ࠥG50/1256I-V(ZN)H
8042823,0400,3580,04005,31OM1多ࠥG62.5/1256I-V(ZN)H
8042723,0400,3580,04005,31ITU-T G.652单ࠥE9/1256I-V(ZN)H
8042625,0400,4080,05005,31OM2多ࠥG50/1258I-V(ZN)H
8042525,0400,4080,05005,31OM1多ࠥG62.5/1258I-V(ZN)H
8042425,0400,4080,05005,31ITU-T G.652单ࠥE9/1258I-V(ZN)H
8042332,0400,5390,06006,01OM2多ࠥG50/12510I-V(ZN)H
8042232,0400,5390,06006,01OM1多ࠥG62.5/12510I-V(ZN)H
8042132,0400,5390,06006,01ITU-T G.652单ࠥE9/12510I-V(ZN)H
8042040,0400,61110,08007,01OM2多ࠥG50/12512I-V(ZN)H
8041940,0400,61110,08007,01OM1多ࠥG62.5/12512I-V(ZN)H
8041840,0400,61110,08007,01ITU-T G.652单ࠥE9/12512I-V(ZN)H

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光ऀ于室内ऀځङ݇ރৠৌ٢ি澞࠴ঝऄङ▲大优势ީؼ其ਭमॱङৈߣ澞ঝ似于分ݵ光，其କݎঀ子可以फݎ在ব包
冲ك上澞

Master: '80435',  ProductGroup: 'PG0105',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Indoor Cable
室内光缆，符合DIN VDE 0888

I-D(ZN)H
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௰ অ合IEC 61034چ密ࢹ
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8063165,01501,50120,012008,04OM2多ࠥG50/1254I-D(ZN)H
8088265,01501,50120,012008,04OM1多ࠥG62.5/1254I-D(ZN)H
8089665,01501,50120,012008,04ITU-T G.652单ࠥE9/1254I-D(ZN)H
8086865,01501,50120,012008,06OM2多ࠥG50/1256I-D(ZN)H
8088365,01501,50120,012008,06OM1多ࠥG62.5/1256I-D(ZN)H
8089765,01501,50120,012008,06ITU-T G.652单ࠥE9/1256I-D(ZN)H
8086965,01501,50120,012008,08OM2多ࠥG50/1258I-D(ZN)H
8088465,01501,50120,012008,08OM1多ࠥG62.5/1258I-D(ZN)H
8089865,01501,50120,012008,08ITU-T G.652单ࠥE9/1258I-D(ZN)H
8079365,01501,50120,012008,010OM2多ࠥG50/12510I-D(ZN)H
8088565,01501,50120,012008,010OM1多ࠥG62.5/12510I-D(ZN)H
8089965,01501,50120,012008,010ITU-T G.652单ࠥE9/12510I-D(ZN)H
8004565,01501,50120,012008,012OM2多ࠥG50/12512I-D(ZN)H
8087965,01501,50120,012008,012OM1多ࠥG62.5/12512I-D(ZN)H
8088065,01501,50120,012008,012ITU-T G.652单ࠥE9/12512I-D(ZN)H
80870135,01501,50120,012008,016OM2多ࠥG50/12516I-D(ZN)H
80886135,01501,50120,012008,016OM1多ࠥG62.5/12516I-D(ZN)H
80900135,01501,50120,012008,016ITU-T G.652单ࠥE9/12516I-D(ZN)H
80872150,02002,20190,0300012,512OM2多ࠥG50/12524I-D(ZN)H
80871135,01501,50140,016009,024OM2多ࠥG50/12524I-D(ZN)H
80888150,02002,20190,0300012,512OM1多ࠥG62.5/12524I-D(ZN)H
81246135,01501,50140,016009,024OM1多ࠥG62.5/12524I-D(ZN)H
80902150,02002,20190,0300012,512ITU-T G.652单ࠥE9/12524I-D(ZN)H
80901135,01501,50140,016009,024ITU-T G.652单ࠥE9/12524I-D(ZN)H
80875160,02002,20200,0300013,512OM2多ࠥG50/12536I-D(ZN)H
80891160,02002,20200,0300013,512OM1多ࠥG62.5/12536I-D(ZN)H
80905160,02002,20200,0300013,512ITU-T G.652单ࠥE9/12536I-D(ZN)H
80877160,02002,20200,0300013,512OM2多ࠥG50/12548I-D(ZN)H
80893160,02002,20200,0300013,512OM1多ࠥG62.5/12548I-D(ZN)H
80907160,02002,20200,0300013,512ITU-T G.652单ࠥE9/12548I-D(ZN)H
80878170,02002,20200,0300013,512OM2多ࠥG50/12560I-D(ZN)H
80894170,02002,20200,0300013,512OM1多ࠥG62.5/12560I-D(ZN)H
80908170,02002,20200,0300013,512ITU-T G.652单ࠥE9/12560I-D(ZN)H

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光লऄ߄ޘਯিلߘ中也߄ਯিৎ合ङ型澞均ଠऀ于ڏউ和ગޑ室内٢ি澞⧭ޗ型ࣔ别ଠऀ于ݦ天大ࠡ澝医ஓ澝商ڃ，以及在
ঈ澞ڶ制中ݏ如地下和，ࢵङ地ૻࡌۅ以及安全，ڶ密தङ场۱，如发ऄ厂澝ઋ中چ࣒

Master: '80631',  ProductGroup: 'PG0102',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Indoor/Outdoor
Minibreakout Cable
室内/室外通用 迷你分支光缆 符合DIN VDE 0888

A/I-VQ(ZN)BH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ব包冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +55°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௲

অ合IEC 61034چ密ࢹ
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8280440,0400,3590,020006,11OM2多ࠥG50/1254A/I-VQ(ZN)BH
8280940,0400,3590,020006,11OM1多ࠥG62.5/1254A/I-VQ(ZN)BH
8281440,0400,3590,020006,11ITU-T G.652单ࠥE9/1254A/I-VQ(ZN)BH
8280547,0400,41100,020006,61OM2多ࠥG50/1256A/I-VQ(ZN)BH
8281047,0400,41100,020006,61OM1多ࠥG62.5/1256A/I-VQ(ZN)BH
8281547,0400,41100,020006,61ITU-T G.652单ࠥE9/1256A/I-VQ(ZN)BH
8280651,0400,43100,020006,61OM2多ࠥG50/1258A/I-VQ(ZN)BH
8281151,0400,43100,020006,61OM1多ࠥG62.5/1258A/I-VQ(ZN)BH
8281651,0400,43100,020006,61ITU-T G.652单ࠥE9/1258A/I-VQ(ZN)BH
8280765,0400,61120,020008,01OM2多ࠥG50/12510A/I-VQ(ZN)BH
8281265,0400,61120,020008,01OM1多ࠥG62.5/12510A/I-VQ(ZN)BH
8281765,0400,61120,020008,01ITU-T G.652单ࠥE9/12510A/I-VQ(ZN)BH
8280870,0400,71125,030008,31OM2多ࠥG50/12512A/I-VQ(ZN)BH
8281370,0400,71125,030008,31OM1多ࠥG62.5/12512A/I-VQ(ZN)BH
8281870,0400,71125,030008,31ITU-T G.652单ࠥE9/12512A/I-VQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光可ऀ于室内和室外ऀځङ݇ރৠৌ٢ি澞其௲ङஅভ外ি外ܔ套和ளًङஅ⮓௸动࣒⭬⮓ङ保كܔ使其ளٯଠ合ऀ于ۯ外澞
上澞ك在ব包冲ݎঀ子可以फݎ光，其କݵ澞ঝ似于分ߣ其ਭमॱङৈީؼঝऄङ▲大优势࠴

Master: '82804',  ProductGroup: 'PG0106',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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pact

Fibre Optic Indoor/Outdoor
Cable
室内/室外通用光缆 符合DIN VDE 0888

A/I-DQ(ZN)BH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௲

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8279255,02001,10150,015007,54OM2多ࠥG50/1254A/I-DQ(ZN)BH
8279655,02001,10150,015007,54OM1多ࠥG62.5/1254A/I-DQ(ZN)BH
8280055,02001,10150,015007,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A/I-DQ(ZN)BH
8279355,02001,10150,015007,56OM2多ࠥG50/1256A/I-DQ(ZN)BH
80227755,02001,10150,015007,56OM3多ࠥG50/1256A/I-DQ(ZN)BH
8279755,02001,10150,015007,56OM1多ࠥG62.5/1256A/I-DQ(ZN)BH
8280155,02001,10150,015007,56ITU-T G.652单ࠥE9/1256A/I-DQ(ZN)BH
8279455,02001,10150,015007,58OM2多ࠥG50/1258A/I-DQ(ZN)BH
80227855,02001,10150,015007,58OM3多ࠥG50/1258A/I-DQ(ZN)BH
8279855,02001,10150,015007,58OM1多ࠥG62.5/1258A/I-DQ(ZN)BH
8280255,02001,10150,015007,58ITU-T G.652单ࠥE9/1258A/I-DQ(ZN)BH
8279555,02001,10150,015007,512OM2多ࠥG50/12512A/I-DQ(ZN)BH
80224855,02001,10150,015007,512OM3多ࠥG50/12512A/I-DQ(ZN)BH
80470555,02001,10150,015007,512OM4多ࠥG50/12512A/I-DQ(ZN)BH
8279955,02001,10150,015007,512OM1多ࠥG62.5/12512A/I-DQ(ZN)BH
8280355,02001,10150,015007,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A/I-DQ(ZN)BH
80214375,02001,40170,015008,524OM2多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
80224975,02001,40170,015008,524OM3多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
80470675,02001,40170,015008,524OM4多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
80214475,02001,40170,015008,524OM1多ࠥG62.5/12524A/I-DQ(ZN)BH
80214575,02001,40170,015008,524ITU-T G.652单ࠥE9/12524A/I-DQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
®HELUCOM࠴ pact 光ৈߣ小ٙ坚固澞它们ଠऀ于在ॱবڙङڏউ和ગޑ中੧室内和室外安澞ػ其可ऀځ在ޗௌ外套ङ场合，▲ߚ
光完ޅ地ं室内▲फ安到室外澞其௲ङஅভ外ি外ܔ套和ளًङஅ⮓௸ঝ⭬⮓保كܔ使其ளٯଠऀ于ۯ外澞ޗ⧭外ܔ套使ڱ室内安也ࡄ
ொ澞ޗ

Master: '82792',  ProductGroup: 'PG0103',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable
室内/室外通用光缆 符合DIN VDE 0888

A/I-DQ(ZN)BH，ਯিل中
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௲

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8027075,03001,50150,0250010,04OM2多ࠥG50/1254A/I-DQ(ZN)BH
8027675,03001,50150,0250010,04OM1多ࠥG62.5/1254A/I-DQ(ZN)BH
8026475,03001,50150,0250010,04ITU-T G.652单ࠥE9/1254A/I-DQ(ZN)BH
8027175,03001,50150,0250010,06OM2多ࠥG50/1256A/I-DQ(ZN)BH
8026575,03001,50150,0250010,06OM1多ࠥG62.5/1256A/I-DQ(ZN)BH
8027275,03001,50150,0250010,06ITU-T G.652单ࠥE9/1256A/I-DQ(ZN)BH
8027375,03001,50150,0250010,08OM2多ࠥG50/1258A/I-DQ(ZN)BH
8027475,03001,50150,0250010,08OM1多ࠥG62.5/1258A/I-DQ(ZN)BH
8027575,03001,50150,0250010,08ITU-T G.652单ࠥE9/1258A/I-DQ(ZN)BH
8068175,03001,50150,0250010,012OM2多ࠥG50/12512A/I-DQ(ZN)BH
8027875,03001,50150,0250010,012OM1多ࠥG62.5/12512A/I-DQ(ZN)BH
8027975,03001,50150,0250010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12512A/I-DQ(ZN)BH
8028085,03001,50150,0250010,016OM2多ࠥG50/12516A/I-DQ(ZN)BH
8028185,03001,50150,0250010,016OM1多ࠥG62.5/12516A/I-DQ(ZN)BH
8085185,03001,50150,0250010,016ITU-T G.652单ࠥE9/12516A/I-DQ(ZN)BH
8072585,03001,50150,0250010,024OM2多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
8243185,03001,50150,0250010,024OM1多ࠥG62.5/12524A/I-DQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光߄ޘਯিلߘ中也߄ਯিৎ合ङ型澞可ପऀ于ڏউ和ગޑ室内和室外安澞ػ其可ऀځ在ޗௌ外套ङ场合，▲ߚ光完ޅ
地ं室内▲फ安到室外澞其௲ङஅভ外ি外ܔ套和ளًङஅ⮓௸ঝ⭬⮓保كܔ使其ளٯଠऀ于ۯ外澞ޗ⧭外ܔ套使ڱ室内安也ޗࡄொ澞

Master: '80270',  ProductGroup: 'PG0103',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable
室内/室外通用电缆 符合DIN VDE 0888

A/I-DQ(ZN)BH，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FRNC

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি外ܔ套ோ: ௲

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8149590,06002,00165,0270011,012OM2多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
80226390,06002,00165,0270011,012OM1多ࠥG62.5/12524A/I-DQ(ZN)BH
8084690,06002,00165,0270011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12524A/I-DQ(ZN)BH
80161690,06002,00165,0270011,012OM3多ࠥG50/12524A/I-DQ(ZN)BH
80226190,06002,00165,0270011,012OM2多ࠥG50/12548A/I-DQ(ZN)BH
80228090,06002,00165,0270011,012OM3多ࠥG50/12548A/I-DQ(ZN)BH
80226490,06002,00165,0270011,012OM1多ࠥG62.5/12548A/I-DQ(ZN)BH
80226690,06002,00165,0270011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12548A/I-DQ(ZN)BH
80226290,06002,00165,0270011,012OM2多ࠥG50/12560A/I-DQ(ZN)BH
80226590,06002,00165,0270011,012OM1多ࠥG62.5/12560A/I-DQ(ZN)BH
80226790,06002,00165,0270011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12560A/I-DQ(ZN)BH
802268100,06002,10175,0270011,512OM2多ࠥG50/12572A/I-DQ(ZN)BH
802271100,06002,10175,0270011,512OM1多ࠥG62.5/12572A/I-DQ(ZN)BH
802274100,06002,10175,0270011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12572A/I-DQ(ZN)BH
802269130,06002,40190,0300012,512OM2多ࠥG50/12584A/I-DQ(ZN)BH
802272130,06002,40190,0300012,512OM1多ࠥG62.5/12584A/I-DQ(ZN)BH
802275130,06002,40190,0300012,512ITU-T G.652单ࠥE9/12584A/I-DQ(ZN)BH
802270130,06002,80190,0300012,512OM2多ࠥG50/12596A/I-DQ(ZN)BH
802273130,06002,80190,0300012,512OM1多ࠥG62.5/12596A/I-DQ(ZN)BH
802276130,06002,80190,0300012,512ITU-T G.652单ࠥE9/12596A/I-DQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM® 光߄ޘਯিلߘ中也߄ਯিৎ合ङ型澞可ପऀ于ڏউ和ગޑ室内和室外安澞ػ其可ऀځ在ޗௌ外套ङ场合，▲ߚ光完ޅ
地ं室内▲फ安到室外澞其௲ङஅভ外ি外ܔ套和ளًङஅ⮓௸ঝ⭬⮓保كܔ使其ளٯଠऀ于ۯ外澞ޗ⧭外ܔ套使ڱ室内安也ޗࡄொ澞

Master: '81495',  ProductGroup: 'PG0103',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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FS30

Fibre Optic Cable with
Functionality
火灾中可保持光缆功能正常 参考 DIN 4102-12

A/I-DQ(ZN)BH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -10°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -25°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FR/LSOH
外ܔ套ோ: 

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি
功ਈ完ۅޅ: E30

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

801217102,02001,0880,010007,84OM2多ࠥG50/1254A/I-DQ(ZN)BH
801218102,02001,0880,010007,84OM1多ࠥG62.5/1254A/I-DQ(ZN)BH
801219102,02001,0880,010007,84ITU-T G.652单ࠥE9/1254A/I-DQ(ZN)BH
801220102,02001,0880,010007,812OM2多ࠥG50/12512A/I-DQ(ZN)BH
801221102,02001,0880,010007,812OM1多ࠥG62.5/12512A/I-DQ(ZN)BH
801190102,02001,0880,010007,812ITU-T G.652单ࠥE9/12512A/I-DQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
基于HELUCOM® E30列ङࣔ࠺ৈߣ和品ૅ原މߕ，۩们ٝ实࣫了অ合DIN 4102-12 E30（30分୕）ङ澝在ࢳࢮ中可保ચ光功ਈٯ࠳ङࣔ
ݕङପ信功ਈ澞۩们也可以ܷٯ࠳内保ܴ࣒উڏ内澝在ભ如டଳ۪࠼ޞ况下澝且在ܶ定ङەࢳࢮङ套ু件▲，થऄ可实࣫在े࠳澞与ۅ
供ଋ12߿লਯৎ合ङऄ澞

Master: '801217',  ProductGroup: 'PG0117',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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FS90

Fibre Optic Cable with
Functionality
火灾中可保持光缆功能正常 参考IEC 60331-25

A/I-D(ZN)BH(SR)H
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1和-3

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

内ܔ套މߕ: FRNC
攲ঝ型: ୖ٫
外ܔ套މߕ: FR/LSOH

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
ऄ ࠦ向அࡊ外ܔ套ோ: ௲
৳ভ外ি
功ਈ完ۅޅ: IEC 60794/ IEC 60331-25

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

803917216,03006,20180,0150012,74OM2多ࠥG50/1254A/I-D(ZN)BH(SR)H
803919216,03006,20180,0150012,74ITU-T G.652单ࠥE9/1254A/I-D(ZN)BH(SR)H
803918216,03006,20180,0150012,712OM2多ࠥG50/12512A/I-D(ZN)BH(SR)H
803920216,03006,20180,0150012,712ITU-T G.652单ࠥE9/12512A/I-D(ZN)BH(SR)H

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
基于HELUCOM® FS90列ङࣔ࠺ৈߣ和品ૅ原މߕ，۩们ٝ实࣫了অ合IEC 60331-25ङ澝90分୕内（߂ 750°C）ङ澝在ࢳࢮ中可保ચ光
功ਈٯ࠳ङࣔۅ澞与े࠳ङ套ু件▲，થऄ可实࣫在ەࢳࢮ况下澝且在ܶ定ङޞ࠼内澝在ભ如டଳ۪ڏউ࣒内保ܴٯ࠳ङପ信功ਈ澞

Master: '803917',  ProductGroup: 'PG0117',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)2Y，ਯিل中
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲ ৳ভ外ি
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8014840,02501,60130,015008,82OM2多ࠥG50/1252A-DQ(ZN)2Y
8016440,02501,60130,015008,82OM1多ࠥG62.5/1252A-DQ(ZN)2Y
8013140,02501,60130,015008,82ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DQ(ZN)2Y
8014940,02501,60130,015008,84OM2多ࠥG50/1254A-DQ(ZN)2Y
8016540,02501,60130,015008,84OM1多ࠥG62.5/1254A-DQ(ZN)2Y
8013240,02501,60130,015008,84ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ(ZN)2Y
8015040,02501,60130,015008,86OM2多ࠥG50/1256A-DQ(ZN)2Y
8016640,02501,60130,015008,86OM1多ࠥG62.5/1256A-DQ(ZN)2Y
8013340,02501,60130,015008,86ITU-T G.652单ࠥE9/1256A-DQ(ZN)2Y
8015140,02501,60130,015008,88OM2多ࠥG50/1258A-DQ(ZN)2Y
8016740,02501,60130,015008,88OM1多ࠥG62.5/1258A-DQ(ZN)2Y
8013440,02501,60130,015008,88ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DQ(ZN)2Y
8015340,02501,60130,015008,812OM2多ࠥG50/12512A-DQ(ZN)2Y
8016940,02501,60130,015008,812OM1多ࠥG62.5/12512A-DQ(ZN)2Y
8013640,02501,60130,015008,812ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ(ZN)2Y
8015470,02501,80130,015008,816OM2多ࠥG50/12516A-DQ(ZN)2Y
8017070,02501,80130,015008,816OM1多ࠥG62.5/12516A-DQ(ZN)2Y
8013770,02501,80130,015008,816ITU-T G.652单ࠥE9/12516A-DQ(ZN)2Y
8015570,02501,80130,015008,824OM2多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)2Y
8017170,02501,80130,015008,824OM1多ࠥG62.5/12524A-DQ(ZN)2Y
8013870,02501,80130,015008,824ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光ङࣔࢵ在于其ޣߢ安ङગઋ澞中ߠڶ套上ࣸ࣬߄傮和升剱ৃ࣒ङ复合࣒，可े保ୋځ力，以及光ङ向அࡊ澞࠴外，
ङ地下澝ଳ和ପଳ中澞ے௵ޗߊ别ଠऀ于ࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ光为࠴

Master: '80148',  ProductGroup: 'PG0108',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)2Y，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲

৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8015670,04002,50200,0250010,012OM2多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)2Y
8017270,04002,50200,0250010,012OM1多ࠥG62.5/12524A-DQ(ZN)2Y
8013970,04002,50200,0250010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)2Y
8044870,04002,50200,0250010,012OM2多ࠥG50/12536A-DQ(ZN)2Y
8044970,04002,50200,0250010,012OM1多ࠥG62.5/12536A-DQ(ZN)2Y
8045070,04002,50200,0250010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12536A-DQ(ZN)2Y
8044770,04002,50200,0250010,012OM2多ࠥG50/12548A-DQ(ZN)2Y
8044670,04002,50200,0250010,012OM1多ࠥG62.5/12548A-DQ(ZN)2Y
8044570,04002,50200,0250010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DQ(ZN)2Y
8015970,04002,50200,0250010,012OM2多ࠥG50/12560A-DQ(ZN)2Y
8017570,04002,50200,0250010,012OM1多ࠥG62.5/12560A-DQ(ZN)2Y
8014270,04002,50200,0250010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12560A-DQ(ZN)2Y
8044475,04002,60210,0250010,512OM2多ࠥG50/12572A-DQ(ZN)2Y
8044375,04002,60210,0250010,512OM1多ࠥG62.5/12572A-DQ(ZN)2Y
8044275,04002,60210,0250010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DQ(ZN)2Y
80160110,04003,30230,0270011,512OM2多ࠥG50/12584A-DQ(ZN)2Y
80176110,04003,30230,0270011,512OM1多ࠥG62.5/12584A-DQ(ZN)2Y
80143110,04003,30230,0270011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12584A-DQ(ZN)2Y
80441110,04003,30230,0270011,512OM2多ࠥG50/12596A-DQ(ZN)2Y
80440110,04003,30230,0270011,512OM1多ࠥG62.5/12596A-DQ(ZN)2Y
80439110,04003,30230,0270011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DQ(ZN)2Y
80161130,04004,00260,0270013,012OM2多ࠥG50/125108A-DQ(ZN)2Y
80177130,04004,00260,0270013,012OM1多ࠥG62.5/125108A-DQ(ZN)2Y
80144130,04004,00260,0270013,012ITU-T G.652单ࠥE9/125108A-DQ(ZN)2Y
80162130,04004,00260,0270013,012OM2多ࠥG50/125120A-DQ(ZN)2Y
80178130,04004,00260,0270013,012OM1多ࠥG62.5/125120A-DQ(ZN)2Y
80146130,04004,00260,0270013,012ITU-T G.652单ࠥE9/125120A-DQ(ZN)2Y
80438150,04005,00280,0270014,012OM2多ࠥG50/125144A-DQ(ZN)2Y
80437150,04005,00280,0270014,012OM1多ࠥG62.5/125144A-DQ(ZN)2Y
80436150,04005,00280,0270014,012ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DQ(ZN)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
力ځे保了▲٫࣒升剱ৃࡊৎ合，其中࣬ࣸ傮和ஊ▲މ套和填ߠ澞چڠ伸ܞ佳ङߢ߄安且具ޣߢ在于其ગઋࢵHELUCOM®光ङࣔ࠴
ୋ，与光ङ向அࡊ澞࠴外，થ光为ޗৈߣ，也ؼ不存在去ஔ光ল匰ङڷ澞થৈࣔߣ别ଠऀ于可ਈ会出࣫出ٵ均ٵࡊङܞ伸ځ力与/
۪ࠦ向压力澝但ے௵ޗङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '80156',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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pact
Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆，符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)B2Y，ਯিل中
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲

৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80075440,03001,60150,015007,52OM2多ࠥG50/1252A-DQ(ZN)B2Y
80213140,03001,60150,015007,52OM1多ࠥG62.5/1252A-DQ(ZN)B2Y
80213740,03001,60150,015007,52ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DQ(ZN)B2Y
80075540,03001,60150,015007,54OM2多ࠥG50/1254A-DQ(ZN)B2Y
80213240,03001,60150,015007,54OM1多ࠥG62.5/1254A-DQ(ZN)B2Y
80213840,03001,60150,015007,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ(ZN)B2Y
80075640,03001,60150,015007,56OM2多ࠥG50/1256A-DQ(ZN)B2Y
80213340,03001,60150,015007,56OM1多ࠥG62.5/1256A-DQ(ZN)B2Y
80213940,03001,60150,015007,56ITU-T G.652单ࠥE9/1256A-DQ(ZN)B2Y
80075740,03001,60150,015007,58OM2多ࠥG50/1258A-DQ(ZN)B2Y
80213440,03001,60150,015007,58OM1多ࠥG62.5/1258A-DQ(ZN)B2Y
80214040,03001,60150,015007,58ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DQ(ZN)B2Y
80075940,03001,60150,015007,512OM2多ࠥG50/12512A-DQ(ZN)B2Y
80213540,03001,60150,015007,512OM1多ࠥG62.5/12512A-DQ(ZN)B2Y
80214140,03001,60150,015007,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ(ZN)B2Y
80076260,03001,90170,015008,524OM2多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)B2Y
80213660,03001,90170,015008,524OM1多ࠥG62.5/12524A-DQ(ZN)B2Y
80214260,03001,90170,015008,524ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM® pact 光ङࣔࢵ在于其ޣߢ安ङગઋ，且可அ⮓௸动࣒⭬⮓澞中ߠڶ套上ࣸ࣬߄傮和升剱ৃ࣒ङ复合࣒，可े保不会ੴ⮓௸动
/力和ځ伸ܞٯ࠳߄ߊ别ଠऀ于ࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ外，થ光为࠴澞ࡊ力以及ऄङ向அځ坏澝ୋ࣒݃
۪ࠦ向压力及௵ےङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '800754',  ProductGroup: 'PG0107',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)B2Y，ਯিل中
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲

৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8019685,03001,60160,0270010,02OM2多ࠥG50/1252A-DQ(ZN)B2Y
8021285,03001,60160,0270010,02OM1多ࠥG62.5/1252A-DQ(ZN)B2Y
8018085,03001,60160,0270010,02ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DQ(ZN)B2Y
8019785,03001,60160,0270010,04OM2多ࠥG50/1254A-DQ(ZN)B2Y
8021385,03001,60160,0270010,04OM1多ࠥG62.5/1254A-DQ(ZN)B2Y
8018185,03001,60160,0270010,04ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ(ZN)B2Y
8019885,03001,60160,0270010,06OM2多ࠥG50/1256A-DQ(ZN)B2Y
8021485,03001,60160,0270010,06OM1多ࠥG62.5/1256A-DQ(ZN)B2Y
8018285,03001,60160,0270010,06ITU-T G.652单ࠥE9/1256A-DQ(ZN)B2Y
8019985,03001,60160,0270010,08OM2多ࠥG50/1258A-DQ(ZN)B2Y
8021585,03001,60160,0270010,08OM1多ࠥG62.5/1258A-DQ(ZN)B2Y
8018385,03001,60160,0270010,08ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DQ(ZN)B2Y
8020185,03001,60160,0270010,012OM2多ࠥG50/12512A-DQ(ZN)B2Y
8021785,03001,60160,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12512A-DQ(ZN)B2Y
8018585,03001,60160,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ(ZN)B2Y
8020295,03001,80180,0270010,016OM2多ࠥG50/12516A-DQ(ZN)B2Y
8021895,03001,80180,0270010,016OM1多ࠥG62.5/12516A-DQ(ZN)B2Y
8018695,03001,80180,0270010,016ITU-T G.652单ࠥE9/12516A-DQ(ZN)B2Y
8020495,03001,80180,0270010,024OM2多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)B2Y
8022095,03001,80180,0270010,024OM1多ࠥG62.5/12524A-DQ(ZN)B2Y
8018795,03001,80180,0270010,024ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
可े保不会ੴ⮓௸动，࣒ङ复合࣒傮和升剱ৃࣸ࣬߄套上ߠڶ坏澞中⊫࣒ੴ⮓௸动࠲安，且可அޣߢ在于其ࢵHELUCOM®光ङગઋࣔ࠴
/力和ځ伸ܞٯ࠳߄ߊ别ଠऀ于ࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ外，થ光为࠴澞ࡊ力以及ऄङ向அځ坏澝ୋ࣒݃
۪ࠦ向压力及௵ےङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '80196',  ProductGroup: 'PG0108',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)B2Y，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE

৳ভ外ি

外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8138295,06002,70210,0270010,512OM2多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)B2Y
8021995,06002,70210,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12524A-DQ(ZN)B2Y
8018895,06002,70210,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)B2Y
8110895,06002,70210,0270010,512OM2多ࠥG50/12536A-DQ(ZN)B2Y
8110995,06002,70210,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12536A-DQ(ZN)B2Y
8111095,06002,70210,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12536A-DQ(ZN)B2Y
8264895,06002,70210,0270010,512OM2多ࠥG50/12548A-DQ(ZN)B2Y
8111295,06002,70210,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12548A-DQ(ZN)B2Y
8111395,06002,70210,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DQ(ZN)B2Y
8020795,06002,70210,0270010,512OM2多ࠥG50/12560A-DQ(ZN)B2Y
8022395,06002,70210,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12560A-DQ(ZN)B2Y
8019195,06002,70210,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12560A-DQ(ZN)B2Y
81133100,06002,90220,0270011,012OM2多ࠥG50/12572A-DQ(ZN)B2Y
81134100,06002,90220,0270011,012OM1多ࠥG62.5/12572A-DQ(ZN)B2Y
81120100,06002,90220,0270011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DQ(ZN)B2Y
80208140,06003,60240,0300012,012OM2多ࠥG50/12584A-DQ(ZN)B2Y
80224140,06003,60240,0300012,012OM1多ࠥG62.5/12584A-DQ(ZN)B2Y
80192140,06003,60240,0300012,012ITU-T G.652单ࠥE9/12584A-DQ(ZN)B2Y
81135140,06003,60240,0300012,012OM2多ࠥG50/12596A-DQ(ZN)B2Y
81136140,06003,60240,0300012,012OM1多ࠥG62.5/12596A-DQ(ZN)B2Y
81121140,06003,60240,0300012,012ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DQ(ZN)B2Y
80209155,06004,30270,0300013,512OM2多ࠥG50/125108A-DQ(ZN)B2Y
80225155,06004,30270,0300013,512OM1多ࠥG62.5/125108A-DQ(ZN)B2Y
80193155,06004,30270,0300013,512ITU-T G.652单ࠥE9/125108A-DQ(ZN)B2Y
80210155,06004,30270,0300013,512OM2多ࠥG50/125120A-DQ(ZN)B2Y
80226155,06004,30270,0300013,512OM1多ࠥG62.5/125120A-DQ(ZN)B2Y
80194155,06004,30270,0300013,512ITU-T G.652单ࠥE9/125120A-DQ(ZN)B2Y
80211200,06005,40290,0300014,512OM2多ࠥG50/125144A-DQ(ZN)B2Y
80227200,06005,40290,0300014,512OM1多ࠥG62.5/125144A-DQ(ZN)B2Y
80195200,06005,40290,0300014,512ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
升剱ৃࡊৎ合，其中࣬ࣸ傮和ஊ▲މ套和填ߠ澞⮓⭬࣒以及அ⮓௸ঝ动چڠڙܐ佳ङߢ߄安且具ޣߢ在于其ࢵHELUCOM®光ङગઋࣔ࠴
别ଠࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ外，થ光为࠴澞ࡊ力以及光ङ向அځ坏澝ୋ⊫࣒े保了不会ੴ⮓௸动▲٫࣒
ऀ于ߊ会߄于ٵ均ٵࡊङܞ伸ځ力和/۪ࠦ向压力及会ے௵߄ङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '81382',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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pact
Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)B2Y光লু合，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80303790,04002,50200,025009,512OM2 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)B2Y

80392390,04002,50200,025009,512OM3 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/125
OM3

24A-DQ(ZN)B2Y

80303890,04002,50200,025009,512OM2 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/12548A-DQ(ZN)B2Y

80392490,04002,50200,025009,512OM3 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/125
OM3

48A-DQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
®HELUCOM࠴ pact光ङગઋࣔࢵ在于其ޣߢ安，ਧ好ङچڠڙܐ及可அ࠲⮓௸动࣒⭬⮓澞ߠ套和填މ▲ৎ合，其中࣬ࣸ傮和ஊࡊ升剱ৃ
ࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ外，થ光为࠴澞ࡊ力以及光ङ向அځ坏澝ୋ⊫࣒े保了光不会ੴ⮓௸动▲٫࣒
别ଠऀ于ॱ߄ஒङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '803037',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DQ(ZN)B2Y光লু合，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE

৳ভ外ি

外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8147895,06002,70200,0270010,512OM2 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/12524A-DQ(ZN)B2Y

80118395,06002,70200,0270010,512OM2 +
ITU-T G.652

单ࠥ和多ࠥG50/12548A-DQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
升剱ৃࡊৎ合，其中࣬ࣸ傮和ஊ▲މ套和填ߠ澞⮓⭬࣒以及அ⮓௸ঝ动چڠڙܐ佳ङߢ߄安且具ޣߢ在于其ࢵHELUCOM®光ङગઋࣔ࠴
别ଠࣔߣ澞થৈڷ匰ङ不存在去ஔ光লؼ也，ߣৈޗ外，થ光为࠴澞ࡊ力以及光ङ向அځ坏澝ୋ⊫࣒े保了不会ੴ⮓௸动▲٫࣒
ऀ于ߊ会߄于ٵ均ٵࡊङܞ伸ځ力和/۪ࠦ向压力及会ے௵߄ङ地下澝ଳ和ପଳ中澞

Master: '81478',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DF(ZN)2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲

৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8001685,04004,2095,025009,52OM2多ࠥG50/1252A-DF(ZN)2Y
8003385,04004,2095,025009,52OM1多ࠥG62.5/1252A-DF(ZN)2Y
8000085,04004,2095,025009,52ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DF(ZN)2Y
8001785,04004,2095,025009,54OM2多ࠥG50/1254A-DF(ZN)2Y
8003485,04004,2095,025009,54OM1多ࠥG62.5/1254A-DF(ZN)2Y
8000185,04004,2095,025009,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DF(ZN)2Y
8001985,04004,2095,025009,58OM2多ࠥG50/1258A-DF(ZN)2Y
8003685,04004,2095,025009,58OM1多ࠥG62.5/1258A-DF(ZN)2Y
8000385,04004,2095,025009,58ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DF(ZN)2Y
8002185,04004,2095,025009,512OM2多ࠥG50/12512A-DF(ZN)2Y
8003885,04004,2095,025009,512OM1多ࠥG62.5/12512A-DF(ZN)2Y
8000585,04004,2095,025009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DF(ZN)2Y
8002485,04004,0095,027009,512OM2多ࠥG50/12524A-DF(ZN)2Y
8004185,04004,0095,027009,512OM1多ࠥG62.5/12524A-DF(ZN)2Y
8000885,04004,0095,027009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DF(ZN)2Y
8091285,04004,0095,027009,512OM2多ࠥG50/12536A-DF(ZN)2Y
8091385,04004,0095,027009,512OM1多ࠥG62.5/12536A-DF(ZN)2Y
8091485,04004,0095,027009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12536A-DF(ZN)2Y
8002685,04004,0095,027009,512OM2多ࠥG50/12548A-DF(ZN)2Y
8004685,04004,0095,027009,512OM1多ࠥG62.5/12548A-DF(ZN)2Y
8001085,04004,0095,027009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DF(ZN)2Y
8002785,04004,0095,027009,512OM2多ࠥG50/12560A-DF(ZN)2Y
8004785,04004,0095,027009,512OM1多ࠥG62.5/12560A-DF(ZN)2Y
8001185,04004,0095,027009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12560A-DF(ZN)2Y
8047390,04003,80100,0270010,012OM2多ࠥG50/12572A-DF(ZN)2Y
8047490,04003,80100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12572A-DF(ZN)2Y
8047590,04003,80100,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DF(ZN)2Y
80028120,04004,30107,0300010,712OM2多ࠥG50/12584A-DF(ZN)2Y
80048120,04004,30107,0300010,712OM1多ࠥG62.5/12584A-DF(ZN)2Y
80012120,04004,30107,0300010,712ITU-T G.652单ࠥE9/12584A-DF(ZN)2Y
80777135,04005,00115,0300011,512OM2多ࠥG50/12596A-DF(ZN)2Y
80774135,04005,00115,0300011,512OM1多ࠥG62.5/12596A-DF(ZN)2Y
80764135,04005,00115,0300011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DF(ZN)2Y
80032175,04007,70145,0300014,512OM2多ࠥG50/125144A-DF(ZN)2Y
80051175,04007,70145,0300014,512OM1多ࠥG62.5/125144A-DF(ZN)2Y
80015175,04007,70145,0300014,512ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DF(ZN)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
力ङਈ力ځ力元件े保ୋڙ澞 ளًङࡊ匰可实࣫向அ光লࡨ匰澞在ৎ合ॱ勹中填光লࡨ填，ߣৎ合ৈީࢵঝHELUCOM®光ङࣔ࠴
于ٵ均ࡊ准澞࠴ৈػߣ其ଠऀ于ऄ信和ନ域，但也可ऀ于ઁٯପଳ和ଳ中澞

Master: '80016',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DF(ZN)B2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE

৳ভ外ি

外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8010090,04004,40105,0270010,52OM2多ࠥG50/1252A-DF(ZN)B2Y
8011590,04004,40105,0270010,52OM1多ࠥG62.5/1252A-DF(ZN)B2Y
8008490,04004,40105,0270010,52ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DF(ZN)B2Y
8010190,04004,40105,0270010,54OM2多ࠥG50/1254A-DF(ZN)B2Y
8011690,04004,40105,0270010,54OM1多ࠥG62.5/1254A-DF(ZN)B2Y
8008590,04004,40105,0270010,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DF(ZN)B2Y
8003190,04004,40105,0270010,58OM2多ࠥG50/1258A-DF(ZN)B2Y
8077190,04004,40105,0270010,58OM1多ࠥG62.5/1258A-DF(ZN)B2Y
8008790,04004,40105,0270010,58ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DF(ZN)B2Y
8010490,04004,40105,0270010,512OM2多ࠥG50/12512A-DF(ZN)B2Y
8012090,04004,40105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12512A-DF(ZN)B2Y
8008990,04004,40105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DF(ZN)B2Y
8075990,04004,40105,0270010,512OM2多ࠥG50/12524A-DF(ZN)B2Y
8012390,04004,40105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12524A-DF(ZN)B2Y
8009290,04004,40105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DF(ZN)B2Y
8113790,04004,30105,0270010,512OM2多ࠥG50/12536A-DF(ZN)B2Y
8113890,04004,30105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12536A-DF(ZN)B2Y
8113990,04004,30105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12536A-DF(ZN)B2Y
8010990,04004,20105,0270010,512OM2多ࠥG50/12548A-DF(ZN)B2Y
8012590,04004,20105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12548A-DF(ZN)B2Y
8009490,04004,20105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DF(ZN)B2Y
8011090,04004,20105,0270010,512OM2多ࠥG50/12560A-DF(ZN)B2Y
8012690,04004,20105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12560A-DF(ZN)B2Y
8009590,04004,20105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12560A-DF(ZN)B2Y
8114395,04004,10110,0270011,012OM2多ࠥG50/12572A-DF(ZN)B2Y
8114495,04004,10110,0270011,012OM1多ࠥG62.5/12572A-DF(ZN)B2Y
8114595,04004,10110,0270011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DF(ZN)B2Y
80111136,04004,60115,0300011,512OM2多ࠥG50/12584A-DF(ZN)B2Y
80127136,04004,60115,0300011,512OM1多ࠥG62.5/12584A-DF(ZN)B2Y
80096136,04004,60115,0300011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12584A-DF(ZN)B2Y
81147155,04005,30120,0300012,012OM2多ࠥG50/12596A-DF(ZN)B2Y
81148155,04005,30120,0300012,012OM1多ࠥG62.5/12596A-DF(ZN)B2Y
81149155,04005,30120,0300012,012ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DF(ZN)B2Y
80114228,04008,00145,0300014,512OM2多ࠥG50/125144A-DF(ZN)B2Y
80130228,04008,00145,0300014,512OM1多ࠥG62.5/125144A-DF(ZN)B2Y
80099228,04008,00145,0300014,512ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DF(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
元件和࣬ࣸ傮े保出ૺ܈力ڙ澞ளًङࡊ匰可实࣫向அ光লࡨ匰澞在ৎ合ॱ勹中填光লࡨ填，ߣৎ合ৈީࢵঝHELUCOM®光ङࣔ࠴
ପଳ和ଳ中澞ઁٯङے௵߄其ଠऀ于ऄ信和ख़域，但也可ऀ于可ਈ会ػߣৈ࠴坏澞݃৲⮓⭬࣒动௸⮓࠲力ङਈ力以及அځङୋٵࡊ均ٵ

Master: '80100',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 符合DIN VDE 0888

A-DF(ZN)2Y4Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
内ܔ套މߕ: PE
攲ঝ型: PAܔ套

ऄ ࠦ向அࡊ
৳ভ外ি

外ܔ套މߕ: PA
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8091590,04006,10100,0270010,02OM2多ࠥG50/1252A-DF(ZN)2Y4Y
8092790,04006,10100,0270010,02OM1多ࠥG62.5/1252A-DF(ZN)2Y4Y
8094590,04006,10100,0270010,02ITU-T G.652单ࠥE9/1252A-DF(ZN)2Y4Y
8073590,04006,10100,0270010,04OM2多ࠥG50/1254A-DF(ZN)2Y4Y
8092890,04006,10100,0270010,04OM1多ࠥG62.5/1254A-DF(ZN)2Y4Y
8089590,04006,10100,0270010,04ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DF(ZN)2Y4Y
8069190,04006,10100,0270010,08OM2多ࠥG50/1258A-DF(ZN)2Y4Y
8080990,04006,10100,0270010,08OM1多ࠥG62.5/1258A-DF(ZN)2Y4Y
8011890,04006,10100,0270010,08ITU-T G.652单ࠥE9/1258A-DF(ZN)2Y4Y
8062790,04006,10100,0270010,012OM2多ࠥG50/12512A-DF(ZN)2Y4Y
8093190,04006,10100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12512A-DF(ZN)2Y4Y
8094790,04006,10100,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DF(ZN)2Y4Y
8057890,04006,10100,0270010,012OM2多ࠥG50/12524A-DF(ZN)2Y4Y
8057690,04006,10100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12524A-DF(ZN)2Y4Y
8057790,04006,10100,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DF(ZN)2Y4Y
8067290,04006,00100,0270010,012OM2多ࠥG50/12536A-DF(ZN)2Y4Y
8093590,04006,00100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12536A-DF(ZN)2Y4Y
8095090,04006,00100,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12536A-DF(ZN)2Y4Y
8073290,04006,00100,0270010,012OM2多ࠥG50/12548A-DF(ZN)2Y4Y
8093690,04006,00100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12548A-DF(ZN)2Y4Y
8095190,04006,00100,0270010,012ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DF(ZN)2Y4Y
8092090,04005,80100,0270010,012OM2多ࠥG50/12560A-DF(ZN)2Y4Y
8093890,04005,80100,0270010,012OM1多ࠥG62.5/12560A-DF(ZN)2Y4Y
8092195,04005,80105,0270010,512OM2多ࠥG50/12572A-DF(ZN)2Y4Y
8093995,04005,80105,0270010,512OM1多ࠥG62.5/12572A-DF(ZN)2Y4Y
8095495,04005,80105,0270010,512ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DF(ZN)2Y4Y
80922110,04008,40110,0300011,012OM2多ࠥG50/12584A-DF(ZN)2Y4Y
80940110,04008,40110,0300011,012OM1多ࠥG62.5/12584A-DF(ZN)2Y4Y
80955110,04008,40110,0300011,012ITU-T G.652单ࠥE9/12584A-DF(ZN)2Y4Y
80923120,04007,20115,0300011,512OM2多ࠥG50/12596A-DF(ZN)2Y4Y
80941120,04007,20115,0300011,512OM1多ࠥG62.5/12596A-DF(ZN)2Y4Y
80956120,04007,20115,0300011,512ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DF(ZN)2Y4Y
80926180,040010,40145,0300014,512OM2多ࠥG50/125144A-DF(ZN)2Y4Y
80944180,040010,40145,0300014,512OM1多ࠥG62.5/125144A-DF(ZN)2Y4Y
80959180,040010,40145,0300014,512ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DF(ZN)2Y4Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
元件和ৼ懝劧ল（PA）ૺ܈力ڙ澞 ளًङࡊ匰可实࣫向அ光লࡨ匰澞在ৎ合ॱ勹中填光লࡨ填，ߣৎ合ৈީࢵঝHELUCOM®光ङࣔ࠴
制ۨङআ二ك外ܔ套，可े保出ٵ均ٵࡊङځ力ࢃஔਈ力以及对⮓௸ঝ动࣒⭬⮓ङஅܔ澞࠴ৈػߣ其ଠऀ于ऄ信和ख़区域，但也可ऀ于可ਈ
会ے௵߄ङઁٯପଳ和ଳ中澞

Master: '80915',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 微管

A-DQ2Y，ਯিل中
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -20°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +60°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲ ৳ভ外ি
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8036646,01001,4040,01802,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ2Yਯিل中
8056726,01001,4040,01802,54ITU-T G.657单ࠥE9/1254A-DQ2Yਯিل中
8039296,01001,4040,01802,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ2Yਯিل中
8056736,01001,4040,01802,512ITU-T G.657单ࠥE9/12512A-DQ2Yਯিل中

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®ڳ型光ল光ङગઋࣔީࢵলূ但坚固澞中ߠڶ套上߄升剱ৃ࣒复合࣒，可े保ୋځ力，以及光ङ向அࡊ澞થৈػߣ其ଠ
ऀ于૨和ପଳ澞 些ऄ可ପଋڔސ⩽ࡈ㦦ગ入ڳ中澞

Master: '803664',  ProductGroup: 'PG0107',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 微管

A-DQ2Y，ৎ合
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -30°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲ ৳ভ外ি
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80393127,01500,8790,08505,84ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ2Yৎ合
80566427,01500,8790,08505,84ITU-T G.657单ࠥE9/1254A-DQ2Yৎ合
80393227,01500,8790,08505,812ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ2Yৎ合
80566527,01500,8790,08505,812ITU-T G.657单ࠥE9/12512A-DQ2Yৎ合
80393027,01500,8790,08505,812ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ2Yৎ合
80566627,01500,8790,08505,812ITU-T G.657单ࠥE9/12524A-DQ2Yৎ合
80365827,01500,8790,08505,812ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DQ2Yৎ合
80566727,01500,8790,08505,812ITU-T G.657单ࠥE9/12548A-DQ2Yৎ合
80365927,01500,8790,08505,812ITU-T G.652单ࠥE9/12572A-DQ2Yৎ合
80566827,01500,8790,08505,812ITU-T G.657单ࠥE9/12572A-DQ2Yৎ合
80366045,01501,25105,015006,812ITU-T G.652单ࠥE9/12596A-DQ2Yৎ合
80566945,01501,25105,015006,812ITU-T G.657单ࠥE9/12596A-DQ2Yৎ合
80366179,01502,19140,015009,412ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DQ2Yৎ合
80567079,01502,19140,015009,412ITU-T G.657单ࠥE9/125144A-DQ2Yৎ合
80366890,01002,97160,0300010,212ITU-T G.652单ࠥE9/125288A-DQ2Yৎ合
80567477,01502,97150,025009,424ITU-T G.652单ࠥE9/125288A-DQ2Yৎ合
80567190,01002,97160,0300010,212ITU-T G.657单ࠥE9/125288A-DQ2Yৎ合
80567577,01502,97150,025009,424ITU-T G.657单ࠥE9/125288A-DQ2Yৎ合

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®ڳ型光ল光ङગઋࣔީࢵলূ但坚固澞ৎ合ङߠ套上߄升剱ৃ٫࣒复合࣒，可े保ୋځ力，以及光ङ向அࡊ澞થৈػߣ
其ଠऀ于૨和ପଳ澞些ऄ可ପଋڔސ⩽ࡈ㦦ગ入ڳ中澞

Master: '803931',  ProductGroup: 'PG0107',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外光缆 钢制铠装

A-DQ(ZN)(SR)2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

攲ঝ型: ٫剁ୖ
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲

ऄ ࠦ向அࡊ
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

802917115,05002,0095,015009,54OM2多ࠥG50/1254A-DQ(ZN)(SR)2Y
803925115,05002,0095,015009,54OM1多ࠥG62.5/1254A-DQ(ZN)(SR)2Y
803927105,05002,0095,015009,54ITU-T G.652单ࠥE9/1254A-DQ(ZN)(SR)2Y
802918115,05002,0095,015009,512OM2多ࠥG50/12512A-DQ(ZN)(SR)2Y
803926115,05002,0095,015009,512OM1多ࠥG62.5/12512A-DQ(ZN)(SR)2Y
803928115,05002,0095,015009,512ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DQ(ZN)(SR)2Y
804797115,05002,0095,015009,524ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DQ(ZN)(SR)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光ङࣔީࢵৈߣব凑小ٙ，且具߄升剱ৃ࣒澞具߄于ٵ均ٵࡊङஅ࠲⮓௸动࣒⭬⮓ङًك（ୖ制ࣙࠤ），以及PE外ܔ套澞࠴ৈ
ପଳ和ଳ中澞ઁٯङے௵߄域，但也可ऀ于可ਈ会ऀځ其ଠऀ于ऄ信和ख़ػߣ

Master: '802917',  ProductGroup: 'PG0107',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable
室外电缆 符合ARCOR标准

A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -20°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -30°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
内ܔ套މߕ: PE
攲ঝ型: ٫剁ୖ

ऄ ࠦ向அࡊ
৳ভ外ি

外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

82190215,04004,80230,0270015,02ITU-T G.652单ࠥE9/12512A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
800708215,04004,80230,0270015,04ITU-T G.652单ࠥE9/12524A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
800709260,04006,00260,0270017,012ITU-T G.652单ࠥE9/12548A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
800710260,04006,00260,0270017,012ITU-T G.652单ࠥE9/12560A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
803284480,040010,10350,0350023,012ITU-T G.652单ࠥE9/125144A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM® 光ङࣔީࢵৎ合ৈߣ，填ࡨ光ল匰澞在ৎ合ॱ勹中填ࡨ光ল匰可实࣫向அࡊ澞其ًك（ୖ）े保了于ٵ均ࡊ准ङஅ⮓
௸动࣒⭬⮓保ۅܔ，以及具߄PE制ङআ二ك外ܔ套澞࠴ৈػߣ其ଠऀ于ீڷସڲARCOR߶准ङऄ信和ख़ପ域，但也可ऀ于可ਈ会ے௵߄
ङٯ࠳ପଳ和ଳ中澞

Master: '82190',  ProductGroup: 'PG0110',  Layout: 'PG102a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable Hybrid
室外混合光缆 符合DIN VDE 0888

A-DSQ(ZN)B2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -10°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

㦦ગ, ߂大值: +60°C
ٗ作, ߂小: -25°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

4 :ރਯিङ光ল߿
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

ୢਯি
寸ؾ
mm

ୢਯি
ऩރ

光লঝ型光লރ名०

81209140,02004,80300210012,01,22多ࠥG50/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81255140,02004,80300210012,01,22多ࠥG62.5/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81256140,02004,80300210012,01,22单ࠥE9/1254A-DSQ(ZN)B2Y
82561160,02004,80320230012,51,52多ࠥG50/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81257160,02004,80320230012,51,52多ࠥG62.5/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81258160,02004,80320230012,51,52单ࠥE9/1254A-DSQ(ZN)B2Y
82786250,02005,80430260015,01,54多ࠥG50/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81259250,02005,80430260015,01,54多ࠥG62.5/1254A-DSQ(ZN)B2Y
81260250,02005,80430260015,01,54单ࠥE9/1254A-DSQ(ZN)B2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®光ࣔ别ଠऀ于光লࡹ，例如डࡊࡹⵝ澞થऄङࣔ࠺ৈߣ可ࢠૡ࠴ঝ域中ङߢঀࠑߑࡌ澞些ি均为٫ୢਯङࢌ合型࣬ࣸ
লি，以及ࣔ࠺ङPE外ܔ套澞
 

 
围⸞内ङ典型ऀځ
 
 

Master: '81209',  ProductGroup: 'PG0111',  Layout: 'PG111'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Outdoor Cable Hybrid
室外混合光缆 符合DIN VDE 0888

A-DSF(L)(ZN)2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -25°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

12 :ރਯিङ光ল߿
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
支ঐܔ套

ऄ ࠦ向அࡊ
৳ভ外ি

外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
大߂
ࠦ向
压力
N / cm

િਾࢽ
 MJ / m

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

ୢਯি
寸ؾ
mm

ୢਯি
ऩރ

光লঝ型光লރ名०

80495135,02504,80200250012,00,62单ࠥE9/12512A-DSF(L)(ZN)2Y
80497140,02504,80200250012,00,64单ࠥE9/12512A-DSF(L)(ZN)2Y
800753139,02504,80200250013,10,62单ࠥE9/12524A-DSF(L)(ZN)2Y
801182144,02504,80200250013,10,64单ࠥE9/12524A-DSF(L)(ZN)2Y
80501141,02504,80200250013,10,62单ࠥE9/12548A-DSF(L)(ZN)2Y
80503146,02504,80200250013,10,64单ࠥE9/12548A-DSF(L)(ZN)2Y
80504166,02504,80230250014,10,62单ࠥE9/12560A-DSF(L)(ZN)2Y
80506171,02504,80230250014,10,64单ࠥE9/12560A-DSF(L)(ZN)2Y
80507179,02505,10240250014,80,62单ࠥE9/12572A-DSF(L)(ZN)2Y
80509184,02505,10240250014,80,64单ࠥE9/12572A-DSF(L)(ZN)2Y
80510276,02506,30280300016,60,62单ࠥE9/12596A-DSF(L)(ZN)2Y
80512281,02506,30280300016,60,64单ࠥE9/12596A-DSF(L)(ZN)2Y
80513280,02508,50290300018,40,62单ࠥE9/125120A-DSF(L)(ZN)2Y
80515285,02508,50290300018,40,64单ࠥE9/125120A-DSF(L)(ZN)2Y
80516331,025010,00310350020,30,62单ࠥE9/125144A-DSF(L)(ZN)2Y
80518336,025010,00310350020,30,64单ࠥE9/125144A-DSF(L)(ZN)2Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
ࡊङ支٫可作为ௌ外ङݎ澞䐁ࡊ套，可实࣫向和ࠦ向ङஅܔ压ك匰和Al/PE光লكঀٗ作࣪境下使ऀ澞借助双ߢঝHELUCOM®室外ऄ对࠴
嘜ࡈஊஜ澞些ऄ可फݎગ在地下澝૨和ପଳ中澞它们主ऀ于ߎ地۪ଓख़ৠৌ澞

Master: '80495',  ProductGroup: 'PG0112',  Layout: 'PG111'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Aerial Fibre Optic Cable
架空光缆 无金属

ADSS
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -10°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

25°Cڜޞ垂 ADSS 9: 2,0m
25°Cڜޞ垂 ADSS 16: 4,5m
25°Cڜޞ垂 ADSS 35: 9,5m

㦦ગ, ߂大值: +60°C
ٗ作, ߂小: -25°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
内ܔ套މߕ: PE
外ܔ套މߕ: PE

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
ऄ ࠦ向அࡊ外ܔ套ோ: ௲
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
外फڬ
 mm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

加
િૺ
daN / m

大߂
伸力ܞ
kN

ࠦ向૧چ
m

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ型光লރ名०

8239013513,64100,591504单ࠥE9/12512ADSS 9
8239113713,64100,591504单ࠥE9/12524ADSS 9
8239217715,64700,591506单ࠥE9/12536ADSS 9
8239317815,64700,591508单ࠥE9/12548ADSS 9
8239416115,04500,5915012单ࠥE9/12560ADSS 9
80427518015,54500,5915012单ࠥE9/12596ADSS 9
8239531620,86300,5915012单ࠥE9/125144ADSS 9

 
8239616214,44300,3163504单ࠥE9/12512ADSS 16
8239716514,44300,3163504单ࠥE9/12524ADSS 16
8239820016,45000,3163506单ࠥE9/12536ADSS 16
8239920116,45000,3163508单ࠥE9/12548ADSS 16
8240018415,84800,31635012单ࠥE9/12560ADSS 16
80427620016,04800,31635012单ࠥE9/12596ADSS 16
8240133321,66500,31635012单ࠥE9/125144ADSS 16

 
8240219817,25200,35357004单ࠥE9/12512ADSS 35
8240320017,25200,35357004单ࠥE9/12524ADSS 35
8240424019,25800,35357006单ࠥE9/12536ADSS 35
8240524119,25800,35357008单ࠥE9/12548ADSS 35
8240622718,65600,353570012单ࠥE9/12560ADSS 35
8240738124,47300,353570012单ࠥE9/125144ADSS 35

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
套ܔ澞外ࡊ可实࣫向அߣऄৈ，以及升剱٫ߘ匰ङਯি光লࡨञ于填ڱॱ߫ગ澞۔上ߴߔঝHELUCOM®室外光ગઋ为߫ॱ光，可在࠴
可அভ外ি，且同ޞ可保ܔऄ免受࣪境ڧ响，ભ如冰ந澝ޙ光ࣁ射和力澞

Master: '82390',  ProductGroup: 'PG0113',  Layout: 'PG113'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Cable Flexible
柔性光缆 WK - 移动式

A-V(ZN)11Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: +5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ব包冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

伸力: 650ܞ大߂ N
大ࠦ向压力: 40߂ N / cm
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -30°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

外ܔ套ோ: ࠧ
৳ভ外ি
৳୭击，অ合IEC 60794-1-2-E6
অ合 IEC 60794-1-2-E6: 500.000 ރ࣪ڲڝ
৳

 

 
物料编号୍

kg / km
ULޗ⧭அ߂ࢮ小லہ

ڬ半ڝ
mm

外
套ܔ
މߕ

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8038220否ީީ75PUR5,0OM2多ࠥG50/1252光লऄ，१动
ܤ，ڔ

8036320否ީީ75PUR5,0OM1多ࠥG62.5/1252光লऄ，१动
ܤ，ڔ

8053431否ީީ90PUR5,8OM2多ࠥG50/1254光লऄ，१动
ܤ，ڔ

8103631否ީީ90PUR5,8OM1多ࠥG62.5/1254光লऄ，१动
ܤ，ڔ

80172731否ީީ90PUR5,8ITU-T G.652单ࠥE9/1254光লऄ，१动
ܤ，ڔ

8103747否ީީ105PUR7,0OM2多ࠥG50/1258光লऄ，१动
ܤ，ڔ

8103847否ީީ105PUR7,0OM1多ࠥG62.5/1258光লऄ，१动
ܤ，ڔ
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
，ব密固定在▲࣒套与吷傰ৃܔ力澞ं于外ڙ大ڠ受܈可ٷ便地卷在卷ঊ上ސ场ি澞它们可࣫ڔঝHELUCOM®光ङગઋଠ合作为१动࠴
因ࣔ࠴别ଠऀ于१动ऀځ澞 些ऄङ优ߢࢵ为ުੋ，ࣔ别ީ可ऀ于१动ڔ光লি૨ङ安，例如ܤ澝ऄં传૿澝डં保ܔ区域ঈ场合澞

Master: '80382',  ProductGroup: 'PG0114',  Layout: 'PG114a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

636



WKFibre Optic Cable flexible
柔性光缆 WK - UL/CSA

A-V(ZN)YY
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: 0°C

电缆结构
ਯিঝ型: ব包冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

伸力: 1200ܞ大߂ N
大ࠦ向压力: 500߂ N / cm
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -30°C
ٗ作, ߂大值: +80°C

外ܔ套ோ: ࠧ
ଠऀUL߶准: OFNG UL 1685
ଠऀCSA߶准: FT4
৳ভ外ি
অ合 IEC 60794-1-2-E6: 9.000 ރ࣪ڲڝ
৳

 

 
物料编号୍

kg / km
ULޗ⧭அ߂ࢮ小லہ

ڬ半ڝ
mm

内ܔ套
މߕ

外
套ܔ
މߕ

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80279250ީ否ީ75PVCPVC7,0OM2多ࠥG50/1254光লऄ，߰ۅ
80393450ީ否ީ75PVCPVC7,0OM1多ࠥG62.5/1254光লऄ，߰ۅ
80393550ީ否ީ75PVCPVC7,0ITU-T G.652单ࠥE9/1254光লऄ，߰ۅ

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
ব密固定在▲，ࣔ别࣒套与吷傰ৃܔ力澞外ڙ大ڠ受܈可ٷ便地卷在卷ঊ上ސ场ি澞它们可࣫ڔঝHELUCOM®光ङગઋଠ合作为१动࠴
ଠऀ于१动ऀځ澞些ऄङ优ߢࢵ为ުੋ，ࣔ别ީ可ऀ于१动ڔ光লি૨ङ安，例如力发ऄ澝ऄં传૿澝डં保ܔ区域ঈ场合澞થ列具߄
PVC外套，UL/CSA标准 OFNG/ FT4ઍચ澞

Master: '802792',  ProductGroup: 'PG0114',  Layout: 'PG114a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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WKFibre Optic Cable flexible
柔性光缆 WK 坚固型 PUR + PVC (UL/CSA)

AT-V(ZN)H(ZN)11Y, AT-V(ZN)Y(ZN)Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -10°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

伸力: 4800ܞ大߂ N
大ࠦ向压力: 200߂ N / cm
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -40°C
ٗ作, ߂大值: +90°C

外ܔ套ோ: ௲
৳ভ外ি
৳୭击，অ合IEC 60794-1-2-E6
অ合 IEC 60794-1-2-E6: 9.000 ރ࣪ڲڝ
৳

 

 
物料编号୍

kg / km
ULޗ⧭அ߂ࢮ小லہ

ڬ半ڝ
mm

内ܔ套
މߕ

外
套ܔ
މߕ

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

803346125否ީީ100ULSZHPUR8,5OM2多ࠥG50/1254AT-V(ZN)H(ZN)11Y
803348125ީ否ީ130PVCPVC8,5OM2多ࠥG50/1254AT-V(ZN)Y(ZN)Y
803347320否ީީ190ULSZHPUR12,4OM2多ࠥG50/12512AT-V(ZN)H(ZN)11Y
804700320否ީީ190ULSZHPUR12,4ITU-T G.652单ࠥE9/12512AT-V(ZN)H(ZN)11Y
803349320ީ否ީ190PVCPVC12,4OM2多ࠥG50/12512AT-V(ZN)Y(ZN)Y

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM ® WK 列ङৈࢵࣔߣ为ߢ其坚固ङ同ޞଐ具备ۅ߰چ澞可ऀ于任何呝刻ङٗ作࣪境和ߢঀ१动ە况澞其ব包冲ৈߣ使થ光可
ૹޣ地在࣫场੧安澞可ऀځ于例如力发ऄ澝ऄં传૿澝१动࣫ڔ场ङऀځঈ域澞

Master: '803346',  ProductGroup: 'PG0114',  Layout: 'PG114a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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WKFibre Optic Cable flexible
柔性光缆

AT-V(ZN)YY
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -10°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

伸力: 1200ܞ大߂ N
大ࠦ向压力: 100߂ N / cm
৳ভ外ি

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -40°C
ٗ作, ߂大值: +90°C

外ܔ套ோ: ௰，ঝ似RAL 1021
৳୭击，অ合IEC 60794-1-2-E6
অ合 IEC 60794-1-2-E6: 15 ރ࣪ڲڝ
৳

 

 
物料编号୍

kg / km
ULޗ⧭அ߂ࢮ小லہ

ڬ半ڝ
mm

内ܔ套
މߕ

外
套ܔ
މߕ

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80336465否否ީ90PVCPVC7,4OM2多ࠥG50/1254光লऄ，߰ۅ
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM ® 列ङৈࢵࣔߣ为ߢ其坚固ङ同ޞଐ具备ۅ߰چ澞可ऀ于任何呝刻ङٗ作࣪境和१动ە况澞其ব包冲ৈߣ使થ光可ૹޣ地在
࣫场੧安澞可ऀ于ભ如ٗ业ऀځ场合澝ऄં传૿ঈ澞

Master: '803364',  ProductGroup: 'PG0114',  Layout: 'PG114a'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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Fibre Optic Breakout cable
分支光缆 户外

AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি
৳

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
内ܔ套މߕ: ULSZH
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE
外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

8013521402,95300340120013,5OM2多ࠥG50/1254AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
® ঝHELUCOM࠴ 列ࣔߢީࢵ为坚固ङஅ⮓௸动࣒⭬⮓ङ保ܔગઋ澞可ऀ于任何呝刻࣪境ߚ件下ङ固定安澞其ব包冲ৈߣ使થ光可ૹޣ
地在࣫场੧安澞可ऀ于ભ如ٗ业ऀځ场合ঈ澞

Master: '801352',  ProductGroup: 'PG0114',  Layout: 'PG114'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Cable robust
坚固型光缆 多模

AT-VYY
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ব包冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: PVC
外ܔ套ோ: ௲ ৳
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80012676,01,10300110,04006,8 x 10,21OM1多ࠥG62.5/1252AT-VYY
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
થHELUCOM®光ଠऀ于ଳ和ପଳ中ङ固定安，但ީ也可作为૩ݎিऀ于߰ऀځۅ澞因其坚固ङৈߣ，且具ࣞ߄ॹ及ޅ体ܔ套，۱以也可
ऀ于ٗ业域澞其িਯৈߣ使ڱ其可फݎ安ݖݎ头/କݎ器，ࣾਙ在࣫场ݱ作也ޗࡄொ澞

Master: '800126',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R

641



Fibre Optic Cable flexible
柔性光缆 HCS

I-VH, I-VHH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -10°C
ٗ作, ߂大值: +60°C

外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ࠧ অ合IEC 61034چ密ࢹ
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

光লঝ型光লރ名०

8005792,80,2610403002,8HCS 200/2301I-VH
8123830,00,5210506003,8 x 6,6HCS 200/2302I-VHH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
®ঝHELUCOM࠴ HCS 光ଠऀ于室内固定安澞对于୍型ࠑߑङߛࡌપ，例如ٗ业࣪境中ङऀځ，可݇߿ݕࡌ供߄PUR外ܔ套ङ型；۪
ऀ于ۯ外，可ଣ٫அ⮓௸动࣒⭬⮓保ܔङPEܔ套澞借助HCS光ল可实࣫ଇ300mङ传૿ख़澞其ব包冲ৈߣ使ڱ其可फݎ安ݎݖ头，即使在
࣫场ݱ作也ޗࡄொ澞

Master: '800579',  ProductGroup: 'PG0101',  Layout: 'PG101b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Breakout Cable flexible
柔性分支光缆 HCS

AT-V(ZN)HH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -20°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
外ܔ套މߕ: FRNC
外ܔ套ோ: ௲

অ合IEC 61034چ密ࢹ
৳ভ外ি
৳

 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80226076,01,60100225,08009,01其他HCS 200/2304AT-V(ZN)HH
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
થHELUCOM® HCS光ଠऀ于固定安以及ૹچङ߰ऀځۅ澞可ऀځ于ޯପ以及ࣔ定ࡌङٗ业࣪境中澞其ব包冲ৈߣ使ڱ其可फݎ安ݎݖ
头，即便在࣫场ݱ作也ޗࡄொ澞借助HCS光ল可实࣫ଇ300mङ传૿ख़澞

Master: '802260',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R

643



Fibre Optic Breakout Cable robust,
flexible
坚固型柔性分支光缆 HCS UL/CSA

I-V(ZN)YY
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -20°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

ஊۅࣆ অ合IEC 60332-1和IEC 60332-3
ଠऀUL߶准: OFNG UL 1685
ଠऀCSA߶准: FT4

㦦ગ, ߂大值: +75°C
ٗ作, ߂小: -30°C
ٗ作, ߂大值: +85°C

外ܔ套މߕ: PVC
外ܔ套ோ: ௲ ৳ভ外ি

৳
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80173368,01,40300100,08007,51其他HCS 200/2302I-V(ZN)YY
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
થHELUCOM® HCS光ଠऀ于固定安和ૹऀځۅ߰چ澞可ऀ于ٗ业࣪境中ङޯପ以及୍型ࠑߑঈऀځ中澞ࣔ࠺ङPVCܔ套使其ৈڱੂߣ了ULઍ
ચ（FT1和FT4）澞其ব包冲ৈߣ使ڱ其可फݎ安ݎݖ头，即便在࣫场ݱ作也ޗࡄொ澞借助HCS光ল可实࣫ଇ300mङ传૿ख़澞

Master: '801733',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Breakout Cable robust,
flexible
坚固型柔性分支光缆 HCS

I-V(ZN)Y11Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ

৳
㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C外ܔ套މߕ: PUR

外ܔ套ோ:  ٗ作, ߂大值: +70°C
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80098043,01,01415050,08007,01其他HCS 200/2302I-V(ZN)Y11Y
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
થHELUCOM® HCS光ଠऀ于固定安澞可ऀ于ޯପ及୍型ऀځࠑߑ中，例如ٗ业࣪境中澞其ব包冲ৈߣ使ڱ其可फݎ安ݎݖ头，即使在࣫
场ݱ作也ޗࡄொ澞借助HCS光ল可实࣫ଇ300mङ传૿ख़澞

Master: '800980',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Breakout Cable robust
坚固型分支光缆 HCS

AT-VQH(ZN)B2Y
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: 复合冲
࣬ࣸল增މ⸾ڠ元件

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -25°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

吷傰 :މߕڠ力ୋ加ځ
攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: PE

৳ভ外ি
৳

外ܔ套ோ: ௲
 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80119690,02,10500200,0150011,01其他HCS 200/2302AT-VQH(ZN)B2Y
 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
થHELUCOM® HCS光ଠऀ于室外固定安澞可ऀ于ޯ߄ପ及୍型ࠑߑࡌङऀځ中，例如ٗ业࣪境中澞也ީ۩们为ऄ备ளًஅ⮓௸动
ொ澞借助HCS光ল可实࣫ଇ300mङ传૿ख़澞ޗࡄ作也ݱ头，即使在࣫场ݎݖ安ݎ使其可फߣङ原因澞其ব包冲ৈكܔ保⮓⭬࣒

Master: '801196',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Fibre Optic Universal Cable
通用光缆 HCS

A/I-DQ(ZN)BH
 

 

其它数据温度范围
㦦ગ, ߂小: -5°C

电缆结构
ਯিঝ型: ߠ套
傮ࣸ࣬ :މߕڠ力ୋ加ځ

৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C
ٗ作, ߂大值: +70°C

攲ঝ型: ࣬ࣸ傮
外ܔ套މߕ: FR/LSOH
外ܔ套ோ: ௲

অ合IEC 61034چ密ࢹ
向அࡊঅ合 IEC 60794-1-2-F5
৳ভ外ি

 

 
物料编号୍

kg / km
િਾࢽ
 MJ / m

大߂
ࠦ向
压力
N / cm

ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

িਯߚ
ङ光লރ

光লঝ别光লঝ型光লރ名०

80119876,02,00150130,015008,54其他HCS 200/2304A/I-DQ(ZN)BH
80200179,02,00150130,015008,58其他HCS 200/2308A/I-DQ(ZN)BH
80200282,02,00150130,015008,512其他HCS 200/23012A/I-DQ(ZN)BH
802003280,03,20300265,0600017,78其他HCS 200/23024A/I-DQ(ZN)BH
802004355,03,20300285,0600018,98其他HCS 200/23048A/I-DQ(ZN)BH

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
，ௌ外套ङ场合ޗ在ऀځ其可ػ室内和室外ङ固定安澞ޑউ和ٗ业ગڏ型澞均ଠऀ于ਯিৎ合ङ߄中也لߘਯি߄ޘঝHELUCOM®光࠴
ࡄ套使其可ܔ外⧭ޗ外澞ۯଠऀ于ٯ使其ளكܔङ保⮓⭬࣒套和ளًङஅ⮓௸动ܔ地ं室内▲फ安到室外澞其௲ङஅভ外ি外ޅ光完ߚ▲
ொ地在室内安澞ޗ

Master: '801198',  ProductGroup: 'PG0118',  Layout: 'PG102b'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Plastic Fibre cable industry
工业用塑料光纤线缆 POF/PE

I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y
 

 

温度范围光学特性
ਯিܑ射ࣤ: 1,492

电缆结构
光লঝ型: POF 980/1000
光ল包ك: PE

㦦ગ, ߂小: -20°C
㦦ગ, ߂大值: +80°C
ٗ作, ߂小: -20°C

包ܑك射ࣤ: 1,419
0,5 :ڬ值孔ރ
ੰ减બ੮ࠀ ٗ作, ߂大值: +80°C

 

 
物料编号୍

kg / km
অ合

DESINA®
光ল৳

ੰ减
ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

套ܔ
ோ

外
套ܔ
މߕ

名०

805324,0ީ否160A125,0702,2௲PEI-V2Y 1P 980/1000
803888,0ީ否160A125,01402,2 x 4,4௲PEI-V2Y 2P 980/1000
8161130,0ީީ230A130,04005,8ভ，ঝ

似RAL
4001

PURI-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000, high flexible

8062936,0ީީ230A131,04006,0ভ，ঝ
似RAL
4001

PURI-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, high flexible

8188236,0ީީ230A131,04006,0ভ，ঝ
似RAL
4001

PURI-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000, fixed
installation

8063065,0ީީ230A145,04007,1ভ，ঝ
似RAL
4001

PURI-V2Y(ZN)11Y 4P 980/1000, high flexible

8203260,0ީީ230A170,02007,8PURI-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 2x1mm² Cu
82033132,0ީީ230A170,020011,0PURI-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 3x1,5mm² Cu

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
HELUCOM®⸾މ光লিଠऀ于ٗࠑߑ३，ޘ可߰ऀځۅ也可固定安澞具߄不同ङৈߣ，例如PUR外ܔ套澝ࣔय़ځ力ࢃஔু件澝加入ୢਯ供ऄ
ङࢌ合ৈ۪ߣ只߄光擮ङ光，可ऀ于۱߄可ਈङ场合澞因其具߄坚固৳ऀङࣔࢵ以及এޣङଠऀމ⸾，ۅ光ল（PMMA）ࣔ别ଠ合在୍型/严
呝ٗ作࣪境下实࣫ݻޗஞङ݇ރ传૿ङऀځ澞

Master: '80532',  ProductGroup: 'PG0116',  Layout: 'PG116'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Plastic Fibre Cable Industry
工业用塑料光纤线缆 POF/PA

I-V4Y(ZN)11Y
 

 

温度范围光学特性
ਯিܑ射ࣤ: 1,492

电缆结构
光লঝ型: POF 980/1000
光ল包ك: PA

㦦ગ, ߂小: -5°C
㦦ગ, ߂大值: +50°C
ٗ作, ߂小: -20°C

包ܑك射ࣤ: 1,419
0,5 :ڬ值孔ރ
ੰ减બ੮ࠀ ٗ作, ߂大值: +70°C

 

 
物料编号୍

kg / km
অ合

DESINA®
光ল৳

ੰ减
ہ小ல߂
ڬ半ڝ
mm

大߂
伸力ܞ
N

外फڬ
 mm

套ܔ
ோ

外
套ܔ
މߕ

名०

80120042,0ީީ160A150,01008,0PURI-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 RUGGED
80120151,0ީީ250A150,01008,0PURI-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 FLEX RUGGED
80120228,0ީީ160A130,01006,0PURI-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 HEAVY

 

可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
 

应用
在ङऄࢪଐହ免了ߣ外，ளًङৈ࠴澞ރङ各य़ऄङ品य़ޞি安ۈ作中在ઁ划ݱٽߑصঝ传૿可ުੋ减࠴光ল作为信号ি澞使ऀމ⸾
्兼容ۅொ澞些ऄ主ऀځ在ٗࠑߑ३和ࡖ૱ٗ业中（PA型）澞

Master: '801200',  ProductGroup: 'PG0116',  Layout: 'PG116'

HELUCOM®光লऄ / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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650

渐变型光钎（多模）
规格 光纤类型G 50/125 光纤类型G 62.5/125
光纤类别 OM2标准光纤 OM1标准光纤
芯线直径 50 + 3 µm 62.5 + 3 µm
数值孔径 0,200 + 0,015 0,275 + 0,015
衰减类型 850 nm 2.8 dB/km 3.0 dB/km

1300 nm 0.7 dB/km 1.0 dB/km
最小带宽 850 nm 500 MHz x km 200 MHz x km

1300 nm 800 MHz x km 500 MHz x km
包层直径 125 + 1 µm
光钎一次涂覆直径 245 + 10 µm
纤芯不圆度 < 5 %
包层同心度误差 < 3.0 µm
包层不圆度 < 2,0 %

规格 光纤类型G 50/125
光纤类别 OM3标准光纤 OM4标准光纤
芯线直径 50 + 3 µm 50 + 3 µm
数值孔径 0,200 + 0,015 0,200 + 0,015
衰减类型 850 nm 2.5 dB/km 3.0 dB/km

1300 nm 0.5 dB/km 1.0 dB/km
最小带宽 850 nm 1500 MHz x km 3500 MHz x km

1300 nm 500 MHz x km 500 MHz x km
包层直径 125 + 1 µm 125 + 1 µm
光钎一次涂覆直径 245 + 10 µm 245 + 10 µm 
纤芯不圆度 < 5 % < 5 %
包层同心度误差 < 3.0 µm < 6.0 µm
包层不圆度 < 2,0 % < 2,0 %

POF和HCS光纤
规格 光纤类型POF P980/1000 光纤类型HCS K200/230
芯线直径 980 µm 200 µm
数值孔径 0,5 0,37
衰减类型 650 nm 160 dB/km 10 db/km

850 nm  - 8 dB/km
最小带宽 650 nm 10 MHz x 100 m 17 MHz x km

850 nm  - 20 MHz x km
壁厚 1000 µm 230 µm

 其他参数的光纤敬请垂询

单模光纤
规格 光纤类型E9...10/125（单模）
光纤类别 ITU-T G. 652.d
衰减 1300 nm 0.36 dB/km

1550 nm 0.22 dB/km
色散 1285 - 1330 nm < 3.5 ps/(nm x km)

1550 nm < 19 ps/(nm x km)
波长 1312 nm
1310 nm时，模场直径 9.3 + 0.5 µm
包层直径 125 + 1 µm
光钎一次涂覆直径 245 + 10 µm 
截止波长 < 1250 nm
包层同心度误差 < 0.8 µm
包层不圆度 < 1,0 %

光纤规格

P10-0143-eng-R048_ch.indd   650 15.08.2017   13:03:13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I  室内电缆
A  室外电缆
AT  室外扇出电缆

V  紧套管
K  复合缓冲纤维
H  松套管，无填充
W 松套管，填充式
B  多芯光纤缓冲层无填充
D  多芯光纤缓冲层带填充

S  电缆芯中的金属元素

F   凡士林填充缆芯
Q  膨胀材料

Y  PVC护套
2Y  PE护套
4Y  PA护套
11Y  PUR护套
(L)2Y  PE粘结护套
(ZN)2Y  PE护套，带非金属加强件
(L)(ZN)2Y PE粘结护套，带非金属加强件

Y PVC护套
H  无卤材料护套
B  铠装
BY  铠装护套，带PVC保护层
B2Y  铠装护套，带PE保护层

光纤数
每缓冲层光纤数
多纤缓冲层数

结构
E  单模光纤
G  渐变型光纤

渐变型光纤的芯线直径µm
单模光纤的模场直径µm

包层直径µm

衰减系数dB/km

1 km（渐变型光钎） 
带宽MHz分散参数为：       
 ps
              nmxkm

Lg分层绞合

波长
B = 850 nm
F = 1300 nm
H = 1550 nm

光纤结构设计代码符合DIN VDE 0888

P10-0143-eng-R049_ch.indd   651 15.08.2017   13:05:13
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铜芯数据电缆HELUKAT®

名称 页码

HELUKAT 155 UTP实心导体 654

HELUKAT 155 U/UTP实心导体，UL 655

HELUKAT 300 U/UTP实心导体，UL 656

HELUKAT 100 U/UTP移动安装 657

HELUKAT 155 F/UTP实心导体 658

HELUKAT 100 F/UTP移动安装 659

HELUKAT 100-FE60 F/UTP实心导体 660

HELUKAT 200 F/UTP移动安装，UL 661

HELUKAT 200 SF/UTP实心导体 662

HELUKAT 200 SF/UTP双股实心导体 663

HELUKAT 200 SF/UTP移动安装 664

HELUKAT 300 U/FTP移动安装，UL 665

HELUKAT 450 F/FTP实心导体 666

HELUKAT 450 F/FTP双股实心导体 667

HELUKAT 500 F/FTP实心导体 668

HELUKAT 500 F/FTP双股实心导体 669

HELUKAT 500 U/FTP移动安装 670

HELUKAT 600 S/FTP实心导体 671

HELUKAT 600 S/FTP双股实心导体 672

HELUKAT 600 S/FTP移动安装 673

HELUKAT 600A S/FTP实心导体，室外 674

HELUKAT 600E S/FTP实心导体，直埋式 675

HELUKAT 600AE S/FTP实心导体，直埋式 676

HELUKAT 1200-7A S/FTP实心导体 677

HELUKAT 1200-7A S/FTP双股实心导体 678

HELUKAT 1200 S/FTP实心导体 679

HELUKAT 1200 S/FTP双股实心导体 680

HELUKAT 1500 S/FTP实心导体 681

HELUKAT 1500 S/FTP双股实心导体 682

IBM 1A型 683

652-653_Kupfdatenkabel_ch.indd   653 16.08.2017   13:33:24



155LAN 电缆
5e类

U/UTP
 

 

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC电缆结构
 0,51 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 4,9 mm外ڬ:
:套ோܔ外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ155 MHz 
190 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
66 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
15510062,51610（MHz）ைࣤ
26,821,316,58,06,3（dB/100m）ੰ减
33,035,338,447,350,3（db）ঀ串܃
6,214,021,939,344,0（db）ACR

 

技术数据
 26 kg/km୍:
40 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,40 MJ/mࢽિਾ, 值:
17,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e

 

应用
HELUKAT®155݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如ڽବ以太ৠ澝
以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

80053,  U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC (UTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80053',  ProductGroup: 'PG0202',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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155LAN电缆
5e类

U/UTP UL
 

 

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL电缆结构
 0,53 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 5,2 mm外ڬ:
:套ோܔ外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ155 MHz 
190 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
66 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
15510062,51610（MHz）ைࣤ
22,719,915,27,76,1（db/100m）ੰ减
37,040,053,063,065,0（db）ঀ串܃
14,320,137,855,358,9（db）ACR

 

技术数据
 35 kg/km୍:
42 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,43 MJ/mࢽિਾ, 值:
17,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1,
অ合IEC 61034, CMX 444چ密ࢹ

 

应用
HELUKAT®155݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞因其ࣔ࠺PVCܔ套，࠴型ULઍચ澞
 

802171,  U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC UL (UTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802171',  ProductGroup: 'PG0202',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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300LAN电缆
6类

U/UTP UL
 

 

U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, UL电缆结构
 0,55 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
:ىৎ合元件上ङޗ
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 6,3 mm外ڬ:
:套ோܔ外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ300 MHz 
190 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
67 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
30020015510062,51610（MHz）ைࣤ
32,526,022,918,214,37,05,6（db/100m）ੰ减
55,057,060,063,065,070,072,0（db）ঀ串܃
22,531,037,144,850,763,066,4（db）ACR

 

技术数据
 46 kg/km୍:
55 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,68 MJ/mࢽિਾ, 值:
20,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, CMX 444
 

应用
HELUKAT®300݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞因其ࣔ࠺PVCܔ套，࠴型ULઍચ澞
 

802172,  U/UTP 4x2xAWG24/1 PVC UL (UTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802172',  ProductGroup: 'PG0205',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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100LAN电缆
5类

U/UTP flex
 

 

U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
POਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 4,5 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
74 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
3,12,41,20,9（dB/10m）ੰ减
38,041,050,053,0（db）ঀ串܃
34,938,648,852,1（db）ACR

 

技术数据
 17 kg/km୍:
35 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,527 MJ/mࢽિਾ, 值:
11,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A

 

应用
HELUKAT®100݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如ڽବ以
太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®100列ऄ可ڽବૹߠ地安于۱
头澞ݖङRJ45ٯ߄
 

80055,  U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC (UTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80055',  ProductGroup: 'PG0201',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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155LAN电缆
5e类

F/UTP
 

 

F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC电缆结构
 0,51 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 5,9 mm外ڬ:
௰，ঝ似RAL 1021外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ155 MHz 
170 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
69 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
15510062,51610（MHz）ைࣤ
22,020,315,77,65,9（dB/100m）ੰ减
40,040,044,053,059,0（db）ঀ串܃
18,019,728,345,453,1（db）ACR

 

技术数据
 40 kg/km୍:
48 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,40 MJ/mࢽિਾ, 值:
18,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e

 

应用
HELUKAT®155݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如ڽବ以太ৠ澝
以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

80043,  F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC (FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80043',  ProductGroup: 'PG0202',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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100LAN电缆
5类

F/UTP flex
 

 

F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
FRNC外ܔ套މߕ:
 5,3 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
74 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
2,92,41,20,9（dB/10m）ੰ减
43,045,056,058,0（db）ঀ串܃
40,142,654,857,1（db）ACR

 

技术数据
 31 kg/km୍:
40 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,45 MJ/mࢽિਾ, 值:
14,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®100݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如ڽବ以
太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®100列ऄ可ڽବૹߠ地安于
头澞ݖङRJ45ٯ߄۱
 

81278,  F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81278',  ProductGroup: 'PG0201',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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100LAN电缆
5类

F/UTP FE60
 

 

F/UTP 4x2xAWG 24/1 FR-0H电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PO + ஊࣆਇ٫ਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
PO٫ৎ合元件上ङى:
夊ࣸ࣬ޔল٫ৎি上ङޅ体ى1:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى2:
:ি܃ީ
LSZH外ܔ套މߕ:
 8,3 mm外ڬ:
外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
188 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
65 nF/km ߶०互ऄ容:
67 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
21,116,37,95,9（dB/100m）ੰ减
38,041,051,058,0（db）NEXT
16,924,743,152,1（db）ACR

 

技术数据
 75 kg/km୍:
130 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,72 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®100-FE60݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如ڽବ以
太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，ं于其优化ङৈߣ，其ۅࣔࢽ可完২实࣫অ合EN50200-FE60
ࡌङ্完ۅޅ澞
 

804045,  F/UTP 4x2xAWG23/1 FRNC物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804045',  ProductGroup: 'PG0202',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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200LAN电缆
5e类

F/UTP Flex，UL
 

 

F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC, UL电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
PEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 5,4 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ200 MHz 
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
67 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
20010062,51610（MHz）ைࣤ
3,93,12,41,20,9（db/10m）ੰ减
45,048,050,060,062,0（db）ঀ串܃
41,144,947,658,861,1（db）ACR

 

技术数据
 30 kg/km୍:
44 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,40 MJ/mࢽિਾ, 值:
15,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1,
CMX 444

 

应用
HELUKAT®200݇ރऄ可ऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆
以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®200列ऄ可ڽବ
ૹߠ地安于۱ٯ߄ङRJ45ݖ头澞 因其ࣔ࠺PVCܔ套，࠴型ULઍચ澞
 

802173,  F/UTP 4x2xAWG26/7 PVC UL (FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802173',  ProductGroup: 'PG0203',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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200LAN电缆
5e类

SF/UTP
 

 

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC电缆结构
 0,51 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
PVC / FRNC外ܔ套މߕ:
 6,0 mm /  6,0 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ200 MHz 
185 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 nF/km ߶०互ऄ容:
74 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
20010062,51610（MHz）ைࣤ
25,918,214,47,25,6（dB/100m）ੰ减
40,046,050,059,062,0（db）ঀ串܃
14,627,835,651,856,4（db）ACR

 

技术数据
 50 kg/km୍:
52 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,60 MJ/m / 0,48 MJ/mࢽિਾ, 值:
28,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
81610:
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e
81609:
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ: অ合IEC 60332-3,
অ合 EN50267-2-3 ۅঅ合 IEC 60754-2, ৳勵埗 ⧭ޗ ,অ合IEC 61034چ密ࢹ

 

应用
HELUKAT®200݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

81609,  SF/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC
(S-FTP)

81610,  SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81610',  ProductGroup: 'PG0203',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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200LAN电缆
5e类

SF/UTP duplex
 

 

SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC电缆结构
 0,51 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
FRNC外ܔ套މߕ:
 6,0 mm x 12,5 mmऄؾ寸:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ200 MHz 
185 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 nF/km ߶०互ऄ容:
74 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
20010062,51610（MHz）ைࣤ
25,918,214,47,25,6（dB/100m）ੰ减
40,046,050,059,062,0（db）ঀ串܃
14,627,835,651,856,4（db）ACR

 

技术数据
 100 kg/km୍:
52 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,96 MJ/mࢽિਾ, 值:
56,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-3,
অ合 EN50267-2-3 ۅঅ合 IEC 60754-2, ৳勵埗 ⧭ޗ ,অ合IEC 61034چ密ࢹ

 

应用
HELUKAT®200݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

81123,  SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81123',  ProductGroup: 'PG0203',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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200LAN电缆
5e类

SF/UTP flex
 

 

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

-包:
:ىৎ合元件上ङޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
FRNC外ܔ套މߕ:
 5,4 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ200 MHz 
300 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
47 nF/km ߶०互ऄ容:
69 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
20010062,51610（MHz）ைࣤ
4,32,92,41,10,8（dB/10m）ੰ减
37,043,045,056,058,0（db）ঀ串܃
32,740,142,654,957,2（db）ACR

 

技术数据
 40 kg/km୍:
46 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,543 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1,
অ合 EN50267-2-3 ۅঅ合 IEC 60754-2, ৳勵埗 ⧭ޗ ,অ合IEC 61034چ密ࢹ

 

应用
HELUKAT®200݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以
太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®200列ऄ可ڽବૹ
头澞ݖङRJ45ٯ߄地安于۱ߠ
 

81254,  SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81254',  ProductGroup: 'PG0203',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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300LAN电缆
6类

U/FTP，UL
 

 

U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC, UL电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，ग
ࠖ/ࠖ

ਯিோ:

ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 5,9 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ300 MHz 
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
45 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
30020010062,51610（MHz）ைࣤ
4,73,92,72,21,10,9（db/10m）ੰ减
73,076,080,083,088,090,0（db）ঀ串܃
68,372,177,380,886,989,1（db）ACR

 

技术数据
 37 kg/km୍:
48 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,41 MJ/mࢽિਾ, 值:
20,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, CMX 444

 

应用
HELUKAT®300݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以
太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®300列ऄ可ڽବૹ
型ULઍચ澞࠴，套ܔPVC࠺头澞因其ࣔݖङRJ45ٯ߄地安于۱ߠ
 

802174,  U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802174',  ProductGroup: 'PG0205',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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450LAN电缆
6类

F/FTP
 

 

F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC电缆结构
 0,52 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,4 mm外ڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ450 MHz 
165 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
45030020010062,51610（MHz）ைࣤ
38,534,026,017,613,87,05,4（dB/100m）ੰ减
84,387,091,094,595,8100,0100,0（db）ঀ串܃
45,853,065,076,982,093,094,6（db）ACR

 

技术数据
 50 kg/km୍:
59 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,57 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
 

应用
HELUKAT®450݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

82501,  F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82501',  ProductGroup: 'PG0205',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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450LAN电缆
6类

F/FTP duplex
 

 

F/FTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC电缆结构
 0,52 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,4 mm x 15,0 mmऄؾ寸:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ450 MHz 
165 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
45030020010062,51610（MHz）ைࣤ
38,534,026,017,613,87,05,4（dB/100m）ੰ减
84,387,091,094,595,8100,0100,0（db）ঀ串܃
45,853,065,076,982,093,094,6（db）ACR

 

技术数据
 100 kg/km୍:
59 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,14 MJ/mࢽિਾ, 值:
48,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
 

应用
HELUKAT®450݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

82502,  F/FTP 2x4x2xAWG 24/1 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82502',  ProductGroup: 'PG0205',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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500LAN电缆
6A类

F/FTP
 

 

F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
LSZH外ܔ套މߕ:
 7,5 mm外ڬ:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ500 MHz 
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
45 nF/km ߶०互ऄ容:
80 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
50030025020010062,51610（MHz）ைࣤ
41,831,929,025,818,114,27,25,7（db/100m）ੰ减
86,990,291,492,997,4100,0100,0100,0（db）ঀ串܃
45,158,362,467,179,385,892,894,3（db）ACR

 

技术数据
 50 kg/km୍:
100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,55 MJ/mࢽિਾ, 值:
26,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
 

应用
HELUKAT®500݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太ৠ澝
千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ
于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

803378,  F/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803378',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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500LAN电缆
6A类

F/FTP duplex
 

 

F/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH (S-STP)电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
LSZH外ܔ套މߕ:
 7,8 mm x 15,9 mmऄؾ寸:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ500 MHz 
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
45 nF/km ߶०互ऄ容:
80 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
50030025020010062,51610（MHz）ைࣤ
41,831,929,025,818,114,27,25,7（db/100m）ੰ减
86,990,291,492,997,4100,0100,0100,0（db）ঀ串܃
45,158,362,467,179,385,892,894,3（db）ACR

 

技术数据
 100 kg/km୍:
100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,13 MJ/mࢽિਾ, 值:
52,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
 

应用
HELUKAT®500݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太ৠ澝
千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ
于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

803379,  F/FTP 2x4x2xAWG 23/1 LSZH (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803379',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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500LAN电缆
6A类

U/FTP, flex
 

 

U/FTP 4x2xAWG 26/7（绞合）LSZH电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
:1ى体ޅৎি上ङޗ
:2ى体ޅৎি上ङޗ
:ি܃ީ
LSZH外ܔ套މߕ:
 5,8 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ500 MHz 
330 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
54 nF/km ߶०互ऄ容:
78 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
50025020010062,51610（MHz）ைࣤ
6,34,43,92,72,11,10,8（dB/10m）ੰ减
86,091,092,097,0100,0100,0100,0（db）ঀ串܃
79,786,688,194,397,998,999,2（db）ACR

 

技术数据
 35 kg/km୍:
49 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,39 MJ/mࢽિਾ, 值:
15,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®500݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以
太ৠ澝千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®500列
ऄ可ڽବૹߠ地安于ક多ٯङRJ45ݖ头澞
 

804043,  U/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804043',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600LAN电缆
7e类

S/FTP
 

 

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,5 mm外ڬ:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1000 MHz 
169 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
58,055,044,932,125,217,513,97,15,6（dB/100m）ੰ减
69,071,073,084,088,094,096,0100,0100,0（db）ঀ串܃
9,016,028,151,962,876,582,192,994,4（db）ACR

 

技术数据
 60 kg/km୍:
60 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,60 MJ/mࢽિਾ, 值:
28,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

80810,  S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80810',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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600LAN电缆
7e类

S/FTP duplex
 

 

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,5 mm x 16,0 mmऄؾ寸:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1000 MHz 
169 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
58,055,044,932,125,217,513,97,15,6（dB/100m）ੰ减
69,071,073,084,088,094,096,0100,0100,0（db）ঀ串܃
9,016,028,151,962,876,582,192,994,4（db）ACR

 

技术数据
 120 kg/km୍:
60 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,20 MJ/mࢽિਾ, 值:
56,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

81446,  S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81446',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600LAN电缆
7类

S/FTP flex
 

 

S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC电缆结构
 0,48 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 5,9 mm外ڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ600 MHz 
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
45 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
60030020010062,51610（MHz）ைࣤ
6,34,94,02,62,01,00,8（dB/10m）ੰ减
80,086,088,094,095,096,096,0（db）ঀ串܃
73,781,184,091,493,095,095,2（db）ACR

 

技术数据
 42 kg/km୍:
55 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,47 MJ/mࢽિਾ, 值:
22,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄऀ于আ三ৠৌ中作为૩িऄ和କݎऄ澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以
太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞凭借其优化ङৈߣ，HELUKAT®600列ऄ可ڽବૹ
头澞ݖङRJ45ٯ߄地安于۱ߠ
 

80294,  S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80294',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600ALAN Cable Outdoor
室外LAN电缆 7e类

S/FTP PVC/PVC
 

 

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC/PVC电缆结构
 0,58 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
PVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 11,6 mm外ڬ:
௲，ঝ似RAL 9005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1000 MHz 
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
58,055,044,932,125,217,513,97,15,6（dB/100m）ੰ减
69,071,073,084,088,094,096,0100,0100,0（db）ঀ串܃
9,016,028,151,962,876,582,192,994,4（db）ACR

 

技术数据
 153 kg/km୍:
95 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
2,62 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
®澞HELUKATऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ 600A列具߄双كPVCܔ套，专对ۯ外ऀځ
৲ગઋ，例如ગ在و墙۪ऄিࠤ中澞
 

801147,  S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC/PVC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801147',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600ELAN Cable Direct Burial
直埋LAN电缆 7e类

S/FTP PVC
 

 

S/FTP 4x2xAWG 23/1直埋式电缆结构
 0,58 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PVC外ܔ套މߕ:
 9,8 mm外ڬ:
௲外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1000 MHz 
150 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
58,055,044,932,125,217,513,97,15,6（dB/100m）ੰ减
69,071,073,084,088,094,096,0100,0100,0（db）ঀ串܃
9,016,028,151,962,876,582,192,994,4（db）ACR

 

技术数据
 102 kg/km୍:
100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-45°C߂小ٗ作چਸ围:
+65°C߂大ٗ作چਸ围:
1,40 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ࢹ密چঅ合
IEC 61034

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
®澞HELUKATऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ 600E列具߄৳低PVCܔ套，专对ۯ外ځ
ऀ৲ગઋ，例如ગ在و墙中۪੧फⷃ澞
 

802167,  S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802167',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600AE

LAN Cable direct Burial /
armoured
直埋/铠装LAN电缆 7e类

S/FTP FRNC/PE
 

 

S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE电缆结构
 0,58 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
FRNC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
ୖ攲ঝ型:
PE外ܔ套މߕ:
 12,2 mm外ڬ:
௲外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1000 MHz 
150 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
58,055,044,932,125,217,513,97,15,6（dB/100m）ੰ减
69,071,073,084,088,094,096,0100,0100,0（db）ঀ串܃
9,016,028,151,962,876,582,192,994,4（db）ACR

 

技术数据
 155 kg/km୍:
330 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-45°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
2,30 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A

 

应用
HELUKAT®600݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
®澞HELUKATऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ 600AE列具߄FRNC/PE双ܔ套，可அ⮓௸动࣒
i⭬⮓৲݃坏，专对ۯ外和फⷃऀځڔ৲ગઋ澞
 

802168,  S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802168',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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1200LAN电缆
7A类

S/FTP
 

 

S/FTP 4x2xAWG 23/1 LSZH电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
LSZH外ܔ套މߕ:
 7,5 mm外ڬ:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
 

1200100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
62,956,954,343,530,224,217,313,36,85,2（db/100m）ੰ减
82,084,085,088,093,095,0100,0105,0105,0105,0（db）ঀ串܃
19,127,130,744,562,870,882,791,798,299,8（db）ACR

 

技术数据
 60 kg/km୍:
65 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,57 MJ/mࢽિਾ, 值:
30,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1200-7A݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太
ৠ澝千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合
台澞ٵ于ব凑型ङऄପଳ和ऀځ
 

803380,  S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803380',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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1200LAN电缆
7A类

S/FTP duplex
 

 

S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) LSZH电缆结构
 0,57 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
LSZH外ܔ套މߕ:
 16,0 mm x 7,5 mmऄؾ寸:
丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
 

1200100090060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
62,956,954,343,530,224,217,313,36,85,2（db/100m）ੰ减
82,084,085,088,093,095,0100,0105,0105,0105,0（db）ঀ串܃
19,127,130,744,562,870,882,791,798,299,8（db）ACR

 

技术数据
 120 kg/km୍:
65 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,16 MJ/mࢽિਾ, 值:
60,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1200-7A݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太
ৠ澝千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合
台澞ٵ于ব凑型ङऄପଳ和ऀځ
 

803381,  S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803381',  ProductGroup: 'PG0206',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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1200LAN电缆
8类

S/FTP
 

 

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC电缆结构
 0,64 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,7 mm外ڬ:
，ঝ似RAL 5015外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
1200100060030020010062,51610（МHz）ைࣤ
59,053,042,829,423,516,312,76,34,9（db/100m）ੰ减
77,078,081,087,090,093,095,0100,0100,0（db）ঀ串܃
18,025,038,257,666,576,782,393,795,1（db）ACR

 

技术数据
 66 kg/km୍:
72 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,70 MJ/mࢽિਾ, 值:
40,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1200݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

81699,  S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81699',  ProductGroup: 'PG0207',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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1200LAN电缆
8类

S/FTP duplex
 

 

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC电缆结构
 0,64 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,7 mm x 16,5 mmऄؾ寸:
，ঝ似RAL 5015外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
79 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
1200100060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
59,053,042,829,423,516,312,76,34,9（db/100m）ੰ减
77,078,081,087,090,093,095,0100,0100,0（db）ঀ串܃
18,025,038,257,666,576,782,393,795,1（db）ACR

 

技术数据
 133 kg/km୍:
72 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,50 MJ/mࢽિਾ, 值:
80,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1200݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝
于ব凑型ङऄऀځଠ合ٯளۅࣔࠑߑ使其ߣ澞同߽，优化ङৈऀځவङސMbit/s۪ISDNঈ 4/16࣪࣎ବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令ڽ
ପଳ和ٵ台澞
 

800647,  S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800647',  ProductGroup: 'PG0207',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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1500Multimedia Cable
多媒体电缆 8类

S/FTP
 

 

S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC电缆结构
 0,64 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,7 mm外ڬ:
௰，ঝ似RAL 1021外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
15001200100060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
66,259,854,441,727,521,516,512,76,34,2（db/100m）ੰ减
74,080,085,095,0105,0110,0110,0110,0110,0110,0（db）ঀ串܃
7,822,230,653,377,588,593,597,3103,7105,8（db）ACR

 

技术数据
 66 kg/km୍:
68 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,74 MJ/mࢽિਾ, 值:
37,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1500݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太ৠ澝
千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞۞味多媒体ऀځ（ऄં澝ંை澝݇ރ澝ધ
）对࠴列产品ߛપୃ不ީொ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

802169,  S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802169',  ProductGroup: 'PG0217',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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1500Multimedia Cable
多媒体电缆 8类

S/FTP duplex
 

 

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC电缆结构
 0,64 mm内导体फڬ:

ୢ导体މߕ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
-包:
支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 7,7 mm x 16,2 mmऄؾ寸:
௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ± 20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
15001200100060030020010062,51610（MHz）ைࣤ
66,259,854,441,727,521,516,512,76,34,2（db/100m）ੰ减
74,080,085,095,0105,0110,0110,0110,0110,0110,0（db）ঀ串܃
7,822,230,653,377,588,593,597,3103,7105,8（db）ACR

 

技术数据
 135 kg/km୍:
68 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,50 MJ/mࢽિਾ, 值:
74,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合
IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

 

应用
HELUKAT®1500݇ރऄ可ऀ于三ৠৌ也可ऀ于二ৠৌ中澞其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如万兆以太ৠ澝
千兆以太ৠ澝ڽବ以太ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङऀځ澞۞味多媒体ऀځ（ऄં澝ંை澝݇ރ澝
ை）对࠴列产品ߛપୃ不ީொ澞同߽，优化ङৈߣ使其ۅࣔࠑߑளٯଠ合ऀځ于ব凑型ङऄପଳ和ٵ台澞
 

802170,  S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802170',  ProductGroup: 'PG0217',  Layout: 'PG201'

ऄ݇ރୢ®HELUKAT / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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IVSLAN电缆
IBM P/N 33G2772

 

 

  IBM P/N
33G2772 类型1A

电缆结构

0,4 mm0,48 mm0,64 mm内导体फڬ:
ୢୢୢ导体މߕ:
发ࡥPE发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
444ਯিރ:
௲/ࠧ，/௲/ࠧ，/௲/ࠧ，/ਯিோ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔ支⸾复合ਔৎ合元件上ङى:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ斂୬ୢৃৎি1上ङޅ体ى:
:2ى体ޅৎি上ङޗޗޗ
PVCPVCPVC外ܔ套މߕ:
 5,5 mm x 8,9 mm 7,8 mm 7,6 mm x 11,9 mmऄؾ寸:
௲௲௲外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm150 Ohm

±  15 Ohm / 3ਙ20 MHz
150 Ohm
±  15 Ohm / 3ਙ20 MHz

:ܐஊۅࣔ
±  15 Ohm / 3ਙ20 MHz
235 Ohm235 Ohm

±  35.25 Ohm / 38.4 kHz
185 Ohm
±  18.5 Ohm / 38.4 kHz

 
±  23.5 Ohm / 38.4 kHz
390 Ohm390 Ohm

±  58.5 Ohm / 9.6 kHz
270 Ohm
±  27 Ohm / 9.6 kHz

 
±  39 Ohm / 9.6 kHz
151 Ohm/km151 Ohm/km57,1 Ohm/kmफࡶऄஊ:
78 %-78 %ब对传ݮବࣤ:

 

典型值
100201002010020（MHz）ைࣤ
18,77,412,34,918,77,4（dB/100m）ੰ减
49,060,039,050,060,080,0（db）ঀ串܃

 
 

技术数据
 60 kg/km 70 kg/km 85 kg/km୍:
84 mm117 mm110 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-10°C-10°C-10°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,68 MJ/m0,78 MJ/m1,70 MJ/mࢽિਾ, 值:
21,00 kg/km25,00 kg/km38,00 kg/kmୢङ୍:

 

应用
HELUKABEL® IVS型ऀ于ंIBMڐ发ङIVS区域中澞它们অ合IBMઁ定ङ٢ি准则澞
 

80070,  IBM P/N 33G8224
ঝ型1A mini

80071,  IBM P/N 33G2775
ঝ型6A

80068,  IBM P/N 33G2772
ঝ型1A

物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80068',  ProductGroup: 'PG0209',  Layout: 'PG208'
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总线电缆

名称                                                                                                                                                                                拖链性能 页码

工业以太网HELUKAT 600IND S/FTP实心导线，ROBUST电缆 687

工业以太网HELUKAT 600IND S/FTP SHIPLINE电缆 688

工业以太网HELUKAT 600IND S/FTP Robustflex电缆，UL 689

工业以太网标准电缆S/FTP Cat.6A，PVC电缆 690

工业以太网HELUKAT 250S SF/UTP 4对，拖链电缆 691

工业以太网HELUKAT 200IND SF/UTP Robustflex电缆 692

工业以太网WK 105°C电缆 693

工业以太网HELUKAT 100S ECO SF/UTP 4芯，拖链电缆 694

工业以太网HELUKAT 100S ECO SF/UTP 4对，拖链电缆 695

工业以太网HELUKAT 200S SF/UTP 4芯，拖链电缆 696

工业以太网HELUKAT 200S SF/UTP 4对，拖链电缆 697

工业以太网HELUKAT 100T SF/UTP Tordierflex电缆 698

工业以太网PROFInet A型，PVC和PUR电缆 699

工业以太网PROFInet A型，耐辐射及铠装电缆 700

工业以太网PROFInet B型，混合电缆 701

工业以太网PROFInet B型SHIPLINE电缆 702

工业以太网PROFInet B和C型电缆 703

工业以太网PROFInet C型抗扭电缆 704

Profibus L2，室内固定安装 705

Profibus L2，室外固定安装，坚固型 706

Profibus L2，直埋式，PVC/PE及铠装电缆 707

Profibus L2，7线电缆 708

Profibus L2，拖链电缆 709

Profibus ET200X，Profibus ECOFAST 710

Profibus，SHIPLINE和抗高温 711

Profibus 混合电缆，DESINA® 712

Profibus L2，抗扭转及拖令电缆 713

Profibus PA 714

Profibus PA，铠装电缆 715

Profibus PA，长途电缆 716

Profibus SK，室内及室外 717

Profibus SK，FRNC和Robust（PUR） 718

Profibus SK，拖链电缆 719

FOUNDATION™ Fieldbus FF A型，基础电缆 720

FOUNDATION™ Fieldbus FF A型电缆，有地线 721

FOUNDATION™ Fieldbus FF A型电缆，有地线及铠装 722

FOUNDATION™ Fieldbus FF A型电缆，无地线 723

Bus总线电缆HMCB200，PVC 724

Bus总线电缆HMCB500S，PVC 725

Bus总线电缆HMCB800，TPE 726

684-686_BUS-Leitungen_ch.indd   685 16.08.2017   13:34:38
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总线电缆

名称                                                                                                                                                                                拖链性能 页码

Bus总线电缆USB S，PUR 727

Bus总线电缆USB L，PUR 728

Bus总线电缆USB 3.0，PUR 729

Bus总线同轴电缆50 Ohm，PUR 730

CAN总线0.22 mm2，柔性 731

CAN总线0.22 mm2（成对绞合），柔性 732

CAN总线0.25 mm2，柔性，105°C 733

CAN总线0.34 mm2，柔性 734

CAN总线0.34 mm2，柔性 735

CAN总线0.50 mm2，柔性 736

CAN总线0.50 mm2，柔性 737

CAN总线0.50 mm2，直埋式安装 738

CAN总线0.75 mm2，柔性 739

CAN总线0.25 mm2，拖链电缆 740

CAN总线0.34 mm2拖链电缆，UL 741

Interbus固定安装，远程总线和远程安装总线 742

Interbus固定安装，远程总线，无卤 743

Interbus拖链电缆，远程总线和远程安装总线 744

Multibus I，高柔性 745

Multibus II，高柔性 746

ASI总线，EPDM 747

ASI总线，EPDM，长途电缆 748

ASI总线，PUR，UL/CSA 749

ASI总线，PUR，UL/CSA，长途电缆 750

ASI总线，TPE 751

AS接口，用于配电箱，FLIH 752

DeviceNet™ PVC 753

DeviceNet™ FRNC 754

DeviceNet™ CPE 755

DeviceNet™ PUR 756

CC link总线 757

SafetyBUS p，FRNC和PUR 758

LON BUS，H122和Y116 759

EIB总线，4芯，PVC 760

EIB总线，4芯FRNC及4对PVC 761

EIB总线，4芯，直埋式 762

KH总线，PVC和FRNC 763

684-686_BUS-Leitungen_ch.indd   686 16.08.2017   13:34:39



600INDIndustrial Ethernet
工业以太网 ROBUST坚固型

S/FTP，7eঝ
 

 

工业区类型
S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR电缆结构
ୢ (AWG 23/1)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PUR外ܔ套މߕ:
 7,8 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm / 101ਙ1200 MHz 
149 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
77 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
1200100090060035020010062,51610（MHz）ைࣤ
66,060,857,145,234,028,317,613,87,05,6（dB/100m）ੰ减
63,066,070,074,079,082,087,089,095,095,0（db）NEXT
-3,05,213,927,843,053,769,475,288,089,4（db）ACR

 

技术数据
 68 kg/km୍:
78 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,74 MJ/mࢽિਾ, 值:
34,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳, UL Style 20549
 

应用
HELUKAT® 600IND 7eঝ坚固型ऄ可ऀ于ې⥐ङٗ业࣪境澞ۅࠑߑਈސவ，થ产品੮࣫出৳䩳࣒和৳劮及৳冷却剂ङ优ۅڑਈ，具߄ਧ好
ङ࣒ࣿڳܐ和ࡊܐઆۅ澞ऄۅࡈਈސவ，થऄङࣔީࢵ具߄ࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞可ૹߠ实࣫ભ如千兆以太ৠ澝ڽବ以太
ৠ澝以太ৠ澝ATM155澝FDDI澝令4/16࣪࣎ Mbit/s۪ISDNঈސவङ߆务ऀځ澞થऄङۅਈٝௌࢠૡEN55022߶准Class B۱ઁ定ङۅ܃ٴ以
及EN55024߶准۱ઁ定ङ܃ٴܐࡌ澞使࠴列产品具߄优ज़ङEMCऄ्兼容ۅ澞
 

801197,  S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801197',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600INDIndustrial Ethernet
工业以太网 SHIPLINE 船用电缆

S/FTP，7ঝ
 

 

海洋与近海类型
S/FTP 4x2xAWG 24/7（绞合）FRNC电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
 9,1 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm / 101ਙ600 MHz 
168 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
43 nF/km ߶०互ऄ容:
72 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
60020010062,51610（MHz）ைࣤ
5,23,12,11,60,80,7（dB/10m）ੰ减
68,076,081,085,090,090,0（db）NEXT
62,872,978,983,489,289,3（db）ACR

 

技术数据
 85 kg/km୍:
85 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+75°C߂大ٗ作چਸ围:
0,80 MJ/mࢽિਾ, 值:
36,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ࢹ密چঅ合IEC 61034, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2
, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
৳ ,
 

应用
HELUKAT® 600IND 7ঝ Shipline ਥऀऄ专为ଭਥ业ગઋ，ளٯଠऀ于以太ৠऀځ澞可े保ਧ好ङ传૿ࣔۅ，ࣾਙ可ऀ于ې߂⥐ङٗ作࣪境澞
۸ଭ澞৲ऀځۅ事及ख़ُٗ३ङ߰ࢁऄ专为࠴了德国劳氏船级社认证；۞味ڱ处列出ङऄੂ࠴
 

803382,  S/FTP 4x2xAWG 24/7ৎ合FRNC (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803382',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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600INDIndustrial Ethernet
工业以太网 ROBUSTFLEX 坚固柔性

S/FTP，7ঝ
 

 

工业跳线电缆类型
S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR电缆结构
ୢ (AWG 26/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى1:
:2ى体ޅৎি上ङޗ
PUR外ܔ套މߕ:
 6,4 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm / 101ਙ600 MHz 
290 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०互ऄ容:
64 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
60020010062,51610（MHz）ைࣤ
67,83826,220,510,48,4（db/100m）ੰ减
738590909595（db）PS NEXT
5,247,063,869,584,686,6（db）PS ACR

 

技术数据
 48 kg/km୍:
64 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,45 MJ/mࢽિਾ, 值:
28,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳, AWM 20963 (80°C/30V)
 

应用
HELUKAT®600IND 7ঝ Robustflex 坚固型߰ۅऄީऀޗ⧭PU外ܔ套ङ以太ৠऄ，ளٯଠऀ于ې⥐ङٗ业࣪境澞થऄ可ઁٯRJ45ݖ
头（ٗ业及办公室型），也可其他如Sub-D和M12ݖ头澞
 

802184,  S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR (S-STP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802184',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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500INDIndustrial Ethernet
工业以太网 10GIG

S/FTP，6ঝA
 

 

工业区类型
S/FTP 4x2xAWG 22/1电缆结构
ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
FRNC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔى 1:
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 9,6 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm / 101ਙ500 MHz 
59 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
118 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
72 nF/km ߶०互ऄ容:
0,7 kVࡹડऄ压:
62 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
50025010062,51610（MHz）ைࣤ
45,331,119,115,07,55,9（db/100m）ੰ减
34,839,345,348,457,260,3（dB）NEXT
31,836,342,345,454,257,3（dB）PS NEXT

 

技术数据
 115 kg/km୍:
80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,63 MJ/mࢽિਾ, 值:
44,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, CMG FT4
 

应用
HELUKAT® 600IND 10GIG为ߢঀٗ业固定安ऀځ৲ગઋ澞થୢ݇ރऄࣔ别ଠऀ于6Aঝ以太ৠऀځ，可ਙ（万兆位）10 Gigabit/500MHz
（IEC61156-5）澞可े保ਧ好ङ传૿ࣔۅ，ࣾਙ可ऀ于ې߂⥐ङٗ作ߚ件澞࠴处列出ङऄ基于PROFInet A型澞ं于ऀ了ௌ外ङ内ܔ套，使ڱ
型专为呝刻ٗ业࣪境下ङ固定安৲ગઋ澞套ङܔPVC߄具࠴头澞ݖ/ݎବ安ڽऄ可࠴
 

803693,  INDUSTRIAL ETHERNET KAT.6A 10GIG PVC物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803693',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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250SIndustrial Ethernet
工业以太网 拖链

SF/UTP，6ঝ
 

 

拖链应用类型
SF/UTP 4x2x0.15 mm²（绞合）PUR电缆结构
斂୬ୢ (AWG 26/19)内导体फڬ:
PPਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，गࠖ/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
FRNC内ܔ套މߕ:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 7,8 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm 
140 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
280 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,7 kVࡹડऄ压:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
25010062,51610（MHz）ைࣤ
4,92,92,41,20,9（db/10m）ੰ减
39,345,348,457,260,3（db）NEXT
34,442,446,056,059,4（db）ACR

 

技术数据
 63 kg/km୍:
60 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,35 MJ/mࢽિਾ, 值:
34,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, CMX 75°C（ى）
 

应用
HELUKAT® 250S ܤऄ 6ঝ 专为܈受१动ୂࠑߑ件中反复出࣫ङિૺځ力৲ગઋ，在ߢ其困ङٗ作ߚ件下仍可ݕ供出ङ传૿ۅਈ澞
 

803387,  ٗ业以太ৠ6ঝ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803387',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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200INDIndustrial Ethernet
工业以太网 ROBUSTFLEX 坚固柔性

SF/UTP，5eঝ
 

 

工业跳线电缆类型
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR电缆结构
ୢ (AWG 26/7)内导体फڬ:
POਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，गࠖ/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
PUR外ܔ套މߕ:
 5,8 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7035外ࢱ

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm ±  20 Ohm / 101ਙ200 MHz 
260 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
47 nF/km ߶०互ऄ容:
74 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
20010062,51610（MHz）ைࣤ
4,32,92,41,10,8（dB/10m）ੰ减
37,043,045,056,058,0（db）NEXT
32,740,142,654,957,2（db）ACR

 

技术数据
 44 kg/km୍:
46 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,54 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳
 

应用
HELUKAT® 200IND 5eঝ Robustflex 坚固型߰ۅऄ可ऀ于ې⥐ङٗ业࣪境中，其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫澞在ސࠑߑ
வ，ޗ⧭PU外ܔ套使其ளٯଠऀ于呝刻ङٗ业࣪境澞થऄ可ઁٯRJ45ݖ头（ٗ业及办公室型），也可各य़不同ङSub-D和M12ݖ头澞
 

800068,  SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800068',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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100INDIndustrial Ethernet
工业以太网 WK Industrial 105°C

SF/UTP，5eঝ
 

 

风能类型
SF/UTP 2x2x0.75 mm（绞合）电缆结构
斂୬ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
:交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্ࣁ૽
ग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
X-FRNC外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 9005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
60 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
57 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kVࡹડऄ压:
69 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
21,316,58,06,3（dB/100m）ੰ减
50,055,065,070,0（db）NEXT
28,738,557,063,7（db）ACR

 

技术数据
 64 kg/km୍:
52 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C :ਸ围چ大ٗ作߂*
0,89 MJ/mࢽિਾ, 值:
34,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-3, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2
, ৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
, UL-Syle 21281 80°C/300V
 

应用
HELUKAT® 100IND 5ঝ WK Industrial 105°C ऄ专ગઋऀ于߄呝刻چࡌङ场合，例如力发ऄߑ中澞ପଋ૽射交৻ݕߐ܉了৳以及
澞ۅ৳
 

802293,  ٗ业以太ৠ5ঝ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802293',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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100SIndustrial Ethernet
工业以太网 拖链ECO

SF/UTP 4ਯ，5eঝ
 

 

拖链应用类型
SF/UTP 4x1x0.15 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 26/19)内导体फڬ:
POਯি্:
ग，，ग，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ
-包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 4,8 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
125 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
250 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
15510062,51610（MHz）ைࣤ
41,032,024,812,19,5（db/100m）ੰ减
30,035,338,548,050,0（db）NEXT

 

技术数据
 30 kg/km୍:
70 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,37 MJ/mࢽિਾ, 值:
17,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, AWM 20963 (80°C/30V)
 

应用
HELUKAT® 100S 5eঝ ܤEco型对ऄܤ৲ગઋ，可܈受१动ୂࠑߑ件中反复出࣫ङિਾ澞ڡ功于其PUܔ套，它ଐ具߄优ڑङٯܐ䩳
ਈ澞ۅ劮和冷却剂ङ澝࣒
 

82838,  ٗ业以太ৠ5eঝ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82838',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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100SIndustrial Ethernet
工业以太网 拖链ECO

SF/UTP 4对，5eঝ
 

 

拖链应用类型
SF/UTP 4x2x0.15 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 26/19)内导体फڬ:
POਯি্:
ग/，गࠧ/ࠧ，ग/，गࠖ/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
PETPৃى࣒ 1:
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 6,6 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
125 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
250 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
15510062,51610（MHz）ைࣤ
41,032,024,812,19,5（db/100m）ੰ减
30,035,338,447,250,3（db）NEXT

 

技术数据
 56 kg/km୍:
102 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,64 MJ/mࢽિਾ, 值:
31,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, AWM 20963 (80°C/30V)
 

应用
HELUKAT® 100S 5eঝ ܤEco型对ऄܤ৲ગઋ，可܈受१动ୂࠑߑ件中ङ୍复发ࣿङિਾ澞ڡ功于其PUܔ套，它ଐ具߄优ڑङٯܐ
䩳࣒澝劮和冷却剂ङۅਈ澞
 

82839,  ٗ业以太ৠ5eঝ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82839',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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200SIndustrial Ethernet
工业以太网 拖链

SF/UTP 4ਯ，5ঝ
 

 

拖链用跳线电缆类型
SF/UTP 4x1xAWG 24/19（绞合）PUR电缆结构
ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
PPਯি্:
ws, ge, bn, gnਯিோ:
四ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
其他ى 1:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
PUR外ܔ套މߕ:
 6,2 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6026外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
156 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
51 nF/km ߶०互ऄ容:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
2,21,60,80,6（dB/10m）ੰ减
38,043,055,059,0（db）NEXT
35,841,454,258,4（db）ACR

 

技术数据
 54 kg/km୍:
75 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,944 MJ/mࢽિਾ, 值:
30,00 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, Category 5e, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳
 

应用
HELUKAT® 200S 5ঝܤऄ专为在ܤ中使ऀ以及१动ߑ器ୂ件ଭۨङߢঀિਾە况৲ગઋ；ٷ可在߂困ߢ߂ঀङߚ件下ݕ供优ਧङ传૿ࣔ
澞ܤङૻچவ也ଠऀ于安ॱ密ސࠑߑ使其在，ߣ功于ত妙ङৈڡ澞ۅ
 

800088,  SF/UTP 4x1xAWG 24/19 PUR (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800088',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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200SIndustrial Ethernet
工业以太网 拖链

SF/UTP 4对，5ঝ
 

 

拖链用跳线电缆类型
SF/UTP 4x2xAWG 24/19 PUR（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
PEਯি্:
ग/ࠖ，/௰，ࢱ/ঞ，/ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
其他ى 1:
支⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
PUR外ܔ套މߕ:
 9,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6026外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
156 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
51 nF/km ߶०互ऄ容:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
2,51,90,90,7（dB/10m）ੰ减
43,045,054,057,0（db）NEXT
40,543,053,156,3（db）ACR

 

技术数据
 110 kg/km୍:
115 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
2,08 MJ/mࢽિਾ, 值:
54,30 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳
 

应用
HELUKAT® 200S 5eঝ ܤऄ专为在ܤ中使ऀ以及१动ߑ器ୂ件ଭۨङߢঀિਾە况৲ગઋ；ٷ可在߂困ߢ߂ঀङߚ件下ݕ供出ङ传૿
澞ܤङૻچவ也ଠऀ于安ॱ密ސࠑߑ使其在，ߣ功于ত妙ङৈڡ澞ۅࣔ
 

81155,  SF/UTP 4x2xAWG 24/19 PUR (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81155',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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100TIndustrial Ethernet
工业以太网 TORDIERFLEX

SF/UTP，5ঝ
 

 

抗扭跳线电缆类型
SF/UTP 4x2xAWG 26/19（绞合）PUR电缆结构
ୢ (AWG 26/19)内导体फڬ:
PPਯি্:
ग/，ग/ࠧ，ग/，ग/ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
ୢ⸾复合ਔৎি上ङޅ体ى1:
ୢৃৎি上ङޅ体ى2:
PUR外ܔ套މߕ:
 7,5 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
260 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
68 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
3,12,41,20,9（dB/10m）ੰ减
40,043,053,056,0（db）NEXT
36,940,651,855,1（db）ACR

 

技术数据
 74 kg/km୍:
56 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,234 MJ/mࢽિਾ, 值:
29,50 kg/kmୢङ୍:

 

规范
অ合ISO/IEC 11801, অ合 EN 50173, অ合EIA/TIA 568-A, ஊࣆ অ合IEC 60332-1, ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2, ৳, AWEM Style 20236 80°C/30V
 

应用
HELUKAT® 100T 5ঝ Torsionflex ऄ对܀ځ力િૺङऀځ৲ગઋ，例如ऀ于ߑ器人，其ࣔީࢵࢪ力ङૺ܈݇ރਈ力和出ङٗ作੮࣫，
即使ர在ߢঀٗ作࣪境后仍如࠴澞ڡ功于其ত妙ङৈߣ，从ۅࠑߑਈ上ߛપ，可实࣫ૻङ使ऀ寿命澞
 

800067,  SF/UTP 4x2xAWG 26/19 PUR (S-FTP)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800067',  ProductGroup: 'PG0216',  Layout: 'PG201'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet A型

固定安 + 刚ۅ
 

 

工业区固定安装，室内类型
 2x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
PEPEਯি্:
ग，௰，，ࠧग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ四িুڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPVC外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,2 mm 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHz100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
62,5 Ohm/km57,5 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
115 Ohm/km ߂大值115 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०48 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
19,515,06,95,2（dB/100m）ੰ减
50,055,065,070,0（db）NEXT
30,540,058,164,8（db）ACR

 

技术数据
 64 kg/km 67 kg/km୍:
65 mm65 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,91 MJ/m0,34 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/km32,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
PROFInet准则PROFInet准则

Category 5e
ଠऀ߶准:

Category 5e
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合IEC 60332-3
-CMG 75°C۪PLTC۪AWM 21694 600VUL ߶准:
-CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKAT® PROFInet A型 5eঝ ऀ于固定安在ٗ业ৠৌ中，坚固৳ऀ澞可े保出ङ传૿ࣔۅ，ࣾਙ可ऀ于ې߂⥐ङٗ作࣪境澞࠴处列出ङऄ
ܶङީPROFInet A型；੮ॐ٫PVCܔ套ङ型ީ专为ޯପ固定安৲ગઋ，৲߄٫PURܔ套ङ型则为以固定安ङ严呝ٗ业࣪境৲ગઋ澞
 

801194,  PROFInet A型 (SK)800653,  PROFInet A型 (SK)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800653',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet A型

৳૽射 + 攲
 

 

固定安装，室外辐射区域类型
 2x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
PE૽ࣁ交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্:
ग，௰，，ࠧग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ四িুڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCTPR ૽ࣁ交৻内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PEPUR外ܔ套މߕ:
 9,3 mm ± 0,5 mm 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHz100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
57,5 Ohm/km62 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
115 Ohm/km ߂大值124 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०50 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
19,515,06,95,2（dB/100m）ੰ减
50,055,065,070,0（db）NEXT
30,540,058,164,8（db）ACR

 

技术数据
 124 kg/km 63 kg/km୍:
100 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
2,14 MJ/m0,29 MJ/mࢽિਾ, 值:
31,00 kg/km32,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
PROFInet准则PROFInet准则

Category 5e
ଠऀ߶准:

Category 5e
 

应用
HELUKAT® PROFInet A型 5eঝ அ૽射+攲ऄ，ऀ于ٗ业ৠৌ中ङ固定安澞可े保ਧ好ङ传૿ࣔۅ，ࣾਙ可ऀ于ې߂⥐ङٗ作ߚ件澞࠴处
列出ङऄܶङީPROFInet A型，ڱञ于它ङ交৻PVC内ܔ套/PU外ܔ套ङࣔ࠺ৈߣ，使其ளٯଠ合ऀځ于受૽射ࣁ射ङ区域内ୂ，৲具߄PVC内
ொङ区域澞⮓⭬࣒动௸⮓߄型则可以ࣲ地ऀ于套ङ攲ܔ套/PE外ܔ
 

801650,  PROFInet A型 (SK)801195,  PROFInet A型 (SK)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801195',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet B型

合ऄࢌ
 

 

移动式应用类型
2x2x0.75 mm（绞合）+ 4x1.5qmm电缆结构
ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ 1:
ୢ (AWG 16/84)内导体फڬ 2:
发ࡥPEਯি্ 1:
POਯি্ 2:
ग，௰，，ࠧਯিோ 1:
௲ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ + ৃى 1:
ৼ懜ਔ全ىك:
FRNC外ܔ套މߕ:
 10,3 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
60 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
52 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
21,316,58,06,3（dB/100m）ੰ减
35,338,447,250,3（db）NEXT
13,721,539,043,7（db）ACR

 

技术数据
 153 kg/km୍:
103 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,50 MJ/mࢽિਾ, 值:
94,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
PROFInet准则ଠऀ߶准:
Category 5e
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
UL߶准21282UL ߶准:

 

应用
HELUKAT® PROFInet B型 5eঝ ࢌ合ऄऀ于߰ऀځۅ澞࠴处列出ङऄܶङީPROFInet B型，内߄动力ਯি，且具ޗ߄⧭及ஊࣆৈߣ澞
 

801651,  PROFInet B型 (SK)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801651',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet B型

SHIPLINE + FESTOON
 

 

FESTOON海洋与近海类型
2x2x0.75 mm (绞合)2x2x0,75 mm（绞合）电缆结构
斂୬ୢ (AWG 22/7)斂୬ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
PEPPਯি্:
ग，௰，，ࠧग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ四িুڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCFRNC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCFRNC外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,2 mm 6,5 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 %100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
60 Ohm/km60 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
120 Ohm/km ߂大值120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
52 nF/km ߶०52 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV0,7 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
21,016,07,66,0（dB/100m）ੰ减
50,055,065,070,0（db）NEXT
29,039,057,464,0（db）ACR

 

技术数据
 68 kg/km 64 kg/km୍:
70 mm50 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-10°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+75°C߂大ٗ作چਸ围:
1,20 MJ/m0,45 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/km32,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
PROFInet准则PROFInet准则

Category 5e
ଠऀ߶准:

Category 5e
ஊࣆ অ合IEC 60332-3ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2

ஊࣆ অ合IEC 60332-3
৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3

CMG 75°C۪PLTC۪AWM 21694 600VCMG 75°C PLTC FT4UL ߶准:
CSA FT 4CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKAT® PROFInet B型 5eঝ SHIPLINE + FESTOON 专对ࢁ上/ख़ُ以及FESTOON ܤ令ऀځ৲ગઋ澞SHIPLINE型߄ܨ德国劳氏船级社
认证，ଠऀ于海上和离岸中的߰ऀځۅ澞
 

803295,  PROFInet B型 (SK)802185,  PROFInet B型 (SK)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802185',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet Type B + C

ۅ߰ + ۅ߰
 

 

移动式应用移动式应用类型
2x2x0,75 mm (stranded)2x2x0.75 mm（绞合）电缆结构
斂୬ୢ (AWG 22/7)斂୬ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
PEPEਯি্:
ग，௰，，ࠧग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ四িুڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
FRNCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
FRNCPVC外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,2 mm 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHz100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
60 Ohm/km57,5 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
120 Ohm/km ߂大值115 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
52 nF/km ߶०48 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
21,316,58,06,3（dB/100m）ੰ减
50,055,065,070,0（db）NEXT
29,039,057,464,0（db）ACR

 

技术数据
 65 kg/km 67 kg/km୍:
100 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+75°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,32 MJ/m0,32 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/km32,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
PROFInet准则PROFInet准则

Category 5e
ଠऀ߶准:

Category 5e
অ合IEC 60332-3 ࣆঅ合 IEC 60754-2ஊ ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-3
৳勵埗ۅ অ合 EN50267-2-3
CMG 75°C PLTC FT4CMG 75°C۪PLTC۪AWM 21694 600VUL ߶准:
CSA FT 4CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKAT® PROFInet Bঝ（߰ۅ）+Cঝ（߰ۅ）Cat 5eऄऀ于१动ୂ件及ऄܤ澞࠴处列出ङऄܶङީPROFInet Bঝ 和Cঝ，ऀ于१
动ऀځ，其ગઋ可܈受ࠑߑિૺ澞
 

805654,  PROFInet B型 (SK)800654,  PROFInet B型 (SK)物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800654',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Industrial Ethernet
工业以太网 PROFInet C类

܀ܐ
 

 

抗扭应用类型
2x2x0.75 mm（绞合）电缆结构
斂୬ୢ (AWG 22/19)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग，௰，，ࠧਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
斂୬ୢৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
60 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
120 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
52 nF/km ߶०互ऄ容:
0,7 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
41,026,510,07,6（db/100m）ੰ减
20,024,039,743,8（db）ELFEXT

 

技术数据
 54 kg/km୍:
70 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,45 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
ٗࠄ业以太ৠঝ别 5ଠऀ߶准:
Category 5e
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM߶准21161 80°CUL ߶准:

 

应用
HELUKAT® PROFInet Cঝ Cat 5e TORSIONऄ߄ܨ出ङ传૿ࣔۅ，对܈受܀ૺਾ৲ગઋ，例如ऀ于ߑ器人澞࠴处列出ङऄܶङީऀ于
କ动ङPROFInet Cঝ型澞
 

802186,  ٗ业以太ৠ5eঝ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802186',  ProductGroup: 'PG0316',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus L2

室内
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
 1x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 7,8 mm ± 0,2 mm 7,8 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ࢱ，ঝ似RAL 7001外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०30 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:
-ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6

dB/km4,0<kHz38,4
dB/km22,0<MHz4
dB/km42,0<MHz16

 
 

技术数据
 69 kg/km 69 kg/km୍:
120 mm120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,99 MJ/m0,99 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km24,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
CMX 75°C（ى）CMX 75°C（ى）UL ߶准:
CSA FT1CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus L2 Indoor ગઋ专为ऀ于固定室内安在Profibusٗ业ৠৌ中澞ऀځ݇߿ङ不同，可ଣࢱܫ（ࣔ࠺ோ）۪ভ（߶准
ோ）澞在其他ސவ两य़产品ङۅߐ܉ਈ均ब同澞
 

81448,  Profibus L280384,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80384',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 PROFIBUS L2 室外 + 工业

室外 + ٗ业
 

 

工业区固定安装，室外类型
1x2x0.64 mm1x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPE外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,4 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 5018௲，ঝ似RAL 9005外

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०30 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km4,0<kHz38,4 dB/km4,0<kHz38,4

dB/km22,0<MHz4dB/km22,0<MHz4
dB/km42,0<MHz16 dB/km42,0<MHz16

 

技术数据
 67 kg/km 64 kg/km୍:
120 mm120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,52 MJ/m2,26 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km24,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

 

应用
HELUKABEL® Profibus L2 室外＋ٗ业，࠴ऄ专ऀ于Profibusٗ业ৠৌ澞室外型专ऀ于ர天࣪境，可܈受⩾ޙ㩛（不可ऀ于地下फⷃ）澞
ٗ业型可ऀ于呝刻ङٗ业࣪境下੧固定安澞ۅࠑߑਈސவ，થ产品੮࣫出৳䩳࣒和৳劮及冷却剂ङ优ۅڑਈ，具߄ਧ好ङ࣒ࣿڳܐ和ܐ
澞ۅઆࡊ
 

81186,  Profibus L280792,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80792',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

706



BUS Cables
总线电缆 Profibus L2直埋

不具备 + 具备攲
 

 

直埋直埋类型
1x2x0.64 mm1x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
-ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PEPE外ܔ套މߕ:
 10,6 mm ± 0,5 mm 10,0 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 9005௲，ঝ似RAL 9005外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०30 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V-߶०ऄ压:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km4,0<kHz38,4 dB/km4,0<kHz38,4

dB/km22,0<MHz4dB/km22,0<MHz3
dB/km42,0<MHz20 dB/km42,0<MHz16

 

技术数据
 132 kg/km 92 kg/km୍:
165 mm150 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
2,40 MJ/m2,657 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km24,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170ଠऀ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus L2 ߄+ޗ攲ङफⷃڔऄީ专ऀ于Profibusٗ业ৠৌङࣔय़ऄ澞ޗ攲ङ型ऀ于地下फⷃڔङޯପऀځ澞٫ୖ߄٫
攲ङ型可对⮓௸ঝ动ݕ⮓⭬࣒供ௌ外保࠴ީ，ܔঝ动࣒出࡚地区ङे࠳ଣܫ澞
 

802177,  Profibus L282824,  Profibus ERD物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82824',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus L2

7ি
 

 

移动式应用类型
1x2x0.64 mm（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 7,8 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
80 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,9<kHz9,6
dB/km4,6<kHz38,4
dB/km25,0<MHz4
dB/km49,0<MHz16

 

技术数据
 70 kg/km୍:
94 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
1,20 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus L2型 7-wire ऄऀ于Profibus ٗ 业ৠৌङ१动ऀځ澞其ਯিગઋ和ࣔ࠺PVCܔ套使થঝ型ङऄଠऀ于ޯପङ१动ऀځ澞
 

800648,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800648',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Bus Cables
总线电缆 Profibus L2

ܤ
 

 

拖链应用拖链应用类型
1x2x0.64 mm (绞合)1x2x0.64 mm（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/19)ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPUR外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,4 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 5018ভ，ঝ似RAL 4001外

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
80 Ohm/km80 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
160 Ohm/km ߂大值160 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०30 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,0<kHz9,6dB/km3,0<kHz9,6
dB/km5,0<kHz38,4 dB/km5,0<kHz38,4

dB/km25,0<MHz4dB/km25,0<MHz4
dB/km52,0<MHz16 dB/km52,0<MHz16

 
 

技术数据
 70 kg/km 70 kg/km୍:
80 mm80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,24 MJ/m1,24 MJ/mࢽિਾ, 值:
25,00 kg/km25,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
 

应用
HELUKABEL® Profibus L2 ܤऄऀ于ܤ中ङܴ动澞ஔ去两य़ܔ套ோ可供ଣܫ - ߠी（ࢋ）۪ৱভ，其余ङߐ܉参ރ均ब同澞
 

81003,  Profibus L280267,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80267',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus

ET200X + ECOFAST
 

 

拖链应用拖链应用类型
1x2x0.65 mm +1x2x0.65 mm +

3x1x0.75 mm²（绞合）
电缆结构

4x1x1.5 mm² (stranded)
ୢ (AWG 24/19)ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ 1:
ୢ (AWG 18/85)ୢ (AWG 18/42)内导体फڬ 2:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্ 1:
PEPEਯি্ 2:
，，ਯিோ 1:
௲，௲，௲，௲௲，，௰ਯিோ 2:
ৎ合在▲双ਯৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2 1:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ + ৃ支⸾复合ਔ + ৃى 1:
:كىৼ懜ਔ全ޗ
PURPUR外ܔ套މߕ:
 11,5 mm ± 0,3 mm 9,7 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001，ঝ似RAL 5018外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 15 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
73 Ohm/km73 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
145 Ohm/km ߂大值145 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
30 nF/km ߶०30 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:
81 %-ब对传ݮବچ:

ੰ减: dB/km3,0≤kHz9,6dB/km3,0<kHz9,6
dB/km5,0<kHz38,4 dB/km5,0≤kHz38,4

dB/km25,0≤MHz4dB/km25,0<MHz4
dB/km52,0<MHz16 dB/km52,0≤MHz16

 

技术数据
 160 kg/km 106 kg/km୍:
173 mm145 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-15°C-15°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C+60°C߂大ٗ作چਸ围:
2,835 MJ/m1,953 MJ/mࢽિਾ, 值:
90,00 kg/km46,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL߶准20233AWM߶准20236 AWM I/II A/B 80°C 30V

FT1
UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus ET200X + Ecofast ࢌ合ऄ专对ऄܤ中ङܴ१动ऀځ৲ગઋ澞其ࢌ合ڔৈߣ中ஔ了Profibus之外ଐݕ供了动
力传૿澞ET200X型ݕ供0.75 ߿3߄mm²动力导体，Ecofast 则具1.5 ߿4߄mm²动力导体及大ङऄૺ܈ࡶਈ力澞
 

800044,  Profibus L282913,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82913',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'Versch.Quer'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Bus Cables
总线电缆 Profibus

SHIPLINE和ܐ
 

 

高温区域海洋与近海类型
1x2x0.64 mm1x2x0.75 mm（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
FEP发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲双ਯৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
-ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
-FRNC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
FEPX-FRNC外ܔ套މߕ:
 7,2 mm ± 0,3 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1,6 GOhm x km1,6 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
28 nF/km ߶०29 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V60 V߶०ऄ压:
3,6 kV1 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km4,0<kHz38,4 dB/km4,0<kHz38,4

dB/km22,0<MHz4dB/km22,0<MHz4
dB/km42,0<MHz16 dB/km42,0<MHz16

 

技术数据
 64 kg/km 84 kg/km୍:
52 mm80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-50°C-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+180°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,30 MJ/m1,26 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km35,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-3
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

 

应用
HELUKABEL® Profibus Shipline ऄ专对ࢁ上/ख़ُऀځ৲ગઋ，߄ܨٷ德国劳氏船级社认证澞因其ऀৎ合导体，۱以થऄ可੧偶ض१
动澞型可ऀ于严呝چࡌ场合ङ固定安，例如在ࢽ䎊۪䐁ݱݎ作ङ场۱澞
 

802179,  Profibus৳802178,  Profibus SHIPLINE物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802178',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 DESINA®-HYBRID-BUS 混合总线

合ऄࢌ
 

 

混合总线电缆类型
4x1.5 mm² + 2xPOF电缆结构
ୢ, আ6 = ূ导ি导体މߕ
TPMਯি্:
4x POF 980/1000ৼ合࣒光ল:
௲ਯিோ:
号ਯিु:
PETPৃ࣒全ىك:
TPU外ܔ套މߕ:
 8,8 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
13,7 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
3 kVࡹડऄ压:

 

 光学特性
光লੰ减: 650 nm߂，ޞ大230 dB/km

 
 

技术数据
 120 kg/km୍:
130 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
60,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
DESINAङદূઁࠀଠऀ߶准:

 

应用
HELUKABEL® DESINA®-Hybrid ۈিऄऀ于ࠑߑ中ङ१动ऀځ澞使ऀTPUܔ套可在ٗ业ਘ动化域ݕ供৳ٯ䩳࣒和冷却剂ङ优ۅڑਈ澞
 

81713,  DESINA HYBRID BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81713',  ProductGroup: 'PG0308',  Layout: 'Hybride Leitungen'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus L2

ऄܵܤ + ܀ܐ
 

 

移动式应用抗扭应用类型
1x2x0.65 mm（绞合）1x2x0.80 mm（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 23/19)ୢ (AWG 22/19)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合元件࣒ਯি + 填充ߚ ৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPUR外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,3 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 5018ভ，ঝ似RAL 4001外

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
66,5 Ohm/km49 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1,6 GOhm x km1,6 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
133 Ohm/km ߂大值98 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
28 nF/km ߶०29 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV3,6 kVࡹડऄ压:
81 %-ब对传ݮବچ:

ੰ减: dB/km3,0≤kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km3,0<kHz38,4 dB/km4,0≤kHz38,4

dB/km25,0≤MHz4dB/km25,0<MHz4
dB/km49,0<MHz16 dB/km49,0≤MHz16

 

技术数据
 64 kg/km 66 kg/km୍:
70 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C+75°C߂大ٗ作چਸ围:
1,09 MJ/m0,89 MJ/mࢽિਾ, 值:
23,00 kg/km32,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ஊࣆ অ合IEC 60332-1

CMG 75°C۪CL2۪AWM 20201 600VCMX 75°C（ى）UL ߶准:
CSA FT 4-CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus Torsion܀ܐۈিऄऀ于ߑ器人域ङ१动ऀځ中澞其ࣔ࠺ङ܀ৈߣ使થऄ可܀（܀），ۅࣔ⧭ޗ则ڱञ于
其PUܔ套澞ܤ令型ऀ于࣪ऀځ中ङܵ۔/१动િਾ澞
 

800649,  Profibus L2800109,  Profibus L2物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800109',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Bus Cables
总线电缆 Profibus PA
 

 

非危险区域危险区域类型
1x2x1.0/2.55 mm1x2x1.0/2.55 mm电缆结构
ୢ (AWG 18/1)ୢ (AWG 18/1)内导体फڬ:
PEPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 7,6 mm ± 0,2 mm 7,6 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 5015外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 %100 Ohm ± 20 :ܐஊۅࣔ%
22 Ohm/km22 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
44 Ohm/km ߂大值44 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०60 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V300 V߶०ऄ压:
2,5 kV2,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,0≤kHz39dB/km3,0≤kHz39
 

技术数据
 76 kg/km 76 kg/km୍:
140 mm140 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,95 MJ/m0,95 MJ/mࢽિਾ, 值:
44,00 kg/km44,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus PA可ࢠૡଋ३ਘ动化域（化学ٗ业）ङޯପࡌ澞੮ॐଠऀ于ࢪ在ࢴࣇ区域（及ATEX/Class II澝EX-i/EN 60079-14）澞
对其他ऀځପٯଣܫ௲澞
 

82836,  Profibus PA82835,  Profibus PA物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82835',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Bus Cables
总线电缆 Profibus PA

攲
 

 

非危险区域危险区域类型
1x2x1.0/2.55 mm1x2x1.0/2.55 mm电缆结构
ୢ (AWG 18/1)ୢ (AWG 18/1)内导体फڬ:
PEPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 10,2 mm ± 0,2 mm 10,2 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 5015外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 %100 Ohm ± 15 :ܐஊۅࣔ%
22 Ohm/km22 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
44 Ohm/km ߂大值44 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
55 nF/km ߶०55 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V300 V߶०ऄ压:
2,5 kV2,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,0≤kHz39dB/km3,0≤kHz39
 

技术数据
 170 kg/km 170 kg/km୍:
200 mm140 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,95 MJ/m1,95 MJ/mࢽિਾ, 值:
45,00 kg/km45,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
 

应用
HELUKABEL® Profibus PA 攲ऄ可ऀ于߄⮓௸ঝ动࣒如৯௵澝ࢁ䗌௵ঈ区域，攲ୖ٫ଐ可அ࠲其他外ୂڧࠑߑ响澞੮ॐଠऀ于ࢪ在ࣇ
௲澞ܫଣٯପऀځ区域（及ATEX/Class II澝EX-i/EN 60079-14）澞对其他ࢴ
 

802181,  Profibus PA802180,  Profibus PA物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802180',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus PA

ख़
 

 

非危险区域危险区域类型
1x2x1.6/3.2 mm1x2x1.6/3.2 mm电缆结构
ୢ (AWG 16/7)ୢ (AWG 16/7)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚৎ合在▲2࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 9,5 mm ± 0,3 mm 9,5 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 5015外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 %100 Ohm ± 20 :ܐஊۅࣔ%
24 Ohm/km24 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
48 Ohm/km ߂大值48 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०60 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V300 V߶०ऄ压:
1 kV1 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,7≤kHz39dB/km2,7≤kHz39
 

 

技术数据
 131 kg/km 131 kg/km୍:
100 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,57 MJ/m1,57 MJ/mࢽિਾ, 值:
62,00 kg/km62,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus PA ख़ऄऀ于ख़ङৠৌ传૿澞它ऀ了大ङ导িࠦ۬வ，以ࢠૡੰ减ࡌ澞੮ॐଠऀ于ࢪ在ࢴࣇ区域
（及ATEX/Class II澝EX-i/EN 60079-14）澞对其他ऀځପٯଣܫ௲澞
 

800715,  Profibus PA800650,  Profibus PA物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800650',  ProductGroup: 'PG0301',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

716



BUS Cables
总线电缆 Profibus SK

外 + 室内ۯ
 

 

固定安装，室外固定安装，室内类型
1x2x0.64 mm1x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PEPVC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,4 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 9005ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
35 nF/km ߶०35 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km4,0<kHz38,4 dB/km4,0<kHz38,4

dB/km22,0<MHz4dB/km22,0<MHz4,0
dB/km42,0<MHz16,0 dB/km42,0<MHz16

 
 

技术数据
 65 kg/km 79 kg/km୍:
120 mm120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
1,451 MJ/m1,068 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km24,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合IEC 60332-3
ଠऀ߶准:

-CMG 75°C۪CL3۪AWM 21694 600VUL ߶准:
-CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus SK 室内＋室外ऄ具࠺ࣔ߄ৈߣ，可使ऀ子ڽବ剥িٗ具澞室内型可ࢠૡગ备固定安中ङޯପࡌ；室外型则
ऀ于ர天ऀځ场合，可以܈受⩾ޙ㩛（不可ऀ于地下फⷃ）澞
 

81904,  Profibus SK81903,  Profibus SK物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81903',  ProductGroup: 'PG0302',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus SK

FRNC + 刚ۅ
 

 

工业区固定安装，室内类型
1x2x0.64 mm1x2x0.64 mm电缆结构
ୢ (AWG 22/1)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
FRNCFRNC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURFRNC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,4 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55 Ohm/km55 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110 Ohm/km ߂大值110 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
35 nF/km ߶०35 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km2,5<kHz9,6dB/km2,5<kHz9,6
dB/km4,0<kHz38,4 dB/km4,0<kHz38,4

dB/km22,0<MHz4dB/km22,0<MHz4
dB/km42,0<MHz16 dB/km42,0<MHz16

 

技术数据
 71 kg/km 73 kg/km୍:
120 mm160 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,574 MJ/m1,203 MJ/mࢽિਾ, 值:
24,00 kg/km24,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
AWM߶准20236 AWM I/II A/B 80°C 30V
FT1

CM 750C（ى）UL ߶准:

CSA FT1-CSA - ߶准:
 

应用
HELUKABEL® Profibus SK FRNC + Robustऄ具߄可使ऀ子ڽବ剥িٗ具ङࣔ࠺ৈߣ澞FRNC型可ࢠૡڏউ࣒中ङޗ⧭和ஊࣆࡌ澞
Robust型则可ऀ于呝刻ङٗ业࣪境中，具߄优ज़ङ৳䩳࣒澝劮和冷却剂ङۅਈ澞
 

81905,  Profibus SK81501,  Profibus SK物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81501',  ProductGroup: 'PG0302',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 Profibus SK

ܤ
 

 

拖链应用拖链应用类型
1x2x0.65 mm（绞合）1x2x0.65 mm（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/19)ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
，，ਯিோ:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPUR外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,4 mm 8,0 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 5018ভ，ঝ似RAL 4001外

 

电气特性
150 Ohm ± 10 %150 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
67 Ohm/km67 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
134 Ohm/km ߂大值134 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
35 nF/km ߶०35 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,0<kHz9,6dB/km3,0<kHz9,6
dB/km5,0<kHz38,4 dB/km5,0<kHz38,4

dB/km25,0<MHz4dB/km25,0<MHz4
dB/km52,0<MHz16 dB/km52,0<MHz16

 

技术数据
 70 kg/km 70 kg/km୍:
100 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,53 MJ/m1,53 MJ/mࢽિਾ, 值:
25,00 kg/km25,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170Profibusঅ合DIN 19245 T3和EN50170

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
CMX 75°C（ى）CMX 75°C（ى）UL ߶准:
CSA FT1CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® Profibus SKܤऄ专对在ऄܤ中ङକ动৲ગઋ，具߄可使ऀ子ڽବ剥িٗ具ङࣔ࠺ৈߣ澞ڡ功于其PUܔ套，
它ଐ具߄优ڑङٯܐ䩳࣒澝劮和冷却剂ङۅਈ澞݇߿不同߄ऀځߠी۪ভৢ兰两य़ோ可供ଣऀ澞
 

81906,  Profibus SK801659,  Profibus SK物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801659',  ProductGroup: 'PG0302',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
FOUNDATION™现场总线

基ߎ
 

 

过程自动化类型
1x2x1.1/2.55-100 LI电缆结构
ୢ (AWG 18/7)内导体फڬ:
POਯি্:
，ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ࠧ，ঝ似RAL 2003外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 Ohmࣔۅஊܐ:
22 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
44 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,4≤kHz39
 

技术数据
 85 kg/km୍:
80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
1,22 MJ/mࢽિਾ, 值:
45,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
Foundation࣫场ۈি߶准FF-816-1.4ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMG 75°C PLTC FT4UL ߶准:
CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® FOUNDATION™࣫场ۈি 基ߎ，可ࢠૡٗ业ৠৌ中ङ▲ਢࡌ澞因其ऀৎ合导体，۱以થऄ可以偶ض१动，ࢠૡ২国ৠৌ߶
准中ङ▲ਢࡌ澞
 

803354,  Foundation™࣫场ۈি基ॅऄ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803354',  ProductGroup: 'PG0310',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
FOUNDATION™现场总线

A型 + ௰
 

 

过程自动化类型
1x2x1.1/2.85-100 LI + 1x0.8 gnye电缆结构
ୢ (AWG 18/41)内导体फڬ 1:
ୢ (AWG 18/41)内导体फڬ 2:
交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্ࣁ૽ 1:
PVCਯি্ 2:
，ࠖਯিோ 1:
/௰ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 7,9 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 Ohmࣔۅஊܐ:
24 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
48 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
65 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,4≤kHz39
 

 

技术数据
 84 kg/km୍:
80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C߂大ٗ作چਸ围:
1,00 MJ/mࢽિਾ, 值:
49,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
Foundation࣫场ۈি߶准FF-816-1.4ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMG 105°۪CL3 FT4UL ߶准:
CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® FOUNDATION™ Fieldbus A型+௰ݎ地ি，࠴ऄৈߣ中ङ加导体অ合FFઁਸ澞因其ऀৎ合导体，۱以થऄ可以偶ض१
动，ࢠૡ২国ৠৌ߶准ङ▲ਢࡌ澞
 

801191,  Foundation࣫场ۈিFF A物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801191',  ProductGroup: 'PG0310',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
FOUNDATION™现场总线

A型攲
 

 

过程自动化类型
1x2x1.1/2.85-100 LI + 1x0.8 gnye，铠装电缆结构
ୢ (AWG 18/41)内导体फڬ 1:
ୢ (AWG 18/37)内导体फڬ 2:
交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্ࣁ૽ 1:
PVCਯি্ 2:
，ࠖਯিோ 1:
/௰ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
支⸾复合ਔ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 12,3 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 Ohmࣔۅஊܐ:
24 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
48 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
65 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,4≤kHz39
 

 

技术数据
 187 kg/km୍:
130 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C߂大ٗ作چਸ围:
1,65 MJ/mࢽિਾ, 值:
125,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
Foundation࣫场ۈি߶准FF-816-1.4ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMG 105°C۪PLTC FT4 Sun ResUL ߶准:
CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® FOUNDATION™A型 攲，࠴ऄ可ऀ于߄⮓௸ঝ动࣒如৯௵澝ࢁ䗌௵ঈ区域，٫ୖ়ࡦ攲ଐ可அ࠲其他外ୂڧࠑߑ响澞因其
ऀৎ合导体，۱以થऄ可以偶ض१动，ࢠٷૡ২国ৠৌ߶准ङ▲ਢࡌ澞
 

801192,  Foundation࣫场ۈিFF A物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801192',  ProductGroup: 'PG0310',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
FOUNDATION™现场总线

A型
 

 

过程自动化类型
1x2x1.1/2.85-100 LI电缆结构
ୢ (AWG 18/37)内导体फڬ:
:交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্ࣁ૽
，ࠖਯিோ:
双ਯৎ合元件:
-包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 7,9 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 20 Ohmࣔۅஊܐ:
24 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
48 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
65 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km3,4≤kHz39
 

 

技术数据
 89 kg/km୍:
80 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C߂大ٗ作چਸ围:
1,05 MJ/mࢽિਾ, 值:
42,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
Foundation࣫场ۈি߶准FF-816-1.4ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMG 105°۪CL3 FT4UL ߶准:
CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® FOUNDATION™ ࣫场ۈিA型，可ࢠૡٗ业ৠৌ中ङ▲ਢࡌ澞因其ऀৎ合导体，۱以થऄ可以偶ض१动，且ࢠૡ২国ৠৌ߶
准ङ▲ਢࡌ澞
 

801193,  Foundation࣫场ۈিFF A物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801193',  ProductGroup: 'PG0310',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
HMCB200，PVC

固定安
 

 

固定安装，室内类型
2x2x0.22qmm电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
，௰，ঞ，ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 6,85 mm ± 0,15 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
94,2 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
188,4 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
27,020,010,08,0（db/100m）ੰ减
40,043,053,056,0（db）NEXT
13,023,043,048,0（db）ACR

 
 

技术数据
 63 kg/km୍:
70 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,92 MJ/mࢽિਾ, 值:
35,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
其他ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM߶准2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® HMCB200 可ऀ于固定安，也可偶ضૹڳ१动，ਸ围可ਙ100m澞થऄ可在 Siemens 中ऀځ澞
典型ݖ头为Siemens ٗ业 IP20 RJ45 ۪ Yamaichiङ Y-Con RJ45 ۪ Molexङ圆ڥMକݎ器澞
 

802471,  HMCB200物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
* Drive Cliqީ子公司ङࡨ册商߶澞

Master: '802471',  ProductGroup: 'PG0314',  Layout: 'PG0216'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
HMCB500S，PVC

ܤ
 

 

拖链应用类型
2x2xAWG24 + 1x2xAWG22电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)内导体फڬ 2:
发ࡥPEਯি্ 1:
PEਯি্ 2:
，௰，ঞ，ਯিோ 1:
，௲ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
-包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 6,95 mm ± 0,15 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
90 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
180 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:

 

典型值
10062,51610（MHz）ைࣤ
30,023,012,010,0（db/100m）ੰ减
32,035,044,047,0（db）NEXT
2,012,036,037,0（db）ACR

 

技术数据
 66 kg/km୍:
125 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
0°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,00 MJ/mࢽિਾ, 值:
38,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
其他ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM߶准2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® HMCB500S 专对在ऄܤ中偶ض१动ङە况৲ગઋ，ޗ中ङ㦦ગچ可ଇ100m澞થऄऀ于 Siemens 澞
典型ݖ头为 Siemens ٗ业 IP20 RJ45 ۪ Yamaichiङ Y-Con RJ45 ۪ Molexङ圆ڥMକݎ器澞
 

803672,  HMCB500S物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
* Drive Cliqީ子公司ङࡨ册商߶澞

Master: '803672',  ProductGroup: 'PG0314',  Layout: 'PG0216'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
HMCB800W，PUR

ܤ
 

 

拖链应用类型
2x2x0.20qmm + 1x2x0.38qmm电缆结构
ୢ (AWG 25/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)内导体फڬ 2:
PEਯি্ 1:
PEਯি্ 2:
，௰，ঞ，ਯিோ 1:
，௲ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
-包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 6,95 mm ± 0,15 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6018外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ±  15 Ohm / 1ਙ100 MHzࣔۅஊܐ:
100 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
270 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:

 

典型值
 

10062,51610（MHz）ைࣤ
27,020,010,08,0（db/100m）ੰ减
32,035,044,047,0（db）NEXT
5,015,034,039,0（db）ACR

 

技术数据
 61 kg/km୍:
75 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,90 MJ/mࢽિਾ, 值:
40,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
其他ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM߶准20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® HMCB800W 专对ऄܤ中ܴ१动ङ呝刻ࡌ৲ગઋ，可实࣫70 m ޗ中ગ澞࠴ऄީ Siemens 中ङࣲଣܫ澞
典型ݖ头为Siemens ٗ业 IP20 RJ45 ۪ Yamaichiङ Y-Con RJ45 ۪ Molexङ圆ڥMକݎ器澞
 

804767,  HMCB800物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.
* Drive Cliqީ子公司ङࡨ册商߶澞

Master: '804767',  ProductGroup: 'PG0314',  Layout: 'PG0216'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
USB 总线 S 2.0，PUR

ܤ
 

 

拖链应用类型
1x2xAWG28 + 1x2xAWG20电缆结构
斂୬ୢ (AWG 28/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 20/64)内导体फڬ 2:
PPਯি্ 1:
PPਯি্ 2:
ग，ਯিோ 1:
，௲ਯিோ 2:
ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2 1:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 5,0 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
90 Ohm ± 15 :ܐஊۅࣔ%
230 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
460 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०互ऄ容:
0,5 kVࡹડऄ压:

 

典型值
40030020010062,516101（MHz）ைࣤ
99,076,260,039,031,015,412,04,5（db/100m）ੰ减

 
 

技术数据
 45 kg/km୍:
50 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,55 MJ/mࢽિਾ, 值:
30,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
USB߶准2.0ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ CSA FT1
AWM 20963 (80°C/30V)UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® USB BUS S专对在ऄܤ中ङକ१动৲ગઋ，߂چ大值可ଇ5m澞传ङUSBऄ在िޞ内ؼ会失ݼ，ީؼHELUKABEL
ਈ澞ۅ劮和冷却剂ङ澝࣒䩳ٯܐङڑ优߄套，它ଐ具ܔ功于其PURڡऄङ原因澞࠺ࣔ࠴发ڐ
 

802469,  USB S物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802469',  ProductGroup: 'PG0315',  Layout: 'PG0216'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
USB总线 L 2.0，PUR

ܤ
 

 

拖链应用类型
1x2xAWG24 + 1x2xAWG20电缆结构
斂୬ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 20/19)内导体फڬ 2:
POਯি্ 1:
PVCਯি্ 2:
ग，ਯিோ 1:
，௲ਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
-包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ + ৃ全ىك:
:ি܃ީ
PUR外ܔ套މߕ:
 6,3 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
90 Ohm ± 15 :ܐஊۅࣔ%
36 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
71,6 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V߶०ऄ压:
2 kVࡹડऄ压:

 

典型值
 

4002009648241（MHz）ைࣤ
116,064,038,027,019,04,0（db/100m）ੰ减

 

技术数据
 56 kg/km୍:
95 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,57 MJ/mࢽિਾ, 值:
40,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
USB߶准2.0ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-2
AWM 21198 (80°C/ 300V)UL ߶准:
:CSA - ߶准ޗ

 

应用
HELUKABEL® USB BUS L，࠴ऄગઋ为ऀ于在ऄܤ中ܴ१动，ޗ中器ङગ߂چ为10m澞在िޞ࠼内ઁٯUSBऄؼ会失ݼ，
且在ऄ5m之后ؼ中器，ީؼHELUKABELڐ发具ૻ߄大ࠦ۬வङࣔ࠺ऄङ原因澞ڡ功于其PURܔ套，它ଐ具߄优ڑङٯܐ䩳࣒
ਈ澞ۅ劮和冷却剂ङ澝
 

802470,  USB L物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802470',  ProductGroup: 'PG0315',  Layout: 'PG0216'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
USB总线3.0，PUR

ܤ
 

 

拖链应用类型
2x2xAWG28 + 2x(1x2xAWG28)电缆结构
斂୬ୢ (AWG 28/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 28/19)内导体फڬ 2:
发ࡥPEਯি্ 1:
PEਯি্ 2:
/௰，ࠧ/ভਯিோ 1:
/௲，/गਯিோ 2:
双ਯৎ合元件 1:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔ + ৃى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
90 Ohm ± 20 :ܐஊۅࣔ%
105 Ohm ±  15% / 1 MHz 
205 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
410 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०互ऄ容:
0,7 kVࡹડऄ压:
75 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
12006251（MHz）ைࣤ
--4,0（db/100m）ੰ减 UTP双ৎি
180,0115,04,0ੰ减 S/FTP双ৎি (dB/100m) 

 

技术数据
 62 kg/km୍:
55 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,69 MJ/mࢽિਾ, 值:
42,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
USB߶准3.0ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM߶准20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® USB S 3.0专ગઋऀ于୍型ٗ业，ީܤ和ݡ像ߐ܉ঈ߰ऀځۅङࣲઆ决ࠄސ澞可े保优ङ传૿ۅਈ澞传૿ख़与传૿ବࣤ
ब关澞
 

805287,  USB S物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '805287',  ProductGroup: 'PG0315',  Layout: 'PG0216'
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BUS Cables
总线 同轴电缆 50 Ohm，PUR
 

 

19x0.18/ 2.95mm 50 Ohm电缆结构
ୢ内导体މߕ:
0,9 mm内导体फڬ:
斂୬ୢ外导体މߕ:
ৃ外导体ࣙڥ:
PP্:
斂୬ୢৃ全ىك:
PUR（ৼ㾓懜）外ܔ套މߕ:
 5,4 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
௲外ܔ套ோ:

 

电气特性
50 Ohm ± 2 Ohmࣔۅஊܐ:
38 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
2 kVࡹડऄ压:
67 %ब对传ݮବچ:

 

典型值
 

20001800100090080050030020010050（MHz）ைࣤ
112,0105,065,059,052,040,030,024,016,511,5（db/100m）ੰ减

 

技术数据
 45 kg/km୍:
54 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
+50°C߂大ٗ作چਸ围:
-20°C߂小㦦ગچਸ围:
+50°C߂大㦦ગچਸ围:
23,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
:অ合 IEC 60754-2ଠऀ߶准 ⧭ޗ

 

应用
થ同ऄ专ગઋऀ于୍型ٗ业，ީܤঈ߰ऀځۅङࣲઆ决ࠄސ澞
 

804299,  同，ܤ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804299',  ProductGroup: 'PG0315',  Layout: 'PG0315'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN 总线

固定安
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
4x1x0.22 mm²（绞合）1x2x0.22 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/7)ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，ࠖ，，௰ग/ࠖਯিோ:
:四িু双ਯৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 6,9 mm ± 0,2 mm 5,4 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
88 Ohm/km88 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
175,2 Ohm/km ߂大值175,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
58 nF/km ߶०58 nF/km ߶०互ऄ容:
30 V30 V߶०ऄ压:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 60 kg/km 41 kg/km୍:
107 mm81 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,234 MJ/m0,574 MJ/mࢽિਾ, 值:
21,00 kg/km17,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CAN ۈিऄऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ偶ض१动场合澞2对ি对ङ型ગઋ为ڥޤ四িু，即对અङ两个导体在ऄۅࣔࡈ上
ۨ为▲对，且ࢠૡCAN߶准ङࡌ澞ऄ߂چ大ਙ40m（参CANઁਸ）澞
 

81287,  CANۈি81286,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81286',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'
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Bus Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内类型
2x2x0.22 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/ࠖ，/௰ਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ2
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
斂୬ୢৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 7,5 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
87,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
175,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
40 nF/km ߶०互ऄ容:
30 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 60 kg/km୍:
113 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,13 MJ/mࢽિਾ, 值:
32,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL߶准2571UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ१动场合澞两对信号ি对以对ৎিڔڥ实࣫澞因࠴फ81287ૻڬ४大澞如߄ߧफސڬ
வङொ，બۓ参࠴型号澞ऄ߂چ大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞
 

82509,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82509',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN总线

固定安，105°C
 

 

工业区类型
2x2xAWG 24/19 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
:交৻ৼ◢䏦 XLPEਯি্ࣁ૽
ग/ࠖ，/௰ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
斂୬ୢৃ全ىك:
PUR外ܔ套މߕ:
 8,4 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
87,2 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
174,4 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०互ऄ容:
600 V߶०ऄ压:
2,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 80 kg/km୍:
126 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C :ਸ围چ大ٗ作߂*
1,31 MJ/mࢽિਾ, 值:
40,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL/CSA 21223 80°C，600VUL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，ڱञ于其交৻ڔ导体্，可固定安在چࡌଇ105°Cङ严呝ٗ业࣪境中澞ं于ऀPURܔ套，因࠴它也ީ
大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞߂چऄ澞ऄ⧭ޗ
 

801982,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801982',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
4x1x0.34 mm²（绞合）1x2x0.34 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 22/7)ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग/ࠖ，/௰ग/ࠖਯিோ:
:四িু双ਯৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,2 mm 6,5 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
57 Ohm/km57 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
114 Ohm/km ߂大值114 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
40 nF/km ߶०58 nF/km ߶०互ऄ容:
30 V30 V߶०ऄ压:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 77 kg/km 65 kg/km୍:
120 mm98 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,179 MJ/m1,109 MJ/mࢽિਾ, 值:
30,00 kg/km23,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:
:CSA - ߶准ޗ-

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，ऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ१动场合澞2对ਯিङ型ગઋ为ڥޤ四িু，即对અङ两߿导体在ऄۅࣔࡈ上ۨ为
▲对，且ࢠૡCAN߶准ङࡌ澞ऄ߂چ大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞
 

801573,  CANۈি801572,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801572',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内类型
2x2x0.34 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 22/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/ࠖ，/௰ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
斂୬ୢৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 8,5 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
55,4 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
110,8 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
40 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 85 kg/km୍:
130 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,32 MJ/mࢽિਾ, 值:
46,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
CMX 75°C（ى）UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，ऀ于固定安于▲ਢ१动ࡌङ场合澞两对信号ি对以ৎ合ি对ङڔڥ实࣫澞因࠴फ801573ૻڬ४大澞如߄ߧफڬ
大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞߂چ型号澞ऄ࠴参ۓவङொ，બސ
 

803344,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803344',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
4x1x0.50 mm²（绞合）1x2x0.50 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 20/7)ୢ (AWG 20/7)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，ࠖ，，௰ग/ࠖਯিோ:
:四িু双ਯৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 8,5 mm ± 0,2 mm 7,0 mm ± 0,2 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
37 Ohm/km36,4 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
74 Ohm/km ߂大值72,8 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
44 nF/km ߶०40 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 100 kg/km 69 kg/km୍:
130 mm100 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,64 MJ/m1,09 MJ/mࢽિਾ, 值:
45,00 kg/km30,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，ऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ१动场合澞2对ি对ङ型ગઋ为ڥޤ四িু，即对અङ两߿导体在ऄۅࣔࡈ上ۨ为
▲对，且ࢠૡCAN߶准ङࡌ澞ऄ߂چ大可ਙ600m（参CANઁਸ）澞
 

800685,  CANۈি800571,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800571',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内类型
2x2x0.50 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 20/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग/ࠖ，/௰ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
斂୬ୢৃ全ىك:
PVC外ܔ套މߕ:
 9,6 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
34,4 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
68,8 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
40 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V߶०ऄ压:
1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 116 kg/km୍:
150 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,62 MJ/mࢽિਾ, 值:
60,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2ଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
CMX 75°C（ى）UL ߶准:
CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ१动场合澞两对信号ি对以ۨ对ৎ合ङڔڥ实࣫澞߽▲ߛ，其फ800685ૻڬ४大，
因࠴如߄फސڬவङொ，ۓ可参ৰ࠴型号澞ऄ߂چ大可ਙ600m（参CANઁਸ）澞
 

803722,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803722',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN总线

फⷃ
 

 

直埋直埋类型
4x1x0.50 mm²（绞合）1x2x0.50 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 20/7)ୢ (AWG 20/7)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，ࠖ，，௰ग/ࠖਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ四িু2ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
PVCPVC内ܔ套މߕ:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PEPE外ܔ套މߕ:
 9,7 mm ± 0,4 mm 9,2 mm ± 0,4 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 9005௲，ঝ似RAL 9005外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
36,4 Ohm/km37 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
72,8 Ohm/km ߂大值74 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
44 nF/km ߶०40 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 115 kg/km 105 kg/km୍:
160 mm150 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
2,18 MJ/m2,05 MJ/mࢽિਾ, 值:
45,00 kg/km33,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2ଠऀ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CAN Bus फⷃۈڔিऄ，ଠऀ于室外固定安۪फⷃऀځڔ澞2߄对ি对ङ型ગઋ为ڥޤ四িু，即对અङ两߿导体在ऄࣔࡈ
大可ਙ600m（参CANઁਸ）澞߂چ澞ऄࡌૡCAN߶准ङࢠ上ۨ为▲对，且ۅ
 

804269,  CANۈি804268,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804268',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
CAN总线

固定安
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
4x1x0.75 mm²（绞
合）                    

1x2x0.75 mm²（绞合）电缆结构

ୢ (AWG 18/24)ୢ (AWG 18/24)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，ࠖ，，௰ग/ࠖਯিோ:
:四িু双ਯৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 8,8 mm ± 0,3 mm 8,3 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 15 %120 Ohm ± 15 :ܐஊۅࣔ%
27,5 Ohm/km27,5 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
55 Ohm/km ߂大值55 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
42 nF/km ߶०42 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V300 V߶०ऄ压:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 112 kg/km 101 kg/km୍:
110 mm110 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,76 MJ/m1,67 MJ/mࢽિਾ, 值:
58,00 kg/km40,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:
CSA FT1CSA FT1CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄऀ于固定安以及▲ਢࡌ下ङ१动场合澞2对ি对ङ型ऀڥޤ四িুङગઋ，即导体ۨ对ৎ合，且ࢠૡCAN߶
准ङࡌ澞ऄچ可大于600m（参CANઁਸ）澞
 

803384,  CANۈি803383,  CANۈি物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '803383',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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BUS Cables
CAN总线

ܤ
 

 

拖链应用拖链应用类型
4x1x0.25 mm²（绞合）1x2x0.25 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 24/19)ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
PEPEਯি্:
ग，ࠖ，，௰ग/ࠖਯিோ:
:四িু双ਯৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPUR外ܔ套މߕ:
 6,5 mm ± 0,3 mm 6,1 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
85 Ohm/km87,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
170 Ohm/km ߂大值175,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०50 nF/km ߶०互ऄ容:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 45 kg/km 40 kg/km୍:
95 mm90 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,943 MJ/m0,798 MJ/mࢽિਾ, 值:
25,00 kg/km18,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，专为在ऄܤ中੧ږ导१动৲ગઋ澞2对ি对ङ型ङગઋ为ڥޤ四িু，即4িু中处于对અি位ङ2߿ਯ
িۨߣ▲个双ি回૨，且ࢠૡCAN߶准ङࡌ澞ऄ߂چ大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞
 

81912,  CANऄ，߰81911ۅ,  CANऄ，߰ۅ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81911',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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Bus Cables
CAN总线

，ULܤ
 

 

拖链应用拖链应用类型
4x1x0.34 mm²（绞合）1x2x0.34 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 22/43)ୢ (AWG 22)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग/ࠖ，/௰ग/ࠖਯিோ:
:ৎ合在▲ৎ合元件࣒填充ߚਯি + 2ߚ四িু2ڥޤ
--包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURPUR外ܔ套މߕ:
 7,5 mm ± 0,3 mm 6,9 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 15 %120 Ohm ± 15 :ܐஊۅࣔ%
56 Ohm/km56 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
170 Ohm/km ߂大值170 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
40 nF/km ߶०40 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V250 V߶०ऄ压:
1,5 kV1,5 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 64 kg/km 54 kg/km୍:
130 mm105 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,20 MJ/m1,20 MJ/mࢽિਾ, 值:
42,00 kg/km30,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
CANۈিঅ合ISO 11898-2CANۈিঅ合ISO 11898-2

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合IEC 60332-1
CMX 444CMX 444UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CANۈিऄ，专为在ऄܤ中੧ږ导१动৲ગઋ澞2对ি对ङ型ङગઋ为ڥޤ四িু，即4িু中处于对અি位ङ2߿ਯ
িۨߣ▲个双ি回૨，且ࢠૡCAN߶准ङࡌ澞ऄ߂چ大可ਙ40m（参CANઁਸ）澞
 

802339,  CANऄ，߰802182ۅ,  CANऄ，߰ۅ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802182',  ProductGroup: 'PG0303',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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BUS Cables
I-BUS

固定安
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
3x2x0.22 mm² +3x2x0.22 mm²电缆结构
3x1.0 mm²
ୢ (AWG 24/7)ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
ୢ (AWG 17/56)-内导体फڬ 2:
PEPEਯি্:
PE-ਯি্ 2:
ग/ࠖ，/，௰/ग/ࠖ，/，௰/ਯিோ:
，，௰-ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
ୢৃୢৃ全ىك:
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,3 mm 7,0 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
㊉ߠी，ঝ似RAL 6034㊉ߠी，ঝ似RAL 6034外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm100 Ohm ± 15 Ohmࣔۅஊܐ:
96 Ohm/km96 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
192 Ohm/km ߂大值192 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०60 nF/km ߶०互ऄ容:
1 kV1 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km15,0<kHz256dB/km15,0<kHz256
dB/km24,0<kHz772 dB/km24,0<kHz772

dB/km27,0<MHz1dB/km27,0<MHz1
dB/km52,0<MHz4 dB/km52,0<MHz4

dB/km84,0<MHz10dB/km84,0<MHz10
dB/km112,0<MHz16 dB/km112,0<MHz16

dB/km119,0<MHz20dB/km119,0<MHz20
 

 

技术数据
 96 kg/km 70 kg/km୍:
120 mm110 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,31 MJ/m1,20 MJ/mࢽિਾ, 值:
68,00 kg/km35,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
interbusઁ2.0ࠀ，IEC61158interbusઁ2.0ࠀ，IEC61158

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
UL߶准2571UL߶准2571UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® I-BUS ۈিऄ，ગઋऀ于固定安和偶ض१动ङە况，ऀ于▲ਢङInterbus安，۪作为தۨ动力供ځङࢌ合ऄ使ऀ澞
 

81202,  I-BUS80778,  I-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80778',  ProductGroup: 'PG0304',  Layout: 'Versch.Quer'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
I-BUS

固定安，ޗ⧭
 

 

固定安装，室内类型
3x2x0.22 mm²电缆结构
ୢ (AWG 24/7)内导体फڬ:
PEਯি্:
ग/ࠖ，/，௰/ਯিோ:
双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
ୢৃ全ىك:
PE外ܔ套މߕ:
 7,0 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
㊉ߠी，ঝ似RAL 6034外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohmࣔۅஊܐ:
96 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
192 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
50 nF/km ߶०互ऄ容:
1 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km15,0<kHz256
dB/km24,0<kHz772
dB/km27,0<MHz1
dB/km52,0<MHz4
dB/km84,0<MHz10
dB/km112,0<MHz16
dB/km119,0<MHz20

 

技术数据
 67 kg/km୍:
110 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C߂大ٗ作چਸ围:
1,10 MJ/mࢽિਾ, 值:
35,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
interbusઁ2.0ࠀ，IEC61158ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ

 

应用
HELUKABEL® I-Bus ۈিऄ为ޗ⧭ऄ，专为在Interbusৠৌ中，固定安于ڏউ࣒内ୂ৲ગઋ澞થऄ可ऀ于ࠀ外୍ંޗ⧭ৈߣङٴ䓓区域
中澞
 

81557,  I-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81557',  ProductGroup: 'PG0304',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
I-BUS

ܤ
 

 

拖链应用拖链应用类型
3x2x0.25 mm² +3x2x0.25 mm²电缆结构
3x1.0 mm²
ୢ (AWG 24/19)ୢ (AWG 24/19)内导体फڬ:
ୢ (AWG 17/56)-内导体फڬ 2:
PEPEਯি্:
PE-ਯি্ 2:
ग/ࠖ，/，௰/ग/ࠖ，/，௰/ਯিோ:
，，௰-ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
ୢৃୢৃ全ىك:
PURPUR外ܔ套މߕ:
 8,6 mm ± 0,3 mm 7,6 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001㊉ߠी，ঝ似RAL 6034外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ± 15 Ohm100 Ohm ± 15 Ohmࣔۅஊܐ:
96 Ohm/km96 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
192 Ohm/km ߂大值192 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०60 nF/km ߶०互ऄ容:
1 kV1 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km15,0<kHz256dB/km15,0<kHz256
dB/km24,0<kHz772 dB/km24,0<kHz772

dB/km27,0<MHz1dB/km27,0<MHz1
dB/km52,0<MHz4 dB/km52,0<MHz4

dB/km84,0<MHz10dB/km84,0<MHz10
dB/km112,0<MHz16 dB/km112,0<MHz16

dB/km119,0<MHz20dB/km119,0<MHz20
 

技术数据
 92 kg/km 63 kg/km୍:
130 mm120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,227 MJ/m0,937 MJ/mࢽિਾ, 值:
70,00 kg/km36,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
interbusઁ2.0ࠀ，IEC61158interbusઁ2.0ࠀ，IEC61158

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1

 

应用
HELUKABEL® I-Bus ۈিऄ对在ऄܤ中ङܴ१动৲ગઋ，以及作为严ࠀ۞义上ङۈিऄ۪ࢌ合ऄ（߄٫தۨङ动力供ځ）澞两个࣍
套澞ܔPUR⧭ޗ均备了ߎ
 

82696,  I-BUS81203,  I-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81203',  ProductGroup: 'PG0304',  Layout: 'Versch.Quer'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS电缆
多总线I，高柔性

型号	 多总线I，15芯，高柔性
电缆结构  
Profibus：	 1	x	2	x	AWG	22	mm2（发泡PO聚烯烃材料/红色/绿色）
DeviceNetTM:	 2	x	2	x	AWG	22	mm2（发泡PO聚烯烃材料/白色/棕色，黄色/绿色）
Interbus：	 2	x	2	x	0.25（发泡PO聚烯烃/绿色/粉色，黄色/绿色）
电力线：	 4	x	1	x	1.0	mm2（PO聚烯烃材料/红色，黑色，蓝色，棕色）
保护接地线：	 1.0	mm2（PO聚烯烃材料/绿色黄色）
绞合线：	 单芯线完全绞合在一起，并有塑料填充物
全屏蔽层：	 聚酯织物
外部护套材料：	 PUR，无卤
电缆外直径：	 约14.7	mm
外部护套颜色：	 紫色，类似RAL	4001
 

电气特性
阻抗：	 150	+	-15	Ohm（Profibus）		
	 120	+	-12	Ohm（DeviceNetTM）
	 100	+	-15	Ohm（Interbus）
导体电阻：	 <=	20	Ohm/km（电力线+保护芯线）
	 <=	70	Ohm/km（Profibus）
	 <=	70	Ohm/km（DeviceNetTM）
	 <=	80	Ohm/km（Interbus）
绝缘电阻：	 >=	500	Mohm	x	km（20°C时）
互电容：	 30	pF/m标称（Profibus）
	 40	pF/m标称（DeviceNetTM）
	 50	pF/m标称（Interbus）
测试电压：	 2500	V（线芯/线芯）
	 1500	V（线芯/屏蔽）

机械特性
单次弯曲半径：	 <=	70	mm	 	
多次弯曲半径：	 <=	110	mm
静态抗张强度：	 300	N
动态抗张强度：	 140	N
耐油性：	 柴油，IRM	902，Biohydran	TM68，Ecocut	HFN	10LE
阻燃性：	 IEC	60332-1，VW1/	FT1符合C-UL
无氟化物FCKW：	 是
自熄性：	 是
其他属性：	 无PVC，不含破坏涂料润湿性能的物质，无硅，耐PVC增塑剂及电缆油脂RB1

耐热性能
工作温度范围：	 -	40°	C至+	80°	C
敷设温度范围：	 -	30°	C至+	80°	C

标准 Profibus标准，DeviceNetTM标准，Interbus标准	 
UL-Style VW1/	FT1符合C-UL，AWM	style	20236	  
 

应用  HELUKABEL®多总线I高柔性电缆采用了特殊结构，可用于无PVC设计中的拖链应用及
机器人应用（根据HELU规范使用）。	多总线I型电缆可用于Profibus	/	DeviceNet™	/	
Interbus	总线系统以及单一混合电缆的电源供电。

物料编号 801652，多总线I，15芯 

数据、网络和总线技术/HELUKABEL®	BUS总线电缆
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BUS电缆
多总线II，高柔性

型号	 多总线II，15芯，高柔性
电缆结构
Profibus：	 1	x	2	x	0.34	mm2（发泡PO聚烯烃材料/红色/绿色）
DeviceNetTM：	 4	x	2	x	0,34	mm2（发泡PO聚烯烃材料/黄色，橙色，白色，蓝色－黄色，橙色，白色，

蓝色）
电力线1：	 2	x	1.0	mm2（PO聚烯烃材料/红色，蓝色）
电力线2：	 2	x	1.5	mm2（PO聚烯烃材料/蓝色，棕色）
保护接地线：	 1.5	mm2（PO聚烯烃材料/绿色黄色）
绞合线：	 单芯线完全绞合在一起，并有塑料填充物
全屏蔽层：	 聚酯织物
外部护套材料：	 PUR，无卤
电缆外直径：	 约15.0	mm
外部护套颜色：	 紫色，类似RAL	4001

电气特性
阻抗：	 150	+	-15	Ohm（Profibus）
	 100	+	-15	Ohm（PROFInet）
导体电阻：	 <=	20	Ohm/km（电力线+保护芯线）
	 <=	70	Ohm/km（Profibus）
	 <=	62	Ohm/km（PROFInet）
绝缘电阻：	 >=	500	Mohm	x	km（20°C时）
互电容：	 30	pF/m标称（Profibus）
	 40	pF/m标称（PROFInet）
测试电压：	 2500	V（线芯/线芯）
	 1500	V（线芯/屏蔽）

机械特性
单次弯曲半径：	 <=	70	mm	 	
多次弯曲半径：	 <=	110	mm
静态抗张强度：	 300	N
动态抗张强度：	 140	N
耐油性：	 柴油，IRM	902，Biohydran	TM68，Ecocut	HFN	10LE
阻燃性：	 IEC	60332-1，VW1/	FT1符合C-UL；
无氟化物FCKW：	 是
自熄性：	 是
其他属性：	 无PVC，不含破坏涂料润湿性能的物质，无硅，耐PVC增塑剂及电缆油脂RB1

耐热性能
工作温度范围：	 -	40°	C至+	80°	C
敷设温度范围：	 -	20°	C至+	80°	C

标准 Profibus标准，PROFInet标准

UL-Style VW1/	FT1符合C-UL，AWM	style	20236

应用  HELUKABEL®多总线II高柔性电缆采用了特殊结构，可用于无PVC设计中的拖链应用及机器

 人应用（根据HELU规范使用）。	多总线II型（多总线I型的新一代）电缆可用于Profibus	/
Profinet	bus总线系统以及单一混合电缆的电源供电。

物料编号 804115，多总线II，15芯 

数据、网络和总线技术/HELUKABEL®	BUS总线电缆
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BUS Cables
总线电缆 A-BUS

EPDM
 

 

执行器传感器接口执行器传感器接口类型
2x1.5 mm²2x1.5 mm²电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体:
:ਯি্࣒ਇ复合ࠨ࣒ਇ复合ࠨ
，ࠖ，ࠖਯিோ:
否否ৎ合元件:
--包:
: 1ىޗޗ
:كى全ޗޗ
EPDMEPDM外ܔ套މߕ:
௲，ঝ似RAL 9005௰，ঝ似RAL 1023外ܔ套ோ:

 

电气特性
13,7 Ohm/km13,7 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
27,4 Ohm/km ߂大值27,4 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 V32 V߶०ऄ压:
1 kV 在 15 分୕1 kV 在 15 分୕ࡹડऄ压:

 

技术数据
 70 kg/km 70 kg/km୍:
30 mm30 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+85°C+85°C߂大ٗ作چਸ围:
0,975 MJ/m0,975 MJ/mࢽિਾ, 值:
31,00 kg/km31,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ASI߶准ASI߶准

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
 

应用
HELUKABEL® A-Bus EPDM Rubberऄऀ于AS-I中ङ▲ਢऀځ澞其ऀځ包ܬ使ऀࠨਇܔ套ङ࢘/ٴ区域澞࠴外，થމߕङ优ީࢵ在ݎઇ
压力ૻ小，且与AS-Iࠥ块完২密封澞ޞ
 

80825,  A-BUS EPDM80824,  A-BUS EPDM物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80824',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 A-BUS EPDM，长途电缆
 

 

工业区工业区类型
2x2.5 mm²2x2.5 mm²电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体:
:ਯি্࣒ਇ复合ࠨ࣒ਇ复合ࠨ
，ࠖ，ࠖਯিோ:
否否ৎ合元件:
--包:
: 1ىޗޗ
:كى全ޗޗ
EPDMEPDM外ܔ套މߕ:
௲，ঝ似RAL 9005௰，ঝ似RAL 1023外ܔ套ோ:

 

电气特性
 

技术数据
 130 kg/km 130 kg/km୍:
30 mm35 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+85°C+85°C߂大ٗ作چਸ围:
0,70 MJ/m0,70 MJ/mࢽિਾ, 值:
49,00 kg/km49,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ASI߶准ASI߶准

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
 

应用
HELUKABEL® A-Bus Long Distance EPDM Rubber 2.5mm² ऀ于AS-I中ङ߶准ऀځ澞增大ङࠦ۬வ可以实࣫ङ传૿ख़澝ङૺࡶ
，从৲ਭम了ૼ助动力单元澞其ऀځ包ܬऀ到ࠨਇܔ套ࣔۅङ࢘/ٴ区域澞࠴外，થމߕङ优ީࢵ在ݎઇޞ压力ૻ小，ٷ且与AS-Iࠥ块完২
密封澞
 

804409,  A-BUS EPDM804408,  A-BUS EPDM物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804408',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
总线电缆 A-BUS

PUR, UL/CSA
 

 

执行器传感器接口执行器传感器接口类型
2x1.5 mm²2x1.5 mm²电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体:
POPOਯি্:
，ࠖ，ࠖਯিோ:
否否ৎ合元件:
--包:
: 1ىޗޗ
:كى全ޗޗ
PURPUR外ܔ套މߕ:
௲，ঝ似RAL 9005௰，ঝ似RAL 1023外ܔ套ோ:

 

电气特性
13,7 Ohm/km13,7 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
27,4 Ohm/km ߂大值27,4 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 V32 V߶०ऄ压:
1 kV 在 15 分୕1 kV 在 15 分୕ࡹડऄ压:

 

技术数据
 64 kg/km 64 kg/km୍:
30 mm30 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,965 MJ/m0,965 MJ/mࢽિਾ, 值:
31,00 kg/km31,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ASI߶准ASI߶准

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合IEC 60332-1
AWM Style 20549AWM Style 20549UL ߶准:
CSA FT2CSA FT2CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® A-Bus PURऄ可与ٯ冷却䃠/䃔࢝共同使ऀङ出ࣔۅ使其十分ଠऀ于࢘/ٴ地区澞 થ型也可ऀ于ܤ中（ீସ守ࣔ࠺ङ安
ߚ件：将ૻ宽ऄ于内ڬ侧，使ऀஜߡ，且将ٵ/圆ি在ܤ中分ڐݹ）澞ڱञ于其ࣔ࠴，މߕ࠺ঝ型取ڱ了২国١场۱ࡌङઍચ（UL
1581，FT2）澞
 

82822,  A-BUS PUR82434,  A-BUS PUR物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '82434',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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BUS Cables
A-BUS PUR 2X2.5 PUR，长途电缆，UL/CSA
 

 

拖链应用拖链应用类型
2x2.5 mm²2x2.5 mm²电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体:
POPOਯি্:
，ࠖ，ࠖਯিோ:
否否ৎ合元件:
--包:
: 1ىޗޗ
:كى全ޗޗ
PURPUR外ܔ套މߕ:
௲，ঝ似RAL 9005௰，ঝ似RAL 1023外ܔ套ோ:

 

电气特性
8,21 Ohm/km8,21 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
16,42 Ohm/km ߂大值16,42 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 V32 V߶०ऄ压:

 

技术数据
 140 kg/km 140 kg/km୍:
30 mm30 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,90 MJ/m0,90 MJ/mࢽિਾ, 值:
49,00 kg/km49,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ASI߶准ASI߶准

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ CSA FT2ஊࣆ CSA FT2
AWM Style 20549AWM Style 20549UL ߶准:
CSA FT2CSA FT2CSA - ߶准:

 

应用
ASু件与ࣔ࠴य़ऄब互କݎ澞借助ASݎ口，ݏ制ਙ传۟器/ۼ੧器之可ޗऄ澞ASݎ口ީ可在单߿ऄ中共同传૿݇ރ和动力
ङ࣫场ۈি澞使ऀॲ刺ߐ܉ङڽବlକٗݎਫ，可大چٱ减٢صি୪નङ可ਈۅ澞ࣔ࠺ङ外ܔ套可ݕ供保ܔ，அ࠲澝劮和冷却剂ङڧ响，因
型ଠऀ于୍型ٗ业࣪境澞੧业中澞PUR૱ࡖ和ٽߑ和ગ备制ଭ，以及ࠑߑ境澝࣪࢘થऄ也ଠऀ于䉸࠴
因为2.5qmmङࠦ۬வ，࠴型ਈ够实࣫ख़ङ传૿澞
ऀࣔމߕ࠺ङ▲型ੂڱ了২国١场۱ࡌङઍચ（UL 1581，FT2）澞
 
 

804411,  A-BUS PUR804410,  A-BUS PUR物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '804410',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
A-BUS

TPE
 

 

执行器传感器接口执行器传感器接口类型
2x1.5 mm²2x1.5 mm²电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体:
TPETPEਯি্:
，ࠖ，ࠖਯিோ:
否否ৎ合元件:
--包:
: 1ىޗޗ
:كى全ޗޗ
TPETPE外ܔ套މߕ:
௲௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
13,7 Ohm/km13,7 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
27,4 Ohm/km ߂大值27,4 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
48 V32 V߶०ऄ压:
1,5 kV 在 15 分୕1,5 kV 在 15 分୕ࡹડऄ压:

 

技术数据
 70 kg/km 70 kg/km୍:
24 mm24 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+105°C+105°C߂大ٗ作چਸ围:
1,10 MJ/m1,10 MJ/mࢽિਾ, 值:
31,00 kg/km31,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ASI߶准ASI߶准

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
 

应用
HELUKABEL® A-Bus TPEऄ可ࢠૡଇ105 °Cङ呝刻چࡌ且具߄ஊۅࣆ澞其ࣔ࠺外ܔ套使ऄ可৳多य़澝劮和冷却䃔࢝剂，因৲ଠ合
在䉸࣪࢘境澝ࠑߑ和ગ备制ଭ，以及ٽߑ和ࡖ૱੧业中使ऀ澞
 

801847,  A-BUS TPE801846,  A-BUS TPE物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '801846',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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BUS Cables
AS-Interface

ऄঔFLIH
 

 

固定安装，室内类型
2x0.86/ 2.5电缆结构
斂୬ୢ内导体:
否ৎ合元件:
-包:
: 1ىޗ
:كى全ޗ
FRNC外ܔ套މߕ:
௰，ঝ似RAL 1023外ܔ套ோ:

 

电气特性
105 Ohm ± 35 Ohmࣔۅஊܐ:
23 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,01 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
46 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
300 V߶०ऄ压:
2 kV 在 15 分୕ࡹડऄ压:

 

技术数据
 24 kg/km୍:
30 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,30 MJ/mࢽિਾ, 值:
20,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
ASI߶准ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1
UL߶准2444UL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® AS-Interface FLIH ऀ 于ऄࡈद߱，ࣔ别ީऄࡈद߱中ङ٢ি澞与“ޯପ”AS-Iিबࡁ，ૻصॱ且可ݕি૨ۅਈ澞થऄ
ગઋ为可ऀॲ刺ߐ܉实࣫ڽବକݎ澞与થি兼容ङऄࡈद߱ࣔࠥ࠺块可在١场上另੧ଣ澞
 

802183,  AS-Interface FLIH物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802183',  ProductGroup: 'PG0305',  Layout: 'PG305'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
DeviceNet™

PVC
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
1x2xAWG24 +1x2xAWG18 +

1x2xAWG15
电缆结构

1x2xAWG22
斂୬ୢ (AWG 24/19)斂୬ୢ (AWG 18/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)斂୬ୢ (AWG 15/19)内导体फڬ 2:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্ 1:
PVCPVCਯি্ 2:
，गਯিோࡷ，गࡷ 1:
，௲，௲ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件 1:
--包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
ୢ१ਔ，斂୬斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީީ
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 6,9 mm ± 0,3 mm 12,2 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7001外ࢱ，ঝ似RAL 7001ࢱ

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
90 Ohm/km22,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,2 GOhm x km0,2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
180 Ohm/km ߂大值45,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
39,8 nF/km ߶०39,8 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km9,5<kHz125dB/km4,2<kHz125
dB/km8,1<kHz500 dB/km16,4<kHz500

 

技术数据
 67 kg/km 192 kg/km୍:
110 mm190 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,91 MJ/m2,92 MJ/mࢽિਾ, 值:
35,00 kg/km88,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ODVA DeviceNetODVA DeviceNet

ஊࣆ অ合IEC 60332-3
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMG 75°C PLTC FT4CMG 75°C PLTC FT4UL ߶准:
CSA FT 4CEC： CMG FT4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® DeviceNet™ PVCऄ，ऀ于固定安澞થۈিङࣔ࠺之处在于其݇ރি对和ऄ࢛ি对总是தۨ在▲߿ऄ中澞ૻ小ङࠦ۬வऀ于
िख़۪ࢵ对ࢵକݎ；ૻ大ࠦ۬வ则作为ख़传૿ङ主导体，ٯ与ূङ܃ি导体▲使ऀ澞
 

800684,  DeviceNet PVC800683,  DeviceNet PVC物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800683',  ProductGroup: 'PG0309',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
DeviceNet™

FRNC
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
1x2xAWG24 +1x2xAWG18 +

1x2xAWG15
电缆结构

1x2xAWG22
斂୬ୢ (AWG 24/19)斂୬ୢ (AWG 18/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)斂୬ୢ (AWG 15/19)内导体फڬ 2:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্ 1:
PEPEਯি্ 2:
，गਯিோࡷ，गࡷ 1:
，௲，௲ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件 1:
--包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީީ
FRNCFRNC外ܔ套މߕ:
 6,9 mm ± 0,3 mm 12,2 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
90 Ohm/km22,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,2 GOhm x km0,2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
180 Ohm/km ߂大值45,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
39,8 nF/km ߶०39 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km9.5<kHz125dB/km4.2<kHz125
dB/km8.1<kHz500 dB/km16.4<kHz500

 
 

技术数据
 70 kg/km 195 kg/km୍:
110 mm190 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,82 MJ/m2,73 MJ/mࢽિਾ, 值:
34,00 kg/km88,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ODVA DeviceNetODVA DeviceNet

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
CL2 CMGCL2 CMGUL ߶准:
CEC： CMG FT4CEC： CMG FT4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® DeviceNet™ FRNC可固定安在ஊۅࣆ和ޗ⧭ગઋङ区域中澞થۈিङࣔۅ࠺在于其݇ރি对和动力ি对总是தۨ在▲߿ऄ
中澞ૻ小ङࠦ۬வऀ于िख़۪ࢵ对ࢵକݎ；ૻ大ࠦ۬வ则作为ख़传૿ङ主导体，ٯ与܃িূ导体合使ऀ澞
 

800682,  DeviceNet FRNC800681,  DeviceNet FRNC物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800681',  ProductGroup: 'PG0309',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
DeviceNet™

CPE
 

 

固定安装，室内固定安装，室内类型
1x2xAWG24 +1x2xAWG18 +

1x2xAWG15
电缆结构

1x2xAWG22
斂୬ୢ (AWG 24/19)斂୬ୢ (AWG 18/19)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)斂୬ୢ (AWG 15/19)内导体फڬ 2:
PE发ࡥPEਯি্ 1:
PVCPEਯি্ 2:
，गਯিோࡷ，गࡷ 1:
，௲，௲ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件 1:
--包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީީ
CPECPE外ܔ套މߕ:
 7,0 mm ± 0,3 mm 12,0 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௰௰外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
90 Ohm/km22,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,2 GOhm x km0,2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
180 Ohm/km ߂大值45,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
39 nF/km ߶०39 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km9.5<kHz125dB/km4.3<kHz125
dB/km8.2<kHz500 dB/km16.4<kHz500

 
 

技术数据
 70 kg/km 195 kg/km୍:
110 mm190 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+60°C+60°C߂大ٗ作چਸ围:
0,82 MJ/m2,73 MJ/mࢽિਾ, 值:
28,10 kg/km71,20 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ODVA DeviceNetODVA DeviceNet

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
CL2 CMGCMG PLTCUL ߶准:
CEC： CMG FT4CEC： CMG FT4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® DeviceNet™ CPE 可固定安，ࢠٷૡளٯङஊۅࣆࡌ澞થۈিङࣔۅ࠺在于其݇ރি对和ऄ࢛ি对总是தۨ在▲߿ऄ
中澞ૻ小ङࠦ۬வऀ于िख़۪ࢵ对ࢵକݎ；ૻ大ࠦ۬வ则作为ख़传૿ङ主导体，ٯ与܃িূ导体合使ऀ澞
 

81908,  DeviceNet CPE81907,  DeviceNet CPE物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81907',  ProductGroup: 'PG0309',  Layout: 'Versch.Quer'
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BUS Cables
DeviceNet™

PUR，߰ۅ
 

 

拖链应用拖链应用类型
1x2xAWG24 +1x2xAWG18 +

1x2xAWG15
电缆结构

1x2xAWG22
斂୬ୢ (AWG 24/19)斂୬ୢ (AWG 18/40)内导体फڬ 1:
斂୬ୢ (AWG 22/19)斂୬ୢ (AWG 15/84)内导体फڬ 2:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্ 1:
PEPEਯি্ 2:
，गਯিோࡷ，गࡷ 1:
，௲，௲ਯিோ 2:
双ਯ双ਯৎ合元件 1:
--包:
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީީ
PURPUR外ܔ套މߕ:
 6,9 mm ± 0,3 mm 12,2 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
ভ，ঝ似RAL 4001ভ，ঝ似RAL 4001外ܔ套ோ:

 

电气特性
120 Ohm ± 10 %120 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
90 Ohm/km22,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,2 GOhm x km0,2 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
45,2 Ohm/km ߂大值45,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
39,8 nF/km ߶०39,8 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km9.5<kHz125dB/km4.1<kHz125
dB/km8.2<kHz500 dB/km16.4<kHz500

 

技术数据
 68 kg/km 185 kg/km୍:
70 mm200 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,76 MJ/m2,54 MJ/mࢽિਾ, 值:
35,00 kg/km90,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ODVA DeviceNetODVA DeviceNet

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
CMX 75°C CL2XCMX 75°C CL2XUL ߶准:

 

应用
HELUKABEL® DeviceNet™ PUR߰ۅऄऀ于ऄܤ中，对ٯङ冷却䃠/䃔࢝具߄出ङ৳受ۅਈ澞થۈিङࣔۅ࠺在于其݇ރি对和动
力ি对总是தۨ在▲߿ऄ中澞ૻ小ङࠦ۬வऀ于िख़۪ࢵ对ࢵକݎ；ૻ大ࠦ۬வ则作为ख़传૿ङ主导体，ٯ与܃িূ导体合使
ऀ澞
 

81910,  DeviceNet PUR81909,  DeviceNet PUR物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81909',  ProductGroup: 'PG0309',  Layout: 'Versch.Quer'
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BUS Cables
CC-Link BUS

PVC
 

 

固定安装，室内类型
3x0.5 mm²电缆结构
ୢ (AWG 20/7)内导体फڬ:
发ࡥPEਯি্:
ग，，௰ਯিோ:
三ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
支⸾复合ਔى 1:
斂୬ୢৃ全ىك:
:ি܃ީ
PVC外ܔ套މߕ:
 7,7 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
外ܔ套ோ:

 

电气特性
110 Ohm ± 15 Ohmࣔۅஊܐ:
37,8 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
10 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
75,6 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
60 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/100m16,0<MHz1
dB/100m35,0<MHz5

 
 

技术数据
 77 kg/km୍:
120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+75°C߂大ٗ作چਸ围:
1,10 MJ/mࢽિਾ, 值:
40,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
CC-Linkઁ1.10ࠀଠऀ߶准:
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
CM 75°C۪PLTCUL ߶准:
CSA FT 4CSA - ߶准:

 

应用
HELUKABEL® CC-Link Bus PVCऄ，ऀ于固定安澞亚ީࡳ主١场，但২国和ਸ਼国CC-Linkङ使ऀ也在增加中澞થऄ߄ܨ对些١场ङ
बځક可澞可ଣ߄٫动力导体ङ型澞ػ其ଠऀ于ପଳ中澞
 

800497,  CC-Linkପ信ऄ物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800497',  ProductGroup: 'PG0312',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
SafetyBUS

FRNC + PUR
 

 

拖链应用固定安装，室内类型
3x0,75 mm²（绞合）3x0.75 mm²（绞合）电缆结构
ୢ (AWG 18)ୢ (AWG 18/24)内导体फڬ:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，ࠖ，ग，ࠖ，ਯিோ:
三ਯ三ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
斂୬ୢৃ斂୬ୢৃ全ىك:
PURFRNC外ܔ套މߕ:
 7,8 mm ± 0,2 mm 7,5 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௰，ঝ似RAL 1003௰，ঝ似RAL 1003外ܔ套ோ:

 

电气特性
110 Ohm ± 10 Ohm110 Ohm ± 10 Ohmࣔۅஊܐ:
26 Ohm/km27,7 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
52 Ohm/km ߂大值52 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
45 nF/km ߶०45 nF/km ߶०互ऄ容:
250 V250 V߶०ऄ压:
3 kV3 kVࡹડऄ压:

ੰ减: dB/km1,6<MHz1dB/km1,6<MHz1
dB/km3,4<MHz5 dB/km3,4<MHz5

dB/km5,6<MHz10dB/km5,6<MHz10
dB/km7,5<MHz16 dB/km7,5<MHz16

 
 

技术数据
 65 kg/km 68 kg/km୍:
80 mm75 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-25°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,76 MJ/m0,72 MJ/mࢽિਾ, 值:
50,00 kg/km50,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
ସڲSafetyBUS pߐ܉准则 ୢি1.0ସڲSafetyBUS pߐ܉准则 ୢি1.0

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ஊࣆ অ合IEC 60332-3
CMX 75°C（ى）-UL ߶准:
:CSA - ߶准-ޗ

 

应用
HELUKABEL® SafetyBUS FRNCऀ于固定安；PUR型ଠऀ于ऄܤ中澞两य़型均ޗ⧭澞
 

800652,  SafetyBus p800651,  SafetyBus p物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '800651',  ProductGroup: 'PG0311',  Layout: 'PG301'
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BUS Cables
LON BUS

H122 + Y116
 

 

移动式应用固定安装，室内类型
1x2xAWG 16/191x2xAWG 22/1电缆结构
斂୬ୢ (AWG 16/19)ୢ (AWG 22/1)内导体फڬ:
PVC发ࡥPEਯি্:
ग，௲ग，ਯিோ:
双ਯ双ਯৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
:كى支⸾复合ਔ全ޗ
:ি܃ީ-
PVCFRNC外ܔ套މߕ:
 7,0 mm ± 0,4 mm 4,4 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
:套ோܔ，ঝ似RAL 7001ग外ࢱ

 

电气特性
85 Ohm ± 15 %100 Ohm ± 10 :ܐஊۅࣔ%
15,8 Ohm/km57 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,02 GOhm x km5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
31,6 Ohm/km ߂大值114 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
10 nF/km ߶०45 nF/km ߶०互ऄ容:
300 V125 V߶०ऄ压:
2 kV0,7 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 65 kg/km 25 kg/km୍:
85 mm70 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+75°C߂大ٗ作چਸ围:
1,25 MJ/m0,337 MJ/mࢽિਾ, 值:
30,00 kg/km11,00 kg/kmୢङ୍:
ஊࣆ অ合IEC 60332-1ޗ⧭ অ合 IEC 60754-2

ஊࣆ অ合IEC 60332-1
ଠऀ߶准:

 

应用
HELUKABEL® LON BUS H122 FRNCऀ于固定安；Y116型ऀ于१动ऀځ澞两य़型均可：在室内使ऀ于固定安，且ீڷঅ合DIN EN
50090-2-2（VDE 0892আ2-2ୂ分：1997-06）澞
 

802188,  LON Y116802187,  LON H122物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802187',  ProductGroup: 'PG0313',  Layout: 'PG301 var'
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BUS Cables
E-BUS

PVC
 

 

2对2对类型
2x2x0.8 mm2x2x0.8 mm电缆结构
ୢୢ内导体:
PVCPVCਯি্:
ग，௰，，௲ग，௰，，௲ਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ四িুڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔ全ىك:
:ি܃ީީ
PVCPVC外ܔ套މߕ:
 6,2 mm ± 0,3 mm 6,2 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6010丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm 100 Ohm ࣔۅஊܐ:
36,6 Ohm/km36,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,1 GOhm x km0,1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
73,2 Ohm/km ߂大值73,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
120 nF/km ߶०120 nF/km ߶०互ऄ容:
4 kV4 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 64 kg/km 64 kg/km୍:
95 mm95 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
0,90 MJ/m0,90 MJ/mࢽિਾ, 值:
25,00 kg/km25,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
EIB߶准EIB߶准

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
 

应用
HELUKABEL® E-BUS PVCऀ于固定安澞E-Busऄଠऀ于在ਈࠡ宇中传૿ۈি信号澞થऄ可े保实࣫অ合EIBઁࡣङ完২ପ澞可以安
在墙வࢱ䀲之上澝之中以及之下，在ଳ和ऄପଳ中，在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘中，以及室外，前ީݕ不受ஆ光फࣁݎ射澞可以࡚߄ஒ制地与
动力ऄ▲同ি澞EIB/KNXۈি可ऀ于ݏ制ࢰ光澝ॶ㍤澝供澝ପ澝ܶॐߡঈ澞
 

81663,  E-BUS81081,  E-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81081',  ProductGroup: 'PG0306',  Layout: 'PG301 var'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
E-BUS

FRNC + PVC
 

 

4对2对类型
4x2x0.8 mm2x2x0.8 mm电缆结构
ୢୢ内导体:
PVCPEਯি্:
ग，௰，，，，ࠖ，ग，
ग

ग，௰，，௲ਯিோ:

双ਯڥޤ四িুৎ合元件:
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗޗ
支⸾复合ਔ支⸾复合ਔ全ىك:
:ি܃ީީ
PVCFRNC外ܔ套މߕ:
 8,6 mm ± 0,3 mm 6,2 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
丁，ঝ似RAL 4005丁，ঝ似RAL 4005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm 100 Ohm ࣔۅஊܐ:
36,6 Ohm/km36,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
0,1 GOhm x km0,1 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
73,2 Ohm/km ߂大值73,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
120 nF/km ߶०120 nF/km ߶०互ऄ容:
4 kV4 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 92 kg/km 54 kg/km୍:
120 mm95 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-30°C-30°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C+70°C߂大ٗ作چਸ围:
1,37 MJ/m0,58 MJ/mࢽિਾ, 值:
41,00 kg/km25,00 kg/kmୢङ୍:

 

  规范
EIB߶准EIB߶准

অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ
ଠऀ߶准:

ஊࣆ অ合EN 50265-2-1
ஊࣆ অ合EN 50265-2-1

 

应用
HELUKABEL® E-BUS / KNX FRNC + PVCऀ于固定安澞如ऀځߧ场合ޗ⧭安，则FRNC型即为े࠳ଣܫ澞E-Bus ऄଠऀ于在ਈࠡ
宇中传૿ۈি信号澞થऄ可े保实࣫অ合EIB/KNXઁࡣङ完২ପ澞可以安在墙வࢱ䀲之上澝之中以及之下，以及在ଳ和ऄପଳ中，
在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘中，和室外，前ީݕ不受ஆ光फࣁݎ射澞可以࡚߄ஒ制地与动力ऄ▲同ি澞EIB/KNXۈি可ऀ于ݏ制ࢰ光澝ॶ㍤澝供
ঈ澞ߡ澝ପ澝ܶॐ
 

81077,  E-BUS80826,  E-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '80826',  ProductGroup: 'PG0306',  Layout: 'PG301'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ

R
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BUS Cables
E-BUS 直埋

PE, ERD
 

 

直埋类型
2x2x0.8 mm电缆结构
ୢ内导体:
PEਯি্:
ग，௰，，௲ਯিோ:
:四িুৎ合元件ڥޤ
ৎ合িߘ上ৼ懜ਔ包:
: 1ىޗ
支⸾复合ਔ全ىك:
PE外ܔ套މߕ:
 8,8 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
௲，ঝ似RAL 9005外ܔ套ோ:

 

电气特性
100 Ohm ࣔۅஊܐ:
36,6 Ohm/km导体ऄஊ, ߂大值:
5 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
73,2 Ohm/km ߂大值回૨ऄஊ:
55 nF/km ߶०互ऄ容:
0,8 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 75 kg/km୍:
130 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-20°C߂小ٗ作چਸ围:
+70°C߂大ٗ作چਸ围:
2,00 MJ/mࢽિਾ, 值:
25,00 kg/kmୢङ୍:

 

 规范
EIB߶准ଠऀ߶准:
অ合 IEC 60754-2 ⧭ޗ

 

应用
HELUKABEL® E-BUS / KNX ERD具߄PE外ܔ套，ऀ于固定安在地வ۪ۯ外，可作为ڏউ࣒之۪与ڏউ࣒上EIB/KNXୂ件बକङକݎ件澞可以
安在墙வࢱ䀲之上澝之中以及之下，在ଳ和ऄପଳ中，在ٴ䓓澝࢘䃔和䉸۰࢘中，以及室外，前ީݕ不受ஆ光फࣁݎ射澞可以不受ஒ制地
与动力ऄ▲同ি澞EIB/KNX ۈি可ऀ于ݏ制ࢰ光澝ॶ㍤澝供澝ପ澝ܶॐߡঈ澞
 

802800,  फⷃE-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '802800',  ProductGroup: 'PG0306',  Layout: 'PG301var'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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BUS Cables
KH-BUS

PVC + FRNC
 

 

医院总线医院总线类型
2x1.5mm²（绞合） +2x1.5mm²（绞合）+

2x2x0.60 mm（实心导体）
电缆结构

2x2x0.60 mm（实心导体）
ୢୢ内导体，ऄ力ি:
斂୬ୢ斂୬ୢ内导体，݇ރি:
PEPVCਯি্，ऄ力ি:
PEPEਯি্，݇ރি:
，，ਯিோ，ऄ力ি:
/௰，ࢱ/ঞ/௰，ࢱ/ঞਯিோ，݇ރি:
双ਯ双ਯৎ合元件，݇ރি:
PPਔ + 支⸾复合ਔ + PPਔPPਔ + 支⸾复合ਔ + PPਔى，݇ރি对:
:ি܃ީީ
FRNCPVC外ܔ套މߕ:
 8,0 mm ± 0,3 mm 8,0 mm ± 0,3 mmऄ外फڬ:
，ঝ似RAL 6001，ঝ似RAL 6001外ܔ套ோ:

 

电气特性
0,02 GOhm x km0,02 GOhm x km导体ऄஊ，EIB, ߂小:
70 nF/km ߶०70 nF/km ߶०互ऄ容:
2 kV2 kVࡹડऄ压:

 

技术数据
 93 kg/km 90 kg/km୍:
120 mm120 mmڝ半ڬ，多ࠩ:
-25°C-40°C߂小ٗ作چਸ围:
+80°C+80°C߂大ٗ作چਸ围:
0,86 MJ/m1,01 MJ/mࢽિਾ, 值:
53,00 kg/km53,00 kg/kmୢङ୍:

 

应用
HELUKABEL® KH-BUS PVC + FRNCऀ于ओ人呼叫中ङ固定安澞এ单ڽବङ安ػ为୍澞因6߄ܨ࠴࠴个导体ङࢌ合ऄ可ऀ于କݎ呼
叫ङ各ୂ分元件澞࠴ऄ可ऀ于供ऄ澝ધ和݇ރ传૿澞ڢޗ⧭安ޞ，FRNC型े࠳ީؼଣܫ澞
 

81447,  KH-BUS81085,  KH-BUS物料编号
可ਈ会对ؾ寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '81085',  ProductGroup: 'PG0307',  Layout: 'Versch.Quer'

িऄۈ®HELUKABEL / ߐ܉িۈ澝ৠৌ和݇ރ
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媒体技术

名称 特性 页码

音频 音频电缆，带编织屏蔽 766

音频 多芯音频电缆，带编织屏蔽 767

音频 音频电缆，带箔层屏蔽，单对 768

音频 音频电缆，多对，带箔层屏蔽 769

音频 音频电缆，多对，成对螺旋缠绕屏蔽，及整体编织屏蔽 770

音频 数字音频电缆AES/EBU，单对，带螺旋缠绕屏蔽 771

音频 数字音频电缆AES/EBU，单对，带箔层/编织屏蔽 772

音频 数字音频电缆AES/EBU，多对，成对及整体箔层屏蔽 773

音频 数字音频电缆AES/EBU，多对，成对螺旋缠绕屏蔽，及整体箔层屏蔽 774

音响&灯光 AES/EBU & DMX跳接电缆 775

音响&灯光 AES/EBU & DMX电缆 776

音响&灯光 AES/EBU TP DMX 512 777

音响&灯光 DMX电缆，多芯，带螺旋缠绕屏蔽 778

灯光+动力 DMX-POWER 779

HELUSOUND® DMX + Power动力 780

音频 仪器电缆，带螺旋缠绕屏蔽 781

音频 麦克风电缆，带螺旋缠绕屏蔽，成对 782

音频 麦克风电缆，带编织屏蔽 783

音频 麦克风电缆，带编织屏蔽，星形四线组 784

扬声器电缆 785

HELUSOUND® 400 PVC 扬声器电缆，圆形 786

HELUSOUND® 500 PUR 787

HELUSOUND® 600 FRNC，无卤 788

音频 扬声器电缆，同轴 789

负载电缆300/500 V + 600/1000 V 790

视频电缆 791

视频 视频电缆，多芯 792

视频 摄像机电缆 793
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Audio
音频电缆，带铜编织屏蔽
 

 

HELUSOUND模拟音频电缆类型
2x0.25 + 0.25 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
PVCਯি্:
，गਯিோ:
:接地导িৎ合ৎ合元件ߚ和1࣒填充ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 3,4 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
75 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
5 MOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 20 kg/km୍:
35 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
13,5 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

20,013,53,4< 75,02x0.25 + 0.25400000
26,016,34,0< 60,02x0.33+0.33400001
49,026,15,6< 36,82x0.5+0.33400002

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND®ைऄ是2ਯ澝带屏ङ多ऀନऄ，带߄接地ি澞ࣔ别ଠऀ于௮克澝无িऄ澝ࢦ播室和传૿澞
ࠥ拟ऄ可ऀ于िख़传૿和低ை应ऀ澞

Master: '400000',  ProductGroup: 'PG9001',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
多芯音频电缆，带铜编织屏蔽
 

 

HELUSOUND模拟音频电缆类型
2x0.26 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
PEਯি্:
ৎ合ি对ৎ合元件:
PVC外护套ߕ料:
 5,2 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
73,9 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 37 kg/km୍:
52 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
16,8 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

37,016,85,2< 73,92x0.26400003
38,018,25,3< 61,62x0.33400004
52,027,25,9< 61,64x0.33400005
46,022,05,7< 39,02x0.50400006
70,030,07,2< 26,02x0.75400007
90,050,07,7< 26,03x0.75400008

102,060,08,3< 26,04x0.75400009
120,072,08,9< 26,05x0.75400010

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
2ਙ5ਯ澝带屏ङ HELUSOUND®ைऄ具߄整体ङ共߄式PEਯি্澝ৃ屏和PVC外护套，ࣔ别ଠऀ于௮克澝扬声器澝无িऄ和传૿
澞

Master: '400003',  ProductGroup: 'PG9001',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ

S
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Audio
音频电缆，单个线对，带薄膜屏蔽
 

 

模拟音频电缆类型
2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
PEਯি্:
，ਯিோ:
:ৎ合元件࣒填充ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 3,4 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 17 kg/km୍:
35 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
6,6 kg/kmୢङ୍:

 

400011物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
2ਯHELUSOUND®ைऄ具߄ਔ屏及接地导ি澞࠴对०型ऄଠऀ于߫ߑ和ࢦ播室布ি澞

Master: '400011',  ProductGroup: 'PG9001',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
音频电缆，多个线对，成对薄膜屏蔽
 

 

模拟音频电缆类型
2x2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
PEਯি্:
，ਯিோ:
ৎ合ি对ৎ合元件:
PVC外护套ߕ料:
 7,6 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 72 kg/km୍:
76 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
15,0 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

电缆结构物料编号

72,015,07,62x2x0.22400012
100,029,09,24x2x0.22400013
179,059,012,28x2x0.22400014
248,090,014,212x2x0.22400015
337,0111,016,416x2x0.22400016
421,0149,018,420x2x0.22400017
493,0178,020,424x2x0.22400018
620,0238,022,432x2x0.22400019
759,0303,024,640x2x0.22400020

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND® ைऄ是▲य़对०且成对屏ङ্多ਯைऄ澞થऄࣔ别ଠऀ于久性㦦ગ于公共建উ，如影ஓ或剧ஓ以及ࡋ久性ङࢦ播
厅ગ施ঈ澞

Master: '400012',  ProductGroup: 'PG9001',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ

S
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Audio
音频电缆，成对螺旋屏蔽 + 整体铜编织屏蔽
 

 

模拟音频电缆模拟音频电缆类型
16x2x0.14 12x2x0.14 电缆结构
斂୬ୢ斂୬ୢ导体ߕ料:
TPETPEਯি্:
ৎ合ি对ৎ合ি对ৎ合元件:
PURPUR外护套ߕ料:
 14,1 mm 12,7 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
150 Ohm/km150 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
100 MOhm x km100 MOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 247 kg/km 190 kg/km୍:
142 mm127 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C-25°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
165,0 kg/km118,0 kg/kmୢङ୍:

 

无⧭ অ合 IEC 60754-2无⧭ অ合 IEC 60754-2规范
 

400043400042物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ多个ি对ङHELUSOUND® 专业ைऄ具߄单ࣞ屏ङি对，另外ଐ߄ৃ屏和PUR护套੧保护澞થऄࣔ别ଠऀ于१动无িऄପ信和传
૿澞

Master: '400042',  ProductGroup: 'PG9001',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
AES/EBU 数字音频电缆，单个线对带螺旋式屏蔽
 

 

数字音频电缆类型
2x0.22 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
PEਯি্:
，ਯিோ:
:接地导িৎ合元件ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 5,0 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 35 kg/km୍:
50 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
14,7 kg/kmୢङ୍:

 

400021物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND® AES/EBUைऄ为2ਯङ澝对०且带屏ङ数字ைऄ，具߰߄性夊旋屏和PVC外护套澞થऄଠऀ于ૻङ传૿ବࣤ和ૻ
大数据澝数字和ࠥ拟ை信号ङ传૿，因࠴可以ऀ于例如କ接ை放大器澝数字ࢌை器澝DAT录ߑঈ澞࠴ऄ也可提供PUR外护套澞

Master: '400021',  ProductGroup: 'PG9002',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
AES/EBU数字音频电缆，单个线对带薄膜/编织铜屏蔽
 

 

数字音频电缆类型
2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
，ਯিோ:
:接地导িৎ合元件ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 6,0 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 43 kg/km୍:
60 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
16,5 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

屏蔽电缆结构物料编号

43,016,56,0< 86,0ঐ + ৃ2x0.22400022
25,015,74,5< 86,0ঐ + ৃ2x0.22400023
18,07,34,2< 86,0ਔ2x0.22400024

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND® AES/EBUைऄ为2ਯङ澝对०ङ澝带屏ङ数字ைऄ澞 ࠴ऄ߄三य़不同型澞߶准型具߄双层屏；ଠ型具߄减
小ङ外径，ਔ屏型则ଠऀ于数字ગ备ङ久性布ি澞所߄三个ୃߎ࣍ଠऀ于传૿数字ை信号澞

Master: '400022',  ProductGroup: 'PG9002',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
AES/EBU数字音频电缆，多个线对，成对薄膜屏蔽 + 整体薄膜屏蔽
 

 

数字音频电缆类型
2x2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
，ਯিோ:
:接地导িৎ合元件ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 9,9 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 85 kg/km୍:
100 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
16,0 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

电缆结构物料编号

85,016,09,92x2x0.22400025
119,031,011,84x2x0.22400026
195,046,014,96x2x0.22400027
232,059,016,18x2x0.22400028
330,085,019,112x2x0.22400029
670,0162,024,524x2x0.22400158

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
多个ি对ङ HELUSOUND® AES/EBU 数字ைऄङࣔࢵ在于成对屏，其元件护套及ௌ外ङ整体护套澞થऄଠऀ于传૿数字ை信号澞

Master: '400025',  ProductGroup: 'PG9002',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
AES/EBU 数字音频电缆，多个线对，成对螺旋屏蔽 + 整体薄膜屏蔽
 

 

数字音频电缆类型
12x2x0.22 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
，ਯিோ:
:接地导িৎ合元件ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 17,0 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 320 kg/km୍:
170 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-20°C最低工作度:
+70°C最工作度:
171,0 kg/kmୢङ୍:

 

৳勵埗性 অ合 EN50267-2-3规范
 

400030物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
多个ি对ङ HELUSOUND® AES/EBU 数字ைऄङࣔࢵ在于成对屏，其元件护套及ௌ外ङ整体护套澞થऄଠऀ于传૿数字ை信号澞

Master: '400030',  ProductGroup: 'PG9002',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio & Light
AES/EBU & DMX 跳接电缆
 

 

DMX电缆类型
2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
，ਯিோ:
:ৎ合元件࣒填充ߚਯি与1ߚ2
PVC外护套ߕ料:
 5,0 mmऄ外फ径:
外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
80 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
5 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 33 kg/km୍:
50 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-30°C最低工作度:
+70°C最工作度:
14,0 kg/kmୢङ୍:

 

400031物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ2ਯ HELUSOUND® AES/EBU & DMX ऄ具߄ਔ屏，其ୢ夊旋屏可最大३度地அ࠲外ୂ干扰澞થऄଠऀ于ࡋ久性地㦦ગ在室内ࣁ明
ङ控制或作为ࢦ播厅ङ૩接ऄ澞

Master: '400031',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio & Light
AES/EBU & DMX 电缆
 

 

DMX电缆DMX电缆类型
4x0.34 2x0.34 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
ग，，ࠖ，௰，गਯিோ:
星形四িু2ߚਯি与ৃ࣒填充࣒ৎ合ৎ合元件:
PVCPVC外护套ߕ料:
 7,0 mm 6,4 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
110 Ohm110 Ohmࣔ性ஊ抗:
53 Ohm/km53 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
5 GOhm x km10 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 65 kg/km 50 kg/km୍:
70 mm64 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-30°C-30°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
29,0 kg/km18,0 kg/kmୢङ୍:

 

400033400032物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ2ਯHELUSOUND® AES/EBU & DMX插接ऄङ夊旋ୢ屏可最大३度地அ࠲外ୂ干扰澞થऄଠऀ于ࡋ久㦦ગ在ࣁ明控制中或ऀ于କ接
数字ை放大器澞可安在室内或室外澞DMX控制߄效ङ最大传૿૨径1000m澞

Master: '400032',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio & Light
AES/EBU TP DMX 512
 

 

DMX电缆类型
2x2x0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
/ग，/गਯিோ:
ৎ合ি对ৎ合元件:
ૅPVC外护套ߕ料:
 8,0 mmऄ外फ径:
௲⬄光外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
85 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
100 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 76 kg/km୍:
80 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
38,0 kg/kmୢङ୍:

 

400034物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ4ਯङ HELUSOUND® AES/EBU & DMX ऄ具߄AL/PTਔ，ୢ夊旋屏和PVC外护套，它们可保护அ࠲外ୂ干扰澞થऄଠऀ于控制所߄ঝ
型ङ数字ગ备澞也可作为௮克ऄ使ऀ澞

Master: '400034',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio & Light
DMX电缆，多芯，带螺旋屏蔽
 

 

DMX电缆类型
2x0.22+0.22 电缆结构
斂୬ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
ग，+ਯিோ:
ি对和ਯিৎ合在▲ৎ合元件:
PVC外护套ߕ料:
 6,4 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 MOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 79 kg/km୍:
64 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
66,0 kg/kmୢङ୍:

 

৳勵埗性 অ合 EN50267-2-3规范
 

400035物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ3ਯ屏型HELUSOUND®数字ைऄ具߄▲ু对०ি对和加ङআ三߿ਯি澞双夊旋屏和PVC外护套可保护ऄ免受ऄࡦ干扰澞AES/EBU
和DMX߶准（110 Ohm）ࣔय़ऄଠऀ于传૿数字ை信号，因࠴可ऀ于例如କ接数字લ台澝ை放大器澝DAT录ߑ澝ࣁ明和扫描ঈ澞

Master: '400035',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Light+Power
灯光+动力 DMX-POWER
 

 

DMX电缆类型
(1x2x0.24)+2x1.0 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
发ࡥPE (DMX)，PVC（动力）ਯি্:
，ग (DMX)；௰，（动力）ਯিோ:
:ৎ合元件࣒填充ߚਯি与1ߚ2
ૅPVC外护套ߕ料:
 7,4 mmऄ外फ径:
௲⬄光外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:

 

 技术数据
 74 kg/km୍:
36,0 kg/kmୢङ୍:

 

400081物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
性且易于加工澞߰߄明和१动控制信号传૿ऄ力澞થऄ为ব凑型，具ࣁ光控制澞 可为ࢰ合型DMX ऄ力ऄ可ऀ于专业DMXࢌ

Master: '400081',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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HELUSOUND® DMX+POWER
 

 

DMX电缆类型
(1x2x0.25)+3G1.5 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
发ࡥPE (DMX)，PVC（动力）ਯি্:
PVCਯি্2:
，ग (DMX)；ࠖ，，/௰（动力）ਯিோ:
DMX元件与动力元件和填料ৎ合ৎ合元件:
低߰性PVC外护套ߕ料:
 13,2 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
110 Ohmࣔ性ஊ抗:
78 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
20 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

 技术数据
 50 kg/km୍:
64 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-30°C最低工作度:
+70°C最工作度:
60,5 kg/kmୢङ୍:

 

400151物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND® DMX+POWERࢌ合型ऄ将屏式ࣁ明控制ি和ऄ࢛িৈ合在▲澞带斂୬ୢৃ屏ङDMXऄ，完২ଠऀ于ࢰ光控制
和ࢌ合ऄ૨ߡ（110 Ohmࣔ征ஊ抗）澞થ产品ङ亮ࢵ为性PVC্，ଠऀ于安在室内和室外澞થDMXऄ也可传૿ை信号，如௮克ি
，或作为ऄ࢛িऀ于࢛߄扬声器澞

Master: '400151',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
乐器电缆，带螺旋屏蔽
 

 

乐器电缆乐器电缆类型
1x0.38 1x0.22 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
发ࡥPE发ࡥPEਯি্:
PVCPVC外护套ߕ料:
 7,0 mm 5,9 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
55 Ohm/km86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 55 kg/km 44 kg/km୍:
70 mm60 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C-25°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
29,0 kg/km7,9 kg/kmୢङ୍:

 

400037400036物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND®乐器ऄ具߄夊旋屏，是ள对०ङ双屏ऄ澞થऄࣔ别ଠऀ于କ接ऄஊ元件，如专业ਟ台和ࢦ播室操作中ङ合成器澝୰द
和吉他澞થ品ૅ1x0.38专ऀऄ具߄增大ङࠦ截வ澝半导体层和双夊旋屏，使其可ࢠૡ专业ਟ台和ࢦ播室中最严ࠀङࡌ澞

Master: '400036',  ProductGroup: 'PG9004',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
麦克风电缆，带螺旋屏蔽，成对
 

 

麦克风电缆麦克风电缆类型
2x0.15 2x0.22 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
PVCPEਯি্:
，ग，ਯিோ:
ৎ合ি对2ߚਯি与ৃ࣒填充࣒ৎ合ৎ合元件:
PVCPVC外护套ߕ料:
 4,2 mm 6,0 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
120 Ohm/km86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 27 kg/km 55 kg/km୍:
42 mm60 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C-25°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
14,0 kg/km12,1 kg/kmୢङ୍:

 

400039400038物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ2ਯHELUSOUND®௮克ऄ具߄夊旋屏，ଠऀ于专业ਟ台和ࢦ播室澞થ௮克ऄ 2x0.15型具߄双夊旋ୢ丝屏澞

Master: '400038',  ProductGroup: 'PG9005',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
麦克风电缆，带编织屏蔽
 

 

麦克风电缆麦克风电缆类型
2x0.50 2x0.34 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
PEPEਯি্:
，ग，ਯিோ:
:ৎ合ৎ合元件࣒填充࣒ਯি与ৃߚৎ合2࣒填充࣒ਯি与ৃߚ2
PVCPVC外护套ߕ料:
 6,7 mm 6,5 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
37 Ohm/km53 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 59 kg/km 30 kg/km୍:
67 mm65 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-30°C-30°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
37,0 kg/km15,2 kg/kmୢङ୍:

 

400080400040物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ2ਯHELUSOUND®௮克ऄ具ୢ߄ৃ屏，ଠऀ于专业ਟ台和ࢦ播厅内工作，也可ऀ于固定安澞࠴িङࣔࢵ是具߄߰性ङPVC护套澞

Master: '400040',  ProductGroup: 'PG9005',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
麦克风电缆，带编织屏蔽，星形四线组
 

 

麦克风电缆麦克风电缆类型
4x0.22 4x0.22 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
PEPEਯি্:
，，，௲，，，௲ਯিோ:
星形四িু星形四িুৎ合元件:
AWG 26/7，斂୬ୢAWG 26/7，ୢ排扰ি:
-PE内护套ߕ料:
FRNCPVC外护套ߕ料:
 6,1 mm 6,1 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
86 Ohm/km86 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
1 GOhm x km1 GOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 50 kg/km 50 kg/km୍:
62 mm62 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C-25°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
25,0 kg/km25,0 kg/kmୢङ୍:

 

৳勵埗性 অ合 EN50267-2-3-规范
 

400248400041物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ4ਯHELUSOUND®௮克ऄ 以星形四িুङ方式ৎ合৲成，因其具߄接地导ি和ৃ屏ଠऀ于ࣔ࠺场合澞可ऀ作例如专业录室及௮克
技ߐ中ङॹ体声ऄ澞
ऄ剥ি方便澞࠴

Master: '400041',  ProductGroup: 'PG9005',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Loudspeaker Cables
 

 

 
2 x 42 x 42 x 2,52 x 2,52 x 1,52 x 1,52 x 0,752 x 0,752 x 0,52 x 0,5截面 (mm²)
40027401844002640183400254018240024401814002340180物料编号

 
电缆结构
导体材料: 裸铜绞合线
标识: 槽

55 x 0,3055 x 0,3048 x 0,2548 x 0,2528 x 0,2528 x 0,2524 x 0,2024 x 0,2016 x 0,2016 x 0,20导线结构
4,3 x 8,24,3 x 8,23,3 x 7,03,3 x 7,02,6 x 5,52,6 x 5,52,2 x 4,92,2 x 4,92,1 x 4,72,0 x 5,0绝缘 高 x 宽 mm
PVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVCPVC护套材料
黑色/红色透明黑色/红色透明黑色/红色透明黑色/红色透明黑色/红色透明护套颜色
80806363373720201515重量 约 kg / km

 
电气特性
回路电阻

991414232347477070最大值 (Ohm/km)
64646767676760604747电容 pF/m

电感 µH/m 在
0,580,580,540,540,540,540,610,610,670,71 kHz
0,650,650,620,620,590,590,730,730,790,810 kHz
0,650,650,620,620,590,590,730,730,850,8100 kHz
0,590,590,560,560,520,520,670,670,80,81000 kHz

 
76,876,848,048,028,828,814,414,49,69,6铜的重量 kg/km

 

 
2 x 102 x 62 x 42 x 2,52 x 1,5截面 (mm²)
4018940188401874018640185物料编号

 
电缆结构
导体材料: 裸铜绞合线，高柔性
标识: 条纹

1273 x 0,10777 x 0,10511 x 0,10322 x 0,10189 x 0,10导线结构
7,0 x 15,06,1 x 12,55 x 10,23,6 x 7,53,1 x 6,5绝缘 高 x 宽 mm
PVCPVCPVCPVCPVC护套材料
透明透明透明透明透明护套颜色
254136796041重量 约 kg / km

 
电气特性
回路电阻

3691423最大值 (Ohm/km)
5954505367电容 pF/m

电感 µH/m 在
0,450,460,490,480,541 kHz
0,530,540,560,550,6110 kHz
0,560,560,60,590,62100 kHz
0,520,530,560,540,551000 kHz

 
192,0115,276,848,028,8铜的重量 kg/km

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知. (RM01)
 

注意
生产中所用的物料无镉、无硅树脂，不含破坏涂料润湿性能的物质。

Master: '40180, 40185',  ProductGroup: 'PG2201',  Layout: 'L141_2'

扬声器电缆 媒体技术
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HELUSOUND® 400 PVC
扬声器电缆，圆形
 

 

扬声器电缆HELUSOUND® 400类型
2x1.5 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
PVCਯি্:
，௲ਯিோ:
PVC外护套ߕ料:
 6,6 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
12,7 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:

 

 技术数据
 73,4 kg/km୍:
33 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-10°C最低工作度:
+70°C最工作度:
28,8 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

73,428,86,6< 12,72x1.5400089
106,948,07,5< 7,92x2.5400090
163,776,89,4< 4,92x4.0400091
169,396,08,8< 7,94x2.5400092
272,4153,611,6< 4,94x4.0400093
349,0192,013,5< 7,98x2.5400060
541,6307,216,8< 4,98x4.0400094

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND® 400 LOUDSPEAKER 列ङ所߄产品均具ߢ߄߰性澞是因为ऀ了0.15ৎ合导体和ߢ为߰ङPVC外护套澞࠴ऄࣔ别ଠऀ
于ਟ台上ङ१动应ऀ澝ࢦ播室或会务੧业澞

Master: '400089',  ProductGroup: 'PG2201',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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HELUSOUND® 500 PUR
扬声器电缆 HELUSOUND® 500 PUR
 

 

扬声器电缆HELUSOUND® 500 PUR类型
2x1.5 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
PVCਯি্:
，௲ਯিோ:
ৎ合ি对ৎ合元件:
PUR外护套ߕ料:
 6,6 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
12,7 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:

 

 技术数据
 66,9 kg/km୍:
33 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+80°C最工作度:
28,8 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

66,928,86,6< 12,72x1.5400109
98,548,07,5< 7,92x2.5400110

150,276,89,4< 4,92x4.0400111
159,196,08,8< 7,94x2.5400112
253,0153,611,6< 4,94x4.0400113
332,1192,013,5< 7,98x2.5400114
499,5307,216,8< 4,98x4.0400115

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થऄ可作为坚固৳ऀङઆ决方ऀࠄ于中ঈ和度ࠑߑ应力下ङ应ऀ场合，坚固澝৳䭎损且৳切割澞也ଠऀ于户外澞

Master: '400109',  ProductGroup: 'PG2201',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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HELUSOUND® 600 FRNC，无卤
 

 

扬声器电缆HELUSOUND® 600 FRNC类型
2x1.5 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
FRNCਯি্:
，௲ਯিோ:
ৎ合ি对ৎ合元件:
FRNC外护套ߕ料:
 6,6 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
12,7 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:

 

 技术数据
 77 kg/km୍:
33 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-5°C最低工作度:
+70°C最工作度:
28,8 kg/kmୢङ୍:

 

৳勵埗性 অ合 EN50267-2-3规范
 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

77,028,86,6< 12,72x1.5400116
105,648,07,5< 7,92x2.5400117
166,976,89,4< 4,92x4.0400118
161,596,08,8< 7,94x2.5400119
271,6153,611,6< 4,94x4.0400120
338,6192,013,5< 7,98x2.5400121
531,5307,216,8< 4,98x4.0400122

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
ࢿࢮ无勵埗损害澝不会使ࢹ体和ࡈ澝无⧭澝且ୋ放ङࢹ澝低ࣆஊ，ࡌ时不断提ङ安全ࢳࢮ以ଠ应୍ગ备发ࣿ，ࠄऄ可作为安全આ决方࠴
延并影响୍ङ࠳常工作澞

Master: '400116',  ProductGroup: 'PG2201',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Audio
扬声器电缆，同轴
 

 

扬声器电缆扬声器电缆类型
2x4.0 2x2.5 电缆结构
ୢୢ导体ߕ料:
PVCPVCਯি্:
௲௲ਯিோ:
否否ৎ合元件:
PVCPVC外护套ߕ料:
 7,9 mm 6,8 mmऄ外फ径:
௲௲外护套ோ:

 

  电气特性
4,95 Ohm/km7,98 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:
5 MOhm x km5 MOhm x km্ऄஊ, 最小:

 

  技术数据
 129 kg/km 84 kg/km୍:
80 mm68 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C-25°C最低工作度:
+70°C+70°C最工作度:
87,0 kg/km52,0 kg/kmୢङ୍:

 

400062400061物料编号
可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUSOUND®同扬声器ऄ具߄双层（▲࠳▲反）夊旋屏，以及外护套澞其ৈߣ具߄显ੋࣔࢵ，在具߄坚固৳ऀ和ਧ好ङ卷性ਈङ同时，
兼备߰性和小巧尺寸ङࣔࢵ澞

Master: '400061',  ProductGroup: 'ImportPG',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Loadcable 300/500 V + 600/1000 V
负载电缆 300/500 V
 

 

负载电缆300/500 V类型
 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
低߰性PVCਯি্:
௲ु + /௰ਯিோ:
14ਯৎ合ৎ合元件:
低߰性PVC外护套ߕ料:
 13,4 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
13,3 Ohm/km导体ऄஊ, 最大值:

 

 技术数据
 322 kg/km୍:
53,6 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-40°C最低工作度:
+80°C最工作度:
201,6 kg/kmୢङ୍:

 

负载电缆300/500 V
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

322,0201,613,4< 13,314 G 1,5400143
422,0259,215,2< 13,318 G 1,5400144
487,0336,016,6< 7,9814 G 2,5400145
634,0432,019,0< 7,9818 G 2,5400146

 

负载电缆0.6/1 kV
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导体
电阻
Ohm / km

电缆结构物料编号

430,0201,617,7< 13,314 G 1,5400147
560,0259,220,2< 13,318 G 1,5400148
604,0336,020,0< 7,9814 G 2,5400149
778,0432,022,6< 7,9818 G 2,5400150

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
߰性િૺऄ可承受中ঈࠑߑ应力，ଠऀ于专业ਟ台和ࢰ光ગ备，以及其他િૺ回૨澞因其ऀ0.15 mm²ূৎ合导体，且ਯি和护套্为
低߰性PVCߕ料，所以其具߄出߰性澞

Master: '400143, 400147',  ProductGroup: 'PG9003',  Layout: 'MT001_2'

媒体技ߐ
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Video Cables
视频同轴电缆
 

 

 
室内，室外室内室内室内室内，地下室内室内室内，地下室内用作
0.6L/3.7+2x0.75
/n /n

1.0/6.6D0,6/3,70.6L/3.71.0/6.6D1,0/6,61.0/6.6 2YD1,0/6,60,6/2,8类型

400284017440171401704007340173401754005640022物料编号
 
电缆结构

0,61
裸铜

0,6
裸铜

0,2
裸铜

1
裸铜

1
裸铜

1
裸铜

1
裸铜

0,6
裸铜

内导体直径 mm
裸铜
3,7   PE6,4   PE3,7   PE3,7   PE6,4   PE6,4   PE6,4   PE6,4   PE2,8   发泡PE绝缘直径mm
裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层裸铜编织层聚酯薄膜，双面

镀铝
第1 外导体

-74,34,27777-Ø 约 mm
-薄膜否否薄膜否PE否否内护套/箔
------8,5--Ø 约 mm
-裸铜编织层否否裸铜编织层否裸铜编织层否镀锡铜编织第2 外导体
-7,6--7,6-9,1--Ø 约 mm
PVCPVCPVCPVCPEPVCPVCPEFRNC外护套
黑色绿色绿色绿色黑色绿色绿色黑色绿色护套颜色
11,89,06,16,19,08,811,08,84,3外直径 约 mm
505030305045554525最小弯曲半径 约 mm
851284848125951519324重量 约 kg / km

 
电气特性

75 ± 375 ± 175 ± 175 ± 175 ± 175 ± 175 ± 175 ± 175 ± 2阻抗 (Ohm)
衰减 在 20°C 时
(db/100m)

1,10,61,11,20,60,60,60,60,91 MHz
2,51,42,52,61,41,31,41,32,25 MHz
--------2,67 MHz
3,523,53,622223,210 MHz
--------7,550 MHz
--------10,2100 MHz
00,660,660,660,660,660,660,660,8传播速度v/c

 
DC电阻 在 20°C

632463832422242263内导体 最大值 Ohm/km
133,51312,53,57,56,57,521外导体 最大值 Ohm/km
676767676767676754电容 pF/m
474,24,277773,5测试电压 (50 Hz, kV 有效)

 
工作电压 在 (kV)

-63,63,66666-脉冲运行
-31,81,83333-HF运行 (峰值)
-148814141414-DC运行

屏蔽效率 (dB)
--------9050 及 900 MHz ≥
38,078,022,022,078,032,078,032,011,0铜的重量 kg/km

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知. (RM01 )
 

注意
● 生产中所用的物料无镉、无硅树脂，且不含破坏涂料润湿性能的物质。
● ALPR=聚酯薄膜，两面均覆有铝涂层

bl=裸导体，bk=黑色，Cu=铜，D=双重编织，FRNC=阻燃无腐蚀，G=编织，gn=绿色，PE=聚乙烯， PEE=发泡聚乙烯，PVC=聚氯乙烯

Master: '40022', ProductGroup: 'PG2101', Layout: 'L140_1'

媒体技术
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Video
视频电缆，多芯
 

 

视频电缆类型
3x(0.6/2.8) 电缆结构
ୢ导体ߕ料:
发ࡥPEਯি্:
PVC外护套ߕ料:
 12,9 mmऄ外फ径:
௲外护套ோ:

 

 电气特性
75 Ohmࣔ性ஊ抗:
65 Ohm/km内导体ऄஊ, 最大值:

 

 技术数据
 178 kg/km୍:
130 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-25°C最低工作度:
+70°C最工作度:
49,0 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

电缆结构物料编号

178,049,012,93x(0.6/2.8)400068
214,065,014,14x(0.6/2.8)400069
259,081,015,35x(0.6/2.8)400070
295,097,016,76x(0.6/2.8)400071
310,0113,016,77x(0.6/2.8)400072

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
થ多ਯ同 HELUKABEL® ંைऄङࣔࢵ为75 Ohm澝微孔PE্澝ALਔ和ৃ屏澝PVC元件护套和外护套澞也可提供无⧭ஊࣆ型澞例如
可ଠऀ于并列传૿信号（如RGB）澞

Master: '400068',  ProductGroup: 'PG9101',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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Video
摄像机电缆
 

 

摄像机电缆类型
Triax 8 电缆结构
斂ୣୢ导体ߕ料:
PEਯি্:
PUR外护套ߕ料:
 8,5 mmऄ外फ径:
外护套ோ:

 

 电气特性
75 Ohmࣔ性ஊ抗:

 

 技术数据
 95 kg/km୍:
80 mm㦦ગ时ङ最小弯曲半径:
-30°C最低工作度:
+80°C最工作度:
55,0 kg/kmୢङ୍:

 

 
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外径
约 mm

导线
绝缘
mm

电缆结构物料编号

95,055,08,54,5Triax 8400073
150,080,011,06,5Triax 11400074
235,0128,014,49,7Triax 14400075
105,055,08,54,5Triax 8 flex400076
160,080,011,26,1Triax 11 flex400077
250,0133,014,49,7Triax 14 flex400078

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧更改，㕀不提前ପऽ.
 

应用
HELUKABEL® Triaxऄे保图像信号ङ最佳传૿澞是因其ੰ减值低澝ૻ厚ङ交叉ৃ屏以及坚固ङ外护套澞对于Flex型ߛપ，为े保更佳
ङ߰性，PVC内护套和外护套均ंTPE替代澞Triaxऄ主ऀ于କ接摄像ߑ和图像传૿，ଠ合१动应ऀ澞

Master: '400073',  ProductGroup: 'PG9102',  Layout: 'MT001'

媒体技ߐ
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光伏电缆

风力涡轮机电缆

航空器供电电缆

商务车电缆

列车&交通电缆
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可再生能源&运输
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T

光伏电缆

名称 特性 认证 页码

SOLARFLEX®-X PV1-F 798

SOLARFLEX®-X PV1-F NTS 799

SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN 800

794-797_Beginn_KapT_ch_0713.indd   797 16.08.2017   13:39:23
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T

风力发电机电缆

名称 特性 认证 页码

HELUWIND® WK 103w EMV D-T 耐紫外线，UL/CSA style 10678/21179，单芯/多芯 808

HELUWIND® WK 103k EMV D-T 耐紫外线，UL/CSA style 10269/2570，单芯/多芯 809

HELUWIND® WK 135-Torsion抗扭转 耐紫外线，UL/CSA style** 10553 / 20234，单芯/多芯90°C 
（80°C 符合UL），适用于海上应用 810

HELUWIND® WK 137-Torsion抗扭转 耐紫外线，适用于海上应用，UL/CSA style 10553/20234， 
单芯/多芯，90°C（80°C符合UL） 811

HELUWIND® WK 300w-Torsion抗扭转 耐紫外线，也适合直埋 812

HELUWIND® WK 310-Torsion抗扭转 耐紫外线，适用于海上应用 813
HELUWIND® WK H07BN4N4-F  
WIND-Torison抗扭转

扭转+/- 150°/1m，耐紫外线，750V/90°C 814

HELUWIND® WK 101 H 0.6/1 kV，无卤 815

HELUWIND® WK，火灾报警电缆，抗扭转 无卤，FT1，24V 816

HELUWIND® WK DLO 2kV FT4，耐紫外线，UL44 1kV，90°C，VW-1，LS，MSHA 817

HELUWIND® WK Powerline ALU 0.6/1 kV或1.8/3kV，分别均有坚固型 818

HELUWIND® THERMFLEX® 145 无卤，+145°C 819

WK (N)A2XH 0.6/1 kV，无卤 820

802-807_Windkraftanla_ch.indd   803 16.08.2017   13:43:29
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功能视图－风力发电设备

电缆和线路
用于：

 机舱
 电缆回路
 工作塔
 工作塔控制系统/变压器
 工作塔基座

转子叶片
变速箱

制动器

机舱

转子升降装置& 
叶片调节装置

偏航控制

发电机

工作塔

基座

中压传输

工作塔控制系统/变压器
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选型表－电缆&电线

防
火

测
试

FT
 4

防
火

测
试

FT
 1（

及
FT

 2）

标
称

电
压

，
符

合
 

UL 标
称

电
压

，
符

合
 

VDE
无

卤
耐

油
**

强
力

耐
油

耐
紫

外
线

海
上

应
用

固
定

安
装

温
度

°C

移
动

安
装

温
度

°C

铜
屏

蔽
页

码可
扭

转
+/- 

每
米

认
证

用
途

，
参

见
设

备
图

抗扭转电缆

WK 103w-T
UL 10678/ 
21179， 

cRUus，CE
x 1000 V 0.6/1 kV x* x x -40°至+90° -35°至+90° 140° 808

WK 103w EMV D-T
UL 10269， 

2570， 
cRUus，CE

x 1000 V 0.6/1 kV x* x x -40°至+90° -35°至+90° 90° 808

WK 103k-T
UL 10269， 

2570， 
cRUus，CE

x 1000 V 0.6/1 kV x x -40°至+80° -40°至+80° 140° 809

WK 103k EMV D-Torsion
抗扭转

UL 10269， 
2570， 

cRUus，CE
x 1000 V 0.6/1 kV x x -40°至+80° -40°至+80° 90° 809

WK 135-T

UL 10553， 
20234， 

cRUus，CE，-
VDE

60332-3 1000 V 0.6/1 kV x x x x -40°至+90° -40°至+90° 150° 810

WK 135 EMV D-T

UL 10553， 
20234， 

cRUus，CE，-
VDE

60332-3 1000 V 0.6/1 kV x x x x -40°至+90° -40°至+90° 150° 810

WK 137-T FT4

UL 10553， 
20234， 

cRUus，CE，-
VDE

x1 1000 V 0.6/1 kV x x x x -40°至+90° -40°至+90° 150° 811

WK 137 EMV D-T

UL 10553， 
20234， 

cRUus，CE，-
VDE

x1 1000 V 0.6/1 kV x x x x -40°至+90° -40°至+90° 150° 811

WK 300w-T CE 1.8/3kV x x -40°至+90° -35°至+90° 90° 812

WK 310-T CE 30332-3 1.8/3kV x x x -40°至+90° -40°至+90° 150° 813

WK H07BN4-F WIND-T CE 450/750V x -45°至+90° -35°至+90° 150° 814

WK 101 H CE 0.6/1 kV x x x -50°至+100° -40°至+90° 815

WK fire alarm cable-T火
警报警” CE x 24V x x -50°至+90° -40°至+80° 215° 816

WK NTSCGEWOEU-T CE 3.6/6kV x x -40°至+90° -40°至+90° 100°

WK DLO 2 kV UL 44， 
CSA，CE x x 2000 V x -40°至+90° 817

WK Powerline ALU 60332-3 0.6/1 kV x x x -40°至+105° -20°至+105° 818

WK THERMFLEX® 145 CE 0.6/1 kV x x -55°至+145° -20°至+120° 819

WK (N)A2XH CE 60332-3 0.6/1 kV x x -30°至+90° -5°至+50° 820

工作塔&基建电缆

NYY-J/-0 CE x 0.6/1 kV -40°至+70° -5°至+50° 538

NAYY CE x 0.6/1 kV -40°至+70° -5°至+50° 544

NA2XY CE x 0.6/1 kV -40°至+70° -5°至+50° 551

N2XH CE x 0.6/1 kV x -30°至+90° -5°至+50°

WK (N)A2XH CE 60332-3 0.6/1 kV x x -40°至+90° -5°至+50° 820

N2XS2Y 6-30 kV x -40°至+90° x 587

NA2XS2Y 6-30 kV x -40°至+90° x 595

N2XS(F)2Y 6-30 kV x -40°至+90° x 589

NA2XS(F)2Y 6-30 kV x -40°至+90° x 597

x1用于多芯型    *准备中 **基于UL 1277
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选型表－电缆&电线

页
码

FT
1相

当
于

IEC
 60

33
2-

1

无
卤

强
力

耐
油

耐
紫

外
线

固
定

安
装

温
度

°C

移
动

安
装

温
度

°C

铜
屏

蔽
认

证
用

途
，

参
见

设
备

图

控制电缆

JZ-500 CE，VDE x 300/500 V x -40°至+80° -15°至+80° 30

F-CY-JZ CE，VDE x 300/500 V x -40°至+80° -40°至+80° 50

Y-CY-JZ CE，VDE x 300/500 V -40°至+80° -5°至+80° x 53

JZ-500 HMH CE 60332-3 300/500 V x -40°至+70° -15°至+70° x 86

JZ-500 HMH-C CE 60332-3 300/500 V x -40°至+70° -15°至+70° x 96

MEGAFLEX® 500 UL，CSA，CE 60332-3 300/600 V 300/500 V x x x -40°至+80° -30°至+90° x 88

MEGAFLEX® 500-C UL，CSA，CE 60332-3 300/600 V 300/500 V x x x -40°至+80° -30°至+90° x 98

JZ-600 CE x 0.6/1 kV x x -40°至+80° -5°至+80° x 40

JZ-600-Y-CY CE x 0.6/1 kV x x -40°至+80° -5°至+80° x 60

Single 600-J/-O UL，CSA，CE x 600 V 0.6/1 kV x -40°至+90° -5°至+90° x 498

Single 600-CY -J/-O UL，CSA，CE x 600 V 0.6/1 kV x -40°至+90° -5°至+90° x 499

JZ-600 HMH CE 60332-3 0.6/1 kV x x x -40°至+70° -15°至+70° x 91

JZ-600 HMH-C CE 60332-3 0.6/1 kV x x x -40°至+70° -5°至+70° x 100

JZ-600 UL/CSA UL，CSA，CE x 1kV 0.6/1 kV x 黑色 -40°至+80° -5°至+80° x 362

JZ-600-Y-CY-UL/CSA UL，CSA，CE x 1kV 0.6/1 kV x 黑色 -40°至+80° -5°至+80° x 378

JZ-602 UL，CSA，CE x 600 V x -40°至+90° -5°至+90° x 356

JZ-602-CY UL，CSA，CE x 600 V x -40°至+90° -5°至+90° x 373

JZ-603 UL，CSA， 
CE，HAR x 600 V 300/500 V x -40°至+70° -5°至+70° x 358

JZ-603-CY UL，CSA， 
CE，HAR x 600 V 300/500 V x -40°至+70° -5°至+70° x 375

H07RN-F UL，CSA， 
CE，HAR 600 V 450/750 V x -40°至+90° 242

H07RN-F/SOOW UL，CSA， 
CE，HAR 600 V 450/750 V x -40°至+90° 481

HELUTHERM® 145 MULTI CE 60332-3 300/500 V x x x -55°至+145° -35°至+120° x 221

HELUTHERM® 145 MULTI/-C CE 60332-3 450/750 V x x x -55°至+145° -35°至+120° x 230

数据线

TRONIC-CY CE x 350/500V x -40°至+80° -5°至+80° x 133

PAAR-TRONIC-CY CE x 350/500V x -30°至+80° -5°至+80° x 135

DATAFLAMM® CE x 350/500V x -40°至+70° -5°至+70° x 130

DATAFLAMM®-C CE x 350/500V x -40°至+70° -5°至+70° x 147

DATAFLAMM®-C-PAAR CE x 350/500V x -40°至+70° -5°至+70° x 148

LIYY-UL UL，CSA，CE 300V x -20°至+80° -10°至+80° x 403

LIYY-TP-UL UL，CSA，CE 300V x -20°至+80° -10°至+80° x 407

SUPERTRONIC®-PURö CE 350V x -40°至+70° -5°至+70° x 191

SUPERTRONIC®-C-PURö CE 350V x -40°至+70° -5°至+70° x 192

SUPERTRONIC®-330 PURö UL，CSA，CE x 300V 300V x x -50°至+80° -40°至+80° x 447

SUPERTRONIC®-330-C-PURö UL，CSA，CE x 300V 300V x x -50°至+80° -40°至+80° x 449

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® UL，CSA，CE x 300V 350V x x -50°至+70° -40°至+70° x 193

SUPER-PAAR-TRONIC 
340-C-PUR® UL，CSA，CE x 300V 350V x x -50°至+70° -40°至+70° x 451

标
称

电
压

，
符

合
 

UL 标
称

电
压

，
符

合
 

VDE
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选型表－电缆&电线

页
码

FT
1相

当
于

IEC
 60

33
2-

1

无
卤

强
力

耐
油

耐
紫

外
线

固
定

安
装

温
度

°C

移
动

安
装

温
度

°C

铜
屏

蔽
认

证
用

途
，

参
见

设
备

图

单芯电缆

H07 V-K/(H)07 V-K CE x x -30°至+80° -5°至+70° 291

H05Z-K/H07Z-K CE x x -40°至+90° -5°至+70° 300

FIVE APPROVAL UL，CSA，CE x x -40°至+90° -5°至+90° 490

HELUTHERM® 145 600V UL，CSA，CE x x -55°至+125° -35°至+120° 305

HELUTHERM® 145 600V UL UL，CSA，CE x x -55°至+125° -35°至+120° 496

电缆槽控制电缆 美标

TRAYCONTROL® 300 UL，CSA，CE FT 4 300V x -25°至+105° -25°至+105° 405

TRAYCONTROL® 300-C UL，CSA，CE FT 4 300V x -25°至+105° -25°至+105° x 416

TRAYCONTROL® 300-C TP UL，CSA，CE FT 4 300V x -25°至+105° -25°至+105° x 420

TRAYCONTROL® 500 UL 1277
，CSA，CE FT 4 1000V x -40°至+90° -5°至+90° 359

TRAYCONTROL® 500-C UL 1277
，CSA，CE FT 4 1000V x -40°至+90° -5°至+90° x 376

JZ-604 TC TRAY CABLE UL 1277
，CSA，CE FT 4 600V x x -25°至+90° -5°至+90° 364

JZ-604-YCY TC TRAY CABLE UL 1277，CSA FT 4 600V x x -25°至+90° -5°至+90° x 381

TRAYCONTROL® 600 UL 1277
，CSA，CE FT 4 1000V x x -40°至+90° -5°至+90° 366

通信电缆

工业以太网105°C电缆 UL，CSA，CE 60332-1 300V 100V x x x -40°至+105° -40°至+105° x 693

工业以太网
S-FTP TORDIERFLEX UL，CSA，CE 60332-1 300V 100V x x x -20°至+80° -20°至+80° x 697

BUS总线电缆HELUWIND®

WK CAN BUS 105°C UL，CSA，CE x 600V 100V x x x -40°至+105° -20°至+60° x ???

BUS总线电缆，室内 UL，CSA，CE x 600V 100V x -40°至+70° -5°至+60° x 717

Profibus SK，室外 CE 100V x x -40°至+70° -5°至+60° x 717

BUS总线电缆，抗扭转 UL，CMX，CE x 300V 100V x x x -40°至+75° -25°至+75° x 704

Profibus L2，工业电缆 CE x 100V x x x -40°至+70° -5°至+60° x 706

AT-V(ZN)Y(ZN)Y 已提交 已提交 x x -40°至+90° -40°至+90° 638

AT-V(ZN)H(ZN)11Y x x x -40°至+90° -40°至+90° 638

光纤电缆，移动式， 
易卷

A-V(ZN)11Y
60332-1 x x x -30°至+70° -20°至+70° 636

移动式光纤电缆A-V(ZN)Y UL，CSA FT4 x x -30°至+80° -20°至+80° 637

光纤分支电缆
工业电缆HCS I-V(ZN)YY UL，CSA FT4 x x -30°至+85° -20°至+85° 644

光纤分支电缆
工业电缆HCS I-V(ZN)Y11Y x x -20°至+80° -20°至+80° 645

工业塑料光纤电缆
POF/PE I-V2Y，I-V2Y(ZN)11Y 60332-1 x x -20°至+80° -20°至+80° 648

光纤通用电缆 
A/I-DQ(ZN)BH 60332-1 x x x -20°至+60° -5°至+50° 613

室外光纤电缆
A-DQ(ZN)B2Y（中心束管） x -20°至+60° -5°至+50° 619

室外光纤电缆
A-DQ(ZN)B2Y（绞合） x -20°至+60° -5°至+50° 620

室外光纤电缆A-DQ(ZN)B2Y
（绞合，光纤组合） x -20°至+60° -5°至+50° 625

标
称

电
压

，
符

合
 

UL 标
称

电
压

，
符

合
 

VDE
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HELUWIND® WK 103w-T,
WK 103w EMV D-T
耐紫外线，UL/CSA-Style 10678/21179，单芯/多芯
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，ূৎি，অ合IEC 60228● ●温度范围

१动安 -35°Cਙ+90°C
固定安 -40°C ਙ +90°C
安中 -20°Cਙ+90°C

৳ভ外ি
●● 多य़ࡈ候下্ࢽ৳࠺ࣔऀځ

● ●ਯি߶જJZ：௲带ग号+௰ݎ地ি ପଋ܀ܐࡹડ
● ஊࣆ● 多ਯ导体ऄ

● 导体工作温度
大 +90°C߂

●● 套ܔ࣒复合ࢽ৳࠺ࣔ৳
● 可回ݶ● ௲ܔ套

● 标称电压
VDE U0/U 0.6/1 kV
UL 1000 V

● 安装简便
 
注意

● 测试电压
ਯি/ਯি 4000 V

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn
最高允许电压
• DC：
导体/导体 1.8 kV
导体/ݎ地 0.9 kV
• AC：导体/ݎ地 0.7 kV
• 三ब：导体/导体 1.2 kV

● 最小弯曲半径
१动安 8xऄफڬ
固定安 4xऄफڬ

● 抗扭转应用
জ 140°-/+

● 认证
单ਯ UL Style 10678
多ਯ UL Style 21179
cRUus

● 防火测试
FT1, VW-1, IEC 60332-1

 

应用
WK 103w对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠ合ऀ于力发ऄॻऄ回૨中ङ܀િૺ澞۱߄尺寸ઁࠀङऄ压ࡊ平均为0.6/1 kV，۞味वથऄ
可݇߿UL߶准并列ગ澞不再将ऄি૨分ڐ澞WK列产品已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀ރࠩ࣪ڲ，ચ可ݕ供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓ
ଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ寿命澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '704809',  ProductGroup: 'PG5260',  Layout: 'L180-1'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK 103k-T, WK 103k EMV
D-T
抗扭转，耐紫外线，UL/CSA-Style 10269/2570 单/多芯，屏蔽/非屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，

অ合 IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ +80°C
固定安 -40°Cਙ +80°C
安中 -40°Cਙ +80°C

৳ভ外ি
● 多य़ࡈ候下ऀځ

● ࣔय़্މߕ
低ۅ߰

● ପଋ܀ܐࡹડ
● ஊࣆ

● ਯি߶જঅ合DIN 47100
JZ：௲带गރ字号
௰ݎ地ি

● 标称电压
VDE U0/U 0,6/1 kV
UL 1000 V

● ৳
● 可回ݶ
● 安এ便

● 测试电压
ਯি/ਯি 4000 V

● 多ਯ导体ऄ  
注意● ࣔय़ܔ套މߕ

低ۅ߰● 最小弯曲半径
१动安 8x ऄफڬ
固定安 4x ऄफڬ

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn
最高允许电压
- DC:
   导体/导体 1,8 kV
   导体/ݎ地 0,9 kV
- AC：导体/ݎ地 0,7 kV
- 三ब：导体/导体 1,2 kV

● ௲ܔ套

● 抗扭转应用
জ 140° -/+

● 认证
单ਯ UL Style 10269
多ਯ UL Style 2570
cRUus

● 防火测试
FT1, VW-1, IEC 60332-1

 

应用
WK 103k 对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠऀ于力发ऄॻऄ回૨中܈受܀િૺ澞۱߄尺寸ઁࠀङऄ压ࡊ平均为0.6/1 kV，۞味वથऄ
可与অ合UL߶准ङऄ并列ગ澞不再将ऄি૨分ڐ澞因其具߄چ৳ऀङܔ套且ޗ⧭，થऄࣲऀ于ࢁ上力发ऄગ备澞WK列产
品已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀ރ࣪ڲ，ચ可ݕ供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ寿命澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '704941',  ProductGroup: 'PG5235',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T
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HELUWIND® WK 135-T,
WK 135 D-EMV T
耐紫外线，UL/CSA-Style** 10553 / 20234，单芯/多芯，90°C（80°C符合UL），
适用于海上应用
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，ূৎি，অ合IEC 60228● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ+90°C
固定安  -40°C ਙ +90°C
UL +80°C

⧭ޗ
●● ্࣒䭎ࣔय़复合৳ߢ

● ●ਯি߶જ
JZ： ௲带ग号+௰ি
۪ோ代ुDIN 47100۪VDE 0293 HD 308

व力低
● ஊࣆ

● 导体工作温度
大 +90°C߂

● ପଋ܀ܐࡹડ
● 多ਯऄ ● ଠऀ于ࢁ上ऀځ

● 标称电压
VDE U0/U 0.6/1 kV
UL 1000 V

● ࣔय़复合ܔ࣒套 ● ৳为ߢ
● ௲ܔ套 ● ৳ভ外ি

● 可回ݶ
● 测试电压

ਯি/ਯি4000 V
● 多य़ࡈ候下ऀځ
● 对CCVऀځ৲ગઋ

● 最小弯曲半径
१动安 8xऄफڬ Ø
固定安 4xऄफڬ Ø

● 安装简便
 
注意

● 抗扭转应用
জ150°-/+

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn
最高允许电压
• DC：
导体/导体 1.8 kV
导体/ݎ地0.9 kV
• AC：导体/ݎ地0.7 kV
• 三ब：导体/导体1.2 kV

● 认证
单ਯ UL Style 10553
多ਯ UL Style 20234
cRUus

● 防火测试
FT1, IEC 60332-3-24
UL 758，ऄஅࡹࢮડ

● 无卤
IEC 60754-1

● 烟气密度
IEC 61034-1+2

● 油
অ合OIL RES II

● WTTC 在准备中࠳
 

应用
WK 135对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠऀ于力发ऄॻऄ回૨中܈受܀િૺ澞۱߄尺寸ઁࠀङऄ压ࡊ平均为0.6/1 kV，۞味वથऄ
可与অ合UL߶准ङऄ并列ગ澞不再将ऄি૨分ڐ澞 因其具߄چ৳ऀङܔ套且ޗ⧭，થऄࣲऀ于ࢁ上力发ऄગ备澞WK列产品
已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀ރ࣪ڲ，ચ可ݕ供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ寿命澞WK 135-Tब对H07BN4-Fङ优势：
அۅࢮਈঅ合IEC 60332-3-24，增ڠङ৳䭎ۅ，可回ݶ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '703668',  ProductGroup: 'PG5239',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK 137-T /
WK 137 EMV D-TFT 4
耐紫外线，适用于海上应用，UL/CSA-Style 10553/20234，单芯/多芯，90°C
（80°C符合UL）
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，ূৎি，

অ合IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ +90°C
固定安 -40°Cਙ +90°C
অ合UL ਙ +80°C

⧭ޗ
● 䭎৳ߢ

● ࣔय़复合্࣒ ● व力低
● ਯি߶જ

JZ： ௲带गރ字号
௰ݎ地ি۪ோঅ合DIN 47100

● ஊࣆ
● 导体工作温度

大 +90°C߂
● ପଋ܀ܐࡹડ
● ଠऀ于ࢁ上ऀځ

● 标称电压
VDE U0/U 0.6/1 kV
UL 1000 V

● 多ਯऄ ● ৳为ߢ
● 套ܔ复合SSH࠺ࣔ ● ৳ভ外ি
● ௲ܔ套 ● 多य़ࡈ候下ऀځ

● 测试电压
ਯি/ਯি4000 V
ਯি/屏2000 V

● 对CCVऀځ৲ગઋ
● 安装简便
 

● 最小弯曲半径
१动安 8xऄफڬ
固定安 4xऄफڬ

注意
如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn
最高允许电压
• DC：
导体/导体1.8 kV
导体/ݎ地0.9 kV
• AC： 导体/ݎ地0.7 kV
• 三ब： 导体/导体1.2 kV

● 抗扭转应用
1জ150°-/+

● 认证
单ਯ UL Style 10553
多ਯ UL Style 20234
cRUus

● 防火测试
FT 4，IEC 60332-3-24
UL 758，ऄஅࡹࢮડ

● 无卤
IEC 60754-1

● 烟气密度
IEC 61034-1+2

● 油
অ合 OIL RES II

● WTTC ࠳在准备中
 

应用
WK 137对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠऀ于力发ऄગ备ऄ回૨中܈受܀િૺ澞۱߄尺寸ઁࠀङऄ压ࡊ平均为0. 6/1 kV，۞味वથऄ
অ合UL߶准，可并列ગ澞不再将ऄি૨分ڐ澞࠴外，થऄঅ合CSA与人ࡹડFT4ङ严ࠀࡌ，具߄چ৳ऀङܔ套且ޗ⧭，因࠴可ࣲ
地ऀ于ࢁ上力发ऄગ备澞WK列产品已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀周ߊ，ચ可ݕ供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ
寿命澞WK 137-T FT4ब对H07BN4-Fङ优势： அۅࢮਈঅ合IEC 60332-3-24及FT4，增ڠङ৳䭎ۅ澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '705741',  ProductGroup: 'PG5239',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T
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HELUWIND® WK 300w-Torsion
抗扭转，1,8/3 kV，耐紫外线，直埋
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，ূৎি，

অ合IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -35°Cਙ+90°C
固定安  -40°C ਙ +90°C
安中 -20°Cਙ+90°C

৳ভ外ি
● 多य़ࡈ候下ऀځ

● ，௲্ࢽ৳࠺ࣔ ● ପଋ܀ܐࡹડ
● ࣒复合ࢽ৳࠺ࣔ：套ܔ ● ஊࣆ

● 导体工作温度
大 +90°C߂

● ௲ܔ套 ● ৳
● 可回ݶ

● 标称电压
VDE U0/U 1.8/3 kV

● 安装简便
● 也可फⷃ

● 测试电压
9000 V

 
注意

● 最小弯曲半径
१动安 10xऄफڬ
固定安 5xऄफڬ

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn

● 抗扭转应用
জ型，+/-100°屏ޗ

● 防火测试
ਘࣂ且ஊࣆ
অ合 IEC 60332-1-2

 

应用
WK 300w对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠऀ于力发ऄગ备ऄ回૨中ङ܀િૺ澞WK列产品已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀周ߊ，ચ可ݕ
供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ寿命澞另▲个ࣔީۅ压ࡊ平为1.8/3 kV澞WK 300w-Torsion也可ପଋଳ१动安
۪ⷃગ在地下澞可ऀ于从变ை߱ਙ外ୂ变ऄॻङऄ力布ি澞导体允ક90+چ°，े保了ૻङऄૺ܈ࡶਈ力澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

500,0336,014,8-1 x 35706432 2430,01776,028,1-1 x 185706404
  

660,0480,016,6-1 x 50706399 2877,92304,031,2-1 x 240706405
  

920,0672,019,5-1 x 70712574 3960,02880,034,2-1 x 300706406
  

1300,0912,023,9-1 x 95706401 4800,03840,039,2-1 x 400706407
  

1600,01152,024,8-1 x 120706402 920,0672,019,5-1 x 70706400
 

1990,01440,025,9-1 x 150706403
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '706432',  ProductGroup: 'PG5260',  Layout: 'L180-2'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK 310-Torsion
抗扭转，1,8/3 kV，耐紫外线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导ি，ূৎি，

অ合IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ+90°C
固定安 -40°Cਙ+90°C

⧭ޗ
● 䭎৳ߢ

● ，௲্࠺ࣔ ● व力低
● 导体工作温度

大 +90°C߂
● व力低，࣒套：复合ܔ ● ஊࣆ
● ௲ܔ套 ● ପଋ܀ܐࡹડ

● 标称电压
VDE U0/U 1.8/3 kV

● ৳为ߢ
● ৳ভ外ি

● 测试电压
9000 V

● 可回ݶ
● 多य़ࡈ候下ऀځ

● 最小弯曲半径
१动安 10xऄफڬ
固定安 5xऄफڬ

● 对CCVऀځ৲ગઋ
● 安装简便
 

● 抗扭转应用
জ150°-/+

注意
如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn● 防火测试

IEC 60332-3
● 无卤

IEC 60754-1
● 烟气密度

IEC 61034-1+2
● 耐油测试

অ合OIL RES II
 

应用
WK 310-Torsion 对߰ऀځۅ场合ڐ发，ࣔ别ଠऀ于力发ऄગ备ऄ回૨中ङ܀િૺ澞WK列产品已ۨ功ࡹડଋ18000ࠩ܀周ߊ，
ચ可ݕ供߂佳ङ੧可ழۅ，ଓଓ出了力发ऄગ备ङ使ऀ寿命澞另▲个ࣔީۅङऄ压ঈ，为1.8/3 kV澞WK 310可ऀ于߁代WK 305澞
 

    
重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 重量
约
kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

AWG编号芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

660,0480,015,0-1 x 50706452 2310,01776,028,6-1 x 185706457
  

920,0672,020,0-1 x 70706453 2800,02304,030,5-1 x 240706458
  

1300,0912,023,8-1 x 95706454 3600,02880,034,9-1 x 300706459
  

1600,01152,026,3-1 x 120706455 4840,03840,039,8-1 x 400706460
 

1990,01440,029,2-1 x 150706456
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '706452',  ProductGroup: 'PG5260',  Layout: 'L180-2_1'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T

813



HELUWIND® WK H07BN4-F
WIND-Torsion
抗扭转，750 V，+90°C，耐紫外线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，ূৎি，

অ合IEC 60228
● ●温度范围

࣪境45- چ°Cਙ+90°C
৳ভ外ি

 
● 导体工作温度

大 +90°C߂
● ্：ࣔय़EPR复合࣒，௲ 注意

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn

● ਯি߶જ：௲
● 标称电压

450/750 V
● ࣒套：ࣔय़EPR复合ܔ
● ௲ܔ套

● 测试电压
3000 V

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬ

● 抗扭转应用
জ 150°-/+

 

应用
HELUWIND® WK H07BN4-F Wind܀ܐऄ专ऀ于力发ऄગ备中ङ܀ܐऀځ澞۩们为੧业先ङ力发ऄગ备制ଭ商ݕ供ऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '703402',  ProductGroup: 'PG5242',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK 101 H
0.6/1kV，无卤，高柔性
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，

ূিৎ合，অ合IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ+90°C
固定安  -50°C ਙ +100°C

⧭ޗ
● ৳䭎

● 分ஜਔ包 ● ৳为ߢ
● 导体工作温度

大 +90°C߂
● ্：ࣔय़复合࣒，௲ ● ৳ভ外ি和厉㾒
● ࣒套：ࣔय़复合ܔ ● 可回ݶ

● 标称电压
VDE U0/U 0.6/1 kV

● ௲ܔ套 ● 多य़ࡈ候下ऀځ
 

● 测试电压
4000 V

注意
可按要求提供用于回路应用的抗扭转款型澞
如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn

● 最高允许电压
- DC：
导体/导体 1.8 kV
导体/ݎ地 0.9 kV
- AC： 导体/ݎ地 0.7 kV
- 三ब： 导体/导体 1.2 kV

● 最小弯曲半径
१动安 7.5xऄफڬ Ø
固定安 4xऄफڬ Ø

● 无卤
IEC 60754-1

 

应用
HELUWIND® WK列产品专为力发ऄગ备৲ગઋ澞થऄ可ऀ于ߢॴڝ半ڬ和ऄࡶિૺਈ力ङऀځ场合（+90°C导体چ）澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '707522',  ProductGroup: 'PG5239',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T
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HELUWIND® WK Fire Alarm Cable-Torsion
火警，抗扭转，无卤，FT1
 

 

特性电缆结构技术数据
● ࣔय़ୢ导体，

ূিৎ合，অ合IEC 60228
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ+80°C
固定安 -50°Cਙ+90°C

，ਈۅ和ी৳佳ߢ
অ合DIN VDE 0250和0472

● ਧ好ङ৳懤䬙和䇎剂ۅਈ● ࣔय़ৼ懜্
● 标称电压

300/500 V
●● ਯি߶જ：௲带गକރ字ु ৳ভ外ি
 ● 多ਯऄ

● 测试电压
ਯি/ਯি 1500 V
ਯি/屏 800 V

注意
如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn

● EMC屏ঝ型具߄斂୬ୢ包
● PUR，व力低࠺ࣔ：套ܔ
● 套ோ，（RAL 3000）ܔ

● 最小弯曲半径
10x ऄफڬ

● 抗扭转应用
5mچ可3 x 360°（= 216°জ）

● 防火测试
IEC 60332-1-2，অ合VDE 0472
আ804ୂ分，ࡹડࡣސB

 

应用
供ऄ澞ݕ场合৲ू发澞۩们为੧业先ङ力发ऄગ备制ଭ商ऀځ܀ܐઊऄ专对力发ऄગ备ङࢮ࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '702485',  ProductGroup: 'PG5244',  Layout: 'L180'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK DLO 2kV
FT4，耐紫外线，UL44 1kV，90°C，VW-1，LS，MSHA
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，অ合

ASTM B-172，ASTM B-33
● ●温度范围

१动安 -40°Cਙ+90°C
৳ভ外ি

 
● 标称电压

DLO 2000 V
● 包层࠺ࣔ 注意

如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn

● EPR্࠺ࣔ
● 认证

UL44, CSA, ICEA S-68-516/NEMA WC-8,
MSHA, VW-1,  ऀ于CT澞 LS ઍચ

● ۅ套，ளড合ܔCPE复合࠺ࣔ
● 套ோ为௲ܔ

● 防火测试
CSA FT4, FT1, IEEE 1202

 

应用
ऄঅ合UL 44澞WK DLO߰ۅऄऀ于力发ऄ塔ङକ布ি，可▲फਙ߂ঀङ塔࠼澞ॲଋऄ回૨到ߑਣ发ऄߑङ܀ܐऄ，ڏઑऀWK
103۪WK 135澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '703156',  ProductGroup: 'PG5241',  Layout: 'L180-4'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T
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HELUWIND® WK POWERLINE ALU
0.6/1kV或1.8/3kV，也可提供坚固型版本
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，ূৎি● ●温度范围

१动安 -20°Cਙ+90°C
固定安 -40°Cਙ+105°C

৳ভ外ি
●● ，௲্࠺ࣔ৳

● ࣒套：ࣔय़复合ܔ ● 安এ便
● 导体工作温度

大 +105°C߂
●● 可回ݶ௲ܔ套
 

● 标称电压
0.6/1 kV

注意
如了આ多信ێ，尤其ީ定制ऄ澞
બ৻۩们：info@helukabel.com.cn● 测试电压

2.5 kV
● 最小弯曲半径

१动安 10xऄफڬ Ø
固定安 4xऄफڬ Ø

● 防火测试
IEC 60332-1

● 认证
অ合 DIN VDE 0250-813
UL/CSA ࠳在准备中

 

应用
WK POWERLINE ALUީ߰ۅ支合ऄ，具߄তূৎ合ৈߣ，ગઋऀ于ऄ力工३域；ࣔ别ީ力发ऄ厂ङऄ力ऄ澞因其具߄ۅ߰چ且ਘ
୍ૻ低，࠴ऄ可࠼ޅ伸入塔中澞߽就ޗોޞ为个单ࣞ塔࠼分别布ি澞ࣀ৲，其主优势在于ݕ供କݎ工ਫ中ङ工ਫ可ழۅ：使ऀ࠴ऄ可
将߂塔࠼和变ை器之ङ中ރࢵލ从多ଇ90个କࢵݎ减少到18个（取决于ऄ力ऄ和塔ރ࠼）澞其ৈ۱ީߧ安ޞ可从几天ঢ়ि到几
个小ޞ澞对于܀ܐऀځ场合，۩们ڏઑऀWK 103-Torsion澝WK 135-Torsion۪WK 137-Torsion澞
HELUWIND® WK POWERLINE ALU仅可采用HELUKABEL®认证的连接技术澞可用C8压接连接件以及夊纹连接件；两种连接技术都经测试符合
IEC 61238-1第A类澞
参ऩڣङ件ୂ分澞 થऄ也可⧭ޗ߄型，UL/CSAઍચ۪ௌ定ऄ压为1.8/3 kV澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '707062',  ProductGroup: 'PG5260',  Layout: 'L180-3'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ
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HELUWIND® WK THERMFLEX® 145
耐紫外线，无卤，+145°C
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ূৎি，

অ合IEC 60228আ5ঝ
● ●温度范围

१动安 -20°Cਙ+120°C
固定安 -55°Cਙ+145°C

体ࡈࡀ߄۪ۅ勵埗ݹ不ୋ，⧭ޗ
● 不ޣ传ࢿࢮݮ

● ，PO্࠺ࣔ
ࣆஊ，⧭ޗ

● ށ发ࢹ小߂
● 标称电压

U0/U 0.6/1 kV
● ਧ好ङ৳䭎ۅ

● 套ோ为௲ܔ ● ਧ好ङ৳ۅ和৳候ۅ
● 测试电压

4000 V
● ৳ভ外ি૽射和厉㾒
● ঈ Bࢽ৳

● 最高允许电压
- DC：
导体/导体 1.8 kV
导体/ݎ地 0.9 kV
- AC：导体/ݎ地 0.7 kV
- 三ब：导体/导体 1.2 kV

● 安装简便
● ࣿ产中۱ऀङމߕ

，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

 
注意

● 绝缘电阻
ਙ少100 MOhm x km

了આ多信ێ，尤其定制ऄ
۪କࠄސݎ澞બ৻۩们：
info@helukabel.com.cn● 最小弯曲半径

१动安 12.5xऄफڬ
固定安 4xऄफڬ

● 防火测试
IEC 60332-3-24 Cঝ

 

应用
澝变压器澝ߑ场合，可ऀ于ऄऀځঈB（130°C）ङࢽ৳ऄऀ于ݎ域：作为କऀځऄऀ于力发ऄ厂中澞其他ݎକߑऄ可作为发ऄ࠺ࣔ࠴
ऄ器澝ি圈澝्澝以及ࡖ૱੧业中ङୂ件କݎঈঈ澞ڐ关߱和ݏ制߱ङޗ⧭布ি澞加ࢽગ备ङକݎऄ澞功ࣤޢࣁङ供ऄি，如ऀ于
工业੧业澝动中ڶ和੪ଳޢࣁ中澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '75486',  ProductGroup: 'PG5167',  Layout: 'L103'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

T
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HELUWIND® WK (N)A2XH
0.6/1 kV，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● 支导体，ৎ合导体

অ合 IEC 60228 আ2ঝ
● ●温度范围

固定安 -40°Cਙ+90°C
安中 -5°Cਙ+50°C

⧭ޗ
● ৳ভ外ি

● ਯি্：交৻ PE  
● 允许最大工作温度 +90°C ● ਯি߶જ：௲ 注意
● 标称电压

U0/U 0,6/1 V
● ࣒ৼ合ۅ⸾ࢽ：套ܔ 了આ多信ێ，尤其定制ऄ

۪କࠄސݎ，બ৻۩们：
info@helukabel.com.cn

● ௲ܔ套
● 测试电压

4 kV
● 认证

ࣿ产অ合 VDE ߶准，
অ合 CE ࡌ

● 最小弯曲半径
15x ऄफڬ

● 防火测试
IEC 60332-3-24,
IEC 60332-1-2 Cঝ

● 烟密度
IEC 61034-1-2

● 燃烧气体的勵埗性
IEC 60754-2

● 无卤
IEC 60754-1

● 电流负载能力
IEC 60364-5-52 ੮ B.52.13

 

应用
HELUWIND® WK 列专为ਈऀځગઋ澞۩们为੧业先ङਈऄߑ制ଭ商ݕ供ऄ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '712374',  ProductGroup: 'PG5258',  Layout: 'L180-3'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 力发ऄߑऄ

820
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航天器供电电缆

名称 特性 页码

AIRPORT 400 Hz 易于卷起，PUR，无卤，阻燃 824

AIRPORT 400 Hz PUR，无卤，阻燃 825
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AIRPORT 400 Hz
拖曳，PUR，无卤，阻燃
 

 

特性电缆结构技术数据
● ূୢি，অ合

DIN VDE 0295和IEC 60228
● ●温度范围

-40°Cਙ+90°C
व力低，৳䭎݃，
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
●侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳ ●标称电压

115/200 V
PPਯি্，௲
带号1-6 + /...，
带号7-30/1 mm²

特殊属性：
使ऀ四ਯऄ在400 Hzऄৠ中传૿大ऄ
会导ਚऄ压不对०及ૻ大ङ۟ځऄ压݃失澞
些不利ङऄࣔۅ可ପଋ使ऀ七ਯऄ
੧ݷ善澞 ޞ࠴中央ਯিऀ作ݎ地导ি
（），ब同ࠦ۬வङ六߿ਯি
（௲带印字）围中央ਯিৎ合ۨ层澞
对અ两߿ਯিۨ对，与ब导体并৻澞

● 工作电压
U0/U 0.6/1 kV ● 4ਯি1 mm²ৎ合为▲个四িু

● 测试电压
4000 V

● ਯি和6ুதߘ共同ৎ合
● PUR内ܔ套

● 最小弯曲半径
१动安 7x ऄफڬ Ø
固定安 4x ऄफڬ Ø

● 㣜ৃ层ݵ
● PUR外ܔ套，ࠧ（RAL 2003）
物料编号702801

 ● ୢৎ合导体，7ুৎ合
注意● 交৻ৼ◢䏦ਯি্，

௲，带号1-6 +  ● 仅可ं݉ߓ合作伙伴੧୦售
● ৼ◢䏦内ܔ套
● 同ڶষୢ导体，

ࠦ۬வ35 mm²
● ௲ৼ◢䏦外ܔ套

 

应用
400 Hzऄ可ऀ于为ߑ（ૺߑऄ࢛）澝݇ރ处ࣲ澝பଇॻ澝ޗিऄ台ঈ供ऄ澞为安全，400 Hzऄ可ऀ于将݇ރ处ࣲ澝பଇ
和ପକݎਙ不ލऄ࢛澞࠴供ऄࡣސ可े保不会ލڂڨऄ，并可੭偿ைࣤ和ऄ压ࡦ动ङڧ响澞ଠऀ于室内和室外安澞ऀځ：于地வ之下
ङଟি（卷ঊ）澝ܵ۔于ߑ乘客ପଳࠉ上和伸ঢ়敂ڔݎऄܤ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

42140,01910,041,07 x 25 + 6 x 4 x 1,0700573 23050,02746,035,87 G 35702801
 

22950,02625,042,57 x 35 + 6 x 4 x 1,0770009
 

14030,03590,051,07 x 50 + 6 x 4 x 1,0700574
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '700573, 702801',  ProductGroup: 'PG5240',  Layout: '<p>L315_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / ߑিऄ
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AIRPORT 400 Hz
拖曳，PUR，无卤，阻燃
 

 

特性电缆结构
物料编号 700566-700569

技术数据
物料编号 700570澝770001-770003● 温度范围

-40°Cਙ+90°C ● व力低，৳䭎݃，
澝৳ভ外ি澝৳，⧭ޗ
侵ੵ࣒ࣿڳ৳આ及ࡊ৳

● ূୢি，অ合
DIN VDE 0295和IEC 60228● 标称电压

115/200 V ● ਯি্މ⸾࠺ࣔ
● 工作电压

U0/U 0.6/1 kV
 
注意

● 套ோ௰（RAL 1021）ܔ
物料编号 700570澝770001-770003

● 测试电压
4000 V

● ূୢি，অ合DIN VDE 0295
和IEC 60228

● 仅可ं݉ߓङ合作伙伴੧୦售

● 最小弯曲半径
6x ऄफڬ Ø

● PP/PURਯি্，ࢱ，带߄号
1-4/1 mm²

● 具ߘۨ߄导体ङ1 mm² ਯিৎ合ۨ
● PUR/PUR双ܔ套
● 套ோ௰（RAL 1021）ܔ
物料编号 700571澝770005澝770004，
700572
● ，ۨ৲四个ब同ୂ分ৎ合߄均

分别ީ700570，770001-770003
 

应用
400 Hzऄ可ऀ于为ߑ（ૺߑऄ࢛）澝݇ރ处ࣲ澝பଇॻ澝ݮٺऄ台ঈ供ऄ澞出于安全原因，400 Hzऄ可在݇ރ处ࣲ澝பଇ和
ପ中ऀߛକݎ不ލऄ࢛澞࠴供ऄࡣސ可े保不会ލڂڨऄ，并可੭偿ைࣤ和ऄ压ࡦ动ङڧ响澞ଠऀ于室内和室外安澞具߄߰ۅ，因࠴
可फݎݖݎ到ߑକݎ器上，ޗݎ器，且不会危及ݎઇࢵ澞

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2430,0336,011,51 x 35700566 22600,01498,033,04 x 1 x 35 + 4 x 1,0700571
 

2490,0375,016,11 x 35 + 4 x 1,0700570 13900,02074,040,04 x 1 x 50 + 4 x 1,0770005
 

1665,0480,012,61 x 50700567
 

2/04300,02844,049,24 x 1 x 70 + 4 x 1,0770004
1600,0519,017,01 x 50 + 4 x 1,0770001

 

4/07400,04765,056,04 x 1 x 120 + 4 x 1,0700572
 

2/0910,0672,014,01 x 70700568
2/0800,0711,020,51 x 70 + 4 x 1,0770002

 

4/01545,01152,023,01 x 120700569
4/01400,01191,025,01 x 120 + 4 x 1,0770003

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '700566, 700571',  ProductGroup: 'PG5240',  Layout: '<p>L308_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / ߑিऄ

T
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商务车电缆

名称 特性 页码

HELUTRUCK® 270 拥有ADR认证，PVC，低压电缆，用于商务车 828

HELUTRUCK® 271 拥有ADR认证，PUR，低压电缆，用于商务车 829

HELUTRUCK® 272 拥有ADR认证，带状电缆，用于侧标志灯 830

HELUTRUCK® 273 电池电缆，电池充电电缆，双芯电缆 831

826-827_LKW_ch.indd   827 16.08.2017   13:45:53



HELUTRUCK® 270 (FLRYY)
拥有ADR认证，PVC低压电缆，适用于商用车怾
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●温度范围
-40°Cਙ+85°C

ࣔय़PVC৳低ܔ套，
৳ভ外ি

●● ；候和化学品ࡈ৳澝৳为ߢ
৳化学ۅ
（参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ）

测试电压
2000 V，ਙ少5分୕ ● ࣔय़PVC৳低ਯি্

● 电容
ি对之݇ރ，大50 pF/m߂
ি对ਯি݇ރ，大100 pF/m߂
和其他ਯি之

● ਯি߶જோ，参下੮
测试● ࣔय़PVC外ܔ套

也可ݕ供PURܔ套 ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 套ோ௲ܔ
● 绝缘电阻

ਙ少 20 MOhm x km
● 最小弯曲半径

12x ऄफڬ Ø ● ऄঅ合࠴
国国家߶准ISO 4141和ڴ
国எ߶准 DIN/ISO 6722

● TÜ.EGG.073-03
特殊属性：
● অ合GGVSઁ定
● TÜVࡹડ与ઍચ
● অ合ADRઁ定
 
注意
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞

 

应用
ङܵ૱和半ܵ૱澞ૅ࣒布ি澞因为ADRઍચࣔ别ଠऀ于૿GGVS危கࡈङऄޞ低压ऄ可ऀ于商ऀ૱怾制ଭ࠴
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

2040,09,64,82 x 0,5700016 16106,057,67,54 x 1,5700579
16238,0139,211,58 x 1,5 + 1 x 2,5700407

 

1891,043,27,02 x 0,75 + 2 x 1,5700575
16187,0110,510,36 x 1,5 + 1 x 2,5752621752,421,65,33 x 0,75702179
16185,0100,810,37 x 1,570003218101,050,47,37 x 0,75700582
16165,0100,28,97 x 1,575261

 

1756,019,26,02 x 175255
16238,0139,211,78 x 1,5 + 1 x 2,5752631756,019,26,02 x 175254
16360,0235,214,88 x 1,5 + 5 x 2,57005831766,028,86,33 x 175256
16350,0200,014,89 x 1,5 + 4 x 2,5752671766,028,86,63 x 1700578
16366,0168,012,510 x 1,5 + 3 x 2,5752651780,038,46,84 x 175257
16393,0244,814,410 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5753191798,048,07,55 x 175258
16391,0244,814,310 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,570001717132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,575260
16393,0244,814,410 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,570516717132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,5700580
16345,0216,013,010 x 1,5 + 3 x 2,57526617132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,575259
16365,0230,413,511 x 1,5 + 3 x 2,570001817132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,5700581

 

14221,0129,610,33 x 2,5 + 4 x 1,570014216149,565,79,35 x 1 + 1 x 2,5700849
 

18411,0244,813,74 x 6 + 1 x 1,5706627
 

1666,028,86,62 x 1,5700576
1666,028,86,62 x 1,5700577

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '700016',  ProductGroup: 'PG5215',  Layout: '<p>L308_1</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商ऀ૱ऄ

828



HELUTRUCK® 271 (FLRYY11Y)
拥有ADR认证，PUR低压电缆，适用于商用车怾
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●温度范围
-40°Cਙ+85°C

PUR外ܔ套，व力低，৳䭎，
，৳，ভ外ি৳，⧭ޗ
●侵ੵ࣒ࣿڳઆ和ࡊ৳ 测试电压

2000 V，ਙ少5分୕ ● ；候和化学品ࡈ৳澝৳为ߢ
৳化学ۅ
（参“ߐ܉信ێ”ୂ分ङ੮ࠀ）

● ࣔय़PVC৳低ਯি্
● 电容

ি对݇ރ，大50 pF/m߂
ি对ਯি݇ރ，大100 pF/m߂
和其他ਯি之

● ਯি߶જ下੮
● ࣔय़PVC内ܔ套

测试● PUR外ܔ套，
也可ݕ供PVCܔ套 ● ऄঅ合࠴

国国家߶准ISO 4141和ڴ
国எ߶准DIN/ISO 6722

● 绝缘电阻
ਙ少 20 MOhm x km

● 套ோ௲ܔ

● 最小弯曲半径
12x ऄफڬ Ø

● TÜ.EGG.074-03
特殊属性：
● অ合GGVSઁ定
● TÜV ࡹડ与ઍચ
● PURܔ套े保 چ৳䭎，

৳ভ外ি
● অ合ADRઁ定
 
注意
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞

 

应用
ङܵ૱和半ܵ૱澞ૅ࣒ऄࣔ别ଠऀ于૿GGVS危க࠴，布ি澞因为ADRઍચࡈङऄޞ低压ऄ可ऀ于商ऀ૱怾制ଭ࠴
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16490,0148,012,09 x 0,5 + 4 x 2,5 + 2 x 0,5708090 1667,028,86,62 x 1,5700587
16105,057,67,54 x 1,5700589

 

1845,814,45,42 x 0,75709556
16187,0110,410,36 x 1,5 + 1 x 2,5755361891,043,27,02 x 0,75 + 2 x 1,5700585
16165,0100,88,97 x 1,57553518100,050,47,97 x 0,75700592
16238,0139,211,78 x 1,5 + 1 x 2,575537

 

1756,019,06,02 x 175528
16366,0214,014,410 x 1,5 + 3 x 2,5755391756,019,06,02 x 175529
16366,0214,014,410 x 1,5 + 3 x 2,57005941766,028,86,33 x 175530
16393,0244,814,410 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5755381766,028,86,33 x 1700588
16520,0259,217,018 x 1,57005951780,038,56,84 x 175531
16730,0360,019,925 x 1,57005961798,048,17,55 x 175532

 

16104,948,07,62 x 2,570104517132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,5700591
16214,4120,010,32 x 2,5 + 5 x 1,570104417132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,575533

 

12230,0148,812,02 x 4 + 3 x 1,5 + 2 x 1,57593217132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,5700590
17132,072,09,05 x 1 + 1 x 2,575534

 

10320,0187,212,02 x 6 + 3 x 1,5 + 2 x 1,575541
17133,168,08,67 x 1705135 10270,0158,612,02 x 6 + 3 x 1,575540

 

1667,028,86,62 x 1,5700586
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '708090',  ProductGroup: 'PG5216',  Layout: 'L311_1'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商ऀ૱ऄ

T
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HELUTRUCK® 272 (FLRYYF)
拥有ADR认证，适用于人行道照明的扁平电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝，
IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●人੧ଳ۲ऀޢࣁ平ऄ
（FLRYYF）

৳低，৳ভ外ি૽射，ߢ为
，候，৳化学品ࡈ৳，৳
৳化学ۅ બ参
ࠀ分ङ੮ୂ”ێ信ߐ܉“

● 温度范围
-40°Cਙ+85°C ● ࣔय़PVC৳低ਯি্

● 测试电压
2000 V

● ପଋܔ套上ङगি߶ઓ(位于ग
ਯি上ސ)可ސ便地જ别ۅߢ

● ਯি߶જ
号 76706 BK, WHމ࣒
号 78983 WH, BNމ࣒
号 700035 BK, WHމ࣒

测试● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂ ● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

● 最小弯曲半径
固定安 5x ऄफڬ Ø

● ࣔय़PVC৳低外ܔ套
也可ݕ供PURܔ套

● 套ோ为௲ܔ

特殊属性
● অ合GGVSઁ定
● TÜV ࡹડ与ઍચ
● অ合ADRઁ定
 
注意
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞

 

应用
澞其۲ࢰ侧ݎବএ便地ऀ于କڽ可，ߐ܉۲平ऄऀਯিॲ刺࠴布ি澞ࣔ别ଠऀ于ܵ૱和半ܵ૱澞ࡈङऄޞ低压ऄ可ऀ于商ऀ૱怾制ଭ࠴
平ৈߣ和ࣔݎ࠺ઇڔސम却了原ߎોޞङऄ澞从৲߄利于ڽବ安，ਭम大ޞ澞ं于ADRઍચ，使ڱ其可ऀ于ܵ૱和半ܵ૱ङ危க品
૿澞
 

 HELUTRUCK® 272
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1690,028,84,5 x 6,82 x 1,576706
1690,028,84,5 x 6,82 x 1,5700035
1690,028,84,5 x 6,82 x 1,578983

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '76706',  ProductGroup: 'PG5217',  Layout: '<p>L322_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商ऀ૱ऀऄ
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HELUTRUCK® 273
电池电缆，电池充电电缆，双芯电缆
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 আ 5 ঝ，ূୢ丝
IEC 60228 আ 5 ঝ

● ●ऄࡐऄ，ऄࡐ充ऄऄ
（双ਯऄ）

৳低，৳ভ外ি૽射，ߢ为
，候，৳化学品ࡈ৳，৳
৳化学ۅ બ参
ࠀ分ङ੮ୂ”ێ信ߐ܉“

● 温度范围
-40°Cਙ+85°C ● ࣔय़PVC৳低ਯি্

● 标称电压
75 V DC

● 加ܔ套۞味वથऄߢ为坚固，
安ޞ可ޗ়ࡦ保ܔ

● ਯি߶જ RD, BK
● ࣔय़PVC৳低外ܔ套

也可ݕ供PURܔ套 ●● ऀ双ਯગઋ，安ޞि测试电压
3000 V ● થࣔ࠺导体ৈेߣ保߂佳压ߧݼݎ● ଥܔޢ套

● 绝缘电阻
小 20 MOhm x km߂

● 分ख़ۅࠑߑ便地ސ处可ݎ套କܔ
测试

● 最小弯曲半径
固定安 15x ऄफڬ Ø

● PVC ਘࣂ和ஊࡹۅࣆડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（बڢ于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
（B ࡣސ

 
注意
● 可ܷݕ供多尺寸ઁࠀ澞

 

应用
澞（ߑऄࡶङफߡ升尾૱ࡖ例如）৴ऄગ备之ৄ߂和ࡐऄ可ऀ于ऄࡐऄ࠴

= 产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 HELUTRUCK® 273
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外部
尺寸
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

1487,048,05,6 x 28,82 x 2,575507
 

12125,077,06,6 x 14,82 x 475508
 

10175,0116,06,8 x 14,62 x 675509
 

8270,0192,08,1 x 17,22 x 1075510
 

6390,0308,08,9 x 18,52 x 1675511
 

4575,0480,010,7 x 21,72 x 2575512
 

2820,0672,012,8 x 26,62 x 3575513
 

11065,0960,014,1 x 29,22 x 5075514
 

2/01475,01344,016,1 x 33,22 x 70709043
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '75507',  ProductGroup: 'PG5218',  Layout: 'L322_1'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商ऀ૱ऄ

T
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列车&交通电缆

名称 特性 认证 页码

HELUTRAIN® 3GKW 列车电缆，耐用型特种线芯电缆，无卤0.6/1 kV 834

HELUTRAIN® 4GKW-AXplus 单芯列车电缆，耐用型，无卤，1.8/3kV，带米标 835

车辆用电缆FLY 单色/双色/老款FLK），符合DIN ISO 6722 836

车辆用电缆FLY 单色/双色/老款FLK），符合DIN ISO 6722 837

车辆用电缆FLY 单色/双色/老款FLK），符合DIN ISO 6722 838

车辆用电缆FLRY FLRY A 型 (FLK-R)/ B 型 (FLK-D) 839
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HELUTRAIN® 3GKW
列车电缆，坚固型特种单芯线，无卤，0.6/1kV
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ，ূ导体

অ合DIN VDE 0295আ5ঝ及
IEC 60228আ5ঝ

● ●৳ࣔय़্ি ࣿ产中۱ऀङމߕ
䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

● 温度范围
१动安 -35°C ਙ +90°C
固定安 -45°C ਙ +120°C ● ●ۅܐࠑߑ工作࣪境下ङ⥐ې ਯি্为

ৼ䏦䏀交৻共ৼ࣒ ● ૻङஅࢮ安全ۅङ同ޞ
具߄ਧ好ङ化学६定ۅ

● 短路温度 +250°C
● ோ为ࢱ۪௰● 标称电压

U0/U 0.6/1 kV (AC)
U0/U 0.9/1.8 kV (DC)

● 发ࣿޞࢳࢮ，减少ࡈࢻࣆࡀ߄体
ܔ保ڠ增，ڍ࢛ࢮ࠲அ，ݹ
以அ࠲人૯伤害和ી产݃失● 测试电压 3.5 kV

测试● 最小弯曲半径
固定安，ڢ外ڬØ
不ଋ10 mm3：ޞx 外ڬØ
> 10 mm4：ޞx 外ڬØ
१动安，ڢ外ڬØ
不ଋ10 mm5：ޞx 外ڬØ
> 10 mm6：ޞx 外ڬØ

● ડ，অ合ࢻࣆ
DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● ஊ݇߿，ۅࣆ
DIN VDE 0482-331-1-2, DIN EN
60332-1-2,
IEC 60332-1

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
অ合DIN VDE 0482আ267ୂ分/
DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● DIN VDE 0482݇߿，ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چ密ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，IEC 61034-1+2，
DIN EN 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（बڢ于DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● অ合EN 50305，ۅܐࡖ和
● ৳厉㾒݇߿，ۅEN 50305
● 低ࢳࢮિਾ (DIN 51900)
● 㾋 (EN 60684-2)ޗ

 

应用
HELUTRAIN® 3 GKW 列૱ऄ不含⧭，ଠ合于固定和受保ܔ地安在ଳ૱怾内ୂ۪外ୂङې⥐ङ࣪境ߚ件下澞ऀ于କݎ固定۪१动ୂ件澞因为
其߰ۅ以及外ڬ小，થऄଠऀ于小ڝ半ڬङ固定安澞

= થ产品অ合ࠬन低ऄ压ܶ令 2014/35/EU澞
 

  芯线颜色黄绿色芯线颜色灰色
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-9,04,82,01 x 0,559114 -9,04,82,01 x 0,553762
  

-12,07,22,21 x 0,7559115 -12,07,22,21 x 0,7553763
  

-14,09,62,41 x 159116 -14,09,62,41 x 153764
  

-21,014,42,71 x 1,559117 -21,014,42,71 x 1,553765
  

-31,024,03,41 x 2,559118 -31,024,03,41 x 2,553766
  

-46,038,43,91 x 459119 -46,038,43,91 x 453767
  

-68,057,64,61 x 659126 -68,057,64,61 x 653768
  

-111,096,05,51 x 1059127 -111,096,05,51 x 1053769
  

-166,0154,07,11 x 1659128 -166,0154,07,11 x 1653770
  

-250,0240,08,61 x 2559129 -250,0240,08,61 x 2553771
  

-350,0336,09,81 x 3559130 -350,0336,09,81 x 3553772
  

-500,0480,012,01 x 5059131 -500,0480,012,01 x 5053773
  

-690,0672,014,21 x 7059132 -690,0672,014,21 x 7053774
  

-940,0912,015,61 x 9559133 -940,0912,015,61 x 9553775
  

-1180,01152,017,61 x 12059134 -1180,01152,017,61 x 12053776
  

-1460,01440,020,31 x 15059135 -1460,01440,020,31 x 15053777
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '59114, 53762',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: 'L100_2'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 列૱ऄ

834



HELUTRAIN® 4GKW-AXplus
列车电缆，坚固型特种单芯线，无卤，1.8/3kV，带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● 斂୬ୢ导体，ৎ合ূ属丝

অ合DIN VDE 0295 5ঝ，
BS 6360 5ঝ۪IEC 60228 5ঝ

● ●温度范围
固定安：-60°Cਙ+120°C
१动安：-35°C ਙ +90°C
ि૨：+200°C

ࣿ产中۱ऀङމߕ
，䪴߹劮ޗ斊澝ޗ
不含ॄ坏މࢂ䃔ۅ࢘ਈङૅ࣒

测试● ਯি্为交৻䏦䏀共ৼ࣒
● ડ，অ合ࢻࣆ

DIN VDE 0482-332-3，BS 4066আ3ୂ分，
DIN EN 60332-3，IEC 60332-3（之前为
DIN VDE 0472আ804ୂ分，ࡹડࡣސC）

● 标称电压
U0/U 1.8/3 kV (AC)
U0/U 2.7/5.4 kV (DC)

● 交৻ۅڟ体ङ外ܔ套
● 套ோ为௲ܔ

● 测试电压
6.5 kV AC ● ஊ݇߿，ۅࣆDIN VDE 0482-331-1-2,

DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1● 最小弯曲半径
固定安，ڢ外ڬØ
不ଋ10 mm5：ޞx 外ڬØ
> 10 mm6：ޞx 外ڬØ
१动安，ڢ外ڬØ
不ଋ10 mm7：ޞx 外ڬØ
> 10 mm8：ޞx 外ڬØ

● ۅ体ङ勵埗ࡈࢻࣆ
，DIN VDE 0482আ267ୂ分݇߿
DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
（बڢ于DIN VDE 0472আ813ୂ分）

● DIN VDE 0482݇߿，ۅ⧭ޗ
আ267ୂ分/DIN EN 50267-2-1/
IEC 60754-1
（बڢ于DIN VDE 0472আ815ୂ分）

● অ合DIN VDE 0482چ密ࢹ
আ1034-1+2ୂ分，IEC 61034-1+2，
DIN EN 61034-1+2，BS 7622আ1+2ୂ分
（बڢ于DIN VDE 0472আ816ୂ分）

● 不产ࣿࡈࡀ߄体 (EN 50305)
● EN 50305 ݇߿，ۅܐࡖ和
● ৳厉㾒݇߿，ۅ EN 50305
● 低ࢳࢮિૺ(DIN 51900)
● 㾋(EN 60684-2)ޗ
● 压ܐ
● ۅܐࠑߑ工作࣪境下ङ⥐ې
● ૻङஅࢮ安全ۅङ同ޞ

具߄ਧ好ङ化学६定ۅ
● 发ࣿޞࢳࢮ，减少ࡈࢻࣆࡀ߄体

ܔ保ڠ增，ڍ࢛ࢮ࠲அ，ݹ
以அ࠲人૯伤害和ી产݃失

 
注意
● 对ځ屏型号为：

号 54092މ࣒
HELUTRAIN-C 4GKW 1x35

 

应用
ऀ于固定安在ޗ保ܔङଳ૱怾和公共ࡖ૱内ୂ和外ୂ澞ऀ于କݎ固定和१动ୂ件澞
ଠऀ于ऄࡈद߱澝ऄ߱澝ऄ࢛݅器澝ऄߡ和ࠥ块澝ऄஊ器和制动块ङ布ি澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

-24,014,43,61 x 1,559262 -536,0480,013,61 x 5059312
  

-34,024,04,01 x 2,559263 -729,0672,016,01 x 7059313
  

-53,038,44,91 x 459264 -960,0912,017,51 x 9559314
  

-74,057,65,51 x 659265 -1203,01152,020,01 x 12059315
  

-118,096,06,51 x 1059266 -1464,01440,022,01 x 15059316
  

-182,0153,68,71 x 1659267 -1802,01776,024,11 x 18559317
  

-274,0240,010,21 x 2559268 -2348,02304,026,81 x 24059318
 

-379,0336,011,51 x 3559269
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '59262',  ProductGroup: 'PG3503',  Layout: 'L100_1'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 列૱ऄ

T
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Vehicle Cable FLY
商用车电缆，单色/双色（老款FLK），符合DIN ISO 6722
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ଞࢮऄઆୢ

E-Cu58 F21，অ合
DIN40500আ4ୂ分（ߌ加工
ङ单ਯিङۅࠑߑࡌ）

● ●ࣔय़PVCਯি্ অ合ۅࣆ৳和৳
DIN ISO 6722আ2ୂ分● 温度稳定性

(3000 h) -25°C ਙ +90°C  
注意● 标称电压 ਙ24 V߂

● ূৎ合ୢ导体
অ合DIN ISO 6722আ3ୂ分

● 测试电压 1 kV（ݼ߄值） ● 最小起订量
对各ࠦ۬வ和ோু合：
2
0.5ਙ2.5 mm² = 3 km
4.0ਙ25 mm² = 1 km
3
0.5ਙ2.5 mm² = 5 km
4.0ਙ25 mm² = 3 km
其他ࠦ۬வઁࠀબ垂ત澞

● 击穿电压 5 kV（ݼ߄值）
● PVCਯি্● 特定体积电阻

小 109߂ Ohm x mm ● 三ু合仅ஒܷࣿ产

 

应用
PVC্单ਯऄি，ऀ于૱怾工३澞
 

单色
ࠧঞ௰ভࢱगࠖ௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒4023040256402954030840269403214020440282402434021729800
-----------9,04,82,0 - 2,30,5
号މ࣒4023140257402964030940270403224020540283402444021829801
-----------12,07,22,2 - 2,50,75
号މ࣒4023240258402974031040271403234020640284402454021929802
-----------15,09,62,4 - 2,71
号މ࣒4023340259402984031140272403244020740285402464022029803
-----------20,014,42,7 - 3,01,5
号މ࣒4023440260402994031240273403254020840286402474022129804
-----------32,024,03,3 - 3,62,5
号މ࣒4023540261403004031340274403264020940287402484022229805
-----------48,038,44,0 - 4,44
号މ࣒4023640262403014031440275403274021040288402494022329806
-----------68,057,64,6 - 5,06
号މ࣒4023740263403024031540276403284021140289402504022429807
-----------117,096,06,0 - 6,510
号މ࣒4023840264403034031640277403294021240290402514022529808
-----------189,0154,07,0 - 8,316
号މ࣒4023940265403044031740278403304021340291402524022629809
-----------288,0240,09,4 - 10,425
号މ࣒4024040266403054031840279403314021440292402534022729810
-----------382,0336,010,8 - 11,635
号މ࣒4024140267403064031940280403324021540293402544022829811
-----------540,0480,012,5 - 13,550
号މ࣒4024240268403074032040281403334021640294402554022929812
-----------744,0672,014,5 - 15,570

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '29800',  ProductGroup: 'PG1703',  Layout: '<p>L148_1</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商ऀ૱ऄ
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Vehicle Cable FLY
商务车电缆，单色/双色（老款FLK），符合DIN ISO 6722
 

双色
௰/௲௰/௰/ࠖ௰/௰/ࢱग/௲ग/ग/ࠖग/ग/ࢱ重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒40451404384042540412403994038640373403604034740334
----------9,04,82,0 - 2,30,5
号މ࣒40452404394042640413404004038740374403614034840335
----------12,07,22,2 - 2,50,75
号މ࣒40453404404042740414404014038840375403624034940336
----------15,09,62,4 - 2,71
号މ࣒40454404414042840415404024038940376403634035040337
----------20,014,42,7 - 3,01,5
号މ࣒40455404424042940416404034039040377403644035140338
----------32,024,03,3 - 3,62,5
号މ࣒40456404434043040417404044039140378403654035240339
----------48,038,44,0 - 4,44
号މ࣒40457404444043140418404054039240379403664035340340
----------68,057,64,6 - 5,06
号މ࣒40458404454043240419404064039340380403674035440341
----------117,096,06,0 - 6,510
号މ࣒40459404464043340420404074039440381403684035540342
----------189,0154,07,0 - 8,316
号މ࣒40460404474043440421404084039540382403694035640343
----------288,0240,09,4 - 10,425
号މ࣒40461404484043540422404094039640383403704035740344
----------382,0336,010,8 - 11,635
号މ࣒40462404494043640423404104039740384403714035840345
----------540,0480,012,5 - 13,550
号މ࣒40463404504043740424404114039840385403724035940346
----------744,0672,014,5 - 15,570

 

双色
/௲//ࠖ/ࢱ/गࢱ/௲ࢱ/ࠖࢱ/ࢱ/重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒405554054240529405164050340802404904047740464
---------9,04,82,0 - 2,30,5
号މ࣒405564054340530405174050440803404914047840465
---------12,07,22,2 - 2,50,75
号މ࣒405574054440531405184050540804404924047940466
---------15,09,62,4 - 2,71
号މ࣒405584054540532405194050640805404934048040467
---------20,014,42,7 - 3,01,5
号މ࣒405594054640533405204050740806404944048140468
---------32,024,03,3 - 3,62,5
号މ࣒405604054740534405214050840807404954048240469
---------48,038,44,0 - 4,44
号މ࣒405614054840535405224050940808404964048340470
---------68,057,64,6 - 5,06
号މ࣒405624054940536405234051040809404974048440471
---------117,096,06,0 - 6,510
号މ࣒405634055040537405244051140810404984048540472
---------189,0154,07,0 - 8,316
号މ࣒405644055140538405254051240811404994048640473
---------288,0240,09,4 - 10,425
号މ࣒405654055240539405264051340812405004048740474
---------382,0336,010,8 - 11,635
号މ࣒405664055340540405274051440813405014048840475
---------540,0480,012,5 - 13,550
号މ࣒405674055440541405284051540814405024048940476
---------744,0672,014,5 - 15,570

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '40334, 40464',  ProductGroup: 'PG1703',  Layout: '<p>L148_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商务૱ऄ

T
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Vehicle Cable FLY
商务车电缆，单色/双色（老款FLK），符合DIN ISO 6722
 

双色
ࠖ/௲ࠖ/ࠖ/௰ࠖ/ग/௲///ࢱ/௰/ग重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒40685406724065940646406334062040607405944058140568
----------9,04,82,0 - 2,30,5
号މ࣒40686406734066040647406344062140608405954058240569
----------12,07,22,2 - 2,50,75
号މ࣒40687406744066140648406354062240609405964058340570
----------15,09,62,4 - 2,71
号މ࣒40688406754066240649406364062340610405974058440571
----------20,014,42,7 - 3,01,5
号މ࣒40689406764066340650406374062440611405984058540572
----------32,024,03,3 - 3,62,5
号މ࣒40690406774066440651406384062540612405994058640573
----------48,038,44,0 - 4,44
号މ࣒40691406784066540652406394062640613406004058740574
----------68,057,64,6 - 5,06
号މ࣒40692406794066640653406404062740614406014058840575
----------117,096,06,0 - 6,510
号މ࣒40693406804066740654406414062840615406024058940576
----------189,0154,07,0 - 8,316
号މ࣒40694406814066840655406424062940616406034059040577
----------288,0240,09,4 - 10,425
号މ࣒40695406824066940656406434063040617406044059140578
----------382,0336,010,8 - 11,635
号މ࣒40696406834067040657406444063140618406054059240579
----------540,0480,012,5 - 13,550
号މ࣒40697406844067140658406454063240619406064059340580
----------744,0672,014,5 - 15,570

 

双色
௲/௲/௲/௰௲/ग///௰/ग重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒4078940776407634075040737407244071140698
--------9,04,82,0 - 2,30,5
号މ࣒4079040777407644075140738407254071240699
--------12,07,22,2 - 2,50,75
号މ࣒4079140778407654075240739407264071340700
--------15,09,62,4 - 2,71
号މ࣒4079240779407664075340740407274071440701
--------20,014,42,7 - 3,01,5
号މ࣒4079340780407674075440741407284071540702
--------32,024,03,3 - 3,62,5
号މ࣒4079440781407684075540742407294071640703
--------48,038,44,0 - 4,44
号މ࣒4079540782407694075640743407304071740704
--------68,057,64,6 - 5,06
号މ࣒4079640783407704075740744407314071840705
--------117,096,06,0 - 6,510
号މ࣒4079740784407714075840745407324071940706
--------189,0154,07,0 - 8,316
号މ࣒4079840785407724075940746407334072040707
--------288,0240,09,4 - 10,425
号މ࣒4079940786407734076040747407344072140708
--------382,0336,010,8 - 11,635
号މ࣒4080040787407744076140748407354072240709
--------540,0480,012,5 - 13,550
号މ࣒4080140788407754076240749407364072340710
--------744,0672,014,5 - 15,570

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '40568, 40698',  ProductGroup: 'PG1703',  Layout: '<p>L148_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商务૱ऄ
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Vehicle Cable FLRY
商务车电缆，FLRY - A型 (FLK-R) / - B型 (FLK-D)
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，ଞࢮऄઆୢ

E-Cu58 F21，অ合
DIN 40500আ4ୂ分（ߌ
处ࣲ单߿导体ङۅࠑߑࡌ）

● ●ࣔय़PVCਯি্ অ合ۅࣆ৳和৳
DIN ISO 6722আ2ୂ分● 温度稳定性

(3000 h) -40°C ਙ +105°C ● 特性
্壁厚چ低，ਭमॱ和୍澞● 标称电压 ਙ 24 V

● 要求和测试
অ合DIN 72551আ5ୂ分

● ୢৎ合导体，
导体ৈߣঅ合 DIN 72551
A型： 导体对०ৈߣ
B型： 导体ள对०ৈߣ

● 测试电压 1 kV（ݼ߄值）
● 击穿电压 5 kV（ݼ߄值）

 
注意

● 比容电阻
小 109߂ Ohm · mm

● ࣔय़PVCਯি্● A型 = 导体对०ৈߣ
(1+6+12)，单߿导体ރ为奇ރ；
澞ڶ导体㦦ગ于ࠦ۬வ中߿▲߄

● 购买指导
બ在ઌ单上દূޢࡨਯিோ
和ோু合，
因为୪નઌङ商品ࡣޗଞ回澞

● 最小起订数量
：各۬வ和ோু合݇߿
2
0.5ਙ2.5 mm² = 3 km
4.0ਙ25 mm² = 1 km
3
0.5ਙ2.5 mm² = 5 km
4.0ਙ25 mm² = 3 km
其他۬வઁࠀબ垂ત澞

● AWG 尺寸为似值，
实எ۬வ॥以 mm² 为单位澞

 

应用
PVC্单ਯऄ，ऀ于૱怾ߣ件澞
 

FLRY - A型 (FLK-R)
ࠧঞ௰ভࢱगࠖ௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒2848728489284922849328490284942848528491284882848628484
-----------4,53,41,2 - 1,30,35
号މ࣒2849828500285032850428501285052849628502284992849728495
-----------6,64,81,4 - 1,60,5

 

FLRY - B型 (FLK-D)
ࠧঞ௰ভࢱगࠖ௲重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值

截面
mm²

号މ࣒2850928511285142851528512285162850728513285102850828506
-----------9,07,21,7 - 1,90,75
号މ࣒2852028522285252852628523285272851828524285212851928517
-----------11,09,61,9 - 2,11
号މ࣒2853128533285362853728534285382852928535285322853028528
-----------16,014,42,2 - 2,41,5
号މ࣒2854228544285472854828545285492854028546285432854128539
-----------26,024,02,7 - 3,02,5
号މ࣒2855328555285582855928556285602855128557285542855228550
-----------42,038,03,4 - 3,74
号މ࣒2856428566285692857028567285712856228568285652856328561
-------5/0---61,058,04,0 - 4,36

 

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ. (RK01)

Master: '28484, 28506',  ProductGroup: 'PG1703',  Layout: '<p>L148_2</p>'

可再ࣿਈ࢛和૿ / 商务૱ऄ

T
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伺服电机，反馈&风机电缆

名称 特性 认证 页码

西门子驱动系统专用基线

预制伺服电机电缆 固定应用 844

预制伺服电机电缆 动态应用 845

预制反馈电缆 固定应用 846

预制反馈电缆 动态应用 847

预制伺服电机电缆 固定应用 848

预制伺服电机电缆 动态应用 849

预制反馈电缆 固定应用 850

预制反馈电缆 动态应用 851

REXROTH驱动系统专用基线

预制伺服电机电缆 动态应用（PVC） 852

预制伺服电机电缆 动态应用（PUR） 853

预制反馈电缆 动态应用（PVC） 855

预制反馈电缆 动态应用（PUR） 856

LENZE驱动系统专用基线

预制伺服电机电缆 固定应用 857

预制伺服电机电缆 动态应用 858

预制反馈电缆 固定应用 859

预制反馈电缆 动态应用 860

预制风机电缆 固定应用 861

预制风机电缆 动态应用 862

预制伺服电机电缆 固定应用 863

预制伺服电机电缆 动态应用 864

预制反馈电缆 固定应用 865

预制反馈电缆 动态应用 866

预制风机电缆 固定应用 867

预制风机电缆 动态应用 868

SEW驱动系统专用基线

预制伺服电机电缆 固定应用 869

预制伺服电机电缆 动态应用 870

预制反馈电缆 固定应用 871

预制反馈电缆 动态应用 872

预制伺服电机电缆 固定应用 873

预制伺服电机电缆 动态应用 874

HEIDENHAIN测量系统/手轮专用

预制反馈电缆 875

预制适配器电缆 876
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
SIEMENS动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电专为
用于固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在多种ગ
备机械工程的工业环境中应用澞

● 温度范围
移动安 0°Cਙ +60°C
固定安 -20°Cਙ +80°C

● ୢ，符合IEC 60228 cl.6
● PVCਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 20x 电直径 Ø
固定安 5x 电直径 Ø

● ਯ线标જU/L1/C/L+V/L2
W/L3/D/L-  

特性● ௰接地线
● 最大加速度 2 m/s² 信号芯线 拖兼容式经济型替代品，

可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞些制电可
按任何度生产，也可根据
客户求作更改澞

● 往复弯曲循环数 100000次，
用于 ≥ 20x 电直径 Ø

● ୢ导体
● TPE-E ਯ线্

● 标称电压(UL/CSA)
(动力 + 信号) 1000 V
标称电压 (VDE)
(动力) U0/U 0.6/1 kV
(信号) 24 V

● ਯ线标જ，௲，白
● ਯ线ৎ合成对
● 斂୬ୢ织屏  

注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ只
用于未的电澞

● 完整的斂୬ୢ织屏，
盖约80%

● 测试电压
动力ਯ线 4 kV
信号ਯ线 2 kV

● PVC外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6602245CA01 DESINA PVC6FX5002-5CA01 6602475DA21 DESINA PVC6FX5002-5DA21
6602505DA31 DESINA PVC6FX5002-5DA316602275CA11 DESINA PVC6FX5002-5CA11

6602305CA21 DESINA PVC6FX5002-5CA21 6602545DA41 DESINA PVC6FX5002-5DA41
6602575DA51 DESINA PVC6FX5002-5DA516602345CA31 DESINA PVC6FX5002-5CA31

6602375CA41 DESINA PVC6FX5002-5CA41 6602595DA61 DESINA PVC6FX5002-5DA61
6606665DA13 DESINA PVC6FX5002-5DA136602385CA51 DESINA PVC6FX5002-5CA51

6602395CA61 DESINA PVC6FX5002-5CA61 6602495DA23 DESINA PVC6FX5002-5DA23
6602525DA33 DESINA PVC6FX5002-5DA336602295CA13 DESINA PVC6FX5002-5CA13

6602325CA23 DESINA PVC6FX5002-5CA23 6602555DA43 DESINA PVC6FX5002-5DA43
6606675DA53 DESINA PVC6FX5002-5DA536602415DA01 DESINA PVC6FX5002-5DA01

6602445DA11 DESINA PVC6FX5002-5DA11
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660224',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

844



Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用
SIEMENS动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电专为
用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可用于多种
机械和ગ备工程的工业环境澞

● 温度范围
移动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

● ୢ 细导体，
符合DIN VDE 0295 cl.6

● ●最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

品ૅPPਯ线্
 
特性

● ਯ线标જU/L1/C/L+
V/L2
W/L3/D/L-● 最大加速度 5 m/s² 些制电可按任何度生产，

也可根据客户求੧更改澞● 往复弯曲循环数 1千万次，
用于 ≥ 12x电直径 Ø

● ௰接地线
信号芯线  

● 工作电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL 1000 V

● ୢ导体 注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

● 品ૅPPਯ线্
● ਯ线标જ，௲

白● 测试电压
动力ਯ线 4 kV
控制ਯ线 2 kV

● ਯ线ৎ合成对
● 斂୬ୢ线屏

● 绝缘电阻 ≥ 500 MOhm x km ● 完整的斂୬ୢ织屏，
盖约80% 

认证 ● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)DESINA® (ISO 23570)

VDE
UL/CSA
 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6600535CA01 DESINA PUR6FX8002-5CA01 6600765DA21 DESINA PUR6FX8002-5DA21
6600805DA31 DESINA PUR6FX8002-5DA316600565CA11 DESINA PUR6FX8002-5CA11

6600595CA21 DESINA PUR6FX8002-5CA21 6600845DA41 DESINA PUR6FX8002-5DA41
6600885DA51 DESINA PUR6FX8002-5DA516600635CA31 DESINA PUR6FX8002-5CA31

6600665CA41 DESINA PUR6FX8002-5CA41 6600895DA61 DESINA PUR6FX8002-5DA61
898005DA13 DESINA PUR6FX8002-5DA136600675CA51 DESINA PUR6FX8002-5CA51

6600685CA61 DESINA PUR6FX8002-5CA61 898025DA23 DESINA PUR6FX8002-5DA23
6600825DA33 DESINA PUR6FX8002-5DA336600585CA13 DESINA PUR6FX8002-5CA13

6600615CA23 DESINA PUR6FX8002-5CA23 6600855DA43 DESINA PUR6FX8002-5DA43
6606685DA53 DESINA PUR6FX8002-5DA536600705DA01 DESINA PUR6FX8002-5DA01

6600735DA11 DESINA PUR6FX8002-5DA11
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660053',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 固定应用
SIEMENS动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
用于固定安应用场合制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在多
种机械和ગ备制ଭ的工业环
境中应用澞

●● 斂୬ୢ导线温度范围
-20°C ਙ +80°C ● ৼ䏦䏀ৼ合物ਯ线্

● 最小弯曲半径
18x 电直径 Ø

● 完整斂୬ୢ织屏，
盖约80%

● 最大加速度 2 m/s² ● PVC外护套
 ● 往复弯曲循环数

100000次
● 护套

特性结构(3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.5)
● 最大工作电压 30 V AC ● 3组线对，斂୬ୢ线，

盖约90%
拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● 测试电压 500 V
● 绝缘电阻 ≥ 100 MOhm x km ● ோ代码

线对1： YE+GN
线对2： BK+BN
线对3： RD+OG
四线组1： GY+BU+WH/YE+BK/WH
线对4： BN/RD+BN/BU

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

 
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

结构(3x(2x0.14)+4x0.14+4x0.22+2x0.5)
● 3组线对，斂୬ୢ线，

盖约90%
● ோ代码

线对1： YE+GN
线对2： BK+BN
线对3： RD+OG
四线组1： GY+BU+WH/YE+BK/WH
四线组2： BN/YE+BN/GY+GN/BK+RD/GN
线对4： BN/RD+BN/BU

结构(4x2x0.34+4x0.5)
● ோ代码

线对1： BU+VT
线对2： BN+BK
线对3： RD+OG
线对4： YE+GN
四线组：
YE/WH+RD/WH+BU/WH+BK/WH

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6602072AD00 DESINA PVC6FX5002-2AD00 6606702CC11 DESINA PVC6FX5002-2CC11
6606712CD01 DESINA PVC6FX5002-2CD016602092AH00 DESINA PVC6FX5002-2AH00

6602102CA11 DESINA PVC6FX5002-2CA11 6602192CF02 DESINA PVC6FX5002-2CF02
6606722CG00 DESINA PVC6FX5002-2CG006602112CA15 DESINA PVC6FX5002-2CA15

6602122CA31 DESINA PVC6FX5002-2CA31 6602202CH00 DESINA PVC6FX5002-2CH00
6602222EQ10 DESINA PVC6FX5002-2EQ106602142CA51 DESINA PVC6FX5002-2CA51

6602152CA61 DESINA PVC6FX5002-2CA61 6606732CE02 DESINA PVC6FX5002-2CE02
6606742CM00 DESINA PVC6FX5002-2CM006606692CA72 DESINA PVC6FX5002-2CA72

6602172CB51 DESINA PVC6FX5002-2CB51 6606752CE07 DESINA PVC6FX5002-2CE07
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660207',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用
SIEMENS动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
多种机械和ગ备工程等
工业环境中应用澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
移动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

● 品ૅPPਯ线্
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%● 最小弯曲半径
移动安 11x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

● PUR外护套
 
特性

● 护套
● 最大加速度 5 m/s² 结构/颜色代码
● 往复弯曲循环数 1千万次，

用于 ≥ 12x电直径 Ø
● (2x2x0.18)

BK, BN, RD, OG
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● 工作电压 30 V ● (4x2x0.18)
BK+BN, RD+OG, YE+GN, BU+VT

 
注意● 测试电压 500 V

● 绝缘电阻 ≥ 10 MOhm x km ● (8x2x0.18)
BK+BN, RD+OG, YE+GN, BU+VT,
GY+WH, WH/BK+WH/BN,
WH/RD+WH/OG, WH/YE+WH/GN

બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA ● (12x0.22)

BK, BN, RD, OG, YE, GN, BU, VT,
GY, WH, WH/BK, WH/BN

● (4x2x0.34+4x0.5)
RD+OG, YE+GN, BU+VT,
BK+BN, WH/RD, WH/YE, WH/BU, WH/BK

● (3x(2x0.14)+2x(0.5))
RD+OG, YE+GN, BK+BN, BK, RD

● (3x(2x0.14)+2x0.5+4x0.14)
RD+OG, YE+GN, BK+BN, BN/RD, BN/BU,
GY, BU, WH/YE, WH/BK

● (3x(2x0.14)+2x0.5+4x0.14+4x0.22)
RD+OG, YE+GN, BK+BN, BN/RD, BN/BU,
GY, BU, WH/YE, WH/BK, BN/YE,
BN/GY/GN/BK, GN/RD

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6600142AD00 DESINA PUR6FX8002-2AD00 6600322CC11 DESINA PUR6FX8002-2CC11
6600332CD01 DESINA PUR6FX8002-2CD01873282AH00 DESINA PUR6FX8002-2AH00

6600182CA11 DESINA PUR6FX8002-2CA11 892932CF02 DESINA PUR6FX8002-2CF02
6600342CG00 DESINA PUR6FX8002-2CG006600192CA15 DESINA PUR6FX8002-2CA15

6600212CA31 DESINA PUR6FX8002-2CA31 6600352CH00 DESINA PUR6FX8002-2CH00
6600382EQ10 PUR DESINA6FX8002-2EQ106600232CA51 DESINA PUR6FX8002-2CA51

6600242CA61 DESINA PUR6FX8002-2CA61 6600202CA21 DESINA PUR6FX8002-2CA21
6606772CE02 DESINA PUR6FX8002-2CE026606762CA72 DESINA PUR6FX8002-2CA72

6501222CB31 DESINA PUR6FX8002-2CB31 6606782CM00 DESINA PUR6FX8002-2CM00
6606792CE07 DESINA PUR6FX8002-2CE076600312CB51 DESINA PUR6FX8002-2CB51

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660014',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
SIEMENS动系专用 (Drive Cliq*)
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电专为
用于固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可用于多种
机械和ગ备工程等工业环境中澞

● 温度范围
移动安 0°C ਙ +60°C
固定安 -20°C ਙ +80°C

● ୢ，符合IEC 60228 cl.6
● PVCਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 20x 电直径 Ø
固定安 5x 电直径 Ø

● ਯ线标જU/L1/C/L+
V/L2
W/L3/D/L-

 
特性

● 最大加速度 2 m/s² ● ௰接地线 拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● 往复弯曲循环数 100000次，
用于 ≥ 20x电直径 Ø

信号芯线
● ୢ导体

● 标称电压VDE
(动力) U0/U 0.6/1 kV
(信号) 24 V
标称电压UL/CSA
(动力+信号) 1000 V

● TPE-Eਯ线্
● ਯ线标જ，௲，白
● ਯ线ৎ合成对  

注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

● 斂୬ୢ织屏
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%● 测试电压
动力ਯ线4 kV
信号ਯ线1 kV

● PVC外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证 * Drive Cliq是Siemens AG.的

注册商标澞DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA
 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6608555CS01 DESINA PVC6FX5002-5CS01 6608635DS01 DESINA PVC6FX5002-5DS01
6608645DS11 DESINA PVC6FX5002-5DS116608565CS11 DESINA PVC6FX5002-5CS11

6608575CS21 DESINA PVC6FX5002-5CS21 6608655DS21 DESINA PVC6FX5002-5DS21
6608665DS31 DESINA PVC6FX5002-5DS316608585CS31 DESINA PVC6FX5002-5CS31

6608595CS41 DESINA PVC6FX5002-5CS41 6608675DS41 DESINA PVC6FX5002-5DS41
6608685DS51 DESINA PVC6FX5002-5DS516608605CS51 DESINA PVC6FX5002-5CS51

6608615CS61 DESINA PVC6FX5002-5CS61 6608695DS61 DESINA PVC6FX5002-5DS61
6608705DS13 DESINA PVC6FX5002-5DS136608625CS13 DESINA PVC6FX5002-5CS13

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.
* Drive Cliq是子公司的注册商标澞

Master: '660855',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 动态应用
SIEMENS动系专用 (Drive Cliq*)
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可用于多
种机械和ગ备工程等工业环境澞

● 温度范围
移动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

● ୢ，细导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

品ૅPPਯ线্
 
特性

● ਯ线标જU/L1/C/L+
V/L2
W/L3/D/L-● 最大加速度 5 m/s² 些制电可按任何度生产，

也可根据客户求੧更改澞● 往复弯曲循环数 1千万次，
用于 ≥ 12x电直径 Ø

● ௰接地线
信号芯线  

● 工作电压
VDE U0/U 600/1000 V
UL 1000 V

● ୢ导体 注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞
* Drive Cliq是Siemens AG的
注册商标澞

● 品ૅPPਯ线্
● ਯ线标જ，௲，白

● 测试电压
动力ਯ线4 kV
信号ਯ线2 kV

● ਯ线成对ৎ合
● 斂୬ୢ线屏
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%● 绝缘电阻 ≥ 500 MOhm x km
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6608715CS01 DESINA PUR6FX8002-5CS01 6608795DS01 DESINA PUR6FX8002-5DS01
6608805DS11 DESINA PUR6FX8002-5DS116608725CS11 DESINA PUR6FX8002-5CS11

6608735CS21 DESINA PUR6FX8002-5CS21 6608815DS21 DESINA PUR6FX8002-5DS21
6608825DS31 DESINA PUR6FX8002-5DS316608745CS31 DESINA PUR6FX8002-5CS31

6608755CS41 DESINA PUR6FX8002-5CS41 6608835DS41 DESINA PUR6FX8002-5DS41
6608845DS51 DESINA PUR6FX8002-5DS516608765CS51 DESINA PUR6FX8002-5CS51

6608775CS61 DESINA PUR6FX8002-5CS61 6608855DS61 DESINA PUR6FX8002-5DS61
6608865DS13 DESINA PUR6FX8002-5DS136608785CS13 DESINA PUR6FX8002-5CS13

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.
* Drive Cliq是子公司的注册商标澞

Master: '660871',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U

849



Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 固定应用
SIEMENS动系专用 (Drive Cliq*)
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在多
种机械和ગ备工程等工业环
境中应用澞

●● ୢ导体，7ਁৎ合温度范围
移动安 -20°Cਙ+60°C
固定安 -20°Cਙ+80°C

● ৼ䏦䏀ਯ线্
● 完整⸾料涂层支箔屏，

斂୬ୢ线织，
盖约85%

● 最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 5x 电直径 Ø  

特性
● PUR外护套

● 最大加速度 2 m/s² ● 护套
● 往复弯曲循环数 100000次，

用于 ≥ 10x电直径 Ø
结构/颜色代码 拖兼容式经济型替代品，

可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● (2xAWG22+2x2xAWG26)
ோ代码
线对 AWG22： RD+BK
线对1 AWG26： YW+GN
线对2 AWG26： PK+BU

● 最大工作电压 30 V AC (UL)
● 测试电压 500 V / 50 Hz / 1分୕
● 绝缘电阻 ≥ 1 GOhm x km
● 导体电阻

ਯ线 AWG26 ≤ 135 Ohms/km
ਯ线 AWG22 ≤ 62 Ohms/km

 
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞
* Drive Cliq是Siemens AG的
注册商标澞

接头数据
RJ45接头CAT5
材料： 斂୴PBT/௰ୢ
ઇ点 30u" Au/Ni
ௌ定电压： 50 V DC / 35 V AC
工作温度： -20°C to + 120°C
插接次数： 1000次
儺壳
୨压敉件
୨压敉件/PBT
PBT
PBT௲

● 特性阻抗 AWG26线对
ਘ1 MHzਙ100 MHz 100+/-15 Ohm

● 工作电容 AWG26线对
对800 Hz， ௌ定 50 nF/km

 
认证
UL/CSA

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6608872DC00 DESINA PUR6FX5002-2DC00 6608892DC20 DESINA PUR6FX5002-2DC20
6608882DC10 DESINA PUR6FX5002-2DC10

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.
* Drive Cliq是子公司的注册商标澞

Master: '660887',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 动态应用
SIEMENS动系专用 (Drive Cliq*)
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可用于
多种机械和ગ备工程等工业
环境中澞

●● 0.15 mm²ୢ导体，19ਁৎ合
0.38 mm²斂୬ୢ导体，
19ਁৎ合

温度范围
移动安 -20°Cਙ+60°C
固定安 -20°Cਙ+80°C

● ●最小弯曲半径
移动安 15x 电直径 Ø
固定安 5x 电直径 Ø

ৼ䏦䏀ਯ线্
● 完整⸾料涂层支箔屏，

斂୬ୢ线织，
盖约85%

 
特性● 最大加速度 5 m/s²

● 往复弯曲循环数 2百万次，
用于 ≥ 15x 电直径 Ø

● PUR外护套 些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞● 护套

● 最大工作电压 30 V 结构/颜色代码  
● 测试电压 500 V / 50 Hz / 1分୕ ● (2x0.38mm²)+2x(2x0.15mm²)

ோ代码
线对0.38 mm²： RD+BK
线对1 0.15 mm²： YE+GN
线对2 0.15 mm²： PK+BU

注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞
* Drive Cliq是Siemens AG.的
注册商标澞

● 绝缘电阻 ≥ 1 GOhm x km
● 导体电阻

ਯ线 AWG26 ≤ 135 Ohms/km
ਯ线 AWG22 ≤ 62 Ohms/km

接头数据
RJ45接头CAT5
材料： 斂୴PBT/௰ୢ
ઇ点 30u" Au/Ni
ௌ定电压： 50 V DC / 35 V AC
工作温度： -20°C to + 120°C
插接次数： 1000次
儺壳
୨压敉件
୨压敉件/PBT
PBT
PBT௲

● 特性阻抗 0.15 mm²线对
ਘ1 MHzਙ100 MHz 100+/-15 Ohm

● 工作电容 0.15 mm²线对
对800 Hz，ௌ定 50 nF/km

 
认证
UL/CSA

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

6608902DC00 DESINA PUR6FX8002-2DC00 6608922DC20 DESINA PUR6FX8002-2DC20
6608912DC10 DESINA PUR6FX8002-2DC10

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.
* Drive Cliq是子公司的注册商标澞

Master: '660890',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用（PVC）
REXROTH动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
થ品ૅ制电机କ接电
专对有度机械应力的
应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在多
种机械和ગ备工程等工业环
境中应用澞

● 温度范围
移动安 -30°C ਙ +80°C
固定安 -50°C ਙ +90°C

● ୢ，细导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

PETPਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3
● ௰接地线

 ● 最大加速度 4 m/s² 信号芯线
特性● 往复弯曲循环数 5百万次，

用于 ≥ 10x电直径 Ø
● ୢ，细导体，

符合DIN VDE 0295 6类 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径
和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 标称电压
UL/CSA 1000 V

● PETPਯ线্
● ਯ线标જ

线对1： 5澝6
线对2： 7澝 8

● 测试电压
动力ਯ线4 kV
信号ਯ线2 kV ● ਯ线ৎ合成对  

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km ● 支箔/ৼ懜ਔ屏
排扰线
斂୬ୢ织

注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● 完整斂୬ୢ织屏，
盖约85%

● PVC外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660680电机电4009 PVC 660685电机电4020 PVC
660686电机电4018 PVC660681电机电4017 PVC

660682电机电4039 PVC 660687电机电4016 PVC
660688电机电4119 PVC660683电机电4060 PVC

660684电机电4055 PVC
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660680',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用（PUR）
REXROTH动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
થ品ૅ制电机କ接电
专对承受度机械应力
的应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在多
种机械和ગ备工程等工业环
境中应用澞

● 温度范围
移动安 -20°Cਙ+60°C
固定安 -50°Cਙ+80°C

● ୢ，细导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

PETPਯ线্
或品ૅPPਯ线্

● ਯ线标જ1澝2澝3
 ● 最大加速度 5 m/s² ● ௰接地线
特性● 信号芯线往复弯曲循环数 5百万，

用于≥ 10x电直径 Ø ● ୢ，细导体，
符合DIN VDE 0295 6类

特别ଠ用于ૻ小弯曲半径
和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 标称电压
UL/CSA 1000 V ● PETP或品ૅPPਯ线্

● 测试电压
动力ਯ线4 kV
信号ਯ线2 kV

● ਯ线标જ
线对1： 5澝6
线对2： 7澝 8  

● 绝缘电阻 ≥ 10 MOhm x km ● ਯ线ৎ合成对 注意
  ● 支箔/ৼ懜ਔ屏

排扰线
斂୬ୢ织

બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA ● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%
● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660090电机电4008 PURIKG4008 660125电机电4130 PURIKG4130
660126电机电4127 PURIKG4127660091电机电4009 PURIKG4009

660092电机电4017 PURIKG4017 660129电机电4143 PURIKG4143
660130电机电4150 PURIKG4150660093电机电4077 PURIKG4077

660095电机电4029 PURIKG4029 660131电机电4147 PURIKG4147
660134电机电4163 PURIKG4163660096电机电4039 PURIKG4039

660097电机电4028 PURIKG4028 660135电机电4170 PURIKG4170
660136电机电4167 PURIKG4167660099电机电4073 PURIKG4073

660100电机电4071 PURIKG4071 660139电机电4183 PURIKG4183
660140电机电4200 PURIKG4200660101电机电4072 PURIKG4072

660103电机电4053 PURIKG4053 660141电机电4186 PURIKG4186
660144电机电4203 PURIKG4203660104电机电4060 PURIKG4060

660105电机电4055 PURIKG4055 660145电机电4210 PURIKG4210
660146电机电4204 PURIKG4204660108电机电4063 PURIKG4063

660109电机电4070 PURIKG4070 660149电机电4223 PURIKG4223
660150电机电4224 PURIKG4224660110电机电4068 PURIKG4068

660111电机电4067 PURIKG4067 660153电机电4013 PURIKG4013
660154电机电4020 PURIKG4020660114电机电4083 PURIKG4083

660115电机电4090 PURIKG4090 660155电机电4018 PURIKG4018
660156电机电4016 PURIKG4016660116电机电4087 PURIKG4087

660119电机电4103 PURIKG4103 660157电机电4033 PURIKG4033
660158电机电4050 PURIKG4050660120电机电4110 PURIKG4110

660121电机电4107 PURIKG4107 660159电机电4035 PURIKG4035
660160电机电4037 PURIKG4037660124电机电4123 PURIKG4123

 

 

Master: '660090',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用（PUR）
REXROTH动系专用

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660689电机电4136 PURIKG4136 660719电机电4313 PURRKL4313
660720电机电4314 PURRKL4314660690电机电4155 PURIKG4155

660691电机电4176 PURIKG4176 660721电机电4315 PURRKL4315
660722电机电4317 PURRKL4317660692电机电4186 PURIKG4186

660693电机电4172 PURIKG4172 660723电机电4318 PURRKL4318
660724电机电4401 PURRKL4401660694电机电4173 PURIKG4173

660695电机电4174 PURIKG4174 660725电机电4421 PURRKL4421
660726电机电4431 PURRKL4431660696电机电4115 PURIKG4115

660697电机电4140 PURIKG4140 660727电机电4441 PURRKL4441
660728电机电4421 PURRKL4421660698电机电4116 PURIKG4116

660699电机电4421 PURRKL4421 660729电机电4421 PURRKL4421
660730电机电4421 PURRKL4421660700电机电4117 PURIKG4117

660701电机电4177 PURIKG4177 660732电机电4421 PURRKL4421
660733电机电4421 PURRKL4421660702电机电4118 PURIKG4118

660703电机电4215 PURIKG4215 660734电机电4421 PURRKL4421
660735电机电4421 PURRKL4421660704电机电4175 PURIKG4175

660705电机电4169 PURIKG4169 660736电机电4421 PURRKL4421
660737电机电4421 PURRKL4421660706电机电4138 PURIKG4138

660707电机电4134 PURIKG4134 660739电机电4421 PURRKL4421
660740电机电4421 PURRKL4421660708电机电4119 PURIKG4119

660709电机电4120 PURIKG4120 660741电机电4421 PURRKL4421
660742电机电4421 PURRKL4421660710电机电4137 PURIKG4137

660627电机电4302 PURRKL4302 660743电机电4421 PURRKL4421
660744电机电4421 PURRKL4421660711电机电4303 PURRKL4303

660712电机电4300 PURRKL4300 660745电机电4421 PURRKL4421
660746电机电4421 PURRKL4421660713电机电4301 PURRKL4301

660714电机电4306 PURRKL4306 660747电机电4421 PURRKL4421
660748电机电4421 PURRKL4421660715电机电4307 PURRKL4307

660716电机电4308 PURRKL4308 660749电机电4421 PURRKL4421
660750电机电4421 PURRKL4421660717电机电4309 PURRKL4309

660718电机电4310 PURRKL4310 660751电机电4421 PURRKL4421
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660090',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用（PVC）
REXROTH动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
多种机械和ગ备工程等工业
环境中应用澞

●● ୢ导体温度范围
移动安 -10°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৼ䏦䏀ਯ线্
● 完整斂୬ୢ织屏

盖வ积约为85%● 最小弯曲半径
移动安 12x 电直径 Ø
固定安 8x 电直径 Ø

● PVC外护套
 
特性

● 护套ோ橙
● 最大加速度 4 m/s² 结构/颜色代码
● 往复弯曲循环数 5百万，

用于 ≥ 12x电直径 Ø
● (2x0.5+4x2x0.25)

WH, BN, BN+GN, RD+BL, BU+VT, GY+PK
特别ଠ用于ૻ小弯曲半径
和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 工作电压 30 V ● (2x1.0+4x2x0.25)
WH, BN, BN+GN, RD+BL, BU+VT, GY+PK● 测试电压 1500 V

● 绝缘电阻 ≥ 100 MOhm x km
   
认证 注意
UL/CSA બସ守安提示੧拖㦦ગ

以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660752反电4374 PVC 660755反电4103 PVC
660756反电4200 PVC660753反电4042 PVC

660754反电4375 PVC
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660752',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用（PUR）
REXROTH动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专
为移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
多种机械和ગ备制ଭ੧业
环境中应用澞

●● ୢ导体温度范围
移动安 0°Cਙ+60°C
固定安 -40°Cਙ+60°C

● 品ૅPPਯ线্/
ৼ䏦䏀ਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 8x 电直径 Ø

● 完整斂୬ୢ织屏，
盖约80%

 
特性

● PUR外护套
● 最大加速度 5 m/s² ● 外护套，橙

(于(2x0.5+4x2x0.25)，也可提供)● 往复弯曲循环数 1千万次，
用于 ≥ 12x电直径 Ø

特别ଠ用于ૻ小弯曲半径
和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

结构/颜色代码
● 工作电压

VDE 300 V AC
UL/CSA 30 V

● (2x0.5+4x2x0.25)
WH, BN, BN+GN, RD+BK, BU+VT, GY+PK

● (2x1.0+4x2x0.25)
WH, BN, BN+GN, RD+BK, BU+VT, GY+PK● 测试电压 1000 V ( 0.14 mm² 0.5 kV)  

● 绝缘电阻 ≥ 100 MOhm x km ● (4x2x0.14+4x1.0+(4x0.14))
GY+PK, YE+VT, GN+BN, RD+BK, BU,
WH/GN, BN/GN, WH, GN/BK, BU/BK,
YE/BK, RD/BK

注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 
认证
UL/CSA

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660260反电4374 PURIKS4374 660275反电0205 PURIKS0205
660276反电0204 PURIKS0204660757反电4042 PURIKS4042

660263反电4375 PURIKS4375 660277反电0206 PURIKS0206
660283反电4142 PURIKS4142660758反电4040 PURIKS4040

660759反电4041 PURIKS4041 660761反电4038 PURIKS4038
660313反电4001 PURIKS4001660266反电4020 PURIKS4020

660760反电4043 PURIKS4043 660314反电4019 PURIKS4019
660628反电4200 PURRKG4200660272反电4103 PURIKS4103

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660260',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为固定安应用场合制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在多
种机械和ગ备工程等工业环
境中应用澞

● 温度范围
移动安 -20°Cਙ+70°C
固定安 -20°Cਙ+80°C

● ୢ导体
● 品ૅPPਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 18x电直径 Ø
固定安 9x电直径 Ø

● ਯ线标જ1澝2澝3
● ௰接地线

 
特性

单芯
● 最大加速度 2 m/s² ● ୢ导体
● 往复弯曲循环数 50000次，

用于 ≥ 18x 电直径 Ø
● 品ૅPPਯ线্ 拖兼容式经济型替代品，

可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
此制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● ਯ线标જ，௲，白
● 标称电压 U0/U 0.6/1 kV ● 支箔/ৼ懜ਔ屏，

带斂୬ୢ线● 测试电压 4 kV
● 绝缘电阻 ≥ 500 MOhm x km ● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80% 
认证

 
注意● PVC外护套

● 橙外护套 (RAL 2003)DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660334电机电GM 015EWLMxxxGM-015C 660738电机电GM 100EWLMxxxGM-100
660762电机电GM 040IEWLMxxxGM-040I660482电机电GM 015EWLMxxxGM-015C

660350电机电GM 040EWLMxxxGM-040 660763电机电GM 060I-
660764电机电GM 100IEWLMxxxGM-100I660731电机电GM 060-

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660334',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可用于
多种机械和ગ备工程的工业
环境澞

● 温度范围
移动安 0°Cਙ+60°C
固定安 -30°Cਙ+80°C

● ୢ导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 12x电直径 Ø
固定安 7x电直径 Ø

ৼ䏦䏀ৼ合物ਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

 
 

● ௰接地线
● 最大加速度 4 m/s² 信号芯线

特性● 往复弯曲循环数 1千万次，
用于 ≥ 12x电直径 Ø

● ୢ导体
● ৼ䏦䏀/ৼ合物ਯ线্ 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 工作电压 1000 V ● ਯ线标જ，௲，白
● 测试电压

动力ਯ线 3 kV
控制ਯ线 1.5 kV

● ਯ线ৎ合成对
● 斂୬ୢ织屏
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约85%● 绝缘电阻
动力ਯ线 ≥ 5000 MOhm x km
控制ਯ线 ≥ 20 MOhm x km

 
注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660500电机电GMS 015- 660768电机电GMS 100-
660769电机电GMS 040I-660648电机电GMS 025EWLMxxxGMS-025

660766电机电GMS 040EWLMxxxGMS-040 660770电机电GMS 060I-
660771电机电GMS 100I-660767电机电GMS 060-

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660500',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 固定应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
多种机械和ગ备工程等工业
环境中应用澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
固定安 -25°Cਙ+80°C ● PVC或PEਯ线্

● 最小弯曲半径
固定安 8x 电直径 Ø

● 斂୨ୢ织屏，
盖约75%

● 工作电压 30 V ● PVC外护套
 ● 测试电压 1000 V ● 护套
特性● 绝缘电阻 ≥ 10 MOhm x km 结构/颜色代码

  ● (3x(2x0.14)+2x(0.5))
YE+BK, GN+BK, RD+BK, WH, BK

拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
此制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● (4x(2x0.14)+2x(1.0)
YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN

 
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660335反电GM-TEWLRxxxGM-T 660773系电GGBS 93EWLDxxxGGBS93
660772传感器电GM-TEWLRxxxGM-T

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660335',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
用于移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可用于多种
机械和ગ备工程的工业环境澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
移动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৼ懜/ৼ䏦䏀ਯ线্
● 斂୨ୢ织屏，

盖约80%● 最小弯曲半径
移动安 15x 电直径 Ø
固定安 8x 电直径 Ø

 
特性

● PUR外护套
● 护套，

(0-000000-02866 橙)● 最大加速度 3 m/s² 些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞● 往复弯曲循环数 2百万次，

用于 ≥ 15x电直径 Ø
结构/颜色代码
● (3x(2x0.14)+2x(0.5))

YE+BK, GN+BK, RD+BK, WH, BK
 
注意● 工作电压 30 V

● 测试电压 1000 V ● (3x(2x0.14)+2x(0.5))
YE+GN, PK+GY, RD+BU, WH, BN

બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● (4x(2x0.14)+2x(1.0)
YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN

● (4x(2x0.14)+2x(0.5)
YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660445反电GMS-T 660774传感器电GMS-T
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660445',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled fan cables
预制风扇电缆 固定应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制扇电专为
固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
多种机械和ગ备工程等工业
环境中应用澞

●● ୢ导体，细线ৎ合温度范围
移动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PVCਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

● 最小弯曲半径
移动安 8x 电直径 Ø
固定安 4x 电直径 Ø

● ௰接地线
● PVC外护套

 
特性

● 灰护套
● 标称电压

HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● 测试电压 动力ਯ线 3 kV
● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证  

注意UL/CSA
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660351扇电GMEWLLxxxGM
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660351',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled fan cables
预制风扇电缆 移动应用
Global Drive类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制扇电
专为移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种
工业环境中应用澞

●● ୢ导体，细线ৎ合温度范围
移动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● PVCਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

● 最小弯曲半径
移动安 8x 电直径 Ø
固定安 4x 电直径 Ø

● ௰接地线
● PUR外护套

 
特性

● 灰护套
● 标称电压 UL/CSA 600 V
● 测试电压 动力ਯ线 4 kV 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证
UL/CSA

 
注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660850扇电GMSEWLLxxxGMS
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660850',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在机械
和ગ备工程等多种工业环境中
应用澞

● 温度范围
移动安 -20°Cਙ+70°C
固定安 -20°Cਙ+80°C

● ୢ导体
● 品ૅPPਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 18x 电直径 Ø
固定安 9x 电直径 Ø

● ਯ线标જ1澝2澝3
● ௰接地线

 
特性

信号芯线
● 最大加速度 2 m/s² ● ୢ导体
● 往复弯曲循环数 50000次，

用于 ≥ 18x电直径 Ø
● 品ૅPPਯ线্ 拖兼容式经济型替代品，

可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度
生产，也可根据客户求
੧更改澞

● ਯ线标જ，௲，白
● 工作电压

VDE U0/U 0.6/1 kV
● 支箔/ৼ懜ਔ屏，

带斂୬ୢ线
● 测试电压 4 kV ● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%● 绝缘电阻 ≥ 500 MOhm x km
  ● PVC外护套  
认证 ● 橙外护套 (RAL 2003) 注意
DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660776电机电0006AC01A00 PVCEYP 0006 A xxxx C01 A00 660781电机电0008AM03A00 PVCEYP 0008 A xxxx M03 A00
660782电机电0009AM03A00 PVCEYP 0009 A xxxx M03 A00660777电机电0008AC02A00 PVCEYP 0008 A xxxx C02 A00

660778电机电0005AM02A00 PVCEYP 0005 A xxxx M02 A00 660783电机电0003AM01A00 PVCEYP 0003 A xxxx M01 A00
660784电机电0004AM01A00 PVCEYP 0004 A xxxx M01 A00660779电机电0006AM02A00 PVCEYP 0006 A xxxx M02 A00

660780电机电0007AM03A00 PVCEYP 0007 A xxxx M03 A00 660785电机电0005AM01A00 PVCEYP 0005 A xxxx M01 A00
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660776',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为移动应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种工业
环境中应用澞

● 温度范围
移动安 0°Cਙ+60°C
固定安 -30°Cਙ+80°C

● ୢ导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 12x 电直径 Ø
固定安 7x 电直径 Ø

ৼ䏦䏀ৼ合物ਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

 
特性

● ௰接地线
● 最大加速度 4 m/s² 信号芯线
● 往复弯曲循环数 1千万次，

用于 ≥ 12x电直径 Ø
● ୢ导体 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● ৼ䏦䏀/ৼ合物ਯ线্
● 工作电压1000 V ● ਯ线标જ，௲，白
● 测试电压

动力ਯ线 3 kV
控制ਯ线 1.5 kV

● ਯ线ৎ合成对
● 斂୬ୢ线屏
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约85%
 
注意● 绝缘电阻

动力ਯ线 ≥ 5000 MOhm x km
控制ਯ线 ≥ 20 MOhm x km

● PUR外护套 બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

● 橙外护套 (RAL 2003)
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660786电机电0013AC01A00 PUREYP 0013 A xxxx C01 A00 660791电机电0015AM03A00 PUREYP 0015 A xxxx M03 A00
660792电机电0016AM03A00 PUREYP 0016 A xxxx M03 A00660787电机电0015AC02A00 PUREYP 0015 A xxxx C02 A00

660788电机电0012AM02A00 PUREYP 0012 A xxxx M02 A00 660793电机电0010AM01A00 PUREYP 0010 A xxxx M01 A00
660510电机电0011AM01A00 PUREYP 0011 A xxxx M01 A00660789电机电0013AM02A00 PUREYP 0013 A xxxx M02 A00

660790电机电0014AM03A00 PUREYP 0014 A xxxx M03 A00 660794电机电0012AM01A00 PUREYP 0012 A xxxx M01 A00
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660786',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 固定应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电专为
固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种工业
环境中应用澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
固定安 -25°Cਙ+80°C ● PVC/ৼ䏦䏀ਯ线্

● 最小弯曲半径
固定安 8x 电直径 Ø

● 斂୨ୢ织屏，
盖约75%

● 工作电压 30 V ● PVC外护套
 ● 测试电压 1000 V ● 护套
特性● 绝缘电阻 ≥ 10 MOhm x km 结构/颜色代码

  ● (3x(2x0.14)+2x(0.5))
YE+BK, GN+BK, RS+BK, WH, BK

拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度
生产，也可根据客户求
੧更改澞

认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● (4x(2x0.14)+2x(1.0)
YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN

 
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660795反电0017AW01S01 PVCEYD 0017 A xxxx W01 S01 660805反电0028AA00G02 PVCEYF 0028 A xxxx A00 G02
660806反电0018AA00S03 PVCEYF 0018 A xxxx A00 S03660796反电0017AW01S02 PVCEYD 0017 A xxxx W01 S02

660797反电0017AW01W01 PVCEYD 0017 A xxxx W01 W01 660807反电0018AA00W02 PVCEYF 0018 A xxxx A00 W02
660808反电0018AF02A00 PVCEYF 0018 A xxxx F02 A00660798反电0017AW03S01 PVCEYD 0017 A xxxx W03 S01

660799反电0017AW03S02 PVCEYD 0017 A xxxx W03 S02 660809反电0028AF02G02 PVCEYF 0028 A xxxx F02 G02
660810反电0018AF02S03 PVCEYF 0018 A xxxx F02 S03660800反电0017AW03W01 PVCEYD 0017 A xxxx W03 W01

660801反电0017AA00S01 PVCEYF 0017 A xxxx A00 S01 660811反电0018AF02W02 PVCEYF 0018 A xxxx F02 W02
660812反电0021AA00S03 PVCEYF 0021 A xxxx A00 S03660802反电0017AA00S02 PVCEYF 0017 A xxxx A00 S02

660803反电0017AF01A00 PVCEYF 0017 A xxxx F01 A00 660813反电0021AF03A00 PVCEYF 0021 A xxxx F03 A00
660814反电0021AF03S03 PVCEYF 0021 A xxxx F03 S03660630反电0017AF01S01 PVCEYF 0017 A xxxx F01 S01

660804反电0017AF01S02 PVCEYF 0017 A xxxx F01 S02
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660795',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电
专为移动应用场合制ଭ澞
特种PUR外护套使其可
在机械和ગ备工程等
多种工业环境中应用澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
移动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● ৼ懜/ৼ䏦䏀ਯ线্
● 斂୨ୢ织屏，

盖约80%● 最小弯曲半径
移动安 15x 电直径 Ø
固定安 8x 电直径 Ø

● PUR外护套
 
特性

● 护套
● 最大加速度 3 m/s² 结构/颜色代码
● 往复弯曲循环数 2百万次，

用于 ≥ 15x电直径 Ø
● (3x(2x0.14)+2x(0.5))

YE+BK, GN+BK, RD+BK, WH, BK
些制电可按任何
度生产，也可根据
客户求੧更改澞● 工作电压 30 V ● (3x(2x0.14)+2x(0.5))

YE+GN, PK+GY, RD+BU, WH, BN● 测试电压 1000 V  
  ● (4x(2x0.14)+2x(1.0)

YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN
注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

认证
DESINA® (ISO 23570) (0-000000-02866ஔ
外)
UL/CSA

● (4x(2x0.14)+2x(0.5)
YE+GN, PK+GY, RD+BU, BK+VT, WH, BN

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660815反电0019AF02A00 PUREYD 0019 A xxxx F02 A00 660819反电0020AF01S01 PUREYF 0020 A xxxx F01 S01
660820反电0020AF01S02 PUREYF 0020 A xxxx F01 S02660816反电0020AA00S04 PUREYD 0020 A xxxx A00 S04

660817反电0020AA00S05 PUREYF 0020 A xxxx A00 S05 660821反电0022AF03A00 PUREYF 0022 A xxxx F03 A00
660818反电0020AF01A00 PUREYF 0020 A xxxx F01 A00

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660815',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled fan cables
预制风扇电缆 固定应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制扇电专
为固定安应用场合制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种
工业环境中应用澞

● 温度范围
移动安 -5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● ୢ导体，细线ৎ合
● PVCਯ线্

● 最小弯曲半径
移动安 8x 电直径 Ø
固定安 4x 电直径 Ø

● ਯ线标જ号
● ௰接地线

 
特性

● PVC外护套
● 标称电压

HAR U0/U 300/500 V
UL/CSA 600 V

● 灰护套
拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度
生产，也可根据客户求
੧更改澞

● 测试电压 动力ਯ线 3 kV
● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证

 UL/CSA
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660851扇电0001AL01A00 PVCEYL 0001 A xxxx L01 A00 660852扇电0001AL02A00 PVCEYL 0001 A xxxx L02 A00
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660851',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled fan cables
预制风扇电缆 移动应用
L-force®类型的LENZE动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制扇电
专为移动应用场合制ଭ澞
特种PUR外护套使其可
在多种机床和ગ备制ଭ
੧业环境中应用澞

●● ୢ导体，细线ৎ合温度范围
移动安 -5°C ਙ +80°C
固定安 -40°C ਙ +80°C

● TPE/PVCਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

● 最小弯曲半径
移动安 8x 电直径 Ø
固定安 4x 电直径 Ø

● ௰接地线
● PUR外护套

 
特性

● 灰护套
● 标称电压 UL/CSA 600 V
● 测试电压 动力ਯ线4 kV 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km
 
认证
UL/CSA

 
注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

制造商
产品型号

660853扇电0002AL01A00 PVCEYL 0002 A xxxx L01 A00 660854扇电0002AL02A00 PVCEYL 0002 A xxxx L02 A00
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660853',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L710_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为固定安应用场合制ଭ澞
特种PVC外护套使其在机械
和ગ备工程等多种工业环境
中应用澞

● 温度范围
固定安 -40°Cਙ+80°C ● ୢ导体

● 最小弯曲半径
固定安 20x 电直径 Ø

● PPਯ线্
● ਯ线标જU1澝V2澝W3

● 标称电压
VDE 0.6/1 kV
UL 1000 V

● ௰接地线
 
特性

信号芯线
● ୢ导体

● 测试电压4 kV ● PPਯ线্ 拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度
生产，也可根据客户求
੧更改澞

● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km ● ਯ线标જ1澝2澝3
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● ਯ线ৎ合为三线组
● 支涂层ৼ懜ਔ屏，

带排扰线 + ୢ屏
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约85%  
● PVC外护套 注意
● 橙外护套 (RAL 2003) બସ守动或控制系制ଭ商પ明

中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660822电机电1991795 PVC 4x1.5 660897电机电1991914 PVC 4x2.5+3x1
660823电机电1991892 PVC 4x1.5+3x1

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660822',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
થ品ૅ制电机କ接电
专为承受度机械应力的
应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种工业
环境中应用澞

● 温度范围
移动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

● ୢ，细导体，
符合DIN VDE 0295 6类

● ●最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 3x 电直径 Ø

品ૅPPਯ线্
● ਯ线标જU/L1/C/L+

V/L2
W/L3/D/L-  

特性
● 最大加速度 20 m/s²
● 往复弯曲循环数 5百万次，

用于 ≥ 10x电直径 Ø
● ௰接地线
信号芯线 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 工作电压
动力ਯ线 U0/U 600/1000 V
控制ਯ线 1000 V AC

● ୢ导体，细线ৎ合
● 品ૅPPਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3

● 测试电压
动力ਯ线 4 kV
控制ਯ线 4 kV

● ਯ线ৎ合为三线组
● 斂୬ୢ织屏  

注意● 完整斂୬ୢ织屏，
盖约85%● 绝缘电阻 ≥ 100 MOhm x km બସ守安提示੧拖㦦ગ

以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660824电机电1991809 PUR 4x1.5 660829电机电1991906 PUR 4x1.5+3x1
660830电机电1991922 PUR 4x2.5+3x1660825电机电1991825 PUR 4x2.5

660826电机电1991841 PUR 4x4 660831电机电1991949 PUR 4x4+3x1
660832电机电1991965 PUR 4x6+3x1660827电机电1991868 PUR 4x6

660828电机电1991884 PUR 4x10 660833电机电1991981 PUR 4x10+3x1
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660824',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 固定应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构
动力芯线

技术数据
此品ૅ制反电专为
固定安应用场合৲制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种工业
环境中应用澞

● 温度范围
固定安 -40°Cਙ+80°C ● ୢ导体

● 最小弯曲半径
固定安 20x 电直径 Ø

● PPਯ线্
● ਯ线标જ符合DIN 47100

● 标称电压 最大350 V，
符合UL 300 V

● 完整斂୬ୢ织屏，
带排扰线，
盖约85%

 
特性● 测试电压

ਯ线/ਯ线 1.5 kV
ਯ线/屏 1 kV

● PVC外护套 拖兼容式经济型替代品，
可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度
生产，也可根据客户求
੧更改澞

● 护套
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

 
注意
બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660834反电HF 13324535 PVC 6x2x0.25 660836反电1994875 PVC 5x2x0.25
660837反延电1995421 PVC 5x2x0.25660835反延电HF 1995391 PVC 6x2x0.25

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660834',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U

871



Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 移动应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此品ૅ制反电
专为移动应用场合制ଭ澞
特种PUR外护套使其可
在机械和ગ备工程等
多种工业环境中应用澞

●● ୢ导体温度范围
移动安 -20°C ਙ +60°C
固定安 -50°C ਙ +80°C

● PPਯ线্
● TPE内护套

● 最小弯曲半径
移动安 10x 电直径 Ø
固定安 5x 电直径 Ø

● 完整斂୬ୢ织屏，
盖约80%

 
特性

● PUR外护套
● 最大加速度 20 m/s² ● 护套
● 往复弯曲循环数 1千万次，

用于≥ 10x电直径 Ø
● ਯ线标જ符合DIN 47100 特别ଠ用于ૻ小弯曲半径

和ૻ加ବ度的应用场合澞
些制电可按任何
度生产，也可根据客户
求੧更改澞

● 标称电压 300 V
● 测试电压 1.5 kV
 
认证  

注意DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA બସ守安提示੧拖㦦ગ

以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660838反电HF 13324551 PUR 6x2x0.25 660840反电1994875 PVC 5x2x0.25
660841反延电1995421 PVC 5x2x0.25660839反延电HF 1995405 PUR 6x2x0.25

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660838',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 固定应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构
制动电机电缆

技术数据
此品ૅ制电机କ接电
专为固定安应用场合制ଭ澞
特种PVC外护套使其可在
机械和ગ备工程等多种工业
环境中应用澞

● 温度范围
移动安 0°Cਙ+60°C
固定安 -20°Cਙ+80°C

动力芯线
● ୢ，细导体，

符合DIN VDE 0295 5类● 最小弯曲半径
移动安 20x 电直径 Ø
固定安 9x 电直径 Ø

● 品ૅPPਯ线্
 
特性

● ਯ线标જ1澝2澝3
● 最大加速度 2 m/s² ● ௰接地线
● 往复弯曲循环数 50000次，

用于 ≥ 20x电直径 Ø
制动芯线 拖兼容式经济型替代品，

可满ૡ伺服动器制ଭ商的
所有求澞
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞

● ୢ导体
● 工作电压

动力ਯ线 600/1000 V
● 品ૅPPਯ线্
● ਯ线标જ，௲，白

● 测试电压 动力ਯ线4 kV ● 支箔/ৼ懜ਔ屏，
带斂୬ୢ线屏● 绝缘电阻 ≥ 20 MOhm x km  

  电机电缆 注意
认证 动力芯线 બସ守动或控制系制ଭ商પ明

中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

● ୢ，符合IEC 60228 6类DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA ● PVCਯ线্

● ਯ线标જU/L1/C/L+
V/L2
W/L3/D/L-

● ௰接地线
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%
● PVC外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660842电机电1995502 PVC 4x1.5 660844电机电13324853 PVC 4x1.5+2x1
660845电机电13332139 PVC 4x2.5+2x1660843电机电05904552 PVC 4x2.5

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660842',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled servo motor cables
预制电缆 伺服电机 移动应用
SEW动系专用
 

 

应用电缆结构
制动电机电缆

技术数据
થ品ૅ制电机କ接电
专为承受度机械应力的
应用场合৲制ଭ澞
特种PUR外护套使其可在
机械和ગ备等多种工业环境
中应用澞

● 温度范围
移动安0°Cਙ+60°C
固定安-30°Cਙ+80°C

动力芯线
● ୢ导体

● 最小弯曲半径
移动安12x电直径 Ø
固定安7x电直径 Ø

● ৼ䏦䏀ৼ合物ਯ线্
● ਯ线标જ1澝2澝3
● ௰接地线

 ● 最大加速度 4 m/s² 制动芯线
特性● 往复弯曲循环数 1千万次，

用于 ≥ 12x电直径 Ø
● ୢ导体，细线ৎ合
● ৼ懜ਯ线্ 些制电可按任何度

生产，也可根据客户求
੧更改澞

● 工作电压
动力ਯ线 600/1000 V

● ਯ线标જ，௲，白
● 斂୬ୢ线屏

● 测试电压
动力ਯ线 3 kV
控制ਯ线 1.5 kV

电机电缆
动力芯线

 
注意
બସ守安提示੧拖㦦ગ
以及ସ守动及控制系制ଭ
商પ明中的电最允ક度澞
此处列出的制电并ள原ୂ
件，仅是HELUKABEL® GmbH
生产的件澞ୌ的数据澝标准
和ઍચ只ଠ用于未的电澞

● ୢ导体，细线ৎ合
● 绝缘电阻 ≥ 500 MOhm x km ● ৼ懜ਯ线্
 
认证
DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

● ਯ线标જU/L1/C/L+
V/L2
W/L3/D/L-

● ௰接地线
● 完整斂୬ୢ织屏，

盖约80%
● PUR外护套
● 橙外护套 (RAL 2003)

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660846电机电05906245 PUR 4x1.5 660848电机电13331221 PUR 4x1.5+2x1
660849电机电13332155 PUR 4x2.5+2x1660847电机电05906253 PUR 4x2.5

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660846',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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Pre-assembled feedback cables
预制反馈电缆 用于Heidenhain测量系统
Heidenhain测系专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此制传感器电ଠ用于
Heidenhain测系（手）澞

●● 斂୬ୢ导体，细线ৎ合温度范围
-20°C ਙ +70°C ● PVC/PPਯ线্

 ● 最大工作电压 50 V ● 屏
斂୬ୢ卷绕 内屏
斂୬ୢ卷绕 外屏

特性
些制电可按任何度生产，
也可根据客户求੧更改澞● PUR外护套

● 护套ோ为௲  
结构/颜色代码 注意
● ((5x0.14)+4x0.25+2x0.25+1x0.5)

((WH, BN, GN, YE, GY) BU, BK, RD,
RD/BU, WH/BU, WH/GN, BN/GN, GY/PK)

બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ只
ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660893夊旋电312879 PUR௲
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660893',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电

U
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Pre-assembled adapter cables
预制传感器电缆 用于Heidenhain测量系统（手轮）
Heidenhain测系（手）专用
 

 

应用电缆结构技术数据
此制传感器电ଠ用于
Heidenhain测系（手）澞

●● 斂୬ୢ导体温度范围
移动安 -15°C ਙ +60°C
固定安 -30°C ਙ +80°C

● SR PVCਯ线্
 
特性

● 完整斂୬ୢ织屏
● 最小弯曲半径

移动安 15x 电直径 Ø
固定安 8x 电直径 Ø

● PVC外护套
● 护套ோ为௲ 些制电可按任何度生产，

也可根据客户求੧更改澞结构/颜色代码
● 最大工作电压 300 V ● UL/CSA电的国எ代码

BK, BN, RD, OG, YE, GN
 
注意● 测试电压 1.5 kV

● 绝缘电阻 ≥ 100 MOhm x km બସ守动或控制系制ଭ商પ明
中关于电的最大允ક度澞此处
列出的制电并ள原ୂ件，仅
是HELUKABEL® GmbH生产的
件澞ୌ的数据澝标准和ઍચ
只ଠ用于未的电澞

 

    
Helukabel
物料编号

Helukabel
产品型号

660894ଠ电296466 PVC௲
 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପ知.

Master: '660894',  ProductGroup: 'PG8001',  Layout: 'L711_1'

制电 / 伺服电机澝反和扇电
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ROBOFLEX®-recycle

878-879_robocycle_ch.indd   878 16.08.2017   13:50:43



879

ROBOFLEX® RECYCLE

名称 特性 认证 页码

ROBOFLEX®-recycle M12插座，单端预端接组装，3针，4针和5针 880

ROBOFLEX®-recycle M12传感器电缆4针+ PE单端预端接组装 882

ROBOFLEX®-recycle M12两端预端接组装 883

ROBOFLEX®-recycle M12 5针+ PE两端预端接组装 885

ROBOFLEX®-recycle M12直插头或斜插头，单端预端接组装，3针，4针及5针 886

ROBOFLEX®-recycle M8插座，单端预端接组装 887

ROBOFLEX®-recycle M8两端预端接组装 888

ROBOFLEX®-recycle M8直插头或斜插头，单端预端接组装，3针及4针 890

ROBOFLEX®-recycle M12传感器电缆，屏蔽，单端预端接组装 891

ROBOFLEX®-recycle M12传感器电缆，屏蔽，两端预端接组装 893

ROBOFLEX®-recycle 双绞电缆M12至M12 895

ROBOFLEX®-recycle 双绞电缆M12至M12 896

U

878-879_robocycle_ch.indd   879 16.08.2017   13:50:49



ROBOFLEX®-recycle
一端预制M12插座，3眼、4眼和5眼
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围

固定安装 -40°C 至 +105°C
移动安装 -30°C 至 +105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压
2000 V

装配（3眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2mm
装配（4眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-0.2mm
装配（5眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色，灰色
外径 5.5 +/-0.2mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径
7.5 x电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力

+/- 360°/m * 标准的 2 LED 颜色设计：
黄色，绿色澞
3 LED颜色： 白色澝黄色澝绿色 -
可根据要求提供澞
** 传感器电缆ROBOFLEX®-recycle M12插座，
弯曲型，一端预制，5眼澞
可根据要求提供澞
IP67
A编码

 

插座，带LED
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670742
-29,4弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670743
-49,0弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670744
-98,0弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670745
-19,7弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670746
-39,3弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670747
-65,5弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670748
-131,0弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670749
-9,8直式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671543
-14,7直式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671544
-29,4直式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671546
-49,0直式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671547
-98,0直式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671548
-13,1直式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671557
-19,7直式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671550
-39,3直式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671551
-65,5直式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671552
-131,0直式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671553
-16,5直式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671473
-24,8直式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671474
-49,5直式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671476
-82,5直式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671477
-165,0直式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671478

 

续 

Master: '670742, 670722',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
一端预制M12插座，3眼、4眼和5眼
插座

铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670722
-29,4弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670723
-49,0弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670724
-98,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670725
-19,7弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670738
-39,3弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670739
-65,5弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670740
-131,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670741
-24,8弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671438
-49,5弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671439
-82,5弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671440
-165,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671441
-14,7直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670718
-29,4直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670719
-49,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670720
-49,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670721
-49,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671720
-19,7直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670734
-39,3直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670735
-65,5直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670736
-131,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670737
-24,8直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671434
-49,5直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671435
-82,5直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671436
-165,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671437

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670742, 670722',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle

U
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ROBOFLEX®-recycle
M12传感器电缆，一端预制，4针/眼 + PE
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性
符合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至 +105°C
移动安装 -30°C 至 +105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（5针/眼）
芯线颜色棕色澝蓝色澝黑色澝白色
黄绿色
外径 5.5 +/-0.2 mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m IP67
A编码

 

插头或插座单端预端接组装
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-16,5直式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672393
-24,8直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672394
-49,5直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672396
-82,5直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672397
-165,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672399
-16,5弯式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672403
-24,8弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672404
-49,5弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672406
-82,5弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672407
-165,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672409
-16,5直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672343
-24,8直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672344
-49,5直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672346
-82,5直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672347
-165,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672349
-16,5弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672353
-24,8弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672354
-49,5弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672356
-82,5弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672357
-165,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672359

 

插座单端预端接组装，3个LED（绿色，红色，黄色）
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-16,5直式插座，带3个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672413
-24,8直式插座，带LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672414
-49,5直式插座，带3个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672416
-82,5直式插座，带3个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672417
-165,0直式插座，带3个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672419
-16,5弯式插座，带3个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672363
-24,8弯式插座，带LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672364
-49,5弯式插座，带3个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672366
-82,5弯式插座，带3个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672367
-165,0弯式插座，带3个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672369

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '672393, 672413',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12两端预制
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（3眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2 mm
装配（4眼）

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-0.2 mm
装配（5眼）

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度低：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色，灰色
外径 5.2 +/-0.2 mm

● 符合 CE
● 柔性弯曲和扭转循环数：

最小1千万次澞
 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m *标准的 2 LED颜色设计：
黄色，绿色澞
3 LED颜色：白色澝黄色澝绿色 -
可根据要求提供澞
** 传感器电缆ROBOFLEX®-recycle M12
直线插头，弯曲型插座，两端预制，5针/眼澞
可根据要求提供澞
IP67
A编码

 

直式插头/弯式插座，带LED
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/弯式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670866
-14,7直式插头/弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670802
-29,4直式插头/弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670803
-49,0直式插头/弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670804
-98,0直式插头/弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670805
-13,1直式插头/弯式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670867
-19,7直式插头/弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670814
-39,3直式插头/弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670815
-65,5直式插头/弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670816
-131,0直式插头/弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670817

 

直式插头/直式插座
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671341
-14,7直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670750
-29,4直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670751
-49,0直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670752
-98,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670753
-13,1直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670771
-19,7直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670774
-39,3直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670775
-65,5直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670776
-131,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670777
-16,5直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671493
-24,8直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671494
-49,5直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671496
-82,5直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671497
-165,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671499

 

续 

Master: '670866, 671341, 670757, 670766',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_4</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12两端预制
直式插头/弯式插座

铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670757
-14,7直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670758
-29,4直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670759
-49,0直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670760
-98,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670761
-13,1直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670781
-19,7直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670782
-39,3直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670783
-65,5直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670784
-131,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670785
-16,5直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671483
-24,8直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671484
-49,5直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671486
-82,5直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671487
-165,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671489

 

弯式插头/弯式插座
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670766
-29,4弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670767
-49,0弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670768
-98,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670769
-19,7弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670790
-39,3弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670791
-65,5弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670792
-131,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670793
-24,8弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671533
-49,5弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671534
-82,5弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671536
-165,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671537

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670866, 671341, 670757, 670766',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_4</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12两端预制 4针/眼+ PE
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性
符合DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色：黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（5针/眼）
芯线颜色棕色澝蓝色澝黑色澝白色
黄绿色
外径 5.5 +/-0.2 mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m IP67
A编码

 

两端预端接组装
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-16,5直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672303
-24,8直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672304
-49,5直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672306
-82,5直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672307
-165,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672309
-16,5弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672443
-24,8弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672444
-49,5弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672446
-82,5弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672447
-165,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672449
-16,5直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672313
-24,8直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672314
-49,5直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672316
-82,5直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672317
-165,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672319

 

两端预端接组装，3个LED（绿色，红色，黄色）
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-16,5直式插头/直式插座，带3个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672333
-24,8直式插头/直式插座，带3个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672334
-49,5直式插头/直式插座，带3个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672336
-82,5直式插头/直式插座，带3个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672337
-165,0直式插头/直式插座，带3个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672339
-16,5弯式插头/弯式插座，带3个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672373
-24,8弯式插头/弯式插座，带3个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672374
-49,5弯式插头/弯式插座，带3个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672376
-82,5弯式插头/弯式插座，带3个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672377
-165,0弯式插头/弯式插座，带3个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672379
-16,5直式插头/弯式插座，带3个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672323
-24,8直式插头/弯式插座，带3个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672324
-49,5直式插头/弯式插座，带3个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672326
-82,5直式插头/弯式插座，带3个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672327
-165,0直式插头/弯式插座，带3个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34672329

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '672303, 672333',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12直线型或弯曲型插头，单端预制，3针、4针及5针
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（3针）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2mm
装配（4针）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-00.2mm
装配（5针）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色，灰色
外径 5.5 +/-0.2mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m IP67
A编码

 

 
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670710
-29,4直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670711
-49,0直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670712
-98,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670713
-14,7弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670714
-29,4弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670715
-49,0弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670716
-98,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670717
-19,7直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670726
-39,3直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670727
-65,5直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670728
-131,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670729
-19,7弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670730
-39,3弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670731
-65,5弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670732
-131,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670733
-24,8直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671426
-49,5直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671427
-82,5直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671428
-165,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671429
-24,8弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671430
-49,5弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671431
-82,5弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671432
-165,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671433

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670710',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_1</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M8 插座，单端预制
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（3眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2 mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
装配（4眼） ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-0.2 mm

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m IP67
A编码

 

弯式插座，带2个LED
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670672
-29,4弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670673
-49,0弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670674
-98,0弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670675
-19,7弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670688
-39,3弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670689
-65,5弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670690
-131,0弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670691

 

直式插头
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670668
-29,4直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670669
-49,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670670
-98,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670671
-14,7弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670656
-29,4弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670657
-49,0弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670658
-98,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670659
-19,7直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670684
-39,3直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670685
-65,5直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670686
-131,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670687
-19,7弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670693
-39,3弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670694
-65,5弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670695
-131,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670696

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670672, 670668',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M8 两端预制
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/
DIN EN 60811-404

● 芯线分层绞合
● 生产

符合VDE标准
● 护套，特种复合型

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 耐焊渣飞溅，无光泽，附着力低，
阻燃且自熄
符合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1

● 温度范围：
固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联
● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 护套颜色为黑色 ● 无卤
装配（3针/眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2mm
装配（4针/眼）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-0.2mm

● 无硅澝无斊
● 测试电压：

2000 V
● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m * 标准的 2 LED颜色设计：
黄色，绿色澞
IP67
A编码

 

直式插头/弯式插座，带2个LED
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/弯式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670849
-14,7直式插头/弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670850
-29,4直式插头/弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670851
-49,0直式插头/弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670852
-98,0直式插头/弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670853
-13,1直式插头/弯式插座，带2个LED1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670861
-19,7直式插头/弯式插座，带2个LED1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670862
-39,3直式插头/弯式插座，带2个LED3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670863
-65,5直式插头/弯式插座，带2个LED5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670864
-131,0直式插头/弯式插座，带2个LED10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670865

 

直式插头/直式插座
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671356
-14,7直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670822
-29,4直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670823
-49,0直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670824
-98,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670825
-13,1直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671351
-19,7直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670834
-39,3直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670835
-65,5直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670836
-131,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670837

 

续 

Master: '670849, 671356, 671332, 671334',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_4</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M8 两端预制
直式插头/弯式插座

铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671332
-14,7直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670826
-29,4直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670827
-49,0直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670828
-98,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670829
-13,1直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671333
-19,7直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670838
-39,3直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670839
-65,5直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670840
-131,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670841

 

弯式插头/弯式插座
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-9,8弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671334
-14,7弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670830
-29,4弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670831
-49,0弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670832
-98,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670833
-13,1弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671335
-19,7弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670842
-39,3弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670843
-65,5弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670844
-131,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670845

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670849, 671356, 671332, 671334',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_4</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M8插头，直线型或弯曲型，单端预制，3针和4针
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色
● 生产

符合VDE标准
● 芯线分层绞合

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 护套，特种复合型
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 耐焊渣飞溅
● 可回收

● 标称电压：
300 V

● 无卤
● 护套颜色： 黑色 ● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

装配（3针）
芯线颜色棕色，蓝色，黑色
外径 4.9 +/-0.2 mm

● 不含损害涂装附着性的物质
● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x电缆直径（移动安装）

● 耐䭎性
装配（4针） ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

芯线颜色棕色，蓝色，黑色，白色
外径 5.2 +/-0.2 mm

● 高柔性
● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 符合 ROHS
● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

 
注意● 扭转应力：

+/- 360°/m IP67
A编码

 

 
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-14,7直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670660
-29,4直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670661
-49,0直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670662
-98,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670663
-14,7弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670664
-29,4弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670665
-29,4弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670666
-98,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34670667
-19,7直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670676
-39,3直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670677
-65,5直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670678
-131,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670679
-19,7弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670680
-39,3弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670681
-65,5弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670682
-131,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34670683

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '670660',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_1</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12传感器电缆，屏蔽，单端预制
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 芯线分层绞合
● 生产

符合VDE标准
● 聚懜薄膜带

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 斂锡铜编织屏蔽，
覆盖约85%，D屏蔽，用于机器人应用● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联
● 耐焊渣飞溅● 特种复合护套，耐焊渣飞溅，

可回收，哑光，低附着力，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 可回收
● 标称电压：

300 V
● 无卤
● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

● 不含损害涂装附着性的物质
● 护套颜色： 黑色 ● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

装配（3针/眼） ● 耐䭎性
● 聚懜芯线绝缘，黑色澝棕色澝蓝色澝黑色 ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 外径 5.2 +/-0.2 mm ● 高柔性
装配（4针/眼） ● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 聚懜芯线绝缘，棕色澝蓝色澝黑色澝白色 ● 符合 ROHS
● 外径 5.5 +/-0.2 mm ● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

装配（5针/眼）  
注意● 聚懜芯线绝缘，棕色澝蓝色澝黑色澝白色澝

绿色● 扭转应力：
+/- 360°/m IP67

A编码● 外径 6.0+/-0.2 mm
 

直式插头预组装
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-19,6直式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671893
-29,4直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671894
-58,8直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671896
-98,0直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671897
-196,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671899
-19,6弯式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671903
-29,4弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671904
-58,8弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671906
-98,0弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671907
-196,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671909
-24,2直式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671913
-36,3直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671914
-72,6直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671916
-121,0直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671917
-242,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671919
-24,2弯式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671923
-36,3弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671924
-72,6弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671926
-121,0弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671927
-242,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671929
-30,0直式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671933
-45,0直式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671934
-90,0直式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671936
-150,0直式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671937
-300,0直式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671939
-30,0弯式插头1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671943
-45,0弯式插头1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671944
-90,0弯式插头3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671946
-150,0弯式插头5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671947
-300,0弯式插头10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671949

 

续 

Master: '671893, 671873',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12传感器电缆，屏蔽，单端预制
插座单端预端接组装

铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-19,6直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671873
-29,4直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671874
-58,8直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671876
-98,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671877
-196,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671879
-19,6弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671883
-29,4弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671884
-58,8弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671886
-98,0弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671887
-196,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671889
-24,2直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671833
-36,3直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671834
-72,6直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671836
-121,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671837
-242,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671839
-24,2弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671843
-36,3弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671844
-72,6弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671846
-121,0弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671847
-242,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671849
-30,0直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671854
-45,0直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671850
-90,0直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671851
-150,0直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671852
-300,0直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671853
-30,0弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671859
-45,0弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671855
-90,0弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671856
-150,0弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671857
-300,0弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671858

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '671893, 671873',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_2</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12传感器电缆，屏蔽，两端预制
 

 

特性电缆结构技术数据
● 裸铜绞线，42 x 0.10 mm● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 芯线分层绞合
● 生产

符合VDE标准
● 聚懜薄膜带包覆

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 斂锡铜编织屏蔽，
覆盖约85%，D屏蔽，用于机器人应用● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联
● 耐焊渣飞溅● 特种复合护套，耐焊渣飞溅，

可回收，哑光，低附着力，
阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2，
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 可回收
● 标称电压：

300 V
● 无卤
● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

● 不含损害涂装附着性的物质
● 护套颜色： 黑色 ● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

装配（3针/眼） ● 耐䭎性
● 聚懜芯线绝缘，黑色澝棕色澝蓝色澝黑色 ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 外径5.2 +/-0.2 mm ● 高柔性
装配（4针/眼） ● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 聚懜芯线绝缘，棕色澝蓝色澝黑色澝白色 ● 符合 ROHS
● 外径5.5 +/-0.2 mm ● 符合 CE

● 柔性弯曲和扭转循环数：
最小1千万次澞

装配（5针/眼）  
注意● 聚懜芯线绝缘，棕色澝蓝色澝

黑色澝白色澝绿色● 扭转应力：
+/- 360°/m IP67

A编码● 外径6.0 +/-0.2 mm
 

插头/插座
铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-19,6直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671953
-29,4直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671954
-58,8直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671956
-98,0直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671957
-196,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671759
-24,2直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671963
-36,3直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671964
-72,6直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671966
-121,0直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671967
-242,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671969
-30,0直式插头/直式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671973
-45,0直式插头/直式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671974
-90,0直式插头/直式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671976
-150,0直式插头/直式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671977
-300,0直式插头/直式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34671979
-19,6直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671983
-29,4直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671984
-58,8直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671986
-98,0直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671988
-196,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34671989
-24,2直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671993
-36,3直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671994
-72,6直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671996
-121,0直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671997
-242,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34671999
-30,0直式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672003
-45,0直式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672004
-90,0直式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672006
-150,0直式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672007
-300,0直式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672009
-19,6弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34672013
-29,4弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34672014
-58,8弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34672016
-98,0弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34672017
-196,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34672019

 

续 

Master: '671953',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_1</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
M12传感器电缆，屏蔽，两端预制
插头/插座

铜
重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号

-24,2弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34672023
-36,3弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34672024
-72,6弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34672026
-121,0弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34672027
-242,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34672029
-30,0弯式插头/弯式插座1,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672033
-45,0弯式插头/弯式插座1,5ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672034
-90,0弯式插头/弯式插座3,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672036
-150,0弯式插头/弯式插座5,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672037
-300,0弯式插头/弯式插座10,0ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34672039

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '671953',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_1</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
双芯电缆 M12至M12
 

 

特性电缆结构
装配（3针/眼）

技术数据
● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm
● 生产

符合VDE标准
● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 芯线分层绞合
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 护套，特种复合型
● 耐焊渣飞溅● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，

阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 可回收
● 标称电压：

300 V
● 无卤
● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

● 护套颜色： 黑色 ● 不含损害涂装附着性的物质
● 外径 4.9 +/-0.2 mm ● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x电缆直径（移动安装）

装配（4针/眼） ● 耐䭎性
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5m，最大3.3 m/s

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝棕色澝白色澝蓝色 ● 高柔性
● 芯线分层绞合 ● 耐紫外线

● 加速度：
最大 5 m/s²

● 护套，特种复合型 ● 符合 ROHS
● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，

阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 符合 CE
● 柔性弯曲和扭转循环数：

最小1千万次澞
 
注意
* 双芯电缆与传感器电缆
ROBOFLEX® recycle M12至M8，
以及可按需提供其他配置和长度澞

● 扭转应力：
+/- 360°/m ● 护套颜色： 黑色

● 外径 5.2 +/-0.2 mm
 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '671100, 671110, 671130',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: 'L401_0'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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ROBOFLEX®-recycle
双芯电缆 M12至M12
 

 

特性电缆结构
装配（3针/眼）

技术数据
● ●认证：

UL/cUL认证
极佳的耐油性，符合
DIN VDE 0473-811-404/DIN EN
60811-404

● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm
● 生产

符合VDE标准
● 聚懜芯线绝缘，黑色澝蓝色澝棕色

● 良好的耐懤䬙和溶剂性能● 芯线分层绞合
● 温度范围：

固定安装 -40°C 至+105°C
移动安装 -30°C 至+105°C

● 非交联● 护套，特种复合型
● 耐焊渣飞溅● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，

阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 可回收
● 标称电压：

300 V
● 无卤
● 无硅澝无斊

● 测试电压：
2000 V

● 护套颜色： 黑色 ● 不含损害涂装附着性的物质
● 外径4.9 +/-0.2 mm ● 极高机械负载能力

● 最小弯曲半径：
7.5 x 电缆直径（移动安装）

装配（4针/眼） ● 耐䭎性
● 裸铜绞合线，42 x 0.10 mm ● 抗䭎损

● 运动速度：
水平移动路径5 m，最大3.3 m/s

● 聚懜芯线绝缘，黑色澝棕色澝白色澝蓝色 ● 高柔性
● 芯线分层绞合 ● 耐紫外线

● 加速度：
最大5 m/s²

● 护套，特种复合型 ● 符合 ROHS
● 耐焊渣飞溅，哑光，附着力低，

阻燃及自熄性
符合DIN VDE 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1

● 符合 CE
● 柔性弯曲和扭转循环数：

最小1千万次澞
 
注意
* 标准2 LED颜色设计：
黄色，绿色；
3 LED颜色： 白色澝黄色澝绿色 -
可根据要求提供澞

● 扭转应力：
+/- 360°/m ● 护套颜色： 黑色

● 外径5.2 +/-0.2 mm

** 双芯电缆和传感器电缆
ROBOFLEX® recycle M12至M8，
以及其他配置和长度可按需提供澞

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '671120',  ProductGroup: 'PG5089',  Layout: '<p>L401_0</p>'

预制电缆 / ROBOFLEX®-recycle
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连接电缆&延长电缆

名称 特性 认证 页码

PVC连接电缆 900

橡胶连接电缆 901

YELLOWFLEX 连接电缆 米标 902

PUR连接电缆 米标 903

延长电缆/供电电缆 CEE延长电缆，低温设备电缆，PVC延长电缆 904

Simatic® S7前端预装接头的电缆 905
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PVC connecting cables 连接电缆
 

 

注意电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295  5 ঝङઁ定，ূୢ丝
BS 6360 5 ঝ澝IEC 60228 5 ঝ

● ●温度范围
१动安 -5°C ਙ+70°C
固定安 -40°C ਙ+70°C

G = 带௰接地ি
x = 无௰接地ি

● 可根据求提供国எઍચ澞
● 标称电压

H03VV-F：U0/U 300/300 V
H05VV-F：U0/U 300/500 V

● PVCਯি্ ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● ਯি标જঅ合 DIN VDE 0293-308

● ਯি分层ৎ合
● 测试电压 2000 V ● ௰接地ি，3ਯ及更多
● 装配

- ঀ头1： 插头
- ঀ头2： 剥ি度25或30 mm
带导体ৄঀ套䶲

● PVC外护套
● 护套ோ下੮

 

应用
H03VV-F
થऄள常ଠ合作为ૹ型应ऀ中手动工具ङକ接澞ପ常ੴऀ作
家ऀऄ器ङକ接ऄ澞
H05VV-F
થऄள常ଠ合作为中型应ऀ中手动工具ङକ接澞也可ऀ于
䉸湿室内澞作为କ接ऄ：ऀ于机械安澞
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号
灰色白色黑色

1928,8欧式插头2,0H03VVH2-F   2 x 0,75 8441684412
1943,2欧式插头3,0H03VVH2-F   2 x 0,75 8441784413
1972,0欧式插头5,0H03VVH2-F   2 x 0,75 8442184420
1928,8欧式插头2,0H03VV-F   2 x 0,75 8441884414
1943,2欧式插头3,0H03VV-F   2 x 0,75 8441984415
1972,0欧式插头5,0H03VV-F   2 x 0,75 8442384422
1928,8C型插头2,0H03VV-F   2 x 0,75844288442584424
1943,2C型插头3,0H03VV-F   2 x 0,75844298442784426
1972,0C型插头5,0H03VV-F   2 x 0,75844318443086870

 

1838,0C型插头2,0H05VV-F   2 x 1,0844328712887127
1857,0C型插头3,0H05VV-F   2 x 1,0844338713086765
1895,0C型插头5,0H05VV-F   2 x 1,0844358443486867

 

1943,2保护插头，फ式2,0H03VV-F   3 G 0,75844368757586764
1964,8保护插头，फ式3,0H03VV-F   3 G 0,75844398443884437
19108,0保护插头，फ式5,0H03VV-F   3 G 0,75844428444184440
1943,2保护插头，弯式2,0H03VV-F   3 G 0,75877258440684400
1964,8保护插头，弯式3,0H03VV-F   3 G 0,75844468440784401
19108,0保护插头，弯式5,0H03VV-F   3 G 0,75872778444787748

 

1858,0保护插头，फ式2,0H05VV-F   3 G 1,0844518713987137
1887,0保护插头，फ式3,0H05VV-F   3 G 1,0844528714087138
18145,0保护插头，फ式5,0H05VV-F   3 G 1,0844558445484453
1858,0保护插头，弯式2,0H05VV-F   3 G 1,0844598440884402
1887,0保护插头，弯式3,0H05VV-F   3 G 1,0874108440984403
18145,0保护插头，弯式5,0H05VV-F   3 G 1,0844608714187074

 

1686,0保护插头，फ式2,0H05VV-F   3 G 1,5844668446584464
16129,0保护插头，फ式3,0H05VV-F   3 G 1,5844698446884467
16215,0保护插头，फ式5,0H05VV-F   3 G 1,5844728447184470
1686,0保护插头，弯式2,0H05VV-F   3 G 1,5844758441084404
16129,0保护插头，弯式3,0H05VV-F   3 G 1,5875038441184405
16215,0保护插头，弯式5,0H05VV-F   3 G 1,5844768714387142

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '84412',  ProductGroup: 'PG3801',  Layout: '<p>L400_1</p>'

制ऄ / କ接和延ऄ

900



Rubber connecting cables 橡胶连接电缆
 

 

注意电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 5 ঝ澝IEC 60228 5 ঝ

● ●温度范围
१动安 -30°C ਙ+60°C

G = 带௰接地ি
x = 无௰接地ি

●● 可根据求提供国எઍચ澞标称电压
H05RR-F / H05RN-F：U0/U 300/500 V
H07RN-F：U0/U 450/750 V

● 橡ਇਯি্ ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以 mm² 为单位澞● ਯি标જঅ合 DIN VDE 0293-308

● 测试电压
H05RR-F / H05RN-F：2000 V
H07RN-F：2500 V

● ਯি分层ৎ合
● ௰接地ি，3ਯ及更多
● 橡ਇ外护套

● 装配
- ঀ头1： 插头
- ঀ头2： 剥ি度25或30 mm
  带导体ৄঀ套䶲

● 护套ோ为௲

 

应用
H05RR-F
ૹ型橡ਇ护套ऄ可ऀ于手动工具ङକ接，以及ૹ型૱工具，ଠऀ于ૹ型到中型应ऀ，可ऀ于干䓓和䉸湿室内澞
H05RN-F
中型橡ਇ护套ऄ可ऀ于手动工具କ接，以及ૹ型૱工具，ଠऀ于ૹ型到中型应ऀ，可ऀ于干䓓和䉸湿室内以及室外和工业ऀ水中澞
H07RN-F
୍型橡ਇऄଠऀ于୍型ગ备和工具（农业澝建উ业）澞可ऀ于干䓓室内澝䉸湿室内澝室外和工业ऀ水中ङ୍型应ऀ澞
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号
黑色

1843,2C型插头3,0H05RR-F   2 x 0,7584481
1872,0C型插头5,0H05RR-F   2 x 0,7584482
18144,0C型插头10,0H05RR-F   2 x 0,7584483

 

1757,6C型插头3,0H05RR-F   2 x 1,087738
1796,0C型插头5,0H05RR-F   2 x 1,086961
17192,0C型插头10,0H05RR-F   2 x 1,084485

 

1686,4C型插头3,0H05RR-F   2 x 1,586960
16144,0C型插头5,0H05RR-F   2 x 1,587406
16288,0C型插头10,0H05RR-F   2 x 1,584487

 

1864,8保护插头，फ式3,0H05RR-F   3 G 0,7587690
18108,0保护插头，फ式5,0H05RR-F   3 G 0,7584489
18216,0保护插头，फ式10,0H05RR-F   3 G 0,7584490
1864,8保护插头，弯式3,0H05RR-F   3 G 0,7584492
18108,0保护插头，弯式5,0H05RR-F   3 G 0,7584493
18216,0保护插头，弯式10,0H05RR-F   3 G 0,7584494

 

1786,4保护插头，फ式3,0H07RN-F   3 G 1,086740
17144,0保护插头，फ式5,0H07RN-F   3 G 1,087145
17288,0保护插头，फ式10,0H07RN-F   3 G 1,087604
1786,4保护插头，弯式3,0H07RN-F   3 G 1,084496
17144,0保护插头，弯式5,0H07RN-F   3 G 1,084497
17288,0保护插头，弯式10,0H07RN-F   3 G 1,084498

 

16129,6保护插头，फ式3,0H07RN-F   3 G 1,586741
16216,0保护插头，फ式5,0H07RN-F   3 G 1,587084
16432,0保护插头，फ式10,0H07RN-F   3 G 1,584499
16129,6保护插头，弯式3,0H07RN-F   3 G 1,584653
16216,0保护插头，弯式5,0H07RN-F   3 G 1,584654
16432,0保护插头，弯式10,0H07RN-F   3 G 1,584655

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '84481',  ProductGroup: 'PG3802',  Layout: '<p>L401_1</p>'

制ऄ / କ接和延ऄ

U
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YELLOWFLEX－connecting cable 连接电缆
带米标
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导ি，অ合

DIN VDE 0295 5ঝ，ূ导ি，
BS 6360 5ঝ，IEC 60228 5ঝ

● ●橡ਇ护套ऄ，অ合
DIN VDE 0285-525-2-21 /
DIN EN 50525-2-21

增强ङ६定性
● 抗撕
耐

● 温度范围
१动安 -25°C ਙ +60°C
固定安 -30°C ਙ +60°C

● 橡ਇਯি্EI4，অ合
DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

● 气候影响
极大程度耐

● ਯি标જ，অ合DIN VDE 0293-308
- 5ਯ及以内，不同ோ标જ
- ਘ6ਯ以上，௲带କग号

● 油和油劮
● 导体允许工作温度

+60°C
测试
● 火灾中ङ੮现

অ合DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-2-1，IEC 60332-1（ब当于
DIN VDE 0472আ804ୂ分，测ડ方法B）

● ●标称电压 U0/U 450/750 V
保护性固定安
U0/U 600/1000 V

௰接地ি，3ਯ及更多
● ਯি以最佳ਭ分层ৎ合
● 特य़EM2外护套

DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1● 最允ક工作电压
三ब和单ब交流中
U0/U 476/825 V
फ流
U0/U 619/1238 V

 
注意● 护套ோ௰（RAL 1021）

● 带জ标 ● G = 具有௰接地ি
x = 无௰接地ি澞

● 个性化印字
● 测试电压 2500 V
● 最小弯曲半径

固定安 4x ऄफ径 Ø
导ଋ卷 7.5x ऄफ径 Ø
于卷ঊ 5x ऄफ径 Ø

● 装配
- ঀ头1： 插头
- ঀ头2： 剥ি度30 mm
  带导体ৄঀ套䶲

 

应用
થ৳ऀ型橡ਇ护套ऄ可ऀ于度柔性和机械应力ङ应ऀ场合澞可ऀ于干䓓澝湿䃔和䉸湿房以及ர天澝ୖ厂和ୖ厂澝ॱલ澝ࣼ੧
业澝机械及厂房建ગ澝化工੧业，可作专业或ள专业应ऀ澞ଣ择௰护套款型可▲步保ஞ安全澞可ऀ于潜在爆炸性区域，অ合DIN VDE 0165澞

= 产品অ合欧न低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号
橙色

1738,0C型插头2,0YELLOWFLEX   2 x 1,0650950
1757,0C型插头3,0YELLOWFLEX   2 x 1,0650951
1795,0C型插头5,0YELLOWFLEX   2 x 1,0650952
17190,0C型插头10,0YELLOWFLEX   2 x 1,0650953

 

1658,0C型插头2,0YELLOWFLEX   2 x 1,5650958
1687,0C型插头3,0YELLOWFLEX   2 x 1,5650959
16145,0C型插头5,0YELLOWFLEX   2 x 1,5650960
16290,0C型插头10,0YELLOWFLEX   2 x 1,5650961

 

1758,0保护插头，फ式2,0YELLOWFLEX   3 G 1,0650954
1787,0保护插头，फ式3,0YELLOWFLEX   3 G 1,0650955
17145,0保护插头，फ式5,0YELLOWFLEX   3 G 1,0650956
17290,0保护插头，फ式10,0YELLOWFLEX   3 G 1,0650957

 

1686,0保护插头，फ式2,0YELLOWFLEX   3 G 1,5650962
16129,0保护插头，फ式3,0YELLOWFLEX   3 G 1,5650963
16215,0保护插头，फ式5,0YELLOWFLEX   3 G 1,5650964
16430,0保护插头，फ式10,0YELLOWFLEX   3 G 1,5650965

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '650950',  ProductGroup: 'PG3803',  Layout: '<p>L401_1</p>'

制ऄ / କ接和延ऄ
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PUR 连接电缆，橙色
 

 

注意电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 5 ঝ，ূୢ丝
BS 6360 5 ঝ澝IEC 60228 5 ঝ

● ●温度范围
-40°C ਙ+80°C

G = 带௰接地ি
x = 无௰接地ি

●● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

标称电压
H05BQ-F：U0/U 300/500 V
H07BQ-F：U0/U 450/750 V

● 橡ਇਯি্
● ਯি标જঅ合 DIN VDE 0293-308

● 测试电压
H05BQ-F：2000 V
H07BQ-F：2500 V

● ਯি分层ৎ合
● ௰接地ি，3ਯ及更多
● PUR外护套

● 装配
- ঀ头1： 插头
- ঀ头2： 剥ি度30 mm
带导体ৄঀ套䶲

● 护套ோ橙

 

应用
થऄ可对中ঈ机械િਾऀ于干䓓澝䉸湿或湿䃔ङ环境中，例如କ接农ऀ和商ऀગ备及没有接ઇ温ୂ件或热૽射危கङ加热ગ备澞此ঝ৳ऀ且
具有柔性ङऄ可ऀ于ऄ动工具，如ऄଢ଼澝手持式圆ୱ，以及便携式ऄ机和农业机械澝建উ工地澝ਥⵞ和制冷ગ备澞

= 产品অ合欧न低ऄ压指令 2014/35/EU ङઁ定澞
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

插头类型长度
m

电缆类型/
截面
mm²

物料编号
橙色

1828,8C型插头2,0H05BQ-F   2 x 0,7584656
1843,2C型插头3,0H05BQ-F   2 x 0,7587802
1872,0C型插头5,0H05BQ-F   2 x 0,7584657
18144,0C型插头10,0H05BQ-F   2 x 0,7584658

 

1738,4C型插头2,0H05BQ-F   2 x 1,084663
1757,6C型插头3,0H05BQ-F   2 x 1,084664
1796,0C型插头5,0H05BQ-F   2 x 1,084665
17192,0C型插头10,0H05BQ-F   2 x 1,084666

 

1658,0C型插头2,0H07BQ-F   2 x 1,584669
1687,0C型插头3,0H07BQ-F   2 x 1,584670
16145,0C型插头5,0H07BQ-F   2 x 1,586989
16290,0C型插头10,0H07BQ-F   2 x 1,584671

 

1843,2保护插头，फ式2,0H05BQ-F   3 G 0,7584659
1864,8保护插头，फ式3,0H05BQ-F   3 G 0,7584660
18108,0保护插头，फ式5,0H05BQ-F   3 G 0,7584661
18216,0保护插头，फ式10,0H05BQ-F   3 G 0,7584662

 

1758,0保护插头，फ式2,0H05BQ-F   3 G 1,084667
1787,0保护插头，फ式3,0H05BQ-F   3 G 1,086775
17145,0保护插头，फ式5,0H05BQ-F   3 G 1,086774
17290,0保护插头，फ式10,0H05BQ-F   3 G 1,084668

 

1686,0保护插头，फ式2,0H07BQ-F   3 G 1,584672
16129,0保护插头，फ式3,0H07BQ-F   3 G 1,586782
16215,0保护插头，फ式5,0H07BQ-F   3 G 1,587548
16430,0保护插头，फ式10,0H07BQ-F   3 G 1,584673

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '84656',  ProductGroup: 'PG3803',  Layout: 'L401_1'

制ऄ / କ接和延ऄ

U
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延长电缆/供电电缆
CEE延长电缆/低温设备电缆/PVC延长电缆
 

 

CEE延长电缆
AWG编号插头 2插头 1电缆颜色长度

m
电缆类型/
截面
mm²

物料编号

16CEE凥合器16ACEEକ接器16A௲5,0H07RN-F   5 G 1,584688
16CEE凥合器16ACEEକ接器16A௲10,0H07RN-F   5 G 1,584689
16CEE凥合器16ACEEକ接器16A௲25,0H07RN-F   5 G 1,587164

 

14CEE凥合器32ACEEକ接器32A௲5,0H07RN-F   5 G 2,584690
14CEE凥合器32ACEEକ接器32A௲10,0H07RN-F   5 G 2,584691
14CEE凥合器32ACEEକ接器32A௲25,0H07RN-F   5 G 2,587416

 

 

 
AWG编号插头 2插头 1电缆颜色长度

m
电缆类型/
截面
mm²

物料编号

19低温ગ备插座保护插头，弯式௲2,0H05VV-F   3 G 0,7587476
19低温ગ备插座保护插头，弯式灰2,0H05VV-F   3 G 0,7586762
19低温ગ备插座保护插头，弯式௲3,0H05VV-F   3 G 0,7584674
19低温ગ备插座保护插头，弯式灰3,0H05VV-F   3 G 0,7587845

 

17低温ગ备插座保护插头，弯式灰2,0H05VV-F   3 G 1,084675
17低温ગ备插座保护插头，弯式௲2,0H05VV-F   3 G 1,087196
17低温ગ备插座保护插头，弯式灰3,0H05VV-F   3 G 1,084676
17低温ગ备插座保护插头，弯式௲3,0H05VV-F   3 G 1,087549

 

 
AWG编号插头 2插头 1电缆颜色长度

m
电缆类型/
截面
mm²

物料编号

16PROTECTED PLUG凥合器保护插头，फ式ग2,0H05VV-F   3 G 1,587445
16PROTECTED PLUG凥合器保护插头，फ式ग3,0H05VV-F   3 G 1,587919
16PROTECTED PLUG凥合器保护插头，फ式ग5,0H05VV-F   3 G 1,584178

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '84688, 87476, 87445',  ProductGroup: 'PG3810',  Layout: '<p>L402_3</p>'

制ऄ / କ接和延ऄ
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Simatic® S7前部连接电缆
 

 

特性电缆结构
优点● ऄਯি 0.75 mm²

深（RAL 5010） ● 显ੋਭम时
● ग印字 ● 快ବ布ি
● 位数根据插头内ৈ构不同৲定 ● 排查故ஞ极为方便
● 原前ୂ插排，位可ੴ完全利ऀ ● 可客户定制化
● ਯি平௷切割  

注意● 可按客户定制制
● 更多度澝尺寸ઁ格澝ோ

及特殊求可垂ત
 

应用
થ制ऄ具有制ङ前ୂକ接器，ள常ଠऀ于Simatic® S7可३ମ૾控制器（PLC）澞
ब比之前切割导ি度澝剥ি澝压接澝㝲入以及标ઓঈ▲列工作，制ङ前ୂକ接器可为应ऀ于Simatic® S7提供显ੋ优势澞
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

长度
m

连接类型物料编号

前部连接器，20针
19324,02,0夊়接头型号650091
19468,03,0夊়接头型号650200
19756,05,0夊়接头型号650201
19324,02,0弹চ型号84867
19468,03,0弹চ型号84868
19756,05,0弹চ型号84869
19324,02,0压接ঝ型650202
19468,03,0压接ঝ型650203
19756,05,0压接ঝ型650088

前部连接器，40针
19648,02,0夊়接头型号650092
19936,03,0夊়接头型号650204
191512,05,0夊়接头型号650205
19648,02,0弹চ型号84870
19936,03,0弹চ型号84871
191512,05,0弹চ型号84872
19648,02,0压接ঝ型650206
19936,03,0压接ঝ型650207
181512,05,0压接ঝ型650086

前部连接器，48针
19746,02,0夊়接头型号650208
191077,03,0夊়接头型号650209
191739,05,0夊়接头型号650210
19746,02,0弹চ型号650211
191077,03,0弹চ型号650212
191739,05,0弹চ型号650213
19746,02,0压接ঝ型84873
191077,03,0压接ঝ型84874
191739,05,0压接ঝ型84875

 

可ਈ会对尺寸和ઁ格੧更改，㕀不提前ପऽ.

Master: '650091',  ProductGroup: 'PG3815',  Layout: 'L404_1'

夊旋ऄ
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螺旋电缆

名称 页码

PVC螺旋电缆 908

PUR螺旋电缆，黑色 909

PUR螺旋电缆，橙色 911

PUR 电子设备用螺旋电缆，非屏蔽 913

PUR 电子设备用螺旋电缆，带屏蔽 915
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PVC spiral cables 螺旋电缆
 

 

注意电缆结构技术数据
● 裸铜导体，符合

DIN VDE 0295  5 类，细铜丝，
BS 6360 5 类、IEC 60228 5 类

● ●温度范围
移动安装 -5°C 至+70°C

可根据要求提供，闭合螺旋长度
最大可达5000 mm。

●● 也可根据客户要求提供其他
轴向结构和设计

标称电压
H03VV-F：U0/U 300/300 V
H05VV-F：U0/U 300/500 V

● PVC芯线绝缘
● AWG 尺寸为近似值，

实际截面积以mm²为单位。
● 芯线标识符合DIN VDE 0293-308

● 测试电压 2000 V ● 黄绿接地线，3芯及更多
● 拉伸比率 1:3 ● 芯线分层绞合
● 直线末端长度：

两端各 200 mm
● PVC外护套
● 护套颜色见下表

 

应用
● 照明工业
● 数据设备
● 商店
● 通信
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
白色黑色

1834,621,46,22002 x 0,758470084500
1863,421,46,24002 x 0,758470284502
1892,221,46,26002 x 0,758470484504
18121,021,46,28002 x 0,758470684506
18149,821,46,210002 x 0,758470884508
18178,621,46,212002 x 0,758470984509
18207,421,46,214002 x 0,758471084510
1851,922,26,62003 G 0,758471784517
1895,122,26,64003 G 0,758471984519
18138,322,26,66003 G 0,758472184521
18181,522,26,68003 G 0,758472384523
18224,722,26,610003 G 0,758472584525
18267,822,26,612003 G 0,758472684526
18311,122,26,614003 G 0,758472784527

 

1743,222,26,62002 x 1,08473484534
1765,322,26,64002 x 1,08473684536
17122,822,26,66002 x 1,08473884538
17161,322,26,68002 x 1,08474084540
17199,722,26,610002 x 1,08474284542
17238,122,26,612002 x 1,08474384543
17276,522,26,614002 x 1,08474484544

 

1669,626,47,72002 x 1,58478584585
16127,026,47,74002 x 1,58478784587
16185,626,47,76002 x 1,58478984589
16243,626,47,78002 x 1,58479184591
16301,626,47,710002 x 1,58479384593
16359,626,47,712002 x 1,58479484594
16417,626,47,714002 x 1,58479584595
16103,229,08,52003 G 1,58480284602
16189,229,08,54003 G 1,58480484604
16275,229,08,56003 G 1,58480684606
16361,229,08,58003 G 1,58480884608
16447,229,08,510003 G 1,58481084610
16533,229,08,512003 G 1,58481184611
16619,229,08,514003 G 1,58481284612

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '84500',  ProductGroup: 'PG3901',  Layout: '<p>L404_1</p>'

螺旋电缆

908



PUR spiral cables black 螺旋电缆 黑色
 

 

注意电缆结构技术数据
● 裸铜导体，符合

DIN VDE 0295 5 类，细铜丝，
BS 6360 5 类、IEC 60228 5 类

● ●温度范围
-25°C 至+70°C

可根据要求提供闭合螺旋长度
最大可达5000 mm。

●● 也可根据客户要求提供其他
轴向结构和设计。

标称电压
H05BQ-F：U0/U 300/500 V
H07BQ-F：U0/U 450/750 V

● 橡胶芯线绝缘
● AWG 尺寸为近似值，

实际截面积以mm²为单位。
● 芯线标识符合DIN VDE 0293-308

● 测试电压
H05BQ-F：2000 V
H07BQ-F：2500 V

● 黄绿接地线，3芯及更多
● PUR外护套
● 护套颜色为黑色

● 拉伸比率 1:4
● 直线末端长度

两端各200 mm
 

应用
● 机器工程
● 电动工具
● 建筑业
● 操纵设备
● 娱乐设备
● 医疗设备
● 测量仪器
● 卷帘门
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

1877,823,06,55002 x 0,7586303
18149,823,06,510002 x 0,7586306
18207,423,06,514002 x 0,7586308
18293,823,06,520002 x 0,7586311
18437,823,06,530002 x 0,7586315
18116,725,27,15003 G 0,7586319
18224,725,27,110003 G 0,7586322
18311,125,27,114003 G 0,7586324
18440,625,27,120003 G 0,7586327
18656,625,27,130003 G 0,7586331
18156,628,87,95004 G 0,7586335
18301,628,87,910004 G 0,7586338
18417,628,87,914004 G 0,7586340
18591,628,87,920004 G 0,7586343
18881,628,87,930004 G 0,7586347
18194,431,28,65005 G 0,7586351
18374,431,28,610005 G 0,7586354
18518,431,28,614005 G 0,7586356
18734,431,28,620005 G 0,7586359
181094,431,28,630005 G 0,7586363

 

17103,724,66,85002 x 1,086367
17199,724,66,810002 x 1,086370
17276,524,66,814002 x 1,086372
17391,724,66,820002 x 1,086375
17583,724,66,830002 x 1,086379
17156,626,47,25003 G 1,084903
17301,626,47,210003 G 1,084906
17417,626,47,214003 G 1,084908
17591,626,47,220003 G 1,084911
17881,626,47,230003 G 1,084915
17207,428,67,85004 G 1,086383
17399,428,67,810004 G 1,086386
17553,028,67,814004 G 1,086388
17783,428,67,820004 G 1,086391
171167,428,67,830004 G 1,086395
17259,232,09,05005 G 1,086399
17499,232,09,010005 G 1,086402
17691,232,09,014005 G 1,086404
17979,232,09,020005 G 1,086407
171459,232,09,030005 G 1,086411

 

续 

Master: '86303',  ProductGroup: 'PG3905',  Layout: 'L405_1'

螺旋电缆

V
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PUR spiral cables black 螺旋电缆 黑色
 

AWG编号铜
重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

17361,839,011,15007 G 1,086415
17696,839,011,110007 G 1,086418
17964,839,011,114007 G 1,086420
171366,839,011,120007 G 1,086423
172036,839,011,130007 G 1,086427

 

16156,630,08,55002 x 1,586463
16301,630,08,510002 x 1,586466
16417,630,08,514002 x 1,586468
16591,630,08,520002 x 1,586471
16881,630,08,530002 x 1,586475
16232,232,88,95003 G 1,584919
16447,232,88,910003 G 1,584922
16619,232,88,914003 G 1,584924
16877,232,88,920003 G 1,584927
161307,232,88,930003 G 1,584931
16388,838,810,95005 G 1,584951
16748,838,810,910005 G 1,584954
161036,838,810,914005 G 1,584956
161468,838,810,920005 G 1,584959
162188,838,810,930005 G 1,584963
16545,446,412,25007 G 1,584967
161050,446,412,210007 G 1,584970
161454,146,412,214007 G 1,584972
162060,446,412,220007 G 1,584975
163070,446,412,230007 G 1,584979

 

14388,838,210,65003 G 2,586479
14748,838,210,610003 G 2,586482
141036,838,210,614003 G 2,586484
141468,838,210,620003 G 2,586487
142188,838,210,630003 G 2,586491

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '86303',  ProductGroup: 'PG3905',  Layout: 'L405_1'

螺旋电缆
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PUR spiral cables orange 螺旋电缆 橙色
 

 

注意电缆结构技术数据
● 裸铜导体，符合

DIN VDE 0295 5 类，细铜丝，
BS 6360 5 类、IEC 60228 5 类

● ●温度范围
-25°C 至+70°C

可根据要求提供闭合螺旋长度
最大可达5000 mm。

●● 也可根据客户要求提供其他
轴向结构和设计。

标称电压
H05BQ-F：300/500 V
H07BQ-F：450/750 V

● 橡胶芯线绝缘
● AWG 尺寸为近似值，

实际截面积以mm²为单位。
● 芯线标识符合 DIN VDE 0293-308

● 测试电压
2000/2500 V

● 黄绿接地线，3芯及更多
● PUR外护套

● 拉伸比率 1:4 ● 护套颜色橙色
● 直线末端长度

两端各200 mm
 

应用
● 机器工程
● 电动工具
● 建筑业
● 操纵设备
● 娱乐设备
● 医疗设备
● 测量仪器
● 卷帘门
 

 
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
橙色

1859,023,06,53002 x 0,7585221
1877,823,06,55002 x 0,7585223
18149,823,06,510002 x 0,7585226
18221,823,06,515002 x 0,7585229
18437,823,06,530002 x 0,7585236
1873,525,27,13003 G 0,7585238
18116,725,27,15003 G 0,7585240
18224,725,27,110003 G 0,7585243
18332,625,27,115003 G 0,7585246
18656,625,27,130003 G 0,7585253
1898,628,87,93004 G 0,7585255
18156,628,87,95004 G 0,7585257
18301,628,87,910004 G 0,7585260
18446,628,87,915004 G 0,7585263
18881,628,87,930004 G 0,7585270
18122,431,28,63005 G 0,7585272
18194,431,28,65005 G 0,7585274
18374,431,28,610005 G 0,7585277
18554,431,28,615005 G 0,7585280
181094,431,28,630005 G 0,7585287

 

1765,324,66,83002 x 1,085289
17103,724,66,85002 x 1,085291
17199,724,66,810002 x 1,085294
17295,724,66,815002 x 1,085297
17583,724,66,830002 x 1,085304
1798,626,47,23003 G 1,085306
17156,626,47,25003 G 1,085308
17301,626,47,210003 G 1,085311
17446,626,47,215003 G 1,085314
17881,626,47,230003 G 1,085321
17130,628,67,83004 G 1,085323
17207,428,67,85004 G 1,085325
17399,428,67,810004 G 1,085328
17591,428,67,815004 G 1,085331
171167,428,67,830004 G 1,085338
17163,232,09,03005 G 1,085340
17259,232,09,05005 G 1,085342
17499,232,09,010005 G 1,085345
17739,232,09,015005 G 1,085348
171459,232,09,030005 G 1,085355

 

续 

Master: '85221',  ProductGroup: 'PG3905',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆

V
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PUR spiral cables orange 螺旋电缆 橙色
 

AWG编号铜
重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
橙色

1698,630,08,53002 x 1,585357
16156,630,08,55002 x 1,585359
16301,630,08,510002 x 1,585362
16446,630,08,515002 x 1,585365
16881,630,08,530002 x 1,585372
16146,232,88,93003 G 1,585374
16232,232,88,95003 G 1,585376
16447,232,88,910003 G 1,585379
16662,232,88,915003 G 1,585382
161307,232,88,930003 G 1,585389
16244,838,810,93005 G 1,585408
16388,838,810,95005 G 1,585410
16748,838,810,910005 G 1,585413
161108,838,810,915005 G 1,585416
162188,838,810,930005 G 1,585423
16343,446,412,63007 G 1,585425
16545,446,412,65007 G 1,585427
161050,446,412,610007 G 1,585430
161555,446,412,615007 G 1,585433
163070,446,412,630007 G 1,585440
16588,265,216,630012 G 1,585442
16934,265,216,650012 G 1,585444
161799,265,216,6100012 G 1,585447
162664,265,216,6150012 G 1,585450
165259,265,216,6300012 G 1,585457

 

14244,838,210,63003 G 2,585459
14388,838,210,65003 G 2,585461
14748,838,210,610003 G 2,585464
141108,838,210,615003 G 2,585467
142188,838,210,630003 G 2,585474
14408,048,413,23005 G 2,585493
14648,048,413,25005 G 2,585495
141248,048,413,210005 G 2,585498
141848,048,413,215005 G 2,585501
143648,048,413,230005 G 2,585508

 

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '85221',  ProductGroup: 'PG3905',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆

912



PUR electronic spiral cables，不带屏蔽

注意电缆结构技术数据
● 裸铜导体，符合

DIN VDE 0295 6 类，超细铜丝，
BS 6360 6 类、IEC 60228 6 类

● ●温度范围
-25°C 至+70°C

可根据要求提供闭合螺旋长度
最大可达5000 mm。

●● 也可根据客户要求提供其他
轴向结构和设计。

标称电压
至0.14 mm² 300 V
自0.25 mm²以上 500 V

● TPE-E 芯线绝缘
● AWG 尺寸为近似值，

实际截面积以mm²为单位。
● 芯线标识符合 DIN 47100

● 测试电压
1000 V

● 芯线分层绞合
● PUR外护套

● 拉伸比率 1:4 ● 黑色
● 直线末端长度

两端各200 mm

应用
● 操纵设备
● 娱乐设备
● 医疗设备
● 测量仪器
● 卷帘门
● 适用于所有低电流电缆领域

AWG编号铜
重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

269,213,03,53002 x 0,1485550
2611,913,03,54002 x 0,1485551
2615,613,03,55002 x 0,1485552
2628,113,03,510002 x 0,1485555
2618,414,04,03004 x 0,1485566
2623,814,04,04004 x 0,1485567
2629,214,04,05004 x 0,1485568
2656,214,04,010004 x 0,1485571
2622,815,84,43005 x 0,1485574
2629,515,84,44005 x 0,1485575
2636,215,84,45005 x 0,1485576
2669,715,84,410005 x 0,1485579
2627,517,84,93006 x 0,1485582
2636,717,84,94006 x 0,1485583
2643,817,84,95006 x 0,1485584
2684,217,84,910006 x 0,1485587
2632,018,45,23007 x 0,1485590
2642,418,45,24007 x 0,1485591
2650,818,45,25007 x 0,1485592
2697,818,45,210007 x 0,1485595
2636,719,85,43008 x 0,1485598
2647,519,85,44008 x 0,1485599
2658,319,85,45008 x 0,1485600
26112,319,85,410008 x 0,1485603

 

2416,313,83,93002 x 0,2585638
2421,113,83,94002 x 0,2585639
2425,913,83,95002 x 0,2585640
2449,913,83,910002 x 0,2585643
2436,717,24,63004 x 0,2585654
2442,217,24,64004 x 0,2585655
2451,817,24,65004 x 0,2585656
2499,817,24,610004 x 0,2585659
2440,819,85,43005 x 0,2585662
2452,819,85,44005 x 0,2585663
2464,819,85,45005 x 0,2585664
24124,819,85,410005 x 0,2585667
2448,920,05,53006 x 0,2585670
2463,420,05,54006 x 0,2585671
2477,820,05,55006 x 0,2585672
24149,820,05,510006 x 0,2585675

续 

Master: '85550',  ProductGroup: 'PG3910',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆

V

913



PUR electronic spiral cables，不带屏蔽
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

2465,323,86,43008 x 0,2585686
2484,523,86,44008 x 0,2585687
24103,723,86,45008 x 0,2585688
24199,723,86,410008 x 0,2585691
2497,924,86,930012 x 0,2585702
24126,724,86,940012 x 0,2585703
24155,524,86,950012 x 0,2585704
24299,524,86,9100012 x 0,2585707

 

2032,616,24,63002 x 0,585726
2042,316,24,64002 x 0,585727
2051,816,24,65002 x 0,585728
2099,816,24,610002 x 0,585731
2065,318,05,03004 x 0,585742
2084,518,05,04004 x 0,585743
20103,718,05,05004 x 0,585744
20201,818,05,010004 x 0,585747
2097,922,46,23006 x 0,585758
20126,722,46,24006 x 0,585759
20155,522,46,25006 x 0,585760
20299,522,46,210006 x 0,585763
20130,626,87,43008 x 0,585774
20169,026,87,44008 x 0,585775
20207,426,87,45008 x 0,585776
20399,426,87,410008 x 0,585779
20195,829,48,230012 x 0,585790
20254,329,48,240012 x 0,585791
20311,129,48,250012 x 0,585792
20599,129,48,2100012 x 0,585795

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '85550',  ProductGroup: 'PG3910',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆
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PUR electronic spiral cables 带屏蔽

注意电缆结构技术数据
● 裸铜导体，符合

DIN VDE 0295 6 类，超细铜丝，
BS 6360 6 类、IEC 60228 6 类

● ●温度范围
-25°C 至+70°C

可根据要求提供闭合螺旋长度
最大可达5000 mm。

●● 也可根据客户要求提供其他
轴向结构和设计

标称电压
至0.14 mm² 300 V
自0.25 mm²以上 500 V

● TPE-E芯线绝缘
● AWG 尺寸为近似值，

实际截面积以mm²为单位。
● 芯线标识符合 DIN 47100

● 测试电压
2000 V

● 芯线分层绞合
● 整体屏蔽

● 拉伸比率1:4 ● PUR外护套
● 直线末端长度

两端各200 mm
● 护套颜色为黑色

应用
● 操纵设备
● 娱乐设备
● 医疗设备
● 测量仪器
● 卷帘门
● 适用于所有低电流电缆领域

AWG编号铜
重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

2630,613,63,83002 x 0,1485900
2639,613,63,84002 x 0,1485901
2648,613,63,85002 x 0,1485902
2693,613,63,810002 x 0,1485905
2644,215,24,13003 x 0,14600154
2655,815,24,14003 x 0,14600155
2667,515,24,15003 x 0,14600156
26135,015,24,110003 x 0,14600157
2647,616,24,63004 x 0,1485916
2661,616,24,64004 x 0,1485917
2675,616,24,65004 x 0,1485918
26145,616,24,610004 x 0,1485921
2654,417,24,63005 x 0,1485924
2670,417,24,64005 x 0,1485925
2686,417,24,65005 x 0,1485926
26166,417,24,610005 x 0,1485929
2664,619,45,23006 x 0,1485932
2683,619,45,24006 x 0,1485933
26102,619,45,25006 x 0,1485934
26197,619,45,210006 x 0,1485937
2668,020,05,53007 x 0,1485940
2688,020,05,54007 x 0,1485941
26108,020,05,55007 x 0,1485942
26208,020,05,510007 x 0,1485945
2674,820,25,63008 x 0,1485948
2696,820,25,64008 x 0,1485949
26118,820,25,65008 x 0,1485950
26228,820,25,610008 x 0,1485953

 

2451,016,04,53002 x 0,2585980
2466,016,04,54002 x 0,2585981
2481,016,04,55002 x 0,2585982
24156,016,04,510002 x 0,2585985
2474,818,05,03004 x 0,2585988
2496,818,05,04004 x 0,2585989
24118,818,05,05004 x 0,2585990
24228,818,05,010004 x 0,2585993
2485,019,85,43005 x 0,2585996
24110,019,85,44005 x 0,2585997
24135,019,85,45005 x 0,2585998
24260,019,85,410005 x 0,2586001

续 

Master: '85900',  ProductGroup: 'PG3910',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆
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PUR electronic spiral cables 带屏蔽
AWG编号铜

重量
kg / 1000 件

螺旋
外直径
约 mm

电缆直径
约 mm

螺旋闭合
长度
(WL mm)

截面
mm²

物料编号
黑色

24102,020,45,73006 x 0,2586004
24132,020,45,74006 x 0,2586005
24162,020,45,75006 x 0,2586006
24312,020,45,710006 x 0,2586009
24119,023,06,53008 x 0,2586012
24154,023,06,54008 x 0,2586013
24189,023,06,55008 x 0,2586014
24364,023,06,510008 x 0,2586017
24170,026,27,130012 x 0,2586020
24220,026,27,140012 x 0,2586021
24270,026,27,150012 x 0,2586022
24520,026,27,1100012 x 0,2586025

 

2078,220,05,53002 x 0,586036
20101,220,05,54002 x 0,586037
20124,220,05,55002 x 0,586038
20239,220,05,510002 x 0,586041
20153,021,65,83004 x 0,586044
20198,021,65,84004 x 0,586045
20243,021,65,85004 x 0,586046
20648,021,65,810004 x 0,586049
20231,226,07,03006 x 0,586052
20299,226,07,04006 x 0,586053
20367,226,07,05006 x 0,586054
20707,226,07,010006 x 0,586057
20289,029,08,03008 x 0,586060
20374,029,08,04008 x 0,586061
20459,029,08,05008 x 0,586062
20884,029,08,010008 x 0,586065
20380,831,68,830012 x 0,586068
20492,831,68,840012 x 0,586069
20604,831,68,850012 x 0,586070
201164,831,68,8100012 x 0,586073

可能会对尺寸和规格进行更改，恕不提前通知.

Master: '85900',  ProductGroup: 'PG3910',  Layout: '<p>L405_1</p>'

螺旋电缆
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船用电力电缆FMGSGO

轻型海洋通信电缆LFMGSSGO

船舶接线电缆SY绞合型

船舶电力电缆MGSGO
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W

海上&船用电缆

名称 特性 认证 页码

船舶电力电缆MGSGO 无卤，带铜屏蔽 921

轻型船用电力电缆XLFMKK 带铜屏蔽 922

船用电力电缆LMGSGO 无卤，带铜屏蔽 923

船用通信电缆FMGCH 250 V (FMGCG*) 无卤，符合DIN 89 159/98 924

船用通信电缆FMGSGO 无卤，带铜屏蔽 925
船用通信电缆 
FMSGSGO 250 V

具有单层屏蔽及高串音衰减性能，无卤 926

轻型船用通信电缆
LFMGSSGO

无卤，2xCu屏蔽 927

轻型船用通信电缆LFMSGSSGO 无卤，2xCu屏蔽 928

船舶接线电缆SY，单芯 929

船舶接线电缆SY，多芯 930
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Ships Power Cables MGSGO
船用电力，无卤，铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合ୢ导体● ●在无ஊࣆ屏ஞङࢳࢮ中

্和屏ߎऱ完整性
অ合VG 95218আ60ୂ分

无⧭澝ஊࣆ
●● 色码

1ਯ： BK
2ਯ： BN, BU
3ਯ： BN, BK, GY
4ਯ： BU, BN, BK, GY

ङ EPR-্ 3GI3ࢽ৳
অ合DIN VDE 0207আ20ୂ分

● 工作温度
导体߂度 +85°C

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● 填充化合࣒包住所߄ਯি

● 标称电压
U0/U 0.6/1 kV

● 支ঐ包
● 通过以下机构的认证：

BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● ୢৃ屏
● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø
● ৼ懜ਔ带
● 外护套：弹性体化合࣒

与䏦䏀基共ৼ࣒
 ● 护套ோ：௲
注意
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ਥऀ无⧭ऄ力ऄ可固定安在ਥ叆ङ所߄房内以及ர天䟤ߡ上ऀ作控制和动力ऄ澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

12155,081,07,51 x 459270 16260,0125,012,03 x 1,559291
  

10185,0104,08,41 x 659271 14330,0161,013,03 x 2,559292
  

8245,0149,09,51 x 1059272 12420,0215,014,03 x 459293
  

6260,0214,010,01 x 1659273 10530,0282,015,53 x 659294
  

4420,0311,012,01 x 2559274 8740,0417,017,63 x 1059295
  

2530,0416,013,01 x 3559275 61090,0636,020,03 x 1659296
  

1680,0572,015,01 x 5059276 41340,0924,024,03 x 2559297
  

2/0890,0779,017,01 x 7059277 21790,01233,026,03 x 3559298
  

3/01200,01034,019,51 x 9559278 12190,01703,030,03 x 5059299
  

4/01340,01316,021,01 x 12059279 2/02990,02413,034,53 x 7059300
  

300 kcmil1770,01615,023,01 x 15059280 3/04220,03191,039,73 x 9559301
  

350 kcmil2180,01968,025,51 x 18559281 4/05090,03975,043,03 x 12059302
  

500 kcmil2610,02506,029,01 x 24059282 12480,0284,015,24 x 459303
  

600 kcmil3250,03345,031,51 x 30059283 10670,0371,017,04 x 659304
  

16240,0105,011,52 x 1,559284 8910,0545,019,44 x 1059305
  

14290,0132,012,42 x 2,559285 61160,0796,022,04 x 1659306
  

12350,0170,013,42 x 459286 41680,01170,026,44 x 2559307
  

10440,0217,014,72 x 659287 22160,01578,029,24 x 3559308
  

8570,0307,016,22 x 1059288 12760,02278,033,54 x 5059309
  

6780,0471,019,02 x 1659289 2/03750,03090,038,24 x 7059310
  

41070,0670,022,52 x 2559290 3/04990,04110,044,24 x 9559311
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59270',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L158_1</p>'

ਥऀऄ

W
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Light Marine Power Cables XLFMKK
轻型船用电力，铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 2 ঝ，多ਁ导体
BS 6360 2 ঝ澝IEC 60228 2 ঝ
向அࡊ

● ●অ合 VG 88778/66 色码
所߄尺寸均߄ु● 工作温度

导体߂度 +85°C ● 通过以下机构的认证：
BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● 低安装温度߂
-10°C ● 带ৼ懝劧ࢂ层ङPVCਯি্

● ਯি成对ৎ合● 标称电压 250 V
 ● 成对ୢিৃ屏● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø 注意● ਔ包
● PVC内护套 ● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以mm²为单位澞● ୢৃ屏，அࡊ
● PVC外护套
● 护套

 

应用
ऀ于固定安在ਥ叆ङ䟤ߡ上和䟤ߡ下澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

18370,0160,016,02 x 2 x 0,7559336 181080,0658,026,211 x 2 x 0,7559338
18490,0277,018,14 x 2 x 0,7559337

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59336',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L170_1</p>'

ਥऀऄ
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Marine Power Cables LMGSGO
船用，无卤，铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合ୢ导体● ●在无ஊࣆ屏ஞङࢳࢮ中

্和屏ߎऱ完整性
অ合VG 95218আ61ୂ分

无⧭澝ஊࣆ
●● 色码

2ਯ： BN, BU
3ਯ： BN, BK, GY
4ਯ： BU澝BN澝BK澝GY
5ਯ： BU, BN, BK, GY, BK
7-33 ਯ：ਯি全ୂ为௲，
带数字ु，
ਯি1位于中心位澞

EPR্ 3GI3，অ合ࢽ৳
DIN VDE 0207 আ20ୂ分

● 工作温度
导体߂度 +85°C

● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● 无⧭内填充套

● 标称电压 500 V ● ୢৃ屏
● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø
● ਔ包
● 外护套：弹性体化合࣒

和䏦䏀基共ৼ࣒
● 通过以下机构的认证：

BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● 护套ோ：௲

 
注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ऀ于固定安在ਥ叆ङ䟤ߡ上和䟤ߡ下澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16100,089,07,02 x 1,559360 14130,0114,07,72 x 2,559373
14150,0144,08,03 x 2,55937416120,0105,07,23 x 1,559361

16145,0131,07,84 x 1,559362 14200,0171,08,74 x 2,559375
14275,0242,010,36 x 2,55937616165,0146,08,35 x 1,559363

16215,0180,09,37 x 1,559364 14295,0266,010,37 x 2,559377
16285,0244,010,810 x 1,559365
16320,0276,012,012 x 1,559366
16375,0310,012,714 x 1,559367
16400,0342,013,216 x 1,559368
16475,0401,013,919 x 1,559369
16595,0494,015,524 x 1,559370
16645,0539,016,627 x 1,559371
16790,0633,017,533 x 1,559372

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59360',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L158_1</p>'

ਥऀऄ

W
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Ships Telephone Cables FMGCH 250 V
船用通信，无卤，符合DIN 89 159/99
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 2ঝ，多ਁ导体，
BS 6360 2ঝ，IEC 60228 2ঝ

● ●অ合 DIN 89159/ 1998࣍
和IEC 60092-375

ஊࣆ性অ合 SOLAS定义
（IEC 60332-3 Aঝ）

●● 通过以下机构的认证：
德国ऄࡈ工३师协会
德国劳ࡆਥ॑
劳ࡆਥ॑
২国ਥ॑
挪威ਥ॑
，国ਥ॑BVࡣ
俄ৢ斯ਥ॑
意大利ਥ॑(准备中)

工作温度
导体߂度 +85°C ● HEPR ਯি্（ॆૅEPR）

● 标称电压 250 V ● ߄对ਯি为/ग，印
号，从中心ङ号1开始● 绝缘电阻

1400 MOhm x km ● ਯি以߂佳ਭৎ合成对
● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø
● ি对以߂佳ਭ分层ৎ合
● 整体护套，带ਔ包
● ୢৃ屏
● ਔ包

 ● 外护套：ৼ䏦䏀基化合࣒
注意● 护套
● AWG 尺寸为似值，

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
ऀ于ࡹ澝߲ࠒ澝ࣲ澝控制和报ઊ；无ি澝定位和ପ信澞ऀ于ਥ叆上房中和ர天䟤ߡ上ङ固定安澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

1890,062,08,51 x 2 x 0,7559138 18470,0319,018,510 x 2 x 0,7559142
18610,0445,021,014 x 2 x 0,755914318130,087,09,02 x 2 x 0,7559139

18230,0153,013,04 x 2 x 0,7559140 18770,0525,024,019 x 2 x 0,7559144
18950,0663,027,024 x 2 x 0,755914518340,0230,015,57 x 2 x 0,7559141

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59138',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L170_1</p>'

ਥऀऄ
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Marine Telecommunication Cables FMGSGO
船用通信，无卤，铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎ合导体● ●在无ஊࣆ屏ஞङࢳࢮ中

্和屏ߎऱ完整性
অ合VG 95218আ62ୂ分

无⧭澝ஊࣆ
●● 色码

所߄尺寸均߄ु
EPR্ 3GI3，অ合ࢽ৳
DIN VDE 0207 আ20ୂ分

● 工作温度
导体߂度 +85°C

● ●4ਯি成ুৎ合 通过以下机构的认证：
BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● 填充࣒包住所߄ਯি，
无⧭● 标称电压 250 V

● 最小弯曲半径
5x ऄफ径 Ø

● ୢৃ屏
 
注意

● ਔ包
● 外护套：弹性体化合࣒

和䏦䏀基共ৼ࣒ ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞● 护套ோ为௲

 

应用
ऀ于ࢁ军参ਦ上ङ房中和ர天䟤ߡ上ङ固定安澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

18100,089,06,7 - 7,82 x 2 x 0,7559380 18335,0272,013,7 - 15,210 x 2 x 0,7559384
18475,0338,014,9 - 16,514 x 2 x 0,755938518190,0142,09,6 - 11,04 x 2 x 0,7559381

18235,0189,010,8 - 12,36 x 2 x 0,7559382 18520,0373,016,1 - 17,916 x 2 x 0,7559386
18295,0225,011,9 - 13,48 x 2 x 0,7559383

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59380',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: 'L170_2'

ਥऀऄ

W
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Marine Telecommunication Cables FMSGSGO 250
V
船用通信，单层屏蔽，高串音衰减，无卤
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢৎ合导体● ●অ合VG 95218আ63ୂ分 ࣆ并ஊ৳

● 芯线颜色编码
ઋ数对：BK/BU
ઋ数方向对：BK/BN
后ি对：BK/GY

●● 交৻ৼ䏦䏀্层工作温度
导体߂度 +85°C ● ਯি成对ৎ合

● 低安装温度߂
-10°C

● ਔ包
● 对ਯিऀୢি屏

● 标称电压 250 V ● 通过以下机构的认证：
BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● ਔ包߄对均
● 最小弯曲半径

5x ऄफ径 Ø
● ি对同心ৎ合
● ਔ包
● 整体ਔ包

 ● ୢৃি屏
注意● ਔ包

● 弹性体化合࣒ 外护套 ● AWG 尺寸为似值澞
实எ截வ॥以mm²为单位澞● 护套ோ为௲

 

应用
ऀ于固定安在ਥ叆ङ䟤ߡ上和䟤ߡ下澞
 

 

AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

18220,0149,011,1 - 12,52 x 2 x 0,7559150 18900,0731,020,8 - 22,814 x 2 x 0,7559154
181130,0951,023,4 - 25,419 x 2 x 0,755915518332,0277,012,9 - 14,54 x 2 x 0,7559151

18475,0489,014,9 - 16,47 x 2 x 0,7559152 181430,01181,026,4 - 28,424 x 2 x 0,7559156
18705,0658,019,6 - 21,411 x 2 x 0,7559153

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59150',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: 'L170_2'

ਥऀऄ
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Light Marine telecommunication Cables
LFMGSSGO
轻型船用通信，无卤，双层铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合(7)斂୬ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 2ঝ，BS 6360 2ঝ及
IEC 60228 2ঝ

● ●在无ஊࣆ屏ஞङࢳࢮ中ङ
্和双层ୢ屏ߎऱ完整性
অ合VG 95218আ64ୂ分

ࣆ并ஊ৳
● 芯线颜色编码

2对（四ি）
BK/BU/GY/BN
ਘ4对
ઋ数对： BK/BU
ઋ数方向对： BK/BN
后ি对： BK/GY

● ●工作温度
导体߂度 +85°C

交৻ৼ䏦䏀্层
● ਯি以߂佳ਭৎ合成对

● 低安装温度߂
-10°C

● 无⧭整体内ୂ填充
● 斂୬ୢৃ双层屏，

ं无⧭ਔ分ஜ● 标称电压 250 V
● 最小弯曲半径

6x ऄफ径 Ø
● 通过以下机构的认证：

BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● ਔ包
● 弹性体化合࣒ 外护套
● 护套ோ为௲

 

应用
ऀ于固定安在ਥ叆ङ䟤ߡ上和䟤ߡ下澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

-83,060,05,8 - 6,82 x 2 x 0,459390 -320,0235,012,8 - 14,512 x 2 x 0,459393
-425,0320,013,8 - 15,519 x 2 x 0,459394-132,095,07,7 - 8,84 x 2 x 0,459391

-212,0146,09,4 - 10,87 x 2 x 0,459392 -515,0414,015,5 - 17,327 x 2 x 0,459395
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59390',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: 'L170_2'

ਥऀऄ

W
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Light Marine Telecommunication Cables
LFMSGSSGO
轻型船用通信，无卤，双层铜屏蔽
 

 

特性电缆结构技术数据
● ৎ合(7) 斂୬ୢ导体● ●在无ஊࣆ屏ஞङࢳࢮ中，

具߄串ੰ减ङ双层ୢ屏
和্ङߎऱ完整性
অ合VG 95218আ66ୂ分，

ࣆ并ஊ৳
●● 色码

所߄尺寸均߄ु
交৻ৼ䏦䏀্层

● ਯি以三িু及߂佳ਭৎ合
● 通过以下机构的认证：

BWB（德国国அॠ技与局）
即German Federal Office
for Defense and Procurement)

● 斂୬ୢৃ屏߄个三িু均
● 工作温度

导体߂度 +85°C
● 整体具߄ৼ懜带内ୂ包
● 带屏ङ三িু以߂佳ਭ分层ৎ合

● 低安装温度߂
-10°C

● ਔ包
● 斂୬ୢৃ 整体屏

● 标称电压 250 V ● 无⧭্层
● 最小弯曲半径

6x ऄफ径 Ø
● 斂୬ୢৃ屏
● ਔ包
● 弹性体化合࣒ 外护套
● 护套ோ为௲

 

应用
ऀ于固定安在ਥ叆ङ䟤ߡ上和䟤ߡ下澞
 

    
重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号 重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
最小 - 最大值
mm

对数 x
截面
mm²

物料编号

-335,0248,012,2 - 13,95 x 3 x 0,459396 -620,0500,016,9 - 18,912 x 3 x 0,459397
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59396',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: 'L170_2'

ਥऀऄ
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Ships Wiring Cables-SY 单芯线
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 5ঝ，ূি，
BS 6360 5ঝ，IEC 60228 5ঝ

● ●ࣔय़ PVC单ਯऄ，
অ合 DIN VDE 0250

ਘࣂ和ஊࣆ性ࡹડ，
অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C

● PVC ਯি্
● 斂୬ୖ丝ৃ屏

● 标称电压 250 V ● ●性，অ合 DIN VDE 0250৳ PVC外护套
● 测试电压 1500 V ● 通过以下机构的认证：

德国劳ࡆਥ॑
● 外护套（RAL 7001）ࢱ

● 最小弯曲半径
7.5x ऄफ径Ø  

注意
● AWG 尺寸为似值澞

实எ截வ॥以mm²为单位澞
 

应用
可作为କ接ऄऀ于ପ信澝ࣿ产ি澝૿ଟङࡹ和控制以及它们之ङକ接澞ऀ于࢘䃔澝䉸࢘和干䓓地区中ङ固定和可变କ接澞
些PVC单ਯি也ଠऀ于ଭਥ业澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

10148,057,48,31 x 659450 2565,0335,015,21 x 3559454
  

8221,095,810,31 x 1059451 1788,0479,518,11 x 5059455
  

6293,0153,410,31 x 1659452 2/01061,0671,021,11 x 7059456
  

4447,0239,513,71 x 2559453 3/01355,0910,022,81 x 9559457
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59450',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L158_1</p>'

ਥऀऄ
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Ships Wiring Cables-SY 绞合型
 

 

特性电缆结构技术数据
● ୢ导体，অ合

DIN VDE 0295 5ঝ，ূি，
BS 6360 5ঝ，IEC 60228 5ঝ

● ●ࣔय़ PVCऄ ，性强৳
৳化学性
参“技ߐ信息”ୂ分ङ੮ࠀ

● 温度范围
१动安 +5°C ਙ +70°C
固定安 -40°C ਙ +70°C ● ਘࣂ和ஊࣆ性ࡹડ，

অ合DIN VDE 0482-332-1-2澝
DIN EN 60332-1-2 和 IEC 60332-1 ङઁ定
（ब当于 DIN VDE 0472 আ 804 ୂ 分，ࡹડ
方ࡣ B）

● PVC YI2 ਯি্，অ合
DIN VDE 0207আ4ୂ分● 标称电压 250 V

● ਯিோ代ु，অ合DIN 0293，
或௲ਯি带କग号

● 测试电压 3000 V
● 最小弯曲半径

7.5 x ऄफ径Ø ● ਯি以߂佳ਭ分层ৎ合
● 通过以下机构的认证：

德国劳ࡆਥ॑
● PVC 内护套
● 斂୨ୖ丝ৃ 整体屏

 ● PVC YM2 外护套，অ合
DIN VDE 0207আ5ୂ分 注意

● 外护套（RAL 7001）ࢱ ● AWG 尺寸为似值，
实எ截வ॥以mm²为单位澞

 

应用
ள常ଠ合固定安，但也可广ࡤ地ऀ于ࣿ产ি澝ߑ床澝૿ଟ和ߑ器人ি澞也可ऀ于ଭਥ澞斂୨ୖ丝ৃ可同߄ޞ效抗அࠑߑ应力和அऄࡦ
干扰澞
 

    
AWG编号重量

约 kg / km
铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号 AWG编号重量
约 kg / km

铜
重量
kg / km

外直径
约 mm

芯线数目 x
截面积
mm²

物料编号

16146,028,79,72 x 1,559460 14298,095,813,34 x 2,559466
14355,0120,014,35 x 2,55946716166,043,110,13 x 1,559461

16198,057,510,84 x 1,559462
 

12358,0153,516,24 x 459468
16230,071,911,65 x 1,559463 12535,0193,017,55 x 459469
16299,0100,613,37 x 1,559464

 

10595,0230,318,44 x 659470
 

14231,072,111,63 x 2,559465 10714,0288,019,75 x 659471
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧改，㕀不提前ପऽ. (RW01)

Master: '59460',  ProductGroup: 'PG3601',  Layout: '<p>L158_1</p>'

ਥऀऄ
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X

电缆接头

名称 特性 认证 页码

HELUTOP® HT 电缆接头 944

HELUTOP® HT-MS 电缆接头 946

HT-E 电缆接头 948

HELUTOP® MS-EP EMC电缆接头 949

HELUTOP® MS-EP4 EMC电缆接头 950

HELUTOP® HT-Clean 不锈钢电缆接头 951

HELUTOP® HT-Clean EMV 不锈钢电缆接头 952

HELUTOP® HT-PA-EX 电缆接头，危险区域 953

HELUTOP® HT-MS-EX-d 电缆接头，危险区域，耐压 954

HELUTOP® HT-MS Plus 电缆接头 955

HSK-PVDF 电缆接头 956

KVA-XXL-MS 电缆接头 958

KVA-XXL-MS-E EMC电缆接头 959

STK-F 扁平电缆接头 960

STS-F 扁平电缆接头 961

KMK-PA-MB 锁紧螺母，带凸缘 962

KM 锁紧螺母 963

KM-INOX 锁紧螺母 965

KM-EMV EMC锁紧螺母 966
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HELUTOP® HT 电缆夹套
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧PA 6

HELUTOP® HT
具ܐ߄㞦动保ܔङ⸾މऄ夹套澞
 

அܔঈ: IP 68 - 5 bar / IP 69K
 
度ਸ围: -20°C ਙ +100°C

密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)
 应用

 ● 不含光剂● ગ备和ࠑߑ工३
●ડ߶准: EN50262ࡹ ●䪴ޗ 器人工३ߑ
 ● ●斊ޗ ਘ动化ߐ܉
  ● 工३和ଭਥ૱ࡖ

特㓬● ૨ߐ܉
● ପଋ夹ব࣌实࣫߂佳应力ࢃஔ● 安ߐ܉
● 安এ便● 制߱工३ݏ
● ૻ大夹বਸ围
 
注意
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-100158,03,0 - 6,5M12 x 1,5939379392393908
-50198,04,0 - 8,0M16 x 1,5939389392493909
-50198,05,0 - 10,0M16 x 1,5907277907276907275
-502210,05,0 - 10,0M16 x 1,5926699266892667
-502410,06,0 - 12,0M20 x 1,5939399392593910
-50298,011,0 - 17,0M25 x 1,5939409392693911
-253610,015,0 - 21,0M32 x 1,5939419392793912
-204610,019,0 - 28,0M40 x 1,5939429392893913
-106018,030,0 - 38,0M50 x 1,5939439392993914
-106518,034,0 - 44,0M63 x 1,5939449393093915

 

公制夊纹 - 带缩径密封件
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-100158,02,0 - 5,0M12 x 1,5903552903542903532
-50198,02,0 - 6,0M16 x 1,5903553903543903533
-502410,05,0 - 9,0M20 x 1,5903554903544903534
-50298,09,0 - 13,0M25 x 1,5903555903545903535
-253610,011,0 - 15,0M32 x 1,5903556903546903536
-204610,016,0 - 23,0M40 x 1,5903557903547903537
-106018,025,0 - 31,0M50 x 1,5903558903548903538
-106518,029,0 - 35,0M63 x 1,5903559903549903539

 

 

Master: '93908, 903532, 99300, 92780',  ProductGroup: 'PG6504',  Layout: 'L900_4'

ऄ夹套 / ⸾މ制 ߶准应ऀ
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HELUTOP® HT 电缆夹套
PG 夊纹

单位扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
PG

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-100158,03,0 - 6,57993209931099300
-50198,04,0 - 8,09993219931199301
-50228,05,0 - 10,011993229931299302
-50249,06,0 - 12,013,5993239931399303
-502710,010,0 - 14,016993249931499304
-253311,013,0 - 18,021993259931599305
-204211,018,0 - 25,029993269931699306
-105313,022,0 - 32,036993279931799307
-106013,030,0 - 38,042993289931899308
-106514,034,0 - 44,048993299931999309

 

NPT 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
NPT

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-502215,05,0 - 10,03/8"928009279092780
-502415,06,0 - 12,01/2"928019279192781
-502715,010,0 - 14,01/2"928029279292782
-253315,013,0 - 18,03/4"928039279392783
-204218,018,0 - 25,01"928049279492784

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '93908, 903532, 99300, 92780',  ProductGroup: 'PG6504',  Layout: 'L900_4'

ऄ夹套 / ⸾މ制 ߶准应ऀ

X
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HELUTOP® HT-MS 电缆夹套
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

HELUTOP® HT-MS
斂୴௰ୢऄ夹套澞
 

அܔঈ: IP 68 - 5 bar / IP 69K
 
度ਸ围: -20°C ਙ +100°C

卡夹: ৼ懝劧PA 6
密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)
O型圈: NBR

应用
C ਙ +150°C°40- :度ਸ围 ि
 

● ગ备和ࠑߑ工३
 
特㓬

● 器人工३ߑ
ડ߶准: EN50262ࡹ
 

● ਘ动化ߐ܉
● ପଋ夹ব࣌实࣫߂佳应力ࢃஔ● 工३和ଭਥ૱ࡖ

 ● 安এ便● ૨ߐ܉
● ૻ大夹বਸ围● 安ߐ܉
 
注意
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞

● 制߱工३ݏ

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-50146,03,0 - 6,5M12 x 1,590760
-50207,05,0 - 10,0M16 x 1,599960
-50228,06,0 - 12,0M20 x 1,590762
-25278,011,0 - 17,0M25 x 1,599961
-20349,015,0 - 21,0M32 x 1,594624
-5439,019,0 - 28,0M40 x 1,599962
-55810,027,0 - 38,0M50 x 1,599963
-564 / 6810,034,0 - 44,0M63 x 1,590767
-57510,044,0 - 55,0M63 x 1,5906199

 

公制夊纹 - 带缩径密封件
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-50146,02,0 - 5,0M12 x 1,5903560
-5017 / 187,02,0 - 6,0M16 x 1,5903561
-50228,05,0 - 9,0M20 x 1,5903562
-2524 / 278,07,0 - 12,0M25 x 1,5903563
-2030 / 349,09,0 - 16,0M32 x 1,5903564
-540 / 439,012,0 - 20,0M40 x 1,5903565
-550 / 5510,020,0 - 26,0M50 x 1,5903566
-564 / 6814,029,0 - 35,0M63 x 1,5903567

 

 

Master: '90760, 903560, 90750, 99965',  ProductGroup: 'PG6603',  Layout: 'L02_4'

ऄ夹套 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ
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HELUTOP® HT-MS 电缆夹套
PG 夊纹

单位扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
PG

物料编号

-50146,03,0 - 6,5790750
-50176,04,0 - 8,0990751
-50206,05,0 - 10,01190752
-50226,56,0 - 12,013,590753
-25246,510,0 - 14,01690754
-25307,213,0 - 18,02190755
-20408,018,0 - 25,02990756
-5509,030,0 - 32,03690757
-55812,030,0 - 38,04290758
-56414,034,0 - 44,04890759

 

NPT 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
NPT

物料编号

-5017 / 1911,54,0 - 8,03/8"99965
-502213,06,0 - 12,01/2"99966
-253013,013,0 - 18,03/4"99967
-1040 / 4313,018,0 - 25,01"99968

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '90760, 903560, 90750, 99965',  ProductGroup: 'PG6603',  Layout: 'L02_4'

ऄ夹套 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ

X
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HELUTOP® HT-E 电缆夹套

不敕ୖ
 

 

技术数据材料
不敕ୖ1.4305 / AISI 303

HELUTOP® HT-E
ऀ于୍ૺङ不敕ୖݎ头澞
 

அܔঈ: IP 68 - 5 bar
 
度ਸ围: -40°C ਙ +100°C

卡夹: ৼ懝劧PA 6
密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)
O型圈: NBR

应用
 
ડ߶准: EN50262ࡹ

● ગ备和ࠑߑ工३
 
特㓬

● 器人工३ߑ
 
 

● ਘ动化ߐ܉
● ପଋ夹ব࣌实࣫߂佳应力ࢃஔ● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● 度৳勵埗● ૨ߐ܉
● 度৳ऀ● 安ߐ܉
● 安এ便● 制߱工३ݏ
● ૻ大夹বਸ围
 
注意
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-50146,03,0 - 6,5M12 x 1,599980
-50227,05,0 - 10,0M16 x 1,599981
-50228,06,0 - 12,0M20 x 1,599982
-25278,011,0 - 17,0M25 x 1,599983
-25368,015,0 - 21,0M32 x 1,599984
-20469,019,0 - 28,0M40 x 1,599985
-12609,030,0 - 38,0M50 x 1,599986
-1265 / 6814,034,0 - 44,0M63 x 1,599987

 

PG 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
PG

物料编号

-50146,03,0 - 6,5799970
-50176,04,0 - 8,0999971
-50226,05,0 - 10,01199972
-50226,56,0 - 12,013,599973
-25246,510,0 - 14,01699974
-25307,213,0 - 18,02199975
-20418,018,0 - 25,02999976
-15509,022,0 - 32,03699977
-126012,030,0 - 38,04299978
-126514,034,0 - 44,04899979

 

NPT 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
NPT

物料编号

-502011,55,0 - 10,03/8"99800
-502213,06,0 - 12,01/2"99801
-253013,013,0 - 18,03/4"99802
-1040 / 4313,018,0 - 25,01"99803

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '99980, 99970, 99800',  ProductGroup: 'PG6606',  Layout: 'L02_3'

ऄ夹套 / 坚固型应ऀ以及ࣔ࠺ङ化学ۅܐ
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HELUTOP® MS-EP EMC型 电缆夹套
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

HELUTOP® MS-EP
EMC型ङݎ地夹套具߄தۨङକݎ，可े
保安全澝ڽବ地安和କݎ澞

அܔঈ: IP 68 - 5 bar
 
度ਸ围: -40°C ਙ +100°C

ઇࢵ: 攠ୢ
卡夹: ৼ懝劧PA 6
密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)

 
应用  

ડ߶准: EN50262O型圈: NBRࡹ
 

● ગ备和ࠑߑ工३
 
：已ੂ专利ݖ

● 器人工३ߑ
特㓬● ਘ动化ߐ܉

 ● ପଋ夹ব࣌实࣫߂佳应力ࢃஔ● 工३和ଭਥ૱ࡖ
 ● 将夹套安ޔব۪ܜ卸ޔ开ޞ

不会݃坏屏
● ૨ߐ܉
● 安ߐ܉

● ●ݎ头将ਘ动实࣫କݎবޔ 制߱工३ݏ
● 卓ङ屏ۅਈ和功৴
● 度ਭमޞ和ুۨߎ
 
注意
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-50146,03,0 - 6,5M12 x 1,599950
-50207,05,0 - 10,0M16 x 1,599951
-50228,06,0 - 12,0M20 x 1,599952
-25278,011,0 - 17,0M25 x 1,599953
-10348,015,0 - 21,0M32 x 1,599954
-5439,019,0 - 28,0M40 x 1,599955
-5589,027,0 - 38,0M50 x 1,599956
-564 / 6814,034,0 - 44,0M63 x 1,599957

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '99950',  ProductGroup: 'PG6615',  Layout: 'L11_1'

ऄ夹套 / <div>ऄ्兼容ۅ (EMC)</div>

X
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HELUTOP® MS-EP4 EMC电缆夹套
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

HELUTOP® MS-EP4
EMC型 ऄ夹套，தۨङକݎ澞
 

அܔঈ: IP 68 - 5 bar
 
度ਸ围: -40°C ਙ +100°C

ઇࢵ: 攠ୢ
卡夹: ৼ懝劧PA 6
密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)

应用
 
：已ੂ专利ݖ

● ગ备和ࠑߑ工३
O型圈: NBR
 

● 器人工३ߑ
 
 

● ਘ动化ߐ܉
特㓬● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● 安ސ便● ૨ߐ܉
● କݎ安全● 安ߐ܉
● 度அ㞦● 制߱工३ݏ
 
注意
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞  

尺寸
夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-50146,03,0 - 6,5M12 x 1,5905181
-50206,05,0 - 10,0M16 x 1,5905182
-50226,06,0 - 12,0M20 x 1,5905183
-5024 / 268,07,5 - 14,0M20 x 1,5905184
-25308,010,0 - 18,0M25 x 1,5905185
-10409,016,0 - 25,0M32 x 1,5905186
-5509,022,0 - 32,0M40 x 1,5905187
-5589,030,0 - 38,0M50 x 1,5905188
-564 / 6814,034,0 - 44,0M63 x 1,5905189
-57510,037,0 - 53,0M63 x 1,5905248

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '905181',  ProductGroup: 'PG6615',  Layout: 'L11_3'

ऄݎ头 / ऄ्兼容ۅ (EMC)
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HELUTOP® HT-Clean 不敕钢电缆夹套
 

 

技术数据材料
不敕ୖ1.4305 / AISI 303

HELUTOP® HT-Clean
可ࢠૡ卫ࣿ和ࢎङ߂ࡌ澞 அܔঈ: IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN

60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

应力ୋ: POM
ਇ圈: TPEঅ合
FDA 21 CFR 177.2600

● EHEDG ઍચ
● ECOLAB ઍચ

IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN 60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

 
应用  

特㓬 IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN 60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

● ௐ品੧业 - ࣐⼻和৾制品
● 光࢝੮வ可அ࠲व߄害࣒ࣿڳ● ௐ品包ࠑߑ

 ● 光࢝੮வ使ސࢎڱ便澝݈ڽ且为ࡺ● މ੧业
●度ਸ围: -20°C ਙ +100°C ଠऀ于压嘜ࢎࡖ● 医哦੧业
●C ਙ +150°C°40- :度ਸ围 ि ৳化学ࢎ剂● ߐ܉净室
 ● ●ࡑர在外，不会॥ৼ夊়ޗ ߐ܉࣒ࣿ
 ● 密封ۅ● 化工੧业

● 不会从外ୂ入ࡊ和ࢱ尘
● ࣞॹ应力ࢃஔ元件，应力ࢃஔۅਈ
 
注意
● 从外ୂ㝲বޞ使ऀ列出ङ㝲ব工具
● થऄ夹套可ऀ商ऀ套ঊ۴ু܄
● 供货时包括ⶓ头夊母

 
尺寸

上ୂ外फڬD
夊়内फڬD2
上ୂ内फڬD4
不含夊়ङ度H
夊়度TL
۴尺寸SW܄
ⷃ头夊۴܄࠾尺寸SW L

 

HELUTOP® Clean
单位建议的夊帽

Nm
高度不含夊纹
mm

夊纹内直径
mm

上部内直径
mm

上部外直径
mm

扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

12,521,576,815,6146,03,0 - 6,5M12 x 1,5906914
14231010,320,2187,05,0 - 10,0M16 x 1,5906915
15271312,324,12210,06,0 - 12,0M20 x 1,5906916
16301717,330,12814,012,0 - 17,0M25 x 1,5906917

 

  㝠紧工具ⶓ头夊母
建议的夊帽
Nm

高度不含夊纹
mm

扳手
尺寸
mm

单位高度
mm

扳手
尺寸
mm

尺寸
公制

物料编号

62,815 155 / 7M12 x 1,5906921
9319 156 / 10M16 x 1,5906922
123,524 188 / 13M20 x 1,5906923
14430 1810 / 17M25 x 1,5906924

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906914, 90175, 906921',  ProductGroup: 'PG6606',  Layout: 'N106'

ऄݎ头 / 不敕ୖૅߕ，可ࢠૡ卫ࣿ和ࢎङ߂ࡌ

X
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HELUTOP® HT-Clean-EMV (EMC) 不敕钢电缆夹套
 

 

技术数据材料
不敕ୖ1.4305 / AISI 303

HELUTOP® HT-Clean EMC
可ࢠૡ卫ࣿ和ࢎङ߂ࡌ澞 அܔঈ: IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN

60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

应力ୋ: POM
ਇ圈: TPEঅ合
FDA 21 CFR 177.2600

● EHEDG ઍચ
● ECOLAB ઍચ

IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN 60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

 
应用  

特㓬 IP 68-5 bar，30分୕，অ合EN 60529；
IP 69Kঅ合DIN 40050-9

● ௐ品੧业 - ࣐⼻和৾制品
● 光࢝੮வ可அ࠲व߄害࣒ࣿڳ● ௐ品包ࠑߑ

 ● 光࢝੮வ使ސࢎڱ便澝݈ڽ且为ࡺ● މ੧业
●度ਸ围: -20°C ਙ +100°C ଠऀ于压嘜ࢎࡖ● 医哦੧业
●C ਙ +150°C°40- :度ਸ围 ि ৳化学ࢎ剂● ߐ܉净室
 ● ●ࡑர在外，不会॥ৼ夊়ޗ ߐ܉࣒ࣿ
 ● 密封ۅ● 化工੧业

● 不会从外ୂ入ࡊ和ࢱ尘
● ࣞॹ应力ࢃஔ元件，应力ࢃஔۅਈ
 
注意
● 从外ୂ㝲বޞ使ऀ列出ङ㝲ব工具
● થऄ夹套可ऀ商ऀ套ঊ۴ু܄
● 供货时包括ⶓ头夊母

 
尺寸

上ୂ外फڬD
夊়内फڬD2
上ୂ内फڬD4
不含夊়ङ度H
夊়度TL
۴尺寸SW܄
ⷃ头夊۴܄࠾尺寸SW L

 

HELUTOP® Clean-EMV (EMC)
单位建议的夊帽

Nm
高度不含夊纹
mm

夊纹内直径
mm

上部内直径
mm

上部外直径
mm

扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

1428,51010,320,2187,05,0 - 10,0M16 x 1,5906918
15331312,324,12210,06,0 - 12,0M20 x 1,5906919
16381717,330,12814,012,0 - 17,0M25 x 1,5906920

 

  㝠紧工具ⶓ头夊母 Clean-EMV (EMC)
建议的夊帽
Nm

高度不含夊纹
mm

扳手
尺寸
mm

单位高度
mm

扳手
尺寸
mm

尺寸
公制

物料编号

9319 155 / 7M12 x 1,5906921
123,524 156 / 10M16 x 1,5906922
14430 188 / 13M20 x 1,5906923

1810 / 17M25 x 1,5906924
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906918, 90186, 906921',  ProductGroup: 'PG6606',  Layout: 'N106'

ऄ夹套 / 不敕ୖ制 ࢠૡ߂ङ卫ࣿ和ࢎࡌ
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HELUTOP® HT-MS-EX-d 电缆夹套

௰ୢ，ࣇޣ区域，৳压
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

HELUTOP® HT-MS-EX-d
ऀ于ࢴࣇ区域
 

அܔঈ: IP 66 / IP 68 (EN 60529)
 
度ਸ围: -40°C ਙ +80°C

卡夹: ৼ懝劧PA 6
密封: 㾚丁ࠨਇ (CR)
O型圈: 㾚丁ࠨਇ (CR)

应用
 
ડ߶准: EN 60079-0:2012 / ENࡹ
60079-1:2007 / EN 60079-7:2007 / EN

● 1区澝2区澝21区澝22区澝IIA澝IIB澝IIC
 
注意

60079-11:2012 / EN 60079-31:2014 /认证：
IEC 60079-0:2012 / IEC 60079-1:2014 /IMQ 11 ATEX 038X
IEC 60079-7:2006 / IEC 60079-11:2011 /
IEC 60079-31:2013

标识：
Ex-d, Ex-e, EX II 2GD, Exd IIC Gb,

 Exe IIC Gb, Ex t IIIC DB
 可ܷݕࡌ供1.4404不敕ୖ以及其他度ਸ围澞

单位：1件

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
高度
mm

扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

312216,04,0 - 12,0M16 x 1,5906941
272216,04,0 - 12,0M20 x 1,5906942
302816,010,0 - 16,0M20 x 1,5906943
30,52816,010,0 - 18,0M25 x 1,5906944
343516,014,0 - 20,0M25 x 1,5906945
333516,014,0 - 24,0M32 x 1,5906946
414516,022,0 - 28,0M32 x 1,5906947
414518,022,0 - 32,0M40 x 1,5906948
445018,026,0 - 34,0M40 x 1,5906949
4455 / 5018,026,0 - 35,0M50 x 1,5906950
436418,035,0 - 44,0M50 x 1,5906951
4368 / 6418,035,0 - 45,0M63 x 1,5906952
52,575 / 8020,046,0 - 56,0M63 x 1,5906953
528020,046,0 - 62,0M75 x 1,5906954
559520,060,0 - 69,0M75 x 1,5906955
559520,060,0 - 75,0M90 x 1,5906956
5510520,075,0 - 82,0M90 x 1,5906957
5510520,075,0 - 85,0M100 x 1,5906958
5711520,085,0 - 95,0M110 x 1,5906982

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906941',  ProductGroup: 'PG6666',  Layout: 'N101'

ऄ夹套 / 不敕ୖ制 ࢠૡ߂ङ卫ࣿ和ࢎࡌ
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HELUTOP® HT-MS Plus 电缆夹套

ऀ于增ڠङ应力ࢃஔ
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

HELUTOP® HT-MS Plus
斂୴௰ୢऄ夹套，具ߢ߄ङ密度和应力ࢃ
ஔۅਈ澞

அܔঈ: IP 68 - 40 bar / IP 69K
 
度ਸ围: -40°C ਙ +120°C

密封: NBR
O型圈: NBR
 

 
应用  

●ડ߶准: EN50262特㓬ࡹ ગ备和ࠑߑ工३
 ● ପଋ夹ব࣌实࣫߂佳应力ࢃஔ（অ合EN

50262 Class B，ଠऀ于ޅ个夹বਸ围）
● ਘ动化ߐ܉

 ● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● 安এ便● 安ߐ܉
● ૻ大夹বਸ围● 制߱工३ݏ
 
注意
使ऀ工具动夊帽澞ࡨ۞㝲ব܀ा！
关于单ாࡹડङદূ信ێબ参“ߐ܉信ێ”
ॾਭ澞  

尺寸
夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

密封
垫衬
颜色

尺寸
公制

物料编号

-100218,04,0 M16ࢱ11,0 - x 1,5905720
-1002410,05,0 M20ࢱ13,0 - x 1,5905721
-502810,06,5 M25ࢱ15,5 - x 1,5905722
-503010,010,0 M25ࢱ20,0 - x 1,5905723

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '905720',  ProductGroup: 'PG6603',  Layout: 'L03_1'

ऄ夹套 / ௰ୢ制 ऀ于߶准应ऀ

X
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HSK-PVDF 电缆夹套

ৼ偏㾋◢䏦
 

 

技术数据材料
PVDF

HSK-PVDF
ৼ偏㾋◢䏦 ऀ于化学工业ऀନ澝及ߊভ
外িࣁ射之下澞

அܔঈ: IP 68 - 10 bar / IP 69K（ࣔ定夹ܴ
ਸ围内，ऀௌ外ङO型圈）
 

卡夹: PVDF
密封: FKM
 

ऄ夹套可ࢠૡߐ܉上ङ严ࠀࡌ澞
度ਸ围: -35°C ਙ +150°C
 ● 不含光剂
●ડ߶准: EN50262ࡹ 䪴ޗ
 ● 斊ޗ
  

特㓬
● 安এ便
● 完全அࡊ
● ਈۅஔࢃ佳ङ应力߂
● ૻ大ङ夹বਸ围
 

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号
自然

-50158,03,0 - 6,5M12 x 1,597527
-50198,04,0 - 8,0M16 x 1,597528
-50249,06,0 - 12,0M20 x 1,597529
-503311,013,0 - 18,0M25 x 1,597530
-254211,018,0 - 25,0M32 x 1,597531

 

公制夊纹 - 带缩径密封件
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号
自然

-50158,02,0 - 5,0M12 x 1,599630
-50198,02,0 - 6,0M16 x 1,599631
-50249,05,0 - 9,0M20 x 1,599632
-503311,09,0 - 16,0M25 x 1,599633
-254211,013,0 - 20,0M32 x 1,599634

 

 

Master: '97527, 99630, 97184, 91675',  ProductGroup: 'PG6566',  Layout: 'L02_4'

ऄ夹套 / 坚固型应ऀ以及ࣔ࠺ङ化学ۅܐ
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HSK-PVDF 电缆夹套

ৼ偏㾋◢䏦
PG 夊纹

单位扳手
尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
PG

物料编号
自然

-50158,03,0 - 6,5797184
-50198,04,0 - 8,0996748
-50228,05,0 - 10,01197185
-50249,06,0 - 12,013,597186
-502710,010,0 - 14,01697187
-503311,013,0 - 18,02197188
-254211,018,0 - 25,02997189
-105313,022,0 - 32,03697190
-56013,032,0 - 38,04297191
-56514,037,0 - 44,04897192

 

NPT 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
NPT

物料编号
自然

-5019 / 2215,04,0 - 8,03/8"91675
-502413,06,0 - 12,01/2"91676
-502713,010,0 - 14,01/2"91677
-503314,013,0 - 18,03/4"91678

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '97527, 99630, 97184, 91675',  ProductGroup: 'PG6566',  Layout: 'L02_4'

ऄ夹套 / 坚固型应ऀ以及ࣔ࠺ङ化学ۅܐ

X
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KVA-XXL-MS 电缆夹套

ଠऀ于ࣔ大型ऄफڬ
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

KVA-XXL-MS
௰ୢ制ऄ夹套，可ऀ于ߢ大ऄफڬ澞
 

அܔঈ: IP 68 - 10 bar
 
度ਸ围: -40°C ਙ +135°C

密封: TPE-V
O型圈: NBR
 

应用
 
 

● ગ备和ࠑߑ工३
特㓬● 器人工३ߑ
● 大வ॥ङऄ密封ۅ● ਘ动化ߐ܉
● 安এ便● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● ૻ大夹বਸ围● 安ߐ܉
 ● 制߱工३ݏ

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-17010,042,0 - 48,0M63 x 1,5905957
-17010,045,0 - 51,0M63 x 1,593569
-18015,046,0 - 52,0M72 x 2,092779
-18015,051,0 - 55,0M72 x 2,093727
-18015,051,0 - 55,0M75 x 1,5905958
-18015,054,0 - 58,0M75 x 1,5905959
-19515,058,0 - 64,0M80 x 2,093105
-19515,063,0 - 70,0M80 x 2,0905960
-111020,069,0 - 75,0M90 x 2,0905961
-111020,074,0 - 80,0M90 x 2,0905962
-111020,079,0 - 85,0M100 x 2,0905963
-112020,084,0 - 90,0M105 x 2,0905964
-112020,089,0 - 95,0M110 x 2,0905965
-112020,089,0 - 95,0M115 x 2,0905966

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '905957',  ProductGroup: 'PG6623',  Layout: 'L02_1'

ऄ夹套 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ
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KVA-XXL-MS-E EMC型 电缆夹套

ଠऀ于ࣔ大型फڬ
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

KVA-XXL-MS-E
EMC型且密封ङ௰ୢऄ夹套，ऀ于ࣔ大ऄ
फڬ澞

அܔঈ: IP 68 - 10 bar
 
度ਸ围: -40°C ਙ +135°C

ઇࢵ: 不敕ୖ1.4310
 
特㓬

 
应用  

 ● ગ备和ࠑߑ工३ ● 大வ॥ङऄ密封ۅ
●● 安এ便ߑ器人工३

● ●ਘ动化ߐ܉ ૻ大夹বਸ围
 ● 工३和ଭਥ૱ࡖ

● 安ߐ܉
● 制߱工३ݏ

 
尺寸
 

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

外直径
屏蔽
从 / 至
mm

电缆直径
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-16510,036,0 - 41,040,0 - 45,0M63 x 1,598257
-17010,036,0 - 45,045,0 - 51,0M63 x 1,596560
-17010,040,0 - 48,045,0 - 51,0M63 x 1,594218
-18010,040,0 - 48,051,0 - 55,0M63 x 1,598725
-17015,036,0 - 41,040,0 - 45,0M72 x 2,094189
-17015,040,0 - 48,045,0 - 51,0M72 x 2,094847
-18015,040,0 - 48,551,0 - 55,0M72 x 2,0905498
-18015,046,0 - 54,051,0 - 55,0M72 x 2,094208
-18015,040,0 - 48,054,0 - 58,0M72 x 2,094188
-17015,040,0 - 48,042,0 - 48,0M75 x 1,593728
-17015,040,0 - 48,045,0 - 51,0M75 x 1,591600
-18015,046,0 - 54,054,0 - 58,0M75 x 1,590068
-19515,046,0 - 54,058,0 - 64,0M80 x 2,097066
-19515,046,0 - 54,063,0 - 70,0M80 x 2,098908
-19515,046,0 - 58,063,0 - 70,0M80 x 2,0905303

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '98257',  ProductGroup: 'PG6613',  Layout: 'L11_1'

ऄ夹套 / ऄ्兼容ۅ (EMC)

X
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STK-F 扁平电缆夹套
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧

STK-F
۲平ऄ夹套澞މ⸾
 

அܔঈ: IP 54
 
度ਸ围: -30°C ਙ +80°C

密封: TPE
垫圈: 斂୨ୖݐ࠲
 

应用
 
 

● ગ备和ࠑߑ工३
● ●⧭ޗ 器人工३ߑ
● 不含光剂● ਘ动化ߐ܉
● ●䪴ޗ 工३和ଭਥ૱ࡖ
● ●斊ޗ ૨ߐ܉
 
注意
保ܔঈIP 65，外夊়上具߄ௌ外ङO型圈澞

● 安ߐ܉
● 制߱工३ݏ

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆
宽度
从 / 至
mm

电缆
厚度
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-503211,09,0 - 21,03,0 - 8,0M25 x 1,5904996
-504211,011,0 - 27,04,0 - 11,0M32 x 1,5904997
-204211,011,0 - 27,04,0 - 11,0M40 x 1,5905067
-206011,024,0 - 34,04,0 - 11,0M50 x 1,5904998
-56511,034,0 - 50,05,0 - 12,0M63 x 1,5905068

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '904996',  ProductGroup: 'PG6590',  Layout: 'L16_1'

ऄ夹套 / ⸾މ制 ߶准应ऀ
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STS-F 扁平电缆夹套
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

STS-F
௰ୢ۲平ऄ夹套澞
 

அܔঈ: IP 54
 
度ਸ围: -30°C ਙ +80°C

密封: SBR
斂୨ୖ :࣪ݐ࠲
垫圈: 斂୨ୖݐ࠲

应用
 
 

● ગ备和ࠑߑ工३
 
注意

● 器人工३ߑ
● ਘ动化ߐ܉

保ܔঈIP 65，外夊়上具߄ௌ外ङO型圈澞● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● ૨ߐ܉
● 安ߐ܉
● 制߱工३ݏ

 
尺寸

夊়尺寸G
夊়度GL
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆
宽度
从 / 至
mm

电缆
厚度
从 / 至
mm

尺寸
公制

物料编号

-5024 / 226,03,0 - 16,01,0 - 5,0M20 x 1,594484
-5030 / 287,09,0 - 21,03,0 - 8,0M25 x 1,594485
-2539 / 378,014,0 - 30,04,0 - 11,5M32 x 1,594486
-1050 / 478,024,0 - 40,04,0 - 11,5M40 x 1,594487
-557 / 549,029,0 - 45,05,0 - 12,0M50 x 1,594488
-566 / 6010,034,0 - 50,05,0 - 12,0M63 x 1,594489

 

PG 夊纹
单位扳手

尺寸
mm

夊纹
长度
mm

电缆
宽度
从 / 至
mm

电缆
厚度
从 / 至
mm

尺寸
PG

物料编号

-5024 / 226,53,0 - 16,01,0 - 5,01690100
-5030 / 287,09,0 - 21,03,0 - 8,02190101
-2540 / 378,014,0 - 30,04,0 - 11,52990102
-2050 / 479,024,0 - 40,04,0 - 11,53690103
-1057 / 5410,029,0 - 45,05,0 - 12,04290104
-564 / 6010,034,0 - 50,05,0 - 12,04890105

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '94484, 90100',  ProductGroup: 'PG6687',  Layout: 'L16_2'

ऄ夹套 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ

X
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KMK-PA-MB 带凸缘的ⶓ头夊母
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧PA 6

KMK-PA-MB
ⷃ头夊ं࠾ৼ懝劧制ۨ澞
带凸ङⷃ头夊࠾具߄大ङ密封区域 - ௌ外
ङO型圈使密封为ސ便澞

度ਸ围: -40°C ਙ +100°C
 
 

 
● ⧭ޗ

 
应用

● 不含光剂
● 䪴ޗ
● ●斊ޗ ગ备和ࠑߑ工३
 ● ਘ动化ߐ܉

● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● 安ߐ܉  
● 制߱工३ݏ 尺寸

内夊়尺寸G
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹 – 内夊纹
单位扳手

尺寸
mm

尺寸
公制

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-10018M12 x 1,5981639426097816
-10022M16 x 1,5981649426197817
-10026M20 x 1,5981659426297818
-10032M25 x 1,5981669426397819
-10041M32 x 1,5981679426497820
-5050M40 x 1,5981689426597821
-5060M50 x 1,5981699426697822
-2575M63 x 1,5981709426797823

 

PG 夊纹 – 内夊纹
单位扳手

尺寸
mm

尺寸
PG

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-100197964589425090710
-100229962289425190711
-1002411964599425290712
-1002713,5964609425390713
-1003016964619425490714
-1003621961769425590715
-504629961779425690716
-256036964629425790717
-256542964639425890718
-257048964649425990719

 

NPT 夊纹 – 内夊纹
单位扳手

尺寸
mm

尺寸
NPT

物料编号
ு色
RAL 9005

物料编号
深䍦色
RAL 7001

物料编号
浅䍦色
RAL 7035

-100223/8"908759087097317
-100271/2"908769087197316
-100333/4"908779087297315
-50471"908789087398366

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '97816, 90710, 97317',  ProductGroup: 'PG6712',  Layout: 'L23_3'

ऄ夹套 / ⸾މ制 ߶准应ऀ
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KM ⶓ头夊母
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

KM
ⷃ头夊࠾为ऄ斂୴ࢂ层௰ୢ۱制澞 度ਸ围: ਙ +200°C

  
 

 
尺寸

内夊়尺寸G
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹 - 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
公制

物料编号

-10015,0M12 x 1,590175
-10019,0M16 x 1,590176
-10024,0M20 x 1,590177
-10030,0M25 x 1,590178
-10036,0M32 x 1,590179
-5046,0M40 x 1,590180
-2560,0M50 x 1,590181
-2570,0M63 x 1,590182

 

公制夊纹 - 内夊纹 - KM-XXL - 较大电缆直径
单位扳手尺寸

mm
尺寸
公制

物料编号

-180,0M72 x 2,098314
-180,0M75 x 1,590067
-195,0M80 x 2,090489

 

PG 夊纹- 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
PG

物料编号

-10015,0790610
-10018,0990611
-10021,01190612
-10023,013,590613
-10026,01690614
-10032,02190615
-10041,02990616
-5051,03690617
-5060,04290618
-5064,04890619

 

NPT 夊纹- 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
英寸

物料编号

-5027,01/2"905870
-5032,03/4"905871
-2536,01"905872
-2546,01 1/4"905873
-1054,01 1/2"905874
-1070,02"905875

 

 

Master: '90175, 98314, 90610, 905870, 90186, 90197',  ProductGroup: 'PG6718',  Layout: 'L24_6'

ऄݎ头 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ

X
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KM ⶓ头夊母
BSP 夊纹 - 内夊纹

单位扳手尺寸
mm

尺寸
BSP

物料编号

-10019,0G 3/8"90186
-10024,0G 1/2"90187
-10030,0G 3/4"90189
-10038,0G 1"90190
-5051,0G 1 1/2"90193
-5066,0G 2"90195

 

BSP 夊纹 - 内夊纹 - KM-XXL - 较大电缆直径
单位扳手尺寸

mm
尺寸
BSP

物料编号

-180,0G 2 1/2"90197
-195,0G 3"90198
-1125,0G 4"90199
-1150,0G 5"97785

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '90175, 98314, 90610, 905870, 90186, 90197',  ProductGroup: 'PG6718',  Layout: 'L24_6'

ऄݎ头 / ௰ୢ制 ߶准应ऀ
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KM-INOX ⶓ头夊母

不敕ୖ
 

 

技术数据材料
不敕ୖ1.4305 / AISI 303

KM-INOX
ⷃ头夊ं࠾不敕ୖ制ۨ澞
 

度ਸ围: ਙ +200°C
 
 

 
应用
● ગ备和ࠑߑ工३
● 器人工३ߑ
● ਘ动化ߐ܉
● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● ૨ߐ܉
● 安ߐ܉  
● 制߱工३ݏ 尺寸

内夊়尺寸G
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹 - 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
公制

物料编号

-10015,0M12 x 1,5920605
-10019,0M16 x 1,5920606
-10024,0M20 x 1,5920607
-10030,0M25 x 1,5920608
-5036,0M32 x 1,5920609
-5046,0M40 x 1,5920610
-1060,0M50 x 1,5920611
-1070,0M63 x 1,5920612

 

PG 夊纹 - 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
PG

物料编号

-10017,0792970
-10019,0992971
-10022,01192972
-10024,013,592973
-10027,01692974
-10032,02192975
-5041,02992976
-2560,03692977

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '920605, 92970',  ProductGroup: 'PG6721',  Layout: 'L21_2'

ऄ夹套 / 坚固型应ऀ以及ࣔ࠺ङ化学ۅܐ

X
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KM-EMV EMC型 ⶓ头夊母
 

 

技术数据材料
௰ୢ，斂୴

KM-EMV
度ਸ围: ਙ +200°C
 

● ⷃ头夊࠾具߄切割ଆ，可安全固定EMC型
ऄݎ头  

 ● 切割ଥଋࢂ层੮வ，े保与ঈऄ位କݎ件ङ
ઇݎ佳߂

● 增ڠङܐ㞦动ۅਈ

 
尺寸

内夊়尺寸G
۴尺寸SW܄

 

公制夊纹 - 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
公制

物料编号

-10015,0M12 x 1,590165
-10019,0M16 x 1,590166
-10024,0M20 x 1,590167
-10030,0M25 x 1,590168
-10036,0M32 x 1,590169
-5046,0M40 x 1,590170
-5060,0M50 x 1,590171
-2570,0M63 x 1,590172

 

公制夊纹 - 内夊纹 - KM-EMV-XXL - 较大电缆直径
单位扳手尺寸

mm
尺寸
公制

物料编号

-180,0M72 x 2,099875
-180,0M75 x 1,593209
-195,0M80 x 2,098698

 

PG 夊纹- 内夊纹
单位扳手尺寸

mm
尺寸
PG

物料编号

-10015,0797243
-10018,0997244
-10021,01197166
-10023,013,597167
-10026,01697168
-10032,02197169
-5041,02997170
-2551,03697171
-2560,04297245
-2564,04897246

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '90165, 99875, 97243',  ProductGroup: 'PG6724',  Layout: 'L21_3'

ऄ夹套 / ऄ्兼容ۅ (EMC)

966
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电缆保护管系统

名称 特性 认证 页码

HELUcond PA6-L 聚酰胺波纹管 970

HELUcond PA6 UL 聚酰胺波纹管 971

S型 钢弹簧带PVC套 972

Anaconda Sealtite® EF 标准应用 973

Anaconda Sealtite® HTDL 耐热及耐冷 974

HTP 软管 975

968-969_kabelschutz_cn_0713.indd   969 16.08.2017   14:00:10



HELUcond PA6-L 波纹管，聚懝劧

应力ڞ
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧PA 6ۅݷ

HELUcond PA6-L
ऄ保ܔ可ऀ于ڞ应力到中ঈ应力ङ应ऀ场
合澞

度ਸ围: -40°C ਙ +120°C
可ଇ +150°C度ਸ围 ि
 

 
ஊۅࣆঅ合UL 94: V2
 

િૺ/100mm NW 17：250 N
 
应用

 
● ⧭ޗ
● 不含光剂● ગ备和ࠑߑ工३
 ● ਘ动化ߐ܉
特㓬● 工३和ଭਥ૱ࡖ
৳多य़因পڧ响● 安ߐ܉
● ● 制߱工३ݏ
● 䩳࣒
● 劮
● 䬙ڞ
● 懤ڞ
 
注意
ଠऀङݎ头：
HELUquick, HSSV澞

 

细波纹
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
mm

物料编号
ு色

物料编号
䍦色

-5010,06,87,59962099610
-5012,810,010,09962199611
-5015,712,512,09962299612
-5018,514,414,09962399613
-5021,116,817,09962499614
-5028,423,423,09962599615
-2534,529,229,09962699616
-2541,834,037,09962799617
-2553,846,050,09962899618

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '99610',  ProductGroup: 'PG6857',  Layout: 'L38_1'

ऄ保ܔ / ়ࡦ ߶准应ऀ

970



HELUcond PA6-UL 波纹管，聚懝劧

ଠऀ于୍ૺ应ऀ
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧PA 6ۅݷ

HELUcond PA6-UL-F/B
୍ૺऄ保ܔଠऀ于୍ૺࠑߑ应ऀ澞
િૺ/100mm NW 16/17：750 N

度ਸ围: -40°C ਙ +140°C
可ଇ +160°C度ਸ围 ि
 

 
ஊۅࣆঅ合UL 94: V0
 

 
应用  

● ●⧭ޗ ગ备和ࠑߑ工३
● ●斊ޗ 器人工३ߑ
 ● ਘ动化ߐ܉
特㓬● 工३和ଭਥ૱ࡖ
৳多य़因পڧ响● ૨ߐ܉
● ● 安ߐ܉
● 䩳࣒● 制߱工३ݏ
● 劮
● 䬙ڞ
● 懤ڞ
 
注意
ULઍચ/ UR （ਘ߶०尺寸12）
ଠऀङݎ头：
HELUquick, HSSV澞

 

细波纹 / PA6-UL-F
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
mm

物料编号
ு色

物料编号
䍦色

-5010,06,47,5920394920384
-5013,09,010,0920395920385
-5015,811,012,0920396920386
-5021,016,617,0920397920387
-5028,521,623,0920398920388

 

粗波纹 / PA6-UL-B
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
mm

物料编号
ு色

物料编号
䍦色

-5021,015,316,0920399920389
-5028,521,621,0920400920390
-2534,527,529,0920401920391
-2542,535,036,0920402920392
-2554,545,548,0920403920393

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '920384, 920389',  ProductGroup: 'PG6866',  Layout: 'L37_2'

<p>ऄ保ܔ</p> / <p>়ࡦ ߶准应ऀ</p>

X
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Type S 钢制夊旋弹簧，带PVC外护套
 

 

技术数据材料
PVC

S型
ऄ保ܔ S型，தۨڟচୖ丝，ߢ߰ۅ，
可۽展澝可压ঢ়澞

度ਸ围: -25°C ਙ +80°C
可ଇ +100°C度ਸ围 ि
 

 
 
应用

● 䪴ޗ
 ● 斊ޗ

 ● ગ备和ࠑߑ工३
注意● ਘ动化ߐ܉
ଠऀङݎ头：● 安ߐ܉
USK澝LK-I澝US和LI● 制߱工३ݏ

 

 
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

物料编号
䍦色

-5010,07,091219
-5014,010,091220
-5017,013,091221
-5019,015,091222
-5021,016,091223
-5027,022,091224
-2536,029,091225
-2545,038,091226
-2556,048,091228

 

小包装
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

物料编号
䍦色

-1010,07,091270
-1014,010,091271
-1017,013,091272
-1019,015,091273
-1021,016,091274
-1027,022,091275
-1036,029,091276
-1045,038,091277
-1056,048,091279

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91219, 91270',  ProductGroup: 'PG6812',  Layout: 'L59_2'

<p>ऄ保ܔ</p> / <p>߰ۅऄ保ܔ</p>

972



Anaconda Sealtite® EF 标准应用
 

 

技术数据材料
斂୨ୖ

EF
ପऀ型应ऀ澞
保ܔंڠ化斂୨ୖ带制ۨ，৻୧়ࡦ，具߄
套澞ܔމ⸾ڔକ密封和ܻ出ۅ体ޅ

அܔঈ: IP 67
 
度ਸ围: -25°C ਙ +70°C
可ଇ +90°C度ਸ围 ि

 
外ܔ套މߕ: PVC
 
注意

થ复ߒङߣ建ࡣސ将⸾ܔމ套和内௷平地ޅ
合在▲澞  

 ଠऀङݎ头：
LTफڔ澝LTڔڝ澝T&Bफڔ澝T&Bڔڝ澞
可ܷݕࡌ供尺寸2 1/2"澝3"澝4"澝5"和6"澞

 

 
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
英寸

物料编号
ு色

物料编号
䍦色

-5011,56,41/4"9693991229
-5014,410,15/16"9624891230
-7517,812,63/8"9624991231
-6021,116,01/2"9715391232
-5026,421,03/4"9671891233
-3033,126,51"9625091234
-3041,835,11 1/4"9625191235
-1547,840,31 1/2"9717591236
-1559,951,62"9625291237

 

小包装
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
英寸

物料编号
ு色

物料编号
䍦色

-1014,410,15/16"9493094915
-1017,812,63/8"9493194916
-1021,116,01/2"9493294917
-1026,421,03/4"9493394918

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91229, 94915',  ProductGroup: 'PG6833',  Layout: 'L968_2'

<p>ऄ保ܔ</p> / ୍ૺࠑߑ应力

X

973



Anaconda Sealtite® HTDL 高温或低温
 

 

技术数据材料
斂୨ୖ

HTDL
UL/CSAઍચ，ਧ好ङEMCۅਈ澞
保ܔंڠ化斂୨ୖ带制ۨ，৻୧়ࡦ，具߄
套澞ܔމ⸾ڔକୢ导体和ܻ压ۅ体ޅ

அܔঈ: IP 67
 
度ਸ围: -45°C ਙ +105°C
可ଇ +120°C度ਸ围 ि

৳ভ外ি
 
外ܔ套މߕ: PVC
 

થ复ߒङߣ建ࡣސ将⸾ܔމ套和内௷平地ޅ
合在▲澞  

 注意
ଠऀङݎ头：
LTफڔ澝LTڔڝ澝T&Bफڔ澝T&Bڔڝ澞
ਙ1 1/4"，带ୢ导体澞

 

 
包装长度
m

外直径
mm

内直径
mm

规格尺寸
英寸

物料编号
ு色

-6017,812,63/8"98149
-6021,116,11/2"98150
-4526,421,13/4"98151
-3033,126,81"98152
-1541,835,41 1/4"98153
-1547,840,31 1/2"98154
-1559,951,62"98155

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '98149',  ProductGroup: 'PG6836',  Layout: 'L69_1'

ऄ保ܔ / ୍ૺࠑߑ应力

974



HTP 保护管

保ܔ
 

 

技术数据材料
࣬ࣸলৃ内ܔ套

HTP
થ产品具߄卓ङ৳ۅਈ澞
HTP具߄্ރ，并且因含߄㾒化ङ䪴
澞ࡊ套，可৳少ୖܔ

ܴਾૺ: +260°C
िޞિਾ: +1090°C
(多20分୕߂)
加ૺ力ा: +1640°C

 
䪴ࠨਇܔ套（包含㾒化）
 
ோ: ࠧ

HTPଐ可以அ࠲嘜ࡖ澝ࢽॱࡈଳ۪ࡊࢽ
ଳଭۨ䍾伤澞 (15-30ॡ)

 
 

 

保护管
包装长度
m

宽度
mm

内直径
mm

物料编号
管型号

-15,0-6,093630
-15,0-10,093632
-15,0-13,0904924
-15,0-19,093634
-15,0-22,093635
-15,0-25,093636
-15,0-32,093637
-15,0-38,093638
-15,0-44,093639
-15,0-57,093640
-15,0-64,093641
-15,0-76,093642
-15,0-89,093643
-15,0-102,093644

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '93630',  ProductGroup: 'PG6809',  Layout: 'L81_1'

ऄ保ܔ / 保ܔ

X

975



SPSP
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热收缩管

名称 特性 认证 页码

SPSP 热收缩管2:1 978
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SPSP - 大卷装 䏣缩 2:1

ৼ䏦䏀
 

 

技术数据材料
PO（ৼ䏦䏀）

SPSP 大卷装
ৼ䏦䏀ݶঢ়可修复্并密封ऄࡈ元件澞
 

度ਸ围: -55°C ਙ +135°C
 
 

 
注意应用
ऀ下列ރ字߁代੮中“x”，即可ੂ۱ۓڱ
ோङ产品މ号澞

● ગ备和ࠑߑ工३
● 器人工३ߑ

ோ代ु：● ਘ动化ߐ܉
0=ग● 工३和ଭਥ૱ࡖ
1=● ૨ߐ܉
2=௰● 安ߐ܉
3=● 制߱工३ݏ
4=ଥޢ
6=ࠖ
7=ࠧ
ࢱ=8
9=

 

ு色
单位内含物

m
内直径
收缩 之后
mm

壁厚
mm

内直径
收缩 之前
mm

物料编号

-120,00,60,41,291777
-120,00,80,41,691778
-120,01,20,52,491779
-120,01,60,53,291780
-120,02,40,54,891781
-110,03,20,66,491782
-110,04,70,69,591783
-110,06,40,612,791784
-110,09,50,819,191785
-110,012,70,925,491786

 

ி/绿
单位内含物

m
内直径
收缩 之后
mm

壁厚
mm

内直径
收缩 之前
mm

物料编号

-120,01,20,52,492335
-120,01,60,53,292345
-120,02,40,54,892355
-110,03,20,66,492365
-110,04,70,69,592375
-110,06,40,612,792385
-110,09,50,819,192395
-110,012,70,925,492405

 

 

Master: '91777, 92335, 9231x',  ProductGroup: 'PG7320',  Layout: 'L1087_3'

ঢ়套ࢽ

978



SPSP - 大卷装 䏣缩 2:1

ৼ䏦䏀
彩色

单位内含物
m

内直径
收缩 之后
mm

壁厚
mm

内直径
收缩 之前
mm

物料编号

-120,00,60,41,29231x
-120,00,80,41,69232x
-120,01,20,52,49233x
-120,01,60,53,29234x
-120,02,40,54,89235x
-110,03,20,66,49236x
-110,04,70,69,59237x
-110,06,40,612,79238x
-110,09,50,819,19239x
-110,012,70,925,49240x

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91777, 92335, 9231x',  ProductGroup: 'PG7320',  Layout: 'L1087_3'

ঢ়套ࢽ

X

979
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电缆扎带

名称 特性 页码

T 电缆扎带 982

T-SK/SKU 电缆扎带，带钢锁扣 983

T-WS 电缆扎带 984

980-981_kabelbinder_ch_0713.indd   981 16.08.2017   14:01:55



T 电缆扎带
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧6.6

电缆扎带
带މ⸾߄୧ۻङऄ۶带，ऀ于தߘ及固定ऄ
和ऄি澞

度ਸ围: -40°C ਙ +85°C
 
ஊۅࣆঅ合UL 94: V2

 
 
应用

● ⧭ޗ
 
 

● 䪴ޗ
 ● ગ备和ࠑߑ工३
注意● 器人工३ߑ
௲：ਧ好ङܐভ外িۅਈ● ਘ动化ߐ܉

● 工३和ଭਥ૱ࡖ
● ૨ߐ܉
● 安ߐ܉
● 制߱工३ݏ
 

 
单位容量

N
线束直径
mm

宽度
mm

长度
mm

类型物料编号
ு色

物料编号
透明

-100110,024,02,5100,0T 2-209014090150
-100110,055,02,5200,0T 2-509014190151
-100200,036,03,5140,0T 3-359014290152
-100200,055,03,5200,0T 3-509014390153
-100200,080,03,5280,0T 3-759014490154
-100280,051,04,5200,0T 5-859014790157
-100280,076,04,5280,0T 5-759014690156
-100280,0101,04,5360,0T 5-1009014890158
-100650,0101,07,5360,0T 8-1009014990159
-100800,0185,09,0610,0T 9-1659649296491
-100800,0236,09,0762,0T 9-2309722397219

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '90150',  ProductGroup: 'PG7530',  Layout: 'G109_1'

ऄ۶带 / 列߶准

982



T-SK/SKU 电缆扎带，带钢锁扣
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧6.6

T-SK/SKU
ऄ۶带具߄৳勵埗ङள्ୖۅ制୧ۻ，可ऀ
于ܿে和固定ऄ和ऄিঈ澞

度ਸ围: -40°C ਙ +85°C
 
ஊۅࣆঅ合UL 94: V2

 
● ⧭ޗ

 ● 䪴ޗ
 ● ਘۅࣂ

 
特㓬
● 度߰ۅ和৳ऀۅ，也ଠऀ于低干䓓ࡈ候

中
● 宽ୖ制୧ۻ可实࣫ڠڙܐ度
 

 

T-SK
单位容量

N
线束直径
mm

宽度
mm

长度
mm

类型物料编号
透明

1000180242,5100T-SK 2-24907016
1000180552,5200T-SK 2-55907017
1000280363,5140T-SK 3-36907018
1000280553,5200T-SK 3-55907019
1000280803,5280T-SK 3-80907020
1000400514,5186T-SK 4-51907021
1000400764,5290T-SK 4-76907022
10004001014,5360T-SK 4-101907023
500700957,0340T-SK 7-95907037

 

T-SKU 防紫外线 （紫外线下稳定）
单位容量

N
线束直径
mm

宽度
mm

长度
mm

类型物料编号
ு色

1000180242,5100T-SKU 2-24907024
1000180552,5200T-SKU 2-55907025
1000280363,5140T-SKU 3-36907026
1000280553,5200T-SKU 3-55907027
1000280803,5280T-SKU 3-80907028
1000400514,5186T-SKU 4-51907029
1000400764,5290T-SKU 4-76907030
10004001014,5360T-SKU 4-101907031
500700957,0340T-SKU 7-95907038

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907016, 907024',  ProductGroup: 'PG7532',  Layout: 'N104'

ऄ۶带 / 列߶准

X
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T-WS 电缆扎带

৳候
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧6.6

T-WS 电缆扎带
带މ⸾߄୧ۻङऄ۶带，ऀ于தߘ及固定ऄ
和ऄি澞

度ਸ围: -40°C ਙ +85°C
可ଇ +105°C度ਸ围 ि
 

৳ভ外ি
  

应用 ஊۅࣆঅ合UL 94: V2
 

● ⧭ޗ
 ● 外ۯ

 特㓬
● ৳候，६定
 

 

 
单位容量

N
线束直径
mm

宽度
mm

长度
mm

类型物料编号
ு色

-10080,022,02,5100,0T-WS 25/100 BK905525
-10080,035,02,5145,0T-WS 25/140 BK905527
-10080,055,02,5205,0T-WS 25/205 BK905526
-100110,095,02,8330,0T-WS 28/330 BK905528
-100135,035,03,5150,0T-WS 35/150 BK905529
-100135,050,03,5190,0T-WS 35/190 BK905530
-100135,080,03,5285,0T-WS 35/290 BK905531
-100180,040,04,0175,0T-WS 40/175 BK905532
-100225,035,04,6150,0T-WS 46/150 BK905535
-100355,055,04,7210,0T-WS 46/200 BK905533
-100225,065,04,6245,0T-WS 46/245 BK905536
-100355,0110,04,7390,0T-WS 46/390 BK906682
-100355,085,04,7300,0T-WS 47/300 BK905537
-100535,055,07,6225,0T-WS 76/225 BK905542
-100535,080,07,6300,0T-WS 76/300 BK905539
-100670,0100,07,6365,0T-WS 76/365 BK905543
-100535,0100,07,6387,0T-WS 76/380 BK906683
-100535,0130,07,6460,0T-WS 76/460 BK905541
-100535,0225,07,6760,0T-WS 76/760 BK906684
-100780,0245,08,8820,0T-WS 88/820 BK906685
-100780,0150,08,9525,0T-WS 89/530 BK906686
-1001115,0150,013,2535,0T-WS 132/535 BK905546

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '905525',  ProductGroup: 'PG7532',  Layout: 'G109_1'

ऄ۶带 / 列߶准

984
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接线套筒&电缆接头

名称 特性 认证 页码

HELU-S-RK-CU 988

HELU-S-RK-CU-UL 989

HELU-S-RK-F-CU 991

HELU-S-PK-CU-DIN 993

HELU-S-PK-AL-DIN 铝压电缆接线头－直型，消除应力型，非绝缘 995

ADI 接线套筒 996

ADU 接线套筒 998

AV 芯线接头，用于通信电缆和信号电缆 999
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HELU-S-RK-CU 管状电缆接头 - 直式

্ߌ
 

 

技术数据材料
座: ୢঅ合DIN EN 13600ݖ

管状电缆接头 HELU-S-RK-CU
头，圆࣪型澞ݎࣙऄڔ，फ্ߌ 度ਸ围: ਙ +120°C

 ੮வ: 斂୬
   
注意
也可ݕ供ڝ型型（45°和90°）澞
压制ܶ导和ܶ导બ参ஃ“ߐ܉信ێ”ॾਭ澞

 
尺寸规格
 

ଢ଼孔फڬa
ऄݖ入孔内ڬd
兰宽度bࡣ
ਙଢ଼孔中ࢵङ度l

 

圆环型
单位重量

kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-1000,7-12,56,51,43,20,75HELU-S-RK-CU 0.75-3907303
-1000,8-14,08,51,44,30,75HELU-S-RK-CU 0.75-4907304
-1001,0-15,010,01,45,30,75HELU-S-RK-CU 0.75-5907305
-1001,2-14,06,51,93,21,5HELU-S-RK-CU 1.5-3907306
-1001,4-15,08,51,94,31,5HELU-S-RK-CU 1.5-4907307
-1001,7-18,011,01,96,41,5HELU-S-RK-CU 1.5-6907309
-1001,8-16,010,02,45,32,5HELU-S-RK-CU 2.5-5907311
-1001,9-18,011,02,46,42,5HELU-S-RK-CU 2.5-6907312
-1002,2-20,013,02,48,42,5HELU-S-RK-CU 2.5-8907313
-1002,2-17,08,53,04,34,0HELU-S-RK-CU 4-4907314
-1002,4-18,010,03,05,34,0HELU-S-RK-CU 4-5907315
-1002,6-20,011,03,06,34,0HELU-S-RK-CU 4-6907316
-1003,0-22,014,03,08,44,0HELU-S-RK-CU 4-8907317

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907303',  ProductGroup: 'PG7762',  Layout: 'L1135_1'

ਯিঀ套 和 ऄৄঀ / ࣙऄݎ头

988



HELU-S-RK-CU-UL 管状电缆接头 - 直式

্ߌ
 

 

技术数据材料
座: ୢঅ合DIN EN 13600ݖ

管状电缆接头 HELU-S-RK-CU-UL
头，圆࣪型澞ݎࣙऄڔ，फ্ߌ 度ਸ围: ਙ +120°C

 ੮வ: 斂୬
   
注意
也可ݕ供ڝ型型（45°和90°）澞
压制ܶ导和ܶ导બ参ஃ“ߐ܉信ێ”ॾਭ澞

 
尺寸规格

ଢ଼孔फڬa
ऄݖ入孔内ڬd
兰宽度bࡣ
ਙଢ଼孔中ࢵङ度l

 

圆环型
单位重量

kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-1004,6-19,010,03,54,36,0HELU-S-RK-CU-UL 6-4907318
-1004,7-20,010,03,55,36,0HELU-S-RK-CU-UL 6-5907319
-1005,4-21,511,03,56,46,0HELU-S-RK-CU-UL 6-6907320
-1005,9-24,015,03,58,46,0HELU-S-RK-CU-UL 6-8907321
-1006,4-26,018,03,510,56,0HELU-S-RK-CU-UL 6-10907322
-1006,4-27,519,03,513,06,0HELU-S-RK-CU-UL 6-12907323
-1004,3-20,012,04,54,310,0HELU-S-RK-CU-UL 10-4907324
-1004,8-21,012,04,55,310,0HELU-S-RK-CU-UL 10-5907325
-1005,1-22,512,04,56,410,0HELU-S-RK-CU-UL 10-6907326
-1005,8-25,015,04,58,410,0HELU-S-RK-CU-UL 10-8907327
-1006,3-27,018,04,410,510,0HELU-S-RK-CU-UL 10-10907328
-1006,3-28,520,04,513,010,0HELU-S-RK-CU-UL 10-12907329
-1008,2-24,012,05,54,316,0HELU-S-RK-CU-UL 16-4907330
-1008,9-25,012,05,55,316,0HELU-S-RK-CU-UL 16-5907331
-1009,6-26,512,05,56,416,0HELU-S-RK-CU-UL 16-6907332
-10010,3-29,015,05,58,416,0HELU-S-RK-CU-UL 16-8907333
-10011,0-31,018,05,510,516,0HELU-S-RK-CU-UL 16-10907334
-10010,8-32,019,05,513,016,0HELU-S-RK-CU-UL 16-12907335
-10013,5-33,515,07,05,325,0HELU-S-RK-CU-UL 25-5907336
-10013,1-31,515,07,06,425,0HELU-S-RK-CU-UL 25-6907337
-10012,9-33,016,07,08,425,0HELU-S-RK-CU-UL 25-8907338
-10014,6-34,518,07,010,525,0HELU-S-RK-CU-UL 25-10907339
-10015,5-36,020,07,013,025,0HELU-S-RK-CU-UL 25-12907340
-10016,6-39,022,07,015,025,0HELU-S-RK-CU-UL 25-14907341
-10017,3-42,024,07,017,025,0HELU-S-RK-CU-UL 25-16907342
-10020,7-33,017,08,56,435,0HELU-S-RK-CU-UL 35-6907343
-10021,8-34,017,08,58,435,0HELU-S-RK-CU-UL 35-8907344
-10021,9-36,520,08,510,535,0HELU-S-RK-CU-UL 35-10907345
-10023,3-37,522,08,513,035,0HELU-S-RK-CU-UL 35-12907346
-10024,4-40,023,08,515,035,0HELU-S-RK-CU-UL 35-14907347

 

 

Master: '907318',  ProductGroup: 'PG7762',  Layout: 'L1135_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / <p>ࣙऄݎ头</p>

X

989



HELU-S-RK-CU-UL 管状电缆接头 - 直式

্ߌ
圆环型

单位重量
kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-10026,0-44,028,08,517,035,0HELU-S-RK-CU-UL 35-16907348
-10030,1-37,020,010,06,450,0HELU-S-RK-CU-UL 50-6907349
-10030,4-39,020,010,08,450,0HELU-S-RK-CU-UL 50-8907350
-10031,3-40,520,010,010,550,0HELU-S-RK-CU-UL 50-10907351
-10031,3-42,023,010,013,050,0HELU-S-RK-CU-UL 50-12907352
-10035,1-44,023,010,015,050,0HELU-S-RK-CU-UL 50-14907353
-10035,5-46,027,010,017,050,0HELU-S-RK-CU-UL 50-16907354
-10038,9-52,530,510,021,050,0HELU-S-RK-CU-UL 50-20907355
-2541,1-40,524,012,06,470,0HELU-S-RK-CU-UL 70-6907356
-2544,6-42,524,012,08,470,0HELU-S-RK-CU-UL 70-8907357
-2546,4-43,524,012,010,570,0HELU-S-RK-CU-UL 70-10907358
-2547,3-45,024,012,013,070,0HELU-S-RK-CU-UL 70-12907359
-2549,1-46,025,012,015,070,0HELU-S-RK-CU-UL 70-14907360
-2549,6-48,528,012,017,070,0HELU-S-RK-CU-UL 70-16907361
-2552,9-52,029,012,021,070,0HELU-S-RK-CU-UL 70-20907362
-2549,5-43,026,013,56,495,0HELU-S-RK-CU-UL 95-6907363
-2553,6-46,026,013,58,495,0HELU-S-RK-CU-UL 95-8907364
-2555,1-47,026,013,510,595,0HELU-S-RK-CU-UL 95-10907365
-2555,1-48,026,013,513,095,0HELU-S-RK-CU-UL 95-12907366
-2558,9-51,526,013,515,095,0HELU-S-RK-CU-UL 95-14907367
-2558,5-51,028,013,517,095,0HELU-S-RK-CU-UL 95-16907368
-2561,3-55,030,013,521,095,0HELU-S-RK-CU-UL 95-20907369
-2568,8-49,529,015,08,4120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-8907370
-2579,9-52,029,015,010,5120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-10907371
-2578,4-51,529,015,013,0120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-12907372
-2578,6-53,030,015,015,0120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-14907373
-2580,7-55,030,015,017,0120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-16907374
-2589,0-60,035,015,021,0120,0HELU-S-RK-CU-UL 120-20907375
-2578,9-55,531,016,88,4150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-8907376
-2583,7-56,531,016,810,5150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-10907377
-2580,7-56,031,016,813,0150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-12907378
-2583,0-57,031,016,815,0150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-14907379
-2583,6-58,031,016,817,0150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-16907380
-2587,5-63,035,016,821,0150,0HELU-S-RK-CU-UL 150-20907381
-25103,7-58,035,019,08,4185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-8907382
-25106,1-59,035,019,010,5185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-10907383
-25106,0-58,535,019,013,0185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-12907384
-25107,2-61,035,019,015,0185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-14907385
-25108,6-63,035,019,017,0185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-16907386
-25113,3-66,035,019,021,0185,0HELU-S-RK-CU-UL 185-20907387
-25124,0-67,038,021,08,4240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-8907388
-25129,7-67,038,021,010,5240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-10907389
-25130,2-67,038,021,013,0240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-12907390
-25133,6-69,038,021,015,0240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-14907391
-20135,6-69,538,021,017,0240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-16907392
-25138,0-71,038,021,021,0240,0HELU-S-RK-CU-UL 240-20907393
-20204,5-79,544,024,010,5300,0HELU-S-RK-CU-UL 300-10907394
-20211,8-82,044,024,013,0300,0HELU-S-RK-CU-UL 300-12907395
-20221,9-84,044,024,015,0300,0HELU-S-RK-CU-UL 300-14907396
-20219,4-85,044,024,017,0300,0HELU-S-RK-CU-UL 300-16907397
-20224,0-85,044,024,021,0300,0HELU-S-RK-CU-UL 300-20907398
-15279,0-92,049,027,510,5400,0HELU-S-RK-CU-UL 400-10907399
-15278,5-92,049,027,513,0400,0HELU-S-RK-CU-UL 400-12907400
-15276,5-92,049,027,517,0400,0HELU-S-RK-CU-UL 400-16907401
-15266,1-92,049,027,521,0400,0HELU-S-RK-CU-UL 400-20907402
-5493,8-113,055,531,013,0500,0HELU-S-RK-CU-UL 500-12907403
-5493,8-113,055,531,017,0500,0HELU-S-RK-CU-UL 500-16907404
-5485,6-113,055,531,021,0500,0HELU-S-RK-CU-UL 500-20907405
-5513,5-115,060,034,017,0630,0HELU-S-RK-CU-UL 630-16907406
-5506,0-115,060,034,021,0630,0HELU-S-RK-CU-UL 630-20907407

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907318',  ProductGroup: 'PG7762',  Layout: 'L1135_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / <p>ࣙऄݎ头</p>

990



HELU-S-RK-F-CU 用于细绞线的管状电缆接头 - 直式

্ߌ
 

 

技术数据材料
座: ୢঅ合DIN EN 13600ݖ

管状电缆接头 HELU-S-RK-F-CU
头，圆࣪型，ऀ于ৎݎࣙऄڔ，फ্ߌ
合ূি澞大ङঀ套߄利于ऄ入澞

度ਸ围: ਙ +120°C
 
 

੮வ: 斂୬
 
注意
压制ܶ导和ܶ导બ参ஃ“ߐ܉信ێ”ॾਭ澞

 
尺寸

ଢ଼孔फڬa
ऄݖ入孔内ڬd
兰宽度bࡣ
ਙଢ଼孔中ࢵङ度l

 

圆环型
单位重量

kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-1007,0-23,012,05,05,310,0HELU-S-RK-F-CU 10-5907409
-1007,6-25,012,05,06,410,0HELU-S-RK-F-CU 10-6907410
-1008,9-28,015,05,08,410,0HELU-S-RK-F-CU 10-8907411
-1009,8-31,018,05,010,510,0HELU-S-RK-F-CU 10-10907412
-10010,0-32,020,05,013,010,0HELU-S-RK-F-CU 10-12907413
-1009,4-25,514,06,05,316,0HELU-S-RK-F-CU 16-5907414
-10010,0-27,014,06,06,416,0HELU-S-RK-F-CU 16-6.4907415
-10011,2-29,515,06,08,416,0HELU-S-RK-F-CU 16-8907416
-10011,2-32,018,06,010,516,0HELU-S-RK-F-CU 16-10907417
-10011,8-33,020,06,013,016,0HELU-S-RK-F-CU 16-12907418
-10014,7-32,016,07,76,425,0HELU-S-RK-F-CU 25-6907419
-10014,3-34,016,07,78,425,0HELU-S-RK-F-CU 25-8907420
-10015,3-35,018,07,710,525,0HELU-S-RK-F-CU 25-10907421
-10016,1-36,020,07,713,025,0HELU-S-RK-F-CU 25-12907422
-10019,1-40,526,07,717,025,0HELU-S-RK-F-CU 25-16907423
-10020,7-36,018,09,26,435,0HELU-S-RK-F-CU 35-6907424
-10020,7-36,018,09,28,435,0HELU-S-RK-F-CU 35-8907425
-10021,4-38,018,09,210,535,0HELU-S-RK-F-CU 35-10907426
-10022,2-40,023,09,213,035,0HELU-S-RK-F-CU 35-12907427
-10024,2-45,026,09,217,035,0HELU-S-RK-F-CU 35-16907428
-10032,5-42,022,011,26,450,0HELU-S-RK-F-CU 50-6907429
-10032,2-42,022,011,28,450,0HELU-S-RK-F-CU 50-8907430
-10033,3-43,022,011,210,550,0HELU-S-RK-F-CU 50-10907431
-10033,9-44,023,011,213,050,0HELU-S-RK-F-CU 50-12907432
-10036,0-45,525,011,215,050,0HELU-S-RK-F-CU 50-14907433
-10036,5-48,528,011,217,050,0HELU-S-RK-F-CU 50-16907434

 

 

Master: '907409',  ProductGroup: 'PG7764',  Layout: 'L1135_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / <p>ࣙऄݎ头</p>

X
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HELU-S-RK-F-CU 用于细绞线的管状电缆接头 - 直式

্ߌ
圆环型

单位重量
kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-5044,3-46,025,013,56,470,0HELU-S-RK-F-CU 70-6907435
-5048,0-45,525,013,58,470,0HELU-S-RK-F-CU 70-8907436
-5048,4-47,025,013,510,570,0HELU-S-RK-F-CU 70-10907437
-5048,4-47,026,013,513,070,0HELU-S-RK-F-CU 70-12907438
-5050,5-50,028,013,517,070,0HELU-S-RK-F-CU 70-16907439
-5055,2-54,531,013,521,070,0HELU-S-RK-F-CU 70-20907440
-5065,0-50,529,015,56,495,0HELU-S-RK-F-CU 95-6907441
-5066,2-50,529,015,58,495,0HELU-S-RK-F-CU 95-8907442
-5071,5-53,029,015,510,595,0HELU-S-RK-F-CU 95-10907443
-5071,1-52,529,015,513,095,0HELU-S-RK-F-CU 95-12907444
-5071,9-55,029,015,517,095,0HELU-S-RK-F-CU 95-16907445
-5076,1-60,035,015,521,095,0HELU-S-RK-F-CU 95-20907446
-5080,7-56,531,016,810,5120,0HELU-S-RK-F-CU 120-10907447
-5080,7-56,031,016,813,0120,0HELU-S-RK-F-CU 120-12907448
-5083,6-58,031,016,817,0120,0HELU-S-RK-F-CU 120-16907449
-5087,5-63,035,016,821,0120,0HELU-S-RK-F-CU 120-20907450
-25104,0-59,035,019,010,5150,0HELU-S-RK-F-CU 150-10907451
-25106,2-58,535,019,013,0150,0HELU-S-RK-F-CU 150-12907452
-25111,9-63,035,019,017,0150,0HELU-S-RK-F-CU 150-16907453
-25116,1-66,035,019,021,0150,0HELU-S-RK-F-CU 150-20907454
-25130,3-67,038,021,010,5185,0HELU-S-RK-F-CU 185-10907455
-25121,5-67,038,021,013,0185,0HELU-S-RK-F-CU 185-13907456
-25128,8-69,538,021,017,0185,0HELU-S-RK-F-CU 185-16907457
-25139,5-71,038,021,021,0185,0HELU-S-RK-F-CU 185-20907458
-20214,0-82,044,024,013,0240,0HELU-S-RK-F-CU 240-12907459
-20219,4-85,044,024,017,0240,0HELU-S-RK-F-CU 240-16907460
-20222,0-85,044,024,021,0240,0HELU-S-RK-F-CU 240-20907461

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907409',  ProductGroup: 'PG7764',  Layout: 'L1135_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / <p>ࣙऄݎ头</p>
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HELU-S-PK-CU-DIN 管状压缩电缆接头 - 直式

্ߌ
 

 

 材料管状压缩式接头
HELU-S-PK-CU-DIN 座: ୢঅ合DIN EN 13600ݖ

੮வ: 斂୬۪可ଣޗ斂层
 
注意

头，圆࣪型，ऀ于ݎऄڔङࣙ压ঢ়্ߌ
RM（圆型多ਁৎ合）导体，অ合DIN 46235澞

● ঝ型代ु੮ॐ۱ङ六અڥ夹ব嵌入件澞
● 压制ܶ导和ܶ导બ参ஃ“ߐ܉信ێ”ॾ

ਭ澞

 
尺寸规格
 

ଢ଼孔फڬa
ऄݖ入孔内ڬd
兰宽度bࡣ
ਙଢ଼孔中ࢵङ度l

 

圆环型
单位重量

kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-1003,1524,08,53,75,36,0HELU-S-PK-CU-DIN 6-5907677
-1003,4524,03,73,76,46,0HELU-S-PK-CU-DIN 6-6907678
-1003,5627,010,04,45,310,0HELU-S-PK-CU-DIN 10-5907680
-1003,7627,010,04,46,410,0HELU-S-PK-CU-DIN 10-6907681
-10012,7836,013,05,56,416,0HELU-S-PK-CU-DIN 16-6907685
-10013,0837,013,05,58,416,0HELU-S-PK-CU-DIN 16-8907686
-10013,2838,016,55,510,516,0HELU-S-PK-CU-DIN 16-10907687
-10016,21039,014,07,06,425,0HELU-S-PK-CU-DIN 25-6907689
-10017,31039,017,07,08,425,0HELU-S-PK-CU-DIN 25-8907690
-10017,71040,517,07,010,525,0HELU-S-PK-CU-DIN 25-10907691
-10017,21040,518,07,013,025,0HELU-S-PK-CU-DIN 25-12907692
-10031,91242,018,08,28,435,0HELU-S-PK-CU-DIN 35-8907695
-10031,71242,520,08,210,535,0HELU-S-PK-CU-DIN 35-10907696
-10031,11244,021,08,213,035,0HELU-S-PK-CU-DIN 35-12907697
-10050,01452,020,09,88,450,0HELU-S-PK-CU-DIN 50-8907701
-10049,41452,022,09,810,550,0HELU-S-PK-CU-DIN 50-10907702
-10049,11452,023,09,813,050,0HELU-S-PK-CU-DIN 50-12907703
-10050,41455,528,09,817,050,0HELU-S-PK-CU-DIN 50-16907705
-5065,41656,024,011,38,470,0HELU-S-PK-CU-DIN 70-8907707
-5065,41656,024,011,310,570,0HELU-S-PK-CU-DIN 70-10907708
-5065,71656,524,011,313,070,0HELU-S-PK-CU-DIN 70-12907709
-5069,21657,029,011,317,070,0HELU-S-PK-CU-DIN 70-16907711
-5095,51865,528,013,510,595,0HELU-S-PK-CU-DIN 95-10906524
-5094,51865,528,013,513,095,0HELU-S-PK-CU-DIN 95-12906525
-5094,41865,530,013,517,095,0HELU-S-PK-CU-DIN 95-16907715
-5098,61871,033,013,521,095,0HELU-S-PK-CU-DIN 95-20907716
-50114,02070,031,015,510,5120,0HELU-S-PK-CU-DIN 120-10906526
-50114,32070,531,015,513,0120,0HELU-S-PK-CU-DIN 120-12906527
-50113,62070,031,515,517,0120,0HELU-S-PK-CU-DIN 120-16907719
-50115,12072,036,015,521,0120,0HELU-S-PK-CU-DIN 120-20907720
-25164,62279,034,017,010,5150,0HELU-S-PK-CU-DIN 150-10907722
-25165,32278,534,017,013,0150,0HELU-S-PK-CU-DIN 150-12906528
-25163,52278,034,017,017,0150,0HELU-S-PK-CU-DIN 150-16906529
-25163,42278,038,017,021,0150,0HELU-S-PK-CU-DIN 150-20907724
-25185,02583,037,019,010,5185,0HELU-S-PK-CU-DIN 185-10907726
-25189,52582,537,019,013,0185,0HELU-S-PK-CU-DIN 185-12906530
-25194,12582,037,019,017,0185,0HELU-S-PK-CU-DIN 185-16906531

 

 

Master: '907677',  ProductGroup: 'PG7736',  Layout: 'L1135_1'

ਯিঀ套 和 ऄৄঀ / 压ঢ়ڔऄݎ头

X
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HELU-S-PK-CU-DIN 管状压缩电缆接头 - 直式

্ߌ
圆环型

单位重量
kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
mm²

类型物料编号

-25190,12583,040,019,021,0185,0HELU-S-PK-CU-DIN 185-20907728
-20266,52892,042,521,513,0240,0HELU-S-PK-CU-DIN 240-12906532
-20274,52892,042,521,517,0240,0HELU-S-PK-CU-DIN 240-16906533
-20276,72892,045,021,521,0240,0HELU-S-PK-CU-DIN 240-20907731
-10341,632100,048,524,517,0300,0HELU-S-PK-CU-DIN 300-16906534
-10344,632100,048,524,521,0300,0HELU-S-PK-CU-DIN 300-20906535
-5717,538117,055,027,517,0400,0HELU-S-PK-CU-DIN 400-16906536
-5706,438117,055,027,521,0400,0HELU-S-PK-CU-DIN 400-20906537
-5876,642130,060,031,021,0500,0HELU-S-PK-CU-DIN 500-20906538
-5820,544135,063,034,521,0625,0HELU-S-PK-CU-DIN 625-20907744
-21455,5100165,075,040,021,0800,0HELU-S-PK-CU-DIN 800-20907747
-21890,058167,083,044,021,01000,0HELU-S-PK-CU-DIN

1000-20
907749

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907677',  ProductGroup: 'PG7736',  Layout: 'L1135_1'

ਯিঀ套 和 ऄৄঀ / 压ঢ়ڔऄݎ头
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HELU-S-PK-AL-DIN 管状压缩电缆接头

্ߌ
 

 

材料
支99.5
੮வ: 
 
注意

压缩式电缆接头 HELU-S-PK-AL-DIN
头，圆࣪型，支制澞ݎࣙऄڔ，फ্ߌ
品ૅ可ழ压ݎ澞专为RM型导体（অ合DIN
48201） 以及圆头۳ڥ导体৲ગઋ澞

● ঝ型代ु੮ॐ۱ङ六અڥ夹ব嵌入件澞
● 制套，ݎઇ߄ࢵ䃔࢝劮，ऀ⸾ݎމ头澞
● 压制ܶ导和ܶ导બ参ஃ“ߐ܉信ێ”ॾ

ਭ
 
尺寸
 

ଢ଼孔फڬa
ऄݖ入孔内ڬd
兰宽度bࡣ
ਙଢ଼孔中ࢵङ度l

 

圆环型
单位重量

kg / 1000
产品

代码
类型

l
mm

b
mm

d
mm

a
mm

截面
RM/SM - SE
mm²

类型物料编号

-509,61252,016,05,68,416,0 - 25,0HELU-S-PK-AL-DIN 16-8907865
-509,71252,018,05,610,516,0 - 25,0HELU-S-PK-AL-DIN 16-10907866
-5014,81260,016,06,88,425,0 - 35,0HELU-S-PK-AL-DIN 25-8907867
-5015,31260,018,06,810,525,0 - 35,0HELU-S-PK-AL-DIN 25-10907868
-5024,51467,020,08,08,435,0 - 50,0HELU-S-PK-AL-DIN 35-8907869
-5024,51467,020,08,010,535,0 - 50,0HELU-S-PK-AL-DIN 35-10907870
-5023,51467,020,08,013,035,0 - 50,0HELU-S-PK-AL-DIN 35-12907871
-2532,91674,023,010,08,450,0 - 70,0HELU-S-PK-AL-DIN 50-8907872
-2528,81674,023,010,010,550,0 - 70,0HELU-S-PK-AL-DIN 50-10907873
-2533,81674,023,010,013,050,0 - 70,0HELU-S-PK-AL-DIN 50-12907874
-2547,71884,028,011,510,570,0 - 95,0HELU-S-PK-AL-DIN 70-10907875
-2547,31887,028,011,513,070,0 - 95,0HELU-S-PK-AL-DIN 70-12907876
-1070,12290,032,013,210,595,0 - 120,0HELU-S-PK-AL-DIN 95-10907877
-1078,22290,032,013,213,095,0 - 120,0HELU-S-PK-AL-DIN 95-12907878
-1076,22290,032,013,217,095,0 - 120,0HELU-S-PK-AL-DIN 95-16907879
-1083,82298,032,014,710,5120,0 - 150,0HELU-S-PK-AL-DIN 120-10907880
-1087,92298,032,014,713,0120,0 - 150,0HELU-S-PK-AL-DIN 120-12907881
-1086,42298,032,014,717,0120,0 - 150,0HELU-S-PK-AL-DIN 120-16907882
-1099,825104,035,016,310,5150,0 - 185,0HELU-S-PK-AL-DIN 150-10906459
-10102,325104,035,016,313,0150,0 - 185,0HELU-S-PK-AL-DIN 150-12906436
-10100,825104,035,016,313,0150,0 - 185,0HELU-S-PK-AL-DIN 150-16906461
-10100,225104,035,016,321,0150,0 - 185,0HELU-S-PK-AL-DIN 150-20906462
-10133,928109,040,018,510,5185,0 - 240,0HELU-S-PK-AL-DIN 185-10907883
-10133,928109,040,018,513,0185,0 - 240,0HELU-S-PK-AL-DIN 185-12906463
-10137,528109,040,018,517,0185,0 - 240,0HELU-S-PK-AL-DIN 185-16906464
-10137,528109,040,018,521,0185,0 - 240,0HELU-S-PK-AL-DIN 185-20906465
-10182,832119,046,021,010,5240,0 - 300,0HELU-S-PK-AL-DIN 240-10907884
-10179,432119,046,021,013,0240,0 - 300,0HELU-S-PK-AL-DIN 240-12906466
-10176,232119,046,021,017,0240,0 - 300,0HELU-S-PK-AL-DIN 240-16906467
-10179,032119,046,021,021,0240,0 - 300,0HELU-S-PK-AL-DIN 240-20906468
-5205,434125,050,023,313,0300,0HELU-S-PK-AL-DIN 300-12906469
-5201,434125,050,023,317,0300,0HELU-S-PK-AL-DIN 300-16906470
-5194,334125,050,023,321,0300,0HELU-S-PK-AL-DIN 300-20906471
-5283,038120,055,026,013,0400,0HELU-S-PK-AL-DIN 400-12906472
-5273,338120,055,026,017,0400,0HELU-S-PK-AL-DIN 400-16906473
-5240,038120,055,026,021,0400,0HELU-S-PK-AL-DIN 400-20906474
-5380,044140,063,029,013,0500,0HELU-S-PK-AL-DIN 500-12906475
-5378,044140,063,029,017,0500,0HELU-S-PK-AL-DIN 500-16906476
-5373,544140,063,029,021,0500,0HELU-S-PK-AL-DIN 500-20906477

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '907865',  ProductGroup: 'PG7742',  Layout: 'L133_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / <p>压ঢ়ڔऄݎ头</p>

X
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ADI 芯线端套

্ङ
 

 

技术数据材料
ୢ :座ݖ

ADI
্ਯিঀ套可அ࠲ি分ށ澞
澞࢝ݐ便在导ি上ސ套࣪使其可މ⸾ڥވࢥ

度ਸ围: ਙ +105°C
可ଇ +120°C度ਸ围 ि
 

੮வ: 斂୬
 
্儺: ৼ▿䏦

অ合DIN澝ZF，和Telemecaniqueோ代ु
 

 
● ⧭ޗ
 
注意
ऄࠦ۬வঅ合DIN 46228ઁ定：ਙ50mm²
公०尺寸，ோ代ुঅ合DIN，- 大于50mm²
尺寸੧匹澞ڢଠ݇߿可；ޢਸપઁޗ

 
尺寸

Lۈ
度lږ

 

 
单位插棒长度

mm
㔀长
mm

色码颜色尺寸
mm²

物料编号

-5006,010,4Telemecaniqueࠖ0,14 常91850࠳ /
-5008,012,4Telemecaniqueࠖ0,14 / 91851
-5006,010,4Telemecaniqueভ0,25 常91852࠳ /
-5006,010,4Z+Fࡷ0,25 常91853࠳ /
-5008,012,4Telemecaniqueভ0,25 / 91854
-5008,012,4Z+Fࡷ0,25 / 91855
-5006,010,4Telemecaniqueঞ0,34 常91856࠳ /
-5006,010,4Z+F宝ी0,34 常91857࠳ /
-5008,012,4Telemecaniqueঞ0,34 / 91858
-5008,012,4Z+F宝ी0,34 / 91859
-5006,012,0DINग0,5 / ि91860
-5006,012,0Z+Fࠧ0,5 / ि91861
-5008,014,0DINग0,5 常91350࠳ /
-5008,014,0Z+Fࠧ0,5 常91383࠳ /
-50010,016,0DINग0,5 / 半91862
-50010,016,0Z+Fࠧ0,5 / 半91863
-5006,012,4Telemecaniqueࡷ0,75 / ि91864
-5006,012,4Z+Fग0,75 / ि91865
-5006,012,4DINࢱ0,75 / ि94023
-5008,014,6Telemecaniqueࡷ0,75 常91351࠳ /
-5008,014,6Z+Fग0,75 常91384࠳ /
-5008,014,6DINࢱ0,75 常93030࠳ /
-50010,016,4Telemecaniqueࡷ0,75 / 半91866
-50010,016,4Z+Fग0,75 / 半91867
-50010,016,4DINࢱ0,75 / 半91868
-50012,018,4Telemecaniqueࡷ0,75 / 91869
-50012,018,4Z+Fग0,75 / 91870

 

 

Master: '91850',  ProductGroup: 'PG7702',  Layout: 'L121_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / ਯিঀ套
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ADI 芯线端套

্ङ
 

单位插棒长度
mm

㔀长
mm

色码颜色尺寸
mm²

物料编号

-50012,018,4DINࢱ0,75 / 91871
-5006,012,4DIN1,0 / ि91872
-5006,012,4Z+F௰1,0 / ि91873
-5008,014,6DIN1,0 常91352࠳ /
-5008,014,6Z+F௰1,0 常91385࠳ /
-50010,016,4DIN1,0 / 半91874
-50010,016,4Z+F௰1,0 / 半91875
-50012,018,4DIN1,0 / 91876
-50012,018,4Z+F௰1,0 / 91877
-5008,014,6DIN௲1,5 常91353࠳ /
-5008,014,6Z+F1,5 常91386࠳ /
-50010,016,4DIN௲1,5 / 半91878
-50010,016,4Z+F1,5 / 半91879
-50018,024,4DIN௲1,5 / 91880
-50018,024,4Z+F1,5 / 91881
-5008,015,2Telemecaniqueࢱ2,5 常91354࠳ /
-5008,015,2DIN2,5 常91387࠳ /
-50012,019,0Telemecaniqueࢱ2,5 / 半91882
-50012,019,0DIN2,5 / 半91883
-50018,025,0Telemecaniqueࢱ2,5 / 91884
-50018,025,0DIN2,5 / 91885
-50010,016,5Telemecaniqueࠧ4,0 常91355࠳ /
-50010,016,5DINࢱ4,0 常91388࠳ /
-50012,019,5Telemecaniqueࠧ4,0 / 半91886
-50012,019,5DINࢱ4,0 / 半91887
-50018,025,5Telemecaniqueࠧ4,0 / 91888
-50018,025,5DINࢱ4,0 / 91889
-10012,020,0Telemecanique6,0 常91356࠳ /
-10012,020,0Z+F௲6,0 常91389࠳ /
-10012,020,0DIN௰6,0 常93031࠳ /
-10018,026,0Telemecanique6,0 / 91890
-10018,026,0Z+F௲6,0 / 91891
-10018,026,0DIN௰6,0 / 91892
-10012,021,5Telemecaniqueࠖ10,0 常91357࠳ /
-10012,021,5Z+F࣏10,0 常91390࠳ /
-10012,021,5DIN10,0 常93032࠳ /
-10018,027,5Telemecaniqueࠖ10,0 / 91893
-10018,027,5Z+F࣏10,0 / 91894
-10018,027,5DIN10,0 / 94024
-10012,022,2Telemecanique࣏16,0 常91895࠳ /
-10012,022,2Z+F16,0 常91896࠳ /
-10012,022,2DIN16,0 常91897࠳ /
-10018,028,2Telemecanique࣏16,0 / 91898
-10018,028,2Z+F16,0 / 91899
-10018,028,2DIN16,0 / 91900
-5016,029,0Telemecanique௲25,0 常91359࠳ /
-5016,029,0Z+Fࠖ25,0 常91392࠳ /
-5016,029,0DIN௰25,0 常93034࠳ /
-5022,035,0Telemecanique௲25,0 / 91901
-5022,035,0Z+Fࠖ25,0 / 91902
-5022,035,0DIN௰25,0 / 91903
-5016,030,0DIN35,0 常91393࠳ /
-5016,030,0Z+Fজ35,0 常91394࠳ /
-5025,039,0DIN35,0 / 91904
-5025,039,0Z+Fজ35,0 / 91905
-5020,036,4DIN50,0 常91395࠳ /
-5020,036,4Z+F㷒㴖50,0 常91396࠳ /
-5025,041,0DIN50,0 / 91906
-5025,041,0Z+F㷒㴖50,0 / 91907
-2521,037,0DIN௰70,0 常91908࠳ /
-2527,043,0DIN௰70,0 / 91397
-2525,044,0DIN95,0 常91909࠳ /
-2527,048,0DIN120,0 常91910࠳ /
-2532,058,0DIN௰150,0 常91911࠳ /

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91850',  ProductGroup: 'PG7702',  Layout: 'L121_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / ਯিঀ套

X
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ADU 芯线端套

ङ্ߌ
 

 

 材料ADU
ள্ਯিঀ套可அ࠲ি分ށ澞ڥވࢥ套࣪
使其可ސ便在导ি上࢝ݐ澞

ୢ :座ݖ
 
注意
ऄࠦ۬வঅ合DIN 46228ઁ定：ਙ50mm²
公०尺寸 - 大于50mm² ઁޗਸપޢ；可݇߿ଠ
尺寸੧匹澞ڢ

 
尺寸

Lۈ
 

 
单位长度

mm
尺寸
mm²

物料编号

-10006,00,591368
-100010,00,591370
-10006,00,7591371
-10008,00,7591372
-10006,01,091373
-100010,01,091374
-10007,01,591375
-100010,01,591376
-10007,02,593096
-100010,02,593097
-10009,04,093099
-100012,04,094000
-25010,06,094001
-25012,06,094002
-25015,06,094003
-25012,010,094004
-25015,010,094005
-25018,010,094006
-25012,016,094007
-25015,016,094008
-25018,016,094009
-10012,025,094010
-10015,025,094011
-10018,025,094012
-10025,025,094013
-10032,025,094014
-10018,035,094015
-10025,035,094016
-10032,035,094018
-10018,050,094019
-10022,050,094020
-10025,070,094021
-10032,070,094022
-5025,095,091030
-5032,095,091031
-5032,0120,096841

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91368',  ProductGroup: 'PG7712',  Layout: 'L127_1'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / ਯিঀ套

998



AV 芯线接头，用于通信和信号电缆
 

 

供货范围特㓬AV芯线接头
AV型ਯিݎ头可କ্މ⸾ݎङପ信和信号ऄ
ਯি澞其ࣔީۅਭमॱ和ুސ便澞

ோ: ଥޢ
 
 

● ऄ্ࡈ值
● ڑ度优ڠࢽ度且ڠࠑߑ

অ合DIN 47627ࡌ（ପ信ऄঀ套中ङޗ䐁
头）澞ݎਯিݎ

● அ冲击⸾މ外壳
● ପଋࡨ入劮实࣫அ勵埗保ܔ

垂फ作ऀ力将均੫地，ޞݎ使ऀAVZ工具压ڢ
传ଧ到ਯিݎ头上，ं࠴可े保۱加工ङୢ导
体ङݎઇਧ好可ழ澞

● Uݎઇ原ࣲݕ了ݎઇߧݼ
● ਯিफڬ可ਙ 2.0 mm
● ૻ大应ऀਸ围，可ऀ于0.4 - 0.9 mm导体फ

ڬ
● 和্ݎ工序实࣫剥ি澝କ࠵▲
 
注意
并੧ਯি压ݎଡ଼۪ঝ似工具可ऀ于௷平压制澝
夹বਯিݎ头澞
使ऀਯি压ݎଡ଼AVZ۪ঝ似工具澞

 

AV 芯线接头
单位导线直径

从 - 至 mm
芯线数目类型物料编号

-1000,4 - 0,92AV293147
-1000,4 - 0,93AV393148
-1000,4 - 0,93AVT393149

 

AVZ 芯线连接钳
单位导线直径

从 - 至 mm
芯线数目类型物料编号

-1--AVZ93150
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '93147, 93150',  ProductGroup: 'PG7444',  Layout: 'L101_2'

<p>ਯিঀ套 和 ऄৄঀ</p> / ਯিঀ套

X
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PV 公头和母头 电缆连接器 MC4
 

 

技术数据材料
ৼ懝劧

PV- 公头和母头 电缆连接器 MC4
带ڽ߄ବ安୧ۻ அܔঈ: IP 67

安全ঈ: IIઇࢵ:ୢ，斂୬，ޔ
  度ਸ围: -40°C ਙ +90°C

ௌ定ऄ压: 1000 V (IEC)
ௌ定ऄ22 :ࡶA (2.5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
ઇऄஊ: 0.35 mOhmݎ器ङݎ头କݖ

 

MC4 公头 电缆连接器
单位电缆直径

mm
截面 (mm²)
mm²

名称物料编号

503 - 62,5PV-公头 ऄକݎ器 MC4905206
505,5 - 92,5PV 公头 ऄକݎ器 MC4905208
503 - 64 - 6PV 公头 ऄକݎ器 MC4905210
505,5 - 94 - 6PV 公头 ऄକݎ器 MC4904963
505,5 - 910PV 公头 ऄକݎ器 MC4905863

 

MC4 母头 电缆连接器
单位电缆直径

mm
截面 (mm²)
mm²

名称物料编号

503 - 62,5PV-࠾头 ऄକݎ器 MC4905207
505,5 - 92,5PV-࠾头 ऄକݎ器 MC4905209
503 - 64 - 6PV-࠾头 ऄକݎ器 MC4905211
505,5 - 94 - 6PV-࠾头 ऄକݎ器 MC4904964
505,5 - 910PV-࠾头 ऄକݎ器 MC4905864

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '905206, 905207',  ProductGroup: '',  Layout: 'L2002'

太ஆਈ / 太ஆਈݖ头

X
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工具

名称 特性 页码

自动绝缘导线剥线钳Multistrip 10 剥线钳 1004

DUO剥线钳200 拆剥线皮外套 1005

剥线工具HAM 1 1006

HELUTOOL 250 pocket，190 展开卷盘 1007

HELUTOOL MZ 电缆接头卡簧钳 1008

外部去皮刀HAMX 1009

电缆剥线钳，用于硫化半导体层HFBS 1010

内部去皮刀（通用）HIMS II 1011

倒角刀HUFS 1012

电缆剥线刀HKM1 1013

MS剥线套件 1014
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Multistrip 10 剥线钳
 

 

 剥线钳 Stripper Multistrip 10
● ਘલਭڔ
● ऀ于单ਯ和多ਯङPVC澝ࠨਇিঈ
● 剥ি度߂大可લਭਙ18mm
● 坚固ङ属夹具
● অ合人体工३学ङ双ু分۴߬
● 度 195 mm
● ୍ 200 g
 

剥线钳
单位截面

最小 - 最大值
mm²

类型物料编号

-10,03 - 10,0Multistrip 10904731
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '904731',  ProductGroup: 'PG7820',  Layout: 'J149_1'

工具 / <div>剥ি/ 剥ज</div>

1004



DUO Stripper 200 剥皮和剥线
 

 

 Duo Stripper 200
DUO Stripper 200，▲件工具，2ா功ਈ：
剥ज和剥ি澞
● 可将۱4-28߄mmङৎ合圆ڥऄ੧剥ज，

可લਭ切削ࢋ度，只ޔ刀具，即可从ࠦ
向切削ਘ动ਙ向切削澞

● 剥ज 0.5ਙ6.0mm²澞
 

剥皮和剥线
单位类型物料编号

-1DUO 20091924
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '91924',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J154_1'

工具 / 剥ি / 剥ज

X

1005



HELUTOOL HAM 1 剥线工具

ଠऀ于圆ڥऄ
 

 

供货范围注意
备ऀ切割刀࣌，ऀ于HAM 1，މ࣒号906234

剥线工具 HAM 1
HAM 1，包މ⸾ܬढ
 

● ऀ于PVC্圆ڥऄ和多य़ PUR্ऄ，
फ߂ڬ大ਙ25mmØ澞

 ● ଠऀ于向切削和ࠦ向切削澞切口ࢋ度可લ
ਭ，为0ਙ5mm澞切割刀࣌ङ两வୃ可以使
ऀ澞

● 度： 50 mm
● ୍： 0.16 kg
 

剥线工具 HAM 1
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HAM1906233
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906233',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি / 剥ज
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HELUTOOL 250 pocket，190 卷筒开卷器
 

 

 卷筒开卷器 HELUTOOL
使ڱऄސ便地上卷ঊ澞
● 动ہ制动可实࣫६定ܞ力：制动ۅਈ与加ૺ

୍ब对应澞
● ୍ૹ
● 尺寸小巧
● 也可ऀ于݃坏ङ卷ঊ
 

卷筒开卷器
单位卷筒宽度

mm
直径
约 mm

负载能力
kg

重量
约 kg

类型物料编号

-1-2501901,0HELUTOOL 250 pocket903716
-1-5003807,0HELUTOOL 19093529

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '903716',  ProductGroup: 'PG7848',  Layout: 'J300_1'

工具 / ݱ作

X
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HELUTOOL MZ 装配钳
 

 

 HELUTOOL MZ
ऀ于ऄ夹套ङଡ଼
● 可ڽବ可ழ地安ऄ夹套
● 可ਘ动ଦ࠵લਭ尺寸
● ࠗڔ功ਈ，回અ度为60°
● 可固定开口宽度以ސ便ܴ作业
● 即使在ࣟॴ作业区域也可࠳常应ऀ
● 专业应ऀ，६定可ழ
● 便ސ为ߢ
● 双ু分⸾۴߬މ
 

装配钳
单位类型物料编号

-1MZ 13/23904892
-1MZ 24/36904893

 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '904892',  ProductGroup: 'PG7824',  Layout: 'J154_1'

工具 / ব固

1008



Outside cleading cutter HAMX
外ܔ套切割 且߄ଠऀ于低压和中压导体ङڽବ压ݎ
 

 

供货范围注意
备ऀ刀࣌，带夊丝及六અ۴܄，ऀ于HAMX，
号906236މ࣒

外护套切割工具 HAMX
外ܔ套切割工具ڽ߄ବ压ݎ，可ऀ于剥ஔ
外16ڬਙ54 mmङ低压和中亚导体ङ外ܔ套澞
以及，ߔ切削之切݅ڥ个向۬வ和圆▲߄
ௌ外ङऀߛ剪切্层ङ夹ଡ଼澞在ऄ上ऀ夹

HAMXગ备，ࠗ۴܄和尼௺套
 
 

ব੧固定澞切割ࢋ度可લ，ਸ围为 0-5
mm，લਭ࠵幅为0.1 mm澞ପଋࠗ۴܄完ۨ
刀ݱ作澞߂大ޔफڬ为300 mm澞
各ୂ件ं支和不敕ୖ制ଭ澞⸾ਔ件ं坚固ङ⸾
化ୖ制ۨ，অ合ENॆं࣌制ۨ澞刀މߕމ
10020ࡌ，ॆ度ਙ少为58 HRC澞
୍：1.32 kg
 

外护套切割工具 HAMX
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HAMX906235
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906235',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি工具

X
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Cable stripper for vulcanized semi conductive
layer HFBS
ऀ于䫚化半导ऄ层ङ剥ি
 

 

供货范围注意电缆剥线钳，用于䫙化半导电层 HFBS
થગ备ऀ于低压和中压导িङ䫚化半导ऄ্
层ङ剥ஔ澞߂大层厚为1.5 mm澞થ剥ি器可ऀ

HFBSગ备，䪴劮，六અ۴2.5܄ mm，⸾މ外
ढ
 

● 备ऀ刀17࣌°，ऀ于HFBS，މ࣒号906238
● 备ऀ䪴劮100ml，މ࣒号906239

于10ਙ52 mmङ্फڬ澞在ऄ上ऀڽବ夹
ব੧固定澞可在ऄङ任何ୂ位开始剥  
ি澞具ࡴࢬ߄/୧定向१动ङ切݅ߔ澞 થ
ޔ大߂ਈ澞ۅ动࢝佳߂层，े保ࢂ߄ઇவ具ݎ
फڬ为200 mm澞
各ୂ件ं支澝ୖ澝௰ୢ制ۨ，ஆߢ㾒化处ࣲ，
੮வ斂放和斂୴澞ࠥ⸾ୂ件ंܐ冲击⸾މ制ۨ澞
刀ॆं࣌化ୖ制ۨ，ॆ度ਙ少为55 HRC澞
度： 170 mm
୍： 0.79 kg
 

用于HFBS 电缆剥线钳
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HFBS906237
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906237',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি工具

1010



Inside cleading cutter (universal) HIMS II
内ܔ套切割（ପऀ） ଠऀ于中压导体
 

 

供货范围注意内护套切割工具（通用）HIMS II
HIMS IIગ备，䪴劮，六અ۴2.5܄ mm，⸾މ
外ढ

●● HIMSङ备ऀ刀މ࣒，࣌号906241内ܔ套切割工具HIMS II可ऀ于剥ख़中压导体
ङঀୂ主্层，ଠऀ于6ਙ45 kV，外15ڬ
ਙ52 mm以及߂大্厚度15 mm澞

● 备ऀ䪴劮100ml，މ࣒号906239
 
 ● 在ऄ上ऀڽବ夹ব੧固定澞可੧

夊ڔޔ和圆周ڔ切割澞切割ࢋ度可લ，ਸ围
为0ਙ15 mm，োବ度5߄个别可ଣ澞可
在ऄङ任何ୂ位停࠲剥ख़澞剥ख़度不ஒ澞
થݎઇவ具ࢂ߄层，े保߂佳࢝动ۅਈ澞
为220 mm澞ڬफޔ大߂

● 各ୂ件ं支澝ୖ澝௰ୢ制ۨ，ஆߢ㾒化处
ࣲ，੮வ斂放和斂୴澞刀ॆं࣌化ୖ制ۨ，
ॆ度ਙ少为55 HRC澞

● 度： 170 mm
● ୍： 1 kg
 

内护套切割工具 HIMS II
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HIMS II906240
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906240',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি工具

X
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Chamfer cutter HUFS
倒અ刀 ଠऀ于中压导体
 

 

供货范围注意
HIMSङ备ऀ刀މ࣒，࣌号906243

倒角刀 HUFS
HUFSગ备，六અ۴2.5܄ mm，尼௺套
 

● 倒અ刀HUFSऀ于中压导体主্ङ倒અ处
ࣲ，ଠऀ于外15ڬਙ60 mm澞

 ● 在ऄ上ऀڽବ夹ব੧固定澞થગ备
具߄PTFEݱ作ߡ，可在ऄ上࢝动澞ޗ䪴
劮澞

● 倒અ大小：2 mm x 60°
● 为220 mmڬफޔ大߂
● થગ备十分ૹ巧，且具߄坚固ৈߣ澞各ୂ件

均ं支和ୖ制ۨ澞 刀ॆं࣌化ୖ制ۨ，ॆ度
ਙ少为55 HRC澞

● 度： 145 mm
● ୍： 0.39 kg
 

倒角刀HUFS
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HUFS906242
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906242',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি工具
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HELUTOOL HKM 1 电缆剥线刀
 

 

 注意电缆剥线刀 HKM 1
备ऀ刀࣌，具ࠥ߄压⸾ݖމ件 ऀ于 HKM 1，
号906246މ࣒

● 具ू࠺ࣔ߄䭎件澞થࣔ࠺刀࣌可அ݃࠲坏导
体澞࠴刀带߄嵌入۴߬ङ刀࣌保ܔ澞

● 可݅ङ刀ं࣌不敕ୖ制ۨ，অ合DIN EN
10020ࡌ，ॆ度ਙ少为50 HRC

● 品ૅ澝অ合人体工३学ङ۴߬ंॆ⸾މ
（PA）ۨ型制ଭ

● VDEઍચਙ1000伏ࣔ，অ合
EN/IEC 60900:2004和GS߶ںઍચ

● 度： 200 mm
● ୍： 0.1 kg
 

电缆剥线刀 HKM 1
单位截面

mm²
类型物料编号

-1-HKM 1906245
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906245',  ProductGroup: 'PG7824',  Layout: 'J151_1'

工具 / 剥ি / 剥ज

X
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MS-Skinning-Complete-Set   MS剥线套装
 

 

 MS剥线套装
剥ি工具套，ऀ于中压ऄ，包含۱ۓ߄剥
ি۱工具.
● 剥ি工具HAM1
● 外ܔ套切割工具HAMX
● ऄ剥িଡ଼，ऀ于䫚化半导ऄ层HFBS
● 内ܔ套切割工具（ପऀ）HIMS II
● 倒અ刀HUFS
● 备ऀ䪴劮
● 尺寸： 38 x 31 x 9 cm
● ୍： 3.73 kg
 

 
单位类型物料编号

-1MS剥ি套件906244
 

可ਈ会对尺寸和ઁࠀ੧ݷ，㕀不ݕ前ପऽ.

Master: '906244',  ProductGroup: 'PG7818',  Layout: 'J154_1'

工具 / 剥ি工具

1014
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终端&连接套筒

HELUTEC信号&电力连接器

终端&连接套筒：

·  通信电缆
·  低压
·  中压
·  附件/零部件

您可在电缆附件样本中找到更多 
电缆附件！

HELUTEC 
信号& 
电力连接器

·  Helutec®617/623/627系列
·  Helutec®917/923/932/940/958
系列

·  Helutec®723系列
·  Helutec®615/915系列
·  Helutec®926系列
·  工具和附件

您可在我们的HELUTEC手册中找到更
多附件！
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电缆接头

电缆拖链：

· 开放式拖链
·  闭合式拖链
·  附件
·  安装提示
·  选型表

您可在电缆附件样本中找到更多电缆
附件！

您可在风力发电机电缆样本中找到我们
的风力发电机压缩机专用电缆接头！

电缆拖链

1015_1016_muffen_ch_0713.indd   1016 16.08.2017   14:06:27
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选型表

组装说明

问卷调查

技术说明

术语表

物料编号索引

技术信息
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选型表－柔性控制电缆
特

性
应

用
电

缆
结

构
技

术
数

据

应用标准

护
套

颜
色

外
护

套
屏

蔽
芯

线
标

识
芯

线
绝

缘
标

称
电

压
温

度
范

围
标

准

耐磨性

耐候性

EMV首选型

耐化学品

无卤

露天

联锁电路

警告标识

用于本安电源电路

拖链专用

透明

蓝色

绿色

黄色

橙色

黑色

灰色

特殊材料

PUR

PVC / 特种 PVC

钢丝编织

铜线编织

JB颜色代码（彩芯）

颜色代码符合DIN VDE 0293

编号符合DIN VDE 0293

橡胶

特殊材料

PUR

PVC / 特种 PVC

600 / 1000 V

450 / 750 V

600 V符合UL/CSA

300 / 500 V

300 / 300 V

250 V

- 50 °C

- 40 °C

- 30 °C

- 25 °C

- 20 °C

- 15 °C

-   5 °C

+  60 °C

+  70 °C

+  75 °C

+  80 °C

+  90 °C

+ 100 °C

具有CSA认证

具有UL认证

具有HAR认证

具有VDE注册号

符合DIN / VDE

页码

参见第1100和1101页上的耐化学性选型表

参见第1022页上的柔性无卤控制电缆选型表

参见第1030至1031页上的拖链电缆选型表
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选型表－柔性控制电缆
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参见第1100和1101页上的耐化学性选型表

参见第1022页上的柔性无卤控制电缆选型表
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参见第1030至1031页上的拖链电缆选型表
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EMV首选型
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联锁电路

警告标识

用于本安电源电路

拖链专用

透明

蓝色

绿色

黄色

橙色

黑色

灰色

特殊材料

PUR

PVC / 特种 PVC

钢丝编织

铜线编织

JB颜色代码（彩芯）

颜色代码符合DIN VDE 0293

编号符合DIN VDE 0293

橡胶

特殊材料

PUR

PVC / 特种 PVC

600 / 1000 V

450 / 750 V

600 V符合UL/CSA

300 / 500 V

300 / 300 V

250 V

- 50 °C

- 40 °C

- 30 °C

- 25 °C

- 20 °C

-15 °c

-   5 °C

+  60 °C

+  70 °C

+  75 °C

+  80 °C
+  90 °C

+ 100 °C

具有CSA认证

具有UL认证

具有HAR认证

具有VDE注册号

符合DIN / VDE

页码

应用标准
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选型表－柔性无卤控制电缆
特

性
应

用
电

缆
结

构
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术
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应用标准

护
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外
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标
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范
围

标
准

耐磨性

耐候性

EMV首选型

耐化学品

露天

拖链专用

红色－棕色

橙色

黄色

黑色

灰色

PUR

特种聚合物

硅橡胶

钢丝编织

铜线编织

JB颜色代码（彩芯）

颜色代码符合DIN 47100

颜色代码符合DIN VDE 0293

编号符合DIN VDE 0293

特种聚合物

PE

硅橡胶

PUR

特种弹性体

600 / 1000 V

450 / 750 V

600 V符合UL/CSA

300 / 500 V

300 / 300 V

工作电压峰值

-  60 °C

-  55 °C

-  50 °C根据UL/CSA

-  40 °C

-  35 °C

-  30 °C

-  25 °C

-  20 °C

-  15 °C

-    5 °C

+   5 °C

+  70 °C

+  80 °C

+  90 °C

+ 120 °C

+ 145 °C

+ 150 °C根据UL/CSA

+ 180 °C

具有CSA认证

具有UL认证

具有HAR认证

具有VDE注册号

符合DIN / VDE

页码
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类型 页码

A

AIRPORT 400 Hz 824, 825

音频 770

B

BUS总线电缆A-BUS EPDM 747

BUS总线电缆A-BUS EPDM，长途 748

BUS总线电缆A-BUS PUR UL/CSA 749

BUS总线电缆A-BUS PUR UL/CSA，长途 750

BUS总线电缆AS接口 752

BUS总线电缆CAN Bus 740 - 741

BUS总线电缆DeviceNetTM FRNC 754

BUS总线电缆DeviceNetTM PUR高柔性 756

BUS总线电缆E-BUS ERD 762

BUS总线电缆HMCB 800拖链 726

BUS总线电缆I-BUS无卤 743

BUS总线电缆I-BUS拖链 744

BUS总线同轴电缆50 Ohm，PUR 730

BUS总线电缆Profibus ET200X + ECOFAST 710

BUS总线电缆Profibus L2，室外+坚固型 706

BUS总线电缆Profibus L2，拖链 709

BUS总线电缆Profibus L2，抗扭转 713

BUS总线电缆Profibus SHIPLINE 711

BUS总线电缆Profibus SK FRNC + 坚固型 718

BUS总线电缆Profibus SK，室外 717

BUS总线电缆SafetyBUS FRNC + PUR 758

BUS总线电缆USB Bus S 727

BUS总线电缆USB Bus 3.0 729

BUS总线电缆CAN Bus 733

D

DATAFLAMM® 130

DATAFLAMM®-C 145

DATAFLAMM®-C-PAAR 146

F

船用远程通信电缆FMGCH 924

船用远程通信电缆FMGSGO 925

船用远程通信电缆FMSGSGO 926

G

GALVANICABLE® 317

H

(H)03Z1Z1-F 94

(H)05Z1Z1-F 95

H05Z-K / H07Z-K 300

H07ZZ-F 90

无卤RG同轴电缆 341

HELUKABEL® BS 6724 511

HELUSOUND® 600 FRNC 788

HELUTHERM® 1200 / 1200-ES 315

HELUTHERM® 145 495, 496

HELUTHERM® 145 MULTI 221

HELUTHERM® 145 MULTI-C 230

HELUTHERM® 600 / 600-ES 313

HELUTHERM® 800 / 800-ES 314

HELUTRAIN 3GKW 834

HELUTRAIN 4GKW 835

HELUWIND® Thermflex 145 819

HELUWIND® WK 101 H 815

HELUWIND® WK 135-Torsion抗扭转 810

HELUWIND® WK 137-Torsion抗扭转 811

HELUWIND® WK 305-Torsion抗扭转 813

类型 页码

HELUWIND® WK火灾报警电缆，抗扭转 816

HELUWIND® WK (N)A2XH 820

I

工业以太网100S SF/UTP 4芯电缆 694, 695

工业以太网100T S-FTP TORDIERFLEX 698

工业以太网100IND SF/UTP 693

工业以太网200IND SF/UTP Robustflex电缆 692

工业以太网200S SF/UTP 4芯电缆 696, 697

工业以太网250S SF/UTP拖链电缆 691

工业以太网600 IND SF/UTP Shipline电缆 688

工业以太网600IND SF/UTP ROBUST电缆 687

工业以太网600IND SF/UTP Robustflex电缆 689

工业以太网PROFinet B SHIPLINE电缆 702

工业以太网PROFinet C抗扭电缆 704

工业以太网PROFlnet C型电缆 703

工业以太网PROFlnet B型混合电缆 701

J

J-2Y(St)H 533

JB-750 HMH 93

JB-750 HMH-C 102

JE-H(St)H 579, 580

JE-H(St)HRH 581

JE-LiHCH 154

J-H(St)H 531, 532

JZ-500 HMH 86

JZ-500 HMH-C 96

JZ-600 HMH 91

JZ-600 HMH-C 100

K

KOMPOFLEX®  JZ-500 112

KOMPOFLEX®  JZ-500-C 113

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 184

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C 185

KOMPOSPEED® 600 / 600-C 322

L

LAN电缆100 F/UTP FE60 660

LAN电缆100 F/UTP flex 659

LAN电缆200 SF/UTP flex 664

LAN电缆200 SF/UTP 662

LAN电缆200 SF/UTP duplex 663

LAN电缆450 F/FTP 666

LAN电缆450 F/FTP duplex 667

LAN电缆500 F/FTP duplex 669

LAN电缆500 U/FTP flex 670

LAN电缆500 F/FTP 668

LAN电缆600 S/FTP 671

LAN电缆600 S/FTP duplex 672

LAN电缆600 S/FTP flex 673

LAN电缆1000 S-STP duplex 678

LAN电缆1200 S/FTP 677

LAN电缆1200 S/FTP duplex 678

轻型船用远程通信电缆LFMGSSGO 927

轻型船用远程通信电缆LFMSGSSGO 928

LWL可集束室内光缆I-D(ZN)H 611

LWL室外光缆A-DF(ZN)2Y 626

LWL室外光缆A-DF(ZN)2Y(SR)2Y 632

LWL室外光缆A-DF(ZN)2Y4Y 628

LWL室外光缆A-DF(ZN)B2Y 627

LWL室外光缆A-DQ(ZN)2Y，绞合 620

无卤电缆
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无卤电缆

类型 页码

LWL室外光缆A-DQ(ZN)2Y，芯线居中 619

LWL室外光缆A-DQ(ZN)B2Y，芯线居中 621

LWL室外光缆A-DQ(ZN)B2Y；绞合 622, 623

LWL室外光缆A-DQ(ZN)(SR)2Y 631

LWL混合型室外光缆A-DSF(L)(ZN)2Y 634

LWL室外光缆A-DQ2Y，绞合 630

LWL室外光缆A-DQ2Y，芯线居中 629

LWL室外光缆A-DQ(ZN)B2Y 625

LWL柔性分支光缆HCS AT-V(ZN)HH 643

LWL刚性分支光缆HCS AT-VQH(ZN)B2Y 646

LWL刚性、柔性分支光缆HCS I-V(ZN)Y11Y 645

LWL分支光缆I-V(ZN)HH 609

LWL安装光缆I-VH, I-V11Y, I-VHH,I-V11Y11Y 608

LWL柔性光缆HCS I-VH, I-VHH 642

LWL光缆，具功能完整性，A/I-D(ZN)BH(SR)H 618

LWL架空光缆ADSS 635

LWL小型分支光缆I-V(ZN)H 610

LWL通用光缆A/I-DQ(ZN)BH HCS 647

LWL小型通用分支光缆A/I-VQ(ZN)BH 612

LWL通用光缆A/I-DQ(ZN)BH 613

LWL通用光缆A/I-DQ(ZN)BH OM3 + OM4 614

LWL通用光缆A/I-DQ(ZN)BH，芯线居中 615

LWL通用光缆A/I-DQ(ZN)BH，绞合 616

LWL光缆，具功能完整性，A/I DQ(ZN)BH 617

M

MEGAFLEX® 500 88, 394

MEGAFLEX® 500-C 98, 398

MEGAFLEX® 600 396

MEGAFLEX® 600-C 400

MULTIFLEX 512®-PUR 169

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 431

MULTIFLEX 512®-C-PUR 174

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA 437

多媒体电缆1500 S/FTP 681

多媒体电缆1500 S/FTP duplex 682

MULTISPEED® 500-C-PUR 176

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA 439

MULTISPEED® 500-C-TPE 179

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA 443

MULTISPEED® 500-PUR 171

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA 433

MULTISPEED® 500-TPE 177

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA 441

MULTISPEED® 600-PUR -J/-O 504

MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O 505

MULTISPEED® TRONIC-PUR 448

MULTISPEED® TRONIC-C-PUR 450

MULTITHERM® 400 229

MULTITHERM® 400 -ES 236

N

(N)A2XH 561

(N)HXCH-FE 180/E 30 569

(N)HXCH-FE 180/E 90 577

(N)HXH-FE 180/E 30 567

(N)HXH-FE 180/E 90 575

N2HX 557

N2XCH 559

N2XCH-FE 180/E 30 565

N2XCH-FE 180/E 90 573

N2XH-FE 180/E 30 563

类型 页码

N2XH-FE 180/E 90 571

N2XSEH 3x 603

Neon Light霓虹灯电缆 309

NHMH-J 520

NHMH-O 519

NHXHM-O/-J 521

NSHXAFÖ 3kV 320

P

PUR-750 75

PUR-C-PUR 84

PUR单芯电缆 299

R

RD-H(St)H 155

ROBOFLEX®150，…151，…152，…153 265

ROBOFLEX® recycle 262

ROBOFLEX® recycle，集束 880 - 896

S

SENSORFLEX®-H 192

SiF / SiFF 307

SiF/GL，SiD，SiD/GL 308

SiHF 223

SiHF UL/CSA 476

SiHF/GL-P 235

SiHF-C-Si 232

SiHF-C-Si UL/CSA 478

SOLARFLEX®-X PV1-F 798

SOLARFLEX®-X PV1-F NTS 799

SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN 800

船用动力电缆MGSGO 921

船用动力电缆LMGSGO 923

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 191

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 451

SUPERTRONIC®-330 PURö 447

SUPERTRONIC® 330 C-PURö 449

SUPERTRONIC®-C-PURö 190

T

THERMFLEX® 180 EWKF 225

THERMFLEX® 180 EWKF-C 234

TOPFLEX® 611-PUR 199

TOPFLEX® 611-C-PUR 200

TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J 213

TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J 215

TOPFLEX® MOTOR 109 217

TOPSERV® 110 / 120 201

TROMMPUR® 254

TROMMPUR®-H 483

U

UL-Style 3135 497

UNIPUR® 73

UNIPUR®-CP 82
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符合国际认证的电缆

类型 UL/CSA EAC

A

A07RN-F 244

D

DATAFLAMM® 130

DATAFLAMM®-C 145

DATAFLAMM®-C-PAAR 146

E

EDV-PiMF-CY 147

接地导线ESUY和ESY 316

F

F-C-PURö-JZ 78

F-CY-OZ (LiY-CY) 48

F-CY-JZ 50

FIVENORM 490 490

G

GALVANICABLE® 317

橡胶/氯丁橡胶控制电缆 480

H

(H)05VV5-F ((N) YSLYÖ-JZ) 37

(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ) 59

H01N2-D/-E 318

H03VV-F 45

H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) 35

H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11YÖ) 72

H05RR-F / H05RN-F 241

H05V-K 289

H05V-K / (H)07V-K 293

H05V-U / (H)05V-U / (H)07V-U 294

H05SS-F / H05SST-F 226

H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) 57

H05VV-F 46, 47

H05VV-F/SJT 368, 369 368, 369

H05VV-F/UL 370

H05Z-K / H07Z-K 300

H07RN8-F 272

H07RN-F 242

H07RN-F/SOOW 481

H07V2-K 304

H07V-K / (H)07V-K 291

H07V-R 295

H07ZZ-F 90

HELUFLON® -FEP-6Y 310

HELUFLON® -FEP-6Y 227

HELUFLON® -PTEF-5Y 311

HELUSPREADER YSLTÖ-J 250

HELUTHERM® 120 220

HELUTHERM® 145 495, 496 305

HELUTHERM® 145 MULTI 221

HELUTHERM® 145 MULTI-C 230

HELUTRAIN 3GKW 834

HELUTRAIN 4GKW 835

HELUWIND® WK 103k EMV D-T 809

HELUWIND® WK 103w EMV D-T 808

HELUWIND® WK 135-Torsion抗扭转 810

HELUWIND® WK 137-Torsion抗扭转 811

J

JB-500 42

JB-750 43

类型 UL/CSA EAC

JB-750 yellow 黄色 44

JZ-500 30

JZ-500 black 黑色 32

JZ-500-C black 黑色 52

JZ-500-FC-PUR 76

JZ-500 HMH 86

JZ-500 HMH-C 96

JZ-500 PUR 67

JZ-600 40

JZ-600 UL/CSA 362

JZ-600 HMH 91

JZ-600 HMH-C 100

JZ-600 PUR 387

JZ-600-Y-CY 60

JZ-600-Y-CY UL/CSA 378

JZ-600-YC-PUR 390

JZ-602 356 356

JZ-602 RC 423 423

JZ-602 RC -CY 427 427

JZ-602 RC -PUR 430

JZ-602 RC -C-PUR 436

JZ-602-C-PUR 389 389

JZ-602-CY 373 373

JZ-602-PUR 384 384

JZ-602-PUR DC/AC 386

JZ-603 358 358

JZ-603-CY 375 375

JZ-604 TC TRAY CABLE 364 364

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 380 380

JZ-604-YCY TC TRAY CABLE 381 381

JZ-750 38

JZ-HF 160

JZ-HF-CY 163

JZ-HF-FCY 426

K

KOMPOFLEX®  JZ-500 112

KOMPOFLEX®  JZ-500-C 113

KOMPOSPEED® 600 / 600-C 322

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 184

KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C 185

L

LIFT-TRAGO®-30 / -60 247

LifY单芯电缆 298

LiYv 287

LiYW / H05V2-K 303

M

MEGAFLEX® 500 88, 394 88, 394

MEGAFLEX® 500-C 98, 398 98, 398

MEGAFLEX® 600 396

MEGAFLEX® 600-C 400

MULTIFLEX 512®-C-PUR 174

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA 437

MULTIFLEX 512®-PUR 169

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA 431

MULTIFLEX 600 424 424

MULTISPEED® 500-C-PUR 176

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA 439

MULTISPEED® 500-C-PVC 165
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类型 UL/CSA EAC

M

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA 429

MULTISPEED® 500-C-TPE 179

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA 443

MULTISPEED® 500-PUR 171

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA 433

MULTISPEED® 500-PVC 162

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA 425

MULTISPEED® 500-TPE 177

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA 441

MULTISPEED® 600-PUR -J/-O 504

MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O 505

MULTISPEED®-TRONIC-PUR 448

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR 450

MULTITHERM 400 229

MULTITHERM 400 -ES 236

N

(N)A2XH 561

(N)HXCH-FE 180/E 30 569

(N)HXCH-FE 180/E 90 577

(N)HXH-FE 180/E 30 567

(N)HXH-FE 180/E 90 575

N2XH 557

N2XCH 559

N2XCH-FE 180/E 30 565

N2XH-FE 180/E 30 563

N2XH-FE 180/E 90 571

NANOFLEX® HC 500 116

NANOFLEX® HC 500-C 117

NANOFLEX® HC TRONIC 118

NANOFLEX® HC TRONIC-C 120

NAYCWY 547

NAYY 544

NEO-Flat 扁平电缆 277

NEO-Flat-C扁平电缆 279

NEOPREN指令电缆 245

NHXMH-O/-J 521

NSGAFÖU 3kV 319

NSHTÖU 256

NSHXAFÖ 3kV 320

NSSHÖU 246

NYCWY 542

NYCY 540

NYM-J/-O PVC护套电缆 517

NYY 538

O

OB-BL-PAAR-CY 107

OZ-BL 105

OZ-BL-CY 106

P

PAAR-CY-OZ 135

PAAR-TRONIC 126

PAAR-TRONIC-CY 133

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY) 136

类型 UL/CSA EAC

PURö-JZ 68

PURö-JZ-HF 167

PURö-JZ-HF-FCP 435

PURö-JZ-HF-YCP 172

PUR-Yellow黄色 71

PUR-ORANGE橙色 70

PVC单芯电缆 494

PVC-Flat 扁平电缆 276

PVC-Flat-CY扁平电缆 278

R

RD-H(St)H 155

RD-Y(St)Y 148

RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY 149

RE-2Y(St)Yv 150

RE-2Y(St)Yv PiMF 151

ROBOFLEX®150，…151，…152，…153 265

ROBOFLEX® 2001 / 2001-C 264

ROBOFLEX® recycle 262

S

SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX双认证 411

SiF / SiFF 307

SiF/GL，SiD，SiD/GL 308

SiHF 223

SiHF UL/CSA 476

SiHF/GL-P 235

SiHF-C-Si 232

SiHF-C-Si UL/CSA 478

Single 600-CY -J/-O 499 499

Single 600-J/-O 498 498

Single 602-RC -J/O 501 501

Single 602-RC-CY -J/O 502 502

SOLARFLEX®-X PV1-F 798

指令电缆UL (LiYY) 403, 404

指令电缆UL（LiYY-TP） 407

指令电缆UL (LiYCY) 413, 415

指令电缆UL (LiYCY-TP) 418

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 451

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® 191

SUPERTRONIC®-310-PVC 445

SUPERTRONIC®-310-C-PVC 446

SUPERTRONIC®-330 PURö 447

SUPERTRONIC®-330 C-PURö 449

SUPERTRONIC®-C-PURö 190

SUPERTRONIC®-C-PVC 188

SUPERTRONIC®-PURö 189

SUPERTRONIC®-PVC 187

SY-JB 64

SY-JZ 55

T

Tauchflex-FL 271

Tauchflex-R 270

符合国际认证的电缆
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类型 UL/CSA EAC

THERMFLEX® 180 EWKF 225

THERMFLEX® 180 EWKF-C 234

THHN/THWN 493

THREENORM 488 488

TOPFLEX®  301/301-C 506

TOPFLEX®  302/302-UL 500

TOPFLEX®  304/304-C 503

TOPFLEX® - EMV-2YSLCY-J 204

TOPFLEX® - EMV-3 PLUS 2YSLCY-J 205

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J 206

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA 453

TOPFLEX® - EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA 461

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J 207

TOPFLEX® - EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J UL/
CSA

455

TOPFLEX® 600 VFD 458 458

TOPFLEX® 600-C-PVC 198

TOPFLEX® 600-PVC 197

TOPFLEX® 611-C-PUR 200

TOPFLEX® 611-PUR 199

TOPFLEX® 650 VFD 459 459

TOPFLEX® 1000 VFD 460

TOPFLEX® MOTOR-EMV 1/1 462

TOPFLEX® MOTOR-EMV 3/3 463

TOPFLEX® MOTOR-EMV 103 457

TOPGEBER 511 PVC 467 467

TOPGEBER 512 PUR 470 470

TOPSERV® 110 / 120 201

TOPSERV® 600 VFD 472 472

TOPSERV® 650 VFD 473 473

TOPSERV® Hybrid 474

TOPSERV® PVC 465

TOPSERV® PUR 468 468

TRAGO / Lift-2S电梯电缆 248

TRAYCONTROL® 300 405 405

TRAYCONTROL® 300 TP 409 409

TRAYCONTROL® 300-C 416 416

TRAYCONTROL® 300-C TP 420 420

TRAYCONTROL® 500 359 359

TRAYCONTROL® 500-C 376 376

TRAYCONTROL® 530 361

TRAYCONTROL® 600 366 366

TRAYCONTROL® 600-C 382 382

TRAYCONTROL® 670 HDP/670-C HDP 392

TROMMPUR® 254

TROMMPUR®-H 483 483

TRONIC (LiYY) 124

TRONIC-CY (LiY-CY) 131

U

UL-Style 1007, CSA TR 64 485 485

UL-Style 1015 487 487

UL-Style 1569, CSA TR 64 486 486

UL-Style 3135 497 497

UNIPUR® 73

UNIPUR®-CP 82

符合国际认证的电缆

类型 UL/CSA EAC

Y

Y-CY-JB 62

Y-CY-JZ 53

YELLOWFLEX 240

YELLOWFLEX－连接电缆 902

Yö-C-PURö-JZ 80
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USA CANADA USA + CANADA

多芯	 技术性能

TRAYCONTROL® 300 CM x 300 105 FT 4 I / II 300 105 x (II) x F 405

TRAYCONTROL® 500 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (II) x F 359

TRAYCONTROL® 530 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (II) x F 361

TRAYCONTROL® 600 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (I) x x F 366

TRAYCONTROL® 670 HDP 2277 x 1000 105 FT 4 I / II 1000 105 x (II) x x F 392

JZ-604 TC 1277 x 600 90 FT 4 I / II 600 90 x (II) x x F 364

MULTIFLEX® 600 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (II) x x HF 441

TOPFLEX® 600 VFD 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (II) x x F 458

TOPFLEX® 650 VFD 2277 x 1000 105 FT 4 I / II 1000 105 x (II) x x F 459

TOPFLEX® 1000 VFD 2277 x 1000 90 FT 4 I / II 1000 90 x (II) x x F 460

TOPSERV® 600 VFD 2277 x 1000 105 FT 4 I / II 1000 105 x (II) x HF 472

TOPSERV® 650 VFD 2277 x 1000 105 FT 4 I / II 1000 105 x (II) x HF 473

HELUKAT® 155 UL 444 75 FT 1 75 655

HELUKAT® 200 UL 444 75 FT 1 75 F 661

HELUKAT® 300 UL 444 75 FT 1 75 F 665

PROFInet A型 CMG* 600* 75 FT 4 600* 75* x x 699

PROFInet B型 CMG* 75 FT 4 600* 75* x x F 701

PROFInet C型 CMX* x 75 FT 1 75 x x HF 704

Profibus L2，抗扭转+拖令电缆 444* 75* FT 4* 75* x* x* F+HF* 713

Profibus SK CMG* 600* 75* FT 4* 600* 75* x* x* F+HF* 717

DeviceNet CMG* 75* FT 4* 75* x* x* F+HF* 753

单芯电缆

UL-Style 1015 1015 x 600 105 FT 1 I 600 105 F 487

FIVENORM 1063 x 600 105 FT 1 I 600 105 F 490

THHN/THWN 1408 x 600 90 FT 1 I 600 90 x x x 493

UL认证电缆：

UL认证电缆适用于工厂中的电气设备和机器布线，以及“现场布线”。 UL认证电缆已获得敷设许可，即已通过UL标准确认符合适用的安全规定。 其敷设施工无须再

进行现场检验。

* - 结构相关
X - 已通过测试；X (I) - 耐油；X (II) - 耐油II

HELUKABEL UL认证电缆

页
码

防
火

测
试

电
压

（
V）

温
度

°C

防
火

测
试

级
别

/组
别

电
压

（
V）

温
度

°C

耐
油

耐
紫

外
线

耐
化

学
性

柔
性

= F

高
柔

性
= H

F

标
准
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页
码

ITC
/P

LT
C

DIR
 B

UR

移
动

安
装

M
TW

AW
M

HAZ 
LO

C

CM
X

CM CM
G

TC TE
W

CIC AW
M

CETC
-E

R

X   - 已通过测试
* - 取决于地点
** - 取决于结构

USA USA + CANADA CANADA

多芯	 检测评定

TRAYCONTROL® 300 x x x** x x x x x 405

TRAYCONTROL® 500 x x** x x x x x x x x x 359

TRAYCONTROL® 530 x x** x x x x x x x x x 361

TRAYCONTROL® 600 x x** x x x x x x x x x 366

TRAYCONTROL® 670 HDP x x** x x x x x x x x x 392

JZ-604 TC x x x x x x x x 364

MULTIFLEX® 600 x x** x x x x x x x x x 441

TOPFLEX® 600 VFD x x** x x x x x x x x x 458

TOPFLEX® 650 VFD x x** x x x x x x x x x 459

TOPFLEX® 1000 VFD x x** x x x x x x x x x 460

TOPSERV® 600 VFD x x** x x x x x x x x x 472

TOPSERV® 650 VFD x x** x x x x x x x x x 473

HELUKAT® 155 UL x 655

HELUKAT® 200 UL x 661

HELUKAT® 300 UL x 665

PROFInet A型 x* x x* 699

PROFInet B型 x* x x x* x* x* 701

PROFInet C型 x x 704

Profibus L2，抗扭转+拖令电缆 x x x* x* 713

Profibus SK x x x x x* 717

DeviceNet x* x x x 753

单芯电缆

UL-Style 1015 x x x x x x 487

FIVENORM x x x x x x 490

THHN/THWN x x x x 493

HELUKABEL UL认证电缆
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选型表－拖链电缆

最
小
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m
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度
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  单
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页
码

最
大

移
动

距
离

，
单

位
为

m

（
至

25
芯

为
10

 m
）

控制电缆，带屏蔽及无屏蔽 5 10 15 30 100 450 5 x D 7.5 
x D 10 x D 15 x D 2 3 4 5 10 50 9 10 11

JZ-602 RC-C-PUR x x x x x x x x 436
Single 602-RC-J /-O x x x x x 501

Single 602-RC-CY-J /-O x x x x x 502
JZ-602 RC x x x x x x 423

JZ-602 RC-PUR x x x x x x x x 430
JZ-602 RC-CY x x x x x x 427

JZ-602 RC-C-PUR x x x x x x x x 436
JZ-HF x x x x x x 160

JZ-HF-CY x x x x x x 163
MULTIFLEX 600 x x x x x x 424

MULTIFLEX 600-C x x x x x x 428
PURö-JZ-HF x x x x x x x x x 167

PURö-JZ-HF-YCP x x x x x x x x x 172
MULTIFLEX 512®-PUR x x x x x x x x x x x x x 169

MULTIFLEX 512®-C-PUR x x x x x x x x x x x x x 174
MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA x x x x x x x x x x x x x 431

MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA x x x x x x x x x x x x x 439
JZ-HF-FCY x x x x x x 426

PURö-JZ-HF-FCP x x x x x x x x 435
MULTISPEED® 600-PUR-J /-O x x x x x x x x x x x x x x x x 504

MULTISPEED® 600-C-PUR-J /-O x x x x x x x x x x x x x x x x 505
MULTISPEED® 500-PVC x x x x x x x x x x x x x 162

MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA x x x x x x x x x x x x x 425
MULTISPEED® 500-PUR x x x x x x x x x x x x x x x x 171

MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA x x x x x x x x x x x x x x x x 433
MULTISPEED® 500-TPE x x x x x x x x x x x x x x x x 177

MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA x x x x x x x x x x x x x x x x 441
MULTISPEED® 500-C-PVC x x x x x x x x x x x x x 165

MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA x x x x x x x x x x x x x 429
MULTISPEED® 500-C-PUR x x x x x x x x x x x x x x x x 176

MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA x x x x x x x x x x x x x x x x 439
MULTISPEED® 500-C-TPE x x x x x x x x x x x x x x x x 179

MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA x x x x x x x x x x x x x x x x 443
SUPERTRONIC®-PVC x x x x x 187

SUPERTRONIC®-C-PVC x x x x x 188
SUPERTRONIC®-310-PVC x x x x x 445

SUPERTRONIC®-310-C-PVC x x x x x 446
SUPERTRONIC®-PURö x x x x x x 189

更多技术数据请参见样本的产品页面。 此表展示了主要应用。 若需要电缆的移动速度更高、移动距离更长或循环次数更多，则请联系我们的技术服务部门。 

电话+49 7150 9209-0或techsupport@helukabel.de。 一个循环是一次往复运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效

（请参见安装手册：拖链电缆装配规范）。
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最
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m
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为
10

 m
）

控制电缆，带屏蔽及无屏蔽 5 10 15 30 100 450 5 x D 7.5 
x D 10 x D 15 x D 2 3 4 5 10 50 9 10 11

SUPERTRONIC®-C-PURö x x x x x x x x x 190
SUPERTRONIC®-330 PURö x x x x x x x x x x x 447

SUPERTRONIC®-330 C-PURö x x x x x x x x x x x 449
SUPER-PAAR-TRONIC®-C-PUR x x x x x x x x x x x 191

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR x x x x x x x x x x x x x 451
MULTISPEED®-TRONIC-PUR x x x x x x x x x x x x x x x x 448

MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR x x x x x x x x x x x x x x x x 450
TOPGEBER 512 PUR x x x x x x x x x x x x x 470

Tachofeedback测速计反馈电缆C-PUR x x x x x x x x x x x 203
增量传感器/编码器电缆C-PUR x x x x x x x x x x x 203

TOPFLEX® PUR x x x x x x x x x x 203
TOPSERV® 109 PUR x x x x x x x x x x x x 468
TOPSERV® 113 PUR x x x x x x x x x x x x 468
TOPSERV® 121 PUR x x x x x x x x x x x x 468

TOPFLEX® 300 x x x x x 321
TOPFLEX® 301 x x x x x x 506

TOPFLEX® 301-C x x x x x x 506
TOPFLEX® 304 x x x x x 503

TOPFLEX® 304-C x x x x x 503
SENSORFLEX® H x x x x x x x x x x x x x 192

TOPSERV® 600 VFD x x x x x x 472
TOPSERV® 650 VFD x x x x x x 473
TOPFLEX® 611-PUR x x x x x x x x x x x x x 199

TOPFLEX® 611-C-PUR x x x x x x x x x x x x x 200
TOPSERV® 110 x x x x x x x x x x x 201
TOPSERV® 120 x x x x x x x x x x x 201

BIOFLEX-500®-JZ-HF x x x x x x x x x x x x x 181
BIOFLEX-500®-JZ-HF-C x x x x x x x x x x x x x 182

KOMPOSPEED® 600 x x x x x x x x x x x x x 322
KOMPOSPEED® 600-C x x x x x x x x x x x x x 322

KOMPOSPEED® JZ-HF-500 x x x x x x x x x x x x 184
KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C x x x x x x x x x x x x 185

更多技术数据请参见目录的产品页面。 此表展示了主要应用。 若需要电缆的移动速度更高、移动距离更长或循环次数更多，则请联系我们的技术服务部门。 

电话+49 7150 9209-0或techsupport@helukabel.de。 一个循环是一次往复运动： 样品已在工厂经过试验和测试。 循环计算仅在正确及专业安装情况下才有效

（请参见安装手册：拖链电缆装配规范）。
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选型表－低压电缆连接件
电缆连接件
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x1

.5
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.5

NYY-J 1X16RE •
NYY-J 1X25RM •
NYY-J 1X35RM •
NYY-J 1X50RM •
NYY-J 1X70RM •
NYY-J 1X95RM •
NYY-J 1X120RM •
NYY-J 1X150RM •
NYY-J 1X185RM •
NYY-J 1X240RM •
NYY-J 1X300RM •
NYY-J 3X1.5RE •
NYY-J 3X2.5RE •
NYY-J 3X4RE •
NYY-J 3X6RE •
NYY-J 3X10RE •
NYY-J 3X16RE •
NYY-J 3X25RM •
NYY-J 3X50SM •
NYY-J 3X70SM •
NYY-J 3X95SM •
NYY-J 3X120SM •
NYY-J 3X25RM/16RE •
NYY-J 3X35SM/16RE •
NYY-J 3X50SM/25RM •
NYY-J 3X70/35SM •
NYY-J 3X95/50SM •
NYY-J 3X120/70SM •
NYY-J 3X150/70SM •
NYY-J 3X185/95SM •
NYY-J 3X240/120SM •
NYY-J 4X1.5RE •
NYY-J 4X2.5RE •
NYY-J 4X4RE •
NYY-J 4X6RE •
NYY-J 4X10RE •
NYY-J 4X16RE •
NYY-J 4X25RM •
NYY-J 4X35SM •
NYY-J 4X50SM •
NYY-J 4X70SM •
NYY-J 4X95SM •
NYY-J 4X120SM •
NYY-J 4X150SM •
NYY-J 4X185SM •
NYY-J 4X240SM •
NYY-J 5X1.5RE •
NYY-J 5X2.5RE •
NYY-J 5X4RE •
NYY-J 5X6RE •
NYY-J 5X10RE •
NYY-J 5X16RE •
NYY-J 5X25RM •
NYY-J 7X1.5RE •
NYY-J 10X1.5RE •
NYY-J 12X1.5RE •
NYY-J 14X1.5RE •
NYY-J 16X1.5RE •
NYY-J 19X1.5RE •
NYY-J 21X1.5RE •
NYY-J 24X1.5RE •
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选型表－低压电缆连接件
电缆连接件
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NYY-J 30X1.5RE •
NYY-J 40X1.5 QMM •
NYY-J 7X2.5RE •
NYY-J 10X2.5RE •
NYY-J 12X2.5RE •
NYY-J 14X2.5RE •
NYY-J 16X2.5RE •
NYY-J 19X2.5RE •
NYY-J 21X2.5RE •
NYY-J 24X2.5RE •
NYY-J 30X2.5RE •
NYY-J 40X2.5RE •
NYY-O 1X16RE •
NYY-O 1X25RM •
NYY-O 1X35RM •
NYY-O 1X50RM •
NYY-O 1X70RM •
NYY-O 1X95RM •
NYY-O 1X120RM •
NYY-O 1X150RM •
NYY-O 1X185RM •
NYY-O 1X240RM •
NYY-O 1X300RM •
NYY-O 1X400RM •
NYY-O 3X1.5RE •
NYY-O 4X1.5RE •
NYY-O 4X2.5RE •
NYY-O 4X4RE •
NYY-O 4X6RE •
NYY-0 4X10RE •
NYY-O 4X16RE •
NYY-O 4X25RM •
NYY-O 4X35SM •
NYY-O 4X50SM •
NYY-O 4X70SM •
NYY-O 4X95SM •
NYY-O 4X120SM •
NYY-0 4X150SM •
NYY-O 4X185SM •
NYY-O 4X240SM •
NYY-O 5X1.5RE •
NYY-O 5X2.5RE •
NYY-O 5X4RE •
NYY-O 7X1.5RE •
NYY-O 14X1.5RE •
NYY-O 7X2.5RE •
NYY-O 10X2.5RE •
NYY-O 12X2.5RE •
NYY-O 14X2.5RE •
NYY-O 16X2.5RE •
NYY-O 19X2.5RE •
NYY-J 52X2.5RE •
NYY-O 24X2.5RE •
NYY-O 30X2.5RE •
NYY-O 40X2.5RE •
NYY-J 61X1.5RE •
NYCY 0.6/1KV 3X1.5 •
NYCY 0.6/KV 3X2.5 RE •
NYCY 0.6/1KV 3X4RE •
NYCY 0.6/1KV 3X6RE •
NYCY 0.6/1KV 3X10RE •
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选型表－低压电缆连接件
电缆接头
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NYCY 0.6/1KV 3X16RE •
NYCY 0.6/1KV 4X1.5RE •
NYCY 0.6/1KV 4X2.5RE •
NYCY 0.6/1KV 4X4RE •
NYCY 0.6/1KV 4X6RE •
NYCY 0.6/1KV 4X10RE •
NYCY 0.6/1KV 4X16RE •
NYCY 0.6/1KV 5X1.5RE •
NYCY 0.6/1KV 5X2.5RE •
NYCY 0.6/1KV 5X4RE •
NYCY 0.6/1KV 5X6RE •
NYCY 0.6/1KV 5X10/RE •
NYY-J 3X300/150SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X10 •
NYCWY 0.6/1KV 3X16 •
NYCWY 0.6/1KV 3X25RM •
NYCWY 0.6/1KV 3X35SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X50SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X70SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X95SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X120S •
NYCWY 0.6/1KV 3X150S •
NYCWY 0.6/1KV 3X185S •
NYCWY 0.6/1KV 3X240S •
NYCWY 0.6/1KV 3X25R •
NYCWY 0.6/1KV 3X35SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X50SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X70SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X95 S •
NYCWY 0.6/1KV 3X120 •
NYCWY 0.6/1KV 3X150 •
NYCWY 0.6/1KV 3X185 •
NYCWY 0.6/1KV 4X10RE •
NYCWY 0.6/1KV 4X16RE •
NYCWY 0.6/1KV 4X25RM •
NYCWY 0.6/1KV 4X35SM •
NYCWY 0.6/1KV 4X50SM •
NYCWY 0.6/1KV 4X70SM •
NYCWY 0.6/1KV 4X95SM •
NYCWY 0.6/1KV 4X120S •
NYCWY 0.6/1KV 4X150S •
NYCWY 0.6/1KV 4X185S •
NYCWY 0.6/1KV 4X240S •
NYY-J 3X150SM •
NYY-J 3X185SM •
NYY-J 3X240SM •
NYY-O 3X150SM •
NYY-O 3X185SM •
NYY-O 3X240SM •
NYCWY 0.6/1KV 3X240 •
NYY-J 5 X 35 QMM •
NAYY-J 4 X 16 QMM •
NAYY-J 4 X 25 QMM •
NAYY-J 4 X 35 QMM •
NAYY-J 4 X 5O QMM •
NAYY-J 4 X 70 QMM •
NAYY-J 4 X 95 QMM •
NAYY-J 4 X 120 QMM •
NAYY-J 4 X 150 QMM •
NAYY-J 4 X 185 QMM •
NAYY-J 4 X 240 QMM •
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安装指南

拖链专用电缆布线

由于拖链中的控制电缆承担控制和电力方面的重要任务，必须
与电力拖链系统紧密配合。 在敷设拖链中的电缆和保护管时必

须极为小心谨慎。 正确安装电缆可确保有效使用。 原则上必须
注意下列各项：

1. 如果扁平和圆形电缆在同一拖链中混合使用，则安装时
应使其松散相邻。 在相邻敷设的电缆之间应置放分隔件。  
尽量避免将尺寸差异过大的圆形电缆相邻敷设。 如果因空间受
限无法避免叠放敷设，则必须安装架撑隔离件。

2. 电缆必须配有分隔件、架撑件或在单独管道中安装，使其可
在拖链拖动时自由移动。 在架撑隔离件中的自由移动空间应至
少为电缆直径Ø的10%。

3. 始终确保电缆可按拖链引导移动而无须强制。

4. 如果要将电缆分层敷设在拖链中，要确保拖链改变拖动方向
时电缆不会卡住，这一点非常重要。

5. 在拖链中敷设电缆时应始终无扭转和扭曲现象。 电缆必须按
切线方向从卷轴或卷筒上展开；电缆不可扭曲或在上方缠卷。 
安装之前，电缆必须平直且无扭曲地平铺。 电缆全长必须比
所需要的长出至少10%，以便确保可在拖链中自然敷设不会扭
曲。
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6. 如果无法按1中所描述进行，则在敷设多条外直径<10 mm
的多芯高柔性电缆时，建议使用导管，可将电缆松散置于其
中。 然后把该导管安放到拖链系统中。 导管的横截面必须大
于电缆横截面的总和。 必须安装导向分隔件或架撑件，以使柔
性能源管道可自由移动。

7. 如果您要在拖链系统中集成压力或液压软管，应当确保有足
够空间使其在气压发生变化时能正常缩涨，且不影响拖动系统
的功能及性能。而不会影响拖链系统功能性。

8. 为确保拖链均衡运行，其中的电缆重量分布要尽量均匀，较
重的电缆应靠边安放，较轻的则应放在中间。 所有电缆均必须
牢固地固定在拖链一端。 由此确保芯线稳固地固定在一端，另
一端则有足够的空间使其随拖链运动。 原则上建议，如果可能
的话，不要使用多层芯线结构的电缆，例如>25条芯线，而是
将所需的导线数量分为多条电缆。

能源管道

下载能源拖链系统问卷：
您可在下面地址下载能源拖链系统的问卷： 
www.helukabel.de/Questionnaire-Energy.pdf

1040

Questionnaire for energy drag chains

HELUKABEL® GmbH · Headquarter · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · Phone . +49 7150  9209-0 · Fax +49 7150  81786 · info@helukabel.de

helukabel.de

Company

First name, Name

Street, No.

Postal Code, Place

Phone / Fax

E-Mail

Installation site

Kind of machine

In operation since

Sender

No. Part-No. Cable type No. cores/cross-sec. Notes

1.

2.

3.

4.

1. Drag Chain-Parameter

1. Chain length/chain width  m/mm
2. Chain pitch  mm
3. Bending radius  mm
4. Guide stays existing  [   ] yes [   ] no
5. Frame stays existing [   ] yes  [   ] no
6. Layout/Installation  [   ] horizontal  [   ] vertical

3. Cable-Parameter

1. Cable length (total)  m
2. Cable length (mobile) m
3. Number of cables n
4. Cable clamping without strain [   ] yes  [   ] no
5. Number of cores per cable n
6. Cable screened  [   ] yes  [   ] no
7. Cable halogen-free [   ] yes  [   ] no

4. Environmental-Parameter

1. Operating temprature  °C
2. Kind of chemical influences

3. Other environmental influences

2. Installation and Movement-Parameter

1. Movement distance (max.) m
2. Speeds  m/s
3. Acceleration  m/s2

4. Frequency per time unit  x/h
5. Average movement distance/cycle  m
6. Daily working duration h
7. Feeding at mid of moving distance   [   ] yes  [   ] no
8. Addtional weight/chain  kg

Festanschluss
E

L
2

L

L
2

R

Fix bracket
E

L = Movement distance
R = Radius
E =  Distance between cable entrance 

and mid of moving distance

CW&A Edition 27 (published 01.04.2015)
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组装说明

敷设卷轴电缆－NSHTÖU / (N)SHTÖU

1.  使用拉绳和电缆网套将电缆从卷轴上无扭曲地拉出。 
避免偏转或将电缆拉出边缘。

2.  电缆必须始终保持无扭曲状态直至绕附上设备卷筒。

3.  供线卷筒和设备卷筒之间的
距离尽可能大。

下载卷轴电缆问卷：
您可在下面地址下载卷轴电缆问卷： 
www.helukabel.de/Questionnaire-Reel-Cables.pdf

正确

正确

正确 正确

错误

错误

正确 错误

正确 错误

7.  电缆展开后卷筒上必须留有2-3圈。

8. 为避免损坏电缆，绕至最后请使用电缆网套来拉牵固定电
缆。

6.  应避免电缆出现S形扭转。

5.  电缆卷绕到设备卷筒上时要向左侧偏移。

4. 若形成圆圈状，则应将电缆朝切线方向展开。

1041 Y

Record form for reel cables

HELUKABEL® GmbH · Headquarter · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · Phone . +49 7150  9209-0 · Fax +49 7150  81786 · info@helukabel.de

helukabel.de

Company

First name, Name

Street, No.

Postal Code, Place

Phone / Fax

E-Mail

[   ]   3.1 Cable grip

[   ]   3.2 Clamp

[   ]   3.3 Other

[   ]   4.1 Travel (m)

[   ]   4.2 Travel speed (m/s)

[   ]   4.3 Travel acceleration (m/s2)

[   ]   4.4 Number of cycles/time unit

Installation site

Kind of machine

In operation since

Sender

4. Motion parameters

2. Arrangement of cables

 1.1 Monospiral

 2.1 Horizontal

 2.4 Feed

 1.2 Single layer

 2.2 Vertical

 2.5 Feed
  2.6 Different feed 
(please enclose sketch or photo)

 1.3 Multi layer

 2.3 With de ection

CW&A Edition 27 (published 01.04.2015)
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能源拖链问卷

HELUKABEL® GmbH ·	总部	· Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150  9209-0 · 传真 +49 7150  81786 · info@helukabel.de

helukabel.de

公司

姓名

街道，门牌号码

邮政编码，城市

电话/传真

电子邮箱

安装地点

机器类型

开始运行时间

发件人

编号 物料编号 电缆类型 芯线数量/横截面 备注

1.

2.

3.

4.

1.	拖链参数

1. 链长/链宽 m/mm
2. 链条节距 mm
3. 弯曲半径 mm
4. 是否有分隔件 [   ] 是 [   ] 否
5. 是否有架撑件 [   ] 是 [   ] 否
6. 敷设/安装 [   ] 水平 [   ] 垂直

3.	电缆参数

1. 电缆长度（总） m
2. 电缆长度（可移动） m
3. 电缆数量 n
4. 电缆无应力夹紧 [   ] 是  [   ] 否
5. 每条电缆的芯线数量 n
6. 电缆已屏蔽 [   ] 是  [   ] 否
7. 电缆无卤 [   ] 是  [   ] 否

4.	环境参数

1. 工作温度 °C
2. 化学影响类型

3. 其他环境影响

2.	安装和移动参数

1. 移动距离（最大） m
2. 速度  m/s
3. 加速度  m/s2

4. 每个时间单位的频率  x/h
5. 平均移动距离/循环  m
6. 每日工作时间 h
7. 移动距离中点处送线   [   ] 是  [   ] 否
8. 附加重量/链条  kg

Festanschluss
E

L
2

L

L
2

R

固定连接架
E

L =移动距离
R =半径
E =  电缆入口至移动距离中点处的

间距
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卷筒电缆记录表

HELUKABEL® GmbH ·	总部	· Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150  9209-0 · 传真 +49 7150  81786 · info@helukabel.de

helukabel.de

公司

姓名

街道，门牌号码

邮政编码，城市

电话/传真

电子邮箱

[   ]   3.1 电缆网套

[   ]   3.2 卡夹

[   ]   3.3 其他

[   ]   4.1 移动距离（m）

[   ]   4.2 移动速度（m/s）

[   ]   4.3 移动加速度（m/s2）

[   ]   4.4 循环次数/时间单位

安装地点

机器类型

开始运行时间

发件人

3.	移动轨道末端电缆固定 4.	移动参数

1.	卷筒配置

2.	电缆排列布局

 1.1 单螺旋式

 2.1 水平式

 2.4 送线

 1.2 单层

 2.2 垂直式

 2.5 送线
  2.6 其他不同送线方式 
（请附上示意图或照片）

 1.3 多层

 2.3 带偏转
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HELUKABEL® GmbH · 总部 · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150 9209-0 · 传真 +49 7150 81786 · info@helukabel.de · www.helukabel.de

螺旋电缆垂询

发件人（签章）

电话 +49 7150 9209-176 / -785 / -355
传真 +49 7150 959225
电子邮箱： spiralkabel@helukabel. de

PVC（聚氯乙烯）特性
PVC螺旋电缆价格较低。 它们适用于需要轻型电缆的设备。

PUR（聚氨酯）特性
具有良好的耐化学性和耐寒性能。 可在任何天气条件下保持良好性能，具有极佳的机械特性诸如抗撕裂和耐磨性，且耐油性极佳。 

1.	护套类型	 [  ] PVC [  ] PUR [  ]

2.	外护套颜色

3.	类型	 芯线数量x横截面 x mm²

4.	屏蔽 [  ] 是：

5.	螺旋长度	 （螺旋闭合长度WL）

6.	工作长度 （螺旋延伸长度NL）

7.	螺旋外径	 WD

8.	电缆外径	 KD

9.	留尾长度	 （轴向或切向）

 S1 mm2 S2 mm2

备注

垂询 编号
 
 日期

需求量 件数   [  ] 一次性 [  ] 长期

年需求量约                                         件数

S1

WD

NL

KD

L5

L3

WL

S2

L6

L4

tangential

axial

... 也有带模压或安装好接头的电
缆供货

如果您需要特殊设计款型则请附上简图

轴向

切向

1018-1044_Kapitel_Y_cn_0601.indd   1042 16.08.2017   14:22:27



Y

[  ] PVC  [  ] PUR  [  ] PE  [  ] 橡胶  [  ] ETFE  [  ] FEP
[  ] PTFE  [  ] 硅  [  ]氯丁橡胶 [  ]无卤
[  ] TPE-O   [  ]   外径ø                 mm 颜色
[  ] 印字

11.	外护套

[  ]  麻  [  ] 聚丙烯 [  ] 镀锌 钢 [  ] 芳纶  [  ] 
拉伸载荷                      N

5.	支撑件

电话 +49 7150 9209-0
传真  +49 7150 81786
电子邮箱： anfrage-spezialkabel@helukabel.de

结构

[  ] 镀锌钢丝 [  ] SWA  [  ] SWB10.	铠装

[  ] VDE  [  ] UL  [  ] CSA  [  ] BS  [  ] CCC  [  ] 标准

[  ] 成对绞合 [  ] 按层绞合 [  ] 所有  [  ] （其他具体）7.	绞合芯线

[  ] PVC  [  ] 橡胶  [  ] 硅  [  ] 毡布  [  ] 薄膜 [  ] 无卤
[  ]

8.	内护套

工作电压                   V 测试电压                           V 
线芯与线芯间电容   pF/m 线芯与屏蔽间电容               pF/m

电气特性

[  ] 裸铜 [  ] 铜－镀锡 [  ] 铜－镀银 [  ] 铜－镀镍        [  ] 编织 [  ] 绕包
[  ] 铝箔 覆盖              % 带/无引流线/绞合引流线           mm ø/mm2             

9.	整体屏蔽

2.	绝缘 [  ] PVC  [  ] PE  [  ] 发泡PE [  ] PUR  [  ] TPE-E  [  ] 硅
[  ] PP  [  ] ETFE  [  ] FEP  [  ] PTFE  [  ] 无卤  [  ] 橡胶 
[  ] TPE-O   [  ]

[  ] 黑色带白色代码   [  ] 带黄绿色保护接地线 [  ] 颜色代码符合DIN 47100 
[  ] 颜色代码符合VDE  [  ] 彩色   [  ]

3.	颜色代码

[  ] 单芯  [  ] 芯线对 [  ] 哪根芯线/线对
[  ] 裸铜  [  ] 铜－镀锡 [  ] 铜－镀银 [  ] 铜－镀镍
作为[  ] 编织（C） [  ] 铝箔（St） [  ] 绕包（D） 覆盖大约  % 
裸线/镀锡引流线  mm ø  裸线/镀锡绞合引流线            mm ø
屏蔽下有/无防电击保护 屏蔽上有/无薄膜/绝缘

4.	屏蔽

  mm Ø [  ] PVC  [  ] 聚丙烯 [  ] 6.	芯线

应用 [  ] 室内  [  ] 室外
[  ] 固定安装 [  ] 移动安装 [  ] 带反向弯曲 [  ] 带扭转
[  ] 拖链： 速度            m/s 加速度          m/s2 移动范围           m
  负载  [  ] 循环 [  ] 非循环

温度  环境           °C         持续           °C      短时         °C 分钟/小时

a) 
b)
c) 

垂询 年需求量约            m    [  ] 一次性  [  ] 长期
希望交货时间    型式  [  ] 线盘                m [  ] 带卷筒
尺寸     电缆类型

HELUKABEL® GmbH · 总部· Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150 9209-0 · 传真 +49 7150 81786 · info@helukabel.de · www.helukabel.de

特种电缆垂询

[  ] 铜   [  ] 铝  [  ] 裸线  [  ] 镀锡   [  ] 镀银   [  ]镀镍
[  ] 实心   [  ]  柔性  [  ] 高柔性  [  ]（绞线              ø mm，指单根线）
芯线数量x横截面          x          mm2 导线数量x直径          x          mm 
芯线数量x横截面          x          mm2 导线数量x直径          x          mm

1.	导体

发件人（签章）

1043
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电话 +49 7150 9209 181

传真  +49 7150 970819

电子邮箱： dnb@helukabel.de

光纤类型

光纤参数

电缆结构

特性

光纤颜色

套管颜色

外护套印字

备注

应用 [  ] 室内  [  ] 室外  [  ] 室内/室外

[  ] 固定安装 [  ] 移动应用

温度  环境           °C 持续负载           °C      短时         °C

[  ] 紧包缓冲  [  ] 松管填充  [  ] 芯线集束填充

[  ] 紧密型  [  ] 松管无填充  [  ] 芯线集束无填充

金属元素   [  ] 是 [  ] 否

[  ] 线束居中  [  ] 线束绞合

填充物

铠装

外护套 [  ] PVC  [  ] PE  [  ] PA  [  ] PUR  [  ] FRNC 

粘结护套 [  ] 是  [  ] 否

a) 

b)

c) 

a) 

b)

c) 

d)

e)

f)

g)

垂询 数量约            m    [  ] 一次性 [  ] 长期

所需交货日期     

尺寸     电缆类型

HELUKABEL® GmbH · 总部 · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150 9209-0 · 传真 +49 7150 81786 · info@helukabel.de · www.helukabel.de

特种光纤电缆垂询

[  ] G 50/125 [  ] G 62.5/125 [  ] E 9/125 [  ] S 200/230 [  ] 980/1000 POF

衰减     规格    带宽

最小弯曲半径    最大拉伸载荷  

最大横向压力   热负荷

[  ] 符合DIN [  ] 按照您的要求 

[  ] 符合DIN [  ] 按照您的要求 

发件人（签章）
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电话 +49 7150 9209 355

传真 +49 7150 5355

电子邮箱： konfektion@helukabel.de

客户数据

用于预装配电缆的数据

按米销售

A端 B端
[		]	公头连接器 [		]	公头连接器

[		]	机加工的开放端 [		]	机加工的开放端

[		]	切割齐平 [		]	标注 [		]	无标注[		]	切割齐平 [		]	标注 [		]	无标注

HELUKABEL® GmbH · 总部 · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150 9209-0 · 传真 +49 7150 81786 · info@helukabel.de · www.helukabel.de

预装配电缆的项目规划书

公司名称

地址

邮政编码，城市

联系方式

用于

年度需求

名称/描述

护套材料

护套颜色

认证

名称/描述

质量等级

供应商

供应商
商品号

名称/描述

质量等级

供应商

供应商
商品号

名称/描述

剥线尺寸/
芯线长度

接头/公头连接器

供应商

供应商
商品号

名称/描述

剥线尺寸/
芯线长度

接头/公头连接器

供应商

供应商
商品号

标注系统

供应商

供应商
商品号

标注系统

供应商

供应商
商品号

特殊测试参数

包装

特殊测试参数

包装

使用条件

长度

供应商

供应商
商品号

批量大小/规模数量

交货日期

电话

传真

电子邮箱

发件人（签章）
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电话 +49 7150 9209 355

传真 +49 7150 5355

电子邮箱： konfektion@helukabel.de

公头连接器描述

连接示意图 连接示意图

未使用的芯线 未使用的芯线

电缆出口 电缆出口

编码设置 编码设置

特殊属性 特殊属性

屏蔽加工

外部	 内部

屏蔽加工

外部	 内部

[  ] 正面视图

[  ] 工作面视图

[  ] 正面视图

[  ] 工作面视图

[  ] 绝缘处理

[  ] 切除

[  ] 绝缘处理

[  ] 切除

[  ] 直型

[  ] 角度朝向PIN方向

[  ] 直型

[  ] 角度朝向PIN方向

[  ] 方向 [  ] 方向

[  ]   [  ]  切除

[  ]   [  ]  置于外壳上

[  ]   [  ]  置于PIN上

[  ]   [  ]  连同芯线放出

[  ] 外屏蔽相对内屏蔽绝缘

[  ] 连接内屏蔽

[  ] 内屏蔽相互绝缘

[  ] 外屏蔽切除，拉下外护套

[  ] 屏蔽覆盖率

宽度

位置

[  ]   [  ]  切除

[  ]   [  ]  置于外壳上

[  ]   [  ]  置于PIN上

[  ]   [  ]  连同芯线放出

[  ] 外屏蔽相对内屏蔽绝缘

[  ] 连接内屏蔽

[  ] 内屏蔽相互绝缘

[  ] 外屏蔽切除，拉下外护套

[  ] 屏蔽覆盖率

宽度

位置

HELUKABEL® GmbH · 总部 · Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen/Germany · 电话 +49 7150 9209-0 · 传真 +49 7150 81786 · info@helukabel.de · www.helukabel.de

预装配电缆的
项目规划书
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技术信息
技术信息 页码
AWG电线和AWG绞合导体、导体结构、横截面、电阻和重量 1118 - 1119

KTG电缆盘具容量及电缆长度（m） 1147

卤化电缆和绝缘导线的热负荷值 1113

无卤及卤化电缆和绝缘导线的热负荷值 1114

无卤安全电缆和绝缘导线的热负荷值 1110 - 1112 + 1115 - 1116

热负荷值（燃烧热） 1109

KTG电缆盘具尺寸 1146

绝缘特性及护套材料 1128 - 1129

耐化学性表 1100 - 1101

含氟高分子材料的耐化学性 1103

PUR（聚氨酯）的耐化学性 1102

硅的耐化学性 1105

欧盟协调标准电缆和柔性缆线的代码名称 1054 - 1055

电缆和绝缘电线的代码名称说明 1059

颜色缩写，符合DIN VDE和IEC 1099

颜色代码，符合DIN 47100，自芯线编号45及以上带/不带颜色重复 1089

颜色代码，符合DIN VDE 0293 1088

安装电缆颜色代码 1098

跳线电缆颜色代码 1097

室外电话电缆颜色代码 1099

国际标准颜色代码 1091 - 1093

单芯车辆电缆颜色代码 1094

HELUKABEL®-JB颜色代码 1095

HELUKABEL®-OB颜色代码 1096

欧盟协调标准电缆IEC、DIN VDE比较 1056

导体电阻（摘自DIN VDE 0295、IEC 60228） 1060

中压电力电缆转换因数，6 – 30 kV 1087

铜铝材质价格计算 1048 - 1049

电力电缆和电线的电流承载能力及计算说明 1063

额定电流-转换因数 偏离的环境温度下 1078

额定电流-转换因数 集束多芯电缆或管道及线槽中的电缆 1080

额定电流-转换因数 集束单芯电缆或管道及线槽中的电缆 1079

额定电流-转换因数 在墙壁、地板、绝缘管、或导管中以及在天花板下的集束 1077

额定电流（通常情况）未在上表中列出的柔性电缆 1072

额定电流－0.6/1 kV以上电缆、特殊橡胶绝缘单芯电缆、多芯橡胶电缆和拖曳电缆 1071

额定电流－低于1000 V的缆线和绝缘电线以及耐热电缆 1070

HELUTHERM® 145的额定电流 1073

额定电流－A1、A2、B1和B2敷设方式，用于建筑物内固定敷设的电缆 1066 + 1068

额定电流－C、E、F和G敷设方式，用于建筑物内固定敷设的电缆 1067 + 1069

额定电流－NYY、NAYY、NYCY、NYCWY、NAYCWY 0.6/1 kV和N2XY、NA2XY、N2XCY、NA2XCY 0.6/1 kV 1075 - 1076

额定电流－硅橡胶电缆和电线 1074

额定电流－UL-CSA电缆 1121

定义： 柔性电缆和绝缘电线的应力负载级别（类型） 1127

欧盟协调标准电缆的名称代码 1053

动力电缆的名称代码 1057

电话电缆、跳接电线和绞合连接电线的名称代码 1058

XLPE绝缘中压电力电缆的电气性能6 – 30 kV 1082 - 1086

欧盟法令WEEE（废旧电子电气设备指令）、RoHS（危害性位置限制指令）和ElektroG（电子电气法） 1150

CE认证的说明 1148 - 1149

含氟高分子材料： PTFE、FEP、PFA、ETFE 1104

电工学和电子学公式，电力工程公式 1144 - 1145

术语表： 电缆和电线 1135 - 1142

无卤安全电缆和电线 1106 - 1108

欧洲协调标准标识 1052

耐热 1109

英国标准索引 1124 - 1125

UL和CSA电缆信息和安装说明 1117

安装方法与运行条件－电力电缆和绝缘电线的固定安装 1064

国际缩写 1126

国际认证标记和测试机构 1143

电力电缆敷设条件 1065

UL规格列表（多芯电缆） 1123

UL规格列表（单芯电缆） 1122

标称电压和工作电压 1062

芯线对颜色代码，符合DIN 47100，包括颜色重复 1090

芯线对颜色代码，符合国际标准 1093

额定电压－XLPE绝缘中压电力电缆，单芯6/10 kV、12/20 kV、18/30 kV 1081

参考DIN VDE标准 1050 - 1051

耐溶剂、油和脂的性能 1105

使用电缆和绝缘电线时的安全要求 1130 - 1134

绞合结构（符合DIN VDE 0295、IEC 60228） 1061

美国和英国测量单位，常用测量单位的转换 1120
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电力设备

• DIN VDE 0100 – 架设额定电压低于1000的电力设备
• DIN VDE 0100第100部分 – 一般要求、适用范围
• DIN VDE 0100第410部分 – 保护措施及防止触电
• DIN VDE 0100第430部分 – 电缆的过电保护
• DIN VDE 0100第482部分 – 保护措施选择，防火
• DIN VDE 0100第520/530部分 – 设备的选择和安装－电流、电线和布线系统
  – 架设电力设备－开关和控制设备
• DIN VDE 0100第559部分 – 灯具和照明设备
• DIN VDE 0100第701部分 – 配备浴池或淋浴的房间
 至第705部分 – 屋顶游泳池和露天游泳浴场
  – 配有桑拿电热水器的房间－安装地点
  – 农业和园艺设施
• DIN VDE 0100 - 710  – 医院及医院之外的医疗场所电力装置
• DIN VDE 0100 - 718  – 公共机构设施、写字楼和展览中心、摩天大楼、餐馆、封闭式停车场和工作或

商业场所的电力设备和安全供电设备
• DIN VDE 0100第720部分 – 火灾危险场所
• DIN VDE 0100第726部分 – 起重和吊装设备
 至0第737部分  – 在空心墙壁及主要由易燃材料组成的建筑物中敷设电缆
  – 在建筑物中将电缆接入公共电缆网络
  – 潮湿区域，室外安装
• DIN VDE 0101  – 架设额定电压高于1 kV的电力设备
• DIN VDE 0105  – 运行电力设备
• DIN VDE 0113  – 工业机械电气设备
• DIN VDE 0118  – 矿井电气设备安装
• DIN VDE 0165  – 在危险区域安装电气设备
• DIN VDE 0166  – 在因周围有爆炸物而潜伏着危险的环境中使用电气装置和设备
• DIN VDE 0168  – 露天矿山、采石场和类似工作区区域的电气设备的安装
• DIN VDE 0170/0171  – 爆炸性环境用防爆电气设备
• DIN VDE 0185  – 避雷系统，建筑物避雷措施
• DIN VDE 0207第1至24部分 – 电缆和柔性电线的绝缘及护套化合物
• DIN VDE 0250第1部分 – 电力设备的电缆、电线和柔性电线
 至第819部分
• DIN VDE 0253  – 供暖设备电缆

电力导线

• DIN VDE 0262  –  XLPE（交联聚乙烯）绝缘和PVC护套安装电缆，至0.6/1 kV
• DIN VDE 0265  – 用于电力设备的塑料绝缘电缆和铅包电缆
• DIN VDE 0266第3和4部分 – 具有增强型防火性能的无卤电缆，减少火焰蔓延范围并保持隔离状态，用于

核电站的安全壳中

参考DIN VDE标准
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电力导线
•	DIN	VDE	0271		 –	PVC绝缘电缆和带护套的电力电缆，额定电压	最高至3.6/6	(7.2)	kV
•	DIN	VDE	0276第603部分		 –	配电电缆，标称电压U0	/U	0.6/1	kV
•	DIN	VDE	0276第604部分	 –	电力电缆，标称电压U0	/U	0.6/1	kV，具有特殊防火性能，可用于发电站
•	DIN	VDE	0276第604/605部分	 –	其他测试方法
•	DIN	VDE	0276第620部分		 –	配电电缆，标称电压U0	/U	3.6	kV至20.8/36	kV
•	DIN	VDE	0276第1000部分	 –	电流承载能力，一般性信息；转换系数
•	DIN	VDE	0285	-	525	-	x-xx		 –	电力设备的PVC电缆、电线和柔性电线
•	DIN	VDE	0285	-	525	-	x-xx		 –	电力设备的橡胶电缆和柔性电线，耐高温硅橡胶绝缘电缆，无卤绝缘电缆芯

线，焊接电缆，橡胶绝缘电梯控制缆线，橡胶绝缘柔性电缆
•	DIN	VDE	0284		 –	矿物绝缘电缆，额定电压不超过750	V
•	DIN	VDE	0289第1至101部分	 –	电力设备的电缆、电线和柔性电线定义
•	DIN	VDE	0292		 –	电力设备的欧盟协调标准电缆和柔性电线的代码名称
•	DIN	VDE	0293		 –	电力设备中电缆和柔性电线的芯线标识
•	DIN	VDE	0295		 –	电力设备电缆、电线和柔性电线的导线
•	DIN	VDE	0298第1至300部分	 –	电力设备中电缆和柔性电线的应用

测试，测量
•	DIN	VDE	0472第1至818	 –	电缆、电线和柔性电线的测试
•	DIN	VDE	0473至第811部分	 –	电缆的绝缘和护套材料；通用测试方法
•	DIN	VDE	0482至第268部分	 –	电缆烟密度测量

通信、交换机和安装电缆
•	DIN	VDE	0800第1至10部分	 –	通信
•	DIN	VDE	0811		 –	带状电缆，具有圆形导体，间距为1.27	mm
•	DIN	VDE	0812		 –	通信系统的设备电线和绞合电线 

•	DIN	VDE	0813		 –	通信系统开关板电缆
•	DIN	VDE	0814		 –	通信系统缆线
•	DIN	VDE	0815		 –	通信系统接线电缆（室内电缆）
•	DIN	VDE	0816第1至3部分	 –	通信系统室外电缆
•	DIN	VDE	0817		 –	通信系统绞合导线电缆，增强机械应力性能
•	DIN	VDE	0818		 –	自承式架空通信电缆，用于超过1	kV的电源线
•	DIN	VDE	0839		 –	电磁兼容性
•	DIN	VDE	0881		 –	可扩大温度范围的设备导线和柔性设备导线
•	DIN	VDE	0891第1至10部分	 –	电缆和绝缘电线的特殊规定和指令
•	DIN	VDE	0899第1至5部分	 –	光纤、单芯电缆、室内和 

室外电缆的特殊说明

参考DIN	VDE标准
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欧洲协调标准标识

认证机构使用CENELEC欧洲电工技术标准化委员会制定的欧盟电缆电线协调标准（HAR认证）。 该认证标识表示符
合协调标准。
协调标识必须清晰印制在芯线或外护套上可供识别，或包含一根黑红黄三种颜色长度各异（尺寸单位为cm）的保护
芯线。

欧洲协调标准标识

印记种类 标识颜色 国家名称 认证机构 缩写
黑色 红色 黄色

（尺寸cm）

CEBEC <HAR> 1 3 1 比利时 Comite´ Electrotechnique Belge CEBEC

<VDE> <HAR> 3 1 1 德国 Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. VDE
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

USE <HAR> 3 3 1 法国 Union Technique de l’Electricité UTE

IEMMEQU <HAR> 1 3 5 意大利 Instituto Italiano de Marchio Qualitá IMQ

BASEC <HAR> 1 1 3 英国 British Approvals Service for Cables BASEC

KEMA-KEUR 
<HAR>

1 3 3 荷兰 N.V. tot Keuring van Elektrotechnische
Materialien

KEMA

SEMKO <HAR> 1 1 5 瑞典 Svenska Elektriska 
Materielkontrollanstalten

SEMKO

<ÖVE> <HAR> 3 1 5 奥地利 Österreichischer Verband für  
Elektrotechnik

ÖVE

<DEMKO> <HAR> 3 1 3 丹麦 Danmarks Elektriske Materialkontroll DEMKO

<NSAI> <HAR> 3 3 5 爱尔兰 National Standards Authority of Ireland 
原： Institute for Industrial Research and 
Standards

NSAI
<IIRS> <HAR> (IIRS)

NEMKO <HAR> 1 1 7 挪威 Norges Elektriske Materiellkontroll NEMKO

<>UNE<> <HAR> 3 1 7 西班牙 至1992年12月31日： Asociación  
Electrotécnica y Electrónica Española

AEE

((<>UNE>))

AENOR <HAR> 3 1 9 自1993年01月01日： Asociación Española 
de Normalización y Certificación

AENOR

ELOT <HAR> 3 3 7 希腊 Hellenic Organization for Standardization ELOT

<IPQ> <HAR> 1 1 9 葡萄牙 Instituto Portugués da Qualidade IPQ

SEV <HAR> 1 3 9 瑞士 Schweizerischer Elektrotechnischer Verein SEV

FIMKO 1 3 7 芬兰 FIMKO LTD FIMKO

MEEI <HAR> 3 3 9 匈牙利 Magyar Elektrotechnikai Ellenörzö Intézet MEEI
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认证名称
A 	 国家认证标准
H 	 欧洲协调标准

标称电压U
01  100 V
03  300/300 V
05  300/500 V
07  450/750 V

绝缘材料
B 	 （EPR）乙烯－丙烯橡胶
G 	 （EVA）乙烯－醋酸乙烯酯共聚物
N2 	 （CR）氯丁二烯橡胶，用于焊接电缆
R 	 （EPR）乙烯丙烯橡胶
S 	 （SiR）硅橡胶
V 	 （PVC）聚氯乙烯
V2 	 （PVC）耐热聚氯乙烯
V3 	 （PVC）耐低温聚氯乙烯
V4 	 （PVC）交联聚氯乙烯
Z 	 （PE）交联聚乙烯

结构元素
C4 	 绞合芯线上罩铜屏蔽网
Q4 	 （PA）附加聚酰亚胺芯线护套
T 	 绞合芯线附加织物护网
T6 	 单根芯线附加织物护网

护套材料
B 	 （EPR）乙烯－丙烯橡胶
J 	 玻璃纤维编织
N 	 （CR）氯丁橡胶
N2 	 （CR）氯丁二烯橡胶，用于焊接电缆
N4 	 （CR）耐热氯丁橡胶
Q 	 （PUR）聚氨酯
R 	 （NR和/或SR）天然和/或合成橡胶
T 	 织物编织
T2 	 带阻燃化合物的织物编织
V 	 （PVC）聚氯乙烯
V2 	 （PVC）耐热聚氯乙烯
V3 	 （PVC）耐低温聚氯乙烯
V4 	 （PVC）交联聚氯乙烯
V5 	 （PVC）耐油聚氯乙烯

特殊结构特点
D3 	 消除应力元件（承载线）
D5 	 中央芯线（非支撑元件）
FM 	 通信芯线集成在电力电缆中
H 	 扁平、可分离电缆（双芯电缆）
H2 	 扁平、不可分电缆（双芯护套电缆）
H6 	 扁平、不可分电缆（多芯及多护套电缆）
H7 	 双层绝缘护套
H8 	 螺旋电缆

导体类型
D 	 细绞线，用于焊接电缆
E 	 （超）细绞线，用于焊接电缆
F 	 细绞线，用于移动安装电缆
H 	 （超）细绞线，用于柔性电缆
K 	 细绞线，用于固定安装电缆
R 	 多芯线，圆形，第2类
U 	 单芯线，圆形，第1类
Y 	 箔线，DIN	47104

芯线数量

接地线
G 	 有接地线
X 	 无接地线

导线标称截面mm2

示例：
H07V-U 2.5black 黑色
欧洲协调标准PVC绝缘单芯护套电缆，2.5	mm2

单芯，标称电压750	V

型号代码参考

H07RN-F 3G 1.5
欧洲协调标准橡胶护套电缆，用于中等拉伸载荷
三芯，1.5	mm2，细绞线，黄绿接地线，标称电压750	V

 H 05 V  V5 	25	 G	 0.75F—

欧洲协调标准电缆的名称代码
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标准种类

代码缩写 标准
类别

H 符合欧盟协调标准的电缆和电线
A 经国家标准认证的电缆

导体材料

无
缩写

铜

– A 铝
– Z 特殊材料和/或特殊形状的导线

导体类型和形状

– D 细绞线导体，用于焊接电缆
– E 超细绞线导体，用于焊接电缆
– F 细绞线导体，用于柔性电缆，符合DIN  

VDE 0295，第5类
– H 超细绞线导体，用于柔性电缆，符合DIN  

VDE 0295，第6类
– K 细绞线导体，用于固定安装（若无说明，则等同

于DIN VDE 0295，第5类）
– M Miliken 分割导体
– R 多股绞合导体
– S 多股绞合扇形导体
– U 单芯圆导体
– W 单芯扇形导体
– Y 箔导体
– Z 特殊材料和/或特殊形状的导体

芯线数量和导体横截面

数字 芯线数量n
X 无黄绿芯线的标记
G 有黄绿芯线的标记
Y 箔导体，未规定横截面

绝缘和护套材料

B 乙烯－丙烯－橡胶，适用于+90°C温度
B2 乙烯－丙烯橡胶，硬化
B3 丁基橡胶（异丁烯－异戊二烯橡胶）
E 聚乙烯
E2 高密度聚乙烯
E4 聚四氟乙烯
E5 全氟（乙烯－丙烯－共聚物）
E6 乙烯－四氟乙烯－共聚物
E7 聚丙烯

绝缘和护套材料

代码缩写 物料

G 乙烯－乙酸乙烯酯－共聚物
J 玻璃纤维编织
J2 玻璃纤维缠绕
M 矿物绝缘
N 氯丁橡胶（或等效材料）
N2 氯丁橡胶的特殊复合物
N4 磺化氯或氯化聚乙烯
N5 丁腈橡胶
N6 氟橡胶
N7 PVC-丁腈橡胶复合物
N8 特殊氯丁橡胶，防水
P 多芯电缆束的浸渍纸绝缘电缆
Q 聚氨酯
Q2 聚对苯二甲酸乙二醇酯
Q3 聚苯乙烯
Q4 聚酰胺
Q5 聚酰亚胺
Q6 聚偏二氟乙烯
R 乙烯丙烯橡胶或类似合成橡胶用于+60°C，温度

+60°C，用于持续性温度+60°C
S 硅橡胶
T 织物编织覆于绞合芯线，浸渍/无浸渍
T2 织物编织，具有阻燃浸渍成份
T3 织物层作为芯线包装材料或绕带
T4 织物层作为芯线包装材料或绕带，具有阻燃浸渍

成份
T5 防扭转
T6 单根芯线或多芯电缆的织物编织，浸渍/无浸渍
V 软质PVC
V2 软质PVC，增强型耐高温，+90°C
V3 软质PVC，用于低温
V4 软质PVC，交联
V5 软质PVC，耐油
X 交联聚乙烯
Z 基于聚烯烃的交联化合物，在发生火灾时产生较

少腐蚀性气体及
烟雾

Z1 基于聚烯烃的热塑性化合物，在发生火灾时产生
较少腐蚀性气体及烟雾

欧洲协调标准电缆和 
柔性缆线的代码名称
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金属护套，同心导体和屏蔽

代码缩写 金属护套

A2 铝护套，压制或焊接，光滑型
A3 铝护套，压制或焊接，波纹型型
A4 单根芯线的铝护套
A5 带状铝护套
C2 铜护套
C3 铜护套，波纹型型
F 钢护套
F3 钢护套，波纹型型
K 锌护套
L 铅合金护套，一般用途
L2 非铅合金护套，标准纯铅
L4 单根芯线的铅合金护套
L5 单根芯线的非铅合金护套
L6 铅合金护套，但与上述组合不同

同心导体

A 同心铝导体
A6 同心铝导体，蜿蜒的
C 同心铜导体
C6 同心铜导体，蜿蜒的
C9 分离式同心铜导体

屏蔽

A7 铝屏蔽
A8 单根芯线的铝屏蔽
C4 绞合线的铜屏蔽编织网
C5 单根芯线的铜屏蔽编织网
C7 绞线的带状、圆形或异型线式铜屏蔽
C8 铜屏蔽，如C7，覆于每根芯线
D 屏蔽层由一根或多根薄钢带组成，直接覆盖于

绞线上，与一根绞合的裸线直接接触，与一根
随同绞合的裸线接触

铠装

代码缩写 铠装

Z2 圆钢线铠装，镀锌/无镀锌
Z3 扁平钢线铠装，镀锌/无镀锌
Z4 钢带铠装，镀锌/无镀锌
Z5 钢线编织层，镀锌，无镀锌
Z6 钢丝支承编织网
Z7 成型钢丝铠装
Y2 圆铝线铠装
Y3 扁平铝线铠装
Y5 特殊材料铠装
Y6 钢丝和/或钢带铠装及

铜丝铠装

特殊结构支承件

D2 电缆芯线的织物或钢丝支承件
D3 一种或多种物质的织物支承件，绞合置于圆形

电缆的芯线中或安放在扁平电缆中
D4 自支承电缆和电线，其中导体具有缓和应力的

功能
D5 芯线（非支承件），用于电梯电缆
D7 如D3，但支承件从外部与电缆或电线连接
D8 如D7，但因有一段水平平行于电缆轴而编

为“8”

特殊款型

无
缩写 圆形电缆结构
H 扁平电缆，分为带或不带护套
H2 扁平电缆，不可分开
H3 建筑电缆，扁平带状
H4 多芯扁平电缆，带一根裸线
H5 两个或多个单芯绞线，无护套电缆
H6 扁平电缆，符合HD 359或EN 50214具有3根

或更多芯线
H7 电缆采用双护套挤包绝缘
H8 螺旋导体

欧洲协调标准电缆和 
柔性缆线的代码名称
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IEC定义
IEC 227： 聚氯乙烯绝缘柔性电缆及具有圆形导线的电线，额定电压不超过750 V
IEC 245： 橡胶绝缘柔性电缆及具有圆形导线的电线，额定电压不超过750 V

欧洲协调标准电缆  
IEC及DIN VDE比较  

PVC绝缘电力电缆，符合DIN VDE 0285-525，与IEC比较
名称 符合VDE 新缩写 原VDE 0250

缩写
标称截面 (mm²） 标称 

电压U0/U (V)
IEC的可比类型

PVC接线电缆
单芯电缆

0285-525-2-31
H05V-U NYFA, NYA

0.5至1 300/500
227 IEC 05

细电线 H05V-K NYFAF, NYAF 227 IEC 06
PVC绝缘电缆
单芯电缆

0285-525-2-31
H07V-U NYA 1.5至10

450/750
227 IEC 01

多绞线 H07V-R NYA 1.5至400 227 IEC 01
细电线 H07V-K NYAF 1.5至240 227 IEC 02
PVC护套电缆03VV
圆形

0285-525-2-11
H03VV-F NYLHY圆形 0,5+0,75

300/300
227 IEC 43

扁平 H03VVH2-F NYLHY扁平 0,5+0,75 227 IEC 43
PVC护套电缆05VV
圆形

0285-525-2-11
H05VV-F NYMHY圆形 0.75至2.5

300/500
227 IEC 53

扁平 H05VVH2-F NYMHY扁平 0,75 227 IEC 53

PVC控制电缆 0285-525-2-51 H05VV5-F NYSLYÖ 0.5至2.5 300/500 227 IEC 75
H05VVC4V5-K NYSLYCYÖ 0.5至2.5 227 IEC 74

PVC扁平电缆05VVH6
0283-2

H05VVH6-F NYFLY 0.75至1 300/500  - 
PVC扁平电缆07VVH6 H07VVH6-F NYFLY 1.5至25 450/750  -

橡胶绝缘电力电缆，符合DIN VDE 0285-525，与IEC比较
名称 符合VDE 新 

缩写
原VDE 0250
缩写

标称截面(mm²） 标称电压U0/U 
(V)

IEC的可比类型

耐热橡胶绝缘电缆 0285-525-2-42
H07G-U N4GA 1,5+2,5

450/750
 -

H07G-K N4GAF 0.5至95  -

耐热硅橡胶电缆
0285-525-2-41 H05SJ-K N2GAFU 0.5至95 300/500 245 IEC 03

橡胶护套软线05RR 0285-525-2-21 H05RR-F NLH, NMH 0.75至2.5 300/500 245 IEC 53

橡胶护套软线05RN 0285-525-2-21 H05RN-F NYMHöu 0,75+1 300/500 245 IEC 57

橡胶护套软线07RN 0285-525-2-21 H07RN-F NMHöu
NSHöu 1至400 450/750 245 IEC 65

245 IEC 66
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代码标识
N 	 DIN	VDE标准
(N) 	 相应于DIN	VDE标准

导体材料
A 	 铝导体
– 	 铜导体

绝缘材料
Y  PVC
2X 	 交联PE	(XLPE)
–	 浸渍纸

同心导体（屏蔽）
C 	 铜质同心导体
CW 	 铜质同心导体，波状
CE 	 每单根芯线铜质同心导体
S 	 铜丝屏蔽
SE 	 多芯线的每根芯线上的铜丝屏蔽
H 	 导电层
(F) 	 纵向防水屏蔽

铠装
B 	 钢带铠装
F 	 镀锌扁钢铠装
G 	 镀锌钢带反向绕包带
R 	 镀锌圆钢丝铠装

护套材料
A 	 纤维材质护套	 Y  PVC
K 	 铅护套	 2Y  PE
KL 	 铝护套

保护导线
I 	 带保护导体
O 	 无保护导体

芯线数量

导体截面mm2

导体类型
r ... 	 圆形导体circular	conductor		 ..m		 绞合导体
s ... 	 扇形导体	 ..h		 圆形空心导体
o ...		 椭圆形导体	 /V		 压缩导体
e ...	 圆形，实心导体

额定电压
0.6/1 kV
3.6/6 kV
6.0/10 kV
12/20 kV
18/30 kV

示例
NA2XS2Y 1x 35 RM/16 6/10 kV
符合标准的单芯XLPE绝缘电缆，具有PE护套，圆形，绞合铝导线，标称 
截面35	mm2，覆盖铜屏蔽16	mm2，标称电压（U0	/U）6/10	kV

NYY-J 12x 1.5 RE 0.6/1 kV
符合标准的电缆，PVC绝缘，PVC护套，带黄绿标记芯线，12芯线标称截面1.5	mm2，圆形导体，实心，额定电压0.6/1	kV

名称代码的组成参考          x

动力电缆的名称代码
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基本电缆类型及附加信息
A 	 室外电缆	 IE		 安装电缆，用于
AB 	 室外电缆，带有防雷	 	 工业电子应用
	 保护要求	 IE-H 	 安装电缆，用于
AJ 	 室外电缆，带有感应	 	 工业电子应用，
	 保护要求	 	 无卤
G		 矿用电缆	 S		 跳线电缆
I		 安装电缆	 T 	 配电电缆
  YV/Li... 	 跳接电线/连接线

绝缘
P 	 干纸	 3Y		 聚苯乙烯纤维
Y 	 PVC（聚氯乙烯）	 5Y  PTFE
2Y 	 PE（聚乙烯）	 6Y  FEP
02Y		 泡沫PE（蜂窝式）	 7Y  ETFE
02YS		 发泡皮绝缘

屏蔽
C		 铜丝编织屏蔽	 (ms)		 钢带磁性屏蔽
D 铜屏蔽，螺旋形绞合 (St)		 塑料涂层金属薄屏蔽
F  电缆芯线凡士林填注  (Z)		 高强度钢丝编织
(K) 	 铜带屏蔽，带
	 PE内护套
(L)	 铝带

护套材料
L 	 光滑铝护套	 M	 铅套
(L)2Y		 共聚物涂层铝 Mz		 铅合金护套
	 防潮层护套	 W		 波纹钢护套
LD 	 波纹铝护套	

保护涂层
Y 	 PVC护套	 2Y		 PE护套
Yv		 加强型护套	 2Yv		 加强型PE护套
	 PVC材质	 E		 复合嵌入式塑料带
Yw		 PVC耐热护套	 C		 黄麻及化合物护套
Yu  PVC阻燃（不可燃） 

绞合元件数
.. x1x		 单芯		 .. x4x		 四芯
.. x2x		 对（双芯）	 .. x5x		 五芯
.. x3x		 三芯

导体直径mm

绞合元件类型
F		 星形四线组用于幻象电路			 St V		 星形四线电缆，用于传输f	=	550	kHz
	 铁路电缆		 St VI		 星形四线电缆，用于传输f	=	17	MHz
S		 铁路信号电缆	 DM		 复对绞四线组电缆	Dieselhorst-Martin	quad
StO		 常规星形四线组	 TF		 载波频率星形四线电缆
St 	 星形四线组用于幻象电路	 P		 双绞线
	 长途电缆	 PiMF		 金属箔外包双绞线
St I 	 星形四线组无幻象电路	 ViMF		 金属箔外包四线
St II		 星形四线如St	III，但具有	 BdiMF		 金属箔外包线束
	 较高的电容耦合	 Kx 	 同轴电缆
St III		 星形四线，本地电缆（用户）
St IV		 星形四线，用于传输
	 f	=	120	kHz

绞合排布
Lg 	 同心分层绞合
Bd 	 集束绞合

铠装线
A 	 铝线层，用于	 2B 0.5		 2层钢带，厚度0.5	mm
	 感应保护	 D		 铜线层，用于感应保护
b 	 铠装			 (T) 	 钢丝支承编织，用于
B 	 钢带铠装，用于	 	 架空电缆
		 感应保护
1B 0.3		 1层钢带，	 	
	 厚度0.3	mm

 

名称代码的组成参考    

电话电缆、跳接线缆和绞合连接线缆的名称代码
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A- 室外电缆
A 经国家认证
AB 带避雷保护的室外电缆
AD 带差动保护的室外电缆
AJ- 带感应保护的室外电缆
ASLH 自承式高压架空通信电缆
B 铠装
B 纺织纱线编织
b 铠装
(1B...) 单层钢带... 钢带厚度mm
(2B...) 双层钢带... 钢带厚度mm
BD 集束绞合
BLK 裸铜导线，无绝缘
BZ 青铜导线
C 铜线编织屏蔽
C 铜线纺丝屏蔽
C 黄麻及粘性化合物外护套
Cu 铜线
(-Cu) 铜屏蔽的整个截面（mm2）
D 铜线屏蔽
(D) 螺旋缠绕铜线屏蔽
DM 复对绞四线组电缆 Dieselhorst-Martin quad
Dreier 三重绞合中的三芯
E 铜引流线
E(e) 粘性化合物护套，有 嵌入 的塑料带层
e 单芯，实心
F 电缆芯线填注凡士林
F 箔包装
F 扁平电缆
F 星形四线铁路电缆
F 星形四线幻象电路
(F...) 扁平线铠装... 厚度mm
OF 硬质胶状化合物填注电缆芯线
FR 阻燃 
f 柔性细绞合线
ff 超细绞合线
G 橡胶绝缘或护套材料（NR）或（SBR）
G- 矿用电缆
GJ 带感应保护的矿用电缆
GS 玻璃纤维缠绕或编织
2G 硅橡胶（SIR）绝缘或护套
3G 乙烯丙烯橡胶（EPR）绝缘或护套
4G 乙烯－醋酸乙烯酯橡胶（EVA）绝缘或护套
5G 氯丁橡胶（CR）绝缘或护套
6G 氯磺化聚乙烯 海帕龙 Hypalon

（CSM）绝缘或护套，氯磺酰化聚乙烯合成橡胶
7G 氟橡胶（FKM）绝缘或护套
8G 丁腈橡胶（NBR）绝缘或护套
9G PE-C橡胶（CM）
53G CM，氯化聚乙烯
H 无卤化合物绝缘或护套
H 欧洲协调标准文献
(H...) 互电容最大值（nF /km）
(HS) 半导体带层
HX 交联，无卤聚合物化合物
...IMF 金属箔和引流线中的单根绞合元件（成对或单芯等）
IMF 金属箔和引流线中的多根绞合元件
-J 带黄绿接地线芯的电缆
-JZ 带黄绿接地线芯的电缆，且芯线带有印制编号
K 铜带
(K) 内护套和纵向折叠铜带
LA 箔导线（扁平铜绞线缠绕合成纤维）
LD 波纹铝护套
Lg 分层绞合
Li 绞合导体
(L)Y 铝带粘结护套和PVC护套
(L)2Y 铝带粘结护套和PE护套l
2L 双釉涂层绝缘
M 塑料护套电缆
M 铅护套
Mz 合金铅套
(mS) 磁性屏蔽
N VDE标准
(N) 符合VDE标准
NC 无腐蚀性，烟气
NF 天然颜色
-O 无黄绿接地芯线的电缆

-OZ 无黄绿接地芯线的电缆，芯线带有印制编号
ö 耐油
02Y 发泡PE，绝缘（蜂窝式PE）
Q 钢丝编织
(R...) 圆线，直径mm
RAGL- 热电耦合补偿电缆
RD- Rhenomatic电缆
RE 计算机电缆
RG- 同轴电缆，符合MIL规范
re 圆形，单芯
rm 圆形，多芯
RS- 计算机跳线电缆
S 丝质纤维
S 铁路信号电缆
(S...) 互电容标称值（nF /km）
-S 德国铁路信号电缆
S- 变速电缆
SL 柔性护套电缆
2S 双层丝质纤维
St 星形四线用于幻象电路
St I 星形四线电话电缆，用于长距离 
St III 星形四线本地电缆
(St) 静电屏蔽
Staku 铜包钢线
Staku-Li 铜包钢绞合线
...t 防白蚁保护
T 架空电缆支承元件
T- 配电电缆
TF 成对或四线组载波频率
TiC 铜线编织三芯线
TiMF 金属箔三芯线
U 织物纤维编织
VGD 镀金
VN 镀镍； VS 镀银
VZK 镀锌；  VZN 镀锡
W 波纹钢护套
W 高耐热性
W 波纹钢护套
X 交联聚氯乙烯（X-PVC）或其他材料
XPE 交联聚乙烯（X-PE）
2X 交联聚乙烯
7X 交联乙烯四氟乙烯（X-ETFE）
10X 交联聚偏氟乙烯（X-PVDF）
Y PVC，聚氯乙烯
Yu PVC，聚氯乙烯，不易燃，阻燃
Yv PVC，聚氯乙烯，带加强护套
YV 设备电缆，镀锌导体
Yw PVC，聚氯乙烯，耐热高达 90°C
2Y 聚乙烯（PE）
2Yv 聚乙烯，加强型护套
02Y 蜂窝状发泡聚乙烯
02YS 蜂窝状发泡聚乙烯绝缘，带外部PE护套
2YHO 聚乙烯空气绝缘
3Y 绝缘聚苯乙烯（PS），Styroflex聚苯乙烯纤维
4Y 聚酰胺（PA）绝缘或护套
5Y 聚四氟乙烯（PTFE）绝缘或护套

HELUFLON®

5YX 全氟烷（PFA）
6Y 全氟乙烯－丙烯（FEP）， HELUFLON®

7Y 乙烯四氟乙烯（ETFE）绝缘或护套
8Y 聚酰胺绝缘（PI），Kapton®

9Y 聚丙烯（PP）
10Y PVDF，聚偏氟乙烯
11Y 聚氨酯（PUR）
12Y TPE-E、TPE
13Y TPE-EE、TPE基于聚酯酯化
31Y TPE-S，TPE基于聚苯乙烯
41Y TPE-A，TPE基于聚酰胺
51Y PFA，全氟烷氧基树脂
71Y ECTFE，三氟一氯乙烯
91Y TPE-O，TPE基于聚酯酯化
-Z 芯线印制编号
Z 双芯电缆
(Z) 高强度钢丝编织
(ZG) 高强度玻璃纤维丝
(ZN) 高强度非金属元件

电缆和绝缘电线的代码名称说明
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标称电压
电缆和电线的标称电压，以此为基础进行构建并对电缆进行电气性能的检测。
根据DIN VDE 0298和IEC 183的规定，电缆标称电压 U0/U，

U0 = 介于导体和金属外皮或接地线之间的电缆标称电压，
U = 介于相导体之间的电缆标称电压，对于3相 U = √3 U0。

按照IEC的规定，最大允许电压Um应在括号中额外标明。
其表达方式为： U0/U (Um)。
因为塑料绝缘电缆已按标称电压 U0/U = 0.6/1 kV 进行测量，所有径向场电缆也根据电压U0设计，这些电缆也都适
用于：
• 单相系统，其中两个相导体已绝缘，且标称电压 UN = 2 U0
• 单相系统，其中一个相导体已接地，且标称电压为 UN = U0

工作电压
工作电压是在特定的不受干扰的情况下电力系统正常运行时导体之间或导体和接地线之间的电压。

标称电压的匹配
标称电压U0/U 三相系

统
单相系统－交流电

两个相导体绝缘 一个相导体接地
kV kV kV kV

0,6/1  1  1,2  0,6

3,6/6  6  7,2  3,6

6/10  10  12  6

12/20  20  24  12

18/30  30  36  18

最大允许工作电压的匹配
标称电压U0/U 3相系统的最大电压 单相交流电最大电压

两个相导体绝缘 一个相导体接地
kV kV kV kV

0,6/1  1,2 1,4 0,7

3,6/6  7,2 8,3 4,1

6/10  12 14 7

12/20  24 28 14

18/30  36 42 21

注意：
U0/U 0.6/1 kV的电缆可用于直流电系统中，其导体/导体之间最大工作电压不可超过1.8 kV或导体/接地线之间最大
工作电压不可超过0.9 kV。

标称电压和工作电压
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铜和铝的电流承载能力指导数值参考DIN VDE 0298第4部分以及 
DIN VDE 0276第603部分，转换因数则参考DIN VDE 0276第1000部分。

电缆的电流承载能力应加以限制，使电缆系统中处在任何位置的电缆中产生的热量均可按照规定比例安全排放到环
境中。
热量排放取决于导体和电缆表面之间的内部耐热性能以及
对外界环境的热排放能力。

下列建议数值为正常运行条件下在地下和空中敷设电缆时的电流承载能力。 关于不同运行条件的提示，请参见DIN 
VDE 0298表4和
DIN VDE 0276第603及1000部分。

计算说明
● 地下敷设
–  必须注意不同工作条件及两种转换因数，因为这些数值均取决于专有的耐热性能和承载能力。
–  EVU负载（负载能力）是最大负载因数0.7。负载能力0.5、0.6、0.85和1.0的转换因数请参见DIN VDE 0276第603和

1000部分的表格。可内插中间值（1.0用于持续负载）。
–  埋设深度0.7 m。负载能力随埋设深度的增加而相应降低。 埋设深度通常为0.7至1.2 m。
–  在潮湿地区针对特定地面热阻率选用的正常值为1.0 K · m/W。 考虑到经常作为垫层物料使用的沙料，在干燥地区

选择数值为2.5 K · m/W。
–  在地面类型较为有利或垫层物料较为耐热的情况下，压实良好时可选择较低数值。 个别情况下须确定这些数值以

及由此得出的电流负载值。

● 空中敷设
– 在室外空中敷设的表格中所列数值均针对持续运行。
– 电缆的排布应符合DIN VDE 0276第1000部分表3中的图示。
–  其他敷设方式及电缆集束时的转换因数参见 DIN VDE 0276第1000部分中的表10和11。
–  多芯电缆的电流负载能力须借助转换因数根据表13通过3芯电缆的电流负载能力计算得出。
–  当使用电缆槽或电缆板时空气温度会升高。 此时须使用表12中针对不同空气温度的转换因数。
– 室外空中安装时环境温度基于30°C。

● 考虑到热辐射和日光影响，必须注意良好的空气流通。

●  必须确保电缆和加热管路之间有足够距离，因为绝缘不利的管路会更加使电缆变热。

● 电缆距墙壁、地板或天花板的距离 =   2 cm 

● 叠放敷设的电缆之间的距离 =   2 x D

● 叠放敷设的电缆设备之间的距离 = 20 cm

● 相邻敷设的电缆间距 =   2 x D

● 特定地面热阻率
 – 极潮湿地区 = 0.7 K · m/W
 – 潮湿地区 = 1.0 K · m/W
 – 干燥地区 = 2.0 K · m/W
 – 极干燥地区 = 3.0 K · m/W

动力电缆和电线的载流能力及
计算说明
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A1型安装方法
●	单芯电缆置于绝缘管内敷设在热绝缘墙壁中。

A2型安装方法
●		多芯电缆或多芯塑料护套电缆置于绝缘管内敷设在热绝缘墙壁中，应用此方法时墙壁应具有极耐气候的墙板、热绝

缘层以及木质内壁板或类似材质的物料组成，且内壁板的导热衰减率为0.1	m2	·	K/W。塑料或金属的绝缘管尽量靠
近内壁安装，但不要与墙接触。

B1型安装方法
●	单芯电缆置于绝缘管中敷设在木质墙壁上。

B2型安装方法
●	多芯电缆或多芯塑料护套电缆置于绝缘管中敷设在木质墙壁上。

对于这两种安装方法来说，绝缘管和墙面之间的距离必须小于绝缘管直径的0.3倍。	塑料或金属绝缘管允许直接敷设
在墙面砌体上，但会增加电缆或电线的电流负载。
此问题目前正由CENELEC进行研究。

C型安装方法
●	单芯或多芯电缆，或单芯或多芯塑料护套电缆，敷设在木质墙壁上。

	 	电缆或绝缘电线以小于其直径0.3倍的间距敷设在墙壁表面。	若直接敷设在墙壁砌体上则会增加电流负载。
	 此问题目前正由CENELEC进行研究。

E、F和G型安装方法
●	单芯或多芯电缆，单芯或多芯塑料护套电缆，露天安装。

	 	安装电缆或绝缘电线时不要影响排放热量，此时要考虑其他热源或日光照射的影响。	不可阻碍自然对流换热。	电
缆或绝缘电线到每个相邻表面的间距均应为外径的0.3倍。	1.0倍外径的间距对于单芯电缆或塑料护套电线来说既已
满足在露天敷设时所应用电流负载的要求。

安装方法和运行条件
–	动力电缆和绝缘电线的固定安装	–
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作为敷设深度，根据计算选用电缆轴（集束敷设时则为集束轴线）至地表距离为70cm。 随着埋设深度增加电流负载
能力会降低。 其计算前提是温度和特定地面热阻相同。
正常工作条件和关于不同工作条件的信息。

正常工作条件
埋设在地下 架设在空中 相关信息

1 多芯电缆

1  单芯电缆在直流系统中

3  单芯电缆，在3相系统中
相邻敷设，间距电缆ø

3  单芯电缆，在3相系统中
集束1)

–  架设于露天，意味着确
保无障碍地排放热量：
 电缆与墙壁、地板或天
花板的距离≧ 2 cm

–  相邻架设的电缆：
 中间距离至少为电缆ø的
两倍

–  叠放架设的电缆：
 电缆架设层垂直间距至
少两倍于电缆ø，
电缆长度至少30 cm

–  考虑到因电缆排放热量
而造成的空气温度升高
情况，或足够大且通风
良好的空间

–  保护电缆不受日光直射
的影响等

–  环境温度30°C

足够大或通风良好的空
间，
不会因电缆排放
热量而有明显
升高

金属护套或屏蔽在两端连
接及接地

1  多芯电缆

1  单芯电缆在直流系统中

3  单芯电缆，在3相系统中
相邻敷设，间距为7cm

3  单芯电缆，在3相系统中
集束1)

敷设在沙或土中以及或使
用砖、水泥板
或塑料平直及稍弯曲的薄
盖板

环境条件
–  安装深度的地面温度：

20°C
–  潮湿区域的特定地面热

阻率： 1.0 K · m/W
–  干燥区域的特定地面热

阻率： 2.5 K · m/W

金属护套或屏蔽在两端连
接及接地

1) “集束”中为三角形
排布

转换因数参见
下列表格

组合敷设条件
参见下列表格

•  地下敷设的转换因数：
–  罩盖带进气口= 0.9

管路敷设= 0.85

•  空中架设的转换因数：
–  不同的环境温度
–  组合敷设条件
–  在管道中敷设
–  参见表格以及根据

DIN VDE 0298的提示
信息

动力电缆敷设条件
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额定电流－HELUTHERM® 145
导体工作温度120 °C

针对环境温度30 °C下的持续工作。不同工作条件下的转换因数 －参见下表。
空间足够大且通风良好，其环境温度不会因电缆 
排放热量而明显升高。 保护不受日光照射等影响。

安装

露天 表面无接触 表面有接触 c在软管、管路和柜中

电缆编组转换因数 – 至表1 至表2 至表3

横截面，mm2 额定电流，安培（A），环境温度至30 °C

    0,25   13   12    9     7

    0,33   17   15´   11     9

    0,50   19   18   12   10

    0,75   24   23   17   13

    1,0   31   30   20   17

    1,5   39   36   25   20

    2,5   51   48   33   26

    4   68   65   45   36

    6   88   84   58   46

  10 121 116   80   64

  16 160 152 106   85

  25 211 200 140 111

  35 261 248 172 138

  50 320 304 211 169

  70 411 391 272 217

  95 502 476 331 265

120 587 558 387 310

150 680 646 449 359

185 781 743 516 413

240 931 884 614 492 

 电缆编组转换因数

单芯电缆数量2相或3相系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

表1 因数 1,00 0,94 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

表2 因数 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 – –

表3 因数 1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 

不同环境温度下的转换因数

温度°C 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 105 110 115

因数 1,05 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,58 0,53 0,47 0,41 0,33 0,24 

P10-0143-eng-y028_ch.indd   1073 16.08.2017   09:41:12



1074

下表中所列数值为参考数值。 须根据不同应用情况进行相应选择。

环境温度至150°C时的耐热性

组别1 组别2 组别3
标称横截面 载流能力 载流能力 载流能力

   A   A   A
0,25     2,8    –    5

0,5     6    7   10

0,75     9    12   15

1,0   12   15   19

1,5   16   18   24

2,5   21   26   32

4   28   34    42

6   36   44   54

10   49   61    73

16   65   82    98

25   85   108 129

35 105 135 158

50 140 168 198

70 175 207 245

95 210 250 292

120 250 292 344

150     – 335 391

185     – 382 448

240     – 453 528

300     – 523 608

组别1： 一个或多个敷设在管路中的单芯电缆。
组别2： 多芯电缆、柔性电缆，敷设在开放或通风良好的管路中。
组别3： 单芯电缆，架设在空中，间距至少为电缆直径。

额定功率
环境温度高于 150°C
适用下列转换因数： 

温度
°C 载流能力值 %

 至150 100

 高于150至155      91

 高于155至160   82

 高于160至165   71

 高于165至170   58

 高于170至175   41

额定电流－硅橡胶电缆和电线
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导体电阻在20°C时

	 	 	 最大值
	 横截面	 铜导体	 铝导体
 mm2 Ohm/km Ohm/km

 25 0,727 1,20
 35 0,524 0,868 
 50 0,387 0,641
 70 0,268 0,443
 95 0,193 0,320
 120 0,153 0,253

 150 0,124 0,206
 185 0,0991 0,164
 240 0,0754 0,125
 300 0,0601 0,100

 400 0,0470 0,0778
 500 0,0366 0,0605

导体温度的转换因数

温度为°C	 60	 65	 70	 80	 90

铜导体 1157 1177 1196 1236 1275

铝导体 1161 1181 1202 1242 1282

转换公式：

Rδ	=	R20	·	 针对铜导体

Rδ	=	R20	·		 针对铝导体

导体温度		 °C		 	 	 =	δ
导体电阻（在	δ		 °C，单位Ohm/km）	=	Rδ
导体电阻	电阻（在	 °C，单位Ohm/km）	=	R20

234,5	+	δ
254,5

228	+	δ
248

XLPE绝缘中压电缆的电气性能
6 – 30 kV
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有效电阻在50 Hz时（交变电流电阻）

 铜导体

标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

			横截面 约Ohm/km

mm2

 35 0,671 0,673 0,671 0,672 – –
 50 0,497 0,498 0,496 0,498 0,496 0,497
 70 0,345 0,346 0,345 0,346 0,344 0,346
 95 0,249 0,251 0,249 0,250 0,249 0,250
 120 0,198 0,200 0,198 0,200 0,198 0,199
 150 0,163 0,165 0,163 0,165 0,162 0,164
 185 0,132 0,134 0,131 0,133 0,131 0,133
 240 0,102 0,104 0,101 0,103 0,101 0,103
 300 0,082 0,085 0,082 0,084 0,082 0,084
 400 0,068 0,071 0,067 0,070 0,067 0,069
 500 0,055 0,058 0,055 0,058 0,054 0,057

 铝导体

标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

			横截面 约Ohm/km

mm2

 35 1,12 1,12 1,12 1,12 – –
 50 0,825 0,826 0,825 0,826 0,824 0,826
 70 0,571 0,572 0,571 0,572 0,571 0,572
 95 0,413 0,415 0,413 0,414 0,413 0,414
 120 0,327 0,329 0,327 0,329 0,327 0,328
 150 0,269 0,271 0,268 0,270 0,268 0,270
 185 0,215 0,217 0,215 0,217 0,214 0,216
 240 0,165 0,167 0,165 0,167 0,164 0,166
 300 0,133 0,135 0,133 0,135 0,133 0,135
 400 0,106 0,109 0,106 0,109 0,106 0,108
 500 0,085 0,088 0,084 0,087 0,084 0,087

有感电阻在50 Hz时

标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

			横截面 Ohm/km

mm2

 35 0,144 0,158 0,153 0,168 – –
 50 0,136 0,150 0,145 0,159 0,154 0,169
 70 0,129 0,143 0,138 0,152 0,147 0,161
 95 0,123 0,137 0,131 0,145 0,139 0,154
 120 0,118 0,132 0,126 0,140 0,134 0,148
 150 0,114 0,128 0,121 0,135 0,129 0,143
 185 0,110 0,124 0,117 0,131 0,125 0,139
 240 0,105 0,120 0,112 0,126 0,120 0,134
 300 0,102 0,116 0,108 0,123 0,115 0,130
 400 0,097 0,111 0,103 0,117 0,110 0,124
 500 0,094 0,108 0,100 0,114 0,106 0,120

XLPE绝缘中压电缆的电气性能
6 – 30 kV
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互电容

	 标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
    
	 横截面 

 mm2 µF/km µF/km µF/km  
 35 0,22 0,16 –
 50 0,25 0,18 0,14   
 70 0,28 0,20 0,15
 95 0,31 0,22 0,17
 120 0,34 0,23 0,18
 150 0,37 0,25 0,19
 185 0,40 0,27 0,20
 240 0,44 0,30 0,22
 300 0,48 0,32 0,24
 400 0,55 0,36 0,27
 500 0,60 0,40 0,29
 

电感

标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV

横截面
 mm2 mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km mH/km
 
 35 0,45 0,76 0,48 0,76 – –
 50 0,42 0,73 0,45 0,74 0,48 0,75
 70 0,39 0,70 0,43 0,70 0,45 0,71
 95 0,38 0,67 0,41 0,68 0,43 0,68
 120 0,36 0,65 0,39 0,65 0,42 0,66
 150 0,35 0,63 0,38 0,63 0,41 0,64
 185 0,34 0,61 0,36 0,62 0,39 0,63
 240 0,32 0,59 0,35 0,59 0,37 0,60
 300 0,31 0,57 0,33 0,58 0,36 0,59
 400 0,30 0,55 0,33 0,55 0,34 0,56
 500 0,29 0,53 0,31 0,53 0,33 0,54

XLPE绝缘中压电缆的电气性能
6 – 30 kV

P10-0143-eng-y039_ch.indd   1084 16.08.2017   10:22:22



1085 Y

短路电流负载量至30 kV

导线温度： 90° C

短路温度： 250° C

铜导体电缆

 
横截面

mm

短路时间，s（秒）

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

允许的热短路电流kA

25 11,3 8,0 6,5 5,7 5,1 4,6 4,3 4,0 3,8 3,6 2,9 2,5 2,1 1,8 1,6

35 15,8 11,2 9,1 7,9 7,1 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 4,1 3,5 2,9 2,5 2,2

50 22,6 16,0 13,1 11,3 10,1 9,2 8,5 8,0 7,5 7,2 5,8 5,1 4,1 3,6 3,2

70 31,7 22,4 18,3 15,8 14,2 12,9 12,0 11,2 10,6 10,0 8,2 7,1 5,8 5,0 4,5

95 43,0 30,4 24,8 21,5 19,2 17,5 16,2 15,2 14,3 13,6 11,1 9,6 7,8 6,8 6,1

120 54,3 38,4 31,3 27,1 24,3 22,2 20,5 19,2 18,1 17,2 14,0 12,1 9,9 8,6 7,7

150 67,8 48,0 39,2 33,9 30,3 27,7 25,6 24,0 22,6 21,5 17,5 15,2 12,4 10,7 9,6

185 83,7 59,2 48,3 41,8 37,4 34,2 31,6 29,6 27,9 26,5 21,6 18,7 15,3 13,2 11,8

240 108,5 76,7 62,7 54,3 48,5 44,3 41,0 38,4 36,2 34,3 28,0 24,3 19,8 17,2 15,3

300 135,7 95,9 78,3 67,8 60,7 55,4 51,3 48,0 45,2 42,9 35,0 30,3 24,8 21,5 19,2

400 180,9 127,9 104,4 90,4 80,9 73,8 68,4 64,0 60,3 57,2 46,7 40,4 33,0 28,6 25,6

500 226,1 159,9 130,5 113,1 101,1 92,3 85,5 79,9 75,4 71,5 58,4 50,6 41,3 35,8 32,0

铝导体电缆

横截面

mm

短路时间，s（秒）

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

允许热短路电流kA

50 14,9 10,5 8,6 7,4 6,6 6,1 5,6 5,3 5,0 4,7 3,8 3,3 2,7 2,4 2,1

70 20,8 14,7 12,0 10,4 9,3 8,5 7,9 7,4 6,9 6,6 5,4 4,7 3,8 3,3 2,9

95 28,2 20,0 16,3 14,1 12,6 11,5 10,7 10,0 9,4 8,9 7,3 6,3 5,2 4,5 4,0

120 35,7 25,2 20,6 17,8 16,0 14,6 13,5 12,6 11,9 11,3 9,2 8,0 6,5 5,6 5,0

150 44,6 31,5 25,7 22,3 19,9 18,2 16,9 15,8 14,9 14,1 11,5 10,0 8,1 7,1 6,3

185 55,0 38,9 31,7 27,5 24,6 22,5 20,8 19,4 18,3 17,4 14,2 12,3 10,0 8,7 7,8

240 71,3 50,4 41,2 35,7 31,9 29,1 27,0 25,2 23,8 22,6 18,4 16,0 13,0 11,3 10,1

300 89,2 63,1 51,5 44,6 39,9 36,4 33,7 31,5 29,7 28,2 23,0 19,9 16,3 14,1 12,6

400 118,9 84,1 68,6 59,5 53,2 48,5 44,9 42,0 39,6 37,6 30,7 26,6 21,7 18,8 16,8

500 148,6 105,1 85,8 74,3 66,5 60,7 56,2 52,5 49,5 47,0 38,4 33,2 27,1 23,5 21,0

XLPE绝缘中压电缆的电气性能
6 – 30 kV
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短路接地

 标称电压 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
    
	 横截面 
 mm2 A/km A/km A/km 

 35 1,2 1,7 –

 50 1,4 1,9 2,3

 70 1,5 2,1 2,5

 95 1,7 2,4 2,7

 120 1,9 2,6 2,9

 150 2,0 2,7 3,1

 185 2,2 3,0 3,3

 240 2,4 3,3 3,7

 300 2,6 3,5 4,0

 400 3,0 4,0 4,4

 500 3,3 4,3 4,8
 

短路电流负载量－铜屏蔽短路温度： 350°C

	 短路时间 短路电流负载kA
    秒 
  至16	mm2 25 mm2 35 mm2

 s kA kA kA

 0,1 9,7 15,1 21,2

 0,2 6,9 10,7 15,1 

 0,3 5,7 8,9 12,5

 0,4 5,0 7,7 10,9

 0,5 4,5 7,0 9,8

 0,6 4,2 6,4 9,0

 0,7 3,9 6,0 8,4

 0,8 3,5 5,6 7,9

 0,9 3,4 5,3 7,5

 1,0 3,3 5,1 7,2 

 1,5 2,7 4,2 5,9

 2,0 2,3 3,6 5,1

 3,0 1,9 2,9 4,2

 4,0 1,7 2,6 3,6

 5,0 1,5 2,3 3,2

屏蔽截面匹配

 导体截面 屏蔽截面
 mm2 mm2  
 
	 35至120	 16

	 150至300	 25

	 400和500	 35

XLPE绝缘中压电缆的电气性能
6 – 30 kV
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埋地敷设的电缆额定负荷
负载系数0.7和1.0

地基条件*
地基温度 20° C
热阻 1.0 K · m/W
电缆或系统间距 7 cm
单芯电缆呈三叶型敷设排布

负载系数 0.7

绝缘类型 电缆设计 标称电压 电缆或系统数量
2 4 6 8 10

PVC 多芯电缆 0,6/1 至 3.6/6 kV 0,86 0,71 0,64 0,60 0,57
三芯电缆 至  6/10  kV 0,87 0,71 0,63 0,59 0,54

单芯电缆 0,6/1 至 3.6/6 kV 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56
单芯电缆 至 6/10  kV 0,83 0,66 0,57 0,53 0,49

VPE 多芯电缆 0,6/1 至 18/30  kV 0,85 0,70 0,63 0,59 0,56
三芯电缆 0,6/1 至 18/30 kV 0,85 0,70 0,63 0,58 0,56

负载系数1.0

绝缘类型 电缆设计 标称电压 电缆或系统数量
1 2 4 6 8 10

PVC 多芯电缆 0,6/1 至 3.6/6 kV 0,81 0,66 0,52 0,46 0,43 0,40
三芯电缆 至 6/10  kV 0,82 0,67 0,51 0,45 0,41 0,37
单芯电缆 0,6/1 至 3.6/6 kV 0,79 0,65 0,51 0,46 0,42 0,40
单芯电缆 至 6/10  kV 0,78 0,62 0,47 0,40 0,36 0,33

VPE 多芯电缆 0,6/1 至 18/30   kV 0,83 0,67 0,53 0,47 0,44 0,41
单芯电缆 0,6/1 至 18/30   kV 0,81 0,66 0,52 0,47 0,43 0,41

聚类系统：

• 针对单芯电缆 • 针对多芯电缆

中压电缆转换因数 
6 – 30kV
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电子控制和计算机电缆： 单芯绞合

导体的绝缘层给出第一基色。 多种颜色识别编码由基色和色环组成。 第二和第三种颜色是以环形印在基色上的。

环宽为2–3 mm。 标识颜色边缘稍模糊及两个半环稍有重合也可以。

线芯从外层开始从外到里沿同一方向通过所有层连续计数。

编号. 基色-环色

  1 白色
  2 棕色
  3 绿色
  4 黄色
  5 灰色
  6 粉色
  7 蓝色
  8 红色
  9 黑色
10 紫色
11 灰色－粉色
12 红色－蓝色
13 白色－绿色
14 棕色－绿色
15 白色－黄色
16 黄色－棕色

编号. 基色-环色

17 白色－灰色
18 灰色－棕色
19 白色－粉色
20 粉色－棕色
21 白色－蓝色
22 棕色－蓝色
23 白色－红色
24 棕色－红色
25 白色－黑色
26 棕色－黑色
27 灰色－绿色
28 黄色－灰色
29 粉色－绿色
30 黄色－粉色
31 绿色－蓝色
32 黄色－蓝色

编号. 基色-环色

33 绿色－红色
34 黄色－红色
35 绿色－黑色
36 黄色－黑色
37 灰色－蓝色
38 粉色－蓝色
39 灰色－红色
40 粉色－红色
41 灰色－黑色
42 粉色－黑色
43 蓝色－黑色
44 红色－黑色

编号. 基色-环色

45 白色
46 棕色
47 绿色
48 黄色
49 灰色
50 粉色
51 蓝色
52 红色
53 黑色
54 紫色
55 灰色－粉色
56 红色－蓝色
57 白色－绿色
58 棕色－绿色
59 白色－黄色
60 黄色－棕色
61 白色－灰色

编号. 基色-环色

  1 白色
  2 棕色
  3 绿色
  4 黄色
  5 灰色
  6 粉色
  7 蓝色
  8 红色
  9 黑色
10 紫色
11 灰色－粉色
12 红色－蓝色
13 白色－绿色
14 棕色－绿色
15 白色－黄色
16 黄色－棕色

编号. 基色-环色

17 白色－灰色
18 灰色－棕色
19 白色－粉色
20 粉色－棕色
21 白色－蓝色
22 棕色－蓝色
23 白色－红色
24 棕色－红色
25 白色－黑色
26 棕色－黑色
27 灰色－绿色
28 黄色－灰色
29 粉色－绿色
30 黄色－粉色
31 绿色－蓝色
32 黄色－蓝色

编号. 基色-环色

33 绿色－红色
34 黄色－红色
35 绿色－黑色
36 黄色－黑色
37 灰色－蓝色
38 粉色－蓝色
39 灰色－红色
40 粉色－红色
41 灰色－黑色
42 粉色－黑色
43 蓝色－黑色
44 红色－黑色

编号. 基色-环色

45 白色－棕色－黑色
46 黄色－绿色－黑色
47 灰色－粉色－黑色
48 红色－蓝色－黑色
49 白色－绿色－黑色
50 棕色－绿色－黑色
51 白色－黄色－黑色
52 黄色－棕色－黑色
53 白色－灰色－黑色
54 灰色－棕色－黑色
55 白色－粉色－黑色
56 粉色－棕色－黑色
57 白色－蓝色－黑色
58 棕色－蓝色－黑色
59 白色－红色－黑色
60 棕色－红色－黑色
61 黑色－白色

* 与DIN标准不同，无颜色重复，自45芯及以上

颜色代码符合DIN 47100
有颜色重复，自45芯及以上

颜色代码基于*DIN 47100
无颜色重复
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电子控制和计算机电缆： 成对绞合
导体的绝缘层给出第一种打底的基色。 多种颜色识别编码由基色和色环的环色组成。 第二种颜色是以环形印在
基色上的。
环宽为2–3 mm。 标识颜色边缘稍模糊及两个半环的接合稍有错位也可以。
线芯从外层开始从外到里沿同一方向通过所有层连续计数。

   成对绞合      颜色

   线对编号  芯线  

 
1   23 45

  a  白色

       b  棕色

 
2   24 46

  a  绿色

       b  黄色

 
3   25 47

  a  灰色

       b  粉色

 
4   26 48

  a  蓝色

       b  红色

 
5   27 49

  a  黑色

       b  紫色

 
6   28 50

  a  灰色－粉色

       b  红色－蓝色

 
7   29 51

  a  白色－绿色

       b  棕色－绿色

 
8   30 52

  a  白色－黄色

       b  黄色－棕色

 
9   31 53

  a  白色－灰色

       b  灰色－棕色

 
10   32  54

  a  白色－粉色

       b  粉色－棕色

 
11   33  55

  a  白色－蓝色

       b  棕色－蓝色

   成对绞合      颜色

   线对编号  芯线  

 
12  34 56 

 a  白色－红色

       b  棕色－红色

 
13  35 57

  a  白色－黑色

       b  棕色－黑色

 
14  36 58

  a  灰色－绿色

       b  黄色－灰色

 
15  37 59

  a  粉色－绿色

       b  黄色－粉色

 
16  38 60

  a  绿色－蓝色

       b  黄色－蓝色 

 
17  39 61

  a  绿色－红色

       b  黄色－红色

 
18  40 62 

 a  绿色－黑色

       b  黄色－黑色

 
19  41 63 

 a  灰色－蓝色

       b  粉色－蓝色

 
20  42 64

  a  灰色－红色

       b  粉色－红色

 
21  43 65

  a  灰色－黑色

       b  粉色－黑色

 
22  44 66

  a  蓝色－黑色

       b  红色－黑色

颜色代码根据DIN 47002
YV设备电线
（针对双色电缆，基色带下划线）

ws  白色  br  棕色
gn  绿色 ge  黄色
gr  灰色 rs  粉色
bl  蓝色 rt  红色
sw  黑色 vi  紫色
wsbr  白色－棕色 wsgn  白色－绿色
wsge  白色－黄色 wsbl  白色－蓝色
wsrt  白色－红色 wssw  白色－黑色
brgn  棕色－绿色 brge  棕色－黄色
brbl  棕色－蓝色 brsw  棕色－黑色
gnge  绿色－黄色 gnrt  绿色－红色
gnsw  绿色－黑色 gebl  黄色－蓝色
gert  黄色－红色 gesw  黄色－黑色
grrt  灰色－红色 grsw  灰色－黑色
rssw  粉色－黑色 rsvi  粉色－紫色
blrt  蓝色－红色 rtsw  红色－黑色
virt  紫色－红色

YR门铃护套电缆颜色代码
 2 x 0.8：  bk, bu
 3 x 0.8：  bk, bu, bn
 4 x 0.8：  bk, bu, bn, ye
 5 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn
 6 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt
 8 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og
 10 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy
 12 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu
 14 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu,  
  cog, lgn
 16 x 0.8：  bk, bu, bn, ye, gn, vt, wh, og, tr, gy, rd, lbu, cog,  
  lgn, lrd, lye

线对的颜色代码符合DIN 47100
带颜色重复
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电子控制电缆UL款型： 单芯绞合
导体的绝缘层给出第一种打底的基色。 多种颜色识别编码由基色和色环的环色组成。 第二种颜色是以环形印在基色
上的。

环宽为2–3 mm。 标识颜色边缘稍模糊及两个半环的接合稍有错位也可以。

线芯从内层开始从里到外沿同一方向通过所有层连续计数。

编号. 基色-环色

  1 黑色
  2 棕色
  3 红色
  4 橙色
  5 黄色
  6 绿色
  7 蓝色
  8 紫色
  9 灰色
10 白色
11 白色－黑色
12 白色－棕色
13 白色－红色
14 白色－橙色
15 白色－黄色

编号. 基色-环色

16 白色－绿色
17 白色－蓝色
18 白色－紫色
19 白色－灰色
20 棕色－黑色
21 棕色－红色
22 棕色－橙色
23 棕色－黄色
24 棕色－绿色
25 棕色－蓝色
26 棕色－紫色
27 棕色－灰色
28 棕色－白色
29 绿色－黑色
30 绿色－棕色

编号. 基色-环色

31 绿色－红色
32 绿色－橙色
33 绿色－蓝色
34 绿色－紫色
35 绿色－灰色
36 绿色－白色
37 黄色－黑色
38 黄色－棕色
39 黄色－红色
40 黄色－橙色
41 黄色－蓝色
42 黄色－紫色
43 黄色－灰色
44 黄色－白色
45 灰色－黑色

编号. 基色-环色

46 灰色－棕色
47 灰色－红色
48 灰色－橙色
49 灰色－黄色
50 灰色－绿色
51 灰色－蓝色
52 灰色－紫色
53 灰色－白色
54 橙色－黑色
55 橙色－棕色
56 橙色－红色
57 橙色－黄色
58 橙色－绿色
59 橙色－蓝色
60 橙色－紫色

电子控制电缆UL款型： 成对绞合
导体的绝缘层给出第一种打底的基色。 多种颜色识别编码由基色和色环的颜色组成。 第二种颜色是以环形印在基
色上的。
环宽为2–3 mm。 标识颜色边缘稍模糊及两个半环的接合稍有错位也可以。
线芯从内层开始从里到外沿同一方向通过所有层连续计数。

成对绞合 成对绞合 成对绞合

线对编号 线芯线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色

1
a 黑色

9
a 黑色

17
a 棕色

b 棕色 b 白色 b 白色

2
a 黑色

10
a 棕色

18
a 红色

b 红色 b 红色 b 橙色

3
a 黑色

11
a 棕色

19
a 红色

b 橙色橙色 b 橙色 b 黄色

4
a 黑色黑色

12
a 棕色

20
a 红色

b 黄色 b 黄色 b 绿色

5
aa 黑色

13
a 棕色

21
a 红色

b 绿色 b 绿色 b 蓝色

6
a 黑色

14
a 棕色

22
a 红色

b 蓝色 b 蓝色 b 紫色

7
a 黑色

15
a 棕色

23
a 红色

b 紫色 b 紫色 b 灰色

8
a 黑色

16
a 棕色

24
a 红色

b 灰色 b 灰色 b 白色

颜色代码符合国际标准

线对颜色代码符合国际标准
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TRAYCONTROL 300 / TRAYCONTROL 300-C (AWG 28-22)
编号 基色-环色 编号 基色-环色 编号 基色-环色

1 黑色 18 白色/紫色 35 白色/红色/橙色
2 棕色 19 白色/灰色 36 白色/红色/黄色
3 红色 20 白色/黑色/棕色 37 白色/红色/绿色
4 橙色 21 白色/黑色/红色 38 白色/红色/蓝色
5 黄色 22 白色/黑色/橙色 39 白色/红色/紫色
6 绿色 23 白色/黑色/黄色 40 白色/红色/灰色
7 蓝色 24 白色/黑色/绿色 41 白色/橙色/黄色
8 紫色 25 白色/黑色/蓝色 42 白色/橙色/绿色
9 灰色 26 白色/黑色/紫色 43 白色/橙色/蓝色
10 白色 27 白色/黑色/灰色 44 白色/橙色/紫色
11 白色/黑色 28 白色/棕色/红色 45 白色/橙色/灰色
12 白色/棕色 29 白色/棕色/橙色 46 白色/黄色/绿色
13 白色/红色 30 白色/棕色/黄色 47 白色/黄色/蓝色
14 白色/橙色 31 白色/棕色/绿色 48 白色/黄色/紫色
15 白色/黄色 32 白色/棕色/蓝色 49 白色/黄色/灰色
16 白色/绿色 33 白色/棕色/紫色 50 白色/绿色/蓝色
17 白色/蓝色 34 白色/棕色/灰色

编号 基色-环色 编号 基色-环色 编号 基色-环色

1 黑色 18 白色/绿色 35 白色/红色/红色
2 红色 19 白色/黄色 36 白色/红色/绿色
3 白色 20 白色/蓝色 37 白色/红色/蓝色
4 绿色 21 白色/棕色 38 白色/红色/棕色
5 橙色 22 白色/橙色 39 白色/红色/紫色
6 蓝色 23 白色/灰色 40 白色/绿色/黑色
7 棕色 24 白色/紫色 41 白色/绿色/红色
8 黄色 25 白色/黑色/红色 42 白色/绿色/绿色
9 紫色 26 白色/黑色/绿色 43 白色/绿色/蓝色
10 灰色 27 白色/黑色/黄色 44 白色/绿色/棕色
11 粉色 28 白色/黑色/蓝色 45 白色/绿色/紫色
12 浅棕色 29 白色/黑色/棕色 46 白色/蓝色/黑色
13 红色/绿色 30 白色/黑色/橙色 47 白色/蓝色/红色
14 红色/黄色 31 白色/黑色/灰色 48 白色/蓝色/绿色
15 红色/黑色 32 白色/黑色/紫色 49 白色/蓝色/蓝色
16 白色/黑色 33 白色/黑色/黑色 50 白色/蓝色/棕色
17 白色/红色 34 白色/红色/黑色

TRAYCONTROL 300 / TRAYCONTROL 300-C (AWG 20-16)

颜色代码符合国际标准
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成对绞合 成对绞合 成对绞合
线对编号 线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色

1
a 黑色

10
a 红色

19
a 白色

b 红色 b 蓝色 b 蓝色

2
a 黑色

11
a 红色

20
a 白色

b 白色 b 黄色 b 棕色

3
a 黑色

12
a 红色

21
a 白色

b 绿色 b 棕色 b 橙色

4
a 黑色

13
a 红色

22
a 白色

b 蓝色 b 橙色 b 黄色

5
a 黑色

14
a 绿色

23
a 蓝色

b 棕色 b 蓝色 b 棕色

6
a 黑色

15
a 绿色

24
a 蓝色

b 黄色 b 白色 b 橙色

7
a 黑色

16
a 绿色

25
a 蓝色

b 橙色 b 棕色 b 黄色

8
a 红色

17
a 绿色

b 绿色 b 橙色

9
a 红色

18
a 绿色

b 白色 b 黄色

TRAYCONTROL 300 TP / TRAYCONTROL 300 TP-C (AWG 20-18)

TRAYCONTROL 300 TP / TRAYCONTROL 300 TP-C (AWG 26-22)
成对绞合 成对绞合 成对绞合
线对编号 线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色 线对编号 线芯 颜色

1
a 白色

10
a 黑色

19
a 棕色

b 黑色 b 棕色 b 橙色

2
a 白色

11
a 黑色

20
a 棕色

b 棕色 b 红色 b 黄色

3
a 白色

12
a 黑色

21
a 棕色

b 红色 b 橙色 b 绿色

4
a 白色

13
a 黑色

22
a 棕色

b 橙色 b 黄色 b 蓝色

5
a 白色

14
a 黑色

23
a 棕色

b 黄色 b 绿色 b 紫色

6
a 白色

15
a 黑色

24
a 棕色

b 绿色 b 蓝色 b 灰色

7
a 白色

16
a 黑色

25
a 红色

b 蓝色 b 紫色 b 橙色

8
a 白色

17
a 黑色

b 紫色 b 灰色

9
a 白色

18
a 棕色

b 灰色 b 红色

线对颜色代码符合国际标准
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单色
黑色、白色、蓝色、橙色、棕色、绿色、紫色、红色、
粉色、黄色、灰色

双色
• 首选颜色

基本颜色	 标记颜色	 基本颜色	 标记颜色
	 纵向条纹	 	 纵向条纹

白色	 灰色	 红色	 白色
白色	 红色	 红色	 黄色
白色	 棕色	 红色	 灰色
白色	 蓝色	 红色	 绿色
白色	 黑色	 红色	 蓝色
	 	 红色	 黑色
黄色	 灰色
黄色	 红色	 棕色	 白色
黄色	 棕色	 棕色	 黄色
黄色	 蓝色	 棕色	 绿色
黄色	 黑色	 棕色	 黑色

灰色	 绿色	 蓝色	 白色
灰色	 红色	 蓝色	 黄色
灰色	 棕色	 蓝色	 绿色
	 	 蓝色	 红色
绿色	 白色
绿色	 灰色	 黑色	 白色
绿色	 棕色	 黑色	 黄色
绿色	 蓝色	 黑色	 绿色
绿色	 黑色	 黑色	 红色

三色
• 首选颜色

基本颜色	 第1标记颜色	 第2标记颜色
	 纵向条纹	 纵向条纹

灰色	 绿色	 黄色
灰色	 红色	 黄色
灰色	 棕色	 黄色

红色	 白色	 黄色
红色	 黄色	 黄色
红色	 灰色	 黄色
红色	 绿色	 黄色
红色	 蓝色	 黄色
红色	 黑色	 黄色

棕色	 白色	 黄色
棕色	 黄色	 黄色
棕色	 绿色	 黄色
棕色	 黑色	 黄色

蓝色	 白色	 黄色
蓝色	 黄色	 黄色
蓝色	 绿色	 黄色
蓝色	 红色	 黄色

黑色	 白色	 黄色
黑色	 黄色	 黄色
黑色	 绿色	 黄色
黑色	 红色	 黄色

最小数量－针对各横截面和颜色组合的单色或双色组合：
0.5至2.5	mm2	=	3	km
4.0至25.0	mm2	=	1	km。	其余横截面请垂询
本公司仅根据垂询生产三色组合。
最小数量－针对各横截面和颜色组合：
0.5至2.5	mm2	=	5	km
4.0至25.0	mm2	=	3	km。	其余横截面请垂询。

• 更多颜色组合

基本颜色	 标记颜色	 基本颜色	 标记颜色
	 纵向条纹	 	 纵向条纹

白色	 黄色	 棕色	 灰色
白色	 绿色	 棕色	 紫色
白色	 紫色	 棕色	 蓝色

黄色	 白色	 蓝色	 灰色
黄色	 绿色	 蓝色	 紫色
黄色	 紫色	 蓝色	 棕色

灰色	 白色	 黑色	 灰色
灰色	 黄色	 黑色	 紫色
灰色	 紫色	 黑色	 棕色

绿色	 黄色	 橙色	 白色
绿色	 红色	 橙色	 黄色
绿色	 紫色	 橙色	 灰色
	 	 橙色	 绿色
红色	 棕色	 橙色	 紫色
	 	 橙色	 蓝色
紫色	 白色	 橙色	 黑色
紫色	 黄色
紫色	 灰色
紫色	 绿色
紫色	 棕色
紫色	 蓝色
紫色	 黑色

• 更多颜色组合

基本颜色	 第1标记颜色	 第2标记颜色
	 纵向条纹	 纵向条纹

灰色	 白色	 黄色
灰色	 黄色	 黄色
灰色	 紫色	 黄色

红色	 棕色	 黄色

紫色	 白色	 黄色
紫色	 黄色	 黄色
紫色	 灰色	 黄色
紫色	 绿色	 黄色
紫色	 棕色	 黄色
紫色	 蓝色	 黄色
紫色	 黑色	 黄色

棕色	 灰色	 黄色
棕色	 紫色	 黄色
棕色	 蓝色	 黄色

蓝色	 灰色	 黄色
蓝色	 紫色	 黄色
蓝色	 棕色	 黄色

黑色	 灰色	 黄色
黑色	 紫色	 黄色
黑色	 棕色	 黄色

橙色	 白色	 黄色
橙色	 黄色	 黄色
橙色	 灰色	 黄色
橙色	 绿色	 黄色
橙色	 紫色	 黄色
橙色	 蓝色	 黄色
橙色	 黑色	 黄色

基色

纵向条纹

标记环

单芯车辆电缆颜色代码
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标示了色码的控制电缆JB和SY-JB，带黄绿色保护导体
多达102芯的颜色识别组合包括11种基色。 对于12芯或更多芯的导线，在基色上再印上一种或两种附加颜色的环或
纵向条纹。 环宽大约2 mm。

3到5芯电缆
根据VDE 0293的颜色标示，用于柔性电缆
 3芯 = 黄绿/棕/蓝
 4芯 = 黄绿/棕/蓝/灰
 5芯 = 黄绿/蓝/棕/黑/灰

6芯和更多芯电缆
颜色识别如下表所示。
导体的绝缘层给出第一种打底的基色。 第二和第三种颜色是以环或纵向条纹的形式印在基色上的。 线芯从内层开始
从里到外沿同一方向通过所有层连续计数。 黄绿色导体要作为最后一根芯线布置在外层中。

编号. 基色-环色

  0 绿色－黄色
  1 白色
  2 黑色
  3 蓝色
  4 棕色
  5 灰色
  6 红色
  7 紫色
  8 粉色
  9 橙色
10 透明
11 米色

12 黑色－白色
13 蓝色－白色
14 棕色－白色
15 灰色－白色
16 红色－白色
17 紫色－白色
18 粉色 - 白色
19 橙色 - 白色
20 透明 - 白色
21 米色 - 白色

22 蓝色 - 黑色
23 棕色－黑色
24 灰色－黑色
25 红色－黑色
26 紫色 - 黑色
27 粉色－黑色
28 橙色－黑色
29 透明 - 黑色
30 米色 - 黑色

31 棕色 - 蓝色
32 灰色－蓝色
33 红色－蓝色
34 粉色－蓝色
35 橙色－蓝色

编号. 基色-环色

36 透明 - 蓝色
37 米色 - 蓝色

38 灰色 - 棕色
39 红色 - 棕色
40 紫色 - 棕色
41 粉色－棕色
42 橙色－棕色
43 透明 - 棕色
44 米色 - 棕色

45 红色 - 灰色
46 紫色 - 灰色
47 粉色 - 灰色
48 橙色 - 灰色
49 透明 - 灰色
50 米色 - 灰色

51 橙色 - 红色
52 透明 - 红色
53 米色 - 红色

54 粉色 - 紫色
55 橙色－紫色
56 透明 - 紫色
57 米色 - 紫色

58 透明 - 红色
59 米色 - 粉色

60 透明 - 橙色
61 米色 - 橙色

62 蓝色 - 白色 - 黑色
63 棕色 - 白色 - 黑色
64 灰色 - 白色 - 黑色
65 红色 - 白色 - 黑色
66 紫色 - 白色 - 黑色
67 粉色 - 白色 - 黑色
68 橙色 - 白色 - 黑色

编号. 基色-环色

  69 透明 - 白色 - 黑色
  70 米色－白色－黑色

  71 棕色 - 白色 - 蓝色
  72 灰色 - 白色 - 蓝色
  73 红色 - 白色 - 蓝色
  74 紫色 - 白色 - 蓝色
  75 粉色 - 白色 - 蓝色
  76 橙色 - 白色 - 蓝色
  77 透明 - 白色 - 蓝色
  78 米色 - 白色 - 蓝色

  79 灰色 - 白色 - 棕色
  80 红色 - 白色 - 棕色
  81 紫色 - 白色 - 棕色
  82 粉色 - 白色 - 棕色
  83 橙色 - 白色 - 棕色
  84 透明 - 白色 - 棕色
  85 米色 - 白色 - 棕色

  86 红色 - 白色 - 灰色
  87 紫色 - 白色 - 灰色
  88 粉色 - 白色 - 灰色
  89 橙色 - 白色 - 灰色
  90 透明 - 白色 - 灰色
  91 米色 - 白色 - 灰色

  92 蓝色 - 白色 - 红色
  93 棕色 - 白色 - 红色
  94 紫色 - 白色 - 红色
  95 粉色 - 白色 - 红色
  96 橙色 - 白色 - 红色

  97 棕色－白色－紫色
  98 橙色－白色－紫色

  99 棕色－黑色－蓝色
100 灰色－黑色－蓝色
101 红色－黑色－蓝色

HELUKABEL®-JB颜色代码
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编号. 基色-环色

  1  白色
  2  黑色
  3  蓝色
  4  棕色
  5  灰色
  6  红色
  7  紫色
  8  粉色
  9  橙色
10  透明
11  米色

12  黑色－白色
13  蓝色－白色
14  棕色－白色
15  灰色－白色
16  红色－白色
17  紫色－白色
18  粉色 - 白色
19  橙色 - 白色
20  透明 - 白色
21  米色 - 白色

22  蓝色 - 黑色
23  棕色－黑色
24  灰色－黑色
25  红色－黑色
26  紫色 - 黑色
27  粉色－黑色
28  橙色－黑色
29  透明 - 黑色
30  米色－黑色

31  棕色 - 蓝色
32  灰色－蓝色
33  红色－蓝色
34  粉色－蓝色
35  橙色－蓝色

编号. 基色-环色

36  透明 - 蓝色
37  米色 - 蓝色

38  灰色 - 棕色
39  红色 - 棕色
40  紫色 - 棕色
41  粉色－棕色
42  橙色－棕色
43  透明 - 棕色
44  米色 - 棕色

45  红色 - 灰色
46  紫色 - 灰色
47  粉色 - 灰色
48  橙色 - 灰色
49  透明 - 灰色
50  米色 - 灰色

51  橙色 - 红色
52  透明－红色
53  米色 - 红色

54  粉色 - 紫色
55  橙色－紫色
56  透明－紫色
57  米色 - 紫色

58  透明 - 粉色
59  米色 - 粉色

60  透明 - 橙色
61  米色 - 橙色

62  蓝色 - 白色 - 黑色
63  棕色 - 白色 - 黑色
64  灰色 - 白色 - 黑色
65  红色 - 白色 - 黑色
66  紫色 - 白色 - 黑色
67  粉色 - 白色 - 黑色
68  橙色 - 白色 - 黑色

编号. 基色-环色

  69  透明 - 白色 - 黑色
  70  米色－白色－黑色

  71  棕色 - 白色 - 蓝色
  72  灰色 - 白色 - 蓝色
  73  红色 - 白色 - 蓝色
  74  紫色 - 白色 - 蓝色
  75  粉色 - 白色 - 蓝色
  76  橙色 - 白色 - 蓝色
  77  透明 - 白色 - 蓝色
  78  米色 - 白色 - 蓝色

  79  灰色 - 白色 - 棕色
  80  红色 - 白色 - 棕色
  81  紫色 - 白色 - 棕色
  82  粉色 - 白色 - 棕色
  83  橙色 - 白色 - 棕色
  84  透明 - 白色 - 棕色
  85  米色 - 白色 - 棕色

  86  红色 - 白色 - 灰色
  87  紫色 - 白色 - 灰色
  88  粉色 - 白色 - 灰色
  89  橙色 - 白色 - 灰色
  90  透明 - 白色 - 灰色
  91  米色 - 白色 - 灰色

  92  蓝色 - 白色 - 红色
  93  棕色 - 白色 - 红色
  94  紫色 - 白色 - 红色
  95  粉色 - 白色 - 红色
  96  橙色 - 白色 - 红色

  97  棕色－白色－紫色
  98  橙色－白色－紫色

  99  棕色－黑色－蓝色
100  灰色－黑色－蓝色
101  红色－黑色－蓝色

标示了色码的控制电缆OB和SY-OB， 无黄绿色保护导体

多达101芯的颜色识别组合包括11种基色。 对于12芯或更多芯的导线，在基色上再印上一种或两种附加颜色的环或
纵向条纹。 环宽大约2 mm。

2到5芯电缆
根据VDE 0293的颜色标示，用于柔性电缆
  2芯＝棕/蓝
  3芯＝棕/黑/灰
  4芯＝蓝/棕/黑/灰
  5芯＝蓝/棕/黑/灰/黑

6芯和更多芯电缆
颜色识别如下表所示。 导体的绝缘层给出第一种打底的基色。 第二和第三种颜色是以环或纵向条纹的形式印在基色
上的。
线芯从内层开始从里到外沿同一方向通过所有层连续计数。

HELUKABEL®-OB颜色代码
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S-YY Lg
芯线标识

线芯以各含4、5、6、10个不同线芯颜色组合的色组来
识别，这些颜色组合根据以下方案不断重复：

  每个色组中的
芯数

芯线颜色

4 蓝、红、灰、绿
5 蓝、红、灰、绿、棕
 6 蓝、红、灰、绿、棕、黑
 10 蓝、红、灰、绿、棕、黑、黄、白、粉、紫

示例
S-YY 30 (5 x6) x1x 0.6 Lg
= 5个色组，每组各有6种不同的芯线颜色。

相同识别代码的色组仅允许用在一根电缆中。 每一层
中，最先完成的色组中的蓝芯是用红色环标记识别的。
前一颜色组的剩余芯敷设在具有红色标记的蓝色芯之
前。

计数： 从外到内。
跳线电缆的线芯按层绞合。 线芯从外层开始从外到里沿
同一方向通过所有层连续计数。

S-Y(St)Y Bd
芯线标识
尺寸(mm)

跳线电缆a和b芯的颜色标识由一种基色和若干色环组
成。

环色和基色标识

单元数 绞线元素的序列号 环色，a芯 a和b芯基色

  1   1   2   3   4   5 蓝色

白色
  2   6   7   8   9 10 黄色
  3 11 12 13 14 15 绿色

  4 16 17 18 19 20 棕色
  5 21 22 23 24 25 黑色
  6 26 27 28 29 30 蓝色

灰色
  7 31 32 33 34 35 黄色
  8 36 37 38 39 40 绿色
  9 41 42 43 44 45 棕色
10 46 47 48 49 50 黑色

蓝
色

黄
色

绿
色

棕
色

黑
色

b芯环色

所有c芯： 红色；
所有d芯： 粉色；
所有e芯： 黑色

对具有多于50个绞合元素的电缆，第51及以上元素的标
识代码将再次从序列号1计起。

绞合元素为芯对、三芯、五芯单元
a和b芯对
a、b和c芯三芯单元
a、b、c、d和e芯五芯单元
a芯用相同环标记的5个绞合元素的线芯结合成束，构成
一个单元。

计数：  从外到内。
单元从外层开始从外到里沿同一方向通过所有层以正确
的颜色计数连续计数。

尺寸(mm)
单色
无标记环

带标记环，
环宽和环
距

a芯

b芯

跳线电缆颜色代码
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JE-Y(St)Y 。 . . Bd、 JE-LiYCY 。 . . Bd、 JE-H(St) 
。 . . 和
JE-HCH...Bd
线对颜色标识
芯线绝缘用每个集束中有序重复的不同基色来识别。

线对基色

	 线对	 1		 2	 	3		 4

	 a芯	 蓝	 灰	 绿	 白
	 b芯	 红	 黄	 棕	 黑

2组线对的电缆：	线芯绞合为一组星型四芯线组：
子线对1：	a芯蓝色	 子线对2：	a芯灰色
	 b芯红色	 	 b芯黄色

每个集束均分配给一个环组。	每个集束的所有线芯均用
色环和环组标示。

所有集束的计数方向是从内到外。

环色和环组

环组1

环组2

环组3

环组4

单元识别

集束编号 环色 环组 颜色识
别带

  1

粉色

I

–
		2 II
		3 III
		4 IIII
  5

橙色

I

–
  6 II
  7 III
  8 IIII
  9

紫色

I

–
10 II
11 III
12 IIII
13

粉色

I

蓝色
14 II
15 III
16 IIII
17

橙色

I

红色
18 II
19 III
20 IIII

除环码外，具有超过12
个集束的电缆还包含彩
色塑料螺旋。

安装电缆颜色代码

J-YY . . . Bd, J-HH . . . Bd, J-Y(St)Y . . . Bd,
J-H(St)H . . . Bd 和 J-2Y(St)Y . . . Bd

一组星型四芯线组的单芯绝缘包覆层用黑色环标记：

a芯	 	
子线对2

b芯 }

a芯	 	
子线对1

b芯 }无印记

一个子集束中5组四芯线组的线芯根据基色序列计数：

四芯线组1：	所有线芯的基色为红色
四芯线组2：	所有线芯的基色为绿色
四芯线组3：	所有线芯的基色为灰色
四芯线组4：	所有线芯的基色为黄色
四芯线组5：	所有线芯的基色为白色

集束标记用红色螺旋标识，其他用白色或无色。
子集束的四芯线组可根据基色序列计数。	这些集束从内
层开始，通过所有层连续计数。

J-Y(St)Y . . . Lg

2对安装电缆线对绞合成一组星型四芯线组。

	 子线对1	a芯红色，b芯黑色
	 子线对2	a芯白色，b芯黄色

3对或多对安装电缆线对

	 每层第一对线对的a芯均为红色，其他对为白色

	 	b芯连续重复蓝、黄、绿、棕、黑色	

计数：	从外到里
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一组四芯线组的单芯绝缘包覆层用黑色环标记：

a芯	 	
电路2侧

b芯	 }

a芯	 	
电路1侧

b芯	 }无印记

一个子集束的五组星型四芯线组的线芯绝缘层必须具有
以下颜色：

四芯线组1：	所有导体的基色为红色
四芯线组2：	所有导体的基色为绿色
四芯线组3：	所有导体的基色为灰色
四芯线组4：	所有导体的基色为黄色
四芯线组5：	所有导体的基色为白色

每层中的第一子集束或主集束是用一红色螺旋塑料带（
标记物）标记的。所有其他子集束或主集束必须用白色
或无色螺旋塑料带标记。
一个子集束的四芯线组可根据基色序列计数。
在超过5组星型四芯线组的电缆中，子集束和主集束必
须从带红色标记的集束开始从内层到外层连续计数。

A-2Y(L)2Y...Bd 和 A-2YF(L)2Y...Bd

一个主集束的设计：
由5个子集束组成=	50双	(DA)

1组星型四芯线组

一个主集束的设计：
由10个子集束组成=	100对(DA)

1组星型四芯线组

1个子集束，由
5组星型四芯线组构成
(10	DA)

根据IEC60757，以后将使用统一的通用色彩缩写		
（与CENELEC·统一文件HD	457一致）。
下表显示了德国和IEC颜色缩写的比较：

颜色 德国缩写 根据IEC	60757的缩写
新 旧

黑色 SW sw BK
棕色 BR br BN
红色 RT rt RD
橙色 OR or OG
黄色 GE ge YE
绿色 GN gn GN
蓝色 BL bl BU
紫色 VI vi VT
灰色 GR gr GY
白色 WS ws WH
粉色 RS rs PK
绿宝石 TK tk TQ

IEC	=国际电工委员会

室外电话电缆颜色代码

根据DIN	VDE和IEC的颜色缩写
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无机物
明矾 冷饱和 20 d d d d d d d d d s g s d d

铝盐 每个浓度 20 d d d d d d d d d g d

氨，水溶液 10 20 d d d d d d d d d d s d d d

醋酸铵，水溶液 每个浓度 20 d d d d d d d d d d d

碳酸铵，水溶液 每个浓度 20 d d d d d d d d d s d d

氯化铵，水溶液 每个浓度 20 d d d d d d d d d d d d

钡盐 每个浓度 20 d d d d d d d d d d d g d d d

硼酸 100 20 d d d d d d d d d d g g d d d

氯化钙，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d g g d d

氯化钙，水溶液 10 – 40 20 d

硝酸钙，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d g d d

铬盐，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d

碳酸钾，水溶液 20 d d d d d d d d d d d d d

氯酸钾，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d g g d d

氯化钾，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d s d d

重铬酸钾，水溶液 20 d d d d d d d d d d d d

碘化钾，水溶液 20 d d d d d d d d d d g d d d

硝酸钾，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d d g d d d

高锰酸钾，水溶液 20 g g g g g g g g g d s d d

硫酸钾，水溶液 20 d d d d d d d d d d d g d d d

铜盐 冷饱和 20 d d d d d d d d d d d g d d d

镁盐 冷饱和 20 d d d d d d d d d d g g d

碳酸氢钠，水溶液 20 d d d d d d d d d g d d d

亚硫酸氢钠（苏打），水溶液 20 d d d d d d d d d d s d d d

氯化钠（食盐），水溶液 20 d d d d d d d d d d d g d d d

硫代硫酸钠，水溶液 20 d d d d d d d d d d g d d d

碱液 50 20 g g g g g g g g g d

镍盐，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d d g d d d

硝基苯 100 50 s s s s s s s s s s

磷酸 50 20 d d d d d d d d d d s g d

汞 100 20 d d d d d d d d d d d d d d d

汞盐 冷饱和 20 d d d d d d d d d d d g d d d

硝酸 30 20 s s s s s s s s s s s s s s d

盐酸 浓 20 s s s s s s s s s d s s s s d

二氧化硫 20 d d d d d d d d d g s s s d

二硫化碳 20 s s s s s s s s s s s s s s d

硫酸 50 50 d d d d d d d d d d

硫化氢 20 g g g g g g g g g g d d

海水 20 d d d d d d d d d d d g d d d

银盐，水溶液 20 d d d d d d d d d d d g d d d

清洗碱液 2 100 s s s s s s s s s s s

水（蒸馏） 20 d d d d d d d d d

过氧化氢，水溶液 20 d d d d d d d d d g d d d

锌盐，水溶液 20 d d d d d d d d d s g d d

氯化亚锡 20 d d d d d d d d d g d d d

d 耐
d 有条件耐抗
d 不耐抗
*  需根据具体情况个别确认

each = 每个浓度
colts. = 冷饱和
wat. = 水溶液

本摘要中提到的信息基于我们自己掌握的知识和长期经验。 但是我们想提请您注意，我们对所提供的信息正确与否并不
负有责任。 只能在实践中最终判断。
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有机物
丙酮 20 s s s s s s s s s s g d

甲酸 30 20 s s s s s s s s s d s d d

苯胺 50 s s s s s s s s s s d

汽油 20 s s s s s s s s s s g1) s g s d

苯 50 s s s s s s s s s s s

琥珀酸，水溶液 冷饱和 20 d d d d d d d d d d

制动液 100 g g g g g g g g g s

丁烷 20 d d d d d d d d d g

酥油 50 d d d d d d d d d g d d

氯苯 30 s s s s s s s s s s s d

氯丁 20 s s s s s s s s s s s d

乙醚 20 g g g g g g g g g d s

二甘醇 50 d d d d d d d d d d d

柴油 s s s s s s s s s g s g d

冰醋酸 20 50 s s s s s s s s s s d d

醋酸 20 g g g g g g g g g g s d

酒精 100 20 s s s s s s s s s d g s d d d

氯乙烯 50 s s s s s s s s s s g

乙二醇 100 g g g g g g g g g s d d

氟利昂 20 s s s s s s s s s g s

齿轮油 100 d d d d d d d d d g g

甘油 每个浓度 50 d d d d d d d d d d d

液压油 20 s s s s s s s s s g* s s d

异丙醇 100 20 s s s s s s s s s d g* g g d

煤油 20 g d

机油 20 g g d g g g g g g g s d g d

甲醇 20 s s s s s s s s s s d

甲醇 100 g g g g g g g g g d g g g d

二氯甲烷 20 s s s s s s s s s s s d

乳酸 10 s s s s s s s s s s s d

矿物油 g*

机油 120 s s d s s s s s s s d

橄榄油 50 d d d d d d d d d d d d

草酸 冷饱和 20 d d d d d d d d d g g g d

石蜡油 d

植物油 d d d d d d d d d d d s g d

植物脂肪 d d d d d d d d d d d s g d

切削油 g g g g g g g g g d* s d g d

焦油酸 20 d d d d d d d d d s

四氯化碳 100 20 d d d d d d d d d s s

甲苯 s d

三氯乙烯 100 20 s s s s s s s s s s d

酒石酸，水溶液 d d d d d d d d d g d d d

柠檬酸 d d d d d d d d d g d d d

d 耐
g 有条件耐抗
s  不耐抗

* 个别情况下，请确认
1) PUR材料耐抗

 each 等于每个浓度
 colds. 等于冷饱和
 wat. 等于水溶液

本摘要中提到的信息基于我们自己掌握的知识和长期经验。 但是我们想提请您注意，我们对所提供的信息正确
与否并不负有责任。 只能在实践中最终判断。
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材料 浓度（%） 要求的等级

丙酮 s

明矾 s

氯化铝 10
甲酸 30 s

氨 10 d

碳酸铵 s

氯化铵
苯胺 s

ASTM-油 I d

ASTM-油 II d

ASTM-油 III d

ASTM-燃料 I号 d

ASTM-燃料 II号 g

ASTM-燃料 III号 g

苯 s

制动液ATE s

丁醇 s

醋酸丁酯 s

氯化钙 40
氯苯 s

氯仿 s

氯丁二烯 s

铬酸 s

环己烷 g

环己酮 s

乙醚 d

二甘醇 d

柴油
二甲基甲酰胺 s

氯化铁 10
醋酸20–80 10 g

乙醇 100 g

乙醚 g

醋酸乙酯 s

二氯甲烷

氟利昂 12 g

氟利昂 22 g

传动液SAE 90 g*
甘油 d

乙二醇 d

异丙醇 s

氢氧化钾 10 d

重铬酸盐
硝酸钾
高锰酸钾 s

煤油 g

材料 浓度（%） 要求的等级

氯化镁 30
甲醇 < 5 g

乙酸甲酯 s

二氯甲烷 s

甲乙酮 g

甲基乙二醇 s

甲基乙酸酯 s

乳酸 10 s

矿物油 g*
机油 s

氯化钠 10
次氯酸钠溶液 s

烧碱 10 d

橄榄油 d

臭氧 d

石蜡油 d

四氯乙烯 s

石油醚 d

石油
植物油 d

植物脂肪 d

磷酸 50 s

硝酸 30 s

浓盐酸 s

切削油 g*
二硫化碳 s

硫酸 s

海水 d

银盐 20 d

四氯乙烯 s

四氯化碳 100 s

四氢呋喃 s

甲苯 s

三氯乙烯 s

双氧水 < 10 d

二甲苯 s

耐 d

极耐抗 
有条件耐抗 g

非耐抗 s

* 需根据具体情况个别确认

本摘要中提到的信息基于我们自己掌握的知识和长期经验。 但是我们想提请您注意，我们对
所提供的信息正确与否并不负有责任。 只能在实践中最终判断。

PUR（聚氨酯）的耐化学性
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• 氟化聚合物耐以下化学材料

• 以下化学物质不会侵蚀氟化聚合物

酒精
蒸气
氢氟酸
航空汽油
液压液，特种液压工作油
异丙醇
碳氯化物

苏打
原油
浓硝酸
海水
硫酸 (30%)
变压器油
涡轮燃料JP4

本摘要中提到的信息基于我们自己掌握的知识和长期经验。 但是我们想提请您注意，我们对所提供的信息正确与否
并不负有责任。 只能在实践中最终判断。

枞酸
丙酮
丙酮苯酚
乙酸酐
醋酸
丙烯氢
烯丙醋酸
烯丙基甲基丙烯酸
氯化铝
液氨
氯化铵
苯胺

氯化苯
苯甲腈
苯甲醇
硼砂
溴
醋酸丁酯
丁基

氯化钙
二硫化碳
十六烷值
氯
氯苯
氯仿
氯丁
氯磺酸
铬酸
环己烷
环己酮

碳酸二乙酯
二丁基苯酞
癸二酸二丁酯
己二酸二异丁酯
二甲醚
二甲基甲酰胺
二甲肼
二恶烷

六氯乙烷
己酸乙酯

乙醚
酒精
醋酸乙酯
乙烯溴化
乙二醇

氯化铁
氟萘
氟硝基苯
甲醛
甲酸
呋喃

己烷肼
盐酸
氢过氧化物

磷化铁

铅

氯化镁
汞
甲基丙烯酸
甲醇
甲乙酮
甲基丙烯酸甲酯
二氯甲烷

萘
萘酚
正丁胺
硝酸
硝基甲烷
四氧化二氮
非合成硝基苯
正-十八烷基醇
2-硝基丁醇
2-硝基甲基丙醇

油，从蔬菜提取
油，从动物提取
臭氧
五氯苯甲酰胺

四氯乙烯
过锰酸盐
汽油苯酚
五氯化磷
磷酸
邻苯二甲酸
蒎烯
哌啶
钾
醋酸钾
氢氧化钾
聚丙烯腈
吡啶

氯化亚锡
氢氧化钠
盐酸钠
过氧化钠
溶剂
肥皂
磺
硫酸

四溴乙烷
四氯乙烷
三乙醇胺
三氯乙酸
三氯乙烯
磷酸三甲苯酯
甲苯

甲基丙烯酸乙烯酯

洗涤介质
水

二甲苯

氯化锌

含氟高分子材料的耐化学性
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氟含量高的聚合物具有非常高的耐化学性。 这些材料的电绝缘和介电性能也非常好。

含氟聚合物材料有： HELUFLON®-PTFE、HELUFLON®-FEP、HELUFLON®-PFA、HELUFLON®-ETFE

 • HELUFLON®-PTFE – 聚四氟乙烯 (5Y)
 • HELUFLON®-FEP – 四氟乙烯-全氟丙烯-共聚物 (6Y)
 • HELUFLON®-PFA – 四氟乙烯-全氟烷氧基-共聚物 (51Y)
 • HELUFLON®-ETFE – 乙烯–四氟乙烯-共聚物 (7Y)

含氟聚合物可耐抗几乎所有已知的化合物。
含氟聚合物有表面张力极低的光滑表面，这就是为什么几乎没有任何物质粘附在这种材料上。
含氟聚合物防潮，不会膨胀，并且不会因焊接而损坏。
含氟聚合物用于传统材料无法耐抗外部环境条件的场合。 含氟聚合物被应用在民用和军事领域以及航空和航天技术中。
氟碳树脂具有以下重要特征：

 • 连续运行期间耐高温
  – HELUFLON®-FEP 高达205℃
  – HELUFLON®-PTFE 高达260℃
 • 卓越的介电强度
 • 恒介电性能
 • 不受潮
 • 耐抗几乎所有的化工产品
 • 不受环境影响，防风雨，耐太阳辐射和
    温度波动
 • 良好的机械性能，不生成裂纹，耐磨损
 • 低摩擦系数
 • 耐光照（包括紫外线）

特性

材
料

材
料

代
码

名
称

大
约

 2
50

00
ħ持

续
工

作
温

度
（

℃
）

短
暂

工
作

温
度

（
℃

）
(小

时
）

分
解

温
度

，
熔

点
（

℃
）

在
60

H
z时

的
介

电
常

数
( 2

0°
C

 )

密
度

 1
03  

kg
/ 

m
3  

( 2
0°

C
 )

电
阻

率
 O

hm
·c

m
( 2

0°
C

 )

介
电

强
度

kV
/ 

m
m

( 2
0°

C
 )

拉
伸

强
度

兆
帕

（
20

°C
）

断
裂

伸
长

率
%

( 2
0°

C
 )

吸
水

率
%

( 2
0°

C
 )

耐
候

性

可
燃

性

总
体

耐
化

学
性

耐
辐

射
 1)

 
x1

04  
G

Y

ETFE   7Y –100 +180 +270 2,6 1,70 1016 36 45 150 – 300 0,02 极好 n.e.f. 极好 200
+150

FEP   6Y –100 +230 +290 2,1 2,15 1018 25 20 – 25 250 – 300 0,01 极好 n.e.f. 极好 0,02
+205

PTFE   5Y –190 +300 +327 2,0 2,18 1018 20 35 – 45 350 – 400 0,01 极好 n.e.f. 极好 0,02
+260

PFA 51Y –190 +280 +310 2,1 2,20 1016 25 30 300 0,01 极好 n.e.f. 极好 0,02

+260

1) 显示值包含高剂量 n.e.f. = 不可燃
  和约50％剩余阴燃值

绝缘和护套类型的缩写
DIN/VDE 材料
 7Y ETFE
 6Y FEP
 5Y PTFE
 51Y PFA

含氟高分子材料：
PTFE, FEP, PFA, ETFE
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材料 测试周期 7天 
温度 °C

要求 的 等级

乙酰胺 150 d

丙酮 20 g

苯胺 100 d

汽油 20 g

制动液AT 100 d

丁醇 117 g

醋酸丁酯 20 g

氢氧化钙，（饱和的） 20 d

氯苯 20 g

氯仿 20 s

氯啉 150 d

至2.5 个大气压（atm）的蒸气 138 d

联苯 150 g

柴油 20 g

迪纳摩油 150 g

矿物油 20 g

醋酸 20 d

氢氟酸5％ 20 s

齿轮油DTE BB 150 d

齿轮油DTE HH 150 d

齿轮油DTE超重量级 150 d

齿轮油类型SEA90 150 d

Prestone（百适通） 20 d

甘油 100 d

六乙氧基二硅氧烷 20 g

高压压缩机油 150 d

异丙醇 82 g

钾20％ 20 d

氢氧化钾50％ 20 d

高锰酸钾溶液 20 d

蒽油 20 d

食盐溶液10％ 20 d

四氯化碳 20 g

压缩机油，轻质 150 d

滚珠轴承脂肪 150 d

亚麻籽油 100 d

d 耐抗
g 有条件耐抗
s 不耐抗

材料 测试周期 7天 
温度 °C

要求 的 等级

甲醇 65 g

亚甲基氯化物 20 s

矿物油ASTM 1号 150 d

矿物油ASTM 3号 150 g

矿物油SEA 10 150 d

矿物油SEA 20 150 d

矿物油SEA 30 150 d

静态粘度机油 150 d

钠20％ 20 d

纯碱50％ 20 d

硝基苯 20 d

油酸 150 s

橄榄油 150 d

全氯 20 s

石油醚 20 s

石油 20 g

苯酚 60 d

磷酸30％ 20 d

吡啶 20 g

调节油 150 s

蓖麻油 150 d

盐酸10％ 20 d

浓硝酸 20 s

硝酸10％ 20 g

浓硫酸 20 s

硫酸10% 20 d

减震器油 20 d

苯乙烯 20 g

松节油 20 g

甲苯 20 s

变压器油 150 g

三 20 s

三甘醇 20 d

凡士林 150 d

水 100 d

本摘要中提到的信息基于我们自己掌握的知识和长期经验。 但是我们想提请您注意，我们对所
提供的信息正确与否并不负有责任。 只能在实践中最终判断。

 材料 PVC PA PTFE FEP ETFE  Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y
 酒精，甲基化酒精 s g d d d

 车辆制动液 s g d d d

 溴氯二氟甲烷 s s d d d

 喷射汽油IP4 s g d d d

 除冰和结冰保护剂 s g d d d

 飞机润滑脂 g g d d g

 矿物油基液压油 g d d d g

 液压液（氯碱硅树脂液） s s d d d

 液压液（合成） s g d d d

 甲乙酮 s s d d d

 奥托汽油，柴油汽油 s g d d d

 润滑油往复式发动机SAE10W g g d d g

 喷气发动机润滑油（合成） g g d d g

 甲苯 - 异辛烷（甲苯30％，异辛烷70％） s g d d d

 三氯乙烷 s s d d d

 尿 d d d d d

d 耐抗
g 有条件耐抗
s 不耐抗

PVC = 聚氯乙烯Y
PA = 聚酰胺4 Y
PTFE = 聚四氟乙烯5 Y

FEP = 氟丙烯6 Y
ETFE = 四氟乙烯7 Y

耐溶剂、
油和脂肪

硅的耐化学性

1105 Y
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什么是卤素？

“形成盐”所需的卤素为诸如氟、氯、溴和碘等元素。
对电缆和电线来说，塑料分子，例如氟塑料或PVC（聚
氯乙烯）中的氟和氯原子具有重要意义；而溴则用作防
火添加剂成分。

电缆何时可视为无卤电缆?

电缆材料不含氯、氟、溴、碘。

电缆在发生火灾时的表现：

• 电线电缆在遇到火灾燃烧时的表现对于在建筑中及控制 
 系统中的安装是至关重要的。

以下因素尤其重要：
• 火焰影响下的特性：即易燃性以及火焰传播性 
•  形成腐蚀性和毒性气体所造成的后续损害

•  浓烟密度增加（紧急出口昏暗阻碍了灭火工作）

非无卤（卤化）材料（主要是在分子链中含有氯的材
料）制成的电缆： 聚氯乙烯（PVC）、氯丁二烯橡胶
（CR）、氯化聚乙烯（CM）、氯磺化聚乙烯（CSM）
和氟烃。

聚四氟乙烯（PTFE）
氟代乙烯丙烯（FEP）
全氟烷氧基聚合物（PFA）

乙烯 - 四氟乙烯共聚物（ETFE）在火灾情况下有较好的
性能。

这些材料均难燃或不易燃，并有极强的自熄性。 由于这
种效果，在发生火灾时所释放的氯和氟分子组分将阻碍
氧进到火焰位置，并窒息火焰。

这些材料有显著的缺点是，所释放的氯原子和氟原子会
自己与从塑料材料分解出的氢复合，以及与从空气分解
的液压酸或氢氟酸复合。

这些化合物具有极强的腐蚀性和毒性。 其结果是腐蚀的
损害往往比火灾造成的实际损失更高。

无卤电缆不含卤素，即这些电缆的绝缘和护套材料是由
纯烃基聚合物构成的。 这种类型的材料燃烧时，不产生
腐蚀和有毒气体，仅有水蒸汽和二氧化碳。

聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）之类的聚合物是无卤素。 
这些材料易燃，不能自熄。

具有安全要求的无卤电缆必须难燃和自熄。 通过使用含
有相当比例防火材料的特殊高分子化合物，便可满足这
一要求。

这种类型的保护材料含有如氢氧化铝，其一方面可通过
释放结晶水冷却着火处，另一方面被释放的水蒸气阻碍
氧气的进入，由此窒息火焰。 通过使用附加的支撑带和
玻璃纤维条纱线、云母和类似填料，借助于合适的电缆
附件便可实现诸如E90的功能。

应用

无卤安全电缆和电线已被越来越多地被指定使用在人口
聚集的建筑或保护人员生命和宝贵材料的安全意识尤受
重视的所有场合。 例如：

•  医院、机场、多层楼宇、商店和商场、酒店、剧院、电
影院、学校等。

•  消防报警设备、报警系统、通风系统、自动扶梯、电
梯、安全指示灯、运营和密集的车站、维修设备

•  地铁和其他铁路设施

•  数据处理装置

•  发电站和具有高价值机器和材料或潜在危险的工业设施

•  采矿作业

•  造船和海上风电设备

•  应急电源的作业

HELUKABEL 安全电缆和
电线及其优势

•  阻燃，不易燃烧，因此，发生火灾时不会产生火焰

•  无卤；不生成腐蚀性气体

•  一旦燃烧，无卤电缆只会产生少量烟G

无卤安全电缆和电线
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•	火灾造成的有毒气体的危险性较小

•低热负荷

•		火焰影响下具有明显更长的电气功能性

•		在800℃的火焰下保持至少30分钟最多180分钟的绝缘
完整性。

•	适合于最长180分钟的紧急服务

•		抗辐射高达200	x	106	cJ/kg（最高200	Mrad）

这些特点是通过使用柔性无卤基材料	-	氢氧化铝Al	(OH)3
而获得的。

热负荷值
（燃烧热）

设计建筑时，热负荷值的判据十分重要。	通过相应的添
加剂可降低现代无卤电缆的热负荷值。

用于电缆的非金属原料的比热值在DIN	51900中作有
规定。电缆每纵长米的燃烧热负荷值或热值在下表中给
出。

可燃电缆绝缘层或B1类开放建材被视为无害，只要引起
的热负荷尽可能按比例分布并且	≦	7 kWh/m2

数值换算：

1	MJ/m2  = 0.278	kWh/m2

1 kWh/m2   = 3.6	MJ/m2

规定

根据DIN	VDE	0108补充附录1：

•		如果仅仅使用具有改进的抗火灾特性的无卤电缆，则电
缆的总热负载允许高达每m2场地面积14	kWh。

如果使用的是PVC电缆，则总热负荷最高只能每m27 
kWh

测试

根据DIN	VDE标准对安全电缆的特性进行测试：

火灾中的行为

根据IEC	60332-1、IEC	60332-2、IEC	60332-3。

• 测试方法A – 测试单根电缆
 =IEC 60332-2
•	600毫米电缆长度的测试样品应
	 竖直吊挂。	一丙烷气体燃烧器
	 (Ø	8	mm)应与轴呈45°角
	 并且火焰应在样品最低端部大约100mm之下。
	火焰最多作用20秒。
•		如果样品未烧毁或火焰自行熄灭并且火力的破坏不会到

达样品的偏远上端，则测试通过。

•  根据VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2 / IEC 
60332-1的聚氯乙烯自熄和阻燃（等同于DIN VDE0 
472第804部分的测试方法B）。

•	 	600毫米电缆长度的测试样品应竖直吊挂。	一丙烷气
体燃烧器(ø	8	mm)应与轴呈45°角并且火焰应在样品最
低端部大约100mm之下。	火焰作用1-2分钟，视电缆
的重量而定。

•		如果样品未烧毁或火焰自行熄灭并且火力的破坏不会到
达样品的偏远上端，则测试通过。

•  测试方法C – 成束电缆测试 类似于IEC 60332-3
、HD 405.3、DIN EN 60332-3、VDE 0482-332-3

•	 	360厘米电缆长度的测试样品平行敷设并且并排连接到
一个测试梯上，该梯子竖直挂在距炉子150毫米处。	
用大约250毫米宽的燃烧器以60厘米长的火焰以大约
800°C的温度在测试样品上烧。	测试持续时间为20分
钟。

•		如果样品未烧毁或火焰自行熄灭并且火力的破坏不会到
达样品的偏远上端，则测试通过。

助燃气体的腐蚀性

根据VDE	0482第267部分/DIN	EN	50267-2-2	/	IEC	
60754-2（等同于DIN	VDE	0472第813部分）。
为执行测试程序，将绝缘材料和护套材料放在预热到750
至800℃的可移动炉中。引导燃烧气体通过两个气体洗
瓶。

•		如果测得的pH值	≧	4.3并且电导率	≦	100	μS.cm-1，则
测试通过。

•		在此测试期间，材料中所有不希望存在的成分被沉淀，
例如所有卤素、硫和氮。

无卤安全电缆和电线
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直接火力条件下保温效果的持续性

根据DIN VDE 0472第814部分 ∆IEC 60331

1200毫米电缆长度的测试样品被水平固定在燃气燃烧器
上方75毫米处。 3A的保险丝的额定电压固定在芯组之
间。 调节燃烧器火焰，使电缆温度保持在800±50°C。
可以进行测量，直到保险丝被烧断。
对动力电缆和电线的测试电压为400 V
对电信电缆的测试电压为110 V

• 符合以下条件时试验应被视为通过：无3 A
 的保险丝在20到180分钟的测试期间被烧断。
 
无卤验证

根据VDE 0482第267部分/ DIN EN 50267-2-1/ IEC 
60754-1（等同于DIN VDE 0472第815部分）。

对测试材料进行火灾中产生气体的腐蚀试验，不对全部
电缆样品进行。 卤素证明通过化学分析来实施。
含以下成分的材料：
≦ 0.2% 氯和
≦ 0.1%氟
被认为是无卤材料。

烟气密度

根据VDE 0482第1034-1+2部分 / IEC 61034-1+2 / DIN 
EN 61034-1+2 / BS 7622第1+2部分 
（等同于DIN VDE 0472第816部分）。

烟气密度的试验用一单根电缆进行，该电缆水平布置在
一间3立方米的房间内。 通过光透过率来确定烟气密度
时，用光度计测定的吸光率即为光透过率的计量单位（
以％表示）。

当40分钟内可测到光吸收并且光透射率达到以下值时，
测试被视为通过。

电缆直径Ø  光透过率

>   3– 5 mm  40%
>   5–10 mm  50%
> 10–20 mm  60%
> 20–40 mm  60%
> 40  70%

电缆系统功能

根据DIN4102第12部分（系统测试）DIN4102第12部分
描述了为确保发生火灾时实现整个电缆系统的电路完整
性所需要求和测量。

电缆系统

电缆系统指电力电缆和电线、用于电话和数据传输的电
信安装电缆、导轨-配电器，包括其相应的连接设备，
如必要的管道和导管、涂层和包覆层、连接件、配套设
备、电缆桥架和夹具等。

功能

根据DIN VDE 4102第12部分

当火灾下测试期间在被测电缆系统中没有出现短路并且
电流未中断，则功能正常。

根据此标准，安全电缆始终要与相应的配套设备、夹
具、支架和安装附件一起测试。

注意： 上述定义的功能与根据DIN VDE 0472第814部分 
确定的火灾情况下绝缘效果的持续性无关。

测试

在此项模拟火灾下的测试中，将对整套电缆安装组件，
即包括夹具、配套设备、支架、定位销等在内的电缆和
电线在一个大的燃烧室中进行测试。

对电力电缆的测试电压：  380 V
对电信电缆的测试电压：  110 V
电流负荷：  3 A

燃烧室是根据ETK（标准温度曲线）被加热的。

测试周期分3个等级：
• E30：功能性 ≧ 30分钟
• E60：功能性 ≧ 60分钟
• E90：功能性 ≧ 90分钟

燃烧室内的升温：
• E30：至约820°C
• E60：至约870°C
• E90：至约980°C

通过功能测试后，将分别以E30、E60和E90的等级标识
认证。

注意： 目前出于经济性和技术原因，不应用于DIN-VDE
标准中规定的E60等级。
G
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设计建筑时，热负荷值的判据十分重要。 通过相应的添
加剂可降低现代无卤电缆的热负荷值。
用于电缆的非金属原料的比热值在DIN 51900中作有
规定。电缆每纵长米的燃烧热负荷值或热值在下表中给
出。
表格是根据不同的电缆设计、所配无卤或含卤绝缘层、具
有不同横截面的芯线数目等划分的。
凭借我们电缆的这些热负荷值表，您可方便地针对这些
电缆的应用进行相应的计算。

规定：
如果仅仅使用具有改进的抗火灾特性的无卤电缆，则电
缆的总热负载允许高达每m2场地面积14 kWh。 如果使
用的是PVC电缆，则总热负荷最高只能每m27 kWh。

– 热负荷值 - Hu（计算值）：
 PVC芯绝缘 Hu    6.3 kWh/kg
 PVC护套材料 Hu    5.7 kWh/kg
 PVC（下限） Hu    5.6 kWh/kg
 H芯绝缘 Hu    4.8 kWh/kg
 H护套材料 Hu    4.2 kWh/kg
 PE总体 Hu  12.2 kWh/kg
 PP总体 Hu  12.8 kWh/kg

值的换算：
1 MJ/m2 = 0.278 kWh/m2, 1 kWh/m2 = 3.6 MJ/m2

类别 绝缘材料 浸渍材料 最高持续温度 电缆类型
Y 棉花、合成纤维和天然蚕丝、

聚酰胺纤维、纸、
聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、
硫化橡胶

– 90°C HELUKABEL®

聚氯乙烯PVC + 氯丁橡胶电缆

A 棉花、合成纤维和天然蚕丝、
聚酰胺、纸、耐热浸渍纺织品、聚酯树脂

沥青涂料，合成树脂涂料，绝缘油和
合成绝缘液

105°C HELUTHERM®

单芯、控制电缆
经UL + CSA认证

(E) 特种漆包线漆、
特殊合成箔、
用纤维素填料压制的材料、
纸和棉带

可连续承受> 120°C温度的合成树脂
漆和聚酯树脂

105°C
（短时间工作温度
120℃）

HELUTHERM® 120

B 玻璃纤维、云母制品、
特殊合成箔、
用矿物填料压制的材料

同E，但需可连续承受> 130°C的温
度

145°C HELUTHERM® 145

F 玻璃纤维、云母制品、
芳香族聚酰胺、
浸渍玻璃纤维织物

可连续承受> 155°C温度的树脂 155°C HELUTHERM® 145

H 玻璃纤维、云母制品、
芳香族聚酰胺、硅橡胶、
聚酰胺箔、PTFE

可连续承受> 180°C温度的硅树脂 180°C 硅胶 + HELUFLON®

镀锡导体

C 云母、陶瓷、玻璃、石英以及类似防火材料 同H，但须能够连续承受
> 225°C的温度

> 180°C HELUFLON® PTFE+FEP，带镀
锡或镀镍导体，HELUTHERM®

400/600/800/1200

耐热性等级

热负荷值（燃烧热）

1109 Y

P10-0143-eng-y064_ch_0601.indd   1109 16.08.2017   10:54:25



1110

产品	 尺寸	 																		热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	 	 	 	

NHXAF		 	 1	x	 0.75		 0.031
	 	 1	x	 1.0			 0.033
	 	 1	x	 1.5			 0.049
	 	 1	x	 2.5			 0.059
	 	 1	x	 4		 	 0.074
	 	 1	x	 6		 	 0.090
	 	 1	x	10		 	 0.112
	 	 1	x	16		 	 0.137
	 	 1	x	25		 	 0.204
	 	 1	x	35		 	 0.235
	 	 1	x	50		 	 0.323
	 	 1	x	70		 	 0.381
	 	 1	x	95		 	 0.504
NHXMH		 	 2	x	 1.5	re		 0.30
	 	 2	x	 2.5	re		 0.35

	 	 3	x	 1.5	re		 0.33
	 	 3	x	 2.5	re		 0.38
	 	 3	x	 4		 re		 0.49
	 	 3	x	 6		 re	 0.60
	 	 3	x	10		 re	 0.78

	 	 4	x	 1.5	re		 0.37
	 	 4	x	 2.5	re		 0.42
	 	 4	x	 4		 re		 0.49
	 	 4	x	 6		 re		 0.68
	 	 4	x	10		 re		 0.90

	 	 5	x	 1.5	re		 0.42
	 	 5	x	 2.5	re		 0.49
	 	 5	x	 4		 re		 0.70
	 	 5	x	 6		 re		 0.79
	 	 5	x	10		 re		 1.04

	 	 7	x	 1.5	re		 0.48
	 	 7	x	 2.5	re		 0.64
	 10	x	 1.5	re	 0.61
	 12	x	 1.5	re	 0.69
	 24	x	 1.5	re	 1.14

N2XH		 	 1	x	 			2.5	re	 0.14
	 	 1x		 			4				re		 0.17
	 	 1x		 			6				re		 0.18
	 	 1	x		 10				re		 0.21
	 	 1	x		 16				rm		 0.29
	 	 1	x		 25				rm		 0.39
	 	 2	x		 35				rm		 0.46
	 	 1	x		 50				rm		 0.53
	 	 1	x		 70				rm		 0.55
	 	 1	x		 95				rm		 0.63
	 	 1	x	120				rm		 0.72
	 	 1	x	150				rm		 0.90
	 	 1	x	185				rm		 1.08
	 	 1	x	240				rm		 1.22
	 	 1	x	300				rm		 1.32

	 	 2	x		 			1.5	re		 0.45
	 	 2	x		 			2.5	re		 0.50
	 	 2	x		 			4				re		 0.59
	 	 2	x		 			6				re		 0.67
	 	 2	x		 10				re		 0.81
	 	 2	x		 16				rm		 1.19
	 	 2	x		 25				rm		 1.53
	 	 2	x		 35				rm		 1.79
	 	 2	x		 50				rm		 2.13

产品		 尺寸	 																		热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	 	 	 	

N2XCH		 	 4	x	25/rm	16		 1.94
	 	 4	x	35/rm	16		 2.27
	 	 4	x	50/rm	25		 2.77
	 	 7	x		 1.5/re	1.5		 0.50
	 	 7	x		 2.5/re	2.5		 0.57
	 10	x		1.5/re	2.5		 0.66
	 10	x		2.5/re	4		 0.77
	 12	x		1.5/re	2.5		 0.74
	 12	x		2.5/re	4		 0.86
	 14	x		1.5/re	2.5		 0.81
	 14	x		2.5/re	4		 0.95
	 19	x		1.5/re	4		 1.02
	 19	x		2.5/re	6		 1.19
	 24	x		1.5/re	6		 1.25
	 24	x		2.5/re	10		 1.47
	 30	x		1.5/re	6		 1.47
	 30	x		2.5/re	10		 1.77
	 40	x		1.5/re	10		 1.90
	 40	x		2.5/re	10		 2.23
(N)HXH-E30	 	 1	x		 		2.5	re		 0.22
orange 橙色	 	 1	x		 		4				re		 0.35
	 	 1	x		 			6				re		 0.38
	 	 1	x		 10				re		 0.43
	 	 1	x		 16				rm		 0.50
	 	 1	x		 25				rm		 0.68
	 	 1	x		 35				rm		 0.76
	 	 1	x		 50				rm		 0.90
	 	 1	x		 70				rm		 1.09
	 	 1	x		 95				rm		 1.29
	 	 1	x	120				rm		 1.49
	 	 1	x	150				rm		 1.84
	 	 1	x	185				rm		 2.24
	 	 1	x	240				rm		 2.67
	 	 1	x	300				rm		 3.67
	
	 	 2	x		 1.5	re		 0.68
	 	 2	x		 2.5		re		 0.74
	 	 2	x		 4		 re		 0.84
	 	 2	x		 6		 re		 0.95
	 	 2	x	10		 re		 1.13
	 	 2	x	16		 rm		 1.34
	 	 2	x	25		 rm		 1.94
	 	 2	x	35		 rm		 2.16

	 	 3	x		 			1.5	re		 0.72
	 	 3	x		 		2.5	re		 0.79
	 	 3	x		 			4			re		 0.90
	 	 3	x		 			6	 	re		 1.03
	 	 3	x			10			re		 1.23
	 	 3	x			16			rm		 1.47
	 	 3	x			25			rm		 1.92
	 	 3	x			35			rm		 2.47
	 	 3	x			50			rm		 3.03
	 	 3	x			70			rm		 3.90
	 	 3	x			95			rm		 4.76
	 3	x	120		 	rm		 4.63
	 3	x	150		 	rm		 5.67
	 3	x	185		 	rm		 6.94
	 3	x	240		 	rm		 8.84

	 	 4	x		 1.5	re		 0.85
	 	 4	x		 2.5	re		 0.94
	 	 4	x		 4		 re		 1.07
	 	 4	x		 6		 re		 1.22
	 	 4	x	10		 re		 1.46
	 	 4	x	16		 rm		 1.74
	 	 4	x	25		 rm		 2.57
	 	 4	x	35		 rm		 2.96
	 	 4	x	50		 rm		 3.72
	 	 4	x	70		 rm		 4.85
	 	 4	x	95		 rm		 5.83

产品	 尺寸	 																		热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	 	 	 	

N2XH		 	 3	x		 1.5	re		 0.48
	 	 3	x		 2.5	re		 0.56
	 	 3	x		 4		 re		 0.65
	 	 3	x		 6		 re		 0.73
	 	 3	x	10		 re		 0.86
	 	 3	x	16		 rm		 1.19
	 	 3	x	25		 rm		 1.65
	 	 3	x	35		 rm		 1.95
	 	 3	x	50		 rm		 2.31

	 	 4	x		 	 1.5	re		 0.54
	 	 4	x		 	 2.5	re		 0.63
	 	 4	x		 	 4		 re		 0.73
	 	 4	x		 	 6		 re		 0.82
	 	 4	x		 10		 re		 0.99
	 	 4	x		 16		 rm		 1.43
	 	 4	x		 25		 rm		 1.97
	 	 4	x		 35		 rm		 2.31
	 	 4	x		 50		 rm		 2.89
	 	 4	x		 70		 rm		 3.00
	 	 4	x		 95		 rm		 3.90
	 	 4	x	120		 rm		 4.77
	 	 4	x	150		 rm		 6.81

	 	 5	x		 1.5	re		 0.62
	 	 5	x		 2.5	re		 0.70
	 	 5	x		 4		 re		 0.82
	 	 5	x		 6		 re		 0.91
	 	 5	x	10		 re		 1.11
	 	 5	x	16		 rm		 1.68
	 	 5	x	25		 rm		 2.35
	 	 5	x	35		 rm		 2.81
	 	 5	x	50		 rm		 3.42

	 	 7	x	1.5	 re		 0.51
	 	 7	x	2.5	 re		 0.58
	 10	x	1.5		 re		 0.68
	 10	x	2.5		 re		 0.78
	 12	x	1.5		re		 0.76
	 12	x	2.5		re		 0.88
	 14	x	1.5		 re		 0.84
	 14	x	2.5		 re		 0.97
	 19	x	1.5		re		 1.05
	 19	x	2.5		 re		 1.21
	 24	x	1.5		 re		 1.31
	 24	x	2.5		 re		 1.53
	 30	x	1.5		re		 1.54
	 30	x	2.5		re		 1.80
N2XCH		 	 2	x		 1.5/re	1.5		 0.44
	 	 2	x		 2.5/re	2.5		 0.49
	 	 2	x		 4/re	4		 0.59
	 	 2	x		 6/re	6		 0.66
	 	 2	x	10/re	10		 0.80
	 	
	 	 3	x		 1.5/re	1.5		 0.48
	 	 3	x		 2.5/re	2.5		 0.55
	 	 3	x		 4/re	4		 0.64
	 	 3	x		 6/re	6		 0.72
	 	 3	x	10/re	10		 0.85
	 	 3	x	16/rm	16		 1.18
	 	 3	x	25/rm	16		 1.59
	 	 3	x	35/rm	16		 1.91
	 	 3	x	50/rm	25		 2.27

	 	 4	x		 1.5/re	1.5		 0.54
	 	 4	x		 2.5/re	2.5		 0.62
	 	 4	x		 4/re	4		 0.72
	 	 4	x		 6/re	6		 0.82
	 	 4	x	10/re	10		 1.00
	 	 4	x	16/rm	16		 1.37
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产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	 	 	 	

(N)HXH-E 30	 	 4	x	120		 rm		 		7.26
orange 橙色	 	 4	x	150		 rm		 		8.92
	 	 4	x	185		 rm		 10.38
	 	 4	x	240		 rm		 11.76

	 	 5	x		 	 1.5	re		 		0.99
	 	 5	x		 	 2.5	re		 		1.09
	 	 5	x	 	 4		 re		 		1.25
	 	 5	x		 		6		 re		 		1.43
	 	 5	x		 10		 re		 		1.72
	 	 5	x		 16		 rm		 		2.05
	 	 5	x		 25		 rm		 		3.05

	 	 7	x		 		1.5	re		 		1.16
	 	 7	x		 		2.5	re		 		1.29

	 10	x		 		1.5	re		 		1.47
	 10	x	 	 2.5	re		 		1.63
	 12	x				1.5	re		 		1.84
	 12	x				2.5	re		 		2.05
	 14	x		 		1.5	re		 		2.09
	 14	x		 		2.5	re		 		2.42
	 19	x		 		1.5	re		 		2.52
	 19	x		 		2.5	re		 		2.79
	 24	x		 		1.5	re		 		3.30
	 24	x		 		2.5	re		 		3.66
	 30	x				1.5	re		 		3.77
	 30	x				2.5	re		 			 		4.19

(N)HXCH-E 30   2	x					1.5/		1.5	re		 		0.58
orange 橙色   2	x					2.5/		2.5	re		 		0.64
	 		2	x					4			/		4	 re		 		0.75
	 		2	x					6			/		6	 re		 		0.85
	 		2	x			10			/10	 re		 		1.00

	 		3	x					1.5/		1.5	re		 		0.63
	 		3	x					2.5/		2.5	re		 		0.71
	 		3	x					4			/				4	 re		 		0.84
	 		3	x					6			/				6	 re	 		0.95
	 		3	x			10			/		10	 re	 		1.12
	 		3	x			16			/		16	 re		 		1.35
	 		3	x			25			/		16	 rm				2.09
	 		3	x			35			/		16	 rm	 		2.74
	 		3	x			50			/		25	 rm	 		3.04
	 		3	x			70			/		35	 rm	 		3.90
	 		3	x			95			/		50	 rm	 		4.62
	 		3	x	120			/		70	 rm	 		5.66
	 		3	x	150			/		70	 rm	 		7.19
	 		3	x	185			/		95	 rm	 		8.71
	 		3	x	240			/120	 rm	 10.57

	 		4	x					1.5/				1.5	re			0.78
	 		4	x					2.5/				2.5	re			0.82
	 		4	x					4			/				4	 re	 		0.96
	 		4	x					6			/				6	 re	 		1.09
	 		4	x			10			/		10	 re	 		1.30
	 		4	x			16			/		16	 rm	 		1.56
	 		4	x			25			/		16	 rm	 		2.40
	 		4	x			35			/		16	 rm	 		2.74
	 		4	x			50			/		25	 rm	 		3.50
	 		4	x			70			/		35	 rm	 		4.49
	 		4	x			95			/		50	 rm	 		5.35
	 		4	x	120			/		70	 rm	 		6.51
	 		4	x	150			/		70	 rm	 		8.35
	 		4	x	185			/		95	 rm	 10.13
	 		4	X	240			/120	rm	 12.32
	

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	

(N)HXCH-E 90		3	x					1.5/re	1.5			 		0.86
orange 橙色	 		3	x					2.5/re		 	 		0.95
	 		3	x					4			/re	4		 		1.06
	 		3	x					6			/re	 	 		1.17
	 		3	x			10			/re	10	 		1.36
	 		3	x			16			/rm	16		 		1.68
	 		3	x			25			/rm	16		 		2.18
	 		3	x			35			/rm	16		 		2.53
	 		3	x			50			/rm	25		 		3.19
	 		3	x			70			/rm	35	 		4.04
	 		3	x			95			/rm	50		 		4.73
	 		3	x	120			/rm	70		 		5.69
	 		3	x	150			/rm	70		 		6.80
	 		3	x	185			/rm	95		 		8.44
	 		3	x	240			/rm	120	10.04

	 		4	x					1.5/			1.5	re			0.99
	 		4	x					2.5/			2.5	re			1.08
	 		4	x					4			/			4	 	re	 		1.22
	 		4	x					6			/			6	 	re	 		1.36
	 		4	x			10			/	10	 	re	 		1.58
	 		4	x			16			/	16	 	rm			1.96
	 		4	x			25			/	16	 	rm			2.60
	 		4	x			35			/	16	 	rm			3.11
	 		4	x			50			/	25	 	rm			3.81
	 		4	x			70			/	35	 	rm			4.92
	 		4	x			95			/	50	 	rm			6.02
	 		4	x	120			/	70			rm			6.90
	 		4	x	150			/	70			rm			8.39
	 		4	x	185			/	95			rm	10.20
	 		4	x	240			/120		rm	13.00

	 		7	x	1.5/1.5		 	 		1.29
	 10	x	1.5/2.5		 	 		1.71
	 12	x	1.5/2.5		 	 		1.86
	 16	x	1.5/4		 	 		2.26
	 21	x	1.5/6		 	 		2.74
	 24	x	1.5/6		 	 		3.42

NYSEY 6/10 kV	 		3	x			35/16		 	 10.56
	 		3	x			50/16		 	 11.67
	 		3	x			70/16		 	 12.78
	 		3	x			95/16		 	 14.72
	 		3	x	120/16		 	 16.12

NA2XSEY 6/10  kV			3	x			35/16		 	 10.28
	 		3	x			50/16		 	 11.67
	 		3	x			70/16		 	 13.06
	 		3	x			95/16		 	 14.72
	 		3	x	120/16		 	 16.68

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 	 kWh/m
	 	 	

(N)HXCH-E 30		7	x			1.5/		2.5		re		 1.04
orange 橙色	 		7	x			2.5/		2.5		re		 1.33
	 		7	x			4			/		4		 re		 1.49
	 10	x			1.5/		2.5		re		 1.55
	 10	x			2.5/		4		 re		 1.71
	 10	x			4			/		6		 re		 1.92
	 12	x			1.5/		2.5		re		 1.72
	 12	x			2.5/		4		 re		 1.90
	 12	x			4			/		6		 re		 2.14
	 16	x			1.5/		4		 re		 2.22
	 16	x			2.5/		6		 re		 2.41
	 21	x			1.5/		6		 re		 2.58
	 21	x			2.5/		6		 re		 2.74
	 24	x			1.5/		6		 re		 2.80
	 24	x			2.5/10		 re		 3.19
	 30	x			1.5/		6		 re		 3.26
	 30	x			2.5/10		 re		 3.69
	 40	x			1.5/10		 re		 4.17
	 40	x			2.5/10		 re		 4.68

(N)HXH-E 90	 	 3	x					1.5	re		 0.55
orange 橙色	 	 3	x					2.5	re		 0.61
	 	 3	x					4		 re		 0.67
	 	 3	x					6		 re		 0.85
	 	 3	x			10		 re		 0.99
	 	 3	x			16		 rm		 1.23
	 	 3	x			25		 rm		 1.60
	 	 3	x			35		 rm		 1.83
	 	 3	x			50		 rm		 2.30
	 	 3	x			70		 rm		 3.03
	 	 3	x			95		 rm		 3.98
	 	 3	x	120		 rm		 4.70
	 	 3	x	150		 rm		 5.63
	 	 3	x	185		 rm		 6.95
	 	 3	x	240		 rm		 8.44

	 	 4	x					1.5	re		 0.67
	 	 4	x					2.5	re		 0.73
	 	 4	x					4	 re	 0.82
	 	 4	x					6	 re	 0.91
	 	 4	x			10	 re		 1.06
	 	 4	x			16	 rm	 1.49
	 	 4	x			25	 rm	 1.95
	 	 4	x			35	 rm	 2.30
	 	 4	x			50	 rm	 2.88
	 	 4	x			70	 rm	 3.80
	 	 4	x			95	 rm	 4.96
	 	 4	x	120	 rm	 5.74
	 	 4	x	150	 rm	 6.97
	 	 4	x	185	 rm	 8.58

	 	 5	x					1,5	re	 0.79
	 	 5	x					2.5	re	 0.88
	 	 5	x					4	 re	 0.99
	 	 5	x					6	 re	 1.10
	 	 5	x			10	 re	 1.29
	 	 5	x			16	 rm	 1.59
	 	 5	x			25	 rm	 2.42
	 	 5	x			35	 rm	 2.84
	 	 7	x					1.5	re	 0.92

	 10	x			1.5	 re	 1.25
	 12	x			1.5	 re	 1.40
	 19	x			1.5	 re	 1.96
	 24	x			1.5	 re	 2.47
	 27	x			1.5	 re	 2.69

无卤电线电缆的热负荷值
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产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	 	 	

NHXHX	 	 1	x					2.5		 0.22
black 黑色	 	 1	x					4		 0.28
	 	 1x						6		 0.28
	 	 1	x			10		 0.28
	 	 1	x			16		 0.39
	 	 1	x			25		 0.53
	 	 1	x			35		 0.58
	 	 1	x			50		 0.69
	 	 1	x			70		 0.81
	 	 1	x			95		 1.03
	 	 1	x	120		 1.14
	 	 1	x	150		 1.39

	 	 2	x					1.5		 0.69
	 	 2	x					2.5		 0.78
	 	 2	x					4		 0.89
	 	 2	x					6		 1.00
	 	 2	x			10		 1.19

	 	 3	x					1.5		 0.78
	 	 3	x					2.5		 0.86
	 	 3	x					4		 1.00
	 	 3	x					6		 1.08
	 	 3	x		 10		 1.28
	 	 3	x		 16		 1.53
	 	 3	x		 25		 2.25
	 	 3	x		 35		 2.56
	 	 3	x		 50		 3.19
	 	 3	x		 70		 3.94
	 	 3	x		 95		 5.14
	 	 3	x	120		 5.89
	 	 3	x	150		 7.25

	 	 4	x		 		1.5		 0.89
	 	 4	x		 		2.5		 1.00
	 	 4	x		 		4		 1.14
	 	 4	x		 		6		 1.28
	 	 4	x		 10		 1.50
	 	 4	x		 16		 1.86
	 	 4	x		 25		 2.64
	 	 4	x		 35		 3.00
	 	 4	x		 50		 3.92
	 	 4	x		 70		 4.81
	 	 4	x		 95		 6.25
	 	 4	x	120		 7.14
	 	 4	x	150		 7.14

	 	 5	x		 		1.5		 1.03
	 	 5	x		 		2.5		 1.14
	 	 5	x		 		4		 1.31
	 	 5	x		 		6		 1.47
	 	 5	x		 10		 1.83
	 	 5	x		 16		 2.17
	 	 5	x		 25		 3.14

	 	 7	x		 		1.5		 1.17
	 	 7	x		 		2.5		 1.31
	 	 7	x		 		4		 1.50

	 12	x				1.5		 1.69
	 12	x				2.5		 2.00
	 12	x				4		 2.31
	 19	x		 		1.5		 2.36
	 19	x		 		2.5		 2.69
	 19	x		 		4		 3.14
	 24	x		 		1.5		 2.86
	 24	x		 		2.5		 3.28
	 24	x		 		4		 3.97

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

NHXHX	 37	x	 		1.5		 3.92
black 黑色
	 37	x	 		2.5		 4.69
	 37	x	 		4		 5.53

NHXCHX	 	 3	x		 		1.5/		1.5		 0.78
black 黑色
	 	 3	x		 		4			/		4		 1.00
	 	 3	x		 		6			/		6		 1.11
	 	 3	x		 10			/		10		 1.33
	 	 3	x		 16			/		10		 1.58
	 	 3	x		 16			/		16		 1.58
	 	 3	x		 25			/		16		 2.31
	 	 3	x		 25			/		25		 2.31
	 	 3	x		 35			/		16		 2.61
	 	 3	x		 35			/		35		 2.61
	 	 3	x		 50			/		25		 3.33
	 	 3	x		 50			/		50		 3.33
	 	 3	x		 70			/		35		 4.11
	 	 3	x		 70			/		70		 4.11
	 	 3	x		 95			/		50		 5.33
	 	 3	x		 95			/		95		 5.33
	 	 3	x	120			/		70		 6.11
	 	 3	x	120			/120		 6.11
	 	 3	x	150			/		70		 7.50
	 	 3	x	150			/150		 7.50

	 	 4	x		 		1.5/		1.5		 0.89
	 	 4	x		 		2.5/		2.5		 1.03
	 	 4	x		 		4			/		4		 1.17
	 	 4	x		 		6			/		6		 1.31
	 	 4	x		 10			/10		 1.53
	 	 4	x		 16			/16		 1.89
	 	 4	x		 25			/16		 2.69
	 	 4	x		 35			/16		 3.06
	 	 4	x		 50			/25		 4.00
	 	 4	x		 70			/35		 4.89
	 	 4	x		 95			/50		 6.44
	 	 4	x	120			/70		 7.36
	 	 4	x	150			/70		 8.97

NHMH		 	 1	x				1.5		 0.16
	 	 1	x				2.5		 0.19
	 	 1	x				4		 0.23
	 	 1	x				6		 0.26
	 	 1	x		10		 0.33
	 	 1	x		16		 0.41

	 	 2	x	 	1.5		 0.30
	 	 2	x	 	2.5		 0.34
	 	 2	x	 	4		 0.43
	 	 2	x	 	6		 0.51
	 	 2	x		10		 0.74

	 	 3	x	 	1.5		 0.33
	 	 3	x	 	2.5		 0.40
	 	 3	x	 	4		 0.52
	 	 3	x	 	6		 0.64
	 	 3	x		10		 0.87

	 	 4	x	 	1.5		 0.41
	 	 4	x	 	2.5		 0.48
	 	 4	x		 	4		 0.67
	 	 4	x	 	6		 0.77
	 	 4	x		10		 1.02
	 	 4	x		16		 1.37
	 	 4	x		25		 1.98
	 	 4	x		35		 2.35

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

NHMH	 	 5	x	 1.5		 0.45
	 	 5	x	 2.5		 0.52
	 	 5	x	 4		 0.77
	 	 5	x	 6		 0.89
	 	 5	x	10		 1.15
	 	 5	x	16		 1.67
	 	 5	x	25		 2.40
	 	 7	x		 1.5		 0.55
	 	 7	x		 2.5		 0.68
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产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

NYY 	 	 1	x		 		2.5		 0.22
	 	 1	x		 		4		 0.33
	 	 1x		 		6		 0.33
	 	 1	x		 10		 0.33
	 	 1	x		 16		 0.42
	 	 1	x		 25		 0.58
	 	 1	x		 35		 0.67
	 	 1	x		 50		 0.81
	 	 1	x		 70		 0.92
	 	 1	x		 95		 1.17
	 	 1	x	120		 1.31
	 	 1	x	150		 1.58

	 	 2	x		 		1.5		 0.69
	 	 2	x		 		2.5		 0.78
	 	 2	x		 		4		 1.00
	 	 2	x		 		6		 1.11
	 	 2	x		 10		 1.31

	 	 3	x		 		1.5		 0.75
	 	 3	x		 		2.5		 0.83
	 	 3	x		 		4		 1.08
	 	 3	x		 		6		 1.22
	 	 3	x		 10		 1.42
	 	 3	x		 16		 1.69
	 	 3	x		 25		 2.14
	 	 3	x		 35		 2.47
	 	 3	x		 50		 2.60
	 	 3	x		 70		 3.08
	 	 3	x		 95		 4.06
	 	 3	x	120		 4.47
	 	 3	x	150		 5.42

	 	 4	x		 		1.5		 0.83
	 	 4	x		 		2.5		 0.94
	 	 4	x		 		4		 1.25
	 	 4	x		 		6		 1.42
	 	 4	x		 10		 1.67
	 	 4	x		 16		 2.03
	 	 4	x		 25		 2.89
	 	 4	x		 35		 2.61
	 	 4	x		 50		 3.31
	 	 4	x		 70		 4.08
	 	 4	x		 95		 5.11
	 	 4	x	120		 5.69
	 	 4	x	150		 6.97

	 	 5	x		 		1.5		 0.94
	 	 5	x		 		2.5		 1.08
	 	 5	x		 		4		 1.44
	 	 5	x		 		6		 1.64
	 	 5	x		 10		 2.00
	 	 5	x		 16		 2.39
	 	 5	x		 25		 3.42

	 	 7x		 		1.5		 1.08
	 	 7x		 		2.5		 1.22
	 	 7x		 		4		 1.67
	 12	x				1.5		 1.56
	 12	x				2.5		 1.78
	 12	x				4		 2.53
	 19	x		 		1.5		 2.06
	 19	x		 		2.5		 2.44
	 19	x		 		4		 3.42
	 24	x		 		1.5		 2.56
	 24	x		 		2.5		 2.94
	 24	x		 		4		 4.33
	 37	x		 		1.5		 3.39
	 37	x		 		2.5		 4.00
	 37	x		 		4		 6.03

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

NYCY,	 	 3	x		 		1.5/				1.5				0.78
NYCWY	 	 3	x		 		2.5/				2.5				0.86
	 	 3	x		 		4			/				4		 		1.11
	 	 3	x		 		6			/				6		 		1.25
	 	 3	x		 10			/		10		 		1.47
	 	 3	x		 16			/		10		 		1.75
	 	 3	x		 16			/		16		 		1.75
	 	 3	x		 25			/		16		 		2.53
	 	 3	x		 25			/		25		 		2.53
	 	 3	x		 35			/		16		 		2.22
	 	 3	x		 35			/		35		 		2.22
	 	 3	x		 50			/		25		 		2.78
	 	 3	x		 50			/		50		 		2.78
	 	 3	x		 70			/		35		 		3.28
	 	 3	x			70			/		70		 		3.28
	 	 3	x		 95			/		50		 		4.28
	 	 3	x		 95			/		95		 		4.28
	 	 3	x	120			/		70		 		4.72
	 	 3	x	120			/120		 		4.72
	 	 3	x	150			/		70		 		5.72
	 	 3	x	150			/150		 		5.72

	 	 4	x		 		1.5/				1.5	 		0.86
	 	 4	x		 		2.5/				2.5				0.97
	 	 4	x		 		4			/				4		 		1.28
	 	 4	x		 		6			/				6		 		1.44
	 	 4	x		 10			/		10		 		1.69
	 	 4	x		 16			/		16		 		2.08
	 	 4	x		 25			/		16		 		2.92
	 	 4	x		 35			/		16		 		2.67
	 	 4	x		 50			/		25		 		3.44
	 	 4	x		 70			/		35		 		4.17
	 	 4	x		 95			/		50		 		5.33
	 	 4	x	120			/		70		 		5.94
	 	 4	x	150			/		70		 		7.22

A-2Y(L)2Y Bd			 				2	x	2	x	0.6		 		0.84
	 	 				4	x	2	x	0.6		 		1.17
	 	 				6	x	2	x	0.6		 		1.25
	 				10	x	2	x	0.6		 		1.38
	 				20	x	2	x	0.6		 		1.92
	 				30	x	2	x	0.6		 		2.32
	 				40	x	2	x	0.6		 		2.62
	 				50	x	2	x	0.6		 		3.02
	 		100	x	2	x	0.6		 		4.71
	 		150	x	2	x	0.6		 		6.17
	 		200	x	2	x	0.6		 		7.69
	 		250	x	2	x	0.6		 		8.88
	 		300	x	2	x	0.6		 10.20
	 		350	x	2	x	0.6		 11.88
	 		400	x	2	x	0.6		 13.19
	 		500	x	2	x	0.6		 15.45
	 		600	x	2	x	0.6		 18.57
	 		700	x	2	x	0.6		 20.82
	 		800	x	2	x	0.6		 24.18
	 1000	x	2	x	0.6		 28.33

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

NYM		 	 1	x		 		1.5		 0.17
	 	 1	x		 		2.5		 0.22
	 	 1	x		 		4		 0.25
	 	 1	x		 		6		 0.28
	 	 1	x		 10		 0.36
	 	 1	x		 16		 0.42
	 	 1	x		 25		 0.58

	 	 2	x		 	1.5		 0.42
	 	 2	x		 	2.5		 0.53
	 	 2	x		 	4		 0.67
	 	 2	x	 	6		 0.75
	 	 2	x		10		 1.17

	 	 3	x		 		1.5		 0.44
	 	 3	x		 		2.5		 0.58
	 	 3	x		 		4		 0.72
	 	 3	x		 		6		 0.92
	 	 3	x		 10		 1.28
	 	 3	x		 16		 1.53
	 	 3	x		 25		 2.39
	 	 3	x		 35		 2.78

	 	 4	x		 		1.5		 0.53
	 	 4	x		 		2.5		 0.67
	 	 4	x		 		4		 0.92
	 	 4	x		 		6		 1.08
	 	 4	x		 10		 1.50
	 	 4	x		 16		 1.86
	 	 4	x		 25		 2.89
	 	 4	x		 35		 3.28

	 	 5	x		 		1.5		 0.58
	 	 5	x		 		2.5		 0.75
	 	 5	x		 		4		 1.11
	 	 5	x		 		6		 1.28
	 	 5	x		 10		 1.83
	 	 5	x		 16		 2.31
	 	 5	x		 25		 3.42

	 	 6	x		 		1.5		 0.67

	 	 7x		 		1.5		 0.67
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产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

JE-H (St) H Bd				2	x	2	x	0.6		 0.12
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.18
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.23
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.33
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.64
	 	 30	x	2	x	0.6		 0.81
	 	 40	x	2	x	0.6		 1.05
	 	 50	x	2	x	0.6		 1.34
	 	 60	x	2	x	0.6		 1.50
	 	 80	x	2	x	0.6		 2.01
	 100	x	2	x	0.6		 2.53

JE-H (St) H Bd				2	x	2	x	0.8		 0.28
	 	 		4	x	2	x	0.8		 0.39
	 	 		8	x	2	x	0.8		 0.58
	 	 12	x	2	x	0.8		 0.86
	 	 20	x	2	x	0.8		 1.17
	 	 32	x	2	x	0.8		 1.78
	 	 40	x	2	x	0.8		 2.08

J-H(St)H Bd		 	 		2	x	2	x	0.6		 0.12
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.18
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.23
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.33
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.72
	 	 30	x	2	x	0.6		 0.81
	 	 40	x	2	x	0.6		 1.05
	 	 50	x	2	x	0.6		 1.34
	 	 60	x	2	x	0.6		 1.50
	 	 80	x	2	x	0.6		 2.01
	 100	x	2	x	0.6		 2.53

J-H (St) H Bd			 		2	x	2	x	0.8		 0.16
	 	 		4	x	2	x	0.8		 0.29
	 	 		6	x	2	x	0.8		 0.35
	 	 10	x	2	x	0.8		 0.55
	 	 20	x	2	x	0.8		 1.21
	 	 30	x	2	x	0.8		 1.36
	 	 40	x	2	x	0.8		 1.67
	 	 50	x	2	x	0.8		 2.19
	 	 60	x	2	x	0.8		 2.44
	 	 80	x	2	x	0.8		 3.18
	 100	x	2	x	0.8		 4.07

J-HLiHCH Bd			 		2	x	2	x	0.5	mm2	1.0
	 	 		4	x	2	x	0.5	mm2	1.4
	 	 		8	x	2	x	0.5	mm2	 2.1
	 	 12	x	2	x	0.5	mm2	3.1
	 	 20	x	2	x	0.5	mm2	4.2
	 	 32	x	2	x	0.5	mm2	6.4
	 	 40	x	2	x	0.5	mm2	7.5

J-H (St) H Bd    2	x	2	x	0.8		 0.20
E 30 至 E 90    4	x	2	x	0.8		 0.34
红色    8	x	2	x	0.8		 0.72
火警  12	x	2	x	0.8		 0.89
安装  16	x	2	x	0.8		 1.08
电缆	 	 20	x	2	x	0.8		 1.36
	 	 32	x	2	x	0.8		 2.03
	 	 40	x	2	x	0.8		 2.59
	 	 52	x	2	x	0.8		 3.06

J-H (St) HRH Bd    2	x	2	x	0.8		 0.39
E 30 至 E 90    4	x	2	x	0.8		 0.66
红色    8	x	2	x	0.8		 1.27
火警  12	x	2	x	0.8		 1.56
安装  16	x	2	x	0.8		 1.81
电缆	 	 20	x	2	x	0.8		 2.26
	 	 32	x	2	x	0.8		 3.23
	 	 40	x	2	x	0.8		 4.15
	 	 52	x	2	x	0.8		 4.68

产品	 尺寸	 																		热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

J-HH Bd 	 	 		2	x	2	x	0.6		 0.22
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.33
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.39
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.53
	 	 16	x	2	x	0.6		 0.81
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.97
	 	 24	x	2	x	0.6		 1.11
	 	 30	x	2	x	0.6		 1.36
	 	 40	x	2	x	0.6		 1.72
	 	 50	x	2	x	0.6		 2.00
	 	 60	x	2	x	0.6		 2.39
	 	 80	x	2	x	0.6		 3.06
	 100	x	2	x	0.6		 3.72

JE-LiHH Bd		 	 		4	x	1	x	0.5	mm2	 0.28
	 	 		8	x	1	x	0.5	mm2	 0.45
	 	 16	x	1	x	0.5	mm2	 0.78
	 	 24	x	1	x	0.5	mm2	 1.08
	 	 32	x	1	x	0.5	mm2	 1.36
	 	 40	x	1	x	0.5	mm2	 1.64

I-YY Bd		 	 		2	x	2	x	0.6		 0.11
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.17
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.22
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.28
	 	 16	x	2	x	0.6		 0.39
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.44
	 	 24	x	2	x	0.6		 0.50
	 	 30	x	2	x	0.6		 0.67
	 	 40	x	2	x	0.6		 0.81
	 	 50	x	2	x	0.6		 0.94
	 	 60	x	2	x	0.6		 1.17
	 	 80	x	2	x	0.6		 1.42
	 100	x	2	x	0.6		 1.69

JE-Y (St) Y Bd		 	 		2	x	2	x	0.8		 0.19
	 	 		4	x	2	x	0.8		 0.28
	 	 		8	x	2	x	0.8		 0.42
	 		12	x	2	x	0.8		 0.58
	 		16	x	2	x	0.8		 0.72
	 		20	x	2	x	0.8		 0.83
	 		24	x	2	x	0.8		 0.94
	 		28	x	2	x	0.8		 1.17
	 		32	x	2	x	0.8		 1.28
	 		36	x	2	x	0.8		 1.39
	 		40	x	2	x	0.8		 1.50
	 		44	x	2	x	0.8		 1.61
	 		48	x	2	x	0.8		 1.83
	 		52	x	2	x	0.8		 1.94
	 		56	x	2	x	0.8		 2.06
	 		60	x	2	x	0.8		 2.14
	 		64	x	2	x	0.8		 2.25
	 		68	x	2	x	0.8		 2.36
	 		72	x	2	x	0.8		 2.47
	 		76	x	2	x	0.8		 2.72
	 		80	x	2	x	0.8		 2.83

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

J-YY Bd		 	 		2	x	2	x	0.6		 0.11
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.17
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.22
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.28
	 	 16	x	2	x	0.6		 0.39
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.44
	 	 24	x	2	x	0.6		 0.50
	 	 30	x	2	x	0.6		 0.67
	 	 40	x	2	x	0.6		 0.81
	 	 50	x	2	x	0.6		 0.94
	 	 60	x	2	x	0.6		 1.17
	 	 80	x	2	x	0.6		 1.42
	 100	x	2	x	0.6		 1.69

J-Y(St)Y,	 	 		1	x	2	x	0.6		 0.15
JE-Y(St)Y	 	 		2	x	2	x	0.6		 0.17
	 	 		3	x	2	x	0.6		 0.20
	 	 		4	x	2	x	0.6		 0.23
	 	 		5	x	2	x	0.6		 0.26
	 	 		6	x	2	x	0.6		 0.28
	 	 		8	x	2	x	0.6		 0.29
	 	 10	x	2	x	0.6		 0.33
	 	 12	x	2	x	0.6		 0.38
	 	 14	x	2	x	0.6		 0.40
	 	 16	x	2	x	0.6		 0.43
	 	 20	x	2	x	0.6		 0.47
	 	 24	x	2	x	0.6		 0.52
	 	 30	x	2	x	0.6		 0.69
	 	 40	x	2	x	0.6		 0.77
	 	 50	x	2	x	0.6		 0.92
	 	 60	x	2	x	0.6		 1.20
	 	 80	x	2	x	0.6		 1.41
	 100	x	2	x	0.6		 1.83

J-Y(St)Y,	 	 		1	x	2	x	0.8		 0.19
JE-Y(St)Y	 	 		2	x	2	x	0.8		 0.25
	 	 		3	x	2	x	0.8		 0.31
	 	 		4	x	2	x	0.8		 0.38
	 	 		5	x	2	x	0.8		 0.43
	 	 		6	x	2	x	0.8		 0.50
	 	 		8	x	2	x	0.8		 0.56
	 	 10	x	2	x	0.8		 0.75
	 	 12	x	2	x	0.8		 0.81
	 	 14	x	2	x	0.8		 0.87
	 	 16	x	2	x	0.8		 1.00
	 	 20	x	2	x	0.8		 1.13
	 	 24	x	2	x	0.8		 1.45
	 	 30	x	2	x	0.8		 1.70
	 	 40	x	2	x	0.8		 2.08
	 	 50	x	2	x	0.8		 2.65
	 	 60	x	2	x	0.8		 2.84
	 	 80	x	2	x	0.8		 3.92
	 100	x	2	x	0.8		 4.94

无卤和含卤电线电缆
的热负荷值
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产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

HELUTHERM®	 1	x		 		0.25		 0.00884
145	 	 1	x		 		0.33		 0.00973
	 	 1	x		 		0.50		 0.01231
	 	 1	x		 		0.75		 0.01600
	 	 1	x		 		1.0		 0.01958
	 	 1	x		 		1.5		 0.02931
	 	 1	x		 		2.5		 0.04157
	 	 1	x		 		4		 0.05014
	 	 1	x		 		6		 0.05952
	 	 1	x		 10		 0.10655
	 	 1	x		 16		 0.13120
	 	 1	x		 25		 0.21506
	 	 1	x		 35		 0.25086
	 	 1	x		 50		 0.33443
	 	 1	x		 70		 0.40502
	 	 1	x		 95		 0.53553
	 	 1	x	120		 0.61629
	 	 1	x	150		 0.77025
	 	 1	x	185		 0.94133
	 	 1	x	240		 1.18313

HELUTHERM® 1	x		 0.50		 0.04
MULTI 145  2	x		 0.50		 0.08
	 	 3	x		 0.50		 0.09
	 	 4	x		 0.50		 0.11
	 	 5	x		 0.50		 0.14
	 	 6	x		 0.50		 0.16
	 	 7	x		 0.50		 0.19
	 	 8	x		 0.50		 0.24
	 10	x		0.50		 0.27
	 12	x		0.50		 0.25
	 14	x		0.50		 0.28
	 16	x		0.50		 0.32
	 19	x		0.50		 0.41
	 21	x		0.50		 0.45
	 24	x		0.50		 0.48
	 25	x		0.50		 0.48
	 27	x		0.50		 0.46
	 30	x		0.50		 0.51
	 33	x		0.50		 0.57
	 37	x		0.50		 0.68

	 	 1	x		 0.75		 0.05
	 	 2	x		 0.75		 0.09
	 	 3	x		 0.75		 0.11
	 	 4	x		 0.75		 0.13
	 	 5	x		 0.75		 0.17
	 	 6	x		 0.75		 0.20
	 	 7	x		 0.75		 0.22
	 	 8	x		 0.75		 0.29
	 10	x		0.75		 0.32
	 12	x		0.75		 0.30
	 14	x		0.75		 0.34
	 16	x		0.75		 0.38
	 19	x		0.75		 0.48
	 21	x		0.75		 0.54
	 24	x		0.75		 0.59
	 25	x		0.75		 0.58
	 27	x		0.75		 0.55
	 30	x		0.75		 0.61
	 33	x		0.75		 0.66
	 37	x		0.75		 0.85

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

HELUTHERM®	 1	x		 1		 0.05
MULTI 145	 	 2	x		 1		 0.11
	 	 3	x		 1		 0.13
	 	 4	x		 1		 0.16
	 	 5	x		 1		 0.19
	 	 6	x		 1		 0.23
	 	 7	x		 1		 0.29
	 	 8	x		 1		 0.34
	 10	x		1		 0.38
	 12	x		1		 0.35
	 14	x		1		 0.40
	 16	x		1		 0.44
	 19	x		1		 0.59
	 21	x		1		 0.66
	 24	x		1		 0.70
	 25	x		1		 0.69
	 27	x		1		 0.66
	 30	x		1		 0.70
	 33	x		1		 0.83
	 37	x		1		 1.03

	 	 1	x		 1.5		 0.06
	 	 2	x		 1.5		 0.14
	 	 3	x		 1.5		 0.16
	 	 4	x		 1.5		 0.20
	 	 5	x		 1.5		 0.25
	 	 6	x		 1.5		 0.32
	 	 7	x		 1.5		 0.38
	 	 8	x		 1.5		 0.47
	 10	x		1.5		 0.51
	 12	x		1.5		 0.46
	 14	x		1.5		 0.52
	 16	x		1.5		 0.60
	 19	x		1.5		 0.83
	 21	x		1.5		 0.92
	 24	x		1.5		 1.01
	 25	x		1.5		 0.98
	 27	x		1.5		 0.93
	 30	x		1.5		 1.00
	 33	x		1.5		 1.12
	 37	x		1.5		 1.37

	 	 1	x		 2.5		 0.07
	 	 2	x		 2.5		 0.17
	 	 3	x		 2.5		 0.21
	 	 4	x		 2.5		 0.27
	 	 5	x		 2.5		 0.34
	 	 6	x		 2.5		 0.41
	 	 7	x		 2.5		 0.51
	 	 8	x		 2.5		 0.63
	 10	x		2.5		 0.65
	 12	x		2.5		 0.59
	 14	x		2.5		 0.72
	 16	x		2.5		 0.80
	 19	x		2.5		 1.04
	 21	x		2.5		 1.24
	 24	x		2.5		 1.32
	 25	x		2.5		 1.29
	 27	x		2.5		 1.22
	 30	x		2.5		 1.31
	 33	x		2.5		 1.47
	 37	x		2.5		 1.88

产品	 尺寸	 																		热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

HELUTHERM®	 1	x		 4		 0.10
MULTI 145	 	 2	x		 4		 0.29
	 	 3	x		 4		 0.27
	 	 4	x		 4		 0.35
	 	 5	x		 4		 0.45
	 	 6	x		 4		 0.54
	 	 7	x		 4		 0.68
	 	 8	x		 4		 0.80
	 10	x		4		 0.90
	 12	x		4		 0.81
	 14	x		4		 0.94

	 	 1	x	 6		 0.16
	 	 2	x		 6		 0.46
	 	 3	x		 6		 0.52
	 	 4	x		 6		 0.57
	 	 5	x		 6		 0.71
	 	 6	x		 6		 0.88
	 	 7	x		 6		 1.02

	 	 1	x	10		 0.15
	 	 2	x	10		 0.53
	 	 3	x	10		 0.58
	 	 4	x	10		 0.74
	 	 5	x	10		 0.87
	 	 6	x	10		 1.00
	 	 7	x	10		 1.25

	 	 1	x	16		 0.17
	 	 2	x	16		 0.64
	 	 3	x	16		 0.73
	 	 4	x	16		 0.89
	 	 5	x	16		 1.07
	 	 6	x	16		 1.23
	 	 7	x	16		 1.58

	 	 1	x	25		 0.24
	 	 2	x	25		 1.01
	 	 3	x	25		 1.08
	 	 4	x	25		 1.30
	 	 5	x	25		 1.64
	 	 6	x	25		 2.04
	 	 7	x	25		 2.46

	 	 1	x	35		 0.29
	 	 2	x	35		 1.28
	 	 3	x	35		 1.32
	 	 4	x	35		 1.64
	 	 5	x	35		 2.04

	 	 1	x	50		 0.36
	 	 2	x	50		 1.76
	 	 3	x	50		 1.81
	 	 4	x	50		 2.15
	 	 5	x	50		 2.53

	 	 1	x	70		 0.42
	 	 2	x	70		 2.28
	 	 3	x	70		 2.25
	 	 4	x	70		 2.77
	 	 5	x	70		 3.36

	 	 1	x	95		 0.55
	 	 2	x	95		 2.72
	 	 3	x	95		 2.81
	 	 4	x	95		 3.42
	 	 5	x	95		 4.11

无卤电线电缆的热负荷值
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产品	 尺寸	 																					热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

HELUTHERM®	 1	x		 0.50		 0.05
MULTI-C 145	 	 2	x		 0.50		 0.12
	 	 3	x		 0.50		 0.12
	 	 4	x		 0.50		 0.15
	 	 5	x		 0.50		 0.18
	 	 6	x		 0.50		 0.21
	 	 7	x		 0.50		 0.24
	 	 8	x		 0.50		 0.27
	 10	x		0.50		 0.31
	 12	x		0.50		 0.30
	 14	x		0.50		 0.35
	 16	x		0.50		 0.39
	 19	x		0.50		 0.48
	 21	x		0.50		 0.54

	 	 1	x		 0.75		 0.05
	 	 2	x		 0.75		 0.14
	 	 3	x		 0.75		 0.15
	 	 4	x		 0.75		 0.18
	 	 5	x		 0.75		 0.21
	 	 6	x		 0.75		 0.25
	 	 7	x		 0.75		 0.31
	 	 8	x		 0.75		 0.35
	 10	x		0.75		 0.39
	 12	x		0.75		 0.38
	 14	x		0.75		 0.43
	 16	x		0.75		 0.49
	 19	x		0.75		 0.62
	 21	x		0.75		 0.69

	 	 1	x		 1		 0.07
	 	 2	x		 1		 0.16
	 	 3	x		 1		 0.17
	 	 4	x		 1		 0.20
	 	 5	x		 1		 0.24
	 	 6	x		 1		 0.30
	 	 7	x		 1		 0.36
	 	 8	x		 1		 0.41
	 10	x		1		 0.46
	 12	x		1		 0.44
	 14	x		1		 0.50
	 16	x		1		 0.57
	 19	x		1		 0.74
	 21	x		1		 0.82

	 	 1	x		 1.5		 0.08
	 	 2	x		 1.5		 0.22
	 	 3	x		 1.5		 0.21
	 	 4	x		 1.5		 0.28
	 	 5	x		 1.5		 0.33
	 	 6	x		 1.5		 0.41
	 	 7	x		 1.5		 0.48
	 	 8	x		 1.5		 0.58
	 10	x		1.5		 0.66
	 12	x		1.5		 0.63
	 14	x		1.5		 0.72
	 16	x		1.5		 0.80
	 19	x		1.5		 1.08
	 21	x		1.5		 1.19
	 24	x		1.5		 1.32
	 25	x		1.5		 1.30
	 27	x		1.5		 1.27
	 30	x		1.5		 1.37
	 33	x		1.5		 1.53
	 36	x		1.5		 1.71
	 37	x		1.5		 1.85

产品	 尺寸	 																			热负荷
	 n	x	mm2	 kWh/m
	 	

HELUTHERM®	 1	x		 2.5		 0.11
MULTI-C 145	 	 2	x		 2.5		 0.29
	 	 3	x		 2.5		 0.32
	 	 4	x		 2.5		 0.36
	 	 5	x		 2.5		 0.45
	 	 6	x		 2.5		 0.55
	 	 7	x		 2.5		 0.69
	 	 8	x		 2.5		 0.82
	 10	x		2.5		 0.87
	 12	x		2.5		 0.83
	 14	x		2.5		 1.01
	 16	x		2.5		 1.17
	 19	x		2.5		 1.47
	 21	x		2.5		 1.61

	 	 1	x		 4		 0.13
	 	 2	x		 4		 0.36
	 	 3	x		 4		 0.39
	 	 4	x		 4		 0.49
	 	 5	x		 4		 0.56
	 	 6	x		 4		 0.66
	 	 7	x		 4		 0.84
	 	 8	x		 4		 1.04
	 10	x		4		 1.16
	 12	x		4		 1.10
	 14	x		4		 1.23
	 16	x		4		 1.42

	 	 1	x		 6		 0.15
	 	 2	x		 6		 0.43
	 	 3	x		 6		 0.48
	 	 4	x		 6		 0.60
	 	 5	x		 6		 0.71
	 	 6	x		 6		 0.82
	 	 7	x		 6		 1.06

	 	 1	x	10		 0.22
	 	 2	x	10		 0.67
	 	 3	x	10		 0.77
	 	 4	x	10		 0.99
	 	 5	x	10		 1.21
	 	 6	x	10		 1.41
	 	 7	x	10		 1.68

	 	 1	x	16		 0.28

	 	 1	x	25		 0.35

无卤电线电缆的热负荷值
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UL/ CSA电缆必须加以保护，防止机械、热和化学损
伤。

控制柜和控制面板内的安装

•   在控制柜内部，柔性单芯电缆必须安装在塑料线槽内

•   由于美国电缆不具备足够的柔性，在柔性安装过程中
必须考虑最小弯曲半径。

用于连接机械设备时

•  允许的管子和导管直径ø：
 最小直径Ø = 1/2“（英寸）
 最大直径Ø = 4“（英寸）
 导管的最小壁厚 = 1.9 mm

•   使用配转换插座的普通钢铠装管 
PG-NPT。 另外还必须使用其它金属线槽。

•   允许电缆仅充满最多50％的电缆槽横截面。

•   柔性单芯线在导管内必须安装在PVC管中。

•   使用连接器时，应分别安装主电缆和控制电缆。

如有需要，我们可以提供：

•  PVC管

•  金属管和密封套

•  固定材料

•  钢铠装管。

电缆槽

•   控制柜中的电缆槽必须由阻燃PVC制成并且必须留出
足够的空间。

•   机械和设备上的电缆槽必须由金属制成。 它们也必须
为封闭的并且耐油。

电缆标识

•   电缆标识是通过连续数字、字母或数字/字母组合来实
现的。 电缆的起始端和终止端具有相同的标识系统。

电缆连接到仪器上

•  主电缆和控制电缆

  根据连接到仪器的类型，采用螺接或压接。

•   在美国，不使用电缆接线片或电缆压接插座安装电缆十
分正常。 只能用UL电线尺寸进行连接。 这些尺寸未设
计成使用细导线绞合结构。

导体截面

一般规则	 	 	 最小
	 	 	 	 	 截面
•  电机电缆   AWG 14
•  控制电缆
 – 控制柜内内   AWG 18
 – 在设施内   AWG 16

这条规则不适用于电子设备和系统。

在电子电缆和其它电路一起安装的情况下，所有电缆必须
针对最大电压进行设置。

颜色标识

•  黑色
  用于主电路、控制电路和子电路，直接连接到主电压

上。
•  蓝色
  用于直流电压电路(d. c.)、控制电路和连接到主电路的

子电路。
•  红色
 用于交流电压 (a. c.)、控制电路和子电路。
•  黄色或棕色
 用于来自外部电源的联锁电路。
•  白色或灰色
  用于主电路、控制电路和子电路的电流输送接地导体。
•  绿色或黄绿色
  用于作为保护导体的绝缘接地连接器。

电机驱动电压
200 / 230 / 460 / 575 V, 60 Hz

驱动电压
正常情况下，驱动电压为120伏、60赫兹或更低。
变压器必须用单独的绕组操作。

信息和安装建议
用于UL和CSA电缆
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 AWG编号 AWG结构
n x AWG

导体结构
mm

截面
mm2

导体外径Ø
mm

导体电阻
欧姆/km

导体重量
kg/km

36 实心 实心     0,013     0,127 1460,0     0,116
36       7/44       7 x 0.05     0,014     0,152 1271,0     0,125
34 实心 实心     0,020     0,160   918,0     0,178
34       7/42       7 x 0.064     0,022     0,192   777,0     0,196
32 实心 实心     0,032     0,203   571,0     0,284
32       7/40       7 x 0.078     0,034     0,203   538,0     0,302
32     19/44     19 x 0.05     0,037     0,229   448,0     0,329
30 实心 实心     0,051     0,254   365,0     0,45
30       7/38       7 x 0.102     0,057     0,305   339,0     0,507
30     19/42     19 x 0.064     0,061     0,305   286,7     0,543   
28 实心 实心     0,080     0,330   232,0     0,71
28       7/36       7 x 0.127     0,087     0,381   213,0     0,774
28     19/40     19 x 0.078     0,091     0,406   186,0     0,81
27       7/35       7 x 0.142     0,111     0,457   179,0     0,988
26 实心 实心     0,128     0,409   143,0     1,14
26     10/36     10 x 0.127     0,127     0,533   137,0     1,13
26     19/38     19 x 0.102     0,155     0,508   113,0     1,38
26       7/34       7 x 0.160     0,141     0,483   122,0     1,25
24 实心 实心     0,205     0,511     89,4     1,82
24       7/32       7 x 0.203     0,227     0,610     76,4     2,02
24     10/34     10 x 0.160     0,201     0,582     85,6     1,79
24     19/36     19 x 0.127     0,241     0,610     69,2     2,14
24     41/40     41 x 0.078     0,196     0,582     84,0     1,74
22 实心 实心     0,324     0,643     55,3     2,88
22       7/30       7 x 0.254     0,355     0,762     48,4     3,16
22     19/34     19 x 0.160     0,382     0,787     45,1     3,4
22     26/36     26 x 0.127     0,330     0,762     52,3     2,94
20 实心 实心     0,519     0,813     34,6     4,61
20       7/28       7 x 0.320     0,562     0,965     33,8     5,0
20     10/30     10 x 0.254     0,507     0,889     33,9     4,51
20     19/32     19 x 0.203     0,615     0,940     28,3     5,47
20     26/34     26 x 0.160     0,523     0,914     33,0     4,65
20     41/36     41 x 0.127     0,520     0,914     32,9     4,63
18 实心 实心     0,823     1,020     21,8     7,32
18       7/26       7 x 0.404     0,897     1,219     19,2     7,98
18     16/30     16 x 0.254     0,811     1,194     21,3     7,22
18     19/30     19 x 0.254     0,963     1,245     17,9     8,57
18     41/34     41 x 0.160     0,824     1,194     20,9     7,33
18     65/36     65 x 0.127     0,823     1,194     21,0     7,32
16 实心 实心     1,310     1,290     13,7   11,66
16       7/24       7 x 0.511     1,440     1,524     12,0   12,81
16     65/34     65 x 0.160     1,310     1,499     13,2   11,65
16     26/30     26 x 0.254     1,317     1,499     13,1   11,72
16     19/29     19 x 0.287     1,229     1,473     14,0   10,94
16   105/36   105 x 0.127     1,330     1,499     13,1   11,84
14 实心 实心     2,080     1,630       8,6   18,51
14       7/22       7 x 0.643     2,238     1,854       7,6   19,92
14     19/27     19 x 0.361     1,945     1,854       8,9   17,31
14     41/30     41 x 0.254     2,078     1,854       8,3   18,49
14   105/34   105 x 0.160     2,111     1,854       8,2   18,79

续c

AWG线缆和AWG绞合导体
导体结构、横截面、电阻和重量
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 AWG  编号 AWG结构
n x AWG

导体结构
mm

截面
mm2

导体外径Ø
mm

导体电阻
欧姆/km

导体重量
kg/km

12 实心 实心     3,31     2,05       5,4   29,46
12       7/20       7 x 0.813     3,63     2,438       4,8   32,30
12     19/25     19 x 0.455     3,09     2,369       5,6   27,50
12     65/30     65 x 0.254     3,292     2,413       5,7   29,29
12   165/34   165 x 0.160     3,316     2,413       5,2   29,51
10 实心 实心     5,26     2,59       3,4   46,81
10     37/26     37 x 0.404     4,74     2,921       3,6   42,18
10     49/27     49 x 0.363     5,068     2,946       3,6   45,10
10   105/30   105 x 0.254     5,317     2,946       3,2   47,32
  8     49/25     49 x 0.455     7,963     3,734       2,2   70,87
  8   133/29   133 x 0.287     8,604     3,734       2,0   76,57
  8   655/36   655 x 0.127     8,297     3,734       2,0   73,84
  6   133/27   133 x 0.363   13,764     4,676       1,5 122,49
  6    259/30   259 x 0.254   13,123     4,674       1,3 116,79
  6 1050/36 1050 x 0.127   13,316     4,674       1,3 118,51
  4   133/25   133 x 0.455   21,625     5,898       0,80 192,46
  4   259/27   259 x 0.363   26,804     5,898       0,66 238,55
  4 1666/36 1666 x 0.127   21,104     5,898       0,82 187,82
  2   133/23   133 x 0.574   34,416     7,417       0,50 306,30
  2   259/26   259 x 0.404   33,201     7,417       0,52 295,49
  2   665/30   665 x 0.254   33,696     7,417       0,52 299,89
  2 2646/36 2646 x 0.127   33,518     7,417       0,52 298,31
  1   133/22   133 x 0.643   43,187     8,331       0,40 384,37
  1   259/25   259 x 0.455   42,112     8,331       0,41 374,80
  1   817/30   817 x 0.254   41,397     8,331       0,42 368,43
  1 2109/34 2109 x 0.160   42,403     8,331       0,41 377,39
  1/0   133/21   133 x 0.724   54,75     9,347       0,31 487,28
  1/0   259/24   259 x 0.511   53,116     9,347       0,32 472,73
  2/0   133/20   133 x 0.813   69,043   10,516       0,25 614,48
  2/0   259/23   259 x 0.574   67,021   10,516       0,25 596,49
  3/0   259/22   259 x 0.643   84,102   11,786       0,20 748,51
  3/0   427/24   427 x 0.511   87,570   11,786       0,19 779,37
  4/0   259/21   259 x 0.724 106,626   13,259       0,16 948,97
  4/0   427/23   427 x 0.574 110,494   13,259       0,15 983,39

 AWG 导体-直径Ø
 编号 mm
 44 0,050
 41 0,070
 40 0,079
 39 0,089
 38 0,102
 37 0,114
 36 0,127
 35 0,142
 34 0,160
 33 0,180
 32 0,203
 31 0,226
 30 0,254
 29 0,287

 AWG 导体-直径Ø
 编号 mm
 14 1,628
 13 1,829
 12 2,052
 11 2,304
 10 2,588
  9 2,906
  8 3,268
  7 3,665
  6 4,115
  5 4,620
  4 5,189
  3 5,827
  2 6,543
  1 7,348

 AWG 导体-直径Ø
 编号 mm
 28 0,320
 27 0,363
 26 0,404
 25 0,455
 24 0,511
 23 0,574
 22 0,643
 21 0,724
 20 0,813
 19 0,912
 18 1,024
 17 1,151
 16 1,290
 15 1,450

 AWG 导体-直径Ø
 编号 mm
 1/0   8,252
 2/0   9,266
 3/0 10,404
 4/0 11,684

AWG导体和AWG绞合导体
导体结构、横截面、电阻和重量

AWG导体（实芯）
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电缆和电线的单位
在美国，主要用AWG号度量（AWG =美国线规）。
AWG号与英国的B&S号一致（B&S = Brown & Sharp，即布朗和夏普）

AWG
编号

截面
mm2

直径
mm

导体电阻
欧姆/km

1000 MCM* 507 25,4 0,035
  750 380 22,0 0,047
  600 304 19,7 0,059
  500 254 20,7 0,07
  400 203 18,9 0,09
  350 178 17,3 0,10
  300 152 16,0 0,12
  250 127 14,6 0,14
      4/0 107,20 11,68 0,18
      3/0   85,00 10,40 0,23
      2/0   67,50   9,27 0,29
      0   53,40   8,25 0,37
      1   42,40   7,35 0,47
      2   33,60   6,54 0,57
      3   26,70   5,83 0,71
      4   21,20   5,19 0,91
      5   16,80   4,62 1,12
      6   13,30   4,11 1,44
      7   10,60   3,67 1,78
      8     8,366   3,26 2,36
      9     6,63   2,91 2,77
    10     5,26   2,59 3,64
    11     4,15   2,30 4,44
    12     3,30   2,05 5,41
    13     2,62   1,83 7,02
4/0也写成： 0000; 1 mil（密耳） = 0.001 inch = 0.0254 mm
*更大的横截面尺寸以MCM（圆密耳）表示

AWG
编号

截面
mm2

直径
mm

导体电阻
欧姆/km

14 2,08 1,63       8,79
15 1,65 1,45     11,20
16 1,31 1,29     14,70
17 1,04 1,15     17,80
18 0,8230 1,0240     23,0
19 0,6530 0,9120     28,3
20 0,5190 0,8120     34,5
21 0,4120 0,7230     44,0
22 0,3250 0,6440     54,8
23 0,2590 0,5730     70,1
24 0,2050 0,5110     89,2
25 0,1630 0,4550   111,0
26 0,1280 0,4050   146,0
27 0,1020 0,3610   176,0
28 0,0804 0,3210   232,0
29 0,0646 0,2860   282,0
30 0,0503 0,2550   350,0
31 0,0400 0,2270   446,0
32 0,0320 0,2020   578,0
33 0,0252 0,1800   710,0
34 0,0200 0,1600   899,0
35 0,0161 0,1430 1125,0
36 0,0123 0,1270 1426,0
37 0,0100 0,1130 1800,0
38 0,00795 0,1010 2255,0
39 0,00632 0,0897 2860,0
1 CM = 1 圆密耳 = 0.0005067 mm2

1 MCM = 1000圆密耳 = 0.5067 mm2

通用测量单位
长度
1 mil  = 0.0254 mm
1 in（英寸）  = 25.4 mm
1 ft（英尺）  = 0.3048 m
1 yd（码）  = 0.9144 m
1 ch（链）  = 20.1 m
1 mile（英里）  = 1.609 km
 = 1760码
1 mile（海里）  = 1.852 km
1 mm  = 0.039370 英寸
1 m  = 39.370079英寸
面积
1 CM（圆密尔）  = 0.507 · 10–3 mm2

1 MCM  = 0.5067 mm2

1 sq. inch（平方英寸） = 645.16 mm2

1 sq. ft.（平方英尺）  = 0.0929 m2

1平方码  = 0.836 m2

1 acre（英亩）  = 4047 m2

1平方英里  = 2.59 km2

密度
1 cu. in.（立方英寸）  = 16.39 cm3

1 cu. ft.（立方英寸）  = 0.0283 m3

1 cu. yd. （立方码）  = 0.7646 m3

1 gal.（美制加仑）  = 3.785 l
1 gal.（英制加仑）  = 4.546 l
1 US pint（美制品脱） = 0.473 l
1 US quart（美制夸脱）  = 0.946 l
1 US barrel（美制桶） = 158.8 l
温度
F（华氏） = (1.8 · C) + 3°
C（摄氏）  = 0.5556 · (F–32°)
重量
1 grain 格令  = 64.8 mg
1 dram 打兰  = 1.77 g

1 oz（盎司）  = 28.35 g
1 lb（磅）  = 0.4536 Kp
1 stone 英石  = 6.35 Kp
1 qu（夸特）  = 12.7 Kp
1 US-cwt（美担）
    = 45.36 Kp
1 US ton（美吨） = 0.907 t
1 brit. ton（英吨）  = 1.016 t
力
1 lb  = 4.448 N
1 brit. ton  = 9954 N
1 pdl（磅达）  = 0.1383 N
1 kp  = 9.81 N
1 N  = 0.102 kp
速度
1 mile/h  = 1.609 km/h
1 kn 航速节  = 1852 km/h
1 ft/s  = 0.305 m/s
1 ft/min  = 5.08 · 10–3 m/s
能量
1 lb/mile  = 0.282 kg/m
1 lb/yard  = 0.496 kg/m
1 lb/foot  = 1.488 kg/m
辐射吸收剂量
1 Gray（格雷）  = 1 J/kg
1 rad  = 10 –2J/kg = 1厘格雷
 = 0.01 Gy
1厘格雷  = 100焦耳
1 rad  = cJ/kg = 0.01Gy
1 Mrad  = 1 · 106 cJ/kg
压力
1 psi (lb/sq.)  = 68.95 mbar
 = 6.895 · 10–3 Nmm2

1 lb/sq. ft.  = 0.478 mbar
1 pdl/sq. ft.  = 1.489 N/m2

1 in Hg（英寸水銀柱） = 33.86 mbar
1 ft H2 O  = 29.89 mbar
1 in H2 O  = 2.491 mbar
1 N/mm2  = 145 psi
 = 10 bar
1 kp/mm2  = 1422 psi
1 at  = 736 Torr（托）
 = 1 kp/cm2

1 Torr  = 1 mm Hg
1 bar  = 0.1 H Pa
1 Pa  = 1 N/m2

密度
1 lb/cu. ft.  = 16.02 kg/m3

1 lb/cu. in.  = 27.68 t/m3

马力
1 hp · h  = 1.0139 PS · h
 = 2.684 · 106 焦耳
 = 746 W · h
1 BTU（英热单位）  = 1055焦耳
电量单位
1 ohm/1000 yd = 1.0936 Ω/km
1 ohm/1000 ft  = 3.28 Ω/km
1 µF/mile  = 0.62 µF/km
1 megohm/mile  = 1.61 MΩ/km
1 µµf/foot  = 3.28 pF/m
1分贝/英里  = 71.5 mN/m
功率
1 PS  = 0.736 kW
1 kW  = 1.36 PS
1 hp  = 0.7457 kW
1 kW  = 1.31 hp

美制和英制单位
常用量度单位的转换
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NEC表摘要310.15(B)(16) 
绝缘铜导线允许载流量（安培），额定电压0 - 2000伏 ，不超过三根载
流线芯，在渠道，管道，软管或敷设在地下（直埋）。

导体尺寸 导体额定温度

AWG或
kcmil (MCM)

60 °C
(140 °F)

75 °C
(167 °F)

90 °C
(194 °F)

18 – – 14

16 – – 18

14* 15 20 25

12* 20 25 30

10* 30 35 40

8 40 50 55

6 55 65 75

4 70 85 95

3 85 100 115

2 95 115 130

1 110 130 145

1/0 125 150 170

2/0 145 175 195

3/0 165 200 225

4/0 195 230 260

250 215 255 290

300 240 285 320

350 260 310 350

400 280 355 380

500 320 380 430

600 350 420 475

环境温度非30 °C时的修正系数 电缆管道或电缆中多于三个载流导体时 
的修正系数。

环境
温度，°C

60 °C
(140 °F)

75 °C
(167 °F)

90 °C
(194 °F)

载流导体数目 修正系数

21 – 25 1,08 1,05 1,04 4 到 6 0,80

26 – 30 1,00 1,00 1,00 7 到 9 0,70

31 – 35 0,91 0,94 0,96 10 到 20 0,50

36 – 40 0,82 0,88 0,91 21 到 30 0,45

41 – 45 0,71 0,82 0,87 31 到 40 0,40

46 – 50 0,58 0,75 0,82 41 及以上 0,35

51 – 55 0,41 0,67 0,76

56 – 60 – 0,58 0,71

61 – 70 – 0,33 0,58

71 – 80 – – 0,41

导体尺寸 导体额定温度

AWG或
kcmil (MCM)

60 °C
(140 °F)

75 °C
(167 °F)

90 °C
(194 °F)

18 – – 18

16 – – 24

14* 25 30 35

12* 30 35 40

10* 40 50 55

8 60 70 80

6 80 95 105

4 105 125 140

3 120 145 165

2 140 170 190

1 165 195 220

1/0 195 230 260

2/0 225 265 300

3/0 260 310 350

4/0 300 360 405

250 340 405 455

300 375 445 500

350 420 505 570

400 455 545 615

500 515 620 700

600 575 690 780

*  注意除非在NEC其他地方另外特别允许，对标有*的导体类型，在代入了环境温度和导体数目的修正系数后，对AWG14过流保护不得超过15安培，对AWG12最高
20安培，对AWG10最高30安培。

NEC表摘要 310.15(B)(17) 
导体的允许载流量（安培），额定电压0 - 2000伏，在大气中。

UL-CSA电缆的额定电流
环境温度30 °C
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UL规格
编号

绝缘材料 电压
伏

温度
°C

绝缘厚度
mm

AWG
尺寸

1001 PVC/尼龙   300 80 0,23 30 – 16
1002 PVC   600 60 0,76 26 – 16
1003 PE, FRPE   300 60 0,76 26 – 16
1004 PVC/尼龙   – 80 0,20 30 – 16
1005 PVC/尼龙   – 90 0,20 26 – 16
1006 PVC/尼龙   – 105 0,20 26 – 16
1007 PVC   300 80 0,38 32 – 16
1011 PVC   600 80 0,76 28 –   9
1013 PVC   600 90 0,76 28 –   9
1015 PVC   600 105 0,76 28 –   9
1017 PVC   600 80 1,14 22 –   8
1019 PVC   600 80 1,52   8 –   2
1020 PVC   600 80 2,05   1 –   4/0
1022 PVC   600 80 2,78 –
1023 PVC   600 80 3,17 –
1024 PVC   600 90 1,14 18 –   8
1025 PVC/尼龙   600 90 1,14   8 –   6
1026 PVC   600 90 1,52   8 –   6
1027 PVC   600 90 1,91   1 –   4/0
1028 PVC   600 105 1,14 22 –   8
1029 PVC/尼龙   600 105 1,14   8 –   6
1030 PVC 1000 80 0,76 26 – 10
1031 PVC/尼龙 1000 80 0,76 26 – 10
1032 PVC 1000 90 0,76 26 – 10
1033 PVC/尼龙 1000 90 0,76 26 – 10
1037 PVC   300 60 0,30 24 – 20
1039 PVC   300 80 0,38 22 – 16
1040 P/B   300 80 – 22 – 16
1041 PVC   300 60 0,76 20 – 16
1043 PVC   300 80 0,76 20 – 16
1045 PVC   300 90 0,76 20 – 16
1049 PVC   300 80 1,14 20 – 16
1053 PVC   600 60 1,52 18 – 10
1054 PVC   600 80 1,52 18 – 10
1055 PVC   600 90 1,52 20 – 10
1056 PVC   600 105 1,52 20 – 10
1060 PVC   600 105 1,91 10 – 10
1061 SR PVC   300 80 0,23 30 – 16
1063 PVC   300 60 – 20 – 18
1095 PVC   300 80 0,30 30 – 16
1096 PVC/尼龙   300 80 – 26 – 10
1098 PE 2000 60 0,86 18
1099 PVC   300 80 0,38 28
1107 PE, FRPE   300 60 0,38 30 – 16
1108 PVC   300 80 – 26 – 16
1109 PVC, XPVC   300 90 0,38 26 – 16
1110 PVC; XPVC   300 105 0,38 26 – 16
1113 PE   600 60 – 26 – 16
1115 PVC   300/600 80 0,38 30 – 16
1116 PVC/尼龙   600 80 – 22 –   8
1118 PVC   300 90 0,38 26 – 16
1119 PVC   600 90 0,76 26 – 16
1120 PVC   600 105 0,76 30 – 4/0
1122 SR PVC   300 80 0,23 30
1123 PVC   300 80 0,76 22 – 20
1124 PVC   300 80 0,76 22 – 20
1158 PVC   300 60 0,76 22 –   9
1159 PVC   300 60 1,14   8
1160 PVC   300 60 0,38 22 – 16
1161 PVC   600 60 0,76 22 –   9
1162 PVC   600 60 1,14 22 –   9
1164 PTFE   300 150 0,33 32 – 10
1180 PTFE   300 200 0,38 28 – 10
1181 PVC/尼龙   600 60 0,76 18 – 16
1185 PVC   300 80 0,38 30 – 4/0
1195 PVC   300 80 0,38 26 – 14
1198 PTFE   600 150 0,51 26 – 10
1199 PTFE   600 200 0,51 26 – 10
1206 PVC   300 80 0,33 30 – 16
1208 PVC   300 80 0,33 26 – 16
1227 FEP 未指定* 105 0,20 32 – 14
1228 PVC   600 90 1,14 18 –   8
1229 PVC   600 90 1,52   8 –   2
1230 PVC   600 105 0,76 26 –   8
1231 PVC   600 105 1,14 18 –   8
1232 PVC   600 105 1,52/2,03   8 – 4/0
1233 PVC   600 80 1,52 18 –   8
1235 PVC   600 105 1,52 18 –   8
1237 PVC   600 80 1,14 22 – 19
1239 PVC   600 105 1,14 22 – 19
1270 PVC   600 90 1,14 18 –   9
1271 PVC   600 90 1,52   8 –   2
1272 PVC   600 90 1,91   1 –   4/0
1279 PVC   600 80 1,52   7 –   2
1280 PVC   600 80 1,14 18 –   8
1283 PVC   600 105 1,52   8 –   2
1284 PVC   600 105 1,91   1 –  4/0
1287 PVC   600 105 1,91 18 – 12
1306 PVC   600 80 2,29   8
1308 PVC   600 105 2,29   8

* 未指定

UL规格
编号

绝缘材料 电压
伏

温度
°C

绝缘厚度
mm

AWG
尺寸

1316 PVC/尼龙     600 105 0,38   26 – 12
1317 PVC/尼龙     600 105 0,51   10
1318 PVC/尼龙     600 105 0,76     8 –   6
1319 PVC/尼龙     600 105 1,02     4 –   2
1320 PVC/尼龙     600 105 1,27     1 –   4/10
1321 PVC/尼龙     600 105 1,78 250 – 1000
1322 PVC     600 90 1,91   14 – 10
1327 PVDF     – 105 0,25   30 – 16
1329 PVC     600 105 1,91   14 – 10
1330 FEP     600 200 可变   30 –   4/0
1331 FEP     600 105 可变   30 –   4/0
1332 FEP     300 200 0,38   30 – 10
1333 FEP     300 150 0,38   30 – 10
1335 PVC     600 90 0,76   22 – 10
1336 PVC     600 90 1,14     8
1337 PVC     600 90 1,52     6 –   2
1338 PVC     600 90 1,98     8 –   4/0
1366 PVC/PVC     600 90 可变   26 –   9
1394 PTFE     – 200 0,15   32 – 20
1400 PVC     600 90 1,14   14 – 10
1401 PVC     600 90 1,52     8
1402 PVC/尼龙     600 90 0,76   22 – 10
1405 PVC/尼龙     600 90 1,98     1 –   4/10
1408 PVC/尼龙     600 90 0,38   22 – 12
1409 PVC/尼龙     600 90 0,51   10
1410 PVC/尼龙     600 90 0,76     8 –   6
1411 PVC/尼龙     600 90 1,02     4 –    2
1412 PVC/尼龙     600 90 1,27     1 –   4/10
1413 PVC/尼龙     600 90 1,52 250 – 500
1414 PVC/尼龙     600 90 1,78 600 – 1000
1429 XPVC     150 80 0,25   32 – 16
1430 XPVC     300 105 0,38   30 – 16
1435 PE     300 80 0,41   26 – 16
1436 PE     300 80 0,79   26 – 16
1437 PE     300 80 1,63   26 – 16
1438 PE     300 80 1,14   26 – 16
1439 PE     300 80 0,81   26 – 16
1444 PVC   1000 90 1,14   18 – 10
1452 PVC/尼龙   1000 90 0,38   18 – 12
1453 PVC/尼龙   1000 90 0,51   10
1498 PCV     600 80 0,76   22 –   9
1499 PVC     600 90 0,76   22 –   9
1500 PVC     600 105 0,76   22 –   9
1508 ETFE       30 105 0,15   32 – 20
1517 ETFE     – 105 0,15   32 – 20
1523 ETFE     – 105 0,13   32 – 20
1533 PVC     – 80 0,23   30 – 10
1536 XPVC     – 80 0,25   30 – 10
1538 FEP     125 105 0,15   32 – 20
1542 PE-PVC 10000 80 –   24 – 10
1546 PE-PVC     600 – –   20
1558 ETFE     – 125 0,10   32 – 20
1568 PVC     150 80 0,23   30 – 16
1569 PVC     300 105 0,38   28 – 10
1570 ETFE     600 250 –   24 –   8
1575 PVC       48 60 0,76   18 –   8
1581 PVC     300 80 0,38   14
1586 ETFE     – 105 0,20   32 –   6
1591 FEP     300 150 0,41   26 – 16
1592 FEP     300 200 0,41   26 – 16
1605 PVC       30 60 0,10 至少46
1609 ETFE     125 105 0,13   32 –   6
1610 ETFE 未指定** 105 0,25   32 – 10
1612 PVDF     125 150 – –
1618 PVC     300 80 0,38 –
1624 PVC     160 80 0,25   30 – 16
1662 PVC     300 80 可变   18 –   1/10
1680 PVC     – 105 –   18 –   1/10
1683 PVC     – 80 –     3/0
1692 PVC       30 80 2,54 至少42
17107 PFA       30 200 0,127   32 – 20
1708 PFA 未指定** 200 0,127   32 – 20
1722 TPR     600 125 VAR   22 –   4/0
1729 PVC     300 80 0,22   32 – 16
1792 PE, PVC       30 80 0,05 至少40
1847 FEP       30 105 0,08 至少40
1848 FEP     300 150或 200 0,38 至少24
1860 PFA     150 200 0,25   32 – 16
1888 TPR     300 125 0,41 –
1908 PVC     300 80 0,38   26 –   4/0
1909 PVC     600 80 0,76   26 –   4/0
1926 PE或 FRPE     300 60+80 0,17   30 – 16
1948 PVC       60 60 0,10 至少46
1967 PVC       30 60+80 0,38   20 –   4/0
1968 PVC     – 60+80 0,38   20 –   4/0
1986 FEP       30 80 0,05 至少50
1990 ETFE     600 105 0,50   30 –   4/0
1999 发泡 FEP     300 150 0,45 至少36
10009 发泡 FEP     300 150 0,45 至少36
10011 PFA       30 80 0,0254 至少40
10030 PFA     300 250 0,025   30 – 10
10032 PFA     600 250 0,38   30 – 10
10050 FEP     600 150 0,457   30 –   4/0

UL规格列表（单芯电缆）
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UL规格编号 绝缘材料 电压（伏） 温度 °C 绝缘厚度
mm

AWG尺寸

2006 PVC 300 80 1,14 20 – 16
2007 PVC 300 90 1,14 20 – 16
2012 PVC 300 80 1,52 18 – 16
2015 PVC 300 80 1,52 18 – 16
2030 PVC 600 80 1,91 14 – 10
2031 PVC 600 90 1,91 14 – 10
2032 PVC 600 105 1,91 14 – 10
2089 PVC 300 60 – 20 – 18
2090 PVC 300 60 – 20 – 18
2091 PVC 300 60 – 20 – 18
2092 PE 300 60 – 26 – 16
2093 PE 300 60 – 26 – 16
2094 PE 300 60 – 26 – 16
2095 PVC 300 90 – 32 – 16
2096 PVC 300 80 – 30 – 16
2097 PVC 300 80 – 30 – 18
2098 PVC 300 90 – 26 – 16
2099 PVC 300 90 – 26 – 16
2100 PVC 300 90 – 26 – 16
2101 PVC 300 105 0,38 30 – 16
2102 PVC 300 105 – 30 – 16
2103 PVC 300 105 0,38 30 – 16
2106 PE 600 60 – 26 – 12
2107 PE 600 60 – 26 – 12
2108 PE 600 60 – 26 – 12
2112 PVC 300 80 0,38 26 – 16
2113 PVC 300 80 0,38 26 – 16
2114 PVC 300 80 0,38 26 – 16
2115 PVC 600 80 – 26 – 16
2116 PVC 600 80 – 26 – 16
2117 PVC 600 80 – 26 – 16
2121 PVC 300/600 90 0,38 26 – 16
2122 PVC 300/600 90 0,38 26 – 16
2123 PVC 300/600 90 0,38 26 – 16
2124 PVC 600 90 0,76 28 –   9
2125 PVC 600 90 0,76 28 –   9
2126 PVC 600 90 0,76 28 –   9
2127 PVC 600 105 0,76 28 –   9
2128 PVC 600 105 0,76 29 –   9
2129 PVC 600 105 0,76 28 –   9
2243 PVC 300 105 1,14 20 – 16
2261 PVC 300 105 0,76 18
2262 PE 600（绝缘） 60 0,76 26 – 16

300（护套）
2263 PE 600（绝缘） 60 0,76 26 – 16

300（护套）
2264 PE 600（绝缘） 60 0,76 26 – 16

300（护套）
2265 PVC 300 80 0,38 26 – 16
2266 PVC 300 80 – 26 – 16
2267 PVC 300 80 – 36 – 30
2268 PVC 300 80 – 26 – 16
2269 PVC 300 80 – 26 – 16
2270 PVC 300 80 – 26 – 16
2271 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2272 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2273 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2274 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2275 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2276 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2277 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2278 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2279 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2280 同SVT 300 60 同SVT 26 – 16
2317 PE 600 60 – 26 – 16
2351 PE 600 80 – 26 – 16
2352 PE 300 80 – 26 – 16
2353 PE 300 80 – 26 – 16
2354 PE 600 80 – 26 – 16
2355 PE 600 80 – 26 – 16
2376 PVC 300 105 – –
2384 可变   30 60 – 30
2385 VAR   30 60 – 30
2386 VAR   30 60 – 30
2387 VAR   30 60 – 30
2388 PVC   30 60 – –
2405 PVC 300 80 – 30 – 16
2439 PE 600 80 – 26 – 16
2448 可变   30 60 – 30
2461 PVC   30 60 – 26 – 16
2462 PVC 300 60 – –
2463 PVC 600 80 – 26 – 10

UL规格列表（多芯电缆）

UL规格编号 绝缘材料 电压（伏） 温度 °C 绝缘厚度
mm

AWG尺寸

2464 可变 300 80 – –
2468 PVC 300 80 0,38 32 – 16
2474 PVC 600 105 – 26 – 16
2477 PVC 60 – 33 – 16
2483 PVC 600 105 – 26 – 16
2489 PVC 600 60 – 18
2490 AWM 未指定* 60 AWM 至少36
2493 PP 60 – 30 – 16
2498 PE 300 80 – 28 – 16
2501 PVC 600 105 – 30
2502 可变 30 80 – –
2504 PVC 600 105 – 20 – 14
2507 PVC 600 60 – 26 – 16
2516 PVC 600 105 – 30 –   9
2517 PVC 300 105 – 32 – 16
2532 PVC   30 60 – 30 – 16
2535 PVC   30 80 – 30 – 16
2548 PE 300 80 – –
2549 PVC 300 90 – 30 – 16
2550 AWM 600 90 AWM 至少40
2551 AWM   30 105 AWM 至少40
2560 PVC   30 60 – 30
2564 PVC 125 75 – 22
2567 PVC 600 60 – –
2570 PVC 600 80 – 30 –   9
2571 PVC – 80 – 30 – 16
2574 AWM   30 105 AWM 至少40
2576 PVC 150 80 – 30 –   9
2582 PE 150 60 – 30 – 16
2584 PVC 125 80 – 30 –   9
2586 PVC 600 105 – 30 –   9
2587 PVC 600 90 – 30 –   9
2589 AWM   30 105 AWM 见AWM 要求
2598 VAR 300 60 – 30 – 16
2606 PE 300 60 – 30
2610 标记的

规格
300 80 标记的规格 见1007

1007 1007 要求
2614 AWM   30 105 AWM 至少40
2623 PE   30 80 – 30 – 20
2626 AWM   30 80 AWM 未指定*
2629 PE 300 80 – 30 – 16
2630 AWM 125 90 AWM 30 –   9
2631 AWM 未指定* 90 AWM 至少40
2637 AWM   30 90 AWM 至少40
2653 AWM 600 90 AWM 36 –   6
2654 AWM 300 90 AWM 36 –   6
2655 PVC 300 80 – 33 – 10
2656 AWM 600 80 AWM 36 –   6
2660 AWM 未指定* 60 AWM –
2661 AWM 300 105 AWM 36 –   6
2662 PVC 600 105 – 33 – 10
2668 AWM   30 60 AWM 至少40
2678 PVC   30 105 – –
2704 PVC   30 60 – 30
2778 AWM 150 60 AWM 30 – 16
2789 AWM   30 60 AWM 见AWM
2833 AWM   30 60 AWM –
2835 PP   30 80 – 22
2919 PP   30 80 – 28 – 18
2920 AWM   30 60 AWM 至少40
2921 AWM   30 60 AWM 至少40
2930 AWM 未指定* 105 AWM 至少40
2931 AWM 125 105 AWM 至少40
2937 AWM 300 80 AWM AWM
3071 S/GB 600 200 0,76 18 – 14
3075 S/GB 600 200 0,76 10 –   2
3173 XLPE 600 125 0,76 26 –   9
3199 XLPE 300 105 0,38 22 – 16
3212 SiR 600 150 1,14 26 – 10
3213 SiR 600 150 1,52   8 –   2
3214 SiR 600 150 1,91   1 –   4/0
3239 SiR VAR 150 VAR 24 – 10
3265 XLPE 150 125 0,25 28 – 20
3266 XLPE 300 125 0,38 26 – 16
3271 XLPE 600 125 VAR 24 – 12
3272 XLPE 600 125 VAR 22 –   4
3291 XPVC 300 105 – 26 – 16
20063 PE 300 80 0,5 28 – 16
20083 PE 300 80 AWM 多种AWG
20601 AWM 300 80 AWM AWM

* 未指定
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	 91	 电缆，焊接桶	
	 125	 电导体，铜&铜镉，用于架空送电
	 215	 电导体，铝&钢芯铝
	 801	 电缆护套，铅和铅合金
	 1441	 镀锌钢丝，用于海底电缆
	 1442	 镀锌钢丝，用于陆地电缆
	 1791	 铜制电导体，带棉包层
	 1843	 绝缘电缆，双补偿电缆，热电偶，色码
	 1990	 通信传输线路，木杆	 	
	 2316	 同轴电缆，射频
	 2848	 柔性电缆护套
	 3242	 绞合铝合金电导体，用于电力传输
	 3573	 通信电缆，带聚烯烃绝缘层&护套的铜导体电缆
	 3858	 电缆，带套管，成束&标识
	 3988	 电导体，铝固体导体，用于绝缘电缆
	4066	 被BSEN	50266-1:2001取代
	 4553	 绝缘电缆，聚氯乙烯绝缘，分体式同心铜
	 4565	 电导体，钢丝加强型铝导体
	 4579	 电缆，连接器中的机械&和压接接头
	 4653	 铜制电导体，带纸包层
	 4799	 铜制电导体，搭接玻璃纤维，搭接铜玻璃纤维
	 4801	 铜制电导体，编织了玻璃纤维
	4808	 通信电缆，LE，PVC聚氯乙烯绝缘&护套
	 4927	 铜制电导体，带织物包层
	50266	 火焰下的电缆测试方法
	 5055	 绝缘电缆，PVC聚氯乙烯&弹性体绝缘，用于放电管安装
	 5099	 电缆护套，火花试验
	 5308	 绝缘电缆，仪器仪表，本安型
	 5372	 电缆，3&4芯绝缘电缆终端，尺寸
	 5425	 同轴通信电缆
	 5467	 带铠装热固性聚合物绝缘层的电力电缆，用于电力供应
	 5593	 护套电缆，带铝护套的CONSAC电缆
	 5819	 通信电缆，用于录像机和电视接收器之间的互连
	6004	 绝缘电缆，PVC聚氯乙烯绝缘，非铠装
	 6007	 绝缘电缆，橡胶绝缘，非铠装
	 6116	 柔性电缆，弹性体绝缘柔性拖曳电缆，用于矿场和采石场
	 6141	 柔性导体，用于高温区
	 6195	 绝缘柔性电缆，用于线圈引线
	 6207	 矿物绝缘电缆，铜套，带铜导体
	 6231	 单芯电缆，PVC聚氯乙烯绝缘，用于开关设备和控制设备
	 6234	 聚乙烯绝缘电缆
	 6346	 PVC聚氯乙烯绝缘电力电缆，用于电力供应
	 6360	 电导体，绝缘电缆
	 6387	 电缆，耐火，测试
	 6425	 电缆，燃烧气体，试验方法
	 6469	 绝缘电缆，带绝缘层和护套，测试方法
	6480	 电力电缆，浸渍纸绝缘，铅或铅合金护套电缆
	6485	 电导体，PVC包覆的架空电力线路导体
	 6500	 柔性电缆，绝缘线和电缆
	 6622	 电力电缆，热固性聚合物绝缘，高压
	 6708	 柔性电缆，拖曳电缆，矿用设备
	 6724	 热固性聚合物绝缘，用于电力供应，低烟	
	 6726	 柔性导体，用于拖令和临时照明
	 6746	 PVC电缆护套
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	 6862	 电缆，公路车辆	
	 6883	 船舶用绝缘电缆、橡胶绝缘电缆	 	 	
	 6899	 橡胶电缆护套
	 6946	 电缆，金属管槽支撑系统
	 6977	 电梯用多芯电缆、绝缘柔性电缆
	 7211	 动力电缆，热固性聚合物绝缘，非铠装，低烟
	 7365	 电导体，冷拉铝绞线，用于架空线路
	 7919	 额定功率最高450/750V的电缆、柔性电缆，与电器和设备连用
	 	 用于工业和类似环境
	 9530	 电缆，电缆接头配件，经质量评定，用于圆形电连接器
	 4737	 绝缘电缆，PVC聚氯乙烯绝缘，用于防盗报警系统
	 5425	 同轴电缆，用于宽带分配系统
	 638	 柔性电缆，电弧焊
	 6746C	 绝缘电缆，PVC聚氯乙烯绝缘，色卡
	Aero	2E21	 Pren型电缆，用于航空
	Aero	G177	 绝缘电缆，Nyvin型，用于航空
	Aero	G189	 Tersil电缆，用于航空，英制单位
	Aero	G192	 带铜导体的Efglas型电缆规范，用于航空
	Aero	G195	 绝缘电缆，Minyvin型，用于航空，英制单位
	Aero	G206	 Fepsil型电缆，用于航空
	Aero	G210	 PTFE聚四氟乙烯绝缘设备电线（带镀银铜导体）规范
	Aero	G212	 电缆，用于航空
	Aero	G215	 绝缘电缆，热电偶延长电缆，用于航空
	Aero	G221	 绝缘电缆，Minyvin型，用于航空，公制单位
	Aero	G222	 绝缘电缆，Efglas型，用于航空，公制单位
	Aero	G227	 Tersil电缆，用于航空，公制单位
	Aero	G230	 对航空电缆一般要求的规范（第二系列）
	Aero	G231	 用于航空电缆的电导体、铜及铜合金
	Aero	G232	 绝缘电缆，带轻质薄壁包覆层，用于航空
	Aero	G233	 绝缘电缆，轻质薄壁，挤塑成型，用于航空
	Aero	G235	 绝缘电缆，带轻质薄壁包覆层和镀银铜导体，用于航空
	Aero	G236	 绝缘电缆，带轻质薄壁包覆层和镀镍铜导体，用于航空
	Aero	G237	 绝缘电缆，轻质薄壁，挤塑成型，镀镍铜导体，用于航空
	Aero	G238	 绝缘电缆，带轻质薄壁包覆层和镀镍铜导体，用于航空
	Aero	G241	 防火电缆，用于航空
	Aero	G242	 通信电缆，用于航空数据总线互连系统
	Aero	G243	 点火电缆，用于飞机发动机
	Aero	G291	 绝缘电缆，Efglas型，用于航空，英制单位
	 AU231	 	道路车辆七芯连接电缆规范
	 AU237	 柔性导体，跨接导线套，用于汽车起动
	 AU7	 	汽车电缆，色码
	 AU88	 汽车电缆，轻负荷，评定
	 AU88a	 	汽车用轻负荷电缆评定建议
	 PD2379	 电缆制造商识别条纹用颜色的注册，英联邦，南非
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AFNOR  Association Française de 
NORmalisation（法国）

ANSI  AmericanNationalStandardsInstitute 
（美国，美国国家标准学会）

AS  AustralianStandard 
（澳大利亚，澳大利亚标准）

ASTM  AmericanStandard of Testing Materials 
 （美国，美国美国材料与试验协会标准）

BS  British Standard（英国，英国标准）
BSI  British Standard Institution 

（英国，英国标准学会）
BV  Bureau Veritas（法国）
CATV  Community Antenna Television 

（国际共用天线电视）
CEBEC  Comité Electrotechnique Belge（比利时）
CEE  International Commission on Ruls for the 

Approval of Electrical Equipment 
（电气设备批准的国际规则委员会）

CEI   Commission Electrotechnique 
International（国际电工委员会）

CEMP  Centre d’Etude des Matières Plastiques 
（法国）

CEN   Comité Européen de Normalisation  
Electrotechniques

CENELEC   Comité Européen de Normalisation  
Electrotechniques

CNET   Centre National d’Etude de 
Télécommunication（法国）

CNOMO  Comité de Normalisation des Moyens de 
Production 

CSA  Canadian Standards Association 
（加拿大标准协会）

DEMKO  Danmarks Elektriske Materielkontrol （丹麦）
DIN  Deutsches Institut für Normung 

（德国标准化学会）
DKE  Deutsche Elektrotechnische Kommission 

im DIN und VDE（德国电工委员会）
EAC  EurAsian Conformity 

（GOST，欧亚一致性认证）
EN  European Standards（德国，欧洲标准）
FAR  Federal Air Regulation 

（美国，联邦航空条例）
FTZ  Fernmeldetechnisches Zentralamt 

 （德国，电信技术中心局）
GOST  USSR-Standards（俄罗斯标准）
HD   Harmonisierungs-Dokumente  

（国际协调文件）
HN  Harmonisation des Normes 

（法国）
IEC  International Electrotechnical Commission 

（法国）

IEE  Institution of Electrical Engineers  
（英国电气工程师学会）

IEEE  Institute of Electrical and Electronics 
Engineers（电气电子工程师学会） 

ISDN  Integrated Services Digital Network 
 （国际综合业务数字网）

ISO   International Organization for 
Standardization（国际标准化组织）

KEMA  Keuring van Elektrotechnische 
Materialien （荷兰）

LCIE   Laboratoire Central des Industries 
Electriques（法国）

MIL  Military Specification（美国军用规范）
NEC  National Electrical Code（美国国家电气规范）
NEMA   National Electrical Manufacturers 

Association（美国电气制造商协会）
NEMKO  Norges Elektriske Materiellkontroll 

（挪威）
NEN  Nederlands Normalisatie-Instituut 

（荷兰）
NF  Normes Françaises（法国）
NFC  Normes Françaises Class C（法国）
ÖVE   Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik（奥地利电工协会）
SAE  Society of Automotive Engineers 

（汽车工程师学会）
SEK  Svenska Elektriska Kommissionen （瑞典）
SEMKO  Svenska Elektriska Materielkontroll- 

anstalten（瑞典）
SETI  Sähkötarkastuslatios（芬兰）
SEV  Schweizerischer Elektrotechnischer Verein 

（瑞士电工协会）
SNV  Schweizerischer Normenverband 

 （瑞士标准协会）
TGL  DDR-Standards（民主德国国家标准）: 技术

标准、质量要求和交货条件（前民主德国）
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（美国保险商实验室）
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 （法国）
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柔性电缆在某些领域的应用，如在生产材料中或生产材料处的使用以及用于可能发生在这些区域的外部影响的某些
组合中的情况，均在术语“应力”或“负荷”下描述。 合适的柔性电缆与绝缘电线在有关装置的适用设备标准中定
义。 基于机械影响以及所用的通用表达，术语“应力”或“负荷”分为以下几类。

普通应力/普通负荷
– 普通应力出现在电缆在应用领域受到低机械应力作用时，其机械损伤风险很低，如对用于家庭和商业以及轻工业场

所的中小规模设备在正常使用中预期的那样。
 这类设备包括真空吸尘器、烤面包机、洗衣机、冰箱等。

低应力/轻负荷
– 低应力则出现在应用领域中机械损伤风险和机械应力较低的情况，如对用于家庭中的轻质手持设备和轻型运行材料

在正常使用中预期的那样。
 包括在这些设备中的有无线电、落地灯、吹风机、小型台式办公设备。

超低应力/超轻负荷
– 超低应力出现在机械损伤风险和机械应力极低，几乎可忽略不计的情况，即受到家庭和办公室中所用轻质家电预期

的影响作用的情况；电缆具有更大机械保护的应用情况将限制器具的活动自由度。 此类设备包括电钟和电动剃须
刀。

高应力/重负荷
– 高应力存在于具有明显中等程度机械损坏风险或机械应力的情况，如正常用于工业或农业车间的中型设备以及临时

用于建筑工地的情况。
 此类设备包括建筑工地或农业运作中的中型便携式机器和马达、大型烧水装置、手持式灯具、葫芦以及临时建筑物

中的固定安装。

多芯电缆中的高应力（重负荷）
– 应用同高应力的情况，但主要用于生产设施领域，包括工具制造机械或机械搬运设备中的使用。 电缆可被用于环

境温度范围在-25℃ 与 +50℃ 之间的室内或室外应用，导体的稳定温度不可超过+60°C。比如用于控制面板到生
产机械的连接；一个控制单元和一个机器间的连接，例如在葫芦或起重机中的连接，其中电缆长度一般不超过10
米。固定连接可允许使用更长的电缆长度。

应用： 室内及室外应用
这些术语均与限制条件有关，例如：最低和最高工作温度或环境温度影响，理解为由设计和使用目的限定。 此关联
条件在“预期环境”中定义。

室内使用
– 该电缆安装或连接到一个仪器设备上，并且可以在任何时间被永久性用于建筑内，即在“预期环境”中。 该建筑

可是商业、工业或住宅建筑。

在有限时间内的户外使用
– 电缆可在短时间内用于室外，即室外作为“预期环境”，例如连接到电动割草机或钻机上。

永久性户外使用
– 该电缆被设计为可抵抗发生在户外这种“预期环境”中的各种应力（包括天气条件）。 

定义： 柔性电缆和绝缘电线的
应力（负荷）等级
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特性*绝缘及护套材料

名称 电气特性 耐热特性 耐热特性 机械特性 卤 耐候特性 名称
VDE  标
识代码

缩写 材料 密度 击穿电压 体积电阻率 介电常数 介电损耗
因子 

工作温度 熔化温度 阻燃性 极限氧指
数LOI

热值H0 导热
系数

发生火灾
时的腐蚀性
气体

耐辐射性
最大

抗张
强度

断裂伸长率 肖氏硬度 腐蚀特性 耐磨性 无卤 耐候性 耐寒性 VDE  标
识代码

缩写 材料

Ohm · cm 持续 短时

g/m3 KV/mm 
(20°C)

20°C 50 
Hz/20°C

°C °C +°C (% O2) MJ · kg-1 W·K-

1·m-1
Mrad N/

mm2

热
塑

性

Y PVC 聚氯乙烯化合物 1,35–1,5 25 1013–1015 3,6–6

4 x 10-2 

至1 x 
10-1

–30
+70 +100 >140

自熄性

23–42
17–25

0,17 氯化氢 80 10–25 130–350 70–95 (A) 中等 0,4 否

中等
黑色

中上

Y PVC 聚氯乙烯化合物

热
塑

性

Yw PVC 耐热
90°C 1,3–1,5 25 1012–1015 4–6,5 –  20

+  90 +120 >140 16–22 Yw PVC 耐热
90°C

Yw PVC 耐热
105°C 1,3–1,5 25 1012–1015 4,5–6,5 –  20

+105 +120 >140 
24–42 

16–20 Yw PVC 耐热
105°C

Yk PVC 耐冷 1,2–1,4 25 1012–1015 4,5 –6,5 –  40
+  70 +100 >140 17–24 极好 Yk PVC 耐冷

2Y LDPE 低密度聚乙烯 0,92–
0,94 70 1017 2,3 2 x 10–4 –  50

+  70 +100 105–110 

易燃

≦22
42-44

0,3

否 100

10–20 400–600 43–50 (D) 中等

0,1 是
良好

2Y LDPE 低密度聚乙烯

2Y HDPE 高密度聚乙烯 0,94–
0,98 85 1017 2,3 3 x 10–4 –  50

+100 +120 130 0,4 20–30 500–1000 60–63 (D) 良好 2Y HDPE 高密度聚乙烯

2X VPE 交联聚乙烯
0,92 50 1012–1016 4–6 2 x 10–3 –  35

+  90 
+100 –

0,3 12,5–
20 300–400 40–45 (D) 中等 良好

2X VPE 交联聚乙烯

O2Y 发泡聚乙烯 ~0,65 30 1017 ~1,55 5 x 10–4 –  40
+  70 +100 105 18–30 0,25 8–12 350–450 – – - 有条件的1) - O2Y 发泡聚乙烯

3Y PS 聚苯乙烯 1,05 30 1016 2,5 1 x 10–4 –  50
+  80 +100 >120 ≦22 40–43 0,25 否 80 55–65 300–400 35–50 (D) 良好 0,4

是

中上 中上 3Y PS 聚苯乙烯

4Y PA 聚酰胺 1,02 –1,1 30 1015 4 2 x 10–2至
1 x 10–3

–  60
+105 +125 210

≦22 
27–31 0,23

否
10

50–60 50–170 – 极好 1,0–1,5 良好
良好

4Y PA 聚酰胺

9Y PP 聚丙烯 0,91 75 1016 2,3 –2,4 4 x 10–4 –  10
+  90 +140 160 42–44 0,19 20–35 300 55–60 (D) 中等 0,1 适中 9Y PP 聚丙烯

11Y PUR 聚氨酯 1,15 –1,2 20 1010 –1012 4–7 2.3 x 10–2 –  55
+  80 +100 150 20–26 20–26 0,25 100 (500) 30–45 500–700 70–100 (A) 极好 1,5 是2)

极好 极好

11Y PUR 聚氨酯

TPE-E
(12Y)

聚酯弹性体 1,2 –1,4 40 >1010 3,7 –5,1
1.8 x 10–2

–  50 +140 190 ≦29 20–25 0,5 10 30
>300

85 (A)
70 (D)

良好 1,5 是

TPE-E
(12Y)

聚酯弹性体

TPE-O 聚烯烃弹性体 0,89–1,0 30 >1014 2,7–3,6 +100 +130 150 ≦25 23–28 1,5 10 20 55 (A)
70 (D)

TPE-O 聚烯烃弹性体

弹
性

体

G NR
SBR

天然橡胶
苯乙烯-丁二烯橡胶
化合物

1,5–1,7 20 1012–1015 3–5 1.9 x 10–2 –  65
+  60 +120 – 易燃 ≦22 21–25 -

否

100

5–10
300–600

60–70 (A)

适中 1,0

否 中等
极好

G NR
SBR

天然橡胶
苯乙烯-丁二烯
橡胶化合物

弹
性

体

2G SiR 硅橡胶 1,2 –1,3 20 1015 3–4 6 x 10–3 –   60 
+180 +260 – 高闪点 25–35 17–19 0,22 50 40–80 (A)

是

良好 2G SiR 硅橡胶

3G EPR 乙烯－丙烯共聚物
化合物 1,3–1,55 20 1014 3–3,8 3.4 x 10–3 –   30

+  90 +160 –
易燃 ≦22 

21–25 - 200 200–400 65–85 (A) 极好
良好

3G EPR 乙烯－丙烯共聚物
化合物

4G EVA 乙烯／醋酸乙烯酯共
聚物化合物 1,3–1,5 30 1012 5–6,5 2 x 10–2 –   30

+125 +200 – 19–23 - 100 8–12 250–350 70–80 (A) 良好 4G EVA 乙烯／醋酸乙烯酯共
聚物化合物

5G CR 氯丁橡胶化合物 1,4–1,65 20 1010 6–8,5 5 x 10–2 –   40
+100 +140 –

 自熄性 30–35
14–19 -

氯化氢 50 10–20
400–700 55–70 (A

中等 否 极好
中上 5G CR 氯丁橡胶化合物

6G CSM 氯磺化聚乙烯化合物 1,3–1,6 25 1012 6–9 2.8 x 10–2 –   30
+  80 +140 +160 19–23 - 350–600 60–70 (A) 1,5 中等 6G CSM 氯磺化聚乙烯化合物

耐
高

温
物

料

10Y PVDF 聚偏氟乙烯
Kynar/Dyflor 1,7–1,9 25 1014 9–7 1.4 x 10–2 –   40

+135 +160 >170  自熄性 40–45 15 0,17 氢氟酸 10 50–80 150 75–80 (D) 极好 0,01

否

极好 极好 10Y PVDF 聚偏氟乙烯
Kynar/Dyflor

耐
高

温
物

料

7Y ETFE 乙烯－四氟
乙烯 1,6–1,8 36 1016 2,6 8 x 10–4 –100

+150
+180
 >265  自熄性 30–35 14 0,24 是 10 40–50 150 70–75 (D) 极好 0,02 极好 极好 7Y ETFE 乙烯－四氟

乙烯

6Y FEP 氟化乙烯
丙烯 2,0–2,3 25 1018 2,1 3 x 10–4 –100

+205 +230 >225  自熄性 >95 5 0,26 是 1 15–25 250 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 6Y FEP 氟化乙烯
丙烯

5YX PFA 全氟烷氧基共聚物 2,0–2,3 25 1018 2,1 3 x 10–4 –190
+260 +280 >290  自熄性 >95 5 0,21 是 0,1 25–30 250 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 5YX PFA 过氟烷基化物 

5Y PTFE 聚四氟乙烯 2,0–2,3 20 1018 2,1 3 x 10–4 –190
+260 +300 >325  自熄性 >95 5 0,26 否 0,1 80 50 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 5Y PTFE 聚四氟乙烯

无
卤

化
合

物 H 非交联 无卤
聚合物化合物 1,4–1,6 25 1012–1014 3,4–5 ~10–3 –   30

+   70 +100 >130  自熄性 ≦40 17-22 0,17 否 100 8–13 150–250
65-95 (A)

中等
0,2-1,5 是

中等
黑色：
良好

平均

H 非交
联

无卤
聚合物化合物

无
卤

化
合

物

HX 交联 无卤
聚合物化合物 1,4–1,6 25 1013–1014 3,4–5 10–2–10–3 –   30

+   90 +150 –  自熄性 ≦40 16–25 0,20 否 200 8–13 150–250 中等 HX 交联 无卤
聚合物化合物

* 该特性适用于未加工的物料 
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特性*绝缘及护套材料

名称 电气特性 耐热特性 耐热特性 机械特性 卤 耐候特性 名称
VDE  标
识代码

缩写 材料 密度 击穿电压 体积电阻率 介电常数 介电损耗
因子 

工作温度 熔化温度 阻燃性 极限氧指
数LOI

热值H0 导热
系数

发生火灾
时的腐蚀性
气体

耐辐射性
最大

抗张
强度

断裂伸长率 肖氏硬度 腐蚀特性 耐磨性 无卤 耐候性 耐寒性 VDE  标
识代码

缩写 材料

Ohm · cm 持续 短时

g/m3 KV/mm 
(20°C)

20°C 50 
Hz/20°C

°C °C +°C (% O2) MJ · kg-1 W·K-

1·m-1
Mrad N/

mm2

热
塑

性

Y PVC 聚氯乙烯化合物 1,35–1,5 25 1013–1015 3,6–6

4 x 10-2 

至1 x 
10-1

–30
+70 +100 >140

自熄性

23–42
17–25

0,17 氯化氢 80 10–25 130–350 70–95 (A) 中等 0,4 否

中等
黑色

中上

Y PVC 聚氯乙烯化合物

热
塑

性

Yw PVC 耐热
90°C 1,3–1,5 25 1012–1015 4–6,5 –  20

+  90 +120 >140 16–22 Yw PVC 耐热
90°C

Yw PVC 耐热
105°C 1,3–1,5 25 1012–1015 4,5–6,5 –  20

+105 +120 >140 
24–42 

16–20 Yw PVC 耐热
105°C

Yk PVC 耐冷 1,2–1,4 25 1012–1015 4,5 –6,5 –  40
+  70 +100 >140 17–24 极好 Yk PVC 耐冷

2Y LDPE 低密度聚乙烯 0,92–
0,94 70 1017 2,3 2 x 10–4 –  50

+  70 +100 105–110 

易燃

≦22
42-44

0,3

否 100

10–20 400–600 43–50 (D) 中等

0,1 是
良好

2Y LDPE 低密度聚乙烯

2Y HDPE 高密度聚乙烯 0,94–
0,98 85 1017 2,3 3 x 10–4 –  50

+100 +120 130 0,4 20–30 500–1000 60–63 (D) 良好 2Y HDPE 高密度聚乙烯

2X VPE 交联聚乙烯
0,92 50 1012–1016 4–6 2 x 10–3 –  35

+  90 
+100 –

0,3 12,5–
20 300–400 40–45 (D) 中等 良好

2X VPE 交联聚乙烯

O2Y 发泡聚乙烯 ~0,65 30 1017 ~1,55 5 x 10–4 –  40
+  70 +100 105 18–30 0,25 8–12 350–450 – – - 有条件的1) - O2Y 发泡聚乙烯

3Y PS 聚苯乙烯 1,05 30 1016 2,5 1 x 10–4 –  50
+  80 +100 >120 ≦22 40–43 0,25 否 80 55–65 300–400 35–50 (D) 良好 0,4

是

中上 中上 3Y PS 聚苯乙烯

4Y PA 聚酰胺 1,02 –1,1 30 1015 4 2 x 10–2至
1 x 10–3

–  60
+105 +125 210

≦22 
27–31 0,23

否
10

50–60 50–170 – 极好 1,0–1,5 良好
良好

4Y PA 聚酰胺

9Y PP 聚丙烯 0,91 75 1016 2,3 –2,4 4 x 10–4 –  10
+  90 +140 160 42–44 0,19 20–35 300 55–60 (D) 中等 0,1 适中 9Y PP 聚丙烯

11Y PUR 聚氨酯 1,15 –1,2 20 1010 –1012 4–7 2.3 x 10–2 –  55
+  80 +100 150 20–26 20–26 0,25 100 (500) 30–45 500–700 70–100 (A) 极好 1,5 是2)

极好 极好

11Y PUR 聚氨酯

TPE-E
(12Y)

聚酯弹性体 1,2 –1,4 40 >1010 3,7 –5,1
1.8 x 10–2

–  50 +140 190 ≦29 20–25 0,5 10 30
>300

85 (A)
70 (D)

良好 1,5 是

TPE-E
(12Y)

聚酯弹性体

TPE-O 聚烯烃弹性体 0,89–1,0 30 >1014 2,7–3,6 +100 +130 150 ≦25 23–28 1,5 10 20 55 (A)
70 (D)

TPE-O 聚烯烃弹性体

弹
性

体

G NR
SBR

天然橡胶
苯乙烯-丁二烯橡胶
化合物

1,5–1,7 20 1012–1015 3–5 1.9 x 10–2 –  65
+  60 +120 – 易燃 ≦22 21–25 -

否

100

5–10
300–600

60–70 (A)

适中 1,0

否 中等
极好

G NR
SBR

天然橡胶
苯乙烯-丁二烯
橡胶化合物

弹
性

体

2G SiR 硅橡胶 1,2 –1,3 20 1015 3–4 6 x 10–3 –   60 
+180 +260 – 高闪点 25–35 17–19 0,22 50 40–80 (A)

是

良好 2G SiR 硅橡胶

3G EPR 乙烯－丙烯共聚物
化合物 1,3–1,55 20 1014 3–3,8 3.4 x 10–3 –   30

+  90 +160 –
易燃 ≦22 

21–25 - 200 200–400 65–85 (A) 极好
良好

3G EPR 乙烯－丙烯共聚物
化合物

4G EVA 乙烯／醋酸乙烯酯共
聚物化合物 1,3–1,5 30 1012 5–6,5 2 x 10–2 –   30

+125 +200 – 19–23 - 100 8–12 250–350 70–80 (A) 良好 4G EVA 乙烯／醋酸乙烯酯共
聚物化合物

5G CR 氯丁橡胶化合物 1,4–1,65 20 1010 6–8,5 5 x 10–2 –   40
+100 +140 –

 自熄性 30–35
14–19 -

氯化氢 50 10–20
400–700 55–70 (A

中等 否 极好
中上 5G CR 氯丁橡胶化合物

6G CSM 氯磺化聚乙烯化合物 1,3–1,6 25 1012 6–9 2.8 x 10–2 –   30
+  80 +140 +160 19–23 - 350–600 60–70 (A) 1,5 中等 6G CSM 氯磺化聚乙烯化合物

耐
高

温
物

料

10Y PVDF 聚偏氟乙烯
Kynar/Dyflor 1,7–1,9 25 1014 9–7 1.4 x 10–2 –   40

+135 +160 >170  自熄性 40–45 15 0,17 氢氟酸 10 50–80 150 75–80 (D) 极好 0,01

否

极好 极好 10Y PVDF 聚偏氟乙烯
Kynar/Dyflor

耐
高

温
物

料
7Y ETFE 乙烯－四氟

乙烯 1,6–1,8 36 1016 2,6 8 x 10–4 –100
+150

+180
 >265  自熄性 30–35 14 0,24 是 10 40–50 150 70–75 (D) 极好 0,02 极好 极好 7Y ETFE 乙烯－四氟

乙烯

6Y FEP 氟化乙烯
丙烯 2,0–2,3 25 1018 2,1 3 x 10–4 –100

+205 +230 >225  自熄性 >95 5 0,26 是 1 15–25 250 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 6Y FEP 氟化乙烯
丙烯

5YX PFA 全氟烷氧基共聚物 2,0–2,3 25 1018 2,1 3 x 10–4 –190
+260 +280 >290  自熄性 >95 5 0,21 是 0,1 25–30 250 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 5YX PFA 过氟烷基化物 

5Y PTFE 聚四氟乙烯 2,0–2,3 20 1018 2,1 3 x 10–4 –190
+260 +300 >325  自熄性 >95 5 0,26 否 0,1 80 50 55–60 (D) 极好 0,01 极好 极好 5Y PTFE 聚四氟乙烯

无
卤

化
合

物 H 非交联 无卤
聚合物化合物 1,4–1,6 25 1012–1014 3,4–5 ~10–3 –   30

+   70 +100 >130  自熄性 ≦40 17-22 0,17 否 100 8–13 150–250
65-95 (A)

中等
0,2-1,5 是

中等
黑色：
良好

平均

H 非交
联

无卤
聚合物化合物

无
卤

化
合

物

HX 交联 无卤
聚合物化合物 1,4–1,6 25 1013–1014 3,4–5 10–2–10–3 –   30

+   90 +150 –  自熄性 ≦40 16–25 0,20 否 200 8–13 150–250 中等 HX 交联 无卤
聚合物化合物

* 该特性适用于未加工的物料 
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基本要求

电缆和绝缘电线应按预期的方式正确使用，确保足够的安全，避免对生命或财产构成任何不可接受的风险。 在使用
和存储操作设备过程中防止对人员和财产构成危险也意味着要检测应力、风险和潜在故障，以及对其进行调整，或限
制到最低风险等级。
除非另有规定，否则电缆和绝缘导线只应用于电导和配电。

一般要求

选择电缆与绝缘导线时应确保所用操作设备、系统或装置中的主要的电压和电流满足所有预期的操作条件。
应根据实际条件合理地对电缆进行设计、安装、保护、使用和维护，以防止发生危险。

极限条件

应考虑DIN VDE和HD规范中的极限条件。 通过遵守极限条件（取决于根据定义的使用条件而设计的电路）可达到可
接受的使用寿命。 一个永久安装的配电电缆的使用寿命比柔性电缆更长。
在以下各节中给出的所有因素的影响必须从相互关联的角度去看，而不是只考虑单一情况。

电缆与绝缘导线的选择

选择电缆和绝缘电线时应确保其适合操作条件和所有其它外部影响，并且遵守各自的保护等级。
a) 操作条件例如包括：
 – 电压
 – 保护措施
 – 电缆编组
 – 电流
 – 安装方式
 – 可达性

b) 外部影响因素例如包括：
 – 环境温度
 – 是否存在雨水、水蒸气或积水
 – 是否存在腐蚀性、污染性或其他化学物质
 – 机械应力（例如金属结构中是否有孔或尖锐边缘）
 – 动物界（如鼠类）
 – 植物界（如真菌生长）
 –照射（如阳光）。

注意： 黑色可提供比其他颜色更高程度的保护。

使用电缆和绝缘电线时的安全要求
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对电缆的要求

– 用于固定安装，以及
– 用于移动应用

对于固定安装的要求
在正常情况下，固定安装电缆有着实心的或绞合导体。 在某些情况下，例如为了更易于安装，可使用符合DIN 
VDE0295的5类导体。
电缆不应接触或接近热表面，如果电缆不是为此类条件设计的话。
勿将电缆直接掩在地下，而应采用适当方法固定，同时制定限定固定点之间的最大间距。
电缆不应该在任何情况下被所使用的机械紧固件破坏。 已使用了较长时间的电缆可能会由于运动而损坏。 用作绝缘
护套和护套的材料会随时间变脆，这种物理特性老化的自然效果便会引起上述现象。

用于移动应用
柔性电缆是由基于多条小型电线的导体组成的，有绞合或成束两种形式。 这些电缆为DIN VDE0295中定义的5类或
6类电缆。
柔性电缆应该被用于连接到移动操作设备上。 选择连接电缆的长度时必须确保短路保护装置的响应。 电缆长度应尽
可能短，只要能满足实际应用需要即可，以减少机械损坏的危险。 在允许使用带PVC护套的柔性电缆的应用中，可
以考虑使用螺旋电缆以缩短有效长度。
但带PVC护套的柔性电缆不一定适合进一步加工成螺旋电缆。 应防止多芯控制电缆受到永久弯曲应力的作用。 要避
免磨损、凹口和锐弯。

除了用于连接到固定安装的操作设备上的电缆以外，柔性电缆不应永久固定（设计用于永久安装在临时设施中的重
负荷电缆除外），除非这些电缆安装在一个可提供机械保护的机柜内。 对于固定安装，至少一根缆绳应用于“正
常”应力。

柔性电缆不应承受过大的拉伸力、压紧力、扭曲或踢力。 这尤其适用于进入装置和用于消除应力的连接装置的入口
点、或连接到固定布线点的点。 在连接到永久安装点时要避免消除应力的连接装置或夹紧装置损坏电缆。

柔性电缆不应置于地板覆盖材料或地毯之下，因为有产生保温效果的危险，导致温度升高，或地面上的家具重压可
能损坏电缆。

柔性电缆既不可接触或接近热表面也不能延伸进入紧邻热表面的区域，因为它们不适用于这一目的。

在考虑其特点时，也特别适用于PVC聚氯乙烯护套和/或护套电缆。 关于柔性电缆在户外使用的适用性，无论是短时
间的还是持续工作的情况，在HD516的表和DIN VDE第300部分都作有定义。

柔性PVC聚氯乙烯乙烯护套电缆不适合永久用于户外。
应避免将短期用于户外应用的PVC聚氯乙烯护套电缆结构类型的电缆用于偏离规定条件的其他条件，如温度比规定温
度低的场合。

使用电缆和绝缘电线时的安全要求
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无护套的电缆既不能用于替代有护套的电缆也不能用作延长电缆。 此类电缆原则上不应用于连接Ⅱ类设备，除非在
施工标准中电缆被定义为一种超轻负荷电缆并且设备标准明确允许使用这种电缆类型。

对于应用于深采矿作业、采石的电缆以及用于可移动设备，如带弹簧加载卷绕装置的起重机中的电缆，必须遵守相应
的VDE和HD条例。

电压

电缆的额定电压为设计电缆时的参考电压，也用于定义电测试要求。
额定电压被表示为两个值U0 /U的比率，其中U0是一个绝缘导体和“大地”（电缆的金属包覆层或周围介质）之间的
电压有效值（均方根值），
U是一多芯电缆或单芯电缆系统中任何两相导体之间的有效值（均方根）。 在交流系统中，电缆的额定电压应至少
等于U0和U的额定电压值。在直流系统中，系统的额定电压应不高于电缆额定电压的1.5倍。
注意：
一系统的工作电压可以永久超过电缆额定电压10％。

载流能力

选择每个导体的标称截面时应确保载流容量不小于正常运行条件下流过导体的最大连续电流。 对电缆绝缘和护套，
不应超过与载流能力相关的极限温度。

定义的条件中也包括安装所用电缆的方法。 对电流应遵守容许的电流额定值的规定。
用于其它条件下时，可在给定的额定负荷中加上校正因数，例如：
1. 电缆组
2. 过流保护类型
3. 环境温度
4. 卷绕/卷筒电缆
5. 保温
6. 电流频率（如果不是50赫兹）
7. 谐波效应

如果长期超过表中所给极限条件使用电缆，则可能导致电缆特性的提前失效或明显衰退。

热力影响

选择电缆及其定位和安装时应确保其不会阻止预期的散热途径，并且对相邻物料不构成火灾危险。

在我们的样本中已为各电缆分别列出了极限温度。 在任何情况下，都要避免由环境条件引起的内部焦耳热的相互作
用（电缆、接头和端子的材料）而导致这些值被超过。

使用电缆和绝缘电线时的安全要求
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机械应力

敷设电缆时应考虑到正常安装过程中可能出现的所有可能的机械应力，以评估机械损坏电缆的危险。

张力

对每个所用的导体不应超过以下张力值。 对所有导体的拉伸应力最大不可超过1000 N，除非HELUKABEL®认证了偏
离该值的极限值。
50 N/mm2 — 用于持续工作并且固定安装时。
15 N/mm2 — 用于电流电路中承受静态拉力的柔性电缆，固定安装。
在上述值被超过的情况下，建议使用一个单独的具有消除应力特性的电缆接头或类似保护装置。 此类应力消除元件
与电缆的连接必须确保不损坏电缆。
如果柔性电缆受到动态张力（包括那些由诸如卷筒等引起的质量惯性导致的应力）作用，则允许的拉伸或疲劳寿命应
由用户与HELUKABEL®共同商定。

弯曲应力

选择电缆弯曲内径时应确保电缆不受损坏。
若需选择小于指定值的弯曲半径，应征得HELUKABEL®的同意。
应注意，剥离绝缘层时必须确保不会由此损坏导体，否则弯曲特性将严重恶化。
给出的弯曲半径适用于(20±10)℃的环境温度。如果环境温度有别于于给定的温度，则应向HELUKABEL®咨询。

应避免太靠近任何内部和/或外部锚固点弯曲。

扭结保护套、应力消除装置或其他辅助装置不得妨碍线芯在电缆内的移动。

压紧

不得将电缆压到将损坏电缆的程度。

扭转应力

一般情况下，柔性电缆不是为扭转应力而设计的。 在不能避免这种扭转应力的情况下，电缆设计和安装布置则应由
用户与HELUKABEL®之间共同商定。

使用电缆和绝缘电线时的安全要求
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兼容性

选择和安装电缆时应考虑以下几点：
–	避免相邻电路之间的机械和电气影响的干扰。
–	电缆的散热，电缆所用材料对诸如结构和装饰材料、绝缘管、支架等相邻材料的化学/物理影响。
–	相邻材料与电缆所用材料的相互干扰。	例如，PVC聚氯乙烯护套电缆中的增塑剂会被某些材料（用于热绝缘的材

料、捆扎材料或用于设备的材料）吸收。

动态应力

应考虑到电流，包括短路电流引起的动态力可能损坏电缆及其紧固件的可能性。

存储/装卸/运输

那些不准备用于室外应用的电缆应储存在干燥的室内环境中。	 
一系列结构类型的柔性电缆，如屏蔽电缆特别容易受到湿气的影响。

为了应用目的以及在室外存储的预期时间内应对电缆端部进行密封，以防止水分渗入。	在表HD516	S2中给出的存
储温度应加以考虑。

如果电缆的温度低于推荐值，则应避免所有类型的机械应力，特别是振动、震动、冲击、弯曲和扭曲。

使用电缆和绝缘电线时的安全要求
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A

Acceptance angle - 接收角 - 光锥半角，在该半角中，
入射光完全由光纤芯内部反射。 它等于反正弦(NA)。

@ = arc sin √ n2
1
  – n2

2

Aerial cable - 架空电缆 - 电缆悬挂在空中，由电线杆或
其他高架结构固定。

Appliance Wire and Cable - 电器电线电缆 - 一种类
别，涵盖用于电器和设备内部配线的绝缘电线电缆。

Armoured Cable - 铠装电缆 - 具有金属机械保护外层
的电缆。

ASA - 美国标准协会的缩写。 ANSI的曾用名。

ASME - 美国机械工程师协会的英文缩写。

ASTM - 美国测试和材料协会的英文缩写。

ATM（Asynchronous Transfer Mode，异步传输模
式） - 使用许多与光纤通道和SONET相同数据传输速率
的一种新型数据标准。

Attenuation - 衰减 - 一电路中的功率下降或信号损失，
单位为分贝(db)。 一般，衰减随频率和电缆长度而提高（
信号电平降低）。

AWG - 美国线缆规格缩写。 
一种导线尺寸的标准量度。

AWM - 电气布线材料的缩写。

B
Bit - 位 - 二进制数字，二进制系统中信息的最小单元。

Bit (Binary Digit) - 位（二进制数字） - 一个数字传输
系统中数据的基本单位。8位一组通常表示为一个字节。

Bit rate - 比特率 - 每秒通过电话线发送的数据的位数。

B & S 规 - Brown（布朗）&Sharpe（夏普）测量仪标
准。 导线直径标准与AWG相同。

Breakdown Voltage - 击穿电压 - 两个导体之间的绝缘
会被击穿的电压。 在实验室作为一种测试。

British Standard Wire Gauge - 英国标准线规 - 伯明
翰线规的一种变型，英国的所有导线的法定标准。 它有
各种不同的名称，分别被称为标准线规（SWG），新英
国标准（NBS），英国法定标准，以及帝国电线指南。

Building Wire - 建筑电线 -楼宇中使用的绝缘电线，用
于光与电力，600伏或更小，通常不用于户外环境。

Buffer - 缓冲 - 光纤外的保护层。  
一种软质材料通过挤压紧紧地裹在光纤涂覆层外，
采取机械措施对单根纤维进行绝缘。

BUS - 总线- 功能类似于一根信号线、并且由多个节点共
享的网络。

C
Cable - 电缆 - 多芯绞合绝缘电线，带保护套，用于传导
电能，例如电力电缆，通信电缆，安装线，数据线等。

Cable Core - 电缆芯线 - 绝缘电缆位于保护套之下的部
分。

Cable Sheath - 电缆护套 - 一个包覆在电缆芯线之外，
以防止其受到外伤的保护层。

Capacitance (Capacity) - 电容（容量） - 导线和一种
电介质系统利用导体之间存在的电位差来存储电力的属
性。 电容值始终为正。

Capacitive Coupling - 电容耦合 由两个导体之间的电
容引起的电相互作用。

CATV - 共用天线电视的缩写。

CEBEC - 比利时审批代理；Comite Electrotechnique 
Belge Service de la Marque. 

CEE - 欧洲标准机构；电气设备审批规则国际委员
会，International Commission on Rules for the 
Approval of Electrical Equipment.。

Cellular insulation - 蜂窝式绝缘 - 泡沫或海绵形式的
绝缘材料，其中包含封闭或互连的“细胞”单元。

CENELEC - 欧洲标准机构；欧洲电工标准化委员会。

Chromatic dispersion - 色散 - 波长变化时，光纤中光
脉冲的传播速度随之改变。 色散可通过测量不同波长下
的行进时间来测量。

Circuit - 电路 - 电流的整个路径。 电子可从一个电压源
的负极端子通过零件和导线流到同一电压源的正极端子
的完整路径。

Circuit Sizes - 电路规格 - 建筑用线尺寸14至10 AWG
的流行术语。

Circular Mil（CM，圆密尔） - 用于定义导体截面积。 
直径为1/1000英寸时对应的 
圆面积。 1圆密耳（0.001英寸）等于
密尔平方 x 0.78540。 

术语表： 电缆和电线
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Cladding - 包层 - 包覆在光纤纤芯外的低折射率材料，
如玻璃或塑料。 光学包层促进光在光纤中传播时的全内
反射 。

Coaxial Cable - 同轴电缆 - 一种由具有一根公共轴的两
个圆柱形导体组成的电缆，两个导体间用电介质分隔。 
外导体或屏蔽通常用于防止外部辐射影响流过内导体的
电流。

Coherent waves - 相干波 - 两列波的对应部分的相位
值之间、或一列给定的波在两个时间点的相位值之间或两
个空间点的相位值之间的相干性。

Colour Code - 色标 - 通过颜色、数字、印记等手段识
别不同绝缘线芯的系统。

Concentric lay - 同心绞线 - 由用一层或多层螺旋绞合
绝缘导线或线芯包围的中心芯组成的电缆芯线。

Conductor - 导体 - 易于导电的材料。 电线的或电线捆
束后彼此不绝缘，适合携带电流。

Control Cable - 控制电缆 - 用于控制信号电路的多导体
电缆。

Copolymer - 共聚物 - 由两种不同单体的聚合产生的化
合物。

Copperweld - 包铜钢丝 - 铜包钢线。 铜和钢焊接
在一起。 Flexo Wire Division 事业部事业部（美国
COPPERWELD公司）为其铜包钢导线注册的商品名。

Cord - 线缆 - 小而柔性的绝缘电缆。

Cord Set - 线组 - 一端或两端配有接线装置的便携式电
线。 线缆是一根或一组细小、柔性且带绝缘层的导体，
通常不大于10 AWG- 最多4芯。

Core - 线芯 - 电缆中的一个或一组组成部分，围绕其使
用其他材料，如屏蔽、护套或铠甲包覆。

Corona - 电晕 - 因导体周围电位梯度超过一定临界值促
使气体电离而造成的放电。 高电压放电，破坏绝缘层。

Crimp - 压接 - 给电缆压上接头套筒以建立电气连接的
动作。

Cross-linked - 交联 - 建立分子链之间的化学链。 聚乙
烯材料的一种形式，其分子可促进物理和电性能的更大平
衡。（交联聚乙烯 - 化合物）

Crosstalk - 串扰 - 音频频率引起的干扰。 导体中出现的
不希望有的电流，由来自其他导体或外部源的电磁或静电
耦合引起。 另外，还包括从一个光导体到另一个之间光
功率的泄漏。

CSA - 加拿大标准协会的缩写，该协会是一个非营利性
独立机构，经营电器及电子材料和设备的列名服务。 加
拿大版的保险商实验室。

Current - 电流 - 以安培计量的电力流量。 实用单元是
代表一库伦每秒传递的安培。

Current rating - 额定电流 - 推荐的特定条件下流过一
根给定金属丝的最大连续电流，以安培表示。

Cut off wavelength -截止波长 - 对于单模光纤，波长超
过该值时光钎呈单模工作模式。

D
dB - 见分贝
 
D. C. - 直流（direct current）的缩写，仅沿一个方向流
动的电力。

Decibel (dB) - 分贝(dB) - 贝尔的十分之一。 表示功率
电平差的单位。 示例： 分贝是功率强度之比的常用对数
的10倍。 它用来表示无源电路或电缆中功率增益放大器
或功率损耗。

DEMKO - 丹麦认证机构。 Denmarks Elektriske 
Material Kontrol。

Dielectric Breakdown - 介质击穿 - 引起电气故障或绝
缘层击穿所需的电压。

Dielectric Strength - 介电强度 - 绝缘层能够承受而不
会引发击穿的最大电压。 通常表示为电压梯度，例如每
密尔多少伏。

Dispersion - 色散 - 描述那些导致光在穿过光纤传播时
展宽或色散现象的一般术语。 三种类型为模式、材料和
波导。

Drain Wire - 排流线 - 用作接地连接的未绝缘导线。 该
线通常铺设在组件上或屏蔽、编织层等物件下。

Duct - 管 - 用于承载电缆的地下或架空管道或导管。

E
EIA - 电子工业协会缩写。

Elastomer - 弹性体 - 拉伸后可恢复到其原始尺寸的任
何材料。 弹性体是一种橡胶或类似于橡胶的材料，它们
可被反复拉伸200％或更多，并迅速有力地返回到其大致
原始形状。

Electromagnetic Coupling - 电磁耦合 - 通过变化的
磁场传递能量。

Electromagnetic Induction - 电磁感应 - 在一个线圈
中由于通过线圈的磁感应力（磁链）的磁力线数目改变而
产生电压。
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Elongation - 延伸率 - 在张力作用下材料长度的增大比
例。 

EMC - 电磁兼容性(EMC)。 

EMF - 电动势的缩写 –  
决定电流流向的势力（电压）。

EMI - 导致不希望出现的反应、毁坏或电子设备失效的任
何电的或电磁干扰。 光纤既不发射也不接收EMI。

EMV - 电磁兼容(EMC)的德文缩写。

EPR - 乙烯 - 丙烯共聚物橡胶。 该共聚物是化学交联
的。

ETFE - 乙烯 - 四氟乙烯 

F

FDDI - 分布式光纤数据接口。 超高速光纤计算机网络。

FEP - 氟化乙烯丙烯 

Ferrule - 套圈 - 连接器的一个组成部分，保持光纤固定
并有助于其准直，通常为圆柱形，中心开孔。

Filled Cable - 填充型电缆 - 一种电话电缆结构，其中电
缆芯填充有可防止水分进入或穿过电缆的材料。

Fine Stranded Wire - 细绞线 - 由不超过36 AWG的绞
合部件组成的绞线。

Flame Resistance - 阻燃性 - 材料在热源移除后，不使
火焰蔓延的能力。

Flammability - 易燃性 - 材料支持燃烧的能力度量。

Flat Cable - 扁平电缆 - 一种扁平形式的电缆，其中电缆
线芯纵向平行敷设，但实质上具有扁平表面。 

Foamed Plastics - 发泡塑料 - 具有蜂窝结构的绝缘材
料。

Foils - 箔 - 一种由薄型连续片材构成的辅助薄膜
如塑料箔、金属箔、层压箔等，用作
静电屏蔽、接触和其他电气应用。

FR-1 - 由美国保险商实验室为电线和电缆设立的一种阻
燃等级，需通过一个特殊设计的垂直燃烧测试来确定。 
该标识已为VW-1取代。

FRNC - 无腐蚀性阻燃 

G
Gauge - 线规 - 用来表示电线物理尺寸的一个术语。

Graded-index fiber - 渐变折射率光纤 - 纤芯具有非均
匀折射率指数的一种光纤。 纤芯由玻璃同心环构成，其
折射率从中心轴向外逐渐下降。 目的是为了减少模式色
散并由此增加光纤的带宽。

Ground Conductor - 接地导体 - 一种用于接地的电导
体，使之成为一个完整的电路。 

H
Helix - 螺旋结构 - 一种连续的螺旋绕线方式。 

Henry - 亨利(Henry) - 电感的单位(H)。 

Hertz (Hz) - 赫兹(Hz) - 频率的量度单位，相当于周期
每秒。

High Temperature Wire and Cable - 耐高温电线电缆 
- 具有150℃和更高的热工作特性的电线和电缆。 

Hi-Pot - 耐/高压测试 - 一种旨在测定可以施加到导体上
而不会引起电击穿绝缘的最高电压的试验。

High Voltage - 高压 - 通常指用于600伏及以上工作电
压的电线或电缆。

Hook-up Wire - 连接线缆 - 在低电流和低电压（1000
伏以下）的情况下，用来连接仪器电气部件的单芯导体。

Hybrid Cable - 混合电缆 - 含有两种或多种类型组件的
多导体电缆。

Hypalon - 海帕伦(Hypalon) - 杜邦公司为其抗臭氧合
成橡胶(90°C)氯磺化聚乙烯注册的商品名。

Hz - 赫兹的缩写。

I
ICEA - 绝缘电缆工程师协会的缩写。

IEC - 欧洲标准化机构；国际电工委员会。

IEEE - 电气与电子工程师协会的缩写。

Impedance - 阻抗 - 交流电流中特定频率下的电流阻
力，单位为欧姆。 它是电阻R和电抗X的组合，以欧姆量
度。

Index profile - 折射率分布 - 渐变折射率光纤的折射率
作为半径的函数。

Induction - （电磁）感应 - 在无明显通信的情况下，带
电体或磁场对相邻物体施加的影响。

Inductive Coupling - 电感耦合 - 由一个导体的电磁场
对另一个导体发生作用引起的串扰。
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Insulation - 绝缘 - 一种包围着导体、被称为电介质的非
导电物质。

Interface - 接口 - 具有多触点连接器的接触面的两个表
面，在连接好连接器的情况下这两个表面将彼此面对。 
设备常见的互联点，例如RS232接口： 鼠标-个人电脑。

ISDN - 综合业务数字网。 数字电信传输的标准协议。

J
Jacket - 护套 - 电缆的整体包覆，也称为外壳 — 保护电
缆免受环境影响和应力。

Jumper - 跳线 - 用来临时连接两个终端、跨接电路中断
路部位或仪器的长度较短的导体。

K
KEMA KEUR - 荷兰认证机构。 Keuring van 
Elektrotechnische Materialien。 

KV - 千伏的缩写 = 1000 伏。 

KVA - 千伏安的缩写 =  
1000 伏 x 安培。 

KW - 千瓦的缩写 = 1000瓦。 

Kynar（聚偏氟乙烯） - 额定-65℃至+135℃的氟碳绝缘
材料，通常用作电线包裹线的绝缘。  
PENNWALT公司聚偏二氟化物类产品的一个商品名。

L
Laser - 激光 - 受激辐射式光放大。 一种产生窄波长范围
相干光（典型波长约780纳米、1310纳米或1550纳米）
的电光器件。

Laminated Tape - 层压带 - 一种由两层或更多层不同材
料结合在一起的带。

LAN = Local Area Network（局域网） - 一种用于局
部区域，例如办公室、建筑物、建筑物群的网络，其通信
技术提供了一种高带宽、低成本的媒介，其上可以连接诸
多节点。

LED - 发光二极管。

LOCA - 一种与核发电站相关的系统故障 —  冷却剂丧失
事故的缩写。

Loop Resistance - 回路电阻 - 一闭合电路中两个导体的
总电阻，从一端测量一个来回。 

Loss Factor - 损耗因子 - 有功功率与无功功率在正弦
电压下的比值。损耗因数是与温度，电容以及频率相关
的。

M
MCM - 较大AWG尺寸的横截面。  
1 MCM= 1000 圆密尔 = 0.5067 mm2. 

Meg or Mega -兆 -  
前缀，意为 1百万 = 1,000,000 = 106. 

Megarad - 兆拉德 - 用于测量辐射剂量的单位。 
1 兆拉 = 1百万拉德 = 106 拉德或106 cJ/kg. 

Mho - 姆欧(Mho) - 电导率单位。 欧姆的倒数。

MHz - 每秒一百万次 = 兆赫 = 106 Hz。

Modem - （调制解调器） - Modulator/
Demodulator（调制器/解调器）的缩写。  用于经由有
限带宽的模拟传输路径发送电子数据的设备， 
例如：通过电话线发送计算机数据。

MTW - 绝缘的热塑性机床线的缩写。 

Multi-conductor - 多导体 - 两个或更多个导体在配有
护套的电缆中的组合。 

Multimode-Fiber - 多模光纤 - 一种支持多于一个传输
模式的光纤。

Mutal Capacitance - 互电容 - 当所有其它导体连接在
一起以屏蔽和接地时两个导体之间的电容。

Mylar（聚酯薄膜） - 杜邦公司聚酯材料的商标。

N
National Electric Code Article 725 - 美国国家电气法
规第725条 - 涵盖设备或装置非必须部分的远程控制、信
号和通信功率受限电路的NEC条款。 

National Electric Code Article 760 - 美国国家电气法
规第760条 - 涵盖了火灾和防盗报警装置电线和用于600
伏或以下设备工作的NEC条款。

National Electric Code (NEC) - 美国国家电气法规
(NEC) - 一套管控美国施工和安装电气布线和器械的规
章，由美国消防保险商国家委员会确立。

NEMA - 美国电气制造商协会。

NEMKO - 挪威认证机构。  
Norges Elektriske Materiellkontroll. 
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Neoprene - 氯丁橡胶 - 具有良好耐油、耐化学品和阻燃
性的热固性材料合成橡胶，被称为氯丁橡胶，主要用作
护套。

Neper - 奈培(Neper) - 类似于分贝的电单位，用于
表达两个不同点上两个功率值之间的比率。 1奈培 = 
8.686分贝。

NFPA - 美国国家消防协会的缩写。 国家电气规范
（ANSI标准委员会CI）的行政赞助商。

Numerical Aperture NA - 数值孔径(Numerical 
Aperture NA)- 纤维的“聚光能力”，定义与纤维轴的
最大角度，在该角度时光将被接收并通过光纤传播。 NA 
= sin ø，其中ø是接收角。

     NA = sin @-max = √ n2
1
  – n2

2 

Nylon - 尼龙 - 一组聚酰胺聚合物，用作电线和电缆护
套，具有良好的耐化学性和耐磨性。

 
O
Ohm（欧姆） - 电阻的电单位。 使一伏特的电势差可维
持一安培电流的电阻值为1欧姆。

Optical Fiber - 光纤 - 由电介质材料制成的长丝或纤
维，用于引导光，无论它是否被用于传送信号。 同义
词： 光波导。

OSHA - 职业安全与健康法案的缩写。 特别指1970年通
过的涵盖就业场所所有安全相关因素的威廉姆斯 - 斯泰格
尔法。

OVE - 奥地利认证机构。  

Overlap - 重叠 - 箔或带与一个螺旋形或纵向缠绕带的前
缘重叠的特定部分。

Ozone - 臭氧 - 氧气的同素异形体和一种反应形式，呈
淡蓝色，通过在普通氧气或空气中的无声放电而得。

Ozone Index - 极限氧指数 - 混合气体中支持燃烧所需
氧的百分比。

P

Pair - 线对 - 在一定铺设长度上绞在一起以构成传输线单
个电路的2根绝缘电线。

Patch Cable - 跳接电缆 - 导体两端带有插头或接线端子
以临时将设备电路连接在一起的电缆。 在IBM布线系统
中，为两端具有数据连接器的一段6类电缆。

Patch Cord - 接插线 - 两端配有插头的柔性电线段，用
于在配线架上互连电路。

Patch Panel - 接插板 - 用于重新排列光纤连接和电路的
分配区。

pH - 一种物质酸性或碱性的量度。 PH值以0到14表示，
数值7表示中性。 低于7的值，数值越低酸度越大；数值
大于7时，值越大，碱性越高。

Pick - 编织电线或细丝两个相邻交叉点之间的距离，以
每英寸的Pick数计。

Pigtail - 尾纤 - 短长度的光纤，永久地连到一个组件
上，用于在该组件和传输光纤之间耦合功率。

Plenum - 压力通风系统 - 中央空气处理系统的回风方
式，可通过管道系统或利用吊顶上的空间实现。

Plenum Cable - 天花板隔层电缆 - 安装在无需使用导管
的压力通风系统中的电缆，经美国保险商实验室审批。

Plug - 插头 - 个连接器相配的两个半体之一，在没有固
定到另一相配半体时为可移动的。

Polychloroprene - 氯丁橡胶(Polychloroprene) - 俗
称氯丁橡胶(neoprene)的化学名称。 一种用作护套以及
用于绝缘的类似橡胶的化合物，用于保护常用于粗糙、
潮湿、含油、溶剂、油脂和化学品的环境中的电缆。

Polyester (PETP) - 聚酯纤维(PETP) - 由二元酸和二羟
基醇之间的反应形成的树脂。 聚对苯二甲酸乙酯，广泛
用作芯线的防潮包裹包裹。

Polyethylene (PE) - 聚乙烯 (PE) - 该材料基本上是纯
烃树脂，具有优良的介电性能，即介电常数低，在整个
频谱范围内介电损耗低，机械方面坚固耐用，耐磨擦，
具有良好的低温流动性。 绝缘材料源自乙烯气体的聚
合。

Polyerm - 聚合物 - 由较低分子量的分子聚合而成的高
分子量的材料。

Polyolefin - 聚烯烃 - 热塑性塑料组，基于
不饱和烃，称为烯烃。
当与丁烯或苯乙烯聚合物组合时，将形成如聚乙烯和聚
丙烯等化合物。

Polypropylene (PP) - 聚丙烯 (PP) - 类似聚乙烯的热
塑性塑料，但比之更硬并具有更高的软化点（温度）；
优良的电性能。 

Polyurethane (PUR) - 聚氨酯 (PUR) - 以良好的耐磨
性、耐溶剂性著称的聚合物类别。 氨基甲酸酯的共聚
物，在属性上与氯丁橡胶相似，通常用作冷固化成型的
化合物。

术语表： 电缆和电线

P10-0143-eng-y090-097_cn_0518.indd   1139 16.08.2017   11:22:59



1140

Polyvinyl Chloride (PVC) - 聚氯乙烯 (PVC) - 为一组
由聚氯乙烯或其聚合物乙酸乙烯酯构成的热塑性化合物，
与特定的稳定剂、填料、增塑剂、颜料等组合，广泛用于
电线和电缆绝缘材料和多种护套。

Power Cables - 动力电缆 -由多种尺寸、构造和绝缘材
料、单个或多个导体构成的电缆，为将主电源分配到各种
类型的设备而设计，例如电缆 ≧ 0.6/1 kV。 

Power Factor - 功率因数 - 实际功率（瓦）与视在功率
（伏安）的比值。

Primary Coating - 主涂层 - 在制造过程中直接涂于光
纤包层表面的塑料涂层，以保持表面的完整性。

Printed Wiring - 印刷线路板 - 一种旨在提供点对点电
连接的印刷电路。

Propagation - 传播 - 电波在传输线上两个点之间传播
所需的延迟时间。
 

R
Rayleigh Scattering - 瑞利散射 - 由于材料密度或成分
上的轻微不均匀性造成的光散射。

Reel - 卷盘 - 木制或金属制旋转法兰装置，用于缠绕电
线或电缆。 

Refractive index - 折射率 - 真空中光速与在介质中的
光速之比。
 同义词：
折光率。

Resistance - 电阻 - 电路的一种属性，
对于给定的电流值，按一定比率将电能转化为热能，此比
率值的计量单位为ohms欧姆。

RG/U -无线电通用管理条例的缩写。 RG 是为军界设计
的同轴电缆，Mil-C-17型。R = 无线电，G = 向导，U 
= 功用。

Ribbon Cable - 带状电缆 - 一种扁形电缆，由两个或
更多个绝缘导体构成，这些导体平行敷设在一个平面中
并借助于粘合剂或织造纺织纱线保持在一起。

RMS（Root Mean Square，均方根） - 交流电流或电
压的有效值。

Rubber (Wire Insulation) - 橡胶（导线绝缘） - 该术
语用于描述
用热固性弹性体制成的电线绝缘层，
包括天然或合成橡胶。

S 
S - 橡胶绝缘的重型柔性电缆，由带分隔层的多股铜绞
线构成。 具有两种或更多种用于区别的颜色，绞线带填
料，缠绕有分隔层，配橡胶护套。 600 V。

Semi-Rigid - 半刚性 - 一种具有一个柔性内芯和一个相
对刚性护套的电缆。

Semi-Rigid PVC - 半刚性PVC - 一种硬质半柔性聚氯乙
烯化合物，增塑剂含量较低，（肖氏硬度A≧97），用于
端接技术。 

Semi-Solid - 半固态 - 一种在导体和绝缘边界之间具有
部分开放空间的绝缘横截面。

SEMKO - 瑞典认证机构。 

Separator - 分隔层 - 被置于导体和其电介质之间、电缆
护套和其所包覆的部件之间、或一个多导体电缆的各个组
成部分之间的一层绝缘材料。

Silicone - 有机硅 - 一种具有优良耐热性的热固性弹性
体。 主链中重复性化学基团包含硅和氧原子的聚合物材
料。

Simplex - 单工 - 仅在一个方向上传输。

Singlemode-Fiber - 单模光纤 - 一种玻璃芯很细、
在超出截止波长时只能传播一种模式的光的光纤。
 典型直径为9 – 10 mm，
色散非常低。 单模光纤适用于
长距离传输。

SJ - 中型负荷，橡胶绝缘柔性或吊灯电线。
 具有与S型相同的结构，但
为300 V。护套厚度不同。

SJO - 与SJ相同，但具有氯丁橡胶耐油化合物外套。 也可
制成“防水”300 V，60℃。

SJT - 中型负荷热塑性塑料或橡胶绝缘导体，整体包有热
塑性护套。 300 V, 60°C至105°C。 

SJTO - 同SJT，但具有防油热塑外护套。 60°C。

SO - 重负荷线，除了耐油氯丁橡胶护套之外与S型结构
相同。 600 V, 60°C至90°C。 

SOOW – 同SO，但防油和防水。

Solid Conductor - 实心导体 - 由单根导体组成的导
体。

SONET - Synchronous Optical Network，即同步光纤
网。

术语表： 电缆和电线
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SP-1 - 2根平行敷设的柔性的带橡胶绝缘的导体，应用于
吊灯或潮湿的场所。 300 V。

SP-2 - 同 SP-1，但为坚固型，带或不带供接地之用的第
三导体。 300 V。

SP-3 - 同SP-2，但为坚固型，用于冷藏库或室内空调。 
300 V。

SPT-1 - 同SP-1，但为全热塑性。 300 V。带或不带供
接地之用的第三导体。

SPT-2 - 同SP-2，但为坚固型。 300 V。带或不带供接
地之用的第三导体。

SPT-3 - 同SP-3，但为全热塑性。 300 V。带或不带供
接地之用的第三导体。

Spark Test - 火花测试 - 一种为定位绝缘电线中的针孔而
设计的试验，试验时，在很短的时间内沿整个材料区域施
加一电势，同时将导线牵拉通过一个电极场。

Splice - 光钎接头 - 一种将两个光纤端部以永久或半永久
方式相互连接的方法。 可采用熔接或机械法实现。

ST - 重负荷线，带护套，同S型，但为全塑料设计。 600 
V, 60°C至105°C。 

Step index Fiber - 阶跃折射率光纤 - 一种多模或单模
光纤，其中，纤芯折射率整体均匀一致，使得纤芯到包层
界面折射率出现明显阶跃。

STO - 同ST，但配有防油热塑性
外护套。 600 V, 60°C。

SV - 真空吸尘器线，有2或3个导体，
橡胶绝缘。 全橡胶护套。 用于轻
负荷，用在潮湿处。 300 V, 60°C。

SVO - 如SV，但带氯丁橡胶护套。 300 V, 60°C。

SVT - 同SV，但为全塑结构。
带或不带供接地之用的第三导体。 300 V, 60°C至90°C。 

T
Tape Wrap - 带绕包 - 一种螺旋式，包在绝缘
或非绝缘线上 的带子。

Tear Strength -撕裂强度 - 在规定的条件下造成材料中
形成裂纹或进一步增大裂纹所需的力。

Temperature Rating - 温度额定值 - 可连续使用绝缘材
料而不引起其基本属性损失所对应的最高温度。

TEW - 加拿大标准协会，电气设备用电线类。
 实心或绞合单导体，塑料绝缘。 600 V, 105°C。

TF - 设备引线，热塑性塑料包覆的实心或7股线。 
60°C。

TFE - 四氟乙烯。 

TFF - 同TF，但为柔性绞线。 60°C。

THHN - 90°C, 600 V 尼龙护套建筑用电线。

Thermocouple Lead Wire - 热电偶导线 - 一种绝缘线
对，用于从耦合器连到接线盒。

Thermoplastic - 热塑性 - 一种受热软化、
冷却时坚固的材料。

THW - 热塑性乙烯基绝缘建筑用电线。
阻燃、耐湿气并耐热至75℃。
可用于干燥和潮湿处。

THWN - 同THW，但配有全尼龙护套。 75°C。

Transmission - 传输 - 通过导体或辐射或感应场将电能
从一个位置传输到另一个位置。

Tray Cable - 槽架电缆 - 一种工厂装配的多导体或
多对控制电缆，符合国家电气规范，用于安装在电缆槽
架上。

Triaxial Cable - 三同轴电缆 - 在三个重合轴上构成的三
芯电缆，其中一个导体位于中心，第二个圆导体与第一个
同心，第三个圆导体同心与第一和第二个导体绝缘，通常
带绝缘、一个编织套和一个外护套。

TW - 带热塑性乙烯护套的建筑用电线，
防潮，60℃。

Twisted Pairs - 双绞线 - 一种由两个小
绝缘导体扭绞在一起组成的电缆，
两个导体没有共同包层。

U
UL -美国保险商实验室的缩写。

Ultraviolet - 紫外线 - 波长比可见光辐射更短，即在约1
〜400纳米之间的光辐射。

Unilay Stranding - 同节距绞合 - 一种具有多层同心绞
线的线束形式的导体，其具有相同长度和铺设方向，包含
19、27、37以及任意数量的股线。

V
VDE - 西德认证机构。 

Velocity of light - 光速 - 真空中的光速是300000 
km/s。 在介质中它则取决于折射率和波长。

术语表： 电缆和电线
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Velocity of Propagation - 传播速度 - 绝缘电缆中电流
流动的速度与光速之比。 通常以百分比表示。

Volt - 伏特 - 电动势的单位。

Voltage - 电压 - 最常代替电动势、电势差或者电压降使
用的术语，指两个点之间连接了闭合电路时存在于两点之
间并且能够产生电流的电压力。

Voltage Drop - 电压降 - 从电源输入点到电气设备接点
的电压损失量。

Voltage Rating - 额定电压 - 可连续施加到电线上
并符合标准的最高
电压。

VW-1 - 由美国保险商实验室为通过一个特殊设计的垂直
燃烧试验的电线电缆设立的一种阻燃等级，（曾用名为
FR-1）。

W
Wall Thickness - 壁厚 - 所用绝缘层或护套的厚度。

WAN - 广域网。 一种连接
计算机、覆盖广大地理区域的网络。

Water Absorption - 吸水性 - 一个用于确定
给定浸泡时间后材料吸水量的测试。

Wire - 电线 - 裸露或绝缘导体。 通常指一个单导体的一
种金属细长杆，如尺寸9 AWG或更小。

Wire Gauge - 线规 - 电线尺寸的数字标识系统。

X
XLPE - 交联聚乙烯。

Y
Yield Strength - 屈服强度 - 在没有进一步的负载增加
的情况下，材料开始发生物理变形时的最低应力值。

Z
Zytel - 杜邦的尼龙树脂商标名称。 

术语表： 电缆和电线
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国家	 认证标志	 测试机构/
注册代理

比利时	 Comité Electrotechnique Belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
(CEBEC) 

中国	 中国强制性产品认证
(China Compulsory Certification)

丹麦 Danmarks Elektriske Materielkontrol
(DEMKO)

德国	 VDE测试机构和认证协会
（德国电器工程师协会）。

德国	 VDE测试机构和认证协会
（德国电器工程师协会）

德国	 Fraunhofer Institut（弗劳恩霍夫研究所）
制造技术及自动化

欧洲	 Communauté Européenne

芬兰	 FIMKO LTD

法国	 Union Technique de l´Electricité (UTE)

英国	 BSI
英国标准协会
（标志授予机构）

意大利	 IMQ
Instituto Italiano de Marchio Qualitá

加拿大	 加拿大标准
协会(CSA)

荷兰	 Naamloze Vennootschap tot Keuring
van Electrotechnische Materialen
(KEMA)

挪威	 Norges Elektriske Materiellkontroll
(NEMKO)

	 奥地利	 	 Österreichischer Verband für Elektro- 
   technik（奥地利电器协会，注册代理）

俄罗斯	 EAC Certification (Eurasian Conformity)
（GOST-R被替换为EAC）

瑞典	 Svenska
Elektriska Materielkontrollanstalten 
(SEMKO)

瑞士	 瑞士电气协会
(SEV)

美国	 Underwriters
Laboratories（美国保险商实验室，UL）

国际认证标记和测试机构
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单根圆电线截面积

q   =     D
2  ·  π     或      D2  ·  0.7854

                 4

成束导线截面积

q   =     d
2  ·  π   ·  n   或     d2  ·  0.7854  ·  n

                 4
实心导体的横截面直径计算

D   =    √  q  ·  4      或   √ q  ·  1.2732

                      
π

成束导线直径

D   =    √1.34 · n · d

q = 横截面(mm2)
D = 导体直径 (mm)
d = 单根导体丝直径(mm)
n = 导体丝根数

导体电阻
R  =       l        或      ρ  ·  l                  κ · q                     q

R 回路 =    2 · l      或      2 · l  p           κ · q                      q
R =  直流电阻（欧姆）
R 回路 =  整个电路的电阻
q  =  横截面（mm2或q mm）
κ（卡帕） =  电导率
ρ (Rho)  =  电阻率(ρ  =  1  )
l  =  导体长度(m)  

κ

欧姆定律
电流强度（I）与电压（U）成正比，与电阻（R）成反比

I =    U     R    =    U            U  =  I  ·  R
        R                  l
I  =  电流强度（安培 - A）
R  =  电阻(Ω)
U  =  电压(V)

电导率

G  =  1              1S   =      1          或     1 µ S  =       1
  R                             1  Ω                                      1 M Ω
S（西门子）=电阻的倒数
用作电导率
1西门子=1/欧姆
G  =  电导率
电容
•  接地导体

 CB   =    ξ r · 103
   (nF/km 或 pF/m)

    18 ln     
•  非屏蔽对称双绞线

 CB  =    ξ r · 103
   (nF/km 或 pF/m)

    36 ln     
•  同轴线对

 CB  =    ξ r · 103
   (nF/km 或 pF/m)

    18 ln     
•  带屏蔽的对称双绞线 
 CB  =           ξ r · 103

             (nF/km 或 pF/m)
    36  ln     ·    
Di  =  单芯外径(mm)
Da =  多芯外径(mm)
d  =  导体直径(mm)
a  =  两根导线中点之间的间距
平行导体电感
在低频下
L  =  0.4 (In Da  + 0.25) mH/km
           

r
 在高频下

L  =  0.4 (In Da  + 0) mH/km
                    

r
  同轴电缆的电感

在高频下

L  =  0.2 (In Da  + 0) mH/km
           

r
 Da =  两根导体中点之间的间距

r  =  导体半径
ξr  =  介电常数
阻抗(Z)
用于同轴电缆                Z =   60   ·  In   D   (Ω)
                                 √ ξr           d
D  =  绝缘层直径
d  =  导体直径

用于通信电缆
在低频下             Z = √ R   (Ω) · tan φ = 1,   φ  = 45°
                        ωC           

在高频下           Z = √   L  (Ω)
                         C           
R  =  电阻(Ω/km)
L  =  电感(mH/km)
C  =  电容(nF/km)
ω  =  2 π f

波长   λ = v

    fλ  =  波长
V  = 传播速度
  （光速: 300 000 km/s）
f  =   频率
衰减单位 - 奈培(N)，分贝(dB)和贝尔(B)
1 Np  = 8.686 dB
1 dB  = 0,1151 Np   =       Bel
1 Bel  =  10 dB   = 1.1513 Np

材料 电导率 电阻率
       m Ω · mm2

 Ω · mm2        m

铜 58.00  0.01724

铝 33.00  0.0303

银 62.00  0.0161

铁   7.70  0.1299

康铜   2.00  0.50

串联
电阻： R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn 

电容：  1  =  1  +  1  +  1  + ... +  1
 C     C1    C2    C3            Cn

电感： L = L1 + L2 + L3 + ... + Ln

并联
电阻：  1 = 1  +  1  +  1   + ...  1
 R    R1    R2    R3         Rn

电容：  C = C1 + C2 + C3 + ... Cn

电感：  1 = 1  + 1  +  1  + ... 1
 L    L1     L2     L3        Ln

2个并联电阻的等效电阻
R =   R1 · R2
        R1 + R2

互电容(C)
• 同轴电缆                 C = 

 ξr · 103
      

(nF/km)           18 · ln

 
• 并联芯线                  C =

  ξr · 103
      

(nF/km)
                          

36 · ln

• 带屏蔽双绞线

CB =           ξr · 103
           (nF/km)

           36 ln     · 

Da =  绝缘层外径
Ds =  屏蔽层直径
d   =  导体直径
a   =  两根导线的中心间距
ξ   =  介电常数

Da
 d

Da
 d

2a
 d

(Da2 – a2)

(Da2 – a2)

Di
 d

2a
 d

Di
 d

(Da2 – a2)

(Da2 – a2)

2a
 d 

 1
10

电工和电子学公式
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相位角
φ 是电压和电流之间的相位角
cos φ = 1.0  0.9    0.8    0.7   0.6   0.5
sin φ  = 0    0.44   0.6   0.71  0.8   0.87

绝缘电阻

Riso  =    Siso   ·  In       Da    ·  10 –8 (MΩ · km)
                 l                    d

绝缘电阻率

Rs  =     R  ·2π · l · 108

            In

Da  =    绝缘外径 (mm)
d  =     导体外径 (mm)
di  =     绝缘内径（mm）
l  =     电线长度(m)
Siso  =     绝缘材料的电阻率(Ω · cm)

互电容 (CB)（单芯、三芯和H-电缆）

CB  =      ξr · 103    
(nF/km)

                18  In
 
电感
单相  0.4 · (In  Da  + 0.25) mH/km                  r 

三相  0.2 · (In  Da  + 0.25) mH/km                  r 

Da  = 两根导线的中心间距
r  = 导体半径(mm)
ξr  = 介电常数
0.25  = 低频系数

接地电容
EC = 0.6 · CB

充电电流（仅用于三相电流）
ILad  = U · 2 π f · CB · 10–6 A/km（每根导线，50 Hz下）

充电电源
PLad = ILad · U

耗散和损耗因子
G  = tanδ · ω C (S)  ω      =   2 π f
  C      =   电容
tanδ  =    G tanδ =   损耗因子
     ω C S       =   Siemens =    1

               1Ω

介电损耗
Dv  = U2 · 2 π f · CB · tan · 10–6 (W/km)
     f    50 Hz时
     tanδ PE/VPE 电缆  ~0.0005
     EPR  ~0.005
     纸绝缘单芯、三芯、H电缆 ~0.003
     油浸和压力电缆 ~0.003
     PVC电缆 ~0.05

应注意，对选定横截面积的绝缘电缆和导线的电流负载，也须考虑电
源额定功率表。
对于有着更大横截面、用于交流电与三相系统的绝缘电线电缆来说，
在计算其导体的压降时除了有效电阻外，还需考虑导体感抗。

单相(A. C.)公式：
U = 2 · l · I · (Rw · cos φ + ωL · sin φ) · 10–3 (V)

三相：

U = 1.732 · l · I · (Rw · cos φ + ωL · sin φ) · 10–3 (V)

Da
di

Da
 d

电力工程公式

截面
•   电流已知，用于直流电和单相

交流电.

      电流已知，用于三相电流。

2 · I · l
(mm2)

κ · u

q= 
1.732 · I · cosφ· l 

(mm2)
κ · u 

•   功率已知，用于直流电和单相
交流电。

      功率已知，用于三相电流。

q= 
2 · l · P

(mm2)
κ · u · U

q= 
 l · P

(mm2)
κ · u ·  U

压降
对于正常工作的低压电缆网络，
推荐有3-5％的电压降。
特殊情况下，可容许更高的值（最高7％），
例如在网络扩展或短路的情况下。

•   用于电流已知的直流电 u=
2 · I · l

(v)
κ · q

用于单相交流电 u=  2 · I · cosφ· (v)κ · q

用于三相电流 u=
1.732 · I · cosφ· l

(v)
κ · q

•   用于功率已知的直流电 u=
2 · l · P

(v)
κ · q · U

用于单相交流电 u=
2 · l · P

(v)
κ · q · U

用于三相电流 u=
l · P

(v)
κ · q · U

u  = 压降(V) 
U  = 工作电压(V)
P  = 功率(W)
Rw  = 有效电阻(Ω)/km)
L  = 电感(mH/km)
ωL  = 感抗 

(Ω)/km) (ω= 2 · π · f (50 Hz) 
= 314) (50 Hz) = 314)

q = 横截面(mm2)
I =工作电流(A = 安培）
l = 电线长度(m)
κ （卡帕）=导体电导率 

(m/Ω · mm2)
 κ-铜线：  58
 κ-铝线：  33

标称电压
标称电压须用交流电的两个值来表示 U0/U，单位V（伏特）。
U0 /U  = 导体-地/ 相-相间电压
U0  ： 导体与地或金属包覆间的电压
   （屏蔽、铠装、同心导体）
U  : 两个外导线之间的电压
U0  ： U/√  3  用于三相电流
U0  ： U/2用于单相和直流系统
U0/U0  : 外导体接地，用于
  单相系统和直流系统。

额定电流 有功电流 无功电流
I (A) Iw = I · cos φ I0 = I · sin φ

视在功率(VA)
S = U · I  用于单相电流
S = 1.732 · U · I  用于三相电流

有功功率(W)
P = U · I · cos φ  用于单相电流
P = 1.732 · U · I · cos φ  用于三相电流
P = U · I  用于直流

无功功率（VAR）
Q = U · I · sin φ  用于单相电流
Q = 1.732 · U · I · sin φ  用于三相电流
（无功伏安） Q = P · tan φ
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木盘（标准）

盘具编号 盘具大小 法兰盘
Ø

绕线盘具
Ø

内孔
Ø

整体宽度 卷绕宽度 承载重量最
大值

盘具重量

Fd Kd Bd I1 I2

mm mm mm mm mm     kg     kg
051 05   500   150   56   470   410     100       8
061 06   630   315   56   415   315     250     17
071 07   710   355   80   520   400     250     25
081 08   800   400   80   520   400     400     31
091 09   900   450   80   690   560     750     47
101 10 1000   500   80   710   560     900     71
121 12 1250   630   80   890   670   1700   144
141 14 1400   710   80   890   670   2000   175
161 16/8 1600   800   80 1100   850   3000   280
181 18/10 1800 1000 100 1100   840   4000   380
201 20/12 2000 1250 100 1350 1045   5000   550
221 22/12 2240 1400 125 1450 1140   6000   710
250 25/14 2500 1400 125 1450 1140   7500   875
251 25/16 2500 1600 125 1450 1130   7500   900
281 28/18 2800 1800 140 1635 1280 10000 1175

塑料盘具

盘具编号 法兰盘
Ø

绕线盘具
Ø

整体宽度 卷绕宽度 承载重量 盘具重量

Fd Kd I1 I2 最大值

mm mm mm mm kg kg

050   500 150 456 404 100   4

070   710 355 510 400 250 15

080   800 400 510 400 350 16

090   900 450 680 560 400 23

100 1000 500 704 560 500 32

一次性木盘

盘具编号 法兰盘
Ø

绕线盘具
Ø

整体宽度 卷绕宽度 内孔Ø最大值 盘具重量

Fd Kd I1 I2 Bd

mm mm mm mm mm kg
HE 350   350 150 320 300 56 1,8
HE 400   400 150 320 300 56 2,1
HE 401   400 150 425 405 56 2,3
HE 501   500 150 320 300 56 3,0
HE 500   500 150 425 405 56 3,3
HE 600   600 150 425 405 56 4,5
HE 760   760 300 425 400 80 8,0

法兰盘ø
绕线盘具ø
内孔ø
整体宽度
卷绕宽度

KTG电缆盘具尺寸
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R

Ø
D
mm

051
05

061
06

071
07

081
08

091
09

101
10

121
12

141
14

161
16/8

181
18/10

201
20/12

221
22/14

250
25/14

251
25/16

281
28/18

Ø
D
mm

6 1130 1110 2024 2755 6
7 815 840 1480 2340 7
8 630 640 1064 1463 2730 8
9 460 470 890 1152 2202 2866 9
10 390 388 680 980 1768 2349 10
11 320 315 564 760 1404 1910 11
12 260 254 470 643 1206 1540 12
13 220 238 385 542 1032 1339 2727 13
14 190 190 360 454 880 1159 2265 2967 14
15 170 180 300 430 749 1000 1990 2480 15
16 150 140 239 358 632 860 1756 2205 16
17 130 134 228 294 603 736 1545 1960 17
18 110 102 218 280 505 705 1355 1737 18

912272535148119955848222716950191
0203825342253193116752040225612900102
12725227124031099584783012951090812
228422039154116588645137612215622
324592271207819997289834030617112632
428062729175617699077734926513110642
522252768180619388865635820510118552
62812205610241418866992622611086562
7206820512054144210077650920223118772
8277720881014101210860552825129016782
92679205426281073108113662646229026013792
03398238323851002182014650540222613010703
13855298020451661130010558344127516713
23094287925302005190016687358249023514723
3382428092489198215896480542534020512733
43431250626271752126982804444385164143
530982380274525861722142801703463345180153
630282530207226461040160829622492305150163
730672477132228141710188787684356284130173
83234253719691683149927746604395244183
93083279610391653127935606543345201193
04033268412981823121804694572394250104
14630253414661031159772693546244220114
24599160413361701197751692595209100124
34659199113061580136701573445278134
44296157114751560105720503494238144
5406613511373109801629422454208154
6403610311943147800648451404277164
7400610111623185898557480478147174
846631039441124887568303348103184
942431419521182886508352308172194
050231898701187885537391387152105
158921388980166624476341357132115
256721968270155653406301327102125

53 170 305 356 428 644 912 715 1072 53
54 126 230 280 420 634 898 700 1056 54
55 124 235 276 414 624 885 690 1040 55
56 122 232 270 408 614 872 680 1022 56
57 121 228 267 400 488 860 668 1006 57
58 119 225 263 304 480 720 658 990 58
59 117 222 260 300 473 710 649 815 59
60 220 256 295 466 700 640 803 60
61 216 252 290 460 690 610 790 61
62 160 190 287 453 680 500 780 62
63 158 187 282 448 670 494 770 63
64 156 184 280 440 662 487 760 64
65 154 182 275 335 640 480 748 65
66 152 180 270 330 534 474 738 66
67 150 178 266 326 528 468 588 67
68 174 264 320 520 462 580 68
69 172 186 317 515 456 574 69
70 170 184 313 510 450 566 70
71 168 182 310 502 342 558 71
72 166 180 305 498 338 552 72
73 164 177 300 490 334 545 73
74 162 175 297 486 330 540 74
75 160 173 294 480 326 532 75
76 112 170 291 380 322 526 76
77 110 168 287 375 318 520 77
78 109 166 284 370 314 514 78
79 108 164 281 367 310 508 79
80 107 163 278 363 306 502 80
81 106 161 196 360 304 382 81
82 105 158 194 356 300 378 82
83 103 156 192 352 297 375 83
84 155 190 349 294 370 84
85 154 188 345 290 367 85
86 152 186 342 288 363 86
87 150 184 338 285 359 87
88 149 182 335 202 355 88
89 147 180 332 200 352 89
90 146 178 329 198 348 90
91 144 176 248 196 345 91
92 90 175 245 194 340 92

T

盘具尺寸和代码
电缆 电缆

最小绕线盘具直径Ø ≦ 40 · D Kd = 绕线盘具直径Ø
最小绕线盘具直径Ø ≦ 30 · D D   = 电缆直径Ø
最小绕线盘具直径Ø ≦ 25 · D
最小绕线盘具直径Ø ≦ 20 · D
最小绕线盘具直径Ø ≦ 15 · D

KTG电缆盘具容量及电缆长度

P10-0143-eng-y102_cn_0824.indd   1147 24.08.2017   08:32:05



1148

以下规定对于
电力行业有特别重要的意义：

2006/95/EC
在特定电压范围内（低压指令）使用的
电力设施

EU No. 305/2011
建筑产品法规

2004/108/EC
电磁兼容性（EMC指令）

2006/42/EC
机械指令

作为制造商和供货商，HELUKABEL和柔电缆的生产仅涉
及低压指令。 仅依照客户要求，涉及电缆的抗干扰性、
电容不平衡值及类似特性时才可能会间接地涉及到电磁
兼容性（EMC）指令。

EMC指令
适用于电气和电子设备环境内电磁兼容性的相关EMC指
令仅适用于系统的整体性。

例如由多个部件组成的设备中，即便每个部件都符合
EMC指令要求，仍应针对对整套系统包括连接电缆进行
EMC测试。

不可要求对电缆或电线逐一进行EMC测试。

续 c

制造商必须在其适用EC（欧盟）规定范围内的产品上标
注CE认证。

此类产品按照指令采用了在产品技术特性方面上具有特殊
要求的新工艺。

这是在欧洲市场销售产品的条件。 因为这些CE指令在欧
盟中形成了具有约束力的法律。

贴有CE标识即表明产品符合针对此产品所有相关法令的
基本要求。 这意味着，CE标识因此成为产品在欧盟内部
市场上流通的强制性前提，对产品的原产国也作相同要
求。

只有当各成员国将指令在本国立法后，才具有强制性。 
在各国实施情况会有时间上的差别，并非总是在规定期限
内完成。
此外还会有某些过渡性规定。 如果没有按义务实施指
令，在特定的前提下指令仍然生效。

指令的适用范围定义并不十分明确，有些较抽象或划分不
详，所以并不能总是立即明确认定一种产品属于某项指令
或属于多项指令约束，由此无法确认是否须履行CE认证
的义务。

CE标识为监管机构提供了遵守指令规定的依据证明。 然
而它却经常被错误的理解为”安全或质量标志“，许多客
户常常提出此类没有法律根据的要求。

EC低压指令LVD（NSR）

EC低压指令（NSR）属于CE标识指令领域（CE标识指令
第13项）。 这意味着在低压电范围内使用的电气设备必
须有CE标识。 自1997年01月01日起，产品上开始印制
CE标识。

因低压指令（NSR）和电磁兼容性指令（EMC）具有广
泛的适用性，CE认证指令适用于大多数电子产品。

关于CE标记的解释说明 
低压指令LVD（NSR），EMC指令
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下列有关低压指令LVD（NSR）极为重要的信息：

	 1.一般性规定

	 	 a)		了解和注意这些基本特征，是符合规定、无风险
操作的前提，这些基本特征在电力设施上进行了
说明，如果无法实现，则提供附加说明。

	 	 b)		制造商或注册商标应清晰地印在电力设施上，或
者若没有此可能性的话，在产品包装上附有说
明。

	 	 c)		电力设施及其部件必须安全、正确地连接。

	 	 d)		在规范使用和适当保护的情况下，电力设施应设
计和制造成可以提供免受第2和3项所列的危险伤
害的保护。

2.		防止电力设施可能造成的危险，按照第1项规定的要求
采取的技术措施如下：

	 	 a)		采取相应措施防止人畜因直接或间接接触造成受
伤或其它损失。

	 	 b)		防止出现高温，电弧或辐射而造成危险的可能。

	 	 c)		采取相应措施，防止根据经验由电力设施针对
人、畜和财产引起的非电气危险。

	 	 d)		针对可预见的情况采取相应的绝缘措施。

3.		防止电力设施因外因而造成的危害，根据第1项规定采
取技术措施，使电力设施：

  a)		可承受机械载荷，使人、畜和财产不受损害。

	 	 b)		能够承受可预见的非机械式影响，使人、畜和财
产免受损失。

	 	 c)		在可预见的过载情况下，不会以任何方式造成
人、畜或财产的损失。

设施和其所在区域不属于
指令范围。

•	 在易爆环境中使用的电力设施

•	 电放射性和电子医疗仪器

•	 客货电梯的电气部件

•	 	电表、家用插电式装置、无线电干扰抑制器件

•	 	电牧栏控制器的供电设备

•	 	专门的电力设施，指定用于船舶、飞机或铁路设施以
及符合成员国所属国际机构安全规定的设施。

作为电力设施的低压指令的含义为，电力设施使用的交流
电额定电压介于50至1000	V，直流电额定电压介于75至
1500	V。

对该指令更加确切的解释为，电缆和电线的额定电压在
交流电压下不超过1000	V，或在直流电压下不超过1500	
V。

HELUKABEL®作为制造商和供货商，遵守低压的有关指
令，这意味着：

标称电压在1000V以内的电缆和电线必须带有CE认证标
志。

此标志可附在产品上或在标签上。

关于CE标记的解释说明
低压指令LVD（NSR），EMC指令
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欧盟已批准了保护人类和环境的法令。 成员国已将这些
法令纳入本国法律。

指令和法律
WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment(废旧电
子电气设备指令)
2012年7月欧洲议会和欧盟理事会就废旧电子电气设备指
令颁布的2012/19/EC指令。

目的：
•  保障所有成员国所享受的健康和环境保护标准的一致

性。
• 统一标准化制造商的责任。
• 实现经营者在金融上平等参与。

成员国应就处理旧电气和电子设备实行相应的措施，使其
中所含的有害物质不会进入到废物流中。 应制定法规对
这些设备进行拆卸、重新使用和利用。

RoHS
Restriction of Hazardous Substances in electric and 
electronic equipment（电子电气设备中限制使用某些有
害物质指令
欧洲议会和欧盟理事会于2011年6月8日的2011/65/EC指
令，就电气和电子设备中使用某些有害物质的限制。

目的：
•  尽可能规范各成员国就限制使用电气和电子设备中有

害物质的法规。
• 危害物质的禁用和限制规定。

从2006年7月1日起，成员国保证在电气和电子设备中限用
下列物质：
铅，汞，镉，六价铬，十溴二苯醚，
多溴联苯(PBB)
多溴联苯醚(PBDE)

使用、回收及环保地处理电气和电子设备的相关法律。

2005年3月16日通过的ElektroG（电子电气法）法。
在这之后还有欧盟指令2012/19/EU和2011/65/EU指
令。

目的：
• 避免产生电气和电子设备垃圾。
• 重新利用和/或从此类垃圾中回收材料。

应用范围：
只要不属于该法不适用情况的其它设备一部分，所有下
列特定类别中的电子电气设备都适用于该法。

ElektroG电子电气法应用的指导意见

 

禁用材料

ElektroG电子电气法（RoHS）第5条
新流通的电子电气设备中，禁止使用含有超过重量0.1%
（每种同质材料中的）铅、汞、六价铬、十溴二苯醚、
多溴联苯（PBB）或多溴二苯醚（PBDE）或大于0.01重
量百分比的（每均质材料）镉。 第1条不适用于8和9类
中的电子电气设备，也不适用于在2006年7月1日前已在
欧盟成员国内第一次流通的电子电气设备。也不适用于
在2006年7月1日前已在流通的、为维修备件或重复利用
的电子电气设备。

定义

我们大部分的产品不适用电子电气法(WEEE/RoHS)，因
为它们不具备独立的功能性。 因为不能排除我们的客户
将我们的产品安装在受电子电气法管辖的设备中，因此
必须进行声明，我们决定在此样本中我们将标注，说明
产品或者符合电子电气法(WEEE/RoHS)第5条所规定的
界限值，或其使用意图并未违反侵犯电子电气法(WEEE/
RoHS)。

需要电流实现
其主要功能？

产品不适用
电子电气法

工作电压大于1000 VAC
或大于1500 VDC

该组件
是否有独立的功能？

该设备是否属于下列
电子电气法中的10项分类之一？

该设备是用于军事目的或用于基本安全
利益？

(是否用于
家用照明还是白炽灯？)

是否为固定的、
大型工业设备或是

属于固定设备的一部分？

是否为
被植入的或易传染的医疗装置？

是否适用于其它法律
(例如报废车辆或

报废电池管理条例)？

产品适用于电子电气法！

是

否

否

是

否

否

产品不适用
电子电气法

产品不适用
电子电气法

产品不适用
电子电气法

是

是

否

产品不适用
电子电气法

是

欧盟指令WEEE（废旧电子电气设备指令）、ROHS 
（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令）
和ELEKTROG（德国电子电气法）
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页码类型

94(H)03Z1Z1-F

37(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

59(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)

95(H)05Z1Z1-F

561 – 562(N)A2XH

569 – 570(N)HXCH-FE 180/E 30

577 – 578(N)HXCH-FE 180/E 90

567 – 568(N)HXH-FE 180/E 30

575 – 576(N)HXH-FE 180/E 90

257(N)SHTÖU-V

258(N)TSCGEWÖU

518(N)YM(St)-J PVC ܔ套ऄ

244A07RN-F

524A-2Y(L)2Y

525A-2YF(L)2Y

996 – 997ADI

998ADU

635Aerial Fibre Optic Cable

824 – 825AIRPORT 400 Hz

552A-LiY(StE)YÖ

973Anaconda Sealtite® EF

974Anaconda Sealtite® HTDL

766 – 774, 781 – 784,
789Audio

775 – 778Audio & Light

999AV

249Bauliftkabel B101 / B102 / B103

109BIOFLEX-500®-JZ

110 – 111BIOFLEX-500®-JZ-C

181BIOFLEX-500®-JZ-HF

182 – 183BIOFLEX-500®-JZ-HF-C

709, 711, 714 – 715,
732, 741Bus Cables

705 – 708, 710, 712 –
713, 716 – 731, 733 –
740, 742 – 744, 747 –
763

BUS Cables

372C.N.O.M.O

1010Cable stripper for vulcanized semi
conductive layer HFBS

342CATV-Cables

页码类型

1012Chamfer cutter HUFS

130DATAFLAMM®

145DATAFLAMM®-C

146DATAFLAMM®-C-PAAR

144DATAPUR-C®

1005DUO Stripper 200

316Earth Conductors ESUY 和 ESY

147EDV-PiMF-CY

78 – 79F-C-PURö-JZ

50 – 51F-CY-JZ

48 – 49F-CY-OZ (LiY-CY)

203Feedback cables PUR

202Feedback cables PVC

640Fibre Optic Breakout cable

643Fibre Optic Breakout Cable flexible

646Fibre Optic Breakout Cable robust

644 – 645Fibre Optic Breakout Cable robust,
flexible

637 – 639, 642Fibre Optic Cable flexible

636Fibre Optic Cable Flexible

641Fibre Optic Cable robust

617 – 618Fibre Optic Cable with Functionality

611Fibre Optic Indoor Cable

608Fibre Optic Indoor cables

613, 615 – 616Fibre Optic Indoor/Outdoor Cable

612Fibre Optic Indoor/Outdoor
Minibreakout Cable

610Fibre Optic Minibreakout-Cable

619 – 632Fibre Optic Outdoor Cable

633 – 634Fibre Optic Outdoor Cable Hybrid

647Fibre Optic Universal Cable

490 – 492FIVENORM

255Flugzeugheber-T

371FROR CEI 20-22 II

309FZ-LSi / FZ-LS / Neon Light Cables

317GALVANICABLE®

318H01N2-D / H01N2-E

45H03VV-F

72H05BQ-F / H07BQ-F (NGMH11YÖ)
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页码类型

302H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K

241H05RR-F / H05RN-F

226H05SS-F / H05SST-F

289 – 290H05V-K

293H05V-K / (H)07V-K

294H05V-U / H07V-U

35 – 36H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

57 – 58H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)

46 – 47H05VV-F

368 – 369H05VV-F/SJT

370H05VV-F/UL

300 – 301H05Z-K / H07Z-K

272H07RN8-F

242 – 243H07RN-F

304H07V2-K

291 – 292H07V-K / (H)07V-K

295H07V-R

90H07ZZ-F

341Halogen-Free RG-Coaxial Cables ޗ⧭RG
同ऄ

970HELUcond PA6-L

971HELUcond PA6-UL

227 – 228, 310HELUFLON®-FEP-6Y

311HELUFLON®-PTFE-5Y

508HELUKABEL® BS 5308 Part 1

509HELUKABEL® BS 5308 Part 2

510HELUKABEL® BS 5467

511HELUKABEL® BS 6724

786HELUSOUND® 400 PVC

787HELUSOUND® 500 PUR

788HELUSOUND® 600 FRNC，ޗ⧭

780HELUSOUND® DMX+POWER

995HELU-S-PK-AL-DIN

993 – 994HELU-S-PK-CU-DIN

250HELUSPREADER YSLTÖ-J

988HELU-S-RK-CU

989 – 990HELU-S-RK-CU-UL

991 – 992HELU-S-RK-F-CU

页码类型

220HELUTHERM® 120

315HELUTHERM® 1200 / 1200-ES

305 – 306, 495 – 496HELUTHERM® 145

221 – 222HELUTHERM® 145 MULTI

230 – 231HELUTHERM® 145 MULTI-C

312HELUTHERM® 400

313HELUTHERM® 600 / 600-ES

314HELUTHERM® 800 / 800-ES

1007HELUTOOL 250 pocket，190

1006HELUTOOL HAM 1

1013HELUTOOL HKM 1

1008HELUTOOL MZ

944 – 945HELUTOP® HT

951HELUTOP® HT-Clean

952HELUTOP® HT-Clean-EMV (EMC)

948HELUTOP® HT-E

946 – 947HELUTOP® HT-MS

955HELUTOP® HT-MS Plus

954HELUTOP® HT-MS-EX-d

949HELUTOP® MS-EP

950HELUTOP® MS-EP4

834HELUTRAIN® 3GKW

835HELUTRAIN® 4GKW-AXplus

828HELUTRUCK® 270 (FLRYY)

829HELUTRUCK® 271 (FLRYY11Y)

830HELUTRUCK® 272 (FLRYYF)

831HELUTRUCK® 273

812HELUWIND® WK 300w-Torsion

813HELUWIND® WK 310-Torsion

956 – 957HSK-PVDF

975HTP

687 – 704Industrial Ethernet

1011Inside cleading cutter (universal) HIMS
II

533J-2Y(St)H

529J-2Y(St)Y

42JB-500

43JB-750
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页码类型

93JB-750 HMH

102 – 103JB-750 HMH-C

44JB-750 yellow

579 – 580JE-H(St)H

581JE-H(St)HRH

154JE-LiHCH

153JE-LiYCY

152JE-Y(St)Y

531 – 532J-H(St)H

527 – 528J-Y(St)Y Lg

526J-YY Bd

30 – 31JZ-500

32JZ-500 black

34JZ-500 COLD

86 – 87JZ-500 HMH

96 – 97JZ-500 HMH-C

33JZ-500 orange

67JZ-500 PUR

52JZ-500-C black

76 – 77JZ-500-FC-PUR

40 – 41JZ-600

91 – 92JZ-600 HMH

100 – 101JZ-600 HMH-C

387 – 388JZ-600 PUR

362 – 363JZ-600 UL/CSA

390 – 391JZ-600-YC-PUR

60 – 61JZ-600-Y-CY

378 – 379JZ-600-Y-CY UL/CSA

356 – 357JZ-602

423JZ-602 RC

436JZ-602 RC-C-PUR

427JZ-602 RC-CY

430JZ-602 RC-PUR

389JZ-602-C-PUR

373 – 374JZ-602-CY

384 – 385JZ-602-PUR

386JZ-602-PUR DC/AC

358JZ-603

页码类型

375JZ-603-CY

364 – 365JZ-604 TC TRAY CABLE

380JZ-604-FCY TC TRAY CABLE

381JZ-604-YCY TC TRAY CABLE

38 – 39JZ-750

160 – 161JZ-HF

163 – 164JZ-HF-CY

426JZ-HF-FCY

963 – 964KM

966KM-EMV

965KM-INOX

962KMK-PA-MB

112KOMPOFLEX® JZ-500

113 – 114KOMPOFLEX® JZ-500-C

322KOMPOSPEED® 600 / 600-C

184KOMPOSPEED® JZ-HF-500

185KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C

958KVA-XXL-MS

959KVA-XXL-MS-E

675LAN Cable Direct Burial

676LAN Cable direct Burial / armoured

674LAN Cable Outdoor

654LAN ऄ

655 – 673, 677 – 680,
683LANऄ

247LIFT-TRAGO®-30 / -60

298LifY Single Core

140LifYCY

922Light Marine Power Cables XLFMKK

927Light Marine telecommunication Cables
LFMGSSGO

928Light Marine Telecommunication Cables
LFMSGSSGO

779Light+Power

143LiY-TPC-Y

287 – 288LiYv

303LiYW / H05V2-K

790Loadcable 300/500 V + 600/1000 V

785Loudspeaker Cables
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页码类型

923Marine Power Cables LMGSGO

925Marine Telecommunication Cables
FMGSGO

926Marine Telecommunication Cables
FMSGSGO 250 V

88 – 89, 394 – 395MEGAFLEX® 500

98 – 99, 398 – 399MEGAFLEX® 500-C

396 – 397MEGAFLEX® 600

400 – 401MEGAFLEX® 600-C

1014MS-Skinning-Complete-Set   MS剥ি套


174 – 175MULTIFLEX 512®-C-PUR

437 – 438MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA

169 – 170MULTIFLEX 512®-PUR

431 – 432MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA

424MULTIFLEX 600

428MULTIFLEX 600-C

681 – 682Multimedia Cable

344Multimedia-Coaxial Cables

176MULTISPEED® 500-C-PUR

439 – 440MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA

165MULTISPEED® 500-C-PVC

429MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA

179MULTISPEED® 500-C-TPE

443 – 444MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA

171MULTISPEED® 500-PUR

433 – 434MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA

162MULTISPEED® 500-PVC

425MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

177 – 178MULTISPEED® 500-TPE

441 – 442MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA

505MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O

504MULTISPEED® 600-PUR -J/-O

450MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR

448MULTISPEED®-TRONIC-PUR

1004Multistrip 10

229MULTITHERM 400

236MULTITHERM 400-ES

559 – 560N2XCH

页码类型

565 – 566N2XCH-FE 180/E 30

573 – 574N2XCH-FE 180/E 90

549 – 550N2XCY

557 – 558N2XH

563 – 564N2XH-FE 180/E 30

571 – 572N2XH-FE 180/E 90

589 – 590N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

591 – 592N2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

587 – 588N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

603N2XSEH 3 x ... 6/10kV

602N2XSEY 3 x ... 6/10kV

585 – 586N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

548N2XY

597 – 598NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

599 – 600NA2XS(FL)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

595 – 596NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

593 – 594NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

551NA2XY

116NANOFLEX® HC*500

117NANOFLEX® HC*500-C

118 – 119NANOFLEX® HC*TRONIC

120 – 121NANOFLEX® HC*TRONIC-C

546NAY2Y

547NAYCWY

544 – 545NAYY

277NEO-Flat

279NEO-Flat-C

245NEOPREN Command Cable

520NHMH-J

519NHMH-O

521NHXMH-O/-J

319NSGAFÖU 3kV

256NSHTÖU

320NSHXAFö 3kV

246NSSHÖU

542 – 543NYCWY

540 – 541NYCY

601NYFGY 3 x ... 3.6/6kV
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页码类型

554 – 555NYKY-J 0.6/1kV

517NYM-J/-O PVC ܔ套ऄ

538 – 539NYY

107OB-BL-PAAR-CY

1009Outside cleading cutter HAMX

105OZ-BL

106OZ-BL-CY

135PAAR-CY-OZ

126 – 127PAAR-TRONIC

133 – 134PAAR-TRONIC-CY

136 – 137PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)

139PAAR-TRONIC-Li-2YCY

138PAAR-TRONIC-Li-2YCYv

648Plastic Fibre cable industry

649Plastic Fibre Cable Industry

876Pre-assembled adapter cables

861 – 862, 867 – 868Pre-assembled fan cables

846 – 847, 850 – 851,
855 – 856, 859 – 860,
865 – 866, 871 – 872,
875

Pre-assembled feedback cables

844 – 845, 848 – 849,
852 – 854, 857 – 858,
863 – 864, 869 – 870,
873 – 874

Pre-assembled servo motor cables

915 – 916PUR electronic spiral cables 带屏

913 – 914PUR electronic spiral cables，不带屏

299PUR Single Core

909 – 910PUR spiral cables black 夊ޔऄ ௲

911 – 912PUR spiral cables orange 夊ޔऄ ࠧ

903PUR କݎऄ，ࠧ

75PUR-750

84PUR-C-PUR

68 – 69PURö-JZ

167 – 168PURö-JZ-HF

435PURö-JZ-HF-FCP

172 – 173PURö-JZ-HF-YCP

70PUR-ORANGE

71PUR-YELLOW

1001PV 公头和࠾头 ऄକݎ器 MC4

900PVC connecting cables କݎऄ

页码类型

494PVC single cores

908PVC spiral cables 夊ޔऄ

276PVC-flat

278PVC-flat-CY

155RD-H(St)H

148RD-Y(St)Y

149RD-Y(St)Yv / RD-Y(St)YY

150RE-2Y(St)Yv

151RE-2Y(St)Yv PiMF

346RGB-COAX-CY / RGB-COAX-(St)Y

338RG-Coaxial Cables 同ऄ

339 – 340RG同ऄ

280Ribbon Cables

266ROBOFLEX® 150澝...151澝...152澝...153

264ROBOFLEX® 2001 / 2001-C

262 – 263ROBOFLEX® recycle

880 – 896ROBOFLEX®-recycle

901Rubber connecting cables ࠨਇକݎऄ

343, 345SAT-Coaxial Cables

128SENSORFLEX®

411 – 412SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX 双୍ઍ
ચ

192 – 193SENSORFLEX®-H

921Ships Power Cables MGSGO

924Ships Telephone Cables FMGCH 250 V

929Ships Wiring Cables-SY 单ਯি

930Ships Wiring Cables-SY ৎ合型

307SiF / SiFF

308SiF/GL, SiD, SiD/GL
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页码类型

223 – 224SiHF

476 – 477SiHF UL/CSA

235SiHF/GL-P

232 – 233SiHF-C-Si

478SiHF-C-Si UL/CSA

905Simatic® S7前ୂକݎऄ

499Single 600-CY -J/-O

498Single 600-J/-O

502Single 602-RC -CY -J/ -O

501Single 602-RC -J/ -O

798SOLARFLEX®-X PV1-F

799SOLARFLEX®-X PV1-F NTS

800SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN

978 – 979SPSP - 大卷

960STK-F

961STS-F

451SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

191SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®

446SUPERTRONIC® 310-C-PVC

445SUPERTRONIC®-310-PVC

449SUPERTRONIC®-330 C-PURö

447SUPERTRONIC®-330 PURö

190SUPERTRONIC®-C-PURö

188SUPERTRONIC®-C-PVC

189SUPERTRONIC®-PURö

187SUPERTRONIC®-PVC

64 – 65SY-JB

55 – 56SY-JZ

530S-YY Lg

982T

271Tauchflex-FL

270Tauchflex-R

225THERMFLEX® 180 EWKF

234THERMFLEX® 180 EWKF-C

493THHN/THWN

488 – 489THREENORM

460TOPFLEX® 1000 VFD

321TOPFLEX® 300

页码类型

506TOPFLEX® 301 / 301-C

500TOPFLEX® 302 / 302-UL

297TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ

503TOPFLEX® 304 / 304-C

458TOPFLEX® 600 VFD

198TOPFLEX® 600-C-PVC

197TOPFLEX® 600-PVC

200TOPFLEX® 611-C-PUR

199TOPFLEX® 611-PUR

459TOPFLEX® 650 VFD

204TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J

206TOPFLEX® -EMV-UV-2YSLCYK-J

217TOPFLEX® Motor 109

462TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

205TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

461TOPFLEX®-EMV-UV 2YSLC11Y-J UL/CSA

214TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J

210TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

453 – 454TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA

216TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCH-J

212TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

207TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J

456TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J
UL/CSA

457TOPFLEX®-MOTOR-EMV 103

464TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3

467TOPGEBER 511 PVC

471TOPGEBER 512 PUR

201TOPSERV® 110 / 120

472TOPSERV® 600 VFD

473TOPSERV® 650 VFD

474TOPSERV® Hybrid

469TOPSERV® PUR

466TOPSERV® PVC

248TRAGO / Lift-2S

405 – 406TRAYCONTROL® 300

409 – 410TRAYCONTROL® 300 TP

416 – 417TRAYCONTROL® 300-C
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页码类型

420 – 421TRAYCONTROL® 300-C TP

359 – 360TRAYCONTROL® 500

376 – 377TRAYCONTROL® 500-C

361TRAYCONTROL® 530

366 – 367TRAYCONTROL® 600

382TRAYCONTROL® 600-C

392TRAYCONTROL® 670 HDP / 670-C HDP

254TROMMPUR®

483TROMMPUR®-H

124 – 125TRONIC (LiYY)

141TRONIC 1-CY

142TRONIC 2-CY

131 – 132TRONIC-CY (LiY-CY)

983T-SK/SKU

282TUBEFLEX-(St)-CY

281TUBEFLEX-Y

984T-WS

972Type S

485UL-Style 1007, CSA TR 64

487UL-Style 1015

486UL-Style 1569, CSA TR 64

497UL-Style 3135

73 – 74UNIPUR®

82 – 83UNIPUR®-CP

839Vehicle Cable FLRY

836 – 838Vehicle Cable FLY

129VERTEILERFLEX

792 – 793Video

791Video Cables

62 – 63Y-CY-JB

53 – 54Y-CY-JZ

240YELLOWFLEX

902YELLOWFLEX－connecting cable କݎऄ


80 – 81Yö-C-PURö-JZ

516YV-Equipment Wires/YR-Bell Sheathed
Cables

609分ݵ光 অ合DIN VDE 0888

553加ॻऄ

页码类型

904延ऄ/供ऄऄ

制ऄUL (LiYCY)ݏ415 – 413

制ऄUL (LiYCY-TP)ݏ419 – 418

制ऄUL (LiYY)ݏ404 – 403

制ऄUL（LiYY-TP）ݏ408 – 407

制ऄݏਇࠨਇ/㾚丁ࠨ480
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页码物料编号

3010001 – 10047

3110048 – 10168

3010169

3110170

3010172 – 10173

3110174 – 10176

3010177

3110178 – 10182

3010183

3110184 – 10333

4410334 – 10339

3210340 – 10388

3110533 – 10536

3310537 – 10542

3210543

3310544 – 10547

3110548 – 10549

4010550 – 10615

4110616 – 10746

3310747 – 10749

3410750 – 10797

3810800 – 10867

3910868 – 10880

49810881 – 10904

49910910 – 10933

5210934 – 10980

4211001 – 11112

4311121 – 11169

8611201 – 11220

8711221 – 11331

8611332 – 11334

8711335 – 11341

9611342 – 11347

9711348 – 11350

6011464 – 11478

5211479 – 11488

6011489 – 11492

5211493

页码物料编号

6011494

5211495 – 11497

6011498

5211499 – 11500

6011501

5211502 – 11503

6011504 – 11519

5211520

6011521

5211522 – 11524

6011525

5211526 – 11527

6011528 – 11549

5211550

6011551 – 11563

6111574 – 11629

3211630 – 11654

9611656 – 11685

9711687 – 11813

36211815 – 11846

36311847 – 11876

36211880 – 11911

36311912 – 11941

10211942 – 11952

10311953 – 11964

9311965 – 11987

5512001 – 12056

5612057 – 12111

5512112 – 12114

5612115 – 12119

5512188

6412200 – 12310

6512311

6412312 – 12315

6512316 – 12317

6412318 – 12324

6512325 – 12326

5612327

页码物料编号

6512328

37812345 – 12371

37912372 – 12405

37812410 – 12436

37912437 – 12470

38412471 – 12517

38512518 – 12543

38912550 – 12620

43012630 – 12671

43612680 – 12722

9112723 – 12746

9212747 – 12804

38612805 – 12846

10012850 – 12877

10112878 – 12907

42612908 – 12943

43512944 – 12979

3513001 – 13024

3613025 – 13059

5713060 – 13083

5813084 – 13118

3613119 – 13121

3513122 – 13123

3613124

3513125 – 13126

3613127 – 13128

5713129 – 13130

5813131 – 13132

3713133 – 13136

6113137

3713138

3113139 – 13140

3713141 – 13146

6113147

3713148 – 13166

5913170 – 13199

39613200 – 13215

39713216 – 13343
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页码物料编号

88, 39413344 – 13360

88, 39513361 – 13367

89, 39513368 – 13489

98, 39813500 – 13515

99, 39913516 – 13597

3513920 – 13930

3613931 – 13943

16013944

3613945 – 13949

5713951 – 13962

5813963 – 13985

10514001 – 14027

10614028 – 14065

16014070

10514075 – 14076

10714077 – 14087

10614088

10714089 – 14099

10514100 – 14102

16015001 – 15035

16115036 – 15089

16015090

16115091 – 15092

29815093 – 15141

16115142 – 15150

16415152 – 15163

298151xx

16115214 – 15216

40015217 – 15232

40115233 – 15283

298152xx – 154xx

16715520 – 15589

16815590 – 15592

298155xx

16815620 – 15656

298156xx – 157xx

16315876 – 15894

298158xx

页码物料编号

16415925 – 15929

16315930 – 15952

16415961 – 15983

14015987 – 15999

298159xx

14016000

13216001 – 16047

4916050 – 16118

6316119

13216120

6216121 – 16152

6316153 – 16156

5416157 – 16160

16716161

13216163 – 16164

5016165

5116166

5416167 – 16168

5316169 – 16175

5416176 – 16183

5316196 – 16239

5416240 – 16246

6316247

5416248 – 16314

5316315 – 16316

5416317 – 16318

6316319

5016320 – 16343

5116344 – 16452

5316453

5416454 – 16456

4916457

5116458

5416460 – 16468

6316469 – 16474

13216475 – 16489

5016490

5116491 – 16493

页码物料编号

13216500 – 16530

4816531 – 16556

4916557 – 16585

13417001 – 17022

13517023 – 17044

13417047 – 17056

5317172

12418001 – 18058

12518059 – 18113

12418114 – 18115

12518116

12418117 – 18118

731812x – 1832x

741833x – 1876x

12619001 – 19033

12719034 – 19078

19119101 – 19141

821915x – 1935x

831936x – 1978x

831979x

13419970 – 19995

13120001 – 20029

13220030 – 20083

13120084

13220085 – 20090

13120091

13220092 – 20093

15020099 – 20109

15120115 – 20124

Y1159
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页码物料编号

15020125 – 20132

15120133 – 20138

13120139

14820140 – 20148

15020149 – 20159

14920160 – 20168

15020169 – 20179

14920180 – 20188

14820189 – 20197

15520200 – 20232

15020233 – 20255

3102026x – 2037x

13321001 – 21010

13421011 – 21064

13621065 – 21076

13721077 – 21110

13921111 – 21127

13821129 – 21150

7821200 – 21251

7921253 – 21322

14321323 – 21329

14321340 – 21373

14321385 – 21387

8021400 – 21403

8021405

8021407 – 21409

8021411 – 21447

8121451 – 21534

15121535 – 21554

43121559 – 21580

43221581 – 21629

43721630 – 21640

页码物料编号

6822100 – 22163

6922164 – 22192

45622193 – 22199

7122200 – 22222

45622223 – 22230

7122233

20622234 – 22247

7022250 – 22273

22622290 – 22309

8422315 – 22319

45322320 – 22327

45422328 – 22333

8422339 – 22342

22622343 – 22362

8422364 – 22367

20522368 – 22382

8422385 – 22388

46122389 – 22399

17222400 – 22433

17322434 – 22494

16922501 – 22522

17022523 – 22565

46122566 – 22568

17422571 – 22581

17522582 – 22634

47822637 – 22667

20722673 – 22687

45722689 – 22706

21722707 – 22724

20222800 – 22806

20322818 – 22823

20222825

7222828 – 22843

20222845 – 22846

页码物料编号

20322847 – 22852

19722854 – 22855

19822856 – 22859

19722860 – 22869

19922870 – 22877

17022878 – 22883

17522884 – 22889

22322940 – 22943

22422944 – 22949

19822960 – 22967

20022970 – 22977

19922978 – 22981

20022982 – 22985

22322989 – 23006

22423007 – 23059

23523062 – 23103

22323104 – 23105

30923106 – 23110

22323127 – 23132

22423133 – 23146

30923147 – 23149

23323150

23223151 – 23168

23323169 – 23198

47623214 – 23237

47723238 – 23290

23223291 – 23292

23323293 – 23294

307232xx

6723314 – 23388

307233xx

7623414 – 23443

7723444 – 23488

307234xx – 238xx

44323914 – 23930

44423931 – 23949

30723953 – 239xx

22424000

1160
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43821641 – 21699

7022001 – 22046

7222050 – 22083

20422084 – 22097



页码物料编号

22024002 – 24009

47624010

22024011 – 24042

17824043

22024044 – 24046

16224050 – 24085

16524086 – 24118

17124119 – 24155

17624156 – 24190

17724191 – 24208

17824209 – 24235

17924236 – 24272

22724273 – 24285

22024291 – 24292

42524295 – 24330

43424331 – 24332

44024333 – 24334

42924335 – 24367

43324370 – 24386

43424387 – 24406

43924410 – 24426

44024427 – 24444

44124450 – 24467

44224468 – 24488

21024489 – 24500

22724501 – 24505

21024506 – 24507

21224508 – 24521

21424522 – 24535

21624536 – 24546

22724547 – 24566

44824567 – 24582

21624583 – 24586

21224587

45024614 – 24629

307246xx – 248xx

3102490x – 2499x

24525001 – 25075

页码物料编号

24825080 – 25100

3112511x – 2524x

24725259

3112525x

24725260 – 25268

50425269 – 25281

50525282 – 25294

3112531x – 2542x

26425439

3112543x

26425440 – 25449

3112544x

26425450 – 25459

3112545x

26425460 – 25519

3102551x

26425520 – 25529

3102552x

26425530 – 25539

3102553x – 2554x

26425559

3102555x – 2561x

10925620 – 25690

11025691 – 25736

11125737 – 25760

18125761 – 25825

18225826 – 25871

18325872 – 25887

50425888 – 25900

50525901 – 25913

22825914 – 25990

25626001 – 26032

25426035 – 26059

29226060 – 26119

11226125 – 26216

11326217 – 26272

11426273 – 26306

18426307 – 26346

页码物料编号

18526347 – 26385

28926386 – 26391

29026392 – 26394

29126395 – 26402

29226403 – 26404

28726405 – 26500

28826505 – 26584

28926590 – 26637

29026640 – 26687

27826688

27626689

29126690 – 26753

27826754

29226755 – 26936

29426937 – 26960

27626980 – 27030

11627031 – 27089

27827090 – 27104

11727105 – 27163

11827164 – 27196

11927197 – 27234

12027235 – 27268

12127269 – 27321

27728001 – 28033

36828034 – 28081

27928100 – 28104

29428145 – 28184

29528185 – 28237

38728240 – 28271

38828272 – 28301

27928302

38728305 – 28336

38828337 – 28366

39028370 – 28393

39128394 – 28423

39028430 – 28453

39128454 – 28483

83928484 – 28571

Y1161
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页码物料编号

29428761 – 28824

29528825 – 28877

29228878 – 28891

51628900 – 28928

31628930 – 28947

29328948 – 28979

28929081 – 29128

29129129 – 29192

29229193 – 29368

29329370 – 29399

4529400 – 29417

29229418 – 29449

4629450 – 29493

29229494 – 29499

30329500 – 29526

29329527 – 29528

29229590 – 29599

49429600 – 29735

4529736 – 29744

29329745 – 29776

83629800 – 29812

29229813 – 29819

4629825 – 29826

29229840 – 29933

30329942 – 29968

30429970 – 30104

473011x – 3026x

953027x – 3047x

31831001 – 31039

25731040 – 31096

3693110x – 3111x

54631129

3693112x

54631139

3693113x

54631149

3693114x

54631159

页码物料编号

3693115x

54631169

3693116x

54631179

3693117x

54631189

3693118x

54631199

3693119x

54631209

3693120x

59831219

3693121x – 3125x

53832001 – 32018

53932019 – 32088

53832089 – 32105

53932106 – 32176

54532177 – 32199

54032200 – 32223

54132224 – 32255

53932256 – 32257

54532258

54232260 – 32283

54332284 – 32292

53932293 – 32300

54532301 – 32310

54432311 – 32329

943233x – 3238x

54432390 – 32399

58532400 – 32427

58632428 – 32437

59332440 – 32467

59432468 – 32478

58732480 – 32509

58832510 – 32517

59532520 – 32546

59632547 – 32555

53832556 – 32559

页码物料编号

58932560 – 32581

59032582 – 32591

55332592 – 32596

55232597 – 32599

59732600 – 32620

59832621 – 32630

55232633

55432640 – 32652

55532653 – 32685

55432686

55532687 – 32689

3703269x – 3283x

54732840 – 32849

54832850 – 32893

59632999

52733001 – 33034

52833035 – 33053

59133054 – 33075

59533078

59133083

60033084 – 33085

59933089

59733090 – 33091

58933092

58533096

59833097

58633098

58533099

52633100 – 33112

55133113 – 33156

59733172

52933200 – 33211

54933212 – 33239

55033240 – 33274

54533275 – 33290

52534007 – 34040

54534041 – 34047

53134050 – 34071

物料编号索引
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页码物料编号

58134072 – 34080

57934081 – 34089

24334090

58034091 – 34099

52434100 – 34115

53234116 – 34126

24334127

52434130 – 34147

57934148 – 34156

58034157 – 34165

53334166 – 34177

60134187 – 34195

53034300 – 34311

59234312 – 34315

60234339 – 34348

24334349

15434350 – 34356

24135001 – 36008

54736009 – 36030

24237001 – 37028

24337029 – 37068

24437069 – 37078

24337079

24437080 – 37090

24337091 – 37099

27037100 – 37153

24337154

27137155 – 37175

9037176 – 37258

24037259 – 37286

27237287 – 37358

24638001 – 38040

60338041 – 38047

59138049 – 38054

59238055 – 38061

59938062 – 38082

60038083 – 38091

31938501 – 38516

页码物料编号

32038517 – 38532

25838533 – 38547

51739001 – 39024

25839040 – 39048

51739050 – 39079

33840001 – 40006

33940007 – 40010

34040011 – 40012

34540015 – 40018

79140022

78540023 – 40027

79140028 – 40073

34540085

34240135 – 40144

34640145 – 40149

34340150 – 40159

25040160 – 40167

34340168 – 40169

79140170 – 40175

34440176 – 40178

34240179

78540180 – 40189

34140190 – 40196

33940197

83640204 – 40333

83740334 – 40567

83840568 – 40801

83740802 – 40814

51843050 – 43065

14743524 – 43564

28044001 – 44058

28145130 – 45145

28245150 – 45165

307451xx – 459xx

308461xx – 469xx

42347000

30847001 – 47020

49747021 – 47076

页码物料编号

15248500 – 48509

15348510 – 48518

15248519 – 48528

15348529 – 48537

14149501 – 49520

14249521 – 49535

45149536 – 49543

18749550 – 49582

18949583 – 49615

18849620 – 49652

19049653 – 49685

7549700 – 49763

44749764 – 49796

44949797 – 49829

45149830 – 49870

44549885 – 49917

7549918

44649920 – 49952

22950060 – 50072

56150073 – 50094

56250095 – 50127

56150128 – 50148

56250149 – 50189

31250209

31350475 – 50486

31450488 – 50499

31550635 – 50646

29950650 – 50889

31250890 – 50898

30150899

31250900 – 50997

30550998 – 50999

23151000

30551070 – 51391

30151392 – 51418

30651419 – 51558

31251559 – 51702

31351703 – 51715

Y1163
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页码物料编号

31451716 – 51728

31551729 – 51740

22951741 – 51767

30051768 – 51848

30151849 – 51902

51951970 – 51991

52051992 – 52017

23652018 – 52057

56352058 – 52067

56452068 – 52097

56552098 – 52103

56652104 – 52134

30152135 – 52154

23052194 – 52197

23152198 – 52292

13052300 – 52361

14552365 – 52382

56452383

14552384 – 52429

13052430 – 52431

56452432 – 52434

14652435 – 52484

55752485 – 52486

14452490 – 52533

57152534 – 52541

57252542 – 52612

56452614 – 52629

22152630

22252631 – 52644

56752700 – 52713

56852714 – 52770

57352771 – 52780

57452781 – 52808

30152809 – 52867

30052872 – 52898

57252899

56952900 – 52913

57052914 – 52944

页码物料编号

30052945 – 52968

30152969 – 52980

57652990 – 52999

57553000 – 53003

57653004 – 53031

57753032 – 53046

57853047 – 53069

57653070

30053071 – 53082

30153083 – 53088

55753100 – 53120

55853121 – 53179

57553180 – 53191

52153192 – 53195

55953200 – 53235

56053236 – 53238

55953239 – 53242

56053243 – 53245

55953246 – 53247

55753248 – 53268

55853269 – 53299

52153300 – 53308

55853309 – 53336

52153350 – 53375

22153376 – 53386

22253387 – 53389

57653390

22253391 – 53549

56253550 – 53552

56153553 – 53555

56253556

55853557

55753558 – 53559

56253560

56153561 – 53562

55953758 – 53761

83453762 – 53777

302541xx – 564xx

页码物料编号

57759028

83459114 – 59135

92459138 – 59145

92659150 – 59156

83559262 – 59269

92159270 – 59311

83559312 – 59318

92259336 – 59338

49559339

92359360 – 59377

36559378 – 59379

92559380 – 59386

92759390 – 59395

92859396 – 59397

46059398 – 59411

92959450 – 59457

93059460 – 59471

49659472 – 59653

93159654 – 59706

93259707 – 59759

42059760 – 59810

42159811 – 59836

47359837 – 59854

37260000 – 60051

487601xx

32260216 – 60226

37160250 – 60287

32260288 – 60298

487602xx – 617xx

49561816 – 61899

487618xx

49561900 – 61927

40961928 – 61980

41061981 – 61998

42061999

36662020 – 62028

485620xx – 624xx

32262500

1164
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页码物料编号

48762501

42462502 – 62554

42862556 – 62600

48762601

42862602 – 62605

47262607 – 62624

40562625 – 62684

40662685 – 62700

48762701

40662702 – 62709

41662710 – 62765

41762766 – 62793

40962794 – 62800

48762801

36062802 – 62812

37662813 – 62868

37762869 – 62875

45962876 – 62884

48762901

36662902 – 62952

36762953 – 62996

38262997

48063010 – 63048

38263049 – 63078

35963079 – 63133

42463136

45863137

45963138

45863139 – 63155

45963156 – 63163

35963164

36063165 – 63199

4936320x – 63331

49163332 – 63334

49263335 – 63340

49363341

49263342 – 63348

49363351

页码物料编号

49163352 – 63354

49263355 – 63360

49363361

49263362 – 63368

49363371

49163372 – 63374

49263375 – 63380

49363381

49263382 – 63388

49363391 – 63401

49163402 – 63416

49263417 – 63481

49163482 – 63484

49263485 – 63497

485635xx – 637xx

48863815 – 63862

48963863 – 63899

485638xx

48963900 – 64070

49064075 – 64122

49164123 – 64330

41465044 – 65087

41565114 – 65133

40765214 – 65242

40865243 – 65285

41865314 – 65349

41965350 – 65385

49165386 – 65388

49265389 – 65401

49165402 – 65478

49265479 – 65548

49165549 – 65562

486660xx – 667xx

39266820 – 66837

36166840 – 66883

486668xx

50169601 – 69624

49169625 – 69627

页码物料编号

49269628 – 69630

50269631 – 69654

49269655 – 69660

36469661 – 69714

36569715 – 69737

49269738 – 69741

38069750 – 69803

38169804 – 69826

49169827 – 69853

49269854 – 69907

26670116

24970377 – 70402

32170518 – 70536

26670561

25570736

24970931

12971254

24971369

20171491 – 71493

50371544

20171705 – 71711

26671789 – 71820

24971901

20171990 – 71997

29772082

20172106

29772184 – 72185

26672214

32172872

50072944 – 72950

12972951 – 72961

12872973 – 73485

24973519

12873548

41173571

12973574

46973579 – 73580

41273587

Y1165
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页码物料编号

12873657

32173714

24973726

12873728

46973774

29773859

12873870

32173884 – 73885

24973913

50073924

12973993 – 74034

46974094 – 74096

29774221

24974293 – 74297

46974506 – 74514

41274551

26674658

24974670

12974729

31774749

22574992 – 75019

26675167 – 75253

82875254 – 75319

50675375 – 75410

26675415 – 75418

32175431 – 75445

29775449

50075450 – 75458

29775460 – 75479

31775497 – 75499

83175507 – 75514

82975528 – 75541

41175642

19375801

82975932

26675940

46975943 – 75980

12876061 – 76099

页码物料编号

46976103

12976105 – 76123

26676157 – 76175

19276283 – 76294

19376295 – 76298

19276299 – 76310

19376311 – 76314

41176345 – 76349

41276350

41176351

12976639 – 76640

19376705

83076706

48377144 – 77175

26677261 – 77270

41277352

46977376

26677424

19377427 – 77468

26677469

24977532 – 77538

25577548

12977642

47177741 – 78081

32178106 – 78117

24978122 – 78125

12878240 – 78241

19278265 – 78268

19378269 – 78275

41178284 – 78288

41278289 – 78291

47178372

46278377 – 78479

46478614 – 78626

47178828

46978948 – 78958

47178963

83078983

页码物料编号

47179513

53979608

47179613

32179623 – 79638

50379639 – 79685

23479804 – 79830

41179850 – 79907

12979921

58979954

62680000 – 80028

62780031

62680032 – 80041

65880043

61180045

62680046 – 80051

65480053

65780055

68380068 – 80071

62780084 – 80116

62880118

62780120 – 80130

61980131 – 80138

62080139 – 80146

61980148 – 80155

62080156 – 80162

61980164 – 80171

62080172 – 80178

62280180 – 80187

62380188 – 80195

62280196 – 80204

62380207 – 80211

62280212 – 80218

62380219

62280220

62380223 – 80227

61580264 – 80265

70980267

61580270 – 80281

1166

物料编号索引



页码物料编号

67380294

60880316

63680363 – 80382

70580384

64880388

61080418 – 80435

62080436 – 80450

62680473 – 80475

63480495 – 80518

64880532

63680534

62880576 – 80627

64880629 – 80630

61180631

62880672

61580681

60980688

62880691

60880699

61580725

62880732 – 80735

60980743 – 80754

62780759

62680764

60980769

62780771

62680774 – 80777

74280778

60880782 – 80791

70680792

61180793

60980795 – 80806

62880809

67180810

60980813 – 80821

74780824 – 80825

76180826

61680846

页码物料编号

61580851

61180868 – 80894

62880895

61180896 – 80908

62680912 – 80914

62880915 – 80959

70981003

63681036 – 81038

76181077

76081081

76381085

62381108 – 81121

66381123

62381133 – 81136

62781137 – 81149

69781155

70681186

74281202

74481203

63381209

64281238

61181246

66481254

63381255 – 81260

65981278

73181286 – 81287

62381382

67281446

76381447

70581448

62581478

61681495

71881501

74381557

66281609 – 81610

64881611

76081663

67981699

页码物料编号

71281713

64881882

60881900

71781903 – 81904

71881905

71981906

75581907 – 81908

75681909 – 81910

74081911 – 81912

64882032 – 82033

63282190

63582390 – 82407

60882408 – 82412

61582431

74982434

37482488

66682501

66782502

73282509

63382561

62382648

74482696

37482780 – 82783

63382786

61382792 – 82803

61282804 – 82818

74982822

70782824

71482835 – 82836

69482838

69582839

71082913

37482914 – 82940

37382941 – 82942

37482943 – 82944

37382945 – 83000

35783001 – 83024

35683031 – 83044
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页码物料编号

40383045 – 83050

35683051 – 83054

40383055 – 83059

35683060 – 83104

40383130 – 83227

40483233 – 83253

41383254 – 83280

41483286 – 83344

41583350 – 83370

40383371 – 83498

35683565

40483624 – 83644

35883650 – 83708

37583709 – 83773

41883774 – 83809

41983810 – 83845

40783904 – 83932

40883933 – 83975

41383976 – 83997

90484178

90084400 – 84476

90184481 – 84499

90884500 – 84612

90184653 – 84655

90384656 – 84673

90484674 – 84691

90884700 – 84812

90584867 – 84875

90984903 – 84915

91084919 – 84979

91185221 – 85355

91285357 – 85508

91385550 – 85675

91485686 – 85795

91585900 – 86001

91686004 – 86073

90986303 – 86411

91086415 – 86491

页码物料编号

90186740 – 86741

90486762

90086764 – 86765

90386774 – 86782

90086867 – 86870

90186960 – 86961

90386989

90087074

90187084

90087127 – 87143

90187145

90487164 – 87196

90087277

84787328

90187406

90087410

90487416 – 87476

90087503

90387548

90487549

90087575

90187604 – 87690

90087725

90187738

90087748

90387802

90487845 – 87919

84789293

84589800 – 89802

42389900 – 89941

42789950 – 89992

96390067

95990068

96190100 – 90105

98290140 – 90159

96690165 – 90172

96390175 – 90182

96490186 – 90199

页码物料编号

96390489 – 90619

96290710 – 90719

94790750 – 90759

94690760 – 90767

96290870 – 90878

99891030 – 91031

97291219 – 91228

97391229 – 91237

97291270 – 91279

99691350 – 91351

99791352 – 91359

99891368 – 91376

99691383 – 91384

99791385 – 91397

95991600

95791675 – 91678

97891777 – 91786

99691850 – 91870

99791871 – 91911

100591924

9799231x – 9232x

97892335

9799233x

97892345

9799234x

97892355

9799235x

97892365

9799236x

97892375

9799237x

97892385

9799238x

97892395

9799239x

97892405

9799240x

94492667 – 92669
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页码物料编号

95892779

94592780 – 92804

96592970 – 92977

99693030

99793031 – 93034

99893096 – 93099

95893105

99993147 – 93150

96693209

100793529

95893569

97593630 – 93644

95893727

95993728

94493908 – 93944

99894000 – 94022

99694023

99794024

95994188 – 94218

96294250 – 94267

96194484 – 94489

94694624

95994847

97394915 – 94933

96296176 – 96228

97396248 – 96252

96296458 – 96464

98296491 – 96492

95996560

97396718

95796748

99896841

97396939

95997066

97397153

96697166 – 97171

97397175

95797184 – 97192

页码物料编号

98297219 – 97223

96697243 – 97246

96297315 – 97317

95697527 – 97531

96497785

96297816 – 97823

97498149 – 98155

96298163 – 98170

95998257

96398314

96298366

96698698

95998725 – 98908

94599300 – 99329

97099610 – 99628

95699630 – 99634

94899800 – 99803

96699875

94999950 – 99957

94699960 – 99963

94799965 – 99968

94899970 – 99987

72220958 – 228943

766400000 – 400002

767400003 – 400010

768400011

769400012 – 400020

771400021

772400022 – 400024

773400025 – 400029

774400030

775400031

776400032 – 400033

777400034

778400035

781400036 – 400037

782400038 – 400039

783400040

页码物料编号

784400041

770400042 – 400043

786400060

789400061 – 400062

792400068 – 400072

793400073 – 400078

783400080

779400081

786400089 – 400094

787400109 – 400115

788400116 – 400122

790400143 – 400150

780400151

773400158

340400168

345400182

339400189

340400190

345400197

784400248

915600154 – 600157

905650086 – 650092

847650122

905650200 – 650213

902650950 – 650965

847660014 – 660038

845660053 – 660089

853660090 – 660160

846660207 – 660222

844660224 – 660259

856660260 – 660314

857660334

859660335

857660350

861660351

860660445

857660482

858660500
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页码物料编号

864660510

854660627

856660628

865660630

858660648

844660666 – 660667

845660668

846660669 – 660675

847660676 – 660679

852660680 – 660688

854660689 – 660730

857660731

854660732 – 660737

857660738

854660739 – 660751

855660752 – 660756

856660757 – 660761

857660762 – 660764

858660766 – 660771

859660772 – 660773

860660774

863660776 – 660785

864660786 – 660794

865660795 – 660814

866660815 – 660821

869660822 – 660823

870660824 – 660833

871660834 – 660837

872660838 – 660841

873660842 – 660845

874660846 – 660849

862660850

867660851 – 660852

868660853 – 660854

848660855 – 660870

849660871 – 660886

850660887 – 660889

851660890 – 660892

页码物料编号

875660893

876660894

869660897

887670656 – 670659

890670660 – 670667

887670668 – 670675

890670676 – 670683

887670684 – 670696

886670710 – 670717

881670718 – 670725

886670726 – 670733

881670734 – 670741

880670742 – 670749

883670750 – 670753

884670757 – 670769

883670771 – 670777

884670781 – 670793

883670802 – 670817

888670822 – 670825

889670826 – 670833

888670834 – 670837

889670838 – 670845

888670849 – 670865

883670866 – 670867

895671100

896671120

889671332 – 671335

883671341

888671351 – 671356

886671426 – 671433

881671434 – 671441

880671473 – 671478

884671483 – 671489

883671493 – 671499

884671533 – 671537

880671543 – 671557

881671720

893671759

页码物料编号

892671833 – 671889

891671893 – 671949

893671953 – 672019

894672023 – 672039

885672303 – 672339

882672343 – 672369

885672373 – 672379

882672393 – 672419

885672443 – 672449

828700016 – 700032

830700035

500700114

828700142

469700199

500700231 – 700235

828700407

469700437

471700540 – 700560

469700561 – 700565

825700566 – 700572

824700573 – 700574

828700575 – 700583

829700585 – 700596

471700653 – 700657

317700768 – 700771

828700849

469700897

511700905

539700939

829701044 – 701045

234701219

500701351 – 701359

262701889 – 701900

263701901 – 701913

471702050

828702179

509702656

824702801
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页码物料编号

262702803 – 702805

263702806 – 702808

510703834

263703843 – 703902

508703999

798704225 – 704234

829705135

828705167

471705221 – 705413

467705461

264705462

798705738 – 705739

800705769

798705775 – 705894

469706003

798706288 – 706289

799706307 – 706309

471706333

812706399 – 706432

813706452 – 706460

828706627

798706839 – 706840

467707077

466707221 – 707225

469707228 – 707232

800707234 – 707236

466707250 – 707296

467707389 – 707398

471707400 – 707410

467707417

471707418 – 707740

469707746 – 707747

829708090

464708371 – 708373

590708487

474708543 – 708548

462708609 – 708612

464708613

页码物料编号

831709043

829709556

474709703 – 709938

466710054 – 710055

474710081

812712574

825770001 – 770005

824770009

710800044

698800067

692800068

696800088

713800109

641800126

757800497

736800571

642800579

680800647

708800648

713800649

716800650

758800651 – 800652

699800653

703800654

754800681 – 800682

753800683 – 800684

736800685

632800708 – 800710

716800715

634800753

621800754 – 800762

645800980

674801147

634801182

625801183

617801190

721801191

722801192

页码物料编号

723801193

699801194

700801195

646801196

687801197

647801198

649801200 – 801202

617801217 – 801221

640801352

734801572 – 801573

616801616

700801650

701801651

719801659

636801727

644801733

751801846 – 801847

733801982

647802001 – 802004

621802131 – 802142

613802143 – 802145

675802167

676802168

681802169

682802170

655802171

656802172

661802173

665802174

707802177

711802178 – 802179

715802180 – 802181

741802182

752802183

689802184

702802185

704802186

759802187 – 802188

Y1171

物料编号索引



页码物料编号

613802248 – 802249

643802260

616802261 – 802276

613802277 – 802278

616802280

693802293

741802339

727802469

728802470

467, 724802471

637802792

762802800

631802917 – 802918

624803037 – 803038

632803284

702803295

735803344

638803346 – 803349

720803354

639803364

668803378

669803379

677803380

678803381

688803382

739803383 – 803384

691803387

630803658 – 803661

629803664

630803668

467, 725803672

690803693

737803722

618803917 – 803920

624803923 – 803924

631803925 – 803928

629803929

630803930 – 803932

页码物料编号

637803934 – 803935

670804043

660804045

608804254 – 804256

738804268 – 804269

635804275 – 804276

730804299

748804408 – 804409

750804410 – 804411

638804700

613804705 – 804706

471, 726804767

631804797

729805287

703805654

630805664 – 805671

629805672 – 805673

630805674 – 805675

944903532 – 903559

946903560 – 903567

1007903716

1004904731

1008904892 – 904893

975904924

1001904963 – 904964

960904996 – 905068

950905181 – 905189

1001905206 – 905211

950905248

959905303 – 905498

984905525 – 905546

955905720 – 905723

1001905863 – 905864

963905870 – 905875

958905957 – 905966

946906199

1006906233

1009906235

页码物料编号

1010906237

1011906240

1012906242

1014906244

1013906245

995906436 – 906477

993906524 – 906531

994906532 – 906538

984906682 – 906686

951906914 – 906917

952906918 – 906920

951, 952906921 – 906924

954906941 – 906982

983907016 – 907038

944907275 – 907277

988907303 – 907317

989907318 – 907347

990907348 – 907407

991907409 – 907434

992907435 – 907461

993907677 – 907726

994907728 – 907749

995907865 – 907884

971920384 – 920403

965920605 – 920612
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备注

技术变更
©HELUKABEL® GmbH HEMMINGEN规格已经过仔细检查并据认可为正确的；如有错漏恕不负责。受
制于技术变更。因此对所提供的所有的插图、说明、数据等，恕不作担保。图片与实物之间颜色差异无
法避免，以实物为准。保留再生产或复制文字和图片的权利，无论完整或部分。版权转移需要得到
HELUKABEL® GmbH的书面同意。关于我们交付和付款的一般条款，您可在WWW.HELUKABEL.COM
上找到。

长度标记
长度标记不可作为校对标准，只可作为辅助工具，例如简单的物料费确定或者电缆卷筒上剩余长度的确
定。标记长度差异最大可至1%。不完整的长度标记或者长度标记缺失、长度标记所示的电缆长度差异均
不受任何法律义务约束。只可使用经校准的测量设备来确定线长。

安全告示
本样本中所述的电缆和电线根据德国及国际标准生产，工厂标准也同样如此；符合应用安全，如在安全指
令、标准以及法令规定、修正案中的约定。以正确且专业的安装和使用为前提，可排除特定产品的危险可
能性。本样本仅描述单个产品的一般使用信息。独立于以上内容，适用于符合DIN VDE规格的产品。无论
如何，安装和加工必须由合格的电工执行。

VDE 认证
“对DIN 标准与 VDE分类的摘抄截取只能在由DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. [德国标准
化协会]和VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK E.V. [电气
与电子工程师协会]所颁布的NO. 392.013里允许的所登记的有限的印刷册数上重现。任何复制或印刷这些
资料将受限于具体许可。最新发布的数据标准的版本对于其应用是有约束力的。如需这些版本请问询VDE 
VERLAG GmbH, BISMARCKSTR. 33, 10625 BERLIN, WWW.VDE-VERLAG.DE。”

关于我们交付和付款的一般条款，您可在WWW.HELUKABEL.COM上找到。



   

HELUKABEL® GmbH . Headquarters . Dieselstraße 8-12 . 71282 Hemmingen . Phone +49 (0)7150 9209-0 . info@helukabel.de
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和柔电缆国际贸易（上海）有限公司
中国上海市浦东新区福山路388号1103室
邮编 200122
电话: +86 21 5869 3999
传真: +86 21 5869 3666
邮箱: info@helukabel.com.cn
网站: www.helukabel.com.cn
德国和柔集团HELUKABEL® GmbH全资子公司




