
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OSA 300
Cable de instrumentación, PVC/OS/PVC/SWA/PVC
 

 

PropiedadesEstructuraDatos técnicos
• Cobre puro de acuerdo a
ASTM clase B (B3 y B8)

• •Cable de instrumentación
de acuerdo a UL 13  PLTC

Baja emisión de humo y halógenos (LSLH)
• El bajo nivel de atenuación de la línea y
las bajas capacitancias mutuas permiten
largas distancias de transmisión

• •Cumple con la normativa NEC código, sec.
725 PLTC

Aislamiento de conductor: PVC resistente a
altas temperaturas

• Conductores trenzados en pares o triadas• de acuerdo a ASTM D1239 • Partes de los cables se producen
de materiales no higroscópicos•• Conductores trenzados conjuntos

con longitud de paso óptima
Cumple con la normativa NEC artículo 336,
para uso en áreas clasificadas peligrosas de
clase I & II división 2 de acuerdo a la NEC 501

Pruebas
• Código de colores
pares: blanco & negros  
triadas: blanco, negro & rojo
numerados continuamente

• Prueba de flama a varios cables en bulto de
acuerdo a UL 1685 FT4 / IEEE 1202• Rango de temperatura

flexible desde  -5°C  hasta +50°C
instalación fija desde -30°C  hasta +80°C
operación del aislamiento desde -30°C  hasta
+105°C

• Resistencia a rayos UV y luz solar de
acuerdo a UL 1581 sección 1200

• Pares o triadas trenzados conjunto
con longitud de paso óptima

• Retardante contra flama de acuerdo a
DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 y
UL VW-1 / UL 1581 sec. 1060 (FT1)

• Blindaje Total (OS): Con cinta Aluminio/PET
y un dren de cobre estañado

• Tensión nominal
U 300 V

• Cubierta Intermedia: PVC • Prueba de flama a varios cables en bulto
por 40min. - vertical de acuerdo a
DIN VDE 0482-332-3-22 /
DIN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
(Cat. A)

• Tensión de prueba
conductor/conductor  2000 V
conductor/pantalla 2000 V

• Armadura construída con alambres de acero
galvanizados (GSWA)

• Cubierta exterior: PVC• Radio de curvatura mínimo
8x diámtetro del cable Ø • Color de cubierta exterior: negro o azul

• Acidez (valor de ph) y conductividad de
acuerdo a DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2

• Con marcado métrico

• ISO 4589-2: 2017
Limiting Oxygen Index (LOI) (mín. 30%)

• Baja densidad de humos de acuerdo
DIN VDE 0482-1034-1 /
DIN EN 61034-1 / IEC 61034-1

• Bajo contenido de halógenos de acuerdo a
DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 /
IEC60754-1 (máx. 1.3%)

• Resistencia a aceite de acuerdo a
ICEA S-73-532 / NEMA WC 57 / IRAM IAP

• Instalación en áreas peligrosas de acuerdo a
IEC 60079-14 ANEXO E, siempre y cuando
se utilicen los accesorios adecuados y
conformes a la norma ATEX.

 
Nota
• Designación alternativa:
RE-Y(St)YRY

• Adecuado para instalación enterrada
• Ofrecemos también conectores tipo glándula
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4

 

Aplicación
Para la transmisión de señales digitales y analógicas en áreas de uso rudo como la industria del petróleo, del gas y de la industría petroquímica. Los
cables son diseñados para instalaciones fijas en lugares secos y húmedos, en el exterior o interior y también en redes subterráneas.
= El producto cumple con la directiva de baja tensión de la Comunidad Europea 2014/35/UE.
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HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OSA 300
Cable de instrumentación, PVC/OS/PVC/SWA/PVC
 

Peso
aprox. kg / km

Índice de cobre
kg / km

Ø exterior
aprox.

mm

N° pares x
N° conductores

x Nº AWG

Ref.
Color de la cubierta
azul

Color de la cubierta
negro

347,017,713,51 x 2 x 181101426411010660
470,033,715,92 x 2 x 181101426511010661
514,049,716,43 x 2 x 181101426611010662
571,065,817,24 x 2 x 181101426711010663
662,081,818,65 x 2 x 181101426811010664
726,097,819,56 x 2 x 181101426911010665
751,0113,819,57 x 2 x 181101427011010666
823,0129,820,68 x 2 x 181101427111010667
1068,0161,923,210 x 2 x 181101427211010668
1185,0193,924,212 x 2 x 181101427311010674
1407,0258,026,416 x 2 x 181101427411010675
1529,0306,027,319 x 2 x 181101427511010790
1970,0386,131,024 x 2 x 181101427611010791
2562,0578,335,136 x 2 x 181101427711010792
372,025,713,81 x 3 x 181101428311010793
548,049,717,32 x 3 x 181101428411010794
640,073,818,33 x 3 x 181101428511010795
718,097,819,34 x 3 x 181101350611010796
883,0145,821,56 x 3 x 181101350711010797
1134,0193,923,58 x 3 x 181101350811010798
1514,0290,027,512 x 3 x 181101350911010799
1923,0386,130,216 x 3 x 181101351011014125
382,027,114,11 x 2 x 161101351111010800
529,052,516,92 x 2 x 161101351211010801
619,077,917,93 x 2 x 161101351311010802
694,0103,318,84 x 2 x 161101351411010803
772,0128,719,85 x 2 x 161101351511010804
854,0154,020,96 x 2 x 161101351611010810
891,0179,420,97 x 2 x 161101351711010811
1095,0204,822,98 x 2 x 161101351811014110
1357,0255,626,110 x 2 x 161101351911014111
1461,0306,426,712 x 2 x 161101352011014112
1855,0407,929,316 x 2 x 161101352111014113
2026,0484,130,319 x 2 x 161101352211014114
2523,0611,034,824 x 2 x 161101352811014115
3417,0915,739,136 x 2 x 161101352911014116
415,039,814,51 x 3 x 161101353011014117
660,077,918,92 x 3 x 161101365711014118
743,0116,019,53 x 3 x 161101365811014119
845,0154,020,74 x 3 x 161101365911014120
1221,0230,224,46 x 3 x 161101366011014121
1451,0306,426,58 x 3 x 161101366111014122
2001,0458,730,512 x 3 x 161101366211014123
2416,0611,033,416 x 3 x 161101366311014124
464,042,415,61 x 2 x 141101896911014126
679,083,019,22 x 2 x 141101366411014132
766,0123,719,93 x 2 x 141101413311013665
1098,0205,023,05 x 2 x 141101426111013666
512,062,716,01 x 3 x 141101426211013667
816,0123,721,12 x 3 x 141101426311013668
1052,0184,722,63 x 3 x 1411013669

 

Cambios técnicos reservados.
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