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HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LSOH OSA 300

Cable de instrumentacion, XLPE/OS/LSOH

HELUDATA® PLTC UL13 XLPE/LSOH OSA 300 C€

Datos técnicos
e Cable de instrumentacion
de acuerdo a UL 13 PLTC
e Cumple con la normativa NEC cédigo, sec.
725 PLTC
de acuerdo a ASTM D1239
Cumple con la normativa NEC articulo 336,
para uso en areas clasificadas peligrosas de
clase | & Il divisién 2 de acuerdo ala NEC 501
* Rango de temperatura
flexible desde -5°C hasta +50°C
finstalacion fija desde -40°C hasta +75°C
operacion del aislamiento desde -40°C hasta
+90°C
¢ Tension nominal
U 300V
¢ Tension de prueba
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
¢ Radio de curvatura minimo
14x diamtetro del cable @

Aplicacion

Estructura
e Cobre puro de acuerdo a
ASTM clase B (B3 y B8)
e Aislamiento del conductor: XLPE
e Conductores torcidos en pares o triadas
Conductores trenzados conjunto
con longitud de paso éptima
cddigo de colores
pares: blanco & negro
triadas: blanco, negro & rojo
numeracién continua
Pares o triadas trenzados conjunto
con longitud de paso éptima
Pantalla Overall/Total: Cinta de ALU/PET
encima de un dren de cobre estanado
e Cubierta Intermedia: LSOH
Armadura construida con alambres de acero
galvanizados (GSWA)
e Cubierta exterior: LSOH
e Color de cubierta exterior: negro o azul
con marcacion de metros

Propiedades
e Baja emision de humo y cero halégenos
(LSOH)
¢ El bajo nivel de atenuacion de la linea y
las bajas capacitancias mutuas permiten
largas distancias de transmision
e Partes de los cables se producen
de materiales no higroscépicos
Pruebas
¢ Prueba de flama a varios cables en bulto de
acuerdo a UL 1685 FT4 / [EEE 1202
Resistencia a rayos UV y luz solar de acuerdo
a UL 1581 seccién 1200
Retardante contra flama de acuerdo a
DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 /IEC60332-1-2y
ULVW-1 /UL 1581 sec. 1060 (FT1)
Prueba de flama a varios cables en bulto
por 40min. - vertical de acuerdo a
DIN VDE 0482-332-3-22 /
DIN 60332-3-22 /IEC60332-3-22
(Cat. A)
Acidez (valor de ph) y conductividad de
acuerdo a DIN EN 60754-2 /IEC 60754-2
e |SO 4589-2:2017
Limiting Oxygen Index (LOI) (min. 37%)
Baja densidad de humos de acuerdo a
DIN VDE 0482-1034-1 /
DINEN 61034-1 /IEC61034-1
Libre de halégenos de acuerdo a
DIN VDE 0482-754-1 / DINEN 60754-1 /
IEC60754-1 (max. 0.5%)
Resistencia a aceite de acuerdo a
ICEAS-73-532 / NEMAWCS57 / IRAM IAP
Instalacion en areas peligrosas de acuerdo a
IEC60079-14 ANEXO E, siempre y cuando
se utilicen los accesorios adecuados y
conformes a la norma ATEX.

Nota

¢ Denominacion alternativa:
RE-2X(St)HRH

e Adecuado para instalacion enterrada

e También ofrecemos conectores tipo glandulas
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4

Para la transmisién de senales digitales y analdgicas en areas de uso rudo como la industria del petréleo, del gas y de la industria petroguimica. Los
cables son disenados para instalaciones fijas en lugares secos y himedos, en el exterior o interior y también en redes subterraneas.

C€ = El producto cumple con la directiva de baja tensién de la Comunidad Europea 2014/35 /UE.
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Cable de instrumentacion, XLPE/OS/LSOH

Ref. N° pares x @ exterior indice de cobre Peso
Color de la cubierta Color de la cubierta N° conductores aprox. kg / km aprox. kg / km
negro azul x N° AWG mm

11018600 11018651 1x2x18 13,5 17,7 330,0
11018601 11018652 2x2x18 16,3 33,7 460,0
11018602 11018653 3x2x18 16,8 49,7 503,0
11018603 11018654 4x2x18 18,2 65,8 587,0
11018604 11018655 5x2x18 19,1 81,8 647,0
11018605 11018656 6x2x18 20,1 97,8 707,0
11018606 11018657 7x2x18 20,1 113,8 730,0
11018607 11018658 8x2x18 21,3 129,8 800,0
11018608 11018659 10x2x18 24,5 161,9 1087,0
11018609 11018660 12x2x18 25,6 193,9 1192,0
11018610 11018661 16x2x18 27,3 258,0 1368,0
11018611 11018662 19x2x18 29,0 306,0 1631,0
11018612 11018663 24x2x18 32,7 386,1 1978,0
11018613 11018664 36x2x18 37,3 578,3 2707,0
11018614 11018665 1x3x18 13,8 25,7 352,0
11018615 11018666 2x3x18 17,3 49,7 518,0
11018616 11018667 3x3x18 18,3 73,8 605,0
11018617 11018668 4x3x18 19,3 97,8 677,0
11018618 11018669 6x3x18 21,5 145,8 831,0
11018619 11018670 8x3x18 23,5 193,9 1069,0
11018620 11018587 12x3x18 27,5 290,0 1423,0
11018621 11018588 16x3x18 30,2 386,1 1812,0
11018900 11018622 1x2x16 14,1 27,1 363,0
11018901 11018623 2x2x16 17,8 52,5 550,0
11018902 11018624 3x2x16 18,4 77.9 606,0
11018903 11018625 4x2x16 19,4 103,3 679,0
11018904 11018626 5x2x16 20,4 128,6 755,0
11018905 11018627 6x2x16 21,5 154,0 833,0
11018906 11018628 7x2x16 21,5 179,4 867,0
11018907 11018629 8x2x16 241 204,8 1113,0
11018908 11018630 10x2x16 27,0 255,6 1330,0
11018909 11018631 12x2x16 27,6 306,4 1427,0
11018910 11018632 16x2x16 30,3 407,9 1816,0
11018911 11018633 19x2x16 31,4 4841 1980,0
11018977 11018634 20x2x16 33,3 509,5 2146,0
11018912 11018635 24x2x16 37,0 611,0 2685,0
11018913 11018636 36x2x16 40,7 915,7 3334,0
11018914 11018637 1x3x16 14,5 39,8 394,0
11018915 11018638 2x3x16 18,9 77.9 626,0
11018916 11018639 3x3x16 19,5 116,0 703,0
11018917 11018640 4x3x16 20,7 154,0 799,0
11018918 11018641 6x3x16 24,4 230,2 1157,0
11018919 11018642 8x3x16 26,5 306,4 1372,0
11018920 11018643 12x3x16 30,5 458,7 1896,0
11018599 11018961 16x3x16 33,4 611,0 2284,0
11018644 11018962 1x2x14 15,2 42,4 424,0
11018645 11018963 2x2x14 19,1 83,0 636,0
11018646 11018964 3x2x14 19,8 123,7 715,0
11018647 11018965 5x2x14 22,8 205,0 1025,0
11018648 11018966 1x3x14 15,6 62,7 465,0
11018649 11018967 2x3x14 20,3 123,7 737,0
11018650 11018968 3x3x14 211 184,7 846,0
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