
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 500
Instrumentationskabel, XLPE/IS/OS/PVC/SWA/PVC
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• Cu-Litze, blank, mehrdrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 Kl.2

• •Instrumentationskabel
nach EN 50288-7

Geringe Leitungsdämpfung und niedrige
Betriebskapazitäten ermöglichen lange
Übertragungsstrecken• •Temperaturbereich

bewegt  -5°C  bis  +50°C
nicht bewegt -30°C  bis  +90°C

Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
• Kabelelemente werden aus
nicht-hygroskopischem Material hergestellt

• Adern in Paaren, in Dreiern oder Vierern
verseilt

Prüfungen• Adern in optimalen Schlaglängen miteinander
verseilt

• Nennspannung
U  AC  500 V • Flammwidrig nach

DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

• Aderkennzeichnung
Paare: BL, SW
Dreier: BL, SW, RT
Vierer: BL, SW, RT, GR
blaue Adern mit fortlaufend
schwarzer Nummerierung

• Prüfspannung
Ader/Ader  2000 V
Ader/Schirm  2000 V • Bündelbrandtest nach

DIN VDE 0482-332-3-22 /
DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
(Kat. A)

• Mindestbiegeradius
nicht bewegt 10x Außen Ø

• Isolationswiderstand
> 5000 MΩxkm • Ölbeständig nach

ICEA S-73-532 / NEMA WC 57
• Individueller Schirm: Paare, Dreier, Vierer
individuell geschirmt mit AL/PE Band auf
verzinntem Kupfer-Beilaufdraht (0,6 mm)

• Betriebskapazität
Einzelpaar max. 150 pF/m • UV-beständig nach UL 1581 Sektion 1200

 • Kabelelemente in optimalen Schlaglängen
verseilt

• Induktivität
max. 1 mH /km Hinweise

• Gesamtgeschirmt: AL/PE Band auf verzinnter
Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)

• L/R (ratio)
0,5 mm²    < 25 μH/Ω
0,75 mm²  < 25 μH/Ω
1 mm²       < 25 μH/Ω
1,5 mm²    < 40 μH/Ω
2,5 mm²    < 60 μH/Ω

• Alternative Bezeichnung:
RE-2X(St)YRY PiMF

• Innenmantel: PVC nach EN 50290-2-22 • Für direkte Erdverlegung geeignet
• Armierung: einzelne Schicht von verzinktem
Rundstahldraht nach EN 10257-1

• Der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut.
Die AWG Angabe ist angenähert und rein
informativ.• Außenmantel: PVC nach EN 50290-2-22

• Außenmantelfarbe: schwarz oder blau • Passende Kabelverschraubungen
HELUTOP®  HT-MS-EX-d / e4• metermarkiert

 

Verwendung
Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen wie in der Öl, Gas und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind
geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen, feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.
= Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

 

 
Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.
mm

AWG-Nr.Paarzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.
Mantelfarbe
BL

Mantelfarbe
SW

38931,613,5 - 16,7202 x 2 x 0,51101324911013113
58358,215,2 - 18,9204 x 2 x 0,51101325011013114
56271,416,2 - 20,2205 x 2 x 0,51101325111013115
75884,717,3 - 21,6206 x 2 x 0,51101325211013116
925111,219,8 - 24,7208 x 2 x 0,51101325311013117
925137,822,0 - 27,62010 x 2 x 0,51101325411013118
1120164,422,6 - 28,42012 x 2 x 0,51101325511013119
1300204,124,5 - 30,92015 x 2 x 0,51101325611013120
1321217,424,5 - 30,92016 x 2 x 0,51101325711013121
1483270,527,2 - 34,32020 x 2 x 0,51101325811013122
1869323,630,7 - 38,72024 x 2 x 0,51101325911013123
2083403,232,5 - 41,12030 x 2 x 0,51101326011013124
2383482,934,9 - 44,12036 x 2 x 0,51101326111013125
54142,014,7 - 18,2202 x 3 x 0,51101326211013126
59160,515,3 - 19,0203 x 3 x 0,51101326311013127
61252,416,2 - 20,1202 x 4 x 0,51101326911013133
67876,016,9 - 21,2203 x 4 x 0,51101327011013134
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HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 500
Instrumentationskabel, XLPE/IS/OS/PVC/SWA/PVC
 

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.
mm

AWG-Nr.Paarzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.
Mantelfarbe
BL

Mantelfarbe
SW

41942,014,2 - 17,0192 x 2 x 0,751101327611013140
63778,916,0 - 19,4194 x 2 x 0,751101327711013141
61797,317,1 - 20,8195 x 2 x 0,751101327811013142
834115,818,5 - 22,5196 x 2 x 0,751101327911013143
1025152,720,9 - 25,4198 x 2 x 0,751101328011013144
1049189,623,3 - 28,41910 x 2 x 0,751101328111013145
1259226,623,9 - 29,11912 x 2 x 0,751101328211013146
1463281,926,5 - 32,21915 x 2 x 0,751101328311013147
1489300,326,5 - 32,21916 x 2 x 0,751101328411013148
1870374,230,0 - 36,51920 x 2 x 0,751101328511013149
2124448,033,0 - 40,21924 x 2 x 0,751101328611013150
2395558,734,8 - 42,51930 x 2 x 0,751101328711013151
2738669,537,5 - 45,91936 x 2 x 0,751101328811013152
58657,615,4 - 18,6192 x 3 x 0,751101328911013153
65183,816,1 - 19,5193 x 3 x 0,751101329011013154
67073,117,1 - 20,7192 x 4 x 0,751101329611013160
749107,118,1 - 21,9193 x 4 x 0,751101329711013161
44852,414,7 - 18,1182 x 2 x 11101330311013167
68999,716,4 - 20,2184 x 2 x 11101330411013168
667123,217,6 - 21,7185 x 2 x 11101330511013169
1029146,919,7 - 24,3186 x 2 x 11101330611013170
1022194,221,7 - 27,0188 x 2 x 11101330711013171
1288241,524,0 - 29,91810 x 2 x 11101330811013172
1385288,824,6 - 30,71812 x 2 x 11101330911013173
1622359,627,2 - 34,01815 x 2 x 11101331011013174
1654383,327,2 - 34,01816 x 2 x 11101331111013175
2077477,930,9 - 38,51820 x 2 x 11101331211013176
2371572,434,2 - 42,81824 x 2 x 11101331311013177
2703714,236,1 - 45,21830 x 2 x 11101331411013178
3409856,138,7 - 48,51836 x 2 x 11101331511013179
62973,115,8 - 19,5182 x 3 x 11101331611013180
701107,116,5 - 20,4183 x 3 x 11101331711013181
72493,917,5 - 21,7182 x 4 x 11101332311013187
936138,218,6 - 23,1183 x 4 x 11101332411013188
52373,116,0 - 19,2162 x 2 x 1,51101333111013195
675141,218,2 - 21,8164 x 2 x 1,51101333211013196
931175,120,2 - 24,3165 x 2 x 1,51101333311013197
1144209,121,8 - 26,2166 x 2 x 1,51101333411013198
1197277,124,0 - 28,9168 x 2 x 1,51101333511013199
1363345,227,0 - 32,51610 x 2 x 1,51101333611013200
1534413,227,8 - 33,51612 x 2 x 1,51101333711013201
2072515,231,6 - 38,11615 x 2 x 1,51101333811013202
2112549,231,6 - 38,11616 x 2 x 1,51101333911013203
2455685,335,0 - 42,31620 x 2 x 1,51101334011013204
2796821,238,5 - 46,71624 x 2 x 1,51101334111013205
35871025,241,6 - 50,31630 x 2 x 1,51101334211013206
41341229,444,8 - 54,21636 x 2 x 1,51101334311013207
605104,217,3 - 20,8162 x 3 x 1,51101334411013208
829153,818,4 - 22,0163 x 3 x 1,51101334511013209
934135,320,2 - 24,2162 x 4 x 1,51101335111013215
1054200,421,2 - 25,5163 x 4 x 1,51101335211013216
639114,617,7 - 21,8142 x 2 x 2,51101335811013222
1082224,120,9 - 25,9144 x 2 x 2,51101335911013223
1186278,722,6 - 28,0145 x 2 x 2,51101336011013224
1417333,524,3 - 30,3146 x 2 x 2,51101336111013225
1603443,027,2 - 33,9148 x 2 x 2,51101336211013226
2084552,531,5 - 39,31410 x 2 x 2,51101336311013227
2265662,032,6 - 40,71412 x 2 x 2,51101336411013228
2759826,236,0 - 45,01415 x 2 x 2,51101336511013229
2820881,036,0 - 45,01416 x 2 x 2,51101336611013230
36411100,040,8 - 51,01420 x 2 x 2,51101336711013231
41181318,945,0 - 56,31424 x 2 x 2,51101336811013232
48031647,347,7 - 59,71430 x 2 x 2,51101336911013233
60891975,952,5 - 65,71436 x 2 x 2,51101337011013234
969166,420,0 - 24,8142 x 3 x 2,51101337111013235
1109247,121,0 - 26,1143 x 3 x 2,51101337211013236
1142218,322,6 - 28,0142 x 4 x 2,51101337811013242
1316324,923,8 - 29,6143 x 4 x 2,51101337911013243

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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