
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300
Instrumentationskabel, halogenfrei, XLPE/OS/LS0H
 

 

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
• Cu-Litze, blank, mehrdrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 Kl.2

• •Instrumentationskabel nach DIN EN 50288-7 Geringe Leitungsdämpfung und niedrige
Betriebskapazitäten ermöglichen lange
Übertragungsstrecken

• Temperaturbereich
bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +90°C

• Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
• Kabelelemente werden aus
nicht-hygroskopischem Material hergestellt

• Adern in Paaren, in Dreiern oder Vierern
verseilt• Nennspannung

U AC 300 V Prüfungen• Adern in optimalen Schlaglängen miteinander
verseilt • Flammwidrig nach

DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

• Prüfspannung
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1500 V

• Aderkennzeichnung
Paare: WS, SW
Dreier: WS, SW, RT
Vierer: WS, SW, RT, GR
weiße Adern mit fortlaufend
schwarzer Nummerierung

• Bündelbrandtest nach
DIN VDE 0482-332-3-22 /
DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
(Cat. A)

• Mindestbiegeradius
nicht bewegt 7,5 x Außen Ø

• Isolationswiderstand
> 5000 MΩxkm

• Halogenfrei nach
DIN VDE 0482-754-1 /
DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

• Kabelelemente in optimalen Schlaglängen
verseilt

• Betriebskapazität
max. 150 pF/m

• Gesamtgeschirmt: AL/PE Band auf verzinnter
Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)

• Induktivität
max. 1 mH /km • Rauchentwicklung nach

DIN VDE 0482-754-2 /
DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 

• Außenmantel: LS0H Mischungstyp nach
50290-2-27

• L/R (ratio)
0,5 mm²   < 25 μH/Ω
0,75 mm² < 25 μH/Ω
1 mm²      < 25 μH/Ω
1,5 mm²   < 40 μH/Ω
2,5 mm²   < 60 μH/Ω

• •Außenmantelfarbe: schwarz oder blau Korrosivitäten von Verbrennungsgasen nach
DIN VDE 0482-1034-1+2 / 
DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

• metermarkiert

• Ölbeständig nach
ICEA S-73-532 / NEMA WC 57

• UV-beständig nach UL 1581 Sektion 1200
 
Hinweise
• Alternative Bezeichnung:
RE-2X(St)H

• Nicht geeignet für direkte Erdverlegung
• Der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut.
Die AWG Angabe ist angenähert und rein
informativ.

• Passende Kabelverschraubungen
HELUTOP® HT-MS-EX-d

 

Verwendung
Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen wie in der Öl, Gas und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind
geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen, feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.
= Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

 

 
Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.
mm

AWG-Nr.Paarzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.
Mantelfarbe
BL

Mantelfarbe
SW

3615,44,9 - 6,3201 x 2 x 0,51101124011011089
6125,87,0 - 9,1202 x 2 x 0,51101124111011090
9846,58,2 - 10,7204 x 2 x 0,51101124211011091
11656,98,9 - 11,7205 x 2 x 0,51101124311011092
14167,39,6 - 12,6206 x 2 x 0,51101124411011093
16888,010,9 - 14,4208 x 2 x 0,51101124511011094
200108,812,3 - 16,32010 x 2 x 0,51101124611011095
233129,512,8 - 17,02012 x 2 x 0,51101124711011096
286160,614,2 - 18,72015 x 2 x 0,51101124811011097
298171,014,2 - 18,72016 x 2 x 0,51101124911011098
364212,415,9 - 21,12020 x 2 x 0,51101125011011099
435253,917,5 - 23,32024 x 2 x 0,51101125111011100
526316,118,7 - 24,92030 x 2 x 0,51101125211011101
634378,320,3 - 27,12036 x 2 x 0,51101125311011102
4620,65,4 - 6,8201 x 3 x 0,51101125411011103
8136,27,9 - 10,3202 x 3 x 0,51101125511011104
10351,78,3 - 10,9203 x 3 x 0,51101125611011105
5425,85,7 - 7,4201 x 4 x 0,51101126211011111
10446,59,5 - 12,5202 x 4 x 0,51101126311011112
13767,310,3 - 13,5203 x 4 x 0,51101126411011113

 

Fortsetzung 
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HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300
Instrumentationskabel, halogenfrei, XLPE/OS/LS0H
 

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
min. - max.
mm

AWG-Nr.Paarzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.
Mantelfarbe
BL

Mantelfarbe
SW

4420,65,5 - 6,7191 x 2 x 0,751101127011011119
7736,27,8 - 9,7192 x 2 x 0,751101127111011120
12067,39,0 - 11,1194 x 2 x 0,751101127211011121
15282,89,7 - 12,2195 x 2 x 0,751101127311011122
18498,410,7 - 13,4196 x 2 x 0,751101127411011123
216129,512,0 - 15,0198 x 2 x 0,751101127511011124
266160,613,7 - 17,11910 x 2 x 0,751101127611011125
306191,714,1 - 17,71912 x 2 x 0,751101127711011126
382238,415,8 - 19,81915 x 2 x 0,751101127811011127
399253,915,8 - 19,81916 x 2 x 0,751101127911011128
482316,117,5 - 22,01920 x 2 x 0,751101128011011129
576378,319,5 - 24,61924 x 2 x 0,751101128111011130
696471,620,9 - 26,21930 x 2 x 0,751101128211011131
840564,922,5 - 28,41936 x 2 x 0,751101128311011132
5428,45,8 - 7,1191 x 3 x 0,751101128411011133
10051,78,6 - 10,7192 x 3 x 0,751101128511011134
13075,19,1 - 11,3193 x 3 x 0,751101128611011135
6636,26,2 - 7,6191 x 4 x 0,751101129211011141
13367,310,6 - 13,2192 x 4 x 0,751101129311011142
17498,411,2 - 14,0193 x 4 x 0,751101129411011143
5125,85,7 - 7,2181 x 2 x 11101130011011149
9146,58,1 - 10,4182 x 2 x 11101130111011150
14588,09,3 - 12,0184 x 2 x 11101130211011151
184108,810,3 - 13,3185 x 2 x 11101130311011152
225129,511,2 - 14,4186 x 2 x 11101130411011153
270171,012,7 - 16,4188 x 2 x 11101130511011154
326212,414,3 - 18,51810 x 2 x 11101130611011155
377253,914,8 - 19,21812 x 2 x 11101130711011156
473316,116,5 - 21,51815 x 2 x 11101130811011157
496336,916,5 - 21,51816 x 2 x 11101130911011158
600419,818,5 - 24,11820 x 2 x 11101131011011159
717502,720,6 - 26,91824 x 2 x 11101131111011160
876627,221,8 - 28,51830 x 2 x 11101131211011161
1057751,623,7 - 31,01836 x 2 x 11101131311011162
6436,26,0 - 7,6181 x 3 x 11101131411011163
12067,38,9 - 11,4182 x 3 x 11101131511011164
15898,49,5 - 12,2183 x 3 x 11101131611011165
7946,56,4 - 8,1181 x 4 x 11101132211011171
16088,011,0 - 14,2182 x 4 x 11101132311011172
212129,511,7 - 15,2183 x 4 x 11101132411011173
6836,26,8 - 8,2161 x 2 x 1,51101133111011180
12367,310,0 - 12,2162 x 2 x 1,51101133211011181
209129,511,7 - 14,3164 x 2 x 1,51101133311011182
261160,613,0 - 15,9165 x 2 x 1,51101133411011183
320191,714,1 - 17,3166 x 2 x 1,51101133511011184
388253,916,0 - 19,7168 x 2 x 1,51101133611011185
467316,118,3 - 22,51610 x 2 x 1,51101133711011186
548378,318,9 - 23,21612 x 2 x 1,51101133811011187
690471,621,2 - 26,01615 x 2 x 1,51101133911011188
724502,721,2 - 26,01616 x 2 x 1,51101134011011189
887627,223,8 - 29,21620 x 2 x 1,51101134111011190
1060751,626,5 - 32,61624 x 2 x 1,51101134211011191
1312938,228,3 - 34,81630 x 2 x 1,51101134311011192
15831124,830,7 - 37,81636 x 2 x 1,51101134411011193
8751,77,2 - 8,7161 x 3 x 1,51101134511011194
16998,411,2 - 13,7162 x 3 x 1,51101134611011195
225145,011,9 - 14,6163 x 3 x 1,51101134711011196
11067,37,9 - 9,6161 x 4 x 1,51101135311011202
226129,513,9 - 17,0162 x 4 x 1,51101135411011203
300191,714,8 - 18,2163 x 4 x 1,51101135511011204

 

Technische Änderungen vorbehalten.
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