28.01.2021 / Technische Anderungen vorbehalten.

HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 500

Instrumentationskabel, XLPE/OS/PVC/SWA/PVC

Technische Daten

Instrumentationskabel
nach EN 50288-7
Temperaturbereich
bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +90°C
Nennspannung

U AC 500V
Priifspannung
Ader/Ader 2000V
Ader/Schirm 2000 V
Mindestbiegeradius
nicht bewegt 10x AuBen @
Isolationswiderstand
> 5000 MQxkm
Betriebskapazitat
Einzelpaar max. 150 pF/m
Induktivitat

max. 1 mH /km

L/R (ratio)

0,5mm? <25uH/Q
0,75 mm2 < 25 puH/Q
Tmm?  <25pH/Q
1,5mm? <40 pH/Q
2,5mm? <60 uH/Q

Verwendung
Fir die Ubertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen wie in der Ol, Gas und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind
geeignet fir nicht bewegte Einsatze in trockenen, feuchten Umgebungen, Freiflachen und in unterirdischen Netzwerken.

C€ = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014 /35 /EU.

Art.-Nr.

Ifarbe Ifarbe
sw BL
11014291 11014442
11014292 11014443
11014293 11014444
11014294 11014445
11014295 11014446
11014296 11014447
11014297 11014448
11014298 11014449
11014299 11014450
11014300 11014451
11014301 11014452
11014302 11014453
11014303 11014454
11014304 11014455
11014305 11014456
11014306 11014457
11014307 11014458
11014313 11014464
11014314 11014465

=~ HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 500 C€

Aufbau

Cu-Litze, blank, mehrdrahtig nach
DIN VDE 0295 KI.2 / IEC 60228 KI.2

o Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
e Adern in Paaren, in Dreiern oder Vierern

verseilt

Adernin optimalen Schlaglangen miteinander
verseilt

Aderkennzeichnung

Paare: BL, SW

Dreier: BL, SW, RT

Vierer: BL, SW, RT, GR

blaue Adern mit fortlaufend

schwarzer Nummerierung

Kabelelemente in optimalen Schlaglangen
verseilt

Gesamtgeschirmt: AL/PE Band auf verzinnter
Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)

* Innenmantel: PVC nach EN 50290-2-22

Armierung: einzelne Schicht von verzinktem
Rundstahldraht nach EN 10257-1

e AuBenmantel: PVC nach EN 50290-2-22

AuBenmantelfarbe: schwarz oder blau
metermarkiert

Paarzahl x AWG-Nr. AuBen-g

Nennquer- min. - max.

schnitt mm? mm
1x2x0,5 20 9,8-11,9
2x2x0,5 20 12,3-15,2
4x2x0,5 20 13,6-16,9
5x2x0,5 20 14,7 -18,3
6x2x0,5 20 15,6 -19,5
8x2x0,5 20 16,9-21,3
10x2x0,5 20 19,5-24,5
12x2x0,5 20 19,9 - 25,1
15x2x0,5 20 21,8-27,5
16x2x0,5 20 21,8-27,5
20x2x0,5 20 23,7 -30,1
24x2x0,5 20 26,1-33,2
30x2x0,5 20 27,4 -34,9
36x2x0,5 20 30,2-38,4
1x3x0,5 20 10,1-12,3
2x3x0,5 20 13,2-16,4
3x3x0,5 20 13,7-17,1
1x4x0,5 20 10,5-12,8
2x4x0,5 20 15,4-19,3

= HELUKABEL

Eigenschaften

e Geringe Leitungsdampfung und niedrige
Betriebskapazitaten ermaoglichen lange
Ubertragungsstrecken

* Kabelelemente werden aus
nicht-hygroskopischem Material hergestellt

Prifungen

e Flammwidrig nach
DIN VDE 0482-332-1-2 /
DIN EN 60332-1-2 /IEC60332-1-2

® Bindelbrandtest nach
DIN VDE 0482-332-3-22 /
DIN EN 60332-3-22 /IEC60332-3-22
(Kat. A)

¢ Olbestandig nach
ICEAS-73-532 / NEMAWC 57

e UV-bestandig nach UL 1581 Sektion 1200

Hinweise

o Alternative Bezeichnung:
RE-2X(St)YRY

Fur direkte Erdverlegung geeignet

Der Leiter ist metrisch (mm?2) aufgebaut.
Die AWG Angabe ist angenahert und rein
informativ.

Passende Kabelverschraubungen
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4

Cu-Zahl Gewicht
kg / km ca. kg/ km
15,4 229
25,8 341
46,5 412
56,9 482
67,3 541
88,0 606
108,8 800
129,5 886
160,6 1059
171,0 1074
212,4 1225
253,9 1379
316,1 1795
378,3 2041
20,6 245
36,2 383
51,7 424
25,8 269
46,5 485

Fortsetzung »
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Art.-Nr. Paarzahl x AWG-Nr.
Ifarbe Ifarbe Nennquer-

sw BL schnitt mm?

11014321 11014472 1x2x0,75 19
11014322 11014473 2x2x0,75 19
11014323 11014474 4x2x0,75 19
11014324 11014475 5x2x0,75 19
11014325 11014476 6x2x0,75 19
11014326 11014477 8x2x0,75 19
11014327 11014478 10x2x0,75 19
11014328 11014479 12x2x0,75 19
11014329 11014480 15x2x0,75 19
11014330 11014481 16x2x0,75 19
11014331 11014482 20x2x0,75 19
11014332 11014483 24x2x0,75 19
11014333 11014484 30x2x0,75 19
11014334 11014485 36x2x0,75 19
11014335 11014486 1x3x0,75 19
11014336 11014487 2x3x0,75 19
11014337 11014488 3x3x0,75 19
11014343 11014494 1x4x0,75 19
11014344 11014495 2x4x0,75 19
11014351 11014502 Tx2x1 18
11014352 11014503 2x2x1 18
11014353 11014504 4x2x1 18
11014354 11014505 5x2x1 18
11014355 11014506 6x2x1 18
11014356 11014507 8x2x1 18
11014357 11014508 10x2x1 18
11014358 11014509 12x2x1 18
11014359 11014510 15x2x1 18
11014360 11014511 16x2x1 18
11014361 11014512 20x2x 1 18
11014362 11014513 24x2x1 18
11014363 11014514 30x2x1 18
11014364 11014515 36x2x1 18
11014365 11014516 1x3x1 18
11014366 11014517 2x3x1 18
11014367 11014518 3x3x1 18
11014373 11014524 Tx4x1 18
11014374 11014525 2x4x1 18
11014382 11014533 Tx2x1,5 16
11014383 11014534 2x2x1,5 16
11014384 11014535 4x2x1,5 16
11014385 11014536 5x2x1,5 16
11014386 11014537 6x2x1,5 16
11014387 11014538 8x2x1,5 16
11014388 11014539 10x2x1,5 16
11014389 11014540 12x2x1,5 16
11014390 11014541 15x2x1,5 16
11014391 11014542 16x2x1,5 16
11014392 11014543 20x2x1,5 16
11014393 11014544 24x2x1,5 16
11014394 11014545 30x2x1,5 16
11014395 11014546 36x2x1,5 16
11014396 11014547 1x3x1,5 16
11014397 11014548 2x3x1,5 16
11014398 11014549 3x3x1,5 16
11014404 11014555 1x4x1,5 16
11014405 11014556 2x4x1,5 16
11014412 11014563 1x2x25 14
11014413 11014564 2x2x2,5 14
11014414 11014565 4x2x2,5 14
11014415 11014566 5x2x2,5 14
11014416 11014567 6x2x2,5 14
11014417 11014568 8x2x2,5 14
11014418 11014569 10x2x2,5 14
11014419 11014570 12x2x2,5 14
11014420 11014571 15x2x2,5 14
11014421 11014572 16x2x2,5 14
11014422 11014573 20x2x2,5 14
11014423 11014574 24x2x2,5 14
11014424 11014575 30x2x2,5 14
11014425 11014576 36x2x2,5 14
11014426 11014577 1x3x2,5 14
11014427 11014578 2x3x2,5 14
11014428 11014579 3x3x2,5 14
11014434 11014585 1x4x2,5 14
11014435 11014586 2x4x2,5 14
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AuBen-g

min. - max.

mm
10,1-12,1
12,9-15,6
14,5-17,5
15,5-18,7
16,5-20,0
18,2-22,1
20,7 - 25,1
21,2-25,9
23,2-28,4
23,2-28,4
25,7-31,5
28,1-34,5
30,3-37,1
32,7 -40,1
10,5-12,5
13,9-16,8
14,7-17,8
11,2-13,4
16,3-19,8
10,3-12,5
13,2-16,3
14,9-18,4
15,9-19,7
16,9-21,1
19,4 - 241
21,5-26,9
22,0-27,5
23,9-30,0
23,9-30,0
26,5-33,3
29,9-37,6
31,5-39,6
33,8-42,5
10,7-12,9
14,2-17,5
15,0- 18,6
11,4-13,9
16,7 - 20,8
11,3-13,4
14,7-17,5
16,4-19,7
17,5-21,1
19,6 - 23,6
21,6 - 26,1
23,9-28,9
24,6 - 29,7
27,2 -33,0
27,2-33,0
30,8-37,2
34,1-41,3
36,0-43,7
38,6 -46,9
11,7-13,9
15,8-18,9
16,6 - 19,9
12,3-14,7
19,4 -23,3
12,2-14,9
16,2 - 20,0
18,4-22,9
20,4-25,4
22,1-27,5
24,3-30,4
27,3-34,2
28,5-35,7
32,1-40,2
32,1-40,2
35,6 - 44,7
39,2-49,3
42,2-53,0
45,6 - 57,4
12,7-15,5
17,5-21,8
19,3-23,9
13,4-16,5
21,8-27,2

= HELUKABEL

Cu-Zahl
kg / km

20,6
36,2
67,3
82,8
98,4
129,5
160,6
191,7
238,4
253,9
316,1
378,3
471,6
564,9
28,4
51,7
75,1
36,2
67,3
25,8
46,5
88,0
108,8
129,5
171,0
212,4
253,9
316,1
336,9
419,8
502,7
627,2
751,6
36,2
67,3
98,4
46,5
88,0
36,2
67,3
129,5
160,6
191,7
253,9
316,1
378,3
471,6
502,7
627,2
751,6
938,2
1124,8
51,7
98,4
145,0
67,3
129,5
56,9
108,8
212,4
264,3
316,1
419,8
523,5
627,2
782,7
834,5
1041,9
1249,2
1560,3
1871,3
82,8
160,6
238,4
108,8
212,4

Gewicht
ca. kg/ km

243
369
479
536
615
816
910
1007
1214
1233
1415
1814
2081
2366
267
438
487
301
546
262
397
520
589
683
894
1017
1129
1360
1385
1617
2006
2329
2677
291
473
531
321
600
292
462
595
703
927
1069
1204
1354
1653
1689
2194
2469
2890
3642
325
541
629
372
812
360
581
914
1070
1226
1403
1602
2021
2468
2525
2954
3701
4309
4986
404
819
959
458
1065



