
TRONIC 1-CY jede Ader abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze blank, feindrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl. 5, IEC 60228 cl. 5,
BS 6360 cl. 5 (bei 0,5 mm²)

Spezial-Aderisolation aus PVC in Anlehnung
an DIN VDE 0812

Weitgehend ölbeständig, öl-/ chemische
Beständigkeit - siehe Tabelle Technische
InformationenTemperaturbereich

bewegt -5 °C bis +80 °C
nicht bewegt -40 °C bis +80 °C

PVC selbstverlöschend und flammwidrig
nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)

Litzenaufbau
0,25 mm² = 14x0,15 mm
0,50 mm² = 16x0,20 mmBetriebsspitzenspannung

(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
0,25 mm² = 250 V
0,50 mm² = 350 V

PVC-Aderisolation YI2, nach
DIN VDE 0207 Teil 4 Die verwendeten Materialien bei der

Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen

Adern farbig nach DIN 47100
Prüfspannung (Ader/Schirm)
0,25 mm² = 800 V
0,5 mm² = 1200 V

jede Ader einzeln mit Cu-Wendelschirm,
Bedeckung ca. 85%
Berührungsschutz, PVC-Mantel

Isolationswiderstand
min. 20 MOhm x km

Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen
verseilt

Mindestbiegeradius
bewegt 10x Leitungs ø
nicht bewegt 5x Leitungs ø

PVC-Außenmantel YM2, nach
DIN VDE 0207 Teil 5
Mantelfarbe grau (RAL 7001)

Strahlenbeständigkeit
bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)

mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

Verwendung
Als einzeln geschirmte flexible Leitung zur Datenimpulsübertragung bei Rechnern, Infoträgern und Peripheriegeräten. Absolut störfreie
übertragung beim Messen, Steuern und Regeln. Anwender sind Maschinen- und Anlagenbau, sowie Walzwerke, Hüttenwerke, Verarbeiter
in der Verfahrenstechnik und Verkehrssignalbauer.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit.
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

177,0040,018,06,53 x 0,2549501 233,0071,028,87,33 x 0,549512
263,0081,038,58,24 x 0,549513215,0045,024,07,24 x 0,2549502

241,0056,030,08,05 x 0,2549503 299,0095,048,09,25 x 0,549514
456,00115,067,010,07 x 0,549515307,0070,042,08,87 x 0,2549504

366,0087,048,010,08 x 0,2549505 527,00145,077,011,08 x 0,549516
651,00169,096,013,210 x 0,549517446,0090,060,011,310 x 0,2549506

539,0095,072,012,012 x 0,2549507 754,00185,0114,614,012 x 0,549518
968,00225,0154,015,516 x 0,549519668,00115,096,013,116 x 0,2549508

968,00170,0144,016,024 x 0,2549509 1975,00440,0308,021,532 x 0,549520
1332,00210,0192,018,532 x 0,2549510
2776,00320,0288,023,548 x 0,2549511

Technische Änderungen vorbehalten. (RB01)
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