
N2XCH-FE 180/E 90 Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem

Brandverhalten

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Leiter blank, massiv oder mehrdrähtig
nach DIN VDE 0295 Kl. 1 bzw. Kl. 2,

halogenfreies Sicherheitskabel mit
verbessertem Brandverhalten nach
DIN VDE 0266

halogenfrei, keine Abspaltung von
korrosiven und toxischen Gasen

BS 6360 cl. 1 bzw. 2, IEC 60228 cl. 1 bzw. 2,
HD 383

schwer brennbar
Isolationserhalt
180 Minuten nach DIN VDE 0472 Teil 814

schwer entflammbar
2-fache Aderisolation:
Leiterbandierung mit flammhemmendem
MICA-Band
Aderisolation mit vernetztem Polyethylen,
Mischungstyp 2XI1 nach
DIN VDE 0276 Teil 604

selbstverlöschend und feuerhemmend
Funktionserhalt
90 Minuten nach DIN VDE 4102 Teil 12

keine Brandfortleitung daher brandsicher
geringe Rauchgasentwicklung, geringe
Beeinträchtigung der Fluchtmöglichkeiten
und des Löscheinsatzes

Temperaturbereich
-30 °C bis +70 °C
zulässige Betriebstemperatur
am Leiter +90 °C

toxikologisch unbedenklich
Aderfarbe nach DIN VDE 0293-308 bzw.
0276 Teil 604

keine Selbstentzündung
Nennspannung U0/U 0,6/1 kV Funktionserhalt bei erhöhter

StrombelastungAdern gemeinsam verseiltPrüfspannung 4000 V
gemeinsame Aderumhüllung, halogenfreie
Füllmischung, umpresst

Mindestbiegeradius
ca. 12x Kabel ø

FE 180: Isolationserhalt von 180
Minuten. Prüfung nach DIN VDE 0472

Isolationserhalt bei direkter
Flammeinwirkung bei Prüfdauer von
180 Minuten.

konzentrischer Leiter aus blanken
Cu-Drähten mit Cu-Wendel

Strahlenbeständigkeit
bis 200x106 cJ/kg (bis 200 Mrad)

Außenmantel aus thermoplastischem,
halogenfreiem Polyolefin, Mischungstyp
HM4 nach DIN VDE 0276 Teil 604,
flammwidrig

Brandlastwerte
siehe Technische Informationen

Prüfungen E 90: Funktionserhalt elektrischer
Kabelanlagen von mindestens 90 MinutenBrandprüfung nach VDE 0482 Teil 266-2,

BS 4066 Teil 3/ DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 Mantelfarbe orange und erfüllt die Anforderungen der
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart
C)

Brandschutztechnischen Richtlinien
(Beiblatt 1 zu DIN VDE 0108 Teil 1). Prüfung
nach DIN 4102 Teil 12.
Ein Funktionserhalt von 90 Minuten soll
sichergestellt werden für

Korrosivität von Brandgasen nach VDE 0482
Teil 267/ DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
Halogenfreiheit nach VDE 0482 Teil 267/
DIN EN 50267-2-1 /IEC 60754-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 815)

Wasserdruckerhöhungsanlagen zur
Löschwasserversorgung, Lüftungsanlagen
zur Ablüftung von Rauch und Wärme von

Rauchdichte nach VDE 0482 Teil 1034-1+2/
IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / BS

Sicherheitstreppen und innenliegenden
Räumen, Fahrschächte und

7622 Teil 1+2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil
816)

Triebwerksräume von Feuerwehraufzügen,
notwendige Bettenaufzüge in
Krankenhäusern und Feuerwehraufzüge.Isolationserhalt bei Flammeinwirkung nach

VDE 0472 Teil 814 IEC 60331
Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN
4102 Teil 12 (90 min)

Hinweise
re = runder Leiter eindrähtig;
rm = runder Leiter mehrdrähtig.

Verwendung
Überall dort, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muß, z. B.
Industrieanlagen, Kraftwerke, kommunale Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Krankenhäuser und Polikliniken (DIN VDE 0107),
Warenhäuser, EDV-Räume, Theater, Kinos, Hochhäuser, Öffentliche Versammlungen, Schulen etc. (DIN VDE 0108), Bergbau, Off-Shore Anlagen,
Leitzentralen, Verkehrstechnik, Notstrom- und Warnanlagen. Geeignet zur festen Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen
über, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und im Beton. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und Erdreich bei einer Verlegung
in Rohren geeignet.
Die Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, daß sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
EUR / 100m
Cu 0,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 0,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

a. A.330,066,016,53 x 1,5 / 1,5  re52771 1563,001130,0643,024,53 x 16 / 16  rm52776
2290,001560,0902,028,03 x 25 / 16  rm52777724,00400,0104,017,53 x 2,5 / 2,5  re52772

869,00480,0161,018,53 x 4 / 4  re52773 2695,001960,01190,030,53 x 35 / 16  rm52778
3007,002610,01723,034,03 x 50 / 25  rm52779971,00600,0240,020,03 x 6 / 6  re52774

1134,00840,0408,022,03 x 10 / 10  rm52775 3919,003500,02410,037,53 x 70 / 35  rm52780

Fortsetzung 

Q 41

Teil 814 IEC 60331.



N2XCH-FE 180/E 90 Sicherheitskabel, halogenfrei, 0,6/1 kV, mit verbessertem

Brandverhalten

Preis
EUR / 100m
Cu 0,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 0,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

5159,004700,03296,043,03 x 95 / 50  rm52781 4086,004360,03082,041,54 x 70 / 35  rm52795
5474,005900,04208,047,54 x 95 / 50  rm527966359,005880,04236,048,03 x 120 / 70  rm52782

7609,007300,04992,052,03 x 150 / 70  rm52783 6827,007340,05388,052,54 x 120 / 70  rm52797
8163,008840,06540,057,54 x 150 / 70  rm527989349,008760,06383,057,53 x 185 / 95  rm52784

12001,0011280,08242,063,53 x 240 / 120  rm52785 10394,0011020,08159,063,54 x 185 / 95  rm52799
13325,0014140,010546,070,04 x 240 / 120  rm52800872,00390,081,017,54 x 1,5 / 1,5  re52786
1238,00520,0133,020,57 x 1,5 / 2,5  re52801907,00470,0128,019,04 x 2,5 / 2,5  re52787

1064,00570,0200,020,04 x 4 / 4  re52788 1408,00630,0200,022,07 x 2,5 / 2,5  re52805
1147,00720,0297,021,54 x 6 / 6  re52789 1895,00770,0205,026,012 x 1,5 / 2,5  re52802
1345,001010,0504,024,04 x 10 / 10  rm52790 2178,00950,0334,028,012 x 2,5 / 4  re52806
1931,001370,0796,026,54 x 16 / 16  rm52791 3599,001380,0413,035,024 x 1,5 / 6  re52803
2527,001940,01142,030,54 x 25 / 16  rm52792 4162,001750,0696,037,524 x 2,5 / 10  re52807
2722,002420,01526,033,04 x 35 / 16  rm52793 4591,001630,0499,037,030 x 1,5 / 6  re52804
3077,003240,02203,037,54 x 50 / 25  rm52794 5008,002080,0840,039,530 x 2,5 / 10  re52808

Technische Änderungen vorbehalten. (RQ02)
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Endverschlüsse und Verbindungsmuffen 

Fernmeldekabel
Niederspannung
Mittelspannung
Zubehör

Endverschlüsse und Verbindungsmuffen fi nden Sie in unserem Katalog Kabelzubehör.
Jetzt kostenlos anfordern unter www.helukabel.de


