
HELUTHERM® 145 flexibel, vernetzt, halogenfrei

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5,
BS 6360 cl. 5 bzw. IEC 60228 cl. 5

Temperaturbeständige und halogenfreie
Einzeladern

verminderte Brandfortleitung
geringe Rauchentwicklung

Temperaturbereich
bewegt -35 °C bis +120 °C
fest verlegt -55 °C bis +145 °C

Aderisolation aus Polyolefin-Copolymer,
vernetzt und halogenfrei

gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
gute Öl- und Witterungsbeständigkeit

Aderfarben: siehe Tabelle unten beständig gegen UV-Strahlen und Ozon
PrüfungenNennspannung

U0/U 300/ 500 V bis 1mm²
U0/U 450/ 750 V ab 1,5 mm²
bei fester und geschützter Verlegung
U0/U 600/1000 V ab 1,5 mm²

Löttemperaturbeständig
Brandprüfung (Bündelbrandtest) nach
VDE 0482-332-3, BS 4066 Teil 3/ DIN EN
60332-3, IEC 60332-3 (entspricht DIN VDE
0472 Teil 804 Prüfart C)

Wärmeklasse B
durch die Vernetzung dieser Aderleitungen
sind sie beständig gegen Verschmelzung,
auch beim Kontakt mit einem Lötkolben
von 300 ° bis 380 °CPrüfspannung 3500 V Brandprüfung (Kabel) nach VDE

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,
IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil
804 Prüfart B)

Mindestbiegeradius
bewegt ca. 12,5x Leitungs ø
fest verlegt ca. 4x Leitungs ø

durch die hohe Temperaturbelastung kann
unter Umständen der Leiterquerschnitt
reduziert und dadurch an Platzbedarf und
Gewicht eingespart werdenKorrosivität von Brandgasen nach

VDE 0482
Brandlastwerte
siehe Technische Informationen Die verwendeten Materialien bei der

Fertigung sind silicon- und cadmiumfreiTeil 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)

Zulassung
Germanischer Lloyd und frei von lackbenetzungsstörenden

SubstanzenHalogenfreiheit nach VDE 0482
Teil 267/DIN EN 50267-2-1/IEC 60754-1
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
Rauchdichte nach VDE 0482 Teil 268-1
u. 2, Prüfart C, IEC 61034-1/61034-2,
HD 606 und BS 7622 Teil 1 und 2 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 816)

Verwendung
Diese temperaturbeständige Einzeladern werden eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen,
Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in
geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Diese sind für die direkte Verlegung auf Pritschen,
Rinnen oder Wannen nicht zugelassen. Bei geschützter Verlegung dürfen sie mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder
einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde verwendet werden.
Beim Einsatz in Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung
900 V gegen Erde betragen.
Diese halogenfreien Einzeladern zeichnen sich durch die einmalig hohe Langzeit-Temperaturbeständigkeit aus und nehmen bei den
halogenfreien, flammwidrigen Produkten weltweit eine führende Stellung ein. Diese Einzeladern leisten einen bedeutenden Beitrag zur
Sicherheit und für die Umwelt.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
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5116551078510775107051164510765107951075510745107351072510715099850999Artikel-Nr.
46,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,0038,004,02,41,4 - 1,80,25
5117951176511755116851178511745117751173511725117151170511695116651167Artikel-Nr.
58,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,0042,005,03,21,5 - 1,90,33
5129351290512895128251292512885129151287512865128551284512835128051281Artikel-Nr.
102,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,0046,007,04,81,7 - 2,10,5
5130751304513035129651306513025130551301513005129951298512975129451295Artikel-Nr.
112,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0011,07,22,0 - 2,40,75
5132151318513175131051320513165131951315513145131351312513115130851309Artikel-Nr.
131,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0014,09,62,3 - 2,71
5133551332513315132451334513305133351329513285132751326513255132251323Artikel-Nr.
167,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0067,0020,014,42,7 - 3,11,5
5134951346513455133851348513445134751343513425134151340513395133651337Artikel-Nr.
330,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0085,0030,024,03,3 - 3,72,5
5136351360513595135251362513585136151357513565135551354513535135051351Artikel-Nr.
478,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,00145,0047,038,04,1 - 4,54
5137751374513735136651376513725137551371513705136951368513675136451365Artikel-Nr.
879,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,0072,058,04,75 - 5,256
5139151388513875138051390513865138951385513845138351382513815137851379Artikel-Nr.
1481,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00390,00120,096,06,0 - 6,610
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5143251429514285142151431514275143051426514255142451423514225141951420Artikel-Nr.
1126,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00488,00182,0154,07,25 - 7,7516
5144651443514425143551445514415144451440514395143851437514365143351434Artikel-Nr.
2037,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00713,00272,0240,09,35 - 9,8525
5146051457514565144951459514555145851454514535145251451514505144751448Artikel-Nr.
2812,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,001150,00371,0336,010,3 - 11,135
5147451471514705146351473514695147251468514675146651465514645146151462Artikel-Nr.
3927,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,001922,00530,0480,012,6 - 13,450
5148851485514845147751487514835148651482514815148051479514785147551476Artikel-Nr.
4944,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,002464,00730,0672,014,7 - 15,470
5150251499514985149151501514975150051496514955149451493514925148951490Artikel-Nr.
6737,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,002679,00964,0912,016,9 - 17,795
5151651513515125150551515515115151451510515095150851507515065150351504Artikel-Nr.
7658,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,003146,001235,01152,018,2 - 19,2120
5153051527515265151951529515255152851524515235152251521515205151751518Artikel-Nr.
9450,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003049,003564,001523,01440,020,8 - 22,0150
5154451541515405153351543515395154251538515375153651535515345153151532Artikel-Nr.
11630,003785,00a. A.3785,003785,003785,003785,003785,003785,003785,003785,003785,003785,003785,001850,01776,023,0 - 24,2185
5155851555515545154751557515535155651552515515155051549515485154551546Artikel-Nr.
14246,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,004170,002432,02304,026,1 - 27,3240

Technische Änderungen vorbehalten. (RK01)
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Energieführungsketten 

offene Ketten
geschlossene Ketten
Zubehör
Montagehinweise
Auswahltabellen

Energieführungsketten fi nden Sie in unserem Katalog Kabelzubehör.
Jetzt kostenlos anfordern unter www.helukabel.de


