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RoHS

Technische Daten
e Spezial Trommelleitung in Anlehnung an
DIN VDE 0250 Teil 814
o Temperaturbereich
bewegt -25 °C bis +80 °C
e max. Temperatur am Leiter
im Betrieb +90 °C
im KurzschluBfall +250 °C
o Nennspannungen
Uo/U 0,6/1 kV
e hochstzulassige Betriebsspannungen in
Dreh- und Einphasenwechsel-Stromanlagen
Uo/U 0,7/1,2 kV
Gleichstromanlagen
Uo/U 0,9/1,8 kV
o Priifspannungen 4kV
o Isolationswiderstand
min. 10 MOhm x km
o Mindestbiegeradius
7.5 x Leitungs @

Verwendung

Aufbau

e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig nach DIN VDE
0295 KI. 5, BS 6360 cl. 5 bzw.

IEC 60228 cl. 5

e |solierhulle aus Spezial-Gummimischung
3013 nach DIN VDE 0207 Teil 20

e Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 Teil
308 (HD 308 S2)

e Adern verseilt (ohne gestreckte Kern, mit
Schlaglange von héchstens 8x @ Uber
Verseillagen)

e je nach Abmessung/Aufbau mit
Kevlar-Beilaufen

e Innenmantel: Spezial-Gummi,
Mischungstype 5GM5 nach DIN VDE 0207
Teil 21

e Torsionsschutz zwischen Innen- und
AuBenmantel

e AuBenmantel aus Spezial-Gummimischung,
Mischungstype 5GM5 nach DIN VDE 0207
Teil 21

e Mantelfarbe gelb
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Eigenschaften

e 7ulassige Fahrgeschwindigkeit bis zu
180 m/Min

e Brennverhalten
Prufung nach 0482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2/ |IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B)

o Olbestindigkeit
Prufung nach DIN EN 60811-2-1
|IEC 60811-2-1

e Gute Bestandigkeit gegen Sauren, Fette,
Benzin, Losungsmittel und Chemikalien

e Beim Verlegen und im Betrieb darf die
Zugbeanspruchung von 30 N/mm2 nicht
Uberschritten werden

Bei sehr hohen mechanischen Beanspruchungen im senkrechten Trommelbetrieb sowie auf fahrbaren Leitungstragern. Fur Baumaschinen,
Forder-, Transport- und Krananlagen in trockenen, feuchten, nassen Raumen und im Freien. Bei Anwendungen die Uber standardmaBige
L6ésungen hinaus, empfehlen wir unseren Erhebungsbogen fir trommelbare Leitungen. Montageanweisung beachten.

C €= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Versorgungsleitung Steuerleitung (Kevlar Beilaufe)

Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-g Cu-zahl Gewicht Zugbe- Preis Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-g Cu-zahl Gewicht Zugbe- Preis
Nennquer- min. -max. kg/km ca. lastung EUR/ Nennquer- min. -max. kg/km ca. lastung EUR/
schnitt mm2 ca. mm kg/km max.N 100m schnitt mm?2 ca. mm kg/km max.N 100m

Cu 150,- Cu 150,-

31040 3G15 109-136 450 1910 130 a. A 31078 49G 1 310-345 4700 14200 3450 a.A.

31041 3625 12,3-148 740 2400 220 aA 31079 7G15 146-169 1150 3200 2318 aA

31042 364 149-176 1150  362,0 360 a.A. 31080 12615 206-234 1960 6200 2540 a.A.

31043 366 162-189 1730 4500 540 aA 31081 18G15 203-229 2710 6500 2810 a.A.

31044 3610 19,6 - 22,6 288,0 682,0 900 a. A. 31082 24G1,5 24,2 -27,4 390,0 930,0 3080 a. A

31045 3G16 21,8-24,9 461,0 890,0 1440 a. A. 31083 30G1,5 27,7 -311 432,0  1190,0 3350 a. A

31046 3025 27,5-308 720,0 1200,0 2250 a. A 31084 36G1,5 27,9-313 518,0  1240,0 3620 a. A

31047 3x50+3G25 369-406 16850 28100 4500 a A 31085 44G1,5 312-348 6340 15300 3980 a.A

31048 3x70+3G35  404-444 23550 37600 6300 a A 31086 48615 318-354 6910 16100 4160 a A

31049  3x95+3G50  466-508 32150 47000 8550 aA 51087 56615 859-397 8070 20200 4520 a.A

31050  3x120+3G70 508-552 41300 59500 410800 a.A 31088 7G25 175-198 1680 4800 2520 a. A.

31051  3x150+3G70 554-60,0 49900 70500 13500 aA 31089 12625 258-267 3080 9150 2900 a.A

31052  3x185+3G95 608-657 62500 88000 16650 a A 51090 18625 254-262 4510 9450 3350 a.A

31053  3x240+3G120 688-740 80650 117000 21600 a.A S0 2020 252 A G 00 st & A

0o 4015 8145 580 2200 80 o 31092 30625 311-344 7700 16150 4250 a. A,

s N I

51056 4G4 162-188 1580 4400 480 a.A. 31005 48G25 372-410  1MB0 24100 5550 o

] 24, { ] a.A

Eil0s 40e a-202 200 SE00 720 BA 31096 56625 416-460 13040 29300 6150 a.A

31058 4G10 244-213 4040 8350 1200 a.A.

31059 4G16 247-279 6420 11750 1920 aA

31060 4G25 314-349 10050 18500 3000 a.A

31061 4G35 375-339 13440 22500 4200 aA

31062 4G50 403-442 20100 32100 6000 a.A.

31063 4G70 445-486 26870 42100 8400 aA

31064 4G9 511-555 36460 55500 11400 a.A

31065 46120 57,4-620 46050 70100 14400 aA

31066 4G 150 626-676 5650 84500 18000 a.A.

31067 4G185 681-732 71100 100000 22200 aA

31068 5G15 12,8-155 730 2580 220 a.A

31069 5625 155-182 1240  389,0 370 aA

31070 5G4 174-202 2200 5110 600 a.A.

31071 566 196-227 3170 6880 900 aA

31072 5G10 232-263 5080 10020 1500 a.A

31073 5G16 267-302 7680 13950 2400 aA

31074 5625 341-377 10050 22050 3750 a.A.

31075 5635 383-422 1340 29600 5250 aA

31076 5G50 438-478 20100 39500 7500 a.A

31077 5G70 502-546 26880 54550 10500 aA

Technische Anderungen vorbehalten. (RGO1)
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