TRAYCONTROL 670 HDP / 670-C HDP sexivel, =]

Olbestandig, offene Verlegung (TC-ER), NFPA 79 Edition 2007
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Technische Daten Aufbau Eigenschaften
e TPE Motor-Versorgungsleitung nach UL e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig mit e selbstverldschend und flammwidrig geman
1277 AWG-MaBen CSA FT4
o Temperaturbereich e Spezial-PVC-Aderisolation mit transparenter e Die verwendeten Materialien bei der
bewegt -40°C bis +105°C Nylon-Umhuillung (skin) Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
o Nennspannung e schwarze Adern mit fortlaufendem weiBem und frei von lackbenetzungsstdrenden
TC 600 V Ziffernaufdruck Substanzen
AWM 1000 V e Schutzleiter grin-gelb in der AuBenlage Priifungen
TC Wind Turbine (WTTC) 1000 V e Adern mit optimalen Schlagldangen in Lagen UL:
e Priifspannung 4000 V verseilt TC-ER, WTTC, MTW, NFPA 792007, UL1277,
o Mindestbiegeradius e Separator UL AWM 105°C, OIL RES | & II, 75° C wet
7,5x Leitungs @ e Spezial-TPE-AuBenmantel Bus Drop Cable Class | Div 2 per NEC Art.
o Kopplungswiderstand (-C-Type) e Mantelfarbe orange (RAL 2003) 336, 318, 501
max. 250 Ohm/km e mit Lingenmarkierung in feet CSA:
o C-Type ¢ (UL) CIC-TC FT4,

Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten AWM I/Il A/B FT4
Cu-Dréhten, optimale Bedeckung, ca. 85%

Hinweise

e HDP = Heavy Duty Power

Verwendung

HELUKABEL TRAYCONTROL 670 HDP /7 670-C-HDP sind schwere flexible Motorversorgungsleitungen mit Bus Drop, TC-ER und CIC / TC
Zulassungen. Die erhdht dlbestdndige Leitung kann in explosionsgefahrdeten Bereichen nach Class | Div. 2 NEC 336, 318 und 501 verlegt
werden. Speziell extrudierter Mantel und feindrahtige Kupferlitze zugelassen fur die offene Verlegung sowie in Rohren und Erdverlegung.
Aufgrund seiner hervorragenden Flexibilitat 1asst sich das Kabel leichter verlegen als die Standardausfuhrung. Gem. NFPA 79 2007 zugelassen
fur die offene, ungeschutzte Verlegung auf Kabelpritschen und von der Kabelpritsche bis an Maschinen.

Empfohlene Anwendungen: Motor-Verbindungen in industriellen Umgebungen und Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Automotive
und erneuerbare Energien.

C € = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG “
TRAYCONTROL 670 HDP TRAYCONTROL 670-C HDP
Art.-Nr. Aderzahl x AWG-Nr. AuBen-g Cu-Zahl Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl x AWG-Nr. AuBen-g Cu-zahl Gewicht Preis
Nennquer- ca. mm I(g /km ca. EUR /7 100m Nennquer- ca. mm kg /km ca. EUR / 100m
schnitt mm2 I(g /km Cu150,- schnitt mm2 kg /km Cu150,-
66820 4x1 18 8.4 390 1030 a A 66829 4x1 18 98 520 1330 a.A
66821 461,32 16 9,2 510 1330 a A 66830 461,32 16 10,5 720 159,0 a. A
66822 4G2,08 14 10,0 800  170,0 a A 66831 4G2,08 14 17 150 2220 aA
66323 46331 12 M2 1270 2290 a A 66832 46331 12 128 1790 2830 aA
66824 4G6 10 152 2300 3930 a A 66333 4G6 10 169 2560 4600 a.A
66825 4610 8 193 3840 6260 a A 66834 4610 8 221 1260 7410 a. A
66826 4G16 6 24 6140 8850 a A 66835 4G16 6 262 6570 10590 aA
66827 4625 4 26,7 9600  1301,0 a A 66336 4625 4 308 10260  1497,0 aA
66828 4G35 2 315 13440 19830 a. A 66837 4G35 2 350 14120  2058,0 a.A

Technische Anderungen vorbehalten. (RNO1)

— o]
= HELUKABEL N 32



