J B' 7 50 H M H 'C halogenfrei, schwer brennbar, flexible Steuerleitung,

Adern farbig, 6lbestandig® Cu-abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

RoHS

Technische Daten
e halogenfreie, flexible Steuerleitung,in
Anlehnung an E DIN VDE 0281 Teil 14 und
DIN VDE 0281 Teil 13
o Temperaturbereich
bewegt -15 °C bis +70 °C
nicht bewegt -40 °C bis +70 °C
e Nennspannung Uo/U 450/750 V
e Priifspannung 3000 V
e Mindestbiegeradius
bewegt 12,5x Leitungs @
nicht bewegt 4x Leitungs @
o Kopplungswiderstand
max. 250 Ohm/km
o Strahlenbestandigkeit
bis 100x108 cJ/kg (bis 100 Mrad)

Verwendung

TN
sheter ot

Aufbau

e Cu-Litze blank, feindrahtig nach
DIN VDE 0295 KI. 5, BS 6360 cl. 5 bzw.
IEC 60228 cl. 5

e halogenfreie Polymer-Aderisolation, TI6
gemas E DIN VDE 0281 Teil 14

e Aderkennzeichnung farbig nach
DIN VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2

e Schutzleiter grin-gelb

e Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen
verseilt

e Trennschicht

e Abschirmgeflecht aus verzinnten
Cu-Drahten, Bedeckung ca. 85%

e halogenfreier Polymer-Mantel, TM7 gemai
E DIN VDE 0281 Teil 14

e Mantelfarbe grau (RAL 7001)

e mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

He

Eigenschaften

e 1) Bei kritischen Anwendungsfallen
empfehlen wir die Rucksprache

e Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstdrenden
Substanzen

Priifungen

e BrandprUfung nach DIN VDE 0482-332-3
BS 4066 Teil 3/ DIN EN 60332-3/IEC 60332-3
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart C)

o selbstverldschend und flammwidrig nach
VDE 0482-332-1-2, DIN EN
60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prifart B)

e Korrosivitat von Brandgasen nach
DIN VDE 0482
Teil 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)

e Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482
Teil 267/EN 50267-2-1/1EC 60754-1
(entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)

e Rauchdichte nach VDE 0482 Teil 1034-1+2
/ IEC 61034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 /
BS 7622 Teil 1+2 (entspricht DIN VDE 0472
Teil 816)

Hinweise

e G = mit Schutzleiter gn-ge

e Reinraumqualifizierung an Analogtype
getestet. Bitte "reinraumaqualifiziert” in
Bestellung vermerken.

e ungeschirmte Analogtype:
JB-750 HMH, siche Seite A 68

Halogenfreie flammuwidrige Steuerleitungen werden eingesetzt als MeB-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, FlieB- und
Foérderbandern, FertigungsstraBen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hutten- und Stahlwalzwerken. FUr feste Verlegung oder flexible
Anwendung, bei gelegentlicher nicht standig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung und ohne
Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist fur die Verwendung in trockenen, feuchten und
nassen Raumen, Uber, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fur direkte Einbettung in Schuttel-, Ruttel-
oder Stampfbeton geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine storfreie Ubertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.

EMV = Elektromagnetische Vertraglichkeit.

Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und groBflachige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechts.
C€= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-@  Cu-zahl Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-9 Cu-zahl Gewicht Preis
Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m
schnitt mm? Cu 150,- schnitt mm? Cu 150,-
11942 3G15 7.4 80,0 125,0 250,00 11948 3G4 10,4 174,0 251,0 447,00
11943 4G15 81 97,0 160,0 261,00 11949 4G4 11,6 230,0 315,0 593,00
11944 5G15 9,0 119,0 193,0 387,00 11950 5G4 12,9 273,0 396,0 750,00
11945 3G25 8,8 144,0 198,0 340,00 11951 4G6 13,8 305,0 430,0 649,00
11946 4G25 9,8 148,0 240,0 433,00 11952 5G6 15,3 439,0 524,0 833,00
11947 5G25 10,8 181,0 280,0 536,00
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Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-@  Cu-zahl Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-@  Cu-zahl Gewicht Preis

Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m

schnitt mm?2 Cu 150,- schnitt mm?2 Cu 150,-
11953 4G10 171 535,0 804,0 1024,00 11959 4G35 29,2 1576,0 2540,0 2154,00
11954 5G10 191 592,0 942,0 1279,00 11960 5G35 325 1930,0 3260,0 2857,00
11955 4G16 20,8 740,0 1190,0 1582,00 11961 4G50 34,6 2155,0 3668,0 3457,00
11956 5G16 23,4 895,0 1370,0 1798,00 11962 4G70 M1 3120,0 5076,0 4517,00
11957 4G25 25,7 1140,0 1968,0 1825,00 11963 4G95 46,9 4043,0 6807,0 5887,00
11958 5625 28,5 1380,0 2514,0 2395,00 11964 4G120 52,5 5069,0 8612,0 8438,00

Technische Anderungen vorbehalten. (RA03)
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