
SUPERTRONIC®-PURö Schleppkettenleitung, metermarkiert

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl. 6, Sp. 4 und 5 bzw.
IEC 60228 cl. 6

Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in
Anlehnung an DIN VDE 0281 Teil 13

Besonderheiten
hohe Flexibilität bei Kälte, hohe
Abriebfestigkeit, reiß- und schnittfest,
kerbzäh, flammwidrig

durch Spezialkonstruktion und Aufbau
extrem flexibel ölbeständige PVC-Adermischung, TI2 in

Anlehnung an DIN VDE 0281 Teil 1, mit
verbessertem Gleitverhalten

Temperaturbereich
bewegt -5 °C bis +70 °C
nicht bewegt -40 °C bis +70 °C

Beständig gegen
UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse,
ÖlAdern mit optimal abgestimmten

SchlaglängenNennspannung 350 V Bedingt beständig gegen
Mikroben, Hydraulikflüssigkeit,
Kühlmittelemulsion, Laugen

Adern farbig nach DIN 47100, siehe
Technische Informationen

Prüfspannung 1500 V
Durchschlagsspannung min. 3000 V

Bewicklung aus Vlies Der PUR-Außenmantel besitzt hohe Kerb-
und Ölbeständigkeit sowie hohe
Abriebfestigkeit, adhäsionsarm.

Isolationswiderstand
min. 20 MOhm x km Spezial-Vollpolyurethan-Außenmantel

TMPU nach DIN VDE 0282 Teil 10, Anhang AMindestbiegeradius
bewegt 5x Leitungs ø
nicht bewegt 3x Leitungs ø

Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen.

Mantelfarbe grau (RAL 7001), matt
mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

Strahlenbeständigkeit
bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)

Verwendung
Verwendet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und
ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für
häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten
Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit.
Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z.B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit
extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme,
weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann.
Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

116,0022,02,83,52 x 0,1449583 284,0091,030,17,612 x 0,2549600
296,00102,035,07,914 x 0,2549601141,0024,04,13,73 x 0,1449584

175,0029,05,63,94 x 0,1449585 317,00125,045,08,918 x 0,2549602
378,00163,060,010,024 x 0,2549603213,0033,07,04,25 x 0,1449586

241,0047,09,84,97 x 0,1449587 392,00170,062,510,625 x 0,2549604
286,0059,014,06,210 x 0,1449588 112,0032,06,84,52 x 0,3449605
298,0067,016,86,412 x 0,1449589 125,0040,010,24,93 x 0,3449606
309,0074,019,66,614 x 0,1449590 134,0055,013,65,34 x 0,3449607
337,0086,025,27,318 x 0,1449591 152,0060,017,05,85 x 0,3449608
364,00115,033,68,524 x 0,1449592 226,0080,023,86,97 x 0,3449609
369,00120,035,08,625 x 0,1449593 248,00112,034,08,410 x 0,3449610

94,0027,05,04,12 x 0,2549594 307,00127,040,88,612 x 0,3449611
395,00142,047,69,014 x 0,3449612106,0033,07,54,33 x 0,2549595

156,0040,010,04,84 x 0,2549596 415,00175,061,210,118 x 0,3449613
467,00229,081,512,024 x 0,3449614209,0048,012,55,25 x 0,2549597

229,0060,017,56,27 x 0,2549598 477,00238,085,012,225 x 0,3449615
251,0079,025,07,410 x 0,2549599

Technische Änderungen vorbehalten. (RC03)
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