
MULTISPEED® 600-PUR -J/-O
Spezial-Schleppkettenaderleitung, halogenfrei, metermarkiert

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl. 6, Spalte 4, BS 6360 cl. 6
bzw. IEC 60228 cl. 6

Spezial-Schleppketten-Aderleitung für
extreme mechanische Beanspruchungen
in Anlehnung an DIN VDE 0281 Teil 3 und
UL-Style 10553

flammwidrig, FT1, VW-1
halogenfrei
adhäsionsarm

1. Aderisolation aus thermoplastischem
Polymer, Farbe schwarz oder grün-gelb

abriebfest
Temperaturbereich
bewegt -30 °C bis +80 °C
nicht bewegt -40 °C bis +90 °C

sehr gute Ölbeständigkeit
2. Aderisolation aus spezial Polyurethan,
TMPU in Anlehnung an DIN VDE 0282 Teil 10

sehr gute Wechselbiegefestigkeit
sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
mechanische BelastungenMantelfarbe tiefschwarz (RAL 9005)Nennspannung U0/U 600/1000 V

mit Metermarkierung, Umstellung in 2011Prüfspannung 3000 V höhere Kerbzähigkeit
Isolationswiderstand
min. 100 MOhm x km

ozon- und UV-beständig
kühlmittelbeständig

Mindestbiegeradius
bewegt 5 x Ader ø
nicht bewegt 3 x Ader ø

Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
Substanzen.

Hinweise
G = mit Schutzleiter gn-ge;
x = ohne Schutzleiter (OZ).
geschirmte Analogtype:

Verwendung
Diese Spezialschleppketten-Aderleitung erlaubt den Dauereinsatz bei extremen Anforderungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweise Bewegungsführung.
Für die Verlegung bei langen Verfahrwegen und hohen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien.
Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische
Beständigkeit gestellt werden.
Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z.B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit
extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme.
Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

405,0080,058,07,21 G 625888 3329,001050,0912,020,01 G 9525895
3329,001050,0912,020,01 x 9525276405,0080,058,07,21 x 625269
4200,001240,01152,021,01 G 12025896482,00130,096,08,41 G 1025889

482,00130,096,08,41 x 1025270 4200,001240,01152,021,01 x 12025277
713,00181,0154,09,51 G 1625890 5255,001524,01440,023,81 G 15025897

5255,001524,01440,023,81 x 15025278713,00181,0154,09,51 x 1625271
6235,001932,01776,026,21 G 185258981214,00274,0240,011,01 G 2525891

1214,00274,0240,011,01 x 2525272 6235,001932,01776,026,21 x 18525279
1537,00398,0336,013,01 G 3525892 7996,002467,02304,029,81 G 24025899

7996,002467,02304,029,81 x 240252801537,00398,0336,013,01 x 3525273
9162,003140,02880,033,11 G 300259001981,00529,0480,015,41 G 5025893

1981,00529,0480,015,41 x 5025274 9162,003140,02880,033,11 x 30025281
2318,00717,0672,017,21 G 7025894
2318,00717,0672,017,21 x 7025275

Technische Änderungen vorbehalten. (RN06)

N 124

N
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