
H05Z-K / H07Z-K Gummiaderleitung, halogenfrei

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze blank, feindrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 bzw.
IEC 60228 cl. 5, HD 383

Gummi-isolierte Aderleitung mit geringer
Entwicklung von Rauch und korrosiven
Gasen im Brandfall nach DIN VDE 0282 Teil 9
bzw. HD 22.9 S2

Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstörenden
SubstanzenAderkennzeichnung nach DIN VDE 0293

PrüfungenLeiterwiderstand
nach DIN VDE 0295 Kl. 5

Trennschicht über dem Leiter zulässig
Brennverhalten selbstverlöschend und
flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN

Aderisolation aus vernetztem Polyolefin,
Mischung EI5 nach DIN VDE 0282 Teil 1Temperaturbereich

-40 °C bis +90 °C EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)

Aderfarben siehe Tabelle unten,
dunkelblau und orange auf Anfragezulässige Betriebstemperatur

am Leiter +90 °C Ozonbeständigkeit nach EN 60811-2-1 /
HD 505.2.1Nennspannung

H05Z-K = U0/U 300/500 V
H07Z-K = U0/U 450/750 V

Rauchdichte nach VDE 0482 Teil 1034-1+2,
DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, BS 7622
Teil 1+2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 816)Prüfspannung 2500 V

Isolationswiderstand bei 90 °C
nach DIN VDE 0282 Teil 9
Mindestbiegeradius
ca. 8x Ader ø
Strahlenbeständigkeit
bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)

Verwendung
Halogenfreie gummi-isolierte Aderleitung mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu
Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe
Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt
werden. Bei der Verwendung in Schienenfahrzeugen darf die Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen. Für die innere Verdrahtung
von Schaltanlagen und Verteilern dürfen sie mit einer Nenn-Wechselspannung bis 1000 V oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde
verwendet werden.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

H05Z-K
Preis
EUR%m
Cu 150,-
u-blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
or

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gelb

Preis
EUR%m
Cu 150,-
d-bl

Preis
EUR%m
Cu 150,-
vio

Preis
EUR%m
Cu 150,-
grau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
weiß

Preis
EUR%m
Cu 150,-
rot

Preis
EUR%m
Cu 150,-
braun

Preis
EUR%m
Cu 150,-
blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gn-ge

Preis
EUR%m
Cu 150,-
sw

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Ader-Ø
min. - max.
mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

530715294652880529455287952878528775287652875528745287352872Artikel-Nr.
51,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0051,0047,009,04,82,1 - 2,60,5
530725294852889529475288852887528865288552884528835288252881Artikel-Nr.
54,0054,0054,0054,0054,0054,0054,0054,0054,0054,0054,0051,0012,47,22,2 - 2,80,75
530735295052898529495289752896528955289452893528925289152890Artikel-Nr.
59,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0059,0055,0015,09,62,4 - 2,91

H07Z-K
Preis
EUR%m
Cu 150,-
u-blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
or

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gelb

Preis
EUR%m
Cu 150,-
d-bl

Preis
EUR%m
Cu 150,-
vio

Preis
EUR%m
Cu 150,-
grau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
weiß

Preis
EUR%m
Cu 150,-
rot

Preis
EUR%m
Cu 150,-
braun

Preis
EUR%m
Cu 150,-
blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gn-ge

Preis
EUR%m
Cu 150,-
sw

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Ader-Ø
min. - max.
mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

530745295251776529515177551774517735177251771517705176951768Artikel-Nr.
65,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0061,0024,014,42,8 - 3,51,5
530755295451785529535178451783517825178151780517795177851777Artikel-Nr.
90,0090,0090,0090,0090,0090,0090,0090,0090,0090,0090,0083,0035,024,03,4 - 4,32,5
530765295651794529555179351792517915179051789517885178751786Artikel-Nr.
136,00136,00136,00136,00136,00136,00136,00136,00136,00136,00136,00128,0051,038,03,9 - 4,94
530775295851803529575180251801518005179951798517975179651795Artikel-Nr.
159,00159,00159,00159,00159,00159,00159,00159,00159,00159,00159,00150,0071,058,04,4 - 5,56
530785296051812529595181151810518095180851807518065180551804Artikel-Nr.
229,00229,00229,00229,00229,00229,00229,00229,00229,00229,00229,00216,00118,096,05,7 - 7,110
530795296251821529615182051819518185181751816518155181451813Artikel-Nr.
256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00256,00241,00180,0154,06,7 - 8,416
530805296451830529635182951828518275182651825518245182351822Artikel-Nr.
436,00436,00436,00436,00436,00436,00436,00436,00436,00436,00436,00411,00278,0240,08,4 - 10,625
530815296651839529655183851837518365183551834518335183251831Artikel-Nr.
545,00545,00545,00545,00545,00545,00545,00545,00545,00545,00545,00514,00375,0336,09,7 - 12,135
530825296851848529675184751846518455184451843518425184151840Artikel-Nr.
740,00740,00740,00740,00740,00740,00740,00740,00740,00740,00740,00697,00560,0480,011,5 - 14,450
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H05Z-K / H07Z-K Gummiaderleitung, halogenfrei
H07Z-K

Preis
EUR%m
Cu 150,-
u-blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
or

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gelb

Preis
EUR%m
Cu 150,-
d-bl

Preis
EUR%m
Cu 150,-
vio

Preis
EUR%m
Cu 150,-
grau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
weiß

Preis
EUR%m
Cu 150,-
rot

Preis
EUR%m
Cu 150,-
braun

Preis
EUR%m
Cu 150,-
blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gn-ge

Preis
EUR%m
Cu 150,-
sw

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Ader-Ø
min. - max.
mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

530835297051857529695185651855518545185351852518515185051849Artikel-Nr.
1092,001092,001092,001092,001092,001092,001092,001092,001092,001092,001092,001030,00780,0672,013,2 - 16,670
530845297251866529715186551864518635186251861518605185951858Artikel-Nr.
1533,001533,001533,001533,001533,001533,001533,001533,001533,001533,001533,001446,00952,0912,015,1 - 18,895
530855297451875529735187451873518725187151870518695186851867Artikel-Nr.
1785,001785,001785,001785,001785,001785,001785,001785,001785,001785,001785,001684,001200,01152,016,7 - 20,9120
530865297651884529755188351882518815188051879518785187751876Artikel-Nr.
2341,002341,002341,002341,002341,002341,002341,002341,002341,002341,002341,002208,001505,01440,018,6 - 23,3150
530875297851893529775189251891518905188951888518875188651885Artikel-Nr.
3000,003000,003000,003000,003000,003000,003000,003000,003000,003000,003000,002829,001845,01776,020,6 - 25,8185
530885298051902529795190151900518995189851897518965189551894Artikel-Nr.
3683,003683,003683,003683,003683,003683,003683,003683,003683,003683,003683,003474,002400,02304,023,5 - 29,4240

H05Z-K
Faß (mit unterschiedlichem Fassungsvermögen)Aufmachung

H05Z-K SW
Preis
EUR%m
Cu 150,-
u-blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
or

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gelb

Preis
EUR%m
Cu 150,-
d-bl

Preis
EUR%m
Cu 150,-
vio

Preis
EUR%m
Cu 150,-
grau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
weiß

Preis
EUR%m
Cu 150,-
rot

Preis
EUR%m
Cu 150,-
braun

Preis
EUR%m
Cu 150,-
blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gn-ge

Preis
EUR%m
Cu 150,-
sw

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Ader-Ø
min. - max.
ca. mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

52819528175281652815528145281352812528115281052809Artikel-Nr.
61,0061,0061,0061,0061,0061,0061,0061,0061,0056,009,04,82,1 - 2,60,5
52831528295282852827528265282552824528235282252821Artikel-Nr.
65,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0065,0061,0012,47,22,2 - 2,80,75
52843528415284052839528385283752836528355283452833Artikel-Nr.
71,0071,0071,0071,0071,0071,0071,0071,0071,0066,0015,09,62,4 - 2,91

H07Z-K
Faß (mit unterschiedlichem Fassungsvermögen)Aufmachung

H07Z-K SW
Preis
EUR%m
Cu 150,-
u-blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
or

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gelb

Preis
EUR%m
Cu 150,-
d-bl

Preis
EUR%m
Cu 150,-
vio

Preis
EUR%m
Cu 150,-
grau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
weiß

Preis
EUR%m
Cu 150,-
rot

Preis
EUR%m
Cu 150,-
braun

Preis
EUR%m
Cu 150,-
blau

Preis
EUR%m
Cu 150,-
gn-ge

Preis
EUR%m
Cu 150,-
sw

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Ader-Ø
min. - max.
ca. mm

Nenn-
quer-
schnitt
mm²

52855528535285252851528505284952848528475284652845Artikel-Nr.
78,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0078,0073,0024,014,42,8 - 3,51,5
52867528655286452863528625286152860528595285852857Artikel-Nr.
108,00108,00108,00108,00108,00108,00108,00108,00108,00100,0035,024,03,4 - 4,32,5

Technische Änderungen vorbehalten. (RK01)
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