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TO PFLEX® 600 VF D EMV-Vorzugstype, flexible

Motor-Versorgungsleitung, élbestindig, NFPA 79 Edition 2007

RoHS

Technische Daten

e PVC Motor-Versorgungsleitung nach
uL 1277

o Temperaturbereich
-25°C bis +90°C

e Nennspannung
TC 600V
WTTC 1000 V

e Priifspannung 4000 V

o Mindesthiegeradius
bewegt 6x Leitungs @

o Kopplungswiderstand
max. 250 Ohm/km

Verwendung

HELUKABEL TOPFLEX 600 VFD

Aufbau

e Cu-Litze verzinnt, feindrahtig mit
AWG-MaBen

e Spezial-PVC-Aderisolation mit transparenter
Nylon-Umhullung (skin)

e schwarze Adern mit fortlaufendem weiBem
Ziffernaufdruck

e Schutzleiter grin-gelb in der AuBenlage

e Adern mit optimalen Schlagldngen in Lagen
verseilt

e Vlies

e 1. Abschirmung mit
Spezial-Aluminium-Folie

e 2. Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten
Cu-Dréhten, optimale Bedeckung, ca. 85%

e Separator

e Spezial-PVC-AuBenmantel

e Mantelfarbe schwarz (RAL 9005) oder
orange (RAL 2003)

e mit LAngenmarkierung in feet

14AWG/2 5QMM 4C 63137
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Eigenschaften

e selbstverldschend und flammwidrig geman
CSA FT4

e Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstérenden
Substanzen

e UV-bestandig

¢ Priifungen
UL:
TC-ER, WTTC 1000 V, MTW, NFPA 79 2007,
UL1277, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER
(AWG 18 - AWG 12) OIL RES | & II, 90° C dry
/ 75° C wet, Cold Bend Test -40°C
Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
CSA:
c (UL CIC-TC FT4,
AWM /Il A/B FT4

Hinweise
e \/FD = Variable Frequency Drive

Flexible, erhdht dlbestandige Motor-Versorgungsleitung fir moderne Servomotoren; die doppelte Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
(100% Abdeckung) und verzinntem Kupfergeflecht (ca. 85% Abdeckung) liefert einen hohen Schutz gegen elektrische Storstrome und daraus
resultierende Ausfalle. Gem. NFPA 79 2007 zugelassen fur die offene, ungeschutzte Verlegung auf Kabelpritschen und von der Kabelpritsche
bis an Maschinen. Der Spezial-PVC-Mantel ist extrem &l-, kihimittel- und I6sungsmittelbestandig und deshalb perfekt geeignet fur industrielle
Anwendungen bei offener Verlegung, der Verlegung in Rohren sowie in der Erde.

EMV = Elektromagnetische Vertraglichkeit

Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und groBflachige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechts.
C €= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Mantelfarbe schwarz

Art.-Nr. Aderzahl AuBen 0 Cu-zahl
ca. mm kg / km

18 AWG / 1 mm? (19/30)

63139 4 2] 52,0

16 AWG / 1,50 mm? (26/30)

63140 4 11.4 72,0

14 AWG / 2,50 mm? (41/30)

63137 4 12,5 118,0

12 AWG / 4 mm? (65/30)

63141 4 14,0 182,0

10 AWG / 6 mm? (105/30)

63142 4 A7 256,0

8 AWG / 10 mm? (168/30)

63143 4 225 4170

6 AWG / 16 mm? (266/30)

63144 4 254 651,0

4 AWG /25 mm? (413/30)

63145 4 301 910,0

2 AWG / 35 mm? (665/30)

63146 4 353 1411,0

Technische Anderungen vorbehalten. (RNO1)
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Mantelfarbe orange, Desina

Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl
ca. EUR / 100m
kg / km Cu 150,-
18 AWG /1 mm? (19/30)
164.0 403,00 63147 4
16 AWG / 1,50 mm? (26/30)
183.0 543,00 63148 4
14 AWG / 2,50 mm? (41/30)
197.0 864,00 63149 4
12 AWG / 4 mm?2 (65/30)
2670 1410,00 63150 4
10 AWG / 6 mm? (105/30)
402,0 2472,00 63151 4
8 AWG / 10 mm? (168/30)
6680 2778,00 63152 4
6 AWG / 16 mm? (266/30)
9180 3462,00 63153 4
4 AWG / 25 mm? (413/30)
1363,0 5571.00 3154 4
2 AWG / 35 mm? (665/30)
1994,0 7509,00 63155 4
_—
= HELUKABEL

AuBen 0 Cu-zahl Gewicht Preis
ca. mm kg / km ca. EUR /7 100m
kg / km Cu 150,-
s 52,0 164.0 403,00
1.4 72,0 1830 543,00
12,5 118.0 197.0 864,00
14,0 1820 267.0 1410,00
171 256,0 402,0 2472,00
22,3 417,0 668,0 2778,00
254 651,0 9180 3462,00
301 910,0 1363,0 5571,00
353 1411,0 1994,0 7509,00



