Tankstellenkabel wvves-io.6/1 kv, mit sam-zertisikat

HELUKABEL (N)YYo 3G1,5/32593 0,6/1 kV 001042647

'RoHS]
Technische Daten Aufbau Eigenschaften
e Energie- und DatenUbertragungskabel in e Cu-Leiter blank, eindrahtig nach e Ol- und kraftstoffbestidndig nach
Anlehnung an DIN VDE 0271 DIN VDE 0295 Klasse 1, BS 6360 cl. 1 bzw. DIN ISO 6722
o Temperaturbereich IEC 60228 cl. 1 e PVC selbstverldschend und flammwidrig
bewegt -5 °C bis +50 °C e Aderisolation aus PVC, Mischung YI3 nach nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN
fest verlegt -30 °C bis +70 °C DIN VDE 0207 Teil 4 60332-1-2/1EC 60332-1 (entspricht
e zulassige Betriebstemperatur e Adern konzentrisch in Lagen verseilt DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B)
am Leiter +70 °C e Aderfarben nach DIN VDE 0293-308 e 7u beachten ist DIN VDE 0298 Teil 1
e Nennspannung e PVC-AuBenmantel schwarz” nach
Uo/U 0,6/1 kV DIN VDE 0207 Teil 5 Hinweise
° P'“fsPa..““.““g 4 kv e BAM = Bundesanstalt fur Materialprifung
¢ max. zulas5|ge Zugbganspru;hung e " Ausfuhrung mit blauem AuBenmantel auf
mittels Ziehstrumpf fur Cu-Leiter Anfrage.

=50 N/mm?2
o Mindestbiegeradius
ca. 12x Kabel @

Verwendung

Energie- und Datenubertragungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser und in Beton, wenn mechanische Beschadigungen
ausgeschlossen sind. i

Zur Verlegung in Einsatzbereichen wie Tankstellen und Raffinerien, wenn eine Bestandigkeit gegen Ole und Kraftstoffe gefordert wird.

C €= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-@  Cu-zahl Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-@  Cu-zahl Gewicht  Preis
Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m Nennquer- ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m
schnitt mm2 Cuo,- schnitt mm2 Cuo,-

32592 2x15 11,0 29,0 180,0 436,00 32595 5x1,5 13,0 72,0 280,0 599,00

32593 3x15 11,5 43,0 225,0 464,00 32596 7x1,5 15,5 101,0 370,0 685,00

32594 4x1,5 12,0 58,0 260,0 536,00

Technische Anderungen vorbehalten. (RQ01)

= HELUKABEL Q20



