
MULTITHERM® 400 halogenfrei

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
feindrähtiger Litzenleiter, Cu-vernickelt
(ASTM B 355)

Spezial-Ader-Isolation für hohe
Temperaturen

asbest- und cadmiumfrei
Farbcode

Temperaturbereich
-60 °C bis +400 °C
(kurzzeitig bis +500 °C)

Aderisolation aus siliconimprägnierter
Glasseidenumspinnung

Aderzahl mit Schutzleiter
3 = gn-ge/bl/br
4 = gn-ge/sw/bl/br
5 = gn-ge/sw/bl/br/ws
6 = gn-ge/sw/bl/br/ws/rt
7 = gn-ge/sw/bl/br/ws/rt/gr

zweite Ader-Isolation aus
Glasseidengeflecht mit
Siliconimprägnierung

Nennspannung 500 V
Prüfspannung 2500 V

Adern gesamtverseiltMindestbiegeradius
ca. 5x Leitungs ø Aderkennung gemäß nachstehend

aufgeführtem Farbcode
Aderzahl ohne Schutzleiter
2 = bl/br
3 = sw/bl/br
4 = sw/bl/br/ws
5 = sw/bl/br/ws/rt
6 = sw/bl/br/ws/rt/gr
7 = sw/bl/br/ws/rt/gr/gn

gemeinsamer Außenmantel aus
siliconimprägnierter
Glasseidenumflechtung
Mantelfarbe grau

Hinweise
Andere Aderzahlen oder Querschnitte bitte
bei Bedarf anfragen.
Kundenspezifische Leitungen liefern wir bis
zu einem Temperaturbereich von ca.
1600°C.
Bitte fragen Sie Mindestmenge und
Lieferzeit an.
geschirmte Analogtype:
MULTITHERM® 400 -ES

Verwendung
MULTITHERM 400 Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo extrem hohe Anschluß- bzw. Umgebungstemperaturen herrschen, z. B. in
Hütten- und Stahlwerken, Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Ofen- und Kraftwerksbau, bei der Thermoplastverformung
etc. Aufgrund der besonderen Konstruktion der Leitung empfehlen wir bei Feuchtigkeit den Einsatz lediglich bis ca. 220 °C, darüber in
trockener Umgebung.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

1183,0047,010,06,22 x 0,551741 3812,00270,0144,012,86 x 2,550061
4578,00295,0168,013,07 x 2,5500621645,0050,015,06,43 x 0,551742

1884,0070,019,07,54 x 0,551743 2489,00191,077,011,02 x 450063
2351,0081,025,08,05 x 0,551744 3237,00224,0115,011,43 x 450064
1939,0097,030,08,66 x 0,551745 3929,00285,0154,013,04 x 450065
3528,00105,034,08,77 x 0,551746 4907,00360,0192,014,55 x 450066
1237,0055,014,46,72 x 0,7551747 7362,00485,0270,016,57 x 450067
1730,0066,021,67,03 x 0,7551748 4423,00340,0173,014,23 x 650068
1982,0086,029,08,04 x 0,7551749 5465,00442,0230,016,24 x 650069
2479,00103,036,08,85 x 0,7551750 6818,00535,0288,017,75 x 650070
3096,00119,043,09,56 x 0,7551751 9288,00710,0384,020,04 x 1050071
3717,00130,050,09,77 x 0,7551752 14812,00990,0615,024,54 x 1650072
1300,0063,019,06,92 x 151753
1820,0082,029,07,83 x 151754
2084,0098,038,08,34 x 151755
2606,00119,048,09,15 x 151756
3257,00138,058,09,86 x 151757
3910,00150,067,010,07 x 151758
1448,0087,029,08,02 x 1,551759
2026,00103,043,08,33 x 1,551760
2318,00128,058,09,14 x 1,551761
2898,00150,072,010,05 x 1,551762
3623,00175,088,010,76 x 1,551763
4350,00190,0101,011,07 x 1,551764
1720,00135,048,09,22 x 2,551765
2086,00153,072,09,73 x 2,551766
2441,00190,096,010,64 x 2,551767
3051,00230,0120,011,85 x 2,550060

Technische Änderungen vorbehalten. (RE01)
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