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S H I PF I. EX 1 2 1 Schleppkettenleitung, halogenfrei,

EMV-Vorzugstype, metermarkiert
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Technische Daten
e Ceschirmte Spezial-Schleppkettenleitung
e L-Style 20234
e Temperaturbereich
bewegt -40 °C bis +80 °C
nicht bewegt -40 °C bis +80 °C
o Installationstemperatur
min. -25 °C
e Nennspannung
nach VDE Uo/U 0,6/1 kV
UL 1000 V
e Isolationswiderstand
min. 200 MOhm x km
o Mindestbiegeradius fUr Dauerbiegungen
7.5x Leitungs @
o Kopplungswiderstand
max. 250 Ohm/km
e Strahlenbestandigkeit
bis 100x1086 cJ/kg (bis 100 Mrad)

Verwendung

Aufbau

e Cu-Litze blank, feinstdrahtig nach
DIN VDE 0295 KI. 6, BS 6360 cl.6, IEC 60228
cl.6

e Spezial-Aderisolation

e \ersorgungsadern schwarz mit Aufdruck
U1, v2, w3

e Schutzleiter grin-gelb, abhangig vom
Leiterquerschnitt ggf. gedrittelt

e Steueradern schwarz mit weiBen Ziffern
5,6 und 7,8

e Abschirmung der Steueradern paarweise
mit alukaschierter Folie, und verzinntem
Cu-Geflecht, ca. 85% Bedeckung

e Steueradern paarig und mit den
Versorgungsadern mit optimalen
Schlaglangen und stabilisierendem Fuller
verseilt

e Bewicklung Uber der AuBenlage

e Abschirmgeflecht aus verzinnten
Cu-Drahten, Bedeckung ca. 85%

e Vollpolyurethan-AuBenmantel nach
UL-Std. 1581, Tab. 50227

e Mantelfarbe orange (RAL 2003)

e mit Metermarkierung

Eigenschaften

e Flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN
EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 PrUfart B)

e Halogenfreiheit nach VDE 0482 Teil 267/
DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 815)

o Olbestindigkeit nach IEC 60092-350,
Anhang F

e \/erhalten bei niedrigen Temperaturen bei
-40 °C nach IEC 60092-350 Anhang E

e \Wetter, Ozon und UV-bestandig

e Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstérenden
Substanzen

Die HELUKABEL® SHIPFLEX 121 ist eine auf die spezifischen Bedurfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete
gesamtgeschirmte spezial Schleppkettenleitung fir den Einsatz in Offshore Bereichen. Bei dieser Leitungstype sind die Versorgungsadern
mit den Steueradern kombiniert. FUr diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine LIoyds Register Approbation vor.

Der adhasionsarme PUR-AuBenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Ol Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen.

Bei Anwendungen, die Uber die standardmagigen Losungen hinaus gehen empfehlen wir unseren Erhebungsbogen fur Energiefiihrungsketten

im Vorspann. Fur den Einsatz in EnergiefUhrungsketten bitte Montageanweisung beachten.

EMV = Elektromagnetische Vertraglichkeit

Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und groBflachige Rundumkontaktierung des Kupfergeflecht.
C€= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr. Aderzahl x

AuBen-g Cu-Zahl Gewicht

Preis Art.-Nr. Aderzahl x

AuBen-g Cu-zZahl Gewicht Preis

Nennquer- ca.mm kg/km ca. kg /km EUR/100m Nennquer- ca.mm kg/km ca.kg/km EUR/100m

schnitt mm?2 Cu 150,- schnitt mm? Cu 150,-
19836  (4G1+2x(2x0,75) 12,5 148,0 254,0 1278,00 19841  (4G10+@2x15 +@2x10) 22,0 610,0 9150  3537,00
19837  (4G15+2x(2x0,75) 13,0 170,0 290,0 1342,00 19842  (4G16+2x(2x1,5) 25,0 904,0 1226,0  4836,00
19838  (4G25+2x(2x1,0) 15,0 229,0 336,0 1488,00 19843  (4G25+2x(2x1,5) 29,0 1323,0 15950  7920,00
19839  (4G4+(2x15+(2x1,0) 17.0 318,0 485,0 1939,00 19844  (4G35+2x(2x1,5) 33,0 1621,0 2196,0 10614,00
19840  (4G6+(2x15 +(2x1,0) 18,5 445,0 615,0 2418,00 19845  (4G50+2x(2x1,5) 37,0 2585,0 29950  14700,00
Technische Anderungen vorbehalten. (RNO7)
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