J B'750 QEI b 750V, AnschluBleitung fiir Warnkennzeichnung, flexibel, Adern

farbig, metermarkiert

'RoHS
Technische Daten
e Spezial-PVC-AnschluBleitung zur
Warnkennzeichnung
e in Anlehnung an DIN VDE-Vorschriften 02871
Teil 5, HD 21.5 und IEC 60227/5 Typ 227
IEC 57
o Temperaturbereich
bewegt -5 °C bis +80 °C
nicht bewegt -40 °C bis +80 °C
e Nennspannung Uo/U 450/750 V
e Priifspannung 4000 V
o Durchschlagsspannung min. 8000 V
o Isolationswiderstand
min. 20 MOhm x km
o Mindesthiegeradius
bewegt 7,5x Leitungs @
nicht bewegt 4x Leitungs @
o Strahlenbestandigkeit
bis 80x10¢ cJ/kg (bis 80 Mrad)

Verwendung

MED1

HELUKABEL JB-750 4G2,5 QMM /10338 450/750V 001041433 Ce

Aufbau
e Cu-Litze blank, feindrahtig nach
DIN VDE 0295 KI. 5, BS 6360 cl. 5
bzw. IEC 60228 cl. 5
e Spezial-PVC-Aderisolation TI2 nach
DIN VDE 0281 Teil 1
e Adern einfarbig nach DIN VDE 0293
e Schutzleiter grun-gelb
e Adern mit optimalen Schlaglangen in Lagen
verseilt
e Spezial-PVC-AuBenmantel TM2, nach
DIN VDE 0281 Teil 1
e Mantelfarbe gelb (RAL 1016)
e mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

Eigenschaften

e \Veitgehend dlbestandig, 6l-/chemische
Bestandigkeit s. Tabelle Technische
Informationen

e PVC selbstverldschend und flammwidrig
nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
|IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472
Teil 804 Prufart B)

e Die verwendeten Materialien bei der
Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
und frei von lackbenetzungsstdrenden
Substanzen

Hinweise
e G = mit Schutzleiter gn-ge.

Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung fur flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und
ohne zwangsweise Bewegungsfuhrung in trockenen, feuchten und nassen Raumen, jedoch nicht im Freien, als AnschluBleitung mit gelbem
AuBenmantel zur besonderen Warnkennzeichnung. Empfehlung in Anlehnung an EN 60204 Teil 1 bzw. DIN VDE 0113 Teil 1.

C€ = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr. Aderzahl x AuBen-9 Cu-zahl
Nennquer- ca. mm kg / km
schnitt mm?2

10334 3G15 7.8 43,0

10335 4G15 8,5 58,0

10336 5G15 9,6 72,0

Technische Anderungen vorbehalten. (RA01)

A 23

Gewicht Preis Art.-Nr. Aderzahl x
ca. kg / km EUR/100m Nennquer-
Cu 150,- schnitt mm?
100,0 94,00 10337 3G25
121,0 105,00 10338 4G25
148,0 127,00 10339 5G25
_—
= HELUKABEL

AuBen-g Cu-zahl Gewicht Preis
ca. mm kg / km ca. kg / km EUR/100m
Cu 150,-
93 72,0 154,0 147,00
10,2 96.0 208,0 184,00
1,4 120,0 229,0 259,00



