
Steuerleitung UL (LiYY) 600V, Style 2516/600 V, (105°C)

EigenschaftenAufbauTechnische Daten
Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, gemäß
ASTM-B 174, class J-K
Litzenaufbau bei:
2,08 mm² = 41x0,254 mm
3,20 mm² = 65x0,254 mm

Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach
UL-Style 2516

PVC flammwidrig nach UL VW-1/CSA FT1
Weitgehend beständig gegen
Öl
Lösungsmittel
Säure
Laugen

Temperaturbereich
bewegt -10 °C bis +105 °C
fest verlegt -20 °C bis +105 °C

Spezial-PVC-Aderisolation
class 43 gemäß UL-Std. 1581 Tab. 50.182
(105 °C)

Nennspannung 600 V
Prüfspannung 2000 V Die verwendeten Materialien bei der

Fertigung sind silicon- und cadmiumfreiDurchschlagsspannung
min. 4000 V Aderkennzeichnung nach DIN 47100 bzw.

internationaler Farbcode
und frei von lackbenetzungsstörenden
SubstanzenMindestbiegeradius

nicht bewegt ca. 7,5 Leitungs ø
bewegt ca. 15 Leitungs ø

Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen
verseilt

HinweiseSpezial-PVC-Außenmantel class 43 gemäß
UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105 °C) geschirmte Analogtype:

Steuerleitung UL (LiYCY),Mantelfarbe
schwarz (internationaler Farbcode)
grau (DIN 47100 - Lagervorratstype)

Verwendung
Als flexible Anschluß- und Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Meßleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im
Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Preis
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Preis
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364,00120,039,68,4142 x 2,088362483233 408,00150,061,09,3122 x 3,28363683245
512,00210,091,49,8123 x 3,283637832461006,00150,059,68,9143 x 2,088362583234

1031,00190,079,29,6144 x 2,088362683235 651,00300,0121,610,8124 x 3,28363883247
976,00430,0183,712,8126 x 3,283639832481095,00300,0119,011,4146 x 2,088362783236

1334,00450,0198,415,11410 x 2,088362883237 1625,00500,0305,917,01210 x 3,28364083249
2123,00700,0367,617,51212 x 3,283641832501608,00500,0238,715,61412 x 2,088362983238

1637,00700,0319,017,21416 x 2,088363083239 3180,00810,0490,919,81216 x 3,28364283251
3664,00970,0551,721,01218 x 3,283643832521659,00750,0358,418,31418 x 2,088363183240

2762,00900,0478,421,51424 x 2,088363283241 4581,001200,0736,424,81224 x 3,28364483253
3643,001100,0538,122,71427 x 2,088363383242
4235,001150,0598,423,51430 x 2,088363483243
4984,001800,0717,225,41436 x 2,088363583244
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