
Flachband Typ L, Typ L AWG 28, Typ D

EigenschaftenAufbau
Typ L (Litze)

Technische Daten
Typ L (Litze) Typ L AWG 28 (Litze)

Rastermaß 2,54 mm PVC selbstverlöschend und flammwidrig
nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN

Cu-Litze verzinnt feindrähtig nach
DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl. 5Nennspannung

0,14 mm² = 350 V
0,25 bis 0,75 mm² = 600 V

60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht
DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)

PVC-Aderisolation, flammwidrig
Adern verschiedenfarbig

Typ L AWG 28 (Litze)Prüfspannung
0,14 mm² = 1200 V
0,25 bis 0,75 mm² = 2000 V

HinweiseCu-Litze verzinnt, 7x0,127
PVC-Aderisolation, flammwidrig Rastermaß

(Leitermittenabschnitt)Typ L AWG 28 (Litze) Adern verschweißt, leicht trennbar
Rastermaß 1,27 mm Adern einfarbig mit Codierfarbstreifen an

einer Seitewärmebeständig bis 105 °C
Nennspannung 300 V Typ D (Massiv)
Prüfspannung 2000 V Cu-massiv, verzinnt 0,5 mm ø

Typ D (Massiv) PVC-Aderisolation
Rastermaß 2,5 mm Adern verschweißt, leicht trennbar
Nennspannung 500 V Adern verschiedenfarbig
Prüfspannung 1500 V

Verwendung
Als Verbindungsleitung in der Elektronik, der Steuer- und Regeltechnik, sowie überall dort wo schnell und raumsparend verdrahtet werden
soll. Die Leitungen sind ausgezeichnet flexibel.

= Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Typ L AWG 28 (einfarbig mit Codierfarbstreifen)Typ L (verschiedenfarbig)
Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr. Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.

85,007,02,73,9 x 1,42 x 0,1444001 246,0030,013,412,7 x 0,910 x 0,0844041
326,0050,018,017,8 x 0,914 x 0,0844042106,0011,04,06,4 x 1,43 x 0,1444002

147,0014,05,48,9 x 1,44 x 0,1444003 363,0053,020,020,3 x 0,916 x 0,0844043
444,0065,025,025,4 x 0,920 x 0,0844044223,0018,06,711,3 x 1,45 x 0,1444004

228,0021,08,113,9 x 1,46 x 0,1444005 615,0075,032,033,0 x 0,926 x 0,0844045
765,0090,043,043,2 x 0,934 x 0,0844046260,0025,09,416,4 x 1,47 x 0,1444006

288,0028,010,718,9 x 1,48 x 0,1444007 988,00125,048,050,8 x 0,940 x 0,0844047
1163,00145,059,061,0 x 0,948 x 0,0844048311,0032,013,421,4 x 1,49 x 0,1444008

336,0035,014,423,9 x 1,410 x 0,1444009
Typ D (verschiedenfarbig)372,0039,015,326,4 x 1,411 x 0,1444010

395,0042,016,128,9 x 1,412 x 0,1444011 Preis
EUR / 100m
Cu 150,-

Gewicht
ca. kg / km

Cu-Zahl
kg / km

Außen-Ø
ca. mm

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Art.-Nr.
494,0056,021,538,9 x 1,416 x 0,1444012
604,0070,027,048,9 x 1,420 x 0,1444013
170,0021,09,69,1 x 1,64 x 0,2544014 67,0010,010,03,9 x 1,42 x 0,544049
183,0026,012,011,6 x 1,65 x 0,2544015 98,0014,014,06,4 x 1,43 x 0,544050
230,0031,014,414,1 x 1,66 x 0,2544016 131,0017,019,08,9 x 1,44 x 0,544051
296,0036,016,816,6 x 1,67 x 0,2544017 172,0021,024,011,4 x 1,45 x 0,544052
324,0042,019,219,1 x 1,68 x 0,2544018 193,0025,029,013,9 x 1,46 x 0,544053
385,0052,024,024,1 x 1,610 x 0,2544019 228,0029,034,016,4 x 1,47 x 0,544054
454,0062,028,829,1 x 1,612 x 0,2544020 258,0033,038,018,9 x 1,48 x 0,544055
592,0083,038,439,1 x 1,616 x 0,2544021 290,0037,042,021,4 x 1,49 x 0,544056
703,00104,048,049,1 x 1,620 x 0,2544022 314,0041,048,023,9 x 1,410 x 0,544057
201,0038,019,29,0 x 2,04 x 0,544023 349,0047,056,026,4 x 1,411 x 0,544058
248,0048,024,012,0 x 2,05 x 0,544024
261,0057,028,815,0 x 2,06 x 0,544025
281,0066,033,617,0 x 2,07 x 0,544026
309,0076,038,420,0 x 2,08 x 0,544027
350,0095,048,023,0 x 2,010 x 0,544028
503,00114,058,030,0 x 2,012 x 0,544029
605,00151,077,040,0 x 2,016 x 0,544030
793,00190,0101,050,0 x 2,020 x 0,544031
316,0052,029,010,6 x 2,54 x 0,7544032
333,0064,036,013,3 x 2,55 x 0,7544033
358,0077,043,216,0 x 2,56 x 0,7544034
404,0090,050,018,7 x 2,57 x 0,7544035
443,00103,058,021,4 x 2,58 x 0,7544036
503,00130,072,026,8 x 2,510 x 0,7544037
548,00155,086,032,2 x 2,512 x 0,7544038
739,00206,0112,043,0 x 2,516 x 0,7544039
887,00260,0151,053,4 x 2,520 x 0,7544040

Technische Änderungen vorbehalten. (RJ01)
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